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                             /nazwa i adres Oferenta/

MPS
FORMULARZ OFERTOWY
W związku z otrzymanym zapytaniem ofertowym dotyczącym: dostawy zakupu oleju STHIL HP ULTRA oraz oleju VEXOL SUPER VECO MODEX dla 2 WOG ul. Obornicka100-102 Wrocław.
a) realizacja zamówienia wg. poniższego zestawienia,
b) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu.  
OFERTA  NA  USŁUGĘ WEDŁUG NIŻEJ WYMIENIONEGO ZESTAWIENIA
Zad.1

	L.P
	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	JM
	ILOŚĆ 
	OGÓLNA WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	STAWKA PODATKU VAT [ZŁ]
	OGÓLNA

WARTOŚĆ BRUTTO W [ZŁ]

	1
	Zakup  OLEJU STIHL HP ULTRA 0781-319-806

Wysokiej klasy olej przeznaczony jest do mieszanki 1:50 w silnikach dwusuwowych oraz do długotrwałego stosowania w najtrudniejszych warunkach pracy silnika. Nadaje się do silników dwusuwowych i 4-MIX oraz z i bez katalizatora. Łączy wyjątkowe właściwości smarne, a podczas procesu spalania wytwarzane są znikome ilości nagaru. Posiada doskonałe

właściwości smarne, wyjątkową czystość i ochronę silników, szczególnie pracujących na pełnych obrotach. Zawiera bezpopiołowy pakiet komponentów zapobiegający szybkiemu zużyciu silnika. Olej jest szczególnie przyjazny środowisku ze względu na niską zawartość siarki i szybką biodegradację-ponad 80% w 21 dni. Producent: STIHL, Kolor: zielony, Klasa wydajności: JASO-FB, ISO-L-EGB Proporcje mieszanki: 1:50-100ml oleju na 5l paliwa

- z datą produkcji 2020 lub później

- w opakowaniu 1 litrowych

- sprzęt na gwarancji


	litr
	6
	
	
	

	RAZEM DO ZAPŁATY WRAZ Z KOSZTAMI DOSTAWY
	
	
	


Przewidywany termin realizacji ……….. dni od dnia otrzymania zamówienia.

Zad.2
	L.P
	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	JM
	ILOŚĆ 
	OGÓLNA WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	STAWKA PODATKU VAT [ZŁ]
	OGÓLNA

WARTOŚĆ BRUTTO W [ZŁ]

	2
	Zakup OLEJU MASZYNOWEGO 10 VEXOL SUPER VECO MODEX OIL.

Olej przeznaczony do łańcuchów i prowadnic pił spalinowych i elektrycznych.

Vexol Super jest preparatem skomponowanym na bazie olejów mineralnych,

które są nośnikiem dodatków myjąco-konserwujących dobranych pod kątem

spełniania specyficznych wymagań smarowania łańcuchów pił i prowadnic

silnikowych. Rozpuszcza odkładające się na powierzchni elementów tnących

wysokocząsteczkowe substancje żywiczne i węglowodorowe. Utrzymuje

łańcuch i prowadnice w czystości. Zmniejsza szybkość tępienia się łańcucha oraz minimalizuje szybkość zużycia się prowadnic. 

Lepkość kinematyczna: 8,5 (w 100 szt.C)

Temp. zapłonu: (st.C):  220

Temp. płynięcia (st.C):  - 27

Spełnia wymagania ZN-PTX-09/PR-15001

Producent: MODEX OIL
- z datą produkcji 2020 lub później

- w opakowaniu 1 litrowych

- sprzęt na gwarancji

	litr
	11
	
	
	

	RAZEM DO ZAPŁATY WRAZ Z KOSZTAMI DOSTAWY
	
	
	


Przewidywany termin realizacji ……….. dni od dnia otrzymania zamówienia.
*Wypełnia Dostawca

Nasze dane:

………………………………………………………………..…..……wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego                                                          

                                                 (nazwa firmy) 
prowadzona przez……….……………………………....….w…………………..……, ………...Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod nr KRS……………….………….… NIP ………………….………….……..REGON …………………………………….. 

z siedziba:………………………………………………….., reprezentowaną przez ………………………………..……………………….

Osoba odpowiedzialną za realizację umowy będzie ………………………..……………, tel. kontaktowy…………………………..

Oświadczam, że zapoznałem się z rozeznaniem cenowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

                                    ............................................................

Irena Dębicka- Pilarczyk  tel. 261 656 849 – do wiadomości                





  /pieczątka i podpis osoby upoważnionej   

Referent Służby MPS








                  do reprezentowania Oferenta w obrocie prawnym/
T: 2310
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