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Podstawa opracowania.

Charakterystyka techniczna obiektu. Opis stwierdzonych wad.
Pomiary wilgotnosci §cian wykonane przez firm¢ Remmers.
Zalozenia projektu budowlanego dot. budowy odwodnienia drogi
wewnetrznej na dzialce nr 454 wchodzacej w sklad przedmiotowej
nieruchomosci.

Whioski i opinie.

Zalecenia. Okreslenie sposobu usuniecia wad.

Zalaczniki.
a) Zaswiadczenie o wpisie na list¢ rzeczoznawcow ds. jakosci
produktow lub ustug.

b) Zaswiadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci

cywilnej.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenic Zamawiajgcego.

2. Ogledziny, pomiary zawilgoconych $cian, w tym pozniejsze pomiary tych scian
przeprowadzone przez firm¢ Remmers.

3. Dokumentacja projektowa i geotechniczna dot. przedmiotowej inwestycji.

4. Projekt budowlany dot. budowy odwodnienia drogi wewngtrznej na dziatce nr
454 wchodzacej w sklad przedmiotowej nieruchomosci.

5. Dokumentacja fotograficzna z okresu realizacji przedmiotowego przedszkola.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 12
kwietnia 2002 r.).

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118).

8. Literatura fachowa, publikacje internetowe, normy budowlane.



2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU. OPIS
STWIERDZONYCH WAD.

Podstawowe parametry techniczne budynku ustalone na podstawie opisu
technicznego do projektu architektoniczno — budowlanego:
- powierzchnia zabudowy — 1.208,81 m2,
- powierzchnia uzytkowa — 1.040,01 m2,
- kubatura (cato$¢) — 3.172,03 m3,
- wysoko$¢ pomieszczeh — 3,05 m,
- catkowita dlugo$¢ budynku — 66,04 m,
- calkowita szeroko$¢ budynku — 18,00 m,
- wysoko$¢ do okapu (strona wschodnia i zachodnia) — 4,83 m,
- wysoko$¢ do najwyzszej kalenicy — 8,99 m.
Budowe obiektu rozpoczeto w grudniu 2022r., a zakoficzono odbiorem w dniu
29.12.2023r.
Budynek o prostokatnej formie, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny.
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z pustakow ceramicznych
(Porotherm), z dachem dwuspadowym, wieloptaszczyznowym. Sciany
zewnetrzne i konstrukcyjne gr. 38 cm z pustakéw ceramicznych na zaprawie
cem.-wap. Sciany wewnetrzne nosne oraz dziatowe gr. 25 cm z pustakow
ceramicznych na zaprawie cem.-wap. Konstrukcja dachu drewniana, kat
nachylenia potaci 30-45 st. Pokrycie dachu blachg uktadang na rabek stojacy.
Obiekt zasilany jest w wodg z gminne;j sieci wodociggowej przytaczem wd 25.
Scieki sanitarne odprowadzane do gminnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej.
Wody opadowe zebrane z potaci dachowych pionami $rednicy 120 oraz 150
mm odprowadzane systemem rur i rynien dachowych do zewngtrzne; instalacji
kanalizacji deszczowej.
W projekcie pierwotnym przyjeto, iz cze$¢ wod opadowych zostanie
odparowana z powierzchni terenéw utwardzonych, natomiast pozostata czgs¢
splynie po powierzchni dziatki z jej naturalnym kierunkiem spadu i samoistnie

wsiaknie w grunt, gdzie transpiracja i ewapotranspiracja pochtania z tego 10%.



Energia elektryczna pobierana z przylacza sieci elektroenergetycznej lokalnego
operatora. Obiekt wyposazony w zewnetrzng skrzynke ze zlgczem pomiarowym
oraz wewnetrzng lini¢ zasilania z gléwna tablica rozdzielcza.

W budynku przewidziano piec dwufunkcyjny kondensacyjny z zamknigty
komorg spalania, zapewniajacy ogrzewanie budynku w okresie zimowym oraz
przygotowanie cieptej wody uzytkowe;.

Obiekt bedzie pemil funkcje przedszkola czterooddzialowego oraz jednego
oddziatu ztobka. Przewiduje si¢ przebywanie w nim 150 oso6b.

W dniu 27.03.2024r. przy wspotudziale przedstawiciela Zamawiajgcego
przeprowadzono ogledziny i pomiary higrometrem $cian (wewngtrznych i
zewnetrznych) budynku przedszkola polozonego w miejscowosci Lag przy ul.
Koscielnej (dz. nr 454, 453/1, obr. 0011). W ich wyniku stwierdzono, iz Sciany
w osiach 1, 3, 11 — F (zasadniczo w obrebie pomieszczenia nr P.01 oraz
znajdujacego si¢ obok niego korytarza) byly silnie zawilgocone o czym
$wiadczyly nie tylko pomiary higrometrem, lecz réwniez widoczne do
wysokosci ok. 20 — 30 cm powyzej poziomu posadzki ciemne, mokre plamy i

wysolenia (wykwity solne).

3. POMIARY WILGOTNOSCI SCIAN WYKONANE PRZEZ FIRME
REMMERS.

W dniu 23.05.2024r. pracownicy firmy Remmers pobrali probki
zawilgoconych $cian. Probki pobrano z nastgpujgcych n/w miejsc:
- probka nr 1 — korytarz przy wejsciu, $ciana wewngtrzna, tynk;
- probka nr 2 — korytarz przy wejsciu, sciana wewngtrzna, mur;
- probka nr 3 —sala nr 1, §ciana zewnetrzna, przy oknie, tynk;
- probka nr 4 — sala nr 1, §ciana zewngtrzna, przy oknie, mur;
- probka nr 5 — sala nr 1, $ciana wewngtrzna, tynk;
- probka nr 6 — sala nr 1, $ciana wewngtrzna, mur.
Badania wilgotnosci przeprowadzono metoda karbidowa, urzadzeniem CCM

Radtke.



Wyniki z badan wilgotnosci tych probek daly nastepujace wyniki:

- probka nr 1 — 9%,

- prébka nr 2 — 3%,

- probka nr 3 — 7,5%,

- prébka nr 4 — 3,5%,

- prébka nr 5 — 8%,

- prébka nr 6 —2%.

Z powyzszych badaf wynika, iz najwigksze zawilgocenie, na poziomie
odpowiednio 7,5%, 8%, 9% stwierdzono w przypadku probek nr 3, 5 i L.
Wryniki te charakterystyczne sa dla mur6w wilgotnych i mocno wilgotnych.
Najmniejsze za$ zawilgocenie, na poziomie 2% i 3%, uzyskano dla prébek nr 6
i 2, gdzie wilgotno$¢ muru nie przekroczyta wartosci dopuszczalnej.

Ponowne pomiary wilgotnosci $cian przeprowadzono juz po
zrealizowaniu drenazu z rur perforowanych, utozonego w gruncie wzdiuz
$ciany zewnetrznej od strony przyleglego do przedszkola parkingu, tj. w okresie
drugiej potowy sierpnia 2024r., co potwierdzono protokolem z dnia
27.08.2024r.

Badania wilgotnodci przeprowadzono metodg karbidows, urzadzeniem
Hydromat CM-B fimry Gann.

Wyniki z badan wilgotnosci tych probek daty nastepujgce wyniki:

- probka nr 1 —1,45%,

- probka nr 2 — 1%,

- probka nr 3 — 1%,

- probka nr 4 — 1,6%,

- probka nr 5 > 1,45%,

- probka nr 6 > 1,45%,

- probka nr 7 > 1,45%.

Wilgotno$é muru w poddanych badaniom prébkach nie przekroczyta wartosci

dopuszczalnej, tj. 3%.



Dodatkowo pracownicy firmy Remmers przeprowadzili badania zawartosci
szkodliwych soli metodg potilosciowa, przy uzyciu paskéw oznaczeniowych
Merck. Badaniem objeto probki nr 1 i nr 2. W ich wyniku stwierdzono niski

poziom siarczanéw, chlorkéw i azotanéw, tj. ponizej 0,15%.

4. ZALOZENIA PROJEKTU BUDOWLANEGO DOT. BUDOWY ODWODNIENIA
DROGI WEWNETRZNEJ NA DZIALCE NR 454 WCHODZACEJ W SKEAD

PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOSCI.

W w/w projekcie budowlanym autorstwa Zygmunta Cheba zatozono, iz
wody opadowe z terenu drogi wewnetrznej Przedszkola Gminnego w m. Lag,
odprowadzone bedg poprzez wpusty deszczowe, kanaly deszczowe i zostang
wprowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowej gminnej na terenie dziatki
nr 454. W projekcie wskazano, iz istniejgce obrzeze chodnikowe nalezy
podwyzszy¢ 5,0 cm powyzej rzednej istniejacego chodnika, natomiast istniejgce
koryto betonowe z zasypkg zwirowg nalezy zdemontowa¢. W miejsce koryta
zwirowego przewidziano $ciek drogowy z wpustami wykonany z Kostki
betonowej (polbruk) grub. 8cm i szer. 0,65m obnizonego 3-4cm ponizej rzednej

jezdni, na dlugosci 70,0 mb.

S. WNIOSKI I OPINIE.

W oparciu o przeprowadzone pomiary i badania higrometrem, w tym
pozniejsze, szczegbtowe badania wykonane przez firm¢ Remmers,
rzeczoznawca stwierdza, iz zrealizowany drenaz z rur perforowanych utozony
wzdhuz $ciany zewnetrznej, od strony parkingu, usunal zasadniczo przyczyny
zawilgocenia $cian budynku przedszkola. Niemniej jednak z uwagi na blad w
sztuce popetniony przy realizacji tego obiektu, polegajacy na braku zachowania
ciagtosci pomiedzy izolacjg przeciwwilgociowa poziomg podposadzkowa

(zlozong z 2 warstw papy termozgrzewalnej) a izolacja pozioma S$cian



fundamentowych (izolacje te wykonano na réznych poziomach), zaleca si¢
realizacje prac naprawczych i zabezpieczajacych zgodnych z technologia
opisang przez firm¢ Remmers w pismie z dnia 27.08.2024r.

Ustosunkowujagc  sie  do projektu budowy odwodnienia drogi
wewnetrznej na dzialce nr 454 wchodzacej w sktad przedmiotowej
nieruchomosci biegly opiniuje pozytywnie przedstawiong tam koncepcj¢
odprowadzenia wéd opadowych z terenow utwardzonych w obrgbie parkingu i
prowadzacej do niego drogi dojazdowej wskazujgc dodatkowo na koniecznos¢
przedtozenia przez projektanta profilu podtuznego kanatow deszczowych, o
ktérym mowa w jego projekcie, tj.: ,,Zawartos¢ opracowania” (rys. nr 2) oraz w

punkcie 4.1 projektu pn. ,,Roboty ziemne”.

6. ZALECENIA. OKRESLENIE SPOSOBU USUNIECIA WAD.

W oparciu o koncepcje naprawy skutkéw podciagania kapilarnego
wilgoci na $cianach przedstawiong przez firm¢ Remmers w pismie z dnia
27.08.2024r. zaleca sie usuniecie tynkéw do wysokosci widocznych linii
zawilgocenia, nie mniej niz 5 cm powyzej izolacji poziomej (powyzej spoiny
miedzy bloczkiem betonowym a ceramicznym). Po usunigciu tynkoéw i izolacji
powlokowej bitumicznej nalezy wykona¢ szlamowanie izolacyjne przy pomocy
materiatu WP Sulfatex na gruncie Kiesol (1:1 rozcienczony woda), nalezy
nanies¢ min 2 warstwy o tacznej grubosci 2mm. Na ostatnig warstwe jeszcze
$wiezego WP Sulfatex natozy¢ szpryc SP PREP. Po zwiazaniu poprzednich
warstw w strefie cokolika (ok. 10 cm) wykonaé tynk wodoszczelny WP TOP a
w pozostatej skutej czesci tynkéw uzupetni¢ tynkiem cementowo wapiennym
np. TZM Levell. W celu uzyskania jednolitej powierzchni Scian odtworzy¢
szpachlowke i farby (w strefie cokolika nie stosowac szpachlowki gipsowej).

Wykonanie napraw w zaproponowanej technologii pozwoli uzyskac¢
ciaglosé przeciwwilgociowych izolacji pionowych i poziomych wewnatrz

budynku.



Uwaga: Opisane powyzej prace remontowo — naprawcze w obrebie
budynku przedszkola, a takze poza jego obrebem, tj. zwigzane z budowg
odwodnienia drogi wewnetrznej na dzialce nr 454, nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem osoby posiadajacej wymagane uprawnienia budowlane 1 w oparciu o
wytyczne producentow materialbw budowlanych okreslone w kartach

technicznych produktéw.

Opracowat:
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7. Zatagczniki
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a) Zaswiadczenie o wpisie na liste
rzeczoznawcOw do spraw jakosci lub

ustug
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WOJEWODZKI INSPEKTORAT
INSPEKCJI HANDLOWEJ
w Bydgoszczy
85-020 BYDGOSZCZ , ul. Jagielloriska 10
tel. 322-18-15(16) tel./fax 322-58-13

www.wiih.com.pl
bydgoszcz@wiib.com.pl

Bydgoszcz, dnia 30 kwietnia 2010 1.

PK-7101-9/10

Pan

Rafal Petelski

ul. Legionéw 214/5
87-100 Torun

Nawiazujac do Panskiego wniosku z dnia 22 marca 2010 r. r. o wpisanie na
liste rzeczoznawcow do spraw jakosci produktow lub ushug przy Kujawsko-Pomorskim
Wojewédzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, w zataczeniu przesytam za$wiadczenie
Nr 68/2010 o wpisie na listg rzeczoznawcoéw oraz tekst rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministréw z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list rzeczoznawcdw do spraw jakosci
produktéw lub ustug (Dz.U. Nr 85, poz. 931).

informuje takze, Ze wpisany Pan zostat na internetowa listg rzeczoznawcdw przy
Kujawsko-Pomorskim Wojewddzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej (pod poz. 68 na
stronie internetowej www.wiih.com.pl ). Ma Pan prawo postugiwac sig pieczatka zawierajacy
w swej treéci sformulowanie: ,,wpisany na liste rzeczoznawcéw WIIH w Bydgoszezy” lub
sformulowanie podobne. Uprawniony jest Pan do wystawiania opinii na zlecenie
konsumentdéw, przedsiebiorcdw, organizacji kontroliych i konsumenckich oraz sadow.




b) Zaswiadczenie o posiadaniu
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilne;
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Lt INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-8XI-LW5-EEZ *

Pan Rafat Petelski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0001/10

adres zamieszkania ul. Legionéw 214/5, 87-100 Torun

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-26 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne]j formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.




