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Nr Podstawa | Opis robot Jm llogé
5.5 |KNNR 1/214/1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych,
(1) spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu I-Il ~|m3 | 294
5.6 |KNR402/130/2 Demontaz hydrantu pod2|emnego Fi'80-100mm szt 9
5.7 |KNNR 11/305/4 Hydranty pozarowe, nadziemny, na kolanie stopowym koinierzowym, Dn'80'mmwraz z zZasuwag -
(1) | wstawienie ) B szt 20
5.8 |KNRW Zasuwy zeliwne klinowe owalne koinierzowe z obudowa, Fi'225'mm, z nasuwkg - wstawienie
|218/205/6 (1) - - B |kp! 1
5.9 KNRW Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa, Fi"150'mm, z nasuwkg - wstawienie
_ |218/205/4 (1) | |kpl 3
510 KNRW Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa, Fi'100°'mm, z nasuwkg - wstawienie
218/205/3 (1) | - |kpl 13
511 |[KNRW Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa, Fi'80'mm, z nasuwkg - wstawienie
218/205/2 (1) - |kpl 8
5.12 KNRW Zasuwy zeliwne klinowe owalne kothierzowe z obudowa, Fi'50°'mm, z nasuwka - wstawienie
_ 218/205/1 (1) ) B kpl 1
5.13 |KNR 228/315/2 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na stupku betonowym kpl 49
6 |Element Studnie wodomierzowe, monitoring
6.1 |KNR201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ziozeniem urobku na odkiad,
wykopy o giebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu Il m3 3
6.2 |KNR 201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,60'm3, grunt
'kategorii I 3 m3 34
6.3 |KNR201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, glebokosé do 3.0'm, kategoria
M _ \gruntu I1i-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 3
6.4 |KNNR 1/214/1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych,
(1) 'spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu 111 m3 34
6.5 |KNRW |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych Fi’1200'mm wykonane metoda studniarska, |
218/515/1 (1) grunt kategorii |-, gleboko$¢ 1,5m, kregi bet. wys. 500"'mm - analogia, studnie na czynnych
wodociggach szt - 9
6.6 |KNNR4/141/2 \Wodomierze $rubowe, Dn'80 mm - bateryjny przeplywomierz elektromagnetyczny, kolnierzowy z
3 okablowaniem kpl 6
6.7 |KNNR4/141/4 Wodomierze $rubowe, Dn"150'mm - bateryjny przeptywomierz elektromagnetyczny, kotnierzowy z
- __o@l_o\iv_amem kpl 3
6.8 |Kalkulacja Dostawa i montaz rejestratoréw z wbudowanym modemem GSM do transmisji danych wraz z
[indywidualna | przetwornikiem cisnienia kpl | 9|
6.9 |Kalkulacja Stanowisko dyspozytorskie wraz z oprogramowaniem i wdrozeniem systemu
lindywidualna B - kpl 1
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