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Przedmiar robét
Nr | Podstawa | Opis robot | Jm | llosé
o _1Koszt0rys |Przebudowa sieci wodociggowej na terenie MiG Oleszyce | i
1 |Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe -
|KNR 503/101/2 Wytyczenie trasy linii, teren przejrzysty liczba slupéw 20 wraz z inwentaryzacja geodezyjna
_ powykonawczg km B 2,9385
1.2 KNNR 6/802/4  Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$é 4 cm, mechanicznie m2 801
1.3 |KNKRB 6/803/5 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej, podsypka cementowo - piask., recznie m2 L 263
1 4 KSNR 6/801/2 [Rozebrame > podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15°cm, mechanicznie - |m2 1064
| \Element Roboty ziemne
2. KNR 201/310/2 Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do 1.5'm ze ziozeniem urobku na odktad,
| |wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu Il m3 | 82
22 |KNR201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkiad, koparka 0,60'm3, grunt
| 'kategorii lll m3 1045
2.3 |KNNR1/608/2 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek ‘ ‘
(2) m3 58
24 |KNR201/320/5 |Reczne zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych, glebokosé do 3.0'm, kategoria | N
)] . __|gruntu lII-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - m3 52
2.5 |KNNR1/214/1 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podluznych punktowych, rowow, wykopow oblektowych
M |spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu I-i - m3 il 1045
26 KNNR 1/408/2 Zageszczanie nasypéw ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii il |m3 _[ 1097
3 Element Roboty odtworzeniowe : |
3.1 |KNNR6/112/1 | Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm - jezdnia 'm2 801
3.2 |KNNR6/112/4 IPodbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, po zageszczeniu 8 cm - jezdnia |m2 801
3.3 |KNNR6/112/6 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15'cm - chodnik ‘m2 263
3.4 |KNNR6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa,
| O] grubos¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochéd do 5't - om2 801
3.5 KNNR®6/309/1 | Nawierzchnie z mieszanek minerélno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, Ii
4) |grubos¢ po zageszczeniu 3'cm, masa grysowo-zwirowa, samochéd 5-10°t. |m2 _l 801
3.6 KNR11/31711  |Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk” grubo$ci 80'mm na podsypce cementowo-piaskowej | |
| ____|grubosci 50'mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, typ 10 - kostka z odzysku |m2 263
4 _‘Element |Roboty montazowe - sie¢ ] -
4.1 |Kalulacja Wiaczenie w istniejaca sie¢ wodociggowa, wstawienie tré;mkéw
|indywidualna ‘ |kp! 23|
42 |KNRW Polqczeme rur polietylenowych, mémemowych PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego Fi |
1218/110/3(1)  90°'mm B zlgcze | 6
43 KNRW Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego, Fi
218/110/7 (1) 160'mm ztgcze 486
44 KNRW [Montaz rurociggéw z Tur polletylenowych (PE, PEHD), Fi’ 32’'mm '
|218/109/1 (1) | - m 581,7]
45 |KNRW 'Montai rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'90'mm - PE100- RC tréjwarstwowe
218/109/3(1) | . B = m 28
46 |KNRW 'Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 160" mm - PE100 - RC tréjwarstwowe
1218/109/7 (1) m 2910,50
47 |KNNR4/1702/3 Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejacych rurociggach, rurociagi  Fi'150° mm, Fi'40'mm :
M wraz z kluczem i skrzynkg - - |szt ‘ 95
4.8 Kalkulacja Rura ostonowa AROT fi 100
indywidualna |m | 18
4.9 |KNNR 11/402/3 Przewnerly maszyna 3 do wiercen poziomych, dtugoém do20'm, rury Dn"150'mm, w gruntach ‘ .
_|kategorii I-Il -sterowany - m 2938
4.10 ‘KNRW Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, |
- |218/704/1 |(rurociag 200°'m) Dn"90-110"'mm B B préba | 0,14
4.11 KNRW Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, |
1218/704/2 \(rurocigg 200'm) Dn"160'mm préba | 14,55
412 KNRW Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn"do 150 mm ‘>
|218/708/1 N - szt 14,69
4.13 KNRW Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociagowej, (rurociag 200'm) Dn'do 150°'mm ‘
121870711 ' szt+ | 14,69
5 'Element Wymlana hydrantéw i zasuw _
1 |KNR201/310/2 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odkiad,
|wykopy o gitebokoéci do 1.5'm, kategoria gruntu Il - |m3 15
5.2 |KNR201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkiad, koparka 0,60'm3, grunt |
. |kategorii Il| S — m3 204
53 KNNR 1/608/2 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek
(2) m3 23
5.4 KNR 201/320/5 'Reczﬁe zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gigboko$¢ do 3.0'm, kategoria
(1) gruntu 1I-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 15
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