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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis rob6t Jm llosé
Kosztorys Przebudowa przepompowni wody w Oleszycach
1 Element Roboty pomiarowe i przygotowawcze, rozbiérkowe
14 |KNNR 1/111/1 _ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie réwninnym, wytyczenie |
| a |obiektéw wraz z inwentaryzacja - - |km | 0,03
1.2 |KNNR 3/40311 |Rozb|6rka elementéw, betonowych - rozebranie budynku m3 | 7
1.3 |KNNR 3/403/2 |Rozbitrka elementéw, zelbetowych- rozebranie budynku - ~m3 ' 10
1.4 _'KNNRS 3/301/2 |Rozbidrka konstrukgji z cegly, na zaprawie cementowej- rozebranie budynku ~ |m3 — 35
15 |KNR 401/108/19 |Wywoéz gruzu samochodami samowyladowczymi do 1°km, gruz z konstrukcji zelbetowych i
| |zwirobetonowych |m3 ) 52
116 |KNR 'KNR 401/108/20 Wywéz gruzu samochodami samowyladowczyml na kazdy nastepny 1'km, gruz , gruz (kol.17-1 9) |m3 B 52|
1.7 KNNR 1/209/10 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odklad, koparka 0,60'm3,
L \grunt kategorii IV - rozebranie nasypu zbiornika _' m3 200
1.8 |KNNR 1/210/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka O, arka 0,25-0,60,
1(1) \gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu 11I-1V - rozebranie nasypu zbiornika |m3 400
19 |KNR 1901/118/3 Wywéz ziemi, wywéz samochodami samowytadowczymi, odlegios¢ do 1'km, kategoria gruntu n m3 - 600
1.10 |KNR 1901/118/4 |Wywoz ziemi, wywéz samochodami samowyladowczymi, za kazde dalsze 0,5'km, kategoria gruntu
1l m3 1200
1.11 |Kalkulacja “|Demontaz i wywiezienie zbiornikéw stalowych 2x50m3
| |indywidualna | - - ) kpl 1]
1.12 |KNR 1312/202/2 |Niwelacja terenu wykonana spycharkami z przemieszczeniem urobku na odlegtos¢ do 40'm,
spycharka 74'kW (100KM), grunt kategorii llI-IV
[R=0,955 M=1,000 S=1,000 - - ~m3 150
1.13 KNR 1501/215/4 Naprawa skarp przez damiowanie i obsiew, Obsiew e . m2 500
1.14 Kalkulacja 'Rozbiorka ist. ogrodzenia, siatka na stupkach stalowych | -
|indywidualna B - - mb 104,5|
2 Element Roboty ziemne
2.1 |KNNR 1/210/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15, -
gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu I-1i m3 | 28
22 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach plonowych z recznym 1 wydobyciem urobku w ‘
. gruntach suchych, giebokoséci do 1,5’ m, kategoria gruntu Ili-IV m3 . 5
2.3 KNNR 1/318/11 Zasypywame wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, giebokos¢ do1,5'm, kategorla
\gruntu |-l m3 1,8
24 KNNR 1/214/2 Zasypanie wykopéw fundamentowych pod+uznych punktowych rowow, wykopéw oblektowych
L)) spycharki, grubo$é w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu I1l-1V - m3 2,8
25 KNNR 1/501/1 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-1li - |m2 500
3 Element _|Roboty montazowe o . | .
3.1 |KNNR 4/1411/1 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 10°cm m3 | 2,1
32 |KNNR 4/1009/4 |Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 110'mm - wraz z czgécig ze stali cr ni ' i
(1) m . I
3.3 |KNNR 4/1010/4 |Polaczenie rur p_olietylenowych, ciénieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi |
). 1110°'mm - ~ |Zacze 4
34 KNRW Rurocnagl ciénieniowe z rur typu PVC lgczone na wcisk, 'Fi160'mm - spustowy wraz z czeéma ze
1218/108/4 |stali cr ni m 7
35 |KNNR 4/1606/1 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, AS, PCW, PVC, PE, E, PEHD, [
I |(rurocigg 200'm) Dn’90-110'mm  |préba | A
3.6 |KNNR 4/1612/1 |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej, (rurociag 200°'m) Dn’'do 150'mm odcinek | al
3.7 |KNRW Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa, zwir
201/609/7 (1) ~m3 30
3.8 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypéw ubuakaml mechanicznymi, grunt spoisty kategoru H-lv - W 30
39 Kalkulacja |Fundament pod zbiornik
wlasna | - - e - - kpl - 1
3.10 Kalkulacja Dostawa i montaz zbiornika 195m3 wraz z montazem armatury
iindywidualna B _kpl 1
3.11 |KNR 231/401/4 Rowki pod krawezniki i Iawy kraweznlkowe 30x30 cm, grunt kategoru n-v m N 50,1
3.12 |[KNNR 6/404/1 IObrzeza betonowe, 20x6°cm, podsypka p|askowa wypeinienie spoin zaprawg cementowg Im B | 50,1
3.13 |KNR 231/1011 Fryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii |-V, na | ° ‘
tebokosci 20°cm - opaska |m2 - 15
3.14 KNR 11/322/1  |Chodniki z kostki betonowej "Polbruk grubosm 60 mm " na podsypce cementowo-piaskowej
| _|grubo$ci 50'mm z wypelnieniem spoin zaprawg cementows, typ'40 - opaska m2 15
3.15 KNR231/101/1 Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
|gtebokosci 20°cm - podjazd m2 47,5|
3.16 | KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna grubosc warstwy po zageszczemu 15'cm - cm - podjazd |m2 4 475
3.17 [KNR11/317/1  |Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk” grubo$ci 80'mm na podsypce cementowo-piaskowej ‘
grubosci 50'mm z wypetinieniem spoin zaprawg cementowa, typ’ 10 - podjazd . m2 | 47,5
3.18 |KNR 218/305/4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa, montowane sprzetem recznym, |
(1) Fi"150'mm kpl 1
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