OPIS TECHNICZNY

Budowa drég gminnych: Akacjowa, Jasna, Topolowa, Swierkowa,

Polna, Jesionowa, Wierzbowa.

1. Dane oqgo6lne

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa z Gmig Miasto Wabrzezno,

- Mapy zasadnicza do celdéw projektowych,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania PrzestrzennegotMiAgbrzezno,

- Dokumentacja geotechniczna,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. zjmdejszymi zmianami — Prawo budowlane,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadhogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.
U. Nr 43 z 14 maja 1999 r., poz. 430,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 30.05.2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaaiogowe obiekty izynierskie i ich
usytuowanie — Dz. U. Nr 60 z 3 sierpnia 1999 r.,

- Normy, uzgodnienia,

- Wizje terenowe i domiary wykonane bezpanio przez Projektanta.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowdagkonawczego dla budowy drog
gminnych: Akacjowa, Jasna, Topoloviayierkowa, Polna, Jesionowa, Wierzbowa w
Wabrzeznie, wykonania remontu zjazdow na posesje, chodnikéaz odwodnienia

nawierzchni za pomadstn. kanalizacji deszczowe.
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Do podstawowych celéw inwestycji nate

- zwigkszenie bezpiecastwa ruchu pojazdow i pieszych,

- eliminacja utrudnig w ruchu lokalnym,

- polepszenie warunkow ruchowych na drodze,

- podniesienie komfortu i jakoi zycia mieszkacow nieruchomégxi zlokalizowanych przy

drodze.

2.0. Opis stanu istniejaceqo

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w wojew@detkujawsko-pomorskim, powiecie
wabrzeskim na terenie gminy miejskiejafzezno.

Ul. Jasna, TopolowaSwierkowa, Polna, Jesionowa, Wierzbowa i Akacjowaate § o
nawierzchni utwardzonej z trylinki, asfaltobetor@hodniki wzdhg drog wykonane & z
ptytek betonowych. Na odcinku aiym opracowaniem jest niedostatecznadlavpustow
deszczowych. Na wszystkich drogach istnieje kaagjzdeszczowa.

Pas drogowy jest o szerckd s$rednio 8-15m. W pasie drogowym wgstija sieci
podziemne:

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

- wodochg

- kable telekomunikacyjne i energetyczne

- gazocig

2.1. Warunki gruntowo wodne

Badania geotechniczne podo wykonata w czerwcu 2015r. firma GEOTECHNIKA z
Olsztyna.

Z powyzszych bada wynika, © na analizowanym terenie wygpuja grunty naéne
reprezentowane przez plastyczne gliny piaszczysfdaski drobne. W otworze nr 1

nawiercono pod warstwnawierzchni asfaltowej nasyp niekontrolowany -Agfpiaszczyst
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z glina pylast i humusem.

3.0. Stan projektowany

3.1. Podstawowe parametry projektowe

- Kategoria ulic — gminna

- Klasa techniczna ulic — L

- Predkaos¢ projektowa — Vp = 30, 40 km/h

- Dlugos¢ ulicy Jasnej — ok. 210m

- Dlugos¢ ulicy Topolowej — ok. 220m

- Dlugosé ulicy Jesionowej — ok. 210m

- Dtugasé ulicy Swierkowej — ok. 200m

- Dlugos¢ ulicy Polnej — ok. 190m

- Dlugos¢ ulicy Akacjowej — ok. 205m

- Dlugos¢ ulicy Wierzbowej — ok. 210m

- llos¢ jezdni — 1 (dwa pasy ruchu)

- Szerokéc jezdni — 5,0m-6,0m wietle kraneznikdw

- Szer. chodnika — 1,5-2,0m

- Kategoria ruchu — KR1

- Pozostate parametry zgodnie z Rozpdezeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkoehtgécznych, jakim powinny

odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 434 maja 1999 r., poz. 430
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3.2. Zakres remontu

3.2.1. Roboty rozbiorkowe
Istniejaca nawierzchng droég wraz z podbudowami w pasie drogowym nalezebra.

Materiaty pochodzce z rozbiorki przewiduje swywiezé na skladowisko Inwestora.

3.2.2. Rozwjzania sytuacyjne

Trasa w planie przebie§écdzie zgodnie z planem sytuacyjnym oraz elementeamytw
planie wpisujc ¢ projektowan w taki sposéb, by przebudowa drogi nie powodowata
konieczndci podziatu dziatek.

Trasa w planie sktadagsz odcinkdw prostych i tukow poziomych o oki@ych
parametrach.

Projektuje st wykonanie drog o nawierzchni z kostki betonowej8pm i szerokéci 5m-6m
ze spadkiem daszkowym jezdni 2% (ul. Akacjowa, \&bewa) oraz spadkiem
wewrgtrznym 2% (pozostate ulice)

Wzdtuz ulicy Akacjowej i Wierzbowej, po obu stronach kkgilzi jezdni projektuje si
wykonaniescieku z dwdch rgddéw kostki betonowej 10x20, giokasci 2-4cm celem
prawidtowego sptywu wod opadowych. Wzelhpozostatych ulic spadek zaprojektowano
wewretrzny, gdziesciek z czterech rddw kostki betonowej 10x20, ggokasci 2-4cm
wytycza 6 drogi.

Wody opadowe dda odprowadzane do projektowanych oraz istiwggh wpustow
deszczowych wiczonych przykanalikami do istnigiej kanalizacji deszczowe;j.

Szczegotow geometrg trasy w planie przedstawiono na planie sytuacyjnym

3.2.3. Skrzyowania

W ramach inwestycji przewidziano przebudoskrzyzowan z drogami gminnymi.
W zakres przebudowy wchodzi zmiana geometrii oaekta wlotéw bocznych z
dostosowaniem ich parametrow do normatywnych.

Szczegobtow lokalizacg oraz przebudowskrzyzowan przedstawiono na planie

sytuacyjnym.
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3.2.4. Chodniki

W ramach inwestycji wzdiuulic przewidziano remont chodnikoéw o nawierzchikiostki
brukowej betonowej szeroka 1,5-2,0m.

Projektowane chodniki i = 2% w kierunku jezdni.

Na dtugdci przef¢ dla pieszych, przy kragzniku, przewiduje s utozenie pasa z dwoch
rzedéw piyt antypélizgowych o wymiarach 35x35 koloudttego w celu utatwienia
korzystania z przeg dla pieszych osobom niewidomym lub niedovgitizn.

Na ulicy Wierzbowej i Akacjowej chodniki wyniesionazgledem projektowanych drég
+12cm. Na pozostatych odcinkach drog chodnikianizone do poziomu jezdni.
Szczegotow lokalizacg chodnikéw i cagow pieszo-rowerowych przedstawiono na planie

sytuacyjnym.

3.2.5. Ziela
Miejsca niezagospodarowane projektuje sbsi& trawa na powierzchni catego pasa
drogowego.

Niniejsza inwestycja nie przewiduje wycinek ista@jch drzew i krzewow.

3.3. Przekroj konstrukcyjny

Jezdnie remontowanych drdg, zjazdy na posesje aradniki obramowano kraynikiem
betonowym 15x30cm na fawie betonowej z oporem zé&emym. Jezdri na hczeniu ze
zjazdami obramowano opornikiem betonowym 12x25cmiaveie betonowe] z oporem

zewretrznym

Zaprojektowano nagpujace konstrukcje nawierzchni:
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3.3.1. PROJ. JEZDNIA

- kostka betonowa gr. 8cm koloru szarego

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdar@cznie, o uziarnieniu 0/31,5mm,
grubcsci 20cm

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o R&MPa gr. 15cm

3.3.2. PROJ. ZJAZDY NA POSESJE

- kostka betonowa gr. 8cm koloru czerwonego

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdar@cznie, o uziarnieniu 0/31,5mm,
grubcci 15cm

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o R&MPa gr. 15cm

3.3.3. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

- kostka betonowa gr. 8cm koloru szarego

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdargcznie, o uziarnieniu 0/31,5mm,
grubasci 15cm

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o RMPa gr. 15cm
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3.3.1 Odwodnienie

Odwaodnienie ulic zaprojektowano za porme@gustow deszczowych wdzonych do
istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej wzdprojektowanych ulic.
Zaprojektowano nagpujace elementy dla odwodnienia ulicy :

- kanaty z rur PVC — U SN 8 ( 8KN ) wg PN-EN 1404rednicy 200 mm

- kanaty z rur PVC — U SN 8 ( 8KN ) wg PN-EN 1404rednicy 250 mm

- studnie rewizyjne i patzeniowe z kigow betonowyckrednicy 1200 mm

- studzienkisciekowe z gotowych elementéw betonowyckro500 mm z osadnikiem, bez
syfonu

Projektowana budowa ulicy wymaga budowy odcinkéwaltiaacji deszczowej z
uzbrojeniem w celu uregulowania sptywu wod deszgzmbw

Zaprojektowano kanaly z rur kanalizacyjnych kietietych PVC-U SN arednicy 200 —
250 mm o paiczeniach kielichowych z uszczelkstudnie rewizyjne betonowe oraz wpusty
I studzienkisciekowe betonowe z wpustaweliwnymi wiaczone do istn. kanalizacji
deszczowej.

Przed przysipieniem do robét dokogaecznych przekopow poprzecznych celem
zlokalizowania istniejcego uzbrojenia wygpujacego na trasie sieci. Wykopy wykana
zgodnie z PN-B-10736. Planuje svykopy oscianach pionowych z szalowaniem
wypraskami stalowymi. Wykopy na odcinkach uktadami@ciagow nie powinny b§
wezsze nk 1,0 m (wswietle umocnienia), natomiast w miejscach studniszerokéc¢
powinna zapewiprzestrzé robocz migdzy szalunkiem &ciam studni co najmniej 0,6 m.
Grunt z wykopdéw naley sktadowa poza klinem odtamu.

Na trasie kanaléw zaprojektowano studnie rewizgreelotowe i pajiczeniowe z kigdw
betonowych g 1200 z betongwabryczr komom polaczeniow i kineta oraz kegami
betonowymi powyej. Studnie naliy przykry¢ ptytamizelbetowymi utaonymi na
pierscieniach odeizajacych. Na ptytach utpy¢ na piegcieniach wyrownawczych wiazy
zeliwne g 640 mm typu etkiego wg PN-EN 124:2000 klasy D400 (400kN). W stiadh
wykona kinety przeptywowe. Studnie izolowawukrotnie (zewstrznie 1 x abizolem R +
1 x abizolem P). Projektowane studzienki deszczoabery wykona z elementow

betonowych @ 500 mm z osadnikiemlgikasci 0,95 m. Studzienki przykéwpustami
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zeliwnymi utozonymi na piefcieniu odcazajacym. Naley zastosowawpusty z kratami
ptaskimi . Studzienki wypogg¢ w kosze.

Rurochgi kanalizacyjne nalgy uktada& na podsypce piaskowej grub. min. 15 cm
stabilizowanej cementem, nagbkcici i ze spadkami zgodnymi z projektem. Pagtonusi
spetnig wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736.

Wybudowane kanaly grawitacyjne poddadbie szczelnai zgodnie z PN-EN 1610.
Szczelné¢ przewodow powinna gwarantowatrzymanie przez 30 minutsoienia stupa
wody po napetnieniu wybudowanych kanatéw i studnpdziomu terenu. Ik¢ wody,
zuzyta do uzupetnienia do poprzedniego stanu nie poavprzekracza0,2 I/m2 kanatéw i
studni. Zasypk wykopdw prowadzi zgodnie z pkt. 8 PN-B-10736. Grumtyty do zasypki

nie maze zawiera materialtdw mogcych uszkod przewaod.

3.4. ROBOTY ZIEMNE

Technologé wykonania robot ziemnych zaprojektowano gasjco:
1. Wykon& przekopy probne celem sprawdzenia zgdédniwas uzbrojenia podziemnego.
2. Wykona koryto pod nawierzchai drogi, wjazdéw, chodnikéw w nggtujacy sposob:

- W poblizu istniepcego i projektowanego uzbrojenia wykopy ztokicznie

- ha pozostatym terenie roboty ziemne mbgt wykonane tadowatk

1. Nadmiar gruntu przetransportotvaa teren wysypiska.

2. Podiaze gruntowe zagpzczd zag;szczarkami mechanicznymi warstwami do normowego
wskaznika zagszczenia .

3. Po zakdczeniu robot ziemnych wyprofilowaskarpy i korony nasypdw oraz skarpy i dna
wykopow.

4. Przewidziano wykopy liniowe, wykonanecenie i mechanicznie cianach pionowych
umochionych. Przed przygtieniem do robot naky wykona probne przekopy celem
doktadnego ustalenia przebiegu istaejgo uzbrojeniaSciany wykopow nalgy
zabezpieczyobudow z elementéw poziomych. Wysglujace grunty nasypowe i gliny
nalezy wymienic. W przypadku potrzeby, odwodnienie dna wykopow eng poprzez
utozenie na dnie wykopu drenu w obsypce filtracyjn@pmpowanie wody z tymczasowych
studzienek zbiorczych drerm@avych. Nie dopgci¢ do uplastycznienia gruntu. W przypadku

uplastycznienia grunt wybéa wymieni¢ na grunt z grupy G1.
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5. W miejscach przéf i przejazdow naley wykona mostki i ktadki zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i wymogami bhp. Napotkane uzbraesizczegolnie kable)
nalezy podwiest na korytkach z desek lub konstrukcji wsporczeyyiadamiajc o
odkopaniu odpowiednie sthy.

6. Po wyrownaniu dna wykopu przygotoévaodtaze pod rury z materiatu bez kamieni i innych
zanieczyszcze Do podsypki ay¢ piasku stabilizowanego cementem. Wypoziomowana
podsypka, o grubgi ok. 15 cm musi byluzno utazona i nieubita, aby zapewni
odpowiednie podparcie dla rury. Wykopany matenate sk do tego nadaje nie byt uzyty
do wykonania obsypki do poziomu 10-15 cm pe@jygornej powierzchni rury.; $& nie, to
nalezy uzy¢ do tego celu innego gruntu np. piasku o maks.wéeikziaren do 10 mm.

7. Po ul@eniu rurocagdw, probie, odbiorze i zinwentaryzowaniu geodepyjrprzewodu
wykop zasypywéwarstwami o max. gruldoi 20 cm z ubijaniem (gru8é warstwy
dostosowéa do wysokdci demontowanej e&ci obudowy wykopu). Do wypetniania
wykopu, do rzdnej dolnej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni dragy¢ gruntu rodzimego
z wylaczeniem gruntéw gliniastych i zaglinionych. Pawluktad warstw zasypki musi
odpowiadé konstrukcji nawierzchni. Wskaik zag;szczenia gruntu dla zasypywanych
wykopdw musi odpowiadaokreslonemu w projekcie braty drogowe;j.

8. Poza pasem drogowym wykop w cadozasypa gruntem rodzimym, przy czym ostagni
warstwe zasypki wykoné z odtazonego wczéniej gruntu urodzajnego (humusu).

9. Roboty ziemne wykortazgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

4. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE

1. Teren obgty opracowaniem nie znajdujezsi granicach strefy ochrony konserwatorskiej
2. Teren obgty opracowaniem nie znajdujezsiv granicach terenu gérniczego
3. Nalezy bezwzgtdnie przestrzegavarunkow uzgodnig ktérych kopie zajczono do

CzZgSci opisowe) .
4. Wszystkie roboty wykonywagodnie z obowdzujacymi normami.
5. Przy natrafieniu w czasie rob6t ziemnych eaidentyfikowane przedmioty naidg
niezwtocznie powiadoniistuzby archeologiczne .

6. Sprawdzaw czasie robot ziemnych zgodiaizbrojenia z trasokreslona na mapie do
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celéw projektowych.

7. Rozpocgcie robot zgtosi wszystkim uytkownikom uzbrojenia podziemnego.

8. Wszelkie wtpliwosci zgtasza do projektanta celem wyjaienia.

9. Wszystkie materiaty i wyrobyyte do budowy przedmiotowego obiektu mubgé
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednagtfio stosowania w budownictwie

zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

Opracowat:

Piotr Mankiewicz
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