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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy drogi gminnej w Kujankach.

1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie materiatdbw wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami

wymaganymi przepisami szczegétowymi wymaganymi do realizacji zamierzenia projektowego.

1.3. Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem,

Pomiary uzupetniajgce i wizja w terenie,

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr VIII/50/07

Warunki techniczne ENEA Operator, nr 25033/2020/0D5/ZR9 z dnia 14.04.2020 r.
Protokét z narady koordynacyjnej nr GN-OD.6630.69.2020 z dnia 22.07.2020 r.
Protokét z narady koordynacyjnej nr GN-OD.6630.108.2020 z dnia 02.12.2020 r.
Pozwolenie wodnoprawne nr BD.ZUZ.2.4210.449.2020.DS z dnia 19.12.2020 .

1.4. Formalne podstawy opracowania.

Prawo Budowlane Dz. U. z 2020 r., poz. 1333,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz.
463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017, Dz.U. z 2017 poz.2285, w
sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. RP Nr 177, poz. 1729 z dnia 23
wrzesnia 2003 roku),

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska — (Dz.U.2018, poz.799 z pézn. zm.) Rozporzadzenie RM z 9 listopada
2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71),
Ustawa z dnia 3 kwietnia 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,

Udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko
(dz.U.2008.199.1227),

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawia
(dz.U.2007.75.493),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w $rodowisku (dz.U.2002.120.826),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pdl
elektromagnetycznych $érodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw
(dz.U.2003.192.1883),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na Srodowisko (dz.U.2010.213.1397),

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych,



2. Przedmiot inwestycji.

2.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu budowy drogi gminnej w Kujankach.

2.2, Zakres inwestycji.

roboty ziemne,

roboty rozbidrkowe,

kanalizacja deszczowa,

budowa nawierzchni drogi, parkingu, wjazdow i dojs¢,
oSwietlenie drogowe,

roboty wykonczeniowe.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim,

gmina Zakrzewo, obr. ewid. 0043 Kujan, dz. ewid. nr 25/37, 26/1, 26/10, 26/15.

Istniejgca droga gminna przebiega wzdtuz zabudowy jednorodzinnej, rekreacyjnej. Posiada nawierzchnie

gruntowg w ztym stanie technicznym. Droga charakteryzuje sie licznymi zanizeniami, wymyciami spowodowanymi
opadami atmosferycznym. Brak odwodnienia drogi oraz o$wietlenia drogowego.

Stan istniejgcy terenu wchodzacego w zakres projektu zagospodarowania terenu obejmuije istniejgce:
sieci kanalizacji sanitarnej,

sieci i instalacje zewnetrzne wodociggowe,

sie¢ telekomunikacyjna,

sie¢ energetyczna.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1. Projektowana droga w planie.

Projektowang droge gminng podzielono na: trase A o dtugosci 179,00 m i szer. 4,0 m oraz trase B o

dtugosci 69,00 m i szer. 4,00 m. Nawierzchnie drogi zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm z
obramowaniem opornikiem drogowym 12x25 cm na fawie betonowej z betonu C-12/15. Wzdtuz drogi
zaprojektowano zjazdy oraz dojscia do posesji. W km 0+097,60 + 0+172,30 zaprojektowano teren utwardzony.

4.2. Projektowane odwodnienie.

4.2.1.

Zakres zamierzenia budowlanego w zakresie zagospodarowania terenu obejmuje:
budowe wpustéw ulicznych z przykanalikami,
budowe systemu zagospodarowania wod opadowych i roztopowych w formie zbiornika retencyjno-
rozsgczajgcego.
Zakres projektowanego zagospodarowania terenu obejmuje budowe:
przykanalikéw kanalizacji deszczowej z rur pvc,
wpustow ulicznych z osadnikiem zawiesiny statej,
studni rewizyjnych,
uktadu zagospodarowania wod opadowych i roztopowych.
Informacje i dane dotyczace dziatki lub terenu bedacego w zakresie zagospodarowania.
projektowane urzadzenia w zakresie zagospodarowania terenu tj.:
e elementy projektowanych instalacji kanalizacji deszczowej
e zbiornik retencyjno-rozsgczajacy,
wprowadzajg ograniczenia zabudowy i nasadzen, ktére mogg wptywac na uzytkowanie oraz czynnosci
serwisowe zaprojektowanych urzadzen.
projektowane instalacje nie majg wptywu na warunki ochrony przeciwpozarowej.
projektowane instalacje zewnetrznej kanalizacji deszczowej, zbiornik retencyjno-rozsgczajgcy i inne
urzadzenia wchodzace w zakres projektowanych instalacji kanalizacji deszczowej nie nalezg do
skomplikowanych biorgc pod uwage ich specyfike oraz charakter.



— projektowane elementy i urzadzenia instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej oraz zbiornik
retencyjno-rozsgczajgcy swoim obszarem oddziatywania mieszcza sie w zakresie dziatki, na ktorej sg
posadowione.

4.3. Oswietlenie drogowe

Zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej nr 25033/2020/0D5/ZR9,
w celu zasilenia energig elektryczng projektowanej instalacji oswietleniowej we wskazanym na planie
zagospodarowania terenu miejscu zaprojektowane i pobudowane zostanie przylacze elektroenergetyczne na
napieciu 0,4kV wraz ze ztgczem kablowo-pomiarowym ZK1x-1P — wg odrebnego opracowania Enea Operator.

Projektuje sie szafe o$wietlenia ulicznego, ktdra przeznaczona jest do sterowania os$wietleniem ulic w
sieci elektroenergetycznej 3-fazowej. Szafe nalezy zabudowac w zakresie dziatki nr 26/15 przy projektowanym
ZK1x-1P, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i zasilic kablem YKY 4x6mm? ze ztgcza kablowo-
pomiarowego.

Z projektowanej szafy SOU nalezy wyprowadzi¢c obwdd oswietleniowy kablem YAKY 4x16mm?
pozostawiajgc zapas kabla przy szafie ok. 2m. Kabel bedzie zasilat stupy oznaczone jako: SI-1 + SI-8 i SI-5/1 +
SI-5/4 o fgcznej mocy zainstalowanej Pi =0,4 kW.

4.4. Wycinka drzew.
W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie wycinki drzew.
4.4, Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.

Projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

4.5. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.

Projektowana inwestycja nie lezy na terenie objetym oddziatywaniem obszaru eksploatacji grnicze;j.

4.6. Obszar oddziatlywania inwestycji.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w catosci na dziatkach nr 25/37, 26/1, 26/10, 26/15 — obreb
0043 Kujan. Obszar oddziatywania planowanej inwestycji dotyczy tylko przedmiotowych dziatek.

Planowane zagospodarowanie terenu w zaden sposob nie bedzie odbiegac od dotychczasowego sposobu
jego uzytkowania. Planowana inwestycja zlokalizowana jest doktadnie w miejscu istniejgcego uktadu drogowego
wobec czego jej przebudowa nie spowoduje negatywnego oddziatywania na istniejgce Srodowisko. Planowana
inwestycja w znaczacy sposob poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego jak i umozliwi w sytuacjach
kryzysowych sprawny i szybki dojazd stuzb ratowniczych. Przedmiotowa droga po jej przebudowie zmniejszy
poziom emisji hatasu oraz zanieczyszczen poprzez mozliwos$¢ sprawniejszego poruszania sie pojazdow.

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie z materiatdw, ktore posiadaty bedg wymagane prawem
atesty do stosowania w budownictwie, ktére przywozone beda na budowe jako gotowe produkty co w znaczny
sposob ograniczy negatywne oddziatywanie planowanej inwestycji na przylegty obszar.

Usytuowanie obiektu, technologie oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powoduje ucigzliwosci
zwigzanych z drganiami, promieniowaniem, hatasem, wibracjami oraz zanieczyszczeniem wody, powietrza ani
gleby.

Podstawa:

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska — (Dz.U.2018, poz.799 z p4zn. zm.) Rozporzadzenie RM z 9 listopada
2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 43, poz.430 [z p6zn. zmianami].



4.7. Zestawienie parametrow charakteryzujacych inwestycje.

Nazwa zadania Dtugosc Powierzchnia
[m] [m?]
trasa A 179,00 663,00
trasa B 69,00 256,00
teren utwardzony trasa A 406,00
Zjazdy trasa A 36,00
dojscia trasa A 15,00
Zjazdy trasa B 31,00
dojscia trasa B 1,50
Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Pajak

Ztotéw, grudzien 2020 r.
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I1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy drogi gminnej w Kujankach.

2. Opis stanu istniejacego

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim,
gmina Zakrzewo, obr. ewid. 0043 Kujan, dz. ewid. nr 25/37, 26/1, 26/10, 26/15.
Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim,
gmina Zakrzewo, obr. ewid. 0043 Kujan, dz. ewid. nr 25/37, 26/1, 26/10, 26/15.
Istniejgca droga gminna przebiega wzdtuz zabudowy jednorodzinnej, rekreacyjnej. Posiada nawierzchnie
gruntowg w ztym stanie technicznym. Droga charakteryzuje sie licznymi zanizeniami, wymyciami spowodowanymi
opadami atmosferycznym. Brak odwodnienia drogi oraz oswietlenia drogowego.

Stan istniejacy terenu wchodzacego w zakres projektu zagospodarowania terenu obejmuije istniejgce:
— sieci kanalizacji sanitarnej,
— sieci i instalacje zewnetrzne wodociggowe,
— siec telekomunikacyjna,
- sie¢ energetyczna.

3. Opinia geotechniczna

Na podstawie wykonanych badan geologicznych stwierdzono zaleganie w podtozu:

Otwor nr 1:

0,00 + 0,20 m — nasyp niebudowlany (pospdtka, piasek drobny, humus)

0,20 = 0,50 m — gruz budowlany z domieszka piasku drobnego i humusu,

0,50 + 1,40 m - piasek $redni,

1,40 + 2,50 m — pyty.

Otwor nr 2:

0,00 + 0,10 m — nasyp budowlany (kruszywo)

0,10 + 0,20 m — nasyp niebudowlany (piasek drobny),

0,20 = 0,60 m — gruz budowlany (piasek drobny, humus),

0,60 + 2,50 m — piasek $redni.

Woda gruntowa na poziomie 113,64.

Otwor nr 3:

0,00 + 0,30 m — gruz budowlany z domieszkg piasku drobnego i humusu,

0,30 + 0,90 m — piasek drobny,

0,90 + 1,30 m - piasek drobny/piasek $redni,

1,30 + 2,20 m — piasek Sredni,

2,20 = 3,90 m — piasek drobny,

3,90 + 5,20 m — pyty.

Otwor nr 4:

0,00 + 0,30 m - gruz budowlany z domieszka piasku drobnego i humusu,

0,30 = 1,40 m — piasek drobny,

1,40 + 3,00 m — piasek Sredni,

3,00 = 4,00 m — piasek drobny/piasek pylasty,

4,00 + 5,00 m — pyty.

Woda gruntowa na poziomie 113,64.

Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej w otworze nr 1 oraz nr 3.

Istniejace podtoze gruntowe charakteryzuje sie nosnoscig G1. Istniejgce podioze w catosci nalezy
zaliczy¢ do warunkéw prostych, a obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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4. Stan projektowany

4.1. Parametry techniczne.
— Drogi—trasaAiB

e szeroko$c¢ drogi - 4,00 m,
e spadki poprzeczne - 2,00 %
— Teren utwardzony:
e szeroko$¢ - 2,50 m, (3,60 m dla oséb niepetnosprawnych)
e gtebokos¢ - 5,00 m.
-~ Zjazdy i dojscia
e szerokos¢ - dostosowano do istniejgcych zabudowan
e spadek poprzeczny - dostosowano do istniejgcych zabudowan

4.2, Projektowana droga w planie.

Projektowang droge gminng podzielono na: trase A o dtugosci 179,00 m i szer. 4,0 m oraz trase B o
dtugosci 69,00 m i szer. 4,00 m. Nawierzchnie drogi zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm z
obramowaniem opornikiem drogowym 12x25 cm na fawie betonowej z betonu C-12/15. Wzdtuz drogi
zaprojektowano zjazdy oraz dojscia do posesji. W km 0+097,60 + 0+172,30 zaprojektowano teren utwardzony.

4.3. Projektowana niweleta.

Niwelete projektowanej drogi zaprojektowano uwzgledniajac:
- poziom przylegajgcego terenu,
- wiasciwe odwodnienie,
- minimum robot ziemnych.

4.4. Technologia robét ziemnych i nawierzchniowych.
4.4.1. Technologia roboét ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN - S - 02205 : 1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania. Przy wykonywaniu roboét recznie i sprzetem zmechanizowanym nalezy zachowac
wymagania BHP. Wykonawcy zobowigzany jest do usuniecia nasypéw niebudowlanych zgodnie z rozpoznaniem
geotechnicznym.

4.4.2. Technologia robot nawierzchniowych.

Konstrukcja nawierzchni drogi oraz parkingu:
— kostka brukowa betonowa gr. 8 cm,
— podsypka cementowo — piaskowa Rm = 5 MPa gr. 5 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm,
— warstwa odsgczajaca z piasku Sredniego gr. 15 cm.
Konstrukcja nawierzchni zjazdow:
— kostka brukowa betonowa gr. 8 cm,
— podsypka cementowo — piaskowa Rm = 5 MPa gr. 5 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm,
— warstwa odsgczajaca z piasku Sredniego gr. 15 cm.
Konstrukcja nawierzchni dojsc:
— kostka brukowa betonowa gr. 8 cm,
— podsypka cementowo — piaskowa Rm = 5 MPa gr. 5 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm,
— warstwa odsgczajaca z piasku Sredniego gr. 15 cm.
Obramowanie:
—  kraweznik wystajacy 15x30 cm, opornik drogowy 12x25 cm, $ciek oraz obrzeze betonowe 8x30 cm
na tawie betonowej z betonu C-12/15,.
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4.4.3. Teren zielony

Projektuje sie teren zielony poprzez humusowanie gr. 10 cm z obsianiem trawa.

4.5. Odwodnienie

4.5.1. Rozwigzanie techniczne

Wody opadowe i roztopowe z projektowanych powierzchni utwardzonych beda odprowadzane do
zbiornika retencyjno—rozsaczajgcego zbudowanego z rur perforowanych. Wody opadowe i roztopowe zbierane
sg z powierzchni utwardzonych za pomocg wpustéw drogowych zlokalizowanych w nawierzchniach
utwardzonych drogi i parkingu. Nastepnie poprzez wpusty, przykanalikami, odprowadzane sg do zbiornika
retencyjno-rozsaczajgcego w celu wprowadzenia ich do gruntu. Z uwagi na odwadniang powierzchnie i
fadunek zanieczyszczenn w wodach opadowych, oczyszczanie ich z zawiesiny statej oraz substangji
ropopochodnych nie jest konieczne. Zawiesina stata od wéd opadowych jest oddzielana w osadniku wpustow
drogowych po czym wody opadowe s3 retencjonowane w zbiorniku i rozsgczanie do gruntu.

4.5.2. Rozwigzania materiatlowe

- wpusty drogowe.

Wpusty drogowe wykonac nalezy jako tworzywowe lub betonowe o $rednicy wewnetrznej min. 500mm z
osadnikiem o wysokoéci 100cm. Zeliwng krate wpustu ulicznego nalezy osadzi¢ na betonowym pierécieniu
odcigzajgcym lub rurze teleskopowej, ktore catkowicie odcigzajg korpus wpustu zabezpieczajgc go przed
uszkodzeniem.

W korpusie wpustu nalezy zamontowac przejscie szczelne dla przykanalika z rur PVC o $rednicy 200mm.
Wpust nalezy osadzi¢ na poduszce piaskowej ktdra szczelnie wypetnia spdd korpusu wpustu.
Parametry techniczne wpustéw betonowych muszg by¢ tozsame jak studni betonowych.
— przykanaliki i kanaty deszczowe.
Parametry techniczne:

o struktura $cianki: lita,

e sztywno$¢ obwodowa: min. SN8

o klasa rury: ,S”

o Srednica przykanalikdw 200mm, Srednica kanatéw deszczowych 250 mm zgodnie z czescig rysunkowa.

- studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne wykonac jako betonowe o Srednicy wewnetrznej 1200mm.
Parametry techniczne elementéw studni kanalizacyjnych:

¢ wytrzymato$¢ mechaniczna betonu na $ciskanie: C40/50

e klasa wytrzymatosci: 50,

e nasigkliwo$¢ betonu: <4%

o stopien wodoprzepuszczalnosci: W12

e mrozoodporno$¢: F150,

e przejscia szczelne wbudowane na etapie produkgji

e uszczelnienie uszczelka elastomerowag

« kregi denne z wyrobiong kinetg i zamontowanymi przejsciami szczelnymi dla rur pvc

o $rednica kregdéw: 1200mm

- wiazy kanalowe o parametrach:

e wykonane z zeliwa szarego D400,

e niewentylowane,

e Srednica wtazu 600mm

— zbiornik retencyjno rozsaczajacy.
Zbiornik retencyjno-rozsaczajacy zaprojektowany zostat jako systemowy zbudowany z rur perforowanych o
$rednicy 600mm.
Parametry techniczne zbiornika retencyjno-rozsaczajgcego:
o dtugos¢ zabudowy: 12m,
o studnia zbiorcza betonowa o $rednicy 1200mm,
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e Srednica rur perforowanych 600mm,
o sztywnos¢ obwodowa rur SN8, materiat PP
e obsypka i podsypka filtracyjna kruszywa o frakcji 8-16mm.

4.5.3. Roboty ziemne

Montaz zewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i zbiornika retencyjno-

rozsgczajgcego realizowaé nalezy w wykopach otwartych. Roboty ziemne wykonywaé nalezy wykonywac metoda
mechaniczng i czeSciowo reczng.
Z uwagi na istniejgce grunty, tj. gliny piaszczyste i miejscowo piaski gliniaste, grunty te nalezy wymieni¢ na
grunty sypkie (pospotki), ktore zostang zageszczone do wskaznika Is=1 lub wyzszego. Wymiane gruntéw nalezy
wykonac do wysokosci konstrukgcji drogowych. Grunty wymieniane nalezy zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

4.5.4. Roboty montazowe
— kanaly sanitarne i deszczowe

Kanaty sanitarne i deszczowe montowac na podsypce piaskowej o grubosci 15cm, po utoZeniu kanatéw nalezy
zweryfikowa¢ poprawno$¢ w zakresie spadkéw i osiowosci trasy kanatdw. Kanaly nalezy obsypaé z
pozostawieniem kielichow do wysoko$ci 30cm ponad wierzch kanatow. Po obsypaniu kanatow i wstepnym
recznym dogeszczeniu wykona¢ probe szczelnosci. Po jej pozytywnym wyniku nalezy obsypaé zlacza
kielichowe rur do wysoko$ci powyzej 30cm, utozy¢ taSme sygnalizacyjng dla kanatéw kanalizacyjnych i
zasypa¢ warstwami do wysokosci konstrukcji drogowych. Zasypke kanatow nalezy zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia gruntu Is=1 lub wyzszego.
— studnie kanalizacyjne.
Studnie kanalizacyjne nalezy montowa¢ na poduszce piaskowo cementowej w sposéb zapewniajacy
podparcie dla catej powierzchni dna studni. Montaz poszczegélnych elementéw studni nalezy wykonywac
zgodnie z wytycznymi producenta. Studnia kanalizacyjna po montazu powinna spetnia¢ warunek szczelnosci
na catej swojej wysokosci.
Studnie nalezy ustawi¢ pionowo, ptyte nastudzienng wypoziomowa¢ i zamocowa¢ na pierscieniu
odcigzajacym. Szczeliny pomiedzy pierscieniem odcigzajacym, a korpusem studni wypetni¢ wodoszczelng
piang poliuretanowa do pofaczen kanalizacyjnych. Studnie nalezy zwiedczy¢ witazami zeliwnymi
niewentylowanymi o wytrzymatosci D-400.
Przestrzen pomiedzy studniami a gruntem rodzimym nalezy zasypac¢ pospotka i zagesci¢ do wskaznika Is=1.
— zbiornik retencyjno-rozsaczajacy.
Montaz zbiornika retencyjno-rozsaczajacego nalezy wykona¢ w uprzednio wykonanym wykopie, na
wyréwnanym podfozu. Grunt rodzimy od obsypki zwirowej zbiornika nalezy oddzieli¢ warstwg geowtdkniny
separacyjnej o gramaturze 125 g/m2, odporno$¢ na przebicie min. 1180 N, wytrzymato$¢ na rozcigganie min.
8 kN/m stosujac zaktadki poszczegolnych pasow o szerokosci min. 50cm. Wszystkie taczenia geowtokniny
nalezy sklei¢ klejem przeznaczonym do taczenia elementdéw polipropylenowych. Zbiornik nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta. Zbiornik nalezy zasypa¢ do wysoko$ci konstrukcji drogowych. Grunt
zasypowy nalezy zagesci¢ do wskaznika Is=1 lub wyzszego.

4.5.5. Proby, badania, odbiory

Wszystkie elementy uktadu kanalizacji deszczowej oraz przebudowywanej kanalizacji sanitarnej podlegajg
probom, badaniom i odbiorom.

- Wszystkie kanaty i studnie nalezy poddaé prdbie szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami branzowymi. Wynik proby nalezy zaznaczy¢ w protokole z proby szczelnosci, ktéry musi by¢
autoryzowany przez przedstawicieli wykonawcy i inwestora.

- Wszystkie kanaty sanitarne i deszczowe oraz zbiornik retencyjno-rozsaczajgcy musi byé poddany
badaniom wizyjnym za pomocg kamery. Raport z monitoringu dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowej i
powykonawczej. Raport musi by¢ zaakceptowany przez Inwestora.
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- Realizowane roboty w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i przebudowy kanalizacji sanitarnej
podlegaja odbiorowi na kazdym etapie. Odbiorowi podlega wykonanie: podsypki pod kanaty, utozenie kanatow,
obsypka kanatéw, zasypka kanatdéw, montaz elementéw kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wszystkie roboty
podlegajace zakryciu.

Po zakonczeniu wszystkich robot wykonac nalezy odbidr koncowy potwierdzony protokotem odbioru korncowego.

4.6. Oswietlenie drogowe

4.6.1. Zakres opracowania

- szafa sterowania o$wietleniem ulicznym
— linie kablowe

— instalacja uziemienia

— stupy i oprawy

4.6.2. Zasilanie elektronergetyczne

Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 25033/2020/0D5/ZR9, w
celu zasilenia energig elektryczng projektowanej instalacji oswietleniowej we wskazanym na planie
zagospodarowania terenu miejscu zaprojektowane i pobudowane zostanie przytgcze elektroenergetyczne na
napieciu 0,4kV wraz ze ztgczem kablowo-pomiarowym ZK1x-1P — wg odrebnego opracowania Enea Operator.

4.6.3. Charakterystyka elektroenergetyczna

— napiecie zasilania Un = 400V/230V, 50Hz
— napiecie odbiornikdw Uo = 230V

— moc zainstalowana Pi=0,4 kW

— ukfad sieci TN-C

— uktad instalacji odbiorczej TN-C

4.6.4. Proby, badania, odbiory

Projektuje sie szafe oswietlenia ulicznego, ktdra przeznaczona jest do sterowania o$wietleniem ulic w sieci
elektroenergetycznej 3-fazowej. Szafe nalezy zabudowac w zakresie dziatki nr 26/15 przy projektowanym
ZK1x-1P, zgodnie z pzt i zasili¢ kablem YKY 4x6mm? ze zlgcza kablowo-pomiarowego. Szyne PEN w szafce
nalezy uziemic¢ bednarkg FeZn 25x4 pofaczong z uziemieniem zigcza kablowo-pomiarowego. Wyprowadzenie
zasilania w kierunku lamp nalezy zrealizowac poprzez zaciski szeregowe 35mm?,

4.6.5. Obwadd oswietlenia ulicznego

Z projektowanej szafy SOU nalezy wyprowadzic obwdd oswietleniowy kablem YAKY 4x16mm?
pozostawiajgc zapas kabla przy szafie ok. 2m.
Kabel bedzie zasilat stupy oznaczone jako: SI-1 + SI-8 i SI-5/1 + SI-5/4 o0 facznej mocy zainstalowanej P;
=0,4 kW.
Projektowany obwdd nalezy zabezpieczy¢ w szafie SOU wytgcznikami nadmiarowo-pragdowymi 1-biegunowymi
o wartosci 6A, charakterystyce C i zdolnosci zwarciowej 6kA. Obwdd zatgczany bedzie poprzez stycznik o
obcigzalnosci stykdw 40A wysterowany zegarem astronomicznym.

4.6.6. Stupy i oprawy oswietleniowe

Projektuje sie o$wietlenie drogi za pomocg 12 latarni rozmieszczonych w terenie zgodnie z pzt. W
projekcie przyjeto oprawy LED typu ZPSO ROSA 213230/4/T3 Iskra LED 24W 4000K T3. Oprawy nalezy
zamontowac na stupach aluminiowych o wysokosci nad poziom gruntu h=6m, typu SAL-6 z wykorzystaniem
wysiegnikow jednoramiennych idwuramiennyh. Dla posadowienia stupdw projektuje sie fundamenty
prefabrykowane typu B-50. Fundamenty nalezy posadowi¢ w gruncie bezposrednio przy krawedzi
projektowanego opornika.

Projektowane stupy posiadajg otwory technologiczne do zabudowy ztgczy kablowych np. typu IZK. W stupach
nalezy wykona¢ potgczenie pomiedzy oprawg a zabezpieczeniem, kablem typu YKY 3x1,5mm?, ktory
zabezpieczy¢ wkiadka topikowg o pradzie znamionowym I=4A.
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4.6.7. Ukladanie kabli i uziemien

Zasilanie projektowanych latarni nalezy wykona¢ kablem YAKY 4x16mm?. Projektowany kabel nalezy
uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci ok. 0,8m w zakresie projektowanej drogi na podsypce z 10cm
warstwy piasku. Po utozeniu kabel przykry¢ takg samg warstwa piasku po czym przysypac¢ 15cm warstwa ziemi
rodzimej. Tak utozony kabel nalezy przykryc¢ folig ochronng niebieskg i wykop wypetni¢ ziemig rodzima ubijajac
jg warstwami, do uzyskania wspétczynnika zageszczenia 1s>0,98.

Projektowane kable, na catej dtugosci utozenia nalezy ostoni¢ rurg DVR 50.
Zinwentaryzowanie tras kablowych przed ich zasypaniem nalezy zleci¢ jednostce geodezyjnej.
Warunkowo dopuszcza sie mechaniczng realizacje wykopow pod kable, przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na wystepujace urzadzenia podziemne (kable nn, kable
telekomunikacyjne i sieci sanitarne). Trase kabli oraz posadowienie poszczegdinych stupow
mozna korygowac o okoto 0,3 metra w stosunku do projektu.
Kable nalezy czytelnie opisa¢ we wnekach stupdw os$wietleniowych oraz po trasie co ok. 10m, ponadto w
miejscach skrzyzowan, zblizen i zmianach kierunku. Opis winien by¢ wykonany trwale (foliowanie) i zawieraé
typ i przekrdj kabla, kierunek jego utozenia znak uzytkownika UG Zakrzewo. Projektowany o$wietleniowy kabel
nn 0,4kV nalezy prowadzi¢ w odlegtosci :

min. 10cm od innych kabli nn 0,4 kV

min. 50cm od istniejgcej sieci wodociggowej i gazowej

min. 50cm od istniejgcych kabli telekomunikacyjnych

min. 50cm od istniejgcych granic dziatek i fundamentéw

min. 80cm od istniejgcych stupdéw linii napowietrznych

min. 150cm od istniejgcych drzew
Po utozeniu kabli w ziemi dokona¢ pomiaru ciggtosci zyt oraz rezystancji izolacji kazdego odcinka oddzielnie.
Catos¢ robdt kablowych wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

UWAGA: Wszelkie niescistosci (kolizje) wynikle podczas realizacji prac nalezy na biezaco
konsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub projektantem.

4.6.8. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako system dodatkowej ochrony od porazen w sieci stosowaé samoczynne wytgczenie zasilania. Dla

zapewnienia ochrony przed dotykiem posrednim (przy uszkodzeniu) nalezy potaczy¢ przewodem LgYzo 10
mm? zaciski ochronne wszystkich stupdw z zaciskami neutralnymi ztgczy stupowych.
Instalacja elektryczna podlega dodatkowemu uziemieniu w punktach rozgatezien linii i na koncach obwodéw -
uziemienie nalezy wykonac z wykorzystaniem kompletnego uziomu pionowego (typu A) o Srednicy preta @ 16
pograzonego w ziemi na min. gteboko$¢ 6m. Potgczenie uziomu z zytg PEN kabla nalezy wykona¢ przewodem
LgYzo 16mm2 w rurze ostonowej (peszel), zacisk potgczeniowy nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed korozjg,
Po ustawieniu stupéw dokonaé pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji uziemienia.
Protokoty pomiaréw przekaza¢ Inwestorowi.

4.6.9. Ochrona od przepiec

Dla ochrony projektowanej instalacji przed skutkami przepie¢ nalezy w projektowanej szafce SOU
zainstalowac ograniczniki przepie¢ typu TII 280VAC/20kA/1,5kV.

4.6.10. Uwagi koncowe

Catos¢ robdét wykonac zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
Czes$¢ D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4 Linie kablowe niskiego i $redniego napiecia. Do odbioru
przedstawi¢ protokoty z badan instalacji elektrycznej zgodnie z norma: PN-HD 60364-6:2008 Instalacje
elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzenie:

a) ochrony za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania
b) rezystanciji izolacji kabli
C) rezystancji uziemien
Prace powinny by¢ wykonane przez jednostke majgcg uprawnienia do wykonywania robét branzy elektrycznej.
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Ze wzgledu na istniejace, czynne uzbrojenie podziemne na trasie projektowanej o$wietleniowej linii kablowej
nn prace nalezy wykonywac przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.

UWAGI:

Przed rozpoczeciem inwestycji nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe projektowanych urzadzen.
Wykonawca ma obowigzek uzyskania odpowiedniej zgody na zajecie pasa drogowego.

Wytyczenie trasy linii kablowych i stanowisk stupéw w terenie oraz inwentaryzacje powykonawczg nalezy
zleci¢ jednostce geodezyjnej.

Bezwzglednie zastosowac sie do wytycznych protokotu rady koordynacyjnej i WZDW.

Przed zasypaniem kabli nalezy dokona¢ odbioru jego utozenia w ziemi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed oddaniem projektowanych urzadzen do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiardw i badan ochronnych, z
ktorych sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

Stosowane materiaty elektrotechniczne i urzadzenia powinny posiadac certyfikat dopuszczenia do
stosowania.

Ze zdemontowanych i niezabudowanych materiatéw nalezy rozliczy¢ sie protokolarnie.

Catosc¢ robot wykonac w sposdb staranny i estetyczny.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami i doktadnej weryfikacji zwtaszcza dtugosci oraz ilosci odpowiedniego osprzetu, ktéry bedzie
instalowany bezposrednio na realizowanej budowie.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatéw / producentéw sq
przykiadowe i maja na celu wskazanie standardu jakosciowego przyjetych systemow i
elementéw wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie realizacji mozna zastosowac
rozwigzania, materialy, urzadzenia firm rownorzednych technicznie, o parametrach
réwnowaznych, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz
przywotlany w dokumentacji.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Pajak

Ztotéw, grudzien 2020 r.
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5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

NAZWA ZADANIA:

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

Budowa drogi gminnej w Kujankach.

Wojewddztwo wielkopolskie, powiat ztotowski, gmina
Zakrzewo, jed. ewid. 303107_2 gmina Zakrzewo, obr.
0043 Kujan, dziatka nr 25/37, 26/1, 26/10, 26/15.

Gmina Zakrzewo
ul. Kujanska 5, 77 — 424 Zakrzewo

mgr inz. Zbigniew Pajagk
Blekwit 35E, 77 — 400 Ztotow
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4.1. Zakres robo6t budowlanych.

- Roboty ziemne,

- Budowa nawierzchni drogi, parkingu, zjazdéw, dojs¢,
- Budowa odwodnienia,

- Budowa oswietlenia drogowego,

- Roboty wykonczeniowe.

4.2, Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

- istniejgca infrastruktura.

4.3. Wskazania elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Catg powierzchnie prowadzonych robot nalezy zakwalifikowaé do elementdw mogacych stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

- praca sprzetu budowlanego i $srodkow transportowych — zagrozenie podczas catego okresu
robdt,
- obecnos¢ osdb trzecich na budowie — zagrozenie state,
Miejsce wystepowania
- cata powierzchnia robdt
Czas wystepowania
- od rozpoczecia robdt do zakonczenia budowy

4.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajoéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem
do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny
by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi,
maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
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pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

4.6. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace budowe oraz instruktaz pracownikéw
przed rozpoczeciem budowy.

w trakcie wykonywania robdt budowlano-montazowych nalezy stosowac warunki techniczne wykonania
robot, przepisy szczegolne, normy itp.,

roboty drogowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem brygadzisty ktory ma obowigzek
organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposob zabezpieczajgcy przed
wypadkiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

w czasie prowadzenia robdt drogowych nalezy wyznaczyé tymczasowe drogi dojazdowe
i ciggi piesze i utrzymywac je w wiasciwym stanie technicznym,

strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) nalezy odpowiednio oznakowac i ogrodzic.

na placu budowy winny by¢ wyznaczone miejsca skladowania materiatow, winny by¢é wykonane w
sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia,

technologia wykonania robét drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi poszczegélnych rodzajow
robdt,

tablice informacyjne o zakazie wstepu na budowe osobom postronnym,

nalezy okresli¢ miejsce i dostep do srodkdw tgcznosci,

instruktaz bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku.

Generalny wykonawca obowigzany jest do:

petnienia bezposredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania przepisow bezpiecznej pracy,

okreslenia wspotpracy ze sobg wszystkich podwykonawcow,

wyznaczenia koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczestwem i higieng pracy wszystkich
pracownikéw,

ustalenia zasad wspotdziatania w zakresie sposobdw postepowania przy wystapieniu zagrozen dla zdrowia
lub zycia pracownikow

Uwaga:

"WYZNACZENIE KOORDYNATORA NIE ZWALNIA POSZCZEGOLNYCH PRACODAWCOW
Z OBOWIAZKU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY ZATRUDNIONYM PRZEZ NICH
PRACOWNIKOW"

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Pajak

Ztotdéw, listopad 2020 r.
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III. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333),

sktadamy niniejsze o$wiadczenie, ze projekt budowlany pod nazwa:

Budowa drogi gminnej w Kujankach

zlokalizowang w wojewddztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina Zakrzewo, dziatka ewid. nr 25/37,
26/1, 26/10, 26/15 — obreb 0043 Kujan, jed. ewid. 303107_2 gmina Zakrzewo.

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY

Projektant Imie i nazwisko Zakres i nr uprawnien Podpis
budowlanych
do projektowania bez ograniczen w
PROJEKTANT ZBIGNIEW PAJAK specjalnosci drogowej
BR. DROGOWA nr ewid. WKP/0122/POOD/16
PRAWDZ Y i do projektoyvanig _bez ograni_czerﬁ w
S AJAC TOMASZ BIELINSKI specjalnosci drogowej
BR. DROGOWA nr ewid. WKP/0341/POOD/16
do projektowania bez ograniczen w
PROJEKTANT GRZEGORZ GORKA specjalnosci instalacyjnej
BR. SANITARNA nr ewid. WKP/0287/POQS/07
SPRAWDZAJACY do projekt_owarjiz? _bez ogra_nic_zer’l w
WALDEMAR KONIECZKA specjalnosci instalacyjnej
BR. SANITARNA nr ewid. WKP/0279/PWQS/04
do projektowania i kier. rob. bud. bez
PROJEKTANT TOMASZ LACH ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
BR. ELEKTRYCZNA nr ewid. WKP/0174/PWOE/12
do projektowania bez ograniczen w
SPRAWDZAJACY WOJCIECH KOSIBA specjalnosci instalacyjnej
BR. ELEKTRYCZNA nr ewid. ZPA/0067/POOE/07

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja
dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333) spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . **
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IV. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I ZASWIADCZENIE PIIB

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-153/2016 Poznari, dnia 21 czerwca 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Zbigniew Jozef Pajak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 19 marca 1972 r. w Ztotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0122/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalitikacyjnej WOIIB

7[/,”1_)@

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Ma podstawie art.12 ust.] pkt | § 5 ustawy Prawe budowlane Pan Zbigniew Jozel Pajak jest

upowazniony w specjalnodel ingynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodei objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicene] uirzymania obiekiow budowlanych

bez ogranicze.

Zgodnie = § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu preepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiekidw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkdsw powietrenych oraz praepust.

Ma podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i@ Rozwoju z  dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie,
uprawnienia  budowlane do  projektowania w  odpowiednig] specjalnosci  uprawnizja
do sporzgdzania projekiu zagespodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Skfad orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyine

Preewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:,. 4. o .

|| o=
Crlonek Komisji = dr ing, Andrzej Bar:zyﬁski:....._..;........_.._.{h....._.............
Calonek Komisji - dr inz. Daniel Pawlicki:..... 1[/ . f1/|

wereaa e
u

Otreymujg;:

1. Pan Zbigniew Jozef Pajak
T7-400 Ziotow, Blgkwit 35E

2.0krggowa Rada [zby

3.6 wny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WEP-DXX-ZHI-AS1 *

Pan Zbigniew lozef Pajak o numerze ewidencyjnym WEP/BO,/0655,/04

adres zamieszkania Blekwit 35 e, 77-400 Ztotow

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-13 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrepowe] lzby Infynierdw Budownictwa.

(Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dare w postaci
elektroniczre] opstrzone bezpiscziym podpizem elektronicenym weryfikowanym przy pomocy wainego bealfikowanego certyfikatu sg
riwnowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzorym podpisami wiasnoreczrymi.]

* Weryfikacjs poprewnasici danych w ninisjszym zaswiadozeniu moZne sorewdzic 78 pomocy numeny wergfikaoyjrego zaswisdczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pilo.org-pl lub kontaktujac sie z biurem whaicwej Okrggowej kzoy InZyrierdw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-12(:2016 Poznan, dnia 20 grudnia 2016 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz U. 22016 1. poz. 1725) i art, 12 ust, | pkt |, art.12 ust. 2,314
oraz ust, 4¢ pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tckst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. 2m.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu. 2ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Adam Bielinski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 30 pazdziemika 1973 r. w Ziotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0341/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
|. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeii technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wladciwej izby samorzgdu zawodowego.
2 Od niniejszej decvzii sluzy odwolaniec do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie |4 dni od daty jej dorgczensa

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Adam Bielinski jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnoscei.

Sklad orzekajacy
Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:........ ]"‘C,. ..........
1 ~

Cztonek Komisji — dr inz, Andrzej Barczyfskin........focooend

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:........... W/‘

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Adam Bielinski
77-400 Ziotéw, ul. Szpitalna 17/7

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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POLSEKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numeRe weryfikacyjmym:

WEKP-4BA-ER3-BES *

Pan Tomasz Adam Bielinski o numerze ewidencyjnym WEPR/BD/01656/11

adres zamieszkania S'wiﬁta 143, 77-400 Ttotow

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-06-01 do 2021-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-12 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy T dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) cane w postaci

eleftronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniccnym weryfikowanym przy pomocy wainegn bsalfikowanego certyfikatu 55
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom Opatrzonym podpisami wissnareczrymi.)

* Weryfikacjs poorawnasici danych w niniejszym zaswindczeniu moZne sorawdzic T8 pomocy numery wergfikaoyjrego Taiwiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www_pith.org-pl lub kontaktujac sie z biurem whascwej Okrggowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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— WIELKOPOLSKA
S~ OKREGOWA
-

N\ “ IZBA
== INZYNIEROW
i ﬂ‘ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-304/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z po#n. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364}

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Grzegorz Zbigniew Gorka

inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 01 czerwea 1976 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0287/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalno§ei instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Iniynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .........

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyiski

27



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Grzegorz Zbigniew Gorka jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki
iterenu w w/w specjalnosci.

Otrzymuja;
1. Pan Grzegorz Zbigniew Gorka

64-920 Pila, ul. Tczewska 61
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjmym:

WEKP-BDH-32T-B2) *

Pan Grzegorz Zbigniew Gorka o numerze ewidencyjnym WEP/15/0246/05

adres zamieszkania Szydfowo B3, 64-930 Szydiowo

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Iniynierdaw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-06-01 do 2021-05-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-25 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa.

(Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dare w postaci

elekironiczre] opstrzone bezpisczrym podpizem elektronicenym weryfikowanym przy pomocy wainego bealfikowanego certyfiketu sy
réwmowaine pod wrglsdem skutkw prawnych dokumentom opatrzonygm podpisami winsnorgczrgmi.)

* Weryfikacjs poprewnasci danych w ninisjszym zaswiadozeniu moZne sorewdzic z8 pomocy numeny wergfikaoyjrego zaswiadczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pilo.org-pl lub kontaktujac sie z biurem whaicwe] Okregowej kzoy InZyrierdw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WOIIB-OKK-SPW-7131/32-188/2004 Poznan, dma 08 grudmia 2004 ¢

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architcktow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U, z 2001 r. Nr S poz 42, z pén zm )iart 12 ust. 3, art 13 ust. 1
pkt 11 2, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz U. z 2003 1.
Nr 207 poz. 2016 z pozn, zm.) onz § 9 ust. | rozporzadeenia Ministra Gospodarki Preestrzenne) i Budownictwa
7 dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz, U, 2 19951 Nr 8
poz. 38, 2 poin. zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

otrzymuje

Pan

Waldemar Wojciech Konieczka
mzynier
kicrunck: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 14 czerwca 1973 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0279/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprwnich jest okre§lony na odwrocic niniejszej decyz)i
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wiclkopolskic) Okregowey Izby  Inzymierow  Budownictwa
w Poznaniu na podstawic wniosku o nadanie uprawnien budowlanych z dnia 12 sierpmia 2004r,
protokolow z postgpowania  kwalifikacyjncgo oraz z przeprowadzonego cgzaminu, uchwaly
Nr 19/0OKK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila, z¢ Pan Waldemar Wojciech Konicezka posiada
wymagane prawem wykszialeenic i praktyke zawodows konicczng do uzyskania uprawnicn
budowlanych w w/w specjalnosci 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.

Poucrenic

| Podstaws do wykonywania ssmodzielnych funkegt techmeznych w budownctwic stanows wpis do centralnego rejestru

Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego orez na wpis na liste czlonkow whasciwe izby simorzadu zawodowego
2.0d nimeses decyzyi sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikucyney Polskie Lby Inzynieréw

Budowmictwe w Warszawic, za posredmctwem Wiclkopolskie) Okrggoweg Izby nzymerow Budownictwa w Poznuniu

w termime 14 dm od daty j¢j dorgczema,

Skiad orzekajacy ,

Okregowey isit Kwalifikacyjocy.

Przewodniczacy — mgr inz Jan Lemanski:
Czlonck Komisji — mgr iz Marnian Karcz: _J.........
Cronek Komisji — dr inz. Daniel Pawhicka: |\ V[

ANy

/

A
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Na podstawie art 12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane w zwiazku §4 ust. 2 rozp.

MGPiB Pan Waldemar Wojciech Konieczka jest upowazniony w specjalnosci instalacyjne;

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

1 kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci, jesli calos¢
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

PRZEWODNICZACY
Okreaowsj Knmisfi Kweifilacving)
Ohregowe 22y izynintis Gucowicea
— LV A

mgr Inz. Jan Lemariski

Otrzymuja:

| Pan Waldemar Wojciech Konieczka
ul. Lakowa 2
64-720 Lubasz

2 Okregowa Rada Izby

3 Giowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala

12
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INZYMIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numeRe weryfikacyjmym:

WEKP-UAZ-2AB-G18 *

Pan Waldemar Wojcdech Konieczka o numerze ewidencyjnym WEKP/IS/0220/05

adres zamieszkania ul. takowa 2, 64-720 Lubasz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-21 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy T dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) cane w postaci

eleftronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniccnym weryfikowanym przy pomocy wainegn bsalfikowanego certyfikatu 55
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom Opatrzonym podpisami wissnareczrymi.)

* Weryfikacjs poorawnasici danych w niniejszym zaswindczeniu moZne sorawdzic T8 pomocy numery wergfikaoyjrego Taiwiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www_pith.org-pl lub kontaktujac sie z biurem whascwej Okrggowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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/::,‘.IJP\...\\\Q\_A | WIELKOPOLSKA
AR OKREGOWA
LLANNNS 1ZBA

_v___-i&-‘;n*«.c- INZYNIEROW
—=1 1 | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-00354-0055-96/2012 Poznan, dnia 20 czerwea 2012 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. Nr § poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-3, art
12ust. 34, art. 13 ust | pkt 1§ 2 orazust. 314, art, 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U, z 2010 r. Nr 243 poz 1623 z pdin. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz 578 z poin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ofrzymuje

Pan
Tomasz Adam Lach

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 15 listopada 1979 r. w Zlotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0174/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzieinyeh funkeji technicanych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzii shuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyine) Polskies Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn  Wielkopolskiej Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskie)
Okrggowed Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne) WOIIB
|

‘ Y e / dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz
Adam Lach jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetyeznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specialnosci objgte) niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajy do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci. instalacje
i urzadzenia elekirvezne i elektroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnicnia
do projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \J,

Otrzymujy:
1. Pan Tomasz Adam Lach

77-400 Ztotow, ul. 8 Marca 32
2.0kregowa Rada Izby
3.Gldéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4ala
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INZYMIERGW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
0 numeRe weryfikacyjmym:

WEP-KEP-KET-K7F =

Pan Tomasz Adam Lach o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0302/12

adres zamieszkania ul. 8 Marca 52, 77-400 Flotow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-13 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy T dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) cane w postaci

eleftronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniccnym weryfikowanym przy pomocy wainegn bsalfikowanego certyfikatu 55
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom Opatrzonym podpisami wissnareczrymi.)

* Weryfikacjs poorawnasici danych w niniejszym zaswindczeniu moZne sorawdzic T8 pomocy numery wergfikaoyjrego Taiwiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www_pith.org-pl lub kontaktujac sie z biurem whascwej Okrggowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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ZANCHODNIOPOMORSRA
OKREGOMWA

| ’ B \
INZYNIEROW
BLDOWNICTWA

DRREGOWA ROMISIY KW ATIFIRACY INA
Sypn. skt ZAP.OKK-7131/74c/07 Szezecin, dnia 10 czorwea 20071

DECYZJA

Na podmwm nrt "4 ust. | pkt 2 -xuwy 2 dni 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
hitektow, i dw (Dz Uz 2000r, Nr 5, poz. 42 = pizn. zm.) i art. 12

8 oraz urb
u:l.lpldll! art. 12 ust. 3, art, 13 ust, 1 pkt 1, art. 14 wst. | pt § ustawy 2 dnia 7 lipca 1994r. Prawo
hudowlane frekst jedmolity: Dx. UL 2 2003r. Ne 207, poz 2016 7 picn. zm) orzz § 11 ust. 1 pkt 1,§ 158 §
24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Bedownictwa z daia 28 Kkwictnia 2006r. w sprawic

dzicloyeh funkei technicanych w budownictwic (Dz. L. z 200dr. Nr 83, poz. 578, w zwiqgzka z an
104 Kodeksu postepowania administracyjnego /Dz U = 2000r. Nr 95, poz. 1071, 2 pidn. zo.)

Zachodniopomerska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Pann mgr inz. Wojeiechowi Janowi Kosibie
ur. dnia 24 czerwea 1975 r, w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAPD067/POOENT

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznyeh i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W nwigzku z uwaglednieniem w catosci 2adania strony. na podstawie =1 107 § 4 K pa. odstepaje sic od
uzusednienia decyzzi. Zakres nadarych uprawnich budowlsnyeh wskazano ma odwrocie decyzji

Pouczenic
Od niniejszej decyzji shizy odwolimic do Krajowe Komisji Kwalifikacyjosy Polskicj Izhy Inrymicrow
Budawniciwa w Warszawie. 73 poiredniciwens Zachodmopomarskie Okregowej lzby  Inzysierdw
Budownictwa w Szcrecinie w terminic 14 dni od daty jej dorgezenin.

Sklad orzekajacy OKK: % i

1. Stanislaw Kamifiski ....... B PR
2. Krzysztof Matylak ... /7% /| :
3, Daria Kozakowska ...~ ﬂ""{‘ﬁ .......

36



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjaluodel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei
clektrycznyeh | elekiroenergetyczaych.

. Na podstawic art. 12 ust. T pkt 1§ 5iart. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,

w zakresic objetym wyZej wymienionq specjalnodeia, niniejsze uprawnienin stanowig
podstawe do;
1) projektowania,  sprawdzamia  projektow  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
1) sprawowania  kontroli  technicznej utrzymania  obiektéw  budowlanych
z zaswrzezentem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

. Na podstawie § 24 ust. 1 oraz § 15 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra

Transporu i Budownietws w  sprawie samodzielnych funkeji  technicznych
w budownictwie - ninicjsze uprawnienia budowlane stanowia podstawg do:

1) projektowania obickin budowlanego, takiego jak: sicci. instalacje i urzadzenia
clekiryezne i clektroenergetyezne, w tym kolcjowe, frolejbusowe | tramwajowe
sieci trakeyine wraz z wrzadzeniami do zasilania i sterowania;

2) sporzadzamia projektu  zagospodarowanin  dziatki lub terenu w  zakresic
specjalnodei obj¢te] niniejszymi uprawnicniami.

Otezymuja:

]

Pan Wojeiech Jan Kosiba

ul, Kormorandw 32

T1-696 Szczecin

Okrggowa Rada [zby

Glowny [nspektor Nadzoru Budowlanego

wa
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INZYMIERGW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
0 numeRe weryfikacyjmym:

ZAP-F7I-G51-IWZ *

Pan Waojciech Jan KOSIBA o numerze ewidencyjnym ZAPJIEf0165/07

adres zamieszkania al. Piasta 46 A, 77400 ZEOTOW

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-30 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Ingynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy T dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) cane w postaci

eleftronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniccnym weryfikowanym przy pomocy wainegn bsalfikowanego certyfikatu 55
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom Opatrzonym podpisami wissnareczrymi.)

* Weryfikacjs poorawnasici danych w niniejszym zaswindczeniu moZne sorawdzic T8 pomocy numery wergfikaoyjrego Taiwiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www_pith.org-pl lub kontaktujac sie z biurem whascwej Okrggowej lzby InZynierow
Budownictwa.

==k

38



IV. DECYZJE, UZGODNIENIA

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucii Poznan Walcz, 14.04.2020 1.
Rejon Dystrybucji Walcz
ul. Bydgoska 122
78-600 Walcz
tel. 61 K50 40 00
25033/12020/0DS/ZRY

Gmina Zakrzewo
ul. Kujanska 5
77-424 Zakrzewo

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter 1 lokalizacja obicktu / lokalu:

Ofwietlenie drogowe, Kujanki, dz nr 26/1.

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniows 6 KW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe)

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Zlacze kablowo-pomiarowe ZKP10/1 w granicy dz. nr 26/15.

1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT:
1. w zakresic dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Ze zlgcza ZKP10/1 w granicy dz. nr 26/15 zasilanego ze stacji transformatorowej 15/0,4kV "Kujanek
POLMO" nr 09-8514 wykonaé przylacze kablowe NAY2Y-J o przekroju 4 x 150 mm2. Przylycze zakonczyé
2gczem kablowo-pomiarowym ZK1x-1P zabudowanym przy istniejgcym zlgezu ZKP10/1 w granicy
dzialki nr 26/15 i 26/1.
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp, z 0.0.:

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Przygotowaé instalacj¢ zalicznikowsy

11, MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczednie miejsce rozgraniczenia wlasnodci sieci i
instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zlacze kablowe zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
1. Nalezy zainstalowa¢ ukiad bezpodredni, ktory sklada¢ si¢ bedzie z : trojfazowego, jedno lub
dwustrefowego licznika energii czynnej
2. Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wilgcznie nalezy przystosowaé do plombowania
3. Licznik energii elektrycznej dostarczy i zabuduje w ZKP wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym
ENEA Operator Sp. z 0.0.

V1. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

Przedlicznikowe: Zigeze pomiarowe, 3 x 10 A, Jako zabezpieczenic przedlicznikowe zastosowaé ogranicznik
mocy zainstalowany w zlgezu kablowym zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym.

25033/2020/0DS/ZR9 UT M Strona |
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Glowne: Zlacze pomiarowe, zabezpicezenie zwarciowe i przecigZzeniowe wg obliczei.

VII, WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,

VIILWARTOSCI DO OBLICZEN
Rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego zlgcza kablowego nie powinna przekraczaé : na konicu linii
kablowej 5 £, w ciagu linii kablowej 30 £2. Rezystancja poszczegolnych dodatkowych uziemien roboczych
w linizch napowietrznych nie powinna przekraczac : na koncu linii 10 £2, wzdhz trasy linii 30 .
Glowny zacisk uziemiajgcy (szyna uziemiajjca, MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢
polgczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajqcej instalacje i uziemiony mozliwie blisko
MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 €. Realizacja tego wymagania nalezy do
odbiorcy.

IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie niskiego napigcia pracuje w ukladzic TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporaZeniowej

X, UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04 2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadac odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornosé na zaburzenia elekiremagnetyezne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornost na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym Srodowisku,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylyczenia stanowic¢ bedzie podstawg do zawarcia
w umowie o $wiadezenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakodciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztakeenia napiecia, zawartosci poszezegolnych
harmonicznych, wskaénika dlugookresowego migotania swiatla, czasu trwania jednorzzowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawd,

4. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
San0Wi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzest ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkdw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sg
publikowane na stronie internetowej Spolki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0, zapewni dostawe energii elekiryczane] po spelnieniu wymogdw okreslonych w warunkach
przylaczenia | zawarte) umowie o przyigczenie.

ENEA Opersty
REJON DYST

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

Dziaku §

Rozdzieinik: =

25033/2020/0DS/ZRO UT M Strona 2
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STAROSTWO POWIATOWE
A "ot [

Qdpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczace] usytuowania projektoswane sieci uzbrojenia terenu,
preeprowadzonej prrez Staroste Poznanskiego sposobem elektroniczrym
w siedzibie Powiatowego Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej | Kartograficznej w Zlotowie
w terminie do 2020-07-22

Znak sprawy; GN-OD.6630.69.2020

Whioskodawca: Firma Budowlana "E.Z.0.P." Zbigniew Pajak
T7-400 Ztotdw, ul. Blekwit 35E

Opis preedmi rady:
Lokalizacja: dz.26/1,26/15,25/37 Kujan
Rodzaj i funkcja przewodu: Praylacze kablowe zakonczone zigczem kablowo-pomiarowym oraz odwietlenie
drogowe.
Informacje uzupeiniajzce:
Siec elektroenergetyczna
Priewodniczacy narady koordynacyinej: Julian Zych
nik narady (okresla Prz iczgcy narady koordynacyine] po jej zakon i

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: <brak=

[Podmioty wiadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. | Oznaczenie podmiotu oraz | Stanowisko/tresd uwagi Podpis
Imie i nazwisko osoby,
ktora ten podmiot
reprezentuje:

1. |ENEA Operator Sp. z 0. o. pozytywne z uwagal"ﬁi
QOddziat Dystrybucii Poznar

RD Walcz, ul. Bydgoska 1.Przed przystapieniem do robot naledy

122, 78-800 Walcz zolosic sig do wradciwego terenowo
Pogotowia Energetycznego, w celu

Tomasz Dzlemianko uzyskania informacji o aktualnej sytuacji

w Zakresie eksploatowanych przez ENEA
Operator Sp. 7 0.0. urzadzen podziemnych
| | pomocy w ich zidentyfikowaniu, W celu
ustalenia doktadne] trasy przebiegu kabli
nalezy dokonad probnych przekopiw.
2.Przy skrzyiowaniach i zblizeniach z
urzacdzeniami EMEA Operator Sp. z 0.0.
zachowadé dopuszezalne odleglosci
wzajemne zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

3.Uzgodnienie nie dotyczy urzadzen

e-usfuga-
i.Narady
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elektroenergetycznych nie bedacych
wiasnoscig ENEA Operator Sp. z 0.0..

4.W poblizu kolizji | zblizert z urzgdzeniami
energetycznymi stosowac wykopy reczne.
5.W miejscach skrzyzowan i zblizer z
kablami energetycznymi zastosowaé rury
ochronne.

6.Przed zasypaniem wszystkie
skrzyzowania | kolizje zgtosi¢ do odbioru
technicznego do wiasciwego terenowo
Pogotowia Energetycznego.

7.Podczas prac w poblizu urzadzeri
elektroenergetycznych zachowac
szczegblng ostroznosc,

8.W przypadku potrzeby przebudowy
urzadzen elektroenergetycznych nalezy
uzyskaé w ENEA Operator Sp. z 0. 0.
uzgodnienie przebudowy | warunk|
przebudowy.

Samorzadowy Zaktad
Kemunalny w Zakrzewie,
ul. Kujanska 3, 77-424
Zakrzewo

Edmund Kabattek

pozytywne z uwagami

W miejscu skrzyzowan kabli z rurami,
zachowac szczegdlng ostroznosé robié¢
przekopy recznie | zatozy¢ rure ostonowa.

e-ustuga-
i.Narady

ASTA-NET S.A., ul.
Podgdrna 10, 64-920 Fita

Tadeusz Siwiec

pozytywne z uwagami

Uzgadnia sig projekt z nastepujgacymi
uwagami:

- w rejonie wrysowanych na planie
urzadzen telekomunikacyjnych Asta-Net
projektowana siec nalezy utozy¢ wg
obowigzujacych przepiséw z
bezwzglednym zachowaniem
normatywnych odleglosci. Szczegélng
uwage nalezy zwrdcié na zachowanie
odleglosci przy zblizeniu i skrzyzowaniu z
siecig Asta-Net - zastosowac odpowiednie
zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi,

- wykonaé przekopy probne, celem
doktadnej lokalizacji w terenie urzadzen
podziemnych Asta-Net w obecnosci
naszego przedstawiciela,

- przy natrafieniu w trakcie robot
ziemnych na urzadzenia Asta-Net nie
naniesione na podklad mapowy nalezy je
zabezpieczy¢ | powiadomi¢ Asta-Net Pita
(Tel. 508018839; 506586009) w celu
ustalenia trybu dalszego postgpowania z
w/w urzadzeniami,

- prace ziemne w zasiegu naszych

e-ustuga-
i.Narady
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urzadzerh musza by¢ prowadzone
sposobem recznym bez uzycia sprzetu
mechanicznego z nalezyty ostroznoscia,

- zobowigzuje sie inwestora | wykonawce
robét do prowadzenia prac w sposob
wykluczajacy mozliwosc powstania awarii
sieci | urzadzer) Asta- Net,

- w przypadku uszkodzenia w trakcle
robot ziemnych infrastruktury Asta-Net
nalezy jq zabezpieczy¢ | bezzwlocznie
powiadomic Asta-Net Pita (Tel.508018839;
506586009; 506585833),

- Inwestor bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ karng i materiaing
wynikajaca z Kedeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzer infrastruktury
Asta-Net w czasie wykonywania robét oraz
za szkody, ktore mogiyby powstad w
przysziosci na skutek przeprowadzonych
robot,

- w przypadku koniecznosci przebudowy
lub przemieszczenia urzadzen
telekomunikacyjnych Asta-Net, inwestor
opracuje dokumentacje projektowo-
kosztorysowsq, ktéra musi byé uzgodniona
i zaakceptowana przez przedstawiciela
Asta-Net oraz zleci wykonanie robdt firmie
specjalistycznej na wlasny koszt,

- sieci telekomunikacyjne zlokalizowane
pod projektowanymi drogami, chodnikami,
wjazdami i innymi przeszkodami nalezy
zabezpieczyé przed uszkodzeniem rurg
dwudzielng ARQOT,

- w przypadku zmiany rzednych terenu
nalezy wyregulowac poziom infrastruktury
Asta-Net do projektowanej niwelety.
Bezwzglednie zachowac normatywne
przykrycie. Prace przeprowadzi¢ na koszt
inwestora,

- przed rozpoczeciem robét nalezy
powiadomic pisemnie z 7- dniowym
wyprzedzeniem Asta-Net S.A. 64-920 Pila,
ul. Podgérna 10 (fax. 067 350 90 02)
celem protokdlarnego przekazania w
terenie miejsc kolizyjnych i warunkéw ich
odbioru,

Wielkopolska Sieé¢
Szerokopasmowa S.A., ul.
Wierzbowa 84, 62-081
Wysogotowo

Aleksandra Michalek

pozytywne z uwagami

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa
84, 62-081 Przezmierowo, informule, iz na
dzien 22.07.2020, we wskazanej
lokalizacji nie wystepuje infrastruktura

e-ustuga-
i.Narady
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WSS S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub
podczas robot ziemnych, na urzadzenia
WSS S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczyc i
powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00)
w celu ustalenia trybu dalszego

postgpowania.

5. |Orange Polska S.A., pozytywne bez uwag
Dostarczanie | Serwis
Uslug, Dziat Ewidencjl i Nalezycie zawiadomiony podmiot nie =
Zarzadzania Danymi o uczestniczyt w naradzie —
Infastrukturze Poznan, \iL
ul.Glogowska 19 b

6. |Polska Spétka Gazownictwa |pozytywne bez uwag
Sp. z 0.0., ul, Wojciecha T
Bandrowskiego 16, 33-100 | Nalezycie zawiadomiony podmiot nie ,
Tarmow uczestniczyt w naradzie (‘:"

7. |Enea Oswietlenie Sp. z 0.0., | pozytywne bez uwag
Qddziat Poznan, Rejon - ]
Oswietleniowy Pita, al. Nalezycie zawiadomiony podmiot nie Cor
Poznarnska 34, 64-920 Pita |uczestniczy! w naradzie

[ Wéjt/burmistrz wediug whadciwosci miejscowej: |

Lp. | Oznaczenie organu oraz Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis ]
Imie | nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:

1. |Urzad Gminy Zakrzewo, pozytywne bez uwag -~
ul. Kujarska §, g £=
77-424 Zakrzewo Nalezycle zawiadomiony podmiot nie N

uczestniczyt w naradzie
[Inne podmioty: |

Lp. | Oznaczenie innych Stanowisko/tresc uwagi Podpis
podmiotéw, ktére mogg byc
zainteresowane rezultatami — 2
narady koordynacyjnej oraz 7 -+

Imiona i nazwiska 0sob
upowaznionych przez te
podmioty :
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Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktorych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jeéli zostat ztozony:

* nie zlozono****,

* Hoiope®*"*,

****niewtasciwe skresli¢

Integraing czgscig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacj, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

1. STAROSTY

I

¥

W i‘p;;;el praewodniceacoga rarady koordynacy re| -

Infoemace dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy 2 dnia 17 maja 1985 r. Prawo geodeay|ne | kartograficane (tj. Dz.U.2020.276), nigobacnost N3 nacadtie
koordynacyine) podmiotu naiezycie zawiadomionego o jej Meiscu | terminie nie stsnow przeszkody do jej prieprowadzenia. Prayimuje sg, ie
podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowane| sieci uzbrojenia terenu {...)

2. Zgodrie 7 610 ust. 1 pkt Z Rozporzidienia Ministra Administrac)i | Cyfryzacyi 2 dnia 21 paldzierniks 2015 r. w sprawie powiatowe; bary GESUT ¢
Arajowe] bazy GESUT (Dr.U.2015.1938), powtatowq baze GESUT () aktualizue sie w dradze ceynnoici materialno-technicznych ne podstawse
darych Il informac)| 2awartych w dokumentach, ktdre bty przedmictern narady koordynacyinel, (), w preypadku ROy stanowiska uczestnikdw
Lej nerady s3 |ednemyiing | posviywne,

3 Zgodnie 7 art. 15 ust. 1 w rwigzku 2 art. 48 ust. 1 pt 3 ustawy 2 dnia 17 maja 1985 r. Prawo geodexyyne | kartograficzne (t. Dz U 2020.276): znaks
geodezyine, urzgdrenia zabezpleczajqce to 20aki craz budowle trisngulscyine podiegajg ochrane; kto whirew preepiscen art. 15 niszezy, usekadza,
preemieszcza znakl geocery|ne, grawimetsycne lub magnetycne | urzgdzenia zabezpieczajace 1e maki oraz budowle triangulacyine, 3 takie nie
nawadamia whadciwych organdw o nszczeniy, uszkodzeniu luh prremiesacreny rnakiw geodezyjnych, grawimetrycanych lub magnetyczrych,
urzadzen Jaberpieczajpoych te znaki oraz budows triangulacyjnych, podlega karze grywry.

4. Zgodnie 2 art. 277 Kodeksu karnege, ko eraki grancme niszcry, uszkadza, przesuwa lub qyni nlewidocanymi slbo falszyate wystawia podiega
greywnie, karze ograniczenia welnosc) albe pazb Inasci do I3t dwdch

5 0 wymagane rerwolenis na usunigoie draew Wb krzewdw kolidujgoych 7 przeblegiem projekt j Inwestycy nalely wnioskowad do
cdpowiedniega organu w trydia pexepiséw ustawy 2 dnia 16 kwistnia 2008 r. o ochronie pezyrody (L. DeU.2018 1614  pdin. zm.|.
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Zalacznik graficzny ZUD
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STAROSTWD POWI ATOWE

ysrodek Dokomentad]l

Cdpis protoketu 2 narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania prajektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej prze: Staroste Zotowskiego sposobem elektronicznym
w siedzible Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjne] | Kartograficznej w Zlotowie

Znak sprawy: GN-0D.6630.108.2020

w terminie do 2020-12-02

Wigskodawca: Firma Budowlana "E.Z.0.P." Zhigniew Pajak
T7-400 Ziotdw, ul. Blekwit 35E

Opis przedmiotu narady;

Lokalizacja: dz.26/1, 26,10, Kujan
Rodzaj i funkcja przewodu: Kanalizacja deszczowa
Informacje uzupetniajace:

Kanalizacja deszczowa

Priewodniczacy narady koordynacyinej: Julian Zych
Wynik narady [okresla Przewedniczacy narady keordynacyine] po jej zakoiczeniu):

jednomysiny | pozybywny

Protokolant: <brak>

| Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Dddziat Dystrybucii Poznah
RD Watcz, ul. Bydgoska
122, 78-600 Walcz

1.Przed przystapieniemn do robot nalezy
zgtosic sie do wiasciwego terenowo
FPogotowia Energetycznegd, w celuy

Lp. [Oznaczenle podmiotu oraz | Stanowisko/tresé uwani Podpis
Imig i nazwisko osoby,
ktdra ten podmiot
reprezentuje:

1. | 5amorzgdowy Zaktad pozybywne z uwagami
Komunalny w Zakrzewie,
ul. Kujanska 3, 77-424 W miejscu skrzyzowan zachowad e-usiuga-
Zakrzewo szczegdlng ostro#nosc robic przekopy I.MNaracy
. recznie
Edmund Kabattek )

2. |ASTA-NET S.A., ul. pozytywne bezr uwag
Podgdrna 10, 64-920 Pila e-ustuga-

Brak uwag i.Marady

Tadeusz Siwieg

3. | Polska Spotka Gazownictwa | nie dotyczy
Sp. z 0.0, Ul. Wajciecha S
Bandrowskiego 16, 33-100 |NMie dotyczy e-ustuga-
Tarnow i.Marady
Bogdan Baculewski

4. |EMEA Qperator Sp. z 0. 0. pozytywne z uwagami
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Tomasz Dziemianko

uzyskania Informacji o aktualnej sytuacji
w zakresie eksploatowanych przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. urzadzen podziemnych
| pomocy w ich zidentyfikowaniu. W celu
ustalenia doktadnej trasy przebiegu kabli
nalezy dokonad prébnych przekopow.
2.Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z
urzgdzeniaml ENEA Operator Sp. z 0.0.
zachowad dopuszczalne odlegltosci
wzajemne zgodnie z obowlgzujacymi
przepisami.

3.Uzgodnienie nie dotyczy urzadzen
elektroenergetycznych nie bedacych
wiasnoscia ENEA Operator Sp. z 0.0..
4.W poblizu kolizji | zblizer z urzadzeniami
energetycznymi stosowaé wykopy reczne.
5.W miejscach skrzyzowan | zblizen z
kablami energetycznymi zastosowac rury
ochronne,

6.Przed zasypaniem wszystkie
skrzyzowania i kolizje zgtosi¢ do odbioru
technicznego do wiasciwego terenowo
Pogotowia Energetycznego.

7.Podczas prac w poblizu urzadzen
elektroenergetycznych zachowac
szczegbing ostroznosc,

8.W przypadku potrzeby przebudowy
urzadzen elektroenergetycznych nalezy
uzyskaé w ENEA Operator Sp. z 0. o.
uzgodnienie przebudowy i warunki
przebudowy.

e-ustuga-
i.Narady

Wielkopolska Siec
Szerokopasmowa S.A.,
ul. Wierzbowa 84, 62-081
Wysogotowo

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawladomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

QOrange Polska S.A.,
Dostarczanie | Serwis
Ustug, Dziat Ewidencjl |
Zarzadzania Danymi o
Infastrukturze Poznan,
ul.Glogowska 19 b

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie

Enea Oswietlenie Sp. z 0.0.,
Oddzial Poznar, Rejon
Oswietleniowy Pita, al.
Poznarska 34, 64-920 Pita

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczy! w naradzie
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|W61‘g_/burm|strz wediug wiasciwosci miejscowej:

Lp. | Oznaczenie organu oraz Stanowisko/tresé uwagi Podpis
Imie i nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:

1. |Urzad Gminy Zakrzewo, pozytywne hez uwag
ul. Kujariska §,
77-424 Zakrzewo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczy! w naradzie

My

| Inne podmioty: |

Lp. | Oznaczenie innych Stanowisko/tres¢ uwagi Podpls
podmiotow, ktére moga byé
zainteresowane rezultatami =
narady koordynacyjnej oraz -
Imiona | nazwiska oséb t
upowaznionych przez te TE
podmioty :

Whiosek o koordynacjg robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jedli zostal ztozony:

* nie ztozono****,

o oiora'tt*,

**#**niewlasciwe skreslic

Integraing czescig protokolu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za 2godnoéé z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

I

Podpn 1 plecret p eg0 narady boordynacyjrey

Infermage dodatkowe;

1. Zgodnie 7 ant, 26ba ust. 1 ustawy 2 dna 17 maja 1989 r. Prawo geoderyine | kartograficzne (t). De.U.2020.2052), neabecnalc na naradye
kocedynacyine) podmiotu nakeiyce zawiadomionego o jej misjscu | terminie nie stanowi praeszkedy do jef praeprowadzenia, Pravimue sig, ze
podmiot ten nie skiada zastraelen do usytuowania projektowane) sioct uzbrojenia tereny [ ).

2. Zgodnie 1§ 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzy i3 Ministra Administracii | Cyfryzacyi z dnia 23 paddriernika 2015 1, w sprawse pawistawej bazy GESUT |
krajowe) bazy GESUT (D2.U,2015.1938), powistowy bazg GESUT (...) aktwallzuje sie w drodze czynnsdcl materialna-techaiczaych na podstawie
danych kb informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotesn narady koordgynacyinel, [..), w praypadku Ry slanowisks uczestnikiw
18] narady 53 jednomySine | pozytywne,

3. Zgodnie zart. 15 ust. 1 w awiqzku 2 art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1589 1. Prawo gecdezyjne | kartograficzre {t ). D2.U.2020.2052):
makl geoderyine, urzgdaenia zabezpieczsjyce te znaki oraz budawle triangulacyine potlegas achronie; kto wbrew przepisomn art. 15 niszcay,
wizkaoza, praemiestczs maki geodezyjne, grawimetryne lub magnetycane | urzqdzenia zabazpleczajaee te znaki orae budowde triangulacyjne. 3
takie nie zewiadamia whadclwych organdw o zniseczeniu, ustkodzeniu lub przemiesicreniu kéw gpeoderynych, graws ycanych lub
magnetyczoych, urzgdaen zabezpiectajgcych te znaki araz budowl trianguacyjaych, podlega karze grzywny,

4. Zgodnie 2 art, 277 Kodeksu karnego, kto znakl graniczne nisaczy, usikadea, preresuwa lub crynl nlewidocznymi ao Islsryaie wystawia podiega
Braywnie, karze ograniczenia woinoscl albo pozbawienia wolnodt do lat dwach,

S. O wymagane zezwolenis n3 usunigde drzew lub krzewdw kolidujacech 2 preebiegiem projektowans| Inwestych nalety whioskows? do
cdpowiednipgd 0rgany w trybie prrepisdw ustawy z dnia 16 kwigtnia 2004 r, 0 cchronie preyredy (t). D2.U.2018.1634 2 péin. zm ).
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Zatacznik graficzny
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Pita, 29 grudnia 2020 r,

Pafistwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarzad Zlewni
w Pile

BD.2UZ.2.4210.449.2020.05
DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust, 2 i ust, 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 11 pkt 6, art. 397
ust. 1 fust. 3 pkt 2, art. 400 ust, 11 ust. 6, art. 403 ust. 1 ust. 2, art. 407 ust. 1 ust. 2, art. 408, art, 409
ust. 1 1 ust. 2, art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t,). Dz, U. z 2020 r., poz.
310zezm.), § 17 ust. 1 ust. 2 i ust. 5 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi $Srodladowej
z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi éciekow, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. 2 2019 r., poz.
1311) oraz art. 104 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t). Dz. U. 2 2020 r., poz. 256 ze 2m.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Zakrzewo, ul. Kujanska 5, 77-424
Zakrzewo, z dnia 05 listopada 2020 r. {wptyw do Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Pile w dniu 09 listopada
2020 r.), ztozonego przez Pelnomocnika:

Pana Zbigniewa Pajgka
Firma Budowlana ,,E.ZO.P."
Blekwit 35€
77-400 Ziotow
DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W PILE
orzeka:

I Udzieli¢ Gminie Zakrzewo, ul. Kujanska 5, 77-424 Zakrzewo, dla potrzeb inwestycji pn.: ,Przebudowo
drogi aminnej w Kujonkach”, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urzgdzenia wodnego — ukfadu retencyjno - rozsjczajgcego, zfozonego z dwéch studni
betonowych DN1200 polgczonych rurg perforowang PP o $rednicy 0,6 m i dtugodci 12,0 m

a) lokalizacja: dziatka o nr ewid. 26/10 w m. Kujanki, obreb 0043 Kujan, gm. Zakrzewo, powiat ztotowski,

b) objetosé magazynujgca: 5,93 m’,

¢) rzedna posadowienia: 114,88 m n.p.m.,

d) wspolrzedne geodezyjne; D1: X 5916312,9224, Y 6445861,8876,

D2: X 5916312,4043, Y 6445874,7719;

2. Ustugg wodng obejmujacy odprowadzanie do ziemi, 2a poérednictwem ww. urzadzenia wodnego -
ukladu retencyjno — rozsaczajacego, wod opadowych i roztopowych pochodzicych 2 powierzchni
utwardzonych w km 0+107 = 0+179 drogi gminnej w m. Kujanki, gm. Zakrzewo, powiat zlotowski,
wilosci:

Qs mas. = 0,006 m’/‘:

er.mm. = 502,690 m’/rok,
w jakosci nieprzekraczajgcej najwyzszej dopuszczalnej wartoséci wskaznika zanieczyszczenia w zakresie
2awiesiny ogélnej - 100 mg/I i weglowodoréw ropopachodnych - 15 mg/l.
Powierzchnia odwadniana: rzeczywista — 0,087 ha, zredukowana - 0,0783 ha.
Miejsce do poboru prébek: studnie zbiorcze betonowe (dzialka o nr ewid. 26/10 w m. Kujank, obreb
0043 Kujan, gm. Zakrzewo, powiat 2lotowski).
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Urzadzenia podczyszczajgce: studzienki osadnikowe.
Odbiornik wod: ziemia, za posrednictwem urzadzenia wodnego — ukladu retencyjno — rozsaczajacego.

Il. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzert wodnych wygasa, jeteli wnioskodawca nie
rozpocza! wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tego urzgdzenia stalo sig ostateczne.

Il Okresdlic termin obowiazywania pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng obejmujica
odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do ziemi, za posrednictwem urzadzenia wodnego —
ukiadu retencyjno - rozsgczajacego, na czas okreslony, tj. 30 lat, liczony od dnia, w ktorym decyzja
stata sie ostateczna.

V. Zobowigzac uprawnionego niniejszq decyzjg do:

1. Wykonania urzadzenia wodnego zgodnie z dokumentacja stanowiacy podstawe wydania niniejszej
decyzji;

2. Zachowania wymogdw jakoécl odprowadzanych wodd opadowych i roztopowych, ckreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej | 2eglugi $rodladowe| 2 dnia 12 lipca 2019 r.,
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni€ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U, z 2019 r,, poz. 1311);

3. Utrzymania w nalezytym stanie technicznym i sanitarnym urzadzen wodnych | urzadzer
do podczyszczania;

4. Zgtoszenia posiadanego urzadzenia wodnego Wodom Polskim w celu wpisania go do systemu
informacyjnego gospodarowania wodamiw terminie 60 dni od dnia przystapienia do uzytkowania tego
urzadzenia (zgodnie z art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne);

S. Pokrycia ewentualnych strat wyrzadzonych osobom trzecim,

V. Zastrzec, Ze:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomodci i urzadzen wodnych koniecznych do jego

realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujgcych wobec tych

nieruchomosci i urzadzen;

Poxwolenie wodnoprawne moze zostac cofnigte lub ograniczone bez odszkodowania, jezell zajda

przestanki wynikajace z przepisdw obowigzujgcego prawa;

3. Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomodcl lub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow poniesionych w 2wigzku
z otrzymaniem pozwolenia {art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne);

. Za wszelkie szkody zwigzane z udzielonym pozwoleniem edpowiada uprawniony do niniejszej decyzji;

. Niniejsza decyzja winna by¢ zawsze dostepna organom kontroli;

Niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy z przestrzegania wymagan okreslonych w przepisach

odrebnych,

2

ERLIS

Uzasadnienie

Gmina Zakrzewo, ul. Kujanska 5, 77-424 Zakrzewo, reprezentowana przez Petnomocnika Pana Zbigniewa
Pajaka, prowadzacego dzialalnosé gospodarcza pod nazwa Firma Budowlana ,E.Z.0.P" Zbigniew Pajak,
Blekwit 35€, 77-400 Ziotéw, wnioskiem z dnia 05 listopada 2020 r. (wplyw do Zarzadu Zlewni Wéd Polskich

w Pile w dniu 09 listopada 2020 r.), zwrocita sie do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Pile

o udzielenie dla potrzeb inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi gminnej w Kujankach”, pozwolenia

wodnoprawnego na:

1. wykonanie urzadzenia wodnego - ukladu retencyjno - rozsgczajacego (dziatka o nr ewid. 26/1
w m, Kujanki, obrgb 0043 Kujan, gm. Zakrzewo, powkat zfotowski),

2. usluge wodng obejmujacg odprowadzanie do ziemi, za posrednictwem ww. urzadzenia wodnego —
ukladu retencyjno — rozsgczajgcego (dziatka o nr ewid. 26/1 w m. Kujanki, obrgb 0043 Kujan,
gm. Zakrzewo, powiat ziotowski), wod opadowych i roztopowych pochodzacych 2 powierzchni
utwardzonych w km 04107 - 04179 drogi gminnej w m. Kujanki, gm. Zakrzewo, powiat ztotowski.

Padstwowe Gaspodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzagd Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64.920 Pila
tel: +48 (67} 212 32 44 | faks: #48 {67)212 51 75 | e-mail: 2z-pila@wody.gov.pl 2
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Zgodnie z art. 407 ust, 2 | art. 408 ustawy 2 dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne do wniosku dofaczono
operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej
dziatalnosdci niezawierajgcym okreslen specjalistycznych, wykonany w formie opisowej i graficznej,
a takze na elektronicznym noéniku danych przez Pania mgr Adrianne Cioch- Kiodzinsky, prowadzaca
dziatalnoéd gospodarcza pod nazwg ECOEXPERT ~ DORADZTWO | ANALIZY SRODOWISKOWE mgr Adrianna
Cioch — Klodziriska, ul. Nowa 18/10, 64-920 Pita, w miesigcu paidzierniku 2020 r. oraz Uchwate
Nr VIII/S0/07 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 07 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Kujan.

Pismem z dnia 07 grudnia 2020 r. (wplyw do Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile w dniu 08 grudnia
2020r.), Petnomocnik sprostowal omytke pisarska powstala we wniosku oraz w operacie wodnoprawnym,
dotyczacq lokalizacji urzadzenia wodnego ~ ukfadu retencyjno — rozsaczajacego oraz uslugl wodnej
obejmujacej odprowadzanie wod opadowych i roztepowych do przedmiotowego urzadzenia wodnego —
ukladu retencyjno - rozsaczajacego. Pefnomocnik poinformowat, ze planowana inwestyga bedzie
zZlokalizowana na dzialce o nr ewid. 26/10 w m. Kujanki, obreb 0043 Kujan, gm. Zakrzewo, powiat
Hotowski, a nie jak wskazano pierwotnie, na dzialce o nr ewid. 26/1 w m. Kujanki, obreb 0043 Kujan,
gm. Zakrzewo, powiat zlotowskl oraz, e ,pozostale parametry inwestycjl, w tym mapa z zasiegiem
oddziafywanio { wspélrzgdne geodezyjne urzqdzenio wednego pozostajq bez zmian”,

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Pile, pismem z dnia 08 grudnia 2020 r., 2nak:
BD.ZUZ.2.4210.449.2020.05, powiadomil strony o wszczeciu postgpowania administracyjnego | na
podstawie art. 10 § 1 K.p.a. 0 mozliwoddi zapoznania sie z dokumentacja oraz przedstawienia swojego
stanowiska, jak rdwniez powiadomit o mozliwodci wypowiedzenia sie, co do zebranych dowodow
i materiatow oraz do 2gtoszonych zgdan. Informacjg o wszczeciu postepowania administracyjnego podano
réwniez do publicznej wiadomosci. Zadna ze stron nie skorzystata z przystugujacego prawa.

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a.,, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Pile, pismem z dnia 08 grudnia
2020 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.449.2020.0S, przedluiyl termin wydania niniejszej decyzji do dnia
13 stycznia 2021 r.

Planowana dziatalnos¢ bedzie realizowana na obszarze Jednolitej Czeéci Wéd Powierzchniowych (JOWP)
o kodzie PLRW60002518868679 — Kocunia do jez. Stawianowskiego, o statusie ,naturaing czesé wéd”, dla
ktérej oceng ryzyka okreslono jako zagroiony nieosiggnieciem celdw $rodowiskowych. Planowana
dziatalnos¢ bedzie zlokalizowana w granicach Jednolitej Czesci Wéd Podziemnych (JICWPd)
o kodzie PLGW600026, dla ktdrych ocena stanu ilosciowego i chemicznego Jest dobra, a ocena ryzyka
okreslona jako niezagrozona nieosiggnieciem celéw Srodowiskowych.

Zgodnie z art. 397 ust. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne organem wiaciwym
do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarzadu zlewni Wad Polskich.

Zgodnie zart. 389 pkt 1 pkt 6 ustawy Prawo wodne, na ustugi wodne oraz wykonanie urzadzen wodnych
wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng wydaje sie

w drodze decyzji na czas okreslony, nie diuzszy niz 30 lat, liczony od dnia, w ktérym stalo sie ostateczne,
Zgodnie z wnioskiem przedmioctowego pozwolenia udzielono na okres 30 lat,

Zgodnie z art. 400 ust. & ustawy Prawo wodne, obowigzek ustalenia czasu obowigzywania nie dotyczy
pozwolen na wykonanie urzgdzen wodnych.
Art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne wskazuje, ze pozwolenie wodnoprawne wygasa jezeli zakiad
nie rozpocza! wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.
Za podstawg wydania niniejszej decyzji przyjeto operat wodnoprawny pn.:
LUstugi wodne
Odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych do urzgdzenia wodnege - zbiorniko retencyjno-
r025QC20jqceqo ¢ nostgpnie do gruntu no dz. ewld. 26/1 obreb Kujon
¢ urzqdzenia ao

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pifa
tel.: +48 (67) 212 32 44 | faks: +48 (67)212 51 75 | e-mail: 22-pila@waody.gov.pl 3
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Wykonanie zhiorniko retencyjno-rozsqezajgeego no dz. ewid. 26/1 obreb Kujan
W RAMACH INWESTYCH PN
«Preebudowa drogl gminnef w Kujorkach®,
wykonany w paidzierniku 2020 r. Operat zostal opracowany w zakresie wystarczajacym dla celu jakiermnu
ma studyc,

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz po prreprowadzeniu postepowania administracyjnege ustalono,
ie spetnione sy wymagania okreslone dla tego rodzaju przedsigwziecia. W zwigzku z tym nie istniejg fadne
przeszkody do wydania decyzji w podanym zakresie i na ustalenych warunkach,

Biorgc powyisze pod uwage orzeczono jak w sentencii.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuiy stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodne] Wod Polskich w Bydgoszczy, al. A, Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz,
ra podrednictwem Dyrektora Zarzgdu Zlewni Wod Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-520 Pita,
w terminie 14 dnd od daty jej doreczenia.

Zpodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnega, strony
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, mogg zrzec sie prawa do wrilesienia odwolania,
2 dniem dorgczenia Dyrektorowi Zarzgdu Zlewni Waod Polskich w Pile oswiadczenia o srzeczeniv sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig e stron  postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Zgodnie  ustawg 2 dnio 20 lipoa 2017 r. Prowo Wodne (tf. Dz. U, 7 2020 r., poz. 310 ze zm.) ra wydanie
ninigjszego porwalenia pobrono opfete w wysokodoi 445, 76 = Dowod wplaty dofgczono oo okt sprowy.,

el

Dtreyrmujg:
| 1./ Pednamoonik Pan Zhigniew Pajgk Firma Budowlana (E.2.0.F." Zbigniew Pajak, Blekwit 35E, 77-400 Hotdw,
JUMIMETAL" Sp, 7 0.0, w Ziptowie, ul. Kujarska 10, 77-900 Hotdw

3 afa

Do wiadomasch:

L Urzgd Gminy Zakrzewo, ul. Kujanika 3, 77-424 Zakriewo [ePUAF ).

2. Starodbwo Powistowe w Dlotowie, aleja Piasta 32, 77-400 Ziotow (ePLIAP),

3. PGW Wody Polkia RIGW w Bydgosacay, al. A. Mickiewlcza 15, 85-071 Bydgosacz (SIGW).
4. Madydr Wodny w Hotowle, ul, Za Dworcem S, 77-400 Zhotdw,

B—ZLI0.

Pahstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ZTarzad Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pita
tel.: +48 (67] 212 32 44 | faks: «48 (67)212 51 75 | e-mail: 2z-pala@wody.gov.pl a
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Czesc¢ rysunkowa
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