Projektowane ztgcze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P
- zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia

L1,L2,L3 L1

UWAGI:

nr 25033/2020/0D5/ZR9 L1.L2.L3 L1.L2.L3 - kable uktada¢ w ziemi zgodnie z norma: N SEP-E-004,
. T T - w miejscach zblizenia do innych instalacji wykop wykona¢ recznie, napotkane kolizje nalezy konsultowac¢ na bierzaco z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub projektantem,
(Wg od rebnego Oopracowania ENEA Operator) - zrodta $wiatta zabezpiecza¢ w stupach bezpiecznikami topikowymi 4A,
q - oprawy w stupach fgczy¢ co 3 faze,
ox — (] ° - oprawy montowaé na wysiegnikach
S ‘ﬁ @ A (iq) - stupy oznaczy¢ tabliczkami ostrzegawczymi i ponumerowaé zgodnie z dokumentacjg,
o o 0 4'3 - szafe SOU posadowi¢ przy ztgczu kablowo-pomiarowym ZK1x-1P,
5 @ R > - kable prowadzi¢ w rurach ochronnych DVR 50 na catej dtugosci utozenia, na gtebokosci 0,8m,
S O U ;°> @ 5 - instalacja elektryczna o$wietlenia podlega dodatkowemu uziemieniu w punktach rozgatezien linii i na koncach obwodéw - uziemienie nalezy wykona¢ z wykorzystaniem kompletnego uziomu pionowego
% (typu A) o $rednicy preta @ 16 pogrgzonego w ziemi na min. gteboko$¢ 6m. Potgczenie uziomu z zytg PEN kabla nalezy wykona¢ przewodem LgYzo 16mm? w rurze ostonowej (peszel), zacisk
; O potaczeniowy nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed korozjag,
- projekt instalacji elektrycznej nalezy rozpatrywac wspolnie z rysunkami konstrukcyjnymi, architektonicznymi oraz wszystkich instalacji,
[ - wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sig ze wszystkimi dokumentacjami,
- nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku, obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w terenie,
- roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta, biezgca koordynacjg migdzybranzowg
- - dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sig¢ stosowanie systeméw réwnowaznych
Hz - wypusty zasilajgce urzgdzenia montowa¢ zgodnie z DTR producenta urzagdzenia
o - w sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
§ - - Prawo budowlane
ZK 1 1 P (€] - - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
X- o 14 @ - - Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
@ o ' - - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
> g 8 - - Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych
LZ-35 LZ-35 LZ-35
PEN
W h Nr obwodu: 1 2 3 4 5 6
RU<300 Lokalizacja
] Nazwa obwodu: |Ochrona  |Zasilanie  |Sterowanie |Przetacznik |Zasilanie  |Rezerwa ZESTAWIENIE ELEMENTOW POJEDYNCZEJ LATARNI: S8 ZESTAWIENIE ELEMENTOW PODWOUNEJ LATARNI:
od przepig¢ |ze zlgcza stycznika sterowania |o$wietlenia L2
| ZKAx-1P zegarem A-O-R promenady 1. Fundament prefabrykowany: B-50 -szt. 1 . 1. Fundament prefabrykowany: B-50 -szt. 1
10A/3p astronom 2. Stup aluminiowy o wys. h=6m: SAL-6 -szt. 1 c 2. Stup aluminiowy o wys. h=6m: SAL-6 -szt. 1
ETIMAT RI63A/3 : 3. Wysiegnik jednoramienny: WR-4/1/0,5/5 ZP -szt. 1 & — 3. Oprawa o$wietleniowa: ZPSO ROSA 213230/4/T3 Iskra LED 24W 4000K T3) -szt. 2
Przekréj [mm 1 16 4x6 1,5 1,5 4x16 - 4. Oprawa oswietleniowa: ZPSO ROSA 213230/4/T3 Iskra LED 24W 4000K T3) - szt. 1 * Ru<300Q 3. Wysiegnik dwuramienny: WR-4/2/1,0/5 ZP -szt. 1
L7.35 Moc Pi TkWI: 024 5. Zigcze stupowe pojedyncze fazowe z bezpiecznikiem: 1ZK-4-01 -szt. 1 E B 4. Zigcze stupowe pojedyncze fazowe z bezpiecznikiem: 1ZK-4-01 -szt. 2
) oc Pi [kW]: B B B B ’ B 6. Ztagcze stupowe pojedyncze fazowe: 1ZK-4-02 -szt. 2 < 5. Zigcze stupowe pojedyncze zerowe: IZK-4-03 -szt. 1
Przewdd/kabel typ:|LgY YKY LgY LgY YAKY - 7. Zigcze stupowe pojedyncze zerowe: 1IZK-4-03 -szt. 1 > 6. Wkiadka topikowa: DO1/4A -szt. 2
8. Wkiadka topikowa: DO1/4A -szt. 1 7. Kabel YKY 3x1,5mm? -m. 12
9. Kabel YKY 3x1,5mm? -m. 6 SI-7 Q
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Gmina Zakrzewo

ul. Kujanska 5
17-424 Zakrzewo

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w Kujankach

Zakrzewo

Lokalizacja:
jedn. ewid. 303107_2 gmina

obreb 0043 Kujan
dz. nr. 25/37, 26/1, 26/10, 26/15

RYSUNEK: . . L . Nr rysunku
Schemat ideowy instalacji oswietlenia drogowego 10
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