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SZCZEGOt OWA SPECYFIKA CJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE.

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot budowlanych przewidzianych do realizacji remontu pomieszczen
szpitalnych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym 2z dokumentow niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot
obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania, wiasciwosci materiatdw, wymagania
dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot.
1.3 Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Ubezpieczenie budowy

Wykonywane roboty budowlane nalezy ubezpieczy¢ w jednym z towarzystw
ubezpieczeniowych. Ubezpieczeniem winny by¢ objete zarobwno szkody wtasne jak i osob
trzecich przebywajgcych na budowie, w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow,
uszkodzen od ognia oraz warunkow atmosferycznych, zniszczen w trakcie wznoszenia
obiektow, kradziezy oraz $wiadomych zniszczeh przez osoby trzecie.

Celem ubezpieczenia jest wytgczenie odpowiedzialnosci materialnej zamawiajgcego lub
wykonawcy z tytutu szkdd powstatych w zwigzku z zaistnieniem okreslonych zdarzen
losowych i odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji robdét. Wykonawca bedzie
zobowigzany do okazania na kazde zgdanie zamawiajgcego polisy ubezpieczeniowej oraz
dowodu optacenia sktadek.

1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami zamawiajgcego.

1.5 Przekazanie terenu prac remontowych

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany
dziennik budowy (jesli jest wymagany) oraz co najmniej dwa egzemplarze kazdego tomu
dokumentacji. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za nadzor placu budowy do
chwili odbioru koncowego robaot.

1.6 Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego dokumentacje przy przekazaniu placu budowy.
Dokumentacja ta zawieraC¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegd6towych warunkach umowy.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane wykonawcy przez zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegodlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby byty
w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegolnych
dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie
moze wykorzystywacC btedoéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu nalezy powiadomié niezwtocznie zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu
ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy muszg by¢é zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Dane okre$lone w dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢é uwazane za wielkosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatow
i elementéw obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji



projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju robét. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w
peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to
niezadowalajgco na jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowili
powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt wykonawcy.
1.7 Organizacja robét budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
przedstawionym do zaakceptowania przez zamawiajgcego projekcie organizacji placu
zaplecza i rob6t oraz planem BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac niezbedne tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
porecze, schody i pomosty, oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robot, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia placu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wilgczony w cene za
przedmiot umowy .
1.8 Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji oraz za wszelkie urzgdzenia w
obrebie budowy, w tym celu uzyska od wiascicieli tych urzgdzen potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni
odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzenh
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzieC rezerwe czasowg w
harmonogramie robo6t na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia oraz
zabezpieczenia instalacji i powiadomi¢ zamawiajgcego oraz wiasciciela o zamiarze
rozpoczecia robot. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
zamawiajgcego
1.9 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki
zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony srodowiska obcigzajg wykonawce robét. Wody
powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie trwania robot ani po
ich uptywie z winy wykonawcy.

1.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow tak, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.11 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego z dostepem do wody i energii elektryczne;.

1.12 Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wykonawca dostosuje sie do obowigzujgcych lokalnych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatdbw, wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo
tadunkow. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich elementéw



uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow i tadunkéw lub o
przekroczonej skrajni.

1.13 Ogrodzenia
Wykonawca  dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczen nie
podlega odrebnej zaptacie.

1.14 Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Wykonawca jest zobowigzany do przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw drog i chodnikbw publicznych. A takze usuwa¢ na biezgco wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
na teren budowy

1.15 Nazwy i kody robot budowlanych
Grupy robdét:
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe
Klasy robot:
45262500-6 Roboty murowe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45410000-4Tynkowanie
45420000-7Roboty w zakresie stolarki i Slusarki
45430000-0Pokrywanie podtog i Scian
Kategorie robot:
45262522-6 Roboty murarskie
45410000-4 Tynkowanie
45421000-8 Stolarka i Slusarka
45431000-7Posadzki z podtozami
45442100-8 Roboty malarskie
45111100-9 Rozbiorki
45330000-9 Instalacje kanalizacji rurami z tworzyw sztucznych
45321000-3 izolacje cieplne rur
45232150-8 Instalacje wodociggowe

1.16 Okreslenia podstawowe
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych robdt, przekazywania polecen i zalecen oraz
korespondencji pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i Projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.
Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materialy - wszelkie tworzywa i produkty,
niezbedne do wykonywania robot, zgodne z dokumentacjg projektowo - kosztorysowa,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego

Polecenie zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela
Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji
projektowej.

1.17 Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego dokumentacje przy przekazaniu placu budowy.
Dokumentacja ta zawieraé bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawczg, projekt
organizacji zaplecza, projekty organizacji robét, plan BIOZ oraz projekty ewentualnych
deskowan, rusztowan itp. sporzgdzi wykonawca na wiasny koszt jesli sg wymagane.


https://www.portalzp.pl/kody-cpv

Zgodnosc robot z dokumentacijg projektows i specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane wykonawcy przez zamawiajgcego stanowig czesS¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby byty
w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdinych
dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu nalezy powiadomi¢ niezwiocznie zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu
ze skali rysunkow. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Dane okreSlone w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu.
Cechy materiatow i elementow obiektéow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjg¢ tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i
wptyneto to niezadowalajgco na jako$¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie
zostang zaakceptowane przez zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub
budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1 Zrédfa uzyskania materiatow
Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich
wytwércow i producentdw, aby w sposdéb ciggly spetniaty wymagania specyfikacji
technicznej i dokumentacji projektowe;j.
Pozyskiwanie materiatdw miejscowych i pochodzgcych z rozbiorki
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatdbw miejscowych i
pochodzgcych z rozbidrki dla robét.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce na koszt wtasny.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zamawiajgcego o
swoim zamierzeniu, co najmniej 14 dni przed uzyciem materiatu lub w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez zamawiajgcego. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byC¢ pdzniej zmieniony bez zgody
zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t i srodowisko. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i warunkach umowy. Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub
wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy oraz, jesli to konieczne, bedzie posiadat aktualne badania techniczne
do wgladu na budowie. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Sprzet dopuszczony do uzytkowania
przekraczajgcy obowigzujgce normy bedzie uzytkowany w sposdb zapewniajgcy ochrone



osobom obstugi (ochrona osobista) oraz oséb trzecich.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie
wptywajg niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na wlasny koszt usuwac
wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakosC¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizaciji
robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie zamawiajgcy, poprawione przez
wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robot przez
zamawiajgcego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowos$c.

5.2 Wspotpraca zamawiajgcego i wykonawcy
Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczgcych akceptacji
wypetniania warunkow umowy przez wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli
wszystkich robdét i kontroli materiatbw dostarczonych na budowe Ilub na niegj
produkowanych. Zamawiajgcy powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej.
Polecenia zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki z tego tytutu
ponosi wykonawca.

5.3 Pomieszczenia remontowane nie czynne
Wszystkie prace na terenie obiektu bedg prowadzone w trakcie jego braku
funkcjonowania. Wykonawca musi tak zorganizowacC prace by umozliwi¢ prawidtowe
uzytkowanie sgsiednich pomieszczen w czasie trwania budowy (remontu) oraz po jej
zakonczeniu. Wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzajg wykonawce i muszg by¢ zawarte
w wynagrodzeniu wynikajgcym z oferty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Elementy kontroli jakosci robot:
- Program zapewnienia jakosci robdt,
- Zasady kontroli jako$ci robdét,
- Pobieranie probek,
- Badania i pomiary,
- Certyfikaty i deklaracje,
- Dokumenty budowy.
Prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjig ogolng i specyfikacjg robot oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
6.1 Kontrola i zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz
jakos¢ materiatow.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne



krajowe lub inne procedury akceptowane przez zamawiajgcego.

6.2 Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma, lub
- Aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikaciji. W przypadku
materiatéw dla ktérych ww. dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3 Dokumenty budowy
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy powinny by¢ przedtozone zamawiajgcemu w
formie pisemnej do ustosunkowania sie. Decyzje zamawiajgcego przekazywane bedag
wykonawcy w formie pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: protokoty przekazania palcu
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru roboét, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny
by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w sposéb przewidziany prawem.
Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Przedmiar robot
Stanowig go opisy rodzaju i ilosci robot stanowigce zatgczniki do SIWZ, oraz :
Okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i
warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, wyniki obmiaru bedg
wpisane do rejestru obmiardw, jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w
Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w warunkach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania oraz robét zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu przed ich
zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot:
- W zaleznosci od ustaleh zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonanym przez zamawiajgcego przy udziale
wykonawcy:
a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiér kohcowy
c) odbiér pogwarancyjny
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje zamawiajgcy. Gotowos¢ do
odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem na pismie zamawiajgcego. Odbidér powinien
by¢ przeprowadzony niezwiocznie lecz nie pozniej niz w ciggu trzech dni od daty
zawiadomienia zamawiajgcego, ktéry powiadamia o dacie odbioru wykonawce. Jakosc¢ i
ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ustala zamawiajgcy w oparciu o przeprowadzone pomiary,



w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng robot i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan zamawiajgcy
ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy
ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji zamawiajgcy uwzglednia tolerancje i zasady
odbioru podane w dokumentach umownych. Z odbioru nalezy sporzadzi¢ kazdorazowo
protokot odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wg wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego min. po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

8.2 Odbidr koncowy
Odbioér koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc do
odbioru koncowego powinna byc¢ stwierdzona przez kierownika budowy bezzwiocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie zamawiajgcego. Odbioér koncowy powinien
nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow odbiorowych. Odbioru
koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego W obecnosci
zamawiajgcego i przy udziale wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny
jakosci na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw pomiarow, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W toku
odbioru koncowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w okresie wykonywania
robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosS¢ robot w
poszczegodlnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
dokumentaciji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrgcen. Decyzje o
tym, czy roboty kwalifikujg sie do odbioru, potrgcen czy odrzucenia dokonuje zamawiajgcy
w oparciu o dokumentacje i specyfikacje.

8.3 Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami,
- deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatobw zgodnych z
programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna,
- karty gwarancyjne,

8.4 Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji, ktorych
przyczyna lezy po stronie wykonawcy. Odbior pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej robdt z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze
koncowym.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Oferta cenowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Szczegdtowe zasady ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r., Nr 80, poz. 717),

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

- bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),



- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz.
401),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr
75, poz. 690),

- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2003 r., Nr 162, poz. 1568),

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwporazeniowej, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 1992 r.,
Nr 92, poz. 460 z pozniejszymi zmianami),

- zarzgdzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen prgdem elektrycznym (Dziennik
Budownictwa z 1974 r., Nr 7, poz. 22),

- ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348),

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. z
1995 r., Nr 10, poz. 48, Dz. U. 2 1995 r., Nr 136, poz. 672),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw
obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554),

- ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62,
poz. 627 z pozniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z
2003, Nr 52 poz. 452).

-standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:

- PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03264: grudzien 2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

- PN-B-03150: 2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

- PN-69/B-10260 — Izolacje bitumiczne.

- PN-72/B-10122 — Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

- PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

- PN-63/B-6251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

- PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania.

- PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-62/B-10144 — Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-86/B-01811 — Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.
Wymagania.

- PN-88/B-06250 — Beton zwykly.

- PN-83/B-03430 - Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publiczne;j.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA




ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikami technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t murowych.
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow .
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robaot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2 Wyroby betonowe-bloczki betonowe
*Wymiary | = 250 mm, s = (120 —250) mm, h = (65-140) mm,
* Masa 3,3-4,0kg
* Bloczek powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowe;.
* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
* Wytrzymato$¢ na sciskanie 10,0 MPa
* Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
* Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
* Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i
odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.
* Odpornosc¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby bloczek puszczony z wysokosci I,5m na
inne bloczki nie rozpadt sie.
2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
1:1:6
1:1:7
1:1,7:5
cement: : wapienne hydratyzowane: piasek
1:1:6
1:1:7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1:0,3:4
1:05:45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:0,3:4
1:05:45



- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajgcego aktualne
dokumenty dopuszczajgce go do pracy.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
Wymagania ogolne:
a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otwordw.
c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
potgczenia murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione
koncowe.
d) Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu zwtaszcza w okresie letnim, nalezy bloczki przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie..

5.1 Mury z bloczkéw betonowych, cegty silikatowej oraz pustakow kominowych
Spoiny w murach z bloczkdw, cegty oraz pustakéw kominowych
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczaé¢
17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosc¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawag spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-
10 mm.

6. Kontrola jakosci.
6.1 Materiaty ceramiczne-bloczki betonowe, cegty silikatowe oraz pustaki
kominowe
Przy odbiorze bloczkow cegiet silikatowych oraz pustakédw kominowych nalezy
przeprowadzi¢ na budowie:
* gsprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu bloczkéw,
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,



- przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2 Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow
materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robdét jest - m2 lub m3 muru o odpowiedniej grubosci

llos§¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.

Odbior robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié nastepujgce
dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatdw

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-68/B-10020 Roboty murowe . Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Bloczki betonowe

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI WEWNETRZNE




1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw na $ciankach oraz wyprawy z tynku mineralnego
barwionego w masie gr. ziarna 2mm.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
- Tynki zwykte oraz wyprawy z tynku mineralnego i zywiczno - mineralnego ktorych
dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztattujgcg forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie do ktorej wykonania zostaty
uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
- Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty
tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz aprobaty techniczne dotyczgce tynkow

mineralnych
- Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy
PN-70/B-10100, p. 3.3.2.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,
- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do
jego wykonania.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~YVymagania ogolne" pkt 2.

2.2 Zaprawy
do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym., oraz do szpachli trachitowych i
tynkdw mineralnych aprobaty techniczne

2.3 Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4 Piasek



Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich -Srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
+ Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
LZaprawy budowlane zwykte".
* Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
« Zaprawe nalezy przygotowacC w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy
PN-B-19701:1997 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna
stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.
. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Skfad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
podane w ST ,Wymagania ogolne" pkt3.

3.2 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych i gtadzi gipsowej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykazacC sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego (przy zastosowaniu tynkdw maszynowych),
- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikow na wode.

- wiertarki z mieszadtem

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2 Transport materiatow
- Transport cementu i wapna suchogaszonego gftadzi gipsowej powinien odbywaé sie
zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozic
dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 5.
5.2 Warunki przystgpienia do robot

- Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢é zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.
- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdbw po okresie osiadania i skurczow
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich Srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3 Przygotowanie podtoza
Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.

5.4 Spoiny w murach ceglanych
- W S&cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-
proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajgc je lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
Tynki akrylowe i zywiczno-mineralne przed utozeniem powierzchnie nalezy zagruntowac¢ w
celu lepszej przyczepnosci.

5.5 Wykonywanie tynkéw zwyktych
Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1
Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubosci tynkow zwykltych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.
Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
W sposob standardowy.
Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.
Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.
Do wykonania tynkéw nalezy stosowaC zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot
podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt6.
6.2 Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.



Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
6.3 Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte".
Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.4 Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,
- przyczepnosci tynkéw do powozg,
- grubosci tynku
- wygladu powierzchni tynku
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenie tynku w narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne"
pkt 7.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie
do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych
elementéw w stanie surowym.

7.3 llo$¢ tynkow
okresla sie w m2 na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne" pkt. 8.

8.2 Odbiér podtoza
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robédt
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dituzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodg.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢
odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehnstwu uzytkowania i trwato$ci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

8.3 Odbidr tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii



prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiodr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
Ptaci sie za wykonang i odebrang inspektora nadzoru inwestorskiego ilos¢ m2 powierzchni
tynku i gtadzi wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wyk. robot na wysokosci
do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- wykonanie tynkow,
- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemodw
zapewnienia jakosci zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosSci.
10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki' wydanie ITB - 2003 rok
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA




1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru stolarki drzwiowej oraz okiennej.

1.2 Zakres stosowania ST
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej oraz okiennej.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow. Ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt 2.
Wbudowa¢ nalezy stolarke i Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i
powtokami malarskimi.

2.1 Réznice wymiarow w mm odrzwi i okien
Wymiary zewn., oscieznicy do 1 m
Powyzej 1m
Réznica diugosci przeciwlegtych elementéw do 1m 1
Oscieznica mierzona w Swietle powyzej 1Tm 2
Skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1m
powyzej 1 m
wysokosc¢ powyzej 1m
Rdéznica dtugosci przekatnych do 1 m 2
Przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2m

powyzej 2 m
Przekroje szerokosci do 50 mm
powyzej 50 mm

Elementdw grubosci do 40 mm
powyzej 40 mm
Grubos¢ skrzydta -

2.2 Okucia budowlane
Kazdy wyrob stolarki i Slusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia
zamykajgce, tgczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.
Okucia powinny odpowiada¢é wymaganiom norm, w przypadku braku takich norm-
wymaganiom okre$lonym w Swiadectwie dopuszczenia do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucia, na ktére zostata ustanowiona norma.
W nowej stolarce nalezy wykorzysta¢ w formie ozddb zdemontowane i odnowione
elementy okuc ze starej stolarki, wskazane przez projektanta.

2.3 Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich.
Elementy stolarki i $lusarki budowlanej powinny byC zabezpieczone przed korozja
biologiczng. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi
stosowania srodkéw do odpowiednich materiatbw Nie mogg one zawiera¢ sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu podane w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transport materiatow

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normg i projektem. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1 Przygotowanie osciezy
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego
ma przylegac¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza, nalezy
je naprawic. Stolarke nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie
Z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne rozmieszczenie punktow

/lcm/ Liczba punktéw | zamocowan

Wysokos¢ | Szerokosé zamocowan \F/)vrogunadprozu 'na stojaka
do 150 4 nie mocuje sie po 2

Do 150 150+/-200 6 po 2 po 2
Powyzej 200 |8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje sie po 3

Powyzej 150+/-2 1

150 50+/-200 8 po po 3
Powyzej 20 |10 po 2 po 3

5.2 Osadzenie stolarki drzwiowej i Slusarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach lub
listwach.

Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie os$ciezy wykonac piankg poliuretanowg lub kitem trwale plastycznym.
Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w poziomie i pionie.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy os$ciezem a oscieznicg materialem dopuszczonym do stosowania do
tego celu.

Osadzone drzwi po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkngc¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéow w stykach elementow stolarskich.

miejsca luzéw wartosci luzu i odchytek




okna drzwi

luzy miedzy skrzydtami 2 2
miedzy skrzydtami skrzydtami 1 1
oscieznicg
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt
6.
6.2 Badania w czasie odbioru robot

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow.

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania,

- sprawdzenie dziatania skrzydet elementéw ruchomych, okué - sprawdzenie
prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowania jest m? wbudowanej stolarki liczony w $wietle o$cieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
8.1 Odbiér robét

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci

wyszczegolnione w punkcie 5.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Placi sie za wykonana i odebrana ilo§¢ m? powierzchni stolarki i $lusarki wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuije:

- dostarczenie gotowej stolarki, dopasowanie i wyregulowanie

- 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obiciem listw

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana i Slusarka. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81607:1998Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 [PR 5]
84Stolarka i Slusarka budowlana. Poradnik informator. BISPROL
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POSADZKOWE




1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru okfadzin ptytkami gress mrozoodpornymi oraz wyktadzin
podlogowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
- Okfadziny gresowe oraz posadzki tarket. stanowig- warstwe ksztaltujgcg forme
architektoniczng odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
- Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny byC¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z montazem na sucho
elementow kamiennych z piaskowca zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,
- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcey, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do
jego wykonania.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogoélne" pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Vymagania ogolne" pkt 2.

2.2 Gress
ptytki posadzkowe gress do wykonania oktadzin powinien odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B-11206:1996, PN-B-11203:1997, PN-B-11204:1996, PN-B-11021:1996, PN-B-
11205:1996,
zaprawy i kity wg PN-B-06190:1992 oraz odpowiednich aprobat technicznych

2.3 Woda
Do przygotowania zapraw i kitbw stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4 Posadzki pvc
Posadzki zgrzewane:

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogdlne" pkt3.



3.2 Sprzet do wykonywania oktadzin kamiennych
Wykonawca przystepujacy do wykonania posadzek z ptytek gressowych oraz posadzek
zywicznych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- wycigg przyscienny,
- wiertarka udarowa,
- wiertarka z mieszadtem,
- elektryczna pita do ciecia (przycinania ptytek)
- maszyna do uszorstniania podtoza

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdolne" pkt 4.

4.2 Transport materiatow
Transport ptytek oraz posadzek zywicznych - mozna go przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem w
trakcie transportu (szczegodlnie krawedzi).
Gotowe zaprawy do kitowania i spoinowania mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne" pkt 5.
5.2 Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét oktadzinowych z ptytek gress oraz posadzek
zywicznych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego oraz roboty
instalacyjne.

Podtoze pod okfadzine z ptytek gress i posadzek zywicznych powinno stanowi¢ sztywng i
trwatg konstrukcje. Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Montowane elementy gresowe powinny mie¢ temperature
nie nizszg niz +5°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt6.
Przed przystgpieniem do robot posadzkowych z ptytek gress
Wykonawca powinien przedstawic prébki ptytek Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Kontrola wykonania oktadzin z ptytek gress i posadzek zywicznych powinna obejmowac
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng: podtozy, materiatdow, prawidtowosci
wykonania oktadziny. a Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno by¢
przeprowadzone przez porownanie wykonanej okfadziny z projektem technicznym za
pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiardw.
Sprawdzenie podtozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokétu badan
miedzyoperacyjnych.
Sprawdzenie materiatdw powinno sie odbywaé¢ na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow przedtozonych przez dostawce. a Kontrola prawidtowosci wykonania
oktadziny powinna obejmowac sprawdzenie:
- grubosci i prawidtowo$ci przebiegu spoin,
- dylatacji,
- powierzchni oktadziny.
Szczegolowe wymagania i badania wyktadzin gresowych i posadzek zywicznych
przedstawione sg w normie PN-B-06190:1972
7.  OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7.



7.2 Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie oktadzin oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian i
wysokosci obtozonej sciany.
llos¢ oktadzin w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2 Odbidr podtoza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
oktadzinowych, podtoze nadaje sie do montazu oktadzin po zakonczeniu procesu
osiadania Scian, szczegolnie murowanych (6 miesiecy od ukonczenia stanu surowego dla
robét elewacyjnych, 4 miesigce dla robét wewnetrznych). Przy montazu ,na zalewke”
kontroli podlega sztywnos¢, trwatosc i przyczepnos¢ do podtoza zaprawy. Przy montazu
na scianach murowanych nowych podtoze musi posiada¢ puste spoiny, Podtoze nowe i
stare z petnymi spoinami nalezy wyskrobac do gtebokosci 1cm. Gtadkie podtoza betonowe
i zelbetowe nalezy naku¢ na min. 50% powierzchni. Dopuszczalne odchylenia podtoza
okresla ponizsza tabela.

Wielko$¢ dopuszczalnych odchytek dla podtoza
pod oktadziny pionowe Pod oktadziny poziome

Rodzaje wad podtoza przy przy Uktadane Podwieszan
osadzaniu osadzaniu e
bezposrednim | posrednim

Odchylenie krawedzi od linii|t4 6 t4 +8

prostej [mm/1mb]

Odchylenie powierzchni podtoza |+ 5 7 2 +10

od ptaszczyzny, mierzone [w|t8 10 - -

mm] na odcinku o dtugosci|+ 10 + 30 - -

rowne;: - - +15 1+ 30

1m,

1 kondygnaciji,

catej wysokosci budowli,

dtugosci lub szerokosci budowli

Woagtebienia lub wypuktosci [mm] |+ 15 + 30 +15 + 30

8.3 Roboty uznaje sie za zgodne 2z dokumentacjg projektowg, SST i

wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6,
daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik nalezy wykona¢ oktadzine z nowego
materiatu lub poprawi¢ obsadzenie elementu ( oktadzina nie powinna by¢ odebrana )
- oktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego i poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz2 mmna 1 mb
8.4 Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wyszczerbienia krawedzi oktadzin
- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni oktadzin
przenikajgcych z podtoza, plesni itp.,
8.5 Odbiér gotowych oktadzin kamiennych
powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktoéry powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamodwieniem.




9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 9.
Ptaci sie za wykonang i odebrang przez inspektora nadzoru inwestorskiego ilosS¢ m2
powierzchni oktadzin kamiennych wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wyk. robot na wysokosci
do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- umocowanie i zdjecie listew
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-B-06190:1972 szczegdtowe wymagania i badania posadzek
PN-B-06190:1992 zaprawy i kity.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemoéw
zapewnienia jako$ci zarzgdzanie systemami zapewnienia jakoSci.
10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych Czes¢ B -Roboty
wykonczeniowe

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE




1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t malarskich wewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot malarskich z przygotowaniem podfoza obiektu wg
ponizszego.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z ponizszymi znaczeniami.
Podtoze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt pilsniowych itp.)
surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. warstwg szpachlowki), na ktérej ma byc¢
wykonana powioka malarska.
Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie
powierzchni malowane;.
Farba - ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - nie pigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory po
pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu tworzy powlokg transparentng.
Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygajgcy w szklistg powtoke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwigca, ktéra nadaje kolor
okreslonym farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow i obcigznikow
W spoiwie zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng
tgkowa, terpentyng itp.).
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentow i
obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkta wodnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i
modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia
wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania kompozycji.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych organicznych
(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego tp.), pigmentow,
wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w potaci suchych mieszanek lub
past do zarobienia wod3.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1 Materiaty do malowania budynkéw
Do malowania wnetrz budynkéw mogg by¢ stosowane:
- farby emulsyjne i krzemianowe do rozciehczania wodg, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,
- farby olejne do malowania powierzchni tynkdw wewngtrz pomieszczen srodki gruntujgce,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.



2.2 Srodki gruntujgce.
Przy malowaniu farbami silikatowymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw nalezy zagruntowas rowniez srodkiem gruntujgcym
silikatowym
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych posiadajgcych
aktualne swiadectwa dopuszczajgce je do uzytku jesli takie sg wymagane.

4. Transport.
Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia
powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spasc ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1 Przygotowanie podtozy
Podtoze pod malowanie stanowi¢ moga:
* beton,

* tynk pocieniony, mineralny i zywiczny,
* Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie.
Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego
betonu oraz ttustych plam i kurzu. Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny
by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub miejsca rakowate
betonu powinny by¢é naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na
ktére wydano aprobaty teczniczne.

5.2 Tynki pocienione:
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczy, wykwitdw solnych). Wystajgce lub widoczne
nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢zabezpieczone antykorozyjnie;
b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna
wykazywac $ladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw
nalezy naprawi¢c odpowiednig zaprawg, a elementy metalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

5.3 Kontrola podtozy pod malowanie
Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywac¢ w
nastepujgcych terminach:
* po otrzymaniu protokétu z ich przyjecia — tynkow,
* nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu. Kontrole podtozy



nalezy przeprowadzic po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania. Kontrola powinna obejmowac w przypadku:
* muroéw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnos¢ wykonania zgodnie z normg PN-B-10020:1968, wypetnienie spoin, naprawy i
uzupetnienia, czystos¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,
* podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystosé
powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,
* tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rownosé i wyglad powierzchni z
wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia,
zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosci,
* elementéw metalowych - czystos¢ powierzchni. Kontrole doktadnosci wykonania murow
nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10020.-1968. Roéwnos¢
powierzchni tynkow nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100.-1970.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w
rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem
powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg rekg. W
przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki. Wilgotnosc¢
podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzgdow. W przypadkach watpliwych
nalezy pobra¢ prébke podtoza i okreslic wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowg. Wyniki
kontroli podiozy nalezy odnotowa¢ w formie protokétu kontroli i wpisu do Dziennika
Budowy.

5.4 Przygotowanie podtozy
W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w p.
5.1 nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatbw oraz sposoby majgce na celu
usuniecie tych niezgodnosci. Po usunieciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng
kontrole podtozy, a wyniki kontroli nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do
Dziennika Budowy,

5.5 Wykonanie robot malarskich
Warunki prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
- podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku),
- w temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej O °C,
- w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza
nie byta wyzsza niz 20 °C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). W przypadku
wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczg¢, jezel
wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty witdknisto-mineralne itp.)
przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz podano w tablicy 1, a w przypadku
podtozy drewnianych nie wieksza niz podana w p. 3.1.
Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Lp. Rodzaj farby Najwieksza wilgotnosé
podtoza, w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych |4
rozcienczalnych wodg
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
modyfikujgcymi  w  postaci  suchych  mieszanek |6
rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4
5.6 Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych

prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. W
pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig




wentylacje. Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od
otwartych zrodet ognia.

5.7 Kontrola materiatow
Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym
wp. 2.1, 2.2. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z
odpowiednig normg lub aprobatg techniczna,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w
ktérych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
» skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
* kozuch
« Slady plesni,
« trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,
» nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
* obce wtracenia,
 zapach gnilny.
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
* zbrylenie,
* obce wtracenie,
 zapach gnilny,
* Slady plesni.

5.8 Wykonanie robét malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewngtrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podifoza spetniajg
wymagania podane w p. 5.1. Roboty powinny by¢ wykonywane na podtozach
oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i
zgdanej jakosci robdét. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta
farby, ktéra powinna zawierac:
» informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,
* sposob przygotowania farby do malowania,
» sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),
* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
 czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
+ zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
« zalecenia w zakresie bhp.
Elementy budynku, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

5.9 Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczgé, kiedy podioza spetniajg
wymagania podane w p. 5.1. Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w
zaleznosci od stosowanej farby i zgdanej jakosci robot. Pierwsze malowanie nalezy
wykonagé po:
+ catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj.. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz
armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),
* wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,



* utozeniu podtodg drewnianych, tzw. biatych,
» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonaé po:
* wykonaniu tzw. biatego montazu,
» utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,
» oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgca
informacje wymienione w p. 5.4.2. Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec
uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczyc¢ i ostonic.

5.10 Wymagania w stosunku do powtok malarskich
Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
projektem technicznym,
d) bez uszkodzen, smug, przeswitéw podtoza, plam, sladéw pedzla,
e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Nie powinny wystepowac ulegajgce rozcieraniu grudki pigmentdw i wypetniaczy.
Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:
a) odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu srodkéw myjgcych, tarcie na sucho i na
szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla; nie dopuszcza sie spekan,
tuszczenia sie powtoki i odstawania od podtoza; dopuszcza sie natomiast chropowatosc
powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury podtoza,
c) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza.
Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb na spoiwach zywicznych
rozcienczalnych woda.
Powtoki wykonane z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg powinny spetniaé
wymagania podane w p. 5.5.
Wymagania w stosunku do powilok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywac podfoze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw- nie powinny za$
Scierac sie ani obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniana,
b) nie mie¢ sladow pedzla,
c) w zakresie barwy i potysku by¢é zgodne z wzorem producenta oraz projektem
technicznym,
d) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkow modyfikujgcych),
e) nie miec przykrego zapachu,
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powioki w
miejscach napraw tynku po hakach rusztowan o powierzchni nie wiekszy niz 20 cmz2,
b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
c) odchylenia do 2 mm na | m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych
barw,



d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
Wymagania w stosunku do powtok =z lakierbw na spoiwach Zzywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych Powtoka z lakierow powinna:
a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem
technicznym,
b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
c) dobrze przylega¢ do podtoza,
d) by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,
e) by¢ odporna na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.
6. Kontrola jakosci i badania przy odbiorze robot malarskich

6.1 Zakres kontroli i badan
Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania,
nie wczesniej jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w
temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wyzszej niz 65%. Odbidér robot malarskich obejmuje:
* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
 sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
* sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki
* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.2 Metody kontroli i badan
Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez porownanie w Swietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta.
C) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wcieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady
farby,
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
* na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezel
zaden z kwadracikow nie wypadnie,
* na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN-ISO 24009.
e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne sptukanie jej wodg za
pomocg miekkiego pedzla; powitoke nalezy uznac¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powioka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.
Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu z kontroli i
badan.

6.3 Ocena jakosci powtok malarskich
Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy
uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych
powitokom nie jest spetnione, nalezy uznac, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i
nalezy wykonac¢ dziatania korygujgce, majgce na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu
w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby
doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami. Po usunieciu niezgodnosci nalezy
ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowaé¢ w formie protokotu kontroli
i badan.

7. OBMIAR ROBOT



7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne" pkt 7.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie malowania tynkéw oraz innych elementéw oblicza sie w metrach
kwadratowych jako iloczyn dtugosci i wysokosci danego elementu.

7.3 llos¢ malowania tynkow
okresla sie w m2 na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne" pkt. 8.

8.2 Odbiér podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
malarskich. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodag.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowany tynk nie powinien
by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- malowanie nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

8.3 Odbiér malowania tynkow
Kolor malowanych elementéw musi by¢ jednolity nie moze byC przebarwien, ani
przeswitéw. Kolory malowanych powierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

8.4 Odbiér gotowych malowan powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry
powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne" pkt 9.
9.2 Ptaci sie za wykonang i odebrang inspektora nadzoru inwestorskiego ilo$¢

m2 powierzchni malowan wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wyk. rob6t na wysokosci
do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10.  Przepisy zwigzane.

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania
PN-EN-1S02409.-1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza
oraz przyczepnosci miedzywarstwowej

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewngtrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe



PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow
PN-C-81914:2002 Fary dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE




1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt instalacyjnych zwigzanych z remontem pomieszczen w budynku.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach polegajgcych na wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.
- instalacja wod - kan wewnetrznej
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja wentylacji mechanicznej

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robat.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarcza¢ materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowe;j i
ST,
- informowac inspektora nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskiwania materiatéw
przed rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskac jego akceptacje.
Do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowacC nastepujgce materiaty zgodnie z
zatgcznikami graficznymi:
Instalacja wod-kan:
* rury MLC i ksztattki fgczone przez zaprasowywanie,
* rury stalowe ocynkowane.
* skrzynki z hydrantami HP25 z wezem podtsztywnym dt. 20m nawinietym na beben
* rury i ksztattki z PCV kl. N tgczone na uszczelki gumowe,
* rury i ksztattki zeliwne tgczone na uszczelki,
* fgczniki przejsciowe do potgczenia z armaturg czerpalng,
» armatura, przybory i osprzet do instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, jak baterie, miski
ustepowe, umywalki
« armatura odcinajgca,
* pianka poliuretanowa do izolacji cieplnej
Instalacja c.o.
» armatura odcinajgca,
* rury MLC i ksztattki fgczone za pomocg mosieznych tulei zaciskowych
 grzejniki stalowe ptytowe z zaworami regulacyjnymi oraz gtowicami termostatycznymi i
zaworami odcinajgcymi na powrocie,
* pianka poliuretanowa do izolacji cieplnej
Instalacja wentylacji mechanicznej:
+ kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej
« kratki wentylacyjne ze stali, lakierowane,
 Sruby i nakretki,
regulatory transformatorowe
* wentylatory tazienkowe,

3. SPRZET WYKONAWCY

Maszyny i urzgdzenia do robot instalacyjnych :
* zgrzewarka

* ucinacze do rur

* wiertarka



* gwinciarka do nacinania gwintow
» spawarka
* nozyce do blachy

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogolnymi ST ,Wymagania ogolne". Do transportu
materiatdw nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkow transportu:

» samochaod skrzyniowy

* samochod dostawczy

5. WYKONANIE

5.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA
Pod przybory sanitarne wykona¢ podejscia instalacyjne umozliwiajgce montaz przyboru i
podtgczenie armatury. Podejscie wody zakonczy¢ zaworem odcinajgcym natynkowym.
2Przewody prowadzi¢ w posadzce lub podtynkowo (w bruzdach).
Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci i ptukanie instalacji. Cisnienie
probne nie moze by¢ nizsze niz 1.0 MPa. Instalacje mozna uzna¢ za szczelng, jezeli przy
zamknietym doptywie wody pod cisnieniem probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku
cisnienia.
Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewody ociepli¢ otulinami z pianki polietylenowej ,
otwory zamurowac i wykonac tynki.
Skrzynki na hydranty ppoz. - podtynkowe z hydrantami HP25 z wezem pétsztywnym dt.
20m nawinietym na beben. Skrzynki umiesci¢ w przygotowanych wnekach (wg projektu
architektonicznego). Montaz zaworu hydrantowego na wysokosci 1,35 cm. Podejscia pod
hydranty wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych dn25mm.
Zamontowac¢ umywalki ceramiczne z baterig, miski ustepowe ceramiczne kompaktowe.
Zawory odcinajgce kulowe gwintowane.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.

5.2 INSTALACA KANALIZACYJINA
Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC kl. N tgczonych na uszczelki i rur
zeliwnych (wg projektu). tgczenie rur, zmiany kierunku i $rednicy poprzez ksztattki
systemowe wskazane przez producenta rur. Montazu rur nalezy dokonywac przy
wykorzystaniu urzgdzeh wskazanych przez producenta rur i przez osoby przeszkolone.
Przy taczeniu rur Zeliwnych z rurami PVC stosowac specjalne ksztattki wskazane przez
producenta rur PVC.
Przewody odptywowe (poziomy) powinny by¢ uktadane z zachowaniem minimalnego
spadku, zaleznego od Srednicy projektowanego przewodu: 2.0% dla $rednicy 110 mm i
mniejsze;j
Przybory i urzgdzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazyC w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony). WysokoS¢ zamkniecia wodnego powinna
gwarantowac nie przenikanie zapachow do pomieszczen.

5.3 INSTALACJA C.O.
W instalacji montowac grzejniki ptytowe w kolorze biatym. Grzejniki montowa¢ w sposob
zalecany przez producenta z wykorzystaniem oryginalnych ksztattownikow. Gatgzki
grzejnikowe nalezy montowac ze spadkiem nie mniejszym niz 2%.
Na grzejnikach montowac¢ zawory regulacyjne (zasilanie) i odcinajgce (powrét). Zawory
regulacyjne wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.
Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg probie szczelnosci na cisnienie 0,4MPa.
Instalacje mozna uznaé za szczelng, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod
ci$nieniem prébnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia.
Powstaty podczas prac budowlanych gruz i odpady wywiezé samochodem
samowyftadowczym na wysypisko.
Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru



instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.

5.4 INSTALACJA WENTYLACYJINA
Instalacje wentylacyjng wykona¢ z kanatdw prostokatnych Iub okragtych z blachy
ocynkowanej. Kanaty powinny by¢ szczelne, gtadkie na powierzchni wewnetrznej, bez
wgniecen i zataman. Sciany kanatéw prostokatnych powinny by¢ do siebie prostopadte.
Kotnierze powinny by¢ przynitowane lub przyspawane do Scian kanatu, w ptaszczyznie
prostopadtej do osi kanatu. Maksymalny przeswit miedzy kotnierzem a przeciwkotnierzem,
bez Sciggniecia srubami nie moze byC¢ wiekszy niz 2 mm. Na tgczeniach kanatow
stosowac uszczelnienia.
Nalezy zainstalowaé otwory rewizyjne pozwalajgce na czyszczenie kanatow. Czyszczenie
powinno by¢é zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach lub
demontaz elementu sktadowego instalacji.
Wewnatrz montowac kratki wentylacyjne stalowe malowane. Na zewnatrz montowac
wyrzutnie powietrza z blachy stalowej ocynkowane;.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 5.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogolne

Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Roboét zgodnie z

Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robdt.
- Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw.
- Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukohczenia wszystkich
Robét. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.
- Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgcg z
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie Ilub
uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robot i uzytych
Materiatbw z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inspektora Nadzoru
Przed przystgpieniem do proby szczelno$ci instalacje nalezy przeptuka¢ wodg a nastepnie
poddac probie cisnieniowej.
Sprawdzi¢ nastawy na zaworach regulacyjnych grzejnikowych

7. Obmiar Robét

Jednostki obmiaru:

- mb — montaz rur, z doktadnoscig do 1,0 mb

- szt. — montaz i demontaz armatury i urzgdzen grzewczych
- szt. — montaz i demontaz armatury i urzgdzen wod-kan

- szt. — wykonanie podejs¢ pod urzgdzenia i armature

- szt. — wykucie i zamurowanie otwordw

- mb — montaz izolacji cieplnej

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogolne odbioru Robét
Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie Warunkami
Umowy

Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.
Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie Przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia
sporzgdzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

W celu Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujgce
dokumenty:



- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
- Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru,
- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow,
- Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.2 Wymagania szczegoétowe odbioru Robot
Sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpisow do Dziennika Budowy oraz innych
dokumentow dotyczgcych jakosci Materiatow i wyrobow uzytych do Roboét, wynikow
pomiarow i badan,
sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisow dotyczgcych Robot,
Dokona¢ szczegotowych ogledzin robat,
W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru wustala zakres robot
poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt
7.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych” Cobrti Instal Zeszyt 8.

- PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i
badania.

- PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

- PN-90/M-75019 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczgce jakosci wody.

- PN-EN 12106:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z
polietylenu (PE). Metoda badania wytrzymato$ci na cisnienie wewnetrzne po
zastosowaniu zacisku

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

- PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

- PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJE ELEKTRYCZNE




1. WSTEP

1.1 Uwagi wstepne

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami
dotyczgcymi projektowanej inwestycji, w tym: warunkami technicznymi przytgczenia,
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pozwolenia na budowe itp. W
przypadku jakichkolwiek niejasnosci wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
odpowiednich zapytah na pismie.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru roboét, ktore
zostang zrealizowane w ramach zadania ,rozbudowa i nadbudowa budynku oswiatowego”
w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych.

1.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Niniejszg Specyfikacjg Techniczng objete sg nastepujgce prace:
-demontaz istniejgcych instalacji

-montaz infrastruktury kablowej

-rozdzielnice energetyczne - tablice rozdzielcze

-montaz kabli i przewoddéw

-montaz instalacji oswietlenia

-montaz osprzetu elektroinstalacyjnego

-inne roboty elektryczne.

1.5 Roboty towarzyszgce

Do robot towarzyszgcych zalicza sie:

-urzgdzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy

-utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami

-pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzgdow
-dziatania ochronne zgodne z BHP

-utrzymanie drobnych urzgdzen i narzedzi

-przewdz materiatow do ich wykorzystania

-usuwanie z budowy odpadoéw nie zawierajgcych substanciji szkodliwych oraz usuwanie
nieczystosci wynikajgcych z robét wykonywanych przez wykonawce.

1.6  Roboty specjalne

Do robdt specjalnych zalicza sie :

-nadzorowanie robét wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie

-dziatanie zabezpieczajgce przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiebiorstw
-specjalne (dodatkowe) badanie materiatow i elementéw instalacyjnych dostarczanych
przez zleceniodawce

-ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzgdzenh do zabezpieczenia komunikacji na budowie.

1.7 0Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robd6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdét i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela
Projektu oraz sposob ich prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami
przestrzegajgc przepiséw bhp oraz bezpieczenstwa ruchu. Ogélne wymagania podano w



ST-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéow podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty
na zyczenie Przedstawiciela Menadzera Projektu.

2.2 Materiaty elektryczne - wymagania ogodlne
Przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowaé materiaty
elektryczne zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2.3 Kable i przewody

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody:

- kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zytg
ochronng zielono-zo6ttg i pozostatymi o barwach czarna, niebieska, brgzowa i czarna, na
napiecie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.

- przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej
z zytg ochronng zielono-z6ttg, na napiecie znamionowe 450/750V, do uktadania na state
bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056.

Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych, na utwardzonym podtozu.

2.4 Rozdzielnice — tablice rozdzielcze nn 0,4kV

Rozdzielnice niskiego napiecia wedtug PN-EN 60439-1-5. Napiecie izolacji rozdzielnic
powinno by¢ dostosowane do najwigekszego napiecia znamionowego instalaciji.
Rozdzielnice powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng prace instalacji i urzadzen
elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojow i
srednic przewodéw, rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas roboét. Rozdzielnice
powinny by¢ wyposazone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do uktadu sieciowego
TN-S. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw Zzéttej i zielonej.
Stopien ochrony min IP40.

Rozdzielnice powinny by¢é wykonane w | Kklasie izolacji — rozdzielnice gtowne i
podrozdzielnie. Rozdzielnice powinny by¢ przystosowane do wprowadzenia kabli i
przewodow od gory na zaciski przytgczeniowe. Rozdzielnice powinny posiadac
oznakowania wykonane w sposoéb wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem
rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice
nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na
drzwiczkach.

2.5 Oprawy oswietleniowe wewnetrzne

Oprawy oswietleniowe wedtug PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm w punkcie 10.
Oprawy oswietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy
oswietleniowe powinny zapewniaC wiasciwg ochrone przed porazeniem pragdem
elektrycznym. Oprawy wykonane w | klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE
i przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza sie stosowania opraw
wykonanych w 0 klasie bezpieczenstwa. Zaleca sie stosowanie opraw w Il klasie.



Przewody ochronne powinny by¢é oznaczone kombinacjg barw zottej i zielonej. Oprawy
powinny by¢ dostosowane do warunkéw Srodowiskowych, w ktérych zostang
zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie
przed:

-przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci

-zapaleniem

-uderzeniem.

Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrodta Swiatta. Oprawy
nalezy wyposazyC w zrodta Swiatta i elementy optyczne dostosowane do charakteru
pomieszczenia i wykonywanych w nim czynnosci i zapewniaC ochrone
przeciwolsnieniowg. Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢ wyposazone w modut
zasilania awaryjnego z wbudowanym akumulatorem, czas pracy podtrzymania zasilania 2
godziny, z systemem zdalnego testowania.

Czes¢ opraw oswietlenia podstawowego wyposazone bedzie w inwertery i baterie
akumulatorow minimum 2h Swiecenia i bedg one spetniaty role oswietlenia
ewakuacyjnego. Oprawy te powinny by¢ w sposéb widoczny oznakowane. Powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-IEC 60598-2-22.

Podswietlane znaki ewakuacyjne powinny by¢ wyposazone w piktogramy zgodne z
PN92/N-01256.02 i PN-N-01256-5:1998.

2.6  Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetniac wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC
8841,2,3:1996, PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w
punkcie 8. Osprzet powinien zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje i zapewniac
wiasciwg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe
powinny by¢é wyposazone w bolce uziemiajgce. Napiecie znamionowe izolacji osprzetu
powinno by¢ dostosowane do napiecia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzet
powinien by¢ dostosowany do warunkéw sSrodowiskowych, w ktorych zostanie
zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie
przed:

-przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci

-zapaleniem

-uderzeniem.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:
-podtynkowy

-natynkowy

i dostosowany do przekrojéw i srednic przewodow, rurek, uchwytéw stosowanych podczas
robot.

Osprzet stosowany w instalacjach oswietlenia awaryjnego powinien by¢ wyraznie
oznakowany.

2.7 Korytka kablowe i kanaty instalacyjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewoddéw zaleca sie stosowanie
systemowych korytek metalowych, ocynkowanych ogniowo metodg Sendzimira zgodnie z
PN-EN 10142:2003. Korytka kablowe i konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane
do ilosci i ciezaru kabli i przewodow, ktére sg przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje
wsporcze powinny by¢ dostosowane do sposobu montazu na obiekcie.

Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie
rozprzestrzeniajgcego ptomienia, do srednich narazen mechanicznych i wiasciwosciach
izolacyjnych spetniajgce wymagania PN-IEC 1084. Wielko$¢ ich powinna byé
dostosowana do ilosci i Srednic przewodow, ktére sg przewidziane dla danej trasy.

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robaét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Przedstawiciela Menadzera Projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Menadzera
Projektu w terminie przewidzianym kontraktem.

Montaz dokonac przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robaot.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych
wtasciwg jakosc¢ robot:

-spawarki transformatorowej do 500A,

-inny drobny sprzet montazowy.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Menadzera
Projektu, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2  Srodki transportu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

-samochodu skrzyniowego 5-10t,

-samochodu dostawczego 0,9t.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja elektryczna
wewnetrzna.

5.1 Montaz infrastruktury kablowej (CPV 45314200-3)

Dla prowadzenia kabli zasilajgcych nalezy utozy¢ na metalowych drabinkach, korytkach
lub uchwytach instalacyjnych. Prace te muszg by¢ prowadzone w $cistej koordynacji z
innymi instalacjami znajdujgcymi sie wewngtrz budynku. Uzyte materiaty muszg posiadac
wymagane dopuszczenia i aprobaty. Elementy mocujgce infrastrukture kablowg muszag
by¢é sprawdzonym stosowanym na rynku systemem. Dla prowadzenia kabli wytgczenia
pozarowego muszg byC¢ utozone oddzielne trasy z atestami zapewniajgcymi odporno$é
ogniowg 30 minut.

Trasy kablowe musza by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ minimum 25% rezerwy miejsca dla
utozenia dodatkowych kabli.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wiasciwych materiatéw.

Przed montazem korytek kablowych wykonaé trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje
budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta
umozliwiajgca konserwacje i rozbudowe. Trasy powinny byC prowadzone w liniach
poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich



instalacji elektrycznych oraz sprzet i osprzet instalacyjny, powinny by¢ zamocowane do
podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajgc warunki lokalne i technologiczne.

Wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy i itp. powinny
by¢ chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatlami ognioochronnymi
odbudowujgcymi wytrzymatos¢ ogniowg tych elementow.

5.2 Rozdzielnice energetyczne (CPV 45315700-5)

Rozdzielnice — tablice T nalezy zamontowac w istniejgcej wnece na parterze w poblizu
sekretariatu szkoty w/g wytycznych producenta.

Kabel zasilajgcy w energie elektryczna i kable odejsciowe z rozdzielnicy T nalezy
wprowadzi¢ poprzez przepusty oraz zamocowaé nad rozdzielnicg aby zapewnic
bezpieczne wprowadzenie ich do rozdzielnicy.

Dla rozdzielnic podtynkowych wykonawca musi na budowie wyku¢ wneki, zamontowac
rozdzielnice i zapewni¢ mozliwosc¢ tatwego wprowadzenia przewodow i kabli.

W rozdzielnicach obiektowych nalezy zapewni¢ minimum 25% rezerwy miejsca na
ewentualng rozbudowe. Wejscie i wyjscia kabli z rozdzielnic nalezy wykonac¢ poprzez
listwy zaciskowe.

5.3 Montaz kabli i przewoddéw (CPV 45311100-1)

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Potgczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny
by¢ wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty
pogorszone projektowane warunki chtodzenia.

Przewody elektryczne uktada¢ w sposéb podany w Dokumentaciji Projektowej:

-w listwach instalacyjnych.

Przewody do gniazd i oswietlenia oraz wytgcznikow uktada¢ podtynkowo

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne
szkodliwe oddziatywanie miedzy tg instalacja a innymi instalacjami nieelektrycznymi
stanowigcymi wyposazenie obiektu.

5.4 Montaz instalacji oswietlenia (CPV 456314320-0)

Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz w
taki sposob aby zapewni¢ wymagane parametry oswietleniowe.

Typu opraw, wymagane parametry oswietlenia i wymagania srodowiskowe zostaty podane
w dokumentacji w celu okreslenia standardu. Zmiany typdw opraw przy realizacji
inwestycji bedg wymagaty akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru w celu
zachowania projektowanego wystroju wnetrz i porownywalnych parametréw technicznych.
Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ przewodami YDYZo-750V jako podtynkows.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet szczelny.

Sterowanie osSwietlenia w pomieszczeniach bedzie realizowane poprzez miejscowe
tgczniki instalacyjne.

5.5 Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (CPV 45314320-0)

Elementy wyposazenia moggce spowodowac¢ wzrost temperatury lub powstanie tuku
elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko
zapalenia materiatdw palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej
czesci wyposazenia moze spowodowac poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiescic¢ lub
ostoni¢ tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi.

Urzadzenia odtgczajgce powinny by¢ zainstalowane w sposob zapewniajgcy odtgczenie
instalacji elektrycznej, obwoddw lub poszczegdinych aparatéw, gdy jest to wymagane ze
wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.

Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢
do niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:



-odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych
zmian i wymiany poszczegolnych czesci wyposazenia,

-dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwaciji i napraw.
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych
zastosowanych napie¢ roboczych (wartos¢ skuteczna dla pragdu przemiennego), jak
réwniez do moggcych wystgpic¢ przepiec.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem
maksymalnych prgdéw roboczych (wartos¢ skuteczna prgdu przemiennego), ktére mogag
wystgpi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem prgdow mogacych
wystgpi¢ w warunkach zaktoceniowych w okreslonym czasie, podczas ktdérego moze byc¢
spodziewany przeptyw pradu przetezeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byty zabezpieczone
przed wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i srodowiska, na ktére mogag
by¢ narazone.

Gdy w przypadku pojawienia sie niebezpieczenstwa zaistnieje koniecznosc
natychmiastowego wytgczenia zasilania, urzadzenie wytgczajgce powinno by¢ tatwo
dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.

Aparaty, wytgczniki, przetgczniki, puszki montowa¢ w miejscach podanych w Dokumentacji
Projektowej. Przewiduje sie montaz tych urzgdzen natynkowo i podtynkowo.

5.6 Inne roboty elektryczne (CPV45317000-2)

Instalacja odgromowa

Montaz instalacji powinien byC¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wiasciwych materiatow. Instalacje odgromowg nalezy wykona¢ zgodnie z
Projektem Technicznym i z PN-IEC 61024:2002, PN-IEC 61312-1:2001.

Czesci sktadowe instalacji odgromowej dla obiektu to:

-zwody poziome i pionowe

-przewody odprowadzajgce

-przewody uziemiajgce

-uziomy.

Czesci urzadzenia piorunochronnego mogg by¢ naturalne w postaci przewodzacych
elementow budynku lub sztuczne, zainstalowane na budynku specjalnie do celéw ochrony
odgromowej. Urzgdzenia piorunochronne powinny by¢ wykonywane z wykorzystaniem w
pierwszej kolejnosci wystepujgcych w obiekcie czesci naturalnych.

Zwody poziome i przewody odprowadzajgce wykonywac drutem stalowym min. f8mm.
Przewody odprowadzajgce nalezy rozmieszczaC¢ rownomiernie na obwodzie obiektu.
System uziemien przewiduje sie wykorzystac istniejgcy.

Do zbrojenia w/w nalezy przytgczy¢:

-uziemienie punktu ,PEN” rozdzielnicy TG

-gtdwna szyne potgczenia wyréwnawczego

-instalacje odgromowag

-metalowe elementy konstrukciji i elewacji budynku.

Nalezy stosowaé wtasciwe srodki ochrony uziomow przed korozjg.

Instalacja ekwipotencjalizacyjna
W obiekcie przewidziano system potgczen wyrownawczych. Do systemu nalezy
przytgczy¢ wszystkie metalowe elementy ,obce” i ,dostepne”.

Instalacja przepieciowa
W obiekcie przewiduje sie dwustopniowg ochrone przepieciowa, a dla urzgdzen
teletechnicznych ewentualnie trzeci stopieh ochrony (ujety w tomie teletechnicznym).

Instalacja przeciwporazeniowa
Poza ochrong podstawowg ochrony przeciwporazeniowej przewidziano wykonanie



dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w postaci szybkiego wytgczenia za pomocag
wytgcznikow kompaktowych, wytgcznikdw instalacyjnych, wytgcznikow réznicowo-
pragdowych, bezpiecznikow.

Instalacja sieci strukturalne;

Nalezy do kazdej klasy doprowadzi¢ jeden przewdd kat. 5 e UTP z gtdwnej szafy RACK
tak jak w projekcie, dodatkowo nalezy na Il pietrze zainstalowa¢ matg szafke RACK 12 U
poniewaz dtugos¢ przewodu UTP nie moze przekracza¢ 100 mb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robdt w zakresie ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Przedstawiciela
Menadzera Projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez
Przedstawiciela Menadzera Projektu.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdélne”. Celem
kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie
instalacji elektrycznych wewnetrznych obiektu. Wykonawca ma obowigzek wykonania
petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Przedstawicielowi Menadzera
Projektu zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych robdt z dokumentacjg
projektowa, ST i PZJ.

Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Przedstawiciela Menadzera Projektu
dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca
powinien powiadomic¢ Przedstawiciela Menadzera Projektu o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pisSmie wynik badan do akceptacji
Przedstawiciela Menadzera Projektu. Wykonawca powiadamia pisemnie Przedstawiciela
Menadzera Projektu o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac
dopiero po stwierdzeniu przez Przedstawiciela Menadzera Projektu i ewentualnie
przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakfadu Energetycznego — zatozonej
jakosci.

6.2 Instalacja elektryczna wewnetrzna

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:

-zgodnos¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzgdzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami

-poprawnosc¢ wykonania przejs¢ przewoddw przez stropy i Sciany

-prawidtowos¢ wykonania potgczen przewodow

-ciggtos¢ przewoddéw ochronnych, w tym gtobwnych i dodatkowych potgczen
wyréwnawczych

-rezystancji izolacji instalacji elektrycznej — wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania

-skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i Srodkow ochrony od porazen pragdem elektrycznym
-pomiar prgdow uptywowych

-ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow

-prébe biegunowosci

-prébe wytrzymatosci elektrycznej

-prébe dziatania

-poprawnosc¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

-pomiar spadku napiecia;



-sprawdzenia zatgczania punktéw swietlnych, kontrola zrédet Swiatta, natezenia
oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach

-sprawdzenie zgodnosci podtgczenia urzgdzen (gniazd wtyczkowych, opraw itp.)
-prawidtowos¢ zamontowania urzgdzen w dostosowaniu do warunkow srodowiskowych

I warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania

-prawidtowos¢ umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacii
-spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Przedstawiciela Menadzera Projektu,
wprowadzonych do dokumentaciji techniczne;.

W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z normag, to probe lub proby
poprzedzajgce, jezeli mogg mieC wptyw na wynik, nalezy powtorzy¢ po usunieciu
przyczyny niezgodnosci.

6.3 Instalacja odgromowa

Kontrola jakosci wykonania urzgdzenia piorunochronnego powinna obejmowac:
-sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobéw z dokumentacjg
techniczng, normami i certyfikatami

-sprawdzenie ochrony wewnetrznej

-ogledziny rozmieszczenia elementow, ich kompletnos¢, wymiarow i materiatéw, z ktérego
zostaty wykonane

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen elementéw oraz zamocowan przewodow
odprowadzajgcych, w tym potgczen zaciskdbw srubowych poszczegdlinych odcinkow
zwodow i przewodow odprowadzajgcych, a takze ich zabezpieczenie przed korozjg
-pomiar rezystancji uziemienia

-sprawdzenie stanu uziomow

-spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Przedstawiciela Menadzera Projektu,
wprowadzonych do dokumentaciji techniczne;.

Sprawdzenie ciggtosci potgczen nalezy wykonaé za pomocg omomierza lub mostka do
pomiaru rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwodow, z drugiej do wybranych
przewodow instalacji piorunochronnej.

Pomiar rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ miernikiem do pomiaru uziemien lub
metodg techniczng.

7. OBMIAR ROBOT

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robot jest zobowigzany do przekazania
Zamawiajgcemu
czesdciowych lub koncowych obmiaréow robdt, ze szczegdlnym uwzglednieniem robot
zanikajgcych (roboty, ktérych weryfikacja w zakresie ilosci i jakosci po zabudowaniu nie
bedzie mozliwa).

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Przedstawiciela Menadzera Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

8.2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
-instalacje elektryczne podtynkowe

-podfgczenie przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowe;j
-wykonanie uziomow.

8.3 Dokumenty do odbioru kohcowego robot



Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprocz dokumentow
wymienionych w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”:

-dziennik budowy

-projektowg dokumentacje powykonawczg

-protokoty z ogledzin stanu sprawnos$ci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i
oprzewodowania

-protokéty z dokonanych pomiarow

-pomiary natezenia oswietlenia

-protokoty odbioru robot zanikajgcych

-certyfikaty na urzgdzenia i wyroby

-dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzgdzen
-ewentualng ocene robot wydang przez Zaktad Energetyczny.

W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Menadzera Projektu ustali zakres robot
poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terminie uzgodnionym z
Przedstawicielem Menadzera Projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne".
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robat,
na podstawie wynikow pomiardéw i badan.

9.2 Cena wykonania robét obejmuje:

a. prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robo6t

b. dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie

c. wykonanie robdt zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu; montazu i
rozruchu urzadzen

d. wykonanie niezbednych przebié, przepustow, wykucie bruzd i wnek

e. wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich

f. montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robot

g. uporzadkowanie placu budowy po robotach

h. wykonanie badan i prob pomontazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo.

Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony
przeciwpozarowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla



zapewnienia bezpieczenstwa.

Zastosowanie $rodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepieciami.

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrona przed
pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw w zaleznosci od wplywdéw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do
odfgczania izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i
basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji
urzgdzen przetwarzania danych.

PN-91/E-05010 Zakres napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego.

Oprzewodowanie.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine.
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
Wybdr poziomu ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-84/E-02034 Os$wietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych i
portowych oraz dworcow i sSrodkow transportu publicznego.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6kV. Kable



elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukfadania na
state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie
przekraczajgce 0,6/1 KV.

PN-EN 60598-02 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegotowe. (zestaw norm)
PN-IEC 12464-1:2003 Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. (zbiér norm)
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998  Znaki bezpieczenstwa. @ Zasady umieszczania  znakdw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 250 V i prady znamionowe do 16 A.
PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i
badania (Zmiana Az1)

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.

PN-IEC 60364 —7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiér norm)
PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia.

PN-E-04700:1998 Urzagdzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odporno$s¢ na uszkodzenia mechaniczne
opakowan o masie zawartosci powyzej 150 kg. Wymagania i badania.

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.

10.2 Inne dokumenty

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z poprawkami.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr75;
2002).

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg byé wprowadzane do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy. Z pézniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

* Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie



bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych — cz. V
Instalacje elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz.

* Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji budowlanych

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywac w oparciu o biezgco
obowigzujace Normy i urequlowania.




