SZCZEGOL A1
w miejscu przejscia dla pieszych

1. Kraweznik betonowy 15x22 cm (najazdowy)

2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

3. tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15
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SZCZEGOL B1
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konstrukcja chodnika

1, Obrzeze betonowe 8x30 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
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konstrukcja chodnika

SZCZEGOL A2
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SZCZEGOL B2

1. Kraweznik betonowy 15x22 cm (najazdowy)

2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

3. kawa betonowa z oporem z betonu C 12/15
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konstrukcja jezdni

1. Obrzeze betonowe 8x30 cm
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pobocze gruntowe

2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

3. tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15
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konstrukcja zjazdu

SZCZEGOL A3

SZCZEGOL
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1. Kraweznik betonowy 15x30 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

3. kawa betonowa z oporem z betonu C 12/15

stopniowania krawedzi jezdni
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konstrukcja chodnika
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konstrukcja jezdni

Inwestor
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