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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy ulicy Sempotowskiej w Ostrowie Wielkopolskim.
Projekt sktadat si¢ bedzie z dwoch odcinkow. Odcinek pierwszy objety projektem posiada dtugosc:
380 m i polega na wykonaniu chodnikow wzdtuz istniejgcej jezdni. Drugi odcinek o dtugosci 185 m
obejmuje wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni wraz z chodnikami oraz poboczami w
zaleznosci od kilometra.

Zakres prac obejmowac bedzie:

- ustawienie kraweznikéw betonowych,

- wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej o szer. 6,0 m,

- wykonanie chodnikéw z betonowej kostki brukowej o szer. 2,0 m,

- wykonanie zjazdow indywidualnych z betonowej kostki brukowej 0 szer. zmiennych,
- wykonanie poboczy utwardzonych o szer. 0,75 m,

- wykonanie odwodnienia poprzez wykonanie wpustow deszczowych.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy ulicy Sempotowskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Odcinek 1 ulicy Sempotowskiej, wzdtuz ktérego powstang projektowane chodniki ze zjazdami
posiada nawierzchni¢ bitumiczng ograniczong kraweznikiem betonowym o szer. 6,0 m. Wzdtuz
kraweznikow ulozony jest Sciek przykraweznikowy z betonowej kostki brukowej. Stan nawierzchni
jezdni okreslono jako bardzo dobry.

Wzdhuz krawedzi za kraweznikami znajduja si¢ pobocza gruntowe porosnigte trawa, a takze
wjazdy na posesje, ktore w wigkszosci rowniez posiadajg nawierzchnie gruntowe. Czes¢ jednak
posiada nawierzchni¢ utwardzong z betonowej kostki brukowej lub z betonowych plyt
chodnikowych.

Odcinek 2 ulicy Sempotowskiej, wzdhuz ktoérego powstanie projektowana jezdnia oraz
projektowane chodniki ze zjazdami posiada obecnie nawierzchni¢ z betonowych ptyt drogowych
oraz gruntowg. Wzdluz odcinka z ptytami przy krawedziach znajduje si¢ kraweznik betonowy oraz
chodnik z kostki betonowej. Wzdhuiz krawedzi drogi gruntowej znajduja si¢ pobocza gruntowe

porosni¢te trawg.
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Otoczenie drogi stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dziatki budowlane oraz
tereny niezagospodarowane, firmy ustugowe, a takze taki i pola uprawne.

W pasie drogowym znajduje si¢ uzbrojenie terenu w postaci: wodociaggu, gazociggu, Sieci
energetycznej podziemnej i napowietrznej, sieci teletechnicznej oraz kanalizacji sanitarnej i

deszczowej. Wzdtuz lewej krawedzi znajduja si¢ latarnie uliczne.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
1.3.1.Parametry techniczne

e Klasa drog: D.

e Kategoria ruchu — KR2.

e Predkosc¢ projektowa — 50 km/h.

e Szeroko$¢ jezdni — 6,0 m.

e Szerokos¢ chodnika — 2,0 m.

e Szeroko$¢ zjazdow — zmienna, indywidualnie dobrana dla kazdego ze zjazdow.
e Szeroko$¢ poboczy — 0,75 m.

1.3.2.Rozwigzania sytuacyjne

Przebudowywana ulica Sempotowskiej odcinek 1 o dtugosci 380 m swodj poczatek ma w
miejscu skrzyzowania ulicy Sempotowskiej z ul. Natkowskiej na dziatce drogowej nr 36/3. Od tego
miejsca przebiega w Kierunku zachodnim, az do km 0+380.00, gdzie w obrebie skrzyzowania z ul.
Piaskowg przyjety zostat koniec odcinka objgtego projektem.

Projekt obejmuje wykonanie wzdhuz istniejacej nawierzchni jezdni bitumicznej ograniczonej
kraweznikami chodnikéw z betonowej kostki brukowej o szer. 2,0 m oraz zjazdéow indywidualnych
do posesji rowniez z betonowej kostki brukowej o szerokosciach zmiennych indywidualnie
dobranych dla kazdego ze zjazdow.

W miejscach nowoprojektowanych przejs¢ dla pieszych istniejace krawezniki betonowe nalezy
zastgpi¢ kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm z wyniesieniem 2 cm ponad nawierzchni¢
jezdni, ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Odcinek 2 o dlugosci 185 m swoj poczatek ma podobnie jak odcinek 1 w miejscu skrzyzowania
ulicy Sempotowskiej z ul. Natkowskiej na dzialce drogowej nr 36/3. Od tego miejsca przebiega w
kierunku wschodnim, az do km 0+185.00, gdzie w obrebie skrzyzowania z ul. Przy Lesie przyjety

zostat koniec odcinka objetego projektem.
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Projekt obejmuje wykonanie jezdni bitumicznej o szerokosci 6,0 m. Wzdhuz jej krawedzi na
odcinku dlugosci okoto 95,0 m wykonany zostanie kraweznik betonowy zwykty 15x30 cm i
najazdowy 15x22 cm ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Przy krawezniku
znajdujacym si¢ przy prawej krawedzi jezdni na dlugosci 70,0 m wykonany zostanie chodnik z
betonowej kostki brukowej o szer. 2,0 m oraz zjazdéw indywidualnych do posesji réwniez z
betonowej kostki brukowej o szerokosciach zmiennych indywidualnie dobranych dla kazdego ze
zjazdow.

W dalszej czesci krawedzie jezdni bedg nieograniczone zadnym elementem drogowym, a
wzdtuz nich wykonane zostang pobocza utwardzone o szerokosci 0,75 m.

Poprawione zostang rowniez warunki odwodnienia pasa drogowego poprzez nadanie

odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych projektowanej jezdni oraz chodnikow i zjazdow.

1.3.3. Projektowana niweleta

Niweleta projektowanych chodnikéow z odcinka 1 dostosowana zostanie do niwelety
istniejacej jezdni, natomiast niweleta projektowanej jezdni z odcinka 2 dostosowana zostanie do
rzgdnych istniejgcego terenu.

Chodniki dowigzane zostang do rzednych istniejacego oraz projektowanego kraweznika
betonowego i przebiega¢ beda praktycznie po powierzchni istniejgcego terenu, miejscami z
niewielkim wyniesieniem lub zagtebieniami kilka cm w celu wyréwnania nier6wnosci terenu oraz w

celu dowigzania projektowanych nawierzchni do nawierzchni juz istniejacych.

1.3.4. Przekroje poprzeczne

Spadek poprzeczny projektowanej jezdni bedzie dwustronny daszkowy 2% w kierunku
krawedzi jezdni.

Spadki poprzeczne projektowanego chodnika bedzie jednostronny 2% w kierunku istniejacego
kraweznika.

Spadki projektowanej jezdni oraz chodnikow w miejscach dowigzania do istniejacych
nawierzchni zostang dostosowane do spadkéw juz istniejacych.

Spadki takie zapewnig poprawne odwodnienie pasa drogowego.
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1.4. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
1.4.1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

jezdnia KR2
— warstwa $cieralnaz AC 11S —gr. 5¢cm
— kationowa emulsja szybkorozpadowa — 0,5 kg/m?
— podbudowa zasadnicza z AC 16P —gr. 7 cm
— kationowa emulsja $redniorozpadowa — 0,8 kg/m?
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — gr. 20 cm
— warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem R, =1,5 MPa — gr. 10 cm

chodnik
— betonowa kostka brukowa szara — gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 5 cm
— warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Ry, =1,5 MPa — gr. 10 cm

zjazd indywidualny
— betonowa kostka brukowa szara — gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 3 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — gr. 15 cm
— warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem R, =1,5 MPa —gr. 10 cm

pobocza utwardzone
— mieszanka granitowa — gr. 15 cm

1.4.2. Elementy jezdni

Krawedzie jezdni odcinka 1, na wigkszosci odcinka obj¢tego opracowaniem sa juz
ograniczone istniejagcym kraweznikiem betonowym 15x30 cm. W miejscach nowo projektowanych
przejs¢ dla pieszych kraweznik istniejacy zastgpiony zostanie krawegznikiem betonowym
najazdowym 15x22 cm z wyniesieniem 2 cm ponad nawierzchni¢ jezdni, ustawionym na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

Krawegdzie jezdni odcinka 2 obramowane beda kraweznikiem betonowym 15x30 cm
ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wyniesionym 12 cm ponad jezdni¢ oraz
kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm ustawionym na tawie betonowej z oporem z

betonu C12/15 wyniesionym 4 cm ponad jezdni¢ w miejscach zjazdow.
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Poza wymienionymi krawe¢znikami przewiduje si¢ rowniez wykorzystanie obrzezy betonowych
8x30cm ustawionych na tawach betonowych z oporem z betonu C12/15 jako obramowanie zjazdoéw,
a takze obrzezy betonowych ustawionych na podsypce cementowo-piaskowej ograniczajacych

nawierzchnie chodnika.

1.4.3. Odwodnienie

Nawierzchnia istniejacej jezdni wraz z projektowanymi chodnikami na odcinku 1 odwadniane
beda poprzez nadanie spadkow poprzecznych 1 podluznych w  kierunku $ciekow
przykraweznikowych. Sciekami woda opadowa bedzie odprowadzana do istniejacych wpustow
deszczowych, ktore za pomoca przykanalikow odprowadzaé¢ beda wode do istniejacej kanalizacji
deszczoweyj.

Nawierzchnia projektowanej jezdni wraz chodnikami na odcinku 2 odwadniane beda poprzez
nadanie spadkow poprzecznych i podtuznych w kierunku krawedzi jezdni. Tam woda opadowa
bedzie odprowadzana do projektowanych wpustow deszczowych podigczonych do istniejacej

kanalizacji deszczowej oraz w kierunku poboczy i przylegtych terenow.

1.5. Udogodnienia architektoniczne dla osob niepelnosprawnych

Nie dotyczy.

1.6. Ochrona zabytkow

Teren objety zagospodarowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i1 nie podlega

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.7. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy — teren znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gornicze;j.

1.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w cato$ci na nastepujacych dziatkach:
- jednostka ewidencyjna Ostrow Wielkopolski — miasto:
- obreb ewidencyjny 0022 Ostrow Wielkopolski:
- dziatki numer: 6, 13/2, 17/3, 22, 36/3, 33, 38, 39, 70/4, 71/4, 72, 73.
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- obrgb ewidencyjny 0023 Ostrow Wielkopolski:
- dziatki numer: 118, 110/12, 107/2, 106/22, 106/21, 103/9, 102/4,
102/6, 101/3,124/1, 98/13, 98/11, 98/17, 98/16,
89/11, 89/12, 89/9, 88/9, 88/11, 68/4, 68/7, 68/8.
- obrgb ewidencyjny 0024 Ostrow Wielkopolski:

- dziatki numer: 131.

Projektant: ...



