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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont pomieszczen budynku OSP Ujscie Jeziuckie
polegajagcy na wykonaniu posadzek zywicznych w pomieszczeniach garazy oraz odtworzeniu stanu istniejgcego
w postaci robot malarskich, sufitdw podwieszanych, robot posadzkarsko oktadzinowych, wyburzeniu i
murowaniu $cianek dziatowych, demontazu i osadzeniu stolarki wewnetrznej oraz remoncie sanitariatow wraz z
podtgczeniem nowej armatury, wykonaniem podtgczenia nowego konwektora gazowego do istniejgcego kanatu
spalinowego, wykonaniem parapetéw i remoncie schodéw zewnetrznych oraz wykonaniem odwodnienia
liniowego w pomieszczeniach garazy za pomocg korytka stalowego i wykonaniem zewnetrznego odwodnienia
liniowego za pomocg potgczenia orynnowania i odprowadzeniem wody deszczowej nowym odwodnieniem
liniowym w przebiegu istniejgcego z kostki za pomocg zeliwnej kraty.

Kategoria obiektu : XVII
Decyzje dotyczgcg materiatéw wykonania robét pozostawia sie Inwestorowi.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgcy obiekt to wolnostojgcy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek, o poddaszu
nieuzytkowym. o zwartej bryle o rzucie w ksztaicie ,L”.
Przekryty jest czterospadowym dachem o pochyleniu 28 st. pokrytym stalowa blacha niskoprofilowa.
Sktada sie z dwdch czesci: starszej, ktdra i nowszej wzniesionej w latach 90 —tych.
Starsza czes¢ zrealizowana jest w technologii tradycyjne;.
- §ciany — murowane gr. 38cm, obustronnie tynkowane, ocieplone styropianem
- strop nad przyziemiem - Zzelbetowy na belkach stalowych,
- schody - Zelbetowe, tréjbiegowe,
- drewniana konstrukcja wieszarowa (starsza czes¢ wymieniong w 2011r.)
- dach — w konstrukcji drewnianej o ustroju ptatwiowo — kleszczowym, kryty blachg ocynkowang
Poddasze nieuzytkowe — dostep poprzez wtaz i dostawiang drabine.
Budynek petni funkcje remizy OSP. W parterze budynku mieszczg sie cztery garaze samochodowe, sklep i
zaplecze a na pietrze Swietlica wiejska i kuchnia z zapleczem.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

W ramach opracowania projektuje sie wykonanie remontu pomieszczen, odtworzenie stanu istniejgcego i
podniesieniu standardow uzytkowania dotychczasowego budynku bez zmiany sposobu uzytkowania.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowy budynek pozostawia sie bez zmiany w postaci powierzchni zabudowy, uzytkowej oraz sposobu

uzytkowania.
- powierzchnia zabudowy — 278,7 m 2 (bez zmian)
- powierzchnia uzytkowa — 444,8 m 2 (bez zmian)

- kubatura — 2 415 m 3 (bez zmian)



PARTER

ZESTAWENIE POMIESZCZEN
Lp | Pomieszczenie | Posadzka Pow.[nsg]d’(éq UZS&Z‘;WQ WysAmp]om.
[m?]

0-1 hall gres 8.85 8.85 314
0-2 | klatka schodowa gres 9.03 9.03 3.10
0-3 garaz 1 Zywica 62.87 62.87 4.01
0-4 garaz 2 zywica 51.71 51.71 4.01
0-5 sanitariaty gres 10.82 10.82 3.16
0-6 sklep lastryko poza zakres. pozo zokres. =
0-7 magazyn lastryko pozo zakres. pozo zokres. =
0-8 garaz 3 beton poza zakres poza zakres -

Powierzchnia razem 143.28 143.28

PIETRO
ZESTAWENIE POMIESZCZEN

Lp Pomieszczenie Posadzka Pow.[rﬁ%d’(ég UZEF’J:E;‘%WO Wys[mp]om
-1 hall gres 9.87 9.87 3.10
1-2 | sala szkoleniowa parkiet 94.88 94.88 310
1-3 kuchnia cz.1 gres 11.48 11.48 3.10
-4 kuchnia cz.2 gres 10.75 10.75 2.75
1-5 spizarnia ares 9.11 9.11 2.75
1-6 | Swietlica wiejska gres 71.09 71.09 275
1-7 balkon lastryko 31.47 0.00

Powierzchnia razem 238.65 207.18

5. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — ZAKRES PRAC

PARTER

Pom. 0-5 Sanitariaty

Demontaze

W pomieszczeniu 0-5 (sanitariaty) projektuje sie wyburzenie istniejgcych $cian wraz z demontazem

istniejgcej armatury w postaci:

- 2 szt. misek ustepowych

- 2 szt. baterii umywalkowych

- 2szt. umywalek.

Sciany

Projektuje sie nowe Scianki dziatowe gr.10cm z bloczka z betonu komérkowego, tynkowaniem S$cian,
szpachlowaniem, dwukrotnym malowaniem od wys. 2m wraz z obtozeniem od strony wewnetrznej ptytkami

na wys. 2m (kolor i format do ustalenia z Inwestorem).




Pozostate istniejgce $ciany w przedsionku nalezy odtworzyé poprzez zdarcie istniejgcej farby,
poszpachlowaniu nieréwnosci, zagruntowaniu powierzchni, dwukrotnym malowaniu farbg emulsyjng oraz
wykonaniu lamperii lakierem bezbarwnym lamperyjnym na wysokos¢ 1,4m.

Dodatkowo projektuje sie ukrycie istniejgcych instalacji w scianach poprzez zabudowanie Scianki z ptyt g-k na
ruszcie stalowym.

Wyposazenie: Montaz osprzetu instalacji wod-kan: Projektuje sie 2szt. nowych umywalek i baterii
umywalkowych, 2szt. nowych misek ustepowych oraz 2 szt. luster wraz z wyposazeniem pojemnika na
papier 2szt., szczotki 2szt., podajnika na mydto 2szt.).

Wykonanie wentylacji sanitariatéw z rur spiro izolowanych wraz z wyprowadzeniem na zewnatrz budynku,
wentylatorem kanatowym, kratkami sufitowymi i wyrzutnig $cienng

Konwektor gazowy z wyrzutem spalin: Q= 5kW; Qmax=0,58m3/h — 1szt. wraz wigczeniem do istniejgcego
kanatu spalinowego.

Stolarka
Montaz drzwi jednoskrzydtowych ptytowych wraz z oscieznicami i wykonaniem nadprozy. (2szt.) 80x205cm
Wymiana drzwi jednoskrzydiowych ptytowych wraz z os$cieznicami . (1szt.) 99x205cm

Wymiana drzwi jednoskrzydtowych stalowych ptaszczowych wraz z oscieznicami. (1szt.) 99x205¢cm (drzwi
zewnetrzne ewakuacyjne) (wymiar 0,9x2,0m w Swietle przejscia)

Sufit podwieszany

Wykonanie sufitéw podwieszanych na profilach stalowych w zabudowie ptyt g-k w catosci pomieszczenia
Posadzki
Przygotowanie istniejgcych posadzek lastrykowych i oktadzin schodéw — frezowanie, oczyszczenie,

odttuszczenie, grunt szczepny, wyréwnanie. Utozenie nowych posadzek i oktadzin z ptytek gresowych.
Cokolik na wys. 10cm

Pom. 0-3, 0-4 Garaze

Zakres robét posadzkowych w budynku remizy OSP obejmuje:

- frezowanie popekanej posadzki cementowej na glebokos¢ do 2 cm wraz z wyprofilowaniem spadkéw do
odwodnienia liniowego oraz wywozem gruzu;

- ciSnieniowe zmycie powierzchni pod wylewke betonows;
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej oraz z folii PE grub. 0,3mm;

- montaz odwodnienia liniowego z korytek z betonu cementowego C60/75 (B70); szerokos¢ zewnetrzna:
162mm, wys. min. 100mm; obramowanie z profili stalowych cynkowanych ogniowo zakotwione w $ciankach
korpusu, przykrycie rusztem z zeliwnym kl. C250 z powlokg KTL (bez spadku) - spetniajgce warunek PN-EN
1433:2005

- wigczenie odwodnienia liniowego do istn. kanalizacji opadowej;

- wykonanie posadzki betonowej z betonu posadzkowego B30 zastosowaniem zbrojenia rozproszonego z
widkien stalowych z wyprofilowanie spadku do odwodnienia liniowego; naciecie szczelin pozornych,
uzupetnienie szczelin dylatacyjnych sznurem dylatacyjnym i masg poliuretanows;

- wykonanie cokolika wys. 30 cm.

- wykonczenie posadzki betonowej zywicg epoksydowg cienkowarstwowg z efektem ,skoérki” (tacznie z
cokolikiem) oraz lakierowanie posadzki zywiczne;j.



Projektuje sie wykonanie zdarciu staerj farby na wys. 2m, dwukrotnego malowania scian wraz z lakierem
bezbarwnym w pom. 0-3, 0-4 na wys. 2m.

Odwodnienie liniowe zewnetrzne oraz schody zewnetrzne

Projektuje sie potgczenie aktywnych rur spustowych z dachu i daszkéw i doprowadzeniem do nich korytka
Sciekowego zeliwnego Klasa D 400 (400kN) (osadzenie i naciecie w asfalcie) oraz odprowadzeniem w
zachowaniu spadku do istniejgcej kratki Sciekowej w przebiegu istniejgcego korytka Sciekowego z kostki.
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Korytko Odwodnienie BETONOWE + zeliwo D400 300x300

Rysunek 1 Koryto zeliwne zewnetrzne Rysunek 2 Korytko stalowe wewnetrzne

PIETRO

Pom. 1-2

Projektuje sie przygotowanie powierzchni, poszpachlowanie nieréwnosci, gruntowanie gruntem szczepnym,
dwukrotne malowanie farbg emulsyjng: sufitbw, scian w pomieszczeniu 1-2 (kolorystyka do uzgodnienia z
Inwestorem) wraz z wycieciem i uzupetnieniem bruzd po wykonaniu nowych instalacji elektrycznych,
uzupetnieniem i zaprawieniem peknie¢ szczelin dylatacyjnych w potaczeniu Sciany z sufitem. Projektuje sie
réwniez wykonanie pomalowania scian lakierem lamperyjnym na wysokos¢ 1,4m.

Projektuje sie przygotowanie powierzchni i lakierowanie istniejgcego parkietu lakierem chemoutwardzalnym.

Konwektor gazowy z wyrzutem spalin: Q= 5kW; Qmax=0,58m3/h — 1szt. wraz wigczeniem do istniejgcego
kanatu spalinowego.

Wytyczne realizacji robét.

e Materiaty uzyte na budowie winny posiada¢ swiadectwo jako$ci oraz atest zdrowotny. Wszystkie
roboty powinny by¢ wykonywane starannie, zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi
normami, pod nadzorem wysoko wyspecjalizowanej kadry posiadajgcej uprawnienia do kierowania
tego typu pracami.

e Przy wykonywaniu robot budowlanych obowigzuje sprawdzenie przyjetych rozwigzan zaréwnoz
wykonawczg dokumentacjg architektoniczng jak i wykonawczg dokumentacjg konstrukcyjng a
zaistniate watpliwosci powinny by¢ natychmiast wyjasniane z projektantami.

e« O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie powiadomi¢ projektanta.

¢ Jakosc¢ robot musi odpowiadaé wymaganiom zawartym w opracowaniu "Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" cz. | .

e W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepisow zawartych w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bhp wtrakcie prowadzenia
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

e Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy i nieprawidtowosci powstate wskutek niekierowania
sie powyzszymi uwagami.



e Zamierzenie budowlane nalezy realizowac¢ zgodnie z dokumentacjg Projektowg
Projektowat:

STANISLAW NOWAK

upr. w spec. Architektonicznej i konstrukcyjnej
Nr UAN -8346/129/87



Dabrowa Tarnowska, pazdziernik 2022r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020r. poz.
1333, z pdzn. zm.) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dla:

Remont budynku Remizy OSP w Uj$ciu Jezuickim na dziatkach nr 611 i 612 potozonych w
miejscowosci Ujscie Jezuickie.
Dz. nr 611, 612, obreb 0010 Ujscie Jezuickie,
wojewodztwo Matopolskie

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi, oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia,
zgodnie z art. 233 §6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1950 i 2128).



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu
budowlanego

Remont budynku Remizy OSP w Ujsciu Jezuickim na dziatkach nr
611 i 612 potozonych w miejscowosci Ujscie Jezuickie.

Imie i nazwisko
lub nazwa inwestora
oraz jego adres

Urzad Gminy Greboszow,
33-260 Greboszow 144

Imie i nazwisko
projektanta
sporzgdzajgcego informacje

STANISLAW NOWAK
upr. w spec. Architektonicznej i konstrukcyjnej
Nr UAN -8346/129/87




1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZAGOSPODAROWANIE
PLACU BUDOWY

Ogrodzenie obszaru objetego projektem, w sposdb zabezpieczajgcy ograniczenie dostepu, ale nie
stwarzajgcy zagrozenia dla ludzi na wysokos¢ minimum 1,50 oraz oznakowanie placu budowy na granicy
terenu inwestycji.
e Przy gibwnym wjezdzie na plac budowy nalezy umiejscowi¢ tablice informacyjng zawierajgca
informacje zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003, rozdziat 3.
o Whytyczy¢ miejsca i urzgdzi¢ ogrzewane pomieszczenia higieniczno -sanitarne (szatnie, umywalnie,
toalety, suszarnie odziezy).jesli zajdzie taka potrzeba
o Wytyczy¢ miejsca i urzadzi¢ ogrzewane pomieszczenia socjalno -bytowe (jadalnie przygotowalnie
cieptych positkdw) oraz punkt pierwszej pomocy medyczne;.
o WytyczyC€ miejsca i urzadzi¢ ogrzewane pomieszczenia biura budowy
o Wyznaczy¢ plac manewrowy przystosowany dla pojazdéw dostarczajgcych sprzet i materiaty bud.
o Pobdr energii elektrycznej i wody na potrzeby budowy z istniejgcych w budynku sieci
o Siec telefoniczna na potrzeby budowy
o Wyznaczy¢ miejsce parkingowe dla personelu i stuzb obstugujgcych budowe.
o Zainstalowaé oswietlenie zgodnie z potrzebami miejsc pracy, drogi i placu budowy
o Wyznaczy¢ miejsca na sktadowanie materiatbw budowlanych.
e Zabezpieczy¢ wiatg materiaty tego wymagajace.
e Zabezpieczy¢ plac produkcji pomocniczej (punkt produkcji zapraw cementowych) ekranem
ostonowym, chronigcym sgsiedztwo terenu budowy przed zapyleniem i hatasem.
o Wyznaczyé miejsca na sktadowanie odpadéw bytowych i pochodzgcych z procesu budowlanego.
e Gromadzenie odpaddw pochodzgcych z remontu, w specjalnie zamoéwionym do tego celu
kontenerze

2. PRACE BUDOWLANO - MONTAZOWE

Remont pomieszczen garazowych — prace posadzkarskie (posadzki zywiczne)

Prace malarskie

Roboty rozbiérkowe

Remont pomieszczen — odtworzenie stanu istniejgcego (roboty posadzkarsko, oktadzinowe)
Wykonanie zewnetrznej instalacji opadowej — odwodnienie liniowe

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Budynek Ochotniczej Strazy Pozarne;j.

4, ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy moggce stwarza¢ zagrozenie.

5. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.
- Roboty rozbiérkowe, prace na wysokosci, transport materiatow.
- Prace prowadzone na wysokosci (pracg na wysokosci w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 w sprawie ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, jest
praca wykonywana na powierzchni znajdujgcej sie na wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem
podtogi lub ziemi

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystgpieniem do prac wszyscy pracownicy przechodzg szkolenie w zakresie ogélnych zasad BiHP
prowadzone przez uprawniong osobe.
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Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- Oznakowanie stref w ktérych wystepuje zagrozenie widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczenstwa,
zgodnie z Polskimi Normami. Znaki bezpieczehstwa powinny by¢ umieszczone odpowiednio do linii
wzroku — w miejscu lub w najblizszym otoczeniu okreslonego zagrozenia, a w przypadku ogdlnego
zagrozenia — przy wejsciu na teren, gdzie wystepuje takie zagrozenie

- Jezeli takie oznakowanie nie jest wystarczajgce dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, miejsca niebezpieczne miejsca powinny by¢ wytaczone z uzytkowania poprzez ich
odpowiednie wygrodzenie lub w inny sposéb.

- Otwory i zagtebienia powinny byé zamkniete odpowiednimi pokrywami, a jezeli jest to
niemozliwe — wtasciwie ogrodzone i oznakowane.

- Miejsca niebezpieczne na przejsciach zagrazajgce potknieciem sig, upadkiem lub uderzeniem

(np. stopnie ) powinny by¢é pomalowane barwami bezpieczenstwa zgodnie z Polskimi Normami.

- Koniecznos$¢ stosowania urzadzen ochronnych. Ostony i urzgdzenia ktére zapobiegajg dostepowi do
stref niebezpiecznych, zabezpieczajg niebezpieczne elementy, zapobiegajg naruszeniu normalnych
warunkéw pracy maszyn i innych urzgdzen technicznych oraz nie pozwalajg na uaktywnienie innych
czynnikéw niebezpiecznych lub szkodliwych.

- Koniecznosé stosowania $rodkdéw ochrony zbiorowej. Ochrona przed niebezpiecznymi i
szkodliwymi czynnikami wystepujagcymi w miejscu pracy, bedgce rozwigzaniami technicznymi
stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urzgdzeniach.

- Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej
przed skutkami zagrozen.

- W zalezno$ci od rodzaju wykonywanych roboét i zwigzanych z nimi zagrozeniami oraz wystepujgcymi
czynnikami szkodliwymi dla zdrowia wymagane jest bezwzglednie stosowanie przez pracownikow
Srodkéw ochrony indywidualnej, do ktérych zalicza sie odziez ochronng oraz $rodki ochrony: koriczyn
dolnych i gérnych, gtowy, twarzy i oczu, uktadu oddechowego, stuchu, sprzet chronigcy przed upadkiem
pracownika z wysokosci.

- Zasada bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

- Zasady udzielania pierwszej pomocy, powiadamianiaodpowiednich stuzb ratunkowych, korzystania

ze sprzetu ratunkowego, zabezpieczania miejsca wypadku, zasad dokumentowania przebiegu i
skutkéw wypadkow.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA.

- Nastepujace roboty budowlane objete sg szczegdtowym zakresem robot zawartym w planie

BiOZ sporzadzonym przez kierownika budowy:

- Prace na wysokosci

- Rozpoczecie robdt w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia moze nastgpi¢ gdy spetnione sag
wszelkie wymagania dotyczgce zabezpieczenia danego miejsca pracy oraz gdy pracownik wyposazony
jest w odpowiednie srodki ochrony osobistej

- Roboty na wysokosci wymagajg stosowania przez pracownikdw sprzetu chronigcego przed
upadkiem z wysokosci oraz odpowiednich zabezpieczen miejsc pracy (rusztowan)

8. KOMUNIKACJA UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN.

Drogi, przejscia i dojazdy pozarowe oraz drogi ewakuacyjne muszg zapewnia¢ bezpieczne
przemieszczanie sige, by¢ oznakowane zgodnie z Polskimi Normami. Nie wolno ich zastawiaé

materiatami, Srodkami transportu, sprzetem i innymi przedmiotami. Wymagania dla drog
ewakuacyjnych i warunki ewakuacji okreslajg przepisy techniczno-budowlane i dotyczgce ochrony
przeciwpozarowej.
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