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1 - oprawa hermetyczna LED 40W, 4000K,5100Im,1180x72x68 mm, n/t Ut partery
MT H3 _lampa $cienna I-Light, okragta , biata , z ostong klosza, zarowka led 230V, IP54,
7G1 S nr prod. 10150000222
S p @ - plafon SOLA LED D Slim 20 W, 230V, 4000K,|P44 ,biata
AW 5 AW &)
E o E E P - plafon LED SOLA 18 W, 230V, IP44
mg w_k _ Dl F . - plafon LED C36-PSF 707 164 -MD z(z wbudowanym mikrofalowym czujnikiem ruchu)
l AW B - oprawa awaryjna LED AXNO, 3W, 350Im, 1h, IP 65, (AWEX)
W= - oprawa awaryjna LED EXIT, 3W, 350Im, 1h, IP 65, (AWEX)
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OZNACZENIA:
M RE1 - tablice RE-1, RE-2, RE-S natynkowe 7~ - S\
Stadium, temat, adres: skala:
Bl DSP-50 - system alarmowania i ochrony ludnosci istniejgcy Projekt budowlany inst. elekirycznej wewnetrznej
NG - gniazdo 2x10+pe p/t hermetyczne z k. w budynku OSP Ujscie Jezuickie 1:100
ZG1- zestaw 9 gniazd 3x( 3x1x10+pe n/t) na wysokosci ok. 1.1-1.2m ( tadowanie urzadzen tacznosci) . : : Obiekt b —
G2- gniazdo 2x10 +pe n/t na wysokosci ok. 2,4m i 4.8m od drzwi wjazdowych ( do tadowania akumulatora samochodu) Imie i Nazwisko: .TOQU_H Data: Q_Q_MJ\WN“M“:NQ.
ZG2iZG-3 - zestawy gniazd sitowych 3 x 16A +N+PE, 3x 32 A + N+PE, 2 x 230V , z wylacznikiem 0-1 _:o_.wx.ﬁﬂn Roabs Inwestor:
okolo 1,1 do 1.4 m od drzwi garazowych, h= 1,2-1,5m od posadzki mgrinz. fomasz Rogoz : \
. o . nr upr. A-NB-7342/66/91 UG GREBOSZIOW 144
Bramy garazowe - zasilania bez zmian specj. w zakresie sieci i instalacji 09.2022
Opracowat: . .
Oprawy jak w pt lub analogiczne parametrami i wygladem. Przedmiot _\<mC3_AC. _\m«MW nr

Plan instalacji parteru




