
Drzwi stalowe płaszczowe
przeciwpożarowe pełne.

Przekroje drzwi jednoskrzydłowych przeciwpożarowych w skali 1:1

Objaśnienie oznaczeń

So Szerokość otworu

Sj Szerokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi Sj = So - 110 [mm]

Ho Wysokość otworu

Hj Wysokość światła przejścia Hj = Ho - 35 [mm]

Przykłady rozwiązań montażu drzwi
jednoskrzydłowych przeciwpożarowych.

Drzwi stalowe płaszczowe jednoskrzydłowe przeciwpożarowe D1SEI30, D1SEI60.

Drzwi płaszczowe przeciwpożarowe przeznaczone są do użytku w budynkachprywatnych, przemysłowych oraz
w budynkach użyteczności publicznej.
Skrzydkła drzwi płaszczowych wykonane są z dwuch arkuszy blachy cynkowanej i powlekanej powłoką poliestrową
lub malowane proszkowo. Ościeżnica drzwi wykonana jest z kształtowników stalowych, profilowanych o grubości 1,5 mm
i malowanych proszkowo. Na obwodzie ościeżnicy osadzona jest uszczelka przylgowa wykonana z modyfikowanego EPDM.
Ponadto po obwodzie oscieżnicy naklejana jest uszczelka pęczniejąca o przekroju 2 x 20 mm.

Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe
z przeszkleniem prostokątnym.

Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe
z przeszkleniem typu bulaj.
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Graniczne wartości wymiarów drzwi p.pożarowych jednoskrzydłowych
S x H [mm] w świetle przejścia S x H [mm] w świetle otworu

500 x 1615 610 x 1650 min. wymiary drzwi jednoskrzydłowych

1250 x 2500 1360 x 2550 max. wymiary drzwi jednoskrzydłowych
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Aby zastosować przeszklenia do danej szerokości skrzydła należy kierować się zasadami:

1.Odległość od bocznych i górnej krawędzi skrzydła nie może być mniejsza niż 200mm
2.Maksymalny wymiar przeszklenia wynosi (szerokość x wysokość) 800 x 950 mm
3.Przeszklenie okrągłe w standardzie montowane jest na wysokości 1600 mm licząć od dołu skrzydła do osi przeszklenia

Przekrój poziomy drzwi jednokrzydłowych przeciwpożarowych
na wysokosci zamka z ościeżnicą obejmującą

Przekrój poziomy drzwi jednokrzydłowych przeciwpożarowych
na wysokosci zamka z ościeżnicą narożną

Przekrój poziomy drzwi jednokrzydłowych przeciwpożarowych
na wysokosci zamka z ościeżnicą wewnętrzną

Przekrój pionowy drzwi przeciwpożarowych
jednoskrzydłowych z ościeżnicą narożną

Przekrój pionowy drzwi przeciwpożarowych
jednoskrzydłowych z ościeżnicą wewnętrzną

Przekrój pionowy drzwi przeciwpożarowych
jednoskrzydłowych z ościeżnicą obejmującą
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Przykłady rozwiązań progowych
drzwi jednoskrzydłowych
przeciwpożarowych.
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Sposób montażu drzwi z ościeżnicą obejmująca identyczy jak w przypadku ościeżnicy narożnej.
W przypadku drzwi z ościeżnicą wewnętrzną puszki nie wchodzą w światło otworu.
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