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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP

Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych dla zadania : Remont budynku OSP na dziatce nr 611, 612 w miejscowosci Ujscie
Jezuickie, gmina Greboszéw

Zakres stosowania OST
- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nastepujacych rob6t wymienionych
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdine, wspéine dla rob6t budowlanych objetych
szczegoOtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu
oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robot Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wasny
koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy.

Zgodnosc robot z dokumentacjag projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw
obowigzuje kolejnos$¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwalane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i majg wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.
1 .5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoélny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
c) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
d) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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e) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie
trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych Uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.
1 .5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukohnczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1 .5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej,
ktore sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych
i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2. 1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, Ze materiaty uzyskane 2 dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST w czasie postepu
rob6t. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba Ze postanowienia ogoine lub szczeg6towe warunkéw
umowy stanowig inacze;.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane
do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora

nadzoru-
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Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4. 1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wpltyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewoza po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5. 1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczac realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot.
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informaciji Inspektorowi Nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementéw robét.
Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie we wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materialéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa
okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.
Pobieranie prébek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem
wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy .Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Raporty z badani
Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

10.2022 . Strona 7



Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacja projektowa i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.
Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, Jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére
spetniajg wymogi SST.
3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
2) Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [I]-[3],
nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjnej
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

0Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania iloSci rob6t i materiatow
Zasady okresSlania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robét.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. bedzie
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utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzer technicznych,
c¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami,

Odbiér czeSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.3

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijag
projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalenh przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie
z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
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Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych

z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr po upltywie okresu rekojmi
i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia og6lne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjetag przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo
podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. 1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
C) opfaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 199! r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, péz. J 321 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, péz. 627 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz 2086).
Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnos$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okres$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz, U. Nr 47, p6z. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pdz. 2042).
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
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przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom |, H, 1ll, fV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST.A.001

ROZBIORKI - KOD CPV 45321000-3
1. Wstep

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych
Zakres stosowania SST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
| realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét rozbiérkowych i wyburzeniowych. SST dotyczy
wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
— rozbiodrka elem. przewidzianych w dokumentaciji,
— wywozem materiatow podlegajacych utylizacji na wskazane przez Inwestora miejsce,
— wywozem zfomu na wskazane przez Inwestora miejsce.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
0Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogolne”

Do wykonania tego typu robét materiaty podstawowe nie wystepuja.

Jako materialy podstawowe mozna zaliczy¢ gazy techniczne do ciecia stali jak réwniez materiaty wybuchowe przy
zastosowaniu metody wybuchowej.

Gazy - PN-EN 439 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Gazy ostonowe do tukowego spawania i ciecia.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogolne”

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie a sprzet winien by¢ dobrany przez wykonawce w projekcie
organizacji robét i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Prowadzenie robét nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na sasiednie obiekty.
4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ,Wymagania ogdéine”

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do technologii rob6t, objetosci
materiatow rozbidrkowych, zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkdw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu rozbiérkowego.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczes$niej zaakceptowane na
pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawce powinny byé sprawna technicznie i spetniaé wymagania techniczne
w zakresie BHP oraz przepis6w o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ,Wymagania ogélne”
5.10g6Ine zasady wykonywania robot

Przed przystapieniem do tych rob6t nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku i otaczajagcego terenu

i uzyskac, gdy bedzie to mozliwe, jego dokumentacje budowlang w celu opracowania dokumentacji rozbiérkowej.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie
terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzgdzen do usuwania

z budynku materiatéw z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych powinni by¢ doktadnie
zaznajomieni z zakresem prac.

Przy pracach rozbiérkowych majg zastosowanie og6lnie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbiérkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne
niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy
obrzezne. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez robocza, hetmy,
okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiorce stale utrzymywac w dobrym stanie. Przy robotach
rozbiorkowych nalezy uwzglednia¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu,
$niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ rob6t na $cianach i innych wysokich konstrukcjach.
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Rozbiorke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy maksymalne odzyskanie materiatéw i elementéw nadajacych sie
do ponownego uzycia .

Rozbidrka okien i drzwi

Przed demontazem okien i drzwi nalezy dokonac ich przegladu w celu ustalenia, czy i ktére moga nadawac sie do
dalszego wykorzystania. Okna i drzwi bedace w dobrym stanie nalezy przed demontazem zabezpieczy¢. Tylko gdyby
wyjecie z muréw skrzydet okiennych i drzwiowych tgcznie z o$cieznicami byto niemozliwe, nalezy je oznaczy¢, po
zdemontowaniu skrzydet wymontowac¢ ze Scian oscieznice i po ponownym ztozeniu zmagazynowac. Przy Scianach
murowanych, w ktérych na skutek ich uszkodzen oscieznice stanowig czesciowg ich podpore, demontaz oscieznic
odbywa sie tacznie z rozbiorka tych Scian.

Demontaz okien i drzwi w petnym zakresie mozna przeprowadzac nie we wszystkich systemach budownictwa
uprzemystowionego, ze wzgledu na technologie produkcji elementéw. Z elementéw $ciennych mozna wymontowad
skrzydta tacznie z o$cieznicami drzwiowymi i okiennymi.

6. Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

Dla tego rodzaju robot sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich ukonczeniu powinny obejmowac:
— zgodnos$¢ wykonywania robot z dokumentacja,
— zgodnosc prowadzenia robot z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru harmonogramem i kolejnosciag
demontazu (szczegolnie z odniesieniem do konstrukcji szkieletowych),
— zabezpiecznie terenu prac rozbiérkowych pod wzgledem BHP,
— uprzatniecie terenu po zakoriczeniu prac.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest: 1szt. , 1m? elementéw stolarki i $lusarki okiennej , drzwiowej,
llo$¢ robat okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne”

Roboty rozbiérkowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej
lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daly wyniki pozytywne.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”

Cena jednostkowa uwzglednia:
— prace przygotowawcze,
— oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot,
— wykonanie czynnosci rozbiérkowych opisanych w SST,
— zatadunek materiatu rozbidrkowego na $rodki transportu i odwiezienie na miejsce wskazane przez
Inwestora,
— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot,
— przeprowadzenie kontroli jakosci.

10. Przepisy zwiazane

Ogolne przepisy zwigzane podano w ST ,Wymagania ogolne”

Normy
PN-EN 29539:1997 Materiaty stosowane w urzadzeniach do gazowego spawania, ciecia oraz
proceséw pokrewnych.
PN-EN 439 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Gazy ostonowe do

tukowego spawania i ciecia.
PN-EN I1SO 9013:2003(U) Ciecie termiczne. Klasyfikacja ciecia termicznego. Specyfikacja
geometrii wyrobu i tolerancje jakoSci.
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SST.K.001
ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111200-0

1. Wstep

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych.
Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wchodza:
- Wykopy fundamentowe
- Podkiady podposadzkowe,
- Zasypki.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
0Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Do wykonania rob6t ziemnych materialy nie wystepujg poza wykonaniem wykopow w ostonie Scianek.
Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykly.

Na warstwe izolacyjng stosowac gline budowlana.

Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

max. Srednica ziaren d<120 mm,

wskaznik ré6znoziarnistosci U>5,

wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,

zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

odpornos¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet

Roboty powinny by¢ wykonywane recznie.
Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4, Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.Wykonanie robét

Wykopy

- Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

- Zabezpieczenie skarp wykopow

1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych
nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réownej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych
Naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen. Stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.
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- Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

- Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

- Warunki wykonania podktadu:

1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rbwnomiernie jedng warstwa.

4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
5) WskaZnik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Proctora.
- Wykonanie warstwy izolacyjnej ( uszczelniajacej ) z gliny.

Do budowy wykorzystuje sie bloczki ttustej gliny lub odpadowa niewypalong cegte. Przed utozeniem glinianych
bloczkéw wykop nalezy przygotowaé wysypujac cienka warstwe piasku, Kostki gliny powinny mie¢ odpowiednig
grubosé (okoto 25 cm). Gline nalezy uktadac¢ warstwami starannie ubijajac (za pomoca ubijarki wibracyjnej lub
ubijaka recznego). Po zwilzeniu woda glina nabiera wlasciwosci samouszczelniajgce. Catos¢ mozna przykry¢
geowtdkning , zapobiegajgca whijanie sie trocin w podioze.

- Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakorczeniu przewidzianych w nim

robot.

2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i Smieci.

3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposoéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.

Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w p.10.
Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacjg

- prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
Wykonanie podkiadow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubosc¢ i rownomiernos$¢ warstw podktadu

- spos6b i jakos¢ zageszczenia.
Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos$¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki

- spos6b i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robé6t

Jednostkami obmiarowymi sa:

— wykopy — [m3]

— podkiady i nasypy — [m3]

— zasypki — [m3]

— transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
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8. Odbidr rob6t
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

— Wykopy — ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce dowozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
— Wykonanie podktaddw i nasypéw — ptaci sie za m3 podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

— Zasypki — ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

-Transport gruntu — ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci
transportu.

Cena obejmuije:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtosc

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwiazane
Ogolne przepisy zwigzane podano w ST ,Wymagania og6ine”

Normy
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SST.K.012
BETONOWANIE - KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
betoniarskich.
Zakres stosowania SST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
- Chudy beton pod fundamenty B-10,
- Elementy konstrukcyjne z betonu B-20, 30
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Sktadniki mieszanki betonowej
1) Cement
Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy
PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
Wymagania dotyczace sktadu cementu
W(g ustalert normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby
cementy te charakteryzowaly sie nastepujgcym sktadem:
Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
Zawarto$¢ alkaliéow do 0,6%
Zawartos¢ alkalibw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg
PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajgcy nastepujgce dane:
- 0znaczenie
- nazwa wytwarni i miejscowosci
- masa worka z cementem
- data wysytki
- termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzgdzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.
Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PNEN
147-2.
Akceptowanie poszczegoélnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badari cementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:
oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze byc¢ uzyty do betonu.
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Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia
oraz klamry na zewnetrznych Scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym
ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

3. Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac¢ wytgcznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét

Zalecenia ogélne
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Wytwarzanie mieszanki betonowej
1) Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji.
Przy dozowaniu sktadnikbw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
2) Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien byc¢ krétszy niz 2 minuty.
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3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg
odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z projektem,
czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:
w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.
W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goéra i dotem nalezy stosowacé belki wibracyjne.
4) Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.
Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 sekund.
Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1,0 do 1,5 m
w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.
5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez:
usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,
obfite zwilzenie woda i harzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robo6t i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.
7) Pobranie prébek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikdw badar dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
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uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposob postepowania na wypadek wystapienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $wiezego betonu.
3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgciji.
Pielegnacja betonu
1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z
nastepna warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
2) Okres pielegnacji
utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.
Wykanczanie powierzchni betonu
1) Réwnos$¢ powierzchni i toleranciji.
Dla powierzchni betondéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebier miedzy ziarnami kruszywa,
przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie,
- pekniecia sag niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,
- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,
- rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji
nalezy:
wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkéw,
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymac
réwna i jednorodna powierzchnie bez dotkdw i poréw,
wyréwnang wg powyzszych zalecenh powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotkag aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jako$ci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:
— 1 m3 wykonanej konstrukcji.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych powyzej.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
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Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkc;ji

- oczyszczenie Podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbidrka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiérkowych poza granice obiektu..

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie Podtoza, przygotowanie,
utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
Ogolne przepisy zwigzane podano w ST ,Wymagania ogolne”

Normy
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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SST.K.031

ROBOTY MUROWE - KOD CPV 45262520-2

1. Wstep

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murarskich .
Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:
Sciany fundamentowe i przyziemia : 25 i 38 cm, murowane, z bloczkéw betonowych z betonu B20, na zaprawie
cementowej, od zewnatrz ocieplone metoda mokrg lekka styropianem 10 cm.
Sciany parteru i antresoli: 25 i 38 cm, murowane z cegly o wytrzymatosci 15 Mpa, zewnetrzne z kratowki K2.,
wewnetrzne z cegly petnej. Fragment Sciany 25cm ma parterze (przy WC)- na zaprawie cementowe;j .
Kominy wentylacyjne 38x64 cm murowane z cegly penej
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru..

2. Materiaty

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 4,0-4,5 kg.
- Dopuszczalna ilos¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
- Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 15 MPa.
- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzenh po badaniu
- Odpornos¢ na uderzenie powinna byc taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta
sie na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.
llos¢€ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet
5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
Cegta kratobwka powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowe;.
- Wymiary typ K1 | = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm
- Masa typ K1 2,3-2,9 kg
- Wymiary typ K2 | = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
- Masa typ K2 4,9-6,3 kg
- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%
- Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 MPa
- Gestos¢é pozorna 1,4 kg/dm3,
- Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK
- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

Bloczki betonowe 24x24x14 cm lub 38x24x14 cm z betonu B-15 ($ciany fundamentowe)

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
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5. Wykonanie robét

Wymagania ogolne:

- Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potagczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

- Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

- Mury grubos$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

- W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

- Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekracza¢ 17mm, a min 10mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ max nie powinna przekraczac
15 mm, a minimalna — 5 mm.

- Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

- Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

- Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
- Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac zasady, ze
kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

- Polgczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci r6znigcej sie wiecej
niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazehione boczne.

6. Kontrola jakosci

Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentaciji
technicznej,
proéby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiardw i ksztattu cegty,
liczby szczerb i peknigg,
odpornosci na uderzenia,
przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robét zanikajacych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:
dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
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wykonanie Scian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwiazane
Ogolne przepisy zwigzane podano w ST ,Wymagania ogolne”

Normy
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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SST.A.011

IZOLACJE P/WILGOCIOWE | WODOCHRONNE - KOD CPV 45320000-6

1. Wstep.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.
Zakres stosowania SST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogoblne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Materialy stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydanag przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). spetniajgce wymagania okreslane w normach i aprobatach
technicznych.

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatow rolowych

Do wykonywania izolacji czesci podziemnych i przyziemi budynkéw stuzg nastepujace

materiaty rolowe:

— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

- masy bitumiczne.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.

Izolacje wodochronne moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm, gtadkich i ttoczonych folii
z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.

Materialy pomocnicze

Odrebna grupe wyrobéw stanowig materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane
zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:

— kleje,

— rozpuszczalniki, srodki odttuszczajace i zmywajace,

—taczniki mocujgce, kotwy, Sruby,

— tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

— woda lub inne preparaty do rozciefnczania,

spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach

lub aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Woda pochodzaca z innych zrédet musi odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowe)),
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— sa wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig€) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o substancjach

i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pézn. zmianami), posiadaja karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z

dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U.

Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. Zmianami)

— spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia rob6t hydroizolacyjnych

powinien sie konczyc¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizolacyjnych Wszystkie wyroby do robét hydroizolacyjnych
powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢
ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajgcych fatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac przepisy
ochrony przeciwpozarowej.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub
w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sklad chemiczny wody.

3. Sprzet

Sprzet do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujacych Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta
wyrobow hydroizolacyjnych.

4. Transport

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek

zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki,
wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na

catej powierzchni tadunkowej Srodka transportu i zabezpieczac przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu.
Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé

zabezpieczenie tych wyrobdéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem

mechanicznym. Materialy plynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chronic¢ przed przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich,

w ktdrych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatdw hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywac sie po wczesniej wykonanej izolacji.

5. Wykonanie roboét
Warunki przystapienia do rob6t hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czesci mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych robét
budowlanych i robét mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu
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i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

Wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje sie na podtozach:

— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw betonowych,
— z gfadzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje powinny spetnia¢ nastepujace wymagania ogdlne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern,
ubytkéw, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungé, wypukitosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez
skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci
wiekszej niz 2 mm wypetlni¢ zaprawa naprawczg zalecang przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych),

— potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokos$ci co najmniej 5 cm od krawedzi
(sposéb ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),

— poditoze powinno by¢ suche (wilgotnos$¢ nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan
producenta wyrob6w hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej podtoze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania wiasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy
izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka
gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciagta) i wykazywac dobrg przyczepno$¢ do podtoza.
Wymagania szczegdtowe dotyczace podiozy betonowych i Zelbetowych Podioza betonowe i zelbetowe, w celu
zapewnienia prawidtowej wspétpracy z hydroizolacja, powinny by¢ wykonane z nastepujacych klas betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatow z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz

w przypadku stosowania do izolacji preparatéw penetrujgcych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na plytach styropianowych nie wolno stosowaé roztworow
zawierajacych rozpuszczalniki.

Wymagania szczeg6towe dotyczgce podtozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymatos¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy wykonac¢
na zaprawie cementowej. podtoze murowane nalezy przygotowac¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji,
zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie
warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.

Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie
wyzsze od +35°C. Jednoczes$nie temperatury otoczenia i Podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od
panujgacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie rob6t poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych
preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%.
W przypadku koniecznos$ci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadzaé¢ pod namiotem,
stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolaciji tylko
na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢
w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm.

jezeli glebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykonaé ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych
jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania
zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji.
Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac przez caty okres wykonywania rob6t hydroizolacyjnych badz
do czasu zabezpieczenia izolacji warstwg dociskowa.

Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” ITB cze$¢ C: ,Zabezpieczenia i
izolacje.” Zeszyt 5: ,|zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czes$ci podziemnych budynkéw” izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania ogolne:

— stanowic ciggly i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego cze$¢ od wody lub pary wodnej (wystepowanie
zluszczen, zaciekéw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest niedopuszczalne),

— Scisle przylega¢ do izolowanego Podtoza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez
lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposo6b ciagty, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

— rodzaj, grubos¢ i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana, przy
uwzglednieniu istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego
poziomu posadowienia,
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— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco (w trakcie nakladania kazdej warstwy
izolacyjnej) kontrolowac zuzycie materiatu tzn. aplikowaé jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej
wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i zakoriczona
w spos6b uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujacych na siebie w sposéb
destrukcyjny,

— miejsca przebi€ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione
w sposOb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia
np. specjalne tasmy lub wkiadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane
z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).

Wymagania szczego6towe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujacych wyrobow
hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t” ITB czes¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczeg6towe
dotyczace izolacji przeciwwilgociowych sa nastepujace:

— izolacje powtokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentdw, liczba uktadanych warstw
powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a taczna grubos¢ tych warstw powinna
wynosi¢ co najmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak dla
izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réwnica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i iloSci jej warstw,
— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do Podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane

w miejscach zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli
zapewniono szczelnos¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni
Sciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potgczenia z izolacjg pozioma; przy
braku szczegoétowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac¢ jedynie jako dodatkowe warstwy
drenazowe.

6. Kontrola jakosci roboét

Badania przed przystapieniem do rob6t hydroizolacyjnych .

Przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowanego podtoza.

Badania materiatéw

Materiaty hydroizolacyjne Uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— w protokole przyjecia materiatow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnosc¢) oraz sposéb przechowywania materiatow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodnos$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$c¢ i rownos¢ podktadéw, czystosé powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnos$¢ i temperatura Podioza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementéw metalowych,

— muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowsg, i
odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatosé, doktadnos¢ wykonania z
uwzglednieniem wymagan szczego6towych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy
cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw
— ghadzi i tynkéw cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos$¢ podktadu, rownos¢ i wyglad powierzchni, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajacych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju Podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),
— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatéw
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania Podtoza. Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie,
z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza
nalezy przeprowadzi¢ za pomocag taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde
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20 m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodnos$¢ z wymaganiami
podanymi specyfikacji technicznej. Wypukiosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wieksze

niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni
nalezy ocenic przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci Podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegétowej
specyfikacji technicznej.

Wilgotnos¢ i temperature Podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadoéw (wilgotnosciomierz, termometr).
Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykéw réznych ptaszczyzn podiozy nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczeg6towych specyfikacjach
technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. szczeg6towej specyfikacji technicznej,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z
dokumentacjg projektowa, szczegotowa specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw wyrobéw stosowanych
do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy
wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkoéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegoélnych warstw w

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych w sposéb zapewniajgcy ich
ciggtosc i szczelnos¢, budynku,

— poprawnosci obrobienia przebié i przejs¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,

— na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych szczegétowej specyfikacji
technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatéw, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci
zaktaddéw, doktadnosci sklejenia poszczegélnych warstw itp.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentaciji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,
— sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen
krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot

i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnieciu

i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuije:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakoriczen krawedzi izolacji),
— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do Podtoza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegotowej specyfikacji technicznej.
Sprawdzenie przylegania izolacji do Podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka drewnianego
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni
zaizolowanej lub metoda niszczaca okreslong w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy o nie przyleganiu i nie zwiazaniu izolaciji

z podiozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczacymi
w trakcie ich nakladania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczacymi
(poprzez wycigcie probek) po ich wyschnieciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mniej
niz 5 na jednym obiekcie.

7. Obmiar robét

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinieciu.
Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie
otworow, stupdéw, pilastréw itp. wieksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig
one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. Odbiér robét

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajacymi zakryciu sg Podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podiozy musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t hydroizolacyjnych, natomiast odbidr kazdej ulegajacej zakryciu warstwy
izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi poditozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi
w pkt. 5.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione

w pkt. 13.6. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczacymi poszczegoélnych
warstw izolacji, podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ Podioza lub poszczegdine warstwy izolacji
wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz ST i zezwoli¢ na
przystapienie do kolejnego etapu rob6t hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdow koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie
odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisac
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawag do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz szczegétowa specyfikacje techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania Uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

— protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt..6. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz
dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku
nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5. i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu Uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci
hydroizolacji oraz nie ograniczaja jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sag mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest usung¢ wadliwie
wykonana izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykonac¢ jg ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikdw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robét hydroizolacyjnych z zamoéwieniem.

Protokdt odbioru korcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w czesci
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podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny

wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbiér ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady

w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich
koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét hydroizolacyjnych stanowi wartos¢
tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego i obmierzonych zgodnie z pkt.7. szczeg6towej specyfikacji technicznej,

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne budynku uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obsluge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

— zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materiatbw pomocniczych,

— przygotowanie podiozy,

— demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu rob6t elementow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatébw w sposdb podany w ktére wymagaja zdemontowania w celu
wykonania prac izolacyjnych,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

wykonywania robot,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot, szczegoétowej specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdbw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami szczegotowej
specyfikacji technicznej.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej
oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania rob6t hydroizolacyjnych na
wysokosci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu rob6t hydroizolacyjnych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia poziomu
zwierciadta wody gruntowej oraz koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe
oddzielnej ptatnosci

10. Przepisy zwiazane
Ogolne przepisy zwigzane podano w ST ,Wymagania ogoine”

Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).
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PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taSmie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtékien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtékninie przeszywane;j.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych —
Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca
stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do Podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe — Metoda
badania przyczepnosci powtok ochronnych.
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SST.A.020

PODKLADY | POSADZKI CEMENTOWE - KOD CPV 45430000-0
1. Wstep.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Podktadéw i posadzek cementowych.
Zakres stosowania SST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
Podkitadéw i posadzek cementowych.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca ,wymaganiom
Nomy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw", Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje, mut.
Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania Normy PN-79/B-06711, "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych” a w szczegdélnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje r6znych wymiardéw, a mianowicie piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm piasek $redniozianisty 0,5-1,0 mm
piasek gruboziamisty 1,0-2,0 mm
2.3. Cement
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
Cement uzywany do zaprawy powinien by¢ portlandzki czysty, tzn. bez domieszek i dodatkow mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 marki ,,35" w fabrycznym opakowaniu posiadajacym nastepujace informacje:
- 0znhaczenie
- nazwa wytwaorni i miejscowosci
- mase worka z cementem
- data wysyiki
- termin trwatosci cementu
Kit uszczelniajacy wg PN-74/B-30175 lub aprobaty technicznej
Siatka stalowa zgrzewana do zbrojenia posadzek :
Siatka do zbrojenia posadzek z drutu 2mm o oczkach max. 5 x5 cm
Stosowac tylko wyroby gotowe posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Do w.w materiatéw nalezy skompletowa¢ dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie oraz wytyczne stosowania wyrobow.
Przyjecie materiatu na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dot. Sprzetu znajdujg sie w ST ,, Wymagania ogdlne"

Sprzet do wykonywania zapraw posadzkowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania zapraw posadzkowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu

- mieszarki do zapraw

- betoniarki wolnospadowe;j

- pompy do zapraw

- przenosnych zbiornikéw na wode

Roboty mozna wykonac recznie lub (i) z uzyciem specjalistycznych narzedzi. Wykonawca obowigzany jest uzywac takich
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych roboét, oraz beda przyjazne
dla $rodowiska

4. Transport

Ogolne wymagania dot. Sprzetu znajduja sie w ST ,, Wymagania og6ine”
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Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami normy BN-88/6731-8. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozem, natomiast wyroby workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed,
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Siatki i inne materiaty trwate mozna przewozi¢ dowolnym skrzyniowym $rodkiem transportu umozliwiajacym
zamocowanie materiatu i nie powstanie uszkodzen w transporcie.

5. Wykonanie robét

Prace prowadzi¢ przy temperaturze min. 5°C.

5. 1. Wylewka cementowa:

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac¢ wytrzymato$¢ nie nizszg - przy posadzkach z
betonu odpornego na Scieranie — 16 Mpa, przy pozostatych posadzkach — 10 Mpa.

W wylewkach i posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

— oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcja podtogi od pozostatych elementéw budynku.

— przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie
powinna przekracza¢ 36m?

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypemione masg asfaltowa lub innym $rodkiem posiadajgcym odpowiednig aprobate
techniczng.

Zaprawe cementowg z ktérej wykonano wylewke (posadzke) nalezy doktadnie zagescic¢, a powierzchnie wyréwnag i
zatrze¢ na gltadko. Wylewke (posadzke) utrzymywaé w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni.

6. Kontrola jakosci .

Wymagana jako$¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania
do robdt materiatow ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez
materiatléw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, wylewki, posadzki, dylataciji.

Kontrole jakosci nalezy przeprowadzac :

- po dostarczeniu na budowe materiatdow przeznaczonych do wbudowania

- po zakonczeniu robot rozbiorkowych

- w trakcie wykonywania podtozy : prawidtowosci utozenia siatki zbrojgcej i jakosci zaprawy

- po zakonczeniu wykonywania podtozy : jakos$ci powierzchni

- po zakonczeniu rob6t posadzkarskich

Badania w czasie odbioru obejmuja :

- zgodnos¢ wykonanych prac z dokumentacja projektowg

- jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobéw

- jakos¢ wykonanych podtozy

- jakosé (wyglad) powierzchni

- sprawdzenie zwigzania posadzki z podiozem

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania krawedzi i narozy, stykéw z innymi materiatami i dylataciji.

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w normach, aprobatach i opisane w dzienniku budowy
lub protokole odbioru.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér roboét

Odbidr podtozy i wylewek jako robét zanikajgcych powinien zosta¢ przeprowadzony bezposrednio przed przystgpieniem
do robdt wykornczeniowych posadzek.

W trakcie odbioru nalezy wykona¢ badania podane w p. 5 i 6 niniejszej SST

Odbidr powinien obejmowac :

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni wylewki (posadzki) — ocena wzrokowa

- sprawdzenie grubosci wylewki (posadzki) — pomiary w trakcie wykonywania

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni podtoza, wylewki, posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- umocowanie i zdjecie listew poziomujgcych

- utozenie siatki zbrojeniowej,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
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10. Przepisy zwiazane
Ogolne przepisy zwigzane podano w ST ,Wymagania ogolne”

Normy
PN-1SO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-EN-1008:2004 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
PN-EN197-1:2002/A1:2005 Cement, Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa dc zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne, Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia
PN-74-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-1S0O-3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1, czes¢ 4, wyd. Arkady - 1990
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych czes¢ C, Zabezpieczenia i izolacje
- Aprobaty techniczne, Dopuszczenia Atesty PZH i Swiadectwa dla wybranych systemow i materiatow.
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SST.A.021

ROBOTY TYNKARSKIE - KOD CPV 45410000-4, 45431200-9
1. Wstep.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkéw wewnetrznych.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogoblne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest Husycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegoélnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu

tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowacé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,

w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci.

5. Wykonanie robot

0Ogdlne zasady wykonywania tynkéw
Przed przystagpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muroéw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
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temperatur”.
Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy
Spoiny w murach ceglanych.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji
tlustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie
lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych
Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

6. Kontrola jakosci .

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robot jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Odbidr podtoza

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dluzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbiér tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza,
pil$ni itp.,

trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane

Ogodlne przepisy zwigzane podano w ST ,Wymagania ogolne”
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Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SST.A.022

UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODLOGACH | SCIANACH

- KOD CPV 45430000-0
1. Wstep.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych
Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wyktadzin i oktadzin z pltytek ceramicznych
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
0Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

Wszelkie materialy uzyte do wykonania okfadzin terakotowych musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.
Materiatami do wykonania oktadzin sa:
ptytki Scienne i podtogowe: kat. jakosci I.

Ptytki podtogowe i Scienne powinny odpowiada¢ normom podanym w p. 10. SST a ponadto:
Wymagania dla ptytek sciennych — o matej nasigkliwosci wodnej:
- wymiary i jako$¢ powierzchni powinna by¢ zgodna z normg PN-EN 1SO 10545-2
- nasigkliwos$¢ wodna E<3%
- wytrzymato$é na zginanie (N/mm?) min 35
- sita tamigca min 2000 N
- odpornos¢ na Scieranie PEI 3-4
- odpornos¢ na szok termiczny — odporne
- odpornos¢ szkliwa — odporne
- mrozoodpornos$¢ - mrozoodporne
- odpornos¢ na srodki czyszczace i sole — klasa GB
- odpornos¢ na plamienie min. kl. 3.
- dopuszczalne odchyiki od wymiaréw i krzywizn 0.5%
- tolerancja grubosci 10%
- odchylenie od kata prostego 6%
Wymagania dla greséw podtogowych : gresy nieszkliwione o matej nasigkliwosci wodnej, o przeciwposlizgowosci R9

- wymiary i jako$¢ powierzchni powinna by¢ zgodna z normg PN-EN 1SO 10545-2 : 0.6%

- nasigkliwos$¢ wodna E<0.5%
- wytrzymato$¢ na zginanie (N/mm?) min 35
- sita tamigca min 1300 N
- odporno$¢ na $cieranie wgtebne (mm?) max 175
- odpornosé na dziatanie kwasow i zasad o stabym stezeniu: klasa ULA UHA
- mrozoodpornos¢ - mrozoodporne
- Odpornos¢ na srodki czyszczace i sole — klasa UB
- Dopuszczalne odchyitki od wymiardw i krzywizn 0.5%
- tolerancja grubosci 5%
- odchylenie od kata prostego 6%
Do wykonania posadzek gresowych uzywac¢ ptytek o wymiarach max 30x30 cm. Cokoliki posadzek do wysokosci 15 cm
z materiatlu posadzkowego.
Do wykonania scian uzywacé ptytki o wym. 20x30 cm w uktadzie pionowym.
Ostatecznego wyboru koloru i wzoru ptytek dokona Inwestor w uzgodnieniu z Projektantem z asortymentu dostepnego
w katalogach producentéw krajowych.

kompozycje klejowe i zaprawy do spoinowania oraz silikony do uszczelniania:
Kompozycje klejowe i silikony muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych. Moga by¢ stosowane tylko wyroby ktore nie przekroczyly daty przydatnosci do uzytku.
materialty pomocnicze obejmujgce listwy dylatacyjne i spocznikowe, $rodki ochrony plytek i

spoin, srodki do usuwania zanieczyszczen, $srodki do konserwacji oktadzin (na wyrazne zyczenie  Inwestora)
Wszystkie w.w materiaty muszg mie¢ wkasnosci techniczne okreslone przez Producenta, zgodne z aprobatami
technicznymi tych produktow.
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2.5 woda.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom Normy PN-88/B-32250
~Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje,

mut.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dot. Sprzetu znajdujg sie w ST ,, Wymagania ogdine"

Do wykonywania robot oktadzinowych Sciennych i posadzkarskich nalezy stosowac narzedzia reczne i mechaniczne
wytypowane do uzycia przez Producentéw poszczegdlinych materiatow, ze szczeg6lnym zwréceniem uwagi na to aby
uzycie sprzetu nie powodowato zniszczenia wbudowywanego materiatu oraz nie zmieniato jego wtasnosci i powodowato
odejscie od wymagan jakosciowych wykonywanych roboét.

Szczegdlnie zwraca sie na koniecznosé uzywania mechanicznych mieszarek do zapraw, specjalistycznych narzedzi do
ciecia plytek, pac, fat i szpachli nie niszczacych powierzchni.

Wykonawca obowigzkowo uzyje krzyzykéw dystansowych przy uktadaniu ptytek

4. Transport

Ogoblne wymagania dot. Sprzetu znajdujg sie w ST ,, Wymagania ogdine"

Do transportu materiatdw mozna uzywac wszystkich pojazdéw skrzyniowych zamknietych (zaopatrzonych w plandeki),
pod warunkiem mozliwosci zabezpieczenia ptytek prze przemieszczaniem. Plytki przewozic tylko w oryginalnych
opakowaniach fabrycznych, co umozliwi identyfikacje i kontrole wyrobu na budowie.

Skladowanie powinno spetniaé wszystkie wymogi podane na opakowaniach producenckich, w pomieszczeniach
zamknietych.

5. Wykonanie robét

Warunki przystapienia do roboét.

Przed przystgpieniem do rob6t oktadzinowych powinny zosta¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, izolarskie,
instalatorskie, za wyj. ostatecznego osadzenia elementéw ,bialego montazu” i grzejnikdw oraz scianki lekkiej natryskow.
Bruzdy, przebicia i in. zanikajace pod oktadzinami powinny zosta¢ obrobione do ostatecznego ksztattu tynkiem lub
masami naprawczymi.

Przystgpienie do robot oktadzinowych powinno nastapi¢ po zakoriczeniu osiadania konstrukcji i skurczu elementéw, tj.
po uptywie 4 m-cy od zakonczenia rob6t stanu surowego.

Roboty nalezy wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz 5 °C.
Wykonane oktadziny nalezy w ciggu dwoch pierwszych dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem

Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek gresowych

Przygotowanie podtozy pod posadzki oméwione zostang w odrebnej SST wraz z posadzkami cementowymi. Podaje sie
warunki jakie musi spetnia¢ przygotowane wczesniej podioze, aby mozna byto wykonaé¢ posadzke z ptytek. Podaje sie
takze wymagania dla podtozy sciennych.

Podktadem pod proj. wyktadziny podtogowe jest wylewka samopoziomujaca grubosci 1cm..

Podktadem pod oktadziny Scienne wykonane winny by¢ z zaprawy cementowe;.

Wytrzymatos¢ podktadu na Sciskanie min. 12 MPa, a na zginanie min. 3 MPa.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez Rakow, peknie¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona.

Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, ttuszczami (ropopochodnymi), farbami i Srodkami adhezyjnymi

Dozwolenie odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub zatozonego spadku w kierunku kratek
Sciekowych (1%) nie moze przekracza¢ 5 mm na dtugosci taty o dtugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem spadki, szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowe;.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane
réwniez w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod urzadzenia i maszyny, stupéw i $cian konstrukcyjnych
oraz na styku z innymi rodzajami podtég.

Szczeliny nalezy wypetni¢ paskami styropianu gr. 1cm.

Przed przystapieniem do wykonania oktadzin ceramicznych nalezy dokona¢ odbioru czesciowego przygotowanych
wczesniej podtozy jako robot zanikajagcych.

Przygotowanie podioza pod oktadziny $cienne z terakoty
Podktadem pod oktadziny z ptytek terakotowych bedg otynkowane mury zaréwno istn. jak i nowoprojektowane.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek starych
wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, ttuszczami (ropopochodnymi), farbami i Srodkami
adhezyjnymi. W przypadku wystgpienia nierébwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac¢ zaprawg
cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. Sciany nowowykonane powinny by¢ otynkowane dwiema warstwami
z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. Impregnacje Scian stosowac w przypadku zalecenia
Producenta oraz w przypadku podtozy nasigkliwych. Dozwolenie odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
pionowej nie moze przekracza¢ 3 mm na dtugosci taty o dtugosci 2 m. w liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci
taty. Odchylenie od kierunku pionowego nie moze przekroczy¢ 4 mm na wysokosci kondygnacji. Odchylenie od kierunku
poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na dtugosci 1 m.
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Wykonanie oktadzin i posadzek (wyktadzin)
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin nalezy przygotowac i posegregowa¢ materiat wg. gatunku i odcieni oraz
rozplanowac uktad plytek, szerokosc i kolor spoin, kolor listew itp. na ktore nalezy uzyskac akceptacje Inspektora
nadzoru. Ukladanie plytek rozpoczyna sie od uzgodnionej z Inspektorem nadzoru linii.
Wybor kompozyciji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i nalezy stosowac sie Scisle do Instrukcji producenta ptytek.
Kompozycja klejaca musi pokrywac 100% powierzchni plytek posadzkowych i min. 65 % powierzchni plytek Sciennych i
nie wyptywacé z pod piytek. Technologia ukladania ptytek oméwiona jest szczegdétowo w powszechnie dostepnych
poradnikach, przy czym w pierwszej kolejnosci nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta ptytek i zaprawy
okreslajacego grubos¢ warstwy klejowej, narzedzia i spos6b naklejania ptytek. Stosowac krzyzyki dystansowe 4mm.,
ktore nalezy usung¢ przed ostatecznym zwigzaniem kleju. Przed rozpoczeciem oktadania Scian nalezy zamocowac na
wys. cokotu lub drugiego rzedu ptytek wypoziomowana fate startowg. W trakcie uktadania plytek osadzi¢ wszystkie
listwy naroznikowe, dylatacyjne czy wykonczeniowe. Do spoinowania nie mozna przystgpi¢ wczesniej niz 24 g. po
utozeniu ptytek. Stosowanie srodkéw podnoszacych jakos$¢ okidzin tylko na wyrazne zyczenie Inwestora.

6. Kontrola jakosci .

Badaniem powinno obja¢ sie przed rozpoczeciem robét
2. Wszystkie materiaty podane w p.2.pod wzgledem zgodnosci z Projektem, posiadanymi certyfikatami,
dopuszczeniami i Polskimi Normami, okresem przydatnosci do uzycia,
3. Podkfady pod plytki zgodnie z wymaganiami podanymi w p.5.
Badaniem w trakcie prowadzenia robét nalezy objac:
4. zgodnos¢ wykonywania oktadzin i wylozenia zgodnie z dokumentacja i SST z zakresie fragmentéw prac majacych
wplyw na ostateczng jakos¢ (rodzaj i grubosé kompozycji klejowej) jako roboty zanikajace.
Badania w czasie odbioru rob6t obejmuja:
. zgodnos$¢ wykonanych prac z dokumentacjg projektowa
. jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobéw
. jakos$¢ wykonanych podtozy
. jakos¢ (wyglad) powierzchni oktadzin i wyktadzin (poréwnanie z wzorce plytek i fug), sprawdzenie odchylenia
powierzchni w poréwnaniu do wymagan Polskich norm, sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin, (dopuszczalne
odchylenie 2 mm na 1 mb i 3mm na catej dtugosci spoiny)
9. sprawdzenie zwigzania plytek z podtozem poprzez opukanie powierzchni
10.prawidtowos¢ wykonania krawedzi i narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w Normach, aprobatach i p.5 nin. SST. i opisane
w dzienniku budowy lub protokole odbiorczym.

0 ~NO Ol

7. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiarowa jest 1 m? Powierzchnie wyktadzin i oktadzin z plytek terakotowych i gresowych oblicza sie na
podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc wymiary w Swietle Scian w stanie surowym uwzgledniajagc zmiany
zaakceptowane wczesniej przez Inspektora nadzoru.

Z obliczonej powierzchni potraca sie stupy i inne elementy nie wyktadane o pow. min.0.25 m*

Obmiar powinien zosta¢ potwierdzony przez Inspektora nadzoru i Wykonawce.

8. Odbiér robét

Odbidr podtozy jako robota zanikajaca powinien zosta¢ dokonany bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy wykona¢ badania podane w p. 5i 6 SST.

Pozytywny wynik odbioru jest podstawa do rozpoczecia robét oktadzinowych.

Odbidr powierzchni powinien nastgpi¢ po wykonaniu spoin na podstawie zapiséw p.5 i 6 nin. SST oraz Polskich norm i
aprobat (dopuszczen) dotgczonych do wyrobéw, oraz protokotéw z odbioréw czesciowych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- umocowanie i zdjecie listew poziomujgcych

- ulozenie plytek

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwiazane
Ogolne przepisy zwigzane podano w ST ,Wymagania ogolne”

Normy
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
PN-EN 176:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3% Grupa BI
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne.
PN-1SO 10545-2:1999 Piytki i ptyty ceramiczne.
PN-1SO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne.
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej
PN-1SO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne.
PN-ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne.
odbicia.

PN-1SO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne.
PN-1SO 10545-7:1999 Piytki i ptyty ceramiczne.
PN-1SO 10545-8:1999 Piytki i ptyty ceramiczne.
PN-1SO 10545-9:1999 Plytki i ptyty ceramiczne.

PN-1SO 10545-10:1999 Plytki i ptyty ceramiczne.
PN-1SO 10545-11:1999 Plytki i ptyty ceramiczne.
PN-ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne.
PN-1SO 10545-13:1999 Piytki i ptyty ceramiczne.
PN-ISO 10545-14:1999 Piytki i ptyty ceramiczne.
PN-1SO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne.
PN-1SO 10545-16:2001 Piytki i ptyty ceramiczne.

Pobieranie prébek i warunki odbioru
Oznaczenie wymiaréw i sprawdzenie jakosci powierzchni
Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci

Oznaczenie wytrzymalosci na zginanie i sity tamiacej
Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru wspoétczynnika

Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych
Oznaczenie odpornosci na Scieranie ptytek szkliwionych
Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej

Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

Oznaczenie mrozoodpornosci.
Oznaczenie odpornosci chemicznej.
Oznaczenie odpornosci na plamienie.
Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci wg skali Mohsa
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12 002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do

spoinowania

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic

reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz 2: oznaczenie odpornosci na Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz 4: oznaczenie skurczu

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania przy

odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkiady podiogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zpraw.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

budowlanych tom1, czes¢ 4, wyd. Arkady — 1990

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czesé B, zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek

ceramicznych, wydanie ITB 2004
3. Instrukcje i katalogi Producentow

4. Aprobaty techniczne i dopuszczenia wyrobow

Oznaczenie odpornosci na pekniecia wtoskowate plytek szkliwionych.
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SST.A.026

POSADZKI Z PANELI PODLOGOWYCH - KOD CPV 45432111-5

1 Wstep.

Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem posadzek z paneli podiogowych.

Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji posadzek
z paneli podiogowych.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego. posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykoriczenie jego powierzchni podioze — element
konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest poditoga, podktad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i
suchosci, na ktérym wykonuije sie posadzke zywiczng wykiadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.
okfadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienodne pokrycie konstrukcii.

Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem: - posadzek z paneli
podiogowych wraz z warstwa izolacyjng , listew cokotowych i listew progowych .

0Og6ine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

2 MATERIALY

Wymagania ogélne
Materialy stosowane do wykonania robét z paneli podiogowych powinny miec: - aprobaty techniczne lub powinny by¢
wytwarzane zgodnie
z obowigzujacymi normami. - certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna. - certyfikat na znak bezpieczenstwa.
- centyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioréw norm polskich.

Materiaty potrzebne do wykonania rob6t
Panele podiogowe z ptyty HDF kl. Min. AC5, gr. min. 8mm - typ powierzchni laminatu — struktura drewna - warstwa spodnia —
laminat przeciwprezny - faczenie desek — ,click” - odpornos¢ na zaplamienia (4) , blakniecia (4) - przyrost grubosci po pecznieniu
<18% Podktad pod panele — mata korkowa Folia budowlana gr. 0,2mm Listwy cokolowe drewniane,

3 SPRZET
Sprzet do wykonywania okfadzin i wykfadzin
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
- miotek (500 g),
- przyrzad montazowy,
- miara drewniana lub zwijana,
- drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,
- kliny drewniane,
- klocek do dobijania desek.
- jako podktadu nalezy uzywaé naturalnych materiatow

4. TRANSPORT
Wymagania og6lne
Materiaty i elementy musza by¢ przewozone $rodkami transportu wg instrukcji producenta.

Pakowanie i magazynowanie
Deski pakowane w pudia tekturowe zawierajgce ok.1,2 m2 paneli. Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe
wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdéw fatwo tukacych sie oraz napis
Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB rr...”. Panele skladowaé w pomieszczeniach zamknietych
w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

Transport materiatéw
Panele przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatlem wyscidkowym grubosci ok. 5cm.
Opakowania uktadac¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescic¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych.

5 WYKONANIE ROBOT.
Uktadanie paneli
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Wymagania podstawowe. Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz + 5 stopni i temperatura ta
powinna sie utrzymywac w ciagu catej doby. Wykonane wyktadziny w ciggu pierwszych dwéch dni powinny by¢ chronione przed
nastonecznieniem i przewiewem. Panele podiogowe przed montazem powinny by¢ skladowane w zamknietych pakietach przez
okolo 1-2 dni w sezonie letnim i okoto 2-5 dni w sezonie zimowym poniewaz muszg dostosowac temperature i wilgotnosé do
pomieszczen w ktérych bedg zamontowane .Podioze pod panele powinno by¢ réwne , gtadkie, suche i stabilne. Podktad powinien
mie¢ powierzchnie rowng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Wymagania dotyczace montazu O kierunku ukladania desek decydujg wymiary pomieszczenia. Jezeli zaden z bokéw
pomieszczenia nie przekracza 8 m, zaleca sie uktadanie podiogi wzdtuz kierunku padania promieni stonecznych, czyli prostopadle do
najbardziej nastonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiaréw wiekszych niz 8 m lub pomieszczen dhugich i waskich,
np. korytarzy, deski uktada¢ zawsze wzdtuz diuzszego boku. Jesli wilgotnos¢ podioza betonowego wynosi 2-3%, aby chroni¢ podtoge
przed wplywem pochodzacej z niego wilgoci, zaleca sie izolacje przeciwwilgociows, - folie polietylenowa grubosci 0,2mm. trzeba jg
utozy€, zachowujgc min. 200 mm zakladke, miejsca taczen zabezpiecza¢ tasma klejaca. Uktadanie podtogi rozpocza¢ od utozenia
podktadu, krawedziami na styk Pierwszy pas uklada¢ piérem do Sciany. Poszczegélne deski faczy¢ na krétszych krawedziach
(czolach) przez réwnolegle wsunigcie wyprofilowanych elementéw ztgcza kolejnych skiadanych desek i do dobijania. Ostatnig
deske przycinamy, pamietajgc o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w ktdrg wkladamy drewniane kliny. Kazdy kolejny zamontowany
rzad dobijamy od strony czota. Ostatni pas nalezy bardzo dokladnie zmierzy¢ przed utozeniem. Jesli jest zbyt szeroki, zwezamy
poszczegoine deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostatych docisnaé tak, aby zlikwidowaé szczeline miedzy
utozonymi panelami. Wzdtuz sciany musi zosta¢ zachowana szczelina dylatacyjna o szerokosci 10-15mm. Po utozeniu podiogi
usung¢ Kliny blokujgce, a pozostatg szczeling przykry¢ przysciennymi listwami dekoracyjnymi. Listwy mocowac do Sciany (nie wolno
montowac listew dekoracyjnych do podiogi), przy pomocy kotkéw rozporowych i wkretéw lub do uprzednio zamocowanych listew
montazowych. Bezposrednio po listwowaniu mozna korzysta¢ z nowej podiogi.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoine zasady kontroli jakoSci robét
Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow,
ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (ciepinych,
wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowag: - sprawdzenie wizualne pod wzgledem wystepowania ubytkéw wilgotnosci i
czystosci podkiadu - sprawdzenie réwnosci podkladu przyktadajac w rdznych miejscach i kierunkach taty 2m. - sprawdzenie
wizualne prawidtowosci utozenia paneli ich barwe i odcien. - sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty 2
m przyktadanej w réznych w dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny przeswit 1-2 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe.
Jednostkg obmiarowa dla poszczegdinych pozycji sa jednostki z przedmiaru robét.

8 ODBIOR ROBOT

0Og6ine zasady odbioru
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg ,ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie
niepozytywny, podtoga nie powinna by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan: podioge poprawic i
przedstawi¢ do ponownego odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci podiogi oraz
jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét, w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usunga¢
panele i ponownie wykona¢ podioge.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m2] paneli podtogowych obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podiozg,

- ulozenie paneli podtogowych oraz warstwy izolacji z mat korkowych i folii

- montaz listew przysciennych i listew progowych

- uporzadkowanie miejsca wykonywania rob6t,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatldow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych tom | Budownictwo Ogolne czesc¢ 4 dziat 25.5
+~Wykonanie posadzek z materiatow drzewnych"
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SST.A.023

ROBOTY MALARSKIE - KOD CPV 45442100-8
1. Wstep

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich.

Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robo6t malarskich.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

Ogéblne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
Spoiwa bezwodne
Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleistg o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrgzowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowe;j.
Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoitej do brunatnej, bedacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujagcym, o
wihasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on
odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
wode — do farb wapiennych,
terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz
z zakresem ich stosowania.
Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego
i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” , pkt 3
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2. nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw
wentylacyjnych i urzadzenh ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
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catkowitym utozeniu posadzek,
usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw,
naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetic¢ zaprawag cementowo
wapiennag..

Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

Wykonywania powtok malarskich
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkdéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.
Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekOw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegodlne warstwy stosowac farby w r6znych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podioza,
- sprawdzenie czystosci,
- Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
Roboty malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakornczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%.
Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢
powtdrnie.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa rob6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypeienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienna do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.15.5
Jezeli odbioér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy Podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.

Odbidr robdt malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw
powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosSci wykonania.
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Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powioki od
podioza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane
Ogolne przepisy zwigzane podano w ST ,Wymagania og6ine”

Normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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SST.A.031

STOLARKA | SLUSARKA, MONTAZ WYPOSAZENIA - KOD CPV 45421100-5

1. Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki i Slusarki drzwiowej i okiennej.

Zakres stosowania SST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej i okiennej , balustrad , uchwytéw oraz wyposazenia.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogoblne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogoélne”, pkt 2
3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” , pkt 3
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

5. Wykonanie robét

Przygotowanie oSciezy.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac oscieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, oscieze nalezy naprawi¢
i oczysci€.
Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z wymaganiami.
Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia,
WYrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce
osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Ro6znice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,
3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,
4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie
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uzywac do tego celu materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknac.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych .

Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy zabezpieczyc¢ przed

korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypeni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.
Powtoki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robot szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw,

- sprawdzenie jakosci materialéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest:
— m2 wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.
- szt wbudowanego elementu wyposazenia

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane
Ogolne przepisy zwigzane podano w ST ,Wymagania ogélne”

Normy
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdéinego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe koopolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogd6inego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka budowlana. Poradnik-
informator. BISPROL 2000.
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SST.E.001

INSTALACJE ELEKTRYCZNE- KOD CPV 45310000-3
1. Wstep

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych.

Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji elektrycznych.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatbw podano w ST ,Wymagania ogdine”
Materialy zgodnie z dokumentacija

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”
Sprzet podreczny, narzedzia elektryczne, specjalistyczne, spawarka.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne”
Samochdéd dostawczy, roztadunek reczny.

5. Wykonanie robét

Montaz przewodoéw instalacji elektrycznych - zakres robét :
- przemieszczenie w strefie montazowej
- zlozenie na miejscu montazu
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu
- roboty przygotowawcze jak, kucie bruzd, przekucia Scian i stropéw, osadzenie przepustow, wykonanie Slepych
otworéw, wiercenie otworéw w $cianach, sufitach
- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych, wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz z
zabetonowaniem
- montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodoéw
- puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci aby ich gérna krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z
tynkiem
- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ odpowiednia ilo$¢ otworéw
- koniec rury powinien wchodzi¢ do puszki na gteboko$¢ 5mm
- wcigganie do rur i kanatéw drutu dla utatwienia wciggania przewodow, przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie
moga by¢ narazone na naciagi i naprezenia
- oznakowanie zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej lub normami
- roboty o charakterze budowlanym, zaprawianie bruzd, naprawa $cian stropow
- przeprowadzenie préb i badan

Montaz opraw i sprzetu instalacyjnego.
Te elementy instalacji montowaé w koricowej fazie robét, aby uniknaé niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do
stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga
dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej montowanych na Scianach. Przed
zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidlowos$é potaczen. Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw
nalezy montowac po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych
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przez odpowiednie przytaczanie odbiorow 1-fazowych. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach
powinno zapewnia¢ niezbedna wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy
instalowa¢ w sposéb nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady
poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie wytacznikéw klawiszowych
nalezy przyjmowac takie aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy
instalowa¢ w takim potozeniu aby styk ten wystepowat u gory. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy
podtaczac w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
Typy opraw trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z dokumentacja i schematami. Instalacje
oswietleniowa wykona¢ przewodami kabelkowymi uktadanymi p/t. Wytaczniki i przetgczniki montowac na wysokosci
1.4m od poziomu posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet hermetyczny. Gniazda wtyczkowe
montowaé na wysokosci 0.4m od poziomu posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych na poziomie 1.6m i stosowac
osprzet hermetyczny. Oswietlenie boczne montowaé¢ na wysokosci 1.9m od poziomu posadzki.

6. Kontrola jakosci

Sprawdzenie efektu ostatecznego, sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw, pomiaréw, badan, sprawdzenie
zgodno$ci z dokumentacjg techniczna.

Nalezy wykona¢ wiasciwe badania i pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich urzadzen
elektrycznych. Rozdzielnice wyposazy¢ w tabliczki ostrzegawcze i opisowe. Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzadzen
elektroenergetycznych osobom przeszkolonym, posiadajacym wiasciwe kwalifikacje uprawniajace do obstugi tych
urzadzen. Catosc¢ robdt musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami, wytycznymi Inwestora. Po
wykonaniu prac dokona¢ stosownych pomiaréw. Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z
przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa rob6t jest mb przewodu, szt, kpl osprzetu, urzadzenia. 1lo$¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw cze$ciowych, korncowych, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Wyniki odbioréw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong jednostke obmiaru wg ceny jednostkowej. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiagzane

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtgczanie i taczenie

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczeristwo. Srodki
ochrony przed pradem elektrycznym

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen. Wymagania.
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napiecia.
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SST.S.001

INSTALACJE WOD - KAN.- KOD CPV 45332000-3
1. Wstep

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
wodno kanalizacyjnych.

Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji wodno kanalizacyjnych.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatbw podano w ST ,Wymagania ogdine”
Materialy zgodnie z dokumentacija

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”
Sprzet podreczny i specjalistyczny.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne”
Samochdéd dostawczy, roztadunek reczny.

5. Wykonanie robét

Instalacja kanalizacyjna.
Przed przystgpieniem do montazu kanalizacji nalezy :
wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek, armatury wykona¢ przebicia, bruzdy, osadzi¢ podpory, uchwyty wykona¢
otwory w Scianach, stropach
Rurociggi kanalizacyjne mocowac za pomocg uchwytéw lub wspornikéw w sposéb zapewniajacy odizolowanie ich od
przegrod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw. Przewody uktada¢ w bruzdach
Sciennych, posadzkowych, lub obudowac¢ ptytami gipsowymi. Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw
sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatléw. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztaltek powinny by¢
gtadkie i czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie
wymagarn odpowiednich norm. Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu konca rury w kielich, z osadzong
uszczelka do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujacego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy
sprawdzi¢ szczegolnie osiowe wprowadzenie konca rury w kielich. Przed przystapieniem do montazu przyboréw nalezy
dokonac ogledzin ich powierzchni. Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWiO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw
okreslonych przyboréw i urzadzen

Instalacja wody zimnej i cieptej.
Przed przystgpieniem do montazu instalacji wody nalezy :
Wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek, armatury, wykonac¢ otwory , bruzdy, osadzi¢ podpory, uchwyty
Po wykonaniu czynnosci pomocniczych j.w. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.
Rurociggi z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane bezposrednio na $cianach w bruzdach Scian lub warstwach
podtogowych w rurach ostonowych. Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy
dokonaé ogledzin tych materiatow. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste,
pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
odpowiednich norm.
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Potlaczenia gwintowane powinny zapewnia¢ szczelnos¢. Gwinty powinny by¢ wykonane z nalezytg starannoscig i musza
spetnia¢ wymogi odpowiednich norm.

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

zgrzewanie doczotowe, ktére polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do whasciwej temperatury i
docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sie tym, ze ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajg jeden lub wiecej
integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potagczenia
zgrzewanego z bosym koncem lub rurg. Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych
nie powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztaltek.

Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach
(elektrooporowych) co mogtoby spowodowac zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno
wystapi¢ pofatdowanie. Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni
zewnetrznej i wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione porow, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potaczen
armatury z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajgc instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.

6. Kontrola jakosci

Kontrole wykonania instalacji z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO
cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, oraz w PN-81/B-10700-01, PN-81/B-10700-00.

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw. Poziome przewody nalezy
poddac prébie przez zalanie ich woda o ci$nieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. PodejScia i piony nalezy sprawdzi¢
na szczelnosé w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci. Kontrole wykonania instalacji
wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,Instalacji wodociggowych" (zeszyt
nr 7). Sg to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci ciSnienia
prébnego (3-krotnie) i obserwaciji tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i roszenia oraz spadku ci$nienia (moze
wystapi¢ wylacznie spowodowane elastycznos$cia przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuije sie instalacje jeszcze
1/2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepuja przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara,
przystepuje sie do badania gtéwnego. Badanie gtdwne polega na podniesieniu cidnienia do wartosci cinienia prébnego
i obserwacji instalacji przez 2 godziny, jezeli badanie gtéwne zostato zakoriczone wynikiem pozytywnym — brak
przeciekow i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara - to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata
wykonana w sposo6b prawidtowy, chyba ze wymagane sa jeszcze badania uzupelniajgce przez producenta przewodow
z tworzyw sztucznych. Wartos$¢ cisnienia probnego nalezy przyja¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji techniczne;.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa rob6t jest mb przewodu, szt, kpl osprzetu, urzadzenia. llo$¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy, ktére zanikajg w wyniku postepu robét, ktdrych sprawdzenie jest
utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru korncowego. Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzic¢
protokét odbioru technicznego-czesciowego oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych.
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych oraz
dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ w szczegolnosci :
®  uzycie wtasciwych materiatléw i elementoéw urzadzen
prawidtowo$¢ wykonania potaczen, wielkosci spadkéw przewodow
odlegtosci przewoddw od przegréd budowlanych, innych instalaciji
prawidtowos¢ wykonania uchwytéw, podpor przewodoéw
prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw, urzadzen
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych, czesciowych
protokoty z wynikow badan odbiorczych
* zgodnos¢ wykonanej instalaciji z dokumentacja techniczna, specyfikacjami, odpowiednimi normami, instrukcjami
producentéw materiatéw, przyborow, wytycznymi WTWiO
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, koricowych, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.
Wyniki odbioréw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

e o o o

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong jednostke obmiaru wg ceny jednostkowej. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

10.2022 . Strona



10. Przepisy zwiazane

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania i badania

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekéw

(o niskiej i wysokiej temperaturze wewnatrz konstrukcji budowli).

Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1 Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002 (U) Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow

(o niskiej i wysokiej temperaturze wewnatrz konstrukcji budowli).

Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 2 Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej Przelewy i spusty.

PN-79/B-12S34 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki

PN-EN 251:2005 Brodziki pod prysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przytaczeniowe.

PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i badania.

PN EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewod6w rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody.

Polipropylen (PP). Czes$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Rury.

PN EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czes$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czes$¢ 5: Przydatnos$¢ do stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

PN-H 74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994r.

PN-80/C-89205 — Rury kanalizacyjne z PVC

PN-74/C-89202- Ksztattki z PVC

PN-EN 1401-1: 1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych
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SST.S.003

INSTALACJA GAZOWA - KOD CPV 45333000-0
1. Wstep

Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
gazowej.

Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
instalacji gazowe;.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,Wymagania ogolne”
Materialy zgodnie z dokumentacjg

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”
Sprzet podreczny i specjalistyczny.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”
Samochdéd dostawczy, roztadunek reczny.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
Wymagania dotyczace instalacji gazowej.

Rurociagi gazowe

Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu, wg /H-74219 tgczonych przez spawanie

zgodnie z normami PN-69/M-69019 i BN-71/8976-36.

Ztacza gwintowane stosowac¢ w ograniczonym zakresie do przytaczenia przyboréw gazowych oraz gazomierza. Przed
kazdym odbiornikiem gazowym powinien znajdowac sie w tatwo dostepnym miejscu odcinajacy zawdr sferyczny kulowy
0 symbolu SWW 0616-13 oraz dwuztgczka. Dopuszczone do stosowania w instalacjach gazowych zawory i kurki musza
mie¢ znak bezpieczenstwa , Bh, a takze na korpusie zaworu podane:

- nazwe producenta,

- Srednice nominalna,

- ci$nienie nominalne lub maksymalne ci$nienie pracy.

Przewody gazowe na zewnatrz i wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian w odlegtosci co najmniej 3 cm
od jej powierzchni. Uchwyty do mocowania przewodéw musza by¢ wykonane z materiatu ognioodpornego, odlegtos¢
miedzy nimi nie wieksze niz 3,0 m. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku nalezy lokalizowac w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy
przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢
usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,10 m powyzej innych przewodéw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej
krzyzujace sie z innymi instalacjami powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 0 20 mm.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne nalezy stosowac tuleje ochronne stalowe zgodnie z BN-72/8976-52
wystajgce po 3 cm z kazdej strony. Uszczelnienia pomiedzy tulejg a przewodem wykona¢ z silikonu lub inng masa
bitumiczna nie powodujaca korozji rur. Redukcje Srednic przewodow wykona¢ przy pomocy atestowanych,
posiadajacych certyfikat, ksztaltek przejsciowych. Zmiany kierunku przewodéw wykona¢ z zastosowaniem atestowanych
ksztattek tj. kolan hamburskich, tréjnikéw itp. Cato$¢ wykonanej instalacji powinna spetnia¢ warunki techniczne zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 12.04.2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami).

Materialy stosowane do budowy instalacji gazowej musza posiadac certyfikat zgodnos$ci z wymogami PN

10.2022r. Strona



Charakterystyka przyboréw gazowych

Montowane przybory gazowe musza posiadac atest i by¢ w dobrym stanie technicznym. Usytuowanie odbiornikdéw
powinno zapewni¢ tatwy i bezpieczny dostep do nich. W trakcie montazu urzgdzen gazowych przestrzegac
Dokumentacji Techniczno Rozruchowej producenta. Uruchomienia projektowanego kotta gazowego dokonuje serwis
producenta.

6. Kontrola jakosci

0Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej ST-00.00.00 ,,
Wymagania ogoélne pkt 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $Srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza
placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem budowlano - wykonawczym.
Instalacja gazowa musi by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg budowlanga, z odpowiednimi normami i przepisami
szczegOtowymi oraz wiedzg techniczna.

Wymagane dokumenty:
- dokumentacja budowlana z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie budowy, czyli
tzw. Dokumentacje Powykonawcza,
- dziennik budowy,
- protokét szczelnosci przewoddéw odprowadzajgcych spaliny z urzgdzen gazowych, ktore wymagaja takiego
odprowadzenia,
- dokument okreslajacy prawidtowosé funkcjonowania kanatéw spalinowych i wentylacyjnych (tzw. Protokét kominiarski),
- atesty i zaswiadczenia wydawane przez dostawcow urzgdzen i materiatéw podlegajacych specjalnym odbiorom
technicznym

[] instrukcje obstugi urzadzen gazowych, opracowane przez producentéw tych urzadzen.

Kontrola jakosci wykonania instalacji gazowej.
Podczas przeprowadzania kontroli jakosci wykonania instalacji gazowej oraz zgodnosci z projektem nalezy sprawdzic:
- zastosowanie wtasciwych materiatéw i urzgdzen przewidzianych projektem i posiadajacych atesty dopuszczajgce do
stosowania w instalacjach gazowych,
- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich potgczen gwintowanych i spawanych pomiedzy elementami instalacji gazowej,
- sposob prowadzenia przewoddw gazowych, w tym przede wszystkim trwato$¢ zamocowan rurociggéw, rozstaw
podp6r, odwodnienie przewoddw itp.
- poprawnos$¢ wykonania zabezpieczeh antykorozyjnych elementéw stalowych,
- zachowanie odpowiednich odlegtosci przewoddw gazowych od innych instalacji, szczegdlnie od instalacji elektrycznej,
- prawidtowos$¢ wykonania przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy budynku ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na
niedopuszczenie do powstania w przewodach naprezen wywotanych odksztatceniami konstrukgji,
- spetnienie ewentualnych, dodatkowych zalecen projektanta oraz ich wprowadzenie do dokumentacji powykonawczej
instalaciji,

[ prawidtowos$¢ usytuowania urzagdzen gazowych w pomieszczeniu w stosunku do otworéw okiennych i
drzwiowych oraz kratek wentylacyjnych.

Kontrola szczelnosci przewodéw instalacji gazowej.
Probie szczelnosci podlegaja wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwnego do urzadzen gazowych.
Probe szczelnosci wykonaé sprezonym powietrzem lub gazem obojetnym pod cisnieniem 100 kPa w czasie 30 min. Do
wykonania préby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. Do préby szczelnosci nie nalezy
przystepowac bezposrednio po napetnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura
sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja nastepuje po pewnym okresie. Ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewoddw i tym samym zmian ci$nienia, prob
szczelnosci nie mozna tez wykonywac w warunkach, gdy czes¢ instalacji podlega wplywom promieniowania
stonecznego. Przeprowadzenie préby odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy urzadzenie do pomiaru cisnienia bedzie
wykazywato jego stabilnos¢. Pomiar cisnienia nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,U-rurki lub
manometru jednostupowego, napetnionego rtecia. Manometr uzyty do przeprowadzenia préby szczelnosSci powinien
spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ Swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:
-0,06 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszacego 0,05 MPa,
0-0,16 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszacego 0,10 MPa.
Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne $wiadectwa legalizacji i
gwarantuje doktadno$¢ pomiaru wymagana dla tego typu badania. Instalacje uznaje sie za szczelng i nadajgca sie do
uruchomienia, jezeli nie nastapi spadek cisnienia (stwierdzony przez urzadzenia pomiarowe). W przypadku gdy podczas
préby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usuna¢ przyczyny i prébe wykona¢ powtdrnie. Trzykrotne
wykonana préba szczelnosci instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje instalacje do rozebrania i powtérnego
wykonania. Przed przystgpieniem do wykonania préby szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ wstepna,
uproszczong prébe szczelnosci odcinkéw instalacii.
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W przypadku gdy instalacja nie zostanie napetniona gazem w okresie 6 miesiecy od daty przeprowadzenia préby
szczelno$ci, probe nalezy przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonej préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ST-00.00.00 ,Wymagania ogoélne
Dla obmiaru materiatéw przyjmuje sie nastepujace jednostki:

a) 1 sztuka dla detektora

b) 1 sztuka modutu sterujacego

c¢) 1 sztuka sygnalizatora optyczno akustycznego

d) 1 metr biezacy dla rur

8. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki pozytywne.

Zasady odbioru robot instalacji gazowej
Przed podtaczeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej nalezy przeprowadzi¢ jej odbidr techniczny — organizowany
przez wykonawce instalacji — w obecnosci wtasciciela (Inwestora), obiektu budowlanego oraz przedstawiciela dostawcy
gazu.
Odbidr polega na sprawdzeniu:
a) zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem budowlano - wykonawczym i z ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy, a dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,
b) jakosci wykonania instalacji gazowej,
¢) szczelnosci wszystkich elementéw instalacji gazowej

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong jednostke obmiaru wg ceny jednostkowej. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

10. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz z p6z. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powmny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 97/2001, poz. 1055).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14.07.1998 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw przytaczania
podm|0t0W do sieci gazowych, pokrywania kosztow przytaczania, obrotu paliwami gazowymi (Dz. U. Nr 93/98 poz. 588).

Normy
ZN-G-4120 - 4122 z 2004r ,Systemy dostawy gazu
ZN-G-4001- 4110 z 2001r ,,Pomiary paliw gazowych

10.2022r. Strona



	SPIS TREŚCI
	1. WSTĘP
	Zakres stosowania OST
	Zakres robót objętych OST
	Określenia podstawowe
	1 .5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	2. MATERIAŁY
	Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
	Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
	Przechowywanie i składowanie materiałów
	Wariantowe stosowanie materiałów
	3. SPRZĘT
	4 TRANSPORT
	Wymagania dotyczące przewożą po drogach publicznych
	5 WYKONANIE ROBÓT
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	Zasady kontroli jakości robót
	Pobieranie próbek
	Badania i pomiary
	Raporty z badań
	Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
	Certyfikaty i deklaracje
	Dokumenty budowy
	7. OBMIAR ROBÓT
	Zasady określania ilości robót i materiałów
	Urządzenia i sprzęt pomiarowy
	Wagi i zasady wdrażania
	8. ODBIÓR ROBÓT
	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	Odbiór częściowy
	Odbiór ostateczny (końcowy)
	Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE

	SST.A.001
	1. Wstęp
	Zakres stosowania SST
	Zakres robót objętych SST
	wywozem złomu na wskazane przez Inwestora miejsce.
	Ogólne wymagania dotyczące robót
	2. Materiały
	3. Sprzęt
	4. Transport
	5. Wykonanie robót
	5.1Ogólne zasady wykonywania robót
	Rozbiórka okien i drzwi
	6. Kontrola jakości
	7. Obmiar robót
	8. Odbiór robót
	9. Podstawa płatności
	10. Przepisy związane

	SST.K.001
	1. Wstęp
	Zakres stosowania SST
	Zakres robót objętych SST
	Określenia podstawowe
	Ogólne wymagania dotyczące robót
	2. Materiały
	3. Sprzęt
	4. Transport
	5. Wykonanie robót
	6. Kontrola jakości robót
	Wykopy
	Wykonanie podkładów
	Zasypki
	7. Obmiar robót
	8. Odbiór robót
	9. Podstawa płatności
	10. Przepisy związane

	SST.K.012 BETONOWANIE – KOD CPV 45262300-4
	1. Wstęp
	Zakres stosowania SST
	Zakres robót objętych SST
	Określenia podstawowe
	Ogólne wymagania dotyczące robót
	2. Materiały
	3. Sprzęt
	4. Transport
	5. Wykonanie robót
	Wytwarzanie mieszanki betonowej
	Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
	Pielęgnacja betonu
	Wykańczanie powierzchni betonu
	6. Kontrola jakości
	7. Obmiar robót
	8. Odbiór robót
	9. Podstawa płatności
	10. Przepisy związane

	SST.K.031
	1. Wstęp
	Zakres stosowania SST
	Zakres robót objętych SST
	Określenia podstawowe
	Ogólne wymagania dotyczące robót
	2. Materiały
	Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
	Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
	3. Sprzęt
	4. Transport
	5. Wykonanie robót
	6. Kontrola jakości
	Zaprawy
	7. Obmiar robót
	8. Odbiór robót
	9. Podstawa płatności
	10. Przepisy związane

	SST.A.011
	1. Wstęp.
	Zakres stosowania SST
	Zakres robót objętych SST
	Określenia podstawowe
	Ogólne wymagania dotyczące robót.
	2. Materiały
	3. Sprzęt
	4. Transport
	5. Wykonanie robót
	6. Kontrola jakości robót
	7. Obmiar robót
	8. Odbiór robót
	9. Podstawa płatności
	10. Przepisy związane
	1. Wstęp.
	Zakres stosowania SST
	Zakres robót objętych SST
	Podkładów i posadzek cementowych.
	Ogólne wymagania dotyczące robót.
	2. Materiały.
	Piasek
	2.3. Cement
	3. Sprzęt
	4. Transport
	5. Wykonanie robót
	5. 1. Wylewka cementowa:
	6. Kontrola jakości .
	7. Obmiar robót
	8. Odbiór robót
	9. Podstawa płatności
	10. Przepisy związane
	1. Wstęp.
	Zakres stosowania SST
	Zakres robót objętych SST
	Określenia podstawowe
	Ogólne wymagania dotyczące robót.
	2. Materiały.
	2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
	2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
	3. Sprzęt
	4. Transport
	5. Wykonanie robót
	Przygotowanie podłoży
	Wykonywania tynków trójwarstwowych
	6. Kontrola jakości .
	7. Obmiar robót
	8. Odbiór robót
	9. Podstawa płatności
	10. Przepisy związane
	1. Wstęp.
	Zakres stosowania SST
	Zakres robót objętych SST
	Określenia podstawowe
	Ogólne wymagania dotyczące robót.
	2. Materiały.
	2.5 woda.
	3. Sprzęt
	4. Transport
	5. Wykonanie robót
	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek gresowych
	Przygotowanie podłoża pod okładziny ścienne z terakoty
	Wykonanie okładzin i posadzek (wykładzin)
	6. Kontrola jakości .
	7. Obmiar robót
	8. Odbiór robót
	9. Podstawa płatności
	10. Przepisy związane

	SST.A.026
	1. Wstęp.
	Zakres stosowania SST
	Określenia podstawowe
	Zakres robót objętych SST
	Ogólne wymagania dotyczące robót.
	2. MATERIAŁY
	Materiały potrzebne do wykonania robót
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	Pakowanie i magazynowanie
	Transport materiałów
	5. WYKONANIE ROBÓT.
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE

	SST.A.023
	1. Wstęp
	Zakres stosowania SST.
	Zakres robót objętych SST.
	Określenia podstawowe.
	Ogólne wymagania dotyczące robót.
	2. Materiały
	Spoiwa bezwodne
	Rozcieńczalniki
	Farby budowlane gotowe
	3. Sprzęt
	4. Transport
	5. Wykonanie robót
	Przygotowanie podłoży
	Gruntowanie.
	Wykonywania powłok malarskich
	6. Kontrola jakości
	Roboty malarskie.
	7. Obmiar robót
	8. Odbiór robót
	9. Podstawa płatności
	10. Przepisy związane

	SST.A.031
	1. Wstęp
	Zakres stosowania SST
	Zakres robót objętych SST
	Określenia podstawowe
	Ogólne wymagania dotyczące robót.
	2. Materiały
	3. Sprzęt
	4. Transport
	5. Wykonanie robót
	Osadzanie i uszczelnianie stolarki
	Powłoki malarskie
	6. Kontrola jakości
	7. Obmiar robót
	8. Odbiór robót
	9. Podstawa płatności
	10. Przepisy związane

	SST.E.001
	1. Wstęp
	Zakres stosowania SST.
	Zakres robót objętych SST.
	Określenia podstawowe.
	Ogólne wymagania dotyczące robót.
	2. Materiały
	3. Sprzęt
	4. Transport
	5. Wykonanie robót
	Montaż opraw i sprzętu instalacyjnego.
	6. Kontrola jakości
	7. Obmiar robót
	8. Odbiór robót
	9. Podstawa płatności
	10. Przepisy związane

	SST.S.001
	1. Wstęp
	Zakres stosowania SST.
	Zakres robót objętych SST.
	Określenia podstawowe.
	Ogólne wymagania dotyczące robót.
	2. Materiały
	3. Sprzęt
	4. Transport
	5. Wykonanie robót
	Instalacja wody zimnej i ciepłej.
	6. Kontrola jakości
	7. Obmiar robót
	8. Odbiór robót
	9. Podstawa płatności
	10. Przepisy związane

	SST.S.003
	1. Wstęp
	2. Materiały
	3. Sprzęt
	4. Transport
	5. Wykonanie robót
	Wymagania dotyczące instalacji gazowej.
	Charakterystyka przyborów gazowych
	6. Kontrola jakości
	Kontrola zgodności wykonania instalacji gazowej z projektem budowlano – wykonawczym.
	Wymagane dokumenty:
	Kontrola jakości wykonania instalacji gazowej.
	Kontrola szczelności przewodów instalacji gazowej.
	7. Obmiar robót
	8. Odbiór robót
	Zasady odbioru robot instalacji gazowej
	9. Podstawa płatności
	10. Przepisy związane


