Kosztorys Slepy

Remont budynku Remizy OSP w Ujsciu Jezuickim na dziatkach nr 611 i 612 potozonych w
miejscowosci Ujscie Jezuickie

Budowa: Remont budynku Remizy OSP w Ujsciu Jezuickim na dziatkach nr 611 i 612 potozonych w miejscowosci

Ujscie Jezuickie

Kod CPV: 19522100-2 Zywice epoksydowe
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Inwestor: GMINA GREBOSZOW, 33-260 GREBOSZOW, GREBOSZOW 144

Warto$¢ kosztorysu: zt

Data opracowania: Autor opracowania:
2022-10-10 MGRINZ. PIOTRNOWAK s,



BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 00059D56)
strona nr: 2

Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowy budynek pozostawia si¢ bez zmiany w postaci powierzchni zabudowy, uzytkowej oraz sposobu uzytkowania.

- powierzchnia zabudowy — 278,7 m 2 (bez zmian)

- powierzchnia uzytkowa — 444,8 m 2 (bez zmian)

- kubatura — 2 415 m 3 (bez zmian)

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejacy obiekt to wolnostojacy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek, o poddaszu

nieuzytkowym. o zwartej bryle o rzucie w ksztatcie ,,L”.

Przekryty jest czterospadowym dachem o pochyleniu 28 st. pokrytym stalowa blacha niskoprofilowa.

Sklada sie z dwoch czesci: starszej, ktora i nowszej wzniesionej w latach 90 —tych.

Starsza czesc¢ zrealizowana jest w technologii tradycyjnej.

- §ciany — murowane gr. 38cm, obustronnie tynkowane, ocieplone styropianem

- strop nad przyziemiem - zelbetowy na belkach stalowych,

- schody - zelbetowe, tréjbiegowe,

- drewniana konstrukcja wieszarowa (starsza czes¢ wymieniong w 2011r.)

- dach — w konstrukcji drewnianej o ustroju ptatwiowo — kleszczowym, kryty blachg ocynkowang

Poddasze nieuzytkowe — dostep poprzez wtaz i dostawiang drabine.

Budynek pelni funkcje remizy OSP. W parterze budynku mieszczg sie cztery garaze samochodowe, sklep i zaplecze a na pietrze swietlica
wiejska i kuchnia z zapleczem.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ramach opracowania projektuje si¢ wykonanie remontu pomieszczen, odtworzenie stanu istniejgcego i podniesieniu standardow
uzytkowania dotychczasowego budynku bez zmiany sposobu uzytkowania

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - ZAKRES PRAC

PARTER

Pom. 0-5 Sanitariaty

Demontaze

W pomieszczeniu 0-5 (sanitariaty) projektuje sie wyburzenie istniejacych scian wraz z demontazem istniejgcej armatury w postaci:

- 2 szt. misek ustepowych

- 2 szt. baterii umywalkowych

- 2szt. umywalek.

Sciany

Projektuje sie nowe scianki dzialowe gr.10cm z bloczka z betonu komérkowego, tynkowaniem scian, szpachlowaniem, dwukrotnym
malowaniem od wys. 2m wraz z oblozeniem od strony wewnetrznej ptytkami na wys. 2m (kolor i format do ustalenia z Inwestorem).
Pozostale istniejgce sciany w przedsionku nalezy odtworzy¢ poprzez zdarcie istniejacej farby, poszpachlowaniu nieréwnosci, zagruntowaniu
powierzchni, dwukrotnym malowaniu farbg emulsyjng oraz wykonaniu lamperii lakierem bezbarwnym lamperyjnym na wysokos$¢ 1,4m.
Dodatkowo projektuje sie ukrycie istniejgcych instalacji w scianach poprzez zabudowanie scianki z ptyt g-k na ruszcie stalowym.
Wyposazenie: Montaz osprzetu instalacji wod-kan: Projektuje sie 2szt. nowych umywalek i baterii umywalkowych, 2szt. nowych misek
ustepowych oraz 2 szt. luster wraz z wyposazeniem pojemnika na papier 2szt., szczotki 2szt., podajnika na mydio 2szt.).

Wykonanie wentylacji sanitariatow z rur spiro izolowanych wraz z wyprowadzeniem na zewnatrz budynku, wentylatorem kanalowym, kratkami
sufitowymi i wyrzutnig scienng

Konwektor gazowy z wyrzutem spalin: Q= 5kW; Qmax=0,58m3/h — 1szt. wraz wigczeniem do istniejagcego kanatu spalinowego.

Stolarka

Montaz drzwi jednoskrzydtowych plytowych wraz z oscieznicami i wykonaniem nadprozy. (2szt.) 80x205cm

Wymiana drzwi jednoskrzydiowych ptytowych wraz z oscieznicami . (1szt.) 99x205cm

Wymiana drzwi jednoskrzydiowych aluminiowych wraz z o$cieznicami. (1szt.) 99x205cm (drzwi zewnetrzne ewakuacyjne)

Sufit podwieszany

Wykonanie sufitéw podwieszanych na profilach stalowych w zabudowie ptyt g-k w catosci pomieszczenia

Posadzki

Przygotowanie istniejacych posadzek lastrykowych i okltadzin schodéw — frezowanie, oczyszczenie,

odtluszczenie, grunt szczepny, wyréwnanie. Utozenie nowych posadzek i okladzin z plytek gresowych. Cokolik na wys. 10cm

Pom. 0-3, 0-4 Garaze

Zakres robot posadzkowych w budynku remizy OSP obejmuje:

- skucie istniejgcej popekanej posadzki cementowej na glebokos¢ 8-11cm wraz z wyprofilowaniem spadkéw do odwodnienia liniowego oraz
wywozem gruzu;

- ciSnieniowe zmycie powierzchni pod wylewke betonowag;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej oraz z folii PE grub. 0,3mm;

- montaz odwodnienia liniowego z korytek z betonu cementowego C60/75 (B70); szeroko$¢ zewnetrzna: 162mm, wys. min. 100mm;
obramowanie z profili stalowych cynkowanych ogniowo zakotwione w sciankach korpusu, przykrycie rusztem z zeliwnym kl. C250 z powtoka
KTL (bez spadku) - spetniajace warunek PN-EN 1433:2005

- wigczenie odwodnienia liniowego do istn. kanalizacji opadowej;

- wykonanie posadzki betonowej z betonu posadzkowego B30 zastosowaniem zbrojenia rozproszonego z widkien stalowych z wyprofilowanie
spadku do odwodnienia liniowego; naciecie szczelin pozornych, uzupetnienie szczelin dylatacyjnych sznurem dylatacyjnym i masa
poliuretanowa;

- wykonanie cokolika wys. 30 cm.

- wykonczenie posadzki betonowej zywica epoksydowg cienkowarstwowg z efektem ,,skorki” (tacznie z cokolikiem) oraz lakierowanie
posadzki zywiczne;j.

Projektuje sie wykonanie zdarciu staerj farby na wys. 2m, dwukrotnego malowania scian wraz z lakierem bezbarwnym w pom. 0-3, 0-4 na wys.
2m.
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Odwodnienie liniowe zewnetrzne oraz schody zewnetrzne

Projektuje sie potaczenie aktywnych rur spustowych z dachu i daszkéw i doprowadzeniem do nich korytka sciekowego zeliwnego Klasa D
400 (400kN) (osadzenie i nacigcie w asfalcie) oraz odprowadzeniem w zachowaniu spadku do istniejacej kratki sciekowej w przebiegu
istniejacego korytka sciekowego z kostki.

PIETRO

Pom. 1-2

Projektuje sie przygotowanie powierzchni, poszpachlowanie nieréwnosci, gruntowanie gruntem szczepnym, dwukrotne malowanie farba
emulsyjna: sufitéw, $cian w pomieszczeniu 1-2 (kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem) wraz z wycieciem i uzupetnieniem bruzd po
wykonaniu nowych instalacji elektrycznych, uzupelnieniem i zaprawieniem peknie¢ szczelin dylatacyjnych w potaczeniu sciany z sufitem.
Projektuje sie rowniez wykonanie pomalowania scian lakierem lamperyjnym na wysokos¢ 1,4m.

Projektuje sie przygotowanie powierzchni i lakierowanie istniejacego parkietu lakierem chemoutwardzalnym.

Konwektor gazowy z wyrzutem spalin: Q= 5kW; Qmax=0,58m3/h — 1szt. wraz wigczeniem do istniejagcego kanatu spalinowego.

Wytyczne realizacji robot.

. Materialy uzyte na budowie winny posiada¢ swiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny. Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane
starannie, zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujacymi normami, pod nadzorem wysoko wyspecjalizowanej kadry posiadajacej
uprawnienia do kierowania tego typu pracami.

. Przy wykonywaniu robo6t budowlanych obowigzuje sprawdzenie przyjetych rozwigzan zaréwno z wykonawcza dokumentacja
architektoniczng jak i wykonawcza dokumentacjg konstrukcyjng a zaistniale watpliwosci powinny by¢ natychmiast wyjasniane z
projektantami.

. O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie powiadomi¢ projektanta.

. Jakos¢ robot musi odpowiada¢é wymaganiom zawartym w opracowaniu "Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych" cz. | .

. W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bhp w trakcie prowadzenia robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy i nieprawidlowosci powstate wskutek niekierowania sie powyzszymi uwagami.

. Zamierzenie budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacja Projektowa
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Kosztorys slepy
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé Cena jedn.| Wartos¢
netto
Kosztorys Kody CPV: 19522100-2 Zywice epoksydowe
45430000-0 Pokrywanie podtég i scian
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Remont budynku Remizy OSP w Ujsciu Jezuickim na dziatkach nr
611 i 612 potozonych w miejscowosci Ujscie Jezuickie
1 |Grupa Remont posadzek (boksy garazowe, toaleta, schody zewnetrzne,
Swietlica)
1.1 |Element Boksy garazowe
1 |AT17/110/5 Frezowanie powierzchni betonowych frezarka o szerokosci watka 35°cm, gtebokos$¢
frezowania 10'mm m2 114,580
Wyliczenie ilo$ci robot:
Garaz 1 62,87 62,870000
Garaz 2 51,71 51,710000
RAZEM: 114,580
2 |KNR401/106/4 \Usuniecie gruzu z budynku m3 13,696
Wyliczenie ilosci robot:
odwodnienie 12,14*2*0,15*0,3 1,092600
nawierzchnia garazy istniejgca 114,58*0,11 12,603800
RAZEM: 13,696
3 |KNR 401/108/9 \Wyw()z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°'km m3 13,696
Wyliczenie ilo$ci robét:
odwodnienie 12,14*2*0,15*0,3 1,092600
nawierzchnia garazy istniejgca 114,58*0,11 12,603800
RAZEM: 13,696
4 |KNR 401/108/10 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°'km
Krotno$é=9 m3 13,696
Wyliczenie ilo$ci robot:
odwodnienie 12,14*2*0,15*0,3 1,092600
nawierzchnia garazy istniejgca 114,58*0,11 12,603800
RAZEM: 13,696
5 |KNR BC 2/204/1 |Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokoci$nieniowe,
powierzchnie wierzchnie nie malowane, poziome m2 114,580
Wyliczenie ilo$ci robét:
Garaz 1 62,87 62,870000
Garaz 2 51,71 51,710000
RAZEM: 114,580
6 |KNNR 2/604/1 \Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 114,580
Wyliczenie ilosci robot:
Garaz 1 62,87 62,870000
Garaz 2 51,71 51,710000
RAZEM: 114,580
7 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykfa - Analogia: fawa betonowa
w ilosci 0,06m3/mb pod odwodnienie liniowe szer. wewn. 150mm m3 1,457
Wyliczenie ilosci robot:
tawa betonowa pod korytka odwodnienia[12,14*2*0,4*0,15 1,456800
RAZEM: 1,457
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé Cena jedn.| Wartos¢
netto
8 |KNR231/606/3 |Sciekiz elementéw betonowych, na podsypce
cementowo-piaskowej, grubos¢ prefabrykatéw 15°cm - Analogia:
odwodnienie liniowe - korytka z betonu cementowego o klasie
wytrzymatosci C60/75 (B70); szerokos¢é wewnetrzna korytek 102
mm; wymiary zewnetrzne: szer. 162mm, wys. min. 100mm;
obramowanie z profili stalowych cynkowanych ogniowo zakotwone
w $ciankach korpusu, przykrycie rusztem z zeliwnym kl. C250 z
powiokg KTL, mocowanego za pomocg $rub ze stali nierdzewnej o
podwyzszonej wytrzymatosci (bez spadku) - np. system AS-A100
lub réwnowazny spetniajgcy warunki PN-EN 1433:2005 m 24,280
Wyliczenie ilo$ci robot:
odwodnienie liniowe - korytka z betonu 12,14*2
cementowego o klasie
wytrzymatosciC60/75 (B70), szerokosé
wewnetrzna102mm; wys. 100 mm
obramowanieramka i rusztem zeliwnym
w klasie C250 24,280000
RAZEM: 24,280
9 |KNNR 4/1411/2 \Pod’foza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 15°cm m3 1,518
Wyliczenie ilosci robot:
podsypka i obsypka przykanalizkéw z 12,14*2*0,25*0,25
odwodnienia liniowego do istn.kanalizac;ji
opadowe;j 1,517500
RAZEM: 1,518
10 |KNNR 4/1308/1 \Kana’fy z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"110'mm m 24,280
Wyliczenie ilosci robot:
odprowadzenie wody z odwodnienia 12,14*2
liniowego 24,280000
RAZEM: 24,280
11 |KNNR 4/1321/1 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na wcisk, Fi'110°'mm szt 4
12 |KNR 202/1102/1 |Wykonanie wylewki z betonu posadzkowego o grub. 8-11 cm wraz zzawibrowaniem i
analogia wyréwnaniem betonu i mechanicznym zatarciem zacieraczkami mechanicznymi;
zbrojenie posadzki zbrojem rozproszonym z wiékien stalowych fi 1x50mm (min.
25kg/m3 masy betonowej) z wyprofilowanie spadku do odwodnienia liniowego,
naciecie szczlin pozornych, uzupetnienie szczlin dylatacyjnych sznurem dylatacyjnym
i masg poliuretanowa
Krotno$¢=5 m2 110,938
Wyliczenie ilosci robot:
Garaz 1 62,87 62,870000
Garaz 2 51,71 51,710000
minus powierzchnia odwodnienia -12,14*0,15*2
liniowego o szer. 150mm -3,642000
RAZEM: 110,938
13 |KNR BC 2/407/3 |Posadzka przemystowa z barwionej zywicy epoksydowej Asofloor-FB, powierzchnia
(3) cienkowarstwowa szorstka, Asodur-GBM, piasek kwarcowy 0,5-1,0'mm m2 110,938
Wyliczenie ilosci robot:
Garaz 1 62,87 62,870000
Garaz 2 51,71 51,710000
minus powierzchnia odwodnienia -12,14*0,15*2
liniowego o szer. 150mm -3,642000
RAZEM: 110,938
14 |KNR BC 2/407/5 |Posadzka przemystowa z barwionej zywicy epoksydowej Asofloor-FB, pogrubienie o
0,5'mm
Krotno$é=2 m2 110,938
Wyliczenie ilo$ci robot:
Garaz 1 62,87 62,870000
Garaz 2 51,71 51,710000
minus powierzchnia odwodnienia -12,14*0,15*2
liniowego o szer. 150mm -3,642000
RAZEM: 110,938
15 |KNR BC 2/407/1 |Posadzka przemystowa z barwionej zywicy epoksydowej Asofloor-FB, powierzchnia
(1) cienkowarstwowa gtadka, piasek kwarcowy 0,2-0,7 ‘'mm (cokolik o wys. 30 cm na
$cianach garazu z wyobleniem od posadzki) m2 19,383
Wyliczenie ilosci robot:
zywica epoksydowa na $cianach garazu \(12,14*4+4,14+5,46+(0,25*2+0,44)*4+1 ,24+0,2+0,49+0,46+0,3)*0,3 19,383000
RAZEM: 19,383
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé Cena jedn.| Wartos¢
netto
16 |KNR BC 2/407/2 |Posadzka przemystowa z barwionej zywicy epoksydowej Asofloor-FB, dodatek za
nastepne lakierowanie
Krotno$¢=2 m2 130,321
Wyliczenie ilosci robot:
Garaz 1 62,87 62,870000
Garaz 2 51,71 51,710000
minus powierzchnia odwodnienia -12,14*0,15*2
liniowego o szer. 150mm -3,642000
zywica epoksydowa na $cianach garazu |(12,14*4+4,14+5,46+(0,25*2+0,44)*4+1,24+0,2+0,49+0,46+0,3)*0,3 19,383000
RAZEM: 130,321
1.2 |Element Sanitariaty
17 |DC 19/708/1 Przygotowanie podtoza posadzki - frezowanie m2 10,82
18 |[KNRW Czyszczenie reczne szczotkowanie i skrobanie powierzchnia pozioma
712/301/4 m2 10,82
19 |[KNRW Odtluszczanie, fluatowanie i neutralizacja odttuszczanie powierzchni poziome
712/304/1 m2 10,82
20 [DC 191/101/1 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem Primer G, dwukrotne, powierzchnia
pozioma m2 10,82
21 |KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza |m2 10,82
22 |KNR 202/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda
kombinowana m2 10,82
23 |KNR 202/1120/1 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki
20x20°cm, cokolik 10°cm, przygotowanie podtoza m 11,180
Wyliczenie ilo$ci robét:
3,568*2+2,01*2 11,180000
RAZEM: 11,180
24 |KNR 202/1120/3 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki
20x20°cm, cokolik 10°cm, metoda kombinowana m 11,180
Wyliczenie ilosci robot:
3,58*2+2,01*2 11,180000
RAZEM: 11,180
1.3 |Element Schody zewnetrzne
25 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie m2 12,009
Wyliczenie ilo$ci robot:
stopnie 4,2*21 8,820000
podstopnie (2,48+1,2+2,78+1,5+3,1+1,8+4,2+2,1*2)*0,15 3,189000
RAZEM: 12,009
26 |KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza
Krotno$é=2 m2 12,009
Wyliczenie ilo$ci robot:
stopnie 4,2*21 8,820000
podstopnie (2,48+1,2+2,78+1,5+3,1+1,8+4,2+2,1*2)*0,15 3,189000
RAZEM: 12,009
27 |KNR BC 2/407/6 |Posadzka przemystowa z barwionej zywicy epoksydowej Asofloor-FB, powierzchnia
(8) grubowarstwowa szorstka gr. 1'mm, Asodur-GBM, piasek kwarcowy 0,7-1,2"mm,
piasek kwarcowy 0,7-1,2'mm
Krotnosé=2 m2 12,009
Wyliczenie ilo$ci robét:
stopnie 4,2*21 8,820000
podstopnie (2,48+1,2+2,78+1,5+3,1+1,8+4,2+2,1*2)*0,15 3,189000
RAZEM: 12,009
1.4 |Element Odwodnienie
28 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3 0,765
Wyliczenie ilosci robot:
[17*0,3*0,15 0,765000
RAZEM: 0,765
29 |KNR 231/606/2 |Scieki z elementdw betonowych, na podsypce piaskowej, grubosé prefabrykatow
20'cm m 20
30 |Kalkulacja Wykonanie potgczenia rur spustowych i odprowadzenia Sciekiem do kratki zeliwnej
wiasna do istniejgcej kanalizacji opadowej kpl 1
1.5 |Element Lakierowanie parkietu w swietlicy
31 |[KNR 401/9907/4 | Zeszyt 7-8 1995r. Mechaniczne szlifowanie starych posadzek, parkiet mozaikowy,
ponad 8'm2 m2 94,88
32 |KNR 202/1111/8 |Lakierowanie posadzek i parkietow m2 94,88
33 |ZRE 18/5/1 Likwidacja i uporzagdkowanie miejsca robét po remoncie kpl 1
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé Cena jedn.| Wartos¢
netto
2 |Grupa Remont scian (boksy garazowe, toaleta, swietlica)
2.1 |Element Boksy garazowe
34 |[KNRW Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5’ m2
401/1202/9 m2 129,220
Wyliczenie ilo$ci robét:
$ciany garazu \(12, 14*4+4,14+5,46+(0,25*2+0,44)*4+1,24+0,2+0,49+0,46+0,3)*2 129,220000
RAZEM: 129,220
35 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
202/1134/2 (1) m2 129,220
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany garazu \(12, 14*4+4,14+5,46+(0,25*2+0,44)*4+1,24+0,2+0,49+0,46+0,3)*2 129,220000
RAZEM: 129,220
36 |[KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
401/1204/8 poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynkow m2 129,220
Wyliczenie ilo$ci robét:
$ciany garazu \(12, 14*4+4,14+5,46+(0,25*2+0,44)*4+1,24+0,2+0,49+0,46+0,3)*2 129,220000
RAZEM: 129,220
37 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania,
2-krotne m2 129,220
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany garazu \(12, 14*4+4,14+5,46+(0,25*2+0,44)*4+1,24+0,2+0,49+0,46+0,3)*2 129,220000
RAZEM: 129,220
38 |KNR 202/1504/8 |Lakierowanie 1-krotne lamperii do wysokosci 2,0m
(1) m2 129,220
Wyliczenie ilo$ci robét:
$ciany garazu \(12, 14*4+4,14+5,46+(0,25*2+0,44)*4+1,24+0,2+0,49+0,46+0,3)*2 129,220000
RAZEM: 129,220
2.2 |Element Sanitariaty
39 |KNR 401/348/3 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki 1/2 cegty m2 13,936
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(3,21+1 ,2)*3,16 13,935600
RAZEM: 13,936
40 |KNR 202/121/1 |Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 6°cm m2 13,999
Wyliczenie ilo$ci robét:
3,21*3,16+1,22*3,16 13,998800
RAZEM: 13,999
41 |KNR BC 1/301/8 | Tynki wewnetrzne uniwersalne YTONG, na $cianach, 1-warstwowe, tynki naktadane
recznie, grubosci 10'mm, obrébka zacierana na gtadko m2 27,998
Wyliczenie ilosci robot:
1,22*2*3,16+3,21*2*3,16 27,997600
RAZEM: 27,998
42 |KNR 202/829/1 \Licowanie Scian ptytkami na klej, przygotowanie podfoza m2 25,440
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany 1,22*2*4+1,55*4*2 22,160000
minus 2*0,8*2,05 3,280000
RAZEM: 25,440
43 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
202/1134/2 (1) m2 25,440
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany 1,22*2*4+1,55*4*2 22,160000
minus 2%0,8*2,05 3,280000
RAZEM: 25,440
44 |KNR 202/829/7 |Licowanie scian ptytkami na klej, ptytki 20x20, metoda kombinowana m2 25,440
Wyliczenie ilo$ci robét:
Sciany 1,22*2*4+1,55*4*2 22,160000
minus 2*0,8%2,05 3,280000
RAZEM: 25,440
45 |{NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
202/1134/2 (1) m2 37,544
Wyliczenie ilo$ci robot:
Sciany (3,21*2+2,03*2)*2,55 26,724000
sufity 10,82 10,820000
RAZEM: 37,544
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46 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania,
2-krotne m2 6,094
Wyliczenie ilo$ci robét:
$ciany wc 1,22%0,55*4+1,55*4*0,55 6,094000
RAZEM: 6,094
47 |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i
szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie m2 18,955
Wyliczenie ilosci robot:
sufit podwieszany 10,82 10,820000
Scianka zabudowy plyt z gk 3,19*2,55 8,134500
RAZEM: 18,955
48 |KNRW Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5’ m2
401/1202/9 m2 24,710
Wyliczenie ilosci robot:
\2,03*2*2,55+3, 19*2,55+1,22*2*2,55 24,709500
RAZEM: 24,710
49 \KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
401/1204/8 poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynkdw m2 24,710
Wyliczenie ilo$ci robét:
2,03*2*2,55+3,19*2,55+1,22*2*2,55 24,709500
RAZEM: 24,710
50 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania,
2-krotne m2 18,955
Wyliczenie ilosci robot:
sufit podwieszany 10,82 10,820000
Scianka zabudowy ptyt z gk 3,19*2,55 8,134500
RAZEM: 18,955
51 |KNR 202/1504/8 |Lakierowanie 1-krotne lamperii do wysokosci 2,0m
(1) m2 14,672
Wyliczenie ilosci robot:
3,21%1,4*2+2,03*2*1,4 14,672000
RAZEM: 14,672
2.3 |[Element Swietlica
52 |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i
szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie m2 224,708
Wyliczenie ilo$ci robot:
sufit 94,88 94,880000
Sciany (13,28*2+7,14*2+0,52*2)*3,1 129,828000
RAZEM: 224,708
3 |Grupa Remont sufitéw (toaleta, kl. schodowa)
3.1 |[Element Remont sufitow (toaleta, kl. schodowa)
53 |KNR 14/2011/1 |Obudowa pojedynczych elementdw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na
(1) rusztach metalowych, obudowa stupéw jednowarstwowa, typ 50-101 m2 8,135
Wyliczenie ilo$ci robét:
3,19*2,55 8,134500
RAZEM: 8,135
54 |KNR 14/2012/1 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z
ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany m2 10,655
Wyliczenie ilosci robot:
3,19*3,34 10,654600
RAZEM: 10,655
4 |Grupa Remont instalacji wod-kan
4.1 |[Element Remont instalacji wod-kan
55 |KNNR 8/122/1 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego), Fi'15-20'mm szt 2
56 |KNNR 8/122/4 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej Sciennej szt 2
57 |[KNNR 8/225/3 |Demontaz urzadzen sanitarnych, umywalka porcelanowa kpl 2
58 |KNNR 8/225/5 |Demontaz urzgdzen sanitarnych, ustep z miskg porcelanowg lub zeliwng kpl 2
59 |Kalkulacja Demontaz podej$¢ doptywowych i odptywowych
wiasna szt 5
60 |[KNNR4/112/1 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na
(1) $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20'mm m 10
61 |KNR 728/209/1 |Wykucie bruzd, bruzdy poziome, $ciany murowane, przekréj do 100 cm2 m 10
62 |KNR 728/203/1 |Przebicie otwordw dla przewodoéw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewod
Fi'do 50 mm, grubos$¢ $ciany: 1/2 cegly otwor 3
63 |KNR 34/101/1 |Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6’ mm
(C), rurociag Fi 12-22'mm m 10
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64 |KNNR 4/116/1 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw
(2) czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym, Fi_zew.
20'mm szt 4
65 |[KNNR 4/116/6 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do ptuczek
(1) ustepowych, Fi_zew. 20'mm szt 3
66 |KNNR 4/127/1 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, préba
(2) zasadnicza (pulsacyjna) préba 1
67 |KNNR 4/127/3 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za
probe w budynkach mieszkalnych, rurocigg Fi'do 90'mm m 10
68 |[KNNR 4/128/2 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m 10
69 |[KNNR 4/137/1 |Bateria umywalkowa lub zmywakowa, $cienna, Dn"15'mm szt 2
70 |KNNR 4/143/1 |Urzadzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 150°dm3 kpl 2
71 |KNNR 4/230/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
(2) kpl 2
72 |KNNR 4/233/3 |Ustep z ptuczka, typu "kompakt" kpl 2
5 |Grupa Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej
5.1 |Element Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej
73 |KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych, do | NP 180'mm m 2,200
Wyliczenie ilosci robot:
1,1*2 2,200000
RAZEM: 2,200
74 |KNR 202/1016/1 |Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi
(1) wewnatrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa s=80 szt 2
75 |KNR 202/1016/1 |Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi
(1) wewnatrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa s=100 szt 2
76 |KNR 202/1017/3 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
1-dzielne szklone, do 1.6'm2, szyba do 0.2'm2 m2 5,310
Wyliczenie ilo$ci robot:
Dz8 2,05*0,8*2 3,280000
Dz7 0,99*2,05 2,029500
RAZEM: 5,310
77 |KNRW Drzwi aluminiowe - dostawa i montaz dwuskrzydtowe drzwi aluminiowe
202/1040/2 dwuskrzydtowe przeszklone kompletne z oscieznicg D2 EI30wymiar wraz z ramg
98x205cm m2 2,030
Wyliczenie ilosci robot:
Dz6 0,99*2,05 2,029500
RAZEM: 2,030
6 |Grupa Remont instalacji wentylacyjnej
6.1 |Element Remont instalacji wentylacyjnej
78 |KNNR 4/208/4 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi"160'mm m 4
79 |[KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe, typ'D, o $rednicach do 160'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
80 |KNR 217/147/1 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe, o $rednicy do 315°'mm, czerpnie typ B
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
81 |KNR 728/205/6 |Przebicie otwordw dla przewodoéw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych, otwér
0,1-0,5 m2, sciany grubosci 1/2 cegty otwor 3
82 |KNR 728/205/8 |Przebicie otwordw dla przewodoéw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych, otwér
0,1-0,5 m2, sciany grubosci 1i 1/2 w cegly otwor 1
83 |KNR 217/205/1 |Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o
srednicach otworéw ssgcych do 400'mm i masie do 90°kg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
84 |Kalkulacja Dostawa i montaz Konwektora gazowego nadmuchowego z odprowadzeniem spalin
wiasna do komina Q= 5kW; Qmax=0,58m3/h szt 1
7 |Grupa Montaz konwektora nadmuchowego gazowego
7.1 |Element Montaz konwektora nadmuchowego gazowego
85 |Kalkulacja Dostawa i montaz Konwektora gazowego nadmuchowego z odprowadzeniem spalin
wiasna do komina Q= 5kW; Qmax=0,58m3/h szt 1
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1.|Betoniarze grupa Il r-g 160,91961
2.|Brukarze grupa lll r-g 7,01052
3.|Ciesle grupa Il r-g 1,63391
4.|1zolarze grupa Il r-g 0,777
5.|Malarze grupa Il r-g 4457605
6.|Malarze grupa Il r-g 20,60533
7.|Monter ptyt gipsowych r-g 14,45745
8.|Monter ptyt gipsowych Ill r-g 21,69065
9.|Monter urzadzen i instalacji powietrznych Il r-g 4,70815
10.|Murarze grupa Il r-g 6,436
11.|Murarze grupa lll r-g 5,5996
12.|Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 63,34762
13.|Posadzkarz-ptytkarz 1| r-g 22,3007
14.|Robocizna r-g 105,189
15.|Robotnicy r-g 340,60571
16.|Robotnicy grupa | r-g 285,08541
17.|Robotnicy grupa Il r-g 10,37674
18.|Stolarze grupa Il r-g 1,7523
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 1 117,0718

Zestawienie materiatéow

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1.|Anemostaty kotowe typ D, Fi'do 160'mm szt 3
2.|Bateria umywalkowa i zZlewozmywakowa $cienna, mosiezna Fi"15'mm szt 2
3.|Benzyna do ekstrakcji dm3 0,58428
4.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 2,31088
5.|Blachowkrety szt 335,4125
6.|Cegta budowlana petna 25x12x6.5°cm szt 57,6
7./Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,13383
8.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow kg 11,396
9.|Czerpnie powietrza scienne typ B kotowe Fi do’315'mm szt 1
10./Demontaz podej$¢ doptywowych i odptywowych szt 5
11.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubo$ci 25°'mm m3 0,06666

12.|Dostawa i montaz Konwektora gazowego nadmuchowego z odprowadzeniem spalin do komina Q= 5kW;

Qmax=0,58m3/h szt 2
13.|Drewno opatowe kg 66,5628
14.|Drzwi Al wewnetrzne przymykowe 2-skrzydtowe oszklone m2 2,03
15.|Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany na gorgco kg 48,664
16.|Emalia olejno-zywiczna dm3 11,75597
17.|Farba emulsyjna "Polinit" dm3 107,70789
18.|Farba ftalowa do gruntowania ogélnego stosowania biata dm3 0,332
19.|Farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 0,376
20.|Filc techniczny podktadkowy o grubosci 16'mm kg 0,38
21.|Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12°'m grubosci 0.2'mm m2 137,496
22.|Gips budowlany szpachlowy kg 60,1137
23.|Klej kostny extra kg 1,21832
24.|Klej Thermaflex 474 dm3 0,059
25.|Klipsy montazowe Thermaclips szt 60
26.|Kotki rozporowe plastykowe szt 8,729
27.|Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong szt 33,0281
28.|Konstrukcja wsporcza kg 40
29.|Ksztaltka PVC kanalizacji zewnetrznej, 1-kielichowa z uszczelkg, Fi'110'mm szt 4
30.|Ksztattki PP Fi'20'mm szt 17,8
31.|Ksztaltki PP gwintowane, Fi’20'mm szt 5
32.|Ksztattki PVC ci$nieniowe, gwintowane, Fi"’20'mm szt 3
33.|Ksztattki PVC cisnieniowe, tgczone na klej, Fi'20°'mm szt 12
34.|Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 160 mm szt 2,76
35.|Ksztattownik stalowy profil C-50x0.60 m 16,67675
36.|Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 no$ny m 20,2445
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
37.|Ksztattownik stalowy profil U-50x0.60 do ptyt gipsowo-kartonowych m 6,1826
38.|Ksztattownik stalowy profil UD-28/27 przyscienny m 4,262
39.|Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny dm3 33,208
40.|Lepik asfaltowy bez wypetniaczy, stosowany na gorgco kg 20,6244
41.|Listwy aluminiowe maskujgce m 3,7352
42.|kgczniki wzdtuzne PL 60/110 szt 4,0489
43.|Masa asfaltowa izolacyjna kg 38,8283
44 |Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0,203
45.|Materiat Scierny (na papierze lub tekturze, grubo- 57%, $rednio- 28%, drobnoziarnisty 15%) m2 15,46544
46.|Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 3,38646
47.|0O8cieznica stalowa typ FD1 - C7 szt 4
48.|Otulina Thermaflex FRZ, grubos¢ 6 mm m 11
49.|Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 129,4754
50.|Papier scierny arkusz 19,18081
51.|Papier $cierny m2 0,24
52.|Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 401,03
53.|Pianka poliuretanowa kg 0,6496
54.|Piasek do betonéw zwyktych m3 1,91412
55.|Piasek do zapraw m3 0,19353
56.|Piasek kwarcowy suszony Quarzsand 0,1-0,4'mm kg 29,0745
57.|Piasek kwarcowy suszony Quarzsand 0,2-0,7'mm (mieszany z zywicg) kg 94,4692
58.|Piasek kwarcowy suszony Quarzsand 0,5-1,0'mm kg 404,868
59.|Piasek kwarcowy suszony Quarzsand 0,7-1,2"'mm kg 72,054
60.|Plyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5'mm m2 19,7295
61.|Ptyta pilSniowa porowata bitumowana grubosci 12,5 mm kg 0,54
62.|Plytka z betonu komérkowego M500-700, 49x24x6°cm szt 114,7918
63.|Ptytki ceramiczne lub terakotowe 30x30°cm m2 11,0364
64.|Plytki ceramiczne podtogowe terakotowe 20x20°cm m2 27,10593
65. |Ptyty gumowe bez przektadek, grubosci 15'mm kg 0,67
66.|Plyty Sciekowe betonowe 60x50x15°cm, typ korytkowy szt 50,0168
67.|Ptyty Sciekowe betonowe 60x50x20°cm, typ korytkowy szt 41,2
68.|Podktadki stalowe zgrubne M8 kg 0,03
69.|Pospdika m3 1,85196
70.|Pret mocujacy stalowy do rusztéw pod ptyty gipsowo-kartonowe szt 16,1956
71.|Rozcienczalnik dm3 1,56842
72.|Rozcienczalnik do wyrobow olejnych i ftalowych ogdélnego stosowania dm3 0,168
73.|Rura PP Fi'20'mm m 13
74.|Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 160/4,0 mm m 3,36
75.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 110/3,0 mm m 24,7656
76.|Rury PVC przepustowe 160'mm m 0,48
77.|Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustepowych "Kompakt" kpl 2
78.|Skoncentrowany preparat gruntujgcy na bazie dyspersji wodnej zywic syntetycznych Primer G kg 1,65546
79.|Skrzydto ptytowe 40'mm, wewnatrzlokalowe oszklone, fabrycznie wykonczone m2 5,31
80.|Sucha zaprawa do spoinowania kg 20,9336
81.|Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego szt 2
82.|Szpachlowka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjne;j kg 730,989
83.|Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podiozy - Gteboko penetrujgcy grunt "bezrozpuszczalnikowy"
"Ceresit' CT'17" dm3 42,28488
84.| Sruby fundamentowe z koricem zawinietym, z nakretkami M12x160°mm kg 0,84
85.Sruby stalowe zgrubne M8 z nakretkami i podktadkami kg 0,85
86.| Tasma spoinowa m 29,07264
87.|Tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0,496
88.|Tynk uniwersalny YTONG kg 335,976
89.|Uchwyty do rur PVC 20°'mm szt 21,3
90.|Uchwyty do rur PVC 160'mm szt 3,2
91.|Umywalki porcelanowe szt 2
92.|Urzadzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt" szt 2
93.|Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowe szt 1,05
94.|Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych kotowe 160'mm szt 3,12
95.|Utwardzacze do wyrobow chemoutwardzalnych na drewno dm3 3,41568
96.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) t 0,13545
97.|Wezownica z rur stalowych do podgrzewaczy wody (bojleréw) poj. 150°dm3 szt 2
98.|Wieszak W 60/100 szt 16,1956
99.|Woda m3 7,21536
100.|Woda przemystowa m3 0,01382
101.|Wspornik do umywalki porcelanowe;j szt 2
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
102.|Zaprawa budowlana zwykta m3 0,07
103.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,165
104.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 11,42661
105.|Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych kg 486,0525
106.|Zawor bezpieczenstwa cigzarkowy gwintowany, 0.6'MPa, Fi'15'mm szt 2
107.|Zawor wodny przelotowy prosty mosiezny M83 15 mm szt 0,2
108.|Zawdr wodny przelotowy prosty zeliwny ocynkowany M83 Fi'15'mm szt 2
109.|Zawor zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiezny, Fi"15'mm szt 2,2
110.|Zywica epoksydowa Asodur-FB kg 304,50105
111, Zywica epoksydowa Asodur-FB (do lakierowania) kg 109,58428
112.|Zywica epoksydowa Asodur-GBM kg 94,14679

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé Cena | Wartos¢
1.|Agregat wodny cisnieniowy m-g 25,2076
2.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,066
3.|Ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 2,74992
4.|Frezarka do betonu o mocy 5,5'kW m-g 57,29
5.|Frezarka elektryczna m-g 11,4692
6.|Przyczepa skrzyniowa 3.5°t m-g 2,74992
7./Samochéd dostawczy do 0.9°t (1) m-g 0,22
8./Samochdd skrzyniowy (1) m-g 0,63226
9.|Samochdéd skrzyniowy do 57t (1) m-g 12,3264

10.|Szlifierka do parkietow m-g 28,464
11./Srodek transportowy (1) m-g 3,52658
12.|Wyciag m-g 22,70559
13.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,3802
14.|Zageszczarka wibracyjna 50'm3/h m-g 1,07778

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)| 168,86545
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Tabela elementéw scalonych

Nr

Nazwa

Wartos¢ z
narzutami

Remont budynku Remizy OSP w Ujsciu Jezuickim na dziatkach nr 611 i 612 potozonych w miejscowosci Ujscie

Jezuickie

Remont posadzek (boksy garazowe, toaleta, schody zewnetrzne, swietlica)

1.1

Boksy garazowe (1 - 16)

1.2

Sanitariaty (17 - 24)

1.3

Schody zewnetrzne (25 - 27)

14

Odwodnienie (28 - 30)

1.5

Lakierowanie parkietu w swietlicy (31 - 33)

Remont scian (boksy garazowe, toaleta, sSwietlica)

21

Boksy garazowe (34 - 38)

2.2

Sanitariaty (39 - 51)

23

Swietlica (52)

Remont sufitéw (toaleta, kl. schodowa)

3.1

Remont sufitow (toaleta, kl. schodowa) (53 - 54)

Remont instalacji wod-kan

4.1

Remont instalacji wod-kan (55 - 72)

Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrzne;j

5.1

Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej (73 - 77)

Remont instalacji wentylacyjnej

6.1

Remont instalacji wentylacyjnej (78 - 84)

Montaz konwektora nadmuchowego gazowego

71

Montaz konwektora nadmuchowego gazowego (85)

Suma elementow kosztorysu

Razem Remont budynku Remizy OSP w Ujsciu Jezuickim na dziatkach nr 611 i 612 potozonych w miejscowosci Ujscie
Jezuickie netto

Statystyka
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