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UWAGA
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rdéwnowaznych polegajacych na
zastosowaniu innych materiatdw, urzadzen i elementéw wyposazenia niz
okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia
co najmniej identycznych parametréw uzytkowych proponowanych rozwigzan,
przytoczonych przez Zamawiajgcego
w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zaméwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réwnowazne powinny zapewnic
wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi |
bezpieczehstwem okresSlone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb
identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiaja przytoczone normy i aprobaty
lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych
wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych
urzgdzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw,
wykazujgcych réwnowaznos¢ proponowanych rozwigzah. Ztozone dokumenty
beda podlegaty ocenie przez Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o
przyjeciu materiatéw, urzadzen

i elementédw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastagpic
mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech
rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu
oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i
uzytkowym opisywanych robét budowlanych

i asortymentéw.

CZESC OGOLNA

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania
i odbioru posadzek zywicznych w obrebie inwestycji polegajgcej na poprawie
i podniesieniu komfortu uzytkowania garazy OSP Ujscie Jezuickie.

Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czesScia dokumentacji przetargowe] niezbednej
przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

Zakres Robo6t objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu
wykonanie:

e systemowych posadzek zywicznych
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc.
nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do
przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na
podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:
e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
e wykonanie tymczasowychprzytgczy wody, energii elektrycznej,
kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
e obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego,
dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
e zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki
transportowe - recznie
inwentaryzacja powykonawcza
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robét
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczenh
optata za wjazd samochodéw ciezarowych do miasta, ktérych
obcigzenie na o$ przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i

rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli
w terenie

i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do
geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod
nadzorem uprawnionego

geodety. Robdét pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie
nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robo6t tymczasowych i prac
towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie
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Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje dotyczgce terenu budowy podano w SST 0.0 ,Wymagania
ogobine” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowal w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy,
magazyny, sktadowiska

i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczeh
w srodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki
zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgacych ochrony $rodowiska, obcigzajg
Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny
jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji
i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. Mozliwe jest
wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych
przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu
napraw oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie
przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
Gtéwny przedmiot : 45000000-7 - Roboty budowlane

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji SST 0.0
Wymagania ogdlne.

Podloga - konstrukcja, ktéra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed
rozprzestrzenianiem sie hatasow i ucieczkg ciepta. Moze (ale nie musi) byc¢
wykonczona posadzka.

Podtoze - warstwa, na ktorej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze
sie z nig zwigzata, albo przeciwnie - pozostata od niej niezalezna. W nowo
budowanych domach podtozem mas poziomujgcych jest zazwyczaj strop
zelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych - rézne zniszczone i
zuzyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.
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Podktad - warstwa, ktéra nadaje podtozu pozgdane wtasciwosci, np. gtadkosé
lub przeciwnie - szorstkos$¢, sprawia, ze chtonie mniej wody, staje sie twardsze
itp., a przez to umozliwia wtasciwe utozenie posadzki. Na podktady uzywa sie
zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych
zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo
wyrownac¢ masa samopoziomujacay.
Posadzka - wykohczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.
Nawierzchnia cienkowarstwowa - powtoka z zywic epoksydowych stanowigca
barwnag
i trudnoscieralng warstwe komunikacyjna (pod ruch pieszy i kotowy).
Posypka piaskowa - piasek kwarcowy suszony piecowo 0 uziarnieniu
odpowiednim dla przyjetego systemu wykonawczego, majacy na celu
zapewnienie gwarantowanej przyczepnosci pomiedzy naktadanymi
wielowarstwowo powtokami zywicznymi oraz nadaniu wierzchniej warstwie
zywicznej odpowiedniej faktury antyposlizgowej.
Materiat uszczelniajacy dylatacje - elastyczna, trudnoscieralna masa na bazie
zywicy epoksydowej, stanowigca wypetnienie na dylatacjach poziomych i
pionowych, odporna na ruch kotowy (wézki widtowe, samochody itp.)

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczgce materiatdbw podano w SST 0.0 ,Wymagania
ogdlne”.

Wymagania ogélne

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponize;j :
Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu
projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobdér materiatéw
powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.
Stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie
gorsze od wyspecyfikowanych.
Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢
stosowane, wykonywane, montowane S$cisle wedtug udokumentowanych
wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w
posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne
aprobaty techniczne, certyfikat Iub deklaracje zgodnosci, atesty -
wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania,
ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski
rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla
projektowanego obiektu.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych
i  pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw wraz z
dostarczeniem koniecznych materiatébw i urzadzen dla kompletnego
wykonania, montazu
i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

Posadzka z zywicy epoksydowej
Samorozlewalna posadzka zywiczna epoksydowa w jednolitym kolorze o
nastepujgcych parametrach:

e grubos¢ powtoki min. 2,5mm
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kolor posadzki RAL 7038 lub zblizony do koloru posadzek betonowych
wytrzymatos¢ na odrywanie min. 1,5 N/mm?
wytrzymatos¢ na Sciskanie min. 60 MPa
twardos¢ min. 80 Mpa
klasa antyposlizgowosci R10 - R11
wysoka odpornos$¢ chemiczna na dziatanie kwaséw i zasad

Systemowa posadzka betonowa

Betonowa posadzka wysokiej wytrzymatosci zbrojona witéknami polimerowymi
utwardzona powierzchniowo i impregnowana o nastepujacych parametrach:
kolor - naturalny betonu

faktura - gtadka, btyszczaca

klasa betonu - min. C20/25, cement min. 350 kg/m?

typ utwardzacza (posypki) - kruszywo o uziarnieniu max. 16 mm
klasa Scieralnosci posypki A - min. 1,5

typ impregnatu - krzemianowo litowy gteboko penetrujgcy

Cokoét z blachy stalowej profilowanej
e wysokosc¢ - 8-12cm
e grubos¢ blachy - min. 1,5mm
» wykoNnczenie - stal nierdzewna szlifowana

Warunki przyjecia na budowe materiatéw
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujgce
warunki:
e s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

e sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniec¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw oraz karty
techniczne (katalogowe) wyrobéw Ilub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobdéw,

e spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia
(termin zakonczenia robot powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem
podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdéw),

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem
do Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatéw.

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm
badz aprobat technicznych Ilub innych dokumentéw rdédwnowaznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatébw i wyrobdéw
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
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zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Wymagania ogdélne

Wybér sprzetu i narzedzi do wykonywania robét w dostosowaniu do technologii
robot przewidzianej przez producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i
podlega akceptacji przez Inspektora. Wykonawca winien dysponowac podczas
prowadzenia robdét wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym do

pomiaru temperatury powietrza
i podtoza betonowego.
Do przygotowania materiatu i rozktadania posadzki uzywac sprzetu

okreslonego
w instrukcji producenta, takiego jak:

wolnhoobrotowego mieszadta mechanicznego:

« Smigtowego do mieszania zywic bez wypetniacza
» koszykowego do mieszania zywic z wypetniaczem (np.piaskiem
kwarcowym)

betoniarki
Posadzki nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu budowlanego jak:

zacieraczki talerzowo-topatkowe samojezdne

maszyny do rozktadania materiatu

rozpylacze niskocisnieniowe

gracy zgbkowanej

watka okolcowanego

pac prostych

i réznego rodzaju watkow z wtosiem krétkim lub dtugim oraz
strukturalnych Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci
wynikajgce z lokalizacji budowy i moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania. W szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ ograniczenia
wynikajgce ze skrajni istniejagcych wjazdéw na teren budowy, dostepnosci
wjazdu z drogi publicznej, wystepowania trakcji tramwajowej
i zwartej zabudowy srédmiejskiej o przewazajgcej funkcji mieszkaniowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczace srodkéw transportu podano w SST 0.0
~Wymagania ogdlne”.

Transport materiatbw dowolnymi S$rodkami przydatnymi dla danego
asortymentu robét pod wzgledem moznosci utozenia i umocowania tadunku, w
sposOb zabezpieczajgcy przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i
zawilgoceniem. Sktadowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w
suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej

w przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzega¢ nalezy wszystkich wymaganh
zawartych

w kartach technicznych poszczegdlnych wyrobdéw.
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Wykonawca przy doborze srodkdéw transportu przeanalizuje okolicznosci
wynikajgce
z lokalizacji budowy moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego
zastosowania. Istniejgce przejazdy bramowe posiadajg nastepujgce wymiary w
Swietle przejazdu:

e wjazd od ulicy 23 Lutego - 2,95m (szeroko$¢) x 3,20m (wysokos$¢ w
szczycie tuku)

e wjazd od al. Marcinkowskiego - 2,50m (szerokos¢) x 2,80m (wysokos¢)
Dopuszcza sie wykonanie tymczasowych robot budowlanych zwiekszajgcych
Swiatto przejazdéw, pod warunkiem:

e wykonania wszelkich niezbednych robét budowlanych i towarzyszacych
zwigzanych z poszerzeniem i/lub podwyzszeniem Swiatta przejazdu, na
wytaczny koszt Wykonawcy

e uzyskania przez Wykonawce niezbednych zezwoleh i uzgodnieA dla
planowanego zakresu prac, w szczegdblnosci Miejskiego Konserwatora
Zabytkow

e odtworzenia konstrukcji i formy architektonicznej przejazdéw w stanie
niegorszym od pierwotnego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w SST 0.0 ,Wymagania
ogdlne”.

Zasady prowadzenia rob6t

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdét, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda one
wykonywane. Przed przystgpieniem do prac naprawczych Wykonawca i
Inspektor dokonaja niezbednych ustalen technologicznych. Osoby do
wykonywania robét powinny posiadac¢ doswiadczenie w wykonywaniu prac przy
pokrywaniu podtozy betonowych za pomocg zywicznych nawierzchni
komunikacyjnych.

Wykonanie robét winno by¢ zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz
kart technologicznych Producenta stosowanych preparatéw. Wykonawca winien
przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
czas schniecia kolejnych warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur podtoza,
otoczenia [ materiatow podanych

w kartach technicznych, ktére nie powinny by¢ nizsze niz +8°C i jednoczesnie
co najmniej 3°C powyzej panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest
wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy
wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. Uktadanie posadzek w technologii
okreslonej przez producenta.

Wykonanie posadzki zywicznej

Posadzke zywiczng nalezy wykona¢ na zbrojonej ptycie betonowej z betonu
C20/25, géra ptyty na poziomie okoto 2-3mm nizszym niz poziom docelowego
wykonczenia posadzki. Przed aplikacja zywicy podtoze betonowe nalezy
doktadnie oczysci¢ i odttusci¢. Aplikacje zywicy nalezy wykonywaé¢ w
warunkach wilgotnosciowo - temperaturowych przewidzianych przez
producenta. Podktad betonowy zagruntowad zywicg, az do osiggniecia petnego
nasycenia. Warstwe zasadniczg rozprowadzi¢ przy uzyciu stalowej pacy
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zgbkowanej i odpowietrzy¢ watkiem kolczastym.

Elementy sktadowe systemu
» Warstwa gruntujgca standardowa
» Warstwa zasadnicza
» Warstwa wykonczeniowa

Przygotowanie podtoza

Podtoze betonowe musi by¢ stabilne i odpowiednio nosne pod docelowe
obcigzenia statyczne i dynamiczne - beton co najmniej klasy C20/25 o
minimalnej wytrzymatosci na zrywanie 1,5 N/mm2. Dopuszczalna wilgotnos¢
podtoza nie moze przekracza¢ 4% wag. Podtoze musi mie¢ szczelng izolacje
poziomg, zabezpieczajagcg przed wilgocig podciggana kapilarnie. Powierzchnie
przeznaczone do zabezpieczenia powtokami epoksydowymi muszg by¢ czyste
oraz chtonne. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare
powtoki zabezpieczajgce nalezy usuna¢ mechanicznie poprzez szlifowanie,
srutowanie lub frezowanie.

Ogdlne warunki aplikaciji
Aplikacja materiatéw wchodzgcych w sktad systemu musi by¢
przeprowadzana w warunkach:
e temperatura podtoza - min.+10°C
» wilgotnos¢ powietrza - max. 75%

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby temperatura podtoza byta wyzsza o co
najmniej 3°C od temperatury punktu rosy.

Opis wykonania

Warstwa gruntujaca

Prawidtowo wymieszany materiat nalezy rozprowadzi¢ na podtozu betonowym
w jednej lub dwoch warstwach przy uzyciu gumowej rakli i nastepnie watka, az
do uzyskania stanu petnego nasycenia. Nastepnie powierzchnie réwnomiernie
zasypa¢ naturalnym kruszywem kwarcowym o frakcji 0,2-0,8 mm w ilosci ok.
1,00 kg/m2 - luzny zasyp. Po polimeryzacji powierzchnie delikatnie
przeszlifowac szlifierkg mechaniczng z papierem

Sciernym i catos¢ doktadnie odkurzyd.

Warstwa zasadnicza

Materiat zasadniczy wymieszany w proporcji 1:1 z naturalnym kruszywem
kwarcowym nalezy réwnomiernie roztozy¢ na podtozu za pomoca stalowej
pacy, pozostawiajgc na jego powierzchni jednolitg warstwe wypetniajgcg pory
oraz niwelujgcg drobne nieréwnosci. Nastepnie powierzchnie réwnomiernie
zasypac barwionym kruszywem kwarcowym

o frakcji 0,8 do 1,2 mm w ilosci ok. 3,0 kg/m2 -petny zasyp. Uzyskang warstwe
nalezy doktadnie zatrze¢ przy uzyciu lekkiej zacieraczki mechanicznej. Po
polimeryzacji powierzchnie delikatnie przeszlifowac szlifierka mechaniczng z
papierem Sciernym i catos¢ doktadnie odkurzy¢

Warstwa wykonczeniowa
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Materiat nalezy rownomiernie roztozy¢ na posadzce z barwionego kruszywa
kwarcowego za pomocg pacy stalowej, gumowej rakli lub watka. Posadzke
pozostawi¢ do utwardzenia na ok. 24 godzin.

Cokoét z blachy stalowej profilowanej
Cokét z blachy przykrecany, montaz niewidoczny, zgodnie z instrukcja montaz
producenta.

5. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 0.0 ,,Wymagania ogélne”.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami SST
oraz poleceniami Inspektora. Kontrola jakosSci jest prowadzona przez
Wykonawce w oparciu
O opracowany przez niego i zatwierdzony przez Inspektora program.
Wykonawca powinien posiada¢ na budowie wszystkie aktualne dokumenty.
Zakres badah prowadzonych przez Wykonawce na budowie:

badania przed rozpoczeciem robot,

badania w trakcie wykonywania robét,

badania odbiorcze po wykonaniu robét.

Kontrola przed rozpoczeciem prac i w trakcie ich trwania
Badania przed rozpoczeciem robét obejmuja:
jakos¢ materiatow,
sktad mieszanki z prébnego zarobu,
sprawdzenie podtoza.
Badania w trakcie wykonywania robét obejmuja:
jakos¢ materiatéw do wytwarzania mieszanek,

sktadu mieszanki,

temperatura mieszanki w czasie produkcji i w chwili wbudowania,
temperatura podfoza i powietrza, wilgotnos¢ powietrza, punkt rosy,
sprawdzenie wygladu zewnetrznego.

Kontrola po zakonczeniu prac
Badania po zakohczeniu robdét obejmuja:
badania prébek wycietych z wykonanej nawierzchni - grubos¢, gestosc
objetosciowa, wytrzymatos¢ na rozcigganie, przyczepnos¢, twardosc i
wydtuzenie (miejsce pobrania prébek i ich ilos¢ okresli Inspektor),
pomiar grubosci nawierzchni - tolerancja w stosunku do zatozonej wynosi
+ 0,5 mm,
pomiar réwnosci nawierzchni poprzecznej i podfuznej, mierzona tatg o
dtug. 2 m - dopuszczalny przeswit pod tatg wynosi = 1 mm,
odchytka spadku nie wieksza niz + 0,2 %,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania ztacz i obramowan - Scidle
zwigzane
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i jednorodne,
sprawdzenie wygladu zewnetrznego - jednolity, bez miejsc porowatych,
tuszczgcych sie i bez spekan.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogélne”.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 posadzki

zywicznej Jednostkg obmiarowg jest 1mb

wykonania cokotu.

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w SST 0.0 ,Wymagania
ogéline”.

Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora

Wymagania przy odbiorze
Roboty posadzkowe jako wieloetapowe, wymagajg odbioréw przejsciowych,
podczas ktérych powinna by¢ skontrolowana jakos¢ wykonanych prac:
podtoza betonowego
kazdej warstwy izolacyjnej
posadzki
Odbidér kohcowy nastepuje po zakonczeniu catosci zakresu robét dotyczacych
posadzki. Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru,
zaréwno przejsciowego jak i kohcowego, obejmuje sprawdzenie:
kompletnosci przedtozonej dokumentaciji,
prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych na podstawie
zapisow
w Dzienniku Budowy,
zgodnosci z dokumentacjg techniczng zastosowanych materiatéw,
wygladu zewnetrznego powierzchni posadzek.
Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegn@ zakryciu. Odbiér robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robé6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakosc i iloS¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
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SST.

Sprawdzeniu podlegaja:

odbiér materiatébw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowe,

poprawnos$¢ wykonania podtoza,

poprawnosc¢ zagruntowania,

zgodnos¢ wykonania posadzki z PW, SST,

prawidtowos¢ uksztattowania posadzki (w tym poziomy, spadki,
prostoliniowos$¢, zachowanie szerokosci dylatacji),

poprawnos¢ wykonania dylatacji,

W wyniku odbioru nalezy:
sporzadzi¢ protokét odbioru robét,
dokonac wpisu do Dziennika Budowy.

Odbiér koncowy zakresu robét

Odbiér koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy
zakonczenia prac i gotowos¢ do odbioru. Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy stwierdza fakt zakohczenia robét.

Odbiér kohcowy robét podtogowych powinien obejmowac:
ocene zgodnosci wyglagdu wykonanej podfogi z dokumentacja techniczng,
jakosci zastosowanych materiatéw,
sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie
zapiséw
w Dzienniku Budowy.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania
ogodlne” ogdlnej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie robdét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét
obliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i
iloSci rob6t zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] posadzek zywicznych, wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:
zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania [ magazynowanie
niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobdw potrzebnych do
wykonania robét objetych SST.
wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb
wykonania robot objetych SST
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
oddylatowanie posadzki od elementéw zelbetowych (Scian stupéw)
tasma polietylenowa
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wykonanie posadzki zywicznej

wykonanie elementow zabezpieczajacych posadzke (listwy, katowniki itp.
)zgodnie z detalami z Projektu wykonawczego

wykonanie dylatacji, wypetnienie i zamaskowanie listwg

pielegnacja robét objetych SST

wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do wykonania posadzek
zywicznych znajdujgcych sie na rysunkach w PW.,

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m] wykonania cokolikéw, wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

zakup, dostarczeniew miejsce wbudowania [
magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw
potrzebnych do wykonania robét objetych SST.

wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposdéb
wykonania robot objetych SST

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

wykonanie cokolikdw z blachy stalowej,

pielegnacja robét objetych SST

wykonanie wszystkich innych robét znajdujgcych sie na rysunkach w
PW, niezbednych do wykonania cokolikéw

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne
zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod warunkiem
zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymaganh stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.

Normy
PN- EN 14157:2005 Kamien naturalny -- Oznaczanie odpornosci na
Scieranie

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczgce
systemdéw zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia
jakosci. _

PN-C-89085-07:1988P Zywice epoksydowe. Metody badah. Oznaczanie
barwy.

PN-C-89085-21:1988P Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie
szczytu temperaturowego.

PN-C-89085-02:1989P Zywice epoksydowe. Metody badan. Pobieranie
prébek.

PN-EN 12504-2:2013-03E Badania betonu w konstrukcjach - Czes$¢ 2:
Badanie nieniszczgce - Oznaczanie liczby odbicia.

Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004
r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z
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2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktéw

(Dz. U.

z 2003 r. Nr 229 poz.2275).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243

p0z.1623 jt.).

Dokumentacja warsztatowa
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosSci za spetnienie wszystkich wymaganh
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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