Rodzaje drzwi przeciwpozarowych jednoskrzydfowych
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Drzwi stalowe pfaszczowe jednoskrzydfowe
El 30 wypeftnione wefng mineralng o gestosci 110 kg/m3
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Drzwi stalowe pfaszczowe jednoskrzydfowe
-l 60 wypefnione dwiema warstwami wefny mineralne]

o gestosci 190 kg/m3

Przyktady rozwigzan montazu drzwi

Przekroje drzwi jednoskrzydtowych przeciwpozarowych w skali 1:1 jednoskrzydiowych przeciwpozarowych.

Przyktady rozwigzan progowych
drzwi jednoskrzydtowych
przeciwpozarowych.

drzwiach przeciwpozarowych
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Sposob montazu drzwi jednoskrzydfowych w zaleznosci od rodzaju sciany
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Drzwi  stalowe pfaszczowe przeciwpozarowe jednoskrzydfowe.
DT1SEIS0, DI1SEIBO.
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Drzwi stalowe ptaszczowe Drzwi stalowe ptaszczowe przeciwpozarowe Drzwi stalowe ptaszczowe przeciwpozarowe
przeciwpozarowe petne. Z przeszkleniem prostokgtnym. z przeszkleniem typu bulaj.

Rodzaje przeszklen w drzwiach przeciwpozarowych
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Aby zastosowac przeszklenia do danej szerokosci skrzydta nalezy kierowac sie zasadami:

1.0dlegtos¢ od bocznych i gornej krawedzi skrzydta nie moze by¢ mniejsza niz 200mm
2.Maksymalny wymiar przeszklenia wynosi (szerokos¢ x wysokosc¢) 800 x 950 mm
3.Przeszklenie okrggte w standardzie montowane jest na wysokosci 1600 mm liczg¢ od dotu skrzydta do osi przeszklenia

Drzwi stalowe ptaszczowe jednoskrzydtowe przeciwpozarowe D1SEI30, D1SEIGO.

Drzwi ptaszczowe przeciwpozarowe przeznaczone sg do uzytku w budynkachprywatnych, przemystowych oraz

w budynkach uzytecznosci publiczne,.

Skrzydkta drzwi ptaszczowych wykonane sg z dwuch arkuszy blachy cynkowanej i powlekanej powtokg poliestrowg

lub malowane proszkowo. Oscieznica drzwi wykonana jest z ksztaltownikéw stalowych, profilowanych o grubosci 1,5 mm
I malowanych proszkowo. Na obwodzie oscieznicy osadzona jest uszczelka przylgowa wykonana z modyfikowanego EPDM.
Ponadto po obwodzie oscieznicy naklejana jest uszczelka peczniejgca o przekroju 2 x 20 mm.




