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OSWIADCZENIE.

Na podstawie art. 20 ustawy Prawo Budowlane(Dz.2017 roku poz. 1332)
oswiadcza st, ze projekt instalacji elektrycznej wewtnznej ( w czsci objetej remontem)
w budynku ,RemizyOchotniczej Strazy Pozarnej w Ujsciu Jezuickim ”
zostat sporazdzony z obowgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat:

Tomasz Rogo
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1.0pis techniczny.
1.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :
- Zlecenia Inwestora
- ogledziny instalacji w budynku
- obowiazujacych przepisow PBUE oraz norm PN/E

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalack®yeznej wewrtrznej w ,Budynku
Remizy OSP Ugie Jezuickie ” w oZci objetej remontem.

1.3Zakres opracowania

Niniejszyprojekt techniczny obejmuje modernizacg nastpujacych uradzea
rozdzielczych iinstalacji elektrycznych:

- zasilanie elektroenergetyczne budynku

- tablica rozdzielcze budynku

- instalacji dwietlenia ogolnego

- instalacji dwietlenia awaryjnego

- instalacji gniazd wtyczkowych 230/400V

2. Instalacje elektryczne.

2.1 zasilanie istniejce.

Aktualnie budynek posiada zasilanie elektroeneity z wydcznikiem paarowym
budynku zabudowanym nad skrzyniami pomiarowymi SPSP-2.

Skrzynia pomiarowa SP-1(3-faz.) zasila pomiesze &8P parteru ( gat@) oraz bdace w
uzytkowaniu przez UG G@boszOw pomieszczeniagia i terenu- altany .

Skrzynia pomiarowa SP-2 ( 1 faz.) zasila pomiesziezgklepu.

2.2 zasilanie docelowe.

Ze wzgkdu na czsciowa modernizag] pomieszczé 1 pietra oraz nowe wypasanie w
urzadzenia kuchenne i klimatyzadinwestor wysipit do TAURON Dystrybucja S.A.

o dodatkowy przydziat mocy réwny 17.0 kW z oddzyein licznikiem 3-fazowym w skrzyni
pomiarowej oznaczonej jako SP-3.

Zgodnie z WP/0911332/2022/010R05 z dn. 16.08.2D@&maleniami z dziatem odbiorow
TAURON DYSTRYBUCJA Dibrowa Tarnowska natg wymieni istniegcy pion od haka
przylaczeniowego do wyicznika paarowego budynku oraz zabudawskrzyne pomiarove
SP-3 o wymiarach jak istnige SP-1 1 SP-2. Aparatura SP-3 dkaig warunki przyhczenia.

W skrzyniach pomiarowych : SP-1, SP-2 oraz SP-3ongkrozdziat przewodéw PEN

na przewody N i PE. W tym celu najewykona uziemienie przewodéw PEN. Opogdo
uziemienia nie powinna przekraézaX).

Rure ostonowg z przewodem D¥z 10 mm2 od skrzynek SP do skrzynkiczia kontrolnego
prowadz¢ poscianie wewrtrznej pom. sklepu.

Wewrxtrzne linie zasilajce naley wykona zgodnie z rys. E-1.
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2.2 Tablica rozdzielcze.

Istniejaca tablice : sklepu , gaza nr 2, oraz tablice 1ra z bezpiecznikami topikowym
nalezy zdemontowé.

Dla uporadkowania instalacji pojawiajsic nowe rozdzielnice przypisane poszczego6inym
uzytkownikom i grup pomieszcze.

Dla pomieszczegaraowych OSP naley zabudowé rozdzielnice; RE-1 i RE-2,

dla pomieszcze sklepu: RE-S.

Pomieszczenia gira zasilane &da z nowej skrzyni pomiarowej SP-3 i rozdzielnic RG-
oraz RE-3.

W tablicy zabudowaneghla : wylacznik tablicy, kontrola napcia ,ochronnik przegpciowy
kl. B+C, wylaczniki r&znicowo-prdowe , zabezpieczenia nadmiarowe instalawjietlenia
i gniazd 1-faz. i 3-fazowych budynku, sterowanse/ietleniem zewetrznym wokét budynku.

Schemat tablic przedstawiono na rysunkach E-2 dB-6.

2.3 Instalacje @éwietleniowe i gniazd, klimatyzacja.

Instalacja éwietlenia ogolnego i gniazd 1-faz. 230 V/400V wnpeszczeniach
remontowanych nowa.

2.3.1Instalacja gniazd ogélnych i sitowych.
Instalacje dla gniazd 1-fazowych wykanaod tynkiem przewodem YDYp 3x2,5mMm
( YDY 3x2,5 mnf).Gniazda montowana wysokéciach jak opisano na planach instalacji
oraz:
- w pomieszczeniach kuchni na wysé&iol,2m oraz dla okapéw kuchennych na wyscko
2,4-2,5m i w odlegitci odscianyswietlicy: 10-15 cm oraz 170-175 cm.
- w pomieszczeniuswietlicy kola gospodiy wiejskich na wysok&i 0,5m
-W pomieszczeniu gaka nr 3 na wysok&i 1,2m
-wypusty do zasilania ugdze :
a) klimatyzatorow ok. 2,3-2,4m zaktzone gniazdami

1x10+pe p/t
Zestawy gniazd sitowych 400V i z gniazdami 23092z wyhcznikiem 0-1 montowajak
pokazano na planach instalacji. Oprzewodowanie wakprzewodami jak pokazano na
schematach rozdzielnic.

2.3.2Instalacja égwietlenia ogolnego .

Wszystkie pomieszczenidwietlone kzda oprawami éwietleniowymi LED montowanymi
natynkowo. Qwietlenie ogollne zasilanetizie z projektowanych rozdzielnic na
poszczegoblnych kondygnacjachévidetlenie zadczane bdzie lokalnie

Oswietlenie elewacji budynku od str. potnocnej zasdla sterowaneduzie zegarem
astronomicznym z rozdzielni RE-2.

Oswietlenie wygcia z korytarza parteru nr 0.3 strony potudnioweyzycisku pojedynczego
i z czujnika zmierzchowego .

Typy opraw podano na planactweetlenia kondygnacji .Wykonawca @ zabudowainne
oprawy o parametrach podanych w opisie i wglgie opraw proponowanych.

2.3.3Instalacja gwietlenia awaryjnego. .
Zaprojektowane dvietlenie awaryjne wydzielonymi oprawami oznaczonymdeksem

AW - oprawy d@wietlenia zapasowego awaryjnego oraz EW — oprawwiatlenia
ewakuacyjnego.
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Oprawy awietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego mugmwsiada swiadectwo dopuszczenia
CNBOP.W poszczegolnych oprawach ngleastosowainwerter min. 1h.Stosowaprawy z
autotestem. Oprawy zaprogramowane do pracy na jménzasilanie opraw nahy wykona

Z tego samego obwodu céwoetlenie podstawowe w danym pomieszczeniu.

Plany opraw i ospkgu przedstawiono na rysunkach: E-7 do E-9.

2.4.0chrona przeciw przepgciowa

W tablic rozdzielczych przewidziano do zabudawgyanicznik przegciowy Schelinger
275 TNS klasy B+C lub réwnoviay.

2.5 Ochrona przeciw pareniowa.

Jakosrodek dodatkowej ochrony od paea zastosowano tzw. ,szybkie wigzenie”
realizowane przez zastosowanie yeginikdw rznicowopadowych oraz bezpieczniki
nadmiarowe.

W rozdzielnicach SP-1, SP-2 oraz SP-3wykonanytanies zacisk zacisk PEN, gdzie ragst
rozdzielenie przewodu PEN na przewdd neutralnypiéwdd ochronny PE. Zacisk PEN
uziemi. Wartas¢ oporngci uziemienia nie mae przekraczal(Q.

Przewod ochronny PE w catej instalacji nieamd\¢ roziaczalny ,a kolor jego izolacji
jednolity z6tto-zielony.

Skutecznéci ochrony p. porzeniowej — szybkie wyczenie sprawdzipomiarami.
Wynik pozytywny jest warunkiem dopuszczenia instpldo eksploatacii.
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3. Obliczenia techniczne .

3.1. Bilans mocy:

Lp [Nazwa odbioru Moc zainstalowangMoc szczytowa |Prad szczytowy
Pz (kW) Psz (kW) Isz (A)

1 |Tablica RE-1, RE-2( 3-faz 17 15 21.7

2 | Tablica RE-S ( 1-faz.) 5,0 4,0 17,4

3 | Tablica RG-1, RE-3( 3-faz) 17 16,8 24.3

Zabezpieczenia :

-w SP-1 —istniejce 3 faz. C25A

- w SP-2 —istniejce 1 faz. C25A

-w projektowanej SP-3: wytznik instalacyjny nadpdowy 32A ( bez cztonu zwarciowego)

- w tablicach wg. rysunkéw

3.2 Spadek napgcia.

Dokonuje obliczenia dla: wlz od ZZP do RG-1:

- wlz ZZP do RG-1:

P,=17,5kW, L=17my=57, S=10mM U=400V
PxLx2103

AU = —-mmmmemeeees x 100%

AU% =0,325<2 %

- Obw. wypustu 3-fazowego kuchni :

P=14,0 kW, S=5xDY 6,0mm2, L=12m, y=57

AU% = 0,30< 2%

- Obw. gniazda 1-faz tarasu:

P=2,0 kW, S=3xDY 2.5mm2, L=18m, y=57
2xXxPxLx108

AU = —mmmmmmmmmmeeeeee x100%

AU% = 0,945< 2%

Spadki napi¢ nie przekraczajwartasci dopuszczalnych dla instalacji odbiorczej.
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3.3 Sprawdzenie warunku szybkiego wgczenia — skuteczngci ochrony od porazen.

Ochrona od poteen w instalacjach odbiorczych.

Z uwagi na zastosowanie tablic wykonanych w diské ochronngei skutecznéé
ochrony od porzen w tym przypadku zapewniona.

Natomiast obwody odbiorcze instalacji wemranej chronionesgprzed poraeniem
pradem przez zastosowanie wgznikdw r@&nicowopadowych oAl=0,03
Sprawdzianem dla tej egi instalacji dokonano z warunkze;

Raxla<U,

gdzie

Ra - rezystancja uziemieniagzi przewodzacych dostpnych

la - warta¢ réznicowego pgdu wylaczapcego réwnego 1,2 x 0,03 A= 0,036 A
U, - napkcie dotykowe bezpieczne 25(50)V

Zatem:R, 0, < U, =10 x 0,036= 0,36 25(50)V
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4. Informacje dotyczace Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia.

1.Zakres robot wchodeych w remont instalacji elektrycznych w budynkenizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej - UjScie Jezuickie

- zabudowa tablicy SP-3 , uziemienie punktu PEN

- wykonanie zasil@ado rozdzielnic kondygnacyjnych

- zabudowa rozdzielnic elektrycznych kondygnacgjny
- wykonanie instalacji gniazd 230/400V

- wykonanie instalacji a@vietlenia

- nawikzania instalacji nowej z istnigja

- pomiary elektryczne

2.0pis zagraen bezpieczéstwa i zdrowia oraz sposoby przeciwdziatania:
Czynnikiem stwarzagym zagraenie przy remoncie instalacji elektryczngj s
2.1 prace na wysokoi( z drabin. rusztowg

przeciwdziatanie: sprawne technicznie drabiny ydéowo wykonane rusztowania

stosowanie szelek i linek bezpieagava
2.2 mozliwos¢ poraenia padem elektrycznym przy pracach demautaych instalacji

przeciwdziatanie: praca przy wigzonych obwodach elektrycznych

2.3 prace z ayciem sprztu elektrycznego i elektronamdzi

przeciwdziatanie: spgzuzywany w stanie dobrym, ochreprzed dotykiem pgednim

stanowi izolacja agci czynnych urzdzea
2.4 prace wykonywane w warunkach ztej widocgrio

przeciwdziatanie: zapewhdostateczneswietlenie

3. Instruktaz przed przystapieniem do prac.

Przed przysipieniem do wykonywania prac budowlanych zzginych z realizagjremontu
instalacji naley przeprowadzi szczegotowy instrukiai zapozna pracownikow z
zagraeniami i oraz ryzykiem na danym stanowisku pra@zargoélny instruktaBHP.

W czasie pracy natgy stosowa osobisty sprg BHP.

4.Badania lekarskie ,szkolenia i instruktae bhp:

pracownicy zatrudnieni na budowie powinni thaktualne badania lekarskie

pracownicy zatrudnieni powinni rowrigosiada aktualne szkolenia bhp dostosowane do
zajmowanych stanowisk pracy, zgodnie z Rozgdreniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 27.07.2004r w sprawie szczegotbmaasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczéstwa i higieny pracy, a stosowne dokumenty powinyydo wghdu

wszyscy pracownicy budowy powinni odbistrukta stanowiskowy na budowie
pracownicy powinni posiadaodpowiednie kwalifikacje

powinni by zapoznani z planem :"BIOZ”, ryzykiem zawodowym ligdviaze sk z
wykonywary praa oraz zasadami ochrony przed zagriami, a fakt ten powinien by
odnotowany i potwierdzony podpisem przez pracowmikeiazce szkolé bhp.

Kierownik budowy jest zobowrany do sportzenia informacji BIOZ i zapoznania z nim
wszystkich podlegtych pracownikow.

Opracowat:

Tomasz Rogd



