Zgodnie z art. 18 ust. 1 punktu 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ze wzgledu
na specyfike budowanego obiektu powinien by¢ sporzgdzony plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Plan ten nalezy wykona¢ w oparciu o art. 21a ust. 1 i 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane oraz Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. — Dz. U. Nr 151 poz.
1256 i powinien on zawierac: strone tytutowa, czes¢ opisowg, czes¢ rysunkowa.

1. Strona tytutowa
Na stronie tytutowej zamiesci¢ nalezy:

Nazwe i adres obiektu budowlanego:
Projekt termomodernizacji budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Mitoszycach
Adres: Mitoszyce ul. Gidwna 24, 55-220 Jelcz-Laskowice
Adres geodezyjny: dz. nr 275, 476/2
Imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres:
Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Wincentego Witosa 24
55-220 Jelcz- Laskowice
Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacije:
dr inz. arch. Przemystaw Nowakowski, nr upr. 294/94/UW,
Biuro Obstugi Budownictwa, Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kedzierski
ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw

Imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzgdzajgcego plan bioz, a w przypadku, gdy
plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imie i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe
i adres podmiotu sporzgdzajacego plan bioz.

2. CZESC OPISOWA

Czes$¢ opisowa zawiera powinna w szczegolnosci:
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

a. Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

b. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

c. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
rob6ot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia:

Upadek z wysokoSci (prace murarskie i roboty betoniarskie, montaz izolacji, pokrycia dachu
oraz obrébek blacharskich, montaz okien, prace dociepleniowe i tynkarskie na elewacjach)
Porazenie pradem (obstuga urzgdzen elektrycznych, prace zwigzane z instalacjg
elektryczng).

Uszkodzenia ciata (obstuga maszyn i narzedzi, nieprzestrzeganie przepiséw bhp).

d. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynno$ci:

Sprawdzenie posiadania przez pracownikéw kwalifikacji przewidzianych

odrebnymi przepisami dla danego stanowiska.

Sprawdzenie posiadania orzeczenia lekarskiego o dopuszczeniu do okre$lonej pracy
Sprawdzenie wiedzy pracownika o pracach szczegolnie niebezpiecznych

wydanie pracownikom Srodkow ochrony indywidualnej

Instruktaz pracownikow przed rozpoczeciem prac:

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.



Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajagcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych
do prawidfowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

e. Informacje o srodkach zapobiegajacych niebezpieczehAstwom:

Zabezpieczenie i wlasciwe oznakowanie placu budowy w celu uniemozliwienia wstepu
osobom postronnym.

Zatrudnienie 0s6b z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi oraz przeszkoleniem bhp.
Przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikow.

Wydanie srodkéw ochrony osobistej.

Odpowiednie oznakowanie migjsca poboru wody i energii elektrycznej niezbednych do
budowy.

Zabezpieczenie wzniesionych rusztowan.

Prawidtowg organizacje zaplecza budowy w tym wyznaczenia stanowisk do sktadowania
materiatow budowlanych.

Zabezpieczenie miejsc prac na wysokosci oraz sktadowania uzywanych przy tych pracach
materiatow budowlanych.

Odpowiedniego oznakowania terenu budowy.

3. CZESC RYSUNKOWA

Czes¢ rysunkowa, opracowac nalezy na kopii projektu zagospodarowania terenu,
i powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej,
w szczegolnosci:
e czytelng legende;
e 0znaczenie czynnikdw moggcych stwarzac zagrozenie;
e rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;
rozmieszczenie sprzetu, niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;
rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania
materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego;
e rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej;
e przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;
e |okalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.



