Wroclaw, dnia;‘m lutego 2019 r.

WZ.5595.488.2.2018

Postanowienie nr WZ7..5595.488.2.2018

Na podstawie ar(. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 620, 1669), w zwigzku z § 8 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.
1030), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 grudnia 2018 roku, dotyczgcego stanu ochrony
przeciwpozarowej, zlozonego przez Gming Jelez-Laskowice ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-
Laskowice, dotyczgcego przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode dla budynku Szkoly
Podstawowej w Miloszycach przy ul. Gléwnej 24, w przedmiocie przyjetych rozwigzan
zamiennych:

1) Wykonania stanowiska do poboru wody o wymiarach 4 x 12 m na parkingu przy
zbiorniku wody (o pojemnosci 370 m®) od strony ul. KoScielnej.
2) Utrzymanie maksymalnego poziomu wody w zbiorniku do wysokosci przelewow okolo

0,6 m w okresach zimowych (w zwigzku z zamarzaniem wody w zbiorniku).

3) Wykonanie studzienki ssawnej i osadnikowej, zgodnic z wymaganiami pkt. 4.8 i 4.10

Polskicj Normy PN-B-02857:2017-04 ochrona Przeciwpozarowa budynkéw —

Przeciwpozarowe zbiorniki wodne — Wymagania.

4) Wyposazenie studzienki w dwie nasady ssawne o $§rednicy nominalnej DN 100,
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Oznakowanie zbiornika wodnego, zgodnie z pkt 4 ww. Polskiej Normy.

wyrazam zgode
na odstgpienie od obowigzku wymienionego w § 10 ust. 8 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji # dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. 7 2009 r. Nr 124, poz 1030) w odniesieniu
do braku zapewnienia wymaganej minimalnej wydajnosci hydrantow zewnetrznych w iloSci
co najmniej 10 dm?/s przy ciénienin 0,2 MPa (przy wymaganej ilo$ci wody do zewnetrznego

gaszenia pozaru dla budynku szkoly wynoszacej minimum 20 (lm“"/s).



Uzasadnienie
Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (j.t. Dz U. 2017.1257). odstgpiono od uzasadnienia
postanowienia, gdyz uwzglednia ono w calodci zgdanie strony.
Ponadto wskazaé nalezy, ze:

— niniejsze postanowienie nic zastepuje wymaganych prawem projektow budowlanych
i projektow wykonawcezych, uzgodnionych z rzeczoznaweyg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

— postanowienie wyraza zgode na spelnienie wymagan w zakresic bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposéb, niz okreslono w przepisach powszechnie obowigzujgeych
jedynie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu;

— pozostale wymagania dotyczgce bezpieczefistwa pozarowego nie  wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

— postanowienie nalezy rozpatrywac lgcznie z ,Ekspertyza techniczng stanu ochrony

przeciwpozarowej budynku”,
Wobec powyiszego postanowiono jak w sentencji,

Pouczenie
Od niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta Glownego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38 za posrednictwem Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroclawiu ul. Borowska 138 w terminie

siedmiu dni od dnia jego doreczenia.
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ZAMIENNYCH DOT. PRZECIWPOZAROWEGO
ZAOPATRZENIA W WODE
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w trybie § 8 ust.3 rozporzgdzenia w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg
oraz drég pozarowych (Dz. U, Nr 121, poz. 1139).
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Whiosek dot. przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

Podstawa prawna:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U, z
2015 poz. 1422 ze zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetiznych i Administracji z dnia 07 czerwea 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obicktéw budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatizenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030).

4. Polska Norma PN-B-02857:2017-04 Ochrona Przeciwpozarowa budynkdéw — Przeciw-
pozarowe zbiorniki wodne — Wymagania.

Ekspertyzg techniczng zabezpieczenia przeciwpozarowego opracowano na podstawie:

o Procedury organizacyjno — techniczne w sprawie spelnienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz to okreslono w przepisach techniczno
- budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania roz-
wigzan zamiennych, zapewniajgcych niepogorszenie warunkéw ochrony pirzeciwpo-
zarowej, w przypadkach wskazanych przez przepisy przeciwpozarowe, Komenda
Gléw-na PSP, Biuro Rozpoznawania Zagrozen, Warszawa, pazdziernik 2008r.;

o Projektu budowlanego z lipca 2018 r. autorstwa: MIXD Sp. Z o.0. Sp. K. ul H. Sien-
kiewicza 34A lok. 8, 50- 335 Wroclaw

o Wizji lokalne;j.



Whiosek dot. przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem wystapienia jest uzgodnienie z Komendantem Wojewoddzkim Panstwowej
Strazy Pozarnej we Wroctawiu rozwigzan dla zaopatrzenia w wod¢ do zewngtrznego gaszenia
pozaru innych niz okreslono w rozporzadzeniu [3] dla projektowanego budynku stanowigcego
rozbudowe szkoly podstawowej w Miloszycach przy ul. Glownej 24.

Zakres opracowania obejmuje ustalenia akceptowalnego poziomu bezpieczefistwa pozaro-
wego z dostosowaniem do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych i wskazaniem rozwigzan
zamiennych rekompensujacych niezgodnoscei z przepisami.

2. Charakterystyka pozarowa budynku:

2.1

2.2,

2.3.

Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji

e powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 1030,70 m?
e powierzchnia uzytkowa bud. projektowanego: 1833,50 m?

e kubatura: 8936,6 m*

o ilos¢ kondygnacji: 2

e budynek niski: N

Odleglo$¢ od obiektow sgsiadujgeych

Projektowany budynek zlokalizowano ze spelnieniem warunkéw § 12, w odleglodei >
niz 4 m od granicy dzialki, oraz ze spelnieniem warunkéw § 271 i § 272 — odleglosé¢
rozbudowanego budynku od innych budynkéw z pom. przezn. na pobyt ludzi, polozo-
nych na dziatkach sgsiednich, jest wigksza niz 35 m (czyli wiecej niz najwigksza wy-
magana odlegloéé z tabeli § 271 pkt. 1., powigkszona o 100%). Odleglo$é¢ od najbliz-
szego bud. gosp. wynosi 9,60m (>niz wysokosé¢ proj. bud.).W projektowanym obiekcie
zastosowano materialy NRO. W bezposrednim sasiedztwic dzialki obj¢tej opracowa-
niem, nie wystepujg lasy. Nie projektuje sie otwartych skladowisk ani naziemnych czy
podziemnych zbiornikéw oleju opalowego na dzialce Inwestora. Istniejgcy zbiornik
oleju przeznaczono do likwidacji.

Projektowany budynek, przylega do istniejgcych budynkdéw szkolnych, ale jest od nich
oddylatowany i oddzielony $ciana oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI120 z
drzwiami w klasie EI 60. Kazdy z trzech budynkéw szkoly stanowié bedzie oddzielng
strefe pozarows,

Parametry pozarowe wystepujgeych substancji palnych

Materialy palne wystepujgce w budynku to wyposazenie pomieszezen biurowych i
szkolnych, (meble drewniane, krzesla, papier — dokumentacja). Wystepujgce materialy
palne zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetiz-
nych i Administracji z dnia 07 kwietnia 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) nie
zaliczajq si¢ do materialéw pozarowo niebezpiecznych.



Whiosek dot. przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
2.4, Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkow zaliczanych do kategorii ZL nie okredla si¢ gestosei obeigzenia ognio-
wego. W pomieszezeniach technicznych do 500 MJ/m2,

2.5, Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywang liczbg 0s6b na kazdej kondygnacji i w
pomieszezeniach, w ktérych jednocze$nie mogg przebywaé wigksze grupy ludzi

Szkola - ZLII1

2.6. Oceng zagrozenia wybuchem pomieszezen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie wystepuja strefy ani pomieszezenia zagrozenia wybuchem

2.77. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Rozbudowywana szkola zostata podzielona na trzy strefy pozarowe:

o strefa nr | — budynek projektowany
o strefa nr 2 — budynek istniejacy |
e strefa nr 3 — budynek istniejacy 2

2.8. Klas¢ odporno$ci pozarowej budynku oraz klasg odporno$ci ogniowej stopien roz-
przestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Klasa odpornodci pozarowej bud. szkolty — D

Wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ele-
mentéw budynku sg spetnione.

2.9. Warunki ewakuacji, oéwietlenie awaryjne
2.9.1. Warunki ewakuacji

Projekt rozbudowy szkoly zapewnia mozliwo$¢ ewakuacji z pomieszcezen prze-
znaczonych na pobyt ludzi - na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozaro-
wej, bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi. Wyjscia z pomieszezen na drogi
ewakuacyjne zaprojektowano jako zamykane drzwiami. Drzwi wyjsciowe z bu-
dynku na zewnagtiz zaprojektowano jako otwierajace si¢ na zewngtrz.

2.9.2. Przejécie ewakuacyjne.

W strefie ZLIII dlugosei przejsé¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg wymaganej diu-
gosci max 40m. Przejécia ewakuacyjne w projektowanym obickeie prowadza tgcz-
nie przez nie wigcej niz trzy pomieszezenia. Szerokosé projektowanych przejsé
ewakuacyjnych wynosi 0,9m.

2.9.3. Wyjscia ewakuacyjne.

Projekt przewiduje lokalizacje wyjsé z pomieszezeni na drogi ewakuacyjne lub na
zewngtrz budynku. W projektowanym pomieszczeniu sali do gimnastyki korek-
cyjnej zaprojektowano dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o ponad 5m.
Wymagana minimalna szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych, stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z pomieszezen wynosi min 0,9 m w $wietle. Wyjécie na zewngtiz
budynku przez komunikacj¢ - szeroko$¢ min drzwi wyjsciowych na zewnatrz bu-
dynku 1,35m. Ewakuacja z I pigtra strefy ZLIII odbywa si¢ wyjsciami z
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Whiosek dot. przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

pomieszezen na korytarze do klatki schodowej z wyjsciem przez komunikacje na
zewnatiz budynku. Wyjscie z klatki schodowej nr 2 na zewngtrz zakoiiczone
przedsionkiem ppoz. Wszystkie drzwi i zamknigeia otworéw zaprojektowane w
klasie odpornosci ogniowej lub dymoszcezelnosei muszg byé zaopatrzone w urza-
dzenia zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru, Nalezy za-
pewnié¢ mozliwosé reeznego otwierania wszystkich drzwi stuzacych do ewakuacji.

W budynku nie wystepuja pomieszcezenia, z ktérych drzwi stanowigee wyjscie
ewakuacyjne oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z tych pomieszezen, powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne, zgodnie z wymaganiami okreslo-
nymi w § 240 ,ust. 7, Rozporzadzenia [1].

Zaprojektowano trzy wyjécia ewakuacyjne bezposrednio na zewn., jedno na zewn.
przez przedsionek ppoz oraz dwa do sgsiednich stref pozarowych. Iloéé osdb w
projektowanej strefie do 250 osdb

2.9.4. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych.

Obudowg poziomych drég ewakuacyjnych zaprojektowano w klasie odpornosci
ogniowej wymaganej dla $cian wewngtrznych, (min E 1 15),

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacji wynosi min. 1,4m.. Drzwi otwierajgce si¢
do korytarza musza by¢ wyposazone w samozamykacz.

2.9.5. Klatki schodowe.

W strefie ZLIII zaprojektowano uklad dwodch otwartych klatek schodowych.
Schody projektowane — proste, dwubiegowe , o szerokosci uzytkowej biegu 2,0m
i szerokosci uzytkowej spocznika 2,15m. Wysokos¢ stopni <0,175m (Wymagania
minimalne: Szerokosci biegdéw klatki schodowej migdzy poreczami min. 120 cm,
szerokosci spocznikow min. 150 em, szeroko$¢ wyjscia z klatki schodowej i z bu-
dynku min. 120 em w tym jedno nie blokowane skrzydlo drzwiowe min. 90 cm.)
Biegi i spoczniki schodéw wykonane z materialéw niepalnych, o klasie odpornosci
ogniowej min. R30.

2.9.6. Dojscie ewakuacyjne.

W projekcie spelniono wymogi dopuszezalnej diugosei dojécia ewakuacyjnego w
strefie ZLIIT (§256 Dz.U.75.2015):

e przy dwoch dojsciach (Srodkowa czgsé strefy miedzy klatkami schodo-
wymi), dopuszezalna 60m, faktyczna 48m (max 20m na poziomej drodze);

e przy jednym dojéciu (pomieszezenia I piglra na kraficach budynku), do-
puszezalne 30m, faktyczne 29m (max 20m na poziomej drodze).

Projektowane dlugosei drog ewakuacyjnych spelniajg ww. warunki.
2.9.7. Elementy wyposazenia stalcgo i wyposazenia wngtrz.

W strefic ZLIII stosowanie do wykoficzenia materialow i wyrobow latwo zapal-
nych, ktérych produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione.



Whiosek dot. przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji stosowanie materia-
low i wyrobow budowlanych latwo zapalnych jest zabronione.

Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materialow nie-
palnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.
Przestrzefi migdzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na
sektory o powierzchni nie wigkszej niz 1000 m2, a w korytarzach - przegrodami
co 50 m, wykonanymi z materialow niepalnych.

2.9.8. Oswietlenie awaryjne.

W calej projektowane;j strefie pozarowej ZLIII, zaprojektowano system o$wietle-
nia ewakuacyjnego.

2.10. Dobor urzgdzein przeciwpozarowych w obiekeie

o  Oswietlenie awaryjne
e Hydranty wewnetrzne 25 z wezem polsztywnym
e Przeciwpozarowy wylacznik pradu

2.11. Wyposazenie w gaénice

W projektowanym budynku ZL jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg przypada
na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej. Lokalizacja gasnic przy szafkach hy-
drantowych oraz przy wejéciach i na drogach ewakuacyjnych.

212 Drogi poZzarowe
Dla budynku wymagana jest droga pozarowa.

W ramach rozbudowy szkoly zaprojektowano rozbudowe wewnetrznych istniejgcych
drég na terenie Inwestora— w tym budowe placu pozarowego 20 x 20m o utwardzone;j
nawierzchni, umozliwiajacego dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej
do obiektu. Dla wyj$¢ z projektowanego budynku ze strefy pozarowej ZLIII zaprojek-
towano polgczenie z placem pozarowym utwardzonym dojsciem o szer. min. 1,5m i dl.
< 30m.

2:13. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla projektowanego obiektu, wymagana ilos¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru
wynosi 20 dm?/s, z co najmniej dwéch hydrantéw o $rednicy 80mm lub 200 m? zapasu
wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.,

W bezpodrednim sgsiedztwie szkoly zlokalizowane sq tizy hydranty zewnetrzne naziemne
HP 80 (w odleglosei 60 - 95m od szkoly), o wydajnosci:
o hydrant - H1 przy ul. Gléwnej 29 cisnienie dynamiczne 1,4 MPa, wydajnosé¢ —
8,37 dm3/s
o hydrant — 2 przy ul. Gléwnej 26 cisnienie dynamiczne 1,2 MPa, wydajnosé —
7,75 dm3/s
o hydrant — H3 przy ul. Kodcielna 17 ci$nienie dynamiczne 0,5 MPa, wydajnosé —
5,49 dm3/s

F.gczna wydajnoéé hydrantéw wynosi 21,61 dm?/s. ;
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Whiosek dot. przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

Niespelnienie wymagan

§ 10 ust.8 pkt.1) rozporzadzenia [3] - poszczegdlne hydranty nie zapewniajg wydajnodci
co najmniej 10 dm?/s.

Uzasadnienie techniczne ograniczenia zakresu realizacji przeciwpozaro-
wego zaopatrzenia w wode

Istniejgcy wodocigg nie zapewnia wymaganej wydajnosei hydrantdw zewnetrznych (co
najmniej 10 dm*s na hydrancie). Brak mozliwosci przebudowy sieci wodociagowej z
uwagi na liczbg mieszkancéw w miejscowosci do 2000.

Proponowane rozwigzania zamienne

W zwigzku z powyzszym proponuje si¢ mozliwos¢ poboru wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru z istnigjacego sztucznego zbiornika wodnego o ktérym mowa w § 5 ust. 5 pkt. roz-
porzadzenia [3]. Zbiornik usytuowany jest przy ul. Glownej w odlegloéci w linii prostej
270 m, droga dojazdowsg od szkoly do parkingu przy zbiorniku od ul. Koécielnej ok. 340 m.
Zbiornik posiada wymiary 45 x 21 m, pow. 945 m?, Gleboko$é zbiornika od dna — poziom
wody 60 cm (w okresie letnim wystgpuje spadek mozliwy poziom do ok, 40 cm), co za-
pewnia min. pojemnosé ok, 370 m®,

Zbiornik ma 2 wloty z przylaczy kanalizacji sanitarnej (burzowej) w ul. Koscielnej, 2 prze-
lewy z sgsiadujgcych dwoch innych zbiormikéw oraz 1 odptyw do rowy przy ul. Gltéwne;.
Wysoko$¢ zbiornika - cze§¢ wymurowana wynosi ok. 110-120cm. Od ul. Koscielngj do
zbiornika przylega parking,

Zbiorniki sg uzywane przez lokalng OSP przy wiekszych pozarach.

W celu umozliwienia dodatkowego poboru wody przez jednostki strazy pozarnej proponuje
sig:
¢ wykonania stanowiska do poboru wody o wymiarach 4 x 12 m na parkingu przy
zbiorniku od strony ul. Koscielnej,
e utrzymywanie max. poziomu wody w zbiorniku do wysokosci przelewdéw ok. 60 cm
w okresach zimowych w zwigzku z przymarzaniem.,
e wykonanie studzienki ssawnej i osadnikowej zgodnie z wymaganiami pkt. 4.8 1 4.10
PN [4],
o wyposazenie studzienki w dwie nasady ssawne dn 100,
e oznakowanie zbiornika wodnego zgodnie z pkt, 4.13 PN [4],

Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego

Istniejgce sie¢ wodociagowa zapewniania wymagane min, ciesnienie powyzej 0,2 MPa oraz
wydajnosé hydrantéw min, 5 dm?/s, co umozliwia uznanie tej instalacji jako sicci wodocia-
gowej przeciwpozarowej. Wymagana ilosé wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla pro-
jektowanego budynku szkoly wynosi 20 dm’/s, z co najmniej dwoch hydrantow (brak wy-
mogu réwnoczesnego poboru wody z dwéch sgsiednich hydrantow). Facza wydajnosé hy-
drantéw wynosi ponad 20 dm*/s. Jednakze pojedyncze hydranty nie zapewniaja wymaganej
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wydajnosei min. 10 dm?/s. Brakujgeg iloci wody w hydrantach (j. ok. 6,5 dm?/s pokrywaé
bedzie istniejgey sztuczny zbiornik wody o min. pojemnosci wody ok. 370 m®. Przy zbior-
niku bedzie wykonane stanowisko czerpania wody wraz ze studzienkq ssawng umozliwia-
che pobodr wody przez jednostki strazy pozarnej. W okresie znnowym poziom wody wy-
nosi¢ bedzie 60 cm, co w I strefie khmatyczne_] w jakiej zgaduje si¢ miejscowosé Miloszyce
moze spowodowac p12yma1zmec1e wody na grubo$¢ do ok. 40 c¢m. Pozostala ilo$¢ wody
wyniesie ok. 180 m®, co zapewni wymagana ilo$¢ wody dla ochrony bud. szkoly.

( -~ /_"'1
- : Paraﬂ alrzy mskokatollcka
\

éw‘MikoIa]a

Zrédlo hnps //www google com_ﬁaps/p!ace/G%CS%SZ%C3%B3w a 4;55-
220+Mi%C5%820szyce/@51.0496762,17.3115869,547m/data=13m1! 1e3!4m5!3md! 1s0x470fd94c777a71
d:OxacS?b.7aSc32d761!8m2!-3dSl.0475919!4d17.3101439

!ﬂ'}i

KOMENDA WU JEWADZKA
PANSTWOWE. STRAZY 1 f;\lxg
we Wrocka wi:.z
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Zrédlo: wlasne, Widok zbiornika z miejscem dla stanowiska poboru wody.

TABELA GRUBOSCI PRZYROSTU LODU

Warunki bezwietrzne, pokrywa snieina nie przekracza 5 em grubosci

Grubosé lodu (em)

10 em 15 cm 20 em 30 cm 40 em 50 cm
-5°C 5 dni 8 dni 12 dni 20 dni 35 dni 52 dni
E -10°C 3 dni 4 dni 6 dni 10 dni 18 dni 26 dni
g -15°C | 1,5 dnia 3 dni 4 dni 7 dni 12 dni 18 dni

E =20°C | 1 dzien 2 dni 3 dni 6 dni 9 dni 13 dni
-25°C | 18 godz. | 1 dzien 2 dni 5 dni 7 dni 10 dni

-30°C | 12 godz. | 18 godz. | 1 dzien 2 dni 5 dni 7 dni

Zrédlo: www.pzw.org.pl. i
KOMENDA HOWWADZKA

PANSTWOWE.) TR/

we Virochanarfs

SCA B\ﬂ‘ﬁi
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TABELA KLIMATU MIL.OSZYCE

Styczen
Srecnia tempelatura <24
(*C)
Min. Terrperatura (*C) | -84
Max. Temperatura 1

("}

Luty

08

ra
[

Marsz  Kwiecien
24 &3
o7 a1
75 136

Maj

Czerwisc Lipiec

185|177
1 121
22y || a3a

Sierpien Wrzesien Paiduierniy Listopad Grudzien

175 12,5 94 4 .01
118 &7 2 1 2
23zl 136 7.1 27

Zrodio: https://pl.cIimale-data.org/europa/po]ska/lower—silesian-voivodeship/ini%C5%82oszyce-88273/

SIEWODZKA

KOMENDA WOJEWODZ
FrubuT HCHEISTRAZY
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