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1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 DANE EWIDENCYINE

Inwestycja:

Lokalizacja obiektu:

Inwestor:

Stadium:

Jednostka projektowa:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W MItOSZYCACH
PRZY UL. GLOWNEJ 24 W CELU WYODREBNIENIA STOLOWK| ORAZ
DWOCH SAL LEKCYJNYCH

Adres: ul. Gtéwna 24, 55-220 Mitoszyce;
Adres geodezyjny: dz. nr 275, 476/2, AM-2, obreb Mitoszyce

Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice;

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Biuro Obstugi Budownictwa Mariusz Fabjanowski
ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw

tel. 71 34592 64

e-mail: fabjanowski@o2.pl

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

=  Umowa z Inwestorem;

= Mapa zasadnicza do celdéw opiniodawczych w skali 1:500;

= Wizja lokalna i inwentaryzacja;

= Wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora;

= Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane”, (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 1333), oraz
obowigzujace akty normatywne w budownictwie,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 z roku 2002, poz. 690 wraz z
poZniejszymi zmianami),

= Obowigzujgce normy i przepisy;

2 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt ,Przebudowy budynku Szkoty Podstawowej w Mitoszycach przy ulicy
Gtownej 24 w celu wyodrebnienia stotéwki oraz dwdch sal lekcyjnych”

Zakres prac obejmuje przebudowe uktadu poszczegoinych pomieszczen poprzez wyburzenia $cian dziatowych ,
wykonanie otworéw drzwiowych, nowych $cian dziatowych, wymiane stolarki drzwiowej, oraz usuniecie istniejacej

klatki schodowe;.



Bryta budynku, elewacje, przytacza infrastruktury technicznej pozostajg bez zmian.

3 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

= Rodzaj - budynek

= Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki,
archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i
placowki badawcze, stacie meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw
zoologicznych i botanicznych;

= Wspdtczynnik kategorii (k) — 4,0;

= Wspotczynnik wielkosci (w) - 1,0.

4 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek petni funkcje edukacyjna, budynek Publicznej Szkoty Podstawowej im. Maratoriczykéw Polskich. W
wyniku remontu przeznaczenie nie ulegnie zmianie.

Po rozbudowie budynku szkoty (wg decyzji nr 727/2019) przedmiotowy budynek posiada¢ bedzie mozliwosé
funkcjonalnego potaczenia z nowym budynkiem na kazdej kondygnaciji. Umozliwito to usuniecie istniejacej klatki
schodowej oraz wprowadzenie na kondygnacji parteru innej funkcji. Na parterze przewiduje si¢ funkcje stotowki z
zapleczem do obstugi przyjmowania positkow w formie cateringu. Wejscia do istniejacej czesci budynku pozostajg
bez zmian lecz wejscie od potnocy zmienia swoje przeznaczenie, dostawy positkow i obstugi stotowki. Sala stotdwki
jest dostepna dla uzytkownikéw od strony potudniowej, poprzez istniejace pomieszczenia komunikaciji oraz przez
pomieszczenie taczace stotdwke z nowg czescig szkoty. Przewidziane sa réwniez sanitariaty (damski i meski). Na
pietrze pozostajg dwie sale lekcyjne, pomieszczenia komunikacji (tacznik z nowym budynkiem) oraz sanitariaty
(damski i meski).

5 UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek 2 kondygnacyijny, nie podpiwniczony. Dach o konstrukcji drewnianej mieszanej z koztami i
uktadem trojkatnym. Pokrycie dachowe gtéwnego dachu z dachéwki ceramicznej karpidwki, uktadanej podwdjnie
w koronke w kolorze naturalnym. Fundamenty budynku wykonane sg z kamienia na zaprawie cementowe;.

Zakres opracowania nie wprowadza zmian w uktadzie przestrzennym oraz formie architektonicznej
budynku.

6 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

6.1 KUBATURA
Kubatura budynku istniejaca wynosi ~1623 m3. Projekt nie wprowadza zmian w zakresie kubatury.



6.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Stan istniejacy:

[ESTAWIENE POMIESZCZEN PARTERU
NR RODZAJ POMIESZCZENIA POSADZKA POW. [m']
1.1 |KOMUNIKACJA PEYTKI GRESOWE 23,49
1.2 |KANCELARIA PEYTKI GRESOWE 9,23
1.5 |KANCELARIA PEYTKI CRESOWE 10,27
1.4 |SALA LEKCYJNA PEYTKI CRESOWE 29,04
1.5 |SANITARIATY PEYTKI GRESOWE 22,15
1.6 |POKOJ NAUCZYCIEL PEYTKI GRESOWE 12,58
1.7 |POM. KONSERWATORA PEYTKI GRESOWE 15,78
Sumal 118,94
ZESTAMENE POMIESZCZEN | PIETRA
NR RODZAJ POMIESZCZENIA POSADZKA POW. [m’]
2.1 |KOMUNIKACJA PEYTKI GRESOWE 18.46
2.2 |SALA LEKCYJINA PLYTKI GRESOWE 26,15
2.5 |SALA LEKCYJINA PEYTKI GRESOWE 39,44
2.4 [SALA LEKCYJINA PEYTKI GRESOWE 49,80
Sumal 135,85




Stan projektowany:

ZESTAWIENE POMIESZCZEN PARTERU

NE RODZA) POMIESZCZENIA POSADZ KA PO, [mz]
1.1 |ZMWALNIA PLYTE GRESOWE 5.41
1.7 |PRZEDSIONER PLYTKI GRESOWE 2,97
1.3 [STOEOWKA PLYTE GRESOWE 45,83
1.4 [KOMUNIKACJA FLYTKI GRESOWE 10,75
1.5 (KOMUNIKACJA PLYTE GRESOWE 113
1.6 [SANITARIATY PLYTE GRESOWE 724
1.7 [SANITARIATY FLYTEL GRESOWE .18
1.8 |POMIESZCZEMIE TECHNICZNE FLYTE] GRESOWE 15.78
1.9  [CATERING PLYTE GRESOWE fi.84
110 POMIESZCZENIE PHZYJEC FLYTEI GRESOWE f.04
Sumal  MTAT

ZESTAWIENE POMIESZCZEN | PIETRA

[ RODZA) POMIESZCZENIA POSAD KA PLW. [mQ]
21 [KOMUNIKACJA PLYTHI GRESUWE 18.46
27 | BUMUNIKACA PLYTHI GRESOWE 10,64
2.5 |SANITARIATY PEYTKI GRESOWE g.00
2.4 |SANITARIATY PEYTKI GRESOWE 547
25 |SALA LEKCYJINA PEYTKI GRESOWE 3947
2.6 |SALA LEKCYINA PEYTKI GRESOWE 50,37
Surma|  132.91
Lgczng suma|  250.08




6.3 WYSOKOSC, DEUGOSC, SZEROKOSC

= Wysokos¢ budynku ~10-11m
= Ditugo$¢ budynku ~18,3m
= Szerokos¢ budynku ~10,5m

6.4 LICZBE KONDYGNACII
= [los¢ kondygnacji nadziemnych 2
= llo$¢ kondygnacji podziemnych
= |los¢ klatek schodowych

o o

7 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJE O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejaca konstrukcje w zakresie posadowienia. Nie projekiuje sie
nowego posadowienia. Nosno$¢ posadowienia jest wystarczajgca.

8 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Budynek po przebudowie bedzie posiadat na pietrze dwie sale lekcyjne oraz dwa sanitariaty. Na
parterze wyodrebnione zostanie pomieszczenie stotéwki oraz pomieszczenia zaplecza i dwa sanitariaty.

9 LICZBA LOKALI DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostepne pomieszczenia dla 0sdb niepetnosprawnych: dwie sale lekcyjne, stotdwka.

Pomieszczenia przebudowanej czesci szkoty bedg dostepne dla 0séb niepetnosprawnych zgodnie z
dostepnoscig nowobudowanej czesci szkoty wg odrebnego opracowania.

10 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Pomieszczenia stotéwki oraz sal lekcyjnych bedg powigzane funkcjonalnie z budynkiem nowobudowanej
szkoty i potaczone bez barier architektonicznych na jednym poziomie posadzki.

11 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

11.1 ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA

SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH
Projekt nie wprowadza zmian w powyzszym zakresie.



11.2 EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLtOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM

ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE
Projekt nie wprowadza zmian w powyzszym zakresie.

11.3 RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW
Odpady ze stotéwki bedg wynoszone do wyznaczonych, istniejacych miejsc na gromadzenie odpadow
statych oraz wywozone przez zewnetrzne firmy do tego przeznaczone.

11.4 WtASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN, Z
PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH

ROZPRZESTRZENIANIA SIE,
Projekt nie wprowadza zmian w powyzszym zakresie.

11.5 WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W

TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Projekt nie wprowadza zmian w powyzszym zakresie.

12 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH |
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZAC)I WYSOCE
WYDAINYCH SYSTEMTOW ALTERNATYWNYCH ZAPOTRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy — projekt nie przewiduje zmiany sposobu ogrzewania. Instalacje gazowa (CO) pozostaje bez
zmian.

13 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN

Nie dotyczy — projekt nie przewiduje zmiany sposobu ogrzewania. Instalacje gazowa (CO) pozostaje bez
zmian.



14 INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA

BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z JEGO
PRZEZNACZENIEM

Zakres branzy architektoniczno-budowlanej obejmuje:

W zakresie rozbiorek przewiduje sie:

- rozbiorke istniejacych scian dziatowych, zgodnie z czescig rysunkowg opracowania,
- demontaz istniejacej stolarki drzwiowej oraz okiennej wraz z powigkszeniem otworéw zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania,

- demontaz istniejacego wyposazenia tazienki,

- demontaz oktadzin z ptytek ceramicznych na posadzkach i §cianach;

W zakresie robdt budowlanych przewiduje sie:

- wykonanie nowych $cian dziatowych,

- wykonanie nowych drzwi do pomieszczen,

- montaz nowych urzgdzen higieniczno-sanitarnych,

- wykonanie nowej posadzki,

- malowanie $cian/pokrycie $cian ptytkami ceramicznymi.

Zakres branzy instalacji sanitarnych obejmuje:
instalacje kanalizacji sanitarnej,

instalacje wodociggowg wody zimnej i cieptej,
instalacje wentylacji mechanicznej.

Zakres branzy instalacji elektrycznych obejmuje:

modernizacje rozdzielnic elektrycznych, w celu ich dostosowania do zasilania projektowanej instalacji,
instalacje o$wietlenia ogoinego i ewakuacyjnego,

instalacje gniazd wtykowych,

zasilanie urzadzen stacjonarnych,

trasy kablowe,

instalacje potaczen wyréwnawczych.

10



15 DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Budynek zaliczany do kategorii ZL IlI, klasa D odporno$ci ogniowej. Budynek niski zaliczony do jednej

strefy pozarowej — pow. 250,08m2

Klasa wymaganej odporno$ci ogniowej elementéw budowlanych:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci z - -
pozarowej ko?"lIsTrAlIR(ac'a Konstrukcja Stro Sciana Sciana Przekrycie
budynku nosna d dachu P zewnetrzna | wewnetrzna |  dachu
D R 30 - REI 30 El 30 - -

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odporno$ci ogniowe;
elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona j.w.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona j.w.

Zastosowane materialy Scienne i stropowe spetniajg wymogi pod wzgledem odporno$ci ogniowej
oraz nierozprzestrzeniania ognia.

W budynkach nie przewiduje sie istnienia materiatow i substancji kwalifikowanych jako materiaty
niebezpieczne pozarowo.

W budynkach zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi nie wlicza si¢ gesto$ci obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenia budynkow nie sg zagrozone wybuchem ani nie wystepujg w nich strefy
zagrozenia wybuchem.

Ewakuacja odbywa z jedne;j strefy pozarowej (caty budynek) bezposrednio na zewnatrz budynku
z parteru oraz przez nowy budynek szkoty przylegty Sciang od strony wschodniej (parter i pietro).

Przy prowadzeniu przej$¢ instalacyjnych nalezy dostosowa¢ sie do §234 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z roku 2019, poz. 1065 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Dokumentacja projektowa przedmiotowej inwestycji nie wymaga uzgodnienia przez
rzeczoznawce p.poz. ze wzgledu na niewielkg strefe pozarowg (<1000m2).

16 INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO

W celu zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode dla budynku Szkoty Podstawowej w
Mitoszycach inwestor otrzymat odstepstwo od przepiséw w postaci Postanowienia nr WZ.5595.488.2.2018 z dnia
21.02.2019r oraz wykonat stanowisko do poboru wody przy zbiorniku wody od stronu ul. Kosciuszki (zgodnie z
zapisami postanowienia).
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