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1 PRZEDMIOT/ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres opracowania obejmuje projekt ,Przebudowy budynku Szkoty Podstawowej w Mitoszycach przy
ulicy Gtéwnej 24 w celu wyodrebnienia stotdwki oraz dwéch sal lekcyjnych”

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB
TERENU

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatkach 275, 476/2, Obreb Chwatowice. Obszar
oddziatywania inwestycji nie wykroczy poza teren zainwestowania.

Prace budowlane wyszczegdlnione w niniejszym projekcie budowlanym nie wptyng na zwiekszenie
obszaru oddziatywania pod wzgledem: emisji hatasu i wibracji, spalin, zapachdw oraz nie bedzie
powodowata ograniczenia dostepu do swiatta dziennego pobliskiej zabudowy.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB
TERENU

3.1 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Bez zmian.

3.2 SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Bez zmian.

3.3 UKtAD KOMUNIKACYJNY

Bez zmian

3.4 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Bez zmian.

3.5 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Bez zmian.

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

4.1 POWIERZCHNIZABUDOWY:

4.1.1 ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
-175,29 m2

4.1.2 PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Bez zmian.



4.2 POWIERZCHNIE UTWARDZONE:

Bez zmian.

4.3 POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

Bez zmian.

4.4 SPRAWDZENIE ZGODNOSCI Z MPZP/WZ/DCP

Na przebudowe budynku szkoty publicznej nie jest wymagana decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

5 INNEINFORMACIE | DANE

5.1 OGRANICZENIA | ZAKAZY W ZABUDOWNIE WYNIKAJACE Z MPZP/WZ/DCP

5.2 OCHRONA KONSERWATORSKA

Na obszarze wsi Mitoszyce wyznaczono nastepujgce strefy ochrony konserwatorskiej:
- strefe ,,A” szczegdlnej ochrony konserwatorskie;j,

- strefe ,,B” ochrony konserwatorskiej,

- strefe ,,E” ochrony ekspozycji,

- strefe ,,OW” obserwacji archeologicznej.

5.3 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN/DZIALKE

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie gdrniczym w rozumieniu ustawy z dnia
09.06.2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (t.j.: Dz. U. Nr 165. p0oz.196 ze zm.) i tym samym obszar nie
jest narazony na szkodliwe wptywy robét gérniczych zaktadu gérniczego, w tym na osuwanie sie mas
ziemnych.

5.4 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW ORAZ ICH OTOCZENIA:

5.4.1 CHARAKTER | CECHY ISTENIJACEO ZAGROZENIA

Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, nie stwarza zagrozen dla
Srodowiska i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu oraz okolicznych mieszkarncow.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U z 2020r. poz. 1333 z pézn. zm.) zgodnie z §3
ust.1 pkt.52b, Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. nie jest wymagana decyzja
Srodowiskowa..



6 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

6.1 DROGIPOZAROWE

Budynek zalicza sie do kat. ZLIIl zagrozenia ludzi, klasa D odpornosci ogniowe]. Zastosowane
materiaty Scienne i stropowe spetniajg wymogi pod wzgledem odpornosci ogniowej 30 minut oraz
nierozprzestrzeniania ognia.

W projekcie dopuszcza sie atestowane systemy docieplenia zakwalifikowane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia. Stosowany styropian i wetna mineralna powinien byé samogasnacy,
dopuszczony do stosowania przez system posiadajgcy atest nierozprzestrzeniania ognia. Przyjete
rozwigzania spetfniajg wymagania przepiséw ochrony p. poz.

6.2 PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Dla projektowanego odrebnym opracowaniem budynku szkoty, wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 20 dms/s, z co najmniej dwéch hydrantéw o $rednicy 80mm lub 200 ms zapasu wody w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

W bezposrednim sgsiedztwie szkoty zlokalizowane sg trzy hydranty zewnetrzne naziemne HP 80 (w odlegtosci
60 - 95m od szkoty), o wydajnosci:

e hydrant - H1 przy ul. Gtéwnej 29 ci$nienie dynamiczne 1,4 MPa, wydajnos¢ — 8,37 dm3/s

e hydrant — H2 przy ul. Gtéwnej 26 ci$nienie dynamiczne 1,2 MPa, wydajnos¢ — 7,75 dm3/s

¢ hydrant — H3 przy ul. Ko$cielna 17 ci$nienie dynamiczne 0,5 MPa, wydajnos¢ — 5,49 dm3/s

taczna wydajnosé hydrantdw wynosi 21,61 dms/s.

Jednak pojedyncze hydranty nie zapewniajg wymaganej wydajnosci min. 10 dms/s. Brakujacg ilos¢ wody w
hydrantach tj. ok. 6,5 dms/s moze pokry¢ istniejgcy sztuczny zbiornik pozarowy o min. pojemnosci wody ok. 370
ms.

Zbiornik usytuowany jest przy ul. Gtéwnej w odlegtosci w linii prostej 270 m, drogg dojazdowa od szkoty do
parkingu przy zbiorniku od ul. Koscielnej ok. 340 m.

Zbiornik posiada wymiary 45 x 21 m, pow. 945 m2. Gtebokos¢ zbiornika od dna — poziom wody 60 cm (w okresie
letnim wystepuje spadek mozliwy poziom do ok. 40 cm), co zapewnia min. pojemnosc¢ ok. 370 ms.

Zbiornik ma 2 wloty z przytgczy kanalizacji sanitarnej (burzowej) w ul. Koscielnej, 2 przelewy z sgsiadujgcych
dwadch innych zbiornikéw oraz 1 odptyw do rowu przy ul. Gtéwnej. Wysokos¢ zbiornika - czes¢ wymurowana
wynosi ok. 110-120cm. Od ul. KosScielnej do zbiornika przylega parking.

Zbiornik jest uzywany przez lokalng OSP przy wiekszych pozarach.

7 INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

7.1 PRZEPISY PRAWA

Podstawg do okreslenia obszaru oddziatywania obiektu jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
12 kwietnia 2002 r. z pézniejszymi zmianami.

Inwestycja nie ograniczy zabudowy dziatek sgsiednich oraz nie zmieni istniejgcego zagospodarowania
na dziatkach sgsiednich.

7.2 ZASIEG OBSZARU ODZAIALYWANIA

Wedtug art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego — przez obszar oddziatywania obiektu - nalezy rozumie¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu.

Projektowany obiekt wykorzystywaé bedzie istniejgcg i projektowang infrastrukture. Projektowana
rozbudowa nie wywiera wptywu na dziatki sgsiednie- obszar oddziatywania ogranicza sie tylko do
dziatek objetych opracowaniem.



