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1 DANE EWIDENCYINE

Inwestycja: PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W
MILOSZYCACH PRZY UL. GEOWNEJ 24 W CELU WYODREBNIENIA
STOLOWKI ORAZ DWOCH SAL LEKCYJNYCH

Lokalizacja obiektu: Adres: ul. Giéwna 24, 55-220 Mitoszyce;
Adres geodezyjny: dz. nr 275, 476/2, AM-2, obreb Mitoszyce

Inwestor: Gmina Jelcz-Laskowice
Ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice

Stadium: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

Jednostka projektowa: Biuro Obstugi Budownictwa Mariusz Fabjanowski
ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw
tel. 71 345 92 64
e-mail: fabjanowski@o2.pl

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem;

= Mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych w skali 1:500;

= Wizja lokalna i inwentaryzacja;

=  Wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora;

= Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane”, (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz.
1333), oraz obowigzujgce akty normatywne w budownictwie,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 z
roku 2002, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami),

= Obowigzujgce normy i przepisy;

2 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt ,Przebudowy budynku Szkoty Podstawowej w Mitoszycach
przy ulicy Gtéwnej 24 w celu wyodrebnienia stotéwki oraz dwdch sal lekcyjnych”
Zakres prac obejmuje przebudowe uktadu poszczegdlnych pomieszczen poprzez wyburzenia $cian
dziatowych , wykonanie otworéw drzwiowych, nowych $cian dziatowych, wymiane stolarki drzwiowe;j,
oraz usuniecie istniejgcej klatki schodowe;.
Bryta budynku, elewacje, przytgcza infrastruktury technicznej pozostajg bez zmian.


mailto:fabjanowski@o2.pl

3 RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

* Rodzaj - budynek

= Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki,
biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty, bursy i domy
studenckie, laboratoria i placéwki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne,
obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych;

= Wspdiczynnik kategorii (k) — 4,0;

=  Wspodlczynnik wielkosci (w) — 1,0.

4 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek petni funkcje edukacyjng. Na parterze przewidziana zostata czes¢ jadalna dla uczniow,
pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia dla cateringu , zmywalnia oraz pomieszczenie konserwatora.
Na pietrze wyodrebniono sale lekcyjne oraz czes¢ sanitarng. Funkcja poddasza nie ulegnie zmianie —
zostanie nieuzytkowe.

5 UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek 2 kondygnacyjny, nie podpiwniczony. Dach o konstrukcji drewnianej mieszanej z
koztami i uktadem tréjkgtnym. Pokrycie dachowe gtéwnego dachu z dachéwki ceramicznej karpidwki,
uktadanej podwdjnie w koronke w kolorze naturalnym.

6 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

6.1 KUBATURA

Kubatura budynku istniejgca wynosi ~1623 m3. Projekt nie wprowadza zmian w zakresie
kubatury.



6.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Stan projektowany

ZESTAWIENE POMIESZCZER PARTERU
HE ROCTAL POMIESZCZEMLY, FORANRA P, [mz]
1.1 [MRALNIA FLYTHI GRESOWE .81
1.2 |FRZECGIONER FLYTHI GRESOWE 20T
1.3 |STOLGWhA FLYTHI GRESOWE 45 53
14 |KEMUNIERACA PLYTHI GRESOWE 10,70
12 |KEMUNIKACLA FLYTHI GRESOWE 10,13
1.8 |SAMITARITY FLYTEl GRESOWE 1M
1.7 |SANITARMTY PLYTHE GRESOWE LRE:
1.4 |FOMIESZCZENE TECHMICINE FLYTHI GRESOWE 15,78
1.8 |CATERIMG PLiTEI GRESOWE £.84
110 [PORMIESZGZEMIE PRIY-JEE? PLiTEI GRESOWE .04
Suma| 11707
FESTAWIENE POMIESZCZEN | PIETRA
HE; ROGTAL POMIESSCAENLS, PIRADEA P, [mz]
21 |KERUNIKRACA WYREADZING, FoY 1846
2.2 |KCWUNIKACLA WYKL ADZING, FoY 1084
25 |SANITARITY FLYTHI GRESOWE 800
24 |SANITARMTY FLYTHI GRESOWE a47
25 [SAL LERCYING WYREADFIMG, POy 4y
28|S0 [EECYINS WYKEADZING, PO 50,37
auma| 139

Lgezra sUma

2.8




6.3 WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC

= Wysokos¢ budynku ~10-11m
=  Diugos¢ budynku ~18,3m
= Szeroko$¢ budynku ~10,5m

6.4 LICZBE KONDYGNACII

= llos¢ kondygnacji nadziemnych 2
= [lo$¢ kondygnacji podziemnych 0
= |los¢ klatek schodowych 0
6.5 INNE DANE
Brak

7 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIE O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejgcg konstrukcje w zakresie posadowienia. Nie
projektuje sie nowego posadowienia. Nosnos¢ posadowienia jest wystarczajgca.

8 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie dotyczy.

9 LICZBA LOKALI DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

10 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Zakres projektu przewiduje potgczenie dwdch budynkéw sgsiednich — nowoprojektowanego i
istniejgcego, na jednym poziomie. W nowej czesci dobudowanej szkoty (poza opracowaniem)
zapewniona jest rampa dla osob niepetnosprawnych umozliwiajgca swobodne przemieszczanie sie
miedzy budynkami. Dostepnos¢ na pietro rowniez odbywac sie bedzie przy pomocy windy znajdujace;j
sie w sgsiednim budynku. W niniejszym opracowaniu dostosowano wejscie do szkoty z budynku
sgsiedniego — bez stopni, umozliwiajgce bezpieczne i swobodne wejscie do budynku szkoty zaréwno
0s6b niepetnosprawnych jak i starszych. Ciggi komunikacyjne oraz szerokosci drzwi zostaty dobrana
zgodnie z przepisami, tak aby utatwi¢ wszystkim osobom dostep do kazdego pomieszczenia.



11 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

11.1 ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH
Zapotrzebowanie na media:
= max dobowe zapotrzebowanie wody zimnej na cele bytowe — Qmaxd = 2,60m3/d

= max dobowy zrzut sciekéw sanitarnych — Qsémaxd = 2,30 m3/d
= max chwilowe natezenie $ciekdw deszczowych — Qs¢dmax = 5,05 dm3/s

Odprowadzanie sciekéw: do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych: do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej

11.2 EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYtOWYCH | PLYNNYCH, Z

PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE
Projekt nie wprowadza zmian w powyzszym zakresie.

11.3 RODZAJU I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

Projekt przewiduje powstanie stotdwki, jednak dostarczane pojemniki z zywnoscig beda
przywozone i odbierane przez firme zewnetrzng co nie zmieni ilosci powstatych odpadéw.

11.4 WtASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN, Z
PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH

ROZPRZESTRZENIANIA SIE
Projekt nie wprowadza zmian w powyzszym zakresie.

11.5 WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W

TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Projekt nie wprowadza zmian w powyzszym zakresie.

12 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH |
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAINYCH SYSTEMTOW ALTERNATYWNYCH
ZAPOTRZENIA' W ENERGIE | CIEPLO

Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany w istniejgcym sposobie zaopatrzenia budynku w energie
cieplng — istniejgce zrodio ciepta (kociot c.0.) pozostaje bez zmian. Opracowanie dotyczy jedynie
przetozenia istniejacych grzejnikbw z uwagi na dostosowanie do nowej aranzacji pomieszczen.
Przebudowa zrodta zaopatrzenia w energie i ciepto dla pomieszczen objetych zakresem niniejszego
opracowania nie jest przedmiotem niniejszego opracowania i pozostaje bez zmian.

Ze wzgledu na koszty catkowite (roczne koszty eksploatacyjne, koszty inwestycyjne, prosty czas
zwrotu), ale tez biorgc pod uwage obecnie obowigzujgce przepisy dotyczgce koniecznosci w



optymalizacji systeméw grzewczych oraz koszty Srodowiskowe wybrany istniejgcy system zaopatrzenia
w energie i ciepto jest w obecnej sytuacji optymalny.

13 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN

Przewidziano montaz zaworéw termostatycznych z wbudowang gtowicg z czujnikiem cieczowym przy
kazdym grzejniku. Gtowice petnig role niezaleznego systemu automatycznej regulacji temperatury w
kazdym z ogrzewanych pomieszczen.

Istnieje techniczna mozliwos¢ zamiany regulacji opartej o gtowice cieczowe na system bezprzewodowy,
ale w rozpatrywanym przypadku nie ma to uzasadnienia ekonomicznego.

14 INFORMACIJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH
WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU

BUDOWLANEGO ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM

Zakres branzy architektoniczno-budowlanej obejmuje:

W zakresie rozbirek przewiduje sie:

- rozbiorke istniejacych Scian dziatowych, zgodnie z czescig rysunkowa opracowania,
- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej oraz okiennej wraz z powiekszeniem otwordw zgodnie z cze$cig rysunkowg
opracowania,

- demontaz istniejacego wyposazenia tazienki,

- demontaz oktadzin z ptytek ceramicznych na posadzkach i $cianach;

W zakresie robdt budowlanych przewiduje sie:

- wykonanie nowych $cian dziatowych,

- wykonanie nowych drzwi do pomieszczen,

- montaz nowych urzadzer higieniczno-sanitarnych,

- wykonanie nowej posadzki,

- malowanie Scian/pokrycie $cian ptytkami ceramicznymi.

Zakres branzy instalacji sanitarnych obejmuje:
instalacje kanalizacji sanitarnej,

instalacje wodociggowg wody zimnej i cieptej,
instalacje centralnego ogrzewania,

instalacje wentylacji mechanicznej.

Zakres branzy instalacji elektrycznych obejmuje:

modernizacje wskazanych w projekcie rozdzielnic elektrycznych, w celu ich dostosowania do zasilania
projektowanej instalacji odbiorcze;j,

instalacje oSwietlenia ogoéinego i ewakuacyjnego,

instalacje gniazd wtykowych,

zasilanie urzadzen stacjonarnych,

trasy kablowe,

instalacje potaczen wyréwnawczych.

10



15 DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Budynek zaliczany do kategorii ZL lll, klasa D odpornosci ogniowe;j.

Klasa wymaganej odpornosci ogniowej elementéw budowlanych:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci ,
pozarowej kocr?s(;‘r’:l?(i'a Konstrukcja Stro Sciana Sciana Przekrycie
budynku no$na ) dachu P zewnetrzna | wewnetrzna dachu
D R 30 - REI 30 El 30 - -

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona j.w.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona j.w.

Zastosowane materiaty $cienne i stropowe spetiajg wymogi pod wzgledem odporno$ci ogniowej oraz
nierozprzestrzeniania ognia.

W budynkach nie przewiduje sig istnienia materiatéw i substancji kwalifikowanych jako materiaty
niebezpieczne pozarowo.

W budynkach zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi nie wlicza sie gestosci obcigzenia
ognhiowego.

Pomieszczenia budynkow nie sg zagrozone wybuchem ani nie wystepujg w nich strefy zagrozenia
wybuchem.

Ewakuacja odbywa z jednej strefy pozarowej (caty budynek) bezposrednio na zewnatrz budynku.
Przy prowadzeniu przejs¢ instalacyjnych nalezy dostosowa¢ sie do §234 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dn.12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z roku 2019, poz. 1065 wraz z pdzniejszymi zmianami).

16 INFORMACIJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO

W celu zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode dla budynku Szkoty Podstawowej w
Mitoszycach inwestor otrzymat odstepstwo od przepiséw w postaci Postanowienia nr WZ.5595.488.2.2018 z dnia
21.02.2019r oraz wykonat stanowisko do poboru wody przy zbiorniku wody od stronu ul. Kosciuszki (zgodnie z
zapisami postanowienia).

17 OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W
PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w mys| postanowien art. 20 ust. 4 wprowadzenie za wiedzg i zgodg
projektanta wszelkich zmian, ktére nie naruszajg postanowien art. 36a ust. 5 ustawy Prawo
Budowlane bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu na budowe.

Projekt spetnia wymagania art. 5 Prawa Budowlanego.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Jakub Chojnacki
nr upr. 07/DSOKK/2016
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