Tarnowo Podgdrne, dnia 7 listopada 2023 r.
WOP.271.44.2023

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie podstawowym na rozbudowe ul. Batorowskiej
w Wysogotowie

Informuje, ze do specyfikacji warunkéw zamowienia w w/w postepowaniu wplynety zapytania.
Dziatajgc na podstawie art. 284 ustawy Prawo zaméwien publicznych ponizej przedstawiam tres¢ pytan
oraz udzielone przez Zamawiajgcego odpowiedzi.

1. Nawigzuj do wyjasnien z dnia 3.11.2023r. i odpowiedzi na pytanie 47. Wykonawca ponownie prosi
o przeanalizowanie odpowiedzi i kosztorysu przez Zamawiajgcego. Na zadaniu do wykonania jest:
studni DN1000 — 29,00 kpl,

studni DN 425 — 13,0 szt,

studzienek z wpustami — 53,0 szt.

Zgodnie z przekazanym przez Zamawiajgcego wraz z odpowiedziami kosztorysem ofertowym, z
zestawienia materiatéw na stronie 7 mamy:

Wiaz zel B125 na stozek betonowy @ 315 — 13,0 szt.,

Wiazy kanatowe zeliwne typ ciezki - 29,0 szt.,

Wtazy kanatowe zeliwne typ ciezki — 95,0 szt.,

Wpust sciekowy uliczny 67BK — 51,0 szt.,

Wpust sciekowy uliczny WUK-D — 2,0 szt.

Reasumujac na 42 studnie mamy 137 szt. wtazow.

Prosze o korekte przedmiaréw w tym zakresie lub podanie miejsca w ktére wykonawca ma dostarczyé
95,00 szt. Dodatkowych wtazéw zamawiajacemu.

Odp. W zataczeniu skorygowany kosztorys i przedmiar.

2. Nawiazuj do wyjasnien z dnia 3.11.2023r. i odpowiedzi na pytanie 48. W przekazanym kosztorysie
ilos¢ piasku jaka nalezy dostarczy¢ to 5 847,21 m3. Dtugos¢ kanalizacji do potozenia to:
DN200-277,30 m,,

DN300-567,00 m.,

DN400 - 525,00 m.,

Przy szerokosci wykopu jaki zostat zatozony 1,2m przy obecnie przyjetych w kosztorysie masach
ziemnych srednia gtebokos¢ posadowienia kanalizacji to 3,56m. Zgodnie z przekazang dokumentacjg
projektowa Srednia gtebokosé posadowienia kanalizacji to 1,77m.

Prosze o korekte przedmiaréw w powyzszym zakresie, lub wskazanie miejsca na ktére wykonawca ma
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nadmierne iloSci piasku w ilosci okoto 3 800 m3.

Odp.

- przyjeto szerokos$é wykopu réwna 1,54m

- zwiekszono ilos¢ materiatu na zasypke ze wzgledu na mozliwe przeszkody terenowe, ktére moga
wystgpi¢ podczas robdt ziemnych przyjeto 20% (wspdtczynnik 1,2). Wartos$¢ ta réwniez uwzglednia
konieczno$¢ zageszczenia materiatu (inna objetos¢ podczas transportu i inna - mniejsza po
zageszczeniu).



