PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
(PFU)

NAZWA ZAMOWIENIA:

»Budowa przylacza cieplowniczego do budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Zychonia
S w Bydgoszczy, przy zastosowaniu przepiséw art. 29a ustawy Prawo Budowlane”.

ADRES OBIEKTU:
ul. Zychonia 5 w Bydgoszczy

ZAKRES ROBOT (WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i
linii energetycznych

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociagéw

45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45236000-0 \?’Jyr(’)wnanje terenu. )
71322200-3 - Ushugi projektowania rurociagow

ZAMAWIAJACY:
Komunalne Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
ul. Ks. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz

OPRACOWALI:
Kamila Matynka
Malgorzata Kwiatkowska

Kierownik

SPIS TRESCI:
I. Czesé opisowa
II. Cze$¢ informacyjna
IIl. Zalaczniki graficzne

Na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
Jormy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznveh wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
uzytkowego (Dz. U. z 2021r., poz, 1129.1598,2054,.2269)

Bydgoszcz, maj 2022 r.
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L.

CZESC OPISOWA
1

Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.

1.1 Nazwa zamdwienia:

»Budowa przylagcza cieplowniczego do budynku mieszkalno-uslugowego przy
ul. Zychonia 5 w Bydgoszczy, przy zastosowaniu przepiséw art. 29a ustawy Prawo
Budowlane”.

Przedmiotem zamowienia jest:

Budowa przylacza cieplowniczego do budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Zychonia 5

w Bydgoszczy, przy zastosowaniu przepiséw art. 29a ustawy Prawo Budowlane.
Zakres zamOwienia obejmuje m.in.:

1) uzyskanie kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i sporzagdzenie na niej planu
sytuacyjnego z przebiegiem zaprojektowanej trasy przylacza, z niezbednymi
obliczeniami zatwierdzonego i podpisanego przez projektanta z odpowiednimi
uprawnieniami, oraz wyrysowanie powykonawczo profilu wybudowanego przylacza,

2) uzyskanie wymaganych uzgodnien z gestorami sieci, jezeli jest wymagane,

3) uzyskanie dla realizacji prac niezbgdnych zgdd, opracowan, decyzji administracyjnych,
w tym opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu,

4) budowe¢ Budowg niskoparametrowego, preizolowanego przylacza cieplowniczego
nastgpujacych parametrach:

a) 2xDN2S5 dla instalacji c.o. o orientacyjnej dhugosci ok. 7 mb,

b) 2xDN25 dla instalacji c.w.u. o orientacyjnej dtugosci ok. 7 mb,
zgodnie z zaprojektowang i zatwierdzong wczesniej przez projektanta trasa, a nastgpnie
zatwierdzong przez Zamawiajgcego,

5) miejsce wigczenia przylacza cieplowniczego to niskoparametrowa sieé¢ cieptownicza:
2xc.0. oraz 2xc.w.u.. Srednice istniejacych przewodow niskiego parametru okresla si¢ w
przedziale: DN100-150.

6) wigczenie przylacza cieptowniczego wykonaé poprzez weinkg na gorgco za pomoca
zawordw stalowych, pelnoprzelotowych,

7) na przylgczu nalezy wykona¢ zawory odcinajace z dostgpem do trzpienia poprzez
skrzynki zaworowe mozliwie jak najblizej miejsca wilaczenia (z ewentualnym
odwodnieniem/odpowietrzeniem, w zaleznosci od potrzeb),

8) prace zwigzane z budowg przylacza wykona¢ w oparciu o wytyczne i instrukcje
producentéw zastosowanych rur,

9) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przez wilasciwe sluzby geodezyjne
i umieszczenie wykonanego przyfacza na mapie zasadniczej MPGIK,

10) budowe przylacza zakonczonego w pomieszczeniu wezla pierwszymi zaworami
odcinajgcymi oraz wykonie spinki sieciowej wraz z manometrem. Nalezy przewidzie¢
montaz kryzy na spince sieciowej (otwér min. 2 mm) oraz kolnierzy zaslepiajacych
za pierwszymi zaworami odcinajgcymi,

11)w przypadku prowadzenia przylacza cieplowniczego w drogach dojazdowych lub
parkingach, przy braku mozliwosci zachowania normatywnego przykrycia gruntem
(70 cm), rurociagi nalezy zabezpieczy¢ ptytami odcigzajacymi, umieszczonymi 15 cm nad
rurociggami, na podsypce amortyzujacej. Plyty majg wystawa¢ minimum 50 cm za skraj
rurociggéw.

W przypadku przejscia przylacza cieplowniczego przez drogi, rurociagi cieptownicze
nalezy umiesci¢ w rurach ostonowych z zastosowaniem odpowiednich ploz dystansowych.

UWAGA!

Zamawiajacy informuje, ze niniejszy PROGRAM FUNKCIJONALNO - UZYTKOWY
(PFU) jest opisem podstawowych wymagan i oczekiwan Zamawiajgcego. Zarbwno PFU
Jjak i proponowana wstgpna trasa sieci, nie powinny stanowi¢ ograniczen dla koncepcji
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Wykonawcey. Przedstawiona Zamawiajgcemu koncepcja Wykonawcy bedzie podstawa
realizacji inwestycji.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1 Wymagania formalne:

1) Wykonawca uzyska na swoj koszt mape zasadnicza lub mape jednostkowa przyjetej
do pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru objetego
opracowaniem.

2) Po stronie Wykonawcy lezy projekt organizacji ruchu drogowego zastepczego
i zabezpieczenia robot prowadzonych w pasie drogowym oraz decyzja na wejscie
w pas drogowy. Wszystkie wynikajace z tego tytutu oplaty obcigzaja Wykonawce.

3) Zamawiajacy bedzie ponosit wszelkie oplaty wynikajace z umieszczenia urzadzenia
w pasie drogowym.

2.2 Wymagania uzytkowe i materialowe.

1) Przylgcze cieplownicze prowadzone w gruncie wykona¢ jako dwuprzewodowe, z
przewodami w technologii rur preizolowanych z izolacja standard w ptaszczu HDPE,
z rur stalowych ze szwem.

Dopuszcza si¢ rowniez wykonanie przylgcza jako:

» dwuprzewodowe w technologii rur gietkich (elastycznych), jako ukladane w
wykopie, wyposazone w system sygnalizacji standw awaryjnych w systemie
impulsowym. Sygnalizacja powinna by¢ oparta na dwoich przewodach
miedzianych zatopionych w piance izolacyjnej. Dopuszcza si¢ zastosowanie
innych technologii, w tym tworzywowych, dopuszczonych do pracy w
niskoparametrowych sieciach cieplowniczych.

2) Przylacze cieplownicze w budynku wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu z
izolacja w postaci otulin ze sztywnej pianki PUR o grubosci wymagane;
obowigzujacymi normami. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych technologii, w tym
tworzywowych, dopuszczonych do pracy w niskoparametrowych sieciach
cieplowniczych.

3) Zastosowana technologia powinna spefnia¢ nastgpujace wymagania:

» rury powinny zachowywa¢ swoje parametry w zakresie ci$nien i temperatur
wystepujacych podczas eksploatacji sieci, tj. by¢ odporne na temperature
minimum 95°C oraz ci$nienie 1,0 MPa dla c.w.u., 0,6 MPa dla c.o.

4) Calos¢ armatury na przylaczu stosowac na cisnienie min. 1,0 MPa.

5) Przejscie rurociggu przez przegrode budowlang nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Rura powinna by¢ wyprowadzona co najmniej 25 cm za
sciang, a przejscie rurociggu wykonane jako tzw. przejécie szczelne przy zastosowaniu
specjalnych pierscieni uszczelniajacych.

2.3 Zamawiajacy wymaga by przylacze wyposazone byto w:

1) Preizolowane kulowe zawory odcinajace montowane bez studni. Trzpien kazdego
zaworu nalezy wyprowadzi¢ do typowej zeliwnej skrzynki ulicznej. Polaczenie
trzpienia ze skrzynkg uliczng zabezpieczy¢ rura ostonowa. Zawory odcinajace nalezy
zlokalizowa¢ jak najblizej rury gléwnej, w miejscu ogélnodostepnym.

2) Kulowe kotnierzowe zawory odcinajace zlokalizowane w pomieszczeniu za pierwsza
$ciang zewnetrzna.

3) Odpowietrzenia zlokalizowane w najwyzszym punkcie oraz odwodnienia
zlokalizowane w najnizszym punkcie przylacza.

4) Kanalizacjg¢ teletechniczna.

3. Roboty budowlane

1) Roboty ziemne wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999. Wykopy nalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz
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2)

3)

4)

3)

6)

..Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych." tom |,
cz.1 rozdz. 3 Roboty ziemne.

Wszelkie materialy powstale z demontazu istniejgcej sieci kanalowej zdemontowane
nawierzchnie drog i chodnikéw, nadwyzki mas ziemi nalezy zagospodarowacé, zutylizowaé
we wilasnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony
srodowiska wraz z przepisami wykonawczymi. W przypadku odpadéw zawierajacych
azbest lub bedgcych w kontakcie z azbestem nalezy dokona¢ ich utylizacji spetniajac
wymagania okreslone w odrgbnych przepisach. Armaturg pozostala po przebudowywaniu
lub likwidacji komér nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Uwaga: W zakresie materiatow, stanowiacych wlasnos¢ Zamawiajgcego, a pochodzacych
z demontazu ustala si¢ nastepujaco: Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia wraz
z Zamawiajgcym protokotu odzysku materialow z demontazu. Elementy sieci cieplnej
nadajgce si¢ do dalszego uzytku Wykonawca przekaze do magazynu Zamawiajgcego wraz
z protokotem przekazanym Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego. Ziom stalowy
z demontazu Wykonawca w imieniu Zamawiajacego dostarczy do punktu skupu,
z zastrzezeniem, ze dla realizacji tych czynnosci Wykonawca lub firma upowazniona
(Podwykonawca) do takich czynnodci, ma posiada¢ stosowne uprawnienia w zakresie
gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska - Ustawa o odpadach
Dz.U. 2014 poz. 695, a kwit wagowy wraz z karta przekazania odpadu dostarczy do
Inspektora Nadzoru Zamawiajacego. Naleznos$¢ uzyskang za sprzedaz ztomu Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu przelewem, na konto Zamawiajacego. Za utracony
i nierozliczony ztom Zamawiajacy obcigzy Wykonawce. Rozliczenie ilosciowe materialow
nadajacych si¢ do dalszego uzytku i ztomu jest warunkiem odbioru koficowego przedmiotu
zamoOwienia. Pozostate materiaty z rozbidrki (np. gruz. materialy izolacyjne) i usuniecia
(np. drewno) Wykonawca podda utylizacji we wlasnym zakresie, co udokumentuje
przedstawiajgc Zamawiajagcemu stosowne protokoly wedlug obowigzujacych przepisow
prawa najpozniej w dniu przekazania dokumentacji odbiorowej.

Wodg do plukania i prob szczelnosci Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie.
Wykonawca przeprowadzi probe szczelnosci sieci zimna woda o cisnieniu 2,5 MPa.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy minimalne przerwy
w dostawach ciepta. Ewentualne konieczne przerwy nalezy kazdorazowo uzgodnié
z Zamawiajgcym.

Koszty zwigzane z oproznianiem, ponownym napeinianiem sieci nosnikiem ciepta oraz
uruchomieniem systemu cieplowniczego ponosi Zamawiajgcy.

Kontrola jakosci robot:

Inspektor nadzoru Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania
materiatlow, a Wykonawca zapewni wszelkg pomoc w tych czynnosciach.

Zamawiajacy w ramach nadzoru inwestorskiego dokona odbioru nastepujgcych prac:

a) odbioru materialow,

b) sprawdzenia niwelacji dna wykopu lub podsypki,

c) sprawdzenia instalacji alarmowej,

d) dopuszczenia polaczen spawanych do izolowania,

e) wykonania proby szczelnosci rurociagu,

f) wykonania zespotu zlgczy i ich hermetyzacji,

g) wykonania stref kompensacyjnych, przej$¢ przez przegrody budowlane,

h) wykonanie zasypki koncowej,

i) plukanie sieci.

CZESC INFORMACYJNA

Przepisy i normy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z aktualnymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.
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2006, Nr 156, poz. 1118 z pozniejszymi zmianami), Polskimi Normami, Warunkami
Wykonania Sieci Cieptowniczych, w szczeg6lnosci:

» norm dotyczacych sieci cieplowniczych : PN-EN 253 : 2020-01, PN-EN 448:2020-01,
PN-EN 488: 2020-01, PN-EN 489-1:2020-01, PN-EN 13941-2:2019-06, PN-EN 1SO
5817:2014-05, PN-EN 14419:2020-01

» norm dotyczacych wykonania i badania polgczen spawanych: PN-EN ISO 970 :1999, PN-
EN ISO 11666:2018-04, PN-EN 13480-1:2017-10/A1:2019-07, PN-ISO 6761:1996

oraz

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880);

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
z pozniejszymi zmianami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 2338.) jednolity
tekst ustawy z pozniejszymi zmianami. Prawo ochrony srodowiska.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz.
401);

» Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdélnych
przepisdw bezpieczefistwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003r. Nr 169 poz.
1650;

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz.
351 z pbzniejszymi zmianami), (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 961, 1610).

» Rozporzadzenie M.G. z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. z 2000 r. Nr 40 poz. 470);

» Instrukcja i katalog producenta rur preizolowanych;

» ,,Warunki wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" cz. 1 i I;

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementéow
preizolowanych - COBRTI INSTAL Warszawa Zeszyt 4 - czerwiec 2002 r.

2 Dokumenty odbiorowe

Gotowos¢ do odbioru koncowego robdt stanowigcych przedmiot umowy Wykonawca
osiaggnie po przekazaniu Zamawiajacemu:

a)
b)

c)
d)

€)

protokotu przekazania placu budowy,

plan sytuacyjny z przebiegiem trasy przylacza powykonawczy ze zmianami
naniesionymi na czerwono i podpisanymi przez projektanta oraz Kierownika Budowy,
profil wybudowanego przytgcza,

protokotu odbioru robét zanikajacych (w tym m.in. proby szczelnosci rurociagéw, proby
szczelnosci  muf  termokurczliwych,  prawidlowosci  wykonania  podsypki
i obsypki rurociagu),

protokotu ze sprawdzenia 100% potaczen spawanych metoda nieniszczaca wg SWZ
wraz z rozrysowanym schematem badanych spoin (rodzaj badania zgodny
z wytycznymi producenta armatury i rurociagéw preizolowanych). Wzor protokotu oraz
schematu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i uzyskaé jego akceptacje,

protokotu odbioru instalacji alarmowej przez stuzby KPEC Sp. z 0.0..

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

protokotu plukania sieci cieptowniczej,

protokotow odbioru skrzyzowan sieci cieptownicze] z podziemng infrastruktura
uzbrojenia terenu,

protokotéw odbioréw czesciowych,

.0$wiadczenia o prawidlowosci wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposobow
i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest
(Dz. U. nr 71, poz. 649 z p6zniejszymi zmianami),

protokotu przekazania terenu budowy wiascicielom lub zarzadcom dzialek,

m) swiadectw jakosci wszystkich wbudowanych materialéw (tj.: deklaracje zgodnosci lub

kopie deklaracji whasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne).
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n) protokotu z narady koordynacyjnej w Oddziale Uzgadniania Dokumentacji
Projektowych
w Wydziale Geodezji Urzgdu Miasta Bydgoszezy z uzgodnienia sieci cieptowniczej
powykonawczo.

0) Komplet  dokumentacji  odbiorowej  nalezy  przekaza¢  Zamawiajacemu
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na
plycie CD/DVD.
Dokumenty odbiorowe nalezy przygotowaé zgodnie z wykazem podstawowych
dokumentéw odbiorowych sieci i przylaczy cieplowniczych. (zatacznik do SWZ)

5 5 Uwagi

..........................................................................................................

....................................................................................................

IIL. ZALACZNIKI

—

. Zalgczniki graficzne stanowia Plany orientacyjne.

2. Uzgodnienia wlasnosciowe.

OPRACOWALI:
Kamila Matynka
Matgorzata Kwiatkowska
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