TRIAKTRISA

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi ul. Nefrytowa w m. Ktodawa

. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie inwestora,

2. Mapa w wers;ji elektronicznej,

3. Pomiary geodezyjne uzupetniajgce,

4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytu-
owanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.),

5. Opinia geotechniczna dla projektu drogi w miejscowosci Ktodawa, gmina Ktodawa, powiat
gorzowski, ul. Nefrytowa (opracowanie inz Wojciech Gtosniak) z dnia 10.06.2022.

6. Wizja lokalna.

Il. Stan istniejacy. potozenie terenu.
Ulica Nefrytowa to publiczna droga gminna o nr G002124F. Znajduje sie w miejscowosci Kto-

dawa, na obszarze objetym MPZP (uchwata nr XIV/69/07 Rady Gminy Ktodawa z dnia 29
sierpnia 2007 r.). W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie gruntowej stabilizowanej zwi-
rem o zmiennej szerokosci. Szeroko$¢ pasa drogowego w obrebie ul. Nefrytowej wynosi
okoto 12m.

W pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowana jest infrastruktura podziemna, w ktérej sktad
wchodzi: sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ gazowa oraz kanalizacja sanitar-
na.

Dopuszczalna obowigzujgca predkos¢ na terenie zabudowy, na trasie planowanej przebudo-

wy wynosi 30 km/h (strefa ograniczonej predkosci na terenie zabudowanym).

Warunki geotechniczne.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wy-
nika, ze w podtozu stwierdzono wystepowanie na catym odcinku warstwy wierzchniej, ktérg
stanowi piasek drobny prochniczy o grubosci od 20 do 30 cm. Pod wierzchnig warstwg zale-
gaja gtéwnie piaski Srednie z pytem. Brak w przeprowadzonych odwiertach wystepowania
wody gruntowej do gtebokosci 2,0m p.p.t.

Na podstawie sprawozdania z badan geologicznych okreslono warunki posadowienia
obiektéw drogowych jako proste oraz przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng pod

projektowang jezdnie drogi gminnej. Podioze kwalifikuje sie grupy nosnosci G1.
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lll. Opis projektu.

Dokumentacje sporzgdzono na mapie w skali 1:500. Przed wykonaniem projektu wykonano
w terenie inwentaryzacje.

Przebudowywany odcinek rozcigga sie na dtugosci okoto ~116 m. Poczatek znajduje sie na
potgczeniu z istniejgcg drogg Turkusowg. Wigczenie do ul. Turkusowej wykonane zostato za
pomocg tukéw wyokraglajgcych o podstawowym promieniu R=6m. Na koncowym odcinku
przewidziano plac do zawracania o nieregularnym ksztatcie.

Projektuje sie wykonanie drogi jednojezdniowej dwupasowej o szerokosci kazdego pasa ru-

chu o szerokosci 2,5m.

Dane ogodlne:

Stopien dostepnosci : droga ogdlnodostepna,

Kategoria drogi : D,

kategoria ruchu KR1,

Predko$¢ projektowa: 30 km/h,

szeroko$¢ jezdni: 5,0 m (dwupasowa),

pochylenie jezdni: 2,0% daszkowe, 2,0% jednostronne,
szeroko$¢ poboczy: 0,75 m,

Pobocza szerokosci 0,75 m z kruszywa naturalnego ze spadkiem do 8,0%. Obramowanie
drogi nalezy wykona¢ za pomocg wtopionego opornika betonowego 12x25cm na tawie beto-

nowej C12/15 z oporem.

Odwodnienie.

Projektuje sie uksztattowanie spadkow poprzecznych i podtuznych przebudowywanej drogi
tak aby umozliwi¢ powierzchniowy sptyw wody w okalajacy teren pasa drogowego.

W przypadku braku mozliwosci odptywu wody z pobocza zaktada sie usuniecie nadmiaru za-
legajacego gruntu poza obszarem poboczy szerokosci 1,5 m. Wody opadowe zostang rozsa-
czane w obszarze pasa drogowego. Projektuje sie dodatkowo poszerzenie zwyktego pobo-
cza o nawierzchni z kruszywa filtracyjnego od km 0+005 do 0+046 strona prawa oraz przy
placu do zawracania. Kruszywo filtracyjne #16/32 i grubosci 0,5 m i szerokoéci za poboczem
1,0 m.

Przekrdj — konstrukcja.

Zgodnie z zatozeniami Inwestora projektuje sie wykonanie warstwy Scieralnej z betonowych

ptyt azurowych grubosci 8cm.
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Maksymalny wskaznik odksztatcenia podtoza oraz podbudowy zasadniczej lo nie powinien
przekroczy¢ 2,2 oraz wskaznika zageszczenia Is min 1,0 pod ruchem kotowym. W przypadku
stwierdzenia po wykonaniu koryta nosnosci podtoza ponizej 80 MPa po dogeszczeniu nalezy
zwroci¢ sie do nadzoru autorskiego w celu przeanalizowania koniecznosci i mozliwosci

wzmochienia podtoza.

Poszczegdlne warstwy konstrukcji jezdni przedstawiajg sie nastepujgco:
Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminne;j:

o ptyta betonowa azurowa grubosci 8 cm, uktadana na podsypce grysu tamanego 2/5
mm grubosci 3-5 cm.

e podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3; 0/31,5mm -
gr. 20 cm.

e podbudowa pomocnicza — mieszanka niezwigzana z gruntéw niewysadzonych
o wskazniku CBR>25% - gr. 15 cm.

Na poszerzeniach jezdni, w przypadku natrafienia w podtozu gdy nosnosé podtoza w korycie
po dogeszczeniu wyniesie ponizej 50 MPa nalezy zwr6ci¢ sie do nadzoru Inwestorskiego
z wynikami nosnosci wykonanymi przy pomocy ptyty VSS o przeanalizowanie koniecznosci
oraz sposobu wzmochienie podtoza.

Opis realizacji robot:

Koryto pod tawe:

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w
planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmnigj
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

tawa betonowa:

tawe betonowg zwyktg w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowac szalowanie.

tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wy-
konywaé zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Zasady ustawiania kraweznikéw:

Swiatto (odlegto$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustale-
niami dokumentaciji projektowe;j.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej:
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Kraweznik utozy¢ na tawie betonowej z betonu C12/15 i podsypce cementowo-piaskowe;j
gruboséci 5 cm. Dopuszcza sie uktadanie kraweznika bezposrednio na fawie betonowej pod
warunkiem zwigkszenia o 5 cm grubosci faw ponizej posadowienia elementéw liniowych.
Wypetnianie spoin:

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwi-
rem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie
spoin kraweznikéw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wylgcznie do kraweznikdéw
ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawag nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpie-
czenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piasko-
wej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad
szczeling dylatacyjng tawy.

Podsypka:

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1
cm.

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami
(np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna byc¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po naci$nieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczo-
na w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Utozenie nawierzchni z plyt:

Warstwa nawierzchni powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigk-
szym fragmencie robét zaleca sie stosowaé ptyty dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru ptyt.

Uktadanie ptyt mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skompli-
kowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz roznych wymiarow i ksztattow ptyt. Uktadanie ptyt powinni wykonywac przyucze-
ni brukarze.

Ukfadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztat-
cie, tak aby uktadarka mogta przenosic¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z
wymagang doktadnoscig. Plyty do uktadania mechanicznego nie mogg mieé¢ duzych odchy-
tek wymiarowych i muszg by¢ odpowiednio przygotowane przez producenta, tj. utozone na
palecie w odpowiedni wzor.

Piyty uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubija-

nia podsypka zageszcza sie.
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Powierzchnia ptyt potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wia-
zéw itp.) powinna trwale wystawaé¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzeh
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekéw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami thgcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Ubicie nawierzchni z ptyt:

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jed-
noczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mo-
ga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym ptyt.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie ptyty uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na cate.
Spoiny:

Szerokosc¢ spoin pomiedzy ptytami powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

Po utozeniu ptyt, spoiny wypetni¢ piaskiem, a przestrzenie nalezy wypeti¢ kruszywem tama-
nym # 4/8 lub zblizonym np.: 5/8 - 4/11

Uwagi koncowe.

* Roboty budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane bry-
gady pod statym nadzorem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nor-
mami, warunkami BHP i ochrong zdrowia oraz zasadami wiedzy technicznej.

*  Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z nadzorem autorskim
Wszelkie watpliwosci dotyczace projektu nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z projektan-
tem.

* Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwesto-
ra, definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
dobrego rezultatu koncowego. Przed rozpoczecie budowlanych nalezy wytyczy¢
obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnosc¢ projektu - w przypadku pojawienia sie niesci-
stosci/btedéw nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta.

* Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. W przy-
padku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ do nad-
zoru autorskiego.

Infrastruktura podziemna:
Rozpoczecie robét wykonywaé po zgtoszeniu zamiaru rozpoczecia prac do wszystkich wia-

Scicieli sieci z wyprzedzeniem min. 14 dni.
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Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z korytowaniem wykonac recznie przekopy probne,
w momencie stwierdzenia nienormatywnego przykrycia kabla lub natrafienia na niezinwenta-
ryzowane sieci podziemne przerwac¢ wszelkie prace oraz powiadomi¢ wtasciciela danej sieci

w celu uzgodnienia dalszego sposobu prowadzenia robot.

opracowat

mgr inz. Robert Paciorek




