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| - OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERNU

Budowa drogi ul. Nefrytowa na dz. ew. 600/9 w m. Klodawa

1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Zlecenie inwestora,
°  Mapa w wersji elektronicznej,
* Pomiary geodezyjne uzupetiajgce,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682);
« Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645);
« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 z pozn.
zm.);
« Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz.U. 2023 poz. 344);
« Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2022 poz. 1071);
» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679);
«  Opinia geotechniczna dla projektu drogi w miejscowosci Ktodawa, gmina Ktodawa, powiat gorzow-
ski, ul. Nefrytowa (opracowanie inz Wojciech Gto$niak) z dnia 10.06.2022.

°  Wizja lokalna.

2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi gminnej w zakresie wykonania petnej

konstrukgji drogi oraz poboczy.

3 STANISTNIEJACY, POLOZENIE TERENU.

Ulica Nefrytowa to publiczna droga gminna o nr G002124F. Znajduje si¢ w miejscowosci Ktodawa, na
obszarze objetym MPZP (uchwata nr XIV/69/07 Rady Gminy Ktodawa z dnia 29 sierpnia 2007 r.). W
chwili obecnej droga posiada nawierzchnie zwirowg o zmiennej szerokosci, do 5m. Szeroko$¢ pasa

drogowego w obrebie ul. Nefrytowej wynosi okoto 12m.
W pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowana jest infrastruktura podziemna, w ktérej sktad wcho-

dzi: sie¢ wodociggowa, siec¢ elektroenergetyczna, sie¢ gazowa oraz kanalizacja sanitarna.
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Dopuszczalna obowigzujgca predko$c na terenie zabudowy, na trasie planowanej przebudowy wyno-
si 30 km/h (strefa ograniczonej predkosci na terenie zabudowanym).

Brak obiektow przeznaczonych do rozbiérki.

Teren nie lezy na obszarze Natura 2000 ani w okolicy obszaréw chronionych.

o Odlegtosci do najblizszego obszaru specjalnej ochrony 0,46 km,

e NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY - Puszcza Barlinecka PLB080001 - 0,87

km,

e NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY Ostoja Barlinecka PLH080071-2,61 km.

o Najblizszy rezerwat Gorzowskie Murawy 6,37 km,

e Najblizszy park krajobrazowy Gorzowski Park Krajobrazowy - otulina 2,15 km.
Projektowana budowa jest zamierzeniem o matym stopniu skomplikowania i nie przewiduje sie

zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow.

Obiekt nie znajduje sie w granicach terenu eksploatacji gorniczej.

Teren potozony poza obszarami zagrozenia powodzia.

Brak drzew i krzewéw kolidujgcych z planowang budowg drogi.

Teren na odcinku rozbudowy drogi nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie jest objety ochrong
konserwatorskg. Podczas prowadzenia robot budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu
posiadajgcego cechy zabytku nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow i dalsze prace prowadzi¢ wspoélnie z nim.

Istniejgca droga jako droga publiczna spetnia wymagania odnoscie drég p.poz.

ANALIZA OKRESLENIA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zakres obszaru oddziatywania obiektu zawiera sie sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat za-

projektowany, ustalenie okreslono na podstawie:
+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-

nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 poz. 1225 na pod-
stawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz.

682):
Dojscia i dojazdy (Dziat I, Rozdziat 2, §14-15)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645) — art. 39, art.
41, art. 43.

¢ Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie do-

puszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112)

BRAK ODDZIALYWANIA

(%)
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Opis zgodnosci z miejscowym planem:
Projekt budowy drogi wpisuje sie w ustalenia i zapisy miejscowego planu: uchwata nr XIV/69/07 Rady

Gminy Ktodawa z dnia 29 sierpnia 2007 r.

Dane geotechniczne:

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wynika, ze
w podtozu stwierdzono wystepowanie na catym odcinku warstwy wierzchniej, ktérg stanowi piasek
drobny prochniczy o grubosci od 20 do 30 cm. Pod wierzchnig warstwg zalegajg gtownie piaski sred-
nie z pytem. Brak w przeprowadzonych odwiertach wystepowania wody gruntowej do gtebokosci
2,0m p.p.t.

Na podstawie sprawozdania z badan geologicznych okreslono warunki posadowienia obiektow
drogowych jako proste oraz przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng pod projektowang jezdnie

drogi gminnej. Podtoze kwalifikuje sie grupy nosnoéci G1.

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Dokumentacje sporzgdzono na mapie w skali 1:500. Przed wykonaniem projektu wykonano w terenie

inwentaryzacje.

Dane ogolne:

e Dtugosc¢ proj. Odcinka: 115,74m,

e Kategoria drogi : D,

« Kategoria ruchu KR1,

o Predkos¢ projektowa: 30 km/h,

*  Przekroj poprzeczny: jezdnia docelowa o szerokosci 5,0 m, spadek jednostronny
2,0%, spadek daszkowy 2,0%

* Pobocze: min. 0,75 m nawierzchnia z kruszywa naturalnego i filtracyjnego.

Przebudowywany odcinek rozcigga sie na dtugosci okoto ~116 m. Poczatek znajduje si¢ na potgcze-
niu z istniejgcg drogg Turkusowa. Wigczenie do ul. Turkusowej wykonane zostato za pomocg tukow
wyokraglajgcych o podstawowym promieniu R=6m. Na koricowym odcinku przewidziano plac do za-
wracania o nieregularnym ksztatcie.

Projektuje sie wykonanie drogi jednojezdniowej dwupasowej o szerokosci kazdego pasa ruchu o sze-

rokosci 2,56m.
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Pobocza szerokoéci 0,75 m z kruszywa naturalnego ze spadkiem do 8,0%. Obramowanie drogi nale-

zy wykona¢ za pomocg wtopionego opornika betonowego 12x25cm na tawie betonowej C12/15 z

oporem.

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminne;j:

plyta betonowa azurowa gruboéci 8 cm, uktadana na podsypce grysu tamanego 2/5 mm gru-
bosci 3-5 cm.

podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3; 0/31,5mm - gr. 20 cm.
podbudowa pomocnicza — mieszanka niezwigzana z gruntéw niewysadzonych o wskazniku

CBR>25% - gr. 15 cm.

Witérny modut odksztatcenia poditoza pod konstrukcjg pod ruch kotowy powinien wynosi¢ nie mniej niz
80 MPa. Wskaznik odksztatcenia podtoza |, nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2.
Podtoze i warstwy konstrukcyjne jezdni zagescic¢ przy optymalnej wilgotnoéci.

Dla projektu zgodnie z opinig geotechniczng przyjeto w opracowani | kategorie geotechniczng.

5 ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

Projektuje sie uksztattowanie spadkow poprzecznych i podtuznych przebudowywanej drogi tak aby
umozliwié¢ powierzchniowy sptyw wody w okalajgcy teren pasa drogowego.

W przypadku braku mozliwoéci odptywu wody z pobocza zaktada sie usunigcie nadmiaru zalegajace-
go gruntu poza obszarem poboczy szerokosci 1,5 m. Wody opadowe zostang rozsgczane w obszarze
pasa drogowego. Projektuje sie dodatkowo poszerzenie zwyktego pobocza o nawierzchni z kruszywa

filtracyjnego od km 0+005 do 0+046 strona prawa oraz przy placu do zawracania.

6 Infrastruktura podziemna:

Rozpoczecie robdt wykonywaé po zgtoszeniu zamiaru rozpoczecia prac do wszystkich wiascicieli sie-
ci z wyprzedzeniem min. 14 dni.

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z korytowaniem wykonac recznie przekopy probne, w momen-
cie stwierdzenia nienormatywnego przykrycia kabla lub natrafienia na niezinwentaryzowane sieci pod-
ziemne przerwaé wszelkie prace oraz powiadomi¢ witasciciela danej sieci w celu uzgodnienia dalsze-
go sposobu prowadzenia robot.

Kanat technologiczny:
Zgodnie z art. 39 ust. 6ba (Dz.U. 2023 poz. 645) w pasie drogowym jest zaprojektowana kanalizacja

kablowa i zostanie wykonana wg odrebnego opracowania — brak koniecznosci realizacji kanatu

technologicznego.

7 Uksztaltowanie terenu
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Przewiduje sie zmiany w uksztattowaniu terenu w zakresie niezbednym do wykonania uksztattowania

wysokosciowego niwelety drogi.

8 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ ELEMENTOW LINIOWYCH.

Powierzchnie:
«  Nawierzchnia drogi — 625.0 m?
«  Pobocze —239.0 m?

UWAGI KONCOWE:
«  Wszystkie wyroby budowlane powinny posiadac atesty ITB i PZH, oraz by¢ dopuszczone do

stosowania w budownictwie na terenie RP;

« Roboty budowlano-montazowe winny by¢é wykonywane przez wyspecjalizowane brygady pod
stalym nadzorem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
BHP i ochrong zdrowia oraz zasadami wiedzy technicznej;

»  Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z nadzorem autorskim

«  Wszelkie watpliwosci dotyczgce projektu nalezy uzgadniac z projektantem.

Opracowat:

mgr inz. Robert Paciorek
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Il — Zalgcznik

Oswiadczenie projektanta:

mgr inz. Robert Paciorek

Gorzéw WIkp., 21.04.2023r .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany mgr inz. Robert Paciorek, autor projektu budowlanego, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Usta-
wy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682) oswiadczam, ze sporzgdzony przeze mnie:

Budowa drogi ul. Nefrytowa na dz. ew. 600/9 w m. Klodawa

Id dziatki : 080104_2.0002.600/9
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Autor projektu:

Branza drogowa: {
mgr inz. Robert Paciorek mgr i \\
nr upr. LBS/0065/PWOD/08 ot

w specjalnosci drogowej bez ograniczen
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Opornik betonowy 12x25cm

— obramowanie

Opornik przy potqczeniu
z istniejqcq jezdniq
skala 1:10

Robert Paciorek
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tel. 503 77 55 00
robert.paciorek@o2.pl
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EWE energia sp. z 0.0., ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Miedzyrzecz EWE energia sp. z 0.0.
ul. 30 Stycznia 67

Gmina Kfodawa 66-300 Miedzyrzecz
Ul. Gorzowska 40 Telefon: +48 600 029 269
66-415 Kitodawa Telefax: +48 95 74 26-279

E-Mail: leszek.hombek@ewe.pl

Wasz znak Nasz znak Osoba do kontaktu Data

EWE/BTM/26/2022 Hombek/ho 28-07-2022

Dotyczy: Uzgodnienie projektu technicznego ,Przebudowa drogi ul. Nefrytowa w m.
Klodawa.

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnien w/w inwestycji w miejscowoséci Klodawa.
EWE energia sp. z 0.0. Biuro Techniczne Miedzyrzecz uzgadnia z nastepujgcymi
uwagami:

. O planowanym terminie rozpoczecia rob6t inwestor poinformuje pisemnie (listownie lub faksem)
EWE energia sp. z o0.0. Biuro Techniczne w Migdzyrzeczu w terminie 2 tygodni przed ich rozpo-
czeciem. W zawiadomieniu nalezy wskazac termin rozpoczecia i zakonczenia prac, osobe bez-
posrednio odpowiedzialng za prowadzenie prac budowlanych (kierownika budowy) oraz osobe
reprezentujgcy inwestora wraz z numerami telefonicznymi i adresami kontaktowymi tych oséb.

. Przy zblizeniu do sieci gazowej nalezy zachowa¢ odlegtosci oraz zabezpieczenia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, a w szczegblnosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospo-
darki w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. Nr 97,
poz. 1055 z dnia 30 lipca 2001 r.) oraz normg dot. skrzyzowan gazociggdéw (PN-91 M-34501)
wraz z pdzniejszymi zmianami.
Gazociggi EWE energia uktadane sg z przykryciem:
- 0,9-1,0 m - $redniego cisnienia

Przewodniczgcy Rady Nadzorczej: dr Ulrich Muller

Zarzad: Dariusz Brzozowski, Daniel Waschow

Sad Rejonowy w Zielonej Gorze: KRS 0000065199

Wysokosc¢ kapitalu zakladowego: 409 971 000 PLN

PEKAO S.A. oMiedzyrzecz Numer rachunku: 43 1240 3578 1111 0000 4444 3258

NIP: 778-13-59-052 Regon: 639624958

o



... 2 strona listu z dnia 26.08.2022

3. Prace w poblizu gazociggu nalezy prowadzi¢ metodg wykopu recznego z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

4. Inwestor i Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ karng i materiaing wynikajgcg z Kodeksu Cy-
wilnego za spowodowanie uszkodzen w czasie wykonawstwa robét; oraz zobowigzuje sie do
pokrycia kosztow naprawy wszelkich szkod oraz pokrycia strat EWE energia sp. z 0.0. z tytutu
uszkodzenia gazociggow lub infrastruktury z nim zwigzanej; wyniktych z winy inwestora lub pod-
miotéw dziatajgcych na jego rzecz, oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody, ktére w przysziosci
mogly by powsta¢ na skutek przeprowadzonych robét.

5. W przypadku koniecznosci przebudowy gazociagu, koszty przeprojektowania oraz koszty
zwigzane z przetozeniem gazociggu pokrywa inwestor.

6. Niniejsze uzgodnienie zachowuje wazno$c¢ przez okres 2 lat od daty jego wydania.

W niniejszej sprawie osobg do kontaktu jest;

Leszek Hombek 600 029 269

KIEROWNIK
BIURATECHNICZNEGO

S
Leszek Hombelk

.'/"
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-WB8E-SZT-V8U *

Pan Robert Paciorek o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0031/09

adres zamieszkania ul. Pastelowa 6, 66-415 Ktodawa

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-22 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczgcego Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Robert Paciorek

Tn IAKTH I SA Biuro: ul. Mieszka 1 39/46

& . q 66-400 Gorzow Wikp.
Biure nZynieril drogews] tel. 503 77 55 00

robert.paciorek@o2.pl

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Budowa drogi ul. Nefrytowa na dz. ew. 600/9 w m. Ktodawa

Id dziatki :
080104_2.0002.600/9

OBIEKT: Budowa drogi gminnej nr G002124F

ADRES: ul. Nefrytowa (G002124F), m. Kiodawa

Inwestor:
Gmina Klodawa
ul. Gorzowska 40
66-415 Klodawa
{\\
PROJEKTANT: \
mgr inz. Robert Paciorek \
upr. bud. do projektowania, bez ograniczen \
w spec. drogowej nr LBS/0065/PWOD/08
zam. Ul. Pastelowa 6, 66-415 Klodawa

Gorzow Wikp. 21-04-2023 r.
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TRIAKTRISA

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa drogi ul. Nefrytowa na dz. ew. 600/9 w m. Klodawa

1. Podstawowe obowigzki pracodawcy w zakresie bezpieczernstwa i higieny pracy

Pracodawca jest obowigzany chroni¢ zdrowie i zycie pracownikow przez zapewnienie
bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiggniec
nauki i techniki.

Osoby sprawujgce funkcje kierownika budowy lub roboét, posiadajgce uprawnienia
budowlane, majg obowigzki wynikajace z przepisow prawa budowlanego, takie jak:
kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposdb zgodny z projektem i pozwoleniem na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy. Osoby te sg obowigzane wstrzymac¢ roboty budowlane w przypadku
stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz bezzwitocznie zawiadomi¢ o tym
wiasciwy organ [Ustawa — Prawo budowlane, art. 22 i 24].

2. Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Na widocznym miejscu powinien byc¢
umieszczony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:

— najblizszego punktu lekarskiego,

najblizszej jednostki strazy pozarnej,

|

posterunku policji.

|

w

. Transport
Pracodawca powinien zapewni¢ zastosowanie  odpowiednich  rozwigzan

organizacyjnych i technicznych, zwtaszcza w zakresie wyposazenia technicznego, w celu
wyeliminowania potrzeby recznego przemieszczania cigzarow.

Jesli nie ma mozliwosci unikniecia recznego przemieszczania ciezarow, nalezy
podjg¢ odpowiednie przedsiewziecia, w tym wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne srodki, w
celu zmniejszenia ucigzliwosci i zagrozen zwigzanych z wykonywaniem tych czynnosci.

4. Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego

Zakres inwestycji obejmuje:

Budowa drogi ul. Nefrytowa na dz. ew. 600/9 w m. Klodawa
Kolejno$¢ realizowania poszczegoélnych robot:

e oznakowanie i zabezpieczenie terenu placu budowy;
e roboty pomiarowe;

e zdjecie warstwy humusu;

e wykonanie wykopow z wywozem urobku;

o wykonanie podbudowa pomocnicza i zasadniczej;
e nawierzchnia z kruszyw.
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5. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych, wraz z wykazem elementéw podlegajgcym
rozbiorce.
Inwestycja realizowana jest w terenie zurbanizowanym (zabudowanym), przebiega na
terenie opracowania przez tereny ptaskie.
6. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie projektuje sie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
7. Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac¢ sie z trescig uzgodnien.
Nalezy wykona¢ wtaéciwe zabezpieczenie robo6t z uwzglednieniem zasad BHP.
Teren placu budowy nalezy odpowiednio oznakowac.
Przy wykonywaniu robdét nalezy stosowaé odpowiednie znaki drogowe, tablice
ostrzegawcze i urzgdzenia ostrzegawczo-zabezpieczajace.
Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy powinny by¢
oznakowane przenoSnymi zaporami.
8. Przewidywane zagrozenia
Przewiduje sie wystepowanie typowych zagrozen zwigzanych z robotami drogowymi.
e zagrozenie potrgceniem przez pojazdy poruszajgce sie po drodze w trakcie
prowadzenia prac podczas ruchu na placu budowy,
e zagrozenia zwigzane ze zblizeniem sieci podziemnych i nadziemnych,
e zagrozenia zwigzane z pracami rozbiérkowymi podczas uzywania sprzetu np. pita

mechaniczna.

9. Szkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajgcego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw i
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy
oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i
na koszt pracodawcy [Kodeks pracy, art. 2373-2374].

Osoby kierownictwa i nadzoru obowigzane sg kontrolowa¢ kazde stanowisko pracy i
instruowaé pracownikéw o zasadach bezpiecznego wykonywania robét, w szczegolnosci
zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach obstugi oraz w stanowiskowych
instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.

Maszyny robocze mogg by¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby, ktére ukonczyty
odpowiednie szkolenia i legitymujg sie stosownymi dokumentami.

10. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczernstwom w strefach
szczegolnego zagrozenia:

- roboty na drodze i w jej sgsiedztwie - zagrozenie potrgceniem przez pojazdy nalezy

&
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eliminowac¢ poprzez opracowanie i zastosowanie odpowiedniego oznakowania robdt na
drodze (Projekt organizacji ruchu na czas robot zatwierdzony przez zarzadce drogi) oraz
odpowiednig organizacje pracy i instruktaz pracownikow.
Kazdy pracownik obowigzany jest zaalarmowaé przetozonego o  grozgcym
niebezpieczenstwie. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
nalezy niezwtocznie wstrzymac roboty i podjgé niezbedne kroki w celu usuniecia zagrozenia.
11. Uwagi koricowe

W czasie wykonywania robét nalezy $cisle stosowaé sie do obowigzujgcych
przepisow BHP, a w szczegoélnosci:

» Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy,

» Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

» Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych,

» Rozporzgdzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych,

> Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

» Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

,ﬂ
Opré!gowa’(:

mgr inz. Robext Paciorek
o)




