JOANNA OKRASKA

ul. tukowa 16 lok. 4 93-410 t6dz  telefon 601 36 10 66

www.e-architekt.pl joanna.okraska@gmail.com
TEMAT PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTU BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJNYCH
WYKONAWCZEGO BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
W ALEKSANDROWIE LODZKIM
KOB KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XiIlil
TOM ZAWIERA: PROJEKT ARCHITEKTURY

ADRES INWESTYCII

UL. JANA 11l SOBIESKIEGO 1A, 1B, 1C i 1D, DZIAtKI NR 21/1, 21/2, 21/3, 21/4,
22/1,22/2, 22/3, 22/4, OBREB A-1, 95-070 ALEKSANDROW tODZKI

INWESTOR

GMINA ALEKSANDROW tODzKI,
PLAC KOSCIUSZKI 2, 95-070 ALEKSANDROW tODzKI

PROJEKT WYKONAWCZY
ARCHITEKTURY

ZESPOLt PROIJEKTOWY

IMIE | NAZWISKO

ZAKRES OPRACOWANIA NR UPRAWNIEN PODPIS
NR 1ZBY, SPECJALNOSC

mgr inz. arch.
Joanna Okraska

ARCHITEKTURA, PROJEKT 57/00/Wt, LO-0249,
ZAGOSPODAROWANIA TERENU do projektowania w specjalnosci
GtOWNY PROJEKTANT BUDYNKU architektonicznej bez ograniczen

+ODZ, PAZDZIERNIK 2021




Spis zawartosci projektu wykonawczego architektury

1

2.
3.
4

Strona tytutowa
Spis zawarto$ci
Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki
Opis techniczny do projektu wykonawczego budynkow

Spis rysunkow ARCHITEKTURY:

Rysunki architektoniczne:

01/AW
02/AW
03/AW
04/AW
05/AW
06/AW
07/AW
08/AW
09/AW
10/AW
11/AW
12/AW
13/AW
14/AW
15/AW
16/AW
171AW
18/AW
19/AW
20/AW
21/AW
22/AW
23IAW
24/AW
25/AW
26/AW
27/AW

Rzut parteru

Rzut | pietra

Rzut Il pietra

Rzut Ill pigtra

Rzut dachu

Przekréj A-A

Przekr6j B-B

Przekréj A'-A’ | Przekroj A™-A”
Przekréj B'-B’

Elewacja frontowa

Elewacja boczna

Elewacja tylna

Elewacja boczna

Wykaz stolarki okienne;

Wykaz stolarki/$lusarki drzwiowej
Detale zamocowania okien i drzwi
Detale fundamentow

Detale balkonu

Detale dachowe

Detale dachowe

Detal wytazu dachowego

Detal wycieraczki stalowe;
Obudowa pompy zaluzjami aluminiowymi
Altana $mietnikowa 1

Altana $mietnikowa 2

Szczegoty konstrukcyjne nawierzchni
Sciana oporowa — schemat

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:5
1:10
1:20
1:10
1:10/1:20
1:10

1:50
1:50
1:50
1:10
1:20

str.1
str.2
str.3
str.25

Strona |2



Strona |3

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJNYCH
BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE LODZKIM,
DZIALKI NR 21/1, 2112, 2113, 21/4, 2211, 2212, 22/3, 22/4,

OBREB A-1, ALEKSANDROW LODZKI

I. WSTEP

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej
na budowie zespotu czterech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z ogéing liczbg 80 mieszkan
i dodatkowo z przynaleznymi do nich pomieszczeniami gospodarczymi (20 mieszkan w kazdym z
projektowanych budynkow) wraz z niezbedng infrastrukturg w Aleksandrowie £odzkim.

Projektuje sie budowe zespotu czterech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz instalacje:
elektryczng wewnetrzng i zewnetrzng, teletechniczng wewnetrzng, wodno-kanalizacyjng wewnetrzng
I zewnetrzng, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, gazowq
zewnetrzng i wewnetrzng (pomieszczenie techniczne) oraz wentylacji grawitacyjne;.

Inwestycja jest podzielona na etapy - etap | obejmuje budowe budynkéw 1A i 1C, etap Il obejmuje
budowe budynkéw 1B i 1D.

Projektowane budynki sg jednakowe od poziomu parteru, réznig sie posadowieniem - zatgczono
osobne rzuty ptyt fundamentowych.

Inwestycja obejmuje réwniez budowe ciggéw pieszo-jezdnych, miejsc parkingowych i placow zabaw,
budowe $cian oporowych i ogrodzenia oraz budowe dwoch altan $mietnikowych 4,04m x 5,03m oraz
4,04m x 3,05m.

Kategoria budynku XIII.

2. Lokalizacja:

ul. Jana Ill Sobieskiego 1A, 1B, 1C i 1D, dziatki nr 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/1, 2212, 22/3, 22/4,
obreb A-1, 95-070 Aleksandrow Lodzki

3. Inwestor
Gmina Aleksandréw Lodzki, Plac Kosciuszki 2, 95-070 Aleksandrow t.odzki

4. Podstawa opracowania

Wypis i wyrys z MPZP dla dziatki

Aktualna mapa dc projektowych

Oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
Zlecenie Inwestora - umowa

5. Stan istniejacy oraz prawny terenu opracowania

Teren przeznaczony pod zabudowe stanowig dziatki nr 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/1, 2212, 22/3, 22/4

w Aleksandrowie todzkim. Powierzchnia objeta opracowaniem wynosi ca 5 274,94m2,

Dziatki sq zadrzewione i nie sg zabudowane. Stanowig one teren przeznaczony obecnie pod
zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng 1MW — zgodnie z obowigzujacym planem miejscowym.

Dziatki nie sg ogrodzone. Dziatki posiadajg dostep do sieci wodnej, elekirycznej, gazowej, kanalizacji
deszczowej i kanalizacji sanitarne;.
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Wjazd na dziatke nr 22/1 projektowany wedtug odrebnego opracowania, od strony pdtnocnej, z ul. bez
nazwy (obreb Ruda Bugaj). Wjazd na dziatke nr 22/3 projektowany wedtug odrebnego opracowania,
od strony wschodniej, z ul. Jana Il Sobieskiego.

Na projekcie zagospodarowania terenu wrysowano wszystkie linie rozgraniczajgce oraz dostepno$c¢
komunikacyjng terenu opracowania wraz z miejscami parkingowymi.

Zgodnie z zatgczonym o$wiadczeniem teren bedacy przedmiotem opracowania stanowi wiasno$c¢
Gminy Aleksandrow Lodzki.

6. Zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Dla dziatki obowigzuje MPZP, ktory przewiduje nastepujace warunki ksztattowania zabudowy, celem
ochrony i wiadciwego ksztattowania tadu przestrzennego:

I. W zakresie zagospodarowania terenu:
1) Przeznaczenie terenu podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 1MW

Rodzaj inwestycji planowanej - budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z niezbedna
infrastruktura

Funkcja zabudowy jest zgodna z MPZP i obejmuje zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng 1MW -
budynki mieszkalne wielorodzinne z niezbedng infrastruktura

2) Przeznaczenie terenu dopuszczalne uzupetniajace — ciagi piesze, ciagi pieszo-jezdne, drogi
wewnetrzne, place zabaw dla dzieci, tereny zielone, miejsca parkingowe, sie¢ i urzadzenia
infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych, lokale ustugowe lokalizowane w parterze budynkéw
mieszkalnych oraz na innych kondygnacjach, ustugi o charakterze $wiadczen oséb fizycznych i
prawnych na rzecz innych osob (poradnictwo specjalistyczne np. biura tlumaczen, kancelarie
prawnicze, gabinety lekarskie)

3) Zasady i warunki ksztattowania zabudowy:

a) Przy lokalizacji zabudowy na terenie obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy —
zachowano, uwidoczniono na rysunku zagospodarowania terenu

b) Wysoko$¢ zabudowy — maksimum cztery kondygnacje nadziemne, przy czym w przypadku
realizacji czterech kondygnacji obowigzek wykonania czwartej kondygnacji w bryle dachu lub
wycofanej (w przypadku stosowania dachéw ptaskich), catkowita wysoko$¢ budynku maksimum
16,0m — mierzona od poziomu gruntu przy gtownym wejsciu do budynku do gdrnej ptaszczyzny stropu
badz najwyzej potozonej krawedzi stropodachu nad najwyzszg kondygnacijg uzytkowg — zachowano,
w kazdym budynku sg cztery kondygnacje nadziemne, czwarta kondygnacja jest wycofana (dach
ptaski), catkowita wysokos¢ budynku wynosi 13,38m

c) Zakaz lokalizowania wolnostojacej zabudowy gospodarczej, garazy i wiat, garaze i pomieszczenia
gospodarcze nalezy lokalizowac w bryle budynku mieszkalnego — spetniono

d) Dachy budynkéw nalezy projektowa¢ o rownym kacie nachylenia odpowiadajacych sobie potaci w
zakresie 0° - 45°, lub mozliwo$¢ stosowania dachéw mansardowych — zachowano, zaprojektowano
dachy ptaskie o rownym kacie nachylenia 5° (8%) odpowiadajacych sobie potaci

e) Pokrycie dachowe budynkéw powinno by¢ wykonane z materiatow jednorodnych kolorystycznie dla
wszystkich budynkow zlokalizowanych na danym terenie; zalecana kolorystyka pokrycia dachowego
to nieagresywna czerwien, kolor naturalnej dachowki ceramicznej, bragz — zachowano, uwidoczniono
na rysunkach elewaciji

f) Zakaz stosowania oktadzin z tworzyw sztucznych (np. typu siding) i blach jako materiatu
wykonczeniowego elewacji budynkow oraz gontow papowych i papy jako pokrycia dachowego (nie
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dotyczy dachéw ptaskich) - zachowano, uwidoczniono na rysunkach elewacji, pokrycie dachu
plaskiego z papy

g) Przy projektowaniu budynku zalecane jest wykorzystanie rozwigzan wprowadzajacych
rozrzezbienie bryly — strukturalne, barwne lub fakturowe— zachowano, uwidoczniono na rysunkach
elewacji

h) W elewacji budynku zalecana kolorystyka neutralna i pastelowa. Zakaz stosowania jaskrawych
koloréw — zachowano, uwidoczniono na rysunkach elewacji

4) Powierzchnie biologicznie czynng okresla si¢ na minimum 30% powierzchni dziatek
budowlanych - zachowano, jest 40,14%

5) Maksymalng powierzchnie zabudowy na 60% powierzchni dzialek budowlanych -
zachowano, jest 31,12%

6) Wskaznik intensywnosci zabudowy do 1,5 — zachowano, jest 1,29

7) W zagospodarowaniu dziatki lub zespotu dziatek nalezy przewidzie¢ odpowiednia ilos¢
miejsc postojowych dla samochodéw w granicach terenu, do ktérego Inwestor posiada tytut
prawny przy uwzglednieniu minimalnych wskaznikéw parkingowych min. 1,2 miejsce
postojowe/1 mieszkanie i dodatkowo dla gosci nalezy doda¢ 10% liczby miejsc wyliczonych na
podstawie wskaznika - zaprojektowano odpowiednia ilos§¢ miejsc postojowych dla
samochodéw w granicach terenu, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny przy
uwzglednieniu minimalnych wskaznikéw parkingowych: (1,2 x 80 mieszkan = 96)
(10% x 96 = 9,6) (96 + 9,6 = 105,6) — odpowiednia ilo§¢ miejsc postojowych wynosi minimum
106, ogétem zaprojektowano 114 miejsc postojowych, w tym 16 miejsc postojowych na terenie
dziatek nr 21/3, 22/3 i 221 oraz 98 przynaleznych miejsc postojowych w liniach
rozgraniczajacych drogi (ul. Jana lll Sobieskiego) na terenie dziatek nr 23, 25 - objete odrebnym
opracowaniem i pozwoleniem na budowe.

8) Nastepujace warunki i zasady ksztaltowania ogrodzen:

a) Plan ustala obowigzek stawiania podmurowanych ogrodzen z azurowym wypetnieniem metalowym
badz drewnianym lokalizowanych w granicy dziatki z przestrzenig drogi publicznej - spetniono,
uwidoczniono na rysunku 01Z/AB

b) Plan nie dopuszcza stosowania betonowych prefabrykatéw jako wypetnienie ogrodzenia - spetniono
¢) Maksymalna wysoko$¢ ogrodzenia 1,6m — zachowano, jest max.1,60, uwidoczniono na rysunkach
01Z/AB oraz 02Z/AB.

Il. Uzbrojenie terenéw przeznaczonych pod zabudowe zgodnie z ustaleniami okreSlonymi w
rozdziale 6; obowiazek podtaczenia wszystkich budynkéw do sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej zaraz po jej wybudowaniu.

lll. W zakresie obstugi komunikacyjnej

1. Plan ustala nastepujace zasady rozbudowy sytemu komunikacyjnego w obszarze obowigzywania
ustalen planu wyznaczajac:

1) Projektowang droge publiczng, oznaczong na rysunku planu symbolem 1KDL, obstugujacy
komunikacyjnie obszar planu, o klasie drogi lokalnej ,L", o szeroko$ci w liniach rozgraniczajgcych
15,0m, a w rejonie wigczenia w ul. Daszynskiego w granicy istniejacej dziatki, droga o przekroju
jednojezdniowym, dwupasmowym

2) Projektowang droge publiczng, oznaczong na rysunku planu symbolem 1KDD, obstugujacg
komunikacyjnie obszar planu, o klasie drogi dojazdowej D", 0 szeroko$ci w liniach rozgraniczajacych i
parametrach zgodnych z przepisami odrebnymi. Plan wyznacza tylko potudniowg linie rozgraniczajacq
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tej drogi (pod pas drogowy drogi 1KDD przeznacza sie dziatki nr 24 i nr 3), pozostaty pas drogowy
Zlokalizowany jest na terenie miejscowo$ci Ruda Bugaj, bezposrednio przy granicy planu

2. Projektowana droga oznaczona symbolem 1KDL powigzana jest z miejskim uktadem
komunikacyjnym poprzez skrzyzowanie w poziomie terenu z ul. Daszyriskiego i stanowi kontynuacje
ul. Sobieskiego na terenie miejscowosci Ruda Bugaj

3. Parametry techniczne poszczegolnych klas drég (ulic) oraz parametry naroznych Scie¢ linii
rozgraniczajacych na skrzyzowaniu ulic powinny spetnia¢ wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie

4. Dla terenu drog, o ktérych mowa u ust. 1 pkt 1 i 2 plan ustala lokalizacje urzadzen sieciowych
infrastruktury technicznej, miejsc postojowych i zieleni, jako przeznaczenie uzupetniajgce.

Pozostate ustalenia Planu, zawarte w rozdziatach 1-6 Uchwaly w szczegdlnosci dotyczace,
ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony i ksztaltowania fadu
przestrzennego, zasad rozbudowy systemu komunikacyjnego w obszarze obowigzywania
ustalen planu-oraz parametrow i wskaznikéw ksztalttowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu uszczegotowione w rozdziale 4 uchwaty zostaja zachowane i spetnione.

Il. ELEMENTY ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYCH

1. Komunikacja i dostepnos$¢ dla niepetnosprawnych

Obstuga komunikacyjna posesji przez projektowane, wedtug odrebnego opracowania, zjazdy z drogi
1KDL o klasie drogi lokalnej L™~ ul. Jana Ill Sobieskiego (odcinek drogi wewnetrznej) oraz z drogi
1KDD o klasie drogi dojazdowej ,D” — ul. bez nazwy na terenie miejscowo$ci Ruda Bugaj.
Zaprojektowano 114 miejsc parkingowych (16 miejsc parkingowych na terenie dziatek nr 21/3, 22/3
i 22/1, z czego 4 dla 0s6b niepetnosprawnych, oraz 98 przynaleznych miejsc parkingowych w liniach
rozgraniczajacych drogi na terenie dziatek nr 23, 25), odlegtosci miejsc od granic dziatki i okien
pomieszczen na staty pobyt ludzi wedtug Rozporzadzenia w sprawie Warunkdw Technicznych.
Niepetosprawni mogq dosta¢ sie do projektowanego budynku poprzez uksztattowanie terenu
eliminujace bariery architektoniczne. Kazdy projektowany budynek (1A, 1B, 1C, 1D) jest
czterokondygnacyjny oraz czesciowo trzykondygnacyjny w pasie wycofania czwartej kondygnacji
wzgledem Scian zewnetrznych pozostatych ponizszych kondygnacii.

2. Zabudowa istniejaca

Teren dziatek nie jest zagospodarowany istniejgcymi budynkami.
Dziatki sq zadrzewione. Stanowig one teren przeznaczony pod zabudowe mieszkaniowq
wielorodzinng.

3. Projektowana budowa

Projektuje sie budowe zespotu czterech budynkow mieszkalnych wielorodzinnych z ogéing liczbg 80
mieszkan i dodatkowo z przynaleznymi do nich pomieszczeniami gospodarczymi (20 mieszkan w
kazdym z projektowanych budynkéw) oraz instalacje: elekiryczng wewnetrzng i zewnetrzng,
teletechniczng wewnetrzng, wodno-kanalizacyjng wewnetrzng i zewnetrzna, kanalizacji deszczowej,
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, gazowa zewnetrzng i wewnetrzng (pomieszczenie
techniczne) oraz wentylacji grawitacyjnej.

Projektuje sie usytuowanie budynku 1A i 1D wzdtuz osi potudniowy-wschéd — potnocny-zachdd,
budynku 1B i 1C wzdtuz osi potudniowy-zachdd — potnocny-wschod.

Projektowany dojazd do budynkéw od strony pdtnocnej i wschodniej. Miejsca parkingowe
projektowane zlokalizowane od strony wschodniej, potnocnej i potudniowej.
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Projektowane budynki wyposazono w instalacje: elektryczng wewnetrzng i zewnetrzng, teletechniczng
wewnetrzng, wodno-kanalizacyjng wewnetrzng i zewnetrzna, kanalizacji deszczowej, centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, gazowq zewnetrzng i wewnetrzng (pomieszczenie techniczne)
oraz wentylacji grawitacyjne;.

Ogrzewanie kazdego z budynkdéw realizowane niezaleznie gazowa pompg ciepta zlokalizowang na
dachu. Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo w obrebie istniejacych dziatek.

Poziom zero posadzki parteru projektowanych budynkéw posadowiony minimum 2cm ponad
poziomem terenu:

Budynek 1A - 175,74m.n.p.m.

Budynek 1B - 175,86m.n.p.m.

Budynek 1C - 175,86m.n.p.m.

Budynek 1D - 175,60m.n.p.m.

Teren przy budynkach zostanie utwardzony kostkg betonowg na podktadzie cementowo-piaskowym.
Caly teren oraz budynki na poziomie parteru sg dostepne dla o0séb niepetnosprawnych.
Niepetnosprawni mogg dostac si¢ do kazdego projektowanego budynku (1A, 1B, 1C, 1D) poprzez
uksztattowanie terenu eliminujgce bariery architektoniczne.

Konstrukcja budynku Zelbetowo - murowana, $ciany kondygnacji nadziemnych z bloczkow
silikatowych o grubo$ci 24cm ocieplone 22cm styropianu lub wetny mineralnej, stropodach
w konstrukcji drewnianej, ocieplenie welng mineralng grubo$ci min. 35cm, kryty papg
termozgrzewalng (2 warstwy).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu i obszar oddziatywania obiektu projektowanego

Obszar oddzialywania obiektu zamyka sie¢ w granicach opracowania uwidocznionych na
projekcie zagospodarowania (A, B...). Obszar oddziatywania ustalono na podstawie artykutu 3,
punkt 20 Prawa Budowlanego oraz przepiséw zawartych w WT - paragrafy 11, 12, 18, 57 i 60
oraz PN-87/B-02151/0.

Opis obszaru oddziatywania

Projektowang budowe zespotu budynkéw zlokalizowano na dziatkach nr 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/1,
2212, 2213, 22/4 sytuujac jq zgodnie z ustaleniami MPZP, zachowano przepisowe odlegtosci od granic
dziatki sgsiedniej. Odlegtosci wg projektu zagospodarowania.

Budynki na dziatkach sgsiednich nie podlegajg zacienianiu przez budynki projektowane.

Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w calosci na dzialce, na ktorej zostat zaprojektowany

Wszystkie projektowane pomieszczenia - w szczegélnosci przeznaczone na pobyt ludzi spetniajg
warunki paragrafu 57 i 60 Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami.

Projektowane miejsca postojowe spetniajg warunki dotyczace ich wymiarow (2,5x5 oraz 3,6x5) oraz
projektowanej odlegtosci od granicy dziatek sasiednich oraz od okien pomieszczen na staty pobyt
ludzi.

Smietnik projektowany powyzej 10m od okien pomieszczen na staty pobyt ludzi i powyzej 3m od
granicy dziatek sasiednich oraz powyzej 10m od placu zabaw.

Wejscia do projektowanych budynkéw 1A i 1D usytuowano od strony pétnocne.

Wejscia do projektowanego budynku 1B usytuowano od strony zachodnie;.

Wejscia do projektowanego budynku 1C usytuowano od strony wschodnie;.

Do budynkdw podtaczono sieci wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz elektryczna, wszystkie media
zaopatrujgce ~ budynki -  wediug  opisbw w  czeSci  instalacji  sanitarnych
i elektrycznych.

Odwodnienie powierzchniowo w obrebie istniejacych dziatek. Opis oraz obliczenia w czesci instalacii
sanitarnych.
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Powierzchnia zabudowy projektowanego odwadnianego budynku 1A wynosi 410,39m2.

Powierzchnia zabudowy projektowanego odwadnianego budynku 1B wynosi 410,39m2,

Powierzchnia zabudowy projektowanego odwadnianego budynku 1C wynosi 410,39m?.

Powierzchnia zabudowy projektowanego odwadnianego budynku 1D wynosi 410,39m2.

Pompa ciepta gazowa bedzie umiejscowiona na dachu kazdego z budynkéw, nie przekracza norm
dopuszczalnego hatasu w budynku.

Hatas docierajacy do dziatki, nie przekracza dopuszczalnego, oddziatywanie zamyka si¢ w granicy
dziatki.

Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikéw i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Rozwigzania techniczne w obiekcie oraz zagospodarowaniu terenu zostaty zaprojektowane w sposob:
- chronigcy interesy osob trzecich przed nadmiernym hatasem wydobywajacym sie z wewnatrz
budynkéw podczas prawidtowego uzytkowania za pomocg wydzielenia $cianami i oknami
spetniajacymi norme akustyczng PN-B-02151-4:2015-06,

- nie generujacy ucigzliwych dla oséb trzecich wibracji,

- nie generujacy ucigzliwych dla osob trzecich zaktdcen elektrycznych,

- nie generujacy ucigzliwego dla oséb trzecich promieniowania,

- ograniczajacy zanieczyszczenie powietrza do nie ucigzliwego dla 0sob trzecich,

- ograniczajacy zanieczyszczenie wody do nie ucigzliwego dla osob trzecich,

- ograniczajacy zanieczyszczenie gleby do nie ucigzliwego dla 0séb trzecich

Budowa zespotu budynkéw nie oddziatuje na dziatki sasiednie i nie ma wptywu na Srodowisko.
Dla przedsiewziecia nie jest wymagany raport o Srodowiskowych oddziatywaniach.

Nowo budowane budynki nie sa zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. oraz Ustawy z dnia
16.04.2004 o ochronie przyrody i nie wymaga decyzji srodowiskowej. Nie oddziatuje tez
na tereny NATURA 2000.

©

Uzbrojenie - nie wychodzi poza zakres dziatki Inwestora i nie podlega uzgodnieniu w ZUDP

— projektowane przytacze wodociggowe - wg odrebnego opracowania,

— projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej - wg odrebnego opracowania

— projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej - wg odrebnego opracowania,
— projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

— projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej - wg odrebnego opracowania,

— sie¢ gazowa wraz z przytgczami - wg opracowania zaktadu gazowniczego,
— projektowane o$wietlenie zewnetrzne,

— projektowana instalacja WLZ,

— istniejacy hydrant naziemny do przesunigcia - wg odrebnego opracowania.

6. Wielkosci liczbowe projektowanej budowy zespotu budynkéw

BUDYNEK 1A:
Budynek 1A projektowana
Powierzchnia zabudowy projektowana 410,39m?
Powierzchnia uzytkowa projektowana 1 256,99m?
Kubatura projektowana 5131,59m?

llos¢ kondygnacii ................ 4
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............... czesciowo 3 (w pasie wycofania czwartej kondygnacji wzgledem scian
zewnetrznych pozostatych ponizszych kondygnacji)
Wysoko$¢ kondygnacji w $wietle:

o parter . 2,65m

o |pietro .o 2,65m

o |l pietro .o 2,61m

o |l pietro oo 2,65m

BUDYNEK 1B:
Budynek 1B projektowana
Powierzchnia zabudowy projektowana 410,39m2
Powierzchnia uzytkowa projektowana 1 256,99m?2
Kubatura projektowana 5131,59m?

llos¢ kondygnacii ................ 4

............... czesciowo 3 (w pasie wycofania czwartej kondygnacji wzgledem Scian
zewnetrznych pozostatych ponizszych kondygnacji)
Wysokos$¢ kondygnacji w Swietle:

o parter . 2,65m

o |pietro e 2,65m

o |l pietro .o 2,61m

o |l pietro ...cevevenen 2,65m

BUDYNEK 1C:
Budynek 1C projektowana
Powierzchnia zabudowy projektowana 410,39m?
Powierzchnia uzytkowa projektowana 1 256,99m?
Kubatura projektowana 5131,59m?

llos¢ kondygnacii ................ 4

............... czesciowo 3 (w pasie wycofania czwartej kondygnacji wzgledem Scian
zewnetrznych pozostatych ponizszych kondygnacii)
Wysoko$¢ kondygnacji w $wietle:

o parter . 2,65m

o |pietro e 2,65m

o |l pietro  ..ooeee 2,61m

o |l pietro oo 2,65m

BUDYNEK 1D:
Budynek 1D projektowana
Powierzchnia zabudowy projektowana 410,39m?
Powierzchnia uzytkowa projektowana 1 256,99m?2

3.|  Kubatura projektowana 5131,59m?
llos¢ kondygnacii ................ 4

............... czesciowo 3 (w pasie wycofania czwartej kondygnacji wzgledem scian
zewnetrznych pozostatych ponizszych kondygnacii)
Wysoko$¢ kondygnacji w $wietle:



o

o

o

o

parter
| pietro
Il pigtro
Il pietro

7. Bilans terenu
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Lp. Powierzchnia
1. Powierzchnia posesji Inwestora w granicach opracowania 5 274,94m?
(dziatki nr 21/1, 21/2, 2113, 21/4, 22/1, 2212, 22/3 i 22/4)
2. Powierzchnia zabudowy projektowana 1 641,56m?
ogdtem budynki 1A, 1B, 1Ci 1D (410,39m2 x 4)
3. Powierzchnia zabudowy ogdtem (max.60%) 1 641,56m2 (31,12%)
4, Powierzchnia zieleni 2117,37Tm2
d. Powierzchnia biologicznie czynna (min.30%) 2 117,37Tm? (40,14%)
6. Powierzchnia placow zabaw 199,29m?2
7. Powierzchnia terendw utwardzonych projektowana (w tym 1 316,72m?
powierzchnia doj$¢, dojazdow)
8. Powierzchnia uzytkowa projektowana 5 027,96m?
ogdtem budynki 1A, 1B, 1Ci 1D (1 256,99m?2 x 4)
9. Kubatura projektowana 20 526,36m3
ogodtem budynki 1A, 1B, 1Ci1D (5131,59m3x 4)
8. Zestawienie powierzchni i kubatury
BUDYNEK 1A:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTER
NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
0/0.01 KORYTARZ 18,80
0/0.02 KLATKA SCHODOWA 12,31
0/0.03 WIATROLAP 13,87
0/0.04 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 10,49
0/0.05 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,66
0/0.06 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9,36
0/0.07 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G1 2,66
0/0.08 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G2 2,64
0/0.09 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G3 2,64
0/0.10 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G4 2,64
0/0.11 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G5 2,87
0/0.12 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G6 2,92
0/0.13 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G7 2,92
0/0.14 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G8 2,79
0/0.15 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G9 2,92
0/0.16 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G10 2,88
0/0.17 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 12,09
0/0.18 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G11 2,83
0/0.19 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G12 2,83
0/0.20 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G13 2,83
0/0.21 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G14 2,88
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0/0.22 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G15 2,98
0/0.23 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G16 2,98
0/0.24 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G17 3,63
0/0.25 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G18 3,37
0/0.26 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G19 2,76
0/0.27 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G20 3,52
0/1.01 HOL 7,28
0/1.02 LAZIENKA 423
0/1.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIENR 1 | 0/1.04 POKOJ 10,19
55,30 0/1.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,10
0/2.01 HOL 5,05
0/2.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 2 | 0/2.03 POKOJ 11,53
42,97 0/2.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,08
0/3.01 HOL 5,05
0/3.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 3 | 0/3.03 POKOJ 11,53
42,97 0/3.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,08
0/4.01 HOL 5,15
0/4.02 LAZIENKA 4,82
MIESZKANIENR 4 | 0/4.03 POKOJ 11,90
47,34 0/4.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,47
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 328,26
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
| PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
1/0.01 KORYTARZ 18,80
1/0.02 KLATKA SCHODOWA 11,90
1/5.01 HOL 8,53
1/5.02 LAZIENKA 4,77
1/5.03 POKOJ 12,25
MIESZKANIENR 5 | 1/5.04 POKOJ 9,15
55,68 1/5.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,98
1/6.01 HOL 7,28
1/6.02 LAZIENKA 4,14
1/6.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIENR 6 | 1/6.04 POKOJ 10,19
55,09 1/6.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,98
1/7.01 HOL 5,05
1/7.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 7 | 1/7.03 POKOJ 11,53
42,84 1/7.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,95
1/8.01 HOL 5,05
1/8.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 8 | 1/8.03 POKOJ 11,53
42,84 1/8.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,95
1/9.01 HOL 5,15
MIESZKANIENR 9 [ 1/9.02 LAZIENKA 472
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1/9.03 POKOJ 11,90
47,13 1/9.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,36
1/10.01 HOL 6,74
1/10.02 LAZIENKA 4,59
1/10.03 POKOJ 10,85
MIESZKANIE NR 10 | 1/10.04 POKOJ 10,56
55,46 1/10.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,72
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 330,35
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Il PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
2/0.01 KORYTARZ 18,80
2/0.02 KLATKA SCHODOWA 18,06
2/11.01 HOL 8,53
2/11.02 LAZIENKA 4,68
2/11.03 POKOJ 12,25
MIESZKANIE NR 11 | 2/11.04 POKOJ 9,15
55,47 2/11.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,86
2/12.01 HOL 7,28
2/12.02 LAZIENKA 4,14
2/12.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIE NR 12 | 2/12.04 POKOJ 10,19
54,96 2/12.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,85
2/13.01 HOL 5,05
2/13.02 LAZIENKA 427
MIESZKANIE NR 13 | 2/13.03 POKOJ 11,53
42,66 2/13.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,81
2/14.01 HOL 5,05
2/14.02 LAZIENKA 427
MIESZKANIE NR 14 | 2/14.03 POKOJ 11,53
42,66 2/14.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,81
2/15.01 HOL 5,15
2/15.02 LAZIENKA 472
MIESZKANIE NR 15 | 2/15.03 POKOJ 11,90
46,99 2/15.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,22
2/16.01 HOL 6,74
2/16.02 LAZIENKA 4,59
2/16.03 POKOJ 10,85
MIESZKANIE NR 16 | 2/16.04 POKOJ 10,56
55,37 2/16.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,63
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 335,58

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Il PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)

3/0.01 KORYTARZ 18,80
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3/0.02 KLATKA SCHODOWA 18,06
3/17.01 HOL 12,05
3/17.02 LAZIENKA 4,25
3/17.03 POKOJ 10,40
MIESZKANIENR 17 | 3/17.04 POKOJ 11,87
58,90 3/17.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,33
3/18.01 HOL 9,11
3/18.02 LAZIENKA 4,35
3/18.03 POKOJ 9,23
MIESZKANIE NR 18 | 3/18.04 POKOJ 11,89
57,29 3/18.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,71
3/19.01 HOL 447
3/19.02 LAZIENKA 413
MIESZKANIENR 19 | 3/19.03 POKOJ 11,65
51,92 3/19.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 31,67
3/20.01 HOL 582
3/20.02 LAZIENKA 4,36
3/20.03 POKOJ 10,84
MIESZKANIE NR 20 | 3/20.04 POKOJ 14,23
57,22 3/20.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,97
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 262,80
BILANS POWIERZCHNI | KUBATURY - BUDYNEK 1A
Powierzchnia zabudowy Powierzchnia uzytkowa Kubatura projektowana
projektowana projektowana
410,39 m? 1 256,99 m? 5131,59m3
BUDYNEK 1B:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTER
NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2)
0/0.01 KORYTARZ 18,80
0/0.02 KLATKA SCHODOWA 12,31
0/0.03 WIATROLAP 13,87
0/0.04 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 10,49
0/0.05 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,66
0/0.06 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9,36
0/0.07 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G1 2,66
0/0.08 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G2 2,64
0/0.09 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G3 2,64
0/0.10 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G4 2,64
0/0.11 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G5 2,87
0/0.12 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G6 2,92
0/0.13 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G7 2,92
0/0.14 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G8 2,79
0/0.15 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G9 2,92
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0/0.16 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G10 2,88
0/0.17 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 12,09
0/0.18 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G11 2,83
0/0.19 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G12 2,83
0/0.20 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G13 2,83
0/0.21 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G14 2,88
0/0.22 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G15 2,98
0/0.23 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G16 2,98
0/0.24 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G17 3,63
0/0.25 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G18 3,37
0/0.26 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G19 2,76
0/0.27 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G20 3,52
0/1.01 HOL 7,28
0/1.02 LAZIENKA 4,23
0/1.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIENR 1 | 0/1.04 POKOJ 10,19
55,30 0/1.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,10
0/2.01 HOL 5,05
0/2.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 2 | 0/2.03 POKOJ 11,53
42,97 0/2.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,08
0/3.01 HOL 5,05
0/3.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 3 | 0/3.03 POKOJ 11,53
42,97 0/3.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,08
0/4.01 HOL 5,15
0/4.02 LAZIENKA 4,82
MIESZKANIENR 4 | 0/4.03 POKOJ 11,90
47,34 0/4.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,47
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 328,26
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
| PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
1/0.01 KORYTARZ 18,80
1/0.02 KLATKA SCHODOWA 11,90
1/5.01 HOL 8,53
1/5.02 LAZIENKA 477
1/5.03 POKOJ 12,25
MIESZKANIENR 5 | 1/5.04 POKOJ 9,15
55,68 1/5.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,98
1/6.01 HOL 7,28
1/6.02 LAZIENKA 4,14
1/6.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIENR 6 | 1/6.04 POKOJ 10,19
55,09 1/6.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,98
1/7.01 HOL 5,05
1/7.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 7 | 1/7.03 POKOJ 11,53
42,84 1/7.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,95
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1/8.01 HOL 5,05
1/8.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 8 | 1/8.03 POKOJ 11,53
42,84 1/8.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,95
1/9.01 HOL 5,15
1/9.02 LAZIENKA 472
MIESZKANIENR 9 [ 1/9.03 POKOJ 11,90
4713 1/9.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,36
1/10.01 HOL 6,74
1/10.02 LAZIENKA 4,59
1/10.03 POKOJ 10,85
MIESZKANIE NR 10 | 1/10.04 POKOJ 10,56
55,46 1/10.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,72
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 330,35
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Il PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
2/0.01 KORYTARZ 18,80
2/0.02 KLATKA SCHODOWA 18,06
2/11.01 HOL 8,53
2/11.02 LAZIENKA 4,68
2/11.03 POKOJ 12,25
MIESZKANIE NR 11 | 2/11.04 POKOJ 9,15
5547 2/11.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,86
2/12.01 HOL 7,28
2/12.02 LAZIENKA 4,14
2/12.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIE NR 12 | 2/12.04 POKOJ 10,19
54,96 2/12.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,85
2/13.01 HOL 5,05
2/13.02 LAZIENKA 4,27
MIESZKANIE NR 13 | 2/13.03 POKOJ 11,53
42,66 2/13.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,81
2/14.01 HOL 5,05
2/14.02 LAZIENKA 4,27
MIESZKANIE NR 14 | 2/14.03 POKOJ 11,53
42,66 2/14.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,81
2/15.01 HOL 5,15
2/15.02 LAZIENKA 4,72
MIESZKANIE NR 15 | 2/15.03 POKOJ 11,90
46,99 2/15.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,22
2/16.01 HOL 6,74
2/16.02 LAZIENKA 4,59
2/16.03 POKOJ 10,85
MIESZKANIE NR 16 | 2/16.04 POKOJ 10,56
55,37 2/16.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,63
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 335,58
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Il PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
3/0.01 KORYTARZ 18,80
3/0.02 KLATKA SCHODOWA 18,06
3/17.01 HOL 12,05
3/17.02 LAZIENKA 4,25
3/17.03 POKOJ 10,40
MIESZKANIE NR 17 | 3/17.04 POKOJ 11,87
58,90 3/17.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,33
3/18.01 HOL 9,11
3/18.02 LAZIENKA 4,35
3/18.03 POKOJ 9,23
MIESZKANIE NR 18 | 3/18.04 POKOJ 11,89
57,29 3/18.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,71
3/19.01 HOL 447
3/19.02 LAZIENKA 4,13
MIESZKANIE NR 19 | 3/19.03 POKOJ 11,65
51,92 3/19.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 31,67
3/20.01 HOL 5,82
3/20.02 LAZIENKA 4,36
3/20.03 POKOJ 10,84
MIESZKANIE NR 20 | 3/20.04 POKOJ 14,23
57,22 3/20.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,97
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 262,80

BILANS POWIERZCHNI | KUBATURY - BUDYNEK 1B

Powierzchnia zabudowy Powierzchnia uzytkowa Kubatura projektowana
projektowana projektowana
410,39 m? 1 256,99 m? 5131,59m?
BUDYNEK 1C:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTER
NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
0/0.01 KORYTARZ 18,80
0/0.02 KLATKA SCHODOWA 12,31
0/0.03 WIATROLAP 13,87
0/0.04 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 10,49
0/0.05 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,66
0/0.06 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9,36
0/0.07 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G1 2,66
0/0.08 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G2 2,64
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0/0.09 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G3 2,64
0/0.10 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G4 2,64
0/0.11 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G5 2,87
0/0.12 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G6 2,92
0/0.13 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G7 2,92
0/0.14 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G8 2,79
0/0.15 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G9 2,92
0/0.16 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G10 2,88
0/0.17 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 12,09
0/0.18 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G11 2,83
0/0.19 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G12 2,83
0/0.20 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G13 2,83
0/0.21 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G14 2,88
0/0.22 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G15 2,98
0/0.23 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G16 2,98
0/0.24 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G17 3,63
0/0.25 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G18 3,37
0/0.26 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G19 2,76
0/0.27 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G20 3,52
0/1.01 HOL 7,28
0/1.02 LAZIENKA 4,23
0/1.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIENR 1 | 0/1.04 POKOJ 10,19
55,30 0/1.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,10
0/2.01 HOL 5,05
0/2.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 2 | 0/2.03 POKOJ 11,53
42,97 0/2.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,08
0/3.01 HOL 5,05
0/3.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 3 | 0/3.03 POKOJ 11,53
42,97 0/3.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,08
0/4.01 HOL 5,15
0/4.02 LAZIENKA 4,82
MIESZKANIENR 4 | 0/4.03 POKOJ 11,90
47,34 0/4.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,47
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 328,26
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
| PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
1/0.01 KORYTARZ 18,80
1/0.02 KLATKA SCHODOWA 11,90
1/5.01 HOL 8,53
1/5.02 LAZIENKA 4,77
1/5.03 POKOJ 12,25
MIESZKANIENR 5 | 1/5.04 POKOJ 9,15
55,68 1/5.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,98
1/6.01 HOL 7,28
1/6.02 LAZIENKA 4,14
MIESZKANIENR 6 | 1/6.03 POKOJ 11,50




Strona |18

1/6.04 POKOJ 10,19
55,09 1/6.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,98
1/7.01 HOL 5,05
1/7.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 7 [ 1/7.03 POKOJ 11,53
42,84 1/7.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,95
1/8.01 HOL 5,05
1/8.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 8 | 1/8.03 POKOJ 11,53
42,84 1/8.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,95
1/9.01 HOL 5,15
1/9.02 LAZIENKA 4,72
MIESZKANIENR 9 | 1/9.03 POKOJ 11,90
47,13 1/9.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,36
1/10.01 HOL 6,74
1/10.02 LAZIENKA 4,59
1/10.03 POKOJ 10,85
MIESZKANIE NR 10 | 1/10.04 POKOJ 10,56
55,46 1/10.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,72
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 330,35
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Il PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
2/0.01 KORYTARZ 18,80
2/0.02 KLATKA SCHODOWA 18,06
2/11.01 HOL 8,53
2/11.02 LAZIENKA 4,68
2/11.03 POKOJ 12,25
MIESZKANIE NR 11 | 2/11.04 POKOJ 9,15
55,47 2/11.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,86
2/12.01 HOL 7,28
2/12.02 LAZIENKA 4,14
2/12.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIE NR 12 | 2/12.04 POKOJ 10,19
54,96 2/12.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,85
2/13.01 HOL 5,05
2/13.02 LAZIENKA 427
MIESZKANIE NR 13 | 2/13.03 POKOJ 11,53
42,66 2/13.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,81
2/14.01 HOL 5,05
2/14.02 LAZIENKA 4,27
MIESZKANIE NR 14 | 2/14.03 POKOJ 11,53
42,66 2/14.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,81
2/15.01 HOL 5,15
2/15.02 LAZIENKA 4,72
MIESZKANIE NR 15 | 2/15.03 POKOJ 11,90
46,99 2/15.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,22
2/16.01 HOL 6,74
MIESZKANIE NR 16 | 2/16.02 LAZIENKA 4,59
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2/16.03 POKOJ 10,85
2/16.04 POKOJ 10,56
55,37 2/16.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,63
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 335,58
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Il PIETRO
NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
3/0.01 KORYTARZ 18,80
3/0.02 KLATKA SCHODOWA 18,06
3/17.01 HOL 12,05
3/17.02 LAZIENKA 4,25
3/17.03 POKOJ 10,40
MIESZKANIE NR 17 | 3/17.04 POKOJ 11,87
58,90 3/17.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,33
3/18.01 HOL 9,11
3/18.02 LAZIENKA 4,35
3/18.03 POKOJ 9,23
MIESZKANIE NR 18 | 3/18.04 POKOJ 11,89
57,29 3/18.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,71
3/19.01 HOL 4,47
3/19.02 LAZIENKA 4,13
MIESZKANIE NR 19 | 3/19.03 POKOJ 11,65
51,92 3/19.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 31,67
3/20.01 HOL 5,82
3/20.02 LAZIENKA 4,36
3/20.03 POKOJ 10,84
MIESZKANIE NR 20 | 3/20.04 POKOJ 14,23
57,22 3/20.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,97
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 262,80
BILANS POWIERZCHNI | KUBATURY - BUDYNEK 1C
Powierzchnia zabudowy Powierzchnia uzytkowa Kubatura projektowana
projektowana projektowana
410,39 m? 1 256,99 m? 5131,59m3
BUDYNEK 1D:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTER
NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2)
0/0.01 KORYTARZ 18,80
0/0.02 KLATKA SCHODOWA 12,31
0/0.03 WIATROLAP 13,87
0/0.04 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 10,49
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0/0.05 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,66
0/0.06 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9,36
0/0.07 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G1 2,66
0/0.08 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G2 2,64
0/0.09 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G3 2,64
0/0.10 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G4 2,64
0/0.11 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G5 2,87
0/0.12 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G6 2,92
0/0.13 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G7 2,92
0/0.14 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G8 2,79
0/0.15 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G9 2,92
0/0.16 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G10 2,88
0/0.17 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 12,09
0/0.18 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G11 2,83
0/0.19 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G12 2,83
0/0.20 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G13 2,83
0/0.21 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G14 2,88
0/0.22 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G15 2,98
0/0.23 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G16 2,98
0/0.24 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G17 3,63
0/0.25 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G18 3,37
0/0.26 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G19 2,76
0/0.27 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G20 3,52
0/1.01 HOL 7,28
0/1.02 LAZIENKA 4,23
0/1.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIENR 1 | 0/1.04 POKOJ 10,19
55,30 0/1.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,10
0/2.01 HOL 5,05
0/2.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 2 | 0/2.03 POKOJ 11,53
42,97 0/2.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,08
0/3.01 HOL 5,05
0/3.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 3 | 0/3.03 POKOJ 11,53
42,97 0/3.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,08
0/4.01 HOL 5,15
0/4.02 LAZIENKA 4,82
MIESZKANIENR 4 | 0/4.03 POKOJ 11,90
47,34 0/4.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,47
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 328,26
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
| PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
1/0.01 KORYTARZ 18,80
1/0.02 KLATKA SCHODOWA 11,90
1/5.01 HOL 8,53
1/5.02 LAZIENKA 4,77
1/5.03 POKOJ 12,25
MIESZKANIENR 5 | 1/5.04 POKOJ 9,15
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55,68 1/5.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,98
1/6.01 HOL 7,28
1/6.02 LAZIENKA 4,14
1/6.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIENR 6 | 1/6.04 POKOJ 10,19
55,09 1/6.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,98
1/7.01 HOL 5,05
1/7.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 7 [ 1/7.03 POKOJ 11,53
42,84 1/7.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,95
1/8.01 HOL 5,05
1/8.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 8 | 1/8.03 POKOJ 11,53
42,84 1/8.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,95
1/9.01 HOL 5,15
1/9.02 LAZIENKA 4,72
MIESZKANIENR 9 | 1/9.03 POKOJ 11,90
47,13 1/9.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,36
1/10.01 HOL 6,74
1/10.02 LAZIENKA 4,59
1/10.03 POKOJ 10,85
MIESZKANIE NR 10 | 1/10.04 POKOJ 10,56
55,46 1/10.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,72
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 330,35
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Il PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
2/0.01 KORYTARZ 18,80
2/0.02 KLATKA SCHODOWA 18,06
2/11.01 HOL 8,53
2/11.02 LAZIENKA 4,68
2/11.03 POKOJ 12,25
MIESZKANIE NR 11 | 2/11.04 POKOJ 9,15
55,47 2/11.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,86
2/12.01 HOL 7,28
2/12.02 LAZIENKA 4,14
2/12.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIE NR 12 | 2/12.04 POKOJ 10,19
54,96 2/12.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,85
2/13.01 HOL 5,05
2/13.02 LAZIENKA 4,27
MIESZKANIE NR 13 | 2/13.03 POKOJ 11,53
42,66 2/13.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,81
2/14.01 HOL 5,05
2/14.02 LAZIENKA 4,27
MIESZKANIE NR 14 | 2/14.03 POKOJ 11,53
42,66 2/14.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,81
2/15.01 HOL 5,15
MIESZKANIE NR 15 | 2/15.02 LAZIENKA 4,72
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2/15.03 POKOJ 11,90
46,99 2/15.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,22
2/16.01 HOL 6,74
2/16.02 LAZIENKA 4,59
2/16.03 POKOJ 10,85
MIESZKANIE NR 16 | 2/16.04 POKOJ 10,56
55,37 2/16.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,63
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 335,58
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Il PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
3/0.01 KORYTARZ 18,80
3/0.02 KLATKA SCHODOWA 18,06
3/17.01 HOL 12,05
3/17.02 LAZIENKA 4,25
3/17.03 POKOJ 10,40
MIESZKANIE NR 17 | 3/17.04 POKOJ 11,87
58,90 3/17.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,33
3/18.01 HOL 9,11
3/18.02 LAZIENKA 4,35
3/18.03 POKOJ 9,23
MIESZKANIE NR 18 | 3/18.04 POKOJ 11,89
57,29 3/18.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,71
3/19.01 HOL 4 47
3/19.02 LAZIENKA 4,13
MIESZKANIE NR 19 | 3/19.03 POKOJ 11,65
51,92 3/19.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 31,67
3/20.01 HOL 5,82
3/20.02 LAZIENKA 4,36
3/20.03 POKOJ 10,84
MIESZKANIE NR 20 | 3/20.04 POKOJ 14,23
57,22 3/20.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,97
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 262,80

BILANS POWIERZCHNI | KUBATURY - BUDYNEK 1D

projektowana

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia uzytkowa
projektowana

Kubatura projektowana

410,39 m?

1256,99 m?

5131,59m3

BILANS POWIERZCHNI | KUBATURY - OGOLEM

BUDYNKI 1A, 1B, 1Ci 1D

projektowana

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia uzytkowa
projektowana

Kubatura projektowana
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1 641,56 m? 5 027,96 m? 20 526,36m?

9. Ochrona konserwatorska

Teren opracowania, na ktorym zlokalizowano projektowang inwestycje nie jest objety ochrong
Konserwatora Zabytkow.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robot budowlanych znalezisk mogacych by¢ zabytkiem,
na Inwestorze cigzy obowigzek niezwtocznego powiadomienia Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

10. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Dziatka nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gériczej i nie podlega szkodom gérniczym.

11. Wplyw na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow

Nie istnieje zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow podczas przysziej
eksploatacji budynku.

Obiekt bedzie podiaczony do sieci wodno-kanalizacyjnej. Scieki nalezy odprowadzaé
do kanalizacji sanitarnej. Wody deszczowe powierzchniowo w obrebie istniejacych dziatek.

Inwestycja nie spowoduje zalewania dziatek sgsiednich wodami opadowymi i roztopowymi.

Realizacja projektowanego budynku nie spowoduje zanieczyszczenia wdd, gleb oraz pogorszenia
warunkow krajobrazowych srodowiska i warunkow klimatycznych.

12. Specyfika obiektu i rob6t budowlanych

Wynikajace ze specyfiki i charakteru obiektow roboty budowlane obejmowac beda;
o roboty ziemne;

o prace na wysokosci;

o prace przy uzyciu urzadzen elektrycznych i mechanicznych;

13. Ocena geotechniczna

= Na podstawie badan geologicznych wykonanych w 2021r. przez firme¢ "GEO-MI" Pracownia
Geologiczna Michat Matuszynski stwierdzono do gtebokosci 8,0m p.p.t. zZtozone warunki gruntowo —
wodne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. obiekt zaliczono do Il kategorii
geotechniczne;j.

Zbadane grunty nalezg do trzech serii litologiczno-genetycznych. Grunty serii Il i Il charakteryzujg sie
korzystnymi parametrami geotechnicznymi i bedq stanowi¢ dobre podtoze budowlane. Grunty serii | -
grunty organiczne, sg utworami nienosnymi i nie nadajg sie do bezpo$redniego posadowienia
fundamentéw ze wzgledu na duzg $cisliwosc.

Warstwa humusu i nasypdw niekontrolowanych nalezy do gruntéw nieno$nych i nie moze stanowi¢
bezposredniego podioza budowlanego. Nalezy usungg je z obrebu projektowanej inwestyciji.

W trakcie wykonywania prac wiertnicznych, w obrebie terenu badan, do gtebokosci 3,5 - 7,5 m p.p.t.
stwierdzono wystepowanie wod podziemnych.

»  Opis posadowienia w cze$ci konstrukcyjnej.

»  Nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie wykopéw fundamentowych przed wyptywem wody, aby
nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntow.
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14. Analiza mozliwosci racjonalneqo wykorzystania odnawialnych zrédet energii

Zasilanie w energie cieplng gazowg pompg ciepta z sieci gazowej wraz z przytagczami wg opracowania
zaktadu gazowniczego, z gazomierzem na budynku.

Zasilanie w energie elektryczng zgodnie z umowag z gestorem sieci.

Z uwagi na bezpo$rednie sgsiedztwo z zabudowg mieszkalng projektant nie widzi mozliwo$ci
wykorzystania energii wiatrowej z uwagi na wysokg ucigzliwo$¢ akustyczng oraz dla Srodowiska
przyrodniczego sitowni wiatrowych, mozna jednak zastosowa¢ do wspomagania ogrzewania wody
systemy solarne, geotermiczne lub pompe powietrze-powietrze.

Projektant w porozumieniu z Inwestorem wybrat wariant ogrzewania budynku gazowg pompa ciepta
oraz zasilanie w energie elektryczng z sieci.

15. Charakterystyka energetyczna z analizg pordwnawcza — w_tym opracowaniu _na dalszych
stronach w zafacznikach

16. Przesfanianie i zacienianie budynkow oraz czas nastonecznienia

Budynki na dziatkach sasiednich nie ulegajg zacienianiu i przestanianiu poprzez projektowany
budynek.

Wszystkie projektowane pomieszczenia spetniajg warunki paragrafu 57 i 60 Warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 z p6zniejszymi zmianami,
okna stanowig powyzej 1/8 powierzchni podfogi i dostep do $wiatta dziennego w godzinach 8-16
wynosi ponad 3 godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzes$nia).

Opis opracowafa:

mgr inz. arch. Joanna Okraska
upr. nr 57/00/WL

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
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PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJNYCH
BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE LODZKIM,
DZIALKI NR 21/1, 2112, 2113, 21/4, 22/1, 2212, 22/3, 22/4,
OBREB A-1, ALEKSANDROW LODZKI

1. Zakres opracowania

Projektuje sie budowe zespotu czterech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Aleksandrowie
todzkim. Numery porzadkowe poszczegdinych budynkéw to 1A, 1B, 1C i 1D, budynki sg powtarzalne.
Inwestycja jest podzielona na etapy - etap | obejmuje budowe budynkéw 1A i 1C, etap Il obejmuje
budowe budynkéw 1B i 1D.

W kazdym z budynkéw 1A, 1B, 1C i 1D na parterze zaprojektowano 4 mieszkania i pomieszczenia
gospodarcze, na | pietrze zaprojektowano 6 mieszkan, na Il pietrze zaprojektowano 6 mieszkan oraz
na lll pietrze zaprojektowano 4 mieszkania.

Dostep do pomieszczen na pietrze zapewniajg schody.

Projekt obejmuje instalacje: elektryczng wewnetrzng i zewnetrzng, teletechniczng wewnetrzna,
wodno-kanalizacyjng wewnetrzng i zewnetrzng, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej, gazowg zewnetrzng i wewnetrzng (pomieszczenie techniczne) oraz wentylacji
grawitacyjne;.

Projektuje sie usytuowanie budynku 1A i 1D wzdtuz osi potudniowy-wschéd — potnocny-zachdd,
budynku 1B i 1C wzdtuz osi potudniowy-zachdd — potnocny-wschéd.

Obiekty wpisano w otoczenie nawigzujac forma i kolorystykg do zabudowy istniejacej. Zastosowano
kolorystyke stonowang nawigzujgca do materiatow tradycyjnych.

Wszystkie cztery budynki stanowig razem jedna strefe pozarowag ZL IV ,D”.

Opis w czesci ,Ochrona przeciwpozarowa”.

2. Podstawa opracowania

=  WYPIS IWYRYS Z MPZP dla dziatki

= Aktualna mapa dc projektowych

= Oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
= Zlecenie Inwestora — umowa

3. Stan prawny terenu opracowania

Zgodnie z zatgczonym oswiadczeniem teren bedacy przedmiotem opracowania stanowi wtasnos¢ Gminy
Aleksandréw Lodzki.

Il. KONSTRUKCJA BUDYNKU - BUDYNKI 1A, 1B, 1Ci 1D

Opis budynku - ogélnie

Projekt budowy zespotu budynkow obejmuje cztery (1A, 1B, 1C, 1D) obiekty czterokondygnacyjne
oraz czesciowo trzykondygnacyjne w pasie wycofania czwartej kondygnacji wzgledem $cian
zewnetrznych pozostatych ponizszych kondygnacii.

Wejscie gtéwne do projektowanych budynkéw 1A i 1D zlokalizowano od strony pdinocne;.

Wejscie gtéwne do projektowanego budynku 1B zlokalizowano od strony zachodnie;.

Wejscie gtéwne do projektowanego budynku 1C zlokalizowano od strony wschodnie;.

Wszystkie cztery budynki stanowig razem jedna strefe pozarowag ZL IV ,D”.

Caly teren oraz budynek projektowany sg dostepne dla 0sob niepetnosprawnych.
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KONSTRUKCJA - WEDLUG OPISU KONSTRUKCJI W TYM TOMIE

1. Sciany
Dla Scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych przyjeto:

- Bloczki silikatowe grubo$ci 24cm, ocieplone styropianem lub weing mineralng grubosci 22cm
(styropian lambda max = 0,031, wetna lambda max = 0,031) metodg lekka mokrg

Uwaga: Na ostatniej kondygnaciji (lll pietro) $ciany zewnetrzne nosne grubosci 25¢cm z
pustakéw ceramicznych P+W klasy 15

- Wykonczenie $cian tynki silikonowe barwione w masie, opis na rysunkach elewacii
- Dla $cian wewnetrznych dziatowych — bloczki gazobetonowe o grubosci 12cm / 8cm
Ocieplenie scian budynku nalezy wykona¢ w systemie NRO

] Wspoétczynnik przenikania ciepta U, dla $ciany zewnetrznej:

Uo = 0,126 W/im2K < 0,20 W/mZK ( spetnia rozporzadzenie wg obowiazku z 1 stycznia 2021)

2. Stropodach

- Tynk gipsowy + gtadz

- Plyta zelbetowa

- Paroizolacja folia PCV

- Wetna mineralna 35¢cm

- Folia paroprzepuszczalna
- Podkonstrukcja drewniana
- Deskowanie petne

- Papa podktadowa

- Dach - kryty 2x papq termozgrzewalng na SBR, warstwa wierzchnia z posypka min. 250g.
- Pokrycie dachu NRO

= Wspoétczynnik przenikania ciepta U, dla stropodachu:

Uo= 0,11 Wim2K < 0,15 W/m2K ( spetnia rozporzadzenie wq obowigzku z 1 stycznia 2021 )

3A. Strop miedzykondygnacyjny

- Wykonczenie

- Wylewka betonowa 5cm

—  Styropian 10cm (w tym 3cm styropian akustyczny)
- Paroizolacja folia PCV

- Plyta zelbetowa

= Tynk gipsowy

Wspotczynnik przenikania ciepta U, dla stropu:

Uo= 0,70 Wim2K < 1,00 W/m2K ( spetnia rozporzadzenie wq obowiazku z 1 stycznia 2021 )

3B. Strop miedzykondygnacyjny (strop nad przestrzenia pomieszczen gospodarczych)

- Wykonczenie

- Wylewka betonowa 5cm

- Styropian 10cm (w tym 3cm styropian akustyczny)
- Paroizolacja folia PCV

- Ptyta zelbetowa
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Wetna mineralna 5¢cm kotkowana
Obudowa systemowa
Tynk gipsowy

] Wspotczynnik przenikania ciepta U, dla stropu:

Uo= 0,10 Wim2K < 1,00 W/m2K ( spetnia rozporzadzenie wq obowiazku z 1 stycznia 2021 )

4. Podtoga na gruncie

- Wykonczenie

—  Wylewka betonowa 5cm

- Folia budowlana

- Styropian EPS150 15cm

- Papa asfaltowa 2x

—  Wylewka betonowa 10cm

-  FoliaPCV

—  Piasek

- Papa asfaltowa 2x

- Ptyta fundamentowa Zelbetowa 40cm

- Izolacja przeciwwilgociowa ciezka — membrany preaplikowane (systemy hydroizolacyjne) uktadane
pod catg powierzchnig ptyty z wywinieciem na sciany zewnetrzne, dodatkowo tasmy uszczelniajgce

- Podktad z chudego betonu

- Posypka z pospdtki ubijana warstwami min. 50cm

Uo = 0,214 Wim2K < 0,30 W/m2K ( spetnia rozporzadzenie wq obowigzku z 1 stycznia 2021 )

5A. Balkon (TR2)

- Wykonczenie

- Folia hydroizolacyjna

—  Szlichta betonowa 6¢cm

- Folia PE

—  Styrodur XPS 25cm

- Papa podktadowa termozgrzewalna 2x

- Ptyta zelbetowa z warstwa spadkowa 2%
- Tynk gipsowy

5B. Balkon (B1)

- Wykonczenie

Hydroizolacja 2x

Ptyta zelbetowa z warstwa spadkowg 2%
Tynk silikonowy

Balkon (B2) — Przekrdj B’-B’
- Wykonczenie
- Hydroizolacja 2x
- Ptyta zelbetowa z warstwa spadkowa 2%
- Styropian 25cm
= Tynk silikonowy
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5C. Balkon (TR1)

- Wykonczenie

- Hydroizolacja

- Plyta Zzelbetowa z warstwa spadkowa 2%
- Papa asfaltowa 2x

—  Styrodur XPS 10cm

- Papa asfaltowa 2x

- Podktad z chudego betonu 10cm

—  Zageszczona warstwa zwirowa 20cm

5D. Zadaszenie nad balkonem

- Papa wierzchnia termozgrzewalna
- Papa podktadowa zgrzewana na stykach i kotkowana
- Plyta Zzelbetowa z warstwa spadkowa 2%

SE. Balkon (TR3) - Przekrdj B’-B’

- Wykonczenie

- Folia hydroizolacyjna

—  Szlichta betonowa 6¢cm

- Folia PE

—  Styrodur XPS lambda-8;034 15cm

- Papa podktadowa termozgrzewalna 2x

- Plyta Zzelbetowa z warstwa spadkowa 2%
- Wetna mineralna twarda 5cm

-  Tynk silkonowy

5F. Zadaszenie nad wejsciem gtownym (G1) — Przekroj A-A / A’-A’

- Papa wierzchnia termozgrzewalna

- Papa podktadowa zgrzewana na stykach i kotkowana
- Ptyta zelbetowa z warstwa spadkowa 2%

—  Wetna mineralna lambda 0,031 22cm

- Tynk silikonowy

6. Nadproza

—  Zelbetowe oraz prefabrykowane ,L” wedtug zestawienia w czesci konstrukcyjnej projektu
wykonawczego

7. Wentylacja
-  wentylacja grawitacyjna

8. Fundamenty

= kolumny CMC o $rednicy 40cm
—  plyta fundamentowa

Z uwagi na wysokie mozliwe zaleganie swobodnego zwierciadta wod gruntowych, przyjeto
izolacje ptyty fundamentowej w postaci izolacji ciezkiej - membran preaplikowanych (systemy
hydroizolacyjne). |zolacje uktadane pod catg powierzchnig ptyty z wywinieciem na Sciany zewnetrzne. Na
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stykach lokalnymi obnizeniami i przejsciami instalacyjnymi, nalezy zastosowa¢ dodatkowe tasmy
uszczelniajace.

9. Instalacje wewnetrzne

Instalacje wewnetrzne:

— kanalizacji sanitarnej;

— energii elektrycznej oSwietleniowa i gniazd wtykowych oraz oswietlenia ewakuacii;
— teletechniczne: telewizja, internet, telefon, instalacja domofonowa;

— wentylacji grawitacyjnej;

- wody i CWU;

— Co zasilane gazem,

Instalacje wedtug opracowan branzowych - w dalszej czesci projektu.

10. Izolacje

- poziome pod warstwami podtogowymi — 2 x papa termozgrzewalna oraz styropian
EPS 150 15¢cm,;

- izolacje pionowe — obustronnie smarowanie abizolem R+P oraz zewnetrznie 15cm styropianu
EPS 100 (styrodur) - zaciggane klejem na siatce i folia kubetkowa do gtebokosci przemarzania, wedtug
rysunku

11. Zestawienie pomieszczen

BUDYNEK 1A:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTER

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)

0/0.01 KORYTARZ 18,80
0/0.02 KLATKA SCHODOWA 12,31
0/0.03 WIATROLAP 13,87
0/0.04 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 10,49
0/0.05 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,66
0/0.06 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9,36
0/0.07 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G1 2,66
0/0.08 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G2 2,64
0/0.09 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G3 2,64
0/0.10 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G4 2,64
0/0.11 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G5 2,87
0/0.12 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G6 2,92
0/0.13 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G7 2,92
0/0.14 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G8 2,79
0/0.15 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G9 2,92
0/0.16 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G10 2,88
0/0.17 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 12,09
0/0.18 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G11 2,83
0/0.19 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G12 2,83
0/0.20 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G13 2,83
0/0.21 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G14 2,88
0/0.22 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G15 2,98
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0/0.23 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G16 2,98
0/0.24 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G17 3,63
0/0.25 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G18 3,37
0/0.26 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G19 2,76
0/0.27 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G20 3,52
0/1.01 HOL 7,28
0/1.02 LAZIENKA 4,23
0/1.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIENR 1 | 0/1.04 POKOJ 10,19
55,30 0/1.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,10
0/2.01 HOL 5,05
0/2.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 2 | 0/2.03 POKOJ 11,53
42,97 0/2.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,08
0/3.01 HOL 5,05
0/3.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 3 | 0/3.03 POKOJ 11,53
42,97 0/3.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,08
0/4.01 HOL 5,15
0/4.02 LAZIENKA 4,82
MIESZKANIE NR 4 | 0/4.03 POKOJ 11,90
47,34 0/4.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 2547
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 328,26
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
| PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
1/0.01 KORYTARZ 18,80
1/0.02 KLATKA SCHODOWA 11,90
1/5.01 HOL 8,53
1/5.02 LAZIENKA 4,77
1/5.03 POKOJ 12,25
MIESZKANIENR 5 | 1/5.04 POKOJ 9,15
55,68 1/5.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,98
1/6.01 HOL 7,28
1/6.02 LAZIENKA 4,14
1/6.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIENR 6 | 1/6.04 POKOJ 10,19
55,09 1/6.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,98
1/7.01 HOL 5,05
1/7.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 7 | 1/7.03 POKOJ 11,53
42,84 1/7.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,95
1/8.01 HOL 5,05
1/8.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 8 | 1/8.03 POKOJ 11,53
42,84 1/8.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,95
1/9.01 HOL 5,15
1/9.02 LAZIENKA 472
MIESZKANIENR 9 | 1/9.03 POKOJ 11,90
4713 1/9.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,36
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1/10.01 HOL 6,74
1/10.02 LAZIENKA 4,59
1/10.03 POKOJ 10,85
MIESZKANIE NR 10 | 1/10.04 POKOJ 10,56
55,46 1/10.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,72
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 330,35
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Il PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
2/0.01 KORYTARZ 18,80
2/0.02 KLATKA SCHODOWA 18,06
2/11.01 HOL 8,53
2/11.02 LAZIENKA 4,68
2/11.03 POKOJ 12,25
MIESZKANIE NR 11 | 2/11.04 POKOJ 9,15
55,47 2/11.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,86
2/12.01 HOL 7,28
2/12.02 LAZIENKA 4,14
2/12.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIE NR 12 | 2/12.04 POKOJ 10,19
54,96 2/12.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,85
2/13.01 HOL 5,05
2/13.02 LAZIENKA 4,27
MIESZKANIE NR 13 | 2/13.03 POKOJ 11,53
42,66 2/13.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,81
2/14.01 HOL 5,05
2/14.02 LAZIENKA 4,27
MIESZKANIE NR 14 | 2/14.03 POKOJ 11,53
42,66 2/14.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,81
2/15.01 HOL 5,15
2/15.02 LAZIENKA 4,72
MIESZKANIE NR 15 | 2/15.03 POKOJ 11,90
46,99 2/15.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,22
2/16.01 HOL 6,74
2/16.02 LAZIENKA 4,59
2/16.03 POKOJ 10,85
MIESZKANIE NR 16 | 2/16.04 POKOJ 10,56
55,37 2/16.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,63
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 335,58

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Il PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
3/0.01 KORYTARZ 18,80
3/0.02 KLATKA SCHODOWA 18,06
3/17.01 HOL 12,05
3/17.02 LAZIENKA 4,25
MIESZKANIE NR 17 | 3/17.03 POKOJ 10,40
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3/17.04 POKOJ 11,87
58,90 3/17.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,33
3/18.01 HOL 9,11
3/18.02 LAZIENKA 4,35
3/18.03 POKOJ 9,23
MIESZKANIENR 18 | 3/18.04 POKOJ 11,89
57,29 3/18.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,71
3/19.01 HOL 447
3/19.02 LAZIENKA 413
MIESZKANIENR 19 | 3/19.03 POKOJ 11,65
51,92 3/19.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 31,67
3/20.01 HOL 5,82
3/20.02 LAZIENKA 4,36
3/20.03 POKOJ 10,84
MIESZKANIENR 20 | 3/20.04 POKOJ 14,23
57,22 3/20.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,97
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 262,80
BILANS POWIERZCHNI | KUBATURY - BUDYNEK 1A
Powierzchnia zabudowy Powierzchnia uzytkowa Kubatura projektowana
projektowana projektowana
410,39 m? 1 256,99 m? 5131,59m3
BUDYNEK 1B:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTER
NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2)
0/0.01 KORYTARZ 18,80
0/0.02 KLATKA SCHODOWA 12,31
0/0.03 WIATROLAP 13,87
0/0.04 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 10,49
0/0.05 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,66
0/0.06 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9,36
0/0.07 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G1 2,66
0/0.08 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G2 2,64
0/0.09 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G3 2,64
0/0.10 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G4 2,64
0/0.11 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G5 2,87
0/0.12 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G6 2,92
0/0.13 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G7 2,92
0/0.14 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G8 2,79
0/0.15 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G9 2,92
0/0.16 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G10 2,88
0/0.17 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 12,09
0/0.18 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G11 2,83
0/0.19 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G12 2,83
0/0.20 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G13 2,83
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0/0.21 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G14 2,88
0/0.22 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G15 2,98
0/0.23 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G16 2,98
0/0.24 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G17 3,63
0/0.25 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G18 3,37
0/0.26 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G19 2,76
0/0.27 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G20 3,52
0/1.01 HOL 7,28
0/1.02 LAZIENKA 4,23
0/1.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIENR 1 | 0/1.04 POKOJ 10,19
55,30 0/1.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,10
0/2.01 HOL 5,05
0/2.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 2 | 0/2.03 POKOJ 11,53
42,97 0/2.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,08
0/3.01 HOL 5,05
0/3.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 3 | 0/3.03 POKOJ 11,53
42,97 0/3.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,08
0/4.01 HOL 5,15
0/4.02 LAZIENKA 4,82
MIESZKANIENR 4 | 0/4.03 POKOJ 11,90
47,34 0/4.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,47
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 328,26
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
| PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
1/0.01 KORYTARZ 18,80
1/0.02 KLATKA SCHODOWA 11,90
1/5.01 HOL 8,53
1/5.02 LAZIENKA 477
1/5.03 POKOJ 12,25
MIESZKANIENR 5 | 1/5.04 POKOJ 9,15
55,68 1/5.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,98
1/6.01 HOL 7,28
1/6.02 LAZIENKA 4,14
1/6.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIENR 6 | 1/6.04 POKOJ 10,19
55,09 1/6.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,98
1/7.01 HOL 5,05
1/7.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 7 | 1/7.03 POKOJ 11,53
42,84 1/7.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,95
1/8.01 HOL 5,05
1/8.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 8 | 1/8.03 POKOJ 11,53
42,84 1/8.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,95
MIESZKANIENR 9 | 1/9.01 HOL 5,15
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1/9.02 LAZIENKA 4,72
1/9.03 POKOJ 11,90
4713 1/9.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,36
1/10.01 HOL 6,74
1/10.02 LAZIENKA 4,59
1/10.03 POKOJ 10,85
MIESZKANIE NR 10 | 1/10.04 POKOJ 10,56
55,46 1/10.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,72
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 330,35
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Il PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
2/0.01 KORYTARZ 18,80
2/0.02 KLATKA SCHODOWA 18,06
2/11.01 HOL 8,53
2/11.02 LAZIENKA 4,68
2/11.03 POKOJ 12,25
MIESZKANIE NR 11 | 2/11.04 POKOJ 9,15
5547 2/11.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,86
2/12.01 HOL 7,28
2/12.02 LAZIENKA 4,14
2/12.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIE NR 12 | 2/12.04 POKOJ 10,19
54,96 2/12.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,85
2/13.01 HOL 5,05
2/13.02 LAZIENKA 4,27
MIESZKANIE NR 13 | 2/13.03 POKOJ 11,53
42,66 2/13.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,81
2/14.01 HOL 5,05
2/14.02 LAZIENKA 4,27
MIESZKANIE NR 14 | 2/14.03 POKOJ 11,53
42,66 2/14.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,81
2/15.01 HOL 5,15
2/15.02 LAZIENKA 4,72
MIESZKANIE NR 15 | 2/15.03 POKOJ 11,90
46,99 2/15.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,22
2/16.01 HOL 6,74
2/16.02 LAZIENKA 4,59
2/16.03 POKOJ 10,85
MIESZKANIE NR 16 | 2/16.04 POKOJ 10,56
55,37 2/16.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,63
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 335,58

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Il PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
3/0.01 KORYTARZ 18,80
3/0.02 KLATKA SCHODOWA 18,06
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3/17.01 HOL 12,05
3/17.02 LAZIENKA 4,25
3/17.03 POKOJ 10,40
MIESZKANIENR 17 | 3/17.04 POKOJ 11,87
58,90 3/17.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,33
3/18.01 HOL 9,11
3/18.02 LAZIENKA 4,35
3/18.03 POKOJ 9,23
MIESZKANIENR 18 | 3/18.04 POKOJ 11,89
57,29 3/18.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,71
3/19.01 HOL 4,47
3/19.02 LAZIENKA 4,13
MIESZKANIENR 19 | 3/19.03 POKOJ 11,65
51,92 3/19.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 31,67
3/20.01 HOL 5,82
3/20.02 LAZIENKA 4,36
3/20.03 POKOJ 10,84
MIESZKANIE NR 20 | 3/20.04 POKOJ 14,23
57,22 3/20.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,97
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 262,80
BILANS POWIERZCHNI | KUBATURY - BUDYNEK 1B
Powierzchnia zabudowy Powierzchnia uzytkowa Kubatura projektowana
projektowana projektowana
410,39 m? 1 256,99 m? 5131,59m?
BUDYNEK 1C:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTER
NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
0/0.01 KORYTARZ 18,80
0/0.02 KLATKA SCHODOWA 12,31
0/0.03 WIATROLAP 13,87
0/0.04 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 10,49
0/0.05 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,66
0/0.06 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9,36
0/0.07 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G1 2,66
0/0.08 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G2 2,64
0/0.09 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G3 2,64
0/0.10 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G4 2,64
0/0.11 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G5 2,87
0/0.12 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G6 2,92
0/0.13 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G7 2,92
0/0.14 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G8 2,79
0/0.15 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G9 2,92
0/0.16 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G10 2,88
0/0.17 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 12,09
0/0.18 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G11 2,83
0/0.19 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G12 2,83
0/0.20 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G13 2,83
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0/0.21 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G14 2,88
0/0.22 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G15 2,98
0/0.23 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G16 2,98
0/0.24 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G17 3,63
0/0.25 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G18 3,37
0/0.26 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G19 2,76
0/0.27 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G20 3,52
0/1.01 HOL 7,28
0/1.02 LAZIENKA 4,23
0/1.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIENR 1 | 0/1.04 POKOJ 10,19
55,30 0/1.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,10
0/2.01 HOL 5,05
0/2.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 2 | 0/2.03 POKOJ 11,53
42,97 0/2.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,08
0/3.01 HOL 5,05
0/3.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 3 | 0/3.03 POKOJ 11,53
42,97 0/3.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,08
0/4.01 HOL 5,15
0/4.02 LAZIENKA 4,82
MIESZKANIENR 4 | 0/4.03 POKOJ 11,90
47,34 0/4.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,47
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 328,26
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
| PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
1/0.01 KORYTARZ 18,80
1/0.02 KLATKA SCHODOWA 11,90
1/5.01 HOL 8,53
1/5.02 LAZIENKA 477
1/5.03 POKOJ 12,25
MIESZKANIENR 5 | 1/5.04 POKOJ 9,15
55,68 1/5.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,98
1/6.01 HOL 7,28
1/6.02 LAZIENKA 4,14
1/6.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIENR 6 | 1/6.04 POKOJ 10,19
55,09 1/6.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,98
1/7.01 HOL 5,05
1/7.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 7 | 1/7.03 POKOJ 11,53
42,84 1/7.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,95
1/8.01 HOL 5,05
1/8.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 8 | 1/8.03 POKOJ 11,53
42,84 1/8.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,95
MIESZKANIENR 9 | 1/9.01 HOL 5,15
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1/9.02 LAZIENKA 4,72
1/9.03 POKOJ 11,90
4713 1/9.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,36
1/10.01 HOL 6,74
1/10.02 LAZIENKA 4,59
1/10.03 POKOJ 10,85
MIESZKANIE NR 10 | 1/10.04 POKOJ 10,56
55,46 1/10.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,72
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 330,35
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Il PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
2/0.01 KORYTARZ 18,80
2/0.02 KLATKA SCHODOWA 18,06
2/11.01 HOL 8,53
2/11.02 LAZIENKA 4,68
2/11.03 POKOJ 12,25
MIESZKANIE NR 11 | 2/11.04 POKOJ 9,15
5547 2/11.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,86
2/12.01 HOL 7,28
2/12.02 LAZIENKA 4,14
2/12.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIE NR 12 | 2/12.04 POKOJ 10,19
54,96 2/12.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,85
2/13.01 HOL 5,05
2/13.02 LAZIENKA 4,27
MIESZKANIE NR 13 | 2/13.03 POKOJ 11,53
42,66 2/13.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,81
2/14.01 HOL 5,05
2/14.02 LAZIENKA 4,27
MIESZKANIE NR 14 | 2/14.03 POKOJ 11,53
42,66 2/14.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,81
2/15.01 HOL 5,15
2/15.02 LAZIENKA 4,72
MIESZKANIE NR 15 | 2/15.03 POKOJ 11,90
46,99 2/15.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,22
2/16.01 HOL 6,74
2/16.02 LAZIENKA 4,59
2/16.03 POKOJ 10,85
MIESZKANIE NR 16 | 2/16.04 POKOJ 10,56
55,37 2/16.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,63
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 335,58

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Il PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
3/0.01 KORYTARZ 18,80
3/0.02 KLATKA SCHODOWA 18,06
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3/17.01 HOL 12,05
3/17.02 LAZIENKA 4,25
3/17.03 POKOJ 10,40
MIESZKANIENR 17 | 3/17.04 POKOJ 11,87
58,90 3/17.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,33
3/18.01 HOL 9,11
3/18.02 LAZIENKA 4,35
3/18.03 POKOJ 9,23
MIESZKANIENR 18 | 3/18.04 POKOJ 11,89
57,29 3/18.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,71
3/19.01 HOL 4,47
3/19.02 LAZIENKA 4,13
MIESZKANIENR 19 | 3/19.03 POKOJ 11,65
51,92 3/19.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 31,67
3/20.01 HOL 5,82
3/20.02 LAZIENKA 4,36
3/20.03 POKOJ 10,84
MIESZKANIE NR 20 | 3/20.04 POKOJ 14,23
57,22 3/20.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,97
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 262,80
BILANS POWIERZCHNI | KUBATURY - BUDYNEK 1C
Powierzchnia zabudowy Powierzchnia uzytkowa Kubatura projektowana
projektowana projektowana
410,39 m? 1 256,99 m? 5131,59m?
BUDYNEK 1D:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTER
NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
0/0.01 KORYTARZ 18,80
0/0.02 KLATKA SCHODOWA 12,31
0/0.03 WIATROLAP 13,87
0/0.04 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 10,49
0/0.05 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,66
0/0.06 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9,36
0/0.07 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G1 2,66
0/0.08 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G2 2,64
0/0.09 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G3 2,64
0/0.10 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G4 2,64
0/0.11 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G5 2,87
0/0.12 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G6 2,92
0/0.13 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G7 2,92
0/0.14 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G8 2,79
0/0.15 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G9 2,92
0/0.16 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G10 2,88
0/0.17 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 12,09
0/0.18 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G11 2,83
0/0.19 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G12 2,83
0/0.20 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G13 2,83
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0/0.21 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G14 2,88
0/0.22 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G15 2,98
0/0.23 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G16 2,98
0/0.24 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G17 3,63
0/0.25 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G18 3,37
0/0.26 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G19 2,76
0/0.27 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G20 3,52
0/1.01 HOL 7,28
0/1.02 LAZIENKA 4,23
0/1.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIENR 1 | 0/1.04 POKOJ 10,19
55,30 0/1.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,10
0/2.01 HOL 5,05
0/2.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 2 | 0/2.03 POKOJ 11,53
42,97 0/2.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,08
0/3.01 HOL 5,05
0/3.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 3 | 0/3.03 POKOJ 11,53
42,97 0/3.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,08
0/4.01 HOL 5,15
0/4.02 LAZIENKA 4,82
MIESZKANIENR 4 | 0/4.03 POKOJ 11,90
47,34 0/4.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,47
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 328,26
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
| PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
1/0.01 KORYTARZ 18,80
1/0.02 KLATKA SCHODOWA 11,90
1/5.01 HOL 8,53
1/5.02 LAZIENKA 477
1/5.03 POKOJ 12,25
MIESZKANIENR 5 | 1/5.04 POKOJ 9,15
55,68 1/5.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,98
1/6.01 HOL 7,28
1/6.02 LAZIENKA 4,14
1/6.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIENR 6 | 1/6.04 POKOJ 10,19
55,09 1/6.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,98
1/7.01 HOL 5,05
1/7.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 7 | 1/7.03 POKOJ 11,53
42,84 1/7.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,95
1/8.01 HOL 5,05
1/8.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 8 | 1/8.03 POKOJ 11,53
42,84 1/8.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,95
MIESZKANIENR 9 | 1/9.01 HOL 5,15
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1/9.02 LAZIENKA 4,72
1/9.03 POKOJ 11,90
4713 1/9.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,36
1/10.01 HOL 6,74
1/10.02 LAZIENKA 4,59
1/10.03 POKOJ 10,85
MIESZKANIE NR 10 | 1/10.04 POKOJ 10,56
55,46 1/10.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,72
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 330,35
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Il PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
2/0.01 KORYTARZ 18,80
2/0.02 KLATKA SCHODOWA 18,06
2/11.01 HOL 8,53
2/11.02 LAZIENKA 4,68
2/11.03 POKOJ 12,25
MIESZKANIE NR 11 | 2/11.04 POKOJ 9,15
5547 2/11.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,86
2/12.01 HOL 7,28
2/12.02 LAZIENKA 4,14
2/12.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIE NR 12 | 2/12.04 POKOJ 10,19
54,96 2/12.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,85
2/13.01 HOL 5,05
2/13.02 LAZIENKA 4,27
MIESZKANIE NR 13 | 2/13.03 POKOJ 11,53
42,66 2/13.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,81
2/14.01 HOL 5,05
2/14.02 LAZIENKA 4,27
MIESZKANIE NR 14 | 2/14.03 POKOJ 11,53
42,66 2/14.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,81
2/15.01 HOL 5,15
2/15.02 LAZIENKA 4,72
MIESZKANIE NR 15 | 2/15.03 POKOJ 11,90
46,99 2/15.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,22
2/16.01 HOL 6,74
2/16.02 LAZIENKA 4,59
2/16.03 POKOJ 10,85
MIESZKANIE NR 16 | 2/16.04 POKOJ 10,56
55,37 2/16.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,63
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 335,58

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Il PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
3/0.01 KORYTARZ 18,80
3/0.02 KLATKA SCHODOWA 18,06
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3/17.01 HOL 12,05
3/17.02 LAZIENKA 4,25

3/17.03 POKOJ 10,40

MIESZKANIE NR 17 | 3/17.04 POKOJ 11,87
58,90 3/17.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,33
3/18.01 HOL 9,11

3/18.02 LAZIENKA 4,35

3/18.03 POKOJ 9,23

MIESZKANIE NR 18 | 3/18.04 POKOJ 11,89
57,29 3/18.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,71
3/19.01 HOL 4 47

3/19.02 LAZIENKA 413

MIESZKANIE NR 19 | 3/19.03 POKOJ 11,65
51,92 3/19.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 31,67
3/20.01 HOL 5,82

3/20.02 LAZIENKA 4,36

3/20.03 POKOJ 10,84

MIESZKANIE NR 20 | 3/20.04 POKOJ 14,23
57,22 3/20.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,97

E1 SZACHT E1 0,15

T1 SZACHT T1 0,46

RAZEM 262,80

BILANS POWIERZCHNI | KUBATURY - BUDYNEK 1D

Powierzchnia zabudowy
projektowana

Powierzchnia uzytkowa
projektowana

Kubatura projektowana

410,39 m?

1256,99 m?

5131,59m3

BILANS POWIERZCHNI | KUBATURY - OGOLEM

BUDYNKI 1A, 1B, 1C, 1D

Powierzchnia zabudowy Powierzchnia uzytkowa Kubatura projektowana
projektowana projektowana
1 641,56 m? 5 027,96 m2 20 526,36m?3
Ill. ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. Tynki zewnetrzne wraz z systemem ocieplenia

Stosowac bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych z zastosowaniem plyt styropianowych
(EPS) sktadajacy sie z nastepujacych elementow:

- Zaprawy klejowej do mocowania ptyt EPS, mocowanie wykona¢ zgodnie z metodg obwodowo-punktowg
przy min. 40% powierzchni klejenia. Dane techniczne zaprawy klejowej: ziarnistos¢ maksymalna: 1,2/0,8
mm, wspotczynnik przewodzenia ciepfa A:0,80 W/mK, wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 18,

gestos¢ nasypowa: 1,6 kg/dm3

- Izolacja termiczna z ptyt EPS gr. 20cm, o wspotczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,033 W/mZK,

klasa reakcji na ogien E.
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- Mocowanie izolaciji termicznej, faczniki mechaniczne podptytowe eliminujgce mostki termiczne i tzw.
efekt biedronki, zbudowane z trzpienia stalowego wkrecanego zabezpieczonego antykorozyjnie
lub z tworzywa w iloSci 6 sztuk/m2. Minimalna sita niszczaca tacznika Rpanel=448N.

- Siatka zbrojgca alkalioodporna, - impregnowana przeciwalkalicznie siatka z widkna szklanego do
zbrojenia warstwy zbrojonej w systemach ociepleniowych. Dane techniczne: szeroko$¢ siatki — 100 cm,
wymiary oczek: 4,0x4,5mm £10%

- Zaprawa klejowo-szpachlowa do warstwy zbrojonej, zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu
szarego/biatego, o wysokiej przyczepnoéci zdolna do wykonania warstw zbrojonych szpachlowanych
na ptytach EPS oraz wetny mineralnej, w ktérg nalezy zatopi¢ siatke, minimalna grubos¢ warstwy
zbrojonej — 3,0mm.

-wytrzymatos¢ na przemieszczenia poprzeczne warstwy zbrojonej bez siatki Exd > 10500N/mm,
udarnos¢ warstwy zbrojonej — odporno$¢ na uderzenia ciatem twardym > 30J

Dane techniczne zaprawy: ziarnisto§¢ maksymalna: 0,8 mm, wspdiczynnik przewodzenia ciepta A:0,80
WImK; wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y: 18

- Powtoka wyréwnujaca chtonnos¢ podtoza, gotowy do uzycia $rodek gruntujacy wyréwnujacy chtonnos¢
podioza i poprawiajacy przyczepno$¢ cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych i mozaikowych. Dane
techniczne:, gesto$¢ objetosciowa - 1,5 g/lem3 + 10% , zawartoS¢ substancji suchej - 55 + 61 %

straty prazenia w temperaturze 450 °C - 43 + 53 %, straty prazenia w temperaturze 900 °C - 62 + 77 %

- Silikonowy tynk cienkowarstwowy, barwiony w masie, z dodatkiem Srodkow biobojczych, wysoko
odporny na agresje biologiczng ( glony, grzyby, algi );

gotowy do uzycia tynk na bazie zywic silikonowych do zastosowarn elewacyjnych. Hydrofobowy,
0 wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i CO2, niepalny w klasie A2-s1,d0. Zabezpieczenie wyprawy
zwigzkami biocydowymi w kapsutach MKThor o wydtuzonym dziataniu.

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego u: od 40 do 60. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,7 W/mK

Gestosc: 1,8 kg, nasigkliwos¢ (wspdtczynnik w ) <0,1 kg/m2 x hx0,5, wspotczynnik Sd ( 0,12 do 0,16 m)
przy grubo$ci warstwy 2 mm

Kolorystyka wskazana na rysunkach elewagii.

oraz 0o wymaganiach podstawowych dla catego uktadu:
. przyczepno$¢ miedzywarstwowa: =0,10/0,11MPa

. odporno$¢ na uderzenia (udarno$¢) w stanie powietrzno-suchym potwierdzona badaniami: 30 J
oraz 60J dla strefy cokotowe;.

. wyprawa wierzchnia silikonowa w klasie odpornosci pozarowej niepalnej A2-s1;d0

. Zabezpieczenie wyprawy zwigzkami biocydowymi w kapsutach MKThor o wydtuzonym dziataniu
(substancje czynne: terbutryna, pirytionian cynku, tienek cynku)

. Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzace w sktad systemu

zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie wymagan zawarto$ci
naturalnych izotopéw promieniotwérczych posiadajg Swiadectwo higieny radiacyjne;j.

Strefa cokotowa systemu ocieplenia.

W strefie cokotowej i do wysokos$ci 2,0 m od p.p.t. elewacji projekiuje sie wzmocnienie uktadu
ociepleniowego przez zastosowanie podwojnej warstwy zbrojenia z siatki szklanej oraz minimum 5,0 mm
grubosci warstwy zbrojonej z cementowej zaprawy klejowo-szpachlowe.

W strefie cokotowej oraz ponizej poziomu terenu zastosowa¢ wodoodporne ptyty typu XPS.
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Odpornos¢ projektowanego systemu na uderzenia (udarnos¢) w stanie powietrzno-suchym potwierdzona
badaniami: 60 J.

Wyprawe wierzchnig strefy cokotowej stanowi zmywalny, drobnoziarnisty tynk dekoracyjny — imitujgcy
ptyty kamienne. Maksymalna wielko$¢ ziarna 0,8mm. Zawartos¢ spoiwa poliakrylowego min. 20%.

Aplikacja reczna lub natryskowa zaleznie od wybranego wzoru.
Kolorystyka wskazana na rysunkach elewagiji.

Strefa ocieplenia elewaciji ponizej poziomu gruntu.

wykona¢ izolacje bitumiczng catej powierzchni Sciany fundamentowej nakiadajac warstwe masy
bitumicznej (dwukomponentowg, bezrozpuszczalnikowa, wzmocniong wtdknami, bitumiczng izolacje
przeciwwilgociowej podziemnych czeSci budowli oraz jako klej bitumiczny do przyklejania ptyt
polistyrenowych w strefie fundamentowej).

W mase bitumiczng nalezy wklei¢c siatke zbrojacg zachowujac gruboS¢ powioki do ok. 4mm.
Nastepnie przyklei¢ masg bitumiczng ptyty wodoodpornej typu XPS, zabezpieczyc¢ folig kubetkowa.

Uwaga:

w miejscach oznaczonych na rysunkach, nalezy zastosowa¢ bezspoinowy ukfad ocieplenia Scian
zewnetrznych z zastosowaniem plyt z wetny mineralnej sktadajacy sie z nastepujacych elementéw:

- zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania ptyt z wetny mineralnej do podtoza. Mocowanie wykonaé
zgodnie z metodg obwodowo-punktowg przy min. 40% powierzchni klejenia. Dane techniczne zaprawy
klejowej: ziarnisto§¢ maksymalna: 1,2/0,8 mm, wspotczynnik przewodzenia ciepta A:0,80 W/mK,
wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 18, gesto$¢ nasypowa: 1,6 kg/dm3

- piyty elewacyine gr. 22cm z welny mineralnej, o wspdtczynniku przewodzenia ciepta
min. A=0,031 W/m2K

- faczniki mechaniczne do ptyt z wetny mineralnej, stalowe, wkrecane, o powiekszonym talerzyku

— zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu szarego/biatego, o wysokiej przyczepno$ci zdolna
do wykonania warstw zbrojonych szpachlowanych na ptytach EPS oraz wetny mineralnej, w ktérg nalezy
zatopi¢ siatke, minimalna grubo$¢ warstwy zbrojonej — 3,0mm. - wytrzymato$¢ na przemieszczenia
poprzeczne warstwy zbrojonej bez siatki Exd > 10500N/mm (star white 9600N/mm)

- udarno$¢ warstwy zbrojonej — odpornos¢ na uderzenia ciatem twardym > 30J

Dane techniczne zaprawy: ziarnisto§¢ maksymalna: 0,8 mm, wspdtczynnik przewodzenia ciepta A:0,80
WImK, wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y: 18

- impregnowana przeciwalkalicznie siatka z widkna szklanego do zbrojenia warstwy zbrojone;
w systemach ociepleniowych. Dane techniczne: szerokos¢ siatki — 100 cm, wymiary oczek: 4,0x4,5mm
+10%

- Srodek gruntujacy wyrownujacy chtonno$¢ poditoza i poprawiajacy przyczepnos¢ cienkowarstwowych
tynkow strukturalnych i mozaikowych. Dane techniczne: gesto$¢ objetosciowa - 1,5 glem3 + 10%,
zawarto$¢ substanciji suchej - 55 + 61 %, straty prazenia w temperaturze 450 °C - 43 + 53 %, straty
prazenia w temperaturze 900 °C - 62 + 77 %

— gotowy do uzycia tynk na bazie zywic silikonowych do zastosowan elewacyjnych. Hydrofobowy, o
wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i COz, niepalny w klasie A2-s1,d0. Zabezpieczenie wyprawy
zwigzkami biocydowymi w kapsutach MKThor o wydtuzonym dziataniu. Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego
M: od 40 do 60. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,7 W/mK Gestos¢: 1,8 kg. Nasigkliwo$¢
(wspotezynnik w ) <0,1 kg/m2 x hx0,5. Wspdtczynnik Sd( 0,12 do 0,16 m) przy grubo$ci warstwy 2 mm.
Kolorystyka wskazana na rysunkach elewaciji.
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2. Tynki wewnetrzne i sufity

Tynki gipsowe maszynowe, gtadzie gipsowe, gruntowanie i 2 x farba, pod glazurg tynki cementowo-
wapienne kategorii Ill, powyzej gipsowe, gtadzie gipsowe, gruntowanie i 2 x farba, w naroznikach
stosowa¢ wzmocnienia w postaci naroznikéw aluminiowych podtynkowych.

Wykonczenie Scian farby akrylowe, sufit konstrukcyjny - farby emulsyjne lub akrylowe, kolor biaty.

3. Okna, drzwi

1) Okna PCV

— profil: 6-komorowy profil grubo$ci 82mm, stal w ramie, potrojny ukfad uszczelek wykonanych
z termoplastycznego elastomeru TPE

— szyba: potréjny pakiet szybowy, wypetnienie gazem szlachetnym

— okucie: mikrowentylacja, zaczep antywlamaniowy w skrzydle RU, blokada obrotu klamki
z podnos$nikiem skrzydta

— klamka: wykonana z aluminium

— wiasciwosci akustyczne 32dB

2) Drzwi PCV
— gtebokos¢ zabudowy 70mm
— system 5-komorowy
— okucie zasuwnica 1 zamek 2 rygle
— pakiet szybowy o grubosci do 42mm, dwie uszczelki wciggane w profil wykonane z EPDM, stal
petna w skrzydle o grubosci 3mm, niski prog aluminiowy z przektadka termiczng
— wiasciwosci akustyczne 32dB

3) Drzwi / drzwi EI30 - profile aluminiowe:

— wodoszczelno$¢ E 1200

— przepuszczalno$¢ powietrza 4 klasa

— odporno$¢ na obcigzenie wiatrem C2

— profile skrzydet drzwiowych wyposazone sg w specjalne, perforowane przektadki termiczne anti-bi-
metal, kompensujace naprezenia powstajacych na skutek wystepowania roznic temperatur
pomiedzy czescig wewnetrzng i zewnetrzng konstrukeji drzwiowych;

— gtebokos¢ profili drzwiowych - 75mm,

— izolacyjnos¢ termiczna - wg wskazan w zestawieniu stolarki

Montaz okien i drzwi w warstwie ocieplenia - stosowaé rozwigzania systemowe - konsole.

Wszystkie podane powyzej parametry sg istotne dla utrzymania wszystkich waloréw eksploatacyjnych
w dtugim okresie uzytkowania.

4. Elementy wykonczeniowe

—  posadzki w pomieszczeniach ogdlnodostepnych (komunikacja, klatka schodowa, wiatrotap) - gres
szkliwiony o wymiarach 30x30cm, kolor jasny bez okoto RAL 1015, klasa R10, klasa $cieralno$ci V

—  pod wykonczenie podtogi wykona¢ wylewke samopoziomujaca grubosci ok. 7mm

—  okna i drzwi wg wykazu, drzwi ppoz z RKZ i samozamykaczem na kazdym skrzydle;

—  drzwi przeszklone wewnetrzne i zewnetrzne szklone szktem bezpiecznym, w drzwiach
zewnetrznych podwdjne zamki i samozamykacze z funkcjq stop

—  wdrzwiach do pomieszczen sanitarnych: w dole drzwi zainstalowac kratke nawiewng o powierzchni
okoto 0,022 m2
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—  parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze RAL 7016

—  parapety wewnetrzne z tworzywa PCV w kolorze biatym RAL 9003: rdzen parapetu wykonany z

wysokoudarowego polichlorku winylu, laminowany okleinami PCV oraz laminatami CPL, przekrdj

komorowy, szerokos¢ parapetu 30cm, gruboS¢ parapetu 2cm, wysokosc¢ frontu 4cm

— na szklanych taflach drzwi wewnetrznych element poziomy (pas wysokosci 10cm) z folii

samoprzylepnej w kolorze na wysokosci 60cm i 105¢cm

- drzwi wewnetrzne z korytarza do mieszkan petne, antywlamaniowe RC4, izolacyjno$¢ akustyczna

32dB, korpus stalowy oraz laminat dekoracyjny

-  drzwi wewnetrzne do pomieszczen gospodarczych petne z wentylacja, stalowe ocynkowane

malowane proszkowo kolor biaty RAL 9010

—  Sciany wewnetrzne na parterze, pomiedzy przestrzeniq pomieszczen gospodarczych, a

mieszkaniami i korytarzem, ocieplone od strony przestrzeni pomieszczenn gospodarczych wetng

mineralng gr. 5cm

—  strop parteru, w czesSci przestrzeni pomieszczen gospodarczych, ocieplony od spodu wetng

mineralng gr. 5cm

—  opaska z kostki betonowej wkoto budynku o szerokosci 50cm; ciggi piesze wkoto budynku
0 szeroko$ci min. 150 cm

—  nawierzchnia ciggow pieszych z kostki betonowej brukowej gr. 6¢cm kolor jasny szary

—  nawierzchnia ciggow jezdnych z kostki betonowej brukowej gr. 8cm kolor jasny szary

—  wycieraczka zewnetrzna stalowa ocynkowana ogniowo z kratg antypo$lizgowa w obu kierunkach,

ptaskownik nosny 20x2mm, wielko$¢ oczek 44x11mm, wysoko$¢ wycieraczki 20mm

—  altana $mietnikowa o wymiarach 4,04m x 5,03m oraz 4,04m x 3,05m

—  tynki zewnetrzne silikonowe

—  tynki wewnetrzne gipsowe maszynowe (w miejscach ocieplonych wetng mineralng — tynki

silikonowe)

—  barierki zewnetrzne h=110cm na balkonach ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo w

kolorze RAL 7016

—  barierki wewnetrzne (klatka schodowa - schody oraz okna) ze stali kwasoodpornej 1.4301

—  przegrody balkonowe, profile + wypetnienie, zgodnie z oznaczeniami na rzutach

—  w oknach nawiewniki higrosterowane dwustrumieniowe

—  w przestrzeni klatki schodowej wytaz dachowy 80x80cm, podstawa prosta 0 h=min.50cm z blachy

ocynkowanej 1,25mm, dolna cze$¢ podstawy wyposazona w kotnierz stuzacy do mocowania do

konstrukcji dachu, wypetnienie skrzydta — ptyta z poliweglanu kanalikowego gr.25mm, wytaz izolowany

termicznie; mechaniczny ukfad otwierajacy wyposazony w dwie sprezyny gazowe wspomagajace

otwarcie wytazu i utrzymanie skrzydta wytazu w pozycji otwartej pod katem 90°; dostep do wytazu drabing

zawieszang aluminiowg wyposazong w haki, dowieszang do drabiny aluminiowej mocowanej do $Sciany,

Sciane w sasiedztwie wytazu zabezpieczy¢ lakierem bezbarwnym, obudowaé wytaz

—  na parterze w wiatrofapie skrzynki na listy nascienne - zestaw 4 skrzynek 5-skrytkowych, wymiar

jednej skrzynki 37x55x26¢cm, catosciowy wymiar 148x55x26¢m, skrytka listowa wyposazona w klapke

aluminiowg z wmontowang uszczelkgq szczotkowg amortyzujacg jej opadanie, znakowane laserowo

numery lokali, ramke z bezbarwnego tworzywa do podgladu korespondencji, dwa klucze do zamka

skrytki, dwa zawiasy ptytowo-trzpieniowe;

—  na parterze w wiatrofapie gablota ogtoszeniowa / informacyjna aluminiowa wiszaca, jednostronna

jednoskrzydtowa uchylana o wymiarach 140x80x6cm, kolor ramy srebrny, ptyta wewnetrzna

magnetyczna z magnesami, szyba plex;

—  szacht T1i E1 z wbudowanymi drzwiczkami systemowymi

—  rozdzielnia gtéwna oraz liczniki elekiryczne na parterze w przedsionku, tablica gtowna

energetyczna w obudowie EI30

—  szafa CPD na parterze w osobnym pomieszczeniu

— W pomieszczeniu technicznym przeciwpozarowa kratka wentylacyjna peczniejaca
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—  pompa ciepta na dachu obudowana Zaluzjami aluminiowymi z zachowaniem wolnej przestrzeni
obszaru serwisowego

Uwaga: Wyposazenie lokali mieszkalnych obejmujace m.in. drzwi wewnetrzne, okfadziny
zewnetrzne posadzek, plytki Scienne, urzadzenia i armature sanitarna, meble oraz wszelkie
niezbedne wyposazenie — w gestii najemcy/uzytkownika. Nalezy uwzgledni¢ zgtoszone na etapie
wykonawstwa ewentualne zmiany dotyczace planowanej przez najemce/uzytkownika lokalizaciji
oraz podtaczenia elementéw wyposazenia.

5. Elementy wykonczeniowe elewacji

Kolorystyka i dobor materiatbw wg opiséw na rysunkach wykonawczych i budowlanych (elewacii)
oraz w opisie ocieplenia powyze;.

6. Obrébki dekarskie

Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane i lakierowane, kolor RAL 7016 (szary grafitowy), wedtug
opisow na elewacjach. Rynna 135 mm, rury (1100 mm.

Obrébki dachowe z blachy ocynkowane;j i lakierowanej w kolorze RAL 7016 (szary grafitowy), wedtug
opisow na elewacjach.

IV. PLACE ZABAW

Projekt obejmuje wyposazenie placu zabaw w zakresie:
= Urzadzen zabawowych
= Tablicy informacyjnej
= tawek i koszy na Smieci

UWAGA: Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiaty sugerujgce konkretnych producentow
stanowig wytacznie przyktad i majg na celu jedynie okresSlenie parametrow i cech produktu, dopuszcza sie
stosowanie zamiennikéw jednak o parametrach nie gorszych niz zaproponowane, pod wzgledem:
= gabarytdw i konstrukcji (wielkoS¢, rodzaj oraz liczba elementéw sktadowych, wymiary +/- 10 %) ,
charakteru uzytkowego (funkcjonalnego),
charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu),
parametrow technicznych (wytrzymatos¢, trwatos¢, dane techniczne, konstrukcja),
wygladu (struktura, barwa, ksztatt),
parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.
Wymagane w dniu odbioru potwierdzenie wykonania ocynku ogniowego lub galwanicznego oraz
malowania proszkowego zgodnie z dokumentacjg techniczng urzadzen. Elementy wykonane ze stali
nierdzewnej nie podlegajg wymianie na inny materiat.
Wszelkie zmiany muszg uzyskaé uzgodnienie Inwestora i Projektanta.
Montaz urzadzen: wszystkie urzadzenia projektowane oraz elementy matej architektury mocowane
trwale do gruntu poprzez zabetonowanie kotew / przedtuzen stupow w fundamentach z betonu: dla
urzadzen sportowych klasa C20/25, dla pozostatych elementéw min. klasy C12/15.

Kolorystyka materiatéw w pozostatych elementach DFA

= Drewno: kolor naturalny
= Elementy stalowe: malowane proszkowo na kolor ciemny szary RAL 7016

UWAGA: WIZUALIZACJE URZADZEN ZALACZONYCH DO OPRACOWANIA SA POGLADOWE,
KOLORYSTYKA URZADZEN ZGODNIE Z OPISEM W PROJEKCIE

1. Plac zabaw dla dzieci starszych
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ELEMENTY PROJEKTOWANE:

NR 1 URZADZENIE ZABAWOWE - LINARIUM PIRAMIDA WSPINACZKOWA

Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali nierdzewnej odporna na warunki atmosferyczne.
Siatki wykonane z liny polipropylenowej typu pp-multisplit o $rednicy 16mm z rdzeniem
stalowym. Potgczenia lin zacisniete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopéw
aluminiowych.

Uwaga: Kolorystyka urzadzen stonowana i ujednolicona, dopuszczalne kolory
pastelowe z tej samej bazy kolorystycznej.

Wymiary: 425cm x 425cm

Strefa bezpieczenstwa: 725cm x 725cm
Wysokos$¢ catkowita: 300cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 141cm
Przedziat wiekowy: 4-12 |at

llos¢ 1 szt.

NR 2 URZADZENIE ZABAWOWE - HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

Hustawka z siedziskiem typu ,ptasie gniazdo” o srednicy 100cm zawieszonym na tancuchach
g6mm ze stali nierdzewnej. Metalowa rama opleciona miekka ling polipropylenowa.

Stupy hustawki z zakonczeniem w postaci czopéw z miekkiej gumy EPDM.

Uwaga: Kolorystyka urzadzen stonowana i ujednolicona, dopuszczalne kolory
pastelowe z tej samej bazy kolorystycznej.

Wymiary: 185cm x 289cm

Strefa bezpieczenstwa: 750cm x 235cm
Wysokos¢ catkowita: 244cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 133cm
Najwigkszy element: noga (320cm)
Najciezszy element: 19kg

Przedziat wiekowy: 3-12 lat

llos¢ 1 szt.

NR 3 URZADZENIE ZABAWOWE - DRAZKI DO PRZEWROTOW

Elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej. Zakonczenia stupéw w postaci czopow
z miekkiej gumy EPDM. Stupy ze stali czarnej cynkowanej proszkowo i malowanej
proszkowo farbami poliestrowymi. System tgcznikow i klamer wykonanych z mocnych stopow
aluminiowych.

Uwaga: Kolorystyka urzadzen stonowana i ujednolicona, dopuszczalne kolory
pastelowe z tej samej bazy kolorystycznej.
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Wymiary: 9cm x 369cm
Strefa bezpieczenstwa: 309cm x 669cm -
Wysokos$¢ catkowita: 170cm .
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 150cm "]
Przedziat wiekowy: 3-12 lat

llogé 1 szt. —

NR 4 TABLICA INFORMACYJNA

Tablica informacyjna z nadrukiem regulaminu placu zabaw, telefonami alarmowymi i
miejscem na uzupetnienie danych administratora.

Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble wykonane ze stali
konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo w kolorze ciemno
szarym RAL 7016. Wszystkie elementy zigczne takie jak $ruby, nakretki i mocowania
wystawione na dziatanie warunkdéw zewnetrznych — nierdzewne. Wystajace tby Srub i
nakretki zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub wykonane
z poliamidu formowanego metodg wiryskowa.

Wysokos¢ catkowita: 200cm _—
Dtugosé: 58cm
Szerokos$é: 5cm 9
llos¢ 1 szt.

T
®
® D®

NR5 LAWKA PARKOWA Z OPARCIEM

tawka parkowa montowana przy placu zabaw. Konstrukcja tawki stalowa ocynkowana
malowana proszkowo na kolor ciemno szary RAL 7016. Drewno krajowe impregnowane
cisnieniowo i lakierowane na kolor mahon. Deski (8szt.) szer. 8cm, gr. 4cm, dt. 180cm.
Montaz na trwate do gruntu - przykrecenie do fundamentu betonowego C12/15 w zatoczkach
betonowych.

Wymiary:

Dtugosé: 198cm, w tym siedzisko 180cm,
Wysokos¢ catkowita: 76cm

Wysokos$¢ siedziska: 41cm

Szerokos¢ catkowita 56cm, w tym
siedzisko 37cm

Waga: 41 kg

llos¢: 1 szt.

NR 6 KOSZ NA SMIECI PARKOWY

Siatkowy kosz uliczny z daszkiem, wyjmowany wkfad z blachy ocynkowanej, mata popielnica.
Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor ciemno szary RAL 7016.

Montaz na trwate do gruntu - przykrecenie ¢
fundamentu betonowego C12/15.

Wymiary:
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Wysokos¢ 95 cm , szerokos$¢ 43 cm
pojemnosc¢ 35 litréw , waga ok. 15 kg
llos¢: 1 szt.

2. Plac zabaw dla dzieci mtodszych

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

NR 1 URZADZENIE ZABAWOWE — HUSTAWKA

Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali czarnej oczyszczonej w procesie piaskowania.
Zakonczenia stupdw w postaci czopow z miekkiej gumy EPDM. Bezpieczne siedzisko o
konstrukcji fgczgcej aluminium i stal nierdzewng pokryte migekkim poliuretanem. Podwdjne
utozyskowanie zawiesia ze stali nierdzewne;j.
Uwaga: Kolorystyka urzadzen stonowana i ujednolicona, dopuszczalne kolory
pastelowe z tej samej bazy kolorystycznej.

Wymiary: 185cm x 239cm

Strefa bezpieczenstwa: 750cm x 175¢cm
Wysokos$¢ catkowita: 244cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 132cm
Przedziat wiekowy: 1-4 lat

llos¢ 1 szt.

NR 2 URZADZENIE ZABAWOWE — HUSTAWKA SPREZYNOWIEC BUJAK

Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali czarnej oczyszczonej w procesie piaskowania.
Ptyty scianek z kolorowego polietylenu HDPE o grubosci 15mm. Sprezyny bujakéw ze stali
sprezynowe;.

Uwaga: Kolorystyka urzadzen stonowana i ujednolicona, dopuszczalne kolory
pastelowe z tej samej bazy kolorystycznej.
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Wymiary: 38cm x 300cm
Strefa bezpieczenstwa: 238cm x 500cm

Wysokos$¢ catkowita: 80cm a
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 90cm _\ &>
Przedziat wiekowy: 1-12 lat =
llos¢ 1 szt.

NR 3 URZADZENIE ZABAWOWE - SPREZYNOWIEC BUJAK DINOZAUR

Uchwyty wykonane z poliamidu formowanego metodg wiryskowg. Elementy ztgczone takie
jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Plyty scianek z kolorowego
tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15mm. Sprezyna bujaka ze stali sprezynowe;.
Uwaga: Kolorystyka urzadzen stonowana i ujednolicona, dopuszczalne kolory
pastelowe z tej samej bazy kolorystycznej.

Wymiary: 91cm x 30cm

Strefa bezpieczenstwa: 351cm x 230cm
Wysokos¢ catkowita: 88cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 50cm
Przedziat wiekowy: 1-12 lat

llos¢ 1 szt.

NR 4 URZADZENIE ZABAWOWE - SPREZYNOWIEC BUJAK WIELORYBEK

Elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy ztgczone takie jak sSruby,
nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Plyty Scianek z kolorowego polietylenu
HDPE o grubosci 15mm. Sprezyna bujaka ze stali sprezynowej. Laczniki ptyt i lin wykonane z
poliamidu formowanego metodag wiryskows.

Uwaga: Kolorystyka urzadzen stonowana i ujednolicona, dopuszczalne kolory
pastelowe z tej samej bazy kolorystycznej.

Wymiary: 42cm x 90cm

Strefa bezpieczenstwa: 242cm x 350cm
Wysokos¢ catkowita: 79cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 46cm
Przedziat wiekowy: 1-12 lat

llos¢ 1 szt.

NR 5 URZADZENIE ZABAWOWE - PIASKOWNICA
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Elementy metalowe konstrukcji wykonane ze stali czarnej oczyszczonej w procesie
piaskowania. Element wykonany z zywicy poliestrowej pokryty odporng na UV warstwg
topcoat.

Urzgdzenie zabawowe dostepne dla niepetnosprawnych.

Uwaga: Kolorystyka urzadzen stonowana i ujednolicona, dopuszczalne kolory
pastelowe z tej samej bazy kolorystycznej.

Wymiary: 189cm x 177cm

Strefa bezpieczenstwa: 489cm x 477cm
Wysokos$¢ catkowita: 70cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 70cm
Przedziat wiekowy: 3-12 lat

llos¢ 1 szt.

NR 6 TABLICA INFORMACYJNA

Tablica informacyjna z nadrukiem regulaminu placu zabaw, telefonami alarmowymi i
miejscem na uzupetnienie danych administratora.

Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble wykonane ze stali
konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo w kolorze ciemno
szarym RAL 7016. Wszystkie elementy ztgczne takie jak Sruby, nakretki i mocowania
wystawione na dziatanie warunkdéw zewnetrznych — nierdzewne. Wystajgce tby Srub i
nakretki zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub wykonane
z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

Wysokos¢ catkowita: 200cm —_—
Dtugosé: 58cm

Szerokoscé: 5em ¥
llo$¢ 1 szt.
A .

NR7 LAWKA PARKOWA Z OPARCIEM

tawka parkowa montowana przy placu zabaw. Konstrukcja tawki stalowa ocynkowana
malowana proszkowo na kolor ciemno szary RAL 7016. Drewno krajowe impregnowane
cisnieniowo i lakierowane na kolor mahon. Deski (8szt.) szer. 8cm, gr. 4cm, dt. 180cm.
Montaz na trwate do gruntu - przykrecenie do fundamentu betonowego C12/15 w zatoczkach
betonowych.

Wymiary:

Dtugosé: 198cm, w tym siedzisko 180cm,
Wysokos$¢ catkowita: 76cm

Wysokos$¢ siedziska: 41cm

Szerokos¢ catkowita 56cm, w tym
siedzisko 37cm

Waga: 41 kg

llos¢: 1 szt.
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NR 8 KOSZ NA SMIECI PARKOWY

Siatkowy kosz uliczny z daszkiem, wyjmowany wkiad z blachy ocynkowanej, mata popielnica.
Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na Kolor ciemno szary RAL 7016.

Montaz na trwate do gruntu - przykrecenie ¢
fundamentu betonowego C12/15.

Wymiary:

Wysokos$¢ 95 cm , szerokos$¢ 43 cm
pojemnosc¢ 35 litrow , waga ok. 15 kg
llos¢: 1 szt.

V. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
1) Informacje o powierzchni, wysoko$ci i liczbie kondygnacii;

Kazdy z budynkéw (1A, 1B, 1C i 1D) posiada 4 kondygnacje nadziemne (oraz czesciowo 3 kondygnacje
w pasie wycofania czwartej kondygnacji wzgledem $cian zewnetrznych pozostatych ponizszych
kondygnagii).

(budynki niskie — N: budynki mieszkalne o wysoko$ci do 4 kondygnacji nadziemnych wigcznie).
Wysoko$¢ kazdego budynku - maksymalna wysoko$¢ ok. 13,38 m.

OGOLEM BUDYNKI 1A, 1B, 1C i 1D projektowana
Powierzchnia zabudowy projektowana 1 641,56 m2
Powierzchnia uzytkowa projektowana 5 027,96 m2
Kubatura projektowana 20 526,36m3
2) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow

niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zalezno$ci od
potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych;

Substancjami palnymi wystepujacymi w obiekcie sg typowe elementy wyposazenia pomieszczen
(drewno, papier, tworzywa itp.).

3) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktdrych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen;

Kategoria zagrozenia ludzi ZL IV.
Ogédlna liczba 0séb w budynku — do 100.

4) Informacje o przewidywanej gesto$ci obcigzenia ogniowego;

Nie oblicza si¢ dla cze$ci budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL.
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniu technicznym do 500MJ/m2.
9) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

Brak wymagan odno$nie zabezpieczen.
Pomieszczenie techniczne wydzielone przeciwpozarowo.
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6) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Dla niskich czterokondygnacyjnych budynkow kategorii ZL IV wymagana jest klasa ,D” odpornosci
pozarowe;.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®)
odpomosci gtéwna | L -
pozarowe| | “kon- | konstrukcja oo SC|anta $ciana orzekrycie
budynku | gtrykcja | dachu stop zenv;:l)(?z;z- Vrrezvr\:g?) dachu3)
nosna
1 2 3 4 5 6 7
D’ R 30 - REI30 E 130 (o) - -

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Elementy budynku powinny spetniac wymagania NRO (nierozprzestrzeniania ognia) - dotyczy takze
pokrycia i konstrukcji dachu (elementy drewniane dachu nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie przez
impregnacje) oraz systemu ocieplenia budynku.

7) Informacja o podziale obiektu na strefy pozarowe;

Budynki 1A, 1B, 1C i 1D stanowig razem jedng strefe pozarowg w klasie ,D”, ZLIV .

Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej ZL IV w klasie ,D” wynosi¢ bedzie 5 609,16 m2.

8) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow
sgsiadujgcych;

Odlegto$¢ zespotu budynkow od najblizszych zabudowan sasiednich wynosi okoto 8,00m (budynek 1A).
Najblizsza odlegtos¢ do granicy dziatki wynosi okoto 4,00m.

Na terenie zlokalizowanych jest réwniez 114 projektowanych miejsc postojowych — od strony pétnocnej i
wschodniej 16 miejsc postojowych na terenie dziatek nr 21/3, 22/3 i 22/1 oraz od strony wschodniej 98
przynaleznych miejsc postojowych w liniach rozgraniczajacych drogi (ul. Jana Il Sobieskiego) na terenie
dziatek nr 23, 25.

9) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

Z poziomu parteru z komunikacji ogdlnej prowadzi jedno wyjécie bezposrednio na zewnatrz obiektu o
szeroko$ci minimum 1,20m. Dodatkowo z pomieszczenia technicznego prowadzi drugie wyjscie
bezposrednio na zewnatrz obiektu o szerokosci minimum 1,00m.

Ewakuacja w budynku odbywa¢ sie bedzie korytarzem z wyj$ciem na zewnatrz. Dtugos¢ najdtuzszego
dojscia okoto 52,16m (przy jednym kierunku ewakuacji), w tym nie wiecej niz 20m (max 16,20m) na
poziomej drodze ewakuacyjne;.
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Szerokosci drég ewakuacyjnych nie bedg ograniczone przez skrzydta drzwi maksymalnie
otwarte, lokalne przewezenia oraz inne urzadzenia. Drzwi jednoskrzydtowe stanowigce wyjscia
z mieszkan bedg o szerokosci w $wietle min. 90cm. Drzwi dwuskrzydtowe stanowigce wyjscie
ewakuacyjne na drodze ewakuacyjnej beda posiada¢ jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe
o szeroko$ci min. 90 cm.

Drzwi zewnetrzne stanowigce wyjscie z budynku (z klatki schodowej) posiadajg szeroko$¢
minimum 120 cm.

Wszystkie stosowane na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach elementy i materiaty
wykonczeniowe Scian bedg co najmniej trudno zapalne oraz nie bedg bardzo toksyczne i intensywnie
dymigce. Oktadziny sufitowe bedg niepalne i niezapalne oraz niekapigce i nieodpadajace pod wptywem
ognia.

10)  Informacje o0 sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji  uzytkowych,
a w szczegolno$ci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;

Instalacja elektryczna:

- w poblizu wej$cia do budynku nalezy usytuowac¢ oznakowany wytgcznik ppoz. pradu (z okablowaniem
PH 90)

- zabezpieczenia réznicowo-pradowe

Instalacja ogrzewcza (gazowa) — pomieszczenie techniczne:

- pomieszczenie techniczne wydzielone przeciwpozarowo

- brak wymogdw odnosnie zabezpieczen

- systemowe przej$cie ppoz rury gazowej przez sciane pomieszczenia technicznego

- przeciwpozarowe kratki wentylacyjne peczniejace.

Moc pompy ciepfa zlokalizowanej na dachu: moc grzewcza palnika zestawu 84,8 kW, nominalna moc
grzewcza zestawu 111,0 kW.

Dodatkowo:

- tablica gtéwna energetyczna w obudowie EI 30

- pomieszczenia gospodarcze wydzielone pozarowo $cianami REI 60, z drzwiami EI 30 przy przejéciu do
komunikacji ogdlnej, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach

11)  Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystykg tych urzadzen;

- Przeciwpozarowy wytacznik pradu dla catego budynku.
- Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
- Awaryjne oSwietlenie przestrzeni zewnetrznych nad wyjsciami z budynku,

12)  Informacje o wyposazeniu w gasnice;
Obiekty zakwalifikowane do kategorii ZL IV nie wymagajg wyposazenia w gasnice.

Projektuje sie w kazdym z budynkéw 1A, 1B, 1C i 1D na poziomie parteru jedng gasnice 2kg wiszacg w
pomieszczeniu technicznym.
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13)  Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan;

a) Zaopatrzenie wodne:

Wymagane dla budynkéw (strefy pozarowej) minimum 20 dm3/s tj. co najmniej 2 hydranty DN 80
(zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie z sieci hydrantowe;j
przylegtych ulic). Najblizszy hydrant istniejacy znajduje sie w odlegtosci ok. 13,60 m od zespotu
budynkéw (budynek 1A), natomiast drugi hydrant istniejacy w odlegtosci ca 32,20 m od zespotu
budynkéw (budynek 1D).

b) Drogi pozarowe;
Brak wymagan.

Uwaga! Wszystkie zastosowane wyroby oraz dopuszczenia CNBOP do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej, urzadzenia i $rodki techniczne powinny posiada¢ aktualne (odpowiednio) certyfikaty,
aprobaty i deklaracie zgodnosSci. Zastosowanie materiatow i wyrobdéw powinno byC zgodne
z aprobatami technicznymi i instrukcjami montaz. Sprawnos¢ instalacji budynku oraz urzadzen
przeciwpozarowych powinna by¢ poswiadczona protokolarnie przez uprawnionych konserwatordw.
Obiekt nalezy oznakowac¢ znakami ewakuacyjnymi oraz ochrony przeciwpozarowe;.

Opis opracowafa:

mgr inz. arch. Joanna Okraska
upr. nr 57/00/WL

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej



. lcoe
00lL:1 NINY3IZAzZvd | MY/ L0 NY3LNVd INZY
DIPAS Hellelq| USAY AN :NXUNSAJ INJAL
. X £006 TV~ ATVI8 JOTON '(OUM) AMONONMIS INAL - LHNS
1¥13d YOI "y210 ‘Zul JBW £006 V3~ ATVIZ 30103 (OUtem) AMONOMNITIS| A 1950UIDIBIOS DSOP ‘01Y PSPIN 029
. . JNAL ZVIO €006 Ve~ ATVIE JOTON YMOTANNY Va4 S10L TV3~zeq Ausol Jojox 3704V30dS0O
ZOIMOHODVIVW YNITOYVY "y2Io N.Cjnw_o@GJ“_HOQm\S ‘JINVAMOLNNID ‘AMONAZSYW AMOSAIO INAL - ANVIOS ‘WD OEXOE “UlW $819) 5 JINIZOZSIIWOJ £2°0/0
' 7 £006 TV~ ATVI8 JOTON '(OUM) AMONONMIS INAL - LHNS
Uazo1uRIBO 787 fouzoORBIYDID 1DsOUIR[DadS M £006 1V~ ATVIg JOT0Y (DUM) AMONOMITIS|  A1PSOUIDIBIOS DSOP ‘01 PSOIN 619
TIM/00/£6 1u “adn VISV VNNYOT "Yy210 "zul 16w INAL ZV3O €006 Ve~ ATVIS 40T0N VMOTANNY Vadvd 101 Tvy~zeq Auspliojox . 3753vQ0OdsOO )
ASVHNO VNNVOT 'Y o ‘JINVMOLNNID ‘AMONAZSYW AMOSAIO INAL - ANVIOS ‘WD OEXOE Ul $919 9L'T 3INIZOZSIIWOL 92°0/0
:siIdpod :npteloud soyny
£006 TV~ ATVI8 JOTON (OUM) AMONONMIS YNAL - LHNS| A 19SOUIRISIOS PSDI ‘01 Y OSOIY 8lo
NZAOT MOYANYSYITY 0£0-56 7007 MOSANYSIITY 0/0-54 €006 V3~ ATVIE JOTON YMOTAYNY VEIV4 S10L V§~78q Auspl 10jo e mmN,zumw_N,\ummnﬁwm sz0/0
\ | . . . - "JINVMOLNNYD ‘AMONAZSYW AMOSIO INAL - ANVIOS WD QEXOE "UIW $9ID ’ | ’
1V 93340 v/2T ‘e/2T 'T/TT d 7
"L/2Cv/1T /1T /1T /1T AN VIZA ¢ HIZSNIDSON OVd £006 V3~ ATVI8 JOTON (OUteM) AMONOYNIS INAL- LHNS| A 1950UIRIBIDS DSOP ‘01 DSOIY (19
qr . £006 V3~ ATVIE 3OT0N VMOTAYNY Va3V S10L Tva~zeq Ausol Jojox 3704VJ0dS0D
at!oLrdl v OO3SAOS I VNVT 1IN HZAOT MOIANVSAITY VNIWO ‘IINYMOLINNID 'AMONAZSYW AMOSIO INAL - ANVIDS ‘WD OEXOE Ul S8ID £9'¢ 3IN3ZO7S3IWOd vz'0/0
:DAISOMUI SBIPY JOJSOMU|
£006 TV~ ATVI8 3OTON (DUeM) AMONONIMIS YNAL - LHNS| A 1950UIDISIOS DSD ‘01 Y OSOIY 919
WINZAOT AIMOIANYSHITY M VANLINALSYHINI YNAIFZAIN Z ZVIM HOANNIZAOIO1IM £006 TV~ ATVIE $OTON VMOTANANY vEV4 5101 Tva-22d Ausol 1ojoy . vy '
7 ‘JINVAMOLINNID “AMONAZSYW AMOSAIO INAL - ANVIDS ‘WD OEXOE "Il S81D 86 3IN3zZD7S3IWOd £2°0/0
HOANTYAZSII >>OV_Z>DDm HOANFADVYNOAANONOIFLZO HOFAALZO AMOANE £006 TV~ ATVI8 3OTON (DUeM) AMONONIMIS YNAL - LHNS| A 1950UIDISIOS DSD ‘01 Y OSOIY 519
v : £006 V3~ ATVIS 3OT0N VMOTAYNY V3V S0l TV3~zeq Ausol Jojox 3704V30dS0O
AZOMVYNONAM DHErOdd “PIUOMODDIO fN}AL ‘FINVMOLNNYD 'AMONAZSYW AMOSID INAL- ANVID§ ‘WO OEXOE "I 521D 86T 3INIZOZS3IWOd zeo/o
. . £006 TV~ ATVI8 JOTON '(OUM) AMONONMIS INAL - LHNS
99 01 9€ 109 UOJa|8f [d IX8}IYyDID-2 MMM £006 V3~ ATVIE 4OT0Y (PURM) AMONONIS| A I9SOUIDISIOS DSOP ‘01 PSOIY 719
. . ~ ~; Auspol Jojox 3704vA0dSOD
Zp o - o) D MO n n JNAL ZVIO €006 Ve~ ATVIE JOTON YMOTANNY Va4 SloL Va~zeq { ) ]
ZPOY 0l¥-€6 ¥ A 0| AN 7 =7\ ZINVMOLNNID 'AMONAZSYW AMOSID INAL - ANVIOS ‘WO OEXOE UMW seID | 88T 3INIZO7SAWOd 1z'0/0
o R
VISV Yy ANO V NNV OT o €006 IV~ ATVIE JOTON ‘(PUSM) AMONONIIS INAL- LHNS| A 10SOUIDIBIOS PSD ‘0LY PSPIY €19
92'92¢ Wi3zvay €006 TV~ ATVIE 3OTON VMOTAYNY VEIVAS S10L Tva~zeq Ausol Jojox ) 3704VJ0dS0D
"JINVMOLNNYD 'AMONAZSYW AMOSIO INAL - ANVIOS WD QEXOE "UIW $9IO €8T 3INIZOZSAIWOd 02°0/0
€006 TV~ ATVI8 JOTON '(OUM) AMONONMIS YNAL - LHNS| A 19SOUIRIBIOS PSDI ‘01Y PSOIY z19
£006 V3~ ATVIS 3010 VMOTANNY Va3V S10L Tva~zeq Ausol Jojox 3704VJ0dS0D
IMOTAAZINSNMA IMOWILSAS HZDIMZIA INVMOANIM ‘ g .
“0'D + VAOM IHOVZS 97’0 LLIHOVZS 1 “JINVAMOINNED “AMONAZSYW AMOSAID INAL - ANVIDS ‘WD OEXOE Ul 581D €87 3INIZOZSIIWOd 61°0/0
£006 TV~ ATVI9 3OTON ‘(DUeM) AMONONIMIS YNAL - LHNS| A 19S0UIDISIOS DSD ‘01 Y OSOIY 1o
£006 V3~ ATVIS 3010 VMOTAYNY VadVS S10L Tva~zeq Ausol Jojox 3704VJ0dS0D
IMOTAAZINSONAI IMOWILSAS IHZDIMZIA INVMOANIM ' g .
VIASLIT LHOVZS sl'o 13 LIHOVZS 13 ‘IINYMOLNNYD AMONAZSYW AMOSIO INAL - ANVIDS ‘WD OEX0E Ul $819 €8'C 3IN3ZDZS3IWOd 81°0/0
£006 TV~ ATVI8 JOTON '(OUM) AMONONMIS INAL - LHNS
AMONAZSYW AMOSIO ¥NAL - LIHNS z £006 V3~ ATVI8 OT0Y (PUtem) AMONONIS| A I9SOUIDIBIOS PSOP ‘0L Y PSPIY
) SANY = INAL ZVHO €006 TVai~ ATVIE JOTON VMOTANNY VauvV4 S101 Tva~z80] AUSD] 10[OY ) 370¥¥Q0ds0O
AMONAZSYW AMOSdIO INAL - ANVIOS Lr'se ANNIZQ FONOd vov/0 | 3 “AINVMOLNNIO "AMONAZSYIN AMOSAIO INAL - ANVIOS ‘WO 0EX0E USRI | 60Tl 3IN3ZOZ$3IWOd L1'0/0
= £006 TV~ ATVI8 JOTON '(OUM) AMONONMIS INAL - LHNS
AMONAZSYW AMOSIO JNAL - 114NS > €006 Vi~ ATVIE JO10OY (PUeMm) AMONONMIS A 12S0UIDIBIDS DSOP ‘01 Y PSOIY oo
. . z JNAL ZVIO €006 TV~ ATVIE JOTON YMOTANNY Va4 S0l TV3~zeq Ausol Jojox ) 3704VJ0dS0O )
AMONAZSYW AMOSdIO INAL - ANVIOS 06'LL roNOd €0v/0 | 5 ‘JINVAMOLNNID ‘AMONAZSYW AMOSAIO INAL - ANVIOS ‘WD OEXOE “UIW $819 88'C 3INIZOZSIIWOL 91'0/0
z £006 TV~ ATVI8 JOTON ‘(OUM) AMONONMIS INAL - LHNS
AMONAZSYW AMOSdIO INAL - LHNS e £006 TV~ ATVIG JOTOY (PUeM) AMONONITIS| A 10SOUIDIBIOS DSDIY ‘01 Yy PSOIY 69
. . IS JNAL ZVIO €006 TV~ ATVIE JOTON YMOTANNY Va4 S10L Tva~zeq Ausol Jojox ) 3704YJ0dS0O )
AMONAZSYW AMOSIO INAL - ANVIOS 444 VANIIZY? z0v/0 | - ‘JIINVMOLNNID ‘AMONAZSYW AMOSAIO INAL - ANVIOS ‘WD OEXOE “UIW S8 T6T 3IN3ZO7S3IWOd §1'0/0
»
o £006 V3~ ATVIE JOTO ‘(PUteM) AMONONMIS INAL - LIHNS
AMONAZSYW AMOSIO JNAL - 14NS & €006 Vi~ ATVIG JOTOY (PUeM) AMONONIIS| A 19SOUIDIBIOS DSOIN ‘0 1Y PSOIY 89
. ' 3, ANAL ZVIO €006 TV~ ATVIE JOTON YMOTANNY Va4 S10L Tva~zeq Ausol Jojox ) 3704VJ0dS0D )
AMONAZSYW AMOSdIO INAL - ANVIOS SIS 1OH 10'v/0 ‘JINVMOLNNID ‘AMONAZSYW AMOSJIO INAL - ANVIOS WD OEXOE “UIW $91D 6L'C 3INIZOZS3IWOd v1°0/0
£006 V3~ ATVIE JOTO ‘(PUteM) AMONONMIS INAL - LHNS
AMONAZSYW AMOSIO JNAL - 14NS z €006 Vi~ ATVIG JOTOY (PUeM) AMONONIIS| A 19SOUIDIBIOS DSOI ‘0 LY PSOIY 19
’ SHINV + ! = SNAL ZVHO €006 TV~ ATVI8 3OTON VMOTANNY YV 101 Tv¥~2eq Auspl 1ojox ) 3724va0ds0O )
AMONAZSYW AMOSIO JNAL - ANVIOS 802 ANNIIZA FONOd voe/o | 7 ‘JINVMOLNNID 'AMONAZSYW AMOSIID ¥NAL - ANVIDS ‘WD OEXOE UL 591D 234 3INIZOZS3IWOd £L'0/0
= £006 V3~ ATVIS JOTON ‘(PUtem) AMONONMIS INAL - LHNS
AMONAZSYW AMOSIO INAL - 1HNS > £006 Vi~ ATVIE JOTOY (PUIEM) AMONONNIS| A IPSOUIDIBIOS PSP ‘01 PSOIY 99
) z SNAL ZVHO €006 Ve~ ATVIS 4OTON YMOTANNY Va3V 510l TV3~zeq Ausol Jojox ) 3704VJ0dS0O
AMONAZSYW AMOSID INAL - ANVIOS €5l roNOd €0€/0 | o ‘IINVMOINNID "AMONAZSYW AMOSID INAL - ANVIDS ‘WD OEXOE "UIW 591D 144 3INIZOZSIAIWOd z1'0/0
z
AMONAZSYW AMOSIO ¥NAL - LIHNS B £006 IV~ ATVIE JOTON (PUeM) AMONONMIS INAL - LHNS| A 10SOUIDISIOS DSOP ‘0L Y PSPIY 12}
. @ £006 TV~ ATVIE JOTON VMOTANNY Vadv4 S101 Tv3~z8q Ausol 10|y . 3708vA04SOO
AMONAZSYW AMOSIO INAL - ANVIOS ey VANIIZY z0'€/0 N ‘JIINVMOLNNID ‘AMONAZSYW AMOSAIO INAL - ANVIOS ‘WD OEXOE “UIW S8 18T 3IN3ZO7S3IWOd 11°0/0
N
AMONAZSYW AMOSIO INAL - LIHNS 3 €006 V¥~ ATVIE JOTON (PUeM) AMONONIIS INAL- LHNS| A 10SOUIDIRIOS PSDY ‘0LY PSPIY o
. ! 3, €006 TV~ ATVIE JOTON VMOTAINY VEIVA S10L TV~zeq Ausol Jojox ) 3704VJ0dS0O )
AMONAZSYW AMOSdIO INAL - ANVIOS S0'S 10H 10'€/0 ‘JINVAMOLNNID ‘AMONAZSYW AMOSAIO INAL - ANVIOS ‘WD OEXOE “UIW $819 v9'c 3INIZOZSIIWOL 01°0/0
AMONAZSYW AMOSIO YNAL - LIHNS z £006 TV~ ATVI8 JOTON (OUM) AMONONMIS INAL - LHNS| A 19SOUIRISIOS PSDI ‘01 Y OSOIY €9
’ SHINV + ! = £006 V3~ A1VIE YOO VMOTAYNY VIV 101 Tv¥~2eq Auspl 1ojox ) 3724va0ds0O )
AMONAZSYW AMOSIO INAL - ANVIOS 80'2Z ANNIIZA FO3Od voz/o | 7 "IINVMOLNNID ‘AMONAZSYW AMOSAIO INAL - ANVIOS "W OEXOE “UIW $9ID v9'C 3IN3ZO7S3IWOd 60'0/0
N
AMONAZSYW AMOSIO INAL - LIHNS z £006 TV~ ATVI8 JOTON (OUM) AMONONMIS INAL - LHNS| A 19SOUIRISIOS PSP ‘01 Y OSOIY [£3)
. ’ z £006 V3~ ATVIE 3OTON VMOTANNY VIV S10L Tva~zeq Ausol Jojox ) 3704V30dS0D ]
AMONAZSYW AMOSdIO INAL - ANVIOS €511 [O30d €02/0 | o ‘IINVMOINNYD 'AMONAZSYW AMOSAIO INAL - ANVIOS ‘WD OEXOE Ul S8ID v9'c 3IN3ZOZS3IWOd 80°0/0
=z
AMONAZSYW AMOSIO YNAL - LIHNS B £006 TV~ ATVI8 3OTON (PUeM) AMONONMIS YNAL - LHNS| A 1950UIDISIOS DSD ‘01 d OSOIY 19
. : N~ £006 V3~ ATVIS 3010 VMOTANNY V3V 101 Tv¥~2eq Auspl Jojox ) 3704VA0dS0D ]
AMONAZSYW AMOSdIO INAL - ANVIOS ey VANIIZVH 20Z/0 N ‘JINYMOLINNID 'AMONAZSYW AMOSIO INAL - ANVIDS ‘WD OEXOE Ul S8ID 99'C 3IN3ZO7S3IWOd £0'0/0
N
AMONAZSYW AMOSIO INAL - LIHNS 3 £006 TV~ ATVI8 3OTON (DUeM) AMONONIMIS YNAL - LHNS| A 1950UIDISIOS DSD 01y OSOIY
. 3 £006 V3~ ATVIE JOTON VMOTAINY VEIVAS 101 Tv¥~2eq Auspl Jojox ) 3704VA0dSOD
AMONAZSYW AMOSdIO INAL - ANVIOS S0'G TOH 10Z/0 ‘JINYMOLINNID 'AMONAZSYW AMOSIO INAL - ANVIDS ‘WD OEXOE Ul S8ID 9€'6 3IN3ZO7S3IWOd 90°0/0
£006 TV~ ATVI8 JOTON '(OUM) AMONONMIS INAL - LHNS
AMONAZSYW AMOSIO INAL - LIHNS £006 V3~ ATVI8 OT0Y (PUtem) AMONONIIS| A I9SOUIDIBIOS DSOP ‘0L Y PSPIY
. SHENY + } INAL ZVHO £006 TV~ ATVIE JOTON VMOTAYIY VEdv4 $10L Tva~780) AusD] 10j0% ‘ 370¥YQOdSOD ]
AMONAZSYW AMOSIO INAL - ANVIOS ol'ze ANN3IZQ FO3OJ SOL0 | o "INV MOLNNIO ‘AMONAZSYW AMOSAIO INAL - ANVIOS "W OEXOE “UIW $9ID 99'¢ 3IN3ZO7S3IWOd 50'0/0
m L 3NLZS - V¥HVZS BA 2 VOINSYD
AMONAZSYW AMOSIO ¥NAL - LIHNS s £006 TV~ ATVI8 JOTON (OURM) AMONONMIS INAL - LHNS| A 19SOUIRISIOS PSDI ‘01 Y OSOIY
| ! = €006 TV~ ATVIE JOTON VMOTAINY VEIVAS S10L Tva~zeq Ausol Jojox . INZOINHO3L )
AMONAZSYW AMOSIO INAL - ANVIOS 6101 rO3Od vo't/o | § "IINVMOLNNIO ‘AMONAZSYW AMOSAIO INAL - ANVIOS "W OEXOE “UIW $9ID 67°01 3IN3ZO7S3IWOd v0'0/0
m v W29X08X0Y | HOVAVIWAM O YNYTAHON YMOTJAZINSONAIr €006 TV~ ATVIG JOT10ON VMOTANNY Va4
AMONAZSYN AMOSIO INAL - 114NS m e Ao Y MONIISOTO0 VIO ANVMOLNNID “AMONAZSYW AMOSAIO INAL - LHNS| A 1950UIDISIOS DS “OLY PSOPY
z "HOAMONLANAS-S YINAZANS ¥ MVISIZ - INNIIDSYN ALSIT VN INNAZENS €006 V3~ AIVIE JOTON VMOTANNY VIV §101 1v4~280 AusolJojox
- ’ roOMOd £0'L/0 ’ . ‘ - ‘WO OEX0E Ul 591 1851 dVIOULYIM £0'0/0
AMONAZSYW AMOSAIO JNAL - ANVIOS 0s'LL - = 73 DINASAY DM IINYMOLNNED 'AMONAZSYW AMOSIO INAL - ANVIOS OEX0E "UIl 591D
- £006 Vi~ ATVIE 3010 VMOTAIAY VadVS
AMONAZSYW AMOSIO ¥NAL - LIHNS o ‘JINVMOLINNYD 'AMONAZSYW AMOSAIO INAL- LHNS|  A19SOUIDISIOS SO ‘QLY PSOIY
, | & £006 V3~ ATVIS 3010 VMOTAYNY VadVS 101 Tv&~78q Auspl 1ojox ; VMOQOHODS ]
AMONAZSYW AMOSID INAL - ANVIOS 234 VIANIIZVH w0 | 8 ‘IINVMOINNYED 'AMONAZSYW AMOSIO INAL - ANVIOS ‘WD OEXOE "UIW 591D leelt VALV 200/0
3 €006 V3~ ATVI8 3010 VMOTAINY VEIVA
AMONAZSYW AMOSIO ¥NAL - LIHNS ‘JINVAMOLINNYD ‘AMONAZSYW AMOSAIO INAL - LHNS|  A19SOUIDISIOS SO ‘QLY PSOIY
, : £006 V3~ ATVIS 3010 VMOTAYNY VadVS S10L TV~zeq Ausol Jojox ) :
AMONAZSYW AMOSID INAL - ANVIDS 8L 1OH Lo't/o ‘IINVMOINNYD 'AMONAZSYW AMOSIO INAL - ANVIOS ‘WD OEXOE "UIW 591D 08’8l ZAVIAION Lo'0/0
3INIZVSOdAM NVIO$ JINIZONONAM 190100d INIZONONAM | (W) MOd| VINIZOZSIIWOd VMIVN |VINIZDOZSIIWOL AN INIZVSOdAM NVIO$ JINIZONONAM 190100d INIZONONAM | (W) MOd| VINIZOZSIIWOd VMIVN |VINIZDOZSIIWOL AN

4314Vd - INVMOLIIrOdd VINIZOZSIIWOJ

4314Vd - INVMOLIIrOdd VINIZOZSIIWOdI

VINVZVIMZIOY

313 AZYd ADVIVZSIAMIZE 9NT ANZYMONMO
TVIIFLYW VN YNVIWZ DAG VZSNW | VINVINIrOdd |
VAOLSIMNI IFDVLdIDANV VIVOVWAM ANVIWZ JINTIZSM
"WAZOMVYNONAM FIDNITOAd M MILIVMYZ
IFDVIIHADILS DVAVIMOLAO VZISNW

JMOINIZONOIAM ATVIAILYW FIALSAZSM

YOvmn

"AINLYN Z DYMOMNIHASIMZ

AZITVN (00°0 F = ddd) NNIYIL YNQIZd YNVAOd

VINIZVSOdAM MOQLNIWIT3
VINIZOV1dOd ZVdO IFOVZITVIOT VAINMOMNLAZN / 3DWArVN

7374d FAINVMONY1d 3DVZOALOQ ANVIWZ ANTYNINIMI
VMISMYNOMAM 3IdV13 VN INOZSO1DZ DINTITDZMN AZITVN

VAINMOMNLAZN / ADWATVYN IILSTD M - 3INIZVSOdAM INAIEZIIN

AN1IZSM ZVAO 19IW YNAVLINYS JINLYWAY | VINIZAYZaN
"ANNIIOS LA “HIZAVSOd INZAIINMIZ ANIZAV IO ‘ANZALIINMIM

IMZYQ "urw 3DVrNWGFG0 HOANTVIZSIIW TVYIOT IINIZVSOdAM

Nd31dvd 1NZY

or,
!

+

0z, 08 *1 o0l
o e
‘ 052
l !

k k
i 009¢ - VOvMN -voymn
k 08¥¢ T0cl
+— —F + + i + i + + ; — —
o 00% 6l 00% e 00% o 9s Tt
7 A" K A" A" i
%mi [ Gl " N 24 + [ NK " " il " t N*K " e + Ly N ®¢+ YL wﬁ%
= e 001 BIC 02 4! 091 091 T4 Ve 01z, 0%C o1, 1o, !
7 T 7T S ot
o ! 667 ! 9¢/ ! 9L N\ T vy - et 98 e
| | [ f 9L0£ Wy Bziop M | | > f | !
amoyzsald (aupmolaiyp|
e [aupmouAao i
aloz zL szi00 | 03 82 WIS N | /B rEe 910z ké sz10j0y M N | |
OMOYZS0U] [3UDMIID] B i O — @ Svavll_ | amoyzgoid [aupmoapio] O . 9104 vy 9ziojox M
T 5 - i -~ e T 10 : 910/ vy _DMOD}S i i omoxzsold [aupmolayp)
e AR 7 | N | e |1 0019 OReRSAES Dind — — T a—
10Is 27 fpopig e | INES i Wois o auog =R f f fouonoy
7y S|lo S|o 7y S|lo olo leLng
NS vl DTN 1) - | i
@ —] y«%iﬁv‘ — Bl - 4 — — 1 - 01— — — = — — = — b= -1 = 3+ — — — — == ] =
W , 4 6=du 4 i 4 6=du H od=dpi | 6=dy = L N:%m +
A oo B 2 VA (TR ) H T Wl o
00lf¢ Dfoysnds oini i | | k- ic | i | | " i N N - 001
ST T YR — =T i I A | i i i L = |
+ + = o —
~ |
f R oo T f 33 108 f 10 S f e [
N (@) (&
> SNV + EK&%%
aiotfzz | :
N m mww | N i |_annazd 19304 L | , 020 €020 | E oo i o P I
o o >S|IL — - o
SHNY + : rONOd [Wgs'1 1 rodod SEANY + : ~
i < i ey ANN3IZA rENOd 80 i i _ . zzmmo rodod ad e i < L -~
T =t T — = 2 e o L
ﬁ SH— . 2 O e 1 ) | A 78 7 2T S B B
3 + 1 T 5\ y. !
ok oo A4 0ct a5 | 7y ) 7 \mu 70 / b\N/ y d d SNV + . S )
3| |2 o o | m% ! Sl Y Sl 0%@ | @ =1 i ANNIZD FOY0d | 475 | = A =2
rerve NS T o
| & Fi W 5 | | TRl ON|O | — [ —— s
~J OO0 — + — L — —
o i J Hma 09 ] 700 | TOH | au m\oom %7 42| P8l - i
S B = a0k (] =5 R
w10 i | 0l + Al = 08171 F so2ls , Ch 20°€/0 A
T £ S = , v —
O30 [W|61°01 T [0 1e7 70 s (o]
Ay s | - ,@% N How A= 1D/ - i = °
> , < |5 = Q ] g = 0% o~
[ B S =S Il 1| | LI (= I [ e — P r‘\N —— p— ~ — _ 4| [
@ gkl 2 - T 79 = =7 | NAPR | werel|0oz ,\j%n -+ L
7 > < i =
e 80¢ N 100/0 ||_. vwmww \\ T 5 o&m QﬁW A imm\% [eovlo _
b 1< ’ < i ] i ] V&@( &/ m gw A d ro30d |jw og11 T >
) Z8VIAHOY [W 08'81 LLIHOVZS | 2w 970 \ awgro i~ 4 06 q s 3|
bk 20 g —= N
I i S €60 L 8C A SIS 56t - SS ¥ 3 o
— " R %AB@M@P\\\\*JW ||
N
| Tl Toot | om = SRS | R 1
> Tl @, £ o;mﬁ Y= i 000 VNV DUDJBUIW] DUB /z°0/0 YNVIOS " - .
oo m, 07l o> o 01L8Z501b0 - DIOIRI> — o = =7 n YINAIZV?E | iy >
INISSH 091 S|o ~ o o %/ ) 2P 0e5 3758va04s09] 7l (13 < Aﬂ\ T =
OSTRN S | [ ™ er'L/o @ VANIIZY U €27 adod ) = & | , | @ EINEISIAETTY £ By | SR D . 7 u |
FOYOd | 05" 11 ¥ § vivzs | (8 Thgex LOV[FOOY S I ANVA® abrfafiod e
* + q | G ) solo/o yohmoyhms g I M - S %
S| d S =7y S . 963555 Uz oy gl . XEES -
AW HY* YeAPE = — \
E AN SEFDa WG i T 5 e T
. 446 ; T I P 0L/ T 358va0d508 [z |1 |9 — 09I |mCFC] o0
| | Dupseu lm AL 1 ob s 1o/o i i Tlord T3S eoofo | | crlo ol oo I /9 m,,zHWNm,zem 1 [prer3208Y 00409 i ggz
T~ o o - > 3INIZPISIIVIO
™ 3709va04sdo 2| YNYIOS Wozoavaoksob 2 | |s9304facsson . AF031Y i iz [ 9 I o row R =1 it
Fe i i m,zHonmﬂSnm | NS 3INIZOTSIYIGS cee [l 5450& NENW,& NS M = | sl e = _hxv.- HH /1N W\vm IO/ 7 N/ odl ; 7
b v a1 o1 Gl ST YT 1o 8=t IS = ey | I 2NN EEE e — =
i - = = 18 uVL‘CJI _.xv_ﬁUH/ﬁ- H Inazozsaviod V£ = vodisg - 0gl = | | %00 )
o ybmr vl o oy e J \ 3 =M %LW Iy — ol anazorguod oo G 1| llesei0uyaddsonl coq | Lo —
| | UMWM&%E -8y wwwwmwmwmu = 2| oo ///2 oprjgo-M _.m_._ | L e - [ 1 DabloIUz05d DUADRYU > L3 PO S
o \\nﬁ s [ N = S o S8 =ilS 38|=1 A K 2 O i v \ L faed DYJDJY DMOIDZOMIOAZ X 29 | szordd -~ s ~
1 ls] ls] — H ¥ bumolB DoNaD L1 F - - - g 0913y I 1~
=T~ ol £ Sr0/0 1 = 0Lf T S0/ 19k 0¢j3" 002 AW VARSI PN 1087 96¢  YNVIDp @Mwmw_%mﬁww sl 00z |D $$ YT g0
co m (&N ¥ ¥ I == +
8| o118 = 176 TROCOS Lo W Do Gl 7 I AT e | W <5 08 o]
+~ = o Bl Sl —— 09134 oo P
1T e T8 o T = S TH ™ e 1T | o] =l T | P oua s ol
A:| - M 95/ [0°0/0 M € INTZDZSINOG wE 670 moLMN,MMN%NMA%M &%& 0z | 0019 Dpojands [oin
TS AT 1 | ¢5j5200v00ds0ST 1, o, [[2P 3208¥A04SODT 1, o7 || 12 F208vVa0HSTDY — " eouseb ‘%ﬂ doals | ~ [ BT 0B [V 3253y 003509 i egz | | T
a 5 Lﬁ 3IN3ZD7$3IOd 3IN3ZO7$3IVOd 3IN3ZO7$3IVOd N N m,ZMNUNWES\Om 7
— Tl AAV | p— _ p—— ————] e - T
e ~ . o= -~ <
F RN BRE Sk NS A o
- < |Joup.sliw SN
F — 9104 Tvy ‘Omojoys 74 woodKoyl Oé\‘ B % | f f
001¢ omoysnds pinJ omolubo pUDMONUAID
. “.H" | o;o@ww 0Z9DJ319A M - 4%" i | L "
i , ST6 A I s oy , 7
N , cI00 o 05T ‘et 1ot 0zt e
9 | 1C6 jm 8GC L 9%¢ | | oY,
— , CI0 5] - , —
k 009¢ k

5 60




120z

0011 NIN¥31ZA7vd MV /20 vilild 1 1nZy
DIPAS Hellelq| USAY AN :NXUNSAJ INJAL

1413d VYOI "y210 zup 1Ow

ZOIMOHDVIVW VNITOYVY "y2u0 "Zup 16w
:0oIdOdS A

uazoIuRIBO Zoq [BuzoIUOBHYDID IDsoUP[Dads M

TM/00/£S U 1dn VASYINO YVNNVOT "y21o “zut 16w
:siIdpod :npjeloid soiny

MZAOT MOQAANVSHITY 0£0-G6

|-V 93490 /22 's/22 '2/Tz NZAOT MOIANVYSHITY 0£0-G6

ez vz '/1Z 2/ 1T 11T dN vIZa ¢ HZSNIDSON OVvd AMONAZSYW AMOSdIO INAL - 114NS Y z
+ -_—
attol gl 'vI O93ANSIIGOS Il YNVT 1N PZAOT MOIANVSHITY VNIWO AMONAZSYI AMOSAIO INAL- ANVIDS 96’5z ANN3IZA FOXOd vos/L |
:oAIsoMUI SRIPY :Jojsomu| =
AMONAZSYIN AMOSIO INAL - 114NS >
=z
WINZAOT IMOIANYSHITY M VANLINALSYIINI YNAIEZ3IN Z ZVAM HOANNIZAOYOTIIM ORI OS5 AL AhY10S o o304 e | 2
z
HOANTVYYZSIIW MOMNAANE HOANFADYNOAANONO¥ILZO HOHILZO AMOANE OV YOS T s z
. 0
AZDOMVYNOIAM DIFrodd :0IUEMODDIdO JNJAL AMONAZSYIN AMOSAIO INAL- AKVIOS - VINGIZYT wen | 7
. . = S
99 01 9€ 109 UO}d[d} [d }X8}IYDID-8 MMM AMONAZSYW AMOSdIO ¥NAL - 114NS w
ZPor Olv-€s yoAolL 9L emodny N %%,v\ ) AMONAZSYW AMOSdIO INAL - ANVIOS SIS 10H e/ |
€ R4
VISsVvVvayiNo VNNVOT o7 AMONAZSYIN AMOSAIO YNAL - 1HNS =z
SNV + =
AMONAZSYW AMOSIO MNAL - ANVIOS S6'1z ANNIZA FO3Od vo's/L | O
N
=
. AMONAZSYN AMOSIO INAL - 114NS >
VINIZYSOdAM MOINIWITI . N
v S ANV €611 C €08/l | o
VINIZOV1AOd ZVAO IFDVZITVIOT VIINMOMNLAZN / ADWATVN AMONAZSVWW AMOSAID) ANML * INVIDS -
7378d FANVMONY1d IDVZOALOA ANVIWZ INTVNLINIMI AMONAZSYW AMOSAID INAL - LI3NS -
VMISMVYNOIAM JIdV13 VN INOZSO1DZ U_ZQM_._ON\SD AZTTVYN AMONAZSYW AMOSID INAL - ANVIOS ey VINIZYE e/ |-
]
WAINMOMNLAZN / ADWATYN 1I1S3D M - 3INFZVSOdAM INAIgZ3IN AMONAZSYW AMOSHIO INAL - LHNS w
AN1IZSM ZVAO T19IW YNAVILINYS JANLVYWAY | VINIZAVZAN AMONAZSYW AMOSIO INAL - ANVIOS 50’ TOH Lo/
“INNIIDS DAY HIZAVSOd INZALINMIZ ANIZAVIIO ‘INZILINMIM AMONAZSYW AMOSHIO INAL - LHNS SNy z
+ -—
_\SNN_Q C_ w MU(\_:D(\/:rmmo IU}ZJ(V_NWM_E _|_<V_O|_ M_ZMN<WO&>§ AMONAZSYW AMOSIO JINAL - ANVIOS S6'1T ANN3IZA FONOd v0'Z/1 o
A N
FVOVMN AMONAZSYIN AMOSAIO YNAL - 1HNS z
z
VINVZVIMZOY AMONAZSYW AMOSJIO YNAL - ANVIOS £5°1L 0304 0L/l | o
J13rAZdd ADVIVZSZAMIAZA N1 ANZYMONMO AMONAZSYW AMOSAIO NAL - 1HNS =
~N
TVIILYW VYN YNVIWZ DAd VISNW | VINVINArOdd | AMONAZSYW AMOSID INAL - ANVIOS 524 VINIIZVE z0'L/1 .
N
VAOLSIMNI _.ﬂU<._.n_m_Ov_< VIVOVWAM ANVIWZ 3IXT1IZSM AMONAZSYIN AMOSHIS SNAL - LS 2
WAZOMYNOIAM FIDAIFOdd M MALVMVZ 3
IFOVIHADIS DVAYIMOLAO YZSNwW AMONAZSVI AMOSHID ANAL ANVIDS 08 o1 ot
IAMOINIZONOIAM ATVISILYW FIALSAZSM AMONAZSYW AMOSdIO ANAL - L3NS SNV +
‘VOVMN AMONAZSYW AMOSIO INAL - ANVIOS 86'1C ANNZIZQ FOXOd s09/1 | o
AMONAZSYIN AMOSAIO YNAL - 1HNS b
N
AMONAZSYW AMOSdIO INAL - ANVIOS 6101 ro3Od v/l | 3
z
AMONAZSYIN AMOSAIO YNAL - 1HNS m
=z
AMONAZSYW AMOSIO INAL - ANVIOS 0511 ro3od €09/l | =
o
AMONAZSYIN AMOSIO INAL - 114NS o
o
AMONAZSYW AMOSIO INAL - ANVIOS (484 VAN3IZY z0'9/1 m
AMONAZSYIN AMOSIO INAL - 114NS "
5e°0ee Wazvy AMONAZSYW AMOSIO YNAL - ANVIDS 8e'L 1oH Lo/t
AMONAZSYWN AMOSIO INAL - 114NS Sy
.
IMOTTAZENSIMA IMOWILSAS ,Bmxwwa,xwzo(%@a%mm o0 LL LHOVZS n AMONAZSYIN AMOSAID INAL- ANVIDS 8602 ANNZIZA FOYOd 0's/1 .
AMONAZSYIN AMOSAIO INAL - 1HNS b
N
3MOTANTEISONGAI IMONLSAS IZOIMZI SNVMOANTM 510 13 LHOVZS 13 AMONAZSYW AMOSdIO INAL - ANVIDS sU's o304 vos/L | T
z
AMONAZSYIN AMOSAIO INAL - 1HNS Iy AMONAZSYIN AMOSAIO INAL - 1HNS m
+
=z
AMONAZSYW AMOSdIO NAL - ANVIOS (2424 ANN3IZQ FO3OJ SOOL/L | z AMONAZSYW AMOSIO NAL - ANVIOS 441 roN0d €0S/1 | =
- (4]
AMONAZSYN AMOSIO INAL - 114NS m AMONAZSYW AMOSIO INAL - 114NS o
~ a9
AMONAZSYW AMOSIO INAL - ANVIOS 9501 ro30d yooL/L | » AMONAZSYW AMOSIO JINAL - ANVIOS LY VANIIZVE 20's/L w
=z
AMONAZSYN AMOSIO INAL - 114NS m AMONAZSYN AMOSIO INAL - 114NS
z
AMONAZSYW AMOSIO JNAL - ANVIOS S80L o304 £00L/L | AMONAZSYW AMOSIO JNAL - ANVIOS €58 TOH 10°'s/L
s €006 TVa~ A1VIg 010N VMOTAENY Vadv4
AMONAZSYN AMOSIO INAL- 114NS . “IINVMOINNID 'AMONAZSYW AMOSAIO INAL- LANS| A 1950UIDISIOS DSDI ‘01 Y PSONY
. a £006 Vai~ ATVIg OTON VMOTANNY VadV4 5101 Vd~zeq Ausol 1ojox ) VMOQOHOS
AMONAZSYW AMOSIO INAL - ANVIOS 65y VINIIZVE zo0L/L | & ‘JINVAMOLNNYD ‘AMONAZSYW AMOSJIO NAL - ANVIOS ‘WD OEXOE “UIl $91D 0611 VALY z0'0/L
3, £006 TV~ ATVI8 JOTON VMOTAIIY VadV4
AMONAZSYIN AMOSAIO INAL - LHNS ‘JINVMOINNID ‘AMONAZSYW AMOSAIO INAL - LHNS| A 1950UIDISIOS DSDI ‘01 Y PSONY
) £006 Vai~ ATVIg OTON VMOTANNY VadV4 101 Va~2oq Ausol 10jox )
AMONAZSYW AMOSIO INAL - ANVIOS vL'9 10H Lo'0L/1 ‘JINVAMOLNNYD ‘AMONAZSYW AMOSAIO INAL - ANVIOS ‘WD OEXOE “UIl $91D 088l Z4VIAION 10°0/1
3INIZVSOdAM NVIO$ JINIZONONAM 190100d INIZONONAM | (W) MOd| VINIZOZSIIWOd VMIVN |VINIZOZSIIWOL AN INIZVSOdAM NVIO$ JINIZONONAM 190100d INIZONONAM | (W) MOd| VINIZOZSIIWOd VMIVN |VINIZDOZSIIWOL AN

Od131d | - INVMOLINIrodd VINIZOZS3IWOd

O313Id | - INVMOLINIrodd VINIZOZSIIWOd

vildid | 1nZY

@\\\

@

)( 009¢ L L
! 08¥¢ Toocl
Yo Tt 002 et 008 t 0/9 r 007 t T IS Tt
LN | Sty , , | 472 , , M 47 , e Ly , Ory VL TBY
L Gy¢ "ol 7 bl¢ ! 07¢ T 091 ! 091 ! 09! T 144 ! 0lc, ! 0v¢ ! 961 , L0l
e i b6¥ 910/ ? Szi00y M i 9¢/L 1 i 9¢/ < 1 vy e 98 e
omoxzspid [auomosapio|
i i Tauomoljufao i i i V 910/ 4% 92400 M i 910L é% 9ZJ0[0% M
10ys OA J3LID| oMoyzso]d [suDMOIAD| onoxyzsald faupmalapip|
i i w0z [ wozy i i WOz, fauomox koo i faupmoyuKoo
| MW Ko>IvE i N i$ KO>IvE @ | @ i . @ Sovrva |[b}s 8z i%mgm @ II}s 8z baling
o~ ~
< pol [ iiA —l= —l= A pofro —ho
i i | S5k 7y 33 | 33 74 85 i 3|5
v ] - ] | | W | s vl _ g ’ T T
@“““,‘Bf“‘rf = = — = = — 1 - 1 - —J—— —\&= - - — — B — -1 -+ — — S|
| | i o@wlz | AN mm Y 6=dy Y i Y 06=dy Ll mm s ag=di i -
v . T G 6LI 7 7NN | YA 091 ! ! 091 Y] i .
d t = + Se=
— | = — —|TT. W1 — — — — 1 — - n — — = N — B¢ — [get T — o9 =T
+ T 2B — | | - |
(@]
f N bodi 1T T 66H 08 f e || 66T [ f =
& SANY + | Lo ko i : o , L @ - LMV* 4
m, mww | ~ | {ANNAZA LONOd S I oLt €02/t | imo.w:i ¥0'8/1 | o _MMWJ\ b
<=} > e — .
i i & | = EZN,H_WW.MMH_ NEW,W_N | fprod |westt | _ rOd0d el Gl zzmmomwmo_“mu wssiz| ||s8 i = =
E s, 2 b O AN | [, oy T T 2 +
L o = soll |2 Dﬁ D (e . | LA [ STosod [ 765 | iz ”.__%v Nl | ovL @8
A4 =3 SISEE SRS ANNIZA rOYOd = , Sl
% i — ; R e i i 06| G¢ O@o& 1 N%MIUL _rQ /G L L "_-_ i 091 /\/.v S
’ 700 5 == [ A AU e Y1
1B = 8 o0 =|EAIT. 5 T
© 1=l ] 00 | BISS
n pon |7 _ = e I ]
rovod sty - I =
| W = ﬂwﬁb o GG > | _}I =
m, oyl m > < m\oo ot 1067 L = %3
<~ LT+ 1 g \ﬁ wele oom\\ﬁwn\ e iy 11 i T4 121
NE: LT 80¢ - — .?J\ 18 ] Foodfi ]| _|! g
i V@J R C?“@I 4 Z4VIAION [ 08'81 3 moyzs [awsro | L+ )(\ 7©4m ¥ Dg q rox0d |puioe]11 H i wmﬁ ,W ~ W -
NS Y 3 20 g |2 >~ N}
= Sl = o £o8 ’ 8¢ R ES il S ©| o
— s —1c b —1 - - - e e %%g@uﬁnwwwb‘ﬂmfn!\\iﬂ e
S I3 n i) N
_ R T RS S S/ M & VN TR B 7 S-HHTrd - 1 L/mm
m, ovy ||| 115 S1d ffeoony! A+ RS AN o | mwam.ﬁmmﬁ 4 i Ty | wery | >l =
091 © — —= =
i @ vy [ g hmw 00T |co vANIIZY IS A] | 200/ /m 2% 77 u | i
— < = : A 2Bk O o
e _L) E f _m/ﬁww Lw T T | O et ;.mﬁm s o ] | Sol ||
7 > on _ 5 o] S I =@ oo i
5| L= — ) W,[\ \ V&QN Cy ™ D S H| I S| < woup || °© lole} _ | | |
f PRI, o 04t f0d T i | W o f_oi; ] oS = i
047 |S— s/t 1| 0p7 | x T Tr— 0 = 0 = ~J (=)
f W/aow% St [wefs |98 |27 | ] f% FHrop 1S s NED 675 s | T gorer e +
. b |+ USSR AT o X 1S al e T SV [l |\
i i mh SR % ? i i o o i — Sl [ T ANN3IZA rQNOd W R i 05z R »
_ |ynnaza roxod | 8¢ % S| N o - W\ =~ -ty WW S
| I j ,T i VR roNod [ufszzt | = o N S 3 01 . > N =
f 958 S (o] ST | ES ot 3| i S| B
B —les— = & 56 ¥ o = \ oAl eodii 122 06) ¢6l \nad @ S «©
a1 ~ “© IS /VNN | S ] | = | r MDUM wsgol | jn j i mﬂmﬂm T
S ha i * \ 8¢ " | ‘ N %o:_ & L]
ol I yd <9 \o & 99 = S ov0s [[heor > T H= +
I | R ] Nl eagtic fpoosomy | \mww Hnl| L 171 1 _— 9y ~ | =g P 1
— Paog n i e = | o
[oN _0l¢ = - “14 7 7/{4 7 910, vy eriojcy M
.m = 001 = i pe=dy % " L ¥ Lk i omoyzsold [gupmpianp| [—
=M U B — — —] = —[BH=7 — 09l — 8 "— | — & — | T 6 —Tfsuoworuloe— | — - 1S
| i@vﬁm\ W J,wW — \- - ~ Wua\ o omu%\ i — \Omu\% \: — = \:Emmgwwm ENEN
w - o
i , ] ) | 3 £ Soa% | ” , A L
= LA =z PN B =z A =R
+ onorzson puonoiane | 7 SP 52 | 5 | 38 Sz B |
[; K — = _ — A
o5 7 g @ @ @ > |, F L @ @ | |
. . v0l . . 7 e % e . . | PO} . Ly e
Fovl  ° 024 i G/ ! 091 ! ol 091 i mi, Hmi 061 )mi ,m: ! 091 ! i GGl i 0144 N oi(, )v
0v01 | "Dy 9¢¢ HELK i | 0¢01 | Tov
el | ! 9¢¢ ! | 11 A(
@ O ® 0" ® @ ® © ©

® O

S

@ @OO% @ @

SO0




404
0011 NIN¥31ZA7vd MVY/€0 Vildid 1l LnZY
DIPAS Hellelq| USAY AN :NXUNSAJ INJAL

1¥13d YOI "y210 ‘Zu JBW

ZOIMOHDVIVW YNITOFV Y "y210 Zul 16w
:0oIdOdS A

uazoIuRIBO Zoq [BuzoIUOBHYDID IDsoUP[Dads M

1M/00/£ 4u “Idn VISYHNO VNNVOT "y210 ‘zup 16w
”m_Q_OOm :npydloud sojny

MZAOT MOQAANVSHITY 0£0-G6

-V 99990 ¥/22 'S/22 ‘2/7z NZAOT MOIANVYSHITY 0£0-G6

vildld Il LnZY

L

+

il

"9y

© @

0v¢

bLL,

6Ll

0%eT

o G

"T0091

Lk

e

@ 0091

e

)

68l

+

[ 052]

L

+

4<Em@

¥
0cl
‘ f [0 T i 00% t , 9IS oy
. + 4 bt
6Ly 4 " 4 4 4 4 4 4 jm 4 Ly " vL Y 4
001 51T 0t 01z, 07t o
667 910/ H_é 5200 M 1 vy 8. T
omoxzspid [auomosapio|
Tauomoljufao 910, 4% 9240j0% M 910, vy 9Z40[0% M
10ys OA J3LID| oMoyzso]d [suDMOIAD| onoxyzsald faupmalapip|
. . fauomox koo fauomoyuKao
% m”’u\_mw/\m @ 7 N @ m:o\mw;\m l|p}s a8z ?tmth @ I|p}s 8z npalng
=~
N = < NN —|N
| e | a5 | 8|5
NN S | AT T T )
= p— = == e e s
| o9 L og=dfi | 6=dy 1
. eIl 7 K
(oY =) NO(ND
- i N _ i " ~o 3 S
u — = e — e [ o —r =
2 — 7 7
(e}
(e}
2 o | 0L Laadd
> SaNv + | e | : LEONOONON NS
| ANNAZA LOYOd |* [ 20 , I | S = — 5L AA
-~ SN n T
o i > | g — Fomv+ | gz |1 | = S
— _ _Alllwara royod |° 11 —
[oVE" g i 7 i VE: +
il ﬁ Cid . %/%@m . § 8 7 ty 0¢l 3
° T 5 ool 4 D D = D D + | RN |4m L] ovl = 183
_ ANN3IZA rOYOd , SR
3 | ool & &ﬂm, , 5 U_._ | o P PP
Q0 = — 007 T 06 7 £G¢ 5=
7 88 & IR e ] (= - T
ci/e < s =~ 4 L S | N
vz | L] ] =5 - — —+1F
61°01 = %)
| i S
SAEE i =
= C la) 1
LIl \‘,‘@‘ p——— ‘i C+7 \‘Wi I I \%lA
S 7 T _Vm%n WG|'S oS =
' i o
b7 | S Y i d
et e 13 Oepwm \ A -
5 S0 va nw (®( % wl| v i ovl ,W >
_g 13 LHOVZS | = | A i 7@@8 d 0 = Woo 091 W =] RSy
e —— 8t S ve Q0L 'Ge8[E]| % olo ¥ e ©°| &
- | — W - w%nw%\ i~ MmN 06 o%| T -y | \Y/KA
AR = T ek
=a — M_“ SO0 @R i ( oy - N i s
IS NS4S S oaal AYANIIZVE | Ty > o
= T
) " & M-S LA |
rONO [ 05711 ~ <>>on_o:mw 908l 41651 q ® 7 = | mz *
N = === e T
Vel S| > 1091/ M M s 3 mw |
—— p— o | — N
OO | © ol WL qou| 52 EIS] = = |
DO 07 < < (=]
OO| = + [&] 0 <o Sawan «© — o
—= =g 3 H@%nﬂ F o8 S, ot L
Trg T fkojve | F = »% L N@Wu . - o2 4 \
— SANY + y - mukEd RN _
| C.,jldz_émn_ roNOd wogoe & ZDW\ , = W ,i wm WW = m
¥G¢ L ) , | il a1
T & - % , vl | 2 ) 5 =S
> < & L5 ‘ | s A +*
= 08z Bol N ooz o D NOXvE
MOB m Sovod | Wi9sal ~ | o
Po0SDMY i | ——T= 1 | N i Pl ] IA
pyiaiog = et
910/ Wy 82y [
pe=dy ﬁg = | gv J 7 | omoyzsoud fougmoigfefdy | —
= =THORI— — 09 — 6 — T ~fawowonioo—| 1 | S|
omuj,; ; _ i 1}s 9 1LY 1 KA
1. LI pndh—n [ ——— — == — L — L Tt
3 1 ” folle | *ﬂ* L L]
T
N LA - == IR
910/ VY 8ZI0j0% M |~ B2 B~
oM0yzso.d ,a;ogemggo © € °1° i < J V) i
fsupmoyuko0 B B B
1|D]s_8Z_bisung @ > bt o/ i @ )ﬁ ¥
* * * * I 1 )mqm * +—1 * io)f * #m%
024 S 061 o, 1611 0 I vl 091l GGl oyl 7
97 o , 0201 ot
9¢¢ T A T

'1/22 v/ 1T '€/12 T/ 1T "1/ 12 INI¥IVIZQ ¢ DIZSNIDSON OVid AMONAZSVIN AMOSHI 3NAL- 1S S z
dLtoL el 'viI O9DINsAgos Il YNVT 1N HZAOT MOJANVSATTY VNIWO AMONAZSYIN AMOSAID SNAL - ANVIDS wse ANNZIZ FOYOd vosuz | o
AfoAIseMUl SBIPY -10JsOMU| =
AMONAZSYW AMOSAID INAL - 1HNS >
WINZAOT AIMOJANVYSHITY M VANLINYLSVIINI YNAIGZAIN Z ZVIM HOANNIZAOIOTAIM AMONAZSYIN AMOSAID INAL- ANVIDS 061 O¥0d cosuz | =
HOANTYNZSIIW MOMNAGNE HOANFADYNOAANONO¥ILZD HO3H3LZD AMOANS oo oS T z
ALOMVNOIAM LAFrOdd :DIUDMODDIAO JNJAL AMONAZSYI AMOSAI INAL - ANVIDS oy VANIIZYH z0'51/Z ﬂ
99 01 9€ 109 UOojala} [d 438 4IydIn-8" MMM p = AMONAZSYW AMOSJID YNAL - LHNS M
ZPo% 0lv-€6 pAol 9L emoyng tpn z,%,?!w A} : AMONAZSYW AMOSAIO INAL - ANVIOS SL's TOH 10'51/2 3
vV iIsVvydNo V NNV O T o AMONAZSYW AMOSJID YNAL - LHNS Sy - z
AMONAZSYW AMOSIO INAL - ANVIOS (-3¢ ANN3IZA FONOd vo'vL/z m
=
"VINIZVSOJdAM MOINIWITI AMONAZSYWW AMOSAID INAL - 1HNS >
VINIZOV1AOd ZVAO IrDVZIIVIOT VAINMONLAZN / 3DWArVN AMONAZSYIN AMOSAID MNAL* ANVIOS e [0 el g
737344 FANVMONY1d 3DVZOALOA ANVIWZ INTYNINIMI AMONAZSYIN AMOSAID ANAL ~ L3NS -
VMLSMVYNOMAM 3IdV13 YN INOZSOIDZ DINAITOIMN AZATVN AMONAZSYW AMOSI INAL - ANVIDS a4 vANAIZV? ez M
VAINMOMLAZN / ADWAPYN [11S3D M - 3INIZVSOdAM INAIFZ3IN AMONAZSYW AMOSIO SNAL - 1HNS S
AM13IZSM ZVAO F19IW YNIVLINYS JINLYWAY | VINIZAVZan AMONAZSYW AMOSHIO INAL - ANVIDS 50 TOH e | >
“INNIIDS DAY HIZAVSOd INZALINMIZ ANIZAVIIO ‘INZILINMIM AMONAZSYW AMOSAIO ¥NAL - 1HNS z
IMZ3Q “Urw 3DVFNWFIEZ0 HOANTYNZSIIW ITYNOT 3INIZVSOdAM AONAZSYN KOS5 1AL ANYIOS sz | Ao ToNos wsve | G
- VOVMN AMONAZSYW AMOSJID YNAL - LHNS m
VINVZVIMZOY AMONAZSYW AMOSdIO NAL - ANVIOS €511 roN0d SOEL/T | m
J13rAZdd ADVIVZSZAMIAZA N1 ANZYMONMO AMONAZSYW AMOSAIO NAL - 1HNS =
TVIIALYW VYN YNVIWZ DAd VISNW | VINVIXIrOdd | AMONAZSYW AMOSAIO ¥NAL - ANVIOS Yy VINIIZVH zoEL/T u
[
VO oA O . (ALY
IMDOVYIIHADILS DVAVIMOLAO VZISNW AMONAZSYW AMOSIO JNAL - ANVIOS S0'S TOH etz | ™
IAMOINIZONOIAM ATVISILYW FIALSAZSM AMONAZSYW AMOSAIO JNAL - 114NS SNV -
YOvmn AMONAZSYW AMOSAIO ANAL - ANVIDS 81z ANNIZA FOYOd s0TL/T | 2
AMONAZSYW AMOSJID YNAL - LHNS m
AMONAZSYW AMOSIO INAL - ANVIOS 6101 ro30Od vo'zL/T m
AMONAZSYW AMOSJID YNAL - LHNS m
AMONAZSYW AMOSIO INAL - ANVIOS 0511 ro30Od £0Z1/T m
AMONAZSYWW AMOSAID INAL - 1HNS ”
AMONAZSYW AMOSdIO INAL - ANVIOS vl VINIIZVH w0z | s
AMONAZSYWW AMOSAID INAL - 1HNS *
89'SeEE Wazvy AMONAZSYW AMOSIO INAL - ANVIOS 87'L 10H lozi/e
AMONAZSYWW AMOSAID INAL - 1HNS Sy -
IMOTAAZINSNMA IMOWILSAS ,v_N.UO,\,.\,UNerD(mﬂZO(«\,\V,\,W;DUDMMM 90 L1 LHOVZS m AMONAZSYIW AMOSID INAL - >Z<_Um 98'07 ANN3IZA ﬁOv_On_ S0'11/Z =
AMONAZSYW AMOSJID YNAL - LHNS m
3MOTANTEISONGAI IMONLSAS IZOIMZI SNVMOANTM 510 13 LHOVZS 13 AMONAZSYW AMOSdIO INAL - ANVIDS sU's o304 vo'LL/z m
AMONAZSYW AMOSJID YNAL - LHNS - AMONAZSYW AMOSJID YNAL - LHNS w
AMONAZSYW AMOSdIO NAL - ANVIOS €922 ANN3IZQ FO3OJ SO9L/T | z AMONAZSYW AMOSIO NAL - ANVIOS 441 roN0d £0LL/T z
AMONAZSYW AMOSAID INAL - 1HNS m AMONAZSYWW AMOSAID INAL - 1HNS “
AMONAZSYW AMOSIO NAL - ANVIOS 9501 rO3Od vo'9L/T m AMONAZSYW AMOSIO INAL - ANVIOS 89y VINIIZVT 4 1¥4 M
AMONAZSYW AMOSAID INAL - 1HNS m AMONAZSYW AMOSAID INAL - 1HNS *
AMONAZSYW AMOSAID INAL - ANVIOS 801 roMOd co91/z | = AMONAZSYW AMOSAIO INAL - ANVIDS o' +oH WoLyz
= £006 V3~ A1VIa 010N VMOTAIV VEav4
AMONAZSYW AMOSAID INAL - 1HNS . JINVMOLNNID "AMONAZSYW AMOSAIO INAL- LHNS| A 1PSOUIDIBIOS DSOPE ‘0L DSy
& £006 V3~ ATVI9 3OTON VMOTANNY VEdV4 §101 Tv~280] AUSD] 10[ON VMOQOHOS
AMONAZSYW AMOSIO INAL - ANVIOS 657 VINIIZVE 2091/ | @ ‘JINVAMOLNNYD ‘AMONAZSYW AMOSJIO NAL - ANVIOS ‘WD OEXOE “UIl $91D 90'81 VALY z0'0/2
3, £006 V&~ A1VI8 30TON VMOTANIY Vadv4
AMONAZSYW AMOSJID YNAL - LHNS "INV MOLNNID "AMONAZSYW AMOSAIO INAL- LHNS| A 19SOUIDISIOS DSOP ‘0LY DSDIY
£006 V3~ ATVI9 3OTON VMOTANNY VEdV4 G101 TVa~zod Ausol 1[0y
AMONAZSYW AMOSIO INAL - ANVIOS VL9 10H 10'91/2 ‘JINVAMOLNNYD ‘AMONAZSYW AMOSAIO INAL - ANVIOS ‘WD OEXOE “UIl $91D 08'8l Z4VIAION 10'0/2
3INIZVSOdAM NVIO$ AINIZONONAM 190100d IINIZONONAM | (;w) MOd| VINIZOZSIIWOL VMIVN |VINIZOZSAIWOJ ¥N 3INIZVSOdAM NVIO$ AINIZONONAM 190100d IINIZONONAM | (;w) MOd| VINIZOZSIIWOL VMIVN |VINIZOZSAIWOJ ¥N
O¥13Id Il - INVMOLIIro¥d VINIZOZSIIWOd O¥13Id Il - INVMOLIAro¥d VINIZOZSIIWOd




120z
00l:1 NIN¥31ZAzvd MV /Y0 viliid 1 1nzy
DIPAS Hellelql USAY AN NYUNSAL JNJAL

1¥13d VYOI "y2Io U bW
IDIMOHDVIVW VYNITO¥VY "y2u0 “Zuj 16w
:ooIdods

uazoIuRIBO zoq [BuzoIuoBHYDID 1DsoUP[oads m
TM/00/£6 U “dn VASYINO YNNVOT "y21o “zul 1Bw
:siIdpod :npieloid Joiny

MZAOT MOQAANVSHITY 0£0-G6

-V 99990 /22 's/22 ‘2/7T NZAOT MOIANVSHITY 0£0-G6

L

0cl

¥

}

99

GbE¢

09¢1

‘1/2Z v/1T 'S/ 1T T/ 1T 1/1Z 8N INIVIZa ¢ DIZSNIOSON OV1d ‘
dLtol el 'vi ODInsANOS i YNVT 1N HZAOT MOJANVSAITY VNIWO 08'¢9c W3izvy ! f
ADAISaMUI SBIPY :10JSaMU| il - ! ! ﬂmmmw ! ! L - L
Ly | | L | | Wy
WINZAOT AIMOIANYSHITVY M VANLINALSYHANI YNAIFZAIN Z ZVAM HOANNIZAOIOT1IIM IMOTAAZISIMA IMOWILSAS NZOIMZET INYMOTNIM o0 UL LHOVZS | Gy G'0601 74 GGl GoF |
y ORI . | Tt o * 70¢] oo o * om o6t o 09 oor ol t 072 e
HOANTVAHZSIIW MOANAANG HOANFADVYNOAANONOYILZD HOFJILZO AMOANd ﬁwm@ ST { T ﬁwﬂt
ALOMVYNONAM LFrOdd ”C_CC>>OUOLO_O AL IMOTAAZYNSONTIN IMOWALSAS ,ﬁo.;ﬁm%ﬁk%@m% 10 13 IHOVZS 3 i i i | | > i | |
+ + : | +
99 0L 9€ 109 UOola|al [d %84 IydID-0 MMM AMONAZSYW AMOSAIO INAL - 1HNS s | | 00¢ | '00¢ 910, Wy ez M 302=Y / 0}1=1 | 00¢ 910, zf azioj0f M | |
. . ANV + N d | fwaizezidau wiuol | d
ZPpOo%t 0lv-€6 ¥ A0 91 OMONNY | N ) AMONAZSYIN AMOSdIO INAL - ANVIOS 16'12 ANNZIZA rONOd S00Z/€ | z i \% 4 i 3 i W&Nﬁwﬂ%%%gob;g 75 \moﬁwmwﬂb%,,&m%;:oW,MEEE\A%NowM\,ovn W&Mﬁw”io%cugso;g 4 i i
, = 1D}S 8z Dyiailng DMOUOY (DG DPoJbazIg I[0}s 8z |bpisliog .
vV IsVvaiadNo VNNVOT AMONAZSYW AMOSIO ¥NAL - 114NS @ o | , f\ , | 1Ol \ g \ P sch \ | , u\; — |
AMONAZSYW AMOSIO INAL - ANVIOS 244 ro3od vooz/e | 5> @! = T — e s — - |eusEELNOAYE (R — T \@ = \ o @ — L - - & wesmnows &y b
. AMONAZSYW AMOSAID ¥NAL - 14NS z = | , f , INE | 5% S 5% S3 = 83 |_ 22 Sg | A2 SIS ” f ” f
VINIZYSOdAM MOINIWITI z 1l i/l I R I A B A | A S = s i | o 1]
B ‘ rO¥0d ’ = S M1 ] i T
VINIZOVIAOd ZVO IrDVZINYAIOT VIINMONLAZN / 3OWITVN AMONAZSVIN AMOSEHD INAL - ANVIOS o : | @ TR L] e \ f—= . o =} f—r—— I A -
7378d FANVMONY1d 3OVZOALOQ ANVIWZ INTYNINIMI AMONAZSYIN AN QS AL 1S 4 T S - < | S N = TN U ——— e SV N — o
VMISMVYNOIAM FIdV13 YN INOZSO1DZ U_ZQM_._ON\SD AZTTVYN AMONAZSYW AMOSHIO INAL - ANVIDS %Y VINIIZYE zooz/e w W | E [ »o|0v ool 5 _ b0 g ! - | | \h
WVHINMOMNLAZN / ADWACYN II1STD M - JINIZVSOdAM INQ3I9Z3IIN AMONAZSYW AMOSJIO INAL - L3NS " I P— f mW@N S e 00 gt M | e s . f N o f R Wy 0
‘ . " I 4 5 ra g vosi/e S S=) N K== =3 g
AN1IZSM ZVAO F19IW YNIVLINVYS JINLYWAY | VINIZAVzZan AMONAZSYW AMAOSHID INAL - ANVIDS @S T0H 1woz/e e | s o & Py F e & Sl rovosjweze | [Of I o g = & [ > N f
. . . o Noxva % R — N —_
ANNAIOS PILATd AFZAVSOd INZYLINMIZ ANIZAVIAO ANZILANMIM AMONAZSYW AMOSAI® YNAL - NS z o}f 27 ppieuog | T | T N | 9z o o ” =g | Wv
L SANY + = Ly [ B
IMZd "urw MU(\—:DE_;MMO HOANTVAZSIAIW [TVIOT m_ZMN<WO&>>> AMONAZSYW AMOSAIO NAL - ANVIOS 19'1€ ANN3IZQ FO¥Od vosL/e | & A 4 y N . _‘ L m@ 4 a4 :‘ | 0 m | YO61/ g mwi %%
S VOVMN n ol ! L b [0 R Tos T T 6 = s ——teer - f
: AMONAZSYW AMOSIO ¥NAL - 114NS > %W . 3 00z B nw s | , e — B A1) | T ¢ a0 i /91e 6 |
VINVZVIMZIOY AMONAZSYW AMOSAIO NAL - ANVIOS 9L rox¥od c08L/s | m e Il uf ove f & [ Tannaza rosod |* _Mju ﬁm T 0F—= , P 051 ATTT 607 . f w IS — L 1 48 — | |
—— — — = f m © 000 —
313 AZId ADVIVZSTAMIZAd N1 ANZYMONMO AMONAZSVIN AMOSA Sk -LLins - i C N T = e v B B8 ) S e 1 I e L&y N 8
IVIIALYW VN VNVIWZ DAS VZSNW | VINVINIO¥d | AMONAZSYW AMOSIO YNAL - ANVIOS ey VINAIZV wsue | ® T olzy / o1 | r £ H, T w& _ Lqu g | wse ey m_ M (o =77 e | F 4l £ 69 |F="— W@\ — \O\ gt il W\ T 7T i
VAOLSIMNI IFOV1dIDNY VIVOVWAM ANVIWZ INTIZSM T oS e szt ol st o 1S | R I e - o S 2R E o s
"WAZOMVYNOMNAM JIDN3rO¥d M M3LIVMYZ . 3 @ I e et | I = e B I D L L e o) | IS ==ttt A N o — b L |
IFDVYIHADIAS DVAVIMOLAO YZSNW AMONAZSVI AMOSIID INAL” ANVIOS uid o oer/e o — - ~ T e = 565 T
i > g + |H [oRw Y f oz 692 001 277 1G9 e're 10 | 2| f a1,
IAMOINIZONOANAM AFVIIILVW ALSAZSM AMONAZSYW AMOSIO 3NAL - 14NS SN + o HW% S 7 = 007 AR N L R
‘YOVMN AMONAZSYW AMOSAIO INAL - ANVIOS ez ANNIIZA FOXOd S08L/E | = WN% | S e 1 o LQ ﬁ %/%— Lsowz -~ Z4VINIO | 08’81 S Tuirovis | ausro 13urovzs [asio | | | = £ mww % =
AMONAZSYW AMOSAIO ¥NAL - L4NS m @Mm Hw/vw\@wjé oo [ Bl —a—— — = . E & 861 - 8¢ A2 o R N 24, S 2T p 5¢8 i — |3 oo ||| | —
= [ [T =Fomdzsosd Tounmospr ., uuuwﬂ - 1 71 ™K —t—(— T e— oo T T T T = — i | Ml S 77 L T rov0d [(WeETTT| T T = T | =k
AMONAZSYW AMOSAIO ¥NAL - ANVIDS 681l ro%od vo'8L/E | » mgc ﬁﬂ@%%;s W | 1 / - o\E) 00 fo |5 ] N &%ﬁ% — lmu_n_yu nM YA = [ T T T
z II0}6 87 1JeuD; /! eoie | < 08 |© | U =~ ~100¢ ° [ouigpiq 08%08 @ rt &% —F N 002 o 910/ Tvd Pziojoy
AMONAZSYW AMOSdIO SNAL - 1HNS m M« e ooz | |[].- rovoa oot |+ | ]~ T 3 1 -/ Fobop il i ) % @ || 4 Y P 50z m;hﬁwﬁm%% ot
. ) z o N oLl [z P2 ¥l i 3\ 07 o220 fag ! 761| zoore = 0 = N |87 T/ - ID}s 52 piBLID
AMONAZSYW AMOSdIO INAL - ANVIDS €26 roxod €0'8l/¢ : S i i % =+ 9y S N — 68T 0zi/e o MU 08 s Wm - M ~yncfons | e i = A | ey o7 MW & “on [ zeet | 00| _ﬂ X Nﬂ%m@m ool
AMONAZSYW AMOSAID INAL - 114NS . S+ ] - LU = a1 3 | ron [wsozt | 5 T — (L L | o~ g R P HOO == =B -+ — =k
a (97) N (o)} O 172 i v H NS L
AMONAZSYI AMOSHID YNAL- ANVIDS sV I wonELE @‘ L L e ] - S{ps _lm.ml“ 5 el [ W@W Siiles x| 7 .wN@m Jmu@hi Wwo wrn ﬁ o%bm IF MV 7 ovt [”
AMONAZSYW AMOSIO ¥NAL - LIHNS e m m i % o w 0 ﬁ — (/O,&) L “‘ i cClo © | o]0 ( Lﬁ% (z/o 3 i ( — = |
AMONAZSYIW AMOSIO INAL - ANVIDS e 10H 1o'8L/e 7 52152 7 T 4! - — 06| | 70 | rvoN 717 m | SIS ML i [Od8~ LEL P 187 A IRy e »MOmuuﬁ = T
L L W = = C [N SN
AMONAZSYW AMOSAIO ¥NAL - 14NS S R | ) Cgol T ']g T LAprararond AAS W o ] rood [auveqt L = S | m% e N =
Cal T~ ~8.
AMONAZSYW AMOSIO INAL - ANVIOS €802 ANNZIZd FOXOd SOLLE | z S | = ~ - HAo 5 i S : B% w ! i S L
m " ] I
AMONAZSYIN AMOSJIO ¥NAL - L3NS @ @ -+ T — \“m L\ — bidl i i 54 _ i
AMONAZSYW AMOSdIO INAL - ANVIDS 811 ro3od yo'LL/e m ] _ wﬂm - | %‘ i o
— 1 | ) T (&2l
AMONAZSYW AMOSJIO dNAL - LHNS m | | _ Wmowoi &9 5 Sleh—— - 7 ~ P SBpl = i\ e |
z I iy = =N N RN S — T > C N I
AMONAZSYW AMOSIO JNAL - ANVIOS or'oL rodod goLL/e | = @v 1 *qu %ﬁv | i Mﬁ vxmwwug H ] JESI
AMONAZSYW AMOSdIO 3NAL - L3NS B @ - — T — - — L fAt — | F N )
g = t
AMONAZSYIN AMOSAIO INAL - ANVIOS sz VINaIZVE wee| s @ B =S R \” 1 4, [ | e | O
ES 1 |l §E Lo |
AMONAZSYW AMOSAIO ¥NAL - 14NS i | | ¥, 910 T oziopn | i ’ | + ’ i T ’ = ”
AMONAZSYW AMOSdID INAL - ANVIDS s0TL TOH LoLL/e | wbwﬁ“%%%%s;ot 3/6 | | { | [ oINS | mgcwﬁﬂmowsgggg i i
. mooAm._sz ATVIG IOTON VMOTAINY /wmw_(u_ ) :Em 3z nyalng v i :Em 97 bisupg
ANV MOLNNYD 'AMONAZSY AMOSAIO INAL- LNS| A 195OUIDISIOS DS ‘0 1y DSOIY i L i | . | | i
VNNIIOSAZYd VNIEVEA £006 TVé~ ATVIE 4010 YMOTAYIY Vadv4 §101 Tva~28q Ausp] 1[0 ) VMOQOHOS et 0207 et 707 Ty 068 e
AMOHOVA ZVIAM “JINVAMOLNNAD AMONAZSYW AMOSAID INAL - ANVIDS ‘WO OEX0E "UIW 81D 90'81 VALVIN z0'0/¢ | +— e + ﬁoﬁ + ﬁ 767 + 07T %mi : T + ol + T ﬁ %mi A} - 767 + 077 + ) — |
€006 Tva~ ATVIa 010N VMOTAZIY Vadv4 PR . + m )ﬁ £ . PR—
“IINVMOLNNID "AMONAZSYW AMOSAIO INAL-LHNS| A I9SOUIDISIOS DSOPE 0Ly DSOIY | coy | G0N 9 08¢ 97 [ G'/(8 T |
. £006 Vi~ ATVIE 4010 VMOTANNY VEV §101 1¥3~290i Auso Jojox ol . 100 . )t, , 7901 , T 700 — 176 — )
3INYMOLNNYD AMONAZSYIW AMOSdID INAL - ANVIOS WS 0EX0E “UIL 5319 oo T T T R/ T T T oo
3INIZVSOdAM NVIO$ AINIZONONAM 190700d JINIZONONAM | (;w)' MOd| VINIZDOZSAWOL VMIVN |VINIZOZSIIWOJ IN 1 009¢ @ C @ @ 6;
Oul3ld Il - INVMOLNArodd VINIZOZSIIWOd ) ©D &) @ :

0cl

@O




. lzoz
00L*L  |yNa3izazvd | MV/SO NHOVA INZY
Hello[N Hellelq| USAY dN INUNSAJ AL
1¥13d VI "youo "zul 1BW
ZIOIMOHDVIVW VNITOYV "y2uo “Zul I6wi
:0o0d}ods pm
UsZoIUPRIBO Zoq [BUzZdIUOBHYDID 1DsoUB[oads m
TM/00/£8 1u “1dn VASVANO VNNVOT “Y2u0 “zul 6w
:sidpod :npteloid soyny

HNZAOT MOIANVSHITY 0£0-G6

l-V 93390 ¥/2T '€/2T '2/TT

‘LT y/LTe/1e T/ LT UL/ 1T dN MvIZd

dLioLldl 'vVI ODINSIIFOS Il VNVI 1IN
:DAIsOMUI SBIPY

MZAOT MOIANVYSHITY 0£0-G6

¢ ZSNIDSON DVd

HZAOT MOQAANVYSHITY VNIWD

:Jojsemul

WINZAOT IIMOIANYSHITY M VANLINILSVIANI YNAIEFZ3IN Z ZVIM HOANNIZAOYOTIIM
HOANTVAHZSIIW MOINAANG HOANFADVYNODAANOINOATLZD HOIFALZD AMOANY

AZDOMVNOIAM HFrOdd

:DIUDMODDIdO JNJAL

9901 9€ 109 uojalay
ZPo1 0lv-€6 RN
VISsSVYyNO

21
vV N

[d 134241YydID-8 " MMM
DMOYNY

‘1N

NVvor"

>
2

o

g

g

"
o
o

0091

o ©

09¢1

09¢1

494

e

0971
0091

0971

ey (@1 0} 6 (9) S c 2 ()
T T T T009z T T T, T
ook | | 109¢¢ | | L, oc
i 1 I I I ,Dmmm I I LI i
L L L L
7 3
¥¢ (6¢¢ ¢
| 1 | | f | N | 1 |
| | | | f | > | | |
| | | W f T | | |
00¢ 00¢ 00¢
B = | | = | | |
| | | | | | | L |
= Y T A=
e e 1 e |
00l¢ }
| | K, 19 0wl 0oL ,
Ly | ] | | _ | Wl oL
I a— e R — sl - & — - - - - - - - - - - ——S_rf_-_fr-———C= N s [ /] - - - - - - - - - f-—2 4 s
T =T T | ) T gzt T | | Yol = T
& oH— = — = — - — - — = — e e _—— == = = — = = = = = == = = = 4= =
i i
—— A e Ff-mo--- B e e B B e | |
| | ouffoozipuoy | \4 0/l
i | i | ox;miw i i i i | i I \ﬁ
N -
R | | | | | ST (NI AT A
| } _ * * N o I b
f Pl §¢9¢ 00l | f & f IS f Pl f
| | | |
I | || o0 | | "~ | e AR
e : + +—e =L et + oL togll |
| | G'Gye | 001 ES ' G09 0B i 909 66 | ST - 9 [ | |
b o = = ® Lo
| Lol | | f | f + H | f
| | — Ed
| Col | | f f f > ) f
4 (=
I | Lo | J— i I
LS I oulfopzipupy > ,
i | i | Pl 2 i S i DM 5] D an ol fopzijpupy ! i ! i
if\\g,*"\\\\\\W\\\\\T\\ . \\\\\T\\\\\\\\\\W\\\\\‘E%Efr"\\fxx\\\\
3 3 o = |
~J
| | |
i | i | E.;SETCE = i = i =) i ! i | i m
i Ll i;mii? e i DAMAINN ! | B | < ” | | | )
(@) N
pl A= ] O
T | | etk | o R -
|
+~ - = -] 7 - - = = — = — = = — . — — — 1 — — — ““‘ﬁ\‘@\m‘\ — . — —_ g - — — — |-
L e  BRAYCELA A O o5G =t owﬂaw § ” T ik |
139 —~ L ¥ :
| Loyl ~ | N | . L \\\J/.._,B.. BRI ; 08 \eufopzpuoy —— G4Y¢ Lo |
i , i , - i i Oc;.;oﬂ:o;ox i ! il | | ol L\Vy; | | | |
| | £ F ¥ ¥ T ¥ |
S I P o Vi upmeo £t T 66/ " | Bee] T
i | i | BRI 0 458:82 i - ol LMO | i i L
| —7 st B
ot B = @] 9 T e
I I T 5 N I I
= o T pulfonziouny | oo >
| N R 4 = | | NG} 06 1AL Abd [ALAVIO ;Nor DfamAn Pl NG < o i
C > o e A 7 ” (I S N
S (@3] l | (@)
B ANOZYSOdA 5«2&% QYDA ANZDINGHD3 ]
H e gl T o — n
| | | | — 0Az0S NN DV TENONISNOS 00 | peer=| | | | ]
39 YINVNOJON 00 AVZITIS” ZH3IN 0, I YNOZVSOd it T 1089 =
1 ﬁ et S — ﬁ ol |
AT T68S S "WEohd b R £rC X H e =N S 518G
| | o , = L, !
1 598 | |
| |
| , -+
e e =
\\\\\ e —
————F——— i e N
N GClg DUUAT
S | I |
_— — = - — — — . —— (94§ DMeySNdsBIN 1 - — L — - — . — . —
| Lyt
| | |
| | |
I L L
, e |
7
76 |y L

I
+

rogi!

5 ® 0




pokrycie dachu NRO

papa wierzchniego krycia

papa podktadowa

@

deskowanie petne

2,5¢cm

podkonstfrukcja drewniana

Py

obudowa -7
a1

I aluminiowe

ﬁﬁ mwwmmmmmmmwwwwwwww%mmmmmm Uw%w@_w\m QW+O<<Q

Pompa ciepta 4 9%
1\\ folia paroprzepuszezofnia” AN/
TR I lmegineraing | || 35cm
L EEEiEEEsagisiiiiiiii s B arepelggja folia PCY 2X
o, — S V7 , 1 18cm
|

i i _wﬁ, I1 508t T W W
wykohczenie TR2 DETAL "D1” wxﬂiv FEL.TJ(TLH@
folia hydroizolacyjna I a5 N e e e f f E
. =
szlichta betonowa 6cm 12,5 Tﬂj\\\ i
folia PE ‘@ !
styrodur XPS 25cm Sdong oo // |
papa podktadowa 5 ceramicznych
termozgrzewalna 2X 22 W2 2 e T .
ptyta zelbetowa 18cm % A o] W o
z warstwg spadkowq 2% | P63 24324 | SRR ~
Tynk gipsowy | i i i TR i T
mo:mm@zmswﬁ ﬁ i S N o L &K i ~ | 4 Ww_ 3 + mo:mm@:m@wﬁ
lof 7 proszk H N 2 RIS
" olre R 7016 L) | f boreri ze stoi ||| || o R
= +i 9,00 kwasoodporne] 1.430]"\ ¢ geeion K
” | L i 7 7 [e)
4 ee) 0
2 Tl R §\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ i 4 /Wnyr i £
wykonczenie B1 < o) 424 o o o
hydroizolacja 2x A 12403 | N & | > Jﬁ ! I f "l
ptyta zelbetowa 18cm DeErAL "Bt ||| | o | 2 |
z warstwg spadkowg 2% By o S = = = iz &
tynk silikonowy N\ = i N =s o S | ] iJﬁ i +
Barierki ze stoli ' - - = = =
" oare 2l | | | s P10
lokierowane] proszkowo N\ I Tl + 6,00 kwasoodporne 143 i A i o G1 i ] ]
W kolorze RAL 7016 S T @) papa wierzchniego krycia
wmrm T + papa podkfadowa
| 565 \A 2 /4] B 7 k\m 7 ] o plyfa zelbefowa T8cm
, ) | 2453 | T | z warstwq spadkowq 2%
wykonczenie B1 * T . _ 55
hydroizolacja 2x f f S e - l o o weina minéraina cm
ptyta zelbetowa 18 cm = e o < - < oo tynk silikonowy
z warstwg spadkowq 2% & | <R < f T
tynk silkonowy ] i i i =
Barierki ze stal H + 3,00 T
ocynkowanej
loKierowane]” proszkowo el TR 2% 4H
o B e BT, I ImAs 2 ?
w kolorze L% 7 W 9 M«x\wk = 7; <~ "
[aN]
o a 2453 f T & f N ——\welna_mineraina kostka brukowa szlachefna
- ﬂwu I Wm podsypka
| - | R |2 3 f% M | piaskowo-cementowa 4:1
. B | i SIS i - 2 fZ =) N | | piasek zageszczony
do stopnia zageszczenia 1d=0,7
grunt rodzimy lub piasek (bez humusu)
-] 0,30 4
\\\\\\\\\\ © -] 0,50
S
vw///m\///\\/\\/ UL, -] 0,90
PO NN NN
kostka brukowa szlacheina 6,0cm b “ “
U.OQ_N<U_AQ " 41 50 P S1 PPl b
piaskowo-cemeniowa 4. oem “ “ wykofpczgnie 2cm “ wykonhcgenje 2cm
piasek zageszczony [ wylewkalbetonowa 5cm [ wylewkd bétonowa 5cm
do stopnia zageszczenia Id=0,7 25cm [ yiey I 4
grunt rodzimy lub piasek (bez humusu) bt styrogian L 10cmi 1 folia buglowiana L L
b paroifoldcja folia PCV || x| styropiah EPST50 i i T5cm J OANN O KRASK A
[ ptytazellbetowa [ 18cml | papa adfaliowa 2x [ [ [# o L
b tynk gipspwy “ wylewkq bgtonowa 10 cm ul. tukowa lok.4 93-410 todz
b | “ folia PC www.e-architekt.pl telefon 60136 10 66
wyko~czenie 7] I I [ piasek | [ [ -
hydroizolacia | Wykonczens | o em | | [popaafialiowasx | | r Tytut opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY
ptyta zelbetowa I 1 [wylewka befonbwa I T"5cm bl ptyta fuhddmentowa zelbetowa P 40 cm <
2 warstwg spadkowq 2% | 1 [sfyropian 1 1 90cm | | [ izolacjajprzeciwwiigociowa ciezka wg opisy fedhnicznego BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJNYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
papa asfaltowa I | [paroizolacjd folla PCV 2x b membrdny lpreaplikowané (systemy hydroizollicyjne) ukladane WIELORODZINNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE +tODZKIM
styrodur XPS I 1 |ptyta zeloetbwd 18 cm [ pod catq powierzchniq plytyiz wiywinieciem na mn.n_:w\ zewnetrzne, - =
papa asfalfowa b fynk gipsowy | . b dodatkoyvo tasmy uszczelniaj n% b Inwestor: Adres inwestycii:
odktad z chudego betonu [ [ [ [ 4 S i
WQ@@wNoNODQ Eo%éo Zwirowa b m m m m o WMM\_MMM Mﬂ MMMM%WCWMMM; cévﬁéoi ““ i _mw Mﬂ GMINA >~_.m_Am>Z_UmO<< +ODIZKI WW_MM,MDM_ wwn_u\ﬂ_mmwm_\mwmwo_ \My.wﬁ_ww_ mw_\a_ D
Wykbiczeni o 2lem P Lo Lo Lo PLAC ROSCIUSZKI 2 22/2,22/3, 22/4 OBREB A1
wykphczenie 1 icm I I I I g 2 2 , , ; -
eyidvika befonowb-1-- Stend-- b b Y A whede 75070 ALEKSANDROW tODZK 95-070 ALEKSANDROW +ODIKI
styropian 10cm
paroizolacja folia PCV 2% Autor projekiu: Podpis:
ptyta zelbetowa 22 cm - mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/Wk
tynk gipsowy w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Wspotpraca:
mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ
UWAGA : mgr inz. arch. IGA PETRI
POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKOW 1A, 1B, 1C, 1D
WEDLUG RZEDNYCH W OPISIE TECHNICZNYM
Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
PRZEKROJ A-A O6/AW | PAZZIERNI| - 1:100




D1/ pokrycie dachu NRO @
bud folia paroprzepuszczalna papa wierzchniego krycia””/
chucons = = wetng mieral 35 cm papa podkfadowa f
| | aluminiowe Pompo --7=:1 paroizolacierfg 2X deskowanie petne , 2,5cm | |
+13,86 % “hizzz-=-1 plyla zelbetow 18cm % podkonstrukcja drewnianal % %
SArE s dynk gipsowy |
I ! 1336 M- M e ! ! 413,36 ! I
<<<_AODON®3_® TR2 v LANZIIIITIITIITEIIIIIIIII TR2 <<<_AODON®3_®
folia hydroizolacyjna | = IR i = f folia hydroizolacyjna
szlichta betonowa 6cm ) S s szlichta betonowa 6cm
folia PE Sciana Do%o 145 o2 9) WLDS nasna folia PE
styrodur XPS 25cm z Emaq_ﬂ - = z __Cﬂ%s styrodur XPS 25cm
papa podkfadowa 1] &gasag “ = = cefamoznych papa podkfadowa
termozgrzewalna 2X | comsel §§\\\\\HIm.w§§\\\\\\\\\\\\\\§w\\\§ L T IR 22 . m@h\\\\\\&ﬁ&i T termozgrzewalna 2X
plyta zelbefowa T8cm =7 ool w el whudowane drzviczki_systepin % te Az 9 |y RS plyta zelbefowa 18cm
z warstwq spadkowq 2% | T P53 A L 83)/eechiu B 300em, gicll 100cm s = i | . L 2 Bl “ 7| 2553 i | z warstwg spadkowq 2%
fynk gipsowy | i 4 wbldowane drzwiczki svstemone g W\Qa;%m wa; - | i | fynk gipsowy
Barierki ze stali , = 0 To) szdcftu T1 210x154cm Drabing Sugsoodpornej 1. - o o | — ,
ocynkowane] ﬁ i S S & 2 2 przyscienna 8 2 i 2 S & S i ﬁ Borierd Mm sl
lakierowanej proszkowo H - N N H o I k= Ezmﬁos%%mw”ﬁvmkﬂﬁ
w kolorze RAL 7016 EERE iw = V\ | | i H W w kolorze RAL 7016
SF 49,00 = 11gd) f F
~ Lo ~
. G G I I % A A P AR G o e A 4 9 A G o —
L N e} Ve swcgﬁs%% Nﬂsmo bafierkj ze stali el S §<P\w
24x53 | + + 24524 Sof /7o o e =] vdsoddpome] 14301 { 241 K £ | 2453 | |1
Barierki ze stali Mw wbliqowane drzwiczki 12 2 =) i Mw Barierki ze stali
ocynkowane] — by b7y > = szqeptu T1_210x154crm mm by b7y — ocynkowane]
lakierowanej proszkowo i i No o[ N o o — N o i o 7 N i i okierowanej praszkowo
w kolorze RAL 7016 s N A=< PN N :\ ] =P in N b 4 w kolorze RAL 7016
D I~
& 5 | S " | | S
H +/,6,00 =
L N \\U\\q:\:q\\ A% \\\\,\.\n\a\\
wbudowane arzwi B r=--
! B N | B wo| /szachtu E1 50x80cm, na_h=100cm ! \: | | barer ze stali 3 D404 B _iny =~
34 a4 DM o o ,r &\O\ kwgsoqdporne] 1.4301 -~ = -~ i i 24x53 i Barierki ze stali
Barierki ze stal wblidowane_drzwiczki pytemone o o | i =) i ] ocynkowane]
ocynkowane] Ye) o) Ye) o szachtu T1 210x154cm] 0wl 7.3 7o) — okierowanej proszkowo
lakierowanej waw%osh & D ) I & o * o %3 o ol £ < w kolorze RAL 7016
W kolorze RAL 7016 Ul = 1= S = s S | in g |f 9 f Lo
= i 8 7K S = | i Il o
H D e F=—— S >
H +/:3,00 o
L 7 5 \\\\\\\ 7,070 L e A sggos%m 32\ % o 5 %
LN ! B3 N\ | o Bl 1 50xB0 100 3 1. B N T
f 2453 | o A4 24x24 ES s o “ * &mm = il | 2455 | || kostka brukowa sziachefna 6,0cm
o n wbpdowane drzwiczki_pytemow - o UOQm<U_AQ
= | m b - m % 8 M m B o o | o W m | Qomxoéo-om_jmzoéo 41 5,0cm
| &P 1= €L = = 42 i 2 4 1 piasek zageszczony
E i | i o o o S o | T do stopnia zageszczenia 1d=0,7 25cm
3 | =) | | f = grunt rodzimy lub piasek (bez humusu)
, + 0,00 , , , « [DETAL "F1”
-1 0,50 e S e T e N e Ne s N =
KL NG
RRGZ R
1o
[ [
1 1o
[ 1o
kosfka brukowa szlachefna socm| | | by wykoncyenje wykpngzenie 2em | o
podsypka b b wylewkd bétonowa 5cm wyldwkh betonowa 5tm -bodo - Sk
piaskowo-cementowa 4:1 5.0cm 1o 1 styropian [ 10cm foliajbudowlana [ [ |
piasek zageszCzony b b paroizolpcipifolla PCV_— | | 2x styrdpidn EPS150 T T 1qcrh " J O A NN A O KRA S KA
do stopnia zageszezenia Id=0.7 ~ 25cm| | | o ptyta zelbetowa I I 18cm papb akfalfowa2x 1| I _ -
grunf rodzimy Tub piasek {bez humusu) “ “ “ “ tynk gipbowy wyldwkf befonowa denl ul. tukowa 16 lok. 4 93-410 t6dzZ
b b folialPC www.e-architekt.pl telefon 6013610 66
[ 152! I I piasek [ [ [ -
b I ykonczenie || olem papp abfalfowa 2x 1| "" i Tytut opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY
[ I wylewka befohowa T 5lcm ptytd fuhdamentowa zelbétowa [ 40 crh 2
| | Lpewka beloy o oldcid proeciwwiigoclowh clezka wg oplsu fechnicznego BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYINYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
Do I Ioaroizolacia fdia PCV 2 merhbréiny preaplikowfind (systemy hydroidolayine) ukladane | | | WIELORODZINNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE tODZKIM
[ I Iptyta zelbetowa 18 cm pod tatq powierzchniq plyty £ wywinieciem ndiciany zewnetrzne, | | N "
" " " | tynk gipsowy N I doddtkowo tasmy uszczelhiajhice “ “ ! “ Inwestor: Adres _3<<®m_v<0.__“
I Lot e T podkiad z chudego _um*opc 1 10 crh GMINA ALEKSANDROW tODZKI UL. JANA Il SOBIESKIEGO 1A, 1B, 1Ci 1D
" " s3| | Lo _ " pos _U_A _u z pospotki CU___DJAW warstwami “ “ min. m_ Q.“._ PLAC KOSCIUSZKI 2 DZIALKI NR 21/1,21/2, 21/3, 21/4, 22/1,
1o wykonczenie R 2cm | [ 1o [ [ g < < 22/2,22/3, 22/4; OBREB A-1
b vrylevtka befonowa -t - 5 et - ) b B 4 b b 75-070 ALEKSANDROW tODIKI 95-070 ALEKSANDROW LODZKI
styropian 10cm
paroizolacja folia PCY 2% Autor projekiu: Podpis:
ptyta zelbetowa 22 cm - mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/Wk
tynk gipsowy w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Wspotpraca:
mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ
UWAGA : mgr inz. arch. IGA PETRI
POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKOW 1A, 1B, 1C, 1D
WEDLUG RZEDNYCH W OPISIE TECHNICZNYM
Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
PRZEKROJ B-B O7/AW | PAZZIERNIKT - 1:100
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r r papa wierzchniego krycia
1A n 1 1 papa podktadowa
- - ptyta zelbetowa 18 cm
z warstwq spadkowq 2%
wetna mineralna 22cm
“““““““““ _ tynk silikonowy
[ T T
| S
““““ | + mfoo &
! MH
T Nl
e Wwwhmmcﬂﬁroéo szlachetna 6,0cm T | Nueina minerong
piaskowo-cementowa 4:1 5,0cm %N,‘,Mmzwjzog ” |
U_Qmm_A zageszczony w obudowie
do stopnia zageszczenia Id=0,7  25cm B 30:
grunt rodzimy Tub piasek {bez humusu]) !
.‘\l// ! q M._ﬂ i \ i -10.50
\\ [ - i ‘ \\V b 5 ‘ s 5 . - ANN & 7% -
2 ] ¥Ed
| |
| [ | | 1o
| [ | | [
! . ! ~ r | P! T
Lo | | | wykohczelie| L 2cm HE wykorjczenie i 2¢cin kostka brukowa szlachefna 8,0cm
Lo I 1 ["wylewka Hefdnowa I 5cm Lot wyllewka befonowa I | 5cin | podsypka
I | | | folia budowlana I I styropian I T0am| piaskowo-cementowa 4:1 5,0cm
b | 1 [sfyropian EPS{50 Lol 15¢cm b paroizplacja folia PCY | %l piasek zageszczony
. I 1 [ papa asfaltowa 2x Lol bl phifa telbetowa 18dml do stopnia zageszczenia [d=07  25cm
" " " " wylewka Qetgnowa L 10cm " " tyrik gipsowy + 2x farpa gkrylowa H grunt rodzimy Tub piasek (bez humusu)
[ I | [foliaPCV 1 [ I [
[ [ - i i [ 1o 1o [
n - B n N N n
o | | |Papaasfafioa2x L o Il Il o
“ “ “ “ ptyta fundomentowa zelbetbwd 40 cm “ “ “ “ “ “ “ “
1o | 1 | izolacja prizegiwwilgociowa ciezka wg opisu technicznego | 1o 1o 1o
" " " " 3m3v3=+ _u_Tov_m_AoiQ:m (4ystémy hydroizolacyjne) uktadane " " " " " " " "
[ [ pod calq powiérzchniq ptyty z wywinieciem na $ciany zewnetrzne, [ 1 1 [
“ “ “ “ o_oa&xoionqow_é\ :mNnNm_:E_.nn__m “ “ “ “ “ “ “ “ “
[ [ podktad zichudego betonu 10cm [ [ 1 [
[ [ | b=t . - [ [ [ [
1o 1o posypka zjpospdtki ubijana wargtwami min. 50 cm [ [ [ [
Do Do Do Do Do o o Do
L_d B R B R I R R T R
J  OANNA O KR A S KA
S1 — ul. tukowa 16 lok.4 93-410 t6dz
wykonczenie 2cm .
wylewka befonowa 5cm www.e-architekt.pl telefon 60136 10 66
styropian 10cm Tvtut .
paroizolacja folia PCV 2x yiut opracowania. PROJEKT WYKONAWCZY
ptyta zelbetowa 18cm BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJINYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
wetna mineralna twarda 5cm 2
fynk sifkonowy WIELORODZINNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE £tODZKIM
Inwestor: Adres inwestyciji:
GMINA ALEKSANDROW tODIZKI UL. JANA Il SOBIESKIEGO 1A, 1B, 1Ci 1D
PLAC KOSCIUSZKI 2 DZIALKINR 21/1,21/2, 21/3, 21/4, 22/1,
< < 22/2,22/3, 22/4; OBREB A-1
95-070 ALEKSANDROW tODIZKI . ;
95-070 ALEKSANDROW tODZKI
Autor projektu: Podpis:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/Wt
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Wspotpraca:
mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ
UWAGA : mgr inz. arch. IGA PETRI
POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKOW 1A, 1B, 1C, 1D
WEDYUG RZEDNYCH W OPISIE TECHNICZNYM
Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
PRZEKROJ A'-A’ / PRZEKROJ A"-A" 08/AW | PAZZIERNI] - 1:100




UWAGA:

3 B2 wykonczenie
POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKOW 1A, 1B, 1C, 1D hydroizolacja 2x
WEDLUG RZEDNYCH W OPISIE TECHNICZNYM D oo amkowa 27
4 ] y |styropian 25cm
PRZEKROJ B'-B' -
Ti 77777777 + K TR3|wykonhczenie
7 |
' 7 \ folia hydroizolacyjna
\ / Barierki kze stali szlichta betonowa 6cm
A ocynkowane i
‘ A // = ‘ akierowanej proszkow; folia PE
4 Z 2 \ styrodur XPS 15¢cm
‘ w kalorze RAL 7016
| papa podktadowa
‘ S Il |5 ‘ termozgrzewalna 22X
+ 6,00 1 | ptyta zelbetowa 18 cm
///// — z warstwq spadkowq 2%
5 s 90998 9eeins wetna mineralna twarda 5 cm
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‘ / i - ‘ ‘ Aukierowane] proszkowo
kolorze RAL 7016
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wykohczenie 2cm |1 | 1| wykoAczenig 2cm
wylewka befonowa 5crh || I | [ wylewka betbndwa 5cm
styropian 170 ch I I I folia b'udowl na
paroizolacja folia PCV 2x I | 1 |styropian EPS154 15¢cm
plyta zelbetowa 18chn|| I | | papa asfaltolvalax
tynk gipsowy i |1 | wylewka betpngwa 10cm
| I I[foliaPCv T |
1o I 1| piasek [
Pl s1' | | [ papa osfalfolval2x
wykonczenie I 1 2cm I I ptyta fundanhentowa zelbetowa 40cm
wylewka betonowa I 1 5cm | 1| izolacja przeciwwilgociowa ciezka wg opisu technicznego
styropian T 10cm I I membrany predplikowane (systemy hydroizolacyjne) uktadane
paroizolacja folia PCV 11 2x | | | pod calq powlerzt¢hniq plyty z wywinigciem na $ciany zewnetrzne,
plyta zelbetowa i | 18cm I | | dodatkowo ta$my] uszczelniajgce
wetnamineralna twarda I I 5cm b podktad z cHudego betonu 10cm
tynk silikonowy i | 1| posypka z paspetki ubijana warstwami min. 50 cm
Do Do Do
Lo R T I

. J OANNA

O KR AS KA

ul. tukowa 16 lok. 4 93-410 to6dz
www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66
Tytut opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJNYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE +tODZKIM

Inwestor:
GMINA ALEKSANDROW tODIKI
PLAC KOSCIUSZKI 2
95-070 ALEKSANDROW +ODIZKI

Adres inwestycji:
UL. JANA Il SOBIESKIEGO 1A, 1B, 1Ci 1D
DZIALKINR 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/1,
22/2,22/3, 22/4; OBREB A-1
95-070 ALEKSANDROW +ODIZKI

Autor projektu: Podpis:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/Wt
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Wspotpraca:
mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ
mgr inz. arch. IGA PETRI
Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
PRZEKRO. B'-B' O9/AW | PAZZEERNI| 12100
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UWAGA :

POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKOW 1A, 1B, 1C, 1D
WEDtUG RZEDNYCH W OPISIE TECHNICZNYM

JOANNA OKRASKA

ot

oy,

ELEWACJA FRONTOWA —

LEGENDA: a8 \ ul. tukowa 16 lok. 4 93-410 t6dz
] www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66

d

1 TYNKSILKONOWY KOLOR OKOLO RAL 1013 (PERLOWO-BIALY) -
2 TYNK SILIKONOWY KOLOR OKO+O RAL 070 80 10 (BEZOWY) Tytut opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY
3 TYNKSILIKONOWY KOLOR OKOLO RAL 7035 (JASNY SZARY) -
4 TYNK MOZAIKOWY Z DROBNA MIKA PERLOWA KOLOR OKOLO RAL 7012 (SZARY BAZALTOWY) BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJNYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
5 TYNK MOZAIKOWY KOLOR OKOLO RAL 7035 (JASNY SZARY) WIELORODZINNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE +ODZKIM
6  TYNK MOZAIKOWY KOLOR OKOLO RAL 070 80 10 (BEZOWY) Inwestor: Adres inwestycji
7 TYNK MOZAIKOWY KOLOR OKOLO RAL 7016 (SZARY ANTRACYTOWY) o .
8  FUGA ELEWACYJNA WKLEStA GRUBOSC 1cm, KOLOR OKOLO RAL 1013 GMINA ALERSANDROW £LODZKI DTATR R o D
9 BLACHA OCYNKOWANA LAKIEROWANA KOLOR RAL 7016 PLAC KOSCIUSIKI2. = 2202, 22/3, 224 OBREB A
10 PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA 95-070 ALEKSANDROW tODZKI 95.070 ALEKSANDROW £ODIKI
11 KOSTKA BRUKOWA PLUKANA KOLOR JASNY GRANIT
12 OKNA O IZOLACYJNOSCI TERMICINEJ U=0,9 W/m?K Autor projekiu: Podpis:
RAMA PCV KOLOR ZEWNETRZNY RAL 7016 mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA, Upr. nr 57/00/Wk
13 DRZWI O IZOLACYJINOSCI TERMICINEJ U=1 1 W/mzK w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Wspotpraca:
mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ
mgr inz. arch. IGA PETRI

RAMA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016
14 STAL OCYNKOWANA LAKIEROWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7016
15 PRZEGRODA BALKONOWA, PROFILE Z WYPELNIENIEM SZKLEM BEZPIECZNYM KLEJONYM NIEPRZEZIERNYM

16  ZALUZJE ALUMINIOWE KOLOR RAL 7015
UWAGA: PARAPETY ZEWNETRZNE W KOLORZE RAL 7016 (SZARY ANTRACYTOWY) Z BLACHY,

WEWNETRZNE Z TWORZYWA PCV W KOLORZE RAL 9003 (BIALY) Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:

ELEWACJA FRONTOWA 10/AW | PAZDLERNK| - 1:100
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Pompa ciepla
obudowana
Zzaluzjami aluminiowymi

L= ]

ELEWACJA BOCINA

LEGENDA:

VWO N hAhWN =

TYNK SILIKONOWY KOLOR OKOLO RAL 1013 (PERLOWO-BIALY)

TYNK SILIKONOWY KOLOR OKO+O RAL 070 80 10 (BEZOWY)

TYNK SILIKONOWY KOLOR OKOtO RAL 7035 (JASNY SZARY)

TYNK MOZAIKOWY Z DROBNA MIKA PEREOWA KOLOR OKOLO RAL 7012 (SZARY BAZALTOWY)
TYNK MOZAIKOWY KOLOR OKOLO RAL 7035 (JASNY SZARY)

TYNK MOZAIKOWY KOLOR OKO+O RAL 070 80 10 (BEZOWY)

TYNK MOZAIKOWY KOLOR OKOLO RAL 7016 (SZARY ANTRACYTOWY)

FUGA ELEWACYJNA WKLEStA GRUBOSC 1cm, KOLOR OKOO RAL 1013

BLACHA OCYNKOWANA LAKIEROWANA KOLOR RAL 7016

10 PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
1 KOSTKA BRUKOWA PLUKANA KOLOR JASNY GRANIT
12 OKNA O IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ U=0,9 W/m2K
RAMA PCV KOLOR ZEWNETRZNY RAL 7016
13 DRZWI O IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ U=1,1 W/mK
RAMA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016
14 STAL OCYNKOWANA LAKIEROWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7016
15 PRZEGRODA BALKONOWA, PROFILE Z WYPELNIENIEM SZKLEM BEZPIECZNYM KLEJONYM NIEPRZEZIERNYM
16  ZALUZJE ALUMINIOWE KOLOR RAL 7015
UWAGA: PARAPETY ZEWNETRZNE W KOLORZE RAL 7016 (SZARY ANTRACYTOWY) Z BLACHY,

WEWNETRZNE Z TWORZYWA PCV W KOLORZE RAL 9003 (BIALY)
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UWAGA :

POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKOW 1A, 1B, 1C, 1D
WEDtUG RZEDNYCH W OPISIE TECHNICZNYM

) J OANNA

ul. tukowa 16 lok. 4
www.e-architekt.pl

O KRAS KA

93-410 t6dz
telefon 601 36 10 66

Tytut opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJINYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE +tODZKIM

Inwestor:
GMINA ALEKSANDROW +ODZKI
PLAC KOSCIUSZKI 2
95-070 ALEKSANDROW +ODIZKI

Adres inwestycji:
UL. JANA Il SOBIESKIEGO 1A, 1B, 1ICi 1D
DZIAEKINR 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/1,
22/2, 22/3, 22/4; OBREB A-1
95-070 ALEKSANDROW +ODZKI

Autor projektu:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA,
w specjalnoici architektonicznej bez ograniczen
Wspotpraca:
mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ
mgr inz. arch. IGA PETRI

Podpis:
upr. nr 57/00/Wt

Tytut rysunku:
ELEWACJA BOCINA

NR RYS.: Data: Skala:

11/AW | PAIDZIERNIK .
/ 2021 1:100
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ELEWACJA TYLNA

LEGENDA:

VWO N hAhWN =

[ p—
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13

14
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16

TYNK SILIKONOWY KOLOR OKOLO RAL 1013 (PERLOWO-BIALY)

TYNK SILIKONOWY KOLOR OKO+O RAL 070 80 10 (BEZOWY)

TYNK SILIKONOWY KOLOR OKOtO RAL 7035 (JASNY SZARY)

TYNK MOZAIKOWY Z DROBNA MIKA PEREOWA KOLOR OKOLO RAL 7012 (SZARY BAZALTOWY)
TYNK MOZAIKOWY KOLOR OKOLO RAL 7035 (JASNY SZARY)

TYNK MOZAIKOWY KOLOR OKO+O RAL 070 80 10 (BEZOWY)

TYNK MOZAIKOWY KOLOR OKOLO RAL 7016 (SZARY ANTRACYTOWY)

FUGA ELEWACYJNA WKLEStA GRUBOSC 1cm, KOLOR OKOO RAL 1013

BLACHA OCYNKOWANA LAKIEROWANA KOLOR RAL 7016

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

KOSTKA BRUKOWA PLUKANA KOLOR JASNY GRANIT

OKNA O IZOLACYJNOSCI TERMICZINEJ U=0,9 W/mK

RAMA PCV KOLOR ZEWNETRZNY RAL 7016

DRZWI O IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ U=1,1 W/mK

RAMA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016

STAL OCYNKOWANA LAKIEROWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7016

PRZEGRODA BALKONOWA, PROFILE Z WYPELNIENIEM SZKLEM BEZPIECZNYM KLEJONYM NIEPRZEZIERNYM
ZALUZJE ALUMINIOWE KOLOR RAL 7015

UWAGA: PARAPETY ZEWNETRZNE W KOLORZE RAL 7016 (SZARY ANTRACYTOWY) Z BLACHY,

WEWNETRZNE Z TWORZYWA PCV W KOLORZE RAL 9003 (BIALY)

9

4

14

UWAGA :

POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKOW 1A, 1B, 1C, 1D
WEDtUG RZEDNYCH W OPISIE TECHNICZNYM

%a%._0>22> O KR A S K A
-\ Ul.tukowa 16 lok.4 93-410 to6dz

www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66

oy,

d

Tytut opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJINYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE +tODZKIM

Inwestor:
GMINA ALEKSANDROW +ODZKI
PLAC KOSCIUSZKI 2
95-070 ALEKSANDROW +ODIZKI

Adres inwestycji:
UL. JANA Il SOBIESKIEGO 1A, 1B, 1Ci 1D
DZIAEKINR 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/1,
22/2, 22/3, 22/4; OBREB A-1
95-070 ALEKSANDROW +ODZKI

Autor projektu: Podpis:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/Wt
w specjalnoici architektonicznej bez ograniczen

Wspotpraca:
mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ
mgr inz. arch. IGA PETRI

Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:

ELEWACJA TYLNA 12/AW _U>Mwm_wmmz_x 1:100
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ELEWACJA BOCINA

LEGENDA:

VWO N hAhWN =
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TYNK SILIKONOWY KOLOR OKOLO RAL 1013 (PERLOWO-BIALY)

TYNK SILIKONOWY KOLOR OKO+O RAL 070 80 10 (BEZOWY)

TYNK SILIKONOWY KOLOR OKOtO RAL 7035 (JASNY SZARY)

TYNK MOZAIKOWY Z DROBNA MIKA PEREOWA KOLOR OKOLO RAL 7012 (SZARY BAZALTOWY)
TYNK MOZAIKOWY KOLOR OKOLO RAL 7035 (JASNY SZARY)

TYNK MOZAIKOWY KOLOR OKO+O RAL 070 80 10 (BEZOWY)

TYNK MOZAIKOWY KOLOR OKOLO RAL 7016 (SZARY ANTRACYTOWY)

FUGA ELEWACYJNA WKLEStA GRUBOSC 1cm, KOLOR OKOO RAL 1013

BLACHA OCYNKOWANA LAKIEROWANA KOLOR RAL 7016

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

KOSTKA BRUKOWA PLUKANA KOLOR JASNY GRANIT

OKNA O IZOLACYJNOSCI TERMICZINEJ U=0,9 W/mK

RAMA PCV KOLOR ZEWNETRZNY RAL 7016

DRZWI O IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ U=1,1 W/mK

RAMA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016

STAL OCYNKOWANA LAKIEROWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7016

PRZEGRODA BALKONOWA, PROFILE Z WYPELNIENIEM SZKLEM BEZPIECZNYM KLEJONYM NIEPRZEZIERNYM
ZALUZJE ALUMINIOWE KOLOR RAL 7015

UWAGA: PARAPETY ZEWNETRZNE W KOLORZE RAL 7016 (SZARY ANTRACYTOWY) Z BLACHY,

WEWNETRZNE Z TWORZYWA PCV W KOLORZE RAL 9003 (BIALY)

UWAGA :

POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKOW 1A, 1B, 1C, 1D
WEDtUG RZEDNYCH W OPISIE TECHNICZNYM

J O A NNA O KR A S K A
ul. tukowa 16 lok. 4 93-410 t6dz
www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66

Tytut opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJINYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE +tODZKIM

Inwestor: Adres inwestyciji:
GMINA ALEKSANDROW +ODIZKI UL. JANA [l SOBIESKIEGO 1A, 1B, 1Ci 1D
PLAC KOSCIUSZKI 2 DZIAtKINR 21/1,21/2, 21/3, 21/4, 22/1,

< < 22/2,22/3, 22/4; OBREB A-1
- W . .
75070 ALEKSANDROW tODZKI 95-070 ALEKSANDROW tODZKI

Autor projektu: Podpis:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/Wt
w specjalnoici architektonicznej bez ograniczen

Wspotpraca:
mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ
mgr inz. arch. IGA PETRI

Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:

ELEWACJA BOCINA 13/AW _U>Mwm_wmmz_x 1:100




STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA

SCIANE_ W SASIEDZTWIE WYAZU ZABEZPIECZYC
LAKIEREM BEZBARWNYM.

OKNA: U=0,9 W/mK

NUMER 01 02 03 05 LEWE 05" LEWE 06 LEWE 07 PRAWE 07 LEWE 08 LEWE 09 PRAWE 09 LEWE
——— T o , T o K
A4 = 3¢ M o \ \ Tl \\ Bl || ksl \ [z A
LS / i \ / S = S
% \\ \\ 1%\ | = / m 2 \ = (R\(|d Uls / S \ VI £ / I S
o~ 2 y \JIf o o~ (I o~ 2\ | /
80 160 v 4 7zt ! L7 / 7 /
At + + / 4 / \
100 100 170 170
100 4 4 4 170 4 4 240 4 4 240 4
WYSOKOSC PARAPETU 30 / 180 90 90 00 20 00 00 00 00 00 00
WYSOKOSC OTWORU 70 140 140 230 210 230 230 230 200 200 200
DEUGOSE OTWORU 150 80 160 100 100 170 240 240 100 170 170
ILOSC (szt) 6 2 7 7 1 2 3 3 2 4 3
UWAGI: ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO—-UCHYLNE
STOLARKA PCV STOLARKA PCV STOLARKA PCV STOLARKA PCV STOLARKA PCV STOLARKA PCV STOLARKA PCV STOLARKA PCV STOLARKA PCV STOLARKA PCV STOLARKA PCV STOLARKA PCV
KOLOR ZEWNETRZNY RAL 7016 | KOLOR ZEWNETRZNY RAL 7016 KOLOR ZEWNETRZNY RAL 7016 KOLOR ZEWNETRZNY RAL 7016 KOLOR ZEWNETRZNY RAL 7016 KOLOR ZEWNETRZNY RAL 7016 KOLOR ZEWNETRZNY RAL 7016 KOLOR ZEWNETRZNY RAL 7016 KOLOR ZEWNETRZNY RAL 7016 KOLOR ZEWNETRZNY RAL 7016 KOLOR ZEWNETRZNY RAL 7016 KOLOR ZEWNETRZNY RAL 7016
KOLOR WEWNETRZNY RAL 9003 | KOLOR éméz@mNzx RAL 9003 xoﬁ% éméz@mNzx RAL 9003 KOLOR <<m<<z KOLOR éméz@mNzx RAL 9003 KOLOR éméz@mNzx RAL 9003 KOLOR émézﬂm@? RAL 9003 KOLOR <<m<:/ﬁ5Nz< RAL 9003 KOLOR <<m<:/ﬁ5Nz< RAL 9003 KOLOR émézﬁm@? RAL 9003 KOLOR émézﬁm@? RAL 9003 KOLOR émézﬁmui RAL 9003
U=0,90 W/m U=0,90 W/m 90 W/mK U=0,90 W/m U=0,90 W/m U=0,90 W/m U=0,90 W/mk 1=0,90 W/mk 1=0,90 W/mk U=0,90 W/mk U=0,90 W/mk U=0,90 W/mk
NAWIEWNIK]_OKIENNE EWNIK]_OKIFNNE NAWIEWN NAWIEWNIK]_OKIFNNE NAWIEWNIK]_OKIFNNE NAWIEWNIK]_OKIFNNE NAWIEWNIK]_OKIFNNE NAWIEWNIK]_OKIFNNE NAWIEWNIK|_OKIFNNE NAWIEWNIK] OKIFNNE NAWIEWNIK| OKIFNNE
HIGROSTEROWANE DWUSTRUMIENIOWE OSTEROWANE DWUSTRUMIENIOWE | HIGRO! HIGROSTEROWANE DWUSTRUMIENIOWE | HIGROSTEROWANE DWUSTRUMIENIOWE | HIGROSTEROWANE  DWUSTRUMIENIOWE | HIGROSTEROWANE  DWUSTRUMIENIOWE | HIGROSTEROWANE DWUSTRUMIENIOWE | HIGROSTEROWANE  DWUSTRUMIENIOWE | HIGROSTEROWANE DWUSTRUMIENIOWE | HIGROSTEROWANE * DWUSTRUMIENIOWE
STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA
NUMER 010 PRANE 010 LEWE onD UWAGA:
STOLARKA ZEWNETRZNA OKIENNA PCV
KOLOR ZEWNETRZNY SZARY ANTRACYTOWY RAL 7016
ﬂj 7 X> KOLOR WEWNETRZNY BIALY RAL 9003
@Q\ 80 1IL7\ W OKNACH NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE DWUSTRUMIENIOWE
! \ = \ \\ S ZAPEWNIAJACE IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA NA POZIOMIE 38dB
™~ ™~
\ .
N / WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
OTWOR OSCIEZY MINIMALNY PODANY NA RYSUNKU DOSTOSOWAC
¥ 240 ¥ ¥ 240 4 DO WYMIAROW WYBRANEJ OSCIEZNICY TAK, ABY ZACHOWAC
WYMIAR SWIATEA OTWORU | SKRZYDEA
_ PARAPETY ZEWNETRZNE W KOLORZE RAL 7016 Z BLACHY
WYSOKOSC PARAPETU 00 00 -
WYSOKOSC OTWORU 200 200 80 PARAPETY WEWNETRZNE Z TWORZYWA PCV
DLUGOSE OTWORU 240 240 80 W KOLORZE BIALYM RAL 9003:
ILOSE (szt) 9 9 1 - RDZEN PARAPETU WYKONANY Z WYSOKOUDAROWEGO
TeE ROZWERNO—UCINE ROZWERNO UL ﬁé%%%»omm%%o%mﬁs@o% - POLICHLORKU WINYLU, LAMINOWANY OKLEINAMI PCV
STOLARKA PCV STOLARKA PCV OCYNKOWANEJ 1,25mm, DOLNA, CZESC PODSTAWY ORAZ LAMINATAMI CPL
KOLOR ZEWNETRZNY RAL 7016 KOLOR ZEWNETRZNY RAL 7016 | MYPORACONY, N, KOIMRZ S ZA R JURgoMana - PRZEKROJ KOMOROWY
KOLOR WEWNETRZNY RAL 9003 KOLOR WEWNETRZNY RAL 9003 REria £ SO, ﬁﬁ;@%é?g gr.25mm, Yz
cup@ W/m =090 W/m gmwgmz%%N%}mm%m%@%&m%oz - SZEROKOSC PARAPETU 30cm »
DR s ustrumenowe | MK O s trumeniowe GUIAGE WYthzl | UTREE SGZVOLA wrtazy - GRUBOSC PARAPETU 2 cm, WYSOKOSC FRONTU - 4 cm
UWAGA: DOSTEP DO WYLAZU DRABINA ZAWIESZAN
ALUMINIOWA WYPOSAZONA W HAKI, DOWIESZANA

JOANNA OKRASKA
a ul. tukowa 16 lok. 4 93-410 t6dz
www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66

Tytut opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJINYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE +tODZKIM

95-070 ALEKSANDROW +ODIZKI

22/2,22/3, 22/4; OBREB A-1
95-070 ALEKSANDROW tODZKI

Inwestor: Adres inwestyciji:
GMINA ALEKSANDROW +ODIZKI UL. JANA [l SOBIESKIEGO 1A, 1B, 1Ci 1D
PLAC KOSCIUSZKI 2 DZIAtKINR 21/1,21/2, 21/3, 21/4, 22/1,

Autor projektu: Podpis:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/Wt
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Wspotpraca:
mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ
mgr inz. arch. IGA PETRI
Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ 14/AW vzwm_wmmz_x 1:100




STOLARKA/SLUSARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

NUMER D1 PRANE D1 LEWE DIK PRAWE DIK LEWE DIG PRAWE DIG LEWE D2 PRANE D2 LEWE DWI LEWE DW2 PRANE DW2 LEWE DW3 PRAWE
o o (an) (w=) (w=) O (an) (w=) w o O (w=)
& |F b R & S L & T & L S |F S L o N & RIS X S
90 90 90 4 90 4 4 90 4 90 4 110 4 4 110 4 110 50 110 110 100
WYSOKOSC OTWORY 210 210 210 210 210 210 210 210 oo, peiosot T o base, aeeiooo® O baue, aeiosooe
o Tor min. 160, dostosona Twor min. 110 doslosonac Wer min. 110 dostosonat Wr min. 100, dostosonaC
DLUGOSE OTHORU 90 90 90 90 90 90 100 100 R R O hibosci obcieantt O o Guboscl oecioamt
WYSOKOSC DRZWI W SWIETLE 200 200 200 200 200 200 200 200 220 200 200 200
NIE_MNIEL L
SZEROKOSC DRZWH W SWIETLE 80 80 80 80 80 80 9P 90 100440 90 90 80
NIE_MNEEL N
ILOSE (szt) % 25 7 13 16 4 4 16 1 1 1 1
UWACE DRZVI WEWNETRZNE  |DRZWI WEWNEIRZNE  |DRZWI WEWNEIRZNE  |DRZWI WEWNETRZNE  |DRZW WEWNETRZNE  |DRZW WEWNEIRZNE REAYL VEWNETRZNE | BRAV WEWNEIRZNE | DRZA WEWNETRNE DRZWT WEVNETRZNE DRZW WEWNETRZNE DR WEWNETRZNE
PELNE, OKLEINA PELNE, OKLEINA PELNE, OKLEINA PECNE, OKLEINA PELNE 7 WENTYLACIA,  |PELNE 2 WENTYLACJ, | ARTORAMANIOWE RCA, | ARTVWEAMANIOWE Red, | PRZESZKLONE PELNE PELNE PELNE
STOLARKA DREWNIANA |STOLARKA DREWNIANA  |STOLARKA DREWNIANA  |STOLARKA DREWNIANA  |STALOWE OCYNKOWANE  |STALOWE OCYNKOWANE | IZOLACYINOSC IZOLACYINOSC SZKLO BEZPIECZNE SLUSARKA ALUMINOWA SLUSARKA ALUMINOWA SLUSARKA  ALUMINOWA
KOLOR "ZLOTY DAB"  |KOLOR "ZtOTY DAB"  |KOLOR "ZrOTY DAB”  |KOLOR "ZLOTY DAB’  |MALOWANE PROSZKOWO |MALOWANE PROSZKOWQ | AKUSTYCZNA 3248, AKUSTYCZNA 328, SLUSARKA_ ALUMINOWA KOLOR  RAL 7016 KOLOR ~ RAL 7016 KOLOR AL 7016
KRATKA NAWIEWNA KRATKA NAWIEWNA KOLOR BIA'Y RAL 9010 |KOLOR BIArY RAL 9010 | KORPUS STALOWY ORAZ | KORPUS STALOWY ORAZ | KOLOR RAL 7016 £30 £130 £130
e DOLE DR n DOLE DRI LAMINAT DEKORACYJNY, | LAVINAT DEKORACYJNY, \ )
KOLOR "ZLOTY DAB" | KOLOR "ZLOTY DAB DRZW WYKLADANE NA SCIANE  |DRZWI WYKLADANE NA SCIANE

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

NUMER

DZ1 LEWE

DZ2 PRAWE

230

10,30

230

120

WYSOKOSC OTWORU

otwor min. 230, dostosowac
do_grubosci_oscieznic

otwdr min. 230, dostosowa¢
do_grubosci_oscieznic

DLUGOSC OTWORU

otwor min. 160, dostosowat
do_grubosci_oscieznic

otwor min. 120, dostosowa¢
do_grubosci_oscieznic

WYSOKOSC DRZWI W SWIETLE

. 220 220
NIE MNIEJ NIZ
SZEROKOSC DRZWI ;\.ms\:w?m 100440 100
NIE MNIEJ NIZ
0§ (szt.) 1 1

UWAGI:

DRZWI ZEWNETRZNE
PRZESZKLONE ANTYWLAMANIOWE
SZKLO BEZPIECZNE

SLUSARKA ALUMINOWA

KOLOR  RAL 7016

DRZWI' ZEWNETRZNE
PELNE

SLUSARKA ALUMINOWA
KOLOR  RAL 7016

UWAGA:

STOLARKA ZEWNETRZNA DRZWIOWA ALUMINIOWA
KOLOR SZARY ANTRACYTOWY RAL 7016

WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

OTWOR OSCIEZY MINIMALNY PODANY NA RYSUNKU DOSTOSOWAC

DO WYMIAROW WYBRANEJ OSCIEZNICY TAK, ABY ZACHOWAC
WYMIAR SWIATEA OTWORU | SKRZYDEA

DRZWI WEWNETRZNE DREWNIANE
KOLOR ZtOTY DAB, OKLEINA NATURALNA

DRZWI WEWNETRZNE EI30 ALUMINIOWE

KOLOR RAL 7016

DRZWI PPOZ WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZE

W DRZWIACH DO POMIESZCZEN SANITARNYCH

W DOLE DRZWI ZAINSTALOWAC KRATKE NAWIEWNA
O POWIERZCHNI 0,022 m?

DRZWI: U=1,1 W/mK

J OANNA

tukowa
www.e-architekt.pl

16 lok. 4

O KR AS KA
93-410 t6dz
telefon 6013610 66

Tytut opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJINYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE +tODZKIM

Inwestor:

GMINA ALEKSANDROW +ODZKI
PLAC KOSCIUSZKI 2
95-070 ALEKSANDROW +ODIZKI
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DZIAEKINR 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/1,
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Autor projektu: Podpis:
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w specjalnoici architektonicznej bez ograniczen
Wspotpraca:
mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ
mgr inz. arch. IGA PETRI
Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
WYKAZ STOLARKI/SLUSARKI DRZWIOWEJ 15/AW | PAZDTERNIK | 1:100




DETAL ZAMOCOWANIA OKIEN ZEWNETRZNYCH
PRZEKROJ POZIOMY SKALA 1:5

DETAL ZAMOCOWANIA OKIEN ZEWNETRZNYCH
PRZEKROJ PIONOWY  SKALA 1:5

konsola kgtowa

profil oécieznic

SRR T

ocieplenie

ramiak skrzydta
okiennego PCV
listwa

przyszybowa

owy
PCV

| F potréjny pakiet szybowy

ramiak skrzydta
okiennego PCV

profil oécieznicowy
PCV

parapet

parapet z blachy powlekanej

wewnetrzny

DETAL ZAMOCOWANIA DRZWI ZEWNETRZNYCH
PRZEKROJ PIONOWY  SKALA 1:5

Konstrukcje okienne PCV:
— profil: 6-komorowy profil grubosci 82mm, stal w ramie,

ramiak

skrzydta
drzwiowego
[

profil progowy
stolarki

potréjny uktad uszczelek wykonanych

— z termoplastycznego elastomeru TPE

— szyba: potréjny pakiet szybowy, wypetnienie

— gazem szlachetnym

— okucie: mikrowentylacja, zaczep antywtamaniowy
w skrzydle RU, blokada obrotu klamki
z podnosnikiem skrzydta

— klamka: wykonana z aluminium

— wtasciwosci akustyczne 32dB

Konstrukcje drzwiowe - §lusarka aluminiowa:

System z przektadkg termiczng z poliamidu
i wysoce izolacyjng piankowq wktadkg

— wodoszczelnos$c: 8A (450Pa), 5A (200Pa)
— przepuszczalno$é powietrza: klasa 4
— odpornos¢ na obcigzenie wiafrem:

B4/C4 (1600Pa), B2/C2 (800Pq)
— gtebokosc profili drzwiowych - 75mm

© _J O ANNA

O KR A S K A
16 lok. 4 93-410 té6dz
tfelefon 601 36 10 66

ul. tukowa
www.e-architekt.pl

Tytut opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJNYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE +tODZKIM

Inwestor:

GMINA ALEKSANDROW tODIKI
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95-070 ALEKSANDROW +ODIZKI

Adres inwestycji:
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Autor projektu: Podpis:
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DETALE ZAMOCOWANIA OKIEN | DRZWI 16/AW PAZ%'QE]RN'K 1:5




DETAL "F1" FUNDAMENTOW

SKALA 1:10
L=
,_ | styropian _I
+/ 0,00 -
1
////////////////////////////ql w
SN S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S ||
NN N N N N N N N N
\ < | opaska z kostki betonowe] brukowe]
) |
_aa———— kraweznik betonowy 8x30cm
E =I| | &
S A \
| | ,
I |
” | S S S S S S S S S
styropian- EPS 100 <1050
= = = = === = —————— l_L_—_—_—_—|| zaciqgniety klejem
s y e Vs y / Vs y | na siatce
Vs s s | .
SN S
/ " s 4
/  izelacja pr. ciwwf@o iowa Cigz Y / |
L /|~ /membrany preaplikowane S || folig Auélkon 1090
Lo d ol L L L %WW ~
S0 0 0 S0 S S S S /
wa) i © /
konczenie 4 2cm “ N
y/zlewko betonowa 45 cm \ kolumny CMC $40cm
“[folia budowlgna Awg projektu konstrukeji
styropian EPS150 4 X 15cm e
papa-asfaltowa 2x L a% 4
wylewka betonowa 10cm LS Ty /
folia PCV
! poic‘igek 4 g kostka brukowa szlachetna 6.0cp
Bapa asfalfowd 2x podsypka N
p’ry’rodundome%towo zelbetowa 2 N 40 cm piaskowo-cementowa 4:1 %,{{cm
izolacja przeciwwilgociowa ciezka“wg opisu fechnicznego < piasek zageszczony )
membrany preaplikowane (systemy hydrgizolacyjne) uktadane do stopnia zageszezenia 1d=0,7 25cm
pod calq powierzch&niq plyty z wywinieciem na $ciany zewnetrzne, grunfrodzimy lub piasek (b&z humusu)
I_ dodatkowo tasmy uszczelniajgce N A _J
podktad Z chudego betonu TO cm UWAéA X
posypka z pospdtki ubijana warstwami min. 50 cm .

POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKOW 1A, 1B, 1C, 1D
WEDLUG RZEDNYCH W OPISIE TECHNICZNYM

ul.

© _.J OANNA
tukowa 16 lok. 4

www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66

O KR AS KA

93-410 todz

Tytut opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJNYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE +tODZKIM

Inwestor:
GMINA ALEKSANDROW tODIKI
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95-070 ALEKSANDROW +ODIZKI
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mgr inz. arch. IGA PETRI
Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
DETALE FUNDAMENTOW 17/AW | PAZDIERNIT 1210




DETAL"B1" BALUSTRADY BALKONU

SKALA 1:20
r /S e o
| hp=00 ! i |
f f i 1
_ / A T _
| | 1 |
[ 1 a _
_ M_
| stupek stupek |
| rura @50 rura @50 |
_ 5 280 5 _
_ . . _
| B 3 Barierki ze stali i B _ _
| pret ocynkowane] pret < |
| rura @10 lakierowanej proszkowo rura @10 |
_ w kolorze RAL /016 _
pref
_ stupek rora @10 stupek stupek _
_ ~rura @50 rura @50 rura @50 _
| % \ 5 |
“ % = 7 > : ES L “
_ . 300 Uoﬂ@mwo A . |
rura ~
- - - - _
r o
| Barierki ze stali |
_ ocynkowane; _
_ lakierowane] proszkowo _
_ porecz w kolorze RAL 7016 oret _
_ rura @50 rura @25 _
al ! \ [O
| T T T \ T |
| stupek /o o stupek |
Irura @50 rura @50 |
_ _
_ pret _
|rura @10 \ _
_ T _
_ pret _
| rura @25 _
_ _
_ /L ° _
I = —= —_——— _
/ / / / 7/ / /
_ _WW\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \J _
_ _
_ _
_ _
- - - - _ _ _ _ _ _

Barierki ze stali
ocynkowane]

lakierowane] proszkowo
w kolorze RAL /016

porecz
rura @50

stupek
rura @50

-9

=

pret
rura @25

pret .
rura @10

stupek ]
rura @50

pret

rura @25

110

+.J4 O A NNA O KR A S KA
’ ul. tukowa 16 lok. 4 93-410 t6dz
www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66

Tytut opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJINYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE +tODZKIM

Inwestor:
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DETALE BALKONU




DETAL DACHOWY "D1"
SKALA 1:10

obrobka blacharska attyki
(sciana szczytowa)

S

+JL,82

erzchn
plyta 0SB ESpr?Q HErEEnEge pelne deskowanie
obrobka blacharska papa podkiadowa
— /- =
rynna 9135 -
o VM | krokiew Txi4em
hak rynnowy ¢ >
- murfata
rura spustowa L— \— T4xT4em
9100 - | welna
deska czotowa mineralna
Sciana nosna CY ) |
7 pustakow Jfll
ceramicznych L paroprzepyszc ‘HOB
papa wierzchniego =
krycid X
bapa_podkladow paroyZolacjdy/iolia REV x2

|
o=

Vayaa s s S
s DN Sy
\ s S 70 7S
/ e s e,

plyta zelbetowa LN 7 /

ze spadkiem 2% /\/ / e

zadaszenie balkanu ya Y
L ] /. |

" .JOANNA OKRASKA

ul. tukowa 16 lok. 4 93-410 tédz
www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66
Tytut opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJNYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE +tODZKIM
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DETAL DACHOWY "D2"
PRZEKROJ - SKALA 1:10

rura spustowa

9100

obrobka blacharska

N

papa wierzchniego
krycia

blacha ocynkowana

fr@ojwﬂo%ﬁjgwog papa_podktadowa
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+.J4 O A NNA O KR A S KA
«m ul. tukowa 16 lok. 4 93-410 t6dz
Y ] www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66

Tytut opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJINYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE +tODZKIM

Adres inwestycji:
UL. JANA Il SOBIESKIEGO 1A, 1B, 1Ci 1D
DZIAEKINR 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/1,
22/2, 22/3, 22/4; OBREB A-1
95-070 ALEKSANDROW +ODZKI

Inwestor:
GMINA ALEKSANDROW +ODZKI
PLAC KOSCIUSZKI 2
95-070 ALEKSANDROW +ODIZKI

Autor projektu: Podpis:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA,
w specjalnoici architektonicznej bez ograniczen
Wspotpraca:
mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ

mgr inz. arch. IGA PETRI

upr. nr 57/00/Wt

NR RYS.:
20/AW

Skala:
1:10/1:20

Data:
PAZDZIERNIK
2021

Tytut rysunku:
DETALE DACHOWE




DETAL"W1" WYLAZU DACHOWEGO
SKALA 1:10
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mocowana do $ciany

od wysokosci okofo 1,8m

powyzej poziomu posadzki, UWAGA:
dodatkowy fragment SCIANE. W SASIEDZTWIE
drabiny aluminowej zawieszane] WYLAZU ZABEZPIECZYC
I_ wyposazonej w haki LAKIEREM BEZBARWNYM

UWAGA:
DRABINA SYSTEMOWA . J OANNA

ALUMINIOWA g ul. tukowa 16 1o
Kolor jasny szary . www.e-architekt.pl

O KR A S K A
k. 4 93-410 té6dz
tfelefon 601 36 10 66

Wykonana w- catosci Tytut opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

7z aluminium
Szerokos¢ zewnetrzna

BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJNYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH

drabiny 55cm WIELORODZINNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE +tODZKIM
Antyposlizgowe szczeble Inwestor: Adres inwestyciji:

28mm x 28mm GMINA ALEKSANDROW tODZKI UL. JANA Il SOBIESKIEGO 1A, 1B, 1Ci 1D

o szerokosci 50cm PLAC KOSCIUSZK] 2 DZIALKINR 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/1,
Przekrdj podfuznicy 95-070 ALEKSANDROW tODIZKI 22/2,22/3, 22/4; OBREB A-1

58mm x 25mm

95-070 ALEKSANDROW +ODIZKI

Uchwyty standardowe

Autor projektu:

dfugosci 16 cm mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA,
Stu pe k z ej scia pro Sty w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Wspotpraca:

mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ
mgr inz. arch. IGA PETRI

upr. nr 57/00/Wt

Podpis:

Tytut rysunku:
DETAL WYLAZU DACHOWEGO

NR RYS.: Data:

21/AW | PAZDZIERNIK
2021

Skala:
1:10




DETAL WYCIERACZKI STALOWEJ OCYNKOWANEJ OGNIOWO

- Materiat: stal ocynkowana ogniowo
- Ptaskownik nosny: 20x2mm

- Wielkos¢ oczek: 44x11Tmm

- Wysokos¢ wycieraczki: 20mm

Krata antyposlizgowa

w obu kierunkach

przez zastosowanie
ptaskownikow seratowanych

7 J OANNA OKRASKA

O’M Ul. tukowa 16 lok. 4 93-410 t6d7

www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66
Tytut opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJNYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE +tODZKIM

Inwestor:
GMINA ALEKSANDROW tODIKI
PLAC KOSCIUSZKI 2
95-070 ALEKSANDROW +ODIZKI

Adres inwestycji:
UL. JANA Il SOBIESKIEGO 1A, 1B, 1Ci 1D
DZIALKINR 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/1,
22/2,22/3, 22/4; OBREB A-1
95-070 ALEKSANDROW +ODIZKI

Autor projektu:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA,
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Wspotpraca:
mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ
mgr inz. arch. IGA PETRI

upr. nr 57/00/Wt

Podpis:

Tytut rysunku:
DETAL WYCIERACZKI STALOWEJ

NR RYS.: Data: Skala:

22/AW | PAZDZIERNIK
2021




WIDOK A

N OBUDOWA POMPY ZALUZJAMI ALUMINIOWYMI

Obudowa — zaluzje aluminiowe
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konstrukcja aluminiowa
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““NJOANNA O KR A S K A
A" ul.tukowa 16 lok.4
www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66

93-410 todz

Tytut opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJNYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE +tODZKIM

Inwestor:
GMINA ALEKSANDROW tODIKI
PLAC KOSCIUSZKI 2
95-070 ALEKSANDROW +ODIZKI

Adres inwestyciji:

UL. JANA Il SOBIESKIEGO 1A, 1B, 1Ci 1D
DZIALKINR 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/1,
22/2,22/3, 22/4; OBREB A-1
95-070 ALEKSANDROW +ODIZKI

Autor projektu: Podpis:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/Wt
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Wspotpraca:
mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ
mgr inz. arch. IGA PETRI
Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
OBUDOWA POMPY ZALUZJAMI ALUMINIOWYMI 23/AW PAZ%'QE]RN'K 1:50




blenda frontowa

drzwi_frontowe
rozwierne

\ klamka

ze stali nierdzewnej

7
blacha dachowa
Ugwwoﬁ%%osa blenda boczna trapezowa 118
mm
rura_spustowa
PCV [ - h=360mm
I i
i Z
modut_sciany
B profil 30x30mm
N\__stup posredni
profil 40x60mm
rynna POV /
odbajnica
profil 40x40mm
sfup narozny
profil 60x60mm | |
podstawa stupa _~ zaslepki z tworzywa
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ALTANA SMIETNIKOWA
wymiary 4040 mm x 5030 mm (6 pojemnikow 11001)

pojemnik [1 100l

gojemnik 1100

pojerhnik 1100l

Konstrukcje altany tworza moduty szeroko$ci 1m
wykonane ze stali ocynkowanej i taczone przez skrecanie.

Modutowa konstrukcja Scian:

stup 40x60, 60x60
podkonstrukcja zabudowy: 30x30

Odbojniki wewnetrzne zabezpieczajace poszycie Sciany

przed uszkodzeniem mechanicznym

Zabudowa $cian: panel (petna) - kolor RAL 7016

Odprowadzenie wody opadowej: rynna i rura spustowa PCV - kolor RAL 7016

Obrébki dachowe: szerokie blendy dachowe - kolor RAL 7016

|
pojemnik Q pojemnik W
1100l ; 1100l
f B
pojemnik (1100l #
WIDOK Z BOKU (1)
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WIDOK Z BOKU (2)

| e e
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404
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* Drzwi dwuskrzydiowe: rozwierne
klamka ze stali nierdzewnej + zamek z wktadkg

ALTANA SMIETNIKOWA - przyktadowy widok

,

<~ _J O ANNA
ul. tukowa 156
www.e-architekt.pl

O KR AS KA
lok. 4 93-410 t6dz
telefon 6013610 66

) " O

Tytut opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJINYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE +tODZKIM

Adres inwestycji:
UL. JANA Il SOBIESKIEGO 1A, 1B, 1Ci 1D
DZIAEKINR 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/1,
22/2, 22/3, 22/4; OBREB A-1
95-070 ALEKSANDROW +ODZKI

Inwestor:
GMINA ALEKSANDROW +ODZKI
PLAC KOSCIUSZKI 2
95-070 ALEKSANDROW +ODIZKI

Autor projektu: Podpis:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/Wt
w specjalnoici architektonicznej bez ograniczen
Wspotpraca:
mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ
mgr inz. arch. IGA PETRI
Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
ALTANA SMIETNIKOWA 1 24/ AW _U>Nwm_wmmz_x 1:50
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ALTANA SMIETNIKOWA
wymiary 4040 mm x 3050 mm (4 pojemniki 1100I)

Konstrukcje altany tworza moduty szeroko$ci 1m
wykonane ze stali ocynkowanej i taczone przez skrecanie.

Modutowa konstrukcja Scian:
stup 40x60, 60x60, 40x80, 80x80
podkonstrukcja zabudowy: 30x30

Odbojniki wewnetrzne zabezpieczajace poszycie Sciany
przed uszkodzeniem mechanicznym

Zabudowa $cian: panel (petna) - kolor RAL 7016

Odprowadzenie wody opadowej: rynna i rura spustowa PCV - kolor RAL 7016

Obrébki dachowe: szerokie blendy dachowe - kolor RAL 7016

Drzwi dwuskrzydiowe: rozwierne
klamka ze stali nierdzewnej + zamek z wktadkg

ALTANA SMIETNIKOWA - przyktadowy widok

J OANNA O KR A S KA
y ul. tukowa 16 lok. 4 93-410 t6dz
www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66

Tytut opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJINYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE +tODZKIM

Inwestor: Adres inwestyciji:

GMINA ALEKSANDROW +ODZKI
PLAC KOSCIUSZKI 2
95-070 ALEKSANDROW +ODIZKI

UL. JANA Il SOBIESKIEGO 1A, 1B, 1Ci 1D
DZIALKINR 21/1,21/2,21/3, 21/4, 22/1,
22/2,22/3, 22/4; OBREB A-1

95-070 ALEKSANDROW tODZKI

Autor projektu: Podpis:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/Wt
w specjalnoici architektonicznej bez ograniczen
Wspotpraca:
mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ
mgr inz. arch. IGA PETRI
Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
ALTANA SMIETNIKOWA 2 25/AW _U>Nwm_wmmz_x 1:50




S_ZCZEGOL KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI CIAGOW JEZDNYCH

SKALA 1:10

8cm

kostki brukowe szlachetne (kolor szary)
podsypka cementowo—piaskowa 4:1
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SZCZEGOL KONSTRUKCYJINY NAWIERZCHNI CIAGOW PIESZYCH

SKALA 1:10

kostka brukowa szlachetna (kolor szary)

becm

podspypka piaskowo—cementowa 4:1
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obrzeze betonowe o
wymiarach 8x30cm

piasek zaggszczony do stopnia zageszcezenia 1d=0,7
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fawa z betonu ¢12/15 5cm

grunt rodzimy lub piasek (bez humusu)
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.J OANNA
tukowa 16 lok. 4
www.e-architekt.pl

O KR A S K A
93-410 té6dz
tfelefon 601 36 10 66

Tytut opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJNYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE +tODZKIM

Inwestor:

PLAC KOSCIUSZKI 2

GMINA ALEKSANDROW tODIKI

95-070 ALEKSANDROW +ODIZKI

Adres inwestycji:

UL. JANA Il SOBIESKIEGO 1A, 1B, 1Ci 1D
DZIALKINR 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/1,
22/2,22/3, 22/4; OBREB A-1

95-070 ALEKSANDROW +ODIZKI

Autor projektu:

Wspotpraca:

mgr inz. arch. IGA PETRI

mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA,

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

upr. nr 57/00/Wt

mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ

Podpis:

Tytut rysunku:

SICZEGOLY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

NR RYS.:
26/AW

PAZDZIERNIK

Skala:
1:10

Data:

2021




SCIANA OPOROWA - DETAL

/PRZYKLADOWY SCHEMAT - WIDOK OD STRONY POtUDNIOWO-ZACHODNIEJ/

ﬁvN_\/w_A\/_

SASIEDNIA DZIALKI

— —

GRANICA

NR 20INR 21/4
+1 176,86
7 PROJEKTOWANE
o OGRODZENIE ZEWNETRZNE
7 METALOWE W KOLORZE
7 e RAL 7016
o
@
| 8
©
u sciana oporowd
7 element prefabrykowany typu "L”
wysokosc zabudowy 180cm
7 | +[175.56 grubose scianki 12cm/15cm
+ 1+ dfugose stopy 104cm—110cm
12 .\\m klasa obciqzenia 2
7 T — SKARPA PROJEKTOWANA
| o
®
NI N RO RO LY VL0048
v MOJ/ TEREN ISTNIEJACY
£
| €
110 o
v 15 95 3
5»% e
_ : :
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grunt zasypow

element prefabrykowany - mur oporowy

podsypka wyréwnujgca
piaskowo—cementowa 4:1

5,0cm

chudy beton

15 cm

warstwa mrozoodporna do gtebokosci

przemarzania (kruszywo)

UWAGA 2.

30 cm

SKALA 1:20

nEE

OGRODZENIE PROJEKTOWANE - SCHEMAT

]

PROJEKTOWANE

OGRODZENIE ZEWNETRZNE 7
METALOWE W KOLORZE

RAL 7016 7

124

|
|

+| 174,54 - teren istniejgcy

UWAGA 1:

DETAL PRZYKLADOWEGO ROZWIAZANIA DLA WIDOKU OD STRONY POrUDNIOWO-/ZACHODNIEJ.

| WIELKOSC /WYMIARY SCIANY OPOROWEJ NALEZY DOSTOSOWAC DO UKSZTALTOWANIA TERENU.
SZACOWANA WYMAGANA WYSOKOSC ZABUDOWY ELEMENTU PREFABRYKOWANEGO
| 0D okofo 105cm DO okoto 180cm — NALEZY ZWERYFIKOWAC W NATURZE.

NALEZY ZWERYFIKOWAC W NATURZE PRZEBIEG

| LOKALIZACJE, PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ ISTNIEJACE RZEDNE,

W RAZIE WATPLIWOSCI SKONTAKTOWAC SIE 7 PROJEKTANTEM.

ul. tukowa 16 1o
www.e-architekt.pl

O KR AS KA
k.4 93-410 t6dz
telefon 6013610 66

Tytut opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJINYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE +tODZKIM

Inwestor:
GMINA ALEKSANDROW +ODZKI
PLAC KOSCIUSZKI 2
95-070 ALEKSANDROW +ODIZKI

Adres inwestycji:
UL. JANA Il SOBIESKIEGO 1A, 1B, 1Ci 1D
DZIAEKINR 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/1,
22/2, 22/3, 22/4; OBREB A-1
95-070 ALEKSANDROW +ODZKI

Autor projektu:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA,
w specjalnoici architektonicznej bez ograniczen
Wspotpraca:
mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ
mgr inz. arch. IGA PETRI

Podpis:
upr. nr 57/00/Wt

Tytut rysunku:
$CIANA OPOROWA - SCHEMAT

NR RYS.:
27/AW

Data:

PAZDZIERNIK
2021

Skala:
1:20




