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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJNYCH
BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE LODZKIM,
DZIALKI NR 21/1, 2112, 2113, 21/4, 2211, 2212, 22/3, 22/4,

OBREB A-1, ALEKSANDROW LODZKI

I. WSTEP

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej
na budowie zespotu czterech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z ogéing liczbg 80 mieszkan
i dodatkowo z przynaleznymi do nich pomieszczeniami gospodarczymi (20 mieszkan w kazdym z
projektowanych budynkow) wraz z niezbedng infrastrukturg w Aleksandrowie £odzkim.

Projektuje sie budowe zespotu czterech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz instalacje:
elektryczng wewnetrzng i zewnetrzng, teletechniczng wewnetrzng, wodno-kanalizacyjng wewnetrzng
I zewnetrzng, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, gazowq
zewnetrzng i wewnetrzng (pomieszczenie techniczne) oraz wentylacji grawitacyjne;.

Inwestycja jest podzielona na etapy - etap | obejmuje budowe budynkéw 1A i 1C, etap Il obejmuje
budowe budynkéw 1B i 1D.

Projektowane budynki sg jednakowe od poziomu parteru, réznig sie posadowieniem - zatgczono
osobne rzuty ptyt fundamentowych.

Inwestycja obejmuje réwniez budowe ciggéw pieszo-jezdnych, miejsc parkingowych i placow zabaw,
budowe $cian oporowych i ogrodzenia oraz budowe dwoch altan $mietnikowych 4,04m x 5,03m oraz
4,04m x 3,05m.

Kategoria budynku XIII.

2. Lokalizacja:

ul. Jana Ill Sobieskiego 1A, 1B, 1C i 1D, dziatki nr 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/1, 2212, 22/3, 22/4,
obreb A-1, 95-070 Aleksandréw Lodzki

3. Inwestor
Gmina Aleksandréw Lodzki, Plac Kosciuszki 2, 95-070 Aleksandrow t.odzki

4. Podstawa opracowania

Wypis i wyrys z MPZP dla dziatki

Aktualna mapa dc projektowych

Oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
Zlecenie Inwestora - umowa

5. Stan istniejacy oraz prawny terenu opracowania

Teren przeznaczony pod zabudowe stanowig dziatki nr 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/1, 2212, 22/3, 22/4

w Aleksandrowie Lodzkim. Powierzchnia objeta opracowaniem wynosi ca 5 274,94m2,

Dziatki sq zadrzewione i nie sg zabudowane. Stanowig one teren przeznaczony obecnie pod
zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng 1MW — zgodnie z obowigzujacym planem miejscowym.

Dziatki nie sg ogrodzone. Dziatki posiadajg dostep do sieci wodnej, elekirycznej, gazowej, kanalizacji
deszczowej i kanalizacji sanitarne;.
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Wjazd na dziatke nr 22/1 projektowany wedtug odrebnego opracowania, od strony pdtnocnej, z ul. bez
nazwy (obreb Ruda Bugaj). Wjazd na dziatke nr 22/3 projektowany wedtug odrebnego opracowania,
od strony wschodniej, z ul. Jana Il Sobieskiego.

Na projekcie zagospodarowania terenu wrysowano wszystkie linie rozgraniczajgce oraz dostepno$c¢
komunikacyjng terenu opracowania wraz z miejscami parkingowymi.

Zgodnie z zatgczonym o$wiadczeniem teren bedacy przedmiotem opracowania stanowi wiasno$c¢
Gminy Aleksandrow Lodzki.

6. Zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Dla dziatki obowigzuje MPZP, ktory przewiduje nastepujace warunki ksztattowania zabudowy, celem
ochrony i wiadciwego ksztattowania tadu przestrzennego:

I. W zakresie zagospodarowania terenu:
1) Przeznaczenie terenu podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 1MW

Rodzaj inwestycji planowanej - budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z niezbedna
infrastruktura

Funkcja zabudowy jest zgodna z MPZP i obejmuje zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng 1MW -
budynki mieszkalne wielorodzinne z niezbedng infrastruktura

2) Przeznaczenie terenu dopuszczalne uzupetniajace — ciagi piesze, ciagi pieszo-jezdne, drogi
wewnetrzne, place zabaw dla dzieci, tereny zielone, miejsca parkingowe, sie¢ i urzadzenia
infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych, lokale ustugowe lokalizowane w parterze budynkéw
mieszkalnych oraz na innych kondygnacjach, ustugi o charakterze $wiadczen oséb fizycznych i
prawnych na rzecz innych osob (poradnictwo specjalistyczne np. biura tlumaczen, kancelarie
prawnicze, gabinety lekarskie)

3) Zasady i warunki ksztattowania zabudowy:

a) Przy lokalizacji zabudowy na terenie obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy —
zachowano, uwidoczniono na rysunku zagospodarowania terenu

b) Wysoko$¢ zabudowy — maksimum cztery kondygnacje nadziemne, przy czym w przypadku
realizacji czterech kondygnacji obowigzek wykonania czwartej kondygnacji w bryle dachu lub
wycofanej (w przypadku stosowania dachéw ptaskich), catkowita wysoko$¢ budynku maksimum
16,0m — mierzona od poziomu gruntu przy gtownym wejsciu do budynku do gdrnej ptaszczyzny stropu
badz najwyzej potozonej krawedzi stropodachu nad najwyzszg kondygnacjg uzytkowg — zachowano,
w kazdym budynku sg cztery kondygnacje nadziemne, czwarta kondygnacja jest wycofana (dach
ptaski), catkowita wysokos¢ budynku wynosi 13,38m

c) Zakaz lokalizowania wolnostojacej zabudowy gospodarczej, garazy i wiat, garaze i pomieszczenia
gospodarcze nalezy lokalizowac w bryle budynku mieszkalnego — spetniono

d) Dachy budynkéw nalezy projektowa¢ o rownym kacie nachylenia odpowiadajacych sobie potaci w
zakresie 0° - 45°, lub mozliwo$¢ stosowania dachéw mansardowych — zachowano, zaprojektowano
dachy ptaskie o rownym kacie nachylenia 5° (8%) odpowiadajacych sobie potaci

e) Pokrycie dachowe budynkéw powinno by¢ wykonane z materiatow jednorodnych kolorystycznie dla
wszystkich budynkow zlokalizowanych na danym terenie; zalecana kolorystyka pokrycia dachowego
to nieagresywna czerwien, kolor naturalnej dachowki ceramicznej, bragz — zachowano, uwidoczniono
na rysunkach elewaciji

f) Zakaz stosowania oktadzin z tworzyw sztucznych (np. typu siding) i blach jako materiatu
wykonczeniowego elewacji budynkow oraz gontow papowych i papy jako pokrycia dachowego (nie
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dotyczy dachéw ptaskich) - zachowano, uwidoczniono na rysunkach elewacji, pokrycie dachu
plaskiego z papy

g) Przy projektowaniu budynku zalecane jest wykorzystanie rozwigzan wprowadzajacych
rozrzezbienie bryly — strukturalne, barwne lub fakturowe— zachowano, uwidoczniono na rysunkach
elewacji

h) W elewacji budynku zalecana kolorystyka neutralna i pastelowa. Zakaz stosowania jaskrawych
koloréw — zachowano, uwidoczniono na rysunkach elewacji

4) Powierzchnie biologicznie czynng okresla si¢ na minimum 30% powierzchni dziatek
budowlanych - zachowano, jest 40,14%

5) Maksymalng powierzchnie zabudowy na 60% powierzchni dzialek budowlanych -
zachowano, jest 31,12%

6) Wskaznik intensywnosci zabudowy do 1,5 — zachowano, jest 1,29

7) W zagospodarowaniu dziatki lub zespotu dziatek nalezy przewidzie¢ odpowiednia ilos¢
miejsc postojowych dla samochodéw w granicach terenu, do ktérego Inwestor posiada tytut
prawny przy uwzglednieniu minimalnych wskaznikéw parkingowych min. 1,2 miejsce
postojowe/1 mieszkanie i dodatkowo dla gosci nalezy doda¢ 10% liczby miejsc wyliczonych na
podstawie wskaznika - zaprojektowano odpowiednia ilos§¢ miejsc postojowych dla
samochodéw w granicach terenu, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny przy
uwzglednieniu minimalnych wskaznikéw parkingowych: (1,2 x 80 mieszkan = 96)
(10% x 96 = 9,6) (96 + 9,6 = 105,6) — odpowiednia ilo§¢ miejsc postojowych wynosi minimum
106, ogétem zaprojektowano 114 miejsc postojowych, w tym 16 miejsc postojowych na terenie
dziatek nr 21/3, 22/3 i 221 oraz 98 przynaleznych miejsc postojowych w liniach
rozgraniczajacych drogi (ul. Jana lll Sobieskiego) na terenie dziatek nr 23, 25 - objete odrebnym
oopracowaniem i pozwoleniem na budowe.

8) Nastepujace warunki i zasady ksztaltowania ogrodzen:

a) Plan ustala obowigzek stawiania podmurowanych ogrodzen z azurowym wypetnieniem metalowym
badz drewnianym lokalizowanych w granicy dziatki z przestrzenig drogi publicznej - spetniono,
uwidoczniono na rysunku 01Z/AB

b) Plan nie dopuszcza stosowania betonowych prefabrykatéw jako wypetnienie ogrodzenia - spetniono
¢) Maksymalna wysoko$¢ ogrodzenia 1,6m — zachowano, jest max.1,60, uwidoczniono na rysunkach
01Z/AB oraz 02Z/AB.

Il. Uzbrojenie terenéw przeznaczonych pod zabudowe zgodnie z ustaleniami okreSlonymi w
rozdziale 6; obowiazek podtaczenia wszystkich budynkéw do sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej zaraz po jej wybudowaniu.

lll. W zakresie obstugi komunikacyjnej

1. Plan ustala nastepujace zasady rozbudowy sytemu komunikacyjnego w obszarze obowigzywania
ustalen planu wyznaczajac:

1) Projektowang droge publiczng, oznaczong na rysunku planu symbolem 1KDL, obstugujacy
komunikacyjnie obszar planu, o klasie drogi lokalnej ,L", o szeroko$ci w liniach rozgraniczajgcych
15,0m, a w rejonie wigczenia w ul. Daszynskiego w granicy istniejacej dziatki, droga o przekroju
jednojezdniowym, dwupasmowym

2) Projektowang droge publiczng, oznaczong na rysunku planu symbolem 1KDD, obstugujacg
komunikacyjnie obszar planu, o klasie drogi dojazdowej D", 0 szeroko$ci w liniach rozgraniczajacych i
parametrach zgodnych z przepisami odrebnymi. Plan wyznacza tylko potudniowg linie rozgraniczajacq
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tej drogi (pod pas drogowy drogi 1KDD przeznacza sie dziatki nr 24 i nr 3), pozostaty pas drogowy
Zlokalizowany jest na terenie miejscowo$ci Ruda Bugaj, bezposrednio przy granicy planu

2. Projektowana droga oznaczona symbolem 1KDL powigzana jest z miejskim uktadem
komunikacyjnym poprzez skrzyzowanie w poziomie terenu z ul. Daszyriskiego i stanowi kontynuacje
ul. Sobieskiego na terenie miejscowosci Ruda Bugaj

3. Parametry techniczne poszczegolnych klas drég (ulic) oraz parametry naroznych Scie¢ linii
rozgraniczajacych na skrzyzowaniu ulic powinny spetnia¢ wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie

4. Dla terenu drog, o ktérych mowa u ust. 1 pkt 1 i 2 plan ustala lokalizacje urzadzen sieciowych
infrastruktury technicznej, miejsc postojowych i zieleni, jako przeznaczenie uzupetniajgce.

Pozostate ustalenia Planu, zawarte w rozdziatach 1-6 Uchwaly w szczegdlnosci dotyczace,
ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony i ksztaltowania fadu
przestrzennego, zasad rozbudowy systemu komunikacyjnego w obszarze obowigzywania
ustalen planu-oraz parametrow i wskaznikéw ksztalttowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu uszczegotowione w rozdziale 4 uchwaty zostaja zachowane i spetnione.

Il. ELEMENTY ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYCH

1. Komunikacja i dostepnos¢ dla niepetnosprawnych

Obstuga komunikacyjna poses;ji przez projektowane, wedtug odrebnego opracowania, zjazdy z drogi
1KDL o klasie drogi lokalnej ,L- ul. Jana lll Sobieskiego (odcinek drogi wewnetrznej) oraz z drogi
1KDD o klasie drogi dojazdowej ,D” — ul. bez nazwy na terenie miejscowo$ci Ruda Bugai.
Zaprojektowano 114 miejsc parkingowych (16 miejsc parkingowych na terenie dziatek nr 21/3, 22/3
i 22/1, z czego 4 dla 0s6b niepetnosprawnych, oraz 98 przynaleznych miejsc parkingowych w liniach
rozgraniczajacych drogi na terenie dziatek nr 23, 25), odlegtodci miejsc od granic dziatki i okien
pomieszczen na staty pobyt ludzi wedtug Rozporzadzenia w sprawie Warunkow Technicznych.
Niepetosprawni mogq dosta¢ sie do projektowanego budynku poprzez uksztattowanie terenu
eliminujgce bariery architektoniczne. Kazdy projektowany budynek (1A, 1B, 1C, 1D) jest
czterokondygnacyjny oraz czesciowo trzykondygnacyjny w pasie wycofania czwartej kondygnacji
wzgledem $cian zewnetrznych pozostatych ponizszych kondygnacii.

2. Zabudowa istniejaca

Teren dziatek nie jest zagospodarowany istniejgcymi budynkami.
Dziatki sq zadrzewione. Stanowig one teren przeznaczony pod zabudowe mieszkaniowq
wielorodzinna.

3. Projektowana budowa

Projektuje sie budowe zespotu czterech budynkow mieszkalnych wielorodzinnych z ogding liczbg 80
mieszkan i dodatkowo z przynaleznymi do nich pomieszczeniami gospodarczymi (20 mieszkan w
kazdym z projektowanych budynkéw) oraz instalacje: elekiryczng wewnetrzng i zewngtrzng,
teletechniczng wewnetrzng, wodno-kanalizacyjng wewnetrzng i zewnetrzna, kanalizacji deszczowej,
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, gazowg zewnetrzng i wewnetrzng (pomieszczenie
techniczne) oraz wentylacji grawitacyjne;.

Projektuje sie usytuowanie budynku 1A i 1D wzdtuz osi potudniowy-wschéd — poétnocny-zachdd,
budynku 1B i 1C wzdtuz osi potudniowy-zachdd — potnocny-wschaod.

Projektowany dojazd do budynkéw od strony pdtnocnej i wschodniej. Miejsca parkingowe
projektowane zlokalizowane od strony wschodniej, pétnocnej i potudniowe.
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Projektowane budynki wyposazono w instalacje: elektryczng wewnetrzng i zewnetrzng, teletechniczng
wewnetrzng, wodno-kanalizacyjng wewnetrzng i zewnetrzna, kanalizacji deszczowej, centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, gazowq zewnetrzng i wewnetrzng (pomieszczenie techniczne)
oraz wentylacji grawitacyjne;.

Ogrzewanie kazdego z budynkdéw realizowane niezaleznie gazowa pompg ciepta zlokalizowang na
dachu. Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo w obrebie istniejacych dziatek.

Poziom zero posadzki parteru projektowanych budynkéw posadowiony minimum 2cm ponad
poziomem terenu:

Budynek 1A - 175,74m.n.p.m.

Budynek 1B - 175,86m.n.p.m.

Budynek 1C - 175,86m.n.p.m.

Budynek 1D - 175,60m.n.p.m.

Teren przy budynkach zostanie utwardzony kostkg betonowg na podktadzie cementowo-piaskowym.
Caly teren oraz budynki na poziomie parteru sg dostepne dla o0séb niepetnosprawnych.
Niepetnosprawni mogg dostac si¢ do kazdego projektowanego budynku (1A, 1B, 1C, 1D) poprzez
uksztattowanie terenu eliminujgce bariery architektoniczne.

Konstrukcja budynku Zelbetowo - murowana, $ciany kondygnacji nadziemnych z bloczkow
silikatowych o grubo$ci 24cm ocieplone 22cm styropianu lub wetny mineralnej, stropodach
w konstrukcji drewnianej, ocieplenie welng mineralng grubo$ci min. 35cm, kryty papg
termozgrzewalng (2 warstwy).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu i obszar oddziatywania obiektu projektowaneqo

Obszar oddzialywania obiektu zamyka sie¢ w granicach opracowania uwidocznionych na
projekcie zagospodarowania (A, B...). Obszar oddziatywania ustalono na podstawie artykutu 3,
punkt 20 Prawa Budowlanego oraz przepiséw zawartych w WT - paragrafy 11, 12, 18, 57 i 60
oraz PN-87/B-02151/0.

Opis obszaru oddziatlywania

Projektowang budowe zespotu budynkéw zlokalizowano na dziatkach nr 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/1,
2212, 2213, 22/4 sytuujac jg zgodnie z ustaleniami MPZP, zachowano przepisowe odlegtosci od granic
dziatki sgsiedniej. Odlegtosci wg projektu zagospodarowania.

Budynki na dziatkach sgsiednich nie podlegajg zacienianiu przez budynki projektowane.

Obszar oddziatywania obiektu mies$ci sie w cato$ci na dzialce, na ktdrej zostat zaprojektowany

Wszystkie projektowane pomieszczenia - w szczegélnosci przeznaczone na pobyt ludzi spetniajg
warunki paragrafu 57 i 60 Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12.04.2002 z p6zniejszymi zmianami.

Projektowane miejsca postojowe spetniajg warunki dotyczace ich wymiaréw (2,5x5 oraz 3,6x5) oraz
projektowanej odlegtosci od granicy dziatek sasiednich oraz od okien pomieszczen na staty pobyt
ludzi.

Smietnik projektowany powyzej 10m od okien pomieszczen na staty pobyt ludzi i powyzej 3m od
granicy dziatek sasiednich oraz powyzej 10m od placu zabaw.

Wejscia do projektowanych budynkéw 1A i 1D usytuowano od strony pétnocne.

Wejscia do projektowanego budynku 1B usytuowano od strony zachodnie;.

Wejscia do projektowanego budynku 1C usytuowano od strony wschodnie;.

Do budynkéw podtaczono sieci wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz elektryczng, wszystkie media
zaopatrujace budynki — wedtug opiséw w czesci instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Odwodnienie powierzchniowo w obrebie istniejacych dziatek. Opis oraz obliczenia w czesci instalacii
sanitarnych.
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Powierzchnia zabudowy projektowanego odwadnianego budynku 1A wynosi 410,39m2.

Powierzchnia zabudowy projektowanego odwadnianego budynku 1B wynosi 410,39m2,

Powierzchnia zabudowy projektowanego odwadnianego budynku 1C wynosi 410,39m?.

Powierzchnia zabudowy projektowanego odwadnianego budynku 1D wynosi 410,39m2.

Pompa ciepta gazowa bedzie umiejscowiona na dachu kazdego z budynkéw, nie przekracza norm
dopuszczalnego hatasu w budynku.

Hatas docierajacy do dziatki, nie przekracza dopuszczalnego, oddziatywanie zamyka si¢ w granicy
dziatki.

Hatas docierajacy do otoczenia i sgsiednich dziatek od pompy ciepta do pomieszczen bedzie miat
natezenie ponizej 25dB, pompa ciepta na dachu, izolowana dodatkowo zaluzjami.

Drgania zamykajg sie w ramach pomp z matami ttumigcymi. Hatas docierajacy do i od dziatki, nie
przekracza dopuszczalnego, oddziatywanie zamyka sie w granicy dziatki, hatas od zewnetrznej
pompy ciepta na otoczenie nie przekracza dopuszczalnego tj. 40dB w nocy i 50dB w dzien,
pompa ciepta zaprojektowana ma moc akustyczna na poziomie 43dB , co przy ustawieniu na
dachu daje poziom hatasu w okolicy okoto 21dB w najblizszym sasiedztwie (5m), a w
odlegtosci ponad 10m okoto 15dB.

Przegrody miedzy mieszkaniami z pustakéw silikatowych o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej grubosci 24cm maja izolacyjnos¢ na poziomie 57dB, 7dB powyzej wymagan
normowych. Stropy maja izolacyjnos¢ na poziomie powyzej 58dB, 2 dB powyzej wymagan
normowych PN-B-02151-3:2015-10.

Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegolnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikéw i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Rozwigzania techniczne w obiekcie oraz zagospodarowaniu terenu zostaty zaprojektowane w sposob:
- chronigcy interesy osob trzecich przed nadmiernym hatasem wydobywajacym sie z wewnatrz
budynkéw podczas prawidtowego uzytkowania za pomocg wydzielenia $cianami i oknami
spetniajacymi norme akustyczng PN-B-02151-4:2015-06,

- nie generujacy ucigzliwych dla oséb trzecich wibracji,

- nie generujacy ucigzliwych dla osob trzecich zaktdcen elektrycznych,

- nie generujacy ucigzliwego dla osob trzecich promieniowania,

- ograniczajacy zanieczyszczenie powietrza do nie ucigzliwego dla 0sob trzecich,

- ograniczajacy zanieczyszczenie wody do nie ucigzliwego dla osob trzecich,

- ograniczajacy zanieczyszczenie gleby do nie ucigzliwego dla 0séb trzecich

Budowa zespotu budynkéw nie oddziatuje na dziatki sasiednie i nie ma wplywu na Srodowisko.
Dla przedsiewzigcia nie jest wymagany raport o Srodowiskowych oddziatywaniach.

Nowo budowane budynki nie sg zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. oraz Ustawy z dnia
16.04.2004 o ochronie przyrody i nie wymaga decyzji Srodowiskowej. Nie oddziatuje tez
na tereny NATURA 2000.

i

Uzbrojenie - nie wychodzi poza zakres dziatki Inwestora i nie podlega uzgodnieniu w ZUDP

— projektowane przytacze wodociggowe - wg odrebnego opracowania,

— projektowana siec¢ kanalizacji sanitarnej - wg odrebnego opracowania

— projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej - wg odrebnego opracowania,
— projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

— projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej - wg odrebnego opracowania,

— sie¢ gazowa wraz z przytgczami - wg opracowania zaktadu gazowniczego,
— projektowane o$wietlenie zewnetrzne,

— projektowana instalacja WLZ,

— istniejacy hydrant naziemny do przesunigcia - wg odrebnego opracowania.
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6. Wielkosci liczbowe projektowanej budowy zespotu budynkow

BUDYNEK 1A:
Budynek 1A projektowana
Powierzchnia zabudowy projektowana 410,39m?
Powierzchnia uzytkowa projektowana 1 256,99m?2
Kubatura projektowana 5131,59m?
llos¢ kondygnacii ................ 4

............... czesciowo 3 (w pasie wycofania czwartej kondygnacji wzgledem Scian
zewnetrznych pozostatych ponizszych kondygnacii)
Wysoko$¢ kondygnacji w $wietle:

o parter . 2,65m

o |pietro e, 2,65m

o |l pietro  .ooeeiee 2,61m

o |l pietro oo 2,65m

BUDYNEK 1B:
Budynek 1B projektowana
Powierzchnia zabudowy projektowana 410,39m?
Powierzchnia uzytkowa projektowana 1 256,99m?
Kubatura projektowana 5131,59m?

llos¢ kondygnacii ................ 4

............... czesciowo 3 (w pasie wycofania czwartej kondygnacji wzgledem Scian
zewnetrznych pozostatych ponizszych kondygnacii)
Wysokos$¢ kondygnacji w $wietle:

o parter . 2,65m

o |pietro e 2,65m

o |l pietro  .oooeee 2,61m

o |l pietro ...cccevenen 2,65m

BUDYNEK 1C:
Budynek 1C projektowana
Powierzchnia zabudowy projektowana 410,39m?
Powierzchnia uzytkowa projektowana 1 256,99m?2

3.|  Kubatura projektowana 5131,59m?
llo$¢ kondygnacii ................ 4

............... czesciowo 3 (w pasie wycofania czwartej kondygnacji wzgledem scian
zewnetrznych pozostatych ponizszych kondygnacii)
Wysoko$¢ kondygnacji w $wietle:

o parter . 2,65m
o |pietro .o 2,65m
o |lpietro  .oceee 2,61m
o |l pietro oo 2,65m
BUDYNEK 1D:
Budynek 1D projektowana

1.|  Powierzchnia zabudowy projektowana 410,39m?
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Powierzchnia uzytkowa projektowana 1 256,99m?2
Kubatura projektowana 5131,59m?
llos¢ kondygnacii ................ 4

............... czesciowo 3 (w pasie wycofania czwartej kondygnacji wzgledem sScian
zewnetrznych pozostatych ponizszych kondygnacji)

Wysokos$¢ kondygnacji w $wietle:
o parter . 2,65m
o |pietro .o 2,65m
o |l pietro  .ooveeee 2,61m
o |l pietro ...ceeeenen 2,65m
7. Bilans terenu
Lp. Powierzchnia
1. Powierzchnia posesji Inwestora w granicach opracowania 5 274,94m?
(dziatki nr 21/1, 21/2, 2113, 21/4, 22/1, 2212, 22/3 i 22/4)
2. Powierzchnia zabudowy projektowana 1 641,56m?
ogdtem budynki 1A, 1B, 1Ci 1D (410,39m2 x 4)
3. Powierzchnia zabudowy ogdtem (max.60%) 1 641,56m2 (31,12%)
4, Powierzchnia zieleni 2117,37Tm2
d. Powierzchnia biologicznie czynna (min.30%) 2 117,37Tm? (40,14%)
6. Powierzchnia placow zabaw 199,29m?2
7. Powierzchnia terendow utwardzonych projektowana (w tym 1 316,72m?
powierzchnia doj$¢, dojazdow)
8. Powierzchnia uzytkowa projektowana 5 027,96m?
ogdtem budynki 1A, 1B, 1Ci 1D  (1256,99m?2 x 4)
9. Kubatura projektowana 20 526,36m3
ogodtem budynki 1A, 1B, 1Ci1D (5131,59m3x 4)
8. Zestawienie powierzchni i kubatury
BUDYNEK 1A:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTER
NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
0/0.01 KORYTARZ 18,80
0/0.02 KLATKA SCHODOWA 12,31
0/0.03 WIATROLAP 13,87
0/0.04 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 10,49
0/0.05 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,66
0/0.06 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9,36
0/0.07 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G1 2,66
0/0.08 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G2 2,64
0/0.09 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G3 2,64
0/0.10 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G4 2,64
0/0.11 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G5 2,87
0/0.12 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G6 2,92
0/0.13 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G7 2,92
0/0.14 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G8 2,79
0/0.15 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G9 2,92
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0/0.16 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G10 2,88
0/0.17 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 12,09
0/0.18 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G11 2,83
0/0.19 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G12 2,83
0/0.20 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G13 2,83
0/0.21 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G14 2,88
0/0.22 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G15 2,98
0/0.23 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G16 2,98
0/0.24 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G17 3,63
0/0.25 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G18 3,37
0/0.26 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G19 2,76
0/0.27 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G20 3,52
0/1.01 HOL 7,28
0/1.02 LAZIENKA 4,23
0/1.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIENR 1 | 0/1.04 POKOJ 10,19
55,30 0/1.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,10
0/2.01 HOL 5,05
0/2.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 2 | 0/2.03 POKOJ 11,53
42,97 0/2.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,08
0/3.01 HOL 5,05
0/3.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 3 | 0/3.03 POKOJ 11,53
42,97 0/3.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,08
0/4.01 HOL 5,15
0/4.02 LAZIENKA 4,82
MIESZKANIE NR 4 | 0/4.03 POKOJ 11,90
47,34 0/4.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,47
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 328,26
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
| PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
1/0.01 KORYTARZ 18,80
1/0.02 KLATKA SCHODOWA 11,90
1/5.01 HOL 8,53
1/5.02 LAZIENKA 4,77
1/5.03 POKOJ 12,25
MIESZKANIENR 5 | 1/5.04 POKOJ 9,15
55,68 1/5.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,98
1/6.01 HOL 7,28
1/6.02 LAZIENKA 4,14
1/6.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIENR 6 | 1/6.04 POKOJ 10,19
55,09 1/6.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,98
1/7.01 HOL 5,05
1/7.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 7 | 1/7.03 POKOJ 11,53
42,84 1/7.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,95
MIESZKANIE NR 8 | 1/8.01 HOL 5,05
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1/8.02 LAZIENKA 4,31
1/8.03 POKOJ 11,53
42,84 1/8.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,95
1/9.01 HOL 5,15
1/9.02 LAZIENKA 472
MIESZKANIENR 9 | 1/9.03 POKOJ 11,90
4713 1/9.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,36
1/10.01 HOL 6,74
1/10.02 LAZIENKA 4,59
1/10.03 POKOJ 10,85
MIESZKANIE NR 10 | 1/10.04 POKOJ 10,56
55,46 1/10.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,72
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 330,35
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Il PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
2/0.01 KORYTARZ 18,80
2/0.02 KLATKA SCHODOWA 18,06
2/11.01 HOL 8,53
2/11.02 LAZIENKA 4,68
2/11.03 POKOJ 12,25
MIESZKANIE NR 11 | 2/11.04 POKOJ 9,15
5547 2/11.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,86
2/12.01 HOL 7,28
2/12.02 LAZIENKA 4,14
2/12.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIE NR 12 | 2/12.04 POKOJ 10,19
54,96 2/12.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,85
2/13.01 HOL 5,05
2/13.02 LAZIENKA 4,27
MIESZKANIE NR 13 | 2/13.03 POKOJ 11,53
42,66 2/13.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,81
2/14.01 HOL 5,05
2/14.02 LAZIENKA 4,27
MIESZKANIE NR 14 | 2/14.03 POKOJ 11,53
42,66 2/14.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,81
2/15.01 HOL 5,15
2/15.02 LAZIENKA 4,72
MIESZKANIE NR 15 | 2/15.03 POKOJ 11,90
46,99 2/15.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,22
2/16.01 HOL 6,74
2/16.02 LAZIENKA 4,59
2/16.03 POKOJ 10,85
MIESZKANIE NR 16 | 2/16.04 POKOJ 10,56
55,37 2/16.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,63
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 335,58

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Il PIETRO
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NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
3/0.01 KORYTARZ 18,80

3/0.02 KLATKA SCHODOWA 18,06

3/17.01 HOL 12,05

3/17.02 LAZIENKA 4,25

3/17.03 POKOJ 10,40

MIESZKANIE NR 17 | 3/17.04 POKOJ 11,87
58,90 3/17.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,33
3/18.01 HOL 9,11

3/18.02 LAZIENKA 4,35

3/18.03 POKOJ 9,23

MIESZKANIE NR 18 | 3/18.04 POKOJ 11,89
57,29 3/18.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,71
3/19.01 HOL 447

3/19.02 LAZIENKA 413

MIESZKANIE NR 19 | 3/19.03 POKOJ 11,65
51,92 3/19.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 31,67
3/20.01 HOL 5,82

3/20.02 LAZIENKA 4,36

3/20.03 POKOJ 10,84

MIESZKANIE NR 20 | 3/20.04 POKOJ 14,23
57,22 3/20.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,97

E1 SZACHT E1 0,15

T1 SZACHT T1 0,46

RAZEM 262,80

BILANS POWIERZCHNI | KUBATURY - BUDYNEK 1A

Powierzchnia zabudowy Powierzchnia uzytkowa Kubatura projektowana
projektowana projektowana
410,39 m? 1 256,99 m? 5131,59m?
BUDYNEK 1B:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTER
NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
0/0.01 KORYTARZ 18,80
0/0.02 KLATKA SCHODOWA 12,31
0/0.03 WIATROLAP 13,87
0/0.04 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 10,49
0/0.05 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,66
0/0.06 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9,36
0/0.07 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G1 2,66
0/0.08 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G2 2,64
0/0.09 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G3 2,64
0/0.10 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G4 2,64
0/0.11 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G5 2,87
0/0.12 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G6 2,92
0/0.13 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G7 2,92
0/0.14 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G8 2,79
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0/0.15 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G9 2,92
0/0.16 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G10 2,88
0/0.17 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 12,09
0/0.18 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G11 2,83
0/0.19 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G12 2,83
0/0.20 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G13 2,83
0/0.21 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G14 2,88
0/0.22 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G15 2,98
0/0.23 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G16 2,98
0/0.24 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G17 3,63
0/0.25 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G18 3,37
0/0.26 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G19 2,76
0/0.27 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G20 3,52
0/1.01 HOL 7,28
0/1.02 LAZIENKA 4,23
0/1.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIENR 1 | 0/1.04 POKOJ 10,19
55,30 0/1.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,10
0/2.01 HOL 5,05
0/2.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 2 | 0/2.03 POKOJ 11,53
42,97 0/2.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,08
0/3.01 HOL 5,05
0/3.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 3 | 0/3.03 POKOJ 11,53
42,97 0/3.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,08
0/4.01 HOL 5,15
0/4.02 LAZIENKA 4,82
MIESZKANIENR 4 | 0/4.03 POKOJ 11,90
47,34 0/4.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,47
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 328,26
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
| PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
1/0.01 KORYTARZ 18,80
1/0.02 KLATKA SCHODOWA 11,90
1/5.01 HOL 8,53
1/5.02 LAZIENKA 4,77
1/5.03 POKOJ 12,25
MIESZKANIENR 5 | 1/5.04 POKOJ 9,15
55,68 1/5.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,98
1/6.01 HOL 7,28
1/6.02 LAZIENKA 4,14
1/6.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIENR 6 | 1/6.04 POKOJ 10,19
55,09 1/6.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,98
1/7.01 HOL 5,05
1/7.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 7 | 1/7.03 POKOJ 11,53
4284 1/7.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,95
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1/8.01 HOL 5,05
1/8.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 8 | 1/8.03 POKOJ 11,53
42,84 1/8.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,95
1/9.01 HOL 5,15
1/9.02 LAZIENKA 472
MIESZKANIENR 9 [ 1/9.03 POKOJ 11,90
4713 1/9.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,36
1/10.01 HOL 6,74
1/10.02 LAZIENKA 4,59
1/10.03 POKOJ 10,85
MIESZKANIE NR 10 | 1/10.04 POKOJ 10,56
55,46 1/10.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,72
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 330,35
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Il PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
2/0.01 KORYTARZ 18,80
2/0.02 KLATKA SCHODOWA 18,06
2/11.01 HOL 8,53
2/11.02 LAZIENKA 4,68
2/11.03 POKOJ 12,25
MIESZKANIE NR 11 | 2/11.04 POKOJ 9,15
5547 2/11.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,86
2/12.01 HOL 7,28
2/12.02 LAZIENKA 4,14
2/12.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIE NR 12 | 2/12.04 POKOJ 10,19
54,96 2/12.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,85
2/13.01 HOL 5,05
2/13.02 LAZIENKA 427
MIESZKANIE NR 13 | 2/13.03 POKOJ 11,53
42,66 2/13.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,81
2/14.01 HOL 5,05
2/14.02 LAZIENKA 427
MIESZKANIE NR 14 | 2/14.03 POKOJ 11,53
42,66 2/14.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,81
2/15.01 HOL 5,15
2/15.02 LAZIENKA 472
MIESZKANIE NR 15 | 2/15.03 POKOJ 11,90
46,99 2/15.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,22
2/16.01 HOL 6,74
2/16.02 LAZIENKA 4,59
2/16.03 POKOJ 10,85
MIESZKANIE NR 16 | 2/16.04 POKOJ 10,56
55,37 2/16.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,63
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 335,58
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Il PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
3/0.01 KORYTARZ 18,80
3/0.02 KLATKA SCHODOWA 18,06
3/17.01 HOL 12,05
3/17.02 LAZIENKA 4,25
3/17.03 POKOJ 10,40
MIESZKANIE NR 17 | 3/17.04 POKOJ 11,87
58,90 3/17.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,33
3/18.01 HOL 9,11
3/18.02 LAZIENKA 4,35
3/18.03 POKOJ 9,23
MIESZKANIE NR 18 | 3/18.04 POKOJ 11,89
57,29 3/18.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,71
3/19.01 HOL 4 47
3/19.02 LAZIENKA 413
MIESZKANIE NR 19 | 3/19.03 POKOJ 11,65
51,92 3/19.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 31,67
3/20.01 HOL 5,82
3/20.02 LAZIENKA 4,36
3/20.03 POKOJ 10,84
MIESZKANIE NR 20 | 3/20.04 POKOJ 14,23
57,22 3/20.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,97
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 262,80

BILANS POWIERZCHNI | KUBATURY - BUDYNEK 1B

Powierzchnia zabudowy Powierzchnia uzytkowa Kubatura projektowana
projektowana projektowana
410,39 m? 1 256,99 m? 5131,59m?
BUDYNEK 1C:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTER
NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
0/0.01 KORYTARZ 18,80
0/0.02 KLATKA SCHODOWA 12,31
0/0.03 WIATROLAP 13,87
0/0.04 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 10,49
0/0.05 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,66
0/0.06 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9,36
0/0.07 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G1 2,66
0/0.08 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G2 2,64
0/0.09 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G3 2,64
0/0.10 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G4 2,64
0/0.11 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G5 2,87
0/0.12 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G6 2,92
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0/0.13 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G7 2,92
0/0.14 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G8 2,79
0/0.15 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G9 2,92
0/0.16 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G10 2,88
0/0.17 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 12,09
0/0.18 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G11 2,83
0/0.19 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G12 2,83
0/0.20 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G13 2,83
0/0.21 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G14 2,88
0/0.22 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G15 2,98
0/0.23 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G16 2,98
0/0.24 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G17 3,63
0/0.25 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G18 3,37
0/0.26 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G19 2,76
0/0.27 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G20 3,52
0/1.01 HOL 7,28
0/1.02 LAZIENKA 4,23
0/1.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIENR 1 | 0/1.04 POKOJ 10,19
55,30 0/1.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,10
0/2.01 HOL 5,05
0/2.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 2 | 0/2.03 POKOJ 11,53
42,97 0/2.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,08
0/3.01 HOL 5,05
0/3.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 3 | 0/3.03 POKOJ 11,53
42,97 0/3.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,08
0/4.01 HOL 5,15
0/4.02 LAZIENKA 4,82
MIESZKANIE NR 4 | 0/4.03 POKOJ 11,90
47,34 0/4.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,47
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 328,26
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
| PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
1/0.01 KORYTARZ 18,80
1/0.02 KLATKA SCHODOWA 11,90
1/5.01 HOL 8,53
1/5.02 LAZIENKA 4,77
1/5.03 POKOJ 12,25
MIESZKANIENR 5 | 1/5.04 POKOJ 9,15
55,68 1/5.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,98
1/6.01 HOL 7,28
1/6.02 LAZIENKA 4,14
1/6.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIENR 6 | 1/6.04 POKOJ 10,19
55,09 1/6.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,98
1/7.01 HOL 5,05
MIESZKANIENR 7 | 1/7.02 LAZIENKA 4,31
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1/7.03 POKOJ 11,53
42,84 1/7.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,95
1/8.01 HOL 5,05
1/8.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 8 | 1/8.03 POKOJ 11,53
42,84 1/8.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,95
1/9.01 HOL 5,15
1/9.02 LAZIENKA 4,72
MIESZKANIENR 9 | 1/9.03 POKOJ 11,90
47,13 1/9.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,36
1/10.01 HOL 6,74
1/10.02 LAZIENKA 4,59
1/10.03 POKOJ 10,85
MIESZKANIE NR 10 | 1/10.04 POKOJ 10,56
55,46 1/10.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,72
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 330,35
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Il PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
2/0.01 KORYTARZ 18,80
2/0.02 KLATKA SCHODOWA 18,06
2/11.01 HOL 8,53
2/11.02 LAZIENKA 4,68
2/11.03 POKOJ 12,25
MIESZKANIE NR 11 | 2/11.04 POKOJ 9,15
55,47 2/11.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,86
2/12.01 HOL 7,28
2/12.02 LAZIENKA 4,14
2/12.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIE NR 12 | 2/12.04 POKOJ 10,19
54,96 2/12.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,85
2/13.01 HOL 5,05
2/13.02 LAZIENKA 4,27
MIESZKANIE NR 13 | 2/13.03 POKOJ 11,53
42,66 2/13.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,81
2/14.01 HOL 5,05
2/14.02 LAZIENKA 4,27
MIESZKANIE NR 14 | 2/14.03 POKOJ 11,53
42,66 2/14.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,81
2/15.01 HOL 5,15
2/15.02 LAZIENKA 4,72
MIESZKANIE NR 15 | 2/15.03 POKOJ 11,90
46,99 2/15.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,22
2/16.01 HOL 6,74
2/16.02 LAZIENKA 4,59
2/16.03 POKOJ 10,85
MIESZKANIE NR 16 | 2/16.04 POKOJ 10,56
55,37 2/16.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,63
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
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RAZEM 335,58 |
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Il PIETRO
NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
3/0.01 KORYTARZ 18,80
3/0.02 KLATKA SCHODOWA 18,06
3/17.01 HOL 12,05
3/17.02 LAZIENKA 4,25
3/17.03 POKOJ 10,40
MIESZKANIE NR 17 | 3/17.04 POKOJ 11,87
58,90 3/17.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,33
3/18.01 HOL 9,11
3/18.02 LAZIENKA 4,35
3/18.03 POKOJ 9,23
MIESZKANIE NR 18 | 3/18.04 POKOJ 11,89
57,29 3/18.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,71
3/19.01 HOL 4,47
3/19.02 LAZIENKA 4,13
MIESZKANIENR 19 | 3/19.03 POKOJ 11,65
51,92 3/19.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 31,67
3/20.01 HOL 5,82
3/20.02 LAZIENKA 4,36
3/20.03 POKOJ 10,84
MIESZKANIE NR 20 | 3/20.04 POKOJ 14,23
57,22 3/20.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,97
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 262,80
BILANS POWIERZCHNI | KUBATURY - BUDYNEK 1C
Powierzchnia zabudowy Powierzchnia uzytkowa Kubatura projektowana
projektowana projektowana
410,39 m? 1 256,99 m? 5131,59m3
BUDYNEK 1D:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTER
NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2)
0/0.01 KORYTARZ 18,80
0/0.02 KLATKA SCHODOWA 12,31
0/0.03 WIATROLAP 13,87
0/0.04 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 10,49
0/0.05 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,66
0/0.06 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9,36
0/0.07 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G1 2,66
0/0.08 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G2 2,64
0/0.09 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G3 2,64
0/0.10 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G4 2,64
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0/0.11 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G5 2,87
0/0.12 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G6 2,92
0/0.13 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G7 2,92
0/0.14 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G8 2,79
0/0.15 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G9 2,92
0/0.16 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G10 2,88
0/0.17 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 12,09
0/0.18 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G11 2,83
0/0.19 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G12 2,83
0/0.20 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G13 2,83
0/0.21 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G14 2,88
0/0.22 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G15 2,98
0/0.23 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G16 2,98
0/0.24 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G17 3,63
0/0.25 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G18 3,37
0/0.26 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G19 2,76
0/0.27 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G20 3,52
0/1.01 HOL 7,28
0/1.02 LAZIENKA 4,23
0/1.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIENR 1 | 0/1.04 POKOJ 10,19
55,30 0/1.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,10
0/2.01 HOL 5,05
0/2.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 2 | 0/2.03 POKOJ 11,53
42,97 0/2.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,08
0/3.01 HOL 5,05
0/3.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 3 | 0/3.03 POKOJ 11,53
42,97 0/3.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,08
0/4.01 HOL 5,15
0/4.02 LAZIENKA 4,82
MIESZKANIE NR 4 | 0/4.03 POKOJ 11,90
47,34 0/4.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,47
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 328,26
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
| PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
1/0.01 KORYTARZ 18,80
1/0.02 KLATKA SCHODOWA 11,90
1/5.01 HOL 8,53
1/5.02 LAZIENKA 4,77
1/5.03 POKOJ 12,25
MIESZKANIENR 5 | 1/5.04 POKOJ 9,15
55,68 1/5.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,98
1/6.01 HOL 7,28
1/6.02 LAZIENKA 4,14
1/6.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIENR 6 | 1/6.04 POKOJ 10,19
55,09 1/6.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,98
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1/7.01 HOL 5,05
1/7.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 7 [ 1/7.03 POKOJ 11,53
42,84 1/7.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,95
1/8.01 HOL 5,05
1/8.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 8 | 1/8.03 POKOJ 11,53
42,84 1/8.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,95
1/9.01 HOL 5,15
1/9.02 LAZIENKA 472
MIESZKANIENR 9 | 1/9.03 POKOJ 11,90
4713 1/9.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,36
1/10.01 HOL 6,74
1/10.02 LAZIENKA 4,59
1/10.03 POKOJ 10,85
MIESZKANIE NR 10 | 1/10.04 POKOJ 10,56
55,46 1/10.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,72
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 330,35
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Il PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
2/0.01 KORYTARZ 18,80
2/0.02 KLATKA SCHODOWA 18,06
2/11.01 HOL 8,53
2/11.02 LAZIENKA 4,68
2/11.03 POKOJ 12,25
MIESZKANIE NR 11 | 2/11.04 POKOJ 9,15
5547 2/11.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,86
2/12.01 HOL 7,28
2/12.02 LAZIENKA 4,14
2/12.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIE NR 12 | 2/12.04 POKOJ 10,19
54,96 2/12.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,85
2/13.01 HOL 5,05
2/13.02 LAZIENKA 427
MIESZKANIE NR 13 | 2/13.03 POKOJ 11,53
42,66 2/13.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,81
2/14.01 HOL 5,05
2/14.02 LAZIENKA 427
MIESZKANIE NR 14 | 2/14.03 POKOJ 11,53
42,66 2/14.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,81
2/15.01 HOL 5,15
2/15.02 LAZIENKA 472
MIESZKANIE NR 15 | 2/15.03 POKOJ 11,90
46,99 2/15.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,22
2/16.01 HOL 6,74
2/16.02 LAZIENKA 4,59
2/16.03 POKOJ 10,85
MIESZKANIE NR 16 | 2/16.04 POKOJ 10,56
55,37 2/16.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,63
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E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 335,58
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Il PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
3/0.01 KORYTARZ 18,80
3/0.02 KLATKA SCHODOWA 18,06
3/17.01 HOL 12,05
3/17.02 LAZIENKA 4,25
3/17.03 POKOJ 10,40
MIESZKANIE NR 17 | 3/17.04 POKOJ 11,87
58,90 3/17.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,33
3/18.01 HOL 9,11
3/18.02 LAZIENKA 4,35
3/18.03 POKOJ 9,23
MIESZKANIE NR 18 | 3/18.04 POKOJ 11,89
57,29 3/18.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,71
3/19.01 HOL 447
3/19.02 LAZIENKA 413
MIESZKANIE NR 19 | 3/19.03 POKOJ 11,65
51,92 3/19.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 31,67
3/20.01 HOL 5,82
3/20.02 LAZIENKA 4,36
3/20.03 POKOJ 10,84
MIESZKANIE NR 20 | 3/20.04 POKOJ 14,23
57,22 3/20.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,97
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 262,80

BILANS POWIERZCHNI | KUBATURY - BUDYNEK 1D

Powierzchnia zabudowy
projektowana

Powierzchnia uzytkowa
projektowana

Kubatura projektowana

410,39 m?

1256,99 m?

5131,59m3

BILANS POWIERZCHNI | KUBATURY - OGOLEM

BUDYNKI 1A, 1B, 1Ci 1D

Powierzchnia zabudowy
projektowana

Powierzchnia uzytkowa
projektowana

Kubatura projektowana

1 641,56 m?

5 027,96 m?

20 526,36m?

9. Ochrona konserwatorska

Teren opracowania, na ktorym zlokalizowano projektowang inwestycje nie jest objety ochrong

Konserwatora Zabytkow.
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W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robot budowlanych znalezisk mogacych by¢ zabytkiem,
na Inwestorze cigzy obowigzek niezwtocznego powiadomienia Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

10. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Dziatka nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gorniczej i nie podlega szkodom goérniczym.

11. Wplyw na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow

Nie istnieje zagrozenie dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow podczas przysztej
eksploatacji budynku.

Obiekt bedzie podiaczony do sieci wodno-kanalizacyjnej. Scieki nalezy odprowadzaé
do kanalizacji sanitarnej. Wody deszczowe powierzchniowo w obrebie istniejacych dziatek.

Inwestycja nie spowoduje zalewania dziatek sgsiednich wodami opadowymi i roztopowymi.

Realizacja projektowanego budynku nie spowoduje zanieczyszczenia wéd, gleb oraz pogorszenia
warunkow krajobrazowych srodowiska i warunkow klimatycznych.

12. Specyfika obiektu i rob6t budowlanych

Wynikajace ze specyfiki i charakteru obiektow roboty budowlane obejmowac beda;
o roboty ziemne;

o prace na wysokosci;

o prace przy uzyciu urzadzen elektrycznych i mechanicznych;

13. Ocena geotechniczna

= Na podstawie badan geologicznych wykonanych w 2021r. przez firme¢ "GEO-MI" Pracownia
Geologiczna Michat Matuszynski stwierdzono do gtebokosci 8,0m p.p.t. zZtozone warunki gruntowo —
wodne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. obiekt zaliczono do Il kategorii
geotechnicznej. Wykonano dokumentacje geologiczno-inzynierska i uzyskano decyzje
zatwierdzajaca - sondowanie gruntu i projekt zostang wykonane na etapie projektowania pali
przez specjalistyczna firme, w projekcie fundamentowania zawarto koniecznosé palowania
ptyty. Pale produkowane s3 indywidualnie po wykonaniu projektu geotechnicznego na etapie
budowy.

Zbadane grunty nalezg do trzech serii litologiczno-genetycznych. Grunty serii Il i lll charakteryzujq sie
korzystnymi parametrami geotechnicznymi i bedq stanowi¢ dobre podtoze budowlane. Grunty serii | -
grunty organiczne, sg utworami nienosnymi i nie nadajg sie do bezpo$redniego posadowienia
fundamentéw ze wzgledu na duzg $cisliwosc.

Warstwa humusu i nasypow niekontrolowanych nalezy do gruntdw nienosnych i nie moze stanowi¢
bezposredniego podioza budowlanego. Nalezy usungg je z obrebu projektowanej inwestyciji.

W trakcie wykonywania prac wiertnicznych, w obrebie terenu badan, do gtebokosci 3,5 - 7,5 m p.p.t.
stwierdzono wystepowanie wod podziemnych.

»  Opis posadowienia w czesci konstrukcyjne;.

»  Nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie wykopéw fundamentowych przed wyptywem wody, aby
nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntow.

14. Analiza mozliwo$ci racjonalneqo wykorzystania odnawialnych zrédet energii

Zasilanie w energie cieplng gazowa pompg ciepta z sieci gazowej wraz z przytaczami wg opracowania
zakfadu gazowniczego, z gazomierzem na budynku.
Zasilanie w energie elektryczng zgodnie z umowg z gestorem sieci.
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Z uwagi na bezpo$rednie sgsiedztwo z zabudowg mieszkalng projektant nie widzi mozliwo$ci
wykorzystania energii wiatrowej z uwagi na wysokq ucigzliwos¢ akustyczng oraz dla $rodowiska
przyrodniczego sitowni wiatrowych, mozna jednak zastosowa¢ do wspomagania ogrzewania wody
systemy solarne, geotermiczne lub pompe powietrze-powietrze.

Projektant w porozumieniu z Inwestorem wybrat wariant ogrzewania budynku gazowg pompa ciepta
oraz zasilanie w energie elekiryczng z sieci.

15. Charakterystyka energetyczna z analizg pordwnawcza — w_tym opracowaniu _na dalszych
stronach w zafacznikach

16. Przesfanianie i zacienianie budynkow oraz czas nastonecznienia

Budynki na dziatkach sasiednich nie ulegajg zacienianiu i przestanianiu poprzez projektowany
budynek.

Wszystkie projektowane pomieszczenia spetniajg warunki paragrafu 57 i 60 Warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 z p6zniejszymi zmianami,
okna stanowig powyzej 1/8 powierzchni podfogi i dostep do $wiatta dziennego w godzinach 8-16
wynosi ponad 3 godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrze$nia).

Opis opracowafa:

mgr inz. arch. Joanna Okraska
upr. nr 57/00/WL

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajgcy:

drinz. arch. Tomasz Krotowski
upr. nr 32/LOOKK/2018

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
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PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJNYCH
BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE LODZKIM,
DZIALKI NR 21/1, 2112, 2113, 21/4, 22/1, 2212, 22/3, 22/4,
OBREB A-1, ALEKSANDROW LODZKI

1. Zakres opracowania

Projektuje sie budowe zespotu czterech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Aleksandrowie
todzkim. Numery porzadkowe poszczegdinych budynkéw to 1A, 1B, 1C i 1D, budynki sg powtarzalne.
Inwestycja jest podzielona na etapy - etap | obejmuje budowe budynkéw 1A i 1C, etap Il obejmuje
budowe budynkéw 1B i 1D.

W kazdym z budynkéw 1A, 1B, 1C i 1D na parterze zaprojektowano 4 mieszkania i pomieszczenia
gospodarcze, na | pietrze zaprojektowano 6 mieszkan, na Il pietrze zaprojektowano 6 mieszkan oraz
na lll pietrze zaprojektowano 4 mieszkania.

Dostep do pomieszczen na pietrze zapewniajg schody.

Projekt obejmuje instalacje: elektryczng wewnetrzng i zewnetrzng, teletechniczng wewnetrzna,
wodno-kanalizacyjng wewnetrzng i zewnetrzng, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej, gazowg zewnetrzng i wewnetrzng (pomieszczenie techniczne) oraz wentylacji
grawitacyjne;.

Projektuje sie usytuowanie budynku 1A i 1D wzdtuz osi potudniowy-wschéd — potnocny-zachdd,
budynku 1B i 1C wzdtuz osi potudniowy-zachdd — potnocny-wschéd.

Obiekty wpisano w otoczenie nawigzujac forma i kolorystykg do zabudowy istniejacej. Zastosowano
kolorystyke stonowang nawigzujgca do materiatow tradycyjnych.

Wszystkie cztery budynki stanowig razem jedna strefe pozarowag ZL IV ,D”.

Opis w czesci ,Ochrona przeciwpozarowa”.

2. Podstawa opracowania

=  WYPIS IWYRYS Z MPZP dla dziatki

= Aktualna mapa dc projektowych

= Oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
= Zlecenie Inwestora — umowa

3. Stan prawny terenu opracowania

Zgodnie z zatgczonym oswiadczeniem teren bedacy przedmiotem opracowania stanowi wtasnos¢ Gminy
Aleksandréw Lodzki.

Il. KONSTRUKCJA BUDYNKU - BUDYNKI 1A, 1B, 1Ci 1D

Opis budynku - ogélnie

Projekt budowy zespotu budynkow obejmuje cztery (1A, 1B, 1C, 1D) obiekty czterokondygnacyjne
oraz czesciowo trzykondygnacyjne w pasie wycofania czwartej kondygnacji wzgledem $cian
zewnetrznych pozostatych ponizszych kondygnacii.

Wejscie gtéwne do projektowanych budynkéw 1A i 1D zlokalizowano od strony pdinocne;.

Wejscie gtéwne do projektowanego budynku 1B zlokalizowano od strony zachodnie;.

Wejscie gtéwne do projektowanego budynku 1C zlokalizowano od strony wschodnie;.

Wszystkie cztery budynki stanowig razem jedna strefe pozarowag ZL IV ,D”.

Caly teren oraz budynek projektowany sg dostepne dla 0sob niepetnosprawnych.
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KONSTRUKCJA - WEDLUG OPISU KONSTRUKCJI W TYM TOMIE

1. Sciany
Dla Scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych przyjeto:

- Bloczki silikatowe grubo$ci 24cm, ocieplone styropianem grubosci 22cm (styropian lambda max =
0,031) metoda lekkg mokrg

Uwaga: Na ostatniej kondygnaciji (lll pietro) $ciany zewnetrzne nosne grubosci 25¢cm z
pustakéw ceramicznych P+W klasy 15

- Wykonczenie $cian tynki silikonowe barwione w masie, opis na rysunkach elewacii
- Dla $cian wewnetrznych dziatowych — bloczki gazobetonowe o grubosci 12cm / 8cm
Ocieplenie scian budynku nalezy wykona¢ w systemie NRO

] Wspoétczynnik przenikania ciepta U, dla $ciany zewnetrznej:

Uo = 0,126 W/im2K < 0,20 W/mZK ( spetnia rozporzadzenie wg obowiazku z 1 stycznia 2021)

2. Stropodach

- Tynk gipsowy + gtadz

- Plyta zelbetowa

- Paroizolacja folia PCV

- Wetna mineralna 35¢cm

- Folia paroprzepuszczalna
- Podkonstrukcja drewniana
- Deskowanie petne

- Papa podktadowa

- Dach - kryty 2x papq termozgrzewalng na SBR, warstwa wierzchnia z posypka min. 250g.
- Pokrycie dachu NRO

= Wspoétczynnik przenikania ciepta U, dla stropodachu:

Uo= 0,11 Wim2K < 0,15 W/m2K ( spetnia rozporzadzenie wq obowigzku z 1 stycznia 2021 )

3A. Strop miedzykondygnacyjny

- Wykonczenie

- Wylewka betonowa 5cm

—  Styropian 10cm (w tym 3cm styropian akustyczny)
- Paroizolacja folia PCV

- Plyta zelbetowa 18cm

—  Tynk gipsowy + gtadz + 2x farba akrylowa

] Wspotczynnik przenikania ciepta U, dla stropu:

Uo= 0,70 Wim2K < 1,00 W/m2K ( spetnia rozporzadzenie wq obowiazku z 1 stycznia 2021 )

3B. Strop miedzykondygnacyjny (strop nad przestrzenia pomieszczen gospodarczych)

- Wykonczenie

- Wylewka betonowa 5cm

- Styropian 10cm (w tym 3cm styropian akustyczny)
- Paroizolacja folia PCV

- Ptyta zelbetowa
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- Wetna mineralna 5¢cm kotkowana
- Obudowa systemowa
- Tynk gipsowy + gtadz + 2x farba akrylowa

] Wspotczynnik przenikania ciepta U, dla stropu:

Uo= 0,10 Wim2K < 1,00 W/m2K ( spetnia rozporzadzenie wq obowiazku z 1 stycznia 2021 )

4. Podtoga na gruncie

- Wykonczenie

—  Wylewka betonowa 5cm

- Folia budowlana

- Styropian EPS150 15cm

- Papa asfaltowa 2x

—  Wylewka betonowa 10cm

-  FoliaPCV

—  Piasek

- Papa asfaltowa 2x

- Ptyta fundamentowa Zelbetowa 40cm

- Izolacja przeciwwilgociowa ciezka — membrany preaplikowane (systemy hydroizolacyjne) uktadane
pod catg powierzchnig ptyty z wywinieciem na sciany zewnetrzne, dodatkowo tasmy uszczelniajgce

- Podktad z chudego betonu

- Posypka z pospdtki ubijana warstwami min. 50cm

Uo = 0,214 Wim2K < 0,30 W/m2K ( spetnia rozporzadzenie wq obowigzku z 1 stycznia 2021 )

5A. Balkon (TR2)

- Wykonczenie

- Folia hydroizolacyjna

—  Szlichta betonowa 6¢cm

- Folia PE

—  Styrodur XPS 25cm

- Papa podktadowa termozgrzewalna 2x

- Ptyta zelbetowa z warstwa spadkowa 2%
- Tynk gipsowy + gtadz

5B. Balkon (B1)

- Wykonczenie

- Hydroizolacja 2x

- Ptyta zelbetowa z warstwa spadkowa 2%
- Tynk silikonowy

5C. Balkon (TR1)

- Wykonczenie

- Hydroizolacja

- Ptyta zelbetowa z warstwa spadkowa 2%
- Papa asfaltowa 2x

—  Styrodur XPS 10cm

- Papa asfaltowa 2x
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- Podktad z chudego betonu 10cm
—  Zageszczona warstwa zwirowa 20cm

5D. Zadaszenie nad balkonem

- Papa wierzchnia termozgrzewalna
- Papa podktadowa zgrzewana na stykach i kotkowana
- Plyta Zzelbetowa z warstwa spadkowa 2%

6. Nadproza

—  Zelbetowe oraz prefabrykowane ,L” wedtug zestawienia w czeéci konstrukcyjnej projektu
wykonawczego

7. Wentylacja
—  wentylacja grawitacyjna

8. Fundamenty

—  kolumny CMC o $érednicy 40cm
- ptyta fundamentowa

Z uwagi na wysokie mozliwe zaleganie swobodnego zwierciadta wod gruntowych, przyjeto
izolacje ptyty fundamentowej w postaci izolacji cigzkiej - membran preaplikowanych (systemy
hydroizolacyjne). Izolacje uktadane pod catg powierzchnig ptyty z wywinieciem na $ciany zewnetrzne. Na
stykach lokalnymi obnizeniami i przejsciami instalacyjnymi, nalezy zastosowa¢ dodatkowe tasmy
uszczelniajace.

9. Instalacje wewnetrzne

Instalacje wewnetrzne:

— kanalizacji sanitarnej;

— energii elektrycznej oSwietleniowa i gniazd wtykowych oraz oswietlenia ewakuacii;
— teletechniczne: telewizja, internet, telefon, instalacja domofonowa;

— wentylacji grawitacyjnej;

- wody i CWU;

— Co zasilane gazem;

Instalacje wedtug opracowan branzowych - w dalszej czesci projektu.

10. Izolacje

- poziome pod warstwami podtogowymi — 2 x papa termozgrzewalna oraz styropian
EPS 100 15¢cm;

- izolacje pionowe — obustronnie smarowanie abizolem R+P oraz zewnetrznie 15cm styropianu
EPS 100 (styrodur) - zaciggane klejem na siatce i folia kubetkowa do gtebokosci przemarzania, wedtug
rysunku

- wszystkie pomieszczenia mieszkalne izolowa¢ obwodowo przektadkg akustyczng wokét Scian
stykajaca sie ze styropianem akustycznym

11. Zestawienie pomieszczen
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BUDYNEK 1A:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTER

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
0/0.01 KORYTARZ 18,80
0/0.02 KLATKA SCHODOWA 12,31
0/0.03 WIATROLAP 13,87
0/0.04 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 10,49
0/0.05 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,66
0/0.06 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9,36
0/0.07 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G1 2,66
0/0.08 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G2 2,64
0/0.09 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G3 2,64
0/0.10 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G4 2,64
0/0.11 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G5 2,87
0/0.12 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G6 2,92
0/0.13 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G7 2,92
0/0.14 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G8 2,79
0/0.15 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G9 2,92
0/0.16 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G10 2,88
0/0.17 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 12,09
0/0.18 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G11 2,83
0/0.19 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G12 2,83
0/0.20 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G13 2,83
0/0.21 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G14 2,88
0/0.22 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G15 2,98
0/0.23 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G16 2,98
0/0.24 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G17 3,63
0/0.25 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G18 3,37
0/0.26 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G19 2,76
0/0.27 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G20 3,52
0/1.01 HOL 7,28
0/1.02 LAZIENKA 4,23
0/1.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIENR 1 | 0/1.04 POKOJ 10,19
55,30 0/1.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,10
0/2.01 HOL 5,05
0/2.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 2 | 0/2.03 POKOJ 11,53
42,97 0/2.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,08
0/3.01 HOL 5,05
0/3.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 3 | 0/3.03 POKOJ 11,53
42,97 0/3.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,08
0/4.01 HOL 5,15
0/4.02 LAZIENKA 4,82
MIESZKANIENR 4 | 0/4.03 POKOJ 11,90
47,34 0/4.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,47
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 328,26
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
| PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
1/0.01 KORYTARZ 18,80
1/0.02 KLATKA SCHODOWA 11,90
1/5.01 HOL 8,53
1/5.02 LAZIENKA 477
1/5.03 POKOJ 12,25
MIESZKANIENR 5 | 1/5.04 POKOJ 9,15
55,68 1/5.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,98
1/6.01 HOL 7,28
1/6.02 LAZIENKA 4,14
1/6.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIENR 6 | 1/6.04 POKOJ 10,19
55,09 1/6.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,98
1/7.01 HOL 5,05
1/7.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 7 [ 1/7.03 POKOJ 11,53
42,84 1/7.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,95
1/8.01 HOL 5,05
1/8.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 8 | 1/8.03 POKOJ 11,53
42,84 1/8.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,95
1/9.01 HOL 5,15
1/9.02 LAZIENKA 4,72
MIESZKANIENR 9 [ 1/9.03 POKOJ 11,90
47,13 1/9.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,36
1/10.01 HOL 6,74
1/10.02 LAZIENKA 4,59
1/10.03 POKOJ 10,85
MIESZKANIE NR 10 | 1/10.04 POKOJ 10,56
55,46 1/10.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,72
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 330,35

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Il PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
2/0.01 KORYTARZ 18,80
2/0.02 KLATKA SCHODOWA 18,06
2/11.01 HOL 8,53
2/11.02 LAZIENKA 4,68
2/11.03 POKOJ 12,25
MIESZKANIE NR 11 | 2/11.04 POKOJ 9,15
55,47 2/11.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,86
2/12.01 HOL 7,28
2/12.02 LAZIENKA 4,14
2/12.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIE NR 12 | 2/12.04 POKOJ 10,19
54,96 2/12.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,85
2/13.01 HOL 5,05
MIESZKANIE NR 13 | 2/13.02 LAZIENKA 4,27
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2/13.03 POKOJ 11,53
42,66 2/13.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,81
2/14.01 HOL 5,05
2/14.02 LAZIENKA 4,27
MIESZKANIE NR 14 | 2/14.03 POKOJ 11,53
42,66 2/14.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,81
2/15.01 HOL 5,15
2/15.02 LAZIENKA 4,72
MIESZKANIE NR 15 | 2/15.03 POKOJ 11,90
46,99 2/15.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,22
2/16.01 HOL 6,74
2/16.02 LAZIENKA 4,59
2/16.03 POKOJ 10,85
MIESZKANIE NR 16 | 2/16.04 POKOJ 10,56
55,37 2/16.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,63
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 335,58
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Il PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
3/0.01 KORYTARZ 18,80
3/0.02 KLATKA SCHODOWA 18,06
3/17.01 HOL 12,05
3/17.02 LAZIENKA 4,25
3/17.03 POKOJ 10,40
MIESZKANIE NR 17 | 3/17.04 POKOJ 11,87
58,90 3/17.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,33
3/18.01 HOL 9,11
3/18.02 LAZIENKA 4,35
3/18.03 POKOJ 9,23
MIESZKANIE NR 18 | 3/18.04 POKOJ 11,89
57,29 3/18.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,71
3/19.01 HOL 4 47
3/19.02 LAZIENKA 413
MIESZKANIE NR 19 | 3/19.03 POKOJ 11,65
51,92 3/19.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 31,67
3/20.01 HOL 5,82
3/20.02 LAZIENKA 4,36
3/20.03 POKOJ 10,84
MIESZKANIE NR 20 | 3/20.04 POKOJ 14,23
57,22 3/20.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,97
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 262,80

BILANS POWIERZCHNI | KUBATURY - BUDYNEK 1A

projektowana

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia uzytkowa
projektowana

Kubatura projektowana
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410,39 m2 1256,99 m? 5131,59m?
BUDYNEK 1B:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTER

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
0/0.01 KORYTARZ 18,80
0/0.02 KLATKA SCHODOWA 12,31
0/0.03 WIATROLAP 13,87
0/0.04 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 10,49
0/0.05 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,66
0/0.06 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9,36
0/0.07 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G1 2,66
0/0.08 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G2 2,64
0/0.09 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G3 2,64
0/0.10 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G4 2,64
0/0.11 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G5 2,87
0/0.12 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G6 2,92
0/0.13 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G7 2,92
0/0.14 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G8 2,79
0/0.15 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G9 2,92
0/0.16 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G10 2,88
0/0.17 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 12,09
0/0.18 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G11 2,83
0/0.19 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G12 2,83
0/0.20 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G13 2,83
0/0.21 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G14 2,88
0/0.22 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G15 2,98
0/0.23 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G16 2,98
0/0.24 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G17 3,63
0/0.25 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G18 3,37
0/0.26 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G19 2,76
0/0.27 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G20 3,52
0/1.01 HOL 7,28
0/1.02 LAZIENKA 4,23
0/1.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIENR 1 | 0/1.04 POKOJ 10,19
55,30 0/1.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,10
0/2.01 HOL 5,06
0/2.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 2 | 0/2.03 POKOJ 11,53
42,97 0/2.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,08
0/3.01 HOL 5,06
0/3.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 3 | 0/3.03 POKOJ 11,53
42,97 0/3.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,08
0/4.01 HOL 5,15
0/4.02 LAZIENKA 4,82
MIESZKANIENR 4 | 0/4.03 POKOJ 11,90
47,34 0/4.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 2547
E1 SZACHT E1 0,15
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T1 | SZACHT T1 0,46
RAZEM 328,26
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
| PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
1/0.01 KORYTARZ 18,80
1/0.02 KLATKA SCHODOWA 11,90
1/5.01 HOL 8,53
1/5.02 LAZIENKA 477
1/5.03 POKOJ 12,25
MIESZKANIENR 5 | 1/5.04 POKOJ 9,15
55,68 1/5.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,98
1/6.01 HOL 7,28
1/6.02 LAZIENKA 4,14
1/6.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIENR 6 | 1/6.04 POKOJ 10,19
55,09 1/6.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,98
1/7.01 HOL 5,05
1/7.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 7 | 1/7.03 POKOJ 11,53
42,84 1/7.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,95
1/8.01 HOL 5,05
1/8.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 8 | 1/8.03 POKOJ 11,53
42,84 1/8.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,95
1/9.01 HOL 5,15
1/9.02 LAZIENKA 4,72
MIESZKANIENR 9 | 1/9.03 POKOJ 11,90
47,13 1/9.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,36
1/10.01 HOL 6,74
1/10.02 LAZIENKA 4,59
1/10.03 POKOJ 10,85
MIESZKANIE NR 10 | 1/10.04 POKOJ 10,56
55,46 1/10.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,72
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 330,35

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Il PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
2/0.01 KORYTARZ 18,80
2/0.02 KLATKA SCHODOWA 18,06
2/11.01 HOL 8,53
2/11.02 LAZIENKA 4,68
2/11.03 POKOJ 12,25
MIESZKANIE NR 11 | 2/11.04 POKOJ 9,15
55,47 2/11.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,86
2/12.01 HOL 7,28
2/12.02 LAZIENKA 4,14
2/12.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIE NR 12 | 2/12.04 POKOJ 10,19
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54,96 2/12.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,85
2/13.01 HOL 5,05
2/13.02 LAZIENKA 4,27
MIESZKANIE NR 13 | 2/13.03 POKOJ 11,53
42,66 2/13.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,81
2/14.01 HOL 5,05
2/14.02 LAZIENKA 4,27
MIESZKANIE NR 14 | 2/14.03 POKOJ 11,53
42,66 2/14.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,81
2/15.01 HOL 5,15
2/15.02 LAZIENKA 4,72
MIESZKANIE NR 15 | 2/15.03 POKOJ 11,90
46,99 2/15.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,22
2/16.01 HOL 6,74
2/16.02 LAZIENKA 4,59
2/16.03 POKOJ 10,85
MIESZKANIE NR 16 | 2/16.04 POKOJ 10,56
55,37 2/16.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,63
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 335,58
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Il PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
3/0.01 KORYTARZ 18,80
3/0.02 KLATKA SCHODOWA 18,06
3/17.01 HOL 12,05
3/17.02 LAZIENKA 4,25
3/17.03 POKOJ 10,40
MIESZKANIE NR 17 | 3/17.04 POKOJ 11,87
58,90 3/17.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,33
3/18.01 HOL 9,11
3/18.02 LAZIENKA 4,35
3/18.03 POKOJ 9,23
MIESZKANIE NR 18 | 3/18.04 POKOJ 11,89
57,29 3/18.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,71
3/19.01 HOL 4 47
3/19.02 LAZIENKA 4,13
MIESZKANIE NR 19 | 3/19.03 POKOJ 11,65
51,92 3/19.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 31,67
3/20.01 HOL 5,82
3/20.02 LAZIENKA 4,36
3/20.03 POKOJ 10,84
MIESZKANIE NR 20 | 3/20.04 POKOJ 14,23
57,22 3/20.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,97
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 262,80

BILANS POWIERZCHNI | KUBATURY - BUDYNEK 1B

projektowana

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia uzytkowa
projektowana

Kubatura projektowana
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410,39 m? 1 256,99 m? 5131,59m3
BUDYNEK 1C:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTER

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
0/0.01 KORYTARZ 18,80
0/0.02 KLATKA SCHODOWA 12,31
0/0.03 WIATROLAP 13,87
0/0.04 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 10,49
0/0.05 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,66
0/0.06 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9,36
0/0.07 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G1 2,66
0/0.08 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G2 2,64
0/0.09 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G3 2,64
0/0.10 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G4 2,64
0/0.11 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G5 2,87
0/0.12 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G6 2,92
0/0.13 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G7 2,92
0/0.14 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G8 2,79
0/0.15 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G9 2,92
0/0.16 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G10 2,88
0/0.17 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 12,09
0/0.18 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G11 2,83
0/0.19 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G12 2,83
0/0.20 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G13 2,83
0/0.21 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G14 2,88
0/0.22 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G15 2,98
0/0.23 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G16 2,98
0/0.24 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G17 3,63
0/0.25 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G18 3,37
0/0.26 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G19 2,76
0/0.27 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G20 3,52
0/1.01 HOL 7,28
0/1.02 LAZIENKA 4,23
0/1.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIENR 1 | 0/1.04 POKOJ 10,19
55,30 0/1.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,10
0/2.01 HOL 5,05
0/2.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 2 | 0/2.03 POKOJ 11,53
42,97 0/2.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,08
0/3.01 HOL 5,05
0/3.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 3 | 0/3.03 POKOJ 11,53
42,97 0/3.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,08
0/4.01 HOL 5,15
0/4.02 LAZIENKA 4,82
MIESZKANIENR 4 | 0/4.03 POKOJ 11,90
47,34 0/4.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,47
E1 SZACHT E1 0,15
T SZACHT T1 0,46
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RAZEM 328,26 |
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
| PIETRO
NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
1/0.01 KORYTARZ 18,80
1/0.02 KLATKA SCHODOWA 11,90
1/5.01 HOL 8,53
1/5.02 LAZIENKA 477
1/5.03 POKOJ 12,25
MIESZKANIENR 5 | 1/5.04 POKOJ 9,15
55,68 1/5.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,98
1/6.01 HOL 7,28
1/6.02 LAZIENKA 4,14
1/6.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIENR 6 | 1/6.04 POKOJ 10,19
55,09 1/6.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,98
1/7.01 HOL 5,05
1/7.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 7 [ 1/7.03 POKOJ 11,53
42,84 1/7.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,95
1/8.01 HOL 5,05
1/8.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 8 | 1/8.03 POKOJ 11,53
42,84 1/8.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,95
1/9.01 HOL 5,15
1/9.02 LAZIENKA 472
MIESZKANIENR 9 | 1/9.03 POKOJ 11,90
4713 1/9.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,36
1/10.01 HOL 6,74
1/10.02 LAZIENKA 4,59
1/10.03 POKOJ 10,85
MIESZKANIE NR 10 | 1/10.04 POKOJ 10,56
55,46 1/10.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,72
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 330,35
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Il PIETRO
NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
2/0.01 KORYTARZ 18,80
2/0.02 KLATKA SCHODOWA 18,06
2/11.01 HOL 8,53
2/11.02 LAZIENKA 4,68
2/11.03 POKOJ 12,25
MIESZKANIE NR 11 | 2/11.04 POKOJ 9,15
5547 2/11.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,86
2/12.01 HOL 7,28
2/12.02 LAZIENKA 4,14
2/12.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIE NR 12 | 2/12.04 POKOJ 10,19
54,96 2/12.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,85
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2/13.01 HOL 5,05
2/13.02 LAZIENKA 4,27
MIESZKANIE NR 13 | 2/13.03 POKOJ 11,53
42,66 2/13.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,81
2/14.01 HOL 5,05
2/14.02 LAZIENKA 427
MIESZKANIE NR 14 | 2/14.03 POKOJ 11,53
42,66 2/14.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,81
2/15.01 HOL 5,15
2/15.02 LAZIENKA 472
MIESZKANIE NR 15 | 2/15.03 POKOJ 11,90
46,99 2/15.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,22
2/16.01 HOL 6,74
2/16.02 LAZIENKA 4,59
2/16.03 POKOJ 10,85
MIESZKANIE NR 16 | 2/16.04 POKOJ 10,56
55,37 2/16.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,63
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 335,58
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Il PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
3/0.01 KORYTARZ 18,80
3/0.02 KLATKA SCHODOWA 18,06
3/17.01 HOL 12,05
3/17.02 LAZIENKA 4,25
3/17.03 POKOJ 10,40
MIESZKANIE NR 17 | 3/17.04 POKOJ 11,87
58,90 3/17.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,33
3/18.01 HOL 9,11
3/18.02 LAZIENKA 4,35
3/18.03 POKOJ 9,23
MIESZKANIE NR 18 | 3/18.04 POKOJ 11,89
57,29 3/18.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,71
3/19.01 HOL 447
3/19.02 LAZIENKA 4,13
MIESZKANIE NR 19 | 3/19.03 POKOJ 11,65
51,92 3/19.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 31,67
3/20.01 HOL 5,82
3/20.02 LAZIENKA 4,36
3/20.03 POKOJ 10,84
MIESZKANIE NR 20 | 3/20.04 POKOJ 14,23
57,22 3/20.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,97
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 262,80

BILANS POWIERZCHNI | KUBATURY - BUDYNEK 1C

projektowana

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia uzytkowa
projektowana

Kubatura projektowana
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410,39 m? 1 256,99 m? 5131,59m3
BUDYNEK 1D:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTER

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
0/0.01 KORYTARZ 18,80
0/0.02 KLATKA SCHODOWA 12,31
0/0.03 WIATROLAP 13,87
0/0.04 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 10,49
0/0.05 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,66
0/0.06 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9,36
0/0.07 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G1 2,66
0/0.08 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G2 2,64
0/0.09 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G3 2,64
0/0.10 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G4 2,64
0/0.11 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G5 2,87
0/0.12 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G6 2,92
0/0.13 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G7 2,92
0/0.14 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G8 2,79
0/0.15 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G9 2,92
0/0.16 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G10 2,88
0/0.17 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 12,09
0/0.18 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G11 2,83
0/0.19 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G12 2,83
0/0.20 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G13 2,83
0/0.21 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G14 2,88
0/0.22 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G15 2,98
0/0.23 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G16 2,98
0/0.24 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G17 3,63
0/0.25 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G18 3,37
0/0.26 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G19 2,76
0/0.27 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE G20 3,52
0/1.01 HOL 7,28
0/1.02 LAZIENKA 4,23
0/1.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIENR 1 | 0/1.04 POKOJ 10,19
55,30 0/1.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,10
0/2.01 HOL 5,05
0/2.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 2 | 0/2.03 POKOJ 11,53
42,97 0/2.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,08
0/3.01 HOL 5,05
0/3.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 3 | 0/3.03 POKOJ 11,53
42,97 0/3.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,08
0/4.01 HOL 5,15
0/4.02 LAZIENKA 4,82
MIESZKANIENR 4 | 0/4.03 POKOJ 11,90
47,34 0/4.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,47
E1 SZACHT E1 0,15
T SZACHT T1 0,46
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RAZEM 328,26 |
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
| PIETRO
NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
1/0.01 KORYTARZ 18,80
1/0.02 KLATKA SCHODOWA 11,90
1/5.01 HOL 8,53
1/5.02 LAZIENKA 477
1/5.03 POKOJ 12,25
MIESZKANIENR 5 | 1/5.04 POKOJ 9,15
55,68 1/5.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,98
1/6.01 HOL 7,28
1/6.02 LAZIENKA 4,14
1/6.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIENR 6 | 1/6.04 POKOJ 10,19
55,09 1/6.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,98
1/7.01 HOL 5,05
1/7.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 7 [ 1/7.03 POKOJ 11,53
42,84 1/7.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,95
1/8.01 HOL 5,05
1/8.02 LAZIENKA 4,31
MIESZKANIENR 8 | 1/8.03 POKOJ 11,53
42,84 1/8.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,95
1/9.01 HOL 5,15
1/9.02 LAZIENKA 472
MIESZKANIENR 9 | 1/9.03 POKOJ 11,90
4713 1/9.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,36
1/10.01 HOL 6,74
1/10.02 LAZIENKA 4,59
1/10.03 POKOJ 10,85
MIESZKANIE NR 10 | 1/10.04 POKOJ 10,56
55,46 1/10.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,72
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 330,35
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Il PIETRO
NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
2/0.01 KORYTARZ 18,80
2/0.02 KLATKA SCHODOWA 18,06
2/11.01 HOL 8,53
2/11.02 LAZIENKA 4,68
2/11.03 POKOJ 12,25
MIESZKANIE NR 11 | 2/11.04 POKOJ 9,15
5547 2/11.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,86
2/12.01 HOL 7,28
2/12.02 LAZIENKA 4,14
2/12.03 POKOJ 11,50
MIESZKANIE NR 12 | 2/12.04 POKOJ 10,19
54,96 2/12.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,85
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2/13.01 HOL 5,05
2/13.02 LAZIENKA 4,27
MIESZKANIE NR 13 | 2/13.03 POKOJ 11,53
42,66 2/13.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,81
2/14.01 HOL 5,05
2/14.02 LAZIENKA 427
MIESZKANIE NR 14 | 2/14.03 POKOJ 11,53
42,66 2/14.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,81
2/15.01 HOL 5,15
2/15.02 LAZIENKA 472
MIESZKANIE NR 15 | 2/15.03 POKOJ 11,90
46,99 2/15.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 25,22
2/16.01 HOL 6,74
2/16.02 LAZIENKA 4,59
2/16.03 POKOJ 10,85
MIESZKANIE NR 16 | 2/16.04 POKOJ 10,56
55,37 2/16.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,63
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 335,58
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Il PIETRO

NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
3/0.01 KORYTARZ 18,80
3/0.02 KLATKA SCHODOWA 18,06
3/17.01 HOL 12,05
3/17.02 LAZIENKA 4,25
3/17.03 POKOJ 10,40
MIESZKANIE NR 17 | 3/17.04 POKOJ 11,87
58,90 3/17.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 20,33
3/18.01 HOL 9,11
3/18.02 LAZIENKA 4,35
3/18.03 POKOJ 9,23
MIESZKANIE NR 18 | 3/18.04 POKOJ 11,89
57,29 3/18.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 22,71
3/19.01 HOL 447
3/19.02 LAZIENKA 4,13
MIESZKANIE NR 19 | 3/19.03 POKOJ 11,65
51,92 3/19.04 POKOJ DZIENNY + ANEKS 31,67
3/20.01 HOL 5,82
3/20.02 LAZIENKA 4,36
3/20.03 POKOJ 10,84
MIESZKANIE NR 20 | 3/20.04 POKOJ 14,23
57,22 3/20.05 POKOJ DZIENNY + ANEKS 21,97
E1 SZACHT E1 0,15
T1 SZACHT T1 0,46
RAZEM 262,80

BILANS POWIERZCHNI | KUBATURY - BUDYNEK 1D

projektowana

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia uzytkowa
projektowana

Kubatura projektowana
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410,39 m? 1256,99 m? 5131,59m3

BILANS POWIERZCHNI | KUBATURY - OGOLEM
BUDYNKI 1A, 1B, 1C, 1D

Powierzchnia zabudowy Powierzchnia uzytkowa Kubatura projektowana
projektowana projektowana
1 641,56 m? 5 027,96 m2 20 526,36m?
Ill. ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. Tynki zewnetrzne wraz z systemem ocieplenia

Stosowac bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych z zastosowaniem plyt styropianowych
(EPS) sktadajacy sie z nastepujacych elementow:

- Zaprawy klejowej do mocowania ptyt EPS, mocowanie wykona¢ zgodnie z metodg obwodowo-punktowg
przy min. 40% powierzchni klejenia. Dane techniczne zaprawy klejowej: ziarnistos¢ maksymalna: 1,2/0,8
mm, wspotczynnik przewodzenia ciepta A:0,80 W/mK, wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 18,
gesto$¢ nasypowa: 1,6 kg/dm?

- zolacja termiczna z ptyt EPS gr. 20cm, o wspétczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,033 W/m2K,
klasa reakcji na ogien E.

- Mocowanie izolacji termicznej, taczniki mechaniczne podptytowe eliminujace mostki termiczne i tzw.
efekt biedronki, zbudowane z trzpienia stalowego wkrecanego zabezpieczonego antykorozyjnie
lub z tworzywa w iloSci 6 sztuk/m2. Minimalna sita niszczaca tacznika Rpanel=448N.

- Siatka zbrojgca alkalioodporna, - impregnowana przeciwalkalicznie siatka z widkna szklanego do
zbrojenia warstwy zbrojonej w systemach ociepleniowych. Dane techniczne: szeroko$¢ siatki — 100 cm,
wymiary oczek: 4,0x4,5mm £10%

- Zaprawa klejowo-szpachlowa do warstwy zbrojonej, zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu
szarego/biatego, o wysokiej przyczepno$ci zdolna do wykonania warstw zbrojonych szpachlowanych
na ptytach EPS oraz wetny mineralnej, w ktérq nalezy zatopi¢ siatke, minimalna grubos¢ warstwy
zbrojonej — 3,0mm.

-wytrzymato$¢ na przemieszczenia poprzeczne warstwy zbrojonej bez siatki Exd > 10500N/mm,
udarnos¢ warstwy zbrojonej — odporno$¢ na uderzenia ciatem twardym > 30J

Dane techniczne zaprawy: ziarnisto§¢ maksymalna: 0,8 mm, wspdiczynnik przewodzenia ciepta A:0,80
WImK, wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y: 18

- Powtoka wyréwnujaca chtonnos¢ podtoza, gotowy do uzycia $rodek gruntujacy wyréwnujacy chtonnos¢
podioza i poprawiajacy przyczepno$¢ cienkowarstwowych tynkow strukturalnych i mozaikowych. Dane
techniczne:, gesto$¢ objetosciowa - 1,5 glem3 + 10% , zawarto$¢ substancji suchej - 55 + 61 %

straty prazenia w temperaturze 450 °C - 43 + 53 %, straty prazenia w temperaturze 900 °C - 62 + 77 %

- Silikonowy tynk cienkowarstwowy, barwiony w masie, z dodatkiem $rodkdw biobojczych, wysoko
odporny na agresje biologiczng ( glony, grzyby, algi );
gotowy do uzycia tynk na bazie zywic silikonowych do zastosowar elewacyjnych. Hydrofobowy,
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0 wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i CO2, niepalny w klasie A2-s1,d0. Zabezpieczenie wyprawy
zwigzkami biocydowymi w kapsutach MKThor o wydtuzonym dziataniu.
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego u: od 40 do 60. Wspotczynnik przewodzenia ciepfa 0,7 W/mK

Gestos¢: 1,8 kg, nasigkliwos¢ (wspétczynnik w ) <0,1 kg/m2 x hx0,5, wspdtczynnik Sd ( 0,12 do 0,16 m)
przy grubo$ci warstwy 2 mm

Kolorystyka wskazana na rysunkach elewagiji.

oraz 0 wymaganiach podstawowych dla catego ukiadu:
. przyczepno$¢ miedzywarstwowa: =0,10/0,11MPa

. odpornos¢ na uderzenia (udarno$¢) w stanie powietrzno-suchym potwierdzona badaniami: 30 J
oraz 60J dla strefy cokotowe;.

. wyprawa wierzchnia silikonowa w klasie odporno$ci pozarowej niepalnej A2-s1;d0

. Zabezpieczenie wyprawy zwigzkami biocydowymi w kapsutach MKThor o wydtuzonym dziataniu
(substancje czynne: terbutryna, pirytionian cynku, tienek cynku)

. Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzace w skiad systemu

zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie wymagan zawarto$ci
naturalnych izotopéw promieniotwérczych posiadajg Swiadectwo higieny radiacyjne;j.

Strefa cokotowa systemu ocieplenia.

W strefie cokotowej i do wysokosci 2,0 m od p.p.t. elewacji projektuje sie wzmocnienie uktadu
ociepleniowego przez zastosowanie podwojnej warstwy zbrojenia z siatki szklanej oraz minimum 5,0 mm
grubosci warstwy zbrojonej z cementowej zaprawy klejowo-szpachlowej.

W strefie cokotowej oraz ponizej poziomu terenu zastosowa¢ wodoodporne ptyty typu XPS.

Odpornos¢ projektowanego systemu na uderzenia (udarnos¢) w stanie powietrzno-suchym potwierdzona
badaniami: 60 J.

Wyprawe wierzchnig strefy cokotowe] stanowi zmywalny, drobnoziamisty tynk dekoracyjny — imitujacy
ptyty kamienne. Maksymalna wielko$¢ ziarna 0,8mm. Zawartos¢ spoiwa poliakrylowego min. 20%.

Aplikacja reczna lub natryskowa zaleznie od wybranego wzoru.
Kolorystyka wskazana na rysunkach elewagiji.

Strefa ocieplenia elewacji ponizej poziomu gruntu.

wykona¢ izolacje bitumiczng catej powierzchni Sciany fundamentowej nakiadajac warstwe masy
bitumicznej (dwukomponentowg, bezrozpuszczalnikowa, wzmocniong wtdknami, bitumiczng izolacje
przeciwwilgociowej podziemnych cze$ci budowli oraz jako klej bitumiczny do przyklejania ptyt
polistyrenowych w strefie fundamentowe)).

W mase bitumiczng nalezy wklei¢c siatke zbrojacg zachowujac gruboS¢ powioki do ok. 4mm.
Nastepnie przyklei¢ masg bitumiczng ptyty wodoodpornej typu XPS, zabezpieczyc¢ folig kubetkowa.

2. Tynki wewnetrzne i sufity

Tynki gipsowe maszynowe, gtadzie gipsowe, gruntowanie i 2 x farba, pod glazurg tynki cementowo-
wapienne kategorii Ill, powyzej gipsowe, gltadzie gipsowe, gruntowanie i 2 x farba, w naroznikach
stosowa¢ wzmocnienia w postaci naroznikéw aluminiowych podtynkowych.

Wykonczenie scian farby akrylowe, sufit konstrukcyjny - farby emulsyjne lub akrylowe, kolor biaty,

3. Okna, drzwi

1) Okna PCV
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— profil: 6-komorowy profil grubosci 82mm, stal w ramie, potrojny uktad uszczelek wykonanych
z termoplastycznego elastomeru TPE

— szyba: potréjny pakiet szybowy, wypetnienie gazem szlachetnym

— okucie: mikrowentylacja, zaczep antywtamaniowy w skrzydle RU, blokada obrotu klamki
z podnos$nikiem skrzydta

— klamka: wykonana z aluminium

— wiasciwosci akustyczne 32dB

2) Drzwi PCV
— gtebokos¢ zabudowy 70mm
— system 5-komorowy
— okucie zasuwnica 1 zamek 2 rygle
— pakiet szybowy o grubosci do 42mm, dwie uszczelki wciggane w profil wykonane z EPDM, stal
petna w skrzydle o grubosci 3mm, niski prog aluminiowy z przektadka termiczng
— wiasciwosci akustyczne 32dB

3) Drzwi EI30 - profile aluminiowe:

— wodoszczelno$¢ E 1200

— przepuszczalno$¢ powietrza 4 klasa

— odporno$¢ na obcigzenie wiatrem C2

— profile skrzydet drzwiowych wyposazone sg w specjalne, perforowane przektadki termiczne anti-bi-
metal, kompensujace naprezenia powstajacych na skutek wystepowania roznic temperatur
pomiedzy czescig wewnetrzng i zewnetrzng konstrukcji drzwiowych;

— gtebokos¢ profili drzwiowych - 75mm,

— izolacyjnos¢ termiczna - wg wskazan w zestawieniu stolarki

Montaz okien i drzwi w warstwie ocieplenia - stosowa¢ rozwigzania systemowe - konsole.

Wszystkie podane powyzej parametry sg istotne dla utrzymania wszystkich waloréw eksploatacyjnych
w dtugim okresie uzytkowania.

4. Elementy wykonczeniowe

—  posadzki w pomieszczeniach ogdlnodostepnych (komunikacja, klatka schodowa, wiatrotap) - gres
szkliwiony o wymiarach 30x30cm, kolor jasny bez okoto RAL 1015, klasa R10, klasa Scieralno$ci V

—  pod wykonczenie podtogi wykona¢ wylewke samopoziomujaca grubosci 7mm

—  okna i drzwi wg wykazu, drzwi ppoz z RKZ i samozamykaczem na kazdym skrzydle;

—  drzwi przeszklone wewnetrzne i zewnetrzne szklone szktem bezpiecznym, w drzwiach
zewnetrznych podwdjne zamki i samozamykacze z funkcjg stop

—  wdrzwiach do pomieszczen sanitarnych: w dole drzwi zainstalowa¢ kratke nawiewng o powierzchni
okoto 0,022 m2

—  parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze RAL 7016

—  parapety wewnetrzne z tworzywa PCV w kolorze biatym RAL 9003: rdzen parapetu wykonany z
wysokoudarowego polichlorku winylu, laminowany okleinami PCV oraz laminatami CPL, przekréj
komorowy, szerokos¢ parapetu 30cm, grubos¢ parapetu 2cm, wysokosc¢ frontu 4cm

— na szklanych taflach drzwi wewnetrznych element poziomy (pas wysokosci 10cm) z folii
samoprzylepnej w kolorze na wysokosci 60cm i 105¢cm

- drzwi wewnetrzne z korytarza do mieszkan petne, antywlamaniowe RC4, izolacyjno$¢ akustyczna
32dB, korpus stalowy oraz laminat dekoracyjny

—  drzwi wewnetrzne do pomieszczen gospodarczych petne z wentylacja, stalowe ocynkowane
malowane proszkowo kolor biaty RAL 9010
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— S§ciany wewnetrzne na parterze, pomiedzy przestrzeniq pomieszczen gospodarczych, a

mieszkaniami i korytarzem, ocieplone od strony przestrzeni pomieszczen gospodarczych wetng

mineralng gr. 5cm

—  strop parteru, w czesSci przestrzeni pomieszczen gospodarczych, ocieplony od spodu wetng

mineralng gr. 5cm, w obudowie systemowej

—  opaska z kostki betonowej wkoto budynku o szerokosci 50cm; ciggi piesze wkoto budynku
0 szeroko$ci min. 150 cm

—  nawierzchnia ciggow pieszych z kostki betonowej brukowej gr. 6cm kolor jasny szary

—  nawierzchnia ciggow jezdnych z kostki betonowej brukowej gr. 8cm kolor jasny szary

- wycieraczka zewnetrzna stalowa ocynkowana ogniowo z kratg antyposlizgowa w obu kierunkach,

ptaskownik nosny 20x2mm, wielko$¢ oczek 44x11mm, wysoko$¢ wycieraczki 20mm

—  altany smietnikowa o wymiarach 4,04m x 5,03m oraz 4,04m x 3,05m

- tynki zewnetrzne silikonowe

—  tynki wewnetrzne gipsowe maszynowe

—  barierki zewnetrzne h=110cm na balkonach ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo w

kolorze RAL 7016

—  barierki wewnetrzne (klatka schodowa - schody oraz okna) ze stali kwasoodpornej 1.4301

—  przegrody balkonowe, profile + wypetnienie, zgodnie z oznaczeniami na rzutach

- woknach nawiewniki higrosterowane dwustrumieniowe

- w przestrzeni klatki schodowej wytaz dachowy 80x80cm, podstawa prosta o h=min.50cm z blachy

ocynkowanej 1,25mm, dolna cze$¢ podstawy wyposazona w kotnierz stuzacy do mocowania do

konstrukcji dachu, wypetnienie skrzydta — ptyta z poliweglanu kanalikowego gr.25mm, wytaz izolowany

termicznie; mechaniczny ukfad otwierajacy wyposazony w dwie sprezyny gazowe wspomagajace

otwarcie wytazu i utrzymanie skrzydta wytazu w pozycji otwartej pod katem 90°; dostep do wytazu drabing

zawieszang aluminiowg wyposazong w haki, dowieszang do drabiny aluminiowej mocowanej do Sciany,

Sciane w sgsiedztwie wytazu zabezpieczy¢ lakierem bezbarwnym, obudowac wytaz

—  na parterze w wiatrofapie skrzynki na listy nascienne - zestaw 4 skrzynek 5-skrytkowych, wymiar

jednej skrzynki 37x55x26cm, catosciowy wymiar 148x55x26¢m, skrytka listowa wyposazona w klapke

aluminiowg z wmontowang uszczelkg szczotkowg amortyzujaca jej opadanie, znakowane laserowo

numery lokali, ramke z bezbarwnego tworzywa do podgladu korespondencji, dwa klucze do zamka

skrytki, dwa zawiasy ptytowo-trzpieniowe;

—  na parterze w wiatrofapie gablota ogtoszeniowa / informacyjna aluminiowa wiszaca, jednostronna

jednoskrzydtowa uchylana o wymiarach 140x80x6cm, kolor ramy srebrny, piyta wewnetrzna

magnetyczna z magnesami, szyba plex;

—  szacht T1i E1 z wbudowanymi drzwiczkami systemowymi

—  rozdzielnia gtéwna oraz liczniki elektryczne na parterze w przedsionku, tablica gtéwna

energetyczna w obudowie EI30

—  szafa CPD na parterze w osobnym pomieszczeniu

— W pomieszczeniu technicznym przeciwpozarowa kratka wentylacyjna peczniejaca

—  pompa ciepta na dachu obudowana Zaluzjami aluminiowymi z zachowaniem wolnej przestrzeni

obszaru serwisowego

Uwaga: Wyposazenie lokali mieszkalnych obejmujace m.in. drzwi wewnetrzne, okfadziny
zewnetrzne posadzek, plytki Scienne, urzadzenia i armature sanitarna, meble oraz wszelkie
niezbedne wyposazenie — w gestii najemcy/uzytkownika. Nalezy uwzgledni¢ zgtoszone na etapie
wykonawstwa ewentualne zmiany dotyczace planowanej przez najemce/uzytkownika lokalizacji
oraz podtaczenia elementéw wyposazenia.

5. Elementy wykonczeniowe elewacji

Kolorystyka i dobor materiatbw wg opiséw na rysunkach wykonawczych i budowlanych (elewacii)
oraz w opisie ocieplenia powyze;.



Strona |46

6. Obrobki dekarskie

Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane i lakierowane, kolor RAL 7016 (szary grafitowy), wedtug
opisow na elewacjach. Rynna 135 mm, rury (1100 mm.

Obrobki dachowe z blachy ocynkowane;j i lakierowanej w kolorze RAL 7016 (szary grafitowy), wedtug
opisow na elewacjach.

IV. PLACE ZABAW

Projekt obejmuje wyposazenie placu zabaw w zakresie:
= Urzadzen zabawowych
= Tablicy informacyjne;
= tawek i koszy na Smieci

UWAGA: Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiaty sugerujgce konkretnych producentéw
stanowig wytacznie przyktad i majg na celu jedynie okreslenie parametrow i cech produktu, dopuszcza sie
stosowanie zamiennikéw jednak o parametrach nie gorszych niz zaproponowane, pod wzgledem:
= gabarytdw i konstrukcji (wielkoS¢, rodzaj oraz liczba elementéw sktadowych, wymiary +/- 10 %) ,
charakteru uzytkowego (funkcjonalnego),
charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu),
parametrow technicznych (wytrzymatos¢, trwatos¢, dane techniczne, konstrukcja),
wygladu (struktura, barwa, ksztatt),
parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.
Wymagane w dniu odbioru potwierdzenie wykonania ocynku ogniowego lub galwanicznego oraz
malowania proszkowego zgodnie z dokumentacjg techniczng urzadzen. Elementy wykonane ze stali
nierdzewnej nie podlegajg wymianie na inny materiat.
Wszelkie zmiany muszg uzyskac uzgodnienie Inwestora i Projektanta.
Montaz urzadzen: wszystkie urzadzenia projektowane oraz elementy matej architektury mocowane
trwale do gruntu poprzez zabetonowanie kotew / przedtuzen stupow w fundamentach z betonu: dla
urzadzen sportowych klasa C20/25, dla pozostatych elementéw min. klasy C12/15.

Kolorystyka materialdw w pozostatych elementach DFA

= Drewno: kolor naturalny
= Elementy stalowe: malowane proszkowo na kolor ciemny szary RAL 7016

UWAGA: WIZUALIZACJE URZADZEN ZALACZONYCH DO OPRACOWANIA SA POGLADOWE,
KOLORYSTYKA URZADZEN ZGODNIE Z OPISEM W PROJEKCIE

1. Plac zabaw dla dzieci starszych

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

NR 1 URZADZENIE ZABAWOWE - LINARIUM PIRAMIDA WSPINACZKOWA

Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali nierdzewnej odporna na warunki atmosferyczne.
Siatki wykonane z liny polipropylenowej typu pp-multisplit o $rednicy 16mm z rdzeniem
stalowym. Potgczenia lin zacisniete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopéw
aluminiowych.

Uwaga: Kolorystyka urzadzen stonowana i ujednolicona, dopuszczalne kolory
pastelowe z tej samej bazy kolorystycznej.
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Wymiary: 425cm x 425cm

Strefa bezpieczenstwa: 725cm x 725cm
Wysokos¢ catkowita: 300cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 141cm
Przedziat wiekowy: 4-12 lat

llos¢ 1 szt.

NR 2 URZADZENIE ZABAWOWE - HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

Hustawka z siedziskiem typu ,ptasie gniazdo” o srednicy 100cm zawieszonym na fancuchach
g6mm ze stali nierdzewnej. Metalowa rama opleciona migkka ling polipropylenowa.

Stupy hustawki z zakonczeniem w postaci czopéw z miekkiej gumy EPDM.

Uwaga: Kolorystyka urzadzen stonowana i ujednolicona, dopuszczalne kolory
pastelowe z tej samej bazy kolorystycznej.

Wymiary: 185cm x 289cm

Strefa bezpieczenstwa: 750cm x 235cm
Wysokos¢ catkowita: 244cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 133cm
Najwigkszy element: noga (320cm)
Najciezszy element: 19kg

Przedziat wiekowy: 3-12 lat

llos¢ 1 szt. |

NR 3 URZADZENIE ZABAWOWE - DRAZKI DO PRZEWROTOW

Elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej. Zakonczenia stupéw w postaci czopow
z miekkiej gumy EPDM. Stupy ze stali czarnej cynkowanej proszkowo i malowanej
proszkowo farbami poliestrowymi. System tacznikéw i klamer wykonanych z mocnych stopéw
aluminiowych.

Uwaga: Kolorystyka urzadzen stonowana i ujednolicona, dopuszczalne kolory
pastelowe z tej samej bazy kolorystycznej.

Wymiary: 9cm x 369cm
Strefa bezpieczenstwa: 309cm x 669cm = g
Wysokos$¢ catkowita: 170cm ] —n
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 150cm | |
Przedziat wiekowy: 3-12 lat

llo$é 1 szt. —

NR 4 TABLICA INFORMACYJNA

Tablica informacyjna z nadrukiem regulaminu placu zabaw, telefonami alarmowymi i
miejscem na uzupetnienie danych administratora.

Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble wykonane ze stali
konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo w kolorze ciemno
szarym RAL 7016. Wszystkie elementy zigczne takie jak $ruby, nakretki i mocowania
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wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych — nierdzewne. Wystajgce tby sSrub i
nakretki zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub wykonane
z poliamidu formowanego metodg witryskowa.

Wysokos$¢ catkowita: 200cm s,
Diugosc¢: 58cm
Szerokosé: 5em L
llos¢ 1 szt.

@ o®

NR5 LAWKA PARKOWA Z OPARCIEM

tawka parkowa montowana przy placu zabaw. Konstrukcja tawki stalowa ocynkowana
malowana proszkowo na kolor ciemno szary RAL 7016. Drewno krajowe impregnowane
cisnieniowo i lakierowane na kolor mahon. Deski (8szt.) szer. 8cm, gr. 4cm, dt. 180cm.
Montaz na trwate do gruntu - przykrecenie do fundamentu betonowego C12/15 w zatoczkach
betonowych.

Wymiary:

Ditugosé: 198cm, w tym siedzisko 180cm,
Wysokos$¢ catkowita: 76cm

Wysokos$¢ siedziska: 41cm

Szerokos¢ catkowita 56cm, w tym
siedzisko 37cm

Waga: 41 kg

llos¢: 1 szt.

NR 6 KOSZ NA SMIECI PARKOWY

Siatkowy kosz uliczny z daszkiem, wyjmowany wkiad z blachy ocynkowanej, mata popielnica.
Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na Kolor ciemno szary RAL 7016.

Montaz na trwate do gruntu - przykrecenie ¢
fundamentu betonowego C12/15.

Wymiary:

Wysokos$¢ 95 cm , szerokos$¢ 43 cm
pojemnosc¢ 35 litréw , waga ok. 15 kg
llosc¢: 1 szt.

2. Plac zabaw dla dzieci mtodszych

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

NR 1 URZADZENIE ZABAWOWE — HUSTAWKA

Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali czarnej oczyszczonej w procesie piaskowania.
Zakonczenia stupdw w postaci czopow z miekkiej gumy EPDM. Bezpieczne siedzisko o
konstrukcji fgczgcej aluminium i stal nierdzewng pokryte miekkim poliuretanem. Podwdjne
utozyskowanie zawiesia ze stali nierdzewne;j.
Uwaga: Kolorystyka urzadzen stonowana i ujednolicona, dopuszczalne kolory
pastelowe z tej samej bazy kolorystycznej.
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Wymiary: 185cm x 239cm

Strefa bezpieczenstwa: 750cm x 175cm
Wysokos¢ catkowita: 244cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 132cm
Przedziat wiekowy: 1-4 lat

llos¢ 1 szt.

NR 2 URZADZENIE ZABAWOWE - HUSTAWKA SPREZYNOWIEC BUJAK

Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali czarnej oczyszczonej w procesie piaskowania.
Ptyty $cianek z kolorowego polietylenu HDPE o grubosci 15mm. Sprezyny bujakéw ze stali
sprezynowe;.

Uwaga: Kolorystyka urzadzen stonowana i ujednolicona, dopuszczalne kolory
pastelowe z tej samej bazy kolorystycznej.

Wymiary: 38cm x 300cm

Strefa bezpieczenstwa: 238cm x 500cm
Wysokos$¢ catkowita: 80cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 90cm
Przedziat wiekowy: 1-12 lat

llos¢ 1 szt.

NR 3 URZADZENIE ZABAWOWE — SPREZYNOWIEC BUJAK DINOZAUR

Uchwyty wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowg. Elementy ztgczone takie
jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Plyty Scianek z kolorowego
tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15mm. Sprezyna bujaka ze stali sprezynowe;.
Uwaga: Kolorystyka urzadzen stonowana i ujednolicona, dopuszczalne kolory
pastelowe z tej samej bazy kolorystycznej.

Wymiary: 91cm x 30cm

Strefa bezpieczenstwa: 351cm x 230cm
Wysokos¢ catkowita: 88cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 50cm
Przedziat wiekowy: 1-12 lat

llos¢ 1 szt.

NR 4 URZADZENIE ZABAWOWE - SPREZYNOWIEC BUJAK WIELORYBEK
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Elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy ztgczone takie jak sSruby,
nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Plyty Scianek z kolorowego polietylenu
HDPE o grubosci 15mm. Sprezyna bujaka ze stali sprezynowej. Laczniki ptyt i lin wykonane z
poliamidu formowanego metodg wiryskowa.

Uwaga: Kolorystyka urzadzen stonowana i ujednolicona, dopuszczalne kolory
pastelowe z tej samej bazy kolorystycznej.

Wymiary: 42cm x 90cm

Strefa bezpieczenstwa: 242cm x 350cm
Wysokos¢ catkowita: 79cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 46cm
Przedziat wiekowy: 1-12 lat

llos¢ 1 szt.

NR 5 URZADZENIE ZABAWOWE - PIASKOWNICA

Elementy metalowe konstrukcji wykonane ze stali czarnej oczyszczonej w procesie
piaskowania. Element wykonany z zywicy poliestrowej pokryty odporng na UV warstwa
topcoat.

Urzgdzenie zabawowe dostepne dla niepetnosprawnych.

Uwaga: Kolorystyka urzadzen stonowana i ujednolicona, dopuszczalne kolory
pastelowe z tej samej bazy kolorystycznej.

Wymiary: 189cm x 177cm

Strefa bezpieczenstwa: 489cm x 477cm
Wysokos$¢ catkowita: 70cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 70cm
Przedziat wiekowy: 3-12 lat

llos¢ 1 szt.

NR 6 TABLICA INFORMACYJNA

Tablica informacyjna z nadrukiem regulaminu placu zabaw, telefonami alarmowymi i
miejscem na uzupetnienie danych administratora.

Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble wykonane ze stal
konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo w kolorze ciemno
szarym RAL 7016. Wszystkie elementy zigczne takie jak $ruby, nakretki i mocowania
wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych — nierdzewne. Wystajgce tby sSrub i
nakretki zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub wykonane
z poliamidu formowanego metodg witryskowa.
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Wysokos¢ catkowita: 200cm
Diugosc¢: 58cm

Szerokos¢: 5ecm

llos¢ 1 szt.

®eo®

NR7 LAWKA PARKOWA Z OPARCIEM

tawka parkowa montowana przy placu zabaw. Konstrukcja tawki stalowa ocynkowana
malowana proszkowo na kolor ciemno szary RAL 7016. Drewno krajowe impregnowane
cisnieniowo i lakierowane na kolor mahon. Deski (8szt.) szer. 8cm, gr. 4cm, dt. 180cm.
Montaz na trwate do gruntu - przykrecenie do fundamentu betonowego C12/15 w zatoczkach

betonowych.

Wymiary:

Ditugosé: 198cm, w tym siedzisko 180cm,
Wysokos$¢ catkowita: 76cm

Wysokos$¢ siedziska: 41cm

Szeroko$¢ catkowita 56cm, w tym
siedzisko 37cm

Waga: 41 kg

llosc¢: 1 szt.

NR 8 KOSZ NA SMIECI PARKOWY

Siatkowy kosz uliczny z daszkiem, wyjmowany wkiad z blachy ocynkowanej, mata popielnica.

Elementy stalowe ocynkowane i malowane

roszkowo na kolor ciemno szary RAL 7016.

Montaz na trwate do gruntu - przykrecenie ¢
fundamentu betonowego C12/15.

Wymiary:

Wysokos$¢ 95 cm , szerokos$¢ 43 cm
pojemnosc¢ 35 litrow , waga ok. 15 kg
llos¢: 1 szt.

V. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1) Informacje o powierzchni, wysoko$ci i liczbie kondygnacii;

Kazdy z budynkéw (1A, 1B, 1C i 1D) posiada 4 kondygnacje nadziemne (oraz czesciowo 3 kondygnacje
w pasie wycofania czwartej kondygnacji wzgledem scian zewnetrznych pozostatych ponizszych

kondygnagii).

(budynki niskie — N: budynki mieszkalne o wysoko$ci do 4 kondygnacji nadziemnych wigcznie).
Wysokos$¢ kazdego budynku - maksymalna wysoko$¢ ok. 13,38 m.

OGOLEM BUDYNKI 1A, 1B, 1Ci 1D

projektowana

1. Powierzchnia zabudowy projektowana

1 641,56 m?
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Powierzchnia uzytkowa projektowana 5 027,96 m?
Kubatura projektowana 20 526,36m3

2) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zalezno$ci od
potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych;

Substancjami palnymi wystepujacymi w obiekcie sg typowe elementy wyposazenia pomieszczen
(drewno, papier, tworzywa itp.).

3) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej kondygnacji

i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczen;

Kategoria zagrozenia ludzi ZL IV.
Ogédlna liczba 0séb w budynku — do 100.

4) Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;
Nie oblicza si¢ dla cze$ci budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniu technicznym do 500MJ/m?.

9) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

Brak wymagan odno$nie zabezpieczen.

Pomieszczenie techniczne wydzielone przeciwpozarowo.

6) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia elementoéw budowlanych;

Dla niskich czterokondygnacyjnych budynkow kategorii ZL IV wymagana jest klasa ,D” odpornosci
pozarowe;.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkud)
odpomosct | gigwna - $ciana $ciana
pozarowe] | yon- | konstrukcja 1 przekrycie
budynku | strykeja | dachu stroph | zewnelrz- | wewne - | T g
! na') 2. trzna?)
no$na
1 2 3 4 5 6 7
D’ R 30 - REI30 E 130 (o) - -

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.
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Elementy budynku powinny spetniac wymagania NRO (nierozprzestrzeniania ognia) - dotyczy takze
pokrycia i konstrukcji dachu (elementy drewniane dachu nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie przez
impregnacje) oraz systemu ocieplenia budynku.
7) Informacja o podziale obiektu na strefy pozarowe;

Budynki 1A, 1B, 1C i 1D stanowig razem jedng strefe pozarowag w klasie ,D”, ZLIV .

Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej ZL IV w klasie ,D” wynosi¢ bedzie 5 609,16 m2.

8) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow
sgsiadujgcych;

Odlegtos¢ zespotu budynkéw od najblizszych zabudowan sasiednich wynosi okoto 8,00m (budynek 1A).
Najblizsza odlegtos¢ do granicy dziatki wynosi okoto 4,00m.

Na terenie zlokalizowanych jest réwniez 114 projektowanych miejsc postojowych — od strony pétnocnej i
wschodniej 16 miejsc postojowych na terenie dziatek nr 21/3, 22/3 i 22/1 oraz od strony wschodniej 98
przynaleznych miejsc postojowych w liniach rozgraniczajacych drogi (ul. Jana Il Sobieskiego) na terenie
dziatek nr 23, 25.

9) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

Z poziomu parteru z komunikacji ogdlnej prowadzi jedno wyjécie bezposrednio na zewnatrz obiektu o
szeroko$ci minimum 1,20m. Dodatkowo z pomieszczenia technicznego prowadzi drugie wyjscie
bezposrednio na zewnatrz obiektu o szerokosci minimum 1,00m.

Ewakuacja w budynku odbywa¢ sie bedzie korytarzem z wyj$ciem na zewnatrz. Dtugos¢ najdtuzszego
dojscia okoto 52,16m (przy jednym kierunku ewakuacji), w tym nie wiecej niz 20m (max 16,20m) na
poziomej drodze ewakuacyjnej.

Szerokosci drég ewakuacyjnych nie bedg ograniczone przez skrzydta drzwi maksymalnie
otwarte, lokalne przewezenia oraz inne urzgdzenia. Drzwi jednoskrzydtowe stanowigce wyjscia
z mieszkan bedg o szerokosci w $wietle min. 90cm. Drzwi dwuskrzydtowe stanowigce wyjscie
ewakuacyjne na drodze ewakuacyjnej beda posiada¢ jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe
0 szeroko$ci min. 90 cm.

Drzwi zewnetrzne stanowigce wyjscie z budynku (z klatki schodowej) posiadajg szeroko$¢
minimum 120 cm.

Wszystkie stosowane na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach elementy i materiaty
wykonczeniowe Scian bedq co najmniej trudno zapalne oraz nie bedg bardzo toksyczne i intensywnie
dymigce. Oktadziny sufitowe bedg niepalne i niezapalne oraz niekapigce i nieodpadajace pod wptywem
ognia.

10) Informacje o sposobie  zabezpieczenia  przeciwpozarowego instalacji  uzytkowych,
a w szczegolno$ci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;

Instalacja elektryczna:

- w poblizu wejscia do budynku nalezy usytuowac¢ oznakowany wytgcznik ppoz. pradu (z okablowaniem
PH 90)

- zabezpieczenia réznicowo-pradowe

Instalacja ogrzewcza (gazowa) — pomieszczenie techniczne:
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- pomieszczenie techniczne wydzielone przeciwpozarowo

- brak wymogdw odnosnie zabezpieczen

- systemowe przej$cie ppoz rury gazowej przez Sciane pomieszczenia technicznego

- przeciwpozarowe kratki wentylacyjne peczniejace.

Moc pompy ciepfa zlokalizowanej na dachu: moc grzewcza palnika zestawu 84,8 kW, nominalna moc
grzewcza zestawu 111,0 kW.

Dodatkowo:

- tablica gtéwna energetyczna w obudowie El 30

- pomieszczenia gospodarcze wydzielone pozarowo $cianami REI 60, z drzwiami EI 30 przy przejéciu do
komunikacji ogdinej, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach

11)  Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen;

- Przeciwpozarowy wytacznik pradu dla catego budynku.
- Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
- Awaryjne oSwietlenie przestrzeni zewnetrznych nad wyjsciami z budynku,

12)  Informacje o wyposazeniu w gasnice;
Obiekty zakwalifikowane do kategorii ZL IV nie wymagajg wyposazenia w gasnice.

Projektuje sie w kazdym z budynkow 1A, 1B, 1C i 1D na poziomie parteru jedng gasnice 2kg wiszacg w
pomieszczeniu technicznym.

13)  Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan;

a) Zaopatrzenie wodne:

Wymagane dla budynkdw (strefy pozarowej) minimum 20 dm3/s tj. co najmniej 2 hydranty DN 80
(zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie z sieci hydrantowej
przylegtych ulic). Najblizszy hydrant istniejacy znajduje sie w odlegto$ci ok. 13,60 m od zespotu
budynkéw (budynek 1A), natomiast drugi hydrant istniejacy w odlegtosci ca 32,20 m od zespotu
budynkéw (budynek 1D).

b) Drogi pozarowe;

Brak wymagan.

Uwaga! Wszystkie zastosowane wyroby oraz dopuszczenia CNBOP do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej, urzadzenia i $rodki techniczne powinny posiada¢ aktualne (odpowiednio) certyfikaty,
aprobaty i deklaracje zgodnosci. Zastosowanie materiatow i wyrobéw powinno by¢ zgodne
z aprobatami technicznymi i instrukcjami montaz. Sprawno$¢ instalacji budynku oraz urzadzen
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przeciwpozarowych powinna by¢ poswiadczona protokolarnie przez uprawnionych konserwatorow.
Obiekt nalezy oznakowaé¢ znakami ewakuacyjnymi oraz ochrony przeciwpozarowe;.

Opis opracowafa:

mgr inz. arch. Joanna Okraska
upr. nr 57/00/WL

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajgcy:

drinz. arch. Tomasz Krotowski
upr. nr 32/LOOKK/2018

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej



Strona |56

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPI[ECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W CZASIE
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

INWESTYCJA:

BUDOWA CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJNYCH
BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE LODZKIM
DZIALKI NR 21/1, 2112, 21/3, 2114, 22/1, 2212, 22/3, 22/4,
OBREB A-1, ALEKSANDROW LODZKI

INWESTOR: GMINA AL,EKSANDR(')W tODZKI
PLAC KOSCIUSZKI2
95-070 ALEKSANDROW LODZKI

ADRES INWESTYCJI: UL. JANA Il SOBIESKIEGO 1A, 1B, 1Ci 1D
dziatki nr 211, 2112, 2113, 21/4, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, obreb A-1
95-070 ALEKSANDROW LODZKI

Opracowata: mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA - architektura
ul. tukowa 16 lok. 4, 93-410 L6dz
mgr inz. RAFAL KUCHARCZYK - konstrukcja
ul. Stowianska 3
95-071 Rabien

DATA OPRACOWANIA: sierpien 2021r.
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l. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Projekt architektoniczno-budowlany

2.  RMPiPMB z dnia 28.03.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12 Poz. 1126

3. RMPiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbidrkowych

4.  RMPiPMB z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa

5. RMPiPMB z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm i norm branzowych bezpieczenhstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37 Poz. 138

Il.  ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy

W zakresie: oSwietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne
pracownikow, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, doj$¢ oraz
dojazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych wraz z oznaczeniem
stref  ochronnych  wynikajacych z  przepisbw odrebnych - strefy  magazynowania
i sktadowania materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni
| wezta produkciji zapraw tynkarskich i betonu oraz sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne — wykop pod budynek i zageszczenie podtoza

Roboty budowlano-montazowe

- wykonanie $cian fundamentowych, konstrukcyjnych i dziatowych poszczegolnych kondygnaci,
podciggdw i nadprozy

- montaz i demontaz szalunkéw faw fundamentowych, podciagéw, nadprozy okiennych i drzwiowych,
zelbetowych monolitycznych, wiencdw i stupdw

- montaz i demontaz szalunkéw do wykonania stropdw

- wykonanie stropéw

- montaz konstrukcji wigzaréw

- wykonanie pokrycia dachowego, obrébki blacharskie (parapety, rynny, rury spustowe), izolacje
przeciwwilgociowe, przeciwwodne i ciepine

- montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane wedtug
osobnego projektu)

- roboty rozbiorkowe

- roboty wykonczeniowe: tynkarskie, malarskie, stolarskie

- wykonanie instalacji sanitarnych (wod-kan i co)

- wykonanie instalacji elektrycznej

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby uprawnionej.
lll. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dziafce nie istniejg obiekty budowlane.
Instalacje zewnetrzne znajdujgce sie na terenie opracowania to energetyczna, wodna, kanalizacji
deszczowej i kanalizacji sanitarne;.

IV.  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI: NIE PROJEKTUJE SIE




Strona |58
V. ZAGROZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

- roboty ziemne — obsuniecie sie skarpy wykopu

- roboty budowlane — montazowe oraz rozbiérkowe — mozliwo$¢ upadku (prace na wysokosciach),
zabezpieczenie drog komunikacyjnych

- roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementow zbrojenia

- roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszankg betonowg,

- roboty  ciesielskie - mozliwos¢ upadku (praca na  wysoko$ciach), prace
ze srodkami chemicznymi

- roboty instalatorskie — porazenie pradem

V. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,BIOZ” zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano-montazowych

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w
tym przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia

- Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych i budowlano montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikébw w zakresie objetym planem ,BIOZ” zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003r.

- Przed dopuszczeniem pracownikow do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne) z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystepowania: urazow mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracj, upadku
z wysokosci  lub  innych  szkodliwych  czynnikbw i  zagrozen  zwigzanych
z wykonywang pracg. Nalezy stosowaC przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace
i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ atesty.

- W czasie trwania rob6t codziennie przeprowadzac dla 0séb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowi¢ sposob prowadzenia robot, wystepujace i mogace
wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

- Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu numerdw telefondw
i adresdéw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki Srodkéw
i urzadzen przeciwpozarowych.

- Na budowie powinny znajdowaC sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty i koce gasnicze).

- Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi  ewakuacyjne, komunikacje i dojazd
dla wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drdg nie wolno zastawia¢, a tym bardziej
wykorzystywac na cele sktadowania, musza by¢ one w kazdej chwili dostepne.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Joanna Okraska

mgr inz. Rafat Kucharczyk
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPI!ECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W CZASIE
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

INWESTYCJA:

BUDOWA CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJNYCH
BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE LODZKIM
DZIALKI NR 21/1, 2112, 21/3, 2114, 22/1, 2212, 22/3, 22/4,
OBREB A-1, ALEKSANDROW LODZKI

INWESTOR: GMINA AL,EKSANDR(')W tODZKI
PLAC KOSCIUSZKI2
95-070 ALEKSANDROW LODZKI

ADRES INWESTYCJI: UL. JANA Il SOBIESKIEGO 1A, 1B, 1Ci 1D

dziatki nr 2111, 2112, 2113, 21/4, 2211, 22/2, 2213, 22/4, obreb A-1
95-070 ALEKSANDROW LODZKI

Opracowat: drinz. DAWID BANDZIERZ - woda, kanalizacja, gaz, c.o.
ul. Wschodnia 12, 95-200 Pabianice

DATA OPRACOWANIA: listopad 2021r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

| zgodnie z rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dn.23.06.2003r , Dz.U. Nr 120,

poz.1127 z pdzniejszymi zmianami/

Dotyczy budowy: wewnetrznych instalacji wod-kan, c.0., gaz dla budynkow wielorodzinnych przy
ul. Sobieskiego 1a-1d w Aleksandrowie Lodzkim

1. Zakres realizacji robét.

Zakres robot obejmuje budowe instalacji wewnetrznych: wody, kanalizacji sanitarnej, c.o. i gazu
2. Obiekty istniejace i projektowane.

Teren poses;ji jest niezabudowany.

3. Istniejace zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Istniejace na placu budowy elementy nie powinny stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
w rozumieniu §6 w/w Rozporzadzenia pod warunkiem uzytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem,
wg powszechnie obowigzujacych zasad i przepisow.

- zagrozenia wynikajace z nieprawidtowego uzywania sprzetu budowlanego i elektronarzedzi

- zagrozenia zwigzane z brakiem stosowania odziezy ochronnej, kaskow, okularéw itp.

- zagrozenia spowodowane brakiem dozoru prac budowlanych i zabezpieczenia terenu budowy

4. Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nie przewiduje sie zagrozen wystepujacych podczas realizacji projektowanych rob6t budowlanych
w rozumieniu §6 w/w Rozporzadzenia wykraczajacych poza standardowe zagrozenia wystepujace
na budowie, zwigzane z:

- wykonywaniem prac instalacyjnych oraz rob6t towarzyszacych

- wykonywaniem rob6t ziemnych
Prace na zewnatrz budynku zwigzane z wykopami pod doziemne instalacje oraz obrdbkg instalacii
i komindéw powinny by¢ wykonywane z odpowiednim zabezpieczeniem.

5. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot niebezpiecznych.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonywania prac winien udzieli¢ pracownikom szkolenia
z zakresu przestrzegania przepisdbw BHP przy wykonywaniu robét objetych niniejszym opracowaniem
projektowym, oraz okres$li¢ zakres poszczegdlnych etapow tych robot i sposobu ich wykonywania zgodnie
z ,WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONAWSTWA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH?.

Kierownik budowy posiadajacy odpowiednie uprawnienia zobowigzany jest do codziennego
informowania i instruowania pracownikéw przed przystapieniem do pracy o wystepujacych w danym dniu
pracach niebezpiecznych oraz zwigzanych z nimi zagrozeniach.

Kierownik budowy powinien udzieli¢ instruktarzu pracownikom w sprawie wystepowania zagrozen
podczas prac budowlanych, jak ich unikac, oraz jak udziela¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
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- Rozporzadzeniem MB i MB z dn.28.03.1972r.,.w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano —
montazowych, rozbidrkowych rozdz. 5, "Roboty ziemne /Dz.Ust. Nr 13 z 1972r poz.93/;

- PN-68/B-0605 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze" -
- Instrukcja ramowa BHP dla Zaktadow Przemystu Gazowniczego.

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r -w sprawie bezpieczenstwa i
higieny  pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz
prowadzacych roboty budowlano - montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83/93 poz. 392)

- Ustawa "Prawo budowlane" z dnia 07.07.1994 r. (Dziennik Ustaw Nr 89 z dnia 25.08.1994 r.)

- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy i tablicy informacyjnej (M.P.-Dz.Urz.Nr 2 z dnia 24.01.1995 r.),

- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (M.P.-Dz.Urz.Nr 2 z dnia 24.01.1995r.),

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia.

Kierownik budowy powinien zadbac o:

- prawidtowo$¢ organizaciji prac na terenie budowy na poszczegélnych etapach inwestycji

- sprzet mechaniczny uzyty do budowy powinien by¢ sprawny i mie¢ aktualne badania techniczne

- pracownicy powinni posiada¢ i pracowa¢ w zgodnej z przepisami BHP w odziezy ochronne;
oraz posiada¢ aktualne uprawnienia do pracy na wykorzystywanym na budowie sprzecie mechanicznym
i badania lekarskie.

- prowadzenie rob6t ziemnych zgodnie z obowigzujacymi normami

- zapozna¢ pracownikéw ze stanem istniejacych instalacji, wszystkie czynnosci wigczeniowe wykonywaé
przy wytgczonym napieciu, zasilanie elektryczne maszyn prowadzié w sposob przeciwdziatajacy
nieumysinym uszkodzeniom przewoddw /gorg na stojakach lub uchwytach/

W przypadku wystapienia pozaréw, awarii lub innych zagrozen nalezy zapewni¢ bezpieczng i sprawng
ewakuacje poza teren gdzie prowadzone sg roboty budowlane.

dr inz. Dawid Bandzierz
upr. Nr tOD/3479/PWBS/17
DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI

BUDWLANYMI W SPECJALNOSCI INSTALACJI
1 SIECI SANITARNYCH BEZ OGRANICZNEN
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SCIANA OPOROWA - DETAL /WIDOK W-2/ SKALA 1:20

D7 AtkAlGRANICA
SASIEDNIAID Z1 ALK
7 NR 20'NR 21/4

+| 176,86

PROJEKTOWANE
- OGRODZENIE ZEWNETRZNE
METALOWE W KOLORZE
L RAL 7016

150
130

sciana oporowa
7 element prefabrykowany typu "L”

wysokosc zabudowy 180cm

ol +[[175.56 grubosce scianki 12cm/15cm
o dtugosc stopy 104cm—110cm
12 L2 klasa obcigzenia 2

SKARPA PROJEKTOWANA

S
GRULGRGARLGK
N NN NI NN RN RN IR

X 4

/ CORS ST UWAGA:
PO 2N RN NSNS IS SN \/\ ) NALEZY ZWERYFIKOWAC W NATURZE PRZEBIEG
. ) G J | LOKALIZACJE, PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW
N ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ ISTNIEJACE RZEDNE,

/¢ W RAZIE WATPLIWOSCI SKONTAKTOWAC SIE 7 PROJEKTANTEM.
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W
X
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¥
N
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N
X
N
Y
K

N NN AR RARN <= - \%\/ \ / \/ \ N
NN/ =14 R R / /N /NN / \/J "
T@/f SNV ANANANY SNARNNNY ek /\///\V//\/ /\///\/Q\///\V/«/ ~ _JOANNA OKRASKA
\/\\ S A T T \/\\ ) \\\/\\\ \/\\ ) /\\/ & " Ul.tukowa 16 1ok.4 93-410 t6dz
AN NN N s NERd St ,‘,\/ NN /\/ N / AN /\/ NN /\/ ///
T\M\\ VO e ey M\\ N \\/\\ \\\/\ s N\\ N N\\ A Tytut opracowania: PROJEKT BUDOWLANY \
\ /\// Lo e T : N /\//\ / %/\ //x /\/\\ //\ BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJINYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
PRV ERE R T R DNV ONYONYO NI DNV IO \\U WIELORODZINNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE tODZKIM
Inwestor: Adres inwestyciji:
GMINA ALEKSANDROW tODIZKI UL. JANA Il SOBIESKIEGO 1A, 1B, 1Ci 1D
Q:\:{ﬁ Zdsypow PLAC _AOWO_CmN_A_M DZIALKI NR M._\._\M._\M‘M._\@M._\L: MM\._‘
w_wg_smsﬂ _oqm*ac\qﬁnoéa:«\ - mur oporowy 95.070 ALEKSANDROW £ODIKI ww\wwww\w_‘mmmwﬂ %MM@JM“H_A_
podsypka wyrownujqca -
piaskowo—cementowa 4:1 5,0cm AUTOT projekiu: Podbis:
chudy beton 15 cm mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA, Upr. nr 57/00/Wt. odpis:
warstwa D)‘\ONOOQUO‘\DQ do @*QUOTOwOE w specjalnoici architektonicznej bez ograniczen
DQ@SQQQEQ C@chV\éov 30 cm Gm@::w_ m»,_."m,w _AcQ.,_>m.QN<_A ) ~ upr.nrLOD/2981/PWBKb/16
pecjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen
Sprawdzajgcy:
drinz. arch. TOMASZ KROTOWSKI, upr. nr 32/LOOKK/2018
W m.Umo_.o_zowo_ architektonicznej bez ograniczen
Embo.ﬂdomwmjw. arch. KAROLINA MALACHOWICZ
mgr inz. arch. IGA PETRI
Tytut rysunku: NR RYS.: _uoaw Skala:
SCIANA OPOROWA - SCHEMAT 027/AB m_mw%w_mz 1:20




SCIANA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE) - DETAL

- DZIALKAJGRANICA
SASIEDNIAD Z1 ALK
NR 21/5 NR 21/4

okoto 100

SKALA 1:20

- o

PROJEKTOWANA WAT>Z>

GRANICA DZIALK]

PROJEKTOWANA SCIANA
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
W ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI120

— -~
—
re

RZUT - SCHEMAT 7 omaa [
- - - - - - - - -7 NR 21/4 /

DZIALKA
NR 22/4

/
50 24
/

okoto 300

NN

OCHRONY _u_aNmﬂ_i_uONs:aO_Zm.__

W ODPORNOSCI Omiz_o_zm._ REI120
co 15cm

zbrojona siatka 912
po obu stronach wo;w:u‘

SKARPA PROJEKTOWANA

+7 okoto 175,23 - Tﬂm: istniejacy
N

R

ISTNIEJACY

)
\/\///\\/:

KA

VOO

GRANICA DZIALK]

DZIALKA
NR22/5 7

ISTNIEJACY
NA DZIALCE SASIEDNIEJ

UWAGA:

PRZEDSTAWIONY DETAL NALEZY ROZPATRYWAC ANALOGICZNIE
W ODNIESIENIU DO BUDYNKU ISTNIEJACEGO NA DZIAtCE
SASIEDNIES NR 22/5 ORAZ DLA PROJEKTOWANEJ SCIANY
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ NA DZIALCE NR 22/4.

o
e
ﬁVOO
«

ﬁ,%._0>zz> O KR A S K A
& \ ul. tukowa 16 lok. 4 93-410 té6dz

www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJINYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE +tODZKIM

Tytut opracowania:

Inwestor:
GMINA ALEKSANDROW +ODZKI
PLAC KOSCIUSZKI 2
95-070 ALEKSANDROW +ODIZKI

Adres inwestycji:
UL. JANA Il SOBIESKIEGO 1A, 1B, 1Ci 1D
DZIAEKINR 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/1,
22/2, 22/3, 22/4; OBREB A-1
95-070 ALEKSANDROW +ODZKI

Autor projektu:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA,

w specjalnoici architektonicznej bez ograniczen

mgr inz. RAFAL KUCHARCZYK,

w specjalnosci konstrukcyino - budowlanej bez ograniczen

upr. nr 57/00/\Wk Podpis:

upr. nr LOD/2981/PWBKb/16

Sprawdzajgcy:
dr inz. arch. TOMASZ KROTOWSKI,

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Wspotpraca:
mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ
mgr inz. arch. IGA PETRI

upr. nr 32/LOOKK/2018

NR RYS.:
02AZ/AB

Data: Skala:
SIERPIEN .
2021 1:20

Tytut rysunku:
S$CIANA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ - SCHEMAT
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ALTANA SMIETNIKOWA
wymiary 4040 mm x 5030 mm (6 pojemnikow 11001)

Konstrukcje altany tworza moduty szeroko$ci 1m
wykonane ze stali ocynkowanej i taczone przez skrecanie.

Modutowa konstrukcja Scian:
stup 40x60, 60x60
podkonstrukcja zabudowy: 30x30

1404

Odbojniki wewnetrzne zabezpieczajace poszycie Sciany
przed uszkodzeniem mechanicznym

Zabudowa $cian: panel (petna) - kolor RAL 7016
Odprowadzenie wody opadowej: rynna i rura spustowa PCV - kolor RAL 7016

Obrébki dachowe: szerokie blendy dachowe - kolor RAL 7016

* Drzwi dwuskrzydiowe: rozwierne
klamka ze stali nierdzewnej + zamek z wktadkg

ALTANA SMIETNIKOWA - przyktadowy widok

O KR AS KA
lok. 4 93-410 t6dz
telefon 6013610 66

J OANNA
. ul. tukowa 16
www.e-architekt.pl

Tytut opracowania: PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJINYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE +tODZKIM

Inwestor: Adres inwestyciji:

GMINA ALEKSANDROW +ODZKI
PLAC KOSCIUSZKI 2
95-070 ALEKSANDROW +ODIZKI

UL. JANA Il SOBIESKIEGO 1A, 1B, 1Ci 1D
DZIALKINR 21/1,21/2,21/3, 21/4, 22/1,
22/2,22/3, 22/4; OBREB A-1

95-070 ALEKSANDROW tODZKI

Autor projektu:

mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA,

w specjalnoici architektonicznej bez ograniczen
Sprawdzajgcy:

drinz. arch. TOMASZ KROTOWSKI,

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Wspotpraca:

mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ

mgr inz. arch. IGA PETRI

upr. nr 57/00/Wt

upr. nr 32/LOOKK/2018

Podpis:

Tytut rysunku:
ALTANA SMIETNIKOWA 1

NR RYS.:
03Z/AB

Data:
SIERPIEN
2021

Skala:
1:50




rura_spustowa
PCV

PRZEKROJ

blacha dachowa
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ALTANA SMIETNIKOWA
wymiary 4040 mm x 3050 mm (4 pojemniki 1100I)

Konstrukcje altany tworza moduty szeroko$ci 1m
wykonane ze stali ocynkowanej i taczone przez skrecanie.

Modutowa konstrukcja Scian:
stup 40x60, 60x60, 40x80, 80x80
podkonstrukcja zabudowy: 30x30

Odbojniki wewnetrzne zabezpieczajace poszycie Sciany
przed uszkodzeniem mechanicznym

Zabudowa $cian: panel (petna) - kolor RAL 7016
Odprowadzenie wody opadowej: rynna i rura spustowa PCV - kolor RAL 7016
Obrébki dachowe: szerokie blendy dachowe - kolor RAL 7016

Drzwi dwuskrzydiowe: rozwierne
klamka ze stali nierdzewnej + zamek z wktadkg

ALTANA SMIETNIKOWA - przyktadowy widok

J OANNA O KR A S KA
) ul. tukowa 16 lok. 4 93-410 t6dz
www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66

Tytut opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJNYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH WRAZ 7 NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE tODZKIM

Adres inwestycji:
UL. JANA Il SOBIESKIEGO 1A, 1B, 1Ci 1D
DZIAEKINR 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/1,
22/2, 22/3, 22/4; OBREB A-1
95-070 ALEKSANDROW +ODZKI

Inwestor:
GMINA ALEKSANDROW +ODZKI
PLAC KOSCIUSZKI 2
95-070 ALEKSANDROW +ODIZKI

Podpis:

Autor projektu:

mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA,

w specjalnoici architektonicznej bez ograniczen
Sprawdzajgcy:

drinz. arch. TOMASZ KROTOWSKI,

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Wspotpraca:
mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ

mgr inz. arch. IGA PETRI

upr. nr 57/00/Wt

upr. nr 32/LOOKK/2018

Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
ALTANA SMIETNIKOWA 2 041/AB m_w_ﬁ_mz 1:50
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styrodur XPS 25cm Sciana DOL% &Dg nogna styrodur XPS 25cm
papa podktadowa z Ewaq_ﬂ __Cﬂ%s papa podktadowa
termozgrzewalna 2x ceramiezmie ce %sé% termozgrzewalna 2x
plyta zelbefowa 8cm L 7 T a2 L 2 x\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\a\\\\\\\\\\\\ plyta zelbefowa 8cm
z warstwq spadkowq 2% z warstwq spadkowq 2%
fynk gipsowy + gtadz fynk gipsowy + gtadz
+ 2x farba akrylowa + 2x farba akrylowa
morm}. K stali — .
st a1
[ X =
T s o
—_ R L A A 007 |
I W
24x53 | 2424 i 2424 & f | 2063 |l
Barierki ze stali i i =) i i i i Barierki ze stali
kwasoodparnej 1.4301 mm kwasoodparnej 1.4301
malowanej proszkowo i i — N i i i i malowanej proszkowa
w kolorze RAL 7016 T in @ J, in b w kolorze RAL 7016
> . | | - @
+/,6,00
L \\\ D s \M\\\ % R A o A A Y B A o A o A A o A A LB A o oo A o o \\\\
v N \_#_ ] i A
| 2463 2424 i 4 2624 B f | 2655 ||
Barierki ze stali i i o i i i i Barierki ze stali
kwasoodparnej 1.4301 %m kwasoodpornej 1.4301
malowanej proszkowo ~ malowanej proszkowo
w xo,oﬂm RAL 7016 i i b ' § — \J, - | i N i i ; w kolorze RAL 7016
7 r B— | 7 7
+/:3,00
W . 400 mw i n
|| 2%53 2424 H | | 2455 || kosfka brukowa szlacheina &,0cm
- podsypka
| | QR f | | | piaskowo-cementowa 4:1 5,0cm
f . i N | | 4 | piasek zageszczony
E 3] do stopnia zageszczenia 1d=0,7 25cm
f f f f grunf rodzimy Tub piasek (bez humusu)
| 000 | | |
-1 0,50 e S e T e N e Ne s N =
|09 N/W\MW\//\ X \\\/W\N//w
N E 00\//\
S SR
|
[ |
1 |
[ I
kostka brukowa szlachefna socm| | | by wykohcgenje 2cm wykphdzenie 2£m i P
podsypka b b wylewkd bétonowa 5cm wyldwkh betonowa 5tm -bodo - Sk
piaskowo-cementowa 4:1 5.0cm 1o 1 styropian [ 10cm foliajbudowlana [ [ |
piasek zageszczony b b paroizolpcih follaPCV_ T T 2x styrdpidn EPS150 T T 1qcrh J OANNA O KRA S KA
do stopnia zageszczenia 1d=0,7 25cm [ 1 ptyta zelbetowa [ 18cm papb asfaltowa 2x [ [ | { ot o
grunf rodzimy Tub piasek (bez humusu) b b tynk gipsowy + gtadz + 2x f akrylowa wylgwkfi betonowa 1Jcn ul. tukowa 16 lok. 4 93-410 to6dz
b b folialPC www.e-architekt.pl telefon 6013610 66
[ 152! I I piasek [ [ [ -
b I~ | wykonczenie | | | 2lcm papp apfalfowa2x | | P o Tytut opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
[ I wylewka befohowa T 5lcm ptytd fuhdamentowa zelbétowa [ 40 crh 2
| | Lpewka beloy o reldcid przectwwilgoclowh ciezka wg opku fechnicznego BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYINYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
Do I Ioaroizolacia fdia PCV 2 merbrhiny preaplikowpind (systemy hydrodolatyine) ukiadane | | | WIELORODZINNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE tODZKIM
“ “ “ I'ptyta zelbetowa cm pod talg powierzchniq plyty £ wywinieciem _..n_ mn._n=< zewnetrzne, “ “ - -
Do | I Tynk gipsowy 4 giqidz + 2x farba akrylpwa doddtkolwo tasmy uszezelhiajhce Lo i Inwestor: Adres inwestyciji:
I Lot r o an_&o H z chudego _um*opc 1 10 crh GMINA ALEKSANDROW tODZKI UL. JANA Il SOBIESKIEGO 1A, 1B, 1Ci 1D
" " s3| ! _ Lo _ " Uomx_U_A _u z pospotki CU__“uznw warstwami “ “ min. m_ Q.“._ PLAC KOSCIUSZKI 2 DZIALKI NR 21/1,21/2, 21/3, 21/4, 22/1,
1o 2‘_8_:9@3_@ R 2cm | [ 1o _ _ [ g < < 22/2,22/3, 22/4; OBREB A-1
b vrylevtka befonowa -t - 5 et - b b B 4 b b 75-070 ALEKSANDROW tODIKI 95-070 ALEKSANDROW LODZKI
styropian 10cm
paroizolacja folia PCY 2% Autor projekiu: Podpis:
ptyta zelbetowa 22 cm - mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/Wk
tynk gipsowy + gtadz + 2x farba akrylowa w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Sprawdzajgcy:
drinz. arch. TOMASZ KROTOWSKI, upr. nr 32/LOOKK/2018
UWAGA : w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
£ Wspotpraca:
POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKOW 1A, 1B, 1C, 1D Pt inz arch. KAROLINA MALACHOWICE
WEDLUG RZEDNYCH W OPISIE TECHNICZNYM mar inz. arch. IGA PETRI
Tytut rysunku: NR RYS.: _uoddw Skala:
PRZEKROJ B-B 08/AB | SERFEN | 1:100
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K /W 7 o . UWAGA :
ELEWACJA FRONTOWA

POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKOW 1A, 1B, 1C, 1D
WEDtUG RZEDNYCH W OPISIE TECHNICZNYM

" JOANNA OKRASEKA
LEGENDA: & V" ul.tukowa 16 1ok.4 93-410 L6dz
1 TYNK SILKONOWY KOLOR OKOLO RAL 1013 (PERLOWO-BIALY) et www.e-archifekt.pl telefon 6013610 66
2 TYNK SILIKONOWY KOLOR OKO+O RAL 070 80 10 (BEZOWY) Tytut opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
3 TYNK SILKONOWY KOLOR OKOLO RAL 7035 (JASNY SZARY) .
4 TYNK MOZAIKOWY Z DROBNA MIKA PEREOWA KOLOR OKOLO RAL 7012 (SZARY BAZALTOWY) BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYINYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
5 TYNK MOZAIKOWY KOLOR OKOLO RAL 7035 (JASNY SZARY) WIELORODZINNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE +tODZKIM
6  TYNK MOZAIKOWY KOLOR OKOLO RAL 070 80 10 (BEZOWY) Inwestor: Adres inwestyc
7 TYNK MOZAIKOWY KOLOR OKOLO RAL 7016 (SZARY ANTRACYTOWY) o .
GMINA ALEKSANDROW tODIKI UL. JANA Ill SOBIESKIEGO 1A, 1B, 1Ci 1D
8  FUGA ELEWACYJNA WKLESLA GRUBOSC Tcm, KOLOR OKOLO RAL 1013 o a e KOSCIUSIKI 2 DIALKINR 21/1, 21/2. 21/3, 21/4, 221,
9 BLACHA OCYNKOWANA LAKIEROWANA KOLOR RAL 7016 o 22/2, 22/3, 22/4; OBREB A
10 PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA 95-070 ALEKSANDROW tODZKI 95070 ALEKSANDROW £ODIKI
11 KOSTKA BRUKOWA PLUKANA KOLOR JASNY GRANIT
12 OKNA O IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ U=0,9 W/m Autor projekiu: Podpis:
RAMA PCV KOLOR ZEWNETRZNY RAL 7016 mar inz. arch. JOANNA OKRASKA, Upr. nr 57/00/Wt
13 DRZWI O _NO_.>O<._ZOwO_ TERMICZNEJ U=1,1 W/m2K w specjalnoici architektonicznej bez ograniczen
! Sprawdzajgcy:
RAMA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016 jac
. arch. TOMASZ KROTOWSKI, :
14 STAL OCYNKOWANA MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7016 T K, et upr nrSZILOOKK/2018
15 PRZEGRODA BALKONOWA, PROFILE Z WYPELNIENIEM SZKLEM BEZPIECZNYM KLEJONYM NIEPRZEZIERNYM Wspéipraca:
mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ
UWAGA: PARAPETY ZENNETRZNE W KOLORZE RAL 7016 (SZARY ANTRACYTOWY) Z BLACHY, mgr inz. arch. IGA PETRI
WEWNETRZNE Z TWORZYWA PCV W KOLORZE RAL 9003 (BIALY) ENrrE—— RRS. T Bata T Skaia:
ELEWACJA FRONTOWA 09/AB | SERPEER | 100
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ELEWACJA BOCINA

LEGENDA:

VWO N hAhWN =

TYNK SILIKONOWY KOLOR OKOLO RAL 1013 (PERLOWO-BIALY)

TYNK SILIKONOWY KOLOR OKO+O RAL 070 80 10 (BEZOWY)

TYNK SILIKONOWY KOLOR OKOtO RAL 7035 (JASNY SZARY)

TYNK MOZAIKOWY Z DROBNA MIKA PEREOWA KOLOR OKOLO RAL 7012 (SZARY BAZALTOWY)
TYNK MOZAIKOWY KOLOR OKOLO RAL 7035 (JASNY SZARY)

TYNK MOZAIKOWY KOLOR OKO+O RAL 070 80 10 (BEZOWY)

TYNK MOZAIKOWY KOLOR OKOLO RAL 7016 (SZARY ANTRACYTOWY)

FUGA ELEWACYJNA WKLEStA GRUBOSC 1cm, KOLOR OKOO RAL 1013

BLACHA OCYNKOWANA LAKIEROWANA KOLOR RAL 7016

10 PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
1 KOSTKA BRUKOWA PLUKANA KOLOR JASNY GRANIT
12 OKNA O IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ U=0,9 W/m2K
RAMA PCV KOLOR ZEWNETRZNY RAL 7016
13 DRZWI O IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ U=1,1 W/mK
RAMA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016
14 STAL OCYNKOWANA MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7016
15 PRZEGRODA BALKONOWA, PROFILE Z WYPELNIENIEM SZKLEM BEZPIECZNYM KLEJONYM NIEPRZEZIERNYM
UWAGA: PARAPETY ZEWNETRZNE W KOLORZE RAL 7016 (SZARY ANTRACYTOWY) Z BLACHY,

WEWNETRZNE Z TWORZYWA PCV W KOLORZE RAL 9003 (BIALY)
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UWAGA :

POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKOW 1A, 1B, 1C, 1D
WEDtUG RZEDNYCH W OPISIE TECHNICZNYM

J O A NNA O KR A S K A
ul. tukowa 16 lok. 4 93-410 t6dz
www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66

Tytut opracowania: PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJINYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE +tODZKIM

Inwestor:
GMINA ALEKSANDROW +ODZKI
PLAC KOSCIUSZKI 2
95-070 ALEKSANDROW +ODIZKI

Adres inwestycji:
UL. JANA Il SOBIESKIEGO 1A, 1B, 1Ci 1D
DZIAEKINR 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/1,
22/2, 22/3, 22/4; OBREB A-1
95-070 ALEKSANDROW +ODZKI

Podpis:

Autor projektu:

mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA,

w specjalnoici architektonicznej bez ograniczen
Sprawdzajgcy:

drinz. arch. TOMASZ KROTOWSKI,

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Wspotpraca:

mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ

mgr inz. arch. IGA PETRI

upr. nr 57/00/Wt

upr. nr 32/LOOKK/2018

NR RYS.: Data: Skala:

SIERPIEN .
2021 1:100

Tytut rysunku:
ELEWACJA BOCINA 10/AB
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ELEWACJA TYLNA

LEGENDA:

VWO N hAhWN =
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13

14
15

TYNK SILIKONOWY KOLOR OKOLO RAL 1013 (PERLOWO-BIALY)

TYNK SILIKONOWY KOLOR OKO+O RAL 070 80 10 (BEZOWY)

TYNK SILIKONOWY KOLOR OKOtO RAL 7035 (JASNY SZARY)

TYNK MOZAIKOWY Z DROBNA MIKA PEREOWA KOLOR OKOLO RAL 7012 (SZARY BAZALTOWY)
TYNK MOZAIKOWY KOLOR OKOLO RAL 7035 (JASNY SZARY)

TYNK MOZAIKOWY KOLOR OKO+O RAL 070 80 10 (BEZOWY)

TYNK MOZAIKOWY KOLOR OKOLO RAL 7016 (SZARY ANTRACYTOWY)

FUGA ELEWACYJNA WKLEStA GRUBOSC 1cm, KOLOR OKOO RAL 1013

BLACHA OCYNKOWANA LAKIEROWANA KOLOR RAL 7016

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

KOSTKA BRUKOWA PLUKANA KOLOR JASNY GRANIT

OKNA O IZOLACYJNOSCI TERMICZINEJ U=0,9 W/mK

RAMA PCV KOLOR ZEWNETRZNY RAL 7016

DRZWI O IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ U=1,1 W/mK

RAMA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016

STAL OCYNKOWANA MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7016

PRZEGRODA BALKONOWA, PROFILE Z WYPELNIENIEM SZKLEM BEZPIECZNYM KLEJONYM NIEPRZEZIERNYM

UWAGA: PARAPETY ZEWNETRZNE W KOLORZE RAL 7016 (SZARY ANTRACYTOWY) Z BLACHY,

WEWNETRZNE Z TWORZYWA PCV W KOLORZE RAL 9003 (BIALY)

9

4

14

UWAGA :

POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKOW 1A, 1B, 1C, 1D
WEDtUG RZEDNYCH W OPISIE TECHNICZNYM

%a%._0>22> O KR A S K A
-\ Ul.tukowa 16 lok.4 93-410 to6dz

www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66

oy,

d

Tytut opracowania: PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJINYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE +tODZKIM

Inwestor: Adres inwestyciji:
GMINA ALEKSANDROW +ODIZKI UL. JANA [l SOBIESKIEGO 1A, 1B, 1Ci 1D
PLAC KOSCIUSZKI 2 DZIAtKINR 21/1,21/2, 21/3, 21/4, 22/1,

< < 22/2,22/3, 22/4; OBREB A-1
- W . .
75070 ALEKSANDROW tODZKI 95-070 ALEKSANDROW tODZKI

Autor projektu: Podpis:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/Wt
w specjalnoici architektonicznej bez ograniczen
Sprawdzajgcy:
drinz. arch. TOMASZ KROTOWSKI,

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Wspotpraca:

mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ

mgr inz. arch. IGA PETRI

upr. nr 32/LOOKK/2018

Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:

ELEWACJA TYLNA TI/AB | SEREX |00
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ELEWACJA BOCINA

LEGENDA:

VWO N hAhWN =
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TYNK SILIKONOWY KOLOR OKOLO RAL 1013 (PERLOWO-BIALY)

TYNK SILIKONOWY KOLOR OKO+O RAL 070 80 10 (BEZOWY)

TYNK SILIKONOWY KOLOR OKOtO RAL 7035 (JASNY SZARY)

TYNK MOZAIKOWY Z DROBNA MIKA PEREOWA KOLOR OKOLO RAL 7012 (SZARY BAZALTOWY)
TYNK MOZAIKOWY KOLOR OKOLO RAL 7035 (JASNY SZARY)

TYNK MOZAIKOWY KOLOR OKO+O RAL 070 80 10 (BEZOWY)

TYNK MOZAIKOWY KOLOR OKOLO RAL 7016 (SZARY ANTRACYTOWY)

FUGA ELEWACYJNA WKLEStA GRUBOSC 1cm, KOLOR OKOO RAL 1013

BLACHA OCYNKOWANA LAKIEROWANA KOLOR RAL 7016

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

KOSTKA BRUKOWA PLUKANA KOLOR JASNY GRANIT

OKNA O IZOLACYJNOSCI TERMICZINEJ U=0,9 W/mK

RAMA PCV KOLOR ZEWNETRZNY RAL 7016

DRZWI O IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ U=1,1 W/mK

RAMA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016

STAL OCYNKOWANA MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7016

PRZEGRODA BALKONOWA, PROFILE Z WYPELNIENIEM SZKLEM BEZPIECZNYM KLEJONYM NIEPRZEZIERNYM

UWAGA: PARAPETY ZEWNETRZNE W KOLORZE RAL 7016 (SZARY ANTRACYTOWY) Z BLACHY,

WEWNETRZNE Z TWORZYWA PCV W KOLORZE RAL 9003 (BIALY)

UWAGA :

POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKOW 1A, 1B, 1C, 1D
WEDtUG RZEDNYCH W OPISIE TECHNICZNYM

J O A NNA O KR A S K A
ul. tukowa 16 lok. 4 93-410 t6dz
www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66

Tytut opracowania: PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWY CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJINYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W ALEKSANDROWIE +tODZKIM

Inwestor:
GMINA ALEKSANDROW +ODZKI
PLAC KOSCIUSZKI 2
95-070 ALEKSANDROW +ODIZKI

Adres inwestycji:
UL. JANA Il SOBIESKIEGO 1A, 1B, 1Ci 1D
DZIAEKINR 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/1,
22/2, 22/3, 22/4; OBREB A-1
95-070 ALEKSANDROW +ODZKI

Autor projektu: Podpis:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/Wt
w specjalnoici architektonicznej bez ograniczen
Sprawdzajgcy:
drinz. arch. TOMASZ KROTOWSKI,
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Wspotpraca:
mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ
mgr inz. arch. IGA PETRI

upr. nr 32/LOOKK/2018

Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:

ELEWACJA BOCINA 12/AB m_mw%w_mz 1:100




STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA

KOLOR ZEWNETRZNY RAL 7016
KOLOR WEWNETRZNY RAL 9003

KOLOR ZEWNETRZNY RAL 7016
@mNz« RAL 9003

KOLOR ZEWNETRZNY RAL 7016

KOLOR <<m<<zw%Nz« RAL 9003

KOLOR ZEWNETRZNY RAL 7016

KOLOR <<m<<zw%Nz« RAL 9003

KOLOR ZEWNETRZNY RAL 7016
KOLOR <<m<<zw%Nz« RAL 9003

KOLOR ZEWNETRZNY RAL 7016
xoﬁ% <<m<<zw%Nz« RAL 9003

KOLOR ZEWNETRZNY RAL 7016

KOLOR <<m<<z@mNz« RAL 9003

KOLOR ZEWNETRZNY RAL 7016 KOLOR ZEWNETRZNY RAL 7016
KOLOR ?ﬁz@@z« RAL 9003 KOLOR <<m<§ﬁ5Nz« RAL 9003

NUMER 01 0 03 04 05 LEWE 06 LEWE 07 PRAWE 07 LEWE 08 LEWE 09 PRANE 09 LEWE
Vo N4 R z T 7 T T R T T Mﬂ
—\ A= 7 y \ \ 0 B0 il \ 1| 5/
150 ZiE A= / \\ bel7% = = =
10 7 7 Al >\ / = 2 | = B\ Uls / S \ VI £ / / =
o~ y V|| e o~ VI ~ \ / /
80 160 i 721 / /) / 7 /
A + + / / \ |
100 170 240 240 = 0 =
2 + + + R +
WYSOKOSC PARAPETU 30 / 180 90 90 90 00 00 00 00 00 00 00
WYSOKOSC OTWORU 70 140 140 140 230 230 230 230 200 200 200
DEUGOSC OTWORU 150 80 160 240 100 170 240 240 100 170 170
ILOSC (szt) 6 2 7 10 8 2 3 3 2 4 3
UWAG: ROZWIERNO—-UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO—UCHYLNE
STOLARKA PCV STOLARKA PCV STOLARKA PCV STOLARKA PCV STOLARKA PCV STOLARKA PCV STOLARKA PCV STOLARKA PCV STOLARKA PCV STOLARKA PCV STOLARKA PCV

KOLOR ZEWNETRZNY RAL 7016
KOLOR <<m<§ﬁ5Nz« RAL 9003

KOLOR ZEWNETRZNY RAL 7016
KOLOR 22\2@@5 RAL 9003

LAKIEREM BEZBARWNYM.

W POZYCJ OTWARTES POD KATEM 90°

UWAGA: DOSTEP DO WYLAZU DRABIN N}émmN>z>oo

SCIANE_ W SASIEDZTWIE WYLAZU  ZABEZPIECZYC

OKNA: U=0,9 W/mK

U=0,90 W/m U=0,90 W/mK U=0,90 W/mK U=0,90 W/m*K W/mK U=0,90 W/mK U=0,90 W/mK U=0,90 W/mK U=0,90 W/mK U=0,90 W/mK
OKIENNE NAWIEWNIKI OKIENNE NAWIEWNIKI OKIENNE NAWIEWNIKI OKIENNE Kl OKIENNE NAWIEWNIKI OKIENNE NAWIEWNIKI OKIENNE NAWIEWNIKI OKIENNE NAWIEWNIKI OKIENNE NAWIEWNIKI OKIENNE
WANE DWUSTRUMIENIOWE | HIGROSTEROWANE DWUSTRUMIENIOWE | HIGROSTEROWANE DWUSTRUMIENIOWE | HIGROSTEROWANE  DWUSTRUMIENIOWE ROWANE  DWUSTRUMIENIOWE | HIGROSTEROWANE  DWUSTRUMIENIOWE | HIGROSTEROWANE DWUSTRUMIENIOWE | HIGROSTEROWANE  DWUSTRUMIENIOWE | HIGROSTEROWANE DWUSTRUMIENIOWE | HIGROSTEROWANE DWUSTRUMIENIOWE
STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA
NUMER 010 PRAVE 010 LEWE OND UWAGA:
STOLARKA ZEWNETRZNA OKIENNA PCV
KOLOR ZEWNETRZNY SZARY ANTRACYTOWY RAL 7016
ﬂw T Xs KOLOR WEWNETRZNY BIALY RAL 9003
@Q\ o0l W OKNACH NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE DWUSTRUMIENIOWE
/ / s / \\ s ZAPEWNIAJACE IZOLACYJNOSE AKUSTYCINA NA POZIOMIE 38dB
I8V N
\ p
N WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

OTWOR OSCIEZY MINIMALNY PODANY NA RYSUNKU DOSTOSOWAC

) 240 4 4 240 4 DO WYMIAROW WYBRANEJ OSCIEZNICY TAK, ABY ZACHOWAC
WYMIAR SWIATEA OTWORU | SKRZYDEA

- PARAPETY ZEWNETRZNE W KOLORZE RAL 7016 Z BLACHY
WYSOKOSC PARAPETU 00 00 -
WYSOKOSC OTWORU 200 200 80 PARAPETY WEWNETRZNE Z TWORZYWA PCV
DLUGOSE OTWORU 240 240 80 W KOLORZE BIALYM RAL 9003:
IL0SC (szt) 2 2 1 - RDZEN PARAPETU WYKONANY Z WYSOKOUDAROWEGO
o TEIE TEIE R —— POLICHLORKU WINYLU, LAMINOWANY OKLEINAMI PCV

STOLARKA PCV STOLARKA PCV OCYNKOWANEJ 1,25mm, DOLNA, CZESC_ PODSTAWY ORAZ LAMINATAMI CPL

KOLOR ZEWNETRZNY RAL 7016 KOLOR ZEWNETRZNY RAL 7016 %%OWD%WDXQ,XWWZEN;@nc%%m%omxmm@% A - PRZEKROJ KOMOROWY

KOLOR WEWNETRZNY RAL 9003 KOLOR WEWNETRZNY RAL 9003 POYTA "7 POLIWLGLANU. KANAIKOWEGO™ gr.25mm, L

cuS W/m cuS W/m VECHaeTi UKLAD SMHEREIACY. WPOSAZONY - SIEROKOSC PARAPETU 30cm

m,o&ﬁzm zomécmamcgmz,oém | m,o&?m zomécmamcgmz,oém %H%\%Tmmgxwﬁz@ ,a@%m%xm%ﬁ,m%omﬁﬂ@@oo% WYLAZU - O_NCWOWO PARAPETU 2 cm, <<<MO_AOWO~ FRONTU - 4 cm
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STOLARKA/SLUSARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

NUMER D1 PRANE D1 LEWE DIK PRAWE DIK LEWE DIG PRAWE DIG LEWE D2 PRANE D2 LEWE DWI LEWE DW2 PRANE DW2 LEWE DW3 PRAWE
o (an) (w=) (w=) O (an) (w=) w o O (w=)
~ | 1 Ny N 1 ~ | N 1 | |F & 1 o~ - < A< o S
90 90 90 4 90 4 4 90 4 90 4 110 4 4 110 4 110 50 110 110 100
WYSOKOSC OTWORY 210 210 210 210 210 210 210 210 oo, peiosot T o base, aeeiooo® O baue, aeiosooe
o Tor min. 160, dostosona Twor min. 110 doslosonac Wer min. 110 dostosonat Wr min. 100, dostosonaC
DIUGOSC OTWORU 0 90 90 90 90 90 100 100 R R O hibosci obcieantt O o Guboscl oecioamt
WYSOKOSC DRZWI W SWIETLE 200 200 200 200 200 200 200 200 220 200 200 200
NIE_MNIEL L
SZEROKOSC DRZWH W SWIETLE 80 80 80 80 80 80 9P 90 100440 90 90 80
NIE_MNEEL N
ILOSE (szt) % 25 7 13 16 4 4 16 1 1 1 1
UWACE DRZVI WEWNETRZNE  |DRZWI WEWNEIRZNE  |DRZWI WEWNEIRZNE  |DRZWI WEWNETRZNE  |DRZW WEWNETRZNE  |DRZW WEWNEIRZNE REAYL VEWNETRZNE | BRAV WEWNEIRZNE | DRZA WEWNETRNE DRZ WEWNETRZNE DRZW WEWNETRZNE DR WEWNETRZNE
PELNE, OKLEINA PELNE, OKLEINA PELNE, OKLEINA PECNE, OKLEINA PELNE 7 WENTYLACIA,  |PELNE 2 WENTYLACJ, | ARTORAMANIOWE RCA, | ARTVWEAMANIOWE Red, | PRZESZKLONE PELNE PELNE PELNE
STOLARKA DREWNIANA |STOLARKA DREWNIANA  |STOLARKA DREWNIANA  |STOLARKA DREWNIANA  |STALOWE OCYNKOWANE  |STALOWE OCYNKOWANE | IZOLACYINOSC IZOLACYINOSC SZKLO BEZPIECZNE SLUSARKA ALUMINOWA SLUSARKA ALUMINOWA SLUSARKA  ALUMINOWA
KOLOR "ZLOTY DAB"  |KOLOR "ZtOTY DAB"  |KOLOR "ZrOTY DAB”  |KOLOR "ZLOTY DAB’  |MALOWANE PROSZKOWO |MALOWANE PROSZKOWQ | AKUSTYCZNA 3248, AKUSTYCZNA 328, SLUSARKA_ ALUMINOWA KOLOR  RAL 7016 KOLOR ~ RAL 7016 KOLOR AL 7016
KRATKA NAWIEWNA KRATKA NAWIEWNA KOLOR BIA'Y RAL 9010 |KOLOR BIArY RAL 9010 | KORPUS STALOWY ORAZ | KORPUS STALOWY ORAZ | KOLOR RAL 7016 £30 £130 £130
e DOLE DR n DOLE DRI LAMINAT DEKORACYJNY, | LAVINAT DEKORACYJNY, \ )
KOLOR "ZLOTY DAB" | KOLOR "ZLOTY DAB DRZW WYKLADANE NA SCIANE  |DRZWI WYKLADANE NA SCIANE

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

NUMER DZ1 LEWE DZ2 PRAWE

UWAGA:

STOLARKA ZEWNETRZNA DRZWIOWA ALUMINIOWA
KOLOR SZARY ANTRACYTOWY RAL 7016

WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

OTWOR OSCIEZY MINIMALNY PODANY NA RYSUNKU DOSTOSOWAC
DO WYMIAROW WYBRANEJ OSCIEZNICY TAK, ABY ZACHOWAC
WYMIAR SWIATEA OTWORU | SKRZYDEA

230
230

10,30 120
DRZWI WEWNETRZNE DREWNIANE

KOLOR ZtOTY DAB, OKLEINA NATURALNA

otwor min. 230, dostosowac
do_grubosci_oscieznic

otwor min. 160, dostosowat
do_grubosci_oscieznic

otwdr min. 230, dostosowa¢
do_grubosci_oscieznic

otwor min. 120, dostosowa¢
do_grubosci_oscieznic

WYSOKOSC OTWORU
DLUGOSC OTWORU
WYSOKOSC DRZWI W SWIETLE

DRZWI WEWNETRZNE EI30 ALUMINIOWE

\E WNES N7 220 220 KOLOR RAL 7016
SZEROKOSC DRZWI g.%ﬁ% 100440 100 DRZWI PPOZ WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZE
NE_MNIEJ NIZ
ILOSC (szt.) 1 1 W DRZWIACH DO POMIESZCZEN SANITARNYCH
OWAGI: DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE

W DOLE DRZWI ZAINSTALOWAC KRATKE NAWIEWNA
O POWIERZCHNI 0,022 m?

PRZESZKLONE ANTYWLAMANIOWE | PELNE
SZKLO BEZPIECZNE
SLUSARKA ALUMINOWA
KOLOR  RAL 7016

SLUSARKA ALUMINOWA

KOLOR  RAL 7016 DRZWI: U=1,1 W/mK
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