SST - Roboty murarskie i murowe

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
[SST]

1. Czesé ogolna;

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego Wedhug OST.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych w zakrvesie SST — ROBOTY MURARSKIE I MUROWE.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie robot murarskich i murowych w obiektach objetych przetargiem.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszqcych i robot tymczasowych Wedtug OST.

1.4. Informacje o terenie budowy Wedtug OST.

1.5. Nazwy, kody grup robot, klas robot, kategorii robot SST — ROBOTY MURARSKIE I MUROWE okreslono w

wykazie kodow CPV.

1.6. Okreslenia podstawowe Wediug OST.

2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane 7 ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i
kontrolg; Wedtug OST.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania

robot budowlanych zgodnie 7 zatoiong jakoscig; Wedtug OST.

Wymagania dotyczqce srodkow transportu; Wedlug OST.

Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych; Wedlug OST.

Dodatkowo :

@R

Dobér ewentualnych dziatan wstgpnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta
materialow z ktorych bgda wykonywane mury. Rodzaj materiatdow okre$lony jest w dokumentacji
projektowej. Mury powinny by¢é wznoszone warstwami z zachowaniem prawidlowego wiazania i
wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Spoiny pionowe w dwoch
nastepujacych po sobie warstwach poziomych muru powinny si¢ mijaé co najmniej o 6 cm. W pierwszej
kolejnosci nalezy wykonaé $ciany nosne i filary (stupy). Sciany dzialowe nalezy murowaé po zakofczeniu
scian konstrukcyjnych poszczegdlnych kondygnacji, a $ciany dziatlowe z elementow gipsowych nalezy
murowac po wykonaniu stanu surowego budynku. Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dlugosci
i powierzchni budynku. Roznica poziomow wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4 m w przypadku murow
z cegly i 3,0 m w przypadku muréow z blokoéw i pustakéw. Konstrukcje murowe powinny byé w trakcie
wykonywania zabezpieczane przed oddzialywaniem warunkow atmosferycznych (np. niskich temperatur,
deszczu, $niegu ). W przypadku dluzszej przerwy we wznoszeniu muréw, trwajacej ponad 1 tydzien, lub
gdy wystepuja opady ciagle - nalezy wykonane mury zabezpieczy¢ przed opadami. Warunki wykonania
konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny zapewnia¢ wigzanie i
twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi. Szybko$¢ wznoszenia
muréw powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej wytrzymatosci. W Scianach
dopuszcza si¢ wykonywanie bruzd i przebi¢ niezbgdnych do wykonania zaprojektowanych instalacji.

6. Opis dzialan zwigzanych 7 kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych Wedhug OST.
Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszq by¢ zgodne z zaprojektowanymi w projekcie
wykonawczym z zastrzezeniem punktu 2.4 OST.
Dodatkowo :

Roboty murowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez Inspektora.

Kontroli dokonuje Inspektor, sprawdzeniu podlegaja w szczegdInosci nastepujace czynnosci i parametry
wykonywanych robot :

1. zgodnosci obrysu i glownych wymiarow

2. grubos$ci muréw oraz wymiarow otworow
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prawidtowos$ci wigzania murdéw, potaczen, utozenia nadprozy
rownosci powierzchni i prostoliniowosci

pionowosci powierzchni i krawedzi

kata pomigdzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru

AN

Tolerancja wymiarowa :

Uwaga wymiary podane na rysunkach branzy architektonicznej uwzgledniajg warstwe tynku.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanych wymiar6w pomieszczen i calego budynku

W rzucie poziomym:

+ 3 cm — w wymiarach poszczegdlnych pomieszczen

+ 4 cm — w wymiarach catego budynku, gdy jego dtugo$¢ nie przekracza 20 m

+ 5 cm — w wymiarach catego budynku przy dtugosci przekraczajacej 20 m

Dopuszczalne odchylenia od projektowanych wymiaréw pionowych (wysokosci) :
+ 1,5 cm — dla poszczegodlnych kondygnacji,
+ 3 cm — dla wysokosci catego budynku.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanych wymiaréw grubosci murow :
+ 0.5 cm - dla grubo$ci muréw do 20 cm
+ 2 cm - dla grubo$ci muréw powyzej 20 cm

Dopuszczalne odchylenia od projektowanych wymiar6w otworow w $wietle:
+ 1,5 cm — szeroko$¢
+ 1,5 cm — wysoko$¢

Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi muru od pionu :
+ 1 cm — na wysokosci jednej kondygnacji
+ 3 cm — mm na wysokosci calego budynku

Dopuszczalne odchylenie kata pomigdzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru :
+ 3 mm — przeswit w odleglosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata

Nie zapetiona cze$¢ spoin w murach no$nych przewidzianych do spoinowania lub
tynkowania nie moze by¢ glgbsza niz 2 cm.
W murach nie przewidzianych do spoinowania lub tynkowania spoiny muszg by¢ wypehione do lica muru.

Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robot; Wedlug OST.

Opis sposobu odbioru robot budowlanych; Wedtug OST.

Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszgcych; Wedtug OST.
Dokumenty odniesienia Wedtug OST.

Dodatkowo Normy :

PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczace zapraw do murdw -- Czg$¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Czg¢$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne
PN-EN 771-2:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Czg$¢ 2: Elementy murowe silikatowe

PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczace zapraw do murdw -- Czg$¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
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