SST - KONSTRUKCJE ZELBETOWE

Szczegéfowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych
[SST]

1. Czesé ogolna;

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego Wedtug OST.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych w zakresie SST — KONSTRUKCJA ZELBETOWA
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
konstrukeji zelbetowej w obiektach objetych przetargiem.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszqcych i robot tymczasowych Wedtug OST.

1.4. Informacje o terenie budowy Weditug OST.

1.5. Nazwy, kody grup robét, klas robét, kategorii robét SST — KONSTRUKCJA ZELBETOWA okreslono w

wykazie kodow CPV

1.6. Okreslenia podstawowe Weditug OST.

2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg; Wedhug OST.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych
zgodnie 7 zaloZong jakoscig; Wedtug OST.

4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu; Wedtug OST.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych; Wedhug OST.

Dodatkowo :

Betony wykonczeniowe

Beton wierzchni — wykonczenie powierzchni zewngtrznej palisad jest betonem licowym, ktérego widoczna
powierzchnia nie wymaga jakiegokolwiek wykonczenia powlokami kryjacymi. Ze wzgledu na forme
powierzchni rozroznia si¢ dwa rodzaje faktury betonu, ktérych uzyskanie uwarunkowane jest
zastosowaniem odpowiedniego deskowania i technologii betonu.

Jest to:

- gladki beton licowy

- beton licowy z okreslona faktura

Powierzchnie z betonu architektonicznego wymagaja szczegoélnej uwagi przy projektowaniu deskowan
oraz umiejetnosci przy wykonywaniu elementéw aby nie wystapily przebarwienia, plamy, odpryski i pory
powierzchniowe.

Na wymienione defekty struktury betonu maja wplyw:

o sklad betonu - jako$¢ sktadnikoéw i konsystencja masy betonowe;j

e wlasciwe ulozenie zbrojenia i otulina

e czynniki technologiczne — deskowanie, przebieg betonowania, zageszczanie, pielggnacja betonu.
Wszelkie zmiany wygladu powierzchni moga by¢ powodowane réznicami wilgotno$ci niestarannos$cia
uktadania zbrojenia , niejednorodno$ciag mieszanki betonowe;j.

Réznica w wilgotnos$ci mieszanki betonowej w poszczegoélnych dostawach powoduje widoczna réznice w
barwie powierzchni. Istotne jest zachowanie projektowanej konsystencji mieszanki betonowej i wskaznika
wi/c.

DESKOWANIA

Od szczelnosci i chlonno$ci deskowania zalezy ilo$¢ odciagnigtej wody z betonu. Dla powierzchni
gtadkich odpowiednio przygotowane deskowanie o okreslonej chtonnosci, umozliwiajacej odciagniecie
niewielkiej ilosci wody 1 powietrza z przypowierzchniowej warstwy betonu, pozwala uzyskac
powierzchnie o jednorodnym zabarwieniu i malej ilo$ci porow.

Nalezy dbac o to, aby ztacza zapewnialy:

— szczelnos¢ przed wyptywaniem betonu,

— projektowany profil,

— zaprojektowany rysunek.
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Waznym elementem w ksztaltowaniu faktury jest stosowanie wlasciwego $rodka antyadhezyjnego.
Dopuszczalne jest stosowanie preparatow na bazie wosku i parafiny, a przy uzyskaniu powierzchni
szczego6lnie gladkich stosowane sa ptyty powlekane zywicami lub sklejke laminowana. W deskowaniach
nalezy osadzi¢ 1 zastabilizowa¢ puszki, wypraski i formy ksztattujace otwory i bruzdy. Ustawianie
deskowan nalezy prowadzi¢ pod biezacym nadzorem geodezyjnym.

OGOLNE ZASADY MONTAZU ZBROJENIA

¢ Ustawianie lub uktadanie elementow zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug
przygotowanych schematoéw zapewniajacych kolejnos¢ robot, przy ktorej wczesniej
utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.

¢ Nie nalezy podwiesza¢ 1 mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

¢ Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu 1 odbiorze deskowan.

¢ Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy
od uszkodzen i przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki
betonowe;j.

¢ Prety, siatki 1 szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos$¢ otuliny betonu
odpowiadata wartosciom podanym w projekcie.

¢ Zbrojenie podlega odbiorowi z ktérego powinien zostaé sporzadzony protokodr
zawierajacy oceng jako$ci robot zbrojeniowych oraz wyrazenie zgody na rozpoczgcie
betonowania.

MONTAZ ZBROJENIA Z POJEDYNCZYCH PRETOW

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow oznaczonego w
projekcie. Montaz zbrojenia z pretow pojedynczych w belkach i stupach mozna wykona¢ bezposrednio w
deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostgpu w czasie robot zbrojarskich. Laczenie
poszczegodlnych pretéw zbrojenia migdzy soba powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w projekcie.

BETONOWANIE

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢

wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw, zbrojenia, przygotowanie powierzchni
betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej, wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np.
warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania
elementow kotwiacych zbrojenie i deskowanie formujace kanaty, przepony oraz innych elementow
ustalajacych potozenie armatury, gotowo$¢ sprzgtu i urzadzen do betonowania. Deskowanie i zbrojenie
powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkow rdzy, ze
zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czegsci stupkow i $cian.

Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio przed
betonowaniem. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny
by¢ powleczone $rodkiem uniemozliwiajagcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
Powierzchnie uprzednio ulozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i
szkliwa cementowego. Woda pozostata w zaglebieniach betonu powinna by¢ usunigta.
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WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE UKEADANIA MIESZANKI BETONOWEJ

Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i ggstoplastycznej nie
powinna przekraczac¢ 3 m.

W przypadku ukladania mieszanki betonowej z wigkszych wysokosci od podanych w pkt. 1 nalezy
stosowac rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (regkawy) itp.

Przy konieczno$ci zastosowania urzadzen pochylych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢é w urzadzenia
pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ulozenia bez rozwarstwienia.
Przy ukladaniu mieszanki betonowej z wysokos$ci wigkszej niz 10 m nalezy stosowac odcinkowe
przewody gietkie zaopatrzone w posrednie ikoncowe urzadzenie do redukcji predkosci spadajacej
mieszanki.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastgpujacych warunkow
og6lnych:

e W czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy nie
nastegpuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukeji, szybkos¢ i wysokos$¢ wypetnienia deskowania
mieszanka betonowa powinny by¢ okreslone wytrzymatos$cia i sztywnoscig deskowania przyjmujacego
parcie §wiezo ulozonej mieszanki, w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢
niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierna utrata wody, w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka
betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed woda opadowa;

e w przypadku gdy na $wiezo ulozong mieszank¢ betonowa spadta nadmierna ilos¢ wody powodujaca
zmiang¢ konsystencji mieszanki, nalezy ja usunaé, w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt
deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy
dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot, w
ktérym powinny by¢ podane:

a) data rozpoczgcia 1 zakonczenia betonowania catosci 1 wazniejszych fragmentow lub czg¢sci budowli,

b) wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowe;j,

c) daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie
wyniki i terminy badan,

d) temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych.

ZAGESZCZENIE MIESZANKI BETONOWEJ

¢ Mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

¢ Mieszanka betonowa w czasie zaggszczania nie powinna ulegaé¢ rozsegregowaniu, a ilo$¢ powietrza w
mieszance betonowej po zaggszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;.

¢ Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i
potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoré6w pograzalnych.
¢ Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odleglos¢ sasiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢
wigksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki
betonowej nie powinna by¢ wigksza od 1,25 dlugosci butawy wibratora (roboczej jego czgsci). Wibrator
W czasie pracy powinien by¢ zaglebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

¢ Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ 10-20 cm. Grubos¢ zageszczonej

¢ warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20
cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie - 12 cm.

¢ Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow pograzalnych, predkos¢ posuwu wibratorow
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typow wibratorow powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;.
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¢ Opieranie wibratorow wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
¢ Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukceji i rodzaju deskowan, przy czym:

a) wibratory wglebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i
gestoplastycznej; wibratory wglebne o duzej mocy nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych i
konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym
kierunku 0,8 m; wibratory wglebne malej mocy nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych oraz
zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o0 wymiarach 0,2-0,8 m.

b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania
podiozy, stropow, ptyt itp.; plaszczyzny dzialania wibratoréw powierzchniowych na sasiednich
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odleglo$¢ okoto 20 cm; grubo$¢ warstwy betonu
zaggszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wigksza niz:

* 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
* 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie,

wibratory pretowe nalezy stosowaé do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajacym na uzycie wibratorow wgtebnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwiazata na tyle, ze nie ulega
uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiagnigciu przez beton
odpowiedniej wytrzymalosci i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomoca sztychowania kazdej utozonej
warstwy pretami stalowymi w taki sposob, aby konce pretow wchodzily na glebokosé 5 -10 cm w warstwe
poprzednio utozona, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

PIELEGNACJA 1 DOJRZEWANIE BETONU

Warunki dojrzewania §wiezo ulozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia
powinny:
a) zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkow cieplno-wilgotno$ciowych niezbednych
do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymato$ci betonu,
b) uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wplywami pogarszajacymi jego
jakos¢ w konstrukcji.

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

a) chroni¢ odstonig¢te powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych,
utrzymywac ulozony beton w statej wilgotno$ci przez co najmnie;j:

- 7 dni - przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

- 14 dni - przy stosowaniu cementoéw hutniczych i innych,

b) polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego
ultozenia:

. przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewac¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godz. w
dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobg,
. w przypadku nienastonecznienia powierzchni poziomej betonu o znacznych rozmiarach zaleca si¢

pokrycie powierzchni betonu specjalnymi matami ograniczajacymi parowanie wody, stosowaé maty w
kolorze biatym.
. przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac,

¢) Duze, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane $rodkami
blonotworczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie
swiezego betonu powinny odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom:

- utworzenie si¢ szczelnej powloki powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w 24 godz. od chwili posmarowania
nimi betonu,

- utworzona powloka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobra przyczepnos¢ do betonu $Swiezego i
stwardnialego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wpltywem deszczu,

- §rodek btonotworczy nie powinien przy nanoszeniu przenikac glebiej w §wiezy beton niz na 1 mm i nie
powinien wywotywac korozji betonu oraz stali.
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f) Swiezo utozony beton stykajacy si¢ z wodami gruntowymi, a szczegélnie ptyngcymi, powinien by¢
chroniony przed ich ujemnym wplywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy
izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposob przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania
betonu.

OTWOROWANIE SCIAN

W przypadku wykonywania otworé6w na etapie zbrojenia Scian dopuszcza si¢ wykonanie otworow
okragtych i prostokatnych o wymiarach nie przekraczajacych 250mm.

Prety przechodzace przez §wiatto otworu rozsunac¢ na jego krawedzie.

W  przypadku wykonywania przewiercen dopuszcza si¢ wykonanie otworéw okraglych nie
przekraczajacych 200mm.

Akceptacji projektanta konstrukcji wymaga:

1. wykonanie otworéw o wymiarach wickszych niz okreslone powyzej

2. wykonanie otworu, ktorego krawedz znajduje si¢ w odleglosci mniejszej niz 300mm od krawedzi Sciany
lub innego otworu.

3. wykonywanie otworé6w w nadprozach lub bezposrednio nad innymi otworami

Nalezy unika¢ wykonywania bruzd poziomych przecinajacych zbrojenie. Bruzdy pionowe
przecinajace zbrojenie mozna prowadzi¢ w odlegto$ci min 300mm od krawedzi $cian i otworéw. Zbrojenie
odstonigte na skutek wykonywania bruzd nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

OTWOROWANIE STROPOW ZELBETOWYCH

W przypadku wykonywania otworéw na etapie zbrojenia stropéw dopuszcza si¢ wykonanie otworow
okraglych i prostokatnych o wymiarach nie przekraczajacych 250mm prety przechodzace przez $wiatlo
otworu rozsunaé na jego krawedzie.

W przypadku wykonywania przewiercen dopuszcza si¢ wykonanie otworow okragtych nie
przekraczajacych 200mm.

Akceptacji projektanta konstrukcji wymaga:
a) wykonanie otwor6w o wymiarach wigkszych niz okreslone wyzej
b) wykonanie otworu ktérego krawedz znajduje si¢ w odleglosci mniejszej niz 300mm
od krawedzi innego otworu
¢) wykonanie otworu w elementach wspornikowych
d) wykonywanie kilku (wigcej niz dwoch) otworéw na odcinku mniejszym od 2000mm

OTWOROWANIE POZOSTALE

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia bruzd poziomych i pionowych przecinajacych

strzemiona.

Na wykonanie otworéw wszystkich innych otworé6w nieoznaczonych w dokumentacji nalezy mie¢ zgode
projektanta.

Opis dziatan zwigzanych 7 kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot budowlanych Wedtug
OST.

Dodatkowo:

Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszq by¢ zgodne z zaprojektowanymi w projekcie
wykonawczym z zastrzezeniem punktu 2.4 OST.

Roboty podlegaja odbiorowi robot zanikajacych.

Sprawdzeniu podlegaja nastgpujace parametry:
- zgodno$¢ z dokumentacja projektowsa.

- wymagana charakterystyka wytrzymalosciowa
- wymagana odpornos$¢ ogniowa
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- dopuszczalna tolerancja wymiarowa

- prawidtowosci wykonania zbrojenia

- prawidtowosci ustawienia czgsci zabetonowanych

- prawidlowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych

- prawidlowosci utozenia izolacji

- prawidlowosci potozenia budowli w planie i jej rzgdnych wysokosciowych

- sprawdzenie jakosci betonu pod wzglgdem zageszczenia i jednolitosci struktury na podstawie
doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod badan.

Dopuszczalne odchyiki deskowania:

1 Odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, §ciany lub stupa od pionu na 5 mm
1m wysokosci
na calej wysokosci nie wigcej niz 10mm
2 Odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciagu oraz krawedzi 5 mm.
przeciecia deskowan
3 Odchyiki od rozpietosci projektowanych:
Plyty w przekrojach zebrowych 10 mm
Belki lub ptyty bez zebrowej 20 mm

Obnizenie spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze niz 50mm.

Dopuszczalne odchyiki elementow zelbetowych :

1 Sciany i stupy Usytuowania stupow i §cian w planie Smm
Odchylenie stupa lub $ciany od pionu na 1 m wysokosci Smm
Wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy stropami Smm

2 Belki i ptyty Usytuowanie osi belki w stosunku do osi stupa Smm
Odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty na dlugosci 2m 20mm
Odchylenie poziomu przyleglych belek 10mm
Odchylenie rozstawu miedzy belkami Smm
Wygiecie belek i ptyt od poziomu 20mm

3 Zbrojenie Odchylenie usytuowania zbrojenia strzemion 10mm
Odchylenie usytuowania odgig¢ i potaczen 10mm
pretéw

4 Powierzchnie i Odchylenia od ptaskiej formowanej lub 20mm

krawedzie wygtadzonej powierzchni na odcinku 2m

= % N

Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robot; Wedhug OST.
Opis sposobu odbioru robot budowlanych; Wedtug OST.
Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszgcych; Wedlug OST.

. Dokumenty odniesienia Wedlug OST.

Dodatkowo Normy :

PN-EN 12001+A1:2010 Maszyny do transportu, natrysku i rozprowadzania mieszanki betonowej i
zaprawy . Wymagania bezpieczenstwa .

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢ .

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu Cz¢$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu Czg¢§¢ 3: Oznaczanie czas6w wigzania i statosci
objetoscei.

PN-EN197-1:2012 Cement Czeg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
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PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -- Oznaczanie ggstosci
nasypowej i jamistosci.

PN-EN1097-6:2002/Ap1:2005 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw -- Czgs¢ 6:
Oznaczanie ggstosci ziarn i nasigkliwosci.

PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-EN1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
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