SST - BETONOWANIE | ZBROJENIE

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
[SST]

1. Czesé ogdlnay

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego Wedhug OST.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych w zakresie SST— BETONOWANIE [ ZBROJENIE
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie konstrukcji zelbetowych w obiektach objetych przetargiem.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszqcych i robot tymczasowych Wedhug OST.

1.4. Informacje o terenie budowy Wedtug OST.

1.5. Nazwy, kody grup robdt, klas robot, kategorii robot SST— BETONOWANIE 1 ZBROJENIE
podano w wykazie kodow CPV.

1.6. Okreslenia podstawowe Wedtug OST.

2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
gwigzane 7 ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skltadowaniem i
kontrolg; Wedtug OST.

3. Wymagania dotyczqgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie 7 zaloZong jakoscig; Wedtug OST.

4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu; Wedtug OST.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych; Wedhug OST.

Dodatkowo :

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251. Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego pismem do dziennika budowy.

1. Wykonanie deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukeji obiektu (ustroju nosnego, podpor) nalezy
wykona¢ wedhug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno -wytrzymato$ciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sily wywolane parciem $§wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

e szybkos$¢ betonowania,

e sposob zaggszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nast¢pujace warunki:

e zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ 1 niezmiennos¢ ksztattu konstrukeji,

e zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢.

2. Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki,
odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

3. Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretoOw za pomoca kluczy, mtotkow, Scianek.

4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Cigcia
przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem
acetylenowym.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) — betonowanie i zbrojenie

-1/5-



S.

9.

Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr
23 normy PN-S-10042. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgigcia pretow o $rednicy d
< 12 mm. Pre¢ty o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagi¢¢ i zataman elementéw konstrukeji, w ktorych zagigeiu ulegaja jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagigcia rowng co najmnie;j
20d. Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i partow montazowych powinna spelnia¢ warunki
podane dla hakow. Przy odbiorze hakdéw i odgie¢ pretow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sa tam pgknigcia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Wymagania og6lne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prgtow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowaé stal pokryta co najwyzej
nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktdra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Wytwarzanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ wylgcznie w wyspecjalizowanym
zakladzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajace;j
fatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie. Zageszczenie betonu dokonujemy za pomoca wibrowania.

10. Przerwy w betonowaniu.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by
prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania
powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez
usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢ odbywac¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub
po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas
trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Na styku przerw roboczych w elementach zelbetowych dotyczy pompowni, komor plyty
dennej nalezy uzywac jako uszczelnienie styku - blacha z aktywnym bentonitem.
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11 . Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i naslonecznieniem. Beton w okresie dojrzewania nalezy pielegnowac i
podlewa¢ woda w taki sposob, aby nie doprowadzi¢ do wystgpienia skurczow i peknigé. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie.

12. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

o wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

e pcknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

e 1OWnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260;

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ usunigte.

13. Usuwanie deskowan i rusztowan.

a) Usuni¢cie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapic, gdy beton osiggnie
wymagang projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi
metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementow deskowan.

¢) Usuwanie podpor, dzwigaréw i innych elementdéw konstrukcji nosnych moze by¢ dokonane po
usuni¢ciu deskowania bocznego i1 stwierdzeniu prawidtowosci wykonania rozdeskowanych
fragmentoéw konstrukcji. Usuwanie podpor rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci
aby nie wywota¢ szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukcji.

¢ Usuwanie deskowan zabetonowanych stropow nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
BHP.

e) Deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczy$ci¢ z resztek zaprawy,
sprawdzi¢ starannie, czy nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementow, pokry¢
srodkami zmniejszajagcymi przyczepnosé betonu.

6. Opis dziatan zwigzanych 7 kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot

o % N

N

0.

budowlanych Wedtug OST.

Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z zaprojektowanymi w projekcie
wykonawczym z zastrzezeniem punktu 2.4 OST.

Dodatkowo :

Przed przystapieniem do robot zbrojarskich i betoniarskich nalezy przeprowadzi¢ kontrole
materialow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbidr szalunkow.
Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot; Wedtug OST.

Opis sposobu odbioru robot budowlanych; Wedtug OST.

Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszgcych; Wedhug OST.
Dokumenty odniesienia Wedtug OST.

Dodatkowo Normy :

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01  Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
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PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatoS$ci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalosci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilo$ci

wydzielajgcej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie

absorpcji kapilarne;.

PN-EN480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci

suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
alkaliow w domieszkach.

PN-EN-206-1 Beton zwykty.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-0626 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymalosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwos$ci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogblnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia

PN-M-47900.00  Rusztowania stojagce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i glowne
wymiary.
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PN-M-47900.01  Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02  Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne
wymagania i badania.

PN-M-47900.03  Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogolne wymagania i

badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 1 9003). Normy dotyczace zarzadzania jako$cia
zapewnienie jakosci.

Inne przepisy :

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych, Warunki
wykonania i odbioru robot budowlanych
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