SST — Konstrukcje drewniane

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
[SST]

1. Czesé ogolna;
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego Wedhug OST.
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych w zakrvesie SST — KONSTRUKCJE DREWNIANE.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie robot murarskich i murowych w obiektach objetych przetargiem.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszqcych i robot tymczasowych Wedhug OST.
1.4. Informacje o terenie budowy Wedtug OST.
1.5. Nazwy, kody grup robot, klas robot, kategorii robot SST — KONSTRUKCJE DREWNIANE okreslono w
wykazie kodow CPV.
1.6. Okreslenia podstawowe Wediug OST.

2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
gwigzane 7 ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i

kontrolg; Wedtug OST.
Dodatkowo :

2.1. Wytrzymato$¢ drewna

Wytrzymalosci charakterystyczne drewna iglastego wedlug PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana
metodami wytrzymato$ciowymi." oraz PN-B-03150:2000/:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia
statyczne i projektowanie oraz PN-EN-518, PN-EN-519.

2.2. Dopuszczalne wady tarcicy.

Dopuszczalne wady tarcicy stanowig :

Wady c27 C24

Seki w strefie marginalnej do1/4 1/4 do'

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do1/3

Skret wiokien do 7% do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: gtebokie 131711 T2 141

czotowe

Zgnilizna Niedopuszczalna

Chodniki owadzie Niedopuszczalne

Szerokosci stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugos¢ dwu krawedzi zajmujgca do 1/4
szerokosci lub diugosci

Krzywizna podtuzna:

a) plaszczyzn . 30 mm -dla grubosci do 38 mm,
b) bokow :

30 mm -dla grubos$ci do 38 mm,

10 mm - dla grubosci do 75 mm
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10 mm - dla szerokosci do 75 mm
Wichrowatos$¢, Krzywizna poprzeczna:
5 mm - dla szerokosci > 250 mm 6% szeroko$¢ 4% szerokosé

Rysy, falistos¢ dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu. Nieré6wnos$é ptaszczyzn
- plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.3. Wilgotno$¢ drewna

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem -18%

- dla drewna lisciastego do 15 %

2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

w dtugosci: do + 50 mm lub do - 20 mm dla 20% ilosci

w szerokosci: do + 3 mm lub do - Imm

w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

odchytki wymiarowe bali jak dla desek

odchyltki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

* dla tat o grubosci do 50 mm:

w grubosci: + 1 mm -1 mm dla 20% ilosci

w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% i 1 o$ci

*dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

w szerokosci: + 2 mm i -1 mm dla 20% Hosci

w grubosci: +2 mm -1 mm dla 20% Hosci

d) odchytki wym. krawedziakow na grubosci i1 szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz + 3 mm i — 2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz + 3 mm i - 2mm.

2.5. Laczniki

2.5.1. Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.5.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN -ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.5.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podktadki pod $ruby; Nalezy stosowa¢: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.5.4. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z thbem
stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.5.5. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢
stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) $rodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) $rodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c) srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia
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2.6. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podlozu utwardzonym
odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegltos¢ sktadowanych
elementéw od podloza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy
sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.7. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdétowymi potwierdza Inspektor Nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie 7 zatoiong jakoscig; Wedlug OST.
Dodatkowo :

Do wykonania konstrukcji drewnianej nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. Do transportu na budowie i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego
sprzetu. Sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko
robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wpltywoéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno byé
odebrane przez Inzyniera.

Wymagania dotyczgce srodkow transportu; Wedtug OST.
Dodatkowo :

Transport elementéw z drewna powinien odbywac si¢ srodkami przystosowanymi do tego celu. Przewozone
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed
opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementéw w $rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom
sktadowania. Elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed wpltywem wilgoci, korozji
biologicznej oraz innych czynnikéw destrukcyjnych. Przy transporcie s$rodkami drogowymi nalezy
dostosowa¢ si¢ do ograniczen wymiarowych zaleznych od zdolnosci zatadunkowych Srodkow
transportowych.

Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych; Wedtug OST.
Dodatkowo :

5.1. Warunki ogélne wykonania robot

Elementy konstrukcji drewnianej dachu powinny by¢ skonstruowane zgodnie z wymaganiami PN-B
03150:2000 i wykonane na podstawie projektu, uwzgledniajac zalecenia zawarte w warunkach technicznych
odbioru robot budowlano -montazowych. Sktadowanie i przechowywanie elementéw z drewna powinno
odbywa¢ si¢ pod wiatami zabezpieczajagcymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposob
zabezpieczajacy przed wpltywami atmosferycznymi. Elementy drewniane powinny by¢ sktadowane na
poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy dachu powinny
by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowaé
ich deformacji. Elementy dachowe moga by¢ sktadowane na podktadkach jeden na drugim pod warunkiem
zachowania maksymalnej wysokosci sktadowania.

5.2. Warunki szczegétowe wykonania robot

Konstrukcja dachu w bryle gtdéwnej w postaci wigzby dachowej drewnianej. Konstrukcja wigzby dachowej
oparta jest na elementach zelbetowych wienczacych $ciany. Cato$¢ konstrukeji wykonano z drewna klasy —
zgodnie z projektem. Wymiary poszczegodlnych elementow— zgodnie z projektem. Konstrukcja w catosci
jest impregnowana $rodkiem przeciw korozji biologicznej i pozarem. Srodki te musza posiada¢ aktualne
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng
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przy udziale §rodkow, ktére zapewnig osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji.

5.2.3. Konstrukcja dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementdéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng. Przy wykonywaniu
jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokladnosé
wykonani wzornika powinna wynosi¢ do Imm. Dhlugo$¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie
powinny r6zni¢ si¢ od projektowanych wigcej jak 0,5 mm.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:

w rozstawie elementow: do 2 cm w osiach rozstawu dzwigaréw, w dlugosci elementu do 20 mm w
odlegtosci miedzy weztami do 5 mm w wysokosci do 10 mm. Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z
murem tub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.

Opis dziatan zwigzanych 7 kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych Wedtug OST.

Wszystkie stosowane materialy i wyroby muszq by¢ zgodne z zaprojektowanymi w projekcie
wykonawczym z zastrzezeniem punktu 2.4 OST.

Dodatkowo :

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz pozostalymi
wymaganiami podanymi w opracowaniu. Roboty podlegaja odbiorowi jak roboty zanikowe.

6.1. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robot muszag odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakos$ci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli jakosci podlega: wykonanie
konstrukecji i zabezpieczenia impregnatem.

Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robot; Wedlug OST.

Opis sposobu odbioru robdt budowlanych; Wedtug OST.

Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszgcych; Wedtug OST.
Dodatkowo :

Jednostka obmiaru jest: m3: wszystkie elementy konstrukcji dachdow ; m2: poszycie dachow.

Dokumenty odniesienia Wedtug OST.
Dodatkowo Normy :

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne

dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne wspolne dla

drewna okraglego i tarcicy.

PN-821 D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czg$ci ztagcznych. Warunki techniczne wykonania i odbioru Robot
budowlanych. Cze$¢ A. Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbidrkowe. Zeszyt 4. Konstrukcje drewniane.
Instrukcja ITB nr 403/2004.
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