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ST-00
WYMAGANIA OGOLNE

Kody i nazwy CPV: 45000

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zamdwienia ,Budowa
budynku badawczego =z dojsciem, dojazdem oraz niezbedng infrastrukturg”
w miejscowosci Balice, ul. Krakowska 1, dz. nr 472/76.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne wspadlne dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami.
Roboty sktadajgce sie na przedmiot zamowienia obejmuja:
roboty przygotowawcze
roboty ziemne
konstrukcje murowane
konstrukcje betonowe i zelbetowe
konstrukcje stalowe
roboty pokrywcze z odwodnieniem i obrobkami blacharskimi
roboty izolacyjne
Scianki dziatowe
stolarka okienna i drzwiowa
posadzki
roboty wykonczeniowe $Scian i sufitow
zagospodarowanie terenu

1.4 Wyszczegolnienie prac towarzyszgcych i robot tymczasowych
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i zaleceniami zawartymi
w kartach technicznych materiatow.

1.4.1 Roboty towarzyszgce i tymczasowe
- zabezpieczenie miejsca wykonywania prac oraz oznakowanie przed dostepem
0sOb nieuprawnionych
- utrzymanie i likwidacja placu budowy
- urzgdzenie pomieszczen socjalno — bytowych dla pracownikow
- utrzymanie urzgdzen i maszyn
- rozmieszczenie sprzetu budowlanego




1.5 Informacje o terenie budowy

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku badawczego dla Panstwowego
Instytutu Zootechniki w Balice ul. Krakowska 1, dz. nr 472/76. Opracowanie okreslone
granicami A,B,C,D, E, F stanowi fragment dziatki nr 472/76. Teren jest ogrodzony. Na
obszarze objetym opracowaniem znajdujg sie zabudowania nalezgce do Instytutu
Zootechniki — Panstwowego Instytutu Badawczego. W najblizszym otoczeniu, na
sgsiednich dziatkach znajdujg sie tereny niezabudowane oraz od strony pdtnocno -
zachodniej osiedle budynkoéw mieszkalnych jednorodzinnych. Od strony potudniowej
Zlokalizowany jest istniejgcy wjazd na dziatke z drogi gminnej publicznej. Na terenie
objetym opracowaniem znajduje sie istniejgcy budynek badawczy Instytutu Zootechniki -
Dos$wiadczalna Ferma Hodowli Slimakéw Jadalnych oraz budynek kontenerowy —
przeznaczony do rozbiorki. Zgodnie z warunkami technicznymi zarzadcy kanalizacji
nalezy dokonac¢ przebudowy istniejgcej kanalizacji sanitarnej w zakresie zgodnie z czescig
rysunkowqg. Kanalizacje oznaczong ,ks160” nalezy przebudowac przy zastosowaniu rur
@160 PVC SN8 LITE. Podczas przebudowy istniejgcej kanalizacji nalezy zachowac
ciggtos¢ funkcjonowania rurociggu lub wykonaé obejscia techniczne. Szczegdly wg
projektu technicznego branzy sanitarne;.

Dziatka posiada spadek w kierunku potudniowo - zachodnim 2z wiekszym
nachyleniem w kierunku potudniowym. Teren projektowany pod budowe inwestycji
uksztattowany naturalnie, jedynie w strefie wjazdu zniwelowany pod istniejgce utwardzenie
terenu. Teren inwestycji porastajg trawy, zielen niska oraz drzewa lisciaste.

1.5.1 Organizacja robét budowlanych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz instrukcjami realizujgcego
umowe. Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za ochrone Robdt oraz materiaty i
urzgdzenia uzywane w czasie realizacji umowy.

1.5.2 Zabezpieczenie interesédw 0sob trzecich

Wykonawca robot jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
Placu Budowy. Jest rowniez odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw
oraz wytycznych zwigzanych z wykonywaniem robot.

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej oraz urzgdzen
podziemnych i instalacji znajdujgcych sie na powierzchni ziemi. Jego zadaniem jest
wiasciwe oznaczenie oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcych instalacji oraz
urzgdzen podczas trwania budowy. Wykonawca jest réwniez odpowiedzialny za szkody
wykonane w trakcie trwania robot.

1.5.3 Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt przepisy
dotyczgcego ochrony srodowiska naturalnego. Obowigzkiem Wykonawcy jest:
- podejmowanie wszelkich dziatan majgcych na celu unikanie uszkodzen
i ucigzliwosci dla osob lub débr, a wynikajgcych z nadmiernych wibracji, hatasu,
zanieczyszczen oraz innych przyczyn wynikajgcych z jego dziatalnosci przy
wykonywaniu robét.
- dopilnowanie aby materiaty uzywane do robot nie zawieraty sktadnikéw
stanowigcych zagrozenie dla srodowiska, a sprzet budowlany nie moze powodowac
zniszczen srodowiska naturalnego podczas pracy przy wykonywaniu robot

Kary oraz optaty wynikajgce z przekroczenia norm oraz przepisOw podczas
realizacji robot, obcigzajg Wykonawce.



1.5.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci obowigzkiem Wykonawcy
jest zadbanie o to aby wszelkie roboty nie byty wykonywane w warunkach szkodliwych dla
zdrowia, niebezpiecznych lub nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Obowigzkiem Wykonawcy jest rowniez zapewnienie odziezy, sprzetu ochronnego oraz
urzadzenh zabezpieczajgcych dla ochrony zdrowia i zycia pracownikéw zatrudnionych
na Placu Budowy.

1.5.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Podczas przekazania Placu Budowy Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru majg uzgodni¢
lokalizacje zaplecza budowy, a w zwigzku z tym iloS¢ oraz usytuowanie obiektow
magazynowych, biurowych, socjalnych itd. Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie
zaplecza przed dostepem osbéb nieuprawnionych.

1.5.6 Warunki organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do niezakfécania ruchu publicznego na obszarze dojazdu
do terenu budowy oraz zabezpieczenia terenu budowy na czas realizacji Robét az do
zakonczenia i Odbioru Koncowego Robat.

W razie konieczno$ci zapewnienia bezpieczenstwa pojazddéw oraz pieszych poprzez
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce tj. Swiatta ostrzegawcze, sygnaty oraz zapory,
obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie, zainstalowanie oraz utrzymanie wyzej
wymienionych urzgdzen.

1.5.7 Ogrodzenie

Teren Panstwowego Instytutu Zootechniki jest ogrodzony natomiast Wykonawca jest
zobowigzany do ogrodzenia terenu budowy, zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania
materiatdw budowlanych i gruzu. Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymanie ogrodzenia
w dobrym stanie az do dnia Odbioru Koncowego Robat.

1.5.8 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie takiego uzytkowania istniejgcych ukfadéw
komunikacyjnych aby w wyniku prowadzenia Robét nie ulegty uszkodzeniu. Jesli wskutek
prowadzonych dziatah przez Wykonawce chodniki, jezdnie, drogi gruntowe, itd. ulegng
uszkodzeniu, Wykonawca ma obowigzek naprawic¢ je na wtasny koszt.

1.5.9. Zabezpieczenie istniejgcych drzew
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu, aby
w wyniku prowadzenia Robét nie ulegty uszkodzeniu.

1.6 OkreSlenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji Technicznej okreslenia nalezy rozumieé nastepujgco:

ST - Specyfikacja Techniczna

Plac budowy — Wyodrebniony teren, na ktorym wykonywane sg roboty budowlane,
czynnos$ci pomocnicze oraz prace zwigzane z realizacjg przedsiewziecia budowlanego.

Dziennik budowy — Urzedowy dokument przebiegu robdot budowlanych oraz zdarzen
i okoliczno$ci majgcych miejsce w czasie wykonywania robot. Ma postac¢ zeszytu
Z ponumerowanymi stronami oraz pieczecig organu wydajgcego.



Dokumentacja Projektowa — stuzy do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe. Dokumentacja
projektowa skfada sie gtownie z: projektu budowlanego, projektu wykonawczego,
informacji BIOZ oraz Przedmiaru robot.

Wykonawca - oznacza przyjmujgcego zamowienie na wykonanie inwestycji.

Zamawiajgcy — Inwestor przedsiewziecia tj. Instytut Zootechniki — Panstwowy Instytut
Badawczy, ul. Starego 2, 31-047 Krakow

Projektant — uprawniona osoba bedgca autorem Dokumentacji Projektowe.
Inspektor Nadzoru — osoba reprezentujgca inwestora na Placu Budowy.

Roboty — budowa i prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Materiaty — Tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
oraz Specyfikacjg Techniczng.

Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich ilosSci w kolejnosci ich wykonania.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robot budowlanych w celu weryfikacji ich, ich ilosci
w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartoSci
robo6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér koncowy robdot — czynnoSci polegajgce na przejeciu od Wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, wyznaczong przez inwestora. Odbioru robot dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, razem z uporzgdkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1 Wymagania ogdlne dotyczgce wtasciwosci materiatéw i wyrobow
Przy wykonywaniu Robdét budowlanych mogg by¢ stosowane tylko te Materiaty,
ktére dopuszczone zostaty do obrotu i stosowania w budownictwie.
Materiaty muszg posiadac:
- deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
- certyfikat na znak bezpieczenstwa
- oznaczenie CE
- sg umieszczone w wykazie wyroboéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytworzonych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

Na Zzadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca ma obowigzek przedstawic
szczegotowe informacje dotyczgce zrddta wytwarzania, wydobywania oraz zamawiania
materiatow, a takze w razie koniecznosci przedstawienia odpowiednich aprobat
technicznych, swiadectw badan laboratoryjnych lub prébek do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

2.2 Wymagania ogodlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw,
sktadowania i kontroli jako$ci materiatdw i wyrobow.




Wykonawca jest zobowigzany do tymczasowego skltadowania Materiatéw oraz ich
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem, do czasu gdy bedg one uzyte do Robot.
Warunki przechowywania oraz sktadowania muszg zapewnia¢ zachowanie ich jakoSci
i wtasciwosci oraz dostepnosc¢ w razie kontroli Inspektora Nadzoru.

2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiatly nieodpowiadajgce wymaganiom majg zosta¢c przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj robdt, ktore Wykonawca wykonuje uzywajgc niezbadanych
i niezaakceptowanych Materiatdw wykonuje je na wiasne ryzyko liczgc sie z ich nie
przyjeciem oraz nie optaceniem.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatdw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢
wariantowego stosowania materiatdw, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o
swoim wyborze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie dtuzszym
jesli bedzie to uzasadnione dla badan wymaganych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do Robét
powinien pod wzgledem ilosci i typu odpowiadac¢ wskazaniom ujetym w ST.

W wyniku braku ustalen w ST sprzet powinien by¢ uzgodniony oraz zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robét,zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej i ST.

Sprzet uzywany do wykonywania Robdét powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska.

Jakiekolwiek urzadzenia, sprzet, maszyny oraz narzedzia nie gwarantujgce wykonania
warunkow umowy zostang nie dopuszczone do Robot.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot. Liczba srodkéw transportu
powinna gwarantowac¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej i ST. Podczas ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w kwestii dopuszczalnych
obcigzen na osie oraz innych parametréw technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania wszelkich zanieczyszczen oraz
uszkodzen spowodowanych ruchem jego pojazdéw na drogach publicznych oraz
dojazdach do Placu Budowy. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy
zostang usuniete z Placu Budowy.

5. Wymagania dotyczace robé6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami techniczno — budowlanymi oraz za jako$¢ wykonywanych Robot i
zastosowanych materiatéw, a takze za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg oraz ST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robét.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyroboéw i robét budowlanych



6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Materiatdw, Robdt oraz ich petng
kontrole. Celem kontroli jakosci Robét jest takie zarzgdzanie ich przygotowaniem oraz
wykonaniem aby osiggngé zatozong jakos¢ Robdét. Wykonawca ma przeprowadzac
pomiary oraz badania materiatow, ktére zapewnig, ze Roboty budowlane zostaty
przeprowadzone zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz ST.

Wymagania co do zakresu badan okreslone zostaty w ST, normach i innych
wytycznych. Jesli nie zostaty tam zawarte, nalezy ustali¢ zakres kontroli tak aby zapewni¢
wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

W przypadku gdy Roboty lub Materiaty uzyte do wykonania Robét nie bedg zgodne
z Dokumentacjg Budowlang lub ST i wptynie to niekorzystnie na jako$¢ Robot to takie
materiaty zostang usuniete i zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
6.2 Certyfikaty i deklaracje
Dopuszczone do uzycia mogg zostac tylko Materiaty, ktore posiadaja:

- deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng

- certyfikat na znak bezpieczenstwa

- oznaczenie CE
Materiaty muszg posiada¢c ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
konieczno$ci poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiar Robdét opracowany zostat na zlecenie Zamawiajgcego zgodnie z
,Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. SPRAWDZIC
W sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot oraz programu funkcjonalno — uzytkowego”.

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét oraz terminie Obmiaru. Wyniki Obmiaru powinny
by¢ wpisane do Ksiegi Obmiaru. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami réwniez umieszczonymi w ksiedze

Obmiaru lub w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w trakcie ich wykonywania.

Obmiar Roboét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiary majg zosta¢ przeprowadzone przed czesciowym Ilub ostatecznym
odbiorem Robo6t oraz w przypadku zmiany Wykonawcy Robét lub wystepowania dtuzszej
przerwy w czasie trwania Robot.

Obmiar nalezy przeprowadzac¢ w jednostkach zgodnych z Przedmiarem Robdt, za
pomocg urzgdzen dopuszczonych do stosowania, zgodnie ze stanem rzeczywistym na
budowie.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy majg zosta¢ dostarczone przez Wykonawce.
Urzadzenia oraz sprzet powinny zosta¢ utrzymywane w dobry stanie przez caty okres
trwania Robdt.

8. Odbidér robét budowlanych

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odbiory Robdt podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
odbiodr czesciowym




odbidr koncowy
odbior ostateczny

8.1.1 Odbidr robdt zanikajgcych

Odbidr Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore na dalszym etapie prac ulegng zakryciu. Powinien byé on
wykonany w czasie pozwalajgcym na wprowadzenie korekt oraz poprawek. Gotowos¢ do
Odbioru Robdét zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu zgtasza Wykonawca dokonujgc
odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. Odbiér Robét powinien nastgpic
niezwtocznie. Odbioru dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru. W przypadku stwierdzenia
odchylen od wczesniejszych ustalen oraz przyjetych wymagan Inzynier/Inspektor Nadzoru
ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.

8.1.2 Odbidr czesSciowy
Odbidr czesciowy robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.1.3 Odbidér koncowy robot

Odbior ostateczny roboét polega na finalnej ocenie wykonywanych Robét objetych
umowg pod wzgledem ilosci, jakosci, kosztow i terminu.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich
oceny na podstawie przedstawionych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg
Techniczna.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, uzupetniajgcych
lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. Odbior koncowy Robdt powinien nastgpi¢ w terminie wczesniej ustalonym
W umowie.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem odbioru roboét jest protokét odbioru koncowego robét.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé
nastepUche dokumenty:

Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow

Specyfikacje Techniczng

Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

Certyfikaty zgodnosci materiatéw z ST

Wyniki pomiaréw kontrolnych, badan laboratoryjnych

Protokoty odbioréw techniczno — czesciowych

Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegolnie z odbioru robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen
Inspektora Nadzoru)

Technologiczne wskazania i ustalenia

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

8.1.4 Odbidér ostateczny robot




Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych w kosztorysie podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty
w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji kosztorysowe;.

Ceny jednostkowe obejmuja:
- koszty przygotowania oraz organizacji placu budowy
- koszty robocizny
- warto$¢ zuzytych materiatbw razem z kosztami zakupu, magazynowania oraz
transportu na plac budowy
- wartos¢ oraz koszty pracy sprzetu
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
- koszty posrednie

10. Dokumenty odniesienia

- Prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 (dz. u. z dn. 3.10.2023r),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022 poz. 1225, z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z
2003r. Nr 48 poz. 401),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

- Obowigzujgce w Polsce normy i normatyw




SST - 01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

Kody i nazwy CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot przygotowawczych, rozbidrkowych (budowlanych) i tymczasowych w
ramach zadania Budowa budynku badawczego z dojsciem, dojazdem oraz niezbedng
infrastrukturg” w miejscowosci Balice, ul. Krakowska 1, dz. nr 472/76”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych STT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
robotami przygotowawczymi, rozbiorkowymi i tymczasowymi objetych dokumentacjg
techniczng przewidzianych do wykonania w ramach zadania powotanego w pkt. 1.1.

Zakres robot przygotowywaczach, rozbiérkowych (budowlanych) i tymczasowych
obejmuje:
® Roboty rozbiérkowe
® Geodezyjne wytyczenie obiektu (wytyczenie obiektu, tras i punktow
wysokosciowych)
® Rusztowania.

W zakres robét rozbiorkowych wchodza:
® Usuniecie budynku kontenerowego i przeniesienie go w inng lokalizacje.
® Usuniecie istniejgcej kanalizacji sanitarnej oznaczonej jako ks160 w ramach jej
przebudowy,
® Wywiezienie gruzu i innych odpadow z robét demontazowych i rozbiorkowych wraz
z utylizacjg sktadowisk.

W zakres rob6t mapowych wchodza:

® Przygotowanie na podstawie materiatdw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji
osnowy geodezyjnej na terenie objetym inwestycjg przed jego rozpoczeciem.
Inwentaryzacja powinna by¢ wykonana przez geodete uprawnionego (uprawnienia
klasy 4) i powinna zawierac:
- Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére
znajdujg sie na przedmiotowym terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje
punktéw, ktére zostaty zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na
podstawie opiséw topograficznych).
- Protokdt majgcy na celu odbidr stanu osnowy przed rozpoczeciem inwestycji.
Protokot ten ma byé uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete
powiatowego. Czescig tego protokotu bedg dokumenty opisane w punkcie powyze;j.



® Przygotowanie na podstawie materiatdw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji
osnowy geodezyjnej na terenie objetym powyzszg inwestycjg po jej zakohczeniu.

® Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére
znajdujg sie na przedmiotowym terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje
punktéw, ktére zostaty zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na
podstawie opiséw topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone
przez Wnioskodawce.

® Protokot majgey na celu odbiér stanu osnowy po zakonczeniu inwestycji. Protokot
ten ma byé uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete
powiatowego.

W zakres roboét wytyczeniowych wchodza:
® \Wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw
gtownych osi obiektéw i tras,
Uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
Wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
Zestabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

W zakres robét tymczasowych wchodza:
® Montaz, demontaz rusztowania rurowego zewnetrznego wraz z jego odgromieniem.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIAL

2.1 Materiat do robét rozbiérkowych

Do robdt rozbiérkowych materiat nie wystepuje.
Materiaty z rozbiorek i demontazy — gruz betonowy, elementy metalowe itd. - do
wywiezienia na sktadowisko i utylizacja.

2.2 Materiaty do robot geodezyjnych

Do utrwalenia punktéw gtéwnych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,5m. Pale
drewniane umieszczone poz granicg robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania
trasy powinny miec srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane o srednicy od
0,05m do 0,08m i dlugosci okoto 0,3 m, a dla punktéw utrwalonych w nawierzchni

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania Ogodlne”.

® Do rozbiérek i demontazy moze by¢ uzyty drobny sprzet reczny lub mechaniczny
(fomy, kilofy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu lub drewna,
wyciggarki reczne Ilub elektryczne), pod warunkiem Ze nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych
robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatu.

® Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac

nastepujgcy sprzet:



- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe i szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne”.

® \Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych
towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia
jakosci i ktore uzyskaty akceptacje Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym
jak i rzeczowym.

® Miejsce do sktadowania materiatow rozbidrkowych nalezy wyznaczy¢ i odpowiednio
oznakowac.

® Gruz z rozbidrki nalezy wywozi¢ samochodami samowytadowczymi o no$nosci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ruchu drogowym oraz znakami
dotyczgcymi nosnosci pojazdow na ulicach po ktérych bedzie sie odbywat wywéz
gruzu z rozbiérki. Przewozony tadunek nalezy zabezpieczyé przed spadaniem i
przesuwaniem.

® \Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia gruzu z terenu budowy na
gruzowisko lub inny sktad gruzu bez wzgledu na odlegtos¢ oraz dokona jego
utylizaciji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWALNYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

5.21. Prace przygotowawcze i zabezpieczajgce

Przed przystgpieniem do prac nalezy:
* przygotowaé urzgdzenia pomocnicze do skladowania materiatow, przyrzgdow, narzedzi
i odpadow,
« zaplanowac kolejnos¢é wykonywania poszczegolnych czynnosci,
* przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, itp. okulary,
maski, ochronniki stuchu, itp.
» zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu,
» zapoznaC sie z programem rozbidérki i poinstruowa¢ o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

Przed przystgpieniem do prac nalezy rowniez zabezpieczyC i przygotowac caty
teren budowy. W zwigzku z tym nalezy:
- ogrodzi¢, zabezpieczy¢ przed dostepem osbéb postronnych,



- wyznaczy¢ drogi komunikacji,

- zorganizowac zaplecze socjalne,

- zapewniC zewnetrzne zasilanie (agregat prgdotworczy), zapewni¢ oswietlenie sztuczne
- wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow.

5.2.2. Zasady i sposob bezpiecznego wykonywania pracy
NIE WOLNO I!!
- recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy,
- obstugiwac urzadzen bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,
- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,
- prowadzi¢ robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukciji
obiektu.
5.2.3. Roboty rozbiorkowe nalezy
Prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub
zwalanie:
- prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku
lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgiji,
- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc
zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali,
- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinac palnikiem acetylenowym,
- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektdw urzgdzenia i obiekty nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

5.2.4. Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych nalezy
- Uzywaé¢ tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,
prawidtowo oprawionych
- utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucaé narzedzi stuzgcych do rozbiorki,
- konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualne;j,
- W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu,
pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.
- W czasie trwania robét wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w hetmach.

5.2.5. Pozostate wymagania dla robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujg demontaz wszystkich elementow budowlanych
wymienionych w pkt.1.3 wynikajgcych z dokumentacji projektowej i SST.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ etapowo — 2zgodnie z dokumentacjg
projektowg robdét rozbidrkowych, z ustalonym i przyjetym harmonogramem robét oraz
z zachowaniem zasad bhp.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen. Miejsce sktadowania nalezy uzgodnié
Z Inspektorem Nadzoru.

Pozostate elementy pochodzace z rozbiérki nie nadajgce sie do ponownego
wbudowania nalezy niezwtocznie usuwacé z terenu budowy na sktadowisko uzgodnione
z Zamawiajgcym lub wg wskazan Inspektora Nadzoru, oraz dokonac jego utylizaciji.

5.3. Wykonanie robét pomiarowych (tyczenia)

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
oraz wytycznymi GUGIK. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia
geodezyjne w zakresie - ,Geodezyjna obstuga inwestyc;ji”.




Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentaciji
Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie Roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu
podanych w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Zamawiajgcego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne obiektow lub trasy i punkty posrednie osi
muszg byC¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznaczeh powinny byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczeh w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie Iub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji robot
nalezg do obowigzkoéw Wykonawcy. Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne
powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy utyciu pali drewnianych lub stupkéw
betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg
robot ziemnych.

5.4. Wykonanie rusztowan

Montaz rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokosci do 10 m, kotwionych do Sciany
wraz z wykonaniem odgromienia bednarkg zakotwiong w ziemi (uziemiong).

Rusztowanie rurowe systemowe z rur aluminiowych, podesty komunikacyjne aluminiowe
lub z desek kategorii | — tzw. ptyty komunikacyjne dtugie, krétkie i robocze.

Po wykonaniu rusztowania nalezy zatozy¢ siatke ostonowg PVC ze wzgledow BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych i pomiarowych

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompleksowosci wykonanych
robot rozbidérkowych oraz sprawdzenia stopnia uszkodzenia elementéw i ewentualnych
materiatow przewidzianych do powtornego wykorzystania.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikacji. Odbiér robdét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na
podstawie szkicobw i dziennikbw pomiarow geodezyjnych Ilub protokdétu z kontroli
geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.




7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreslenia ilosci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorkg elementow jest m3 i m2, dla
rusztowan m2 i m-g czasu pracy rusztowan.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdéine”.

® Odbioru robét rozbiorkowych dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie
zgodnosci wykonania robot zgodnie z umowg i dokumentacjg techniczna.
Wszystkie  roboty zwigzane z rozbidérkami podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych.

® Odbiodr robot zwigzanych z wytyczeniem w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady pfatnosci okreslono w ST-00 ,Wymagania ogoélne”

Szczegotowe rozliczenie zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

Uwaga: W cenie robot rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ ewentualne optaty
zwigzane z przyjeciem odpadu na wysypisko smieci.

10.DOKUMENTY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r.
Nr 48 poz.401),

— Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001r., poz. 628, z pdzn.
zmian.),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw
dokumentoéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadoéw (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673),
- Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1247),

- Rozporzadzenia Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie
osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 352),

- Rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych
i wysokos$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572),
- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r.

w sprawie zgtaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemow

i przechowywania kopii zabezpieczajgcych bazy danych, a takze ogdlnych warunkdéw
uméw o udostepnianie tych baz (Dz.U. 2001 nr 78 poz. 837),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz.U. 2010 nr 182,
poz.1228).



SST - 02
POSADZKI

Kody i nazwy CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem posadzek w ramach zamdwienia
,Budowa budynku badawczego z dojsciem, dojazdem oraz niezbedng infrastrukturg”
w miejscowosci Balice, ul. Krakowska 1, dz. nr 472/76 .

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych STT

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie posadzek objetych dokumentacjg techniczng przewidzianych
do wykonania w ramach zadania powotanego w pkt 1.1.

Zakres rzeczowy roboét objetych specyfikacija:

Posadzka na gruncie P1 [cm]
Warstwa wykonczenia - Zywica epoksydowa 1
Wlewka betonowa 8

Hydroizolacja wg systemu

Ptyty styropianowe twarde 25

Hydroizolacja wg systemu

Podbudowa betonowa 15

Piasek 30
UWAGA'!

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ cokoty w technologii
odpowiadajgcej podtogom. - cokot zywiczny do wywijania.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace roboét podano w ST-00 ,Wymagania ogoéine”.




2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST-00 ,Wymagania ogolne”. Do wykonania w/w robot przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcych materiatow:

2.1 Woda

Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Do przygotowania zapraw
stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie
wod  Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje mut.

2.2 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 powinien spetniac
wymagania obowigzujgce normy: - nie zawiera¢ domieszek organicznych, - mie¢ frakcje
réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

2.3 Cement
Cement wg. normy PN-B-19707:2013.

2.4 Ptyty styropianowe

Wykonana ze styropianu EPS w catym budynku. 1zolacja o gr. 25cm. Wspotczynnik
lambda[W/mK] : 0,030 W/mK.

Ptyty styropianowe powinny spetnia¢c wymagania norm:

- Ptyty powinny mie¢ na catej dtugosci jednakowg twardos¢ oraz scisliwosg,

- Styropian EPS gr. 25cm jest materiatem termoizolacyjnym. Charakteryzuje sie
bardzo dobrg izolacyjnoscig termiczng, odpornoscig na dziatanie wilgoci oraz
wysokg wytrzymatoscig. Jest jednorodnym materiatem budowlanym o gtadkiej
powierzchni oraz strukturze.

2.5 Folia hydroizolacyjna — izolacja pozioma

Izolacja pozioma jest produktem budowlanym, przeznaczonym do izolacji
termicznej oraz przeciwwilgociowej. Zabezpiecza budynek przed zimnem oraz dziataniem
wilgoci. 1zolacja termiczna nie ulega procesowi gnicia, dlatego moze zosta¢ zamontowana
w miejscach czesto narazonych na kontakt z woda.

2.6 Warstwa wyréwnawcza pod posadzki

Warstwa wyrownawcza (wylewka) — wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno- cementowym, utozeniem zaprawy,
z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg
szczelin dylatacyjnych

2.7 Posadzka zywiczna - Zywica epoksydowa

Uniwersalny preparat zywiczny do gruntowania. Doskonale nadaje sie do wykonywania
zapraw i jastrychow zywicznych. Wypetniona, dwusktadnikowa zywica epoksydowa.

- Wysoka przyczepnos¢ (powyzej 2 MPa)

- Brak tendencji do sedymentacji (nie osiada),

- Brak tendencji do oczkowania na prawidtowo przygotowanym podtozu,

- Zwieksza przyczepno$¢ kolejnych warstw do podtoza,

- Dobre parametry mechaniczne (twardos¢, wytrzymatos¢ na rozcigganie, zginanie),

- Zapewnia wiasciwosci hydrofobowe,




- Mrozoodpornosc,
- Zmniejszona tendencja do krystalizaciji.

2.8 Siatka zbrojeniowa - mata pod posadzki
Oczko 15 x 15 fi 2,0 atest 1m x 2m. Mata zbrojeniowa(posadzkowa) wykorzystywana
do zbrojenia posadzek podtogowych. Podnosi wytrzymato$¢ podtoza oraz konstrukcji,
zapobiegajgc przeciwkurczliwosci. Zabezpiecza rowniez ogrzewanie podtogowe.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoéine”.

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu lub w niektorych
przypadkach przy pomocy sprzetu zalecanego przez producenta danego materiatu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie
i spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi
powinny byC¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne”.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Materiaty powinny by¢ transportowane w taki sposob, aby w czasie transportu nie
ulegty uszkodzeniu bgdz zniszczeniu.

Materiaty w skrzyniach lub paczkach powinny by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem sie.

Transport materiatdw powinien odbywac sie zgodnie z instrukcjami producenta co
do transportu jego wyrobow.

Pakiety ptyt styropianowych na $rodkach transportu ukfadac¢ $ciSle obok siebie
w celu petnego wykorzystania powierzchni w sposdb zabezpieczajgcy przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywania robot

Szczegotowy zakres robdt okreslono w dokumentacji projektowej. Przed
przystgpieniem do roboét nalezy utozyC wszystkie elementy znajdujgce sie w warstwach
posadzki takie jak: kratki odwadniajgce, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg
dokumentacji projektowej poszczegolnych branz.

5.2.1. Wykonanie wylewki
Podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczeh oraz nasycone wodg. Nalezy utozy¢ siatke zbrojeniowa-
mata pod posadzki oczko 15 x 15 fi 2,0 atest Tm x 2m. Podkfad cementowy powinien by¢
oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy. W podkfadzie
powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu
podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.



Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mieé
konsystencje gestg. Zaprawe cementowg nalezy uktadac¢ niezwtocznie po przygotowaniu
miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mieC¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne Ilub
pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa¢ wiekszych
przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany
w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo
przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2.2. Uktadanie foli hydroizolacyjnej
Przed przystgpieniem do wykonania izolacji, powierzchnie muszg by¢ czyste, suche
oraz wolne od olejéw i smardéw. Roboty nalezy wykonywac przy temperaturach powyzej +
100 C i niskiej wilgotnosci powietrza. Folie nalezy natozy¢ w dwoch warstwach.

5.2.3. Uktadanie izolacji z ptyt styropianowych
Warstwa izolacyjna z ptyt styropianowych powinna by¢ uktadana w trzech
warstwach. Dwie warstwy po 10cm ukfadane na mijanke krawedzi poziomych i pinowych,
aby unikng¢ motkéw termicznych. W ostatniej warstwie 5cm nalezy wykonaé bruzdowanie
dla projektowanych instalacji. Ptyty styropianowe powinny przylega¢ catg powierzchnig do
podtoza. Podtoze pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne.

5.2.4. Wykonanie posadzki zywicznej

Posadzke zywiczng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami wybranego producenta:
® Przygotowanie podioza:
Podtoze betonowe powinno by¢é mocne, suche (o wilgotnosci do 4 %,

a w przypadku wilgotnosci od 5-15% zalecane jest stosowanie zywicy gruntujgcej),
czyste, lekko chropowate, o otwartych porach, wykonane zgodnie z normami
budowlanymi. Wszystkie zanieczyszczenia takie jak: mleczko cementowe, pyty,
zaolejenia, slady ttuszczu, luzne, niezwigzane lub stabo zwigzane z podtozem
fragmenty oraz stare powloki nalezy usungé. Srednia wytrzymato$é betonu na
rozcigganie, nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 MPa. Dojrzaty beton nalezy
przeszlifowaé. Nalezy przestrzega¢ wymaganych czaséw dojrzewania betonu,
wylewek cementowych oraz materiatdw naprawczych.

® Przygotowanie materiatow
Poszczegdlne materiaty, wchodzgce w sktad systemu, nalezy przygotowac do
aplikacji zgodnie z danymi zawartymi w ich Kartach Technicznych.

® Warunki aplikacyjne:
Temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o min. 3°C od temperatury punktu rosy.
Minimalna temperatura otoczenia +10°C
Minimalna temperatura podtoza +10°C
Maksymalna temperatura +25°C
Maksymalna wilgotno$¢ wzgledna 80%



® Dane aplikacyjne systemu antyposlizgowego

Kolejnosé¢ llo$¢ warstw Rodzaj warstwy
naktadania
1 1 Grunt
2 1 Warstwa konstrukcyjna
3 1 Posypka
4 1 Lakier
5 1 Warstwa matujgca (opcjonalna)

Przed zastosowaniem systemu zalecane jest skonsultowanie sie z doradcag
technicznym Producenta, celem upewnienia sie co do poprawnosci zastosowania
materiatu i/lub systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatéw.

6.2. Zakres kontroli badanh

6.2.1. Materiaty posadzkowe
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow
posadzkowych z dokumentacjg projektowa.

6.2.2. Materiaty izolacyjne
Przy doborze materiatdw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez
producenta, oraz zgodnos¢ materiatdbw z normami lub $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

6.3. Kontrola robét

6.3.1. Kontrola podtoza gruntowego
Badanie podfoza gruntowego nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem
do wykonywania podktadu betonowego.
Nalezy skontrolowac:
- jednorodnosc¢ i zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg zastosowanego gruntu
- stopienh zageszczenia gruntu

6.3.2. Kontrola warstw izolacyjnych
Kontrola powinna polegac na sprawdzeniu:
-wynikow kontroli jakosci materiatéw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe
-przygotowania podtoza ( sprawdzenie: rownosci, czystosci, suchosci)
-kontrola ciggtosci i szczelnosci izolacji przeciwwilgociowej
-sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow
-potgczenia warstw z podtozem.

6.3.3. Kontrola posadzek z zywicy epoksydowe;j
Kontrola powinna obejmowac:
-sprawdzenie wygladu zewnetrznego, jednolitoci barw lub wzoréw,
-sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg 2- metrowej
taty w dwodch réznych kierunkach i w dowolnym miejscu,



-sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow, osadzenia wpustéw itp.
-sprawdzenie przylegania posadzki do podktadu.

6.3.4. Kontrola inspektora nadzoru

Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robét obejmuje sprawdzenie na
biezgco, w miare postepu roboét jakosci uznanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowag i wymaganiami niniejszej

Specyfikacji, a w szczegodlnosci :

-przygotowania podtoza,

-zgodnosci wykonania posadzek ze SST i dokumentacjg projektowa,

-sprawdzenie przyczepnosci do podtoza.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Dla wykonania posadzek jednostkg obmiarowg jest - m? pokrytej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00 "Wymagania ogélne”.
Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST-00
"Wymagania ogdlne”.

Szczegotowe warunki zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

- PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania --
Materiaty Wtasciwosci i wymagania

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-85/B-04500  Zaprawy  budowlane. Badania cech  fizycznych
i wytrzymatosciowych.

- PN-B- 19701 Cementy powszechnego uzytku.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)

- PN-EN13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby 2z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych.

- PN-99/B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E)

10.2. Inne dokumenty
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr
47, poz. 401).
- Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92
poz.881)



- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr
166,

poz.1360, z pdZniejszymi zmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - wyd.
Arkady, W- wa 1989 .



 SST-03 ,
ROBOTY WYKONCZENIOWE SCIAN | SUFITOW

Kody i nazwy CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét wykonczeniowych scian i sufitow w ramach zaméwienia
,Budowa budynku badawczego z dojsciem, dojazdem oraz niezbedng infrastrukturg”
w miejscowosci Balice, ul. Krakowska 1, dz. nr 472/31.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych STT

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie posadzek objetych dokumentacjg techniczng przewidzianych
do wykonania w ramach zadania powotanego w pkt 1.1.

Zakres rzeczowy robo6t objetych specyfikacija:

- Wykonanie tynkdw wewnetrznych cementowo — wapiennnych gtadkich, kat. Il na
Scianach murowych i czesci sufitow,

- Licowanie s$cian ptytkami gresowymi w pomieszczeniach mokrych (toalety) do
wysokosci 2,50m oraz w miejscach narazonych na niechciane dziatanie wody — wg
oznaczen w dok. Rys.

- Malowanie $cian i czesci sufitow farbami akrylowymi oraz specjalistyczng farbg
zawierajgcg srodek inaktywujgcy wirusy i bakterie,

- Wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt GK i z ptyt celulozowych na ruszcie,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”. Roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i zaleceniami zawartymi
w kartach technicznych materiatow.

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

2.2 Rodzaj materiatdow

2.21. Woda
Woda powinna spetnia¢c wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.2.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.



Wymagania:

-nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,

-powinien mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.

2.23. Cement
Cement portlandzki powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002

2.24. Wapno
Wapno winno spetnia¢ wymagania PN-EN 459-1:2003.
Wymagania:
Wapno gaszone nie powinno zawierac szkodliwych domieszek t.j. rozpuszczalnych
siarczkow i chlorkéw.
Wapno gaszone musi by¢ catkowicie zgaszone .

2.2.5. Sufity podwieszane
Wystepujg dwa rodzaje sufitbw podwieszanych - gtadki, z ptyt gipsowo-kartonowych
na ruszcie podwoéjnym, malowane farbg oraz gtadki z ptyt celulozowych na ruszcie
podwaojnym.

Ruszt stalowy do sufitow podwieszanych:

-profile gtéwne dzwigar z ksztattownika - nosne,

-profile poprzeczne i przyscienne,

-fgczniki wzdtuzne,

-tgczniki krzyzowe,

-kotwiczki,

-wieszaki z elementem rozpreznym,

-pret mocujacy,

-fgczniki do mocowania ptyt — wkrety samogwintujgce

Wszystkie elementy rusztu sg wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.

Plyty mineralne oraz celulozowe, panele os$wietleniowe i ksztattowniki stalowe
stanowig elementy systemu sufitdw podwieszonych. Piyty mineralne odporne
na wilgo¢ powinny by¢ niepalne - odporno$¢ na ogieh (Klasa EI30), odporne
na uderzenia i posiada¢ stabilnosci formy 100% na wilgo¢, ciepto i zimno.

2.2.6. TynKki
Tynki cementowo — wapienne
Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowywane na
budowie. Zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowywane na placu
budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501.
Tynki wewnetrzne nalezy wykonac jako trojwarstwowe, pospolite, kat. lll, sktadajgce
sie z obrzutki, narzutu i gtadzi gipsowe;.
Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowaC z uzyciem cementu
portlandzkiego i zuzla. Do zaprawy nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub
wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczenh. Gaszenie wapna powinno by¢
wykonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w
nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.



Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw mieszac sktadniki
sypkie (cement, wapno sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej
mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu miesza¢ do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je
zmieszac¢ na sucho z cementem przed potgczeniem z pozostatymi sktadnikami
sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta
wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw
sypkich.

2.27. Ptytki ceramiczne na okfadziny wewnetrzne tazienek
Plytki ceramiczne powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 177:1999, PN-EN
178:1998.
Plytki powinny posiada¢c oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol
producenta, date produkcji. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane
producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiaréw, barwy i gatunku.
Wymagania: gatunek |, klasa Scieralnosci 2.

2.2.8. Zaprawy klejone

- Zaprawy klejowe do ktadzenia ptytek winny spetnia¢c wymagania
PN-EN 12004:2002.

- Zaprawy do spoinowania winny spetnia¢c wymagania PN-EN 13888:2003

2.2.9. Farby budowlane gotowe

Wodoodporna farba akrylowa - specjalistyczna farba zawierajgcg srodek
inaktywujgcy wirusy i bakterie,

Potmatowa farba do wnetrz, zawierajgca srodek inaktywujgcy wirusy i bakterie
Wodorozcienczalna, specjalistyczna, potmatowa farba  nawierzchniowa
przeznaczona do Scian i sufitbw wewnatrz pomieszczen. Zawiera szkto fosforanowe
zawierajgce srebro, ktére chroni pomalowang powierzchnie przed rozwojem
wirusow i bakterii. Farba sprawdzajgca sie w pomieszczeniach wymagajgcych
utrzymania wysokiego poziomu higieny. Pomalowang powierzchnie mozna czysci¢
szpitalnymi detergentami i Srodkami dezynfekujgcymi. Produkt ma bardzo niski
poziom emisji LZO. Farba przetestowana pod katem wysokiej aktywnosci
inaktywujacej wirusy przeciwko koronawirusowi bydta zgodnie z ISO 21702:201 i
przeciwko bakteriom zgodnie z normg ISO 22196. Pomiar aktywnosci
antybakteryjnej na tworzywach sztucznych i innych powierzchniach nieporowatych.
Wiasciwosci farby:

- Zawiera substancje grzybobdjczg, ktéra dodatkowo chroni powtoke farby.

- Farba jest odporna na przemywanie srodkami dezynfekujgcymi stosowanymi
w szpitalach.

- Najwyzsza odpornosc¢ na szorowanie na mokro wg SFS-EN 13300 Klasa I, ISO
11998.

- Zawarte w farbie szkto fosforanowe zawierajgce srebro zapobiega wzrostowi
m.in.: bakterii gram ujemnych, bakterii gram dodatnich, bakterii odpornych na
antybiotyki, bakterie odporne na réznorodne leki, drozdzy i plesni.

Matowe farby dekoracyjne do wnetrz plamoodporne
Matowa lateksowa farba do wnetrz przeznaczona do malowania $cian
wewnetrznych i sufitow. Jest odporna na plamy, zmywanie i szorowanie zachowujgc



przy tym idealny wyglad i matowy kolor scian. Farba nie chlapie podczas
malowania, jest tatwa w aplikacji i doskonale kryje.

Farba przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania scian i sufitow z
zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, cegty, ptyt gipsowo-
kartonowych, drewnianych, drewnopochodnych oraz tapet, réwniez tych z witdkna
szklanego uzytkowanych wewnatrz pomieszczen.

Stopien potysku wg PN EN 13300: Gteboki Mat (wspoétczynnik odbicia swiatta przy
kgcie 85 st. <5)

Odpornos¢ na szorowanie:

- wg PN EN 13300: klasa 1

- wg PN-C 81914:2002: rodzaj 1

Zalecana ilo$¢ warstw: 2

2.2.10. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

-rozcienczalniki przygotowanie fabrycznie,
-$rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeh podtoza,
-8rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow
-kity i masy szpachlowe do wyrbwnywania i napraw podtoza.
Srodki odttuszczajgce i gruntujgce muszg spetnié warunek witasciwego
odttuszczenia i zagruntowania podtoza oraz zapewni¢ warunki przyczepnosci dla
jego szpachlowania lub malowania.
Wszystkie ww. materiaty muszg mieC wiasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych
badz PN.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét budowlanych wykonczeniowych

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny
by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialne;j
za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,WWymagania ogoine”.

4.2. Transport materiatéw

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce mogg byé dowolnego rodzaju,
powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepisow o ruchu drogowym.

Materiaty powinny by¢ transportowane w taki sposéb, aby w czasie transportu nie
ulegty uszkodzeniu bgdz zniszczeniu.

Materiaty w skrzyniach lub paczkach powinny by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem sie.




Transport materiatdw powinien odbywac sie zgodnie z instrukcjami producenta co
do transportu jego wyrobow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.

5.2. Zakres wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

5.2.1. Roboty tynkarskie
Przygotowanie podtoza:
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna
usungc¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalanie lampg
benzynows.

Wykonanie nowych tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich  $rodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonania robot budowlano —
montazowych w okresie obnizonych temperatur’. Przed przystgpieniem do
wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ czy podfoze jest suche, wolne od kurzu i
zanieczyszczen. W razie potrzeby nalezy oczysci¢ Sciany. Zgodnie z wymaganiami
producenta masy, podtoze nalezy zagruntowa¢ podktadem pod masy tynkarskie.
Zaprawe tynkarskg narzuca sie recznie na zwilzone podtoze. Przy tynkowaniu w
wysokich temperaturach podtoze powinno by¢ intensywnie zwilzane przy pomocy
weza gumowego.

Narzucong warstwe tynku wyréwnuje sie za pomocg taty drewnianej lub
aluminiowej. Wyréwnanie przeprowadza sie na przemian: w pionie z dotu do géry, w
poziomie: z prawej na lewo. Po uptywie 1-3 godzin od wyrdownania tynk zaciera sie
pacg drewniang, plastikowg lub filcowg. Podczas zacierania powierzchnie tynku
zwilza¢ wodg. Aby uzyskac jednolity rysunek powierzchni nalezy naktada¢ mase w
sposob ciggly. Przy zastosowaniu réznych koloréw mas na Scianie do ich tgczenia
nalezy uzywac specjalnej tasmy, dla uzyskania wyraznej granicy koloréw.

5.2.2. Roboty malarskie -  specjalistyczna farba zawierajgcg $rodek
inaktywujacy wirusy i bakterie

Wszystkie powierzchnie malowane muszg byC¢ suche, temperatura powietrza
przynajmniej +10°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%.
Powierzchnie niemalowane: Usungc¢ brud i kurz z niemalowanej powierzchni. Jesli
to konieczne wypetni¢ pekniecia i ubytki za pomocg odpowiedniej szpachlowki.
Zeszlifowaé i odpyli¢ zaszpachlowane miejsca. Zagruntowac.
Przed malowaniem nalezy dokfadnie wymieszac farbe. Naktadaé 1-2 warstwy farby
za pomocg watka, pedzla lub metodg natrysku, tak aby grubos¢ powtoki wynosita



125-200um na mokro (na sucho 50-80 um). Poprzez natozenie dwoch warstw za
pomocg watka o dtugosci wtosa 11 mm, powinno sie osiggng¢ wymagang grubosc¢
powtoki. Nie nalezy nadmiernie rozcieraé farby podczas naktadania.

Czyszczenie nie wczesniej niz miesigc po zakohczeniu malowania. Powierzchnie
nalezy czys$cic¢ wilgotng Sciereczka zwilzong neutralnym roztworem myjacym (pH 6-
8). Bardzo brudne powierzchnie czysci¢ lekko zasadowym roztworem myjgcym (pH
8-10). Powierzchnia nie moze pozosta¢ wilgotna po czyszczeniu. Rozciehczaé
zgodnie ze wskazéwkami podanymi przez producenta detergentow. W normalnych
warunkach produkt osigga odpornos$c¢ i trwatos¢ po uptywie miesigca, do tego czasu
powierzchnie muszg by¢ traktowane z ostroznoscig. Jesli powierzchnie wymagajg
oczyszczenia zaraz po zakohnczeniu malowania, nalezy oczysci¢ je delikatnie
miekkg szczoteczkg lub wilgotng Sciereczka.

5.2.3. Roboty malarskie - Matowe farby dekoracyjne do wnetrz
plamoodporne

Przygotowanie podtoza:
- Podloze przeznaczone do malowania powinno by¢ trwate, suche, bez kurzu
i zattuszczen, w zaleznosci od rodzaju poditoza wiasciwie wysezonowane (tynki
cementowe, cementowo- wapienne: 4 tygodnie, tynki gipsowe: 2 tygodnie).
- Powtoki farb klejowych, wapiennych, Zle przyczepne do podioza warstwy starej
farby — usungg.
- Plamy z zaciekéw wodnych, nikotyny, oleju zamalowac farbg na zacieki i plamy.
- Nieréwnosci poditoza zaleca sie wyrbwnac¢ gotowg masg szpachlowa, spekania i
ubytki uzupetnic gotowg masg szpachlowg, w przypadku wiekszych
nierobwnos$ci — sypkg masg szpachlowg i pomalowaé emulsjg podktadowa,
- Staranne przygotowanie podtoza gwarantuje uzyskanie najlepszego efektu
koncowego.
Przygotowanie wyrobu:
- Farbe przed malowaniem doktadnie wymieszac,
- W przypadku kilku opakowan farby tego samego koloru, ale z réznych partii
produkcyjnych wymieszac w wiekszym opakowaniu zbiorczym,
- Na zagruntowane podtoze nakftada¢ farbe nierozcienczona,
- Nie miesza¢ z innymi farbami oraz wapnem,
- Do pierwszego malowania nowych, bardzo chtonnych podtozy dopuszczalne jest
rozcienczenie farby wodg w ilosci maksymalnie 10%.
Malowanie:
- Farbe naktada¢ watkiem lub przez natrysk hydrodynamiczny 2 warstwy w

odstepach 2-4h.
- Nanosi¢ starannie i rownomiernie — takg samg ilos¢ farby na jednostkowg
powierzchnie sciany lub sufitu. Ostatnie pociggniecia (watkiem) prowadzi¢ w jednym
kierunku.
- Efekt koncowy nalezy ocenia¢ po catkowitym wyschnieciu 2. warstwy farby.
- Prace malarskie wykonywa¢ w temperaturze podtoza i otoczenia od +10°C do
+30°C.
- Tapety z wtdkna szklanego malowaé bezposrednio farbg lub zastosowac¢ sie do
innych zalecen ich producenta.
- Po zakonczeniu prac malarskich narzedzia umy¢ woda.
- Narzedzia my¢ wodg. Ze wzgledu na ochrone $rodowiska nie nalezy wylewac
resztek farby do kanalizacji i nie wyrzuca¢ z odpadami gospodarczymi.

5.2.4. Licowanie Scian ptytkami ceramicznymi



Obtozenie Scian ptytkami ceramicznymi polega na:
- przygotowaniu podfoza

— zamurowanie w $cianach dziur po przebiciach

— utozeniu ptytek ceramicznych na scianach

Do uktadania oktadzin mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania murow.
Podtoze pod oktadziny powinno by¢ réwne i gtadkie. Temperatura powietrza przy
mocowaniu oktadzin nie powinna by¢ nizsza niz 5°C .

Bezposrednio przed wykonywaniem robét podtoze powinno zosta¢ oczyszczone z
brudu i kurzu. Nie powinno by¢ porysowane ani mie¢ ztuszczonej powierzchni.
Ewentualne rysy i pekniecia nalezy zaprawi¢ zaprawg cementowg, nierownosci
nalezy wyréwnac¢ zaprawg o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa, po uprzednim
zwilzeniu podtoza. Przy nierdwnosciach do 3 mm wystarczajgce jest natozenie
cienkiej warstwy wygtadzajgcej np. tynku pocienionego lub kleju.

Przed przystgpieniem do uktadania ptytek nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczyc¢
potozenie ptytek na powierzchni, i okresli¢ potozenie gornej krawedzi elementow w
poszczegodlnych rzedach. Plytki powinny zostaC posortowane, wstepnie nalezy
rozplanowac ich utozenie na Scianie.

Powierzchnie pod oktadanie na kleju powinny pod wzgledem réwnosci i gtadkosci
odpowiada¢ wymaganiom dla tynku Kl. Ill. Ptytek mocowanych na kleju nie nalezy
moczy¢. Klej nalezy naktada¢ na podtoze warstwg ok. 2 mm, jednorazowo natozona
ilos¢ kleju powinna zosta¢ przykryta okfadzing w czasie 15 min. Szeroko$¢ spoin
nie powinna by¢ wieksza niz 5 mm. W odstepach nie wiekszych niz 3 m nalezy
pozostawiC szczeliny dylatacyjne o szer. 2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia
powierzchni nalezy natychmiast usung¢. Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie
wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowg) po powierzchni oktadziny pocg gumowg. Zaprawe nalezy dokfadnie
wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi
ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg
zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskac wklesty
ksztatt spoiny.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzenie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowatej.

5.2.5. Wykonanie sufitu podwieszanego systemowego
Sufity podwieszane to poziome konstrukcje samonosne wykonane w formie rusztu
metalowego zamocowane do podioza za pomocg odpowiednich tgcznikow i
obtozone ptytami. Konstrukcja rusztu i jej zamocowanie do stropu za pomocg
wieszakow musi stanowi¢ sztywne, nieodksztatcalne podtoze dla ptyt. - sposob
montazu wg wytycznych i zalecen wybranego producenta.

Wytyczne do montazu sufitu podwieszanego:



-potgczenia sufitu podwieszanego ze Scianami konstrukcyjnymi nalezy uszczelniac
paskiem ptyty o grubosci >12,5 mm powyzej optytowania,

-szczeliny dylatacyjne w konstrukcji stropu nalezy wykonywa¢ w tych samych
miejscach co dylatacje w konstrukcji budynku, w rozstawie nie wiekszym niz 15 m,

Wykonczenie powierzchni z ptyt z celulozowych :

Dekoracyjny, efektywny akustycznie sufit podwieszany przeznaczony do uzytku w
pomieszczeniach w miejscach, gdzie nie sg narazone na bezposredni wptyw
warunkéw atmosferycznych takich, jak deszcz czy zanieczyszczenia.

Montaz ptyt celulozowych akustycznych powinien odbywaC sie na etapie
wykonczenia wnetrz i musi by¢é przeprowadzany wylgcznie w warunkach o
kontrolowanej wilgotnosci i temperaturze. Wszystkie prace budowlane
powodujgce emisje pytdw powinny by¢ zakohczone przed rozpoczeciem montazu.
Piyty nalezy sktadowacC na ptasko, chroni¢ przed wilgocig i zabrudzeniem.
Opakowanie nie chroni produktu przed deszczem.

Wykonczenie powierzchni z ptyt gipsowych z matg z wiékna szklanego.:

- Ptyty zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania w warunkach o duzej wilgotnosci

- Piyty posiadajcie impregnowany rdzen zawierajgcy specjalne dodatki
zapewniajgce odpornos¢ na wilgoc¢ i plesn,

- Docinanie: Ptyte zarysowacC za pomocg noza i przetamac, karton na tylnej stronie
ptyty rozciagc, krawedzie poddac obrébce za pomoca hebla,
- nalezy stosowac¢ tasme zbrojgcg na wszystkich tgczeniach ptyt. Szpachlowanie
koncowe wykonuje sie w celu osiggniecia pozagdanej klasy jakosci powierzchni
konieczne dla zapewnienia wymaganych parametrow ochrony przeciwpozarowej,
izolacyjnosci akustycznej oraz statyki,

- W pomieszczeniach tj. WC, umywalnie, laboratoria nalezy stosowac panele o
umiarkowanej klasie oddziatywania wody,

- W pomieszczeniach tj. baseny, akwaria morskie i pom. Narazonych na wysokie
dziatanie wody nalezy stosowac panele o wysokiej klasie oddziatywania wody,

- Farby silikatowe dyspersyjne mogg by¢ uzywane po naniesieniu odpowiedniej
warstwy podktadowej dostosowanej do podtoza wedtug wskazéwek producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnoéci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej
specyfikacji.

Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli badanh

6.2.1. Powierzchnia do malowania
Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podtoza - tynku nalezy dokona¢ po
uzyskaniu protokotu odbioru tynku, bezposrednio przed przystgpieniem do robét
malarskich. Badanie podtoza nalezy przeprowadzaé¢ przy temp. min. 5°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza max. 65%.



Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przed
wypetnieniem ubytkow zaprawg cementowo — wapienng do robot tynkowych lub
odpowiednig szpachléwka.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podfoze przed gruntowaniem oczyscié.

Badanie powinno obejmowac: okreslenie stopnia skarbonizowania tynku
cementowo-wapiennego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilzenie
zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny - jezeli wystgpi
zabarwienie ciemnorozowe - tynk nalezy uznaé za niedostatecznie skarbonizowany.
Okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkow, poprzez kilkakrotne potarcie
dtonig powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku,
sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskanie powierzchni
przewidzianej do malowania wodg. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2.2. Roboty malarskie
Badania powtoki przy ich odbiorach nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu ich
wykonania: nie wczesniej niz po 7 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodno$ci barw ze wzorcem
- sprawdzenie sumaryczne grubosci zestawu powtok.
Roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo jezeli przeprowadzone
badania dadzg wynik pozytywny. W przypadku gdy ktorekolwiek z badan dato wynik
ujemny, nalezy usungc¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonacé je
powtdrnie. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkukrotnym potarciu jej powierzchni migekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg
kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza polegajgce na probie oderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzeniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie miekkg szczotkg lub
szmatka.
Wyniki kontroli materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.2.3. Materiaty oktadzinowe
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatow
okfadzinowych z dokumentacjg projektows.
W przypadku niemozliwosci okreslenia jako$ci ptytek przez prébe dorazng nalezy je
poddac¢ badaniom laboratoryjnym.

6.2.4. Ptyty systemowe sufitu podwieszanego
W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana:
—rownosc¢ powierzchni piyt,
—narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
—-wymiary ptyt (zgodne z tolerancj3),
—wilgotnos¢ i nasigkliwosc,
—obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.



6.3. Wymagania i tolerancje

6.3.1. Dla oktadzin
-cata powierzchnia oktadziny powinna miecC jednakowg barwe zgodng z wzorcem
(nie dotyczy oktadzin dla ktérych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),
-cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem
-dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
-odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm
na dtugosci 2 m,
-spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢é wypetnione masg do
spoinowania,
-dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2
mm na dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,
-elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg
i instrukcjg producenta.

6.3.2. Dla robét tynkowych
-uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
-dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej
dtugo$ci taty kontrolnej 2 m.
- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
- poziomego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw
soli przenikajgcych z podtoza,

-trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

6.3.3. Dla obudow z ptyt celulozowych i gipsowych:
Zabudowy z ptyt g powinny spetnia¢ wymagania techniczno-uzytkowe dotyczgce:
—odpornosci na uderzenia,
—nosnosci i sztywnosci,
—odpornosci na zawilgocenie,
—ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpozarowej,
—trwatosci eksploatacyjnej i estetyki,
—higieny i zdrowotnosci

6.3.4. Dla robot malarskich:
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powioki malarskiej czyli stwierdzenie
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku przeswitéw i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzéw
odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.



7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreslenia ilosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Dla wykonania roboét tynkarskich, oktadzinowych i malarskich jednostkg obmiarowg jest —
m2 pokrytej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony dla kazdego rodzaju robét oddzielnie.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady pfatnosci okreslono w ST-00 ,Wymagania ogélne”.
Szczegotowe warunki zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

- PN B/10109 :1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

- PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-EN197-1:2002 Cement - Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementdw powszechnego uzytku.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-EN 459- 1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i

badania przy odbiorze.

- PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne $cienne, szkliwione

- PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

- PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena zgodnosci

- PN-EN 102:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci
na wgtebne scieranie.

- PN-EN 103:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

- PN-EN 105:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci
na pekniecia wtoskowate.

- PN-EN 122:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki
szkliwione.

- PN-EN ISO 10545-2 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie

jakosci powierzchni.

- PN-B-79406:97, BN-77/6701-04 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie.

Oznaczenie trwatosci barwy metodg przyspieszona.



- PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci
- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na

wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja

- PN-B-79405 Ptyty gipsowo-kartonowe

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik
Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92
poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz. U. z 2002 r., Nr
166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd.
Arkady, W-wa 1989 r.



SST - 04
STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Kody i nazwy CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymaganie dotyczgce
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania ,Budowa budynku
badawczego z dojsciem, dojazdem oraz niezbedng infrastrukturg” w miejscowosci Balice,
ul. Krakowska 1, dz. nr 472/76.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych STT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t w czasie
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej objetych dokumentacjg techniczng przewidzianych
do wykonania w ramach zadania powotanego w pkt 1.1.

Zakres rzeczowy roboét objetych specyfikacija:

- dostawa i montaz okien aluminiowych,

- dostawa i montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych EI30,

- dostawa i montaz drzwi stalowych do pom fazienek z podcieciem wentylacyjnym,

- dostawa i montaz drzwi drewnianych do pomieszczen,

- dostawa i montaz drzwi aluminiowych wejsciowych EI30,

- dostawa i montaz zestawu fasadowego aluminiowego EI30 (drzwi wejSciowe, naswietla
boczne state)

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Wbudowywacé nalezy stolarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

2.2 Rodzaj materiatdow

Materiatami stosowanymi przy montazu stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej sa:
- okna zewnetrzne aluminiowe,
- drzwi aluminiowe wewnetrzne EI30,
- drzwi drewniane wewnetrzne,
- drzwi aluminiowe wejsciowe, antywtamaniowe, petne, EI30



- zestawu fasadowego aluminiowego EI30 (drzwi wejsciowe antywlamaniowe, z szklanym
wypetnieniem, naswietla boczne state)
- fgczniki do mocowania okien i drzwi oraz pianka montazowa.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do montazu stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej

Wykonawca przystepujgc do przedmiotowych robo6t powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu :

* reczne elektronarzedzia do montazu stolarki okiennej i drzwiowe;j

* reczny sprzet do robot stolarskich

4. TRANSPORT STOLARKI | SLUSARKI

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materiatéw

Stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa winna by¢ transportowana samochodami
skrzyniowymi w pozycji pionowej nie wystajgcej ponad burte samochodu. Na samochodzie
powinna by¢ zabezpieczona przed przesuwaniem sie. Transport na budowe winien
odbywac sie zgodnie z instrukcjg producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Miejsca wbudowania wyrobow powinno by¢ wykonane w sposéb umozliwiajgcy montaz
bez innych dodatkowych robét, a ich powierzchnie powinny by¢ réwne, oczyszczone
z wystajgcych czesci zaprawy i betonu. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed
zabrudzeniem elementy nalezy umiesci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu
i w plaszczyznie oraz zamocowaC do warstwy ocieplenia - System montazu
podtynkowego.

5.2. Przygotowanie osciezy

- Prawidtowy montaz moze by¢ wykonywany tylko przez przeszkolong kadre specjalistow.
Szkolenie przeprowadzane jest przez ekspertow lub wyszkolonych montazystow (jako
dowdd stuzy protokét szkolenia/montazu).

- W zalezno$ci od pozycji montazu dostepne sg rézne profile. W celu uzyskania pozgdane;j
gtebokosci montazu mozliwe jest uzycie pity tarczowej o niskiej predkosci obrotowej (np.
1900 obr./min).

- Nalezy przycig¢é profii montazowy za pomocg pity ze wszystkich stron:

2 sztuki o szerokosci profilu ramy okiennej + 190 mm, 2 sztuki o wysokosci profilu ramy
okiennej fgcznie z profilem przytgczeniowym parapetu + 10 mm (w przypadku, gdy profil
przytgczeniowy parapetu przylega bezposrednio do oscieznicy okiennej). W ten sposob
powstanie 10 mm szczelina potgczeniowa z trzech stron. Pozostate elementy sg
montowane bez koniecznosci ciecia.




- Podiloze do uszczelnienia powierzchni muru powinno by¢ czyste, suche oraz
oczyszczone z lodu, smaru, kurzu i luznych czesci. Temperatura pracy kleju do montazu
okien.

5.3. Mocowanie stolarki okiennej

- Nalezy nanies¢ dwa réwnolegte masy kleju do montazu okien, na brzegi oscieznicy za
pomocg pistoletu z dotgczong dyszg, zachowujgc dystans 10 mm od krawedzi. Nalezy
sklei¢ wszystkie ztgcza okienne od strony przedniej. Dopasowanie oscieznicy do muru i
mocno osadzenie jg w otworze. W przypadku nierownosci sciany nalezy zastosowac klej
do wypetniania szczelin.

- W profilu montazowym PR150 i Scianie mozna wstepnie wywierci¢ otwory za pomocg
wiertarki udarowej.

- W pierwszej kolejnosci nalezy przymocowac dolng czes¢ profilu za pomocg wkretéw do
ram okiennych 7,5 mm. Rozstaw srub mozna okresli¢ przy pomocy tabeli wybranego
producenta

- Nalezy natozy¢ klej do montazu okien SP351 na gdrng i boczne powierzchnie oscieznicy.
- Nalezy wywier¢ otwory i przykreci¢ do sciany gérng i boczne czesci oscieznicy.

- W razie potrzeby uszczelnienia przed przenikaniem wody, nalezy ponownie uszczelnic¢
gorng czes¢ oscieznicy od zewnatrz za pomocg kleju do montazu okien.

5.4. Osadzenie i uszczelnienie stolarki drzwiowej
Przy montazu drzwi nalezy stosowac¢ zasady przedstawione w opisie montazu przez
producenta drzwi.
Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia Slusarki, w trakcie prac montazowych nalezy
zachowac nastepujgce zasady ich prowadzenia:
- Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otworéw - szeroko$¢ otworu powinna by¢ wieksza o
min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokos¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od
zewnetrznego wymiaru oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych,
ubytkdw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowa¢ przed przystgpieniem do montazu
oscieznic.
Przed montazem zdjg¢ skrzydta z oscieznic.
Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby
miedzy murem a o$cieznicg zachowane byty luzy montazowe.
Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy
klinowa¢ w jej narozach. Klinowanie w pofowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do
odksztatcenia oscieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowaé ptynne
otwieranie.
Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawiC pion i poziom os$cieznicy, a nastepnie przy
pomocy miary zwijanej ustawi¢ przekatne oraz swiatto oscieznicy.

Dopuszczalne réznice przekatnych nie mogg przekraczac:

2 mm -na dtugosci do 1 m oraz

3 mm -na dtugosci powyzej 1 m.

Oscieznice mocowac trwale w Scianie za pomocg $rub oscieznicowych lub kotew.

W przypadku montazu oscieznicy na kotwach nalezy je zamocowaé do oscieznicy przed
witozeniem jej w otwor drzwiowy.

Rozstaw kotew mocujgcych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.

Kotwienie stolarki nalezy tak wykona¢ by kotwy nie byly widoczne lub maskowane
odpowiednimi zaslepkami.

Zatozy¢ skrzydta drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.



Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowg przestrzeni miedzy oscieznicg
a murem zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej.
Przy montazu drzwi o wigkszych gabarytach stosowac¢ rozpory poziome i pionowe.
Zabezpieczy¢ te elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania
pianki montazowej.

Wypetnienie piankg montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadzac
w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru przystgpi¢ do obrdbki
osciezy, pamietajgc o zabezpieczeniu okué przed zabrudzeniem zaprawa.

Uszczelnic elastyczng masg silikonowg akrylowg miejsca styku oscieznic z murem wzdtuz
catego obwodu.

Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:
-obcigzenia wiasne; ciezar drzwi , rodzaj otworu, itp.,
-obcigzenia ruchowe; wielkos¢ drzwi, obcigzenia wiatrem,
-obcigzenia dodatkowe

—docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00. ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :

1. prawidtowosS¢ zamontowania oscieznic w pionie i poziomie

2. prawidtowe dopasowanie skrzydet okiennych i drzwiowych,

3.sprawdzi¢ prawidtowe przyleganie na catej powierzchni skrzydta do futryny
4. prawidtowe dziatanie zamkow oraz klamek

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy osadzona stolarka i Slusarka okienna
i drzwiowa zamontowana jest zgodnie z obowigzujgcg normg PN-75/B-10085 Stolarka
budowlana. Wymagania i badania przy odbiorze.

6.3. Kontrola i badania Inspektora Nadzoru

Badania Inspektora Nadzoru, w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu,
na biezgco, w miare postepu robédt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw
i zgodnosci wykonywanych robét z Projektem i wymaganiami niniejszej Specyfikaciji.

Badania w czasie robot polegajg w szczegdlnosci na sprawdzeniu:
-Zamocowania oscieznic okien i drzwi, przed uszczelnieniem,
-Zachowania tolerancji montazu podanych w pkt.5.,
-Zamocowania oscieznic,

-Szczelnosci zabudowanych otwordow.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady okreslenia ilosci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiarowg robat jest ilos¢ sztuk lub m2 wbudowanej Slusarki w $wietle muru.



8. ODBIOR ROBOT

Ogodle zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady pfatnosci okreslono w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:

— dostarczenie gotowej stolarki i Slusarki,

— osadzenie stolarki i slusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,

— dopasowanie i wyregulowanie,

— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

2. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

3. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

4. PN-EN 572:2005 (U) Szkio w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkta
sodowowapniowo- krzemianowego -- Czes¢ 1: Definicje i podstawowe wtasciwosci
fizyczne i mechaniczne, Norma wieloarkuszowa.

5. PN-EN 1279:2006 Szkto w budownictwie -Szyby zespolone izolacyjne -Czes¢ 1:
Wymagania ogolne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu. Norma
wieloarkuszowa.

6. PN-EN-1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik
Ustaw Nr 47 poz. 401).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr
92 poz. 881).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r.,
Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — wyd.
Arkady, W-wa 1989 r.

5. Instrukcje montazu i uzytkowania danego producenta, aprobaty techniczne
producenta.



SST -05
WIEZBA DACHOWA Z POKRYCIEM, OBROBKAMI
BLACHARSKIMI | ODWODNIENIEM

Kody i nazwy CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45261000-6 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymaganie dotyczgce
wykonania i odbioru wiezby dachowej z pokryciem, obrébkami blacharskimi
i odwodnieniem w ramach zamoéwienia ,Budowa budynku badawczego z dojsciem,
dojazdem oraz niezbedng infrastrukturg” w miejscowos$ci Balice, ul. Krakowska 1, dz.
nr472/76.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych STT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét
w zakresie wykonania wiezby dachowej z pokryciem, obrébkami blacharskimi oraz
odwodnieniem objetych dokumentacjg techniczng przewidzianych do wykonania w ramach
zadania powotanego w pkt 1.1.

Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacja:
- wykonanie wiezby dachowej drewnianej — wigzary drewniane
- deskowanie petne na wigzarach dachowych
- pokrycie dachu dachowkg ceramiczng marsylka,
- rynny i rury spustowe z PVC,
- obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekane;,
- elementy wyposazenia dachu (Swietliki dachowe).

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg techniczng, PFU, postanowieniami umowy, wymaganiami SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Projektanta i Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Wymagania ogolne dla materiatdw podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne”. Do
wykonania robdt wymienionych w pkt. 1.3 nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z
Dokumentacjg

Projektowa, SST i obowigzujgcymi normami.




2.2 Materialy — wymagania szczegdtowe

2.21. Konstrukcja drewniana — dzwigary kratownicowe
Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego wedtug PN-82/D-94021 Tarcica
iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi." oraz PN-B-03150:2000/:2001.
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie oraz PN-EN-518, PN-
EN-519. - wg SST Konstrukcje drewniane

2.2.2. Drewno klasy C24 — deskowanie, faty, kontrtaty

2.2.3. Rynny i rury spustowe z PVC
Rury spustowe z PVC o s$rednicy fi 110 mm
Rynny dachowe z PVC o Srednicy fi 125 mm.
Rynny i rury spustowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Uchwyty z blachy
ocynkowanej, malowane w kolorze rynien i rur spustowych. Do wykonania obrobek
blacharskich nalezy uzyc blachy ptaskiej powlekane;.

2.24. Blacha stalowa powlekana
Blacha stalowa powlekana poliestrem gr. 0,5 mm.

2.2.5. t gczniki
Obroébki blacharskie tgczone z podtozem za pomocg wkretow samowiertnych
z uszczelkg polietylenowa.
Uchwyty mocujgce rynny i rury spustowe w zaleznosci od podtoza dostarczane
w komplecie.

~226.  Swietliki rurowe
Swietliki dachowe systemowe

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru m.in.:

-spawarki

-zuraw samochodowy,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych towardw.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw
przed wptywem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych.



5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

5.2. Montaz wiezby dachowej drewnianej

Montaz wigzaréw za pomocg zurawia.

Montaz konstrukcji stalowej nalezy wykonac scisle z dokumentacjg projektows.

Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane z drewna — elementy konstrukcji dachowej
nalezy zabezpieczy¢ przed Kkorozjg biologiczng oraz dodatkowo zabezpieczy¢
impregnatem przeciwogniowym. Do zabezpieczenia elementéw drewnianych mozna
zastosowac impregnaty ochronne do drewna, ktére przy zabezpieczeniu przeciwogniowym
zapewniajg zabezpieczenie drewna przez dziataniem grzybow i owaddw.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaC wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonani wzornika powinna wynosi¢ do 1Tmm. Dtugosc¢
elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej
jak 0,5 mm.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki: w rozstawie elementéw: do 2 cm w osiach rozstawu
dzwigaréw, w dtugosci elementu do 20 mm w odlegto$ci miedzy weztami do 5 mm
w wysokosci do 10 mm.

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem tub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedng warstwg papy.

5.3. Deskowanie petne na wigzarach dachowych
Petne deskowanie dachu polega na pokryciu catej konstrukcji deskami.

Deski wykonane z drewna sosnowego, deski o grubosci okoto 24-25 mm i
szerokosci 12-15 cm. Deskowanie dachu nalezy wykonywac¢ stopniowo, rozpoczynajgc od
dotu krokwi, a nastepnie sukcesywnie doktadac kolejne deski. W ten sposob dochodzi sie
do szczytu dachu. Kazda deska przybijana jest poprzecznie do krokwi zazwyczaj na dwa-
trzy gwozdzie (czyli ok. 15 gwozdzi na metr biezgcy). W ten sposdb mozna osiggnaé
wyjgtkowo solidne wzmocnienie konstrukcji dachowe;j.

5.4. Pokrycie dachowka ceramiczng marsylkg
Przed ukfadaniem dachowek nalezy wykona¢ szczelny podkitad w postaci folii
paroprzepuszczalnej i petnego deskowania pokrytego papa.

W przypadku krycia dachow ceramicznych stosuje sie nastepujgce ofacenia:
drewniane (zalecane), o minimalnym przekroju zgodnym z dokumentacjg techniczng. taty
wymagajg petnej impregnacji, muszg posiadaC¢ przynajmniej trzy ostre krawedzie
(dopuszczalne sg oflisy zwrécone w strone okapu). Nie dopuszcza sie obecnosci kory.

Deski w konstrukcji pokry¢ dachowych muszg by¢ uzyte jako podktad koszy
dachowych. Inne zastosowanie to elementy okapu, narozy, szczytu, wolich oczek, oraz
petne i azurowe deskowanie potaci. Dopuszcza sie stosowanie innych wodoszczelnych
ptyt budowlanych, jezeli zezwalajg na to prawnie wigzgce normatywy.

Gwozdzie i wkrety stosowane do mocowania tat muszg by¢é okragte (wkrety,
gwozdzie) lub kwadratowe (gwozdzie) i posiada¢ ptaski teb. Zaleca sie stosowanie
gwozdzi i wkretow miedzianych, aluminiowych, wzglednie ocynkowanych o minimalnej
dtugosci nie mniejszej niz 2,5 grubosci taty drewnianej. W przypadku szczegdlnych
rozwigzan ich dtugos¢ uzalezniona jest od indywidualnych wymagan konstrukcyjnych. Ze
wzgledu na duzg trwatos¢ dachow ceramicznych nalezy zwroci¢ uwage na koniecznosé



dobrego zabezpieczenia antykorozyjnego lub zastosowania nierdzewnych elementow
tgczacych.

Inne materiaty mogg by¢ zastosowane na wytgczng odpowiedzialnos¢ wykonawcy
lub projektanta. Przy stosowaniu réoznych metali w bezposrednim styku, nalezy zwrdcié
uwage na niebezpieczenstwo przypadkowego wytworzenia ogniw elektrochemicznych. Ze
wzgledu na zagrozenie btyskawiczng korozjg jest to absolutnie niedopuszczalne.

Przy poddaszach nieuzytkowych duzy obszar powietrza w przestrzeni dachowe;j
sprzyja wyrownaniu wilgotnosci i temperatury. Pomimo tego nalezy zapewnic
wystarczajgce otwory na okapie i kalenicy, dzieki ktérym powstanie trwata wentylacja
dachu.

5.5. Montaz rynien i rur spustowych

Montaz rynien i rur spustowych wykona¢ zgodnie z sztukg dekarskg i z instrukcjg
producenta.

Rynny, rury spustowe i elementy wyposazenia z PCV powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 6:1999.

Rury spustowe powinny byc:
- mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w
sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej
w wykutych gniazdach,
- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury na
gtebokosc kielicha.
- posiadac¢ wloty wpustéw dachowych zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust zabezpieczajgcymi przed zanieczyszczeniem lisémi lub innymi
elementami moggcymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

5.6. Wykonanie obrobek blacharskich

Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy stalowej powlekanej w kolorze
pokrycia dachowego o gr.0,5-0,55 mm zgodnie ze sztukg dekarskg. Obrébki mozna
wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C. Roboét nie mozna wykonywaé na oblodzonych
powierzchniach .

Obrobki mocowac zgodnie z cz. rysunkowa.

5.7. Swietliki rurowe

Instalacja nie wymaga zmian konstrukcyjnych. Montaz swietlika dachowego
przeprowadza sie od strony dachu, bez koniecznosci wchodzenia na poddasze lub strych
— wystarczy, ze dekarz umiesci tunel w wyznaczonym miejscu. Nalezy poprowadzi¢ go
najkrotszg mozliwg droga.

Zamocowanie konstrukcji do dachu umozliwi system ktory niweluje koniecznosc¢
wiercenia dodatkowych otworéw czy uzywania kleju. Stabilnos¢ konstrukcji zapewniajg
specjalne klipsy — w tym celu nalezy zatrzasng¢ gotowe elementy we wiasciwych
miejscach. Ostatnim etapem prac jest wkrecenie panelu szybowego w miejsce na suficie.
Gwintowana krawedz umozliwia takze pdzniejsze czyszczenie czesci sufitowej sSwietlika —
szybe wystarczy odkreci¢, umy¢ i z powrotem wkrecic.



5.8. Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowg nalezy wykonaé¢ wg dokumentacji projektowej branzy
elektryczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodlne

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosSci
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach
i niniejszej specyfikacji.

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 Wymagania
ogodlne.

6.2. Zakres kontroli badan

6.2.1. Konstrukcja drewniana wiezby dachowe;j
Badanie materiatdbw przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach
technicznych do wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie
tych materiatbw. Ocena jakos$ci materiatow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢
dokonywana posrednio na podstawie zapisbw w dzienniku budowy i zaswiadczen z
kontroli stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz norm panstwowych.

Badania elementow przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:
- sprawdzenie wykonania potgczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi
w dokumentacji technicznej,
- sprawdzenie wymiarow wzornikbw (szablonow) i konturéw oraz wymiarow
poszczegoblnych elementéw konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru tasmag
lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowg, przez stwierdzenie ich zgodnosci z
dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych
- sprawdzenie wilgotnosci drewna.

6.2.2. Wiezba dachowa

Sprawdzenie wykonania wiezby dachowej stanowigcej przedmiot niniejszej
specyfikacji polega na kontrolowaniu zgodnosci wykonania robot z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakosci robét obejmuje nastepujgce czynnosci:

a) kontrole zgodnos$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentac;ji

projektowej i SST,

b) kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,

c) kontrole gotowej konstrukciji,

d) kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukgciji.

6.2.3. Roboty pokrywcze
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg kontroli czesciowych.
Kontrole w czasie realizacji prac nalezy przeprowadzi¢ dla tych robdét, do ktérych
dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Kontrola powinna obejmowac sprawdzenie:
- podtoza,
- jakosci zastosowanych materiatow,




- dokfadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia.

6.2.4. Rynny i rury spustowe
Do kazdej partii rynien, rur spustowych i uchwytéw powinno by¢ dotgczone przez
producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadajg one
wymaganiom technicznym podanym w odpowiednim swiadectwie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub normach przedmiotowych.
Elementéw nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy stosowac.
Niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania nalezy
przed montazem usungc.
Elementy rynien i rur spustowych nie powinny by¢ zgniecione, pekniete,
powierzchnia powinna by¢ gtadka bez widocznych zarysowan.

6.2.5. Sprawdzenie obrébek blacharskich
Sprawdzenie obrébek blacharskich powinno obejmowac:
-sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
-sprawdzenie mocowania elementoéw do deskowania lub scian,
-sprawdzenie prawidtowosci spadkow obrébek.

Powierzchnie blach na obrobki blacharskie nie powinny mie¢ miejscowych
wklesniec i wypuktosci lub innych uszkodzen zauwazalnych z odlegtosci 1 m.
Powierzchnia blach powinna by¢ rowna, gtadka i powleczona obustronnie w sposéb
ciagty. Na powierzchni blach nie powinny wystepowac plamy lub smugi, zauwazalne
réznice odcieni, faktur.

6.3. Kontrola Inspektora Nadzoru

Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robét obejmuje sprawdzenie na
biezgco, w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i
zgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacjg projektowg i wymaganiami niniejszej
Specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST — 00 Wymagania ogdlne.

Dla wykonania wiezby dachowej stalowej jednostkg obmiarowg jest — tona konstrukcji
a dla wiezby dachowej drewnianej — m3 drewna.

Dla wykonania robdt izolacyjnych, pokrywczych i obrobek blacharskich jednostkg
obmiarowg jest - m2 pokrytej powierzchni.

Dla wykonania rynien i rur spustowych jednostkg obmiarowg jest - mb diugosci.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST - 00. Wymagania ogolne.

Odbidr robét obejmuije:

-odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

-odbiér poszczegolnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacii,
-odbior koncowy.



8.1 Odbidr konstrukciji wiezby dachowej

Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw
kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest
zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujgcych norm
technicznych (PN, EN-PN).

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

-Podpory konstrukgji

-Odchytki geometryczne uktadu

-Jakos¢ materiatow i spoin

-Stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych

-Stan i kompletnos¢ potgczen

8.2. Odbior robdt pokrywcezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robét, do ktorych
dostep poznigj jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatdw,

- dokfadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia,
a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych. Badania
koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawg do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podtoza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentdéw pokrycia,
- zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokoty odbioru materiatow i wyrobdw.
Dokonanie odbioru koncowego roéwniez powinno byc¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
8.3. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
Odbidr obrébek blacharskich powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub scian,
- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw obrébek.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu:
- zgodnosci w zakresie wymiardw, rozstawu, montazu,
- prawidtowego spadku.

Sprawdzenie rur spustowych polega na:
- stwierdzeniu zgodnosci w zakresie wymiardw, rozstawu, i montazu,
- sprawdzeniu pionowosci —z doktadnoscig do 5 mm,
- sprawdzeniu szczelin dylatacyjnych 10-12 mm, pomiedzy tgczonymi ksztattkami.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST — 00
~Wymagania Ogolne”.

Szczegotowe rozliczenie zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.
10. DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy
- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.
- PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali
- PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtowne,
- PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegow do spawania.
- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania. Ogolne wymagania i badania.
- PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci
- PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu
do norm dotyczgcych sortowania wytrzymatosciowego metodg wizualng
- PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy
sortowanej wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych
- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania
- PN-EN 912:2000 tgczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikdw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-89/B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami)
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekane;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-EN14509:2013 Samonosne izolacyjno-konstrukcyjne ptyty warstwowe z
dwustronng oktadzing metalowg. Wyroby fabryczne.

10.2. Inne dokumenty
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik
Ustaw Nr 47 poz. 401).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92
poz. 881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr
166, poz.1360, z pézniejszymi zmianami).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd.
Arkady, W-wa 19809r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C:
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB —
Warszawa 2004 r.
- Instrukcje producentow



SST - 06
ROBOTY ELEWACYJNE

Kody i nazwy CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6ot w zakresie robét elewacyjnych ktore zostang
wykonane w ramach zaméwienia ,Budowa budynku badawczego z dojsciem, dojazdem
oraz niezbedng infrastrukturg” w miejscowosci Balice, ul. Krakowska 1, dz. nr 472/76.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
w postepowaniu o udzielenie zamowienia przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych STT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét elewacyjnych
objetych dokumentacjg techniczng przewidzianych do wykonania w ramach zadania
powotanego w pkt 1.1.

Zakres rzeczowy roboét objetych specyfikacija:

- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

- docieplenie Scian ptytami styropianowymi gr. 15 cm,

- tynkowanie tynkiem mineralnym cienkowarstwowym silikonowym,

- obtozenie elewacji panelami elewacyjnymi wibkno cementowymi,

- osadzenie parapetow zewnetrznych z blachy ocynkowanej,

- wykonhczenie obudéw zewnetrznych z blachy ocynkowanej,

- uktadanie ptytek cokotowych mrozoodpornych

- zainstalowanie oswietlenia zewnetrznego.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢

z dokumentacjg techniczng, planem BIOZ, postanowieniami umowy, wymaganiami SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Uwaga:
® Do docieplenia scian nalezy zastosowa¢ kompletny system termoizolacyjny, nie
nalezy mieszac poszczegolnych sktadnikdw z réznych systemow. Wybrany system
powinien posiada¢ odpowiednig aprobate techniczng dopuszczajgcg do stosowania




w budownictwie wraz z certyfikatem potwierdzajgcym zgodnos¢ z tg aprobata.
Aprobata powinna dotyczy¢ kompletnego systemu.

® Obtozenie elewacji panelami elewacyjnymi wtokno cementowymi mocowane na
systemowej podkonstrukcji stalowej, wykona¢ scisle wg wytycznych producenta,

2.2 Materialy — wymagania szczegdtowe

2.21. Zaprawa klejona
Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna,
0 duzej przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiadaé Aprobate

Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;.

2.2.2. Ptyty styropianowe
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe gr. 15
cm, samogasnhgce, 0 gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m3. Zastosowac
styropian o odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na rozcigganie
min. 8 N/m2, odpornosci na temperature co najmniej 700C po sezonowaniu
u producenta przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania
w temperaturze +200C i wilgotnosci powietrza 65%.
Odchytki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekraczaé¢ +1,5 mm.
Wytrzymatos¢ ptyt styropianowych na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni
nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Struktura zwarta, czyli granulki
polistyrenowe, powinny by¢ trwale potgczone w jednorodng mase bez pustych

miejsc.
Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym
atestem.

2.2.3. Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego

Siatka z widkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy
stosowac siatke odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach

oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersjg

tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i
osnowy powinna wynosic¢ nie mniej niz 1500N/5¢cm.

2.24. Podktad tynkarski
Gotowy do uzycia $rodek gruntujgcy wodorozcienczalny, odporny na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych. Nalezy stosowaé podkiad wynikajgcy z przyjetego
systemu docieplenia, posiadajgcy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.2.5. Cienkowarstwowy tynk silikatowy lub mineralny
Silikonowy, przepuszczajgcy pare wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy. Nalezy stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty,
posiadajgcy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz
Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.2.6. Panele elewacyjne z wibknocemnetu
Panele elewacyjne wiokno cementowe mocowane na systemowej
podkonstrukcji stalowej.



2.2.7. Elementy uzupetniajgce
Elementami uzupetniajgcymi systemu sg kofki plastikowe do mocowania styropianu,
listwy naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrobek szczegdlnych miejsc
na elewacji (np. dylatacji). Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci
0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania narozy
pionowych do wysokosci minimum 200cm od poziomu terenu oraz narozy przy
osciezach drzwi wejsciowych do budynku.

2.2.8. Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo na
kolor szary. RAL.9002

2.2.9. Obrobka blacharska zewnetrznych obudéw — zadaszenia
Obrobka blacharska zewnetrznych obudéw wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor szary. RAL.9002

2.2.10. Ptytki mrozoodporne cokotowe
Ptytki powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 14411:2013-04, 31/N/21, 48/N/22,
20/N/21
Ptytki powinny posiada¢c oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol
producenta, date produkcji. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane
producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiardw, barwy i gatunku.
Wymagania: mrozoodpornosc,

2.211. Zaprawy klejone
Zaprawy klejowe do kfadzenia ptytek winny spetnia¢c wymagania PN-EN
12004:2002.
- Zaprawy do spoinowania winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888:2003

2.212. Oswietlenie elewac;ji
- Oprawa swietlna montowana na elewacjach natynkowo, o wym. 50x125 mm,
Swiatto goéra — dot.
- Oprawa swietlna montowana w strefach wejsciowych, natynkowo, o wym. 60 x112
mm, Swiatto dot.
- Oprawa $wietlna montowana w tylnej strefie wejSciowej, oprawa wpuszczana w
sufit,,
- Oprawa $wietlna montowana w posadce — oswietlenie pilastréw,

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet do robét tynkarskich: gtadka paca ze stali nierdzewnej, pace z tworzyw sztucznych
(fakturowane i gtadkie) kubty do mieszania tynkéw, mieszarki elektryczne, wkretarki
elektryczne do mocowania kotkow.

4. TRANSPORT STOLARKI | SLUSARKI

Wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Zastosowanie mogg byé dowolne $rodki transportu. Srodki transportu wykorzystywane
przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Sktadowanie materiatdw musi odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow.



5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplenia scian zewnetrznych budynkow nalezy
wykonywac¢ w nastepujgcych warunkach:
* przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C (przy naktadaniu tynkéw silikatowych od
+10°C do +25°C),
* przy stabilnej wilgotnosci wzglednej powietrza (przy wykonywaniu tynkéw silikatowych
wilgotnos$¢ powinna byé w przedziale 55-65%),
* przy pogodzie bez opaddéw atmosferycznych (nie nalez tez przystepowac do prac zaraz
po wystgpieniu opadow, gdyz wtedy wystepuje podwyzszona wilgotnosé powietrza),

Ponadto nalezy:
» zabezpieczy¢ rusztowania siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddziatujgcych czynnikow zewnetrznych,
» odpowiednio dopasowac¢ mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do
jednorazowego wykonania (ilos¢ pracownikéw, ich umiejetnosci, posiadany sprzet,
istniejgcy stan podtoza i panujgce warunki atmosferyczne),
» stosowa¢ materiaty systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej aprobacie
technicznej materiatu.
* Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojgcej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej
jezeli zapowiadany jest spadek temperatury poniej 0°C w przeciggu 24 godzin, nawet
jezeli temperatura podczas prac jest wyzsza niz +5°C.
* Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadéw atmosferycznych, podczas
silnego wiatru i przy duzym nastonecznieniu elewac;ji.
* W przypadku tynkow barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schniecia
tynkdw nie moze byC¢ nizsza od +5°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze
przekracza¢ 80%.
* Przed przystgpieniem do wykonywania docieplen, tynki wewnetrzne muszg byé
wykonane i suche.

5.2. Etapy wykonania docieplenia $cian metoda lekka/ mokra

5.2.1. Sprawdzenie nosnosci podtoza
Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powiok anty-
adhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od
agresji biologicznej i chemicznej. Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt
styropianowych na stabych podtozach, nalezy wykonaé probe przyczepnosci. Proba
ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewacji kilku (8-10) probek
styropianu (0 wym. 10 x 10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. Nosnos¢
podfoza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu.
W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwg podtoza konieczne jest
oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy.
Nastepnie nalezy podtoze zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym i po jego
wyschnieciu wykona¢ ponowng probe przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik
negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub
odpowiednie przygotowanie podtoza.



5.2.2. Przyklejenie ptyt styropianowych
W celu uzyskania rownej dolnej krawedzi ocieplenia, nalezy przed przyklejeniem
ptyt zamocowac poziomo listwe startows.
Nastepnie przygotowang zaprawe klejgcg naktada¢ na ptyte termoizolacyjng
metodg "pasmowo-punktowg", czyli pasmami o szer, ok. 6-8 cm, uktadanymi w
odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi ptyty, a na pozostatej powierzchni réwnomiernie
roztozonymi "plackami" w ilosci od 8-10 szt. o srednicy 8-10 cm. Prawidiowo
natozona zaprawa klejgca powinna pokrywaé min. 40% powierzchni piyty,
a grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm.
Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwiocznie przytozy¢ do $ciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisngé paca.
Kolejne warstwy termoizolacji przykleja¢ z zachowaniem mijankowego uktadu ptyt.
Po dostatecznym zwigzaniu zaprawy (min. po 48 h), przyklejone ptyty mozna
zamocowac fgcznikami mechanicznymi zgodnie z projektem technicznym.
W przypadku styropianu stosujemy nie mniej niz 4 fgczniki na 1m2.
Po zamocowaniu ptyt styropianowych do poditoza nalezy catg zewnetrzng
powierzchnie przeszlifowaC pacg z grubym papierem $ciernym. Ptyty doktadnie
oczysci¢ z powstatego pytu.

5.2.3. Wykonanie Warstwy zbrojeniowej

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otworéw okiennych i
drzwiowych przez naklejenie na zewnetrznej powierzchni termoizolacji kawatkéw
siatki z witdkna szklanego o wymiarach 20 x 35 cm. Dodatkowo w miejscach

wystepowania krawedzi i zatamanh na powierzchni elewacji nalezy wzmocnic

krawedzie Scian, przez przyklejenie na zaprawie klejgcej aluminiowych naroznikow
z siatkg zbrojgcg. Na powierzchni zamocowanych ptyt termoizolacyjnych nalezy

wykonac¢ (nie wczesniej niz po 3 dniach od ich przyklejenia) warstwe zbrojong

siatkg z witokna szklanego. Przygotowang zaprawe klejgcg nanies¢ na podtoze

ciggta warstwg o grubosci ok. 3-5 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na

szerokos¢ siatki zbrojgcej. Po natozeniu zaprawy natychmiast wtopi¢ w nig siatke
szklang tak, aby zostata ona rownomiernie napieta catkowicie zatopiona w

zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie i w poziomie) na zaktad, nie

mniejszy niz 10 cm. Szerokos¢ siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby

umozliwiata oklejenie osciezy na catej ich gtebokosci. Nastepnie na wyschnietg

powierzchnie zatopionej siatki nanie$¢ cienkg warstwe zaprawy (o gr. ok. 1 mm)
wyrownujac i wygtadzajagc calg powierzchnie. Grubos¢ warstwy zbrojonej jedng

warstwg siatki a wykonanej na styropianie powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Szerokos¢ tkaniny przy otworach dobiera¢ tak, aby byto mozliwe oklejenie osciezy
okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci, chyba ze zastosowano specjalne
profile przyoscieznicowe z pasem tkaniny. Pas tkaniny przyklejony na jednej Scianie
wywing¢ na Sciane sgsiednig ok. 20 cm. Przewiniecia za naroze nie sg konieczne w
przypadku zastosowania do wzmocnienia krawedzi profili naroznych z dodatkowg
siatkg. W miejscach zaktadow tkaniny szklanej, silniej scigga¢ mase klejgca, aby
nie wystgpity zgrubienia na tynku. Po wyschnieciu warstwy zbrojonej tkanine

szklang wystajgcg poza obrys profilu cokotowego obcigé rowno z jego dolng

krawedzig. Styki pomiedzy ptytami styropianowymi i innymi elementami (np.

oscieznicami, ptytami balkonowymi), jesli nie przewidziano innego sposobu

uszczelnienia, oczysci¢ ze stwardniatej masy klejgcej i uszczelni¢ silikonem o
neutralnym sposobie utwardzania. W cze$ci parterowej budynku, a przynajmniej do
wysokosci 2 m od poziomu terenu, zaleca sie zastosowac jako zbrojenie ptyt

styropianowych dwie warstwy tkaniny szklanej.



5.2.4. Zagruntowanie podtoza

Systemy ocieplen réznig sie rodzajem warstwy wykonczeniowej, nalezy wiec
zastosowac okreslony preparat gruntujgcy pod dany tynk. Podioze (warstwe
zbrojong) nalezy zagruntowa¢ odpowiednim podktadem tynkarskim pod tynk
silikonowy. Podkfad tynkarski lub preparat gruntujagcy mozna nanieS¢ na
odpowiednio przygotowane podtoze za pomocg pedzla lub szczotki. Nalezy
zastosowac wiasciwy podktad tynkarski tzn. w kolorach zbieznych z kolorystyka
tynkéw, tak aby szare podtoze nie przebijato przez strukture tynku.

Wybrany tynk silikatowy o fakturze kamyczkowej, stosowany na podfoza réwne,
nosne, suche i wolne od tluszczow, bitumow, pytdéw i innych

substancji zmniejszajgcych przyczepnosc.

Nierowne i uszkodzone podtoza nalezy wczesniej wyrownaé i naprawic.
W przypadku tradycyjnych tynkéw i podtozy betonowych mozna zastosowac
szpachlowke. Istniejgce zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymatosci oraz powtoki
malarskie z farb elastycznych, wapiennych i klejowych trzeba catkowicie usungc.
Podtoza nasigkliwe nalezy najpierw zagruntowac preparatem, a po minimum 2
godzinach — preparatem gruntujgcym. Zaleca sie stosowanie preparatu w
kolorze zblizonym do koloru tynku. Napor wilgoci od strony podioza moze
spowodowaé uszkodzenie tynku, dlatego nalezy upewni¢ sie czy w
pomieszczeniach (miejscach) narazonych na trwate zawilgocenie wykonano
odpowiednie warstwy uszczelniajgce.

5.2.5. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej systemowej

Nalezy Dokftadnie wymieszac¢ zawarto$¢ pojemnika. Jesli potrzeba, mozna
dobra¢ konsystencje materiatu do warunkow stosowania poprzez dodatek
niewielkiej ilosci czystej wody i ponowne wymieszanie. Nie uzywac rdzewiejgcych
pojemnikéw i narzedzi. rownomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubo$¢ ziarna, za
pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy. Nastepnie, kolistymi ruchami
ptasko trzymanej packi plastikowej, nalezy nada¢ mu jednorodng fakture gesto
utozonych ziaren kruszywa. Nie skrapia¢ tynku wodg! Na jednej ptaszczyznie
pracowac bez przerw, zachowujgc jednakowg konsystencje materiatu. W przypadku
koniecznosci przerwania pracy, nalezy wzdtuz wyznaczonej linii ~ przyklei¢
samoprzylepng tasme, natozy¢ tynk, nada¢ mu fakture, a nastepnie zerwac tasme z
resztkami Swiezego materiatu. Po przerwie nalezy kontynuowac¢ prace od
wyznaczonego miejsca. Krawedz wykonanej wczesniej wyprawy mozna
zabezpieczy tasmg samoprzylepng. Narzedzia i swieze zabrudzenia nalezy my¢
wodg, a stwardniate resztki tynku usuwaé mechanicznie.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze
powietrza i podtoza od +5°C do +25°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza
ponizej 80%. Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury +20°C oraz wilgotnosci
wzglednej powietrza 60%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub
wolniejsze twardnienie materiatu. Nie miesza¢ produktu z innymi tynkami,
barwnikami, zywicami i innymi spoiwami. Pomieszczenia po zastosowaniu tynku
nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu, przed oddaniem ich do uzytku. W przypadku
kontaktu materiatu z oczami ptukac je obficie wodg i zasiegng¢ porady lekarza.
Wyrdb nalezy przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Wiasciwosci uzytkowe podane sg w tresci odpowiadajgcej wyrobowi Deklaraciji
Wiasciwosci Uzytkowych.

Nie nalezy naktada¢ tynku na Sciany silnie nastonecznione, a wykonang

wyprawe chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem. Do czasu catkowitego



wyschniecia, chroni¢ tynk przed opadami deszczu. Zaleca sie wtedy stosowanie

oston na rusztowaniach. Z uwagi na zawarte wypetniacze naturalne, moggce

powodowac roznice w wygladzie tynku — nalezy na jednej ptaszczyznie stosowac
materiat 0 tym samym numerze szarzy produkcyjnej umieszczonym na kazdym

opakowaniu. Napoczete opakowanie nalezy doktadnie zamykac, a jego zawartosc
wykorzysta¢ w mozliwie najkrotszym czasie. Niniejsza karta techniczna okresla

zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia robét, ale nie moze

zastgpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprécz podanych zaleceh prace
nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP. Producent

gwarantuje jakos¢ wyrobu, natomiast nie ma wptywu na warunki i sposob jego

uzycia. W przypadku watpliwosci nalezy wykona¢ wtasne préby stosowania. Wraz z
ukazaniem sie tej karty technicznej tracg waznosc¢ karty wczesniejsze.

5.3. Obtozenie elewacji panelami firmy,

Podwieszana od tytu elewacja wentylowana dzieki konstrukcji oddzielajgcej funkcje
izolacji cieplnej od funkcji ochrony przed wptywem czynnikdéw atmosferycznych jest
bardzo skutecznym systemem. Dzieki odstepowi miedzy ptytg elewacyjng a izolacjg
mozliwa jest cyrkulacja powietrza z tytu oktadziny, co pozwala na odprowadzenie
ewentualnej wilgoci. System podwieszanej elewacji wentylowanej przewyzsza inne
stosowane w nowym budownictwie systemy pod wzgledem ekonomicznosci,
ochrony srodowiska oraz trwatosci. Moze on by¢ stosowany dla wszystkich typow
i wysokosci budynkdéw. Podwieszana elewacja wentylowana od tytu pomaga
zmniejszy¢ koszty energii i catkowicie spetnia wymogi stawiane elewacjom
energooszczednym.

Piyty elewacyjne, uktadane na metalowej podkonstrukcji, nadajg sie do
budynkéw kazdego rodzaju i wysokosci. Do mocowania ptyt elewacyjnych,
stosowane sg systemowe nity elewacyjne. Nity sg dostepne w kolorach ptyt
elewacyjnych i harmonijnie wpisujg sie w ogolny wyglad elewacji. Nity sg dostepne
do ptyt elewacyjnych o grubosci 8 mm, 10 mm i 12 mm.

Do kotwienia wspornikow sciennych na $Scianach nosnych nalezy uzyé
kotkdbw zaaprobowanych/ocenionych przez nadzér budowlany (zestawow wkretow z
kotkami). Nalezy przestrzega¢ wytycznych dotyczgcych rozmieszczenia wspornikow
punktow statych i przesuwnych oraz postanowien obowigzujgcych aprobat
technicznych.

Podczas fgczenia wspornikdow sciennych i profili nosnych nalezy korzystac z
atestowanych elementéw fgczgcych (nie dotyczy wulkanizowanych uszczelek
neoprenowych), zgodnie z zaleceniami producenta.

Mozliwoscig wykonania elewacji z niewidocznym mocowaniem jest
mocowanie klejone. Piyty elewacyjne sg przy tym klejone bezposrednio do
podkonstrukcji metalowej. W celach doradztwa, planowania i okreslanie
przydatnosci do uzycia systemow klejonych w potgczeniu z ptytami elewacyjnymi
nalezy skontaktowac sie z producentem kleju.

5.4. Montaz oswietlenia zewnetrznego elewacji
Podtgczenie przewoddéw instalacyjnych do lampy. przewody w Kkinkiecie
zewnetrznym powinny by¢é zabezpieczone szczelng mufg badz puszkg
hermetyczng. - wg wytycznych wybranego producenta.
Lampy mocowac¢ zgodnie z rysunkami technicznymi, na wys. 220cm.
W strefach wejsciowych nalezy zamontowaé oprawy sSwietine na pitytach
elewacyjnych, na wys. 285cm.



Oprawy Swietine zewnetrzne znjadujgce sie w zadaszeniu wejscia tylnego,
wpuszczane w sufit,

Oswietlenie pilastrow nalezy zamontowa¢ w posadce — wg wytycznych wybranego
producenta,

Oprawa $wietlna montowana w posadce — oswietlenie pilastréw,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejsze;j
specyfikacji. Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.

6.2. Zakres kontroli badan

6.2.1. Materiaty izolacyjne
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych
przez producenta ich jakosci nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior
materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi
atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatow z zaswiadczeniem o jakoSci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie =z
postanowieniami PZJ. Nie dopuszcza sie stosowania w budownictwie materiatow
izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

6.2.2. Kontrola tynkow
Kontrola wykonania tynkéw obejmuje sprawdzenie:
-prawidtowosci przygotowania podtozy,
-przyczepnosci tynkdw do podtoza,
-wyglgdu powierzchni tynku,
-prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.2.3. Kontrola obtozenia $cian panelami elewacyjnymi
Wg wytycznych producenta piyt.

6.2.4. Sprawdzenie obrébek blacharskich
Sprawdzenie obrébek blacharskich powinno obejmowac:
-sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
-sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian,
-sprawdzenie prawidtowosci spadkow obrébek.

6.3. Kontrola Inspektora Nadzoru
Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robét obejmuje sprawdzenie na
biezgco, w miare postepu robodt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw




i zgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacjg projektowg i wymaganiami niniejszej
Specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreslenia ilosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

Dla wykonania robot izolacyjnych, robét tynkarskich i oktadzinowych |, jednostkg
obmiarowg jest - m2 pokrytej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony dla kazdego rodzaju robét oddzielnie. Poszczegdlne
etapy robét powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odbidr robét obejmuije:

-odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

-odbiér robot poszczegdlnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacii,
-odbior koncowy

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatnosci okreslono w ST-00 ,Wymagania ogolne”
Szczegotowe rozliczenie zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu(EPS) produkowane fabrycznie.

2. PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

3. PN-83/B-02682 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania
niepalnosci materiatow budowlanych.

4. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania techn.
przy odbiorze

5. PN-EN 14509:2013-12 Samonosne izolacyjno-konstrukcyjne ptyty warstwowe z
dwustronng oktadzing metalowg - Wyroby fabryczne - Specyfikacje

10.2. Inne dokumenty
1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik
Ustaw Nr 47 poz. 401).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004
r., Nr 92 poz. 881).
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z
2002r., Nr 166, poz.1360, z pézniejszymi zmianami).
4, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —
wyd. Arkady, W-wa 1989 .
5. Instrukcje montazu i uzytkowania danego producenta, aprobaty techniczne
producenta.



 SST-07
ELEMENTY SLUSARSKO — KOWALSKIE

Kody i nazwy CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie elementéw slusarsko-kowalskich w
ramach zamowienia ,Budowa budynku badawczego z dojsciem, dojazdem oraz niezbedng
infrastrukturg” w miejscowosci Balice, ul. Krakowska 1, dz. nr 472/76.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.

1.3 Zakres roboét objetych STT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t w zakresie
elementow $lusarsko-kowalskich objetych dokumentacjg techniczng przewidzianych do
wykonania w ramach zadania powotanego w pkt 1.1.

Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacija:
- dostawa i montaz poreczy wewnetrznych
- dostawa i montaz wycieraczek systemowych przy wejsciach

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Po wyborze dostawcy wyrobow $lusarskich omawianych w niniejszej specyfikacii,
Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ bezposrednio do projektanta architektury przed
ztozeniem zamowienia o:

- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia powierzchni
zamawianych elementow,
- zatwierdzenie rysunkéw warsztatowych detali elementéw wybranego systemu.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptaciji
Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wykonawca w przypadku stwierdzenia bteddow i
opuszczen w dokumentacji powinien niezwiocznie zawiadomié Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robot wymienionych w pkt. 1.3 nalezy stosowa¢ materialty zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, SST i obowigzujgcymi normami.



2.2 Materialy — wymagania szczegdtowe

2.21. Stal nierdzewna
Do wykonania balustrad i poreczy nalezy zastosowaé stal nierdzewng wg
wytycznych projektu architektonicznego.

2.2.2. Wycieraczki systemowe
Wycieraczki systemowe przez wejsciami.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonywac¢ recznie Ilub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢
wymagania BHP.

Wymagany sprzet produkcji pomocniczej (warsztatowej) — gietarki, prosciarki, nozyce do
pretow.

4. TRANSPORT STOLARKI | SLUSARKI

Wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Zastosowanie mogg byé dowolne $rodki transportu. Srodki transportu wykorzystywane
przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Czynnosci przygotowawcze

Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokona¢ obmiaréw na budowie,
sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne oraz dostarczyC je zleceniodawcy w uzgodnionym
terminie zgodnie z harmonogramem. Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne
przedstawiajgce konstrukcje, jej wymiary, sposéb montazu oraz zamocowanie jej
elementdw wymagajg zatwierdzenia przez architekta i zleceniodawce. Wszelkie
odstepstwa od dokumentac;ji architektoniczno wykonawczej nalezy uzgodnic z architektem
i inwestorem.

5.3. Montaz barierek

Balustrady i porecze wewnetrzne nalezy wykonac ze stali nierdzewnej z rur o sSrednicy min
42.4 mm.

Zakonczenie winno by¢ zakonczone zaslepka.

Barierki zewnetrzne wykonac¢ z konstrukcji stalowej ocynkowanej i malowanej na kolor
grafitowy, wypetnienie z siatki cieto-ciggnionej. Montaz wg projektu architektury.

5.4. Montaz wycieraczek

Wycieraczki systemowe powinny by¢ wykonane wg obowigzujgcej normy, posiadaé
zgodnos¢ z Aprobatg Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie oraz
montowane wg instrukcji danego producenta.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejsze;j
specyfikaciji.

Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli badan

Badanie wuzytych materiatbw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczehn o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnosc¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementow powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Ocena jakosci bedzie obejmowata:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow
- sprawdzenie zgodnosci elementow zabudowanych z zamowieniem
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych
- sprawdzenie dziatania elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania urzgdzen

7. OBMIAR ROBOT
Zasady okreslenia ilosci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg robot jest ilosé sztuk lub m2 zamontowanych elementow. llos¢
powinna by¢ sprawdzona w naturze i potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony dla kazdego rodzaju robét oddzielnie. Poszczegdlne
etapy robét powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci okreslono w ST-00 ,Wymagania ogoéine”
Szczegotowe rozliczenie zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

Cena obejmuje:
— dostarczenie gotowych elementéw na miejsce montazu,
— roboty montazowe,
— dopasowanie i wyregulowanie,
— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.



10. DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

2.

3.

4.

PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje -- Czesc 1: Gatunki stali odpornych
na korozje

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne
badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik
Ustaw Nr 47 poz. 401).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr
92 poz. 881).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.,
Nr 166, poz.1360, z pozniejszymi zmianami).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — wyd.
Arkady, W-wa 1989 r.

5. Instrukcje montazu i uzytkowania danego producenta, aprobaty techniczne
producenta.



~ SST-08
SCIANY DZIALOWE

Kody i nazwy CPV: 45421152-4 Instalowanie scianek dzialowych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie $cian dziatowych w ramach zamodwienia
,Budowa budynku badawczego z dojsciem, dojazdem oraz niezbedng infrastrukturg” w
miejscowosci Balice, ul. Krakowska 1, dz. nr 472/76.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w
postepowaniu o udzielenie zamowienia przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.

1.3 Zakres robot objetych STT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot w zakresie
instalowania scian dziatowych objetych dokumentacjg techniczng przewidzianych do
wykonania w ramach zadania powotanego w pkt 1.1.

Zakres rzeczowy robo6t objetych specyfikacija:
- sciany dziatowe — systemowe

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi
w odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdéw wymaga akceptacji
Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wykonawca w przypadku stwierdzenia btedéw i
opuszczen w dokumentacji powinien niezwtocznie zawiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Do wykonania rob6ét wymienionych w pkt. 1.3 nalezy stosowaé materiaty zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, SST i obowigzujgcymi normami.

2.2 Materialy — wymagania szczegdtowe

2.21. Sciana dziatowa na konstrukgji z profilii CW100 i UW 100 z
podwdjnym poszyciem ptytami gipsowo- karthonowymi.



2.2.2. Ptyta gipsowo- kartonowa o gr. 12,5mm
Ptyta gipsowo — kartonowa do stosowania w budownictwie do wykonania
poszycia z w systemie suchej zabudowy oraz prefabrykacji réznych
elementow budowlanych.

2.2.3. Ptyta gipsowo- kartonowa ogniochronna o gr. 12,5mm
Plyta gipsowo — kartonowa do stosowania w budownictwie do wykonania
poszycia z w systemie suchej zabudowy oraz prefabrykacji réznych
elementdw budowlanych od strony. Do stosowania w zabudowie z
wymaganiami w zakresie odpornosci ogniowe;j.
Ptyty scian oddzielenia pozarowego klasy EI30.

2.24. Ptyta gipsowo- kartonowa obustronnie wzmocniona matg z widkna
Ptyta gipsowo — kartonowa do stosowania w budownictwie do wykonania
poszycia z w systemie suchej zabudowy oraz prefabrykacji réznych
elementow budowlanych od strony. Pomieszczenia o wysokiej klasie
oddziatywania wody. Ze wzgledu na swoje wtasciwosci najbardziej zalecana
do zastosowan w pomieszczeniach narazonych na czeste, dtugotrwate lub
wrecz state dziatanie wody i/lub wilgoci.

2.2.5. Ptyta gipsowo- kartonowa impregnowana o gr. 12,5mm
Piyta gipsowo-kartonowa do stosowania w budownictwie do wykonywania
poszycia w systemach suchej zabudowy oraz prefabrykacji réznych
elementow budowlanych. Do stosowania w zabudowie z wymaganiami w
zakresie zmniejszonego wchtaniania wody. Sciany z mozliwoscig
prowadzenia wewnagtrz instalacji powyzej 50mm, oraz warstwg
wykonczeniowg z ptytek ceramicznych do wys. 250 cm.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Przewiduje sie sktadowanie na paletach ofoliowanych.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub utratg statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Sciany dziatowe - systemowa $ciana dziatowa

Nalezy wyznaczyé przebiegi scian i je wytyczy¢. Dla uzyskania wymaganej
dzwiekoszczelnosci wszystkie profile mocowane do podtoza, Scian i stropéw powinny
zosta¢ podklejone uszczelniajgcg tasmg piankowsg. Profil obwodowy powinien przylegaé




catg powierzchnig srodnika do ptaszczyzny Scian i stropéw. W przypadku nierownosci
przegrod okalajgcych nalezy je skorygowad.

Mocowanie profili

Profile startowe poziome mocuje sie do posadzek i stropdw za pomocg uniwersalnych
elementéw mocujgcych. Pierwszy kotek nalezy zamocowac nie dalej niz 40 cm od Sciany,
a kazdy nastepny w odlegtosci maks. 100 cm. Zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-
KOT-2018/0176, wydanie 1, w wybranych $cianach ogniowych nalezy zastosowac dyble
stalowe.

Mocowanie profili do podtoza

Kotki szybkiego montazu nalezy dobi¢ miotkiem. Wkrecanie nie da pewnego mocowania.
Gwint na rdzeniu kotka daje mozliwo$¢ jego wykrecenia i usuniecia.

Montaz profili obowodowych

Po przykreceniu profili obwodowych pierwszy etap montazu konstrukcji mozemy uznac za
zakonczony. Profile pionowe powinny mie¢ u gory luz, wynoszgcy min. 1 cm, jednak nie
wiekszy niz 1,5—-2 cm, poniewaz muszg one wchodzi¢ w gérny profil UW na gteboko$¢ co
najmniej 2 cm. W celu dopasowania dtugosci nalezy skroci¢ profile. Najpierw przycinamy
pofki, a nastepnie wyginamy i odcinamy srodnik.

Montaz profili cw

Do $ciany bocznej mocujemy profile. Pamietajmy, aby pierwszy pionowy profii CW
stykajgcy sie ze Sciang byt podklejony uszczelniajgcg tasmag piankowa.

Montaz profili cw

Podczas mocowania do $ciany pierwszego profilu odlegto$ci miedzy dyblami szybkiego
montazu, tak samo jak w przypadku profili poziomych, powinny wynosi¢ maks. 100 cm.
Montaz nadproza

Po zamontowaniu profili startowych i pierwszych profili przystepujemy do montazu
nadproza. Pomiedzy stupki (profile) wktadamy nadproze wykonane z profilu i ustawiamy je
na odpowiedniej wysokosci.

Montaz profili stupkowych

Profile stupkowe nalezy wiozy¢ najpierw w dolny, poziomy profil, a nastepnie w gérny.
Wiecej na temat zasad wykonywania otworow drzwiowych w dalszej czesci dziatu,
dotyczgcej szczegdtow montazowych.

Montaz dodatkowych stupkow

Nad oscieznicg drzwiowg montujemy dodatkowe stupki pionowe, niezbedne do
mocowania ptyty nad profilem oscieznicowym.

Rozmieszczenie profili

Rozmieszczenie profili w tej fazie jest wstepne. Na etapie przykrecania ptyty bedzie mozna
dokonac korekty ich ustawienia. Pierwszy profil, liczac od sciany, nie powinien znajdowac
sie blizej niz 30 cm. Jesli tak nie jest, wszystkie profile nalezy przesung¢ na odpowiednig
odlegtos¢. Profile stupkowe rozmieszcza sie w rozstawach 60, 40 lub 30 cm, w zaleznosci
od zalecen wybranego systemu.

PLYTOWANIE:

Na styku ptyt ze sSciang murowang nalezy wykonac potgczenie slizgowe. W tym celu
naklejamy na Sciane tasme samoprzylepng do potgczen sSlizgowych. Znacznym
utatwieniem przed montazem ptyty gipsowo-kartonowej bedzie umieszczenie na podtodze
podkfadki. Utatwi to operowanie ptytg i uniesie jg nad podtoge. Pokrycie pierwszej strony
Sciany nalezy rozpoczgC od przykrecenia ptyty o szerokosci 120 cm. Przykrecanie ptyt
najlepiej rozpoczg¢ od drzwi. Jest to miejsce, gdzie sg jasno okreslone wytyczne
montazowe. Nalezy pamieta¢ o wypoziomowaniu pierwszej ptyty przed jej przykreceniem.
Po przykreceniu pierwszych wkretow wyjmujemy podktadke spod ptyty. Dzieki powstatej
szczelinie $ciana bedzie mogta ulec drobnym odksztatceniom, a w samej ptycie nie
pojawig sie niepotrzebne naprezenia.



Przy mocowaniu ptyty koryguje sie potozenie rozstawionych wczesniej profili. Ptyt nie
nalezy przykreca¢ do profili obwodowych. Ciecie ptyty gipsowo-kartonowej jest
stosunkowo tatwe. Najpierw przy uzyciu pity przecinamy ptyte wzdtuz profilu
nadprozowego. Nastepnie wzdtuz stupka nacinamy papier na tylnej stronie ptyty gipsowo-
kartonowej i famiemy jg energicznym ruchem. Pozostatg cze$¢ ptyty odcinamy nozem.
Pomiedzy profilami umieszczamy wetne mineralng. Wetna powinna doktadnie wypetniaé
przestrzehn pomiedzy stupkami. Nalezy uzyé wetny o parametrach okreslonych w
specyfikacji systemu, poniewaz od rodzaju wetny zalezy izolacyjno$¢ akustyczna. Uzyta
wetna moze mie¢ réwniez wptyw na klase odpornosci ogniowe;.

Rekomendowana szeroko$¢ wetny mineralnej powinna odpowiadac¢ rozstawowi profili.
Dodatkowo, nalezy zadbac¢ o doktadne docisniecie wetny do srodnika profilu, tak aby w
Scianie nie zostaty wolne przestrzenie. Odstep miedzy wkretami powinien wynosi¢ maks.
25 cm w warstwie zewnetrznej i maks. 75 cm w warstwach wewnetrznych. U gory nalezy
pozostawi¢ 10 mm szczeling, umozliwiajgcg kompensacje drgan i ugiec stropu.
Szpachlowanie potgczen: Przed rozpoczeciem przykrecania drugiej warstwy ptyt spoiny w
pierwszej warstwie nalezy wypelni¢ masg szpachlowg. Zapobiegnie to deformacjom
powierzchni Sciany.

Rozkfad drugiej warstwy ptyt g-k: Spoiny w drugiej warstwie ptyt przesuwa sie o 30, 40, 60
cm w stosunku do pierwszej warstwy, w zaleznosci od przyjetych rozwigzan systemowych.
Do przykrecania drugiej warstwy optytowania nalezy uzy¢é dtuzszych wkretow, a ich
rozstaw nie moze by¢ wiekszy niz 25 cm.

Po catkowitym zaptytowaniu Sciany mozemy przystgpic do szpachlowania spoin.
Spoinowanie wykonujemy masg szpachlowg konstrukcyjng. Mase nalezy mocno wcisng¢
w potgczenie pomiedzy ptytami. W Swiezg mase nalezy wtopi¢ tasme spoinowg i
wyrownac powierzchnie przy uzyciu szpachelki lub blichowki. W przypadku ptyt mozemy
jednoczesnie szpachlowa¢ obie krawedzie — wzdtuzng i poprzeczng. Zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Krajowej Ocenie Technicznej, aby uzyskac klase odpornosci
ogniowej oraz deklarowang izolacyjnos¢ akustyczng, spoiny obwodowe muszg byc¢
wypetnione gipsowg masg konstrukcyjng.

Do wykonczenia naroza sciany dziatowej uzyjemy wytrzymatej tasmy naroznikowej, ktora
zapewni doskonatg odpornos¢ naroznika na uszkodzenia mechaniczne. Prace zaczynamy
od dociecia odpowiednio dtugiego fragmentu naroznika. Nastepnie zaginamy brzegi tasmy
i tworzymy naroznik gotowy do wklejenia. Gotowg mase szpachlowg, naktadamy na
naroze sciany i wyrownujemy, tak aby jej grubos¢ wynosita ok. 1 mm, a nastepnie
osadzamy nasz naroznik. Spod wklejonego naroznika nalezy wycisng¢ nadmiar masy.
Mozemy uzy¢ do tego celu specjalnych rolek, co znacznie utatwi i przyspieszy prace. Po
wtopieniu naroznika naktadamy warstwe masy szpachlowej na szerokos$¢ ok. 30 cm. Do
drugiego etapu szpachlowania mozemy przystgpic nastepnego dnia. Powtornie
szpachlujemy spoiny warstwg tej samej masy szpachlowej. Drugg warstwe masy
naktadamy tak, aby taséma spoinowa zostata zamknieta wewnatrz masy. Tak
zaszpachlowana spoina po wyschnieciu bedzie miata juz petng wytrzymatosé. Po
wyschnieciu masy konstrukcyjnej mozemy przystgpi¢ do szpachlowania kohcowego. W
tym celu zastosujemy mase szpachlowg finiszowa, ktérg po natozeniu na spoiny da sie
tatwo wyszlifowac i bedzie stanowita dobre podtoze dla farby.

Wszelkie odstepstwa od dokumentaciji architektoniczno wykonawczej nalezy uzgodni¢ z
architektem i inwestorem.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
trenem robot.

Ocena poszczegolnych etapow roboét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli badan

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy z wymaganiami stawianymi w dokumentacji projektowej
-préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu elementow
liczby szczerb i peknigc.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci elementéw przez probe dorazng nalezy jg
poddac¢ badaniom laboratoryjnym.

Ocena jakosci bedzie obejmowata:
- sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw
- sprawdzenie zgodnosci elementow zabudowanych z zamowieniem
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania urzgdzen

6.3. Wymagania dla robot:

Sprawdzeniu podlegaja:

-zgodnosc¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw z dokumentacjg techniczng

-wymiary otworow drzwiowych

-pionowosc¢ powierzchni i krawedzi

-poziomos$¢ warstw

-grubosc¢ spoin i ich wypetnienie

-zgodnosc¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikaciji

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych
etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.4. Kontrola inspektora nadzoru

Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robdét obejmuje sprawdzenie na
biezgco, w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i
zgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacjg projektowg i wymaganiami niniejszej
Specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00 ,, Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiarowg robét jest m2 sciany o odpowiedniej grubosci oraz mb. Nie potrgca
sie powierzchni otworéw mniejszych od 0,5m2.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru roboét podano w ST-00 "Wymagania ogélne”.

Odbidr robot powinien sie odby¢ przed wykonaniem robot wykonczeniowych. Odbidr robot
przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych



zgodnosci wykonania scian dziatowych z dokumentacjg projektowag niniejszg SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci okreslono w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
Szczegotowe rozliczenie zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

PN-EN 1996-1-1, Eurokod 6 (,Projektowanie konstrukcji murowych. Czesé 1-1:
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych”)

2. PN-EN 1991-1-1 Masa wtasna $ciany dziatowe;j
3.
4. PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.

PN-EN 1996-1-1 kryteria minimalnej sztywnosci i nosnosci

Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementow budowlanych. Wymagania

PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009, "Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢
1-1: Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach".

ETAG 003, Zestawy wyrobéw do wykonywania scian dziatowych)", EOTA, 2012.

7. PN-B-02151-3:2015-10, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w

budynkach. lIzolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosc
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania".

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik
Ustaw Nr 47 poz. 401).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr
92 poz. 881).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.,
Nr 166, poz.1360, z pozniejszymi zmianami).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd.
Arkady, W-wa 1989 r.

5. Instrukcje montazu i uzytkowania danego producenta, aprobaty techniczne
producenta.



SST -09
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Kody i nazwy CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymaganie dotyczgce
wykonania i odbioru roboty drogowe w obrebie budynku w ramach zamoéwienia
,Budowa budynku badawczego z dojsciem, dojazdem oraz niezbedng infrastrukturg”
w miejscowosci Balice, ul. Krakowska 1, dz. nr 472/76.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych STT

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot drogowych w obrebie budynku zgodnie z dokumentacjg
techniczng, przewidzianych do wykonania w ramach zadania powotanego w pkt 1.1.

Zakres rzeczowy robo6t objetych specyfikacja:
® Korytowanie, profilowanie i zageszczenie podioza
® \Wykonanie konstrukcja dojazddw i miejsc postojowych:

betonowa kostka brukowa z wypetnieniem humusem 8cm

podsypka z wysiewki kamiennej 5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0/63

stabilizacja gruntu spoiwem o Rm 2,5 Mpa (E2 min 80 MPa) 30 cm

25 cm

25cm

Razem:| 93 cm

e \Wykonanie konstrukcji ciggow pieszych:

betonowa kostka brukowa 8cm

podsypka z wysiewki kamiennej 5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0/63

stabilizacja gruntu spoiwem o Rm 2,5 Mpa (E2 min 80 MPa) 30 cm

25 cm

25cm

Razem:| 93 cm



Wykonanie Kraweznikéw / opornikow:

Wyréwnywanie terenu

kraweznik bet. B-15 MPa wibroprasowany 15/25 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
tawa bet. B-15 MPa z oporem 10/15cm 25/15 cm
Wykonanie obrzezy:

obrzeze bet. wibroprasowany 8/30 cm
tawa bet. B-15MPa z oporem 12/15cm 20/15 cm
Wykonanie nawierzchni zwirowych:

Zwir o frakcji 16 — 32mm 25 cm
Geowtdknina min. 200g/m? 1,6 mm

Wykonanie nowych nasadzen wraz ze sciétkowaniem
6 krzewdw — Deren biaty Cornus alba ,,Gouchaultii”
4 drzewa lisciaste — Klon jawor Acer pseudoplatanus ,Prinz Handjery”

Wykonanie ogrodzenia technicznego
Wykonanie os$wietlenia zewnetrznego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okre$leniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdélne” punkt.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania

dotyczace robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdéline”.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”

2.2 Materialy — wymagania szczegotowe

2.21. Wymagania dla kruszywa

Lp Wyszczegolnienie wiasciwosci Wymagania
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % od 2
(m/m) do 10
2 Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, % (m/m), nie 35
wiecej niz
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa




Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym od 30

zageszczeniu metodg | lub 11 wg PN-B-04481,
% do 70

Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
Scieralnosc¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw,
nie wiecej niz 35

Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby
obrotéw w stosunku do ubytku masy po petnej 30
liczbie obrotéw, nie wiecej niz

Nasigkliwos¢, % (m/m), nie wiece niz 3

Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania, % (m/m), nie wiecej niz

Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na
SO; %(m/m), nie wiecej niz

2.2.2. Podsypka cementowo — piaskowa
Na podsypke cementowo-piaskowg i piaskowg nalezy stosowac piasek gruby,
drogowy odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712. Podsypke cementowo
piaskowg 1:4 stanowi mieszanka cementu (1 czes¢) i piasku (4 czesci). Nalezy jg
przygotowaé¢ w mieszarkach mechanicznych.

2.2.3. Kostka brukowa betonowa
Kostka brukowa wibroprasowana, grubos¢ 8 cm, odporna na Scieranie, spetniajgca
wymagania Polskiej Normy PN-EN 1338:2005.
Kolor i ksztatt kostki zgodny z projektem.
Struktura wyrobu powinna by¢é zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek
réwne i proste.
Wiasciwosci:
Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢
mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie
powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06250 i wynosié nie wiecej niz 5%. Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na
tarczy Boehmego wg PN-EN 206-1 powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.
Odpornosc¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosg.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajgca, jezeli: probka nie wykazuje peknieg,
strata masy nie przekracza 5%,
obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

224. Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe muszg odpowiada¢ normie PN-EN 1340: 2004
Elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla
budownictwa drogowego, gatunek I, kolor i ksztaft zgodny z projektem oraz z
wiasciwg Aprobatg

- obrzeze betonowe chodnikowe 100x8x30 cm

- krawezniki betonowe chodnikowe 100x15x30 cm.



2.2.5. Ogrodzenie metalowe
System ogrodzenia pionowego z metalu. Charakteryzuje sie pionowym ukladem
wypetnienia, wykonanym z profili metalowych zamknietych o wymiarze: 80x50 mm.

2.2.6. Sciotka
Kora sosnowa drobna, grubos¢ naktadania 25mm, kolor naturalna sosna

2.2.7.  Zwir o frakcji 16 — 32mm
Zwir 16-32mm charakteryzuje sie odpornoscig na dziatanie niekorzystnych
czynnikow - zmiennych temperatur czy ciggtego kontaktu z woda.
Kolor: MIX  kolorow (zétty, szary, biaty, bezowy). Pod warstwg zwiru nalezy
zastosowaé geowtdknine.

2.2.8. Oswietlenie zewnetrzne
4x oprawa LED, 7300Ilm, 53W, 4000K, Ra>80, IP66, IKO8, driver bez efektu
migotania, Wymiary 640/233/113mm, montowana na stupie h=7,5m

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechaniczne.

Do wykonywania rob6t drogowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- koparka, réwniarka, spycharka, walec, zuraw oraz drobny sprzet technologiczny.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilosci, projektowi organizacji Robaot lub ustaleniom Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Ogdlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Materiaty mogg byc¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je umiescié¢
rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Sktadowanie materiatbw musi odbywaé sie zgodnie z zaleceniami
producentow .

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywania robét

5.21. Korytowanie, profilowanie, zageszczanie podtoza

Korytowanie podtoza nalezy wykona¢ na gtebokos¢ zgodng z grubos$cig
warstw konstrukcyjnych (suma grubosci podbudow i nawierzchni utwardzonych).

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu
powinny byéwczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i
w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé



naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz
co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do
rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnos$ci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany na miejscu
lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10cm i -5cm. Nierdwnosci podtuzne koryta i
profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowg fata.
Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg * 0,5%. Przed przystgpieniem do
profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.

Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Do profilowania podtoza nalezy stosowaé
rowniarki.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic do jego
zageszczania. Zageszczanie poditoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz podany w dokumentacji projektowej tj.:
- kategoria ruchu KR1 (jezdnia, miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych) —
wskaznik zageszczenia = 1.0 i modut sprezystosci = 100 MPa

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie
moze odbywaé sie ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni. Podtoze i koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu
powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez
roztozenie folii lub w inny sposéb.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone poditoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podfoza, Inspektor Nadzoru oceni jego stan i
ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

5.2.2. Wykonanie podsypki z pospotki
W obrebie dojazdu do budynku pod podsypkg cementowo-piaskowg nalezy
wykonac podsypke z pospotki. Wykonanie podbudowy z pospotki to zrzucanie z
samochodu samowytadowczego przy wysokosci min. 1m, nastepnie jej
wyprofilowanie i zageszczenie w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi)
lub zageszczarkami wibracyjnymi.

5.2.3. Wykonanie podsypki z wysiewki kamiennej i cementowo- piaskowej
Podsypke z wysiewki kamiennej nalezy wykona¢ pod catg powierzchnie z
kostki brukowe;.



Podsypka cementowo-piaskowa powinna by¢é wykonana 2z piasku
zmieszanego z cementem w stosunku 1:4.

Rozscielenie podsypki powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek
betonowych i obrzezy betonowych.

Rozscielona podsypka cementowo-piaskowa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy to
po uwatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda
zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Catkowite ubicie nawierzchni musi by¢ zakonczone
przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.2.4. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Nawierzchnie z kostki betonowej nalezy utozy¢ na podbudowie zgodnej z
przyjetymi warstwami konstrukcyjnymi.

Podsypke cementowo-piaskowg jako ostatnig warstwe podbuddéw wykonaé
recznie w sposob umozliwiajgcy uktadanie kostki z wymagang doktadnoscig, tzn.
jako warstwe Scieralng.

Kostke nalezy uktadac na tak przygotowanej podsypce w sposob okreslony
przez Producenta w instrukcji stosowania materiatu. Kostke nalezy uktadacé
mozliwie $cisle, przestrzegajgc wigzania spoin, ktérych szerokos¢ okresla wybrany
producent. Spoiny nalezy wypeic¢ zasypkg cementowo-piaskowg po wibracyjnym
ubiciu kostki lub humusem.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywac¢ na biezgco
zgodnie z wymaganiami Aprobaty Technicznej, jak dla kostki gatunku 1.

5.2.5. Utozenie obrzezy betonowych i kraweznikow
Obrzeza betonowe i krawezniki utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej

grubosci.
Betonowe obrzeza nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypeic¢ je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczyscic¢ i zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

5.2.6. Wykonanie fundamentu pod ogrodzenie techniczne
Powinien on by¢ wykonany z betonu. W wykopanym dole nalezy umiesci¢
szalunek pod ogrodzenie z desek na catej jego dtugosci. Po czym nastepuje
wylanie fundamentu pod ogrodzenie. Jezeli ogrodzenie jest ciezkie i wymaga
dodatkowego podparcia, mozesz wykonac¢ zbrojenie fundamentu przy pomocy
metalowych pretow.

Aby zapobiec niechcianemu dziataniu wody i wilgoci nalezy uzy¢ poziomag
izolacje wykonana z masy bitumicznej lub z papy.

5.2.7. Zamocowanie ogrodzenia technicznego
Mocowane do podbudowy fundamentowej — wg wytycznych producenta.
Nalezy zamontowac furtke z zamkiem, klamkg i kompletem kluczy. Szerokosc¢ furtki
100cm. - stupy nosne profil 100x100x4mm, wypetnienie furtki; lamele utozone
pionowo 80x50 mm.



Wokét nalezy wykona¢ opaske zwirowg o frakcji 16 — 32mm, kolory Zotty, szary,
biaty, bezowy o szerokosci 20cm., Kolor: RAL7040DMS

5.2.8. Wykonanie opasek zwirowych
Wokot budynku wykonaé opaske zwirowg oraz przy strefie techniczne;.
W przygotowanych korytach nalezy wytozy¢ geowtdknine a nastepnie wysypacé zwir
o frakcji 16 — 32mm, Kkolory zotty, szary, biaty, bezowy o szerokosci 20cm.,

5.2.9. Wykonanie nowych nasadzen
Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ nowe nasadzenia.

5.2.10. Wykonanie oswietlenia zewnetrznego
Lokalizacja zgodna z projektem zagospodarowania terenu. Sposob montazu
boczny, szczytowy — wg wytycznych wybranego producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,, Wymagania
ogolne”.

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania nawierzchni
z zatozeniami projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkow poprzecznych oraz
podtuznych.

6.2. Badania jakosci wykonanych nawierzchni
Utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:
- jednorodnoscig powierzchni,
- rownosc - nierdbwnosci nie mogg przekracza¢ 6 mm.
- grubos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm),
- szerokos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 cm),
- zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5+9 %).

6.3. Badanie grubosci nawierzchni

Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykonaé co najmniej w dwoch losowo
wybranych miejscach odbieranej nawierzchni. Grubos¢ warstwy nawierzchni nie moze sie
réznic¢ od projektowanej wiecej niz + 10 %.

6.3. Badanie rowno$ci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy wykonywac¢ za pomocg planografu
w sposoéb ciagly, a w przypadku jego braku, za zgodg Inspektora Nadzoru, tatg 2-metrowa,
co najmniej w dwoch losowo wybranych miejscach odebranej nawierzchni. Nierdwnosci
nawierzchni nie powinny przekraczaé¢ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00 , Wymagania
ogolne”.

Dla wykonania nawierzchni jednostkg obmiarowg jest m2 , dla wykonania obrzezy
jednostkg obmiarowg jest 1 mb.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST-

00 ,Wymagania Ogolne".

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

3. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki

4. PN-B-1113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

5. PN-B-11112. Kruszywo mineralne

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik
Ustaw Nr 47 poz. 401).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92
poz. 881).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr
166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

4. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM —
Warszawa 1997

5. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001

6. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirow kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd.

Arkady, W-wa 19809r.



	Oczko 15 x 15 fi 2,0 atest 1m x 2m. Mata zbrojeniowa(posadzkowa) wykorzystywana do zbrojenia posadzek podłogowych. Podnosi wytrzymałość podłoża oraz konstrukcji, zapobiegając przeciwkurczliwości. Zabezpiecza również ogrzewanie podłogowe.

