SST - ROBOTY ZIEMNE

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
[SST]

o (Czesé ogolna;

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego Wedhug OST.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych w zakresie SST— ROBOTY ZIEMNE

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t ziemnych w zakresie objetym przetargiem.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych Wedtug OST.

1.4. Informacje o terenie budowy Wediug OST.

1.5. Nazwy, kody grup robot, klas robot, kategorii robot SST— ROBOTY ZIEMNE okreslono w wykazie
kodow CPV

1.6. Okreslenia podstawowe Wedtug OST.

1. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg; Wedlug
OST.

2. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie 7 zalozong jakoscig; Wedtug OST.

w

Wymagania dotyczgce srodkow transportu; Wedtug OST.
4. Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych; Wedtug OST.

Dodatkowo :

5.1. Prace przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzgdnych terenu z
danymi podanymi w dokumentacji projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. Wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzgdzeniami i instalacjami
podziemnymi zar6wno zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi.

5.2. Tyczenie.
Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.
Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych. Przy wykonywaniu
wykopow pod fundamenty budynku, zasadnicze linie budynku i krawedzi wykopow powinny
by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych
robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez
Inspektora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢
wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow
zatamania.

5.3. Zdjecie wierzchniej warstwy gleby (humusu).
Przed przystgpieniem do zdje¢cia wierzchniej warstwy gleby nalezy teren wyznaczonego pasa
wykopu oczysci¢ ze $mieci, luznych kamieni i innych niepozadanych elementow. Wierzchnig
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) - roboty ziemne

-1/3 -



5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

warstwe gleby w zaleznos$ci od jej glebokosci zalegania, do ustalenia w trakcie wykonywania
prac nalezy odtozy¢ w miejsce sktadowania w celu pozniejszego wykorzystania.

Wykonanie wykopow.

Metody wykonania wykopu powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu oraz innych
czynnikow majacych wpltyw na jej dobdr. Sposob wykonania wykopoéw pozostawia si¢ do
decyzji Wykonawcy w uzgodnieniu z Inspektorem poza warunkiem podanym ponizej. W rejonie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie. Dno wykopu
powinno by¢ rowne i wykonane zgodnie z warunkami podanymi w dokumentacji projektowe;.
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych. W przypadku przeglebienia wykopu ponizej
przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia wg
dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem celem podjecia odpowiednich
decyzji. Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i bedzie utrzymywat te
zabezpieczenia przez caly okres prowadzenia robot zgodnie z odpowiednimi normami i
przepisami. W szczegolnosci dotyczy to konstruowania i umacniania skarp wykopow, ich
zabezpieczenia, zej$¢, pochylni i odpowiednie oddalenie sktadowisk i drog transportowych od
wykopow. W przypadku konieczno$ci rozebrania elementow ogrodzen nalezy je zabezpieczy¢ w
celu rekonstrukcji.

Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. W czasie prac ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek
podhuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody
odstonicte przy wykonywaniu wykopow nalezy uja¢é w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

Zasypywanie wykopow.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
potwierdzonym wpisem do dziennika budowy. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu
powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych i $mieci. Nasypywanie i
zageszczanie gruntu w poblizu $Scian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi
inaczej, to do zasypania wykopow uzywac gruntu wczesniej wydobytego z tego wykopu, nie
zamarznigtego, bez zanieczyszczen. W przypadku wykonywania zasypu wykopow stuzacych do
prowadzenia instalacji uzbrojenia terenu uklad warstw wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Zageszezenie gruntu i zasypow.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zaggszczania gruntu przy
zasypywaniu wykopow, to ukladanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane
warstwami o grubos$ci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania. W gruntach
niespoistych dopuszczalne jest zageszczenie za pomocg polewania wodg. Stopien zageszczenia
gruntu w poszczegolnych przypadkach musi by¢ nie mniejszy niz podany w dokumentacji
projektowe;.

Zabezpieczenie wykopow.

Zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do wilasciwosci fizycznych gruntow
wystepujacych w danym wykopie. Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po
ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robot
1 zasypania ich.

Wykopy o $cianach pionowych bez podparcia lub rozparcia.
Wykopy takie dopusci¢ mozna gdy nie wystepuja wody gruntowe i teren przy krawegdziach
wykopu nie jest obcigzony na szeroko$ci rownej co najmniej gtebokosci wykopu w gruntach:

e skatach litych oraz spgkanych i w zwietrzelinach do glgbokosci 2.0 m
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e spoistych (gliny igly) do glgbokosci 1.5 m

e malo spoistych (piaski gliniaste, pyly, lessy) do gtebokosci 1.25 m
Wykopy o glebokosciach wigkszych niz podano powyzej, mozna wykonac bez rozparcia tylko w
przypadku gdy Sciany wykopu majg bezpieczne nachylenie.
Dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp wykopdw :

e w skatach litych - ciany pionowe

e w skalach spekanych i zwietrzelinach - nachylenie 1:1

e w gruntach spoistych (gliny i igly) - nachylenie 2:1

e w gruntach malo spoistych— nachylenie 1:1.25
W przypadku wykopoéw ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym Wykonawca powinien
zastosowaé nastgpujace zabezpieczenia: w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi
skarpy wykopu, na szerokosci rownej 3- krotnej glebokosci wykopu, spadek powinien by¢ taki
aby umozliwial odptyw wody od krawedzi wykopu, naruszenie stanu naturalnego gruntu dna
oraz skarp wykopu np. przez rozmycie powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych
nachylen skarp. W przypadku konieczno$ci zabezpieczenia S$cian wykopoOw rozwigzanie
zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z Inspektorem.

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot budowlanych
Wedtug OST.

Dodatkowo :
Kontroli dokonuje Inspektor, sprawdzeniu podlegaja w szczegdlnoSci nastepujace czynnosci
1 parametry wykonywanych robot :
e zgodno$¢ wytyczenia wykopow z dokumentacjg projektowa
sposob 1 miejsce gromadzenia ziemi z wykopow
odpowiednie zabezpieczenie wykopow
odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu
doktadno$¢ wykonania wykopow
sposob 1 warunki zasypywania wykopow
e zageszcezenie gruntu i zasypow
Pomiaréw kontrolnych dokonuje si¢ w zaleznosci od potrzeb niwelatorem, taSma miernicza lub
fata 3 metrowa z poziomicg w odstgpach 20 m lub punktach charakterystycznych.
Tolerancja wymiarowa wykonanych wykopdow :
e t15cm —dla wymiarow wykopow w planie
e t2cm — dla ostatecznej rzednej dna wykopu
e +10% — dla nachylenia skarp wykopow

Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robot; Wedhug OST.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych; Wedtug OST.

Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszgcych; Wedhug OST.
Dokumenty odniesienia Wedtug OST.

Dodatkowo Normy :

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;j.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
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