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OCHRONY SRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

WZS.420.105.2019.PK

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1, art. 84 ust. 112, art. 85 ust. 1
i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z pdzn. zm.) — dalej ustawa oo§ w zw. z art. 4
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko oraz niektérych innych ustaw {Dz. U. poz. 1712) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania adiainistracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
z pozn. zm.) — dalej kpa, po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwaiunkowaniach z 30 lipca 2019 r., przedioronego przez Gming Klodawa, reprezentowana
przez petnomocnika Elwire Kramm,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
przedsiewziecia pod nazwa:

LBudowa sieci wodociggowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tloczne;j
dla osiedla Poludniowego w m. Wojcieszyce, gmina Klodawa”.

UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp. 30 lipca 2019 1.
wplynal wniosek Gminy Klodawa, w imieniu ktdrej wystepuje pelnomocnik Elwira Kramm,
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pod
nazwa ,,Budowa sieci wodociagowej rozdziclezej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
tlocznej dla osiedla Poludniowego w m. Wojcieszyce, gmina Klodawa”, zalaczajac
w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, wymagane przez art. 74 ust. 1 ustawy o 00s:

— karte informacyjng przedsigwzigcia wraz z zapisem w formie elektronicznej
na informatycznych nosnikach danych,

~ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktorym bedzie
realizowane przedsiewzig¢cie, oraz obejmujacej przewidywany obszar, na ktéry bedzie
oddziatywa¢ przedsiewzigcie,




— mape w skali zapewniajacej czytelnos¢ przedstawionych danych z zaznaczonym

przewidywanym terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz

z przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddzialywal przedsigwziecie wraz

z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nosnikach danych,

— wypis z rejestru gruntow obejmujgcy przewidywany teren, na ktorym bedzie

realizowane przedsiewzigcie,

— wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Poniewaz liczba stron postepowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy
0 00§, stosuje sic przepis art. 49 Kpa, ktory stanowi, ze strony mogg by¢ zawiadamiane
o decyzjach i innych czynnosciach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej
formie publicznego ogloszenia zwyczajowo przyjetej w danej miejscowosci lub przez
udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej wlasciwego
organu administracji publicznej.

Majac powyzsze na uwadze, strony postepowania zostaly zawiadomione o wszczgciu
postepowania w przedmiotowej sprawie oraz o przystugujacych im prawach, poprzez
obwieszczenie z dnia 19 sierpnia 2019 r. Obwieszczenie zostato zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Gorzowie WIkp.

Dane o wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewzigcia oraz o karcie informacyjnej zostaty wpisane do publicznie
dostepnego wykazu danych, prowadzonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o oo$ pod
numerami 949/2019 1 950/2019.

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenie wojewodztwa lubuskiego, w powiecie
gorzowskim, w gminie Klodawa, na dziatkach nr: 210/53, 210/52, 210/51, 210/31, 210/32,
211, 212/36, 212/11, 212/37, 212/45, 212/47, 212/77, 212/35, 210/47 obreb 0008
Wojcieszyce.

Dla dziatek bedacych w zakresie decyzji nr:

e 210/31, 210/32, 211, 212/36, 212/11, 212/37, 212/45, 212/47, 212/77, 212/35, -
obowiazuje Uchwata XXXV1/341/2002 Rady Gminy Klodawa z dnia 28.08.2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m-Sci
Wojcieszyce,

e 210/47, 210/53, 210/51, 210/52 - obowigzuje Uchwata XL.V/342/10 Rady Gminy
Klodawa z dnia 28.04.2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w zakresie przebiegu sieci gazowych w gminie Klodawa,

o 210/53, - obowiazuje Uchwata I11/21/18 Rady Gminy Klodawa z dnia 28.12.2018 .
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Klodawa, Gmina Ktodawa, obreb Wojcieszyce.

Na wstepie nalezy wyjasnic, iz w toku postepowania zmianie ulegta ustawa o 00s, ktora
znowelizowana zostala ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 1712).
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy do spraw wszczetych i niezakoficzonych przed dniem
wejscia w zycie ustawy stosuje si¢ przepisy dotychczasowe, z wylgczeniem przepiséw
wskazanych w ust. 2, ktére stosuje si¢ w brzmieniu nadanym nowa ustawg. Z tego wzgledu
w toku postepowania organ nie wydal postanowienia o braku Koniecznosci oceny
oddziatywania na srodowisko.
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Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1 ustawy o oo$, organem wlasciwym do wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji, dla ktorych wnioskodawca jest
jednostka samorzadu terytorialnego, dla ktérej organem wykonawczym jest organ wiasciwy
do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot od niej zalezny
w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(t]. Dz U.z2017r., poz. 1875), jest regionalny dyrektor ochrony srodowiska.

Planowane przedsiewziecie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ttoczne] wraz z przepompowniami S$ciekow oraz sie¢ wodociggowa rozdzielcza wraz
z infrastruktura towarzyszaca w miejscowosci Wojcieszyce. Scieki odprowadzane beda
do istniejacej kanalizacji sanitarnej w m-$ci  Wojcieszyce, nastepnie systemem
kanalizacyjnym odprowadzane beda na oczyszczalnie sciekdéw w Gorzowie Wlkp.; natomiast
sie¢ wodociggowa rozdzielcza wlaczona zostanie do istniejacej sieci. Projektowana
inwestycja jest obiektem podziemnym typu liniowego. Dhlugos$¢ kanalizacji sanitarne]
grawitacyjno-ttoczne] wraz z przepompowniami $ciekéw (ok 2 szt.)) wyniesie lgcznie
ok. 3500,0 m (kanalizacja grawitacyjna - dlugo$é ok 2500,0 m i kanalizacja ttoczna — dtugos¢
ok 1000,0 m). Teren objety opracowaniem obejmuje tereny pasow drogowych drog
zbiorczych, lokalnych i wewnetrznych oraz tereny rolne klasy IV-VI. W obszarze objetym
opracowaniem wystepuja drogi powiatowe, gminne i prywatne o réznych nawierzchniach
asfaltowych, zwirowych, gruntowych, fragmentami utwardzone tluczniem. Sposob
uzytkowania dzialek po wykonaniu inwestycji nie zmieni swojego przeznaczenia. Inwestycja
moze kolidowa¢ z istniejagcym drzewostanem i zakrzewieniem, co moze spowodowaé
koniecznoéé ich usuni¢cia. Poza przypadkami szczegélnymi inwestycja  zostanie
zaprojektowana w sposob zapewniajacy wlasciwe utrzymanie stanu drzew 1 krzewow
rosngcych w granicach terenu objetego inwestycjg. Prace budowlane prowadzone beda
w wiekszej czgsci w terenie zurbanizowanyin, zagospodarowanym, pokrytym roslinnoscig
segetalna, tatwa do odtworzenia oraz terenami przeznaczonymi pod zabudowe mieszkaniowg
i przemystowa.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ttoczna wykonana bedzie z rur kamionkowych, PVC, PP,
lub PE. Kolektory kanalizacyjne uzbrojone b¢da w studnie rewizyjne betonowe z uszczelka
oraz studnie z polipropylenu lup polichlorku winylu. W celu wykazania szczelnosci
przeprowadzone zostang proby szczelnosci.

Dane techniczne projektowanych sieci kanalizacyjnych:

— sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna — rury ©200mm kamionka, z uszczelkami L trwale
mocowanymi w kielichu rury lub rury PVC-U, SN8 z rdzeniem litym o s$rednicach
0160, 3200, @160, @200 PP SN8 dwuscienne — glebokos¢ posadowienia sieci okolo
1,00-5,00mp.p.t

—  sie¢ kanalizacyjna ttoczna — rury ©90mm - 160mm PE80-100 PN8-10 o $rednicach
i wytrzymatosci wynikajgcej z obliczen hydraulicznych, glebokos¢ posadowienia sieci
okoto 1,20-1,50mp.p.t,

—  studnie kanalizacyjne ©@1200, @1000 beton C35/45, ©1000, ¥425, ©¥400, @315 PP lub
PVC o glebokosciach dostosowanych do zaglebienia sieci, na rurociggu tlocznym
studnie rewizyjne, studnie odpowietrzajgce, komory polgczeniowe.

- sieciowe przepompownie — zbiorniki polimerobetonowe i betonowe o glebokosci
posadowienia do okoto 6,00m p.p.t., przepompownie lokalizowane w pasach drog
gminnych, prywatnych.
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Dane techniczne projektowanych przepompowni Sciekow:

Srednica od 1,2 — 2.0m, material polimerobeton/beton C35/45, 2 pompy — wersja przejezdna
lub wygrodzona. W miejscach gdzie pozwala na to szerokos¢ pasa drogowego zastosowano
przepompownie wraz z utwardzeniem i ogrodzeniem natomiast pozostale przepompownie

zostana wykonane w wersji najezdnej, z uwagi na brak miejsca i utrudnianie widocznosci.
W celu zwentylowania komor przepompowni zaprojektowano kominki wentylacyjne DN 110
lub 160, w ktorych zostang zamontowane filtry z wkiadem katalitycznym lub z aktywnym
weglem. Wktady montowane bgda wewngtrz kanatdéw wentylacyjnych, zapobiegajac tym
samym wydostawaniu si¢ nieprzyjemnych zapachow poza obiekty.

Wykopy beda wykonywane mechanicznie i recznie, a w razie koniecznosci dwustronnie
szalowane. Prace w obrebie bryt korzeniowych beda wykonane metoda bezwykopowa —
przecisk w rurze ochronnej lub przewiert sterowany.

Obecnie obowigzujace Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019 r.
w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. poz. 1839)
do spraw wszczetych i niezakonczonych, odsyta w § 4 do stosowania Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Przedmiotowe przedsigwzigcie,
zgodnie zgodnie z §3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2016
r., poz. 71) oraz w mys$l art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o 00$, jest przedsigwzigciem mogacym
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodovisko. W mysl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy 00§,
realizacja planowanego przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczaco oddzialywaé
na s$rodowisko jest dopuszczalna wylgeznic po uzyskaniu decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, natomiast jej wydanie nastepuje przed uzyskaniem decyzji, wymienionych
w art. 72 ust. 1 i przed dokonaniem zgloszen, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1la. W przypadku
niniejszego przedsiewziecia, decyzja ta bedzie niezbedna m.in. do uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowg.

Obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego przedsiewzigcia
na Srodowisko moze by¢ stwierdzony, na podstawie art. 63 ust. 1 przez organ wilasciwy
do wydania decyzji $rodowiskowej, po zasiggnigciu opinii organéw, o ktérych mowa
w art. 64 ust. 1 ustawy o 00S.

Majac powyzsze na uwadze, dziatajac na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 78
ust. 1 pkt 2 ustawy o 00$, pismem z 19 sierpnia 2019 r. wystapiono o opinie Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

Organ inspekcji sanitarnej w opinii z 23 sierpnia 2019 r., znak: NZ-771/63/2019 nie
stwierdzil konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
w/W Inwestycji.

Ponadto, dziatajac na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o o0o$, pismem z 19 sierpnia
2019 r. wystgpiono o opinie organu wiasciwego do wydania oceny wodnoprawnej,
o ktorej mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne.

Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Poznaniu
w opinii z 9 wrzesnia 2019 r. znak: PO.ZZS.1.435.280.2019.EM (data wplywu: 11 wrze$nia
2019 r.) nie stwierdzil potrzeby przeprowadzania oceny dla w/w przedsigwziecia.

Obwieszczeniem z 24 wrzesnia 2019 r strony postgpowania zostaly powiadomione o
zgromadzeniu catoci materialu dowodowego i mozliwosci wypowiedzenia si¢. Zadna ze
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stron nie zglosita uwag ani wnioskow.

Uwzgledniajac tacznie uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsiewziecia
do przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko, okreslone w art. 63 ustawy
0 00$, po analizie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsigwzigcia oraz karty informacyjnej, stwierdzono, ze nie jest
ono zlokalizowane na obszarach wodno-btotnych i innych obszarach o plytkim zaleganiu wéd
podziemnych, w tym siedliskach legowych oraz w ujsciach rzek, na obszarach wybrzezy
i w srodowisku morskim, obszarach gorskich lub lesnych, w strefach ochronnych uje¢ wod
i obszarach ochronnych zbiornikéw wod srodladowych, obszarach, na ktérych standardy
jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia,
obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
obszarach o znacznej gestosci zaludnienia, obszarach przylegajacych do jezior, uzdrowiskach
1 obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu
na wystepowanie gatunkow ro$lin, grzybéw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000, Najblizej polozone obszary
Natura 2000 od przedmiotowej inwestycji to: w odlegtosei ok. 4,5 km Dolina Dolnej Noteci
PLB080002 i Ujscie Noteci PLH080006.

Teren planowanego przedsigwziecia znajduje si¢ w dorzeczu Odry w regionie
wodnym Warty w zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych o nazwie Klodawka
RW60001718929. Majac na uwadze zapisy Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry, JCWP posiada status silnie zmienionej cz¢sci wod. Celem Srodowiskowym
dla tej JCWP jest osiggniecie dobrego potencjalu ekologicznego t dobrege stanu
chemicznego. Ocena stanu ww. JCWP okres$lona zostala jako zta, a osiagnigcie celow
srodowiskowych wyznaczonych dla tej JCWP jest zagrozone. Ponadto analizowany teren
potozony jest na obszarze jednolitej czgsci wod podziemnych JCWPd GW600033. Ocena
stanu chemicznego jest staba, ilosciowego dobra a osiggniecie celow srodowiskowych jest
zagrozone.

Uwzgledniajgce charakter i skale oddziatywania, zastosowane rozwigzania i technologie
planowanej inwestycji, stwierdza si¢ brak mozliwosci znaczacego oddziatywania
na pozostajace w zasiggu oddzialywania jednelite czgsci wod i1 nie stwierdza si¢ negatywnego
oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia, stwarzajgcego zagrozenie dla realizacji
celéw srodowiskowych, okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry. Powyzsze potwierdzita opinia Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
Wad Polskich w Poznaniu.

Oddzialywania na etapie realizacji nie bedg miaty charakteru znaczacego. Wystapi
przede wszystkim emisja hatasu oraz niezorganizowana emisja zanieczyszczen do powietrza,
ktorych zrodtem bedg pojazdy i maszyny wykorzystywane w trakcie prac budowlanych.
Zaplecze budowy wyposazone bedzie w przenosne toalety na Scieki bytowe. Odpady beda
selektywnie magazynowane w wyznaczonym miejscu placu budowy 1 okresowo
przekazywane do dalszego zagospodarowania. Wykopy beda wykonywane mechanicznie lub
recznie. Ucigzliwosci zwigzane z realizacjg kanalizacji beda zmienne w czasie i bedg miaty
rozne natezenie w zaleznosci od frontu robodt. Okres realizacji inwestycji szacuje sig¢
na ok. 10 tygodni. Oddzialywania na etapie budowy beda mialy charakter lokalny, okresowy
i odwracalny.

Etap eksploatacji nie bedzie zwigzany ze znaczacymi oddziatywaniami. Przedsiewzigcie

Decyzja z dnia 23 pazdziernika 2019 r., znak: WZS.420.105.2019.PK




nie jest zwigzane z emisjg hatasu do srodowiska czy zanieczyszczen gazowych do powietrza.
Jedynym potencjalnym zrédtem tego rodzaju uciazliwosci moga by¢ przepompownie. Jednak
ze wzgledu na zastosowane rozwigzania techniczne (m.in. szczelnos¢ instalacii,
dezodoryzacja sciekow, krotki czas zatrzymywania $ciekow w pompowni) uciazliwosci
te zostang zminimalizowane. Funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej nie jest rowniez zwigzane
z wytwarzaniem odpaddéw. Natomiast wykonanie kanalizacji znaczgco poprawi warunki
sanitarne na tym terenie, pozwoli na uporzgdkowanie gospodarki sciekowej, co bedzie miato
przetozenie na stan srodowiska wodno-gruntowego oraz komfort zycia lokalnej spotecznosci.

Nie przewiduje si¢ wptywu planowanego przedsigwzigcia na dynamike zmian klimatu.
Inwestycja, ze wzgledu na zakres i lokalng skale oddzialywania, nie bedzie w sposob
skumulowany oddziatywaé na srodowisko z innymi inwestycjami.

Wystgpienie powaznej awarii przemystowej oraz bezposrednie wykorzystanie zasobdw
naturalnych nie dotycza planowanego przedsiewziecia. Nie stwierdzono réwniez koniecznosci
ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania w trybie art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z pézn. zm.). Ze
wzgledu na lokalizacje oraz zakres przedsiewziecia nie zachodzi ryzyko transgranicznego
oddziatywania na srodowisko.

Uwzgledniajac tacznie uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsigwziecia
do przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, o ktérych mowa w art. 85 ust. 2 pkt
2 ustawy o 0o$, po analizie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsiewzigcia, karty informacyjnej, a takze biorac pod uwage stanowisko
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie WIkp. oraz Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu stwierdzit brak
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko dla rozpatrywanego
przedsiewzigcia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, za posrednictwem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim, w terminie czternastu dni od daty
doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna. :
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Wydanie niniejszej decyzji zwolnione jest z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
(t.j. Dz. U. 22016 1. poz. 1827). )
Zalacznik: Charakterystyka przedsiewziecia z 23 pazdziernika 2019 r., znak: WZS.420.105.2019.PK

Otrzymuja:

@ Elwira Kramm — pelnomocnik,

2. Pozostale strony postepowania — w trybie art. 49 Kpa
3. Adacta

Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.
2. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Poznaniu.

Decyzja z dnia 23 pazdziernika 2019 r., znak: WZS.420.105.2019.PK




REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Zalacznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
znak: WZS.420.105.2019.PK z 23 pazdziernika 2019 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ttoczna wykonana bedzie z rur kamionkowych, PVC, PP,
lub PE. Kolektory kanalizacyjne uzbrojone bedg w studnie rewizyjne betonowe z uszczelka
oraz studnie z polipropylenu lup polichlortku winylu. W celu wykazania szczelnosci
przeprowadzone zostang proby szczelnosci.

Dane techniczne projektowanych sieci kanalizacyjnych:

— sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna — rury ©@200mm kamionka, z uszczelkami L trwale
mocowanymi w kielichu rury lub rury PVC-U, SN8 z rdzeniem litym o Srednicach
0160, @200, @160, @200 PP SN8 dwuscienne — glebokos¢ posadowienia sieci okoto
1,00-5,00mp.p.t

- sie¢ kanalizacyjna ttoczna — rury @90mm - 160mm PE80-100 PN8-10 o srednicach
i wytrzymatosci wynikajgcej z obliczen hydraulicznych, gtebokos¢ posadowienia sieci
okoto 1,20-1,50mp.p.t,

- studnie kanalizacyjne ©@1200, @1000 beton C35/45, @1000, @425, ¥400, @315 PP lub
PVC o glebokosciach dostosowanych do zaglebienia sieci, na rurociggu tlocznym
studnie rewizyjne, studnie odpowietrzajace, komory potaczeniowe.

— sieciowe przepompownie — zbiorniki polimerobetonowe i betonowe o glebokosci
posadowienia do okoto 6,00m p.p.t., przepompownie lokalizowane w pasach drog
gminnych, prywatnych.

Dane techniczne projektowanych przepompowni sciekow:

Srednica od 1,2 — 2,0m, materiat polimerobeton/beton C35/45, 2 pompy — wersja przejezdna

lub wygrodzona. W miejscach gdzie pozwala na to szeroko$¢ pasa drogowego zastosowano
przepompownie wraz z utwardzeniem i ogrodzeniem natomiast pozostale przepompownie
zostang wykonane w wersji najezdnej, z uwagi na brak miejsca i utrudnianie widocznosci.
W celu zwentylowania komor przepompowni zaprojektowano kominki wentylacyjne DN 110
lub 160, w ktorych zostang zamontowane filtry z wkladem katalitycznym lub z aktywnym
weglem. Wkiady montowane bedg wewnatrz kanalow wentylacyjnych, zapobiegajac tym
samym wydostawaniu si¢ nieprzyjemnych zapachdw poza obiekty.




