OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0. Podstawa i cel opracowania

Projekt realizowany jest na podstawie umowy pomiedzy Inwestorem tj. Gming Kitodawa, ul. Gorzowska 40,
66-415 Ktodawa a Wykonawcyg tj. EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspdlnicy Sp.j. dla zadania pt.:“PROJEKT
KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACJNO-TLOCZNEJ ORAZ SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ
NA OS. POLUDNIOWYM W M-SCI WOJCIESZYCE, GM. KLODAWA — dz. Nr 210/31, 212/77, 212/47, 211, 221/11
obreb 0008 Wojcieszyce, jed. ew. 080104_2 Klodawa”
mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,
) wstepne uzgodnienia z inwestorem,
] uzgodnienia branzowe,
[ ] warunki techniczne wtgczenia,
°
X

wypis wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu Gminy Klodawa, uchwata Rady Gminy Ktodawa nr
XXV1/341/2002 z dnia 28.08.2020r., ]
) decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji znak WZS.420.105.2019.PK z dnia
23.10.2019r.,
° normy i przepisy prawne, uzgodnienia branzowe,
) wizja lokalna w terenie.
2.0. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttoczne;j

oraz sieci wodociggowe] rozdzielczej na os. Potudniowym w Wojcieszycach, gm. Klodawa wraz z wiaczeniej do
istniejacych sieci. Projektowany ukfad sieci wodno-kanalizacyjnej umozliwi uzbrojenie terenu przeznaczonego pod
zabudowe mieszkalng jednorodzinng oraz teren ustug komercyjnych. Sposéb wykonania inwestycji, jak i jej pozniejsza
eksploatacja nie zmieniajg dotychczasowego uzytkowania terendw objetych inwestycja.

Sieci zaprojektowano na terenie dziatek:
e pas drog gminych (dziatki 210/31, 212/77, 212/47)
e pas drogi powiatowej (dziatki nr 211, 212/11)

3.0. Zakres opracowania
Zakres projektu obejmuje:
o kanalizacje sanitarng grawitacyjng @200mm PVC, z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury klasy
8kN/m?, uzbrojong w studnie @1,0m oraz 1,2m beton C35/45, @0,425 PP,
kanalizacje ttoczng z rur @90mm PE100 PN10 SDR17-RC
przepompownie $ciekéw PS1 polimerobeton &1,5m,
instalacje elektryczng zalicznikowg dla przepompowni $ciekow,
sie¢ wodociggowa z rur @110, 90mm PE100 SDR17 wraz z zaworami odcinajgcymi, zaworami napowietrzajgco-
odpowietrzajgcym oraz hydrantami p.poz..

4.0. Stan istniejacy na terenie objetym opracowaniem

Teren objety opracowaniem czesciowo uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa, energetyczng, telekomunikacyjng,
gazowa, fragmentami wystepuje kanalizacja sanitarna w pasie drég gminnych. Gtéwna sie¢ wod-kan zlokalizowana jest w
pasie drogi powiatowe;j.
Drogi w obrebie inwestycji — gruntowe, gruntowe utwardzone, asfaltowe.

5.0. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

— Planowang inwestycje zaprojektowano w sposéb zapewniajacy spetnienie wymogow w zakresie warunkow
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, bezpieczenstwa pozarowego i uzytkowania.

—  zuwzglednieniem ustalen dotyczgcych warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego; z ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.199 ze zm.) i
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczgcych
nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz. U. Nr 164 poz. 1588):

— przy realizacji inwestycji, nalezy przywroci¢ nawierzchnie terenu do stanu przed budowg, ochrona gleby, zieleni
(zadrzewienia na obszarze graniczgcym z zamierzeniem) - z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony $rodowiska
(. t. Dz. U. 22013 r. poz. 1232) wg art.75 ust. 1, oraz ochrona gleby, zieleni, ust. 2, art. 101,

— podczas robét budowlanych szczegding uwage zwrdci¢ na ochrone zadrzewien, wykonywanie robét ziemnych i innych
robot zwigzanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzonych w poblizu drzew
wytgcznie w sposéb nieszkodzacy drzewom wg art. 82 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.
U.z 2015 r. poz. 1651),

— podczas prowadzenia robét budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku
nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i dalsze prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z nim,
— Sposob wykonania inwestycji, jak i jej pdzniejsza eksploatacja nie zmieniajg dotychczasowego uzytkowania terenéw
objetych inwestycjg. Nie przewiduje sie pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych, jak i uzytkowych w otoczeniu
inwestycji. Sposéb uzytkowania dziatek po wykonaniu inwestycji nie zmieni swojego przeznaczenia. Tereny zgodnie z
uzgodnieniami z zarzgdca drég zostang odtworzone do stanu pierwotnego.
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Przed przystapieniem do robét zapoznac sie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ktodawa, uchwata Rady Gminy Ktodawa nr XXXV1/341/2002 z dnia 28.08.2020r.,

5.1 Informacja obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu (dziatek) objetego zakresem inwestycji. Projektowana sie¢
kanalizacyjna oraz wodociggowa nie bedzie oddziatywa¢ na dziatki sasiadujgce. Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z
projektem, z zapisami Gminy Ktodawa, uchwata Rady Gminy Ktodawa nr XXXV1/341/2002 z dnia 28.08.2020r., oraz
decyzji srodowiskowej znak WZS.420.105.2019.PK z dnia 23.10.2019r..
Obszar oddziatywania okreslono na podstawie przepiséw:
e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 26 wrzesnia 2019 r. poz. 1839 w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko
§3.1 pkt 71. Wg ktérego projektowany wodocigg rozdzielczy nie kwalifikuje sie¢ do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko.
§3.1 pkt 81. Wg ktdérego projektowana sie¢ kanalizacyjna ponizej 1 km nie kwalifikuje sie do przedsigwzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko.
e Ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Art. 19.1 pkt 1), 2)
o Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60, USTAWA z 2020r. o drogach publicznych — Art.39. Pkt 1 ppkt 1)

5.2. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie wystepuje.

6.0. Warunki gruntowo-wodne

Badaniami objeto obszar znajdujgcy sie we wsi Wojcieszyce, gmina Ktodawa w powiecie gorzowskim. Pod
wzgledem geomorfologicznym teren ten znajduje sie na terenie Rowniny Gorzowskiej, (nr 314.61 w podziale J.
Kondrackiego). Réwnina Gorzowska stanowi fragment Pojezierza Potudniowopomorskiego (314.6-7).
Budowa geologiczna zostata rozpoznana do 6,0 m p.p.t. Stwierdzono wystepowanie osadéw czwartorzedowych,
plejstocenskich o genezie wodnolodowcowej oraz lodowcowej. Osady wodnolodowcowe reprezentowane sg przez piaski
drobne, natomiast osady lodowcowe reprezentowane sg przez gliny piaszczyste oraz podrzednie gliny. Bezposrednio pod
powierzchnig terenu znajduje sie warstwa gleb o migzszosci okoto 0,3 m.
We wszystkich otworach od gtebokos$ci co najmniej 4,4 m sg gliny piaszczyste i podrzednie piaski gliniaste. Ponizej 4,4 -
5,4 m zaczynajq sig juz piaski drobne i podrzednie srednie.
Wszystkie otwory suche - BRAK WOD GRUNTOWYCH.
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ( Dz.U. z 2012 r., poz. 463 ), na badanym
terenie wystepujg proste warunki gruntowo-wodne, a projektowang budowe sieci wodociggowej nalezy zaliczy¢ do | i Il
kategorii geotechnicznej.

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspdlnicy Sp. j., ul. Kosynieréw Gdynskich 61/2, 66-400 Gorzéw WIKp.
NIP: 5961646792; REGON: 080009361; KRS: 0000333170
TEL. 95717 10 70, KOM. 501 515 542, 508 258 365, 501 252 120
www. eko-instal.biz, e-mail: biuro@eko-instal.biz



OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

7.0. Bilans $ciekéw

Bilans sciekéw sporzadzono na podstawie sredniego zuzycia wody dla obszaru objetego opracowaniem.
- Qq¢r - Srednia dobowa iloé $ciekow
- Qdmax - Maksymalne dobowe ilosci $ciekdw
- Qhmax - Maksymalne godzinowe ilosci $ciekow

Dla celéw mieszkaniowych zgodnie z zapisami mpzp Gminy Klodawa oznaczonym MN

- 0,12 m¥d — zuzycie wody na mieszkanca
- 4 os. ilo$¢ mieszkancéw na 1 dziatke/budynek
- wspdtczynniki Ne = 1,6, N, —2,0

Dla celéw ustug komercyjnych i mieszkaniowych zgodnie z zapisami mpzp Gminy Klodawa oznaczonym UC/MN
- 0,12 m¥d — zuzycie wody na mieszkanca
- 4 os. ilo$¢ mieszkancéw na 1 dziatke/budynek
- 0,03 m¥d — zuzycie wody na 1 pracownika
w zakfadach pracy niewodochtonnych, w ktérych stosowanie natryskow nie jest konieczne
- 4 os. ilos$¢ zatrudnionych pracownikéw na 1 dziatke/budynek
- wspotczynniki Ny — 2,0, wspotczynnika Nd nie przyjmuje sie

Zlewnia istniejacej kanalizacji ul. Parkowa i Kokosowa

llos¢ obiektéow
zakres (docelowa) Ozn. st’r Qdmax thax
szt. m3/d mé/d mi/h dmi/s
Bud. istn. miesz. - 2 MN 0,96 1,54 0,13 0,04
Budynki
AR MN 1,44 2,03 0,19 0,05
istniejace | Byq. istn. UC/MN. - 3
uc 0,36 0,36 0,03 0,01
Dziatki mieszk. - 6 MN 2,88 4,61 0,38 0,11
Dziatki
pod o MN 2,88 4,61 0,38 0,11
Dziatki UC/MN - 6
zabudow uc 0,72 0,72 0,06 0,02
€
Ogotem: 9,24 13,87 1,17 0,34
Zlewnia przepompowni PS1
llos¢ obiektow
zakres (docelowa) Ozn. st’r Qdmax thax
szt. m3/d m3/d m3/h dmd/s
Bud. istn. miesz. - 8 MN 3,84 6,14 0,51 0,14
Budynki
AR MN 0,48 0,77 0,06 0,02
Istniejace | gyd. istn. UC/MN. - 1
uc 0,12 0,12 0,01 0,003
Dziatki mieszk. - 59 MN 28,32 45,31 3,78 1,05
Dziatki
pod o MN 0,48 0,77 0,06 0,02
Dziatki UC/MN - 1
zabudow uc 0,12 0,12 0,01 0,003
€
Ogoétem: 33,36 53,23 4,43 1,24
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8.0. Opis technicznych rozwigzan projektowych

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SA OBOWIAZUJACE.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYNIKAJACE NP. Z ZAMIANY URZADZEN, ZAISTNIENIA PROBLEMOW
TECHNICZNYCH CZY NIEJASNOSCI, NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM W RAMACH REALIZACJI
NADZORU AUTORSKIEGO ORAZ OTRZYMAC AKCEPTACJE INWESTORA | INSPEKTORA NADZORU.

SAMODZIELNE ODSTEPSTWA WYKONAWCY OD ZAt OZEN PROJEKTOWYCH ZWALNIAJA PROJEKTANTA
Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT ORAZ PRZENOSZA
ODPOWIEDZIALNOSC W CAL0OSCI NA WYKONAWCE.

UWAGA!
DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE PRODUKTOW ROWNOWAZNYCH PO KONSULACJIACH

Z PROJEKTANTEM, INSPEKTOREM NADZORU ORAZ ZAMAWIAJACYM.
UDOWODNIENIE ROWNOWAZNOSCI PRODUKTU LEZY PO STRONIE WYKONAWCY!

8.1. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNO-TLOCZNA

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w systemie grawitacyjno-ttocznym. W skitad tak zaplanowanego
systemu wchodzi:
o system kanalizacji grawitacyjnej z rur @200, 160mm PVC-U lite, klasy 8kN/m?,
e  przepompownia $ciekow J1,5m, polimerobeton, najezdna
e rurocigg ttoczny @90mm PE100 SDR17-RC,
e instalacja zalicznikowa zasilania przepompowni $ciekow PS1 oraz jej oswietlenie

Zaprojektowane rury gwarantujg wysoki stopien szczelnosci i zabezpieczajg przed infiltracjg wody gruntowe;j i

Sciekdw oraz spetniajg wymogi dla sredniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada petny
asortyment ksztattek (tréjniki, tuki, nasuwki), przej$¢ szczelnych, oraz tgczniki z innymi materiatami.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Kanalizacje zaprojektowano z rur i ksztattek @200,160mm, PVC-U klasy S 8kN/m? litych ( nie dopuszcza sie rur z
tzw. rdzeniem spienionym).
- miejsce wigczenia: na dziatce nr 212/11 obreb Wojcieszyce — pas drogi powiatowej nr 1406F do istniejgcego rurociagu
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U @200mm, oznaczonego na zatgczonej mapie symbolem ,ks200”,
- sposob wigczenia kolektora tlocznego gtéwnej sieci: studnia istniejgca o rzednych 80,45/79,08 poprzedzona
projektowang studnig rozprezng @1.0m PP lub PE z dnem kolistym w pasie drogi gminnej — dz. nr 210/310obreb
Wojcieszyce
- przytacza w pasie drogi powiatowej - ul. Parkowa do istniejgcych studni lub studni projektowanych wg rys. nr 1 i profili
podtuznych do istniejgcej sieci kanalizacyjnej oznaczonego na zatgczonej mapie symbolem ,ks200”,
- Przed i za studnig wigczeniowej kolektora tlocznego nalezy wymieni¢ istniejgce studnie betonowe na studnie
tworzywowe @1.0m.
Nalezy stosowaé caty system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U. Zamawiajacy nie
dopuszcza, w ramach zaprojektowanego zakresu materiatowego, zastosowania na jednym odcinku pomiedzy studniami,
rur i ksztattek wyprodukowanych przez wigcej niz jednego producenta.

Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana zewnetrznie, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujace
podstawowe dane:

. nazwa producenta;
rodzaj materiatu;
oznaczenie szeregu i Srednica zewnetrzna w mm;
grubosé scianki w mm;
data produkcji: rok -miesigc-dzien;
e obowigzujgcg norme.
Kazda ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem nastepujgcych podstawowych danych:
® nazwa producenta;

®  rodzaj materiatu;

®  oznaczenie szeregu i Srednica zewnetrzna w mm;
® obowigzujgcg norme.
Wiadciwosci rur i ksztattek:
. potgczenia kielichowe z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE lub inne trwate plastycznie) - uszczelki zgodnie z PN-
EN 681-1 posiadajg znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;
. powierzchnia zewnetrzna rur gtadka;
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struktura ,lita” (jednorodna struktura $cianki w catej grubosci);

sztywno$¢ obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m2

szereg wymiarowy SDR 34;

spetniajg wymagania PN-EN 1401-1:2009;

rury i ksztattki odporne na dichlorometan (odpornos¢ potwierdzona przez laboratorium certyfikowane)

potwierdzajgce odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC-U;

D materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odpornos$¢ na cisnienie wewnetrzne (pozytywny wynik
testu badania odpornosci na cisnienie wewnetrzne - testu 1000 godzinnego potwierdza trwato$¢ na poziomie 100
lat);

e rury o $rednicach od @200 posiadajg nadruk wewnatrz umozliwiajgcy identyfikacje rur podczas inspekc;ji

telewizyjnej. Parametry podlegajgce identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury (rury lite jednorodne),

srednica oraz sztywnos$¢ obwodowa.

Gtowny kolektor uzbrojony bedzie w studzienki betonowe @1200, 1000mm, prefabrykowane, przejsciami szczelnymi i
stopniami ztazowymi zgodnie z normg PN-13-1 0729.
Wymagania

e studnia prefabrykowana wykonana wg normy PN-EN 206:2014, zgodnie z klasg ekspozycji XA3 (silna agresja

chemiczna) z cementem siarczanoodpornym CEM IlIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m® zgodnie z PN-EN 197-
1:2012

e studnia wykonana z betonu C35/45 (B45), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (<£5%) i mrozoodpornego
(F150),

e studnie prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 z przejsciami szczelnymi dostosowanymi do
Srednicy i materiatu kanatow,

e stopnie ztazowe podwadjne, wytrzymatosci klasy |, z petnym rdzeniem stalowym w szczelnej otulinie tworzywowej w
kolorze jaskrawym (np. zéttym), z punktami odblaskowymi (w/g normy PN-EN 13101:2005), zamocowane wspotosiowo
jeden pod drugim (tzw. drabinka) w odlegtosci pionowej 250 + 5 mm,

® kregi betonowe wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 tgczone na uszczelki elastomerowe spetniajgce wymagania
normy PN-EN 681-1,

® kregi zabezpieczone od zewnatrz izolacjg poprzez dwukrotne malowanie emulsjg asfaltowg rzadka i dwukrotnie
emulsjg gestg przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3,

® potgczenia kregdw spoinowane od wewnatrz i zewnatrz elastyczng zaprawg PCC,

e plyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy,
® na terenach zielonych i nieutwardzonych wiaz podnies¢ min. 5 cm ponad teren,

e w studniach zlokalizowanych w drogach wykona¢ montaz pierscieni dystansowych wykonanych z tworzywa
sztucznego (kompozytowe). Pierscienie dystansowe tgczone bedg przy uzyciu elastycznego kleju na bazie poliuretanu, o
uniwersalnym zastosowaniu.

® przestrzen pomiedzy ptytg nastudzienng i pierécieniem odcigzajgcym a kregami studni rewizyjnymi nalezy uszczelnié¢
za pomocg wodoodpornej pianki poliuretanowe;j.

e w studniach sanitarnych, w ktorych nastepuje wtgczenie kanatu sanitarnego powyzej 50 cm od dna kinety, nalezy
wykonac¢ kaskady wewnetrzne z rur i ksztattek PVC-U montowane na uchwyty ze stali kwasoodpornej,

® grunt pod podstawg komory, nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0,98, modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego
dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Wiazy kanalizacyjne.
Wiazy kanalizacyjne muszg spetniaé wymagania:

e materiat konstrukcyjny ramy i pokrywy — zeliwo sferoidalne,

e wilaz w klasie D400 (40 ton),

e obcigzenie ruchem drogowym: ruch normalny (liczba pojazdéw ograniczona), ruch intensywny (liczba pojazdéw
nieregularna lub duza),

e Srednica wewnetrzna otworu ramy — min. 600 mm,

e wysokosé ramy —min. 100 mm,

e wyposazenie we wkiadke ttumigca,

e pokrywa witazu wentylowana i niewentylowana,

e pokrywa uchylna osadzona w ramie okragtej, otwarcie min. 90 stopni,

e pokrywa z mozliwoscig zabezpieczenia przed kradzieza,

e pokrywa z logo PWiK Sp. z 0.0.. PWiK Sp. z 0.0. przekaze Wykonawcy wzdér Logo Przedsigbiorstwa,
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pokrywa z mozliwoscig otwierania np. haczykiem, tomem, kilofem, specjalnym kluczem,

produkt zgodny z normg PN-EN 124. Wymagany certyfikat zgodnosci z norma wydany przez akredytowany
osrodek certyfikujacy,

w terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanalizacyjne, nalezy podnies¢ ponad teren o wysokosci min. 5
cm i obetonowac wraz z pierscieniem regulacyjnym lub ptytg nastudzienng, o szerokosci min. 30 cm (stosowaé
beton klasy min. C16/20),

w terenie utwardzonym, wiazy kanalizacyjne, nalezy wyregulowaé¢ do istniejacej rzednej konstrukcji drogi lub
chodnik, obetonowa¢ rame witazu wraz z pierscieniem regulacyjnym, wypetni¢ wycieta pod regulacje mase
asfaltowg w drodze lub w chodniku kostke polbruk.

Studnie tworzywowe.

Typowe kompletne studnie inspekcyjne o $rednicy wewnetrznej co najmniej 425 mm, 600 mm, @800 mm, 1000 mm z
prefabrykowanych elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych, montowanych w miejscu wbudowania o nastepujacej
charakterystyce:

studzienki tworzywowe wykonane wg normy PN — EN 13598 — 2:2009 i odpowiadajg nastepujgcej
charakterystyce:

o dopuszczalna gtebokos$é zabudowy — 6 m,

o dopuszczalny poziom wody gruntowej 5m od dna kinety,

o dopuszczalne obcigzenie ruchem ciezkim (SLW 60 — klasa obcigzenia wtazéw D400),

parametry techniczne potwierdzone w deklaracji zgodnosci oraz trwatym cechowaniem zgodnym z normg PN-EN
13598-2 (dopuszczalny poziom wody gruntowej podany w sposob trwaty — zgodnie z norma),

posiadajg odpornos$¢ chemiczng tworzywowych elementéw sktadowych z PP lub PE zgodng z ISO/TR 10358,

uszczelki spetniajace wymagania normy PN — EN 681 — 1 lub PN-EN 681-2 przeznaczone do zastosowania w
kanalizacji PN-EN 681-1,

konstrukcja rury trzonowej karbowanej jest jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanych do zabudowy w
pionie, co utatwia wykonanie zaggszczenia wokét studzienki:

a) zuwagi na wypetnienie wykopu gruntem rodzimym — grunty klas Ili Ill (IV),

b) zuwagi na nie stosowanie wymiany gruntow do zasypki wykopow,
mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie trzonu co max. 10 cm,
kinety prefabrykowane — monolityczne w celu wyeliminowania wyrobéw wykonywanych warstwowo,
kinety przelotowe proste i kgtowe do wykonywania zmiany kierunkéw oraz zbiorcze pod katem 90 stopni,
elementy kielichowe studzienek (kinety, stozki) wyposazone w kielichy potaczeniowe o gtebokosci min. 20 cm
(zabezpieczenie przed rozszczelnieniem w gruncie w przypadku osiadania),
kroéce kinet w postaci kielichow zintegrowanych z kinetg dostosowanych do tgczenia rur gtadkosciennych (lub
dwusciennych),
krééce kielichowe oraz ksztattki in situ dwuelementowe (uszczelka manszetowa + kielich dla rur o $ciance
gtadkiej) powinny zapewnia¢ elastyczne potgczenie z fgczonymi rurami. Zakres elastycznosci min. +/- 5 stopni,
co zapewnia zachowanie szczelno$¢ zwigzanych z nierbwnomiernym osiadaniem gruntu oraz przy tgczeniu rur z
wiekszymi spadkami,
studnie nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pierscien betonowy lub kompozytowy odcigzajgcy spetniajgcy
wymagania obowigzujgcych norm. PierScien odcigzajgcy musi by¢ kompatybilny z wybranym systemem studni
tworzywowych,
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e wilazy zeliwne (B125 lub D400) lub pokrywy zeliwne klasy A15 w zaleznosci od planowanego obcigzenia ruchem,
zgodne z PN-EN 124 i posiadajg certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujgcej zgodnie z normg PN-EN 124,
e Sruby imbusowe do wlazéw zeliwnych wykonane ze stali nierdzewnej klasy min. 1.4301,
e witazy niewentylowane — ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz oparéw z kanalizacji zabezpieczajgce
przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni,

o wiazy DN600 klasy D400 z korpusem o wysokosci min. 110 mm.

Wiazy kanalizacyjne.
Wiazy kanalizacyjne muszg spetnia¢ wymagania:
o materiat konstrukcyjny ramy i pokrywy — zeliwo sferoidalne,
o wilaz w klasie D400 (40 ton),
e obcigzenie ruchem drogowym: ruch normalny (liczba pojazdéw ograniczona), ruch intensywny (liczba
pojazdéw nieregularna lub duza),
Srednica wewnetrzna otworu ramy — min. 600 mm,
wysokos¢ ramy — min. 100 mm,
wyposazenie we wktadke ttumigca,
pokrywa wtazu wentylowana i niewentylowana,
pokrywa uchylna osadzona w ramie okragtej, otwarcie min. 90 stopni,
pokrywa z mozliwoscig zabezpieczenia przed kradzieza,
pokrywa z logoPWiK Sp. z 0.0.. PWiK Sp. z 0.0. przekaze Wykonawcy wzoér Logo Przedsiebiorstwa,

e pokrywa z mozliwoscig otwierania np. haczykiem, fomem, kilofem, specjalnym kluczem,

e produkt zgodny z normg PN-EN 124. Wymagany certyfikat zgodnosci z normg wydany przez akredytowany
osrodek certyfikujacy,

e w terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanalizacyjne, nalezy podnies¢ ponad teren o wysokosci min. 5
cm i obetonowac¢ wraz z pierscieniem regulacyjnym lub ptytg nastudzienng, o szerokosci min. 30 cm (stosowaé
beton klasy min. C16/20),

e w terenie utwardzonym, wtazy kanalizacyjne, nalezy wyregulowa¢ do istniejgcej rzednej konstrukcji drogi lub
chodnik, obetonowa¢ rame wtazu wraz z pierscieniem regulacyjnym, wypetni¢ wycieta pod regulacje mase
asfaltowg w drodze lub w chodniku kostke polbruk.

Jednorodnos¢ materiatowa:
rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu zapewnienia
jednakowego zakresu tolerancji dotyczgcych $rednicy zewnetrznej DE i odpowiedniej wspotpracy potgczeh przy
wysokich ci$nieniach.
Znakowanie rur:
— wszystkie rury powinny by¢é oznakowane w sposob czytelny i trwaty zgodnie z PN-EN 545:2010.
Uwagi koncowe

Pod rurociggi wykona¢ podsypke piaskowg o gr 0,20m. Po utoZeniu rurociggu wykona¢ obsypke o gr 0,2m ponad
wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004.

Kanalizacja sanitarna tfoczna
Kanalizacje zaprojektowano z rur d90mm PE100 SDR17 PN10 - RC tgczonych przez zgrzewanie doczotowe.
Rury te gwarantujg wysoki stopien szczelno$ci i zabezpieczajg przed infiltracja wody gruntowej i $ciekdéw oraz spetniajg
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wymogi dla $redniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada petny asortyment ksztattek
(trojniki, tuki, nasuwki), przejs¢ szczelnych, oraz taczniki z innymi materiatami.
miejsce wtgczenia: studnia istniejgca o rzednych 80.45/79.08 poprzedzona projektowang studnie rozprezng @1.0m PP lub
PE O rzednych 79.79/78.59 z dne kolistym w pasie drogi gminnej — dz. nr 210/310obreb Wojcieszyce.
- przytacza w pasie drogi powiatowej -ul. Parkowa do istniejacych studni lub studni projektowanych wg rys. nr 1 i profili
podtuznych do istniejgcej sieci kanalizacyjnej oznaczonego na zatgczonej mapie symbolem ,ks200”,
- Przed i za studnig wigczeniowej kolektora ttocznego nalezy wymieni¢ istniejgce studnie betonowe na studnie
tworzywowe @1.0m.
Studnia rozprezna.
Typowa kompletna studnia rozprezna o srednicy wewnetrznej co najmniej 21000 mm z prefabrykowanych elementow
wykonanych z tworzyw sztucznych, montowanych w miejscu wbudowania o nastepujgcej charakterystyce:
e studzienka tworzywowa wykonana wg normy PN — EN 13598 — 2:2009 i odpowiadajgca nastepujgcej

charakterystyce:

o dopuszczalna gtebokosé zabudowy — 6 m,

e dopuszczalny poziom wody gruntowej 5m od dna kinety,

o dopuszczalne obcigzenie ruchem ciezkim (SLW 60 — klasa obcigzenia wtazéw D400),

® parametry techniczne potwierdzone w deklaracji zgodno$ci oraz trwatym cechowaniem zgodnym z normg PN-EN
13598-2 (dopuszczalny poziom wody gruntowej podany w sposob trwaty — zgodnie z norma),

posiada odpornos$¢ chemiczng tworzywowych elementéw sktadowych z PP lub PE zgodng z ISO/TR 10358,

® uszczelki spetniajace wymagania normy PN — EN 681 — 1 lub PN-EN 681-2 przeznaczone do zastosowania w
kanalizacji PN-EN 681-1,

® konstrukcja rury trzonowej karbowanej jest jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanych do zabudowy w
pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokét studzienki:

® z uwagi nha wypetnienie wykopu gruntem rodzimym — grunty klas Il i lll (1V),

® 7z uwagi na nie stosowanie wymiany gruntéw do zasypki wykopéw,

mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie trzonu co max. 10 cm,

kineta prefabrykowana — monolityczna w celu wyeliminowania wyrobéw wykonywanych warstwowo,

kineta przelotowa prosta i katowa do wykonywania zmiany kierunkéw oraz zbiorcze pod katem 90 stopni,

elementy kielichowe studzienek (kinety, stozki) wyposazone w kielichy potaczeniowe o gtebokosci min. 20 cm

(zabezpieczenie przed rozszczelnieniem w gruncie w przypadku osiadania),

e krocce kinety w postaci kielichéw zintegrowanych z kinetg dostosowanych do tgczenia rur gtadkosciennych (lub
dwusciennych),

e krocce kielichowe oraz ksztattki in situ dwuelementowe (uszczelka manszetowa + kielich dla rur o $ciance
gtadkiej) powinny zapewnia¢ elastyczne potagczenie z tgczonymi rurami. Zakres elastycznosci min. +/- 5 stopni,
co zapewnia zachowanie szczelno$¢ zwigzanych z nieréwnomiernym osiadaniem gruntu oraz przy tgczeniu rur z
wiekszymi spadkami,

e studnie, nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pierscien betonowy lub tworzywowy odcigzajgcy spetniajgcy wymagania
obowigzujacych norm. PierScien odcigzajgcy musi byé kompatybilny z wybranym systemem studni
tworzywowych,

e wilazy zeliwne (B125 lub D400) lub pokrywy zeliwne klasy A15 w zaleznosci od planowanego obcigzenia ruchem,
zgodne z PN-EN 124 i posiadajg certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujgcej zgodnie z normg PN-EN 124,

e $ruby imbusowe do wtazoéw zeliwnych wykonane ze stali nierdzewnej klasy min. 1.4301,

e wilazy niewentylowane — ograniczajgce wydostawanie na zewngtrz oparow z kanalizacji zabezpieczajgce
przedostawanie si¢ do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni,
e witazy DN600 klasy D400 z korpusem o wysoko$ci min. 110 mm.

Wiazy kanalizacyjne.
Witazy kanalizacyjne muszg spetnia¢ wymagania:
e materiat konstrukcyjny ramy i pokrywy — Zeliwo sferoidalne,
e wiaz w klasie D400 (40 ton),
e obcigzenie ruchem drogowym: ruch normalny (liczba pojazdéw ograniczona), ruch intensywny (liczba pojazdéw
nieregularna lub duza),
Srednica wewnetrzna otworu ramy — min. 600 mm,
wysokos$¢ ramy — min. 100 mm,
wyposazenie we wkfadke tlumigca,
pokrywa wtazu wentylowana i niewentylowana,
pokrywa uchylna osadzona w ramie okragtej, otwarcie min. 90 stopni,
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e pokrywa z mozliwoscig zabezpieczenia przed kradzieza,

e pokrywa z logo PWiK Sp. z 0.0.. PWiK Sp. z 0.0. przekaze Wykonawcy wzor Logo Przedsigbiorstwa,pokrywa z
mozliwoscig otwierania np. haczykiem, tomem, kilofem, specjalnym kluczem,

e produkt zgodny z normg PN-EN 124. Wymagany certyfikat zgodnosci z normg wydany przez akredytowany

odrodek certyfikujacy,

e w terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanalizacyjne, nalezy podnies¢ ponad teren o wysokosci min. 5
cm i obetonowac wraz z pierscieniem regulacyjnym lub ptytg nastudzienng, o szerokosci min. 30 cm (stosowaé
beton klasy min. C16/20),

e w terenie utwardzonym, wtazy kanalizacyjne, nalezy wyregulowa¢ do istniejgcej rzednej konstrukcji drogi lub
chodnik, obetonowa¢ rame witazu wraz z pierscieniem regulacyjnym, wypetni¢ wycietg pod regulacje mase
asfaltowg w drodze lub w chodniku kostke polbruk.

Rury i ksztaltki musza spetnia¢ wymagania:
¢ muszg posiada¢ aprobate techniczng wydang przez akredytowany osrodek badawczy oraz spetnia¢ wymogi

szczelnosci | wytrzymatosci na cisnienie 1,0 MPa,
¢ muszg spetnia¢ warunki okreslone w Polskich Normach dotyczgcych parametréw danych typow rur. W

szczegolnosci rury PE muszg spetnia¢ warunki zawarte w normie PN-EN 12201-3:2004

Ksztattki z Zzeliwa

¢ Nalezy stosowac jednolity system rur i ksztattek

e materiat: zeliwo sferoidalne co najmniej EN-GJS-400-18;

e zabezpieczenie antykorozyjne - powtoka epoksydowa na zewnatrz i wewnatrz o min grubosci 250um;

e owiercenia kotnierzy zgodnie z PN-EN1092-2;

e cisSnienie nominalne PN10;

e korpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego;

¢ uszczelka wargowa oraz uszczelka ptaska;

e pierscien zaciskowy z Ms 58, powyzej DN300 z Rg 7;

¢ Sruby w wykonaniu ze stali kwasoodpornej klasy min. 1.4301 (A2);

¢ potgczenie wytrzymate na rozcigganie.

W przypadku stosowania rur i ksztalttek PE zgrzewanych doczotowo nalezy:

¢ uzywac ksztattek wiryskowych nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

¢ nie dopuszcza sie zastosowania ksztattek segmentowych;

e posiadac aktualne swiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow;

¢ przestrzegac¢ aby byta zachowana odpowiednia czysto$¢ rur;

¢ operator winien posiada¢ aktualne uprawnienia pozwalajgce na wykonywanie potgczeh zgrzewanych;

e uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

¢ przestrzegac¢ procedury zgrzewania doczotowego wigcznie z czytelnym oznakowaniem kazdej zgrzeiny;

¢ kazde potgczenie zgrzewane winno posiadac czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk protokotu zgrzewu.

Wymagania dla rur PE-RC

Nalezy stosowac rury o nastepujgcych parametrach:

¢ Rury PE100 RC SDR11 PN16 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe potaczone ze sobg molekularnie;

¢ Rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji pekniec, podlegajgcemu statej
kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne 28760h);

¢ Rury odporne na skutki zarysowan i naciskéw punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego Instytutu
Badawczego, wynik =8760h;
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¢ Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociggéw, zgodna z PAS 1075 Typ 2;

Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny byé podane nastepujgce podstawowe dane:
nazwa producenta;

¢ rodzaj materiatu;

e 0znaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm;

e grubos¢ scianki w mm;

¢ data produkcji: rok -miesigc-dzien;

e obowigzujgca norma.

Jednorodnos$¢ materiatowa:

Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu zapewnienia jednakowego
zakresu tolerancji dotyczgcych srednicy zewnetrznej DE i odpowiedniej wspotpracy potgczen przy wysokich cisnieniach

Jednorodnos¢ materiatowa:
- rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu zapewnienia
jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych $rednicy zewnetrznej DE i odpowiedniej wspotpracy potaczen przy
wysokich cisnieniach.

Znakowanie rur:
- wszystkie rury powinny by¢é oznakowane w sposob czytelny i trwaty zgodnie z PN-EN 545:2010.

Wymagania dla zasuw nozowych:
*konstrukcja ptytowa, dwukierunkowa, bezgniazdowa;
eci$nienie pracy standardowe zgodnie z kartg katalogows;
*domkniecie zasuwy na zasadzie beztarciowej;
*owiercenie kotnierzy - wg normy PN-EN 1092-2;
*zastosowanie - Scieki kanalizacyjne;
*Sruby w wykonaniu
*- mozliwo$¢ opcjonalnego zamontowania skrobakéw noza, deflektora przeptywu i przystony regulacyjnej typu V;
*naped zasuwy: kétko reczne, naped elektryczny lub naped pneumatyczny
*korpus:
- plyty dolne - z zeliwa szarego (GG-25), chronione przed korozjg powtoka z farb epoksydowych o min. gru
bosci 150 ym;
e konstrukcja podtrzymujgca naped:
- ptyty goérne - ze stali St. 52, chronione przed korozjg powtokg z farb epoksydowych o min. grubosci 150 pm;
- ptyty gérne posiadajg naciecie umozliwiajgce okreslenie pozycji noza;
- ptyty gérne stanowig ostone bezpieczenstwa dla pracujacego noza;
trzpien wznoszacy lud niewznoszacy - ze stali nierdzewnej AlSI 316;
nakretka trzpienia - braz o podwyzszonej wytrzymatosci;
kotko reczne — ze stali St. 52, chronione przed korozjg powtokg z farb epoksydowych o min. grubosci 150 um;
noz zasuwy - ze stali kwasoodpornej AISI 316, w pozycji otwartej catkowicie ostoniety przez ptyty gérne;
Sruby, nakretki i podkfadki - ze stali kwasoodpornej klasy min. 1.4301 (A2)
uszczelnienie obwodowe z gumy NBR, nawulkanizowanej na metalowym rdzeniu wzmacniajgcym;
uszczelnienie dtawicowe z gumy NBR, z mozliwoscig regulacji docisku;
mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia dtawicy bez demontazu zasuwy z ruroci

goérnych przy zasuwie z trzpieniem wznoszgcym)

Przepompownia sciekéw PS1

W ramach zadania zaprojektowano jedng przepompownie $ciekéw zlokalizowang na dz. nr 210/31. Nowo projektowana
przepompownia zostata dobrana odpowiednio dla tgcznej ilosci Sciekéw doptywajgcych obecnie jak i w perspektywie
(zgodnie z bilansem $ciekéw pkt. 7.0) oraz z uwzglednieniem charakterystyki hydraulicznej istniejgcych rurociggéw
odprowadzajgcych Scieki do istniejgcego systemu kanalizacyjnego miasta Gorzéw Wikp.

Przepompownia $ciekéw wymagania
« obudowa monolityczna z polimerobetonu o parametrach technicznych:
- wytrzymatos$¢ na Sciskanie min. 80 MPa,
- wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu min. 15MPa,
- odpornos¢ chemiczna w zakresie pH 1-10,
- ciezar wtasciwy 2300 kg/m3,
- posiadajgca aprobate techniczng lub znak CE,
- dno komory wyprofilowane tak, aby nie osadzaty sie w zadnym jego miejscu piasek i zawiesiny,
- ptyta przykrycia typu ciezkiego z otworem pod wtaz,
- wszystkie mocowania elementéw konstrukcyjnych i nosnych wykonane bez przewiercenia obudowy w tzw.
technologii bezotworowej zapewniajgcej catkowitg szczelnos¢ obudowy i w najwigkszym stopniu zabezpiecza przed
skazeniem $rodowiska,
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- otwory pod rurociagi i przej$cia kablowe wykonane jako szczelne,

Zestawienie parametrow dobranej pompowni.

Parametr PS1
wydajnosé pompowni Q - I/s 8,00
wysokos¢ podnoszenia pompy Hp 9,5m
Moc pompy P2 / prad znamionowy In 1,7/3,7A
Ciecz Scieki
Liczba pomp 2 szt. w tym jedna rezerwowa
Przelot swobodny 76mm
Kréciec ttoczny w pompowni DN80

Zestawienie rzegdnych przepompowni

Rzedne
Dna MAX Dna Posadowienie
PS doptywu Alarmu w PS1 MIN w PS1 zbiornika zbiornika Terenu Wiazu
[mn.p.m.] [mn.p.m.] [mn.p.m.] [mn.p.m.] [mn.p.m.] [mn.p.m.] [mn.p.m.] [mn.p.m.]
PS4 73,99 73,89 73,59 73,19 72,63 72,49 77,79 77,79
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Wysokosc podnoszenia
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Elementy wyposazenia zbiornikowej pompowni sieciowej (TABELA 2)

Lp. Nazwa elementu llos¢ el materiat
Wyposazenie standardowe — POMPOWNIA

1 Zbiornik pompowni — monolityczny wykonany w
technologii bezotworowej gwarantujacej najwyzsza 1 kpl Polimerobeton
ochrone przed skazeniami, z pokrywg typu ciezkiego

2 Wiaz kwadratowy jednoskrzydtowy z zamkiem oraz 1 kpl. Stal nierdzewna 1.4401
zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu zamykaniu

3 System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewne;j 1 kpl Stal nierdzewna 1.4401

DN100 systemu Instalcompact.
W kominkach wktad z wegla katalitycznego

Sonda hydrostatyczna w rurze ostonowej z PVC 1 kpl. -
Kable zasilajace pomp i sterownicze sondy w obrebie 2 kpl -
zbiornika (przewody fabryczne o diugosci 10m)
6 Potgczenia wyréwnawcze wszystkich elementéw stalowych 1 kpl. -
wyposazenia pompowni
7 Pompa zatapialna zgodnie z tabelg nr 1, silnik w wykonaniu 2 szt. -
elektroda przeciwwilgotnosciowa w silniku
8 Kolano stopowe sprzegajace 2 szt. zeliwo
9 tancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. Stal nierdzewna 1.4401
10 Prowadnice 2 kpl. Stal nierdzewna 1.4401
11 Orurowanie wewnatrz pompowni z Srubami, kotnierzami ze 1 kpl. Stal nierdzewna 1.4401

stali nierdzewnej. Spawy wykonane sg maszynowo metodag
TIG przy uzyciu glowicy zamknietej do1 spawania
orbitalnego w ostonie argonowej. Spawy udokumentowane
wydrukiem parametréw spawania.

12 Zawor zwrotny kulowy DN80 2 szt. zeliwo

Zasuwa odcinajgca klinowa DN80 obstugiwana z poziomu 2 szt. zeliwo
pokrywy zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia MGPiB
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
oczyszczalniach sciekéw Dz. U. 93.96.438

13 System zamykania zasuw z poziomu terenu 2 kpl Stal nierdzewna 1.4401
14 Klucz do zasuw 1 szt -
15 System podpér i zamocowan 1 kpl Stal nierdzewna 1.4401
16 Drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem ze 1 szt. Stal nierdzewna 1.4401
szczeblami antyposlizgowymi
17 Przylgcze do ptukania z nasadg do przytagczenia weza 1 szt. -
18 Podest technologiczny 1 kpl. Stal nierdzewna 1.4401
19 Deflektor 1 szt. Stal nierdzewna 1.4401

OPIS TECHNICZNY POMPOWNI SCIEKOW

Rozwiazania konstrukcyjne

wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wtasciwej dla stali nierdzewnej (metoda TIG, przy uzyciu gtowicy
zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC),

piony ttoczne wewnagtrz pompowni sg wykonane ze stali nierdzewnej 1.4401 wg PN-EN 10088-1,
piony ttoczne giete (odsadzki) i wyoblane, tgczone kotnierzami
piony tloczne tgczone sg kotnierzami ze stali nierdzewnej 1.4401 wg PN-EN 10088-1,

trojnik ortowy zapewniajgcy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali nierdzewnej 1.4401 wg PN-EN
10088-1,

prowadnice pomp sg wykonane ze stali nierdzewnej 1.4401 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie potgczenia srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) sg wykonane ze stali nierdzewnej 1.4401 wg PN-EN
10088-1,

wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonane sg w catosci ze stali
nierdzewnej 1.4401 wg PN-EN 10088-1,

armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang pokryte trwatg farbg epoksydowg
odporng na dziatanie $ciekéw,
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Pompy

zasuwy odcinajgce klinowe zamontowane sg na poziomym odcinku rurociggéw ttocznych, aby umozliwi¢ ich
otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z
Rozporzgdzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),

obstuge zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany catkowicie ze stali
nierdzewnej 1.4401 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie uszczelki dla potgczen kotnierzowych sg wykonane z gumy odpornej na dziatanie $ciekéw,

drabinka umozliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szeroko$¢ zgodng z normg PN-80 M-49060 (co najmniej
30 cm), wykonana ze stali nierdzewnej 1.4401 wg PN-EN 10088-1,

pompownia jest wyposazona we wlaz, zapewniajacy swobodny montaz i demontaz pomp (zgodnie z
Rozporzgdzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (g6rne uchwyty prowadnic pomp znajdujg sie w $wietle wtazu),

wymiar wlazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy umozliwiajg swobodny montaz i demontaz pomp zgodnie z
Rozporzgdzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438,

w celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatéw i niebezpiecznych napieé¢ na przedmiotach
metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw pomp), zastosowano potgczenia wyréwnawcze,

przewdd wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koricowym podtgczeniem do gtéwnej szyny
ekwipotencjalne;.

pompy sg tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang wydajnos¢, a druga stanowita jej 100%
czynng rezerwe,

wirnik Vortex,

korpus pompy z zeliwa jest zabezpieczony trwatg zywicg epoksydowg, odporng na korozyjne oddziatywanie
sciekow,

silniki pomp muszg posiadajg obudowe o stopniu ochrony przynajmniej IP68,

pompy posiadajg zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika (bimetal), pompy sg wyposazone w
tancuch wykonany ze stali nierdzewnej 1.4401 wg PN-EN 10088-1,

pompy pracujg naprzemiennie, a w sytuacjach zwiekszonego doptywu przechodzg w tryb pracy réwnolegtej.

Obudowa pompowni $ciekow polimerobetonowa

obudowa o parametrach technicznych:

wytrzymatosé na $ciskanie min. 80 MPa,

wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu min. 15 MPa
odporno$¢ chemiczna (pH 1-10),

ciezar whasciwy 2300 kg/m?.

- posiada aprobate techniczng lub znak CE ,

- dno komory wyprofilowane tak, aby nie osadzaty sie w zadnym jego miejscu piasek i zawiesiny,p

- ptyta przykrycia typu ciezkiego z otworem pod wiaz,

- wszystkie mocowania elementéw konstrukcyjnych i nosnych wykonane bez przewiercenia obudowy w tzw. technologii
bezotworowej zapewniajgcej catkowitg szczelno$¢ obudowy i w najwiekszym stopniu zabezpiecza przed skazeniem
Srodowiska,

- otwory pod rurociagi i przejscia kablowe wykonane jako szczelne,

- sSrednica obudowy zapewnia mozliwo$¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia wewnetrznego pompowni.

Uktad zasilania i sterowania

Wymagania dla uktadéw zasilania i automatyki:

aparatura uktadow pomiaru poziomu sciekéw ( sondy hydrostatyczne i czujniki ptywakowe ,gruszki”)

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspdlnicy Sp. j., ul. Kosynieréw Gdynskich 61/2, 66-400 Gorzéw WIKp.
NIP: 5961646792; REGON: 080009361; KRS: 0000333170
TEL. 95717 10 70, KOM. 501 515 542, 508 258 365, 501 252 120
www. eko-instal.biz, e-mail: biuro@eko-instal.biz



) do szafy sterowniczej przepompowni nalezy doprowadzi¢ zasilanie w energie elektryczng zgodnie z WPT ENEA
Operator;

[ ) uktad zasilania przepompowni $ciekdw winien zapewni¢ zasilenie wszystkich urzgdzen, w tym réwniez
mozliwos$¢ zasilenia z agregatu pradotwdérczego.
L] uktady zasilajgco-sterownicze przepompowni nalezy montowa¢ w podwdjnej obudowie o stopniu ochrony co

najmniej IP 65, obudowa zewnetrzna wykonana ze stali malowanej proszkowo i zabezpieczona zamkiem patentowym,
posadowiona na fundamencie betonowym z przepustami na kable i przewody, obudowa wewnetrzna wykonana ze stali
malowanej proszkowo.
° urzadzenia i aparatura automatyki beda zasilane przez zasilacze buforowe, aby

zapewni¢ ciggte zasilanie w czasie przetgczania z zasilania podstawowego na rezerwowe

oraz zapewni¢ przestanie do dyspozytorni informacji o zaniku napiecia zasilajgcego

przepompownie.
szafki sterownicze, ulokowane w pasie drogowym, bedg zabezpieczone przed uszkodzeniami komunikacyjnymi.

Uktad zasilania bedzie wyposazony co najmniej w:
e wylgcznik gtdwny
przetgcznik zrodta zasilania sie¢ — 0 — agregat,
przetgcznik praca automatyczna — 0 - sterowanie reczne,
ochronniki przeciwprzepieciowe klasy B i C,
zabezpieczenia hadmiarowo prgdowe obwoddw sity, sterowania i sygnalizaciji,
zabezpieczenia réoznicowo-pragdowe,
zabezpieczenie przed asymetrig i zanikiem fazy,
zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,
stycznik do zatgczania kazdej pompy, z przekaznikiem termicznym,
uktady tagodnego rozruchu dla pomp o mocy wigkszej od 5 kW.

Sterowanie pompami bedzie sie odbywato przez mikroprocesorowy sterownik PLC swobodnie
programowalny przeznaczony do sterowania pompami w dwdch trybach pracy, recznym i automatycznym, wybieranym
osobno dla kazdej z pomp.
e Wiasnosci sterownika:

w sposOb nadgzny mierzy i nadzoruje poziom cieczy w zbiorniku,
steruje pracg pomp na podstawie sygnatéw z sondy hydrostatyczne;j,
nadzoruje prace samoczynnego wytgcznika silnikowego, wytacznikéw termicznych,
kierunek obrotéw silnikéw pomp, zanik fazy lub asymetrie faz itp.,
dysponuje zintegrowanym pomiarem pradu, licznikiem czasu pracy, zatgczen oraz

systemem zgtaszania alarmu,
komunikacja ze sterownikiem odbywa sie przy pomocy klawiszy oraz wyswietlacza na

panelu operatorskim, sterownik winien by¢ wyposazony w dwa porty komunikacyjne RS 484

z protokotem Modbus RTU.
ostateczne parametry algorytmu sterowania uzgodnione bedg z Wydziatem Kanalizacji PWiK na etapie
projektowania i rozruchu przepompowni $ciekow.

Wyposazenie ukladu zasilania i sterowania

Wyposazenie sterownicy przepompowni:

obudowa zewnetrzna i wewnetrzna w stopniu ochrony nie mniejszym niz IP65,

z mozliwoscig zamknigcia drzwi zewnetrznych na zamek patentowy,

mikroprocesorowy sterownik PLC opisany wyzej,

urzgdzenie tagodnego rozruchu i wytgczenia dla kazdej pompy ,softstart’, powyzej 5,5 kW

stycznik do zatgczania kazdej pompy, z przekaznikiem termicznym,

wytgcznik zasilania 3x400 V — przetagcznik agregat — sie¢

wtyczka stata odbiornikowa do podtgczenia agregatu — 32A,

zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikow pomp,

zabezpieczenie przecigzeniowe silnikéw pomp,

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy B i C — 4 tory,

zabudowane przekazniki kontroli czujnikéw pomp,

wytgcznik réznicowo-pradowy,

urzgdzenie do kontroli symetrii zasilania,

uktad pozwalajgcy samoczynne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy
hydrostatycznej wraz z separatorem sygnatéw oraz ochronnikiem w ukfadzie sondy
hydrostatycznej,

awaryjny uktad sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu,

przetgcznik rodzaju sterowania R — A,

ukfad pozwalajgcy na reczne sterowanie miejscowe,
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gniazdo serwisowe 230V/10A,

grzatka z termostatem,

licznik godzin pracy,

licznik liczby zatgczen,

przektadniki prgdowe wraz z przetwornikami z wyjSciem pragdowym 4...20 mA,
sygnalizator optyczno - akustyczny,

ukfad podtrzymania buforowego 24V DC,

czujnik otwarcia drzwi szafki oraz wiazu.

amperomierz dla kazdej pompy

Przepompownie Sciekéw wyposazone bedg w czujniki ptywakowe ,gruszki” w wersji z kablem neoprenowym.

Monitoring

Monitoring pracy przepompowni bedzie sie odbywat za pomocg sterownikow PLC, bedzie

zapewniat mozliwos$¢ zbierania i przesytania danych za pomocg radiomodemu i bedzie

realizowat migdzy innymi nastepujgce funkcje:

- przekaz wszystkich monitorowanych parametréw do komputera wyposazonego w
aplikacje do odbioru danych,

- mozliwos¢ dwustronnej komunikacji pomiedzy sterownikami przepompowni,

- petny dostep do danych sterownika przepompowni i mozliwo$é przeprogramowania przy
pomocy klawiszy z wykorzystaniem panela operatorskiego,

petna archiwizacja stanu pracy przepompowni w sterowniku oraz w serwerze
obstugujgcym system monitoringu,

monitorowanie nastepujgcych parametrow:

® sygnalizacja pracy i awarii pomp,

sygnalizacja zawilgocenia lub nieszczelnosci pomp
sygnalizacja rodzaju pracy Auto — Lokalna,
sygnalizacja zasilania Sie¢ — Agregat,

sygnalizacja poziomu sciekéw,

sygnalizacja otwarcia szafy sterowniczej i wtazu,
czas pracy pomp,

ilos¢ zatgczen pomp,

natezenie prgdu kazdej pompy,

sygnalizacja zaniku napiecia.

Uktad monitoringu wigczy¢ do istniejacej sieci monitoringu radiowego w PWiK. Sp.z 0.0. w Gorzowie Wikp.

System monitoringu pracuje na czestotliwosci 436,525 MHz,

Stacja Dyspozytorska — budowana przepompownia bedzie wigczona do systemu

monitoringu opartego na platformie SCADA, sterownik nalezy wyposazy¢ w port szeregowy RS 485 z protokotem
komunikacji Modbus RTU.

Sygnaty do monitoringu przepompowni, ktérych nie obejmuje sterownik sterujgcy pracg przepompowni/ttoczni nalezy
wyprowadzi¢ na listwe sygnatowg, radiomodem powinien by¢ kompatybilny z pracujgcymi w systemie radiomodemami
Satel 3AS.

Wiaczenie do istniejagcego systemu nalezy ustali¢ z firma Mercomp Szczecin.

Wykonaé¢ préby radiowe w celu potwierdzenia komunikacji z punktu projektowanej przepompowni. Wykonawca
inwestycji przygotuje dokumenty do UKE pozwolenie radiowe RLS/S/E/0312/14 PWIiK Sp. z o.0. dla w/w
przepompowni sciekow.

W przypadku braku komunikacji radiowej dopuszcza si¢ zastosowanie GPRS.

UWAGA:

W odlegtosci ok. 1 m od krawedzi zbiornika przepompowni $ciekéw zabudowa¢ zasuwe nozowg (zeliwo sferoidalne) do
bezposredniej zabudowy w ziemi i kontakcie ze $ciekami. Odcinek od przepompowni do zasuwy wykona¢ ze stali
kwasoodpornej kl. min. 1.4401 wg PN-EN 10088-1:2014-12 zabezpieczonej antykorozyjnie. Zasuwe potgczy¢ z
rurociggiem za pomocg mufy i tulei kotnierzowej PE.

W celu wyeliminowania ucigzliwych zapachdw wydostajgcych sie z kanalizacji w miejscu rozprezania $ciekéw tj. W studni
rozpreznej 79,79/78,59 oraz w studni istniejgcej o rzednych 80,45/78,49 nalezy zamontowa¢ podwtazowe biologiczne filtry
z wkfadem z weglem aktywnym. Zawarte w gazach kanalizacyjnych ztowonne substancje bedg zatrzymane w materiale
filtracyjnym i przetworzone w procesach biochemicznych przez mikroorganizmy zyjgce w biofiltrze. Gaz wydostajacy sie
poprzez biofiltr uwolniony jest od odoru.
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Dodatkowo nalezy zamontowac filtry na kominkach wentylacyjnych przepompowni PS1.

Nowoczesne i wytrzymate konstrukcje kominkow filtracyjnych oraz filtrow pod wtazy studzienek w catosci wykonane sg z
materiatéw charakteryzujgcych sie bardzo duzg odpornoscig na dtugotrwaty kontakt z substancjami agresywnymi
wystepujgcymi w instalacjach kanalizacyjnych. W zaleznosci od modelu i typu, zastosowanym materiatem obudowy jest
stal nierdzewna lub polietylen PE-HD.

Wewnetrzne wktady filtracyjne wypetnione sg impregnowanym zlozem wegla aktywowanego lub wyselekcjonowang masa
biofiltracyjng (Tab. 1). Zastosowane rozwigzania techniczne umozliwiajg prosta, bezpieczng i samodzielng wymiane
wkiadu filtracyjnego bez potrzeby zakupu nowego urzadzenia. Rozwiagzanie takie znacznie obniza koszty
eksploatacji.

Objetosci oraz parametry fizykochemiczne zastosowanych wkladéw zostaty dobrane w celu zapewnienia dlugotrwatego
bezobstugowego czasu pracy przy jednoczesnie maksymalnej wydajnosci procesu dezodoryzacji substancji chemicznych
powstajgcych w wyniku anaerobowego rozktadu $ciekéw.

Tab. 1Parametry stosowanych wktadéw filtracyjnych

Specyfikacja:

WEGEL AKTYWNY IMPREGNOWANY

Pojemnos¢ adsorpcji siarkowodoru min 0,15 [g/cm’]
Twardos¢ 95 [%]
Granulacja 4 [mm]

Gestosé 630 [kg/m’]
Zawartos¢ wody, max 15 [%]

Konstrukcja obudowy filtrow do usuwania odoréw oraz upakowanie wypetnienia filtrujgcego zapewniaja

optymalny, potwierdzony badaniami przeptyw powietrza.
Wyposazenie filtra:

Filtr podwlazowy z wktadem filtracyjnym — 1 szt.

Podporki — 3 szt.

Elementy mocowania podwtazowego — 4 szt.

Kotki rozporowe z nacieciem krzyzowym, $ruba stal A2, M6x80 — 3 szt.

Pret gwintowany, stal A2 M6 — 1szt.

Nakretki, stal A2 M6 — 2 szt.

UWAGA!!!

] Po przeprowadzonym montazu filtra nalezy wla¢ wode (~1,5 litra) do czesci osadowej, ktéra dodatkowo
wyposazona jest w system uszczelniajacy zapobiegajacy przedostawaniu si¢ odoréw bez wczesniejszej
filtraciji.

] W przypadku wkiadu z masy biofiltracyjnej, po montazu nalezy zala¢ wktad wodg (~0,5 litra)!

Antyodorowy filtr podwtazowy :

Czesc¢ osadowg filtra nalezy oczyscic¢ raz w roku, poprzez wyjecie filtra ze studni, odkrecenie korka znajdujgcego sie na
dole rury osadowej i ewentualne jej przeptukanie wodg. Jezeli warunki eksploatacyjne tego wymagajg czestotliwosc
oczyszczania czesci osadowej mozna zwigkszy¢ np. co pof roku.

Ogodlne Informacje eksploatacyjne:

kominki filtracyjne pracujg bezobstugowo,

konstrukcja urzgdzen przewiduje skuteczne nawilzanie ztoza biofiltracyjnego dla zapewnienia najwyzszej skutecznosci
pracy,

wymiana filtracyjnego materiatu biologicznego - wktad mozna kompostowac,
wymiana wegla aktywowanego - wkiad filtracyjny powinien zosta¢ odebrany przez wyspecjalizowang firme posiadajgca
uprawnienia dotyczgce utylizacji substancji niebezpiecznych.
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Zagospodarowanie terenu przepompowni sciekéw
Przepompownie $ciekow zaprojektowano jako przejezdng. Przy przepompowni nalezy zabudowad lampe
oswietleniowg (opis wg czesci elektrycznej).

8.2. Instalacja elektryczna zalicznikowa
Opracowanie zawiera:

1. Linie kablowa 0,4kV zasilajgcg Szafke Sterowniczg Przepompowni Sciekéw PS1 zgodnie z warunkami
25629/2020/0D2/ZR1 z dnia 6.05.20202r. .

2. Ochrone dodatkowg od porazen.

3. Oswietlenie zewnetrzne terenu przepompowni PS1, kabel typu YKY 3 x 6 mm2, stup oswietleniowy stalowy
ocynkowany o wysokosci h=6 metrow, bez wysiegnika pod katem 5 stopni, z oprawg 24 LED, zasilane z szafy
sterowniczej przepompowni.

Charakterystyka energetyczna obiektow

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS1

-napiecie zasilania U =230/400V, 50Hz
-moc przytgczeniowa Pi= 6 kW
-pomiar energii elektrycznej - bezposredni 3 fazowy 1 strefowy

Uktad sieci elektrycznej Przepompowni $ciekéw TN-S

Dodatkowa ochrona od porazen dla obiektu -“ samoczynne wylgczenie zasilania"
Dodatkowa ochrona od porazen dla sieci zewnetrznej — izolacja ochronna.
Zestawienie podstawowych materiatow :

- kabel YKY 4x10 mm? — dt. 34m.

- folia koloru niebieskiego — df. 34m.

- prety uziomowe — dt. 6 m.

- bednarka dt. - 12 m.

Opis budowy linii kablowej zalicznikowej.

Kabel uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu na gtebokosci 70 cm w stosunku do docelowej rzednej terenu, kabel nalezy
uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie
warstwe rodzimego gruntu o grubosci 15 cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego . Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby
przykrywata kabel w wykopie, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

Na kabel natozy¢ oznaczniki kablowe w odlegtosci 10 m i w miejscach charakterystycznych ( przy podej$ciu do SP i ST,
przy przepustach, ....)

Przy wprowadzeniu kabla do ZK oraz szafki sterowniczej nalezy pozostawic¢ zapas kabla min. 1,0 m.

1. Przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem terenu kabel uktada¢ w rurach ostonowych — & 75mm.

2. Wykopy zasypywaé gruntem niewysadzeniowym G1 i zageszczaé warstwami max 0,5m z kazdorazowym
badaniem wskaznika zageszczenia gruntu (Is) dla kazdej warstwy do momentu uzyskania wartosci nie mniejszej niz 1,0
zgodnie z normg PN-S-02205 — Roboty ziemne.

3. W czasie wykonywania robét zabrania sie ograniczania ruchu na drodze , sktadowania urobku, materiatéw lub
pracy sprzetu na jezdni bez szczegélnego oznakowania i zabezpieczenia.

4 Na wejscie z robotami w pas drogowy wymagane jest zawarcie umowy pomiedzy Inwestorem a Zarzadca Drogi
w celu okreslenia szczegotowych warunkéw .

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz normg SEP.

Szafka sterownicza

Szafke sterownicza dostarcza, zabudowuje, oraz rozprowadza sie¢ zasilajgcg i sterowniczg pompy - dostawca —
Prefabrykowanej przepompowni lub ttoczni Sciekow .
Budowa i wyposazenie szafki sterowniczej wino przewidzie¢ podigczenie agregatu przenosnego do przepompowni
Sciekdw , poprzez przetgcznik tréjpozycyjny — reczny. Potozenie stykdéw przetgcznika w trybie pracy z agregatu
pradotworczego uniemozliwia jednoczesnie podanie napiecia do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. Uklad powyzszy
podlega odbiorowi przez stuzby RD Gorzéw, a montaz stacjonarnego agregatu nalezy niezwtocznie zgtosi¢ do RD
Gorzéw.

Ochrona odgromowa obiektu.
Ochrony odgromowej nie przewiduje sie z uwagi na mate zagrozenie.
Projektowane oswietlenie zewnetrzne terenu dla poszczegéinych przepompowni.

Zgodnie z wytycznymi i wymaganiami postawionymi przez inwestora, dla przepompowni projektuje si¢ oswietlenie
zewnetrzne.
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Klasyfikacje o$wietlenia przeprowadza sie na podstawie ,PN - 71/E-02034 - Os$wietlenie terenéw budowy ,
przemystowych , kolejowych i portowych oraz dworcoéw i transportu publicznego”

Dla oswietlenia urzadzen terenu wokot przepompowni Sciekéw PS1, projektuje sie stup oswietleniowy stalowy
ocynkowany o wysokosci h=6 metréw, bez wysiegnika pod katem 5 stopni, z oprawg typu LED. Zasilanie projektowanego
zakresu oswietlenia odbywac sie bedzie poprzez szafke sterujgcg ST przepompowni PS w ktérej nalezy wydzieli¢ osobny
obwdd dla zasilania obwodu o$wietlenia. Sterowanie o$wietleniem przewiduje sie recznie poprzez tacznik oraz poprzez
automat zmierzchowy oswietlenia. Zasilanie stupa os$wietleniowego nalezy wykonaé kablem YKY 3x6 mm?

Na rysunkach pokazano usytuowanie stupéw oswietleniowych wraz z linig zasilajgcg oraz dotgczono schemat ideowy
zasilania o$wietlenia dla przepompowni oswietlanych.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z normg PN-IEC- 60364-4-41 i PN-IEC-364-4-481 ochrona przeciwporazeniowa przepompowni zapewniona
bedzie dzieki zastosowaniu odpowiednich $rodkéw chronigcych przed dotykiem bezposrednim ( ochrona podstawowa)
oraz przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)

Ochrona podstawowa zapewniona bedzie przez zastosowanie izolacji aparatury rozdzielczej, osprzetu elektrycznego oraz
odpowiedniej izolacji przewodow.

Dla sieci Przepompowni w tym komory przepompowni przyjmuje sie uktad typu TN -S. Jako sposéb dodatkowej ochrony
od porazen instalacji przyjmuje sie¢ “samoczynne wytgczenie zasilania” realizowane poprzez wytgczniki instalacyjne
nadmiarowoprgdowe , wkiadki topikowe. Dodatkowo przed dotykiem posrednim oraz jako uzupetnienie ochrony przed
dotykiem bezposrednim bedzie wylgcznik p. porazeniowy réznicowo-pradowy - Al = 0,03A.

Wszystkie elementy przewodzgce wewnatrz przepompowni nalezy potgczyé linkg LGyzo 1x10 mm? i wyprowadzi¢
potgczenie do gtéwnej szyny PE szafy sterujgcej linkg LGyzo 1x16 mm?2,

Uwagi koncowe
1. Calos¢ prac wykonaé zgodnie z dokumentacjg i aktualnie obowigzujgcymi przepisami, PN, BHP, Prawem

Budowlanym, stosujgc typowy sposéb montazu.
2. Po zakonhczeniu prac wykona¢ proby i pomiary zgodnie z PN.

OBLICZENIA TECHNICZNE.

1.1. Dobor zabezpieczen przedlicznikowych plombowanych dla Przepompowni Sciekéw PS1.

DANE :
moc [kW] — 6 kW

P 6
] = =
J3.U-cos¢ 1.73-0.40-0.9

=9,634

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe plombowane zgodnie z WP przyjmuje sie ogranicznik mocy OSP
tréjbiegunowy 10 A, zabudowany w szafce ZK1-1P.

1.2. Spadek napigecia na kablu zalicznikowym YKY 4x10 mm?dla przepompowni PS1.

DANE :

moc [kW] -6
diugos¢ [m.] — 34
przekréj [mm?] — 10

AU :100~P~L'1000 100-6-34

.= =—— 2271000 = 0,23%
=T U yes 4007 -55-10

Spadek napiecia miesci sie w normie.

8.3 SIEC WODOCIAGOWA

Miejsca wtgczenia:
Pwt.1 — istniejgca sie¢ wodociggowa P90PE wigczenie w poboczu pasa drogowego (dz. Nr 210/31 obreb Wojcieszyce-ul.

Stoneczna),
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Pwt.2; Pwh.13-18, Pwh21, Pwh22 — istniejgca siec wodociggowa @160PE wigczenie w poboczu drogi powiatowej nr
1406F (dz. Nr 212/11 obreb Wojcieszyce -ul. Parkowa),

Pwt.5, Pwt.19, Pwt.20 — istniejgca sie¢ wodociggowa @90PE wigczenie w poboczu pasa drogowego (dz. Nr 212/77 obreb
Wojcieszyce-ul. Kokosowa),

Pwt7 — projektowana sie¢ wodociggowa J90PE wigczenie w poboczu pasa drogowego (dz. Nr 212/47 obreb
Wojcieszyce-ul. Figowa),

Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur cisnieniowych @110PE100SDR17PN10-RC, @90PE100SDR17PN10-RC
taczonych poprzez mufy elektrooporowo.
Catos¢ wodociggu wykonywa¢ z rur RC dwuwarstwowych lub trzywarstwowych potgczonych ze sobg molekularnie.
Armature zasuwy, hydranty tgczy¢ kotnierzowo. Wezty potgczeniowe wykonywaé zgodnie z RYS nr 19.

Podczas realizacji robot nalezy stosowac rury o nastepujgcych parametrach:
*Rury PE100 RC SDR17 PN10 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe potgczone ze sobg molekularnie;

*Rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji peknie¢, podlegajagcemu statej
kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne 28760h);

*Rury odporne na skutki zarysowan i naciskow punktowych potwierdzone wynikami badarn akredytowanego Instytutu
Badawczego, wynik =28760h;

*Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociggéw, zgodna z PAS 1075 Typ 2;
Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujgce podstawowe dane:
nazwa producenta;

rodzaj materiatu;

oznaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm;

grubos$c¢ scianki w mm;

data produkcji: rok -miesigc-dzien;

. obowigzujgca norma.

Jednorodnos¢ materiatowa:

Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu zapewnienia jednakowego
zakresu tolerancji dotyczgcych srednicy zewnetrznej DE i odpowiedniej wspotpracy potaczen przy wysokich cisnieniach.

Ksztattki PE

stosowac ksztattki PE 100 SDR 11 PN 16;

uzywacé ksztattek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

uzywac ksztattek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byly zatopione w korpusie ksztattki;

uzywacé ksztattek, ktére posiadajg indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzejnej, osadzone w korpusie
ksztattki;

uzywac ksztaltek, ktére posiadajg kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztattki zawierajgcy w sobie partie towaru i
kod towaru;

dopuszcza sie zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametréw zgrzewania;

posiada¢ aktualne swiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow;

uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

przestrzegaé procedury zgrzewania wtgcznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny;

kazde potgczenie zgrzewane winno posiadac czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk protokotu zgrzewu;

ksztattki elektrooporowe winny posiadac tabele z korektg czasu zgrzewania wzgledem temperatury otoczenia;
przestrzega¢ aby byta zachowana odpowiednia czysto$¢ rur;

zachowywac¢ parametry pracy zgrzewarki, stosowaé napiecie wedtug instrukcji obstugi zgrzewarki;

zachowa¢ aby znakowanie gniazda potgczenia elektrod i kontrolki zgrzewu byto widoczne po jednej stronie;

Uzbrojenie sieci wodociggowej:

Zasuwy kotnierzowe, zeliwne spetniajgce nastepujgce parametry

- Zasuwy kotnierzowe, zeliwne, z miekkim uszczelnieniem;

- ci$nienie nominalne min PN10;

- zasuwa musi mie¢ mozliwos¢ zabudowy bezposrednio w ziemi

- gtadki petny przelot bez gniazda;

- klin z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z wodg pitna;
- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte zewnatrz i wewnatrz powloka
epoksydowg o min grubosci 250um;

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowaznej) z walcowanym gwintem;

- wrzeciono odizolowane na catej dlugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy;

- uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring;

- uszczelka potaczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagtebiona w rowku pokrywy;

- sruby z them walcowym tgczgce pokrywe z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i zabezpieczone przed
korozjg masg zalewows;

- nakretka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyzszonej wytrzymatosci;

- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/PN16.

Hydranty zewnetrzne podziemne muszg spetniaé wymagania:
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- cis$nienie nominalne min PN10;

- gtowica, uchwyt ktowy i kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS 400 pokryte zewnatrz i wewnatrz - - - -
powtokag epoksydowg o min grubosci 250"m;

- dodatkowe zamkniecie w postaci kulowego zaworu zwrotnego;

- owiercenie kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

- wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewne;;

- uszczelnienie wrzeciona O-ringowe,

- zawor kulowy jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia hydrantu;

- tlok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS 400 lub mosigdzu utwardzanego z nawulkanizowang powtokg
elastomerowsg;

- catkowite odwodnienie kolumny w stanie zamknietym; odwodnienie hydrantu nalezy obudowac¢ stosownym filtrem
tworzywowym obsypanym warstwg zwiru o granulacji 216mm o wymiarach obsypki 0,5

- gtebokos¢ zabudowy (Rd): 1500mm, 1250mm, 1000mm.

Hydranty zewnetrzne nadziemne musza spetnia¢ wymagania:
- ci$nienie nominalne min PN10;

- hydranty z podwéjnym zamknigciem;

- dwie nasady boczne typ B (75);

- petne zabezpieczenie antykorozyjne;

- gtowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400, ze wszystkich stron pokryta powtokg epoksydowg o min
grubosci 250*m wraz z dodatkowg zewnetrzng powtokg odporng na promieniowanie UV;

- kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego, stali nierdzewnej lub stalowa ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo;
- w przypadku projektowania hydrantu w rejonie pasa jezdnego, hydrant musi posiadaé, w razie mechanicznego
uszkodzenia, mozliwosc¢ rozdzielenia korpusu gérnego i dolnego (tzw. ztamanie) bez uszkodzenia mechanizméw
wewnetrznych i niekontrolowanego wycieku wody;

- kolumna dolna i gérna powinny sie catkowicie odwodni¢; odwodnienie hydrantu nalezy obudowa¢ stosownym filtrem
tworzywowym obsypanym warstwg zwiru o granulacji 216mm o wymiarach obsypki 0,5m x0,5m.

- grzybek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty catkowicie powtokg elastomerows;

- wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewne;j;

- uszczelnienie wrzeciona za pomocg uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich stron w materiale odpornym na korozje;
- owiercenie kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

- przytgcze kotnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normg PN-EN 10922:1999;

odwodnienie kolumny dziatajgce w stanie zamknietym. Kolumna dolna i gérna powinny sie catkowicie odwodnic;

- dodatkowe odciecie przeptywu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego;

- przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1500mm, 1250mm, 1000mm;

- Sruby tgczace kolumne gorng i dolng ze stali nierdzewne;.

Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy :
W weztach WEZEL W10.10, W17.4, Pwt.5, Pwt.1, Pwh.2-HP4 zaprojektowano zawory napowietrzajaco — odpowietrzajgce

do bezposredniej zabudowy w ziemi. Po przeanalizowaniu przebiegu sieci, uksztattowania terenu, dobrano zawory o
nastepujgcych parametrach:
- Wykonanie do bezposredniej zabudowy podziemnej — studzienka;
- Zasada dziatania: 2-stopniowy, automatyczno — kinetyczny;
- Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu wody, (konstrukcja zapobiegajgca ,porywaniu” ptywaka i
,zamykanie zaworu powietrzem”);
- Zamykanie dysz roboczych poprzez ,uszczelke rozwijang” z gumy EPDM;
- Zawor wyposazony W samoczyszczgcy mechanizm zamykajacy;
- Korpus studzienki wykonany z PCV;
- Pokrywa studzienki wykonana z aluminium;
- Studzienka zaopatrzona w przytgcze gwintowe z zaworem zwrotnym odcinajgcym, umozliwiajgcym wyjecie zaworu -
powietrznego do serwisowania;
- Odwodnienie zaworu zabezpieczone zaworem zwrotnym i wyposazone w szybkoztgczke do rury odwodnieniowej z PE;
- Zawoér roboczy umieszczony na drgzku oporowym ze stali nierdzewnej, umozliwiajgcym jego wyjecie ze studzienki z
poziomu gruntu;
- Mocowanie zaworu w podstawie studzienki wciskane, uszczelnione min. 2 o-ringami;
- Korpus i podstawa zaworu roboczego wykonane z nylonu wzmocnionego wtéknem szklanym;
- Ptywak zaworu roboczego wykonany ze spienionego polipropylenu, umieszczony w prowadnicach;
- Potaczenie korpusu zaworu roboczego z podstawg: gwintowe, umozliwiajgce prostg obstuge serwisowg i ewentualng
wymiane czesci wewnetrznych;
Zakres cisnien roboczych dla jednej dyszy: 0,02 - 1,6 Mpa;
Pole powierzchni otwordéw roboczych dysz :automatyczny - min. 12 mm2, kinetyczny - min. 800 mmz2;
Charakterystyka pracy:
Faza kinetyczna (napetnianie lub opréznianie wodociggu):
- odpowietrzanie — min. 380 m3/ h / 0,08 Mpa;
- napowietrzanie — min. 230 m3/ h / -0,05 Mpa;
Faza automatyczna (praca pod cisnieniem roboczym) :
- odpowietrzanie — min. 160 m3/ h / 1,6 Mpa;
- napowietrzanie — ,$ladowe”;
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- Srednica nominalna : DN 50;
- Waga studzienki: do 15,0 kg;

Obudowy teleskopowe do zasuw w zabudowie podziemnej
Charakterystyka obudowy:

*Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;

teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

strzpien o petnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo;
*przejscie preta przez goérng pokrywe uszczelniajacg obudowy zabezpieczajgce przed przedostawaniem sie
zanieczyszczen;

srura przesuwna i ochronna wykonana z PE;

*potgczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomocg zawleczki wykonanej ze stali nierdzewnej lub sruby.

Skrzynki uliczne muszga spetnia¢ nastepujace wymagania:

- muszg byé dopasowane do elementu, ktdry sie w niej znajduje (zasuwa, hydrant) wediug zalecen producenta,
- korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;

- systemowa podstawa do skrzynek ulicznych,

- pokrywa wykonana z Zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obcigzenie ruchem ulicznym,

- w terenie utwardzonym stosowac¢ skrzynki teleskopowe dla zasuw lub hydrantéw,

- pokrywa z oznaczeniem ,W” dla zasuw i oznaczeniem "HYDRANT" dla hydrantow.

PRZYLACZA WODOCIAGOWE (NIE OBJETE WNIOSKEIM O POZWOLENIE NA BUDOWE)

Przytgcza wykonaé z rur @63 PE100SDR17PN10-RC, @32 PE100SDR17PN10-RC. Potgczenie projektowanych przytgczy
z projektowang siecig wykona¢ zgodnie z rysunkiem weztéw. Zawor odcinajacy na przytgczach wyposazyé w obudowe
do zasuw teleskopowg wyprowadzong do rzednej terenu oraz skrzynke zeliwng.

Projekt budowy przytgczy obejmuje wykonanie nowych w obrebie pasa drogowego do granicy nieruchomosci zakonczyé
zaslepka,

Wymagania dla rur PE- RC
Nalezy stosowac rury o nastepujgcych parametrach:

*Rury PE100 RC SDR17 PN10 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe potgczone ze sobg molekularnie;

*Rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji peknie¢, podlegajgcemu statej
kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne =8760h);

*Rury odporne na skutki zarysowan i naciskow punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego Instytutu
Badawczego, wynik 28760h;

*Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociggéw, zgodna z PAS 1075 Typ 2;
Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujgce podstawowe dane:
nazwa producenta;

rodzaj materiatu;

oznaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm;

grubos$¢ scianki w mm;

data produkcji: rok -miesigc-dzien;

obowigzujgca norma.

Ksztattki PE

stosowacé ksztattki PE 100 SDR 11 PN 16;

uzywac ksztattek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

uzywac ksztattek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byly zatopione w korpusie ksztattki;

uzywacé ksztattek, ktére posiadajg indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzejnej, osadzone w korpusie
ksztattki;

uzywac ksztattek, ktére posiadajg kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztattki zawierajacy w sobie partie towaru i
kod towaru;

dopuszcza sie zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametréw zgrzewania;

posiada¢ aktualne swiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow;

uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

przestrzegaé procedury zgrzewania wtgcznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny;

kazde potgczenie zgrzewane winno posiadac czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk protokotu zgrzewu;

ksztattki elektrooporowe winny posiadac tabele z korektg czasu zgrzewania wzgledem temperatury otoczenia;
przestrzegaé aby byta zachowana odpowiednia czysto$c rur;

zachowywac¢ parametry pracy zgrzewarki, stosowaé napiecie wedtug instrukcji obstugi zgrzewarki;

zachowaé aby znakowanie gniazda potgczenia elektrod i kontrolki zgrzewu byto widoczne po jednej stronie;

Jednorodnos¢ materiatowa :
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- Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu zapewnienia
jednakowego zakresu tolerancji dotyczgcych srednicy zewnetrznej DE i odpowiedniej wspotpracy potgczen przy wysokich
cisnieniach.

Znakowanie rur:

- Wszystkie rury powinny by¢ oznakowane w sposob czytelny i trwaty zgodnie z PN-EN 545: 2010.

Na trasie przytacza, nalezy wykona¢ tasme lokalizacyjng z wkiadkg stalowg tgczong na zaciski z wyprowadzeniem
koncéwek do skrzynki zasuwowej.

Uzbrojenie przytagczy wodociggowych:

Nawiertki i opaski do rur PE musza spetnia¢ wymagania:
« ci$nienie nominalne min PN10;

* obejma do elektrooporowego zgrzewania na rurze z PE;

* obejma i stopa wykonana z PE;

* nawiertka z odejsciem do zgrzewania rur z PE;

* wewnetrzny zawor umozliwiajgcy wielokrotne szczelne zamkniecie;

* wiertto ze stali nierdzewnej;

* jezeli wystepujg elementy wykonane z zeliwa muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz i na zewnatrz)
poprzez pokrycie zewnatrz i wewnatrz powtokg epoksydowg o min grubosci 250um;

* uszczelnienie wrzeciona O-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem za pomocg uszczelki z elastomeru;
* gtowica zabezpieczona przed wykreceniem;

« Sruby tgczgce obejme dolng ze stali nierdzewne;.

Zasuwy kotnierzowe, zeliwne spetniajace nastepujgce parametry
- Zasuwy kotnierzowe, zeliwne, z miekkim uszczelnieniem;

- cisnienie nominalne min PN10;

- zasuwa musi mie¢ mozliwos¢ zabudowy bezposrednio w ziemi

- gtadki petny przelot bez gniazda;

- klin z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng;
- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte zewnatrz i wewnatrz powloka
epoksydowg 0 min grubosci 250um;

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowaznej) z walcowanym gwintem;

- wrzeciono odizolowane na catej dtugosci od kontaktu z Zeliwem pokrywy;

- uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring;

- uszczelka potgczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagtebiona w rowku pokrywy;

- Sruby z tbem walcowym fgczace pokrywe z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i zabezpieczone przed
korozjg masg zalewows;

- nakretka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyzszonej wytrzymato$ci;

- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/PN16.

Obudowy teleskopowe do zasuw w zabudowie podziemnej
Charakterystyka obudowy:

*Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;

steb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

strzpien o petnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo;
*przejscie preta przez gérng pokrywe uszczelniajgcg obudowy zabezpieczajgce przed przedostawaniem sie
zanieczyszczen;

erura przesuwna i ochronna wykonana z PE;

spotgczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomocg zawleczki wykonanej ze stali nierdzewnej lub Sruby.

Skrzynki uliczne muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:
- muszg by¢ dopasowane do elementu, ktdry sie w niej znajduje (zasuwa, hydrant) wedtug zalecen producenta,

- korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;

- systemowa podstawa do skrzynek ulicznych,

- pokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obcigzenie ruchem ulicznym,
- w terenie utwardzonym stosowac skrzynki teleskopowe dla zasuw lub hydrantow,

- pokrywa z oznaczeniem ,W” dla zasuw i oznaczeniem "HYDRANT" dla hydrantow.

Wymogi PWiK Sp. z 0.0. odnosnie certyfikatow i dokumentoéw dotyczacych stosowanej armatury:
1) dokumenty potwierdzajace cechy techniczne (karty katalogowe);

2) atest higieniczny PZH;

3) deklaracje zgodnosci z PN/EN;

4) certyfikat systemu zapewnienia jakosci zgodnie z ISO 9001 lub 9002 lub certyfikat rbwnowazny;
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5) $wiadectwo nadania Znaku jakosci RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej (GSK) wystawione dla
producenta lub $wiadectwo réwnowazne;
6) Certyfikat CNBOP na hydranty.

Inne materiaty
tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowg mocowang do trzpieni

obudoéw zasuw;

e rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych &110;

e rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych &160;

¢ nasuwki PVC @110 PN 10;

e stupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o $rednicy 48 x 3 mm, malowanej farbg olejng (2 warstwy
podktadowe + 2 warstwy nawierzchniowe o grubosci co najmniej 90-120um);

¢ fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum 30x30x50cm;

» betony odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej C 8/10, C 12/15, C 16/20;
e ptozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury ostonowe;

e manszety uszczelniajgce z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do zamkniecia korcéwek rur ostonowych;

e tgczniki — Sruby i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301, nakretki ze stali nierdzewnej klasy, co
najmniej EN 1.4401;

¢ uszczelki gumowe.

Nawierzchnie drogowe odtworzyé zgodnie z warunkami wydanymi przez poszczegélnych zarzadcéw drog.
Trasa projektowanej sieci wodociggowej przebiega w drogach gminnych i powiatowych. Prace odtworzeniowe nalezy
wykonac¢ zgodnie z wytycznymi zarzadcow drog.

DROGA POWIATOWA nr 1406F (dz. nr 211, 212/11 obreb 0008 WOJCIESZYCE).

- Sie¢ wodociggowg oraz kanalizacyjng z przytgczami w pasie drogowym w/w drog lokalizowa¢ zgodnie z zatgczonymi do
wniosku rysunkami.

- Przejscia sieci wodociggowe;j i przytaczy pod jezdnig drog powiatowych i Sciezkg rowerowa, chodnikami, zatokg
autobusowa, na wysoko$ci skrzyzowan z innymi drogami wykonaé¢ metodg przewiertu na odpowiedniej gtebokosci bez
naruszania konstrukcji elementéw pasa drogowego.

- Zabrania sie niszczenia zieleni (wycietg zielen - trawnik po zasypaniu wykopu utozy¢ na miejsce). W przypadku przejscia
sieci wodociggowej w bliskiej odlegtosci od drzew rosnacych w pasie drogowym, sie¢ wodociggowg nalezy prowadzi¢ w
taki sposdb, aby nie dopusci¢ do mechanicznego uszkodzenia systemu korzeniowego drzew metodg przewiertu
sterowanego. Jezeli w ciggu dwdch lat od prowadzonych robét drzewa zaczng obumieraé, inwestor/wtasciciel urzadzen
dopetni wszelkich formalnosci i poniesie wszelkie koszty usuniecia takiego drzewa oraz w miejsce wskazane przez
zarzadce drogi nasadzi dwa nowe drzewa, za kazde uschniete drzewo. W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ usuniecia
drzew podczas realizacji robét, wszelkie formalnosci i koszty usuniecia drzew poniesie inwestor/wtasciciel urzgdzen. W
zamian za kazde usuniete drzewo inwestor posadzi dwa drzewa w miejscu wskazanym przez zarzgdce drogi.
- W czasie wykonywania robot zabrania sig ograniczania ruchu na drodze, sktadowania urobku materiatéw lub pracy
sprzetu na jezdni poza wytgczonymi zezwoleniem odcinkami. Roboty oznakowaé zgodnie z projektem organizacji ruchu
zatwierdzonym przez Staroste z uwzglednieniem korekty istniejgcego w terenie oznakowania.
- Naruszony pas drogowy nalezy odtworzy¢ na koszt inwestora:

¢ pobocze, pas zieleni - zagesci¢ warstwowo, rozplantowac i wyréwnaé grunt oraz obsiac¢ trawa,
- Po wykonaniu sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przytgczami inwestor zobowigzany jest przygotowac¢ zajmowany
pas drogowy do odbioru. W miejscach prowadzenia robot otwartych (jezdnia, chodnik) nalezy wykona¢ badania
zageszczenia gruntu . Przejecie zajmowanego odcinka pasa drogowego przez zarzgdce drogi, nastepuje w formie
protokotu zdawczo - odbiorczego.

Materiaty lub wyroby, ktére beda uzywane do dystrybucji wody muszg uzyskac pozytywng ocene higieniczng
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z paragrafem 18 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
29.03.2007r. W sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61 poz.417 z p6zn. zm.)
Posiadaé Atest Higieniczny Parnstwowego Zaktadu Higieny, w ktérym jest zawarte dopuszczenie do stosowania wyrobu
do wody pitnej, muszg posiada¢ aprobate techniczng wydang przez akredytowany osrodek badawczy oraz spetnia¢
wymogi szczelnosci i wytrzymatosci na cisnienie 1,0 Mpa, muszg spetnia¢ warunki okreslone w Polskich Normach
dotyczgcych parametréw danych typdw rur. W szczegdlnosci rury PE muszg spetnia¢ warunki zawarte w normie PN-EN
12201-3:2004

Po zamontowaniu sieci wykonac probe szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa i dezynfekcje wodociggu podchlorynem
sodu. Po wykonaniu ptukania i dezynfekcji wodociggu nalezy wykona¢ badania bakteriologiczne wody. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku mozna przekaza¢ wodocigg do uzytkowania.

Odbioér robét

Wykonane roboty podlegajg stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktérych bedzie mozna udokumentowac
zakres, jakos¢ i sposob ich realizacji. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z
dokumentaciji przetargowej jezeli uzyskaty pozytywng opinie przedstawiciela Zamawiajacego prowadzgcego nadzér nad
inwestycjg w oparciu o komplet wymaganych dokumentow przedtozonych przez Wykonawce.

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

1. Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na
finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
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zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonaniem ewentualnych korekt i

poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. W przypadku stwierdzenia przez zamawiajgcego braku

udokumentowania ww. czynnosci zamawiajacy jest upowazniony do zgdania dokonania odkrywek w wskazanych

miejscach na koszt wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca odmoéwi dokonania odkrywek zamawiajacy

wykona je w wiasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.

2. Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z dokumentacjg czesci wykonanych robaét.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz jak

przy koricowym technicznym odbiorze robét.

3.  Odbidr techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu zamdéwienia z

warunkami przetargowymi i wynikajgcymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jakosci i wartosci

zrealizowanych robot.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ m.in.:

. Inwentaryzacje powykonawczg (mapy, szkice),

. Protokét z przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodoéw tgcznie z wynikami wykonanych analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych.

. Protokét odbioru terenu przez zarzadce drogi wraz z wynikami zageszczenia gruntu.

. Protokoty odbioru terenéw prywatnych jezeli na takich prowadzone byty jakiekolwiek prace zwigzane z Inwestycja

np.: objazdy, przejazdy, sktadowanie materiatu itp.

Schematy weztow.

Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci na rury i armature zamontowang na zadaniu.

Badania wydajnosci hydrantow.

Dziennik budowy.

Pomiary wspotrzednych geodezyjnych (x, y) z doktadnoscig do 50mm punktéw zasuw, hydrantow, przytgczy,

zataman sieci itp. w wersji elektronicznej na dostarczonym przez Zamawiajgcego wzorze.

UWAGA:

— AUTORZY OPRACOWANIA NIE ODPOWIADAJA ZA NIEZINWENTARYZOWANE UZBROJENIE TERENU
UJAWNIONE PODCZAS ROBOT ZIEMNYCH.

— PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY ZAPOZNAC SIE Z UZGODNIENIAMI BRANZOWYMI,

— PRACE BUDOWLANE W PASACH DROG NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z WARUNKAMI WYDANYMI
PRZEZ ZARZADCE DROG

— NA CALOSCI ZADANIA TEREN NALEZY PRZYWROCIC DO STANU PIERWOTNEGO.

9.0. Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje.

Inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z planu sytuacyjno-
wysokosciowego, uzgodniefh branzowych oraz wizji lokalnej. Projektowane przewody krzyzujg sie na swojej trasie z
nastepujgcym uzbrojeniem:

® siecig elektroenergetyczng NN, sN podziemng i naziemna,
siecig telekomunikacyjng podziemng i naziemna,

siecig wodociggows,

kanalizacje sanitarng,

siecig gazowa.

Rozmieszczenie uzbrojenia oraz miejsca, w ktérych nalezy je zabezpieczyé pokazano na planie sytuacyjnym i
profilach podtuznych. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé kazdorazowo przekopy prébne celem ustalenia
rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W miejscach wystepowania kolizji
wykonywacé przekopy przy uzyciu sprzetu recznego. Istniejgce uzbrojenie na czas wykonywania robét nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na gérze wykopu. Przy zblizeniu
rurociggow do stupow energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy zachowa¢ odlegtosé 1,5 - 2,0 m od podstawy stupa.
Przy zblizeniu projektowanej kanalizacji do stupa nalezy zabezpieczy¢ stupy na czas budowy, np. przez podparcie balami
drewnianymi. Podczas prowadzenia prac poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych zabrania sie
uzywania sprzetu o wysokim zasiegu. Roboty wykonywaé zgodnie z normg PN-E-05 100-1 i PN 75/E-05 100.
Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy wykonaé przy zachowaniu
obowigzujacych przepiséw i norm; w miejscu skrzyzowania projektowanych przewodéw z kablami NN, SN i WN kable
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng 110 mm;

Na trasie projektowanej sieci moze wystepowac sie¢ drenarska. W przypadku uszkodzenia ciggéw drenarskich nalezy je
ponownie potgczy¢ poprzez uzupetnienie uszkodzonych drenéw. Rurki drenarskie nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych.

Wszelkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy. prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownika tego
uzbrojenia, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na obowigzujgce przepisy BHP. Przed rozpoczeciem budowy nalezy
uzyskac¢ od uzytkownikéw informacje o ewentualnych nowych lub nie zinwentaryzowanych sieciach podziemnych.

Po zakonczeniu robét ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego z przed rozpoczgciem
prac, tgcznie z zageszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%,
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Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do wykonania nasypéw i zasypania wykopow oraz nadmiar gruntéw z
wykopow muszg by¢ wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone pod
wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz posiadaé¢ akceptacje inwestora.

10.0. Kolejnos¢ wykonywania robét:

- prace geodezyjne

- rozebranie nawierzchni drogowych

- rozebranie obrzezy trawnikowych

- usuniecie warstwy humusu

- wykopy pod rurociggi wykonywane recznie i mechanicznie

- umocnienia wykopow

- odwodnienie wykopdw za pomocag rurociggow, studzienek drenazowych i pompy spalinowej (w przypadku
wystepowania wody gruntowe;j.)

- wykonanie podsypki z piasku

- roboty montazowe

- obsypki z piasku

- montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli telekom. i energ.
- montaz i demontaz konstrukcji podwieszenh rurociggow i kanatow.
- zasypywanie wykopow

11.0 Sprzet.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej zastosuje sprzet gwarantujgcy wtasciwg jakos¢ robot.

Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac¢ nastepujacy sprzet:
- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m?,

- spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu (ubijak)

- obudowy kroczgce do szalowania wykopdw waskoprzestrzennych do gteb. 4.0 m
- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy

- samochody samowytadowcze.

Do rob6t montazowych mozna stosowacé nastepujacy sprzet:
- wciggarke reczng,
- wciggarke mechaniczna,
- samochdéd skrzyniowy,
- samochéd samowytadowczy,
- betoniarki,
- zZurawie.
- urzadzenie do wykonywania potgczen wciskowych
- tréjnogi do rur stalowych
- podbijaki drewniane do rur
- sprzet do obcinania bosego korica rur PVC: korytka drewniane z nacieciem szczelinowym, reczna pita do drewna, pilniki
ptaskie o dt. ca 30 cm (zdzierak i gtadzik)
- zamkniecia mechaniczne - korki lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe
(stuzgce do wykonywania badan odbiorczych na szczelnos¢ i ptukanie )
- tadma miernicza
- niwelator i teodolit
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robot. Sposéb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje “Inspektor nadzoru”.

12.0. Prace geodezyjne.

Prace zwigzane z oznaczeniem punktéw gtoéwnych oraz reperdow roboczych bedg wykonane recznie. Prace
pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem rzednych oraz reperow roboczych beda wykonane
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczen powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej dokftadnosci pomiaru.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografi. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i =zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne
(charakterystyczne) wykopow, sieci oraz punkty wysokosciowe (repery robocze). Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o
dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe;j i innej osnowy geodezyjnej. Wyznaczone
punkty nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej. Punkty
wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego sieci.

- wytyczenie gtéwnych osi wykopéw i trasy sieci,
- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne, spadki rurociggdw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttoczne;j.
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13.0. Wykonanie roboét.

13.1. Prace wstepne.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki
w jakich inspektorowi nadzoru bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej. W granicach terenu
budowy kanatu znajduja sie state punkty niwelacyjne o rzednej podanej w dokumentac;ji tzw. reper roboczy.

13.2. Roboty przygotowawcze.
Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

e Wytyczenie w terenie osi kanatu z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt kotkéw
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkdw osiowych nalezy wbi¢ kofki - Swiadki jednostronne lub dwustronne w celu
umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robét ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez stuzby
geodezyjne Wykonawcy.

® Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

® W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

13.3. Roboty ziemne.

Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ $cian wykopu przez nadanie odpowiedniego ksztattu lub

odpowiednie deskowanie. Wykopy w drogach i w warunkach bliskiej zabudowy winny by¢ wykonywane odcinkami, jako
waskoprzestrzenne. Wykopy w drodze wykona¢ w sposéb mechaniczny.
Na skrzyzowaniu i zblizeniu tras realizowanych sieci z innym uzbrojeniem wykopy wykona¢ recznie z odeskowaniem i
rozparciem scian wykopow balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zgodnie z PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne
wymagania ogolne oraz z PN-B10736:1999 -Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania.

W przypadku kanalizacji ttocznej i sieci wodociggowej zabezpieczenie wykopdéw w gruntach jest mozliwe przez
zastosowanie typowych stalowych przestawnych obudéw wykopoéw ziemnych systemu skrzyniowego,rozporowego z
rozparciem brzegowym, maksymalne parcie ziemi: 46,0 KN/m2,rozstaw ptyt: 812-4813 mm.

Roboty ziemne mozna wykonywaé sposobem mechanicznym lub recznym. Przed wykonywaniem wykopow
nalezy ustali¢ trasy istniejgcych sieci wykonujgc wykopy kontrolne. W przypadku wykonywania wykopow przy
temperaturach ujemnych nalezy chroni¢ dno wykopu od przemarzania. W razie nienalezytej ochrony przemarznigtg
warstwe gruntu nalezy usungg.

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem miedzy krawedzig wykopu a
stopg odkladu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji, kat nachylenia skarpy odktadu
wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy niz kat jego stoku naturalnego. W przypadku niemozliwosci zachowania
warunkéw okreslonych powyzej wydobyty grunt powinien by¢é wywieziony na odktad staty lub przesuniety tak, aby
odlegtos¢ podnéza nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od goérnej krawedzi byta réwna gtebokosci wykopu, lecz nie
mniejsza niz 5 m.

W miejscach wystepowania istniejacych sieci uzbrojenia terenu miejscowo mozna wykonac drewniang obudowe wykopu.
Do tego celu zastosowa¢ bale (grubosci 50-63 mm) i naktadki Swierkowe lub sosnowe oraz rozpory drewniane z
okraglakow ($rednicy 14+20 cm) albo stalowe rozkrecane. W gruntach zwartych mozna zastosowaé obudowe poziomg
azurowg lub petna. Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinno by¢ wykonane zgodnie z
projektem, w sposdb wskazany przez uzytkownikow tych urzadzen.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg przez odpowiednio wyprofilowany teren i wysunietg
gorna krawedzia obudowy 15 cm ponad teren. Odwodnienie wykopéw dostosowaé do lokalnych warunkéw
hydrogeologicznych.

Drabiny do wejscia (zejscia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m
od poziomu terenu w odlegtos$ciach nie przekraczajgcych 20 m. W miejscach przej$¢ i przejazdéw nad wykopem nalezy
wykonac ktadki dla pieszych i drewniane mostki przejazdowe umozliwiajgce dojazd do posesji. Ktadki i mostki powinny
by¢ zabezpieczone barierami ochronnymi z poreczami, listwg srodkowsg i kraweznikiem.

Ochrona instalacji naziemnych i podziemnych
Wykonawca na terenie prowadzenia robét odpowiada za ochrone wszystkich instalacji na powierzchni ziemi i

urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentacji projektowej branzy sanitarnej. Wykonawca zapewni ich wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca sig, aby Wykonawca uzyskat od odpowiednich wtadz potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji rob6t na niezinwentaryzowane urzgdzenie podziemne, nalezy niezwtocznie
przerwac roboty, zabezpieczyé urzgdzenie, wezwa¢ Kierownika Budowy, Nadzér, Projektanta oraz wtasciciela urzgdzenia
w celu ustalenia dalszego trybu postepowania.

13.5. Podloze

Dla kanatéw nalezy wykona¢ podsypke konstrukcyjng z piasku sredniego dobrze uziarnionego o grubosci 0,10m na
niewzruszonym gruncie rodzimym 0,20m w gruntach nawodnionych. Podsypke nalezy zagesci¢ mechanicznie do
zmodyfikowanej wartosci Proctora 0,95.

13.6. Roboty montazowe.
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Przewody wodociggowe i kanalizacyjne montowa¢ w sposob wtasciwy dla danego rodzaju materiatu oraz w
temperaturze otoczenia zalecanej przez producenta rur. W miejscach tgczenia rur kanalizacyjnych wyprofilowa¢ podioze
pod kielichami. Po zamontowaniu przewoddéw stosowac obsypke piaskiem do wysoko$ci 20 cm ponad wierzch rury,
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami.

Po pozytywnym wyniku préby hydraulicznej najpierw zasypuje sie miejsca potgczen dobrze ubijajgc ziemie
warstwami grubosci 20 cm, nastepnie zasypka moze by¢ wykonana warstwami poziomymi z ubijaniem na grubosci 1,0 m
ponad wierzch rury. Na wszystkich odcinkach wykonywanych przewodéw grunt nalezy ubija¢ do samego wierzchu terenu.

Technologia budowy kanatu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu kolektora. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu, utoZzeniu i zageszczeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania rur.
Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowaé prostoliniowo$¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej. Wtasciwe
potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do projektowanej linii dna -
krzyzem celowniczym.

Nalezy codziennie sprawdzaé niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do montazu rur.

13.6.1. Opuszczanie rur do wykopu.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub mechanicznie
wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym.

Przy opuszczaniu rur zaleca sie réwniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem.

Wymiary i wytrzymatos$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i cigzaru rur opuszczanych.

13.6.2. Uktadanie rur.

Rury nalezy uktadac od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Kielichy rur w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwa¢ sie celownikiem, pionem i krzyzem
celowniczym. Wtasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do
linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub fatg mierniczg i niwelatorem. Odlegtos¢ gornej krawedzi
poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegtos¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez fawy
celownikéw od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyraza¢ sie¢ w petnych metrach lub pdtmetrach.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna
by¢ utozona wedtug projektowanej niwelety i Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci.

Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Przy nierbwnym utoZeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowaé podtoze przez podsypke z piasku lub zwiru
dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie potozenia rury przez podfozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

Przed zakonczeniem dnia roboczego lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego kanatu przed
zamuleniem wodg opadowg przez zatkanie wlotu do ostatniej rury korkiem.

13.6.3. Potaczenia rur kanalizacyjnych.
Potaczenie rur kielichowych uszczelkg gumowg zgodnie z wytycznymi producenta rur.

13.6.4. Potaczenia rur wodociggowych i ttocznych.
Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sie aby:

- zgrzewane rury miaty tg samg Srednice i te same grubosci $cianek,

- rury byty ustawione wspétosiowo,

- koncowki rur byty doktadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,

- temperatura w czasie zgrzewania koncow rur byta wtasciwa dla zgrzewanego materiatu,

- czas usuniecia ptyty grzewczej przed dociskiem koncéwki rury byt mozliwie krétki ze
wzgledu na duzg wrazliwos$¢ na utlenianie (PE),

- sita docisku w czasie chtodzenia zigcza po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym poziomie,
a w szczegolnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku
z tym chtodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposob naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

- sita docisku przy rozgrzaniu i wladciwym grzaniu powierzchni,
- czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chfodzenie,

powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowania urzgdzenia zgrzewajgcego, nalezy skontrolowa¢ miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu, (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych
odchylen. Warto$ci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen okreslonych przez danego producenta. Przed
ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce wodociggu przed zamuleniem wodg deszczowg. Po utozeniu
wodociggu nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z dokladnym podbiciem
pachwin.

W miejscach potgczenh nalezy pozostawi¢ odkryty wodocigg dla dokonania sprawdzenia szczelnosci
w czasie trwania préby.
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Ocenie zgrzewu elektrooporowego podlega:
a) ogledziny zamontowanej ksztattki elektrooporowej oraz osiowosci zamontowanych

w niej przewoddw wodociggowych
b) sprawdzenie czy jest prawidtowa wyptywka kontrolna
Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci, urzgdzen i obiektow wod-kan. Wymagania w zakresie odbiorow.

13.6.6. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Uzbrojenie winno by¢ oznakowane tabliczkami zgodnie z normag PN-86/B-09700. Tablice do oznaczania uzbrojenia
nalezy wykonac i zamontowac na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach na wysokosci ok.
2m nad terenem. Tablic uzywac¢ tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami.Stupki dla tabliczek informacyjnych, z rury
stalowej o srednicy 48 x 3 mm, malowanej farbg olejng (2 warstwy podktadowe + 2 warstwy nawierzchniowe
grubosci co najmniej 90-120um);
. fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum 30x30x50cm;
. faczniki — $ruby i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301,
. nakretki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401;

. uszczelki gumowe.

13.7. Statecznos¢, wytrzymatosé i izolacja.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne. Studzienki nalezy
posadowi¢ na wzmochionym podtozu poprzez wykonanie tawy z gruntocementu grubosci warstwy 0.50m.

13.8. Zasyp wykopu.

Zasypanie utozonego kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (50 cm ponad kanat).

Zasypanie kanatu nalezy rozpoczg¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi i
warstwami grubosci 10 - 20 cm. Do zasypu nalezy uzywac gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni
oraz torfu i pozostatosci materiatéw budowlanych, wolnych od humusu i korzeni. Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie,
aby nie uszkodzi¢ rur. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy
niebezpieczne;j.

Wyzej wymienione warunki nalezy zastosowac przy zasypie studzienek. Kanaty z rur PVC i PE nalezy obsypac
piaskiem do wysokosci bezpiecznej 50 cm ponad wierzch rury.

Z uwagi na wystepowanie gruntdw nieprzydatnych do zasypki na catosci inwestycji grunt do gtebokosci 4.4 do
zasypywania wykopu nalezy wymieni¢ na piasek sredni dobrze uziarniony, dowieziony na plac budowy.

13.8.1. Rozbiérka umocnienia scian wykopu.
Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.
Przy zwalnianiu rozpér nalezy mozliwie unika¢ wstrzgséw w otaczajgcym gruncie.
W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych mozna prowadzi¢
rozbiérke 3-4 wyprasek od razu.

13.9. Ochrona przed korozja.
Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty nalezy oczyscié¢, zagruntowac¢ farbg podktadowg cynkowg oraz
lakierem bitumicznym.

14.0. Badanie szczelnosci odcinka przewodu.

14.1. Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje.
14.1.1. Prace wstepne.

Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w goérnej studzience i
wylotowe w dolnej powinny by¢ doktadnie zamkniete i uszczelnione oraz umocowane w sposob zapewniajgcy
przeniesienie sit dziatajgcych w czasie préby. Poziom zwierciadta wody lub $Sciekéw, w studzience wyzej potoZzonej
powinien mie¢ rzedng co najmniej 0,5 m nizszg od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek
nalezy pomierzy¢ z doktadnoscia do 1 cm, na wysokosci 0,5 m pod gérng krawedzig otworu wylotowego i obliczyé
powierzchnie wewnetrzng studzienek Fs w m2. Przewod o diugosci Ls i Srednicy wewnetrznej d.. Dla wyzej wymienionych
danych wylicza sie Vi, w m?.

14.1.2. Napetnianie wodg i odpowietrzanie przewodu.

Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystgpi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu woda do wysokosci
0,50 m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ tatg niwelacyjng wysokos¢ ponad dnem kanatu, oznaczajgc
jako H w m. Doktadno$¢ pomiaru do 1 cm. Napetnienie woda nalezy rozpocza¢ od nizej potozonej studzienki,
przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnigciu przez
zwierciadto wody potozenia na wyznaczonej wysokosci H, przerywa sie doptyw wody i pozostawia sie tak przygotowany
odcinek przewodu do préby szczelnosci w celu nalezytego nasgczenia Scian przewodu wodg i odpowietrzenie go przez 16
godz. dla elementéw betonowych i zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej czesci studzienek.
Przez ten czas prowadzi sie przeglad badanego odcinka i kontrole ztgczy.

14.1.3. Pomiar ubytku wody.
Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli ztgczy, nalezy uzupetnic
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zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H.

Po uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscig do 1 minuty i odczyt na skali rurki
wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadnoscig do 1 mm. Oba te odczyty nalezy zanotowac¢ jako
rozpoczecie proby szczelnosci.

W czasie przeprowadzania préby, nalezy przeprowadzac kontrole zigczy rur, scian przewodu i studzienek. W
przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewa¢ z naczynia o pojemnosci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku
wody wynoszgcego co najmniej 1,1

Vw - dopuszczalna ilo$¢ ubytku wody.

W chwili uptywu czasu préby t, nalezy zamknagé doptyw wody, dokonaé odczytu czasu z doktadnoscig do 1 min. oraz na
skali rurki wodowskazowej dokona¢ odczytu z doktadnoscig do 1 mm.

Réznica obu odczytow okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wiec wielkos¢ ubytku
wody Vw.

W ten sposob nalezy poddac prébie caty kanat.

Szczelnos¢ odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na Srednice powinna spetnia¢ nizej podane warunki:
a) Dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastgpi¢ ubytek wody lub $ciekéw V.1 w
czasie trwania proby szczelnosci. Czas proby t po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej
Wynosi:

t = 30 min. dla odcinka przewodu o dtugo$ci do 50 m,

t=1h dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50 m.

b) Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub Sciekéw Vw dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami, nalezy
oblicza¢ wg wzorow:
- dla pozycji a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatéw

Vw=(0,04 F,+0,3F)xt wdm?

gdzie:
Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i $cian wszystkich studzienek do wysokosci
napetienia w m?,
F: - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku,
t - czas trwania proby t = 8 h.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika. Przed oddaniem kanatu do eksploatacji nalezy dokonaé wewnetrznej inspekcji telewizyjnej
wykonanych kanatéw w obecnosci Zamawiajgcego i Uzytkownika. Rury muszg posiada¢ wewnetrzne oznaczenia
umozliwiajgce jednoznaczne okres$lenie ich parametrow technicznych przy wykonywaniu inspekcji . Po dokonaniu
inspekcji nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi nastepujgce materiaty jako zatgcznik do protokotu odbioru :

e plyte CD lub DVD z nagrang inspekcjg wraz ze zdjeciami i oceng techniczng, opisem miejsca inspekc;ji, z
zapisem spadkéw chwilowych, odlegtosci oraz daty i godziny wykonania

® komplet raportow wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek, raport w formie
uproszczonej i graficznej

® wykres poziomy rurociggu

15.0. Odtworzenie nawierzchni drogowych.
Trasa projektowane;j sieci kanalizacyjnej przebiega w drogach gminnych i powiatowych Prace odtworzeniowe nalezy
wykonac¢ zgodnie z wytycznymi zarzadcy drogi.

DROGI GMINNE WEWNETRZNE

dz. nr 210/31 — ul. Stoneczna

dz. nr 212/77 - ul. Kokosowa,

dz. nr 212/47 - ul. Figowa, ul. Daktylowa, ul. Bananowa, ul. Pomaranczowa

¢ Projektowang sie¢ wodociggowg oraz kanalizacje sanitarng lokalizowa¢ zgodnie z przedtozonym projektem.

« Pas drogowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z instrukcjg, bedaca zatgcznikiem do uzgodnienia znak
RDK.7230-1.77.2020.AS z dnia 3.06.2020r..

o  Wykopy zasypywac¢ gruntem niewysadzinowym G1 i zageszczac warstwami max. 0,3 m z kazdorazowym
badaniem wskaznika zageszczenia gruntu (Is), dla kazdej warstwy do momentu uzyskania wartosci zgodnej z
normg PN-S-02205 (roboty ziemne).

¢ W czasie wykonywania rob6t zabrania sie ograniczania ruchu na drodze, sktadowania urobku, materiatow lub
pracy sprzetu na drodze bez szczegbélnego oznakowania i zabezpieczenia.

¢ Na wejscie z robotami w pas drogowy i na umieszczenie w nim obiektu lub urzgdzenia nalezy uzyska¢ decyzje w
tutejszym Urzedzie po przedtozeniu wypetnionego wniosku.

DROGA POWIATOWA NR 1406F
dz. nr 211 — ul. Parkowa

« Projektowang sie¢ wodociggowg oraz kanalizacje sanitarng lokalizowa¢ zgodnie z przedtozonym projektem.
e« Pas drogowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
o  Wszystkie przejscia poprzeczne wykonaé metodg przewiertu sterowanego
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¢  Wykopy(komory przeciskowe) zasypywac gruntem niewysadzinowym G1 i zageszczaé warstwami max. 0,3 m z
kazdorazowym badaniem wskaznika zageszczenia gruntu (lIs), dla kazdej warstwy do momentu uzyskania
wartosci zgodnej z normag PN-S-02205 (roboty ziemne).

« W czasie wykonywania robét zabrania si¢ ograniczania ruchu na drodze, sktadowania urobku, materiatow lub
pracy sprzetu na drodze bez szczegdlnego oznakowania i zabezpieczenia.

« Utrzymanie wybudowanych elementéw sieci i przytgczy wod-kan nalezy do ich wtasciciela

« Na wejscie z robotami w pas drogowy i na umieszczenie w nim obiektu lub urzgdzenia nalezy uzyskaé decyzje w
tutejszym Urzedzie po przedtozeniu wypetnionego wniosku.

e« Ponadto przed wejsciem w pas drogowy drogi powiatowej w zwigzku z budowa sieci i przytaczy wod-
kan ze wzgledu na wybudowang w 2019r. Sciezke rowerowa, ktéra JEST OBJETA GWARANCJA

zobowiazuje si¢ zajmujacego pas drogowy do:
-uzyskania zgody gwaranta na prowadzenie prac zwigzanych z budowg sieci i przylagczy wod-kan tj. Konsorcjum

f-my: Lider: Ustugi Sprzetowo-Transportowe K. Wigcek, ul. Klonowa 8, 66-500 Strzelce Krajenskie; Partner:

Prywatne Przed5|gb|orstwo Usiugowo Drogowe .Drogus” K ngcek, Ul. Odlewmkow 2, 66-400 Gorzow Wlkp

UWAGA !
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBQT ZAPOZNAC SIE Z CALA TRESCIA UZGODNIEN | DECYZJI WYDANYCH
PRZEZ ZARZADCE TERENU, NA KTORYCH BEDA PROWADZONE PRACE BUDOWLANE.

16.0. Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy Scistym zachowaniu przepiséw BHP zawartych w Dz.U. nr 26 poz.313 2000.10.11
Rozp. M. Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych - PN-B-10736:1999 - roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-B-06050 :1999- roboty ziemne —wymagania ogdlne

- tymczasowe wytyczne montazu rur z PVC lub PE

- instrukcja wykonawstwa producenta rur

- wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP obowigzujacymi przy kazdym rodzaju robot Szczegdlng ostroznosé nalezy
zachowac przy pracach ziemnych i montazowych w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia terenu (zwtaszcza kable i linie
energetyczne napowietrzne)

17.0. Uwagi dla wykonawcy.

Uwaga: Przed przystgpieniem do roboét nalezy zapoznaé sie z uzgodnieniami branzowymi. Autorzy opracowania
nie odpowiadaja za niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione podczas robét ziemnych. W miejscach
skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajaco wykona¢ wykopy kontrolne pod nadzorem
uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i glebokosci posadowienia, nalezy je
zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami uzytkownika.

Wykonawca w cenie Oferty uwzgledni wykonanie:
® roboty ziemne: wykopy, umocnienia, oznaczenia wykopow,
® montaz tymczasowych rurociggéw w celu zapewnienia ciggtosci pracy istniejgcych sieci,

® montaz rurociggbw z rur ci$nieniowych w wykopie otwartym (dopuszcza sie metody bezwykopowe
powczesniejszym uzgodnieniu z eksploatatorem sieci),

na trasie rurociggu montaz tasmy ostrzegawczej zgodnie z projektem,

préby szczelnosci,

ptukanie, badania,

roboty demontazowe i odtworzeniowe nawierzchni, uporzgdkowanie terenu po budowie,

zastosowanie filtrow iglowych w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej projektowanej gtebokosci
utozenia kanatow,

protokolarne odbiory nawierzchni z zarzgdcg drogi, przedtozenie badan zageszczenia gruntu,

obstuga geodezyjna, wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza, schematy weztéw,

® zajecie ulicy, oznakowanie ulicy wg opracowanej dokumentacji organizacji ruchu, jesli wystepuje taka
koniecznosé,

® propozycje materialowe (rury, armatura) nalezy koniecznie przedstawi¢ do akceptacji przed przystgpieniem do
robot, dostarczajgc jednoczesnie certyfikaty, aktualne atesty, deklaracje zgodnosci potwierdzajace dopuszczenie
do stosowania,

® wykonanie wszystkich innych prac i czynnosci niezbednych do poprawnego wykonania przedmiotuzamdéwienia,
nawet jezeli nie zostaty one doktadnie okreslone wymienione w niniejszym opisie.
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uzyskanie decyzji o zajeciu pasa drogowego, wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskaniu
pozytywnych protokotoéw odbioru terenéw przez ktére przebiegajg projektowane sieci ze wszystkimi jego
wiascicielami.

wykonanie pomiarow wspétrzednych geodezyjnych (x,y) z doktadnoscig do 50 mm punktéw zasuw, przytgczy,
zataman sieci itp. i przekazanie Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej zgodnie z dostarczonym przez
Zamawiajgcego wzorem.

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na
finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, kidére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonaniem ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. W przypadku stwierdzenia przez zamawiajgcego
braku udokumentowania ww. czynnosci zamawiajgcy jest upowazniony do zgdania dokonania odkrywek w
wskazanych miejscach na koszt wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca odmowi dokonania
odkrywek zamawiajgcy wykona je w wtasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z dokumentacjg czesci wykonanych
robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz jak przy koncowym technicznym odbiorze robét.

Odbidr techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu zaméwienia z
warunkami przetargowymi i wynikajgcymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jakosci i
warto$ci zrealizowanych robaét.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ m.in.:

Inwentaryzacje powykonawczg (mapy, szkice),

Protokot z przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewoddw tgcznie z wynikami wykonanych analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych.

Protokot odbioru terenu przez zarzgdce drogi wraz z wynikami zageszczenia gruntu.

Protokoty odbioru terendw prywatnych jezeli na takich prowadzone byly jakiekolwiek prace zwigzane z
Inwestycja np.: objazdy, przejazdy, sktadowanie materiatu itp.

Schematy weztow.

Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci na rury i armature zamontowang na zadaniu.

Nalezy stosowa¢ nastepujace normy:

PN-EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 1917-2004 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem
stalowym i Zzelbetowe

PN-EN 124-1:2015-07, Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.
PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 752-1:2000 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.

PN-EN 124-1:2015-07, Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty.

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
PN-EN13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

PN-EN 206-1:2003 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenia.

PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
PN-C-99221:1998/Az1:2004 Rury drenarskie karbowane z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC)
PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory stosowane na zimno.

18.0. Inne dokumenty:

Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 29 grudnia 1970 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé instalacje wodociggowe i kanalizacyjne [Dz. Bud. nr
1z1971r.].

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994r.
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Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu.

Podziemne tadmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie.

Program produkcji armatury przemystowej zeliwne;.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu.

Wszystkie stosowane materiaty do budowy sieci kanalizacyjnej muszg posiada¢ aprobaty techniczne wydane
przez COBRI INSTAL lub Instytut Techniki Budowlanej oraz ,znak budowlany” wraz z deklaracjg zgodnosci.

Opracowat:

ZESTAWIENIE DtUGOSCI RUROCIAGOW CAtOSCI ZADANIA

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjno-tloczna

Lp. MATERIAL, SREDNICA DLUGOSC (m)
@200mm PVC-U, SN8 1526,27m
@160mm PVC-U, SN8 553,00 m
@9IOPE100SDR17 -RC 109,55 m
Sie¢ wodociggowa
Lp. MATERIAtL, SREDNICA DLUGOSC (m)
1 @110PE100SDR17 -RC 1277,07m
2 @90PE100SDR17 -RC 20,04 m
3 @63PE100SDR17 -RC 24,61m
4 @32PE100SDR17 -RC 482,08 m
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ZESTAWIENIE STUDNI | ZASLEPEK - SIEC KANALIZACYJNA

NUMER X Y RODZAJ WEZLA MATERIAL SREDNICA | RZEDNA | RRZEDN GLEBQKOS
WEZLA TERENU A DNA C
S 55619236.06 | 5848849.70 Studnia BETON C35/45 1.2 77.79 74.01 3.78
S1 5519227.44 | 5848868.41 Studnia BETON C35/45 1.2 77.71 7411 3.60
S2 55619265.41 | 5848885.30 Studnia BETON C35/45 1.2 78.17 74.32 3.86
S3 55619307.41 | 5848904.20 Studnia BETON C35/45 1.2 79.43 74.55 4.89
S4 5519347.80 | 5848924.62 Studnia BETON C35/45 1.2 80.50 75.00 5.50
S5 55619372.20 | 5848937.02 Studnia BETON C35/45 1.2 80.84 75.14 5.70
S5a 5519414.34 | 5848956.32 Studnia BETON C35/45 1.2 81.46 75.37 6.10
S6 5519447.13 | 5848971.59 Studnia BETON C35/45 1.2 81.69 75.55 6.14
S7 5519495.42 | 5848993.70 Studnia BETON C35/45 1.2 81.40 75.81 5.59
S8 5519520.04 | 5849020.60 Studnia BETON C35/45 1.2 81.48 76.00 5.48
S9 5519537.91 | 5849040.33 Studnia BETON C35/45 1.2 81.40 76.13 5.27
S$10 5519565.01 | 5849070.61 Studnia BETON C35/45 1.2 81.11 76.33 4.78
S11 55619555.53 | 5849091.04 Studnia PP 600 80.57 76.45 4.12
S$12 5519541.59 | 5849121.76 Studnia PP 600 79.94 76.61 3.32
$13 55619528.01 | 5849151.53 Studnia BETON C35/45 1.2 79.30 76.78 2.52
S14 55619516.81 | 5849175.24 Studnia PP 600 78.96 76.91 2.05
$15 5519503.95 | 5849203.59 Studnia BETON C35/45 1.0 79.06 77.06 2.00
S15A 55619495.59 | 5849221.93 Studnia PP 600 79.23 7717 2.07
S16 5519483.74 | 5849248.17 Studnia PP 600 79.22 77.31 1.92
$17 55619474.14 | 5849268.16 Studnia BETON C35/45 1.2 79.26 77.36 1.90
S18 5519443.07 | 5849254.59 Studnia PP 600 79.48 77.77 1.71
$19 5519413.97 | 5849241.15 Studnia PP 600 80.06 78.30 1.77
S20 5519385.04 | 5849227.89 Studnia PP 600 80.40 78.65 1.75
S21 5519359.34 | 5849215.72 Studnia BETON C35/45 1.0 80.74 78.97 1.77
S22 55619336.23 | 5849205.29 Studnia PP 600 80.99 79.23 1.76
S$23 5519299.14 | 5849188.48 Studnia PP 600 81.26 79.47 1.79
S24 55619272.84 | 5849176.08 Studnia BETON C35/45 1.0 81.60 80.11 1.49
S1A 55619216.86 | 5848888.15 Studnia PP 600 77.76 75.60 2.15
S$1.1 5519211.14 | 5848899.29 Studnia BETON C35/45 1.0 77.79 75.67 212
§1.2 55619204.10 | 5848914.20 Studnia PP 600 77.87 75.75 212
S1.2a 5519198.16 | 5848927.01 Studnia PP 600 77.97 75.89 2.08
$1.3 55619185.67 | 5848952.95 Studnia BETON C35/45 1.0 78.17 76.18 1.99
S1.3A 5519176.12 | 5848973.62 Studnia PP 600 78.69 76.86 1.83
S$1.4 5519165.59 | 5848996.57 Studnia PP 600 79.18 77.37 1.82
S$1.5 5519147.69 | 5849037.68 Studnia BETON C35/45 1.0 80.30 77.59 2.7
S$1.6 5519138.84 | 5849056.54 Studnia PP 600 80.64 77.80 2.84
$1.7 55619126.32 | 5849084.06 Studnia PP 600 80.87 77.95 2.92
S$1.8 5519116.63 | 5849105.86 Studnia BETON C35/45 1.0 81.00 78.07 2.93
$1.9 55619148.92 | 5849120.32 Studnia PP 600 81.69 79.47 2.22
$1.10 55619173.22 | 5849131.52 Studnia PP 600 81.20 79.61 1.59
S1.11 5519189.95 | 5849139.64 Studnia BETON C35/45 1.0 81.20 79.70 1.50
S$1.1.1 55619206.79 | 5848897.26 Zaslepka PE 0.160 77.80 76.39 1.41
$1.1.2 5519217.87 | 5848902.48 Zaslepka PE 0.160 77.79 76.39 1.40
§1.2.2 55619210.87 | 5848917.41 Zaslepka PE 0.160 77.87 76.39 1.48
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$1.2.1 55619193.97 | 5848924.89 Zaslepka PE 0.160 77.80 76.39 1.41
$1.3.1 5519182.04 | 5848951.29 Zaslepka PE 0.160 78.17 76.77 1.40
$1.3.2 55619192.79 | 5848956.43 Zaslepka PE 0.160 78.17 76.77 1.40
S1.3A1 | 5519172.56 | 5848971.96 Zaslepka PE 0.160 78.69 77.29 1.40
S1.3A.2 | 5519183.38 | 5848977.03 Zaslepka PE 0.160 78.69 77.29 1.40
$1.4.1 55619162.04 | 5848994.91 Zaslepka PE 0.160 79.18 77.78 1.40
$1.4.2 5519172.85 | 5848999.98 Zaslepka PE 0.160 79.18 77.78 1.40
$1.5.1 55619143.06 | 5849035.67 Zaslepka PE 0.160 80.30 78.95 1.35
$1.5.2 5519153.97 | 5849040.60 Zaslepka PE 0.160 80.30 78.90 1.40
$1.6.1 5519134.36 | 5849054.57 Zaslepka PE 0.160 80.64 79.24 1.40
$1.6.2 55619145.29 | 5849059.52 Zaslepka PE 0.160 80.64 79.24 1.40
$1.71 5519121.84 | 5849082.09 Zaslepka PE 0.160 80.87 79.47 1.40
$1.8.1 55619095.66 | 5849097.17 Studnia PP 425 80.48 78.28 2.20
$1.8.2 5519112.90 | 5849108.63 Zaslepka PE 0.160 81.00 79.60 1.40
$1.9.1 55619146.86 | 5849124.16 Zaslepka PE 0.160 81.69 80.12 1.57
$1.9.2 55619152.53 | 5849113.48 Zaslepka PE 0.160 81.69 80.29 1.40
$1.10.1 | 5519171.46 | 5849135.35 Zaslepka PE 0.160 81.20 79.80 1.40
S$1.11.1 | 5519188.35 | 5849143.17 Zaslepka PE 0.160 81.20 79.80 1.40
S$1.11.2 | 5519193.43 | 5849132.22 Zaslepka PE 0.160 81.20 79.80 1.40

S2.1 55619269.02 | 5848878.16 Zaslepka PE 0.160 78.17 76.76 1.41

S3.1 5519305.43 | 5848908.01 Zaslepka PE 0.160 79.43 77.75 1.68

S§3.2 5519310.83 | 5848897.24 Zaslepka PE 0.160 79.43 78.03 1.40

S§5.1 5519376.92 | 5848927.42 Zaslepka PE 0.160 80.84 78.84 2.00
S5a.1 5519419.17 | 5848946.50 Zaslepka PE 0.160 81.46 79.36 2.10

$6.1 5519438.17 | 5848991.79 Studnia PP 600 81.44 77.67 3.76

$6.2 5519425.80 | 5849019.48 Studnia BETON C35/45 1.0 81.10 77.82 3.27

$6.3 55619414.33 | 5849045.44 Studnia PP 600 80.78 77.97 2.81

S6.4 55619401.82 | 5849073.80 Studnia PP 600 80.60 78.12 248

$6.5 5519393.25 | 5849091.98 Studnia BETON C35/45 1.0 80.67 78.22 2.45

S6.6 5519384.62 | 5849110.91 Studnia PP 600 79.83 78.33 1.50

S6.7 5519372.36 | 5849137.41 Studnia PP 600 80.73 78.47 2.25

S6.8 55619361.38 | 5849160.64 Studnia BETON C35/45 1.0 80.10 78.60 1.50
S$6.1.1 5519434.42 | 5848989.90 Zaslepka PE 0.160 81.44 80.04 1.40
$6.1.2 5519445.23 | 5848995.16 Zaslepka PE 0.160 81.44 80.04 1.40
S$6.2.1 5519421.79 | 5849017.41 Zaslepka PE 0.160 81.10 79.70 1.40
$6.2.2 5519432.62 | 5849022.72 Zaslepka PE 0.160 81.10 79.70 1.40
$6.3.1 5519409.85 | 5849043.44 Zaslepka PE 0.160 80.78 79.38 1.40
$6.3.2 5519420.77 | 5849048.47 Zaslepka PE 0.160 80.78 79.38 1.40
$6.4.1 55619396.92 | 5849071.66 Zaslepka PE 0.160 80.60 79.20 1.40
S$6.4.2 5519407.84 | 5849076.63 Zaslepka PE 0.160 80.60 79.20 1.40
$6.6.1 5519379.88 | 5849108.82 Zaslepka PE 0.160 79.83 78.43 1.40
$6.6.2 55619390.79 | 5849113.80 Zaslepka PE 0.160 79.83 78.43 1.40
S$6.7.1 5519367.71 | 5849135.34 Zaslepka PE 0.160 80.73 79.33 1.40
$6.7.2 55619378.53 | 5849140.30 Zaslepka PE 0.160 80.73 79.33 1.40
S$6.8.1 5519356.99 | 5849158.66 Zaslepka PE 0.160 80.10 78.70 1.40
$6.8.2 5519367.92 | 5849163.67 Zaslepka PE 0.160 80.10 78.70 1.40

S8.1 55619529.14 | 5849013.74 Zaslepka PE 0.160 81.48 79.48 2.00
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§8.2 55619517.29 | 5849023.08 Zaslepka PE 0.160 81.48 80.08 1.40
$§9.2 5519535.34 | 5849042.64 Zaslepka PE 0.160 81.40 79.68 1.72
$10.1 55619572.47 | 5849074.04 Zaslepka PE 0.160 81.11 79.61 1.50
S11.41 55619552.18 | 5849089.48 Zaslepka PE 0.160 80.57 79.18 1.39
S$11.2 5519563.10 | 5849094.47 Zaslepka PE 0.160 80.57 79.17 1.40
S$121 55619538.15 | 5849120.16 Zaslepka PE 0.160 79.94 78.54 1.40
S§$12.2 5519549.16 | 5849125.18 Zaslepka PE 0.160 79.94 78.54 1.40
$13.1 55619507.72 | 5849141.81 Studnia PP 425 79.77 78.28 1.49
$13.2 5519484.71 | 5849131.06 Studnia PP 600 80.10 78.61 1.49
$13.3 5519459.11 | 5849118.52 Studnia BETON C35/45 1.0 80.50 79.01 1.49
S$13.2.1 | 5519486.37 | 5849127.98 Zaslepka PE 0.160 80.10 78.70 1.40
$13.2.2 | 5519480.67 | 5849138.71 Zaslepka PE 0.160 80.10 78.90 1.20
$13.3.1 | 5519460.51 | 5849115.61 Zaslepka PE 0.160 80.50 79.10 1.40
S$13.3.2 | 5519455.01 | 5849126.28 Zaslepka PE 0.160 80.50 79.10 1.40
$13.4 55619535.41 | 5849154.84 Zaslepka PE 0.160 78.90 77.50 1.40
S$14.1 55619513.37 | 5849173.63 Zaslepka PE 0.160 78.96 77.56 1.40
S$14.2 5519524.48 | 5849178.71 Zaslepka PE 0.160 78.90 77.50 1.40
$15.1 5519500.51 | 5849201.99 Zaslepka PE 0.160 79.06 77.66 1.40
§$15.2 5519511.49 | 5849207.00 Zaslepka PE 0.160 78.90 77.50 1.40
S15A.2 | 5519503.08 | 5849225.38 Zaslepka PE 0.160 78.90 77.50 1.40
S15A.1 | 5519492.19 | 5849220.37 Zaslepka PE 0.160 79.23 77.83 1.40
$16.1 5519480.08 | 5849246.58 Zaslepka PE 0.160 79.22 77.82 1.40
$16.2 55619491.03 | 5849251.59 Zaslepka PE 0.160 79.22 77.82 1.40
S$17.1 5519485.92 | 5849273.91 Studnia PP 425 78.54 77.48 1.06
$17.2 5519484.33 | 5849277.45 Zaslepka PE 0.200 78.50 77.50 1.00
§17.3 5519472.42 | 5849272.03 Zaslepka PE 0.160 79.26 77.86 1.40
$18.1 55619441.45 | 5849257.70 Zaslepka PE 0.160 79.48 78.08 1.40
$19.1 5519412.35 | 5849244.25 Zaslepka PE 0.160 80.06 78.66 1.40
$19.2 5519417.66 | 5849233.54 Zaslepka PE 0.160 80.06 78.66 1.40
$20.1 55619383.42 | 5849231.00 Zaslepka PE 0.160 80.40 79.00 1.40
S21.1 5519357.72 | 5849218.83 Zaslepka PE 0.160 80.74 79.34 1.40
§21.2 55619362.99 | 5849208.26 Zaslepka PE 0.160 80.74 79.34 1.40
S$22.1 5519334.61 | 5849208.39 Zaslepka PE 0.160 80.99 79.59 1.40
$23.1 5519297.67 | 5849191.32 Zaslepka PE 0.160 81.26 79.86 1.40
§23.2 5519303.00 | 5849180.58 Zaslepka PE 0.160 81.26 79.86 1.40
S24.1 5519271.37 | 5849178.93 Zaslepka PE 0.160 81.60 80.20 1.40
S$24.2 55619276.66 | 5849168.33 Zaslepka PE 0.160 81.60 80.20 1.40
SR 5519312.37 | 5848904.55 Studnia BETON C35/45 1.2 79.79 78.59 1.20
Sist1.1 55619255.35 | 5849106.86 Zaslepka PE 0.160 81.40 80.14 1.26
S-P 55619257.46 | 5849071.20 Studnia PP 425 80.90 79.86 1.04
S-P1 5519269.38 | 5849076.54 Zaslepka PE 0.160 80.90 79.93 0.97
S-P2 55619242.67 | 5849064.59 Zaslepka PE 0.160 80.90 79.95 0.95
Sist4.1 5519249.46 | 5849049.62 Zaslepka PE 0.160 80.84 79.87 0.97
Sist5.1 55619321.06 | 5848963.96 Zaslepka PE 0.160 80.54 79.35 1.19
Sist5.2 | 5519294.49 | 5848951.42 Zaslepka PE 0.160 80.54 79.52 1.02
S_6 5519293.43 | 5848994.57 Studnia PP 425 80.47 78.87 1.60
S_7 55619277.83 | 5848988.07 Zaslepka PE 0.160 80.00 78.98 1.02
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ZESTAWIENIE PRZEPOMPOWNI

] Rzedna Rzedna Zagtebienie
Nazwa X Y Typ/materiat Srednica terenu dna
PRZEPOMPOWNIA/P
PS1 5519238.43 5848850.73 OLIMEROBETON 1.5 77.79 72.63 5.30
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