Nasz z

WOJT GMINY KLODAWA

ul. Gorzowska 40
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nak: RP1.6727.209.2019.1Sz

EKO-INSTAL

Harasimowicz i Wspélnicy Sp. j.
ul. Kosynierow Gdynskich 61/2
66-400 Gorzow Wikp.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) informuje sie, ze:

I. Zgodnie z obowigzujagcym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Wojcieszyce,
Gmina Klodawa zatwierdzonym uchwatg Rady Gminy Ktodawa nr XXXVI/341/2002 z dnia 28-08-
2002r., nw dziatki potozone w miejscowosci Wojcieszyce sg przeznaczone pod:

dziatki o numerach ewidencyjnych 210/31, 212/77 — publiczne drogi dojazdowe,

dziatki o numerach ewidencyjnych 211, 212/11 — publiczng droge powiatowa, symbol planu MN ;
dziatka o numerze ewidencyjnym 212/47 - publiczne drogi dojazdowe oraz cigg pieszy lub pieszo-
jezdny, symbol planu KD2, KD3 i KX;

dziatki o numerach ewidencyjnych 212/36, 212/37 i 212/35 — $ciezka rowerowa, cigg pieszy,
symbol planu KR;

dziatka o numerze ewidencyjnym 212/45 — lokalizacje urzadzen elektroenergetycznych — stacji
transformatorowej, symbol planu E;

dziatka o numerze ewidencyjnym 210/32, 210/45, 210/51 (w czesci wschodniej) — zabudowe
mieszkaniowq jednorodzinng, symbol planu MN;

dziatka o numerze ewidencyjnym 210/47 (w czesci potudniowo — zachodniej) — ustugi komercyjne
z zabudowg jednorodzinng, symbol planu UC/MN.

Ustalenia ogdlne planu:

1)

2)

Ustala sie nastepujgce zasady dotyczace zagospodarowania terendw wynikajagce z ochrony

srodowiska przyrodniczo - kulturowego:

a) prowadzenie wszelkich prac ziemnych po uzgodnieniu ze stuzbg ochrony zabytkéw

b) ograniczenia ucigzliwosci oddziatywan do granic wtasnej dziatki,

c) zakaz odprowadzania $ciekéw nie oczyszczonych mechanicznie i biologicznie do gruntu.

W zakresie infrastruktury technicznej:

a) dopuszcza sie modernizacje, przebudowe i uzupetnienie infrastruktury technicznej na terenie
objetym zmiang planu,

b) zachowanie napowietrznej linii elektroenergetycznej pokazanej w zataczniku graficznym,

c) zachowanie kolektora gazowego (g500) pokazanego w zafaczniku graficznym,

d) ustala sie zaopatrzenie w wode z uje¢ indywidualnych, docelowo z wodociggu komunalnego,

e) ustala sie odprowadzenie $ciekdw do indywidualnych szczelnych zbiornikéw, docelowo do
komunalnej sieci sanitarnej,

f) ustala sie odprowadzenie wéd deszczowych do gruntu, a w przypadkach uzasadnionych
poprzez filtry lokalizowane w studzienkach, docelowo do kolektora deszczowego,

g) ustala sie ogrzewanie gazem pitynnym z projektowanej sieci gazowej, olejowe lub energig
elektryczng z dopuszczeniem stosowania paliw statych,

h) ustala sie zaopatrzenie w energie elektryczng w oparciu o stacje transformatorowaq
zlokalizowang na terenie oznaczonym symbolem EE oraz przewody s$redniego napiecia
kablowe prowadzone w liniach rozgraniczenia drog,

i) obstuga telekomunikacyjna na warunkach technicznych dostawcy,

j) zapewnic strefy ochronne dla sieci infrastruktury technicznej,

k) zapewni¢ miejsca parkingowe w obrebie wtasnych dziatek.

Ustalenia szczegétowe planu:

1)

Ustala sie nastepujgce warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy oraz



zagospodarowania terenu o symbolu MN przeznaczonego pod zabudowe mieszkaniowa
jednorodzinng, wg nastepujgcych zasad:
a) lokalizacja obiektéw kubaturowych zgodnie z nieprzekraczalng i obowigzujaca linig zabudowy
w obszarze granic wtasnosci, przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw prawa
budowlanego.
b) gabaryty wysokosciowe zabudowy jednorodzinnej 1.5 kondygnacji z poddaszem uzytkowym.
¢) dachy:
— dwuspadowe o nachyleniu 252-452 z naczétkami kryte dachéwka lub dachéwko-
podobna lub
— wielo spadowe o nachyleniu 252-352 kryte dachéwkg lub dachéwko- podobng.
d) budynki gospodarcze i garaze dostosowane do zabudowy mieszkaniowe;j.
e) taczna powierzchnia dopuszczona do zabudowy 30% powierzchni dziatki.
f} grodzenie dziatek w formie:
— do wysokosci 1,2m przy zastosowaniu kamienia lub oktadziny klinkierowej z elementami
azurowymi drewnianymi lub metaloplastycznymi,
—~ do wysokoéci 1,6m dopuszcza sie ogrodzenie azurowe siatka, pod warunkiem
obsadzenia go zywoptotem
— lub poprzez taczenie form wymienionych w pkt.ai b
g) dopuszcza sie inny podziat na dziatki przy zachowaniu minimalnej wielkoéci dziatek nie
mniejszej niz 1000m?
h) zapewnienie miejsc parkingowych w obrebie wfasnej dziatki.
i) zakaz obsadzer drzewami oraz lokalizacji wszelkiej zabudowy:
— w pasie do 6m od osi przewoddw napowietrznej linii elektroenergetyczne;j,
— w pasie 35m od przewodoéw kolektora gazowego (g 500)
2) Ustala sie teren o symbolu UC/MN, wg nastepujacych zasad:
a) przeznaczenie terenu na ustugi komercyjne z zabudowa jednorodzinng,
b) dla zabudowy komercyjnej ustala sie:
— gabaryty wysokosciowe zabudowy do 1,5 kondygnacji,
— dopuszcza sie dach pfaski przy zastosowaniu attyk réznigcych gorng krawed?z budynku,
lub mansardowy, kryty dach6éwka lub dachéwkopodobna,
— budynki gospodarcze wbudowane w zabudowe,
— dopuszcza sig przy funkcji komercyjnej lokalizacje towarzyszacej funkcji mieszkaniowej
jednorodzinnej,
— taczna powierzchnia dopuszczona do zabudowy 40% powierzchni dziatki.
Zakaz budowy wiez telekomunikacyjnych, TV i radiowych.
3) Grodzenie dziatek w formie:
a) do wysokosci 1,6m przy zastosowaniu kamienia lub okiadziny kamiennej z elementami
azurowymi drewnianymi lub metaloplastycznymi,
b) do wysokosci 1,8m dopuszcza sig ogrodzenie azurowe siatkg, pod warunkiem obsadzenia go
zywoplotem,
c) lub poprzez tgczenie form wymienionych w pkta i b.
Ustalenia w zakresie komunikaciji:
1) Ustala sig teren o symbolu KP — publiczna droga powiatowa z dopuszczeniem modernizacji i
uzupetnien infrastruktury technicznej poza pasem jezdni oraz zjazdami z drég o symbolu KD;
2) Dla terenu o symbolu KD 1-3 - publicznej drogi dojazdowej z ustaleniem uzupetnien infrastruktury
technicznej dla obstugi terenéw mieszkaniowych i ustugowych.
3) Ustala sie teren o symbolu KX — ciag pieszy lub pieszo-jezdny.
4) KR —S$ciezka rowerowa, ciag pieszy.
5) Ustala sig teren o symbolu E — przeznaczony na lokalizacje urzadzen elektroenergetycznych —
stacji transformatorowej.
Wyrys z powyZszego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek o nr ew. 210/31, 211,
212/11, 212/47, 212/77, 212/45, 210/51, 212/36, 212/37, 212/45, 210/32, 210/47 i 212/35 obreb
Wojcieszyce stanowi zatgcznik nr 1.




Il. Zgodnie z obowigzujagcym planem zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu sieci
gazowych w gminie Klodawa zatwierdzonym uchwatg Rady Gminy Ktodawa nr XLV/342/10 z dnia
28-04-2010r., nw dziatki potozone w miejscowosci Wojcieszyce sg przeznaczone pod:

— dziatki o numerach ewidencyjnych 210/45, 210/51, 210/52 — teren zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej z trasg przebiegu gazociggdw, symbol planu MN,G;

— dziatka o numerze ewidencyjnym 210/47 - teren usiug komercyjnych z zabudowa
mieszkaniowg jednorodzinng z trasg przebiegu gazociggéw, symbol planu UC/MN,G;

— dziatka o numerze ewidencyjnym 210/53 — tereny rolnicze z trasg przebiegu gazociggéw,
symbol planu RL,G (w czesci potnocnej). Dziatka o nr ew. 210/53 w pozostatej czesci nie jest
objeta obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Rozdziat 1.
Ustalenia ogdlne planu

1. llekro¢ w ustaleniach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1) gazociggu lub sieciach gazowych — nalezy przez to rozumie¢ budowe inwestycji celu publicznego
sieci gazowych wysokiego cisnienia DN300 i DN700 wraz z obiektami pomocniczymi, w tym m.in.
zespotami zaporowo-upustowymi i drogami dojazdowymi, infrastrukturg kontrolno - pomiarowg
i kablem transmisji danych;
2) strefie kontrolowanej — nalezy przez to rozumie¢ obszar, w ktdrej operator sieci gazowej w/c jest
uprawniony do zapobiegania dziatalnosci mogacej mie¢ negatywny wplyw na trwatos¢ i prawidtowa
eksploatacje sieci;
3) przepisach odrebnych — nalezy przez to rozumie¢ aktualne w momencie realizacji niniejszej
uchwaty przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branzowe oraz ograniczenia
w dysponowaniu terenem wynikajgce z prawomocnych decyzji administracyjnych;

Rozdziat 2.

Przeznaczenie terendw oraz linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réinych zasadach

zagospodarowania

1. Nastepujgce oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujgcymi ustaleniami planu:

1) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania,
2) symbole okreslajgce przeznaczenie terendw,

2. Pozostate, nie wymienione w ust.1 elementy rysunku planu, jak np. tres¢ podktadu mapowego, maja

charakter informacyjny i nie s ustaleniami planu.

3. Na obszarze objetym planem wyznacza sie nastepujace tereny oznaczone symbolami na rysunku

planu:

1) ,ZL” tereny lesne,

2) ,,2,G” tereny zieleni naturalnej z trasg przebiegu gazociggoéw,

3) ,,RL,G” tereny rolnicze z trasg przebiegu gazociagow,

4) ,W,G" tereny wad z trasq przebiegu gazociggoéw,

5) ,,SG” teren stacji gazowe;.

6) ,,PG” teren powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego,

7) ,MN,G” teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z trasg przebiegu gazociagow,

8) ,UC/MN,G” teren ustug komercyjnych z zabudowa jednorodzinng z trasa przebiegu gazociggow,
9) ,UX,G” teren lokalizacji handlu, rzemiosta i przemystu nieucigzliwego z trasa przebiegu
gazociggow,

10) ,,KD,G” drogi publiczne dojazdowe z trasg przebiegu gazociagoéw,

4. Dla terenéw, o ktérych mowa w ust.3 obowigzuje dotychczasowa funkcja stanowigca o ich

przeznaczeniu z ograniczeniami, wynikajagcymi z niniejszej uchwaly, zwigzanymi z istniejagcym

i planowanym gazociagiem i ich strefami kontrolowanymi.

5. W przypadku rezygnacji z budowy gazociagu, na terenach, o ktérych mowa w ust.3 obowigzuje

dotychczasowa funkcja.

6. Dopuszcza sie zmiane trasy przebiegu gazociggu wraz z jego strefg kontrolowang na obszarze objetym

planem.

7. Na terenie objetym planem dopuszcza sie budowe innych sieci, urzadzen i budowli infrastruktury

technicznej w uzgodnieniu i na warunkach operatora sieci pod warunkiem, iz ich oddziatywanie nie

obejmie strefy kontrolowane gazociggéw.



8. Przez tereny ,7,G”, ,RL,G", dopuszcza sie budowe ciggéow komunikacyjnych oraz urzadzen i sieci
infrastruktury technicznej pod warunkiem zabezpieczenia istniejgcych sieci gazowych na warunkach
i w uzgodnieniu z operatorem.
Rozdziat 3
Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
1. Tereny w granicach objetych opracowaniem planu pozostaja w dotychczasowym uzytkowaniu.
2. Na obszarach lesnych inwestycje nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci w obrebie drég leénych.
3. Przejscia gazociaggiem przez drogi oraz rzeki i rowy nalezy wykona¢ w technologii przecisku lub
przewiertu sterowanego, dopuszcza sie metode wykopu za zgoda wiasciwego zarzadcy lub wiasciciela
terenu.
Rozdziat 4
Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
1. Budowa gazociggu wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oddziatywania na srodowisko,
zgodnie z przepisami odrebnymi z zakresu: ochrony $rodowiska i ochrony przyrody.
2. Nalezy zachowa¢ warunki okre$lone w pozwoleniu wodnoprawnym, na przekroczenia wdd
powierzchniowych, dla ktérych pozwolenie jest wymagane zgodnie z Prawem wodnym.
3. W trakcie realizacji | eksploatacji gazociggu nalezy przestrzega¢ zasad gospodarowania
w Obszarach Chronionego Krajobrazu:
1) w szczegblnosci dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuzg innym celom niz ochrona
przyrody i zrdwnowazone wykorzystanie uzytkéw rolnych i lesnych oraz obszaréw wodno — btotnych
2) w przypadku odkrycia podczas prac ziemnych kopalin szczgtkdw roélin lub zwierzat nalezy
niezwiocznie zawiadomi¢ Wojewode Lubuskiego lub Wéjta Gminy Ktodawa.
Rozdziat 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspétczesnej
Na obszarze objetym planem ochrona zabytkéw obejmuje przeprowadzenie badan ratowniczych
w formie nadzoru archeologicznego po uzyskaniu decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na
badania ratownicze, zgodnie z ustawg o ochronie zabytkéw i opieki nad zabytkami, z uwagi na
wystepowanie stanowisk archeologicznych oznaczonych na rysunku planu w obrebach: Klodawa
i Wojcieszyce, o chronologii od epoki kamienia, kultury tuzyckiej i przeworskiej do okresu wczesnego
i p6Znego $redniowiecza oraz nowoziytnosci.
Rozdziat 6
Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych
1. Na obszarze objetym planem przestrzen publiczng pozostawia sie bez zmian.
2. Plan wyznacza na cele publiczne tereny przeznaczone na realizacje inwestycji celow publicznego
w szczegblnosci budowy gazociggow.
Rozdziat 7
Granice i sposoby zagospodarowania terendw podlegajacych specjalnej ochronie ustalonych na
podstawie odrebnych przepisow, w tym terenéw goérniczych, a takze narazonych na
niebezpieczennstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych
1. Na obszarze objetym planem nie wystepujg obszary bezposredniego zagrozenia powodzig, jednakze
nalezy zachowal warunki okredlone w pozwoleniu wodnoprawnym, na przekroczenia wdd
powierzchniowych - zbiornika wodnego ,Srebrna”.
2. Na obszarze objetym planem nie wystepujg tereny gornicze oraz tereny zagrozone osuwaniem sie
mas ziemnych.
3. Na obszarze objetym planem na terenach oznaczonych symbolem ,Z,G” przed rozpoczeciem budowy
nalezy uzyska¢ zezwolenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Laséow Panstwowych w Szczecinie, na
wytgczenie gruntdw lesnych z produkc;ji lesnej.
Rozdziat 8
Szczegotowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci
1. Ustala sig wydzielenie dziatek pod budowe zespoidéw zaworowo — upustowych o wielkosci wg potrzeb,
pod warunkiem bezposredniego dostepu do drogi.
2. Dopuszcza sie wydzielenie dziatek o wielkosci wg potrzeb pod stacje gazowe lub inne urzadzenia lub
budowle wymagajace zabezpieczenia i ogrodzenia, pod warunkiem zapewnienia bezpoéredniego
dostepu do drogi.



3. Zakazuje sie wydzielania nowych dziatek nie posiadajacych bezposredniego dostepu do drogi
z wyjatkiem sytuacji kiedy wydzielenie dziatki stuzy polepszeniu warunkéw zagospodarowania dziatki
przylegtej posiadajacej dostep do drogi.
Rozdziat 9
Szczegdlne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
1. Na terenach, oznaczonych na rysunku planu symbolami, o ktérych mowa w rozdziale 2 ust. 3 pkt 1+10
niniejszej uchwaty:
1} ustala sie nastepujace warunki:
a) lokalizacje przebiegu sieci gazowych w liniach rozgraniczajacych w sasiedztwie istniejgcego
gazociggu DN500, DN200 oraz DN250.
b) dla gazociggu DN300 maksymalne ci$nienie robocze wyniesie 8,4 MPa, strefa kontrolowana
wyniesie 6,0 m, tj. 3,0 m na strone od osi gazociagu,
c) dla gazociggu DN700 maksymalne ci$nienie robocze wyniesie 8,4 MPa, strefa kontrolowana
wyniesie 12,0 m, tj. 6,0 m na strone od osi gazociggu,
d) operator sieci gazowych w obszarze strefy kontrolowanej jest uprawniony do zapobiegania
dziatalnosci w zakresie prowadzenia robot ziemnych, poruszania sie ciezkim sprzetem, moggce;j
mieé negatywny wplyw na trwatos¢ i prawidtowa eksploatacje sieci,
e) obowigzek uzgodnienia z operatorem sieci gazowej lokalizacji obiektéw wzdiuz strefy
kontrolowanej,
f) w szczegdlnych przypadkach nalezy zapewni¢ swobodny dojazd do sieci gazowych oraz
przemieszczania sie wzdtuz tych sieci,
g) wszelkie skrzyzowania z innymi sieciami infrastruktury technicznej nalezy wykonac
w uzgodnieniu i na warunkach operatordw danej sieci, przy zastosowaniu rozwigzan technicznych
wykluczajgcych mozliwosé przedostania sie gazu do gruntu lub do urzadzen infrastruktury
podziemnej,
2) dopuszcza sie:
a) mozliwoé¢ zmiany trasy sieci gazowych wraz ze strefg kontrolowang w obrebie pasa terenu
objetego planem,
b) mozliwoé¢ sytuowania w pasie stref kontrolowanych innych podziemnych systemow
inzynierskich zwigzanych z sieciami gazowymi,
c) lokalizacje sieci podziemnego uzbrojenia technicznego nie zwigzanego z sieciami gazowymi po
uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez operatora sieci gazowej,
d) wykonanie oznaczenia sieci gazowych w terenie,
3) zakazuje sie:
a) zabudowy oraz nasadzers drzew i krzewdw w strefach kontrolowanych, z wyjatkiem ustalen
rozdziatu 9 ust. 3; zakaz nie dotyczy obszaru oznaczonego symbolem ,ZL".
b) zalesienia terenu, do czasu budowy gazociggdw, w zakresie pasa montazowego
projektowanych gazociggéw.
2. Na terenach rolnych ,,RL,G” strefa kontrolowana nie stanowi ograniczen dla upraw rolnych.
3. Na terenach ,Z,G” pas wolny od zalesien drzewostanem wyniesie minimum 2,0m na strone od osi
skrajnych gazociggow.
4. Przez teren objety planem przebiega gazocigg wysokiego cisnienia DN500 relacji Skwierzyna — Barlinek
o strefie odlegtosci podstawowej wynoszagcej 130,0m (65,0m na strone od osi gazociggu) zgodnie
z Dz. U. z 1978r. nr 21, poz. 94 oraz normg branzowg BN-80/8976-31. Wobec ww. gazociggu obowigzuje
zmniejszona strefa podstawowa wynoszaca 32,5m na strone od jego osi. W stosunku do obiektéw
budowlanych zlokalizowanych w sasiedztwie gazociggdw w/c, dla ktérych zmniejszono odlegtosci
podstawowe obowigzujg nastepujgce zasady:
a) dla obiektow budowlanych, ktérych odlegtos¢ podstawowa lokalizacji wzgledem istniejgcej sieci
gazowej w/c okreslona w przepisach ogolnych jest wieksza od zmniejszonej odlegtosci
podstawowej, obowiazuje odlegtos¢ zmniejszona,
b) dla obiektéw budowlanych, dla ktorych odlegto$¢ podstawowa lokalizacji wzgledem istniejacej
sieci gazowej w/c okreslona w przepisach ogélnych jest réwna lub mniejsza od zmniejszonej
odlegtosci podstawowej, obowigzuje odlegtos¢ podstawowa wymieniona w przepisach,
c) odlegtosci zmniejszone nie ulegajg dalszemu zmniejszeniu,



d) mozliwe jest nasadzenie drzew w odlegtosci nie mniejszej niz 3m na strone od osi gazociggu

DN500 relacji Skwierzyna — Barlinek,

e) dopuszcza sie przebudowe i modernizacje gazociggu wysokiego cisnienia.

Dla gazociggu DN500 relacji Skwierzyna ~ Barlinek odlegtos¢ mozliwej zabudowy jednorodzinnej
wynosi 32,5m od osi gazociggu. Lokalizacja wszelkich obiektéw budowlanych wzgledem istniejgcej sieci
gazowej w odlegtosci mniejszej od 32,5m na strone od jego osi wymaga szczegétowego uzgodnienia
wszelkich zblizen, kolizji oraz ingerencji w w/w odlegtosci u operatora sieci a takze koniecznosé $cistego
nadzoru przedstawiciela operatora nad pracami budowlanymi w strefie odlegtosci podstawowe;j
5. Przez teren objety planem przebiega gazocigg wysokiego ci$nienia DN200 relacji Recz — Gorzéw
Wielkopolski o strefie odleglosci podstawowej wynoszacej 70,0m (35m na strone od osi gazociggu)
zgodnie z Dz. U. z 1978r poz. 94 oraz normg branzowg BN-71/8976-31. Lokalizacja wszelkich obiektow
budowtanych wzgledem istniejgcej sieci gazowej w odlegtosci mniejszej od 35,0m na strone od jego osi
wymaga szczegdlowego uzgodnienia wszelkich zblizen, kolizji oraz ingerencji w w/w odleglosci u
operatora sieci a takze koniecznos¢ S$cistego nadzoru przedstawiciela operatora nad pracami
budowlanymi w strefie odlegiosci podstawowej. Dla gazociggu DN200 relacji Recz — Gorzow
Wielkopolski odlegiosé mozliwej zabudowy jednorodzinnej wynosi 20m na strone od jego osi

a) mozliwe jest nasadzenie drzew w odlegtosci nie mniejszej niz 3m na strone od osi gazociggu

DN200 relacji Recz — Gorzéw Wielkopolski,

b) dopuszcza sie przebudowe i modernizacje gazociggu wysokiego cisnienia.

6. Przez teren objety planem przebiega gazocigg wysokiego cisnienia DN250 relacji Osrodek Centralny
Barnowko — EC Gorzéw Wlkp. o strefie odlegtosci podstawowej wynoszgcej 70,0m. Lokalizacja wszelkich
obiektéw budowlanych wzgledem istniejacej sieci gazowej w odlegtosciach mniejszych niz 35,0m od
jego osi wymaga szczeg6towego uzgodnienia wszelkich zblizen, kolizji oraz ingerencji w w/w odleglosci
u operatora sieci a takze konieczno$¢ S$cistego nadzoru przedstawiciela operatora nad pracami
budowlanymi w strefie odlegtoéci podstawowej. Dla gazociggu DN250 odlegtosé mozliwej zabudowy
jednorodzinnej wynosi 20m na strone od jego osi.

7. W przypadku wytaczenia z eksploatacji istniejgcego gazociggu DN500 przez operatora sieci, przestajg
obowigzywac jego strefy odlegtoéci podstawowej. Tereny mogg zosta¢ zagospodarowane zgodnie
z uzytkowaniem dotychczasowym fub przeznaczeniem wynikajagcym z obowigzujgcych miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego albo prawomocnych decyzji zgodnie z przepisami odrebnymi
z uwzglednieniem stref kontrolowanych gazociggéw DN300 i DN700.

8. Przez teren objety planem przebiegajg napowietrzne przesytowe linie elektroenergetyczne:

— 0 napieciu 400kV relacji Plewiska — Krajnik wzdtuz, ktérej obowigzuje pas technologiczny
o szeroko$ci 80m (po 40m na strone od osi linii), dla ktérego obowigzuja ograniczenia uzytkowania
jego terenu,

— 0 napieciu 220kV relacji Krajnik — Gorzéw wazdtuz, ktdérej obowigzuje pas technologiczny
o szerokosci 70m (po 35m na strone od osi linii), dla ktérego obowigzujg ograniczenia uzytkowania
jego terenu,

1) dla terenéw, objetych sporzadzanym planem, znajdujacych sie w pasie technologicznym
obowigzujg nastepujgce ustalenia:

a) nie nalezy lokalizowa¢ budynkéw mieszkalnych i innych przeznaczonych na pobyt ludzi;

w indywidualnych przypadkach odstepstwa od zasady moze udzieli¢ wtasciciel linii, na warunkach

przez siebie okreslonych,

b) nalezy uzgadnia¢ warunki lokalizacji wszelkich obiektéw z wiascicielem linii,

c) nie nalezy sadzi¢ roslinnosci wysokiej pod linig w odlegtoéci po 20m od osi linii w obu

kierunkach dla linii 400kV i po 16,5m od osi linii w obu kierunkach dla linii 220kV, w przypadku

terenéw lesnych konieczne jest przeznaczenie tych gruntdéw na cele nielesne w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego,

d) teren w pasie technologicznym nie moze by¢ kwalifikowany jako teren pod zabudowe

mieszkaniowa oraz zagrodowa ani jako teren zwigzany z dziatalnoscig gospodarcza (przesytows)

wiasciciela linii,

e) wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w obrebie pasa technologicznego i w jego bezpo$rednim

sasiedztwie powinny by¢ zaopiniowane przez wtasciciela linii,

f) zalesienia terendéw rolnych w pasie technologicznym mogg by¢ przeprowadzone

w uzgodnieniu z wlascicielem linii,



g) lokalizacja budowli zawierajacych materiaty niebezpieczne pozarowo, stacji paliw i stref
zagrozonych wybuchem oraz konstrukcji wysokich w bezpodrednim sasiedztwie paséw
technologicznych wymaga uzgodnienia z wtascicielem linii,
2) dla terendw objetych sporzadzanym planem dopuszcza sie:
a) mozliwos¢ eksploatacji i modernizacji elektroenergetycznej linii przesytowej 400kV oraz
mozliwo$¢ jej odbudowy, rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejgcej linii 400kV,
b) ewentualng budowe linii elektroenergetycznej 400kV albo linii wielotorowej, wielonapieciowej
po trasie istniejgcej linii o napieciu 220kV,
c) rozbidrke istniejgcej linii 220kV przed realizacjg nowej linii,
d) odbudowe, rozbudowe, przebudowe i nadbudowe istniejgcej linii oraz linii ktora
w przysziosci zostanie ewentualnie wybudowana na jej miejscu,
e) mozliwos¢ eksploatacji i modernizacji elektroenergetycznych linii: istniejgcej 220kV i nowej po
ewentualnym jej wybudowaniu,
f) mozliwo$¢ budowy fragmentu dwutorowej linii elektroenergetycznej 2 x 400kV, wzglednie linii
wielotorowej, wielonapieciowej relacji Baczyna — Pita Krzewina.
Rozdziat 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej
1. Pozostawia sie istniejgce drogi publiczne w dotychczasowych liniach rozgraniczajgcych wykazanych na
rysunku planu.
2. Dopuszcza sie realizacje nowych ciggéw komunikacyjnych pod warunkiem zabezpieczenia istniejgcych
sieci gazowych na warunkach i w uzgodnieniu z operatorem.
3. Przejécia poprzeczne pod drogami nalezy wykonac¢ na warunkach i w uzgodnieniu z zarzadcg drogi
przy zastosowaniu zabezpieczen gazociggéw przed uszkodzeniem. Przejécie gazociggami pod jezdnig
drogi krajowej nr 22, nalezy wykona¢ bez rozkopywania jezdni — metoda hydrauliczng — pod katem
zblizonym do 909.
4. Dojazd do terenu oznaczonego symbolem ,UX,G” winien odbywa¢ sie z drogi nizszej klasy bez
mozliwosci wykonania zjazdu z drogi krajowej nr 22.
5. Koszty zwigzane z budowa, przebudowa lub remontem drogi gminnej, dla ktérej jej zarzadca wyrazit
zgode w drodze decyzji administracyjnej (zgodnie z ustawg o drogach) na umieszczenie urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami — gazociggu — beda poniesione przez:
a} zarzadce drogi w przypadku gdy okres umieszczenia gazociggu jest krotszy niz 4 lata od daty
wydania zezwolenia,
b) operatora sieci gazowej w przypadku gdy okres umieszczenia gazociggu jest diuzszy niz 4 lata
od daty wydania zezwolenia lub gdy operator sieci gazowej przebudowuje gazociag.
6. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcymi liniami elektroenergetycznymi: wysokiego, sredniego
i niskiego napiecia nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegiosci zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
odrebnymi; na etapie opracowania projektu technicznego, w przypadku stwierdzenia kolizji z liniami
elektroenergetycznymi, inwestor gazociggu winien wystapi¢ z wnioskiem o wydanie warunkéw na
likwidacje kolizji.
7. W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng stacji gazowych rozwigzania techniczne sposobu
zasilania obiektéw i oSwietlenia okreSlone zostang w warunkach przyfaczenia do  sieci
elektroenergetycznej wtasciwego operatora.

Rozdziat 11
Przepisy koficowe
1. Tracag moc nizej wymienione miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w zakresie
niniejszej uchwaty:
1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Klodawa, dotyczgcej urzadzen
zaopatrzenia w gaz na obszarze gminy Ktodawa uchwalony uchwatg nr XXXV1/340/2002 Rady Gminy
Ktodawa z dnia 28-08-2002 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2002r. Nr 88, poz. 1117),
2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ktodawa dla miejscowosci Wojcieszyce
uchwalony uchwatg nr XXXVIII/272/09 Rady Gminy Ktodawa z dnia 2-09-2009 (Dz. Urz. Woj. Lub.
z 2009r. Nr 109, poz. 1461),
3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Klodawa w miejscowosci Wojcieszyce
uchwalony uchwatg nr XXXV1/341/2002 Rady Gminy Klodawa z dnia 28-08-2002 (Dz. Urz. Woj. Lub.



z 2003r. Nr 24, poz. 469),

4) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ktodawa dla m. Wojcieszyce uchwalony
uchwatg nr XV/120/2000 Rady Gminy Ktodawa z dnia 26-01-2000 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2001r. Nr 48, poz.
439).

Wyrys z powyiszego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek o nr ew. 210/47,
210/45, 210/52, 210/51 i 210/53 obreb Wojcieszyce stanowi zatgcznik nr 2.

lil. Zgodnie z obowigzujacym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ktodawa w obrebie
Wojcieszyce, zatwierdzonym uchwata Rady Gminy Ktodawa nr 111/21/18 z dnia 28.12.2018r., nw.
dziatki potozone w miejscowosci Wojcieszyce sa przeznaczone pod:

— dziatka o numerze ewidencyjnym 210/12 - tereny obstugi komunikacji, symbol planu
36UKS,
— dziatka o numerze ewidencyjnym 210/53 — tereny rolnicze.

USTALENIA OGOLNE

1. Przedmiotem ustalen planu sa:

1) tereny istniejacej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - oznaczone symbolem MW,

2) tereny istniejgcej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone symbolem MN1,

3) tereny planowanej, wolnostojgcej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone symbolem
MN2,

4) tereny zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinnej i ustug nieuciazliwych - oznaczone symbolem
MN1,U,

5) tereny zabudowy zagrodowej - oznaczone symbolem RM,

6) teren obstugi komunikacji - oznaczony symbolem UKS,

7) teren ustug o$wiaty - oznaczony symbolem UO,

8) tereny ustug kultury - oznaczone symbolem UK,

9) teren ustug kultu religijnego - oznaczony symbolem UKR,

10) tereny ustug sportu i rekreacji - oznaczone symbolem US,

11) tereny ustug innych - oznaczone symbolem Ul,

12) tereny obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw - oznaczone symbolem P,

13) teren infrastruktury technicznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - oznaczony symbolem K1,

14) teren infrastruktury technicznej kanalizacji deszczowej - oznaczony symbolem K2,

15) tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki - oznaczone symbolem E,

16) teren zabudowy garazowej - oznaczony symbolem KS,

17) tereny rolnicze - oznaczone symbolem R,

18) tereny rolnicze i wdd stojacych - oznaczone symbolem R,WS,

19) teren obstugi produkcji w gospodarstwach roinych i ogrodniczych - oznaczony symbolem RU,

20) tereny laséw - oznaczone symbolem ZL,

21) tereny zieleni parkowej - oznaczone symbolem ZP,

22) tereny zieleni innej - oznaczone symbolem 2I,

23) teren istniejacych ogrodow dziatkowych - oznaczony symbolem zD,

24) tereny kanatéw - oznaczone symbolem WS1,

25) tereny wydzielonych ewidencyjnie rowéw melioracyjnych - oznaczone symbolem WS2,

26) teren jeziora - oznaczony symbolem WS3,

27) teren publicznej drogi zbiorczej - oznaczony symbolem KDz,

28) tereny publicznych drég lokalnych - oznaczone symbolem KDL,

29) tereny publicznych drdg dojazdowych - oznaczone symbolem KDD,

30) tereny drog wewnetrznych - oznaczone symbolem KDW.

2. llekro¢ w ustaleniach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1} terenie (terenie funkcjonalnym) - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony na rysunku planu
liniami  rozgraniczajgcymi, oznaczony symbolem, a ponadto numerem porzadkowym,
utatwiajacym jego identyfikacje,

2) przeznaczeniu terendw o funkcjach faczonych - nalezy przez to rozumieé przeznaczenie, ktoére



powinno przewaza¢ na danym terenie - wg przyjetej w planie kolejnosci oznaczenia symbolem,

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ linie ograniczajaca obszar, na ktérym
przewiduje sie realizacje obiektow budowlanych, w tym reklam bez prawa jej przekraczania za
wyjatkiem obiektdw matej architektury i urzadzen budowlanych; z dopuszczeniem tolerancji 2,0m
przy wystepowaniu ryzalitow, wykuszy, balkonéw, pilastréw, stupdw oraz stref wejéciowych,
stanowigcych nie wiecej niz 30% dtugosci $ciany zewnetrznej obiektu zgodnie z przepisami
odrebnymi,

4) obowigzujgcej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ linig, na ktérej obowigzuje sytuowanie
budynkéw mieszkalnych, z dopuszczeniem tolerancji 2,0 m przy wystgpowaniu ryzalitow,
wykuszy, balkondw, pilastrow, stupéw oraz stref wejsciowych, stanowigcych nie wiecej niz 30%
dfugosci $éciany zewnetrznej budynku zgodnie z przepisami odrebnymi; bez prawa jej
przekraczania w odniesieniu do innych obiektéw budowlanych, w tym reklam za wyjgtkiem
obiektow matej architektury i urzadzen budowlanych,

5) pasie technologicznym - nalezy przez to rozumie¢ pas terenu, ktérego osig podtuzng jest rzut
poziomy danej linii elektroenergetycznej, a wymiarem poprzecznym jest szerokos¢ okreélona
w tekécie i na rysunku planu; w obrebie, ktérego obowigzujg ograniczenia w jego
zagospodarowaniu i uzytkowaniu,

6) strefie kontrolowanej - nalezy przez to rozumiec strefe zdefiniowang w przepisach odrebnych,
wraz z pasem eksploatacyjnym o szerokosci 6,0 m, ktérej wymiarem poprzecznym jest szerokos¢
okreélona w tekécie i na rysunku planu; w obrebie, ktorej obowiazujg ograniczenia w jej
zagospodarowaniu i uzytkowaniu,

7) ustugach nieucigzliwych - nalezy przez to rozumie¢ taki rodzaj dziatalnosci ustugowej, ktéra nie
powoduje przekroczenia obowigzujacych norm oraz standardéw jakosci Srodowiska (np. hatas,
wibracje, zanieczyszczenie powietrza, oddziatywanie komunikacji) w terenach otaczajgcych takie
ustugi,

8) zasadach ksztattowania zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ zalecang forme (ksztatt) nowe;j
zabudowy mieszkaniowej i jej usytuowanie w obrebie terenéw MN1 i MN2 okreslone graficznie
na rysunku planu linig przerywana, z jednoczesnym obowiazkiem stosowania wskazanego na
rysunku planu ukfadu najdituzszej kalenicy nowych budynkéw mieszkalnych w pierzejach drog
publicznych w przypadkach wskazanych graficznie na rysunku planu,

9) zasadach parcelacji - nalezy przez to rozumie¢ zalecany, oznaczony graficznie na rysunku planu
linig przerywana, podziat terendw na dziatki budowlane, w tym wewnetrzng komunikacje
drogowgq zapewniajacq wydzielanym dziatkom dostep do drég publicznych,

10) wewnetrznej komunikacji drogowej - nalezy przez to rozumie¢ wewnetrzne dojazdy,
z wylgczeniem dojazddéw do terendw rolniczych lub zieleni, o szerokosci nie mniejszej niz 8,0 m
w obrebie wyznaczonych terenéw funkcjonalnych, zapewniajgce swobodng obstuge tych terenéw
lub umozliwiajgce potencjalny dojazd do ewentualnych nowych dziatek budowlanych
wydzielonych z powierzchni tych terenéw, w tym wg zasad parcelacji okreslonych graficznie na
rysunku planu,

11) tablicy informacyjnej - nalezy przez to rozumie¢ elementy systemu informacji komunikacyjnej,
samorzgdowej, turystycznej, przyrodniczej, edukacji ekologicznej i historycznej oraz informacji
ustugowej w zakresie ustug publicznych,

12) ogrodzeniu azurowym - nalezy przez to rozumieé ogrodzenie, w ktédrym udziat powierzchni petnej
w strukturze azurowej wynosi nie wiecej niz 20%,

13) bezposrednim sasiedztwie istniejacych wéd powierzchniowych WS1; WS2 i WS3 - nalezy przez to
rozumie¢ cze$ci nieruchomosci bezposrednio przylegajace do woéd powierzchniowych
o szerokosci, o ktérych mowa w przepisach odrebnych,

14) barwach pastelowych - nalezy przez to rozumie¢ barwy jasne, niejaskrawe i stonowane.

. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sa obowigzujgcymi ustaleniami planu:

1) granica gminy Ktodawa,

2) granice obszaru objetego planem,

3) linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy,

5) przeznaczenie poszczegdinych terendw oznaczone odpowiednim symbolem,

6) granice strefy ,A” petnej ochrony konserwatorskiej,



7) granice strefy ,B” posredniej ochrony konserwatorskiej,

8) granice strefy ,,K” krajobrazowej ochrony konserwatorskiej,

9) granice przestrzennych form ochrony przyrody: otuliny Barlinecko-Gorzowskiego Parku
Krajobrazowego oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Puszcza Barlinecka”,

10) obszary wykluczeri zabudowy ze wzgledu na okresowe podtopienia,

11) pasy technologiczne istniejacych linii elektroenergetycznych 15 kv, 110 kv, 220 kV, 400 kV;
planowanych linii elektroenergetycznych 15 kV i 2 x 400 kV oraz strefy kontrolowane gazociaggéw
DN 500 i DN 250,

12) o$ przewidywanej trasy obwodnicowej tgczacej drogi nr 53i 22,

13) uktad najdtuzszej kalenicy nowej zabudowy mieszkaniowej w pierzejach drég publicznych,

14) wielkosci wymiarowe.

. W zakresie ustalen funkcjonalno-przestrzennych dotyczacych zasad ochrony i ksztattowania fadu
przestrzennego, ochrony $rodowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw oraz zasad ksztattowania przestrzeni publicznych ustala sie:

1) przeznaczenie poszczegblnych terendw, linie rozgraniczajace tereny o roinych funkcjach oraz
obowigzujace i nieprzekraczalne linie zabudowy, w tym:

a) obowigzujace linie zabudowy - na zasadzie kontynuacji dobrego sgsiedztwa, w nawigzaniu do
zabudowy juz istniejacej, wyznaczajacej pierzeje zabudowy wzdtuz drogi 117KDL w obrebie strefy
»B” posredniej ochrony konserwatorskiej na warunkach okre$lonych w pkt. 2 lit. ¢),

b) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg przepisow odrebnych w zakresie dotyczgcym
przestrzennych form ochrony przyrody lub tez wg oznaczenia graficznego na rysunku planu ze
wzgledu na uwarunkowania szczeg6lne: po 35,0 m od osi przewidywanej trasy obwodnicowej
w terenach 65R, 66R i 68R; 6,0 m i 10,0 m w terenach 37U0 i 47U1; 10,0 m w terenie 39UK; 10,0
m, 15,0 m i 50,0 m w terenie 41US; 20,0 m, 30,0 m i 171,0 m w terenie 44US oraz 7,0 m, 10,0 m
i 13,0 m w terenie 36UKS, a w pozostatych przypadkach (z wytaczeniem wynikajacym z przebiegu
linii elektroenergetycznych i gazociggdw, dla ktérych obowigzuje wycofanie linii zabudowy poza
ich korytarze technologiczne) w odlegtosci minimum:

- od terendw lasow ZL - 12,0 m,
- od terenow drég publicznych i wewnetrznych - 6,0 m,
- poza terenem zabudowy - zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczacymi drég publicznych,

c) dla terendw E - zgodnie z przepisami odrebnymi,

2) obowiazek:

a) ochrony konserwatorskiej istniejagcych stanowisk archeologicznych, w tym wpisanych do rejestru
zabytkéw, oznaczonych na rysunku planu, zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczacymi ochrony
zabytkdw,

b) ochrony szczegdlnie wartosciowego uktadu przestrzennego zabytkowego obiektu kultu
religijnego zawartego w obrebie strefy ,A” peinej (Scistej) ochrony konserwatorskiej majacej na
celu zachowanie, utrzymanie i uczytelnienie oryginalnych, historycznych struktur przestrzennych,
stanowigcych materialne swiadectwo historyczne, poprzez:

- Zzapewnienie i utrzymanie otwarcia widokowego na obiekt sakralny,

- zachowanie, konserwacje i rewaloryzacje historycznego uktadu przestrzennego, w tym przede
wszystkim istniejgcego obiektu sakralnego,

- zakaz podziatu nieruchomosci,

- zakaz budowy budynkéw wolnostojacych oraz obiektéw tymczasowych,

- zakaz lokalizowania jakichkolwiek reklam,

- zakaz wygradzania ukladu przestrzennego ogrodzeniami z elementéw betonowych lub
z prefabrykatéw zelbetowych oraz ogrodzeniami petnymi,

- zakaz wprowadzania zieleni o skfadzie gatunkowo obcym od historycznie uksztattowanej oraz
od krajobrazu przyrodniczego wsi,

¢) ochrony uktadu przestrzennego wsi Wojcieszyce zawartego w obrebie strefy ,B” posredniej
ochrony konserwatorskiej okre$lonej graficznie na rysunku planu, majgcej na celu zachowanie,
utrzymanie i uczytelnienie oryginalnych, historycznych struktur przestrzennych, stanowigcych
materialne Swiadectwo historyczne, poprzez:

- zachowanie, konserwacje i rewaloryzacje historycznego uktadu przestrzennego z wszystkimi
jego elementami, a w szczegdlnosci w zakresie rozplanowania i nawierzchni drég, placéw;



kontynuacji linii zabudowy oraz uktadow zieleni,

- uporzagdkowanie struktury przestrzennej wsi, w tym w zakresie zakazu budowy obiektéw
tymczasowych oraz nowych ogrodzen z elementéw betonowych lub z prefabrykatéw
zelbetowych, jak takze ogrodzen petnych,

- dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej oraz wprowadzanie
nowych obiektéw na zasadzie kontynuacji cech i utrzymania wartosci historycznej przestrzeni,
m.in. w odniesieniu do konstrukcji i pokrycia dachéw (dachy dwuspadowe kryte tradycyjnie,
z zastosowaniem dachowki ceramicznej lub cementowej w kolorze ceglastym); kolorystyki
elewacji i jej cech charakterystycznych; gabarytéw budynkéw; wysokosci zabudowy;
standardow jakosciowych i rodzajow materiatéw budowlanych, w tym stolarki okiennej
i drzwiowej; intensywnosci zabudowy czy tez zasad i warunkdw sytuowania matej
architektury,

- dostosowanie i lokalizacje ewentualnych reklam oraz szyldow do historycznych struktur
przestrzennych, w tym ich ksztattu, proporcji oraz stylistyki plastycznej w stosunku do
powierzchni elewacji, jej kompozycji, kolorystyki, podziatéw architektonicznych oraz do
budynkéw i obiektow bedacych we wspdinym kontekscie wizualnym,

d) krajobrazowej ochrony konserwatorskiej bytego cmentarza (zieleni parkowej) w obrebie strefy
»K” majgcej na celu zapewnienie ochrony wszystkich komponentéw krajobrazu kulturowego,
poprzez:

- zachowanie historycznych granic zatozen krajobrazowych,

- ochrone istniejacego pomnika przyrody,

- zakaz wprowadzania zieleni o skfadzie gatunkowo obcym od historycznie uksztattowanej oraz
od krajobrazu przyrodniczego wsi,

e) ochrony istniejagcych obiektéw objetych ochrong konserwatorskg (w wojewddzkiej i gminnej
ewidencji zabytkéw), wyznaczonych graficznie na rysunku planu, w tym gtéwnie w zakresie
uksztattowania ich bryty; gabarytéw; wysokosci zabudowy; ksztattéw dachéw (konstrukcji
i pokrycia dachéw); ogélnej kompozycji elewacji, szczegblnie frontowej; standardéw
jakosciowych i rodzajéw materiatow budowlanych, w tym formy stolarki okiennej i drzwiowe;j -
poprzez utrzymanie ich w gminnej ewidencji zabytkéw, na zasadach okredlonych w przepisach
odrebnych dotyczgcych ochrony zabytkéw,

f) utrzymania granic stref kontrolowanych gazociggéw, dla ktorych obowigzujg ograniczenia ich
zagospodarowania i uzytkowania wskazane w pkt. 4 lit. ¢) i d) - wg oznaczenia graficznego na
rysunku planu:

- dla gazociggu DN 500 relacji Skwierzyna - Barlinek o szerokosci 65,0 m (po 32,5 m od osi

gazociggu),
- dla gazociggu DN 250 relacji Barndwko - Gorzow Wlkp. o szerokosci 40,0 m (po 20,0 m od osi

gazociagu),

g) utrzymania granic paséw technologicznych linii elektroenergetycznych, dla ktdrych obowiazuja
ograniczenia ich zagospodarowania i uzytkowania, o ktérych mowa w pkt. 4 lit. b), c) i d) - wg
oznaczenia graficznego na rysunku planu:

- dla linii 220 kV relacji Krajnik - Gorzéw WIkp. o szerokosci 50,0 m {po 25,0 m od osi linii),

- dla linii 400 kV relacji Krajnik - Plewiska o szerokosci 80,0 m (po 40,0 m od osi linii),

- dla planowanej linii 2 x 400 kV relacji Baczyna - Plewiska o szerokoéci 70,0 m (po 35,0 m od osi
linii),

- dla linii 110 kV relacji Barlinek - Jedwabie o szerokosci 36,0 m (po 18,0 m od osi linii),

- dla linii 15 kV o szerokosci 10,0 m {po 5,0 m od osi linii),

- dla planowanej linii 15 kV o szerokosci 10,0 m (po 5,0 m od osi linii),

h) utrzymania wyznaczonej osi przebiegu przewidywanej trasy obwodnicowej, z zakazem
wskazanym w pkt. 4 lit. e) - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,

i) ochrony wystepujgcych przestrzennych form ochrony przyrody: otuliny Barlinecko-Gorzowskiego
Parku Krajobrazowego oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Puszcza Barlinecka” wskazanych
graficznie na rysunku planu - zgodnie z przepisami odrebnymi,

j) ochrony w mozliwie najwigkszym stopniu istniejgcych ciggéw zadrzewieh w pasach drogowych
drdg publicznych i drég wewnetrznych,

k) zachowania urzadzen drenarskich i melioracyjnych (rowéw, rurociaggéw-odptywoéw, rurociggéw



drenarskich), z dopuszczeniem ich przebudowy, rozbudowy i remontu, w tym odcinkowego ich
skanalizowania w uzasadnionych przypadkach, w celu umozliwienia dalszego poprawnego
funkcjonowania catego systemu,

I) ochrony krajobrazu w obrebie terendw rolniczych R oraz zieleni innej ZI w postaci obnizen
wytopiskowych, zadrzewien $rédpolnych, kanatéw odwadniajgcych czy rowéw melioracyjnych,
z dopuszczeniem wycinki istniejagcego  drzewostanu w przypadkach uzasadnionych
prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej lub zabiegami pielegnacyjnymi,

3) zasade parcelacji terenéw oznaczonych symbolem MN1 i MN2 przedstawiong na rysunku planu
linig przerywana w formie zalecanego podziatu wewnetrznego tych terendw,
4y zakaz:

a) lokalizacji zabudowy, z wyjatkiem tymczasowych obiektéw budowlanych stuzgcych sktadowaniu
i magazynowaniu ptodéw rolnych oraz dotyczacych chowu i hodowli zwierzat, w obrebie
wyznaczonych w planie obszaréw okresowych podtopien,

b) w pasach technologicznych istniejacych linii wysokiego napigcia 220 kV, 400 kV oraz planowanej
linii 2 x 400 kV:

- realizacji obiektéw budowlanych przeznaczonych na staty pobyt ludzi, w tym lokalizowania
budynkéw mieszkalnych, budynkéw uzytecznosci publicznej oraz miejsc statego przebywania
ludzi w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg, turystyczng i rekreacyjna,

- tworzenia hatd, nasypdw oraz sadzenia roslinnosci wysokiej pod linig i w odlegtoéci po 16,5 m
od osi linii w obu kierunkach dla linii 220 kV oraz w odlegtosci po 20,0 m od osi linii w obu
kierunkach dla linii 400 kV i 2 x 400 kv,

¢) wznoszenia obiektéw budowlanych, w tym statych sktadéw i magazynéw oraz podejmowania
dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggéw oraz linii elektroenergetycznych
podczas ich uzytkowania, jak takie tworzenia hatd, nasypéw i sadzenia rodlinnosci wysokiej
w obrebie wyznaczonych w planie:

- paséw technologicznych dystrybucyjnych linii elektroenergetycznych 110 kv, 15 kV
i planowanej linii 15 kV,

- stref kontrolowanych gazociggéw DN 500 i DN 250,

d) zalesien w obrebie pasow technologicznych linii elektroenergetycznych oraz stref
kontrolowanych gazociggéw,

¢) lokalizacji zabudowy i zalesiert w pasie o szerokosci po 35,0 m od osi przewidywanej trasy
obwodnicowej tgczacej drogi nr S3 i 22, jako zapewnienie rezerwy terenowej zwigzanej
zrealizacjg tej trasy,

f) stosowania ogrodzer z elementéw betonowych lub z prefabrykatéw zelbetowych oraz ogrodzen
petnych, a ponadto wyzszych anizeli 1,5 m od terenu wzdtuz granic z drogami publicznymi
i wewnetrznymi,

g) odprowadzania $ciekéw komunalnych i przemystowych do wdd otwartych, urzadzen
melioracyjnych, drenarskich lub bezposrednio do gruntu,

h) wznoszenia w obrebie i w bezposrednim sasiedztwie istniejagcych wéd powierzchniowych WS1,
WS2 i WS3 obiektéw budowlanych naruszajgcych walory krajobrazowe i uniemozliwiajacych
dostep do ww. terendw w celach rekreacji oraz przebudowy, rozbudowy i remontu, w tym takze
ich grodzenia,

1) wprowadzania zasadniczych zmian w rzezbie terenu (jego konfiguracji), z dopuszczeniem zmian
niwelacyjnych w zakresie niezbednym dla prawidtowego posadowienia budynkéw i budowli,
w tym urzadzeri terenowych, bez prawa oddziatywania na dziatki sgsiednie poprzez np.
tworzenie nowych zlewni grawitacyjnych woéd opadowych i roztopowych w kierunku tych
dziatek,

J) zasypywania oczek wodnych oraz bezodptywowych naturalnych zagtebien terenu lub rowdéw
melioracyjnych, z zastrzezeniem, o ktérym mowa w pkt. 2 lit. k),

k) realizacji inwestycji mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $érodowisko, okre$lonych
wprzepisach odrebnych, z dopuszczeniem realizacji inwestycji celu publicznego,

1) lokalizacji wysypisk lub sktadowisk odpadéw oraz instalacji spalania biomasy,

m) lokalizowania reklam w formie wolnostojacej z wyjgtkiem terendw: UKS; UK; US; P; RU,
z dopuszczeniem tablic informacyjnych, reklam na budynkach, szyldéw na budynkach
i ogrodzeniach; w przypadku terenu UKS dopuszcza sie lokalizowanie szyldéw i reklam innych niz



wolnostojace wytgcznie na budynkach,
n) lokalizowania reklam emitujacych $wiatfo z wyjatkiem terenu UKS.

5) przynaleznos¢é terendw oznaczonych symbolem MW; MNI1; MN2; MN1,U oraz UO do grupy
terenéw pod zabudowe mieszkaniowa, mieszkaniowo-ustugowa oraz cele o$wiatowe w mysl
wymogoéw zawartych w przepisach odrebnych dotyczacych ochrony przed hatasem,

6) w obrebie wyznaczonych w planie terenéw funkcjonalnych podlegajacych zmianie przeznaczenia
dopuszcza sie utrzymanie dotychczasowego sposobu ich uzytkowania do czasu osiggnigcia
docelowych ustalen planu.

5. W zakresie ustalert dotyczgcych sposobow zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajgcych
ochronie na podstawie odrebnych przepiséw ustala sie:

1) ochrone obszaru objetego planem w przestrzeniach potozonych w granicach obszarow oraz
w zasiegu oddziatywan przestrzennych form ochrony przyrody, wyznaczonych w trybie przepisow
odrebnych, tj. otuliny Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, jak takie Obszaru
Chronionego Krajobrazu ,Puszcza Barlinecka”, poprzez uwzglednienie obowigzku, o ktérym mowa
w ust. 4 pkt 2 lit. i) oraz przepisow odrebnych - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,

2) obowigzek kazdorazowego zawiadamiania witasciwych organéw o przypadkach odkrycia w trakcie
prowadzenia rob6t ziemnych kopalnych szczatkdw roslin lub zwierzat oraz stwierdzenia
wystepowania siedlisk potencjalnych gatunkdéw roslin i zwierzat podlegajacych ochronie - zgodnie
z przepisami odrebnymi,

3) ochrone uktadu przestrzennego wsi Wojcieszyce, istniejgcych stanowisk archeologicznych, jaktakze
poszczegblnych obiektow o szczegdlnych walorach historycznych, poprzez uwzglednienie
obowigzkdw, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a), b), c), d) i e) oraz przepiséw odrebnych - wg
oznaczenia graficznego na rysunku planu,

4) obowigzek kazdorazowego zawiadamiania wtasciwych organéw o przypadkach odkrycia w trakcie
prowadzenia robdt ziemnych przedmiotu mogacego by¢ zabytkiem - zgodnie z przepisami
odrebnymi,

5) w obszarze objetym planem wystepuje koncesja na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz
wydobywanie zt6z ropy naftowej i gazu ziemnego (obszar Gorzéw Wlkp.-Miedzychdd),

6) w obszarze objetym planem nie wystepuja tereny gdrnicze ani obszary szczegdlnego zagrozenia
powodzig bad? tez osuwania sie mas ziemnych, jak réwniez gtéwne zbiorniki wéd podziemnych.

6. W zakresie ustalen dotyczacych szczegbtowych zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci
ustala sie:
1) nie wyznacza sie na obszarze objetym planem granic obszaréw wymagajacych scalania i podziatu
nieruchomosci,
2) dla scalania i podziatu nieruchomosci przeprowadzonych na podstawie odrebnych przepisow ustala
sie nastepujace zasady i warunki:
a) minimalng powierzchnig dziatek:

-1200,0 m2 - dla terenéw MN1 i MN2,
- 1500,0 m2 - dla terenéw MN1,U,

-3000,0 m? - dla terenéw RM i UKS,
b) minimalng szerokos¢ frontu dziatki - 18,0 m,

¢) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: od 450 do 900,

3) dopuszczenie wydzielania dziatek pod obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej, w tym stacje
transformatorowe, jak takze w celu regulacji granic nieruchomosci i polepszenia warunkéw
zagospodarowania,

4)w przypadku gdy powierzchnia istniejacej nieruchomosci jest mniejsza od minimalnej
powierzchni dziatki ustalonej dla terenu, w ktérym zlokalizowana jest taka nieruchomos¢, nie
stanowi to naruszen ustalen planu.

7. W zakresie ustalen dotyczgcych szczegdlnych warunkéw zagospodarowania terendéw oraz
ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala sie brak ograniczen w uzytkowaniu
poszczegdlnych terendw funkcjonalnych, z wylaczeniem przypadkéw szczegdlnych odnoszacych sig
do ograniczern wynikajacych z uwarunkowan Srodowiska przyrodniczego w terenach R,WS oraz
w obszarach o ktérych mowa w ust. 4 pkt 4 lit. a); uwarunkowan Srodowiska kulturowego, o ktérych



mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a), b), c), d) i e) oraz inwestycji celu publicznego, o ktérych mowa w ust. 4 pkt
41lit. b), c), d) i e), a ponadto w odniesieniu do obiektéw budowlanych o wysokosci réwnej i wiekszej
niz 50,0 m obowiazujg przepisy odrebne.

. W zakresie ustaleri dotyczacych sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania
i uzytkowania terendéw ustala sie, iz w obszarze objetym planem nie przewiduje sie koniecznosci
ustalania sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw.

. W zakresie ustalen dotyczacych komunikacji ustala sie:
1) obstuge komunikacyjng obszaru objetego planem poprzez:
a) uktad drég publicznych oznaczonych symbolami:
- KDZ - droga zbiorcza,
- KDL - drogi lokalne,
- KDD - drogi dojazdowe,
b) drogi wewnetrzne KDW,
c) wewnetrzng komunikacje drogowsa,
d) uktad drog polnych - dla obstugi terenéw oznaczonych symbolem R,
e) uktad drog lesnych - dla obstugi terenéw oznaczonych symbolem ZL,
2) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych:
a) publicznych drég: zbiorczej KDZ, lokalnych KDL oraz dojazdowych KDD - zgodnie z przepisami
odrebnymi,
b) drég wewnetrznych KDW - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,
3) obowigzek:
a) zapewniania lokalizacji:
- w terenach MN1; MN2; RM; R oraz RU - co najmniej dwéch miejsc parkingowych
w obrebie kazdej nowowyznaczanej dziatki budowlane;j,
- w terenach MW; P oraz ustugowych - miejsc parkingowych w iloéci okreslonej w ustaleniach
szczegbtowych,
- miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa - w ilosci
okreslonej w ustaleniach szczegbtowych,
b) zapewnienia dojazdéw o szerokosci min. 5,0 m, w tym oznaczonych graficznie na rysunku planu
podwdjna linig przerywang, do terendw rolniczych lub zieleni,
¢) o ktdrym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. h), j) i k),

4) dopuszczenie stosowania obnizonych krawedzi jezdni w utwardzeniach drég wewnetrznych KDW,
w celu umozliwienia swobodnego poprzecznie sptywu wéd opadowych i roztopowych na pobocza
do gruntu,

5) utrzymanie wyznaczonych na rysunku planu oznakowanych, turystycznych szlakéw pieszo-
rowerowych, z dopuszczeniem zmian ich przebiegu oraz wykorzystania terenéw przylegtych do
drog w zwigzku z budowa $ciezek pieszo-rowerowych, jak takze dopuszczenie nowych szlakéw
i $ciezek pieszo-rowerowych.

10. W zakresie ustaleri dotyczacych infrastruktury technicznej ustala sie:

1) zaopatrzenie w wode - z istniejacej sieci wodociggowej, z dopuszczeniem ujecia wilasnego,
z uwzglednieniem wiasciwego zaopatrzenia wodnego do celdw przeciwpozarowych, zgodnie
z przepisami odrebnymi,

2) odprowadzenie sciekéw komunalnych i przemystowych - do istniejacego systemu kanalizacji
sanitarnej, z dopuszczeniem w odniesieniu do terenéw pofozonych poza zasiegiem istniejgcego
systemu kanalizacji sanitarnej - szczelnych zbiornikéw bezodptywowych po uprzednim
podczyszczeniu $ciekdw przemystowych zgodnie z przepisami odrebnymi,

3) odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych - do istniejacego systemu kanalizacji deszczowej,
z dopuszczeniem odprowadzen do gruntu w granicach danej dziatki budowlanej lub urzadzen
melioracyjnych po uprzednim spetnieniu wymogéw zawartych w przepisach odrebnych
w odniesieniu do terenéw potozonych poza zasiggiem systemu kanalizacji deszczowej,

4) zaopatrzenie w gaz - z istniejgcego systemu zasilania w gaz ziemny, z dopuszczeniem stosowania
gazu w zbiornikach lub butlach,

5) strefy kontrolowane gazociggéw DN 500 i DN 250 - wg ustaler zawartych w ust. 4 pkt 2 lit. f),



6) w zakresie elektroenergetycznej sieci przesylowej:

a) utrzymanie oraz mozliwos¢ przebudowy, rozbudowy i remontu elektroenergetycznych linii
przesytowych o napieciu 220 kV i 400 kv,

b) mozliwos¢ budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV wzglednie
wielotorowej, wysokonapieciowej relacji Baczyna - Plewiska - wg oznaczenia graficznego na
rysunku planu,

¢) pasy technologiczne - o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2 lit. g},

7) w zakresie elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej:

a) zaopatrzenie w energie elektryczng - z systemu sieci niskiego napiecia zasilanego z istniejacych
stacji transformatorowych 15/0,4 kV zawartych w obszarze planu oraz z planowanych stacji
transformatorowych 15/0,4 kV typu stupowego - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu,

b) utrzymanie istniejagcych linii elektroenergetycznych 15 kV i 110 kV, z dopuszczeniem ich
przebudowy, rozbudowy i remontu lub skablowania, z jednoczesng likwidacjg w przypadkach
skablowania odpowiadajacych im paséw technologicznych, jak takze przebudowy w gabarytach
linii dwutorowych po trasie istniejgcych linii,

¢) przebieg planowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV wraz z pasem
technologicznym - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu, z dopuszczeniem nieznacznych
zmian w tym przebiegu,

d) dopuszczenie stosowania linii kablowych 15 kV oraz dodatkowych stacji transformatorowych
typu stupowego 15/0,4 kV w zaleznosci od potrzeb,

e) pasy technologiczne - o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2 lit. g},

8) zaopatrzenie w energie cieplng - z wiasnych, lokalnych Zrédet, z zaleceniem wykorzystania energii
elektrycznej lub gazu oraz z dopuszczeniem innych, alternatywnych technologii, ograniczajacych do
minimum emisje spalin do atmosfery,

9) obstuge w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym sieci szerokopasmowej w ramach
tgcznosci publicznej - poprzez istniejgce i nowoprojektowane kanaty technologiczne oraz poprzez
inne wolnostojgce urzadzenia i obiekty nadawczo-odbiorcze telekomunikacji, z zastrzezeniem ich
wkomponowania w istniejgcym krajobrazie przyrodniczym,

10) gospodarke odpadami - zgodnie z przepisami odrebnymi,

11) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i remontu istniejgcych oraz budowy nowych systeméw
infrastruktury technicznej - gidwnie w obrebie terenéw komunikacii.

11. W obszarze objetym planem nie wyznacza sie wydzielonych urzadzen, budowli ani zabezpieczen
w zakresie bezpieczefstwa i obronnosci.

USTALENIA SZCZEGOLOWE

1. W zakresie terenu 36UKS - teren obstugi komunikaciji, ustala sie:

1) linie rozgraniczajace terenu oraz nieprzekraczalne linie zabudowy - wg oznaczenia graficznego na
rysunku planu,

2) przeznaczenie terenu - ustugi zwigzane zobstugg komunikacji (np. hotel, gastronomia, salon
samochodowy), z wytgczeniem stacji paliw,

3) obowigzek:

a} stosowania dachu wysokiego o uktadzie dwuspadowym lub wielospadowym inachyleniach
gtéwnych potaci od 15° do 45° krytego dachéwka ceramiczna, cementowa lub blachodachéwka
oraz zastosowania w pokryciach dachowych barw w odcieniach ciemnych, koloréw brazu
i czerwieni lub grafitu, z dopuszczeniem stosowania innych rozwigzan geometrii dachu oraz
pokryé dachowych w wymiarze do 80% powierzchni dachu,

b) ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni samodzielnej dziatki w wymiarze
do 40%,

¢) zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym niz 10% powierzchni
samodzielnej dziatki,



d) zapewnienia w obrebie terenu lub poszczegdinej samodzielnej dziatki niezbednej ilosci miejsc
parkingowych, lecz nie mniej anizeli jedno miejsce parkingowe na cztery miejsca konsumpcyjne
w odniesieniu do gastronomii; jedno miejsce parkingowe na dwuosobowy pokéj hotelowy oraz co
najmniej jedno miejsce parkingowe na kazde 30,0 m’® ustugowej powierzchni uzytkowej,
a ponadto minimum cztery miejsca na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa,

e) o ktérym mowa w ustaleniach ogélnych ust. 4 pkt 2 lit. j),

4) wysokos$¢ zabudowy:

a) do dwéch kondygnacji nadziemnych,

b)do 12,0 m - liczona wg zasad okre$lonych w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw
technicznych dla budynkéw,

5) intensywnos¢ zabudowy w obrebie pojedynczej dziatki:

a) minimaina - 0,1,

b) maksymalna - 0,8,

6) dopuszczenie:

a) podziatu nieruchomosci na samodzielne dziatki budowlane o powierzchni nie mniejszej niz
3000,0m’, a ponadto dopuszczenie dodatkowych wydzieleri o powierzchni mniejszej niz 3000,0m?
w przypadku koniecznosci poprawy warunkéw zagospodarowania, w celu zapewnienia dojazdéw
lub lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej,

b) umieszczania reklam o powierzchni do 6,0 m” iszyldéw o powierzchni do 1,0 m? oraz tablic
informacyjnych zgodnie ze wskazaniami, o ktérych mowa w ustaleniach ogdlnych ust.4 pkt4 lit.m),

¢) reklam emitujacych $wiatto - zgodnie z przepisami odrebnymi,

d) lokalizacji wbudowanego lokalu mieszkalnego dla obstugi funkcji ustugowych w obrebie kazdej
samodzielnej dziatki,

e) stosowania urzadzef wytwarzajacych energie lub ciepto z odnawialnych Zrédet energii o mocy
mikroinstalacji w ptaszczyznach potaci dachowych - zgodnie z przepisami odrebnymi,

7) zakaz:

a) stosowania dachéw mansardowych,

b) lokalizacji alternatywnych zrédet pozyskiwania energii elektrycznej w postaci sitowni wiatrowych,

¢) o ktérym mowa w ustaleniach ogdlnych ust. 4 pkt 4 lit. f), g), i) i k),

8) dojazd - z przylegtej drogi publicznej, w tym poprzez wewnetrzng komunikacje drogowa,
9) obstuge w zakresie infrastruktury technicznej - wg ustalert zawartych w ustaleniach ogolnych ust. 10.

2. W zakresie terenéw od 55R do 82R - tereny rolnicze, ustala sie:

1) linie rozgraniczajgce terendw - wg oznaczenia graficznego na rysunku planu oraz nieprzekraczalne

linie zabudowy - wg ustalert zawartych w ustaleniach ogélnych ust. 4 pkt 1 lit. b),

2) przeznaczenie terenéw - tereny rolnicze, z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej,
3) obowigzek:

a) stosowania dachu wysokiego o uktadzie dwuspadowym, wielospadowym, w tym kopertowym
i nachyleniach gtéwnych pofaci od 20° do 45° krytego dachéwka ceramiczng, cementowg lub
blachodachéwkg oraz zastosowania w pokryciach dachowych barw ciemnych, koloréw brazu
i czerwieni lub grafitu, z dopuszczeniem pokrycia strzecha,

b) stosowania w kolorystyce elewacji zabudowy barw pastelowych, z zastrzezeniem dotyczacym
pokrycia elewacji, o ktérym mowa w pkt. 6 lit. b),

c) ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki zagrodowej w wymiarze
do 30%,

d) zapewnienia miejsc parkingowych w obrebie kazdej samodzielnej dziatki w wymiarze okreslonym
w ustaleniach ogdlnych ust. 9 pkt 3 lit. a), wtym jednego miejsca na parkowanie pojazdéw
zaopatrzonych w karte parkingowa,

e) o ktérym mowa w ustaleniach ogélnych ust. 4 pkt 2 lit. a), f), g), h), i), j), k) i 1),

4) wysoko$¢ zabudowy:

a) do dwdch kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu,

b)ydo 9,0 m - liczona wg zasad okreslonych w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw
technicznych dla budynkéw w odniesieniu do zabudowy zagrodowej mieszkaniowej,

¢)do 12,0 m - liczona wg zasad okre$lonych w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw
technicznych dla budynkéw w odniesieniu do pozostatej zabudowy,



5) dopuszczenie:

a) zabudowy zwiazanej z funkcja terendw (np. budynkéw do przechowywania pojazdéw rolniczych,
magazynéw do przechowywania ptodéw rolnych, siloséw, stodét, pryzm, tuneli, wiat, altan),

b) doswietlenia poddaszy lukarnami, oknami pofaciowymi oraz wprowadzania naczétkdw, jak takze
zadaszen z mozliwoscig zastosowania w nich innych anizeli okreslone w pkt. 3 lit. a) nachyleri
pofaci,

c) dolesied w przestrzeniach przylegajacych do istniejgcych komplekséw leénych na zasadach
okreslonych w przepisach odrebnych,

d) podziatu nieruchomosci,

e) dachéw kopertowych ijednospadowych o nachyleniu potaci od 10° do 30° w odniesieniu do
budynkéw gospodarczych i garazy,

f) lokalizacji alternatywnych Zrédet pozyskiwania energii elektrycznej w formie naziemnych baterii
fotowoltaicznych oraz matych sitowni wiatrowych o wysokosci do 10,0 m, o mocy mikroinstalacji -
w zakresie potrzeb wtasnych oraz na warunkach okreslonych w przepisach odrebnych,

g) stosowania urzadzen wytwarzajacych energie lub ciepto z odnawialnych #rédet energii o mocy
mikroinstalacji w ptaszczyznach potaci dachowych - zgodnie z przepisami odrebnymi,

h) umieszczania reklam o powierzchni do 2,0 m* iszyldéw o powierzchni do 1,0 m? oraz tablic
informacyjnych zgodnie ze wskazaniami, o ktérych mowa w ustaleniach ogélnych ust. 4 pkt 4 lit.
m),

i) sytuowania systemow infrastruktury technicznej,

j) lokalizacji oczek wodnych oraz stawdw rekreacyjnych i hodowlanych,

6) zakaz:
a) lokalizacji przedsiewzie¢ o charakterze produkcyjnym w zakresie chowu i hodowli:
- wszystkich zwierzat gospodarskich - w odniesieniu do terenéw od 74R do 82R,
- zwierzat futerkowych - w odniesieniu do pozostatych terendw,

b) stosowania jako elewacji zabudowy paneli PCV, zwytaczeniem spodéw nadwiséw potaci
dachowych,

c) stosowania dachéw mansardowych oraz falistych,

d) o ktdrym mowa w ustaleniach ogdlinych ust. 4 pkt 4,

7) dojazdy - z przylegtych drég, jak takze z drég polnych, z obowigzkiem zapewnienia dostepu do drogi
publicznej, w szczegdlnosci w przypadku realizacji zabudowy zagrodowej,
8) obstuge w zakresie infrastruktury technicznej - wg ustaleri zawartych w ustaleniach ogélnych ust. 10.

Wyrys z powyzszego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek o nr ew. 210/12
i 210/53 obreb Wojcieszyce stanowig zatgczniki nr 3 i 4.

W zataczeniu klauzula informacyjna.






KLAUZULA INFORMACYINA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, 5.1 ze zm.) - dalej: ,RODO” informuije, ze:

1) Administratorem Parstwa danych jest Wojt Gminy Ktodawa. Adres: Urzad Gminy Klodawa
ul. Gorzowska 40, 66-415 Klodawa. sekretariat@klodawa.p!, tel. 957216 660

2) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moga sie Pafstwo kontaktowaé we
wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu email:
inspektor@chi24.pl iub pisemnie na adres Administratora.

3) Panstwa dane osobowe bedg przetwarzane w celu wydania wypisu i wyrysu z planu
zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, jak rowniez w celu realizacji praw oraz obowigzkéw wynikajacych
z przepisdw prawa (art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO)

4) Panstwa dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji ww. celu
z uwzglednieniem okreséw przechowywania okreslonych w przepisach szczegblnych, w tym
przepiséw archiwalnych.

5) Panstwa dane nie beda przetwarzane w spos6b zautomatyzowany, w tym nie beda podlegaé
profilowaniu.

6) Paistwa dane osobowe nie beda przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujgcy
Unig Europejska, Norwegie, Liechtenstein i Islandie).

7) W zwigzku z przetwarzaniem Parnstwa danych osobowych, przystugujg Paristwu nastepujace
prawa:

a)prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)prawo do sprostowania {poprawiania) swoich danych osobowych;
c)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8) Podanie przez Paristwa danych osobowych jest obowigzkowe. Nieprzekazanie danych skutkowac
bedzie brakiem realizacji celu, o ktérym mowa w punkcie 3.

9) Paristwa dane mogg zosta¢ przekazane podmiotom zewnetrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a takze podmiotom lub organom uprawnionym na
podstawie przepis6w prawa.
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