Ktodawa, 03.06.2020r.

Znak sprawy: RDK.7230-1.77.2020.AS
EKO-INSTAL Pracownia Projektowa
Harasimowicz i Wspélnicy sp. j.
Ul. Kos. Gdynskich 61/2
66-400 Gorzow Wlkp.

Po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Projektowej EKO-INSTAL dziatajacej w imieniu inwestora Gminy Kiodawa ul. Gorzowska 40,
66-415 Klodawa zlozonego w dniu 28.05.2020r. w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje w dz. nr 210/31, 212/77, 212/47 Osiedle
Potudniowe obreb 08-Wojcieszyce kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej i sieci wodociagowej wraz z przytaczami

zezwalam
na lokalizacje w drogach wewnetrznych obreb 08 Wojcieszyce dziatki numer ewidencyjny:
- 210/31 - ul. Stoneczna,
- 212/77 - ul. Kokosowa,
- 212/47 - ulica Figowa, ul. Daktylowa , ul. Bananowa, ul. Pomaranczowa ,
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tfocznej i sieci wodociggowej wraz z przytaczami

na nizej wymienionych warunkach:

1. Projektowane przytacze gazowe lokalizowa¢ zgodnie z przedtozonym projektem.

2. Wykopy zasypywa¢ gruntem niewysadzinowym G1 i zageszcza¢ warstwami max. 03 m z kazdorazowym
badaniem wskaznika zageszczenia gruntu (Is), dla kazdej warstwy do momentu uzyskania wartosci zgodnej
z normg PN-S-02205 (Roboty ziemne).

3. Pas drogowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z ,Instrukcja na odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa
drogowego naruszonych w wyniku robot kanalizacyjnych, wodociagowych, cieptowniczych, gazociggowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.” stanowiaca zatacznik nr 2 do niniejszego uzgodnienia.

4. W czasie wykonywania robot zabrania si¢ ograniczania ruchu na drodze, sktadowania urobku, materiatow lub pracy sprzetu na

drodze bez szczegoblnego oznakowania i zabezpieczenia.

5. Na wejscie z robotami na dziatke i na umieszczenie w niej obiektu lub urzadzenia nalezy uzyska¢ zgode w tutejszym Urzedzie

po przedtozeniu wypetnionego wniosku.

6. Ninigjsze uzgodnienie jest wazne na okres 2 lat od daty jego wydania i traci swa wazno$¢ w przypadku niedotrzymania

podanych warunkow oraz jezeli w tym okresie projektowane przylacze nie zostanie wybudowane.

7. Niniejsze uzgodnienie stanowi zgode na dysponowanie czescig dziatek nr dz. 210/31, 212/77, 212/47 Osiedle Potudniowe obreb

08-Wojcieszyce kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — thocznej i sieci wodociggowej wraz z przytaczami.

Zgodnie Zarzadzeniem nr 2/2013 Wojta Gminy Klodawa z dnia 2 stycznia 2013r. w zwiazku z art. 39 ust. 3a ustawy o
drogach publicznych, inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych jest zobowiazany do:

« uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania robét budowlanych,

« uzgodnienia z zarzadcq drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia,
o ktorym mowa w ust. 3, (jezeli pozwolenie na budowe nie jest wymagane, nie trzeba uzgadnia¢ projektu budowlanego z tut.
Urzedem),

« uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub na
umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Jednoczesnie informuje, Ze zgodnie Zarzadzeniem nr 2/2013 Woéjta Gminy Klodawa z dnia 2 stycznia 2013r.:

« ulozenie urzadzen obcych w pasie drogowym nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego podlega optacie rocznej,

* utrzymanie ww. obiektow i urzadzen nalezy do ich whascicieli,

+ jesli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagac¢ bedzie przetozenia ww. urzadzen, koszt tego przetozenia ponosic bedzie
jego wiasciciel.

Zalaczniki:
1. Mapa z naniesionym zakresem inwestycji.

2. Instrukcija.

Otrzymuja;
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2. Ala







Zatacznik nr 2 do uzgodnienia znak: RDK.7230-1.77.2020.AS
z dnia: 03.06.2020r.

,INSTRUKCJA NA ODTWORZENIE NAWIERZCHNI W OBREBIE PASA DROGOWEGO NARUSZONYCH W WYNIKU
ROBOT KANALIZACYJ NYCH, WODOCIAGOWYCH, CIEPLOWNICZYCH, GAZOCIAGOWYCH, ELEKTRYCZNYCH,
TELEKOMUNIKACYJNYCH itp.”

Instrukcja zostata opracowana w oparciu o obowigzujace prawo i przepisy z niego wynikajace, a przede wszystkim
Prawo budowlane” — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (tj. Dz.U. 2019 poz. 217 ze zm.) oraz Ustawa z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2020 poz. 470), a takze Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430 z dnia 14 maja 1999 roku ze zmianami), jak rowniez
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Celem instrukgji jest ujednolicenie sposobu przywrécenia nawierzchni w obrgbie pasa drogowego tak, aby nie
dopuséci¢ do przedwczesnego zniszczenia nawierzchni, obnizenia klasy drogi, zanizenia kategorii ruchu,
ograniczenia jej funkcji, niewtasciwego jej uzytkowania oraz pogorszenia warunkow bezpieczenstwa ruchu i
stanowi kompendium wymagan, ktére stawia Zarzadzajacy pasem drogowym na jego odtworzenie na podstawie
obowigzujgcych przepiséw.

Spistredci:

A. ODTWORZENIE POD+OZA GRUNTOWEGO.

B. ODTWORZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH JEZDNI:

1. Odtworzenie warstw podbudowy.

2. Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni bitumicznej.

3. Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni z kostki kamiennej.
4. Odtworzenie warstw jezdnych z kostki betonowe;j.

C. ODTWORZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH CHODNIKA:

1. Odtworzenie warstw podbudowy.

2. Odtworzenie nawierzchni z ptytek i kostek betonowych.

3. Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej.

4. Odtworzenie nawierzchni bitumicznych (asfaltobetonowych, z asfaltu lanego).
D. ODTWORZENIE POBOCZY, ZIELENCOW.

E. ODTWORZENIE OBRAMOWAN NAWIERZCHNI.

A. ODTWORZENIE PODLOZA GRUNTOWEGO.

1. W kazdym przypadku nalezy dokonaé petnej wymiany gruntu na materiat charakteryzujacy sie modutami
odksztatcenia.

2. Bezwzglednie nalezy dokona¢ odtworzenia warstwy odsaczajacej lub mrozoochronnej zniszczonej w wyniku
dokonanego wykopu. Grubo$¢ odtwarzanej warstwy musi by¢ taka sama jak w-wy istniejace;.

B. ODTWORZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH JEZDNI.
1. Odtworzenie warstw podbudowy.

e Do wykonania warstw podbudowy, zwtaszcza w warstwie dolnej, moze by¢ wykorzystany materiat
podbudowy pierwotnej, jezeli byt sktadowany oddzielnie i nie zostat zanieczyszczony gruntem podtoza oraz
innymi materiatami obcymi.

e Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odbudowy warstw o takiej grubosci i z takich materiatow, jakie posiada
istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni. Jezeli nie jest mozliwe zastosowanie takich samych materiatow,
to nalezy zastosowa¢ materialy podobne o wymaganych parametrach technicznych i eksploatacyjnych
okre$lonych szczegdlnie w PNS06102: 1997. ,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, w
dostosowaniu do wystepujgcego obcigzenia”.

e Odtworzenie zaréwno podbudowy, jak i warstw jezdnych, mozna wykona¢ z materiatéw i o grubosciach
warstw podanych w zataczniku nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku (Dz.U.99.43.430) z tym, ze jezeli odtworzenie warstw nastepuje na obiekcie drogowym po
ktérym poruszaja sie pojazdy o dopuszczalnym nacisku osi > 80 kN nalezy przyjmowac je dla kategorii ruchu
nie mniejszej niz KR3. Nalezy jednakze pamietac o catkowitej grubosci nawierzchni, ktéra winna spetniac
warunek mrozoodpornosci!



2. Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni bitumicznej.

Krawedz przylegtej nawierzchni musi byé réwno obcieta tak, aby powstata po przycieciu figura miata ksztatt
zblizony do prostokata lub kwadratu. Niedopuszczalne jest tworzenie figur o katach ostrych i rozwartych.
Zaleca sie wykonanie na krawedzi wciecia do potowy grubosci warstw bitumicznych, szerokosci ok. 10 cm i
zaktadkowe potaczenie nawierzchni przy jej odbudowie.

Niewykonanie powyzszego moze by¢ zastgpione frezowaniem na petng grubosé nawierzchni bitumicznej
stycznej do wykopu na szerokos¢ w kazdym kierunku min. 1,00 m.

Petne odtworzenie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni musi by¢ dokonane w pasach przy krawedziach
jezdni, jezeli odleglo$¢ kraweznikdéw, opornikow, obrzezy krawedzi jezdni od krawedzi przekopu jest
mniejsza niz 1,50 m, o ile zarzad drogi nie wskaze innego sposobu odtworzenia konstrukcji nawierzchni
jezdni i warstw bitumicznych.

Odtworzenie nawierzchni bitumicznej {(warstwy Scierainej) pasa ruchu musi nastapi¢ w przypadku ciggtego
podtuinego wykopu oraz poprzecznych przekopow (powyzej 2 sztuk) usytuowanych w odlegtosci mniejszej
niz 50 m (liczac od osi przekopow),

Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwy $cieralnej} jezdni musi nastapi¢ w przypadku koniecznosci
ciagtego podtuznego wykopu usytuowanego w $rodku jezdni.

Nie wolno umieszczac¢ krawedzi ciecia nawierzchni bitumicznej w osi jezdni. Wynika to z faktu niemozliwosci
pomalowania pasdéw segregacyjnych ruchu na zalewanym ptynnym bitumem potaczeniu nowej i
dotychczasowej nawierzchni. Nalezy zawsze umieszcza¢ ciecie poza osig w minimalnej od niej odlegtosci 30
cm.

Ohciecie iub frezowanie krawedzi i paséw przywykopowych istniejacej nawierzchni wskazane jest przy
rozpoczeciu wykonania wykopu.

Na przygotowanej podbudowie, tj. oczyszczonej i skropionej asfaltem uptynnionym lub emulsja asfaltows,
nalezy roztozy¢ warstwe wyréwnawczg lub wigzgca, a nastepnie warstwe Scieralng z mieszanki mineralno —
asfaltowej. Skfad mieszanki mineralno — asfaltowej i grubosci warstw powinny by¢ zgodne z dokumentacijg
projektows (o ile taka byta wymagana i ktéra posiada uzgodnienie z Zarzgdem Drdg) oraz wymaganiami i
warunkami obowigzujgcych norm przedmiotowych i specyfikacji technicznych. Przypomina sie, ze grubosé¢
warstw jezdnych nie moze by¢ mniejsza od grubosci warstw istniejgcych.

Miedzy warstwami mineraino — asfaltowymi nalezy stosowac zwigzanie miedzywarstwowe przez skropienie
podioza danej warstwy asfaltem uptynnionym lub emulsjg asfaltowa o wtasciwosciach dostosowanych do
istniejagcych warunkédw. Podfoze powinno by¢ skropione w ilo$ci wystarczajacej do zwigzania warstw, bez
nadmiaru lepiszcza, rGwnomiernie na catej powierzchni, zgodnie z zaleceniami normowymi.

Warstwy nawierzchni powinny by¢ nalezycie zageszczone zestawem walcdw lub zageszczarkami
mechanicznymi (przy matych powierzchniach).

Nawierzchnia powinna by¢ utozona w rownym poziomie z nawierzchnig dotychczasowg przy zachowaniu
wymaganych spadkoéw.

Spoiny na styku nawierzchni nalezy zala¢ masg asfaltows.

Prace nalezy wykonywaé w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W przypadku wykonywania odtworzenia warstw jezdnych nawierzchni w okresie o niesprzyjajacych
warunkach atmosferycznych, np. w okresie zimowym, opadach atmosferycznych itp., nalezy warstwy jezdne
wykonaé jako tymczasowe przy uzyciu materiatdw rozbieralnych takich jak kruszywo kamienne, kostka
betonowa o grub. min. 8 cm, kostka kamienna rzedowa lub nieregularna lub ptyty betonowe o grub. min.
12 ¢cm. Po nastaniu sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych nalezy natychmiast przystgpic¢ do odtworzenia
nawierzchni takiego typu jak w pierwotnym stanie.

Uwaga powyzsza dotyczy rowniez nawierzchni chodnikowych.

Nie dopuszcza sie pozostawienie niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopdéw oraz dopuszczenie po
nich ruchu pojazdéw lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona nawierzchnia wedtug technologii
wymienionych powyze;j.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-EN 13108-1:2006(U), PN-EN
13108-5:2006(U)

. Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni z kostki kamiennej.

Po wykonaniu podbudowy nalezy oczyszczong kostke uktadac¢ na podsypce cementowo piaskowej 1:4, M-
80 o0 min. grub. 10 cm,

Kostki nalezy uktada¢ zgodnie z istniejacym wzorem nawierzchni, kolorystyka i istn. Gruboscig kostki,
Uszkodzone kostki nalezy wymieni¢ na nowe. Niedopuszczalnym jest zabudowywanie materiatu
uszkodzonego,



Spoiny nalezy wypetniaé przez uszczelnianie zaprawa cementowo — piaskowg M-80 lub grysem kamiennym
frakcji 2-5mm

Kostki po uszczelnieniu nie moga sie ,rusza¢”,

Odtworzona nawierzchnie nalezy pielegnowaé (posypywac zaprawg cementowo — piaskowa M-80 1:4 lub
grysami o frakcji 2-5mm, uzupetnia¢ brakujace spoiny itd.) tak diugo, az nastgpi petna stabilizacja
zabudowanego materiatu.

Nawierzchnia z kostki kamiennej powinna by¢ wykonana zgodnie z PNS06100. ,Drogi samochodowe.
Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne.”

. Odtworzenie warstw jezdnych z kostki betonowej.

Po wykonaniu podbudowy nalezy oczyszczong kostke uktada¢ na podsypce piaskowej lub cementowo —
piaskowej (w zalezno$ci od obcigzenia ruchem) o min.grub. 10 cm,

Odtworzenie nawierzchni musi byé zgodne z istniejagcym wzorem oraz kolorystyka, jak réwniez gruboscig
istniejgcej kostki,

Niedopuszczalnym jest zabudowywanie materiatu uszkodzonego, a zatem uszkodzone elementy nalezy
wymieni¢ na nowe odpowiadajgce wzorem i gruboscig istniejgcym,

Przed zasypaniem spoin nawierzchnie nalezy zagescic¢ ptytg wibracyjna,

Spoiny naleiy bezwzglednie zasypaé¢ piaskiem lub grysem, ktéry nalezy wmiata¢ recznie do momentu
napetnienia szczelin. Nie wibrowaé nawierzchni po zasypaniu spoin,

Odtworzona nawierzchnie nalezy pielegnowac (posypywac piaskiem, grysem, uzupetnia¢ brakujace spoiny
itd.) tak dfugo, az nastgpi petna stabilizacja zabudowanego materiatu,

Nawierzchnia z kostki betonowej powinna byé wykonana zgodnie z BN80/677503/04. , Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza”.

C. ODTWORZENIE WARSTW KONSTRUKCYINYCH CHODNIKA

1.

Odtworzenie warstw podbudowy.
Podbudowa nawierzchni chodnikowych powinna by¢ wykonana z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Dopuszczalne jest zastosowanie materiatéw odpadowych o ile spetniajg wymogi zwigzane z ochrong
$rodowiska,
Do wykonania podbudowy, zwtaszcza w warstwie dolnej, moze by¢ wykorzystany materiat podbudowy
pierwotnej, jezeli byt sktadowany oddzielnie i nie zostat zanieczyszczony gruntem podtoza,
Podbudowa powinna by¢ wykonana zgodnie z PNS06102: 1997. , Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie, w dostosowaniu do wystepujacego obcigzenia” ,
W przypadku zasypania wykopu gruntem niewysadzinowym i braku wymogéw wykonania podbudowy,
wykop zasypa¢ mozna gruntem (z zageszczeniem warstwami, grubosci max. 20 cm) do gtebokosci ponizej
25 cm od poziomu istniejacej nawierzchni, nastgpnie utozy¢ wwe kruszywa kamiennego, podsypki i na niej
(po zageszczeniu) nawierzchnie chodnika z elementéw wiasciwych dla danej nawierzchni,
Przy potrzebie wzmocnienia (grunty trudno zageszczalne lub stabe, przewidywane zwigkszone obcigzenia)
warstwe podbudowy grubosci 65 cm wykonac nalezy z kruszywa. Na tak wykonanej podbudowie i warstwie
5-10 cm podsypki piaskowej lub cementowo — piaskowej, po zageszczeniu utozy¢ elementy nawierzchni lub
bezposrednio warstwe bitumiczng {na podbudowie!).

2. Odtworzenie nawierzchni z ptytek i kostek betonowych.

Nawierzchnie nalezy odbudowac zgodnie z ich stanem przed wykonaniem wykopu.

Plyty lub ksztattki nalezy uktada¢ na wykonanej uprzednio podbudowie z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

Elementy betonowe (ptyty, kostki drobnowymiarowe) nalezy uktadac na podsypce z mieszanki cementowo
— piaskowej 1:4, M-80.

Podsypka powinna by¢ wyréwnana i odpowiednio zageszczona.

Piyty nalezy ukfadaé zgodnie z ustalonym wzorem przy zachowaniu przemiennego potozenia spoin, o ile taki
jest zastosowany w nawierzchni istniejgcej.

Dobér ksztattek i sposdb utozenia powinien by¢ zgodny z istniejgcym i odpowiadac ich profilowi.

Przy odbudowie urzadzen, w czesciach brzeznych i na tukach elementy nalezy odpowiednio docinac.
Dopuszcza sig tutaj zamiast docinania elementéw betonowych utozenie kostki kamiennej tzw. mozaikowej
(46) cm uktadanej na podsypce cementowo — piaskowej, a w sytuacjach zakwalifikowanych przezinspektora
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nadzoru ze strony Zarzadzajgcego pasem drogowym jako bardzo siinie obcigzonych ruchem na zaprawie
cementowo — piaskowej 1:4, M-80.

Spoiny i szczeliny nalezy zamuli¢ piaskiem lub uszczelni¢ zaprawa cementowo — piaskowg 1:4, M-80.
Nawierzchnia z ptytek lub ksztattek musi by¢ uktadana starannie przy mozliwym scistym dopasowaniu
elementéw i uszczelnieniu spoin z zachowaniem réwnej powierzchni i wymaganych spadkéw.

Chodnik nalezy utozyé z ptyt lub ksztattek z rozbidrki nawierzchni z tym, ze niedopuszczalne jest
zabudowywanie elementéw uszkodzonych.

W razie ztego stanu wiekszosci elementéw betonowych odtwarzang nawierzchnie chodnika nalezy wykonac
z elementow nowych odpowiadajacych rodzajem i profilem elementom nawierzchni istniejgcej.
Wymagania i warunki techniczne wykonania nawierzchni chodnikéw z elementéw betonowych zawarte sg
w normie: BN64/884501. ,, Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru” .

. Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej.

Po wykonaniu podbudowy nalezy oczyszczong kostke ukfada¢ na podsypce cementowo piaskowej o min.
grub. 5 cm,

Kostki nalezy ukfadac zgodnie z istniejgcym wzorem nawierzchni, kolorystyka, i istn. Gruboscig kostki,
Uszkodzone kostki nalezy wymieni¢ na nowe. Niedopuszczalnym jest zabudowywanie materiafu
uszkodzonego,

Spoiny nalezy wypetniaé przez uszczelnianie zaprawg cementowo — piaskowa M-80 lub grysami
kamiennymi frakcji 2-5 mm,

Kostki po uszczelnieniu nie moga sie ,,ruszac”,

Odtworzong nawierzchnie nalezy pielegnowaé (posypywaé piaskiem z cementem, grysem kamiennym,
uzupetnia¢ brakujgce spoiny itd.) tak dtugo, az nastgpi petna stabilizacja zabudowanego materiatu.
Nawierzchnia z kostki kamiennej powinna by¢ wykonana zgodnie z PNS06100. ,Drogi samochodowe.
Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne.”

. Odtworzenie nawierzchni bitumicznych (asfaltobetonowych).

W wiekszosci sg to nawierzchnie dla ruchu lekkiego i bardzo lekkiego.

Dopuszcza sie odtworzenie nawierzchni bitumicznych jedynie po wykonaniu przekopu prostopadiego do osi
ciggu pieszego. Przy prowadzeniu robét réwnolegle do osi oraz szerokosci przekopu réwnej co najmniej
potowie szerokosci chodnika, nalezy nawierzchnie jego na catej szerokosci odtworzy¢ z elementow
betonowych (ptyty badz kostka betonowa).

W przypadku odtwarzania nawierzchni po przekopach dia sieci gazowniczych bezwzglednie nalezy wykonaé
nawierzchnie z elementéw rozbieralnych.

W przypadku odtwarzania nawierzchni bitumicznych nalezy na zageszczonym i utwardzonym podfozu i
podbudowie utozy¢ warstwe mieszanki mineralno — asfaltowej w dostosowaniu do grubosci i spadkéw
nawierzchni dotychczasowej.

Krawedzie istniejgcej nawierzchni nalezy przycigc¢ do linii prostych.

Odtworzenie nawierzchni winno by¢ prowadzone na szerokosci, co najmniej 0,50 m wiekszej od szerokosci
przekopu z kazdej jego strony.

Nowouktadang nawierzchnie nalezy zageszcza¢ lekkimi walcami chodnikowymi i stad min. szerokos¢
odtwarzanej nawierzchni winna by¢ taka, aby kofo stalowe walca miescito sie miedzy krawedziami
przekopu.

Spoiny na potaczeniu nowej i starej nawierzchni nalezy wykonaé poprzez zastosowanie tasmy bitumicznej
lub emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej, ktérg po wylaniu na szer. max. 5 cm nalezy posypac
piaskiem drobnoziarnistym.

D. ODTWORZENIE POBOCZY, ZIELENCOW.

Nawierzchnie poboczy nalezy przywrécic do takiego stanu, aby powierzchnia jego byta tak wyprofilowana,
ze nie bedzie na nim mozliwosci gromadzenia sie wéd opadowych, a spadek poprzeczny bedzie skierowany
w strone skarpy nasypu lub rowu odprowadzajgcego wody opadowe. Spadek podiuzny musi byé zachowany
zgodnie z pochyleniem niwelety drogi.

Materiat uzyty na odtworzenie pobocza moze by¢ wykorzystany jako materiat pierwotny z tym, ze nie moze
on by¢ zanieczyszczony gruntem podtoza i sktadowany byt oddzielnie.

Jezeli pobocze stanowi poszerzenie pasa ruchu, po ktérym mogg poruszaé sie lub zatrzymywac¢ pojazdy, to
odtworzenie catej konstrukcji musi by¢ analogiczne do odtworzenia konstrukcji jezdni okreslonego w
punktach A, B i C niniejszej Instrukcii.



Nawierzchnie zniszczonych podczas wykopdw zielericow nalezy odtworzy¢ poprzez wykonanie warstwy
humusu o grubosci min. 15 cm wraz z obsianiem odpowiednig mieszankg traw wraz z zabiegami
pielegnacyjnymi w okresie wzrostu roslin, do czasu wtasciwego zadarnienia terenu.

E. ODTWORZENIE OBRAMOWAN NAWIERZCHNL.

Do obramowania nawierzchni jezdni lub chodnika mozna uzy¢ materiat rozebrany w trakcie rob6t z tym, ze
niedopuszczalne jest zabudowywanie elementdéw uszkodzonych.

Wzdtuz wytyczonej linii przebiegu obramowania nalezy wykonaé¢ na glebokosci okoto 0,5 m ponizej
wyznaczonego poziomu gornej krawedzi fawe fundamentowa z betonu C10/12 (B10) o wymiarach: wys. 15
cm, szer. 40 cm, na ktérej na podsypce cementowo — piaskowej M-80 w proporcji 1:4 osadzi¢ nalezy
krawezniki betonowe lub kamienne.

Odstepstwem od wykonania tawy betonowej jest posadowienie na fawie z pospétki kraweznikow
kamiennych szerokostopowych tzw. berlindw.

Spoiny miedzy kraweznikami betonowymi mogg by¢ wypetnione zaprawg cementowo — piaskowg wtedy,
gdy zadecyduje o tym inspektor nadzoru ze strony Zarzadzajacego obiektem drogowym.

W przypadku przylegtego do kraweznika chodnika, kraweznik powinien byé posadowiony tak, aby gérna
jego krawed? znajdowata sie na réwni lub do 2 cm ponizej powierzchni chodnika.

Obrzeze chodnikowe nalezy zawsze posadawia¢ na podsypce cementowo — piaskowej 1:4, M-80 zgodnie z
profilem istniejgcego chodnika oraz zgodnie z wyniesieniem lub obnizeniem nad lub pod istniejgca
nawierzchnig.

UWAGI DODATKOWE

Zniszczone w trakcie prowadzenia wykopow oznakowanie poziome nalezy przywréci¢ do stanu przed
rozebraniem nawierzchni. Nalezy do odtworzenia uzy¢ takiego materiafu, z jakiego wykonane jest istniejgce.
Niedopuszczalnym jest odtwarzanie oznakowania poziomego farba, np. akrylowg, w miejscu uszkodzenia
masy termoplastyczne;j.

Wykonanie robo6t w nawierzchni w miejscu zabudowanych petli indukcyjnych sterujgcych praca sygnalizacji
drogowej musi by¢ bezwzglednie natychmiast zgtoszone Zarzadzajacemu obiektem drogowym.
Uszkodzone petle indukcyjne musza by¢ po odtworzeniu nawierzchni (lub w trakcie jej odtwarzania)
przywrécone do pierwotnej postaci i whasciwej funkcji.

Zdemontowane w trakcie robot wszelkie elementy organizacji ruchu poziomej lub pionowej (progi
zwalniajgce, oczka odblaskowe, stupki znakéw pionowych wraz z tarczami), musza by¢ natychmiast po
zakonczeniu prac odtworzeniowych przywrécone na pierwotne miejsce z tym, ze niedopuszczalne jest
montowanie elementéw uszkodzonych.

Bezwzglednie nalezy przywrdci¢ do pierwotnej postaci zdemontowane barierki chodnikowe, bariery
drogowe, stupki wygradzajgce, ptotki trawnikowe, itp. z tym, ze niedopuszczalnym jest montowanie
elementéw uszkodzonych, ktére w tym przypadku nalezy wymieni¢ na nowe.

W trakcie prowadzenia robét w poblizu wpustéw ulicznych nalezy je bezwzglednie zabezpieczy¢ przed
przedostaniem sie do ich wnetrza zanieczyszczen. W przeciwnym przypadku nalezy studzienki wyczysci¢, a
uszkodzone w trakcie rob6t elementy konstrukcyjne studzienek nalezy wymienié na nowe.

Nalezy bezwzglednie w trakcie robdt utrzymywac w nalezytym stanie czystosci przylegty do miejsca robdt
nie zajety pas drogowy, jak i teren poza nim. Materiat z wykopu musi by¢ tak zabezpieczony, aby nie byt w
stanie przedostawac sie na pas ruchu, po ktérym poruszajg sie pojazdy lub piesi.

Po zakonczeniu robét wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszg by¢ na trwale uprzatniete.
Uszkodzone w trakcie robdt okablowanie o$wietlenia ulicznego jak rowniez jego czesci nadziemne musza
by¢ natychmiast przywrécone do stanu pierwotnego z tym, ze niedopuszczalnym jest zabudowywanie
elementéw uszkodzonych.

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé prawidtowego oznakowania miejsca prowadzenia robot.

Przed zajeciem pasa drogowego nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzes$nia 2003 roku (Dz.U.177.1729.), w sprawie szczegdinych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem dokumentacje zmiany organizacji ruchu.
Dokumentacje nalezy opracowac¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
roku w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach {Dz.U.220.2181. z dnia 23
grudnia 2003r.).

Ze wzgledu na okolicznosci wprowadzania zmian w oznakowaniu dokumentacje nalezy opracowac jako:



1. projekt organizacji ruchu — kompletna dokumentacja z punktu wymogéw rozporzgdzenia, opracowana
ze stosownym wyprzedzeniem dla robdt planowanych w terenie (z uwzglednieniem catkowitego
zamkniecia drogi lub dtugoterminowych zawezen jezdni lub chodnikéw),

2. projekt uproszczony — dokumentacja dla robdt ktérych oznakowanie ustawione jest wytgcznie w czasie
wykonywania czynnosci,

3. szkice sytuacyjne — opracowywane w naglym przypadku wystgpienia awarii urzadzenia w pasie
drogowym, w wyniku ktdrej nastgpito zagrozenie bezpieczeristwa ruchu drogowego lub mozliwosci
wystgpienia szkdd materialnych.

Zarzadzajacy pasem drogowym do odbioru robot odtworzeniowych bedzie wymagat przedstawienia przez
Zajmujacego pas drogowy laboratoryjnych badan nosnosci podfoza gruntowego, modutu odksztatecenia,
odtworzonej konstrukcji podbudowy mierzony ptytg $rednicy 30cm lub podbudowy nawierzchni,
certyfikatéw zgodnosci na zabudowane nowe materiaty oraz terminu gwarancji na te roboty min. 3 lata,
liczac od daty odbioru koricowego robot. Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy
sprawdzi¢ wg normy BN-64/8931-02 stosunek modutu odksztatcenia wtérnego E2, do pierwotnego E1, ktory
nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2, dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Instrukcja bedzie stanowita zatgcznik do decyzji na zajecie pasa drogowego na roboty w obrebie, ktérego
bedg one prowadzone, jako wytyczne do jego odtworzenia po zakoriczeniu robét.




