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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Papro¢, dnia 06.08.2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.2000, nr 106, poz.1126 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCIAM

ze projekt budowlany:
~Remont chodnika na ul. Lipowej w m. Wgsowo, gm. Kuslin "

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant branzy drogowej
mgr inz. Patryk Ciesielczak
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IIl. UPRAWNIENIA | IZBA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-169/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6Zzn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Patryk Lukasz Ciesielczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 21 marca 1984 r. w Nowym Tomyslu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0293/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Korisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\‘J\

dr inz. Daniel Pawlicki

Remont chodnika na ul. Lipowej w m. Wgsowo, gm. Kuslin



LABPROJEKT Patryk Ciesielczak
www.labprojekt.net

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Patryk Lukasz Ciesielczak

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajqfsy
Okregowej Komisji Kwaljfikacyjngj

LALEEL.

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski: 0\/\ p //
i
! ( ]
Ay (

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda............ V,v

Otrzymuja:
1. Pan Patryk Lukasz Ciesielczak
64-300 Nowy Tomysl, os. Pétnoc 27/1
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HDZ-M7V-NHS *

Pan Patryk tukasz Ciesielczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0132/13

adres zamieszkania Paproc¢ 46 , 64-300 Nowy Tomysl|

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest p
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. CzeSC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu chodnika
na ul. Lipowej w m. Wgsowo, gm. Kuslin.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Wgsowo, gminie
Kuslin, w powiecie nowotomyskim, w wojewddztwie wielkopolskim.
W ramach projektu, na odcinku objetym opracowaniem, przewidziano :
«  Wymiane kraweznikdw i obrzezy,
» remont nawierzchni chodnika,
¢ remont nawierzchni zjazdéw indywidualnych,

» remont miejsc postojowych.

2. Podstawa opracowania
Dokumentacije opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U. Nr 43 2 1999 r., poz 430 z pbzin. zm./

» Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

« Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie
* Umowa i ustalenia z Inwestorem

3. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt remontu chodnika na ul. Lipowej
w m. Wgsowo, gm. Kuslin na odcinku od ul. Koscielnej do ul. Szkolnej.

Projekt przewiduje zastosowanie odwodnienia powierzchniowego poprzez odpowiednie
spadki poprzeczne i podtuzne — zgodnie z rysunkiem nr 3 przekroje normaine.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Ulica Lipowa posiada nawierzchnie brukowqg i potozona jest na obszarze
zabudowy jednorodzinnej w potudniowej cze$ci Wgsowa. Na catym odcinku objetym
opracowaniem pomiedzy ul. Koscielng i ul. Szkolng po wschodniej czesci ulicy Lipowej
wystepuje chodnik z ptytek betonowych ograniczony od strony jezdni kraweznikiem
betonowym o wym. 15x30x100 cm, a od strony posesji ograniczenie stanowiq
podmurdéwki istniejgcych ogrodzeh oraz obrzeze betonowe o wym. 6x30x100 cm.
Istniejgcy stan nawierzchni chodnika i zjazddw jest zty poprzez liczne nieréwnosci
i spekania ptytek betonowych.

Remont chodnika na ul. Lipowej w m. Wgsowo, gm. Kuslin
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany remont chodnika zlokalizowany jest w ciggu ul. Lipowej
w m. Wgsowo na odcinku od ul. Koicielnej do ul. Szkolnej. Dodatkowo na
dz. o nrewid. 737 i 738 zaprojektowano remont istniejgcych miejsc postojowych.

Zaprojektowano remont chodnika o zmiennej szerokosci od 1,15 m do 3,15 m
z betonowej kostki brukowej HOLLAND gr. 8 cm z fazg koloru szarego, zjazdy
indywidualne do posesji w miejscach i o szerokosci istniejgcych bram z betonowej kostki
brukowej HOLLAND gr. 8 cm z fazg koloru grafitowego, 8 miejsc postojowych z
betonowej kostki brukowej HOLLAND gr. 8 cm z fazg koloru grafitowego oraz zjazd
publiczny na teren szkoty z betonowej kostki brukowej HOLLAND gr. 8 cm z fazg koloru
grafitowego o szerokosci 5,00 m wyokrgglony promieniami R=8,00 m.

Nawierzchnie chodnika nalezy obramowac od strony jezdni nowym kraweznikiem
betonowym o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
wyniesionym na wysoko$¢ do 12 cm w zaleznoéci od uksztattowania jezdni ul. Lipowej.
Od strony posesji obramowanie stanowi¢ bedq istniejgce podmurdwki ogrodzen,
a w przypadku ich braku nowe obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm.

Na zjazdach zaprojektowano kraweznik betonowy 15x30x100 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 obnizonym na  wysokos¢ do
4 cm w zaleznosci od uksztattowania jezdni. Dodatkowo na zjozdach 71, 73, 74, 15,76, 17,
28, 19, 710, 111, 7112 od strony posesji zaprojektowano opornik betonowy o wym.
12x25x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Pochylenie poprzeczne chodnika i zjazddw zaprojektowano o warto$ci 2%
w kierunku jezdni ul. Lipowej. Pochylenie podtuzne chodnika pozostaje bez zmian w
nawigzaniu do istniejgcych rzednych. Rzedne projektowanego chodnika od strony ulicy
Koscielnej nalezy dowigzac do istniejgcego chodnika.

Konstrukcje chodnika, zjazddw indywidualnych, miejsc postojowych i zjazdu

publicznego nalezy wykonac zgodnie z ponizszym zestawieniem.

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

«  Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm z fazqg typu HOLLAND
. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm
. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 10 cm

KONSTRUKCJA 7ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH | MIEJSC POSTOJOWYCH:

*  Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm z fazg typu
HOLLAND

. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

. Podbudowa z chudego betonuRm =6+ 9 MPa gr. 15cm

Remont chodnika na ul. Lipowej w m. Wgsowo, gm. Kuslin
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KONSTRUKCJA ZJAZDU PUBLICZNEGO:

«  Warstwa S$cieralna z betonowej kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm z fazg typu
HOLLAND

. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

. Podbudowa z chudego betonu Rm = 6 + 9 MPa gr. 20 cm

Krawezniki, obrzeza i oporniki nalezy posadowi¢ na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15. tawa betonowa powinna by¢ wykonana przy pomocy deskowania lub
innych elementéw (np. przesuwne elementy metalowe), umozliwiajgcych poprawne
wykonanie szalunku. Beton nalezy zagesci¢ odpowiednim sprzetem (np. ubijaki reczne,
ptyty wibracyjne).

6. Odwodnienie

Odwodnienie chodnika zapewnia sie poprzez nadanie odpowiednich spadkéw
poprzecznych i podtuznych. Woda opadowa z dziatki Inwestora zostanie rozprowadzona
na tym terenie.

7. Uwagi redlizacyjne

Podczas wykonywania robo6t nalezy przestrzegac zasad BHP.
Teren budowy nalezy prawidtowo oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacii ruchu — po stronie Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robdét nalezy wykonac przekopy kontrolne majgce na celu
stwierdzenie faktycznego przebiegu sieci uzbrojenia terenu. Prace ziemne wykonywad
recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie wystepuje
uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

W przypadku naruszenia jakichkolwiek elementdéw zagospodarowania pasa
drogowego ul. F. Dzikowskiego, nalezy przywrécic je do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w
podejmowanych dziataniach.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementéw
drogowych powinny posiadac aktualne Aprobaty Techniczne
i Certyfikaty. Materiaty i wyroby zastosowane do budowy muszg spetniaé wymagania
przepisdw o aprobatach technicznych, w szczegdlnosci:

« ustawy z dnia 16.04. 2004. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881),
« rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz. U. nr198, poz. 2041).
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Catos¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno —

budowlanymi oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Opracowat:
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8. Infformacja dotyczqgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzgdzony zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajdw robdt
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i powinien
zawierac:
1) strone tytutowq

Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

* nazwe i adres obiektu budowlanego,

* imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres,

* imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzgdzajgcego plan bioz, aw
przypadku gdy plan bioz sporzqgdzany jest przez inng osobe — réwniez imie i
nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzgdzajgcego plan
bioz.

2) czesc¢ opisowq;
Czes¢ opisowa zawiera w szczegdlnosci:

« zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnose realizacii
poszczegodlnych obiektéw,

+ wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub
rozbiérce,

+ wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub ferenu, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi,

« informacje dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozeh oraz miejsce i
czas ich wystgpienia,

« informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia,

« informacje o sposobie prowadzenia instruktazu  pracownikéw  przed
przystgpieniem do realizacji rob ot szczegdinie niebezpiecznych, w tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia,

- konieczno$¢  stosowania przez  pracownikdw  Srodkdw  ochrony

indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

« okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw,
substancii oraz preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy,

« wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
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niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcqg szybkg
ewakuacije na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

« wskazanie miejsca przechowywania dokumentaciji budowy oraz dokumentéw
niezoednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych.

3) czesc rysunkowaq, w przypadku gdy:

LAY frakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden
z rodzajéw robdt budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo budowlane,

« wykonywane roboty budowlane majg trwaé dtuze] niz 30dni roboczych i
jednoczesnie zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikdw lub

pracochtonno$¢ wykonywanych robét przekraczac bedzie 500 osobodni.

Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
zawiera dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:
« czytelnglegende,
« oznaczenie czynnikdw moggcych stwarzaé zagrozenie,
* rozmieszczenie urzgdzeh przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru
mediéw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi,
* rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to
uzasadnione rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu robdt
budowlanych,
e rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych
i zewnetrznych stref ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak
strefy magazynowania i sktadowania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz
preparatdw  niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego
i pomocniczego,
« rozmieszczenie placdw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcii betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatdw,
+ przedstawienie rozwigzan uktaddw komunikacyjnych, transportu na potrzeby
budowy oraz ogrodzenie terenu,

+ lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robot budowlanych,
a dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej
planu bioz, powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich

wprowadzenia.
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Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust 2. pkt 1-10

ustawy Prawo budowlane ujety jest w w/w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury.

Sposdb prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac pracownikdw z rodzajem i
charakterem wykonywanych robdt oraz przedstawi¢ mozliwe do wystgpienia zagrozenia
i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapoznac¢ pracownikdw ze $srodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego
wykonywania pracy. Oprécz tego bezposrednio przed przystgpieniem do realizacii
zadan, w miejscu pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego
wykonywania pracy z wykorzystaniem dostepnych $rodkdédw ochrony zdrowia i
zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszg by¢  poinstruowani o
mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystgpienia
zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie
przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004r. nr 180, poz. 180 — obowigzujgcy, Dz. U.
2005r. nr 116, poz. 972).

Opracowat:
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IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny — skala 1:25000/10000
2. Plan sytuacyjny — skala 1:500

3. Przekroje normalne - skala 1:25
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