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Tom: II - BUDOWA I PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO

WIM/113/2019
 z dnia 8.11.2019

„Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury
portu w Świnoujściu – etap I”

Część I:
Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego)

Prezydent Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście

Projektant: mgr inż. Michał DURAJ SLK/5369/POOD/14, drogowa

Sprawdzający: mgr inż. Dawid CHMIELIK SLK/7343/PWBD/17, drogowa
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KONSTRUKCJA ZATOKI POSTOJOWEJ PKP wg. odrębnego opracowania: 4cm - warstwa ścieralna z SMA11 - warstwa ścieralna z SMA11 8cm - warstwa wiążąca z AC16W - warstwa wiążąca z AC16W 12cm - podbudowa zasadnicza z AC22P - podbudowa zasadnicza z AC22P 10cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C  - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C  90/3- geosiatka trójosiowa 10cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C  - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C  90/320cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 40cm - warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR   20%  - warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR   20%  20%  - geowłóknina separacyjno-filtracyjna 
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