OPIS TECHNICZNY

1. Wstep
1.1 Dane ogdlne
Inwestor: Gmina Biate Btota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Btota

Temat: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Baryckiej, Chlebowej,
Barwinkowej, Modrej, Centralnej, Czerskiej w Biatych Btotach.

1.2 Podstawa opracowania
» Umowa zinwestorem,
Plan sytuacyjny terenu,
Uzgodnienia z uzytkownikami uzbrojenia podziemnego,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

vV V V V

Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji
deszczowej odwadniajgcej ul. Baryckg, Chlebowq, Barwinkowqg, Modrg, Centralng,
Czerskg wraz z budowqg przepompowni w ulicy Czerskiej oraz Baryckiej. Scieki
deszczowe zostang odprowadzone istniejgcej kanalizacji w ul. Centralnej, Chlebowej
i Niedzielnej. Oznaczone na planie sytuacyjnym istniejgce studnie kan. deszczowej,
wpusty uliczne z przykanalikami (w tym istniejgce wpusty uliczne w miejscu ktdrych
projektuje sie nowe wpusty) nalezy zlikwidowac (odcig¢, zamuli¢ i zadlepi¢ lub
zdemontowac, wywiesC zutylizowac). Po przekopach nawierzchnie oraz strukture
podbudowy istniejgcej nawierzchni nalezy odtworzy< do stanu pierwotnego zgodnie
Z cz. rysunkowq, a warstwe $cieralng w przypadku asfaltu sfrezowac i odbudowad na
catej szerokosci jezdni.

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Na przedmiotowym obszarze istnieje sie¢ wodociggowa, kandlizacji
ogodlnosptawnej, sanitarnej, elementy sieci deszczowej, elekiryczna, telekomunikacyjna,
gazowa.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

41. Sieé¢ kanalizacjideszczowej

4.1.1. Dane ogdlne

Odprowadzenie Sciekdw deszczowych sptywajgcych z ulic projektuje sie
kolektorami deszczowymi z rur strukturalnych PP ID+ 600mm SN16 (16,0 kN/m?2) oraz
PVC @500x14,6mm, @400x11,7mm, @315x9,2mm SN8 (8,0kN/m?2)
i @315x10,2mm SN12 (12,0kN/m2) z fabrycznie montowanq uszczelkg na state
podczas procesu produkcyjnego i z rur ftocznych PE100 @400x23,7mm, @250x14,8
mm SDR17 PN10. Od ulicznych wpustow deszczowych do poszczegdlnych studni
i kolektoréow zaprojektowano przykanaliki z rur litych PVC @200x5,9mm oraz
B160x4,7mm (kaskady) klasy S, SN8 (8,0 kN/m?2) z fabrycznie montowanqg uszczelkg
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na state podczas procesu produkcyjnego. Na sieci zaprojektowano dwie
przepompownie sciekdw deszczowych. Scieki deszczowe zostang odprowadzone do

istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Centralnej, Chlebowej i Niedzielne;.

4.1.2. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych wykona¢ pomiary geodezyjne
rzednej dna istniejgcych studzienek, do ktérych wtgczana bedzie siecC
i porownac je z rzednymi projektowanymi. W przypadku rozbieznosci nalezy
skorygowac¢ rzedne projektowanej sieci w porozumieniu z projektantem
i inspektorem nadzoru. Roboty ziemne nalezy prowadzic zgodnie
z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736;1999.

Wykopy realizowa¢ od najnizszego punktu kolektoréw, aby zapewnic
grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po ich dnie. Roboty ziemne
prowadzic metodg wykopu oftwartego, waqgsko-przestrzennego, szalowanego
o szerokosci w Swietle 1,1-1,6 m z catkowitg wymiang wydobytego gruntu na
piasek. W przypadku wystgpienia w wykopach namutdw, kurzawki, torfow oraz
innych gruntéw niezageszczanych lub nienosnych nalezy dokonac¢ wymiany gruntu
na petnej gtebokosci ich wystepowania na piasek. System zabezpieczen wykopdw
musi by¢ SciSle dostosowany do rzeczywistych warunkéw  gruntowo-wodnych,
gtebokosci wykopodw, czasu utrzymania wykopu, obcigzeh transportem i innych.
Wykopy pod osadniki i przepompownie zabezpieczy¢ Sciankami szczelnymi.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu,
Z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopkqg odktadu wolnego pasa
terenu o szerokosci minimum 1,0 m dla komunikacji. Wykopy wykonywac
sprzetem mechanicznym, natomiast w poblizu isthiejgcego czynnego uzbrojenia
podziemnego wykopy realizowac recznie. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie z wykopem powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Dno wykopu powinno by¢ réwne
i wykonane ze spadkiem na poziomie wyzszym od projektowanych rzednych
o okoto 0,15 m. Pogtebienie wykopu realizowac bezposrednio przed utozeniem
podsypki piaskowo-zwirowej lub elementdw dennych studzienek lub rurociggu.
Przed utozeniem rurociggdw wykonac zageszczong podsypke piaskowq o kgcie
opasania rurociggu 120° i grubosci 0,15 m, a po utozeniu rurociggu obsypke
i zasypke piaskowg o grubosci 0,3m nad rurociggiem, zageszczajgc
poszczegdlne warstwy. Zasypka piaskiem musi by¢ wykonana min. 0,3m ponad
wierzch rury. Uktadajgc rurocigg nalezy pamietac, aby rury miaty jednakowe
podparcie na catej swojej dtugosci oraz nie przesuwaty sie podczas
obsypywania i ubijania wskutek przesuniecia w goére lub naciskdw sprzetu
budowlanego. W miejscach tgczenia rur, w podtozu nalezy wykonac¢ niecki
montazowe o szerokosci odpowiadajgce] 2-3 krotnej szerokosci kielicha. Po
sprawdzeniu szczelnosci rurociggu mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopu,
zwracajgc szczegdolng uwage, aby rura miata wystarczajgce oparcie po
bokach, co pozwoli jej wytrzymac duze naciski z gory. Do zasypywania wykopow
uzyC piasku. Warstwy wypetnienia z kazdej strony rury o grubosci 0,15-0,25 m
nalezy utwardzic za pomocg mechanicznej zageszczarki  wibrujgce;.
Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna rozpoczgc dopiero wtedy, gdy
nad jej wierzchem znajduje sie przynajmniej 0,3 m pospotki. Grunt po przekopach
musi zostac¢ zageszczony do stopnia zageszczenia wynoszgcego 1s=0,99. Badania
zageszczenia potwierdzone protokotem spoczywajg na wykonawcy niniejszego
zadania. Trase rurociggu ttocznego nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng koloru



brgzowego o szerokosci 300mm z wtopiong wktadkg metalowq. Taéme prowadzi¢ na
wysokosci 40cm nad grzbietem rury.

Odbudowa nawierzchni:

- jezdnia z kostki betonowe:

Po przekopach podbudowe i warstwe Scieralng jezdni z kostki betonowej nalezy
odtworzy¢ na szerokosci wykopodw + 20cm zgodnie z Ccz. rysunkowaq.

- chodnik z kostki betonowej:

Po przekopach podbudowe i warstwe $cieralng chodnika z kostki betonowej nalezy
odtworzy¢ na szerokosci wykopodw + 20cm zgodnie z cz. rysunkowdq.

- jezdnia bitumiczna:

Istniejgcg warstwe Scieralng sfrezowac na grubos$¢ 5,0cm na catej szerokosci jezdni.
Po przekopach (na szerokosci wykopdw + 20cm) odtworzy¢ podbudowe i warstwe
wigzgcq do wysokosci sfrezowanej nawierzchni. Na catej szerokosci jezdni odtworzy¢
warstwe $cieralng grubosci 5,0 cm zgodnie z istniejgcg niweletq z uwzglednieniem
spadku nawierzchni w kierunku projektowanych wpustow.

W ul. Barwinkowej oraz w ul. Centralnej od ronda na skrzyzowaniu ul. Centralnej i
Modrej do ronda na skrzyzowaniu ul. Centralnej i Niedzielnej projektuje sie odbudowe
drogowych kraweznikbw betonowych wzdtuz krawedzi jezdni oraz kraweznikow
najazdowych na wjazdach do posesji i na przejsciu dla pieszych.

Warunki gruntowo-wodne:

Na frasie wykopdw wystepujg grunty gliniasto-piaszczyste. Woda gruntowa wystepuje
na gtebokosci ok. 2,0 p.p.t. Przyjmuje sie petne odwodnienie wykopdw za pomocq
igtofiltrow. Prace odwodnieniowe nalezy prowadzic bardzo starannie nie
dopuszczajgc do naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu. Roboty
odwodnieniowe nie bedg powodowac zmiany stosunkdw wodnych na dziatkach
sgsiednich.

4.1.3. Przewody

Projekfowang grawitacyjng kanalizacje deszczowqg wykonac¢ z rur litych PVC
@160x4,7mm (kaskady), @200x5,9mm, @ 315x9,2mm, @ 400x11,7, @500x14,6 mm
mm klasy S, SN8 (8,0 kN/m2) i @315x10,2mm SN12 (12,0kN/m?2) z fabrycznie
montowanqg uszczelkg w kielichu na state podczas procesu produkcyjnego oraz rur
strukturalnych PP ID+ @600mm SN16 (16,0 kN/m?2). Projektowanq sie¢ kanalizaciji
deszczowej ciSnieniowej wykonac z rur PE100 @400x23,7mm, @250x14,8 mm SDR17
PN10 do kanalizacji zewnetrznej. Zaprojektowano rurociggi ttoczne z rur w sztangach
tgczonych za pomocq zgrzewania doczotowego. Rury PVC i PP oraz ksztattki tgczone
bedg za pomocg potgczen kielichowych uszczelnianych uszczelkg wargowa.
Smarowanie uszczelek srodkiem poslizgowym powinno nastgpi¢ na placu budowy
tuz przed montazem, aby unikng¢ zabrudzen.

Sie¢ kanalizacji cisnieniowej zakonczy¢ zelbetowq studnig rozprezng Dn1500 przed
wigczeniem do kanalizacji grawitacyjne;.

Przykanaliki deszczowe wykonac¢ ze spadkiem min. 1,5% w kierunku kolektora
gtdwnego i wtgczac do kolektora poprzez studnie rewizyjne 1200 oraz tréjniki PVC.
Zastosowac¢ wtgczenia kaskadowe do studni, gdy wlot jest powyzej 0,5m nad dnem
studni.

Na catej dtugosci zachowac podstawowe odlegtosci wzgledem istniejgcych
obiektéw  terenowych, jak réwniez infrastruktury podziemnej. Przewody
kanalizacyjne powinny by¢ przy uktadaniu rownolegtym prowadzone w odlegtosci
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CO najmnie;j:

- 1,5 m od przewoddw wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, gazowych,
- 0,8 m od kabli energetycznych,

-0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

Zaprojektowano na terenie przepompowni P$2 hydrant technologiczny stuzgcy do
ptukania/czyszczenia komory przepompowni  wod  deszczowych.  Przewdd
wodociggowy wykonac¢ z rur PET0O0 Dn90 SDR17 PN10. Hydrant nadziemny Dn80
z zeliwa sferoidalnego, PN16 malowany farbg epoksydowqg na kolor czerwony
odporny na promienie UV z catkowitym samoczynnym odwodnieniem, trzpien
nierdzewny z walcowanym gwintem polerowany pod uszczelnienie, wrzeciono
nierdzewne, uszczelnienie frzpienia o-ring. Wtqczenie do istniejgcej sieci wykonac
poprzez montaz trojnika z zeliwa sferoidalnego i tgcznikdw rurowo - kotnierzowych.
Na odgatezieniu od sieci zaprojektowano zasuwe kotnierzowq, miekkouszczelniang,
epoksydowang, réwnoprzelotowq z zeliwa sferoidalnego @80 mm PN16. Klasa
szczelnosci -A, O-ringowe uszczelnienie trzpienia, frzpien nierdzewny tozyskowany
z walcowanym gwintem, klin zwulkanizowany na catej powierzchni z wymienng
nakretkg. Zasuwe nalezy wyposazy¢ w przedtuzacz trzpienia o wysokosci 1500-1600
mm, a w poziomie terenu zamontowac zeliwng skrzynke uliczng do zasuw 190 mm.
Skrzynke utozy¢ na betonowe] ptycie podktadowe], a w poziomie terenu
zamontowac¢ betonowq ptyte nawierzchniowq. Uzbrojenie rurociggdw nalezy
oznakowac¢ tabliczkami informacyjnymi  (tabliczka z blachy ocynkowanej,
malowana, napisy malowane) na stupkach (stupki  koloru niebieskiego,
zabezpieczone przed korozjg, malowane proszkowo, wys. stupka nad terenem min.
1,5m) zgodnie z PN-86/B-09700. Schemat montazowy zamieszczony jest w czesci
rysunkowej.

4.1.4. Uzbrojenie - wpusty deszczowe i studnie rewizyjne

Odwodnienie terenu odbywac sie bedzie za pomocg wpustow ulicznych
zeliwnych typu D400 620x420mm osadzonych na zelbetowym pierscieniu
odcigzajgcym i zbudowanych ponadfo z kregéw zelbetowych @500mm
z osadnikiem o gtebokosci 0,5m. Istniejgce wpusty z osadnikami oznaczone jako
Wi na planie sytuacyjnym nalezy wyczysci¢ i odmuli¢, nastepnie przepig¢ do
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Pozostate wpusty istniejgce
zlikwidowac (odcigc, zamuli¢ i zaslepic lub zdemontowac, wywiesc zutylizowac) oraz
w ich miejscu odbudowac¢ nawierzchnie lub wybudowac projektowane wpusty
zgodnie z planem sytuacyjnym.

Na grawitacyjnym kolektorze deszczowym zaprojektowano zelbetowe
studnie rewizyjne @1200, 1500 mm. Studnie nalezy posadowi¢ na chudym
betonie o grubosci 10cm, natomiast dolng cze$¢ komory co najmniej do
wierzchu kolektora wykonac¢ jako monolityczng. Potgczenia miedzy elementami
kregdw studni i osadnikdw wykonac stosujgc uszczelki z elastomeru umieszczone
wewngtrz ztqczy. Uszczelnienie potgczen kregdow zelbetowych wewnatrz i zewnatrz
studni dodatkowo wykonac klejem (bezskurczowo schngce spoiwo hydrauliczne).
Studnie przykry¢ ptytg zelbetowq opartg na pierScieniu  betonowym
odcigzajgcym i wyposazy¢ w zeliwne stopnie wtazowe. Na ptycie zelbetowe]
nalezy osadzi¢ wtaz zeliwny ciezki przejazdowy klasy D400. Wtazy dopasowac do
rzednych projektowanych nawierzchni. Studzienki zaizolowac¢ zewnetrznie
dwukrotnie Abizolem R+P. Kinety studzienek nalezy zastosowac jako fabrycznie
wykonane i wyprofilowane zgodnie z kierunkami przeptywow pokazanymi w cz.
rysunkowej. Przejscia przewoddow przez sciany zelbetowych studni rewizyjnych
wykonac jako szczelne.



4.1.5 Uzbrojenie- osadniki piasku (piaskownik)

Na projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowano osadniki piasku przed
przepompowniami sciekéw deszczowych.
Zadaniem piaskownika jest maksymalne zabezpieczenie przepompowni przed
zamuleniem dolnej czesci. Zaprojektowano piaskownik wykonany
z elementéw prefabrykowanych z betonu B-45 wibroprasowanego. Wymiary
osadnika oraz budowa wg rys. szczegdtowego. Osadnik umiesci¢ w gruncie zgodnie
z wytycznymi producenta. Dane osadnika:
OSDI1

o V=7,4m3

e DNwewn. =2500 mm
OSD2

e V=4,7m3

¢ DNwewn. =2000 mm

Eksploatacja i konserwacja osadnika wg wytycznych producenta.

4.1.6. Préby i odbiory

Po wykonaniu sieci grawitacyjnej kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzic
kontrole szczelnosci systemu przy pomocy sprezonego powietrza. Przed przystgpieniem
do proby, przewody i studzienki powinny by¢ szczelnie zamkniete, a nastepnie nalezy
wytworzy¢ nadcisnienie rowne 10 kPa. Jezeli w ciggu czasu podanego przez
producenta cisnienie nie spadnie mniej niz o 3 kPa, to sie¢ mozna uwazac za szczelng.

Wodng prébe szczelnosci sieci wykonac przez napetnienie do wysokosci
minimum 2m stupa wody przy zamknietym otworze odptywowym. Czas frwania
préby 30min.

Po zmontowaniu rurociggdw kanalizacji cisnieniowej wykonac¢ odcinkami probe
szczelnosci. Probe te wykonac za pomocq sprezonego powietrza lub wody pod
cisSnieniem 1,5xProb =1 MPa utrzymywanym przez 60 min.

4.1.7. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Iwraca sie uwage na moggce wystgpi¢ rozbieznosci w lokalizacji
naniesionego w projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak réwniez na
istnienie w terenie uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie. Wykonawca
przed wykonywaniem robdt ziemnych, zobowigzany jest do poréwnania
przyjetych w projekcie rzednych studni wtgczeniowych i istniejgcego uzbrojenia
kolidujgcego 7z projektowang kanalizacjg deszczowqg (przekopy kontrolne,
sprawdzenie rzednych w_studniach) z rzednymi rzeczywistymi. W przypadku
rozbieznosci powiadomic projektanta w celu dokonania korekt.

Odstoniete podczas wykonywania wykopu kable energetyczne
i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyC wg zalecen inwestorow uzbrojenia.




