Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:200

Tabliczka informacyjna oznaczania
zasuwy hydrantowej
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Stupek metalowy malowany epoksydowo

na kolor niebieski Prefabrykowane bloczki podporowe

przy montazu w terenach zielonych
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HYDRANT
TECHNOLOGICZNY
(czyszczenie przpompowni
sciekow deszczowych)

Betonowe bloczki podporowe
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Hydrant nadziemny

I}
90 [INZYNIERIA SANITARNA 8500 CLIELATNO
LEGENDA: PE pracownia projektowo-inwestycyjna TEL./FAX (0-56) 686-00-55
. ’ 0,0% TEMAT Budowa sieci kandlizacji deszczowej w ul. Baryckiej, Chlebowej,
1 Hydrant nadziemny & 80mm o o Barwinkowej, Modrej, Centralnej, Czerskiej w Bialych Blotach
2 Zasuwa kotnierzowa @ 80mm <) | s Biale Blot
o ™ mina Biate Blota
3 Teleskopowa obudowa zasuwy INWESTOR i :
4 Skrzynka uliczna zeliwna $rednia ul. Szubinska 7, 86-005 Biale Blota
5 Kolano kotnierzowe ze stopka (N) @80 Whi HT-80 RYSUNEK PROFIL PODLUINY PRZYLACZIA DO HYDRANTU
6 Rura PE @90mm B TECHNOLOGICZNEGO ORAZ SCHEMAT PODLACIZENIA
7 tacznik rurowo-kotnierz. @90/80mm mar inz. Stawomir Matuszak
Inz. |

8 Trojnik kolnierz. @ 80/80mm PROJEKTOWAL cﬁm,ﬁ . do projdowario bez ogoni- || 5,06.2015
9 Sruba M16x80-4.8C nr msm% x:v\o_uw_\véom\om

Podkiadk 3. mgr inz, Piotr Banach < @
10 odikfadka SPRAWDIZIL e specsinoec reions ; seri onmare | | 0-06.2015 16
11 Uszczelka ptaska 1,0/80/2 nr_ewid. KUP/0149/PWOS/10 - -

OPRACOWAE inz. Jakub Gérecki 5.06.2015 .— w
VI.2015R SKALA 1: 1% NR RYS.




