SZCZEGOL "C"

ODTWORZENIE KONSTRUKCJI CHODNIKA O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
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I SZEROKOSC WYKOPU + 20CM
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- WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ, gr. 6cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, gr. 4cm

|

- WARSTWA WZMACNIAJACA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2,5MPa, gr.15 cm

- GRUNT NASYPOWY ZAGESZCZONY

22

30

10 15 10

N

10 151 10

—O
O

* KRAWEZNIK NAJZDOWY WYSTAJACY PONAD KRAWEDZ JEZDNI 3 CM NA ZJAZDACH | 2 CM NA WYSOKOSCI PRZEJSC DLA PIESZYCH

O

1. KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 cm

2. KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 cm
3. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5cm
4. LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C-12/15

SZCZEGOL "A"
ODTWORZENIE KONSTRUKCJI JEZDNI O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
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SZCZEGOL "B"

ODTWORZENIE KONSTRUKCJI JEZDNI O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ/KAMIENNEJ
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- WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S, gr. 4 cm
- WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC22W, gr. 8 cm

- WARSTWA PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM Coo0s3, gr. 20 cm

- WARSTWA WZMACNIAJACA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1,572, gr. 20 cm
- GRUNT NASYPOWY ZAGESZCZONY

- WARSTWA $CIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ, gr. 8cm
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, gr. 4cm

- WARSTWA PODBUDOWY Z BETONU C-8/10, gr. 20 cm

- WARSTWA WZMACNIAJACA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2,5MPa, gr.20 cm
- GRUNT NASYPOWY ZAGESZCZONY
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