OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Remont przepustu w ciagu drogi wojewodzkiej nr 634 km 39+848
W miejscowosci Krzywica

Wszystkie materialy uzyte do napraw powinny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne IBDiM oraz Certyfikaty.

1. Wymiana cze$ci przelotowej przepustu pod droga na rury HDPE dla §rednicy okre$lonej w kosztorysie - jedn.

ob. [m].

Zakres prac do wykonania:

Nogk~hwpE

8.
9.

Opracowanie projektu organizacji ruchu i oznakowanie robot uwzgledniajace wykonanie prac potowkami jezdni,
Mechaniczne cigcie nawierzchni nad przepustem,

Rozbiodrka warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

Odkopanie istniejagcego przepustu,

Rozbiorka istniejagcego przepustu z rur zelbetowych wraz z odwiezieniem materiatow z rozbiorki do utylizacji,
Wykonanie wykopu pod fundament, tymczasowe zabezpieczenie i (ewentualnie) odwodnienie.

Wykonanie nowego przepustu z rur HDPE na tawie ttuczniowej gr. 40 cm (lokalizacji i rzgdne posadowienia takie
jak istniejagcego przepustu).

Zasypanie przepustu i zaggszczenie. Wskaznik zageszezenia zasypki 1s>1,0

Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa grubosci 40 cm,

10. Uporzadkowanie terenu.

2. Odtworzenie zelbetowych $cian czolowych dla przepustow rurowych o Srednicy okre§lonej w kosztorysie —

jednostka obmiarowa [szt.]

Zakres prac do wykonania:

1.
2.

3.
4

5.

Odkopanie — odkrycie wlotow przepustu,

Wykonanie glowicy/$cianki czotowej dostosowanej do rodzaju rur czeSci przelotowej przepustu oraz
uksztattowania skarp, wczesniej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem rodzaj glowicy/Scianki czolowej (prosta lub ze
skrzydetkami),

Uszczelnienie potaczen z rura,

Zasypanie gltowicy, uzupehienie i wyprofilowanie skarp.

Elementem rozliczeniowym jest 1 szt. zamontowanej glowicy/$cianki czotowej.

Dopuszcza sie¢ (po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru) wykonanie zamiast $cian czotowych, umochienia skarp
zgodnie z rysunkiem:
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3. Umacnianie skarp betonowymi elementami azurowymi — jedn. obmiarowa [m?].

Zakres robot obejmuje:

1. Przygotowanie podtoza pod umocnienie

Podtoze pod wykonanie betonu wyrdéwnawczego powinno by¢ wyrdwnane i wyprofilowane do wlasciwej rzedne;j

oraz odpowiednio zaggszczone.

2. Wykonanie warstwy wyrownawczej na uprzednio przygotowanym podiozu nalezy wykona¢ warstwe
wyrownawczg z betonu klasy min. B15 (C12/15) grubosci 10 cm lub z podsypki cementowo — piaskowej
klasy P 100 o grubosci min. 15 cm.

3. Umocnienie skarp betonowymi ptytami azurowymi na przygotowanym podiozu nalezy rozpoczaé ukladanie
plyt idac od dotu skarpy. Po umocnieniu skarp otwory w elementach betonowych azurowych nalezy wypetié¢
warstwg humusu i obsia¢ trawg.

Uwaga:

1. Wszystkie materiaty uzyte do napraw winny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne IBDiM oraz stosowne
certyfikaty.

2. Obowigzkiem Wykonawcy jest zachowanie nalezytego bezpieczenstwa podczas Wykonywania robot oraz
odpowiednie oznakowanie sprzetu bioracego udziat w robotach w pasie drogowym.

3. Wykonawca wykona na wiasny koszt projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot i uzyska
jego zatwierdzenie.

4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wynikajace z oferty w przypadku wykonania wszystkich prac ujetych w
przedmiarze robot.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilo$ci robot ujetych w przedmiarze.

6. Odbioru wykonanych robot dokonuje Inspektor Nadzoru w Rejonie Drogowym Wolomin - Nowy Dwor

Mazowiecki.



