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SUMA | PIETRO 285,3 m?

LEGENDA:
OSSSSNI gcianki dziatowe gazobeton gr. 12cm
O zelbet (stupy)

ocieplenie zewnetrzne styropian EPS 70-040

REXRX gr. 16cm, (25cm we wnekach okien do zabudowania)

+ tynk elewacyjny.

UWAGI:

przewody cwu i cyrkulacyjnej prowadzié

w termoizolacji zgodnej z WT2021;

na podejéciach trojnikowych montowaé zaworki
odcinajace;

montowac punkty state i przesuwne zgodnie

z instrukcja producenta;

do obrébki przewodéw stosowa¢ narzedzia producenta rur;
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SUMA | PIETRO 285,3 m?

LEGENDA:
SSSSN $cianki dziatowe gazobeton gr. 12cm
OO zelbet (stupy)

ocieplenie zewnetrzne styropian EPS 70-040

REREX gr. 16cm, (25cm we wnekach okien do zabudowania)

+ tynk elewacyjny.
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UWAGI:

Na parterze, na wszystkich pionach, takze poza opracowaniem,

zamontowa¢ automatyczne podpionowe zawory rownowazace
oraz zawory wspotpracujace dn25mm (np.ASV-PV i ASV-BD firmy Danfoss).
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LEGENDA:
SSSSN cianki dziatowe gazobeton gr. 12cm

I zelbet (stupy)

ocieplenie zewnetrzne styropian EPS 70-040

RXERX gr. 16cm, (25cm we wnekach okien do zabudowania)

+
UWAGH: tynk elewacyjny.
- przewody centralnego ogrzewania prowadzi¢

w termoizolacji zgodnej z WT2021;
- montowac punkty stafe i przesuwne zgodnie z instrukcja producenta;
- do obrdbki przewodow stosowa¢ narzedzia producenta rur;

- wymiary i wydajnos$¢ grzejnikéw dobrano do parametréw ogrzewania 55/45/20C;

- kolorem czerwonym zaznaczono wymagane zapotrzebowanie na ciepto
przy uwzglednieniu rozdziatu zapotrzebowania dla komunikacji;
- trasa przewodéw do nagrzewnicy centrali n-w wg proj.branz.
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UWAGI:
przewody cwu i cyrkulacyjnej prowadzi¢
w termoizolacji zgodnej z WT2021;

na podejéciach trojnikowych montowa¢ zaworki

,,,,,,,,, odcinajace;

montowac punkty state i przesuwne zgodnie

z instrukcja producenta;

do obrdbki przewodéw stosowac narzedzia producenta rur;
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UWAGI:

- przewody centralnego ogrzewania prowadzi¢
w termoizolacji zgodnej z WT2021;

- montowac punkty state i przesuwne zgodnie z instrukcjg producenta;
- do obrobki przewodéw stosowac narzedzia producenta rur;
- wymiary i wydajno$¢ grzejnikéw dobrano do parametrow ogrzewania 55/45/20C;
- kolorem czerwonym zaznaczono wymagane zapotrzebowanie na ciepto
przy uwzglednieniu rozdziatu zapotrzebowania dla komunikacji;

z dnia 12.03.2018r

Il PIETRO- INSTALACJA GRZEWCZA

Autorska Pracownia Architekt Janusz Pulikowski, 89-240 Kcynia, ul. Okrezna 6, tel. 600 817 111
PROJEKTOWAL: INWESTOR: PROJEKT: BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
inz. Ryszard Okonski upr.GPKG - | - 7342 - 71/96 Gmina Wrzesnia Projekt adaptacji czesci budynku szkoty na MOPS Instalacje sanit. PT 21.12.2021 1:100
ul. Ratuszowa 1 na dz. nr geod. 3807, obreb Wrzesnia, gm. Wrzesnia :
62-300 Wrzeénia - projekt zamienny do pozwolenia na budowe nr 163/2018 | TRESC RYSUNKU:

NR RYS: S'5




C}

dn110 PVC
na stropie Il p lub pod
stropem | pietra (opcja)

syfon zlewozmywal
z wyjsciem do zmywarki

P

emAwz

—ih

budowa
ziomu

j uszarka E suszarka
8 P

P1

Ch
Ch
12

7777

RRTE

O b po

he21f 2z he282  he304 S 24 g

)

orecze
IDN25 poreq

W {1 |przeniesc
nhydrant
EI 30

porgcze

ksero

Dw| O

o Cp
B /

¥

RIS

O Cr

Autorska Pracownia Architekt Janusz Pulikowski, 89-240 Kcynia, ul. Okrezna 6, tel. 600 817 111
PROJEKTOWAL: INWESTOR: PROJEKT: BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
inz. Ryszard Okonski upr.GPKG - | - 7342 - 71/96 Gmina Wrzesnia Projekt adaptacji czesci budynku szkoty na MOPS Instalacje sanit. PT 21.12.2021 1:100
ul. Ratuszowa 1 na dz. nr geod. 3807, obreb Wrzesnia, gm. Wrzesnia : :
62-300 Wrzeénia - projekt zamienny do pozwolenia na budowe nr 163/2018 | TRESC RYSUNKU: NRRYS: .6
z dnia 12.03.2018r Il PIETRO- INSTAL. KANALIZACJI SANIT.




