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UWAGI:

1. Projekt nale zy rozpatrywac jako cato$¢ tacznie z opisami,
zestawieniami, opracowaniami branzowymi oraz wszelkimi
materiatami do niego zataczonymi.

2. Wymiary, o ile nie zaznaczono inaczej, podano

w centymetrach w odniesieniu do wymiaréw liniowych oraz

w metrach w odniesieniu do kot wysokosciowych.

3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ na
budowie.

4. ie ni $ci i niescistosci uzgodnic z
opracowania.

5. Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg
budowlang i zgodnie z zaleceniami producentéw uzytych
materiatow.

6. Nie skalowac rysunku.

7. Nie dokonywac pomiaréw z rysunku.

8. Wszystkie poziomy i koty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢
na budowie.

9. Wszystkie btedy i braki nalezy zgtosi¢ autorowi
opracowania.

10. Nalezy stosowac rozwigzania systemowe i produkty
posiadajace wszelkie wymagane przez przepisy aprobaty,
atesty, dopuszczenia.

11. Wskazane materialy, elementy, osprzet, armatura, itp. s
jedynie przyktadowymi rozwigzaniami, nalezy bazowa¢ na ich
parametrach technicznych i uzytkowych. Dopuszcza sig¢
zastosowanie materiatow zamiennych, réwnowaznych

o parametrach réwnych lub nie gorszych od zatozonych.

12. Wszelkie zmiany kolorystyki, faktur lub innych parametrow
uzytych materiatow lub elementoéw wykonczenia i wyposazenia
nalezy uzgodni¢ z proj tem na etapie wykor 5

13. Przed podj eciem prac wykonawczych nalezy zweryfikowa¢
stan instalacji, skorygowa¢ mozliwo$¢ wpigcia.

99.0

8.0,

LEGENDA:
I: elementy istniece
E ] elementy do wyburzenia

— elementy do demontau

obudowa instalacji pod sufitem oraz piony
instalacyjne do demontazu

— konstrukcja budynku powyej cigcia

== zakres opracowania
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Wszelkie prawa wynikaj gce z Ustawy o prawie autorskim zastrzezone. Kopiowanie, edycja,
udostepnianie rysunku w catos$ci badz w czesci bez pisemnej zgody ITO zabronione.

Nazwa inwestycji:

Wykonanie Programu Funkcjonalno-U zytkowego na potrzeby zadania
pn.:"Utworzenie Sali Hybrydowej wraz z wyposazeniem w postaci

angiografu owego przez Woj

Specjalistyczny nr 5 im. $w. Barbary w Sosnowcu

Nazwa rysunku:

Rzut parteru - wyburzenia

Nrrys.: Data:
2178_K_A_DE_100 10/24

Skala: Faza:

As indicated A - architektura



