kolektory stoneczne na
systemowej ramie wsporczej
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Przekroj B-B
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Wszelkie prawa wynikaj gce z Ustawy o prawie autorskim zastrzezone. Kopiowanie, edycja,

udostepnianie rysunku w catosci badz w czesci bez pisemnej zgody ITO zabronione.
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Nazwa inwestycji:

Wykonanie Programu Funkcjonalno-U zytkowego na potrzeby zadania
pn.:"Utworzenie Sali Hybrydowej wraz z wyposazeniem w postaci
angiografu dwuptaszczyznowego przez Wojewddzki Szpital
Specjalistyczny nr 5 im. $w. Barbary w Sosnowcu

Nazwa rysunku:

Przekroje A-A i B-B - wyburzenia

UWAGI:

1. Rysunki stanowi g stan istniejacy obiektu - w zakresie
opracowania, i stanowi g materiat wyj$ciowy.

2. Wymiary, o ile nie zaznaczono inaczej, podano w centymetrach
w odniesieniu do wymiaréw liniowych oraz w metrach

w odniesieniu do kot wysoko$ciowych.

3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ na budowie
przed podjeciem jakichkolwiek prac.

4. Wszelkie niezgodnosci i niescistosci uzgodni¢ z autorami
opracowania.

5. Nie skalowac rysunku.

6. Nie dokonywaé pomiaréw z rysunku.

7. Wszystkie poziomy i koty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ na
budowie.

8. Wszystkie btedy i braki nalezy zgtosi¢ autorowi opracowania.

LEGENDA:
=1
C3

elementy istniefce
elementy do wyburzenia

elementy do demontzu

obudowa instalacji pod sufitem oraz piony
instalacyjne do demontazu

Nrrys.: Data:

2178_K_A_DE_300  10/24

ITO

Skala: Rewizja:
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