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2178 | _A_SU_099 - Rzut piwnicy - stan istniejgcy
2178 | _A_SU_100 - Rzut parteru - stan istniejacy
2178 | A _SU_300 - Przekroje A-A i B-B - stan istniejgcy

WYBURZENIA:

2178 K_A DE_099 - Rzut piwnicy - wyburzenia
2178 K_A DE_100 - Rzut parteru - wyburzenia
2178 K_A DE_300 - Przekroje A-A i B-B — wyburzenia

STAN PROJEKTOWANY:

2178 _K_A_GA_099 - Rzut piwnicy - stan projektowany
2178 K_A GA 100 - Rzut parteru - stan projektowany
2178 K_A GS_300 - Przekroje A-A i B-B - stan projektowany

3. CZESC Z ZAYACZNIKAMI

2178 Karty urzadzen i wyposazenia
2178 Karty pomieszczen
2178 _Opis mebli nie medycznych

1. NAZWA ZAMOWIENIA

Wykonanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego na potrzeby zadania pn.: "Utworzenie Sali
Hybrydowej wraz z wyposazeniem w postaci angiografu dwuptaszczyznowego przez Wojewodzki
Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu” w SP ZOZ Wojewddzki Szpital
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Specjalistyczny nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu.

Fot. 1. Widok na budynek "J".

1.1. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Plac Medykdw 1,
41-200 Sosnowiec

1.2. ZAMAWIAJACY:

SP ZOZ Wojewodzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu,
ul. Plac Medykow 1,
41-200 Sosnowiec

1.3. AUTOR PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO:
ITO Natalia Bochnak, ul. Ksiecia Jézefa 11/5, 30-206 Krakéw

1.4. KOD ZAMOWIENIA WEDLUG CPV. GRUPY, KLASY, KATEGORIE ROBOT

Catosc¢ przedsiewziecia klasyfikuje sie jako:
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych

Kod CPV  Opis

74000000-9 Ustugi profesjonalne w zakresie architektury, inzynierii, budowy, prawa ksiegowosci oraz inne
74200000-1 Ustugi doradcze dotyczgce architektury, inzynierii, budowy i podobne

74210000-4 Techniczne ustugi doradcze

74220000-7 Ustugi architektoniczne i podobne

74221000-4 Doradcze ustugi architektoniczne
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74222000-1 Ustugi projektowania architektonicznego
45215141-7 Roboty budowlane w zakresie sal operacyjnych
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektédw szpitalnych
51410000-9 Ustugi instalowania sprzetu medycznego

2. CZESC OPISOWA

2.1. Przedmiot zamoOwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego na potrzeby zadania pn.:
,Utworzenie Sali Hybrydowej wraz z wyposazeniem w postaci angiografu dwuptaszczyznowego przez
Wojewddzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. sw. Barbary w Sosnowcu”.

2.2. Forma i zawarto$¢ dokumentacji projektowej

Prace projektowe nalezy wykonac¢ zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021r.

(Dz. U.2021 poz. 2454 z pbdzniejszymi zmianami).

Dokumentacja dla przedsiewziecia obejmowac bedzie przygotowanie dokumentacji przetargowej, na ktorg
sktadajg sie nastepujace elementy:

a) Projekt Architektoniczno-Budowlany

Zawierajgcy wszystkie wymagane aktualnie obowigzujgcymi przepisami uzgodnienia niezbedne do uzyskania
decyzji pozwolenia na budowe zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609,
z pbézniejszymi zmianami).

wymagana ilos¢ egzemplarzy: 4 - wersja papierowa + 1 - wersja elektroniczna — w formacie .pdf oraz .dwg
wykonana w technologii BIM

b) informacja o BIOZ

c) Projekt Techniczny

Zawierajgcy wszystkie wymagane aktualnie obowigzujgcymi przepisami uzgodnienia niezbedne do uzyskania
decyzji pozwolenia na budowe zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609,
z pbézniejszymi zmianami), bedacy uszczegdtowieniem Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

wymagana ilo$¢ egzemplarzy: 4 - wersja papierowa + 1 - wersja elektroniczna — w formacie .pdf oraz .dwg
wykonana w technologii BIM

d) Projekt Wykonawczy Wielobranzowy

Zawierajgcy wszystkie szczegétowe obliczenia, zakresy prac oraz rozwigzania konstrukcyjne, technologiczne i
materialowe niezbedne do realizacji projektowego zamierzenia budowlanego zgodnie z normami
i aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi. Projekt wykonawczy stanowigcy
uzupetnienie i uszczegétowienie Projektu Architektoniczno-Budowlanego oraz technicznego w zakresie
i stopniu doktadnosci niezbednych do sporzgdzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robét budowlanych.

wymagana ilos¢ egzemplarzy: 4 - wersja papierowa + 1 - wersja elektroniczna —w formacie .pdf oraz .dwg
wykonana w technologii BIM


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-obiektow-szpitalnych-6547
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-instalowania-sprzetu-medycznego-7643
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e) Projekt wnetrz
wymagana ilo$¢ egzemplarzy: 4 - wersja papierowa + 1 - wersja elektroniczna — w formacie .pdf oraz .dwg
wykonana w technologii BIM

f) Projekt technologii medycznej
wymagana ilo$¢ egzemplarzy: 4 - wersja papierowa + 1 - wersja elektroniczna — w formacie .pdf oraz .dwg
wykonana w technologii BIM

g) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

Musi zawieraé zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych obejmujace
w szczegblnosci wymagania wifasciwosci materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny
wykonanych robot — zgodnie z aktualnym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U.2021 poz. 2454 z pézniejszymi
zmianami).

wymagana ilo$¢ egzemplarzy: 4 - wersja papierowa + 1 - wersja elektroniczna — w formacie .pdf oraz .doc

h) Przedmiar robot

Wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych
kosztéw prac projektowych oraz planowych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U.2021, poz. 2458, z pdzniejszymi zmianami).

wymagana ilos¢ egzemplarzy: 2 - wersja papierowa + 1 - wersja elektroniczna — w formacie .pdf, .ath.

i) Kosztorys inwestorski

Wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych
kosztow prac projektowych oraz planowych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U.2021, poz. 2458, z pdzniejszymi zmianami).

wymagana ilos¢ egzemplarzy: 2 - wersja papierowa + 1 - wersja elektroniczna —w formacie .pdf, .ath.

j) Dokumentacja powykonawcza
wymagana ilo$¢ egzemplarzy: 2 - wersja papierowa + 1 - wersja elektroniczna — w formacie .pdf oraz .dwg

Opracowania projektowe powinny obejmowacd nastepujgce branze:

a) Budowlana
- Architektura
- Konstrukcja

b) Technologia medyczna

c) Branzowa Instalacji Sanitarnych:
- Instalacja wodociggowa

- Instalacje kanalizacji

- Instalacja centralnego ogrzewania
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- Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
- Instalacja ciepta technologicznego

- Instalacja chtodnicza

- Instalacja hydrantowa

- Zrédto ciepta

- Instalacja gazéw medycznych

d) Branzowa Instalacji Elektrycznych:

- Instalacji teletechnicznych

- Siec telefoniczna i komputerowa

- Telewizja przemystowa CCTV

- Instalacja interkomowa

- Instalacja nastuchu radiowego

- Instalacja Systemu Kontroli Dostepu SKD
- Instalacja Systemu Przyzywowego

- Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP)

- Instalacja oddymiania

k) Harmonogram rzeczowo-finansowy
wymagana ilos¢ egzemplarzy: 2 - wersja papierowa + 1 - wersja elektroniczna — w formacie .pdf
nalezy ztozy¢ najpdzniej w dniu podpisania umowy

UWAGA:
Wszystkie instalacje nalezy wykonad jako nowe w zakresie objetym inwestycjg. Nalezy uwzglednié istniejgce
juz systemy w szpitalu i dowigzac sie do nich traktujgc jako rozwiniecie — w miare mozliwosci.

UWAGI OGOLNE:

Wszystkie koszty zwigzane z projektowaniem, poczawszy od uzyskania niezbednych dokumentéw, uzyskaniem
aktualnych podkfadéw sytuacyjno—wysokosciowych do celéw projektowych, wypiséw
z ewidencji gruntéw, kopii map ewidencyjnych, uzgodniern ZUDP, niezbednych ekspertyz, decyzji, uzgodnien
warunkow realizacji, uzgodnierh dokumentacji projektowej wraz z kosztami uzyskania pozwolenia na budowe
i pozwolenia na uzytkowanie, ponosi Wykonawca.

Proponowane rozwigzania powinny by¢ oparte na najlepszych dostepnych technologiach, sprawdzonych,
zapewniajgcych uzyskanie wymaganych prawem parametrow obiektu, przy najlepszych stosunkach kosztéw
inwestycyjnych i eksploatacyjnych, w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Jesli realizacja inwestycji wymagata bedzie wykonania dodatkowych opracowan dokumentacji zamiennej, lub
uzyskiwania zamiennych pozwolen na budowe, to wszystkie koszty bedg poniesione przez Wykonawce.

Wszystkie zatozenia oraz rozwigzania projektowe muszg by¢é uzgodnione z Zamawiajgcym przed
przystgpieniem do koncowej fazy prac projektowych. Odbiér dokumentacji nastgpi po jej zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego.

Projekty powinny by¢ zaopiniowane z Rzeczoznawcami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych oraz wariantowych. Zamawiajgcy dopuszcza powierzenie czesci
zamowienia podwykonawcom.

Wykonawca otrzyma petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajgcego przed wszystkimi instytucjami -
do czasu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie - jesli bedzie wymagane.

Zamawiajacy etapuje inwestycje z podziatem na kondygnacje (I etap — sala hybrydowa wraz z potgczeniem
komunikacyjnym z SOR — poziom 0/-1; |l etap — oddziat rehabilitacji kardiologicznej — poziom 0). Zakres objety
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zamowieniem dotyczy etapu .

Przy etapowaniu inwestycji nalezy uwzgledni¢ przygotowanie niezbednych instalacji/przepustéw
przechodzacych przez kondygnacje niezbedne do realizacji w drugim etapie.

Wszelkie informacje dotyczace rodzaju istniejgcej konstrukcji sg zawarte w dokumentacji papierowej
posiadane]j przez Zamawiajgcego, mozliwej do wgladu na etapie projektowania.

W ramach | etapu nalezy wykona¢ dokumentacje projektowga réwniez dla etapu Il.

W przypadku nie wymienienia tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy lub podgrupy i normy nie zwalnia to Wy-
konawcy z obowigzku stosowania sie do wymdw prawa polskiego. Wykonawca jest zobowigzany do prze-
strzegania praw autorskich i patentowych.

a) 2.3 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i
zakres robot budowlanych

Zamiarem Inwestora — SP ZOZ Wojewddzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. $w. Barbary w Sosnowcu — jest
przebudowa istniejgcych pomieszczen i ciggdw komunikacyjnych znajdujacych sie na parterze budynku ,,J” i
,B2” oraz w piwnicy budynku ,J”. Zakres opracowania obejmuje tacznie ok. 731 m? — oznaczenie zakresu
opracowania na Rys. 1. Schemat rozmieszczenia budynkdw szpitala — oznaczenie zakresu opracowania.

Program medyczny bedzie oparty o:

¢ PIWNICA - Blok Operacyjny:
sala hybrydowa wraz z niezbednymi ciggami komunikacyjnymi, sterownia, maszynownia i inne wymagane
pomieszczenia zgodnie z czescig graficzng,

¢ PARTER — potgczenie SOR:

W ramach zadania dodatkowo nalezy udroznic ciggi komunikacyjne poprzez wyburzenia i dostosowanie nowo
projektowanych pomieszczen w rejonie Izby Przyje¢ znajdujgcej sie w budynku ,B2” — na podstawie
wykonanej uprzednio ekspertyzy technicznej konstrukcyjnej, umozliwiajgce potgczenie Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego (SOR) i lIzby Przyje¢ znajdujacych sie kolejno na parterze w budynku ,B” i ,B2” z nowo
projektowanym Oddziatem Rehabilitacji Kardiologicznej na parterze budynku ,J”. Cigg ten ma zapewnic
bezkolizyjny przejazd pacjenta z SOR na sale hybrydowsa.

Istniejgce zagospodarowanie terenu, w tym uktad komunikacyjny, pozostaje bez zmian. Wjazd dla karetek

znajduje sie od strony Placu Medykéw przy SOR.

Zakres robét budowlanych, w zakresie objetym opracowaniem obejmuje miedzy innymi:

- wyburzenie istniejgcych scian dziatowych oraz obudowy szachtéw instalacyjnych i piondw instalacyjnych

- wymiana catych piondw c.o. oraz wod-kan, wraz z zaworami podpionowymi

- skucie ptytek ceramicznych oraz tynkéw ze $cian

- demontaz istniejgcego wykonczenia podtogi (m. in. ptytki ceramiczne) wraz z podtozem

- demontaz istniejgcych odptywoéw/kratek/studzienek, zaslepienie otwordw pozostatych po odptywach

- demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego metalowego wraz ze wszystkimi elementami (obudowy
instalacji, Swietléwek itp.)

- demontaz pozostatosci armatury (umywalki, baterie umywalkowe)

- demontaz obudowy grzejnikdw oraz grzejnikdw w ramach przebudowy instalacji c.o.

- wymiane istniejacych instalacji w zakresie niezbednym oraz montaz nowych instalacji (m. in. elektrycznej,
teletechnicznej, wod-kan, c.o., HVAC, gazdw medycznych), w tym przejScia i przebicia instalacyjne
w $cianach i stropach

- wykonanie podejs¢ pod instalacje z wyprowadzeniem kréécodw dla realizacji etapu |l
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- wyburzenie trzonu nieuzytkowanej obecnie windy towarowej, wraz z zamurowaniem otworu

- demontaz istniejgcych kanatéw wentylacyjnych i ich obudowy

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej

- demontaz podniesionych podtég oraz ramp do pomieszczen chtodni w piwnicy

- demontaz istniejgcego wyposazenia chtodni

- demontaz istniejgcych okien, zamurowania i montaz nowych

- wykonanie przebi¢ w $cianach miedzy projektowanym szybem windy szpitalnej oraz punktem pielegniarskim
a budynkiem tacznika ,A1” (dawng halg kuchni w budynku ,J” a pokojem pacjentéw
w tgczniku ,A1”) na kondygnacji parteru — na podstawie wykonanej uprzednio ekspertyzy technicznej
konstrukcyjnej i dokumentacji projektowej — w przypadku koniecznosci zwiazanej z dostawg i montazem
dzwigu windowego uwzgledniajac wytyczne producenta w zakresie montazu

- wykonanie przebicia w stropie pomiedzy parterem a piwnicg w celu wykonania nowego szybu windowego i
montazu windy szpitalnej o min. wymiarach

kabiny w swietle min: 150cm x 270cm,

drzwi w $wietle min.: 130cm x 200cm

Szyb windy powinien stanowié niezalezng konstrukcje i byé oddylatowany od konstrukcji istniejgcego obiektu.
Winda ma dwa przystanki, nie obstuguje kondygnacji technicznej (znajdujacej sie pod catym budynkiem ,J”)
— ostateczne wymiary potwierdzié¢ na etapie projektu

- wzmocnienie konstrukcji budynku — w zakresie koniecznym potwierdzonym ekspertyzg techniczng
konstrukcyjng i dokumentacjg projektowg

- utylizacja wszelkich elementow z rozbidérki, demontazu - w zakresie Wykonawcy

-utylizacja wewnetrznego dzwigu towarowego i przedstawienie dokumentéw dowodowych Zamawiajgcemu
— w zakresie Wykonawcy

- wykonanie Scian wewnetrznych zgodnie z projektem

- montaz nowej stolarki drzwiowej i okiennej wewnetrznej

- wykonanie technologii medycznej Bloku Operacyjnego

- wykonanie zasilania oraz tgcza internetowego do szafy wydawczej czystej odziezy i zrzutni brudnej odziezy
- wyposazenie w niezbedny sprzet i inne elementy wyposazenia

-montaz sprzetu medycznego trwale zwigzanego z budynkiem (m. in. kolumny medyczne, lampy operacyjne)
- zgodnie z zamdwieniem

- montaz odbojnic $ciennych na wszystkich komunikacjach Bloku Operacyjnego

- montaz odbojoporeczy w miejscach komunikacji

- montaz narozy ochronnych

- wymiana instalacji gniazd wtykowych oraz facznikéw oswietleniowych

- wymiana o$wietlenia i odmalowanie klatki schodowej 099.K.11/100.K.06

- dostawa i montaz nowej armatury

- nalezy uzyskac¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia, dopuszczenia, odstepstwa itp. wymagane prawem

- nalezy wykonac ekspertyze techniczng konstrukcyjng

- nalezy wykonac ekspertyze techniczng w zakresie ochrony przeciwpozarowej

-nalezy uwzgledni¢ fundamenty pod aparat — angiograf dwuptaszczyznowy oraz konstrukcje pod zawieszenie
sufitowe, aby unikna¢ kolizji z innymi instalacjami

- nalezy zamurowac otwory okienne w $cianie zewnetrznej w projektowanej sali hybrydowej stosujgc bloczki
z betonu komodrkowego, pustaka ceramicznego lub innego materiatu spetniajgcego przepisy

- we wszystkich pomieszczeniach tego wymagajgcych nalezy zastosowal zabezpieczenie przeciw
nadmiernemu nastonecznieniu w formie rolet okiennych recznych wewnetrznych w kasetach oraz wymienic
okna zewnetrzne na nowe o wspétczynniku przenikania ciepta zgodnym z obowigzujgcymi przepisami. Do
parapetéw wewnetrznych nalezy zastosowac konglomerat.

- wymiana pozostatych okien zewnetrznych o parametrach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami

- wymiana drzwi do klatki schodowej 099.K.11/100.K.06

- préby, testy, rozruchy instalacji i urzgdzen medycznych i niemedycznych

- dostawa urzadzen

- szkolenia personelu z obstugi klimatyzacji, wentylacji oraz kazdego sprzetu medycznego
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- prace porzadkowe

Uwaga: W przestrzeni nad sufitem podwieszanym dawnego zaplecza kuchni biegnie istniejgce okablowanie,
instalacje, wentylacja, sygnalizacja pozaru, ktére przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢, w razie
potrzeby uporzadkowad, zlikwidowac jesli nie potrzebne.

Rys. 1. Schemat rozmieszczenia budynkow szpitala
— oznaczenie zakresu opracowania.

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. Uwarunkowania ogodlne

Powierzchnia przeznaczona do przebudowy wynosi ok. 731 m?. Istniejgce zagospodarowanie terenu oraz

uktad komunikacyjny pozostajg bez zmian. Dostep do terenu znajduje sie od ul. Stefana Zeromskiego, caty
kompleks szpitala znajduje sie na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntdow i budynkdw jako dziatka nr 7416.
SP ZOZ w Sosnowcu wybudowano w latach 1978-1988 na terenie ok. 10 ha jako zespdt obiektow, ktory
w potaczeniu z szerokim zakresem specjalizacji w oddziatach szpitalnych i poradniach, stanowi gtéwny
element ratownictwa medycznego i zarzadzenia kryzysowego w makroregionie $lgskim.

Teren objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, oznaczony jako AC.57UZ.

Uktad urbanistyczny i zesp6t budynkéw SPZOZ nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

3.2. Uwarunkowania dotyczace potaczen funkcjonalnych z istniejagcym traktem komunikacyjnym

Nalezy udrozni¢ przejscie z SOR do projektowanej windy szpitalnej, umozliwiajgcej dostanie sie do Sali
hybrydowej poprzez wyburzenia i dostosowanie nowo projektowanych pomieszczer w rejonie lzby Przyjec
znajdujacej sie w budynku ,,B2”. Szczegdtowe rysunki zostaty zamieszczone w odpowiednich zatgcznikach.
Nalezy réwniez wykonac¢ przebicia w $cianach pomiedzy budynkiem ,J” — dawna hala kuchni a facznikiem
,Al” —pokédj pacjentéw. Nalezy pamietaé, aby poziom wykonczonej posadzki w obu budynkach byt taki sam,
aby nie istniata potrzeba zastosowania progéw lub innych przeszkéd uniemozliwiajgcych poruszanie sie po
obiekcie, zapewniajgc dostepnos¢ dla osdb niepetnosprawnych, tzw. brak barier architektonicznych.
W wyniku wykonania przebicia nastgpi udroznienie komunikacji i zapewniony zostanie dostep do sali
hybrydowej poprzez nowo projektowang winde.
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4. OGOLNE WtASNOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

4.1. Opis rozwigzan ogdlnych i zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu istniejgce — pozostaje bez zmian. Planowana przebudowa skrzydta potudniowo-
zachodniego budynku ,,J” i budynku ,,B2” nie zmieni powierzchni zabudowy budynku — dotyczy przestrzeni
wewnetrznej. Projekt nie zaktada réwniez ingerencji w istniejgcy uktad ramp zewnetrznych.

4.2. Opis rozwigzan przestrzennych i funkcjonalno — uzytkowych

Planowana przebudowa skrzydta potudniowo-zachodniego budynku ,J” i budynku ,B2” bedzie polegata na
catkowitym demontazu pozostatosci wyposazenia dawnej kuchni na poziomie piwnicy, rozbiérce scian
dziatowych i innych elementéw na poziomie piwnicy oraz parteru. Przestrzen w zakresie opracowania nalezy
przeznaczy¢ na Blok Operacyjny. Rozktad pomieszczenn zgodnie z rysunkami zatgczonymi do niniejszego
opracowania.

Projektuje sie winde szpitalng taczacy z Blokiem Operacyjnym.

Powierzchnie techniczne dla urzadzen wentylacji i klimatyzacji, tj. wentylatornie, agregaty chtodu, stacja
sprezarek oraz inne niezbedne, mogg zosta¢ umiejscowione na poziomie dachu budynku tgcznika
(oznaczonego na schemacie rozmieszczenia budynkéw jako ,Al1”) jako pomieszczenia zamkniete,
zabezpieczone przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych lub w przestrzeni technicznej powyzej
docelowego Oddziatu Rehabilitacji Kardiologicznej.

Klatki schodowe nie byty objete zakresem inwentaryzacji, jak rowniez pomieszczenie, w ktérym przewidziano
pokdj pielegniarki oddziatowej, pokdj lekarski, a takze pokdj badan.

5. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

5.1. Powierzchnie uzytkowe z okresleniem funkgcji:

BLOK OPERACYINY

Nr Nazwa Pow. [m?]
099.K.01 Komunikacja 29.7 m?
099.K.02 Sluza pacjenta 10.8 m?
099.K.03 Komunikacja 60.2 m?
099.K.04 Przygotowanie pacjenta 10.1 m?
099.K.05 Szatnia brudna 6.3 m?
099.K.06 Sluza 5.9 m2
099.K.07 Szatnia czysta 6.6 m?
099.K.08 Przygotowanie lekarzy 10.3 m?
099.K.09 Klatka schodowa 9.3 m?
099.K.10 Komunikacja 11.5m?
099.K.11 Klatka schodowa 6.4 m?
099.P.01 Nadzér anestezjologiczny 25.0 m?
099.P.02 Pokdj socjalny 17.7 m?
099.5.01 Sala operacyjna 79.3 m?
099.1.01 Maszynownia 11.8 m?
099.1.02 Sterownia 16.0 m?
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099.1.03 Magazyn brudny 7.8 m?
099.1.04 Serwerownia IT 3.2m?
099.T.05 Brudownik 3.0 m?
099.T.06 Magazyn sprzetu 11.3 m?
099.T.07 Magazyn sprzetu 6.9 m?
099.T.08 Pomieszczenie porzgdkowe 4.2 m?
099.T.09 Magazyn czysty 4.7 m?
099.t.01 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3.8 m?
099.t.02 tazienka 3.8m?
SUMA Ok 365.6 m?
1ZBA PRZYIEC

Nr Nazwa Pow. [m?]
100.K.01 Komunikacja 50.2 m?
100.K.02 Rejestracja 9.7 m?
100.K.03 Komunikacja 119.7 m?
100.K.04 Komunikacja 68.0 m?
100.K.05 Komunikacja 56.7 m?
100.p.01 Szatnia 14.3 m?
100.P.02 Pom. biurowe 11.6 m?
100.T.01 Magazyn 12.5 m?
100.t.01 tazienka 2.5m?
100.t.02 tazienka 5.2m?
100.t.03 tazienka 3.9m?
100.£.04 tazienka 11.1m?
SUMA Ok 365.4 m?

SUMA WSZYSTKICH POMIESZCZEN w zakresie objetym opracowaniem: ok 731 m?

12
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5.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:

a) kubatura: istniejaca, bez zmian
b) zestawienie powierzchni budynku:

- powierzchnia uzytkowa w zakresie opracowania: projektowana ok. 731 m?

c) wysokos¢ budynku: istniejaca, bez zmian
d) liczba kondygnaciji: 3 kondygnacje nadziemne oraz 1 kondygnacja podziemna

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Nalezy uzyskac¢ ekspertyze techniczng wraz z decyzjg w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Nalezy przewidzieé¢ wydzielenie projektowanej czesci budynku jako osobne strefy pozarowe (ciggtosc pracy
Bloku Operacyjnego) lub dostosowanie budynku "J" do biezgcych wymogdw przeciwpozarowych i zgodnosci
z Warunkami Technicznymi.

5.3. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni i
kubatur

Przyjete przez niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy powierzchnie okreslajg ich optymalne wartosci.
Uwarunkowania ptynace z koniecznosci dostosowan projektu do stanu istniejgcego lub do zapotrzebowania
W pomieszczenia techniczne obiektu mogg wptynac na koniecznos$é zmiany tych wartosci.

Przyjmujemy, ze wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni nie
powinny przekroczy¢ 5% dla powierzchni uzytkowych pomieszczen oraz catego budynku. Powyzsze zmiany
wymagajg kazdorazowo akceptacji Zamawiajgcego.

Powierzchnie uzytkowe ruchu zostang dostosowane do przyjetych rozwigzan funkcjonalnych koncepciji, przy
czym wszystkie podstawowe komunikacje ogélnodostepne nie mogg posiada¢ mniej niz 2,30m szerokosci —
umozliwienie przejazdu tézka wraz z jego obrotem, dopuszczajgc miejscowe przewezenia nie mniej niz 150cm.
Minimalna wysoko$¢ pomieszczen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla poszczegdlnych pomieszczen.
Powierzchnie pomieszczen technicznych zostang dostosowane do wymagan technicznych obiektu.

6. RAMOWY PROGRAM PRZYGOTOWANIA | REALIZACJI INWESTYCJI

Ramowy program przygotowania i realizacji inwestycji znajduje sie w SWZ dokumentacji przetargowej.

7. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi przepisami, zmianami
i aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz wykonawstwa robot budowlanych zgodnie z przepisami
techniczno — budowlanymi, tj:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym z 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r.
Poz. 2458) oraz obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, wytycznymi, przepisami branzowymi,
Polskimi Normami

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg z 26 marca 2019r. (Dz. U. z 2022r.
Poz. 402)

- oraz wszelkie inne obowigzujgce przepisy, akty prawne, rozporzadzenia, ustawy, normy wplywajgce na
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wykonanie dokumentacji oraz podstawie ktdrej ma stuzy¢

Projektant sporzadzi odpowiednig dokumentacje projektowg w taki sposdb, ze roboty wedtug niej wykonane
beda nadawaty sie do celdw, dla jakich zostaty przeznaczone.

Projektant jest zobowigzany do uzgadniania w fazie realizacji dokumentacji projektowych rozwigzan
z Zamawiajgcym oraz dokonywania uzgodnien branzowych.

7.1. Przygotowanie terenu budowy

Oferenci zobowigzani sq do odbycia ogledzin obiektu w celu dokonania ustalen z Uzytkownikiem koncowym
obiektu, a takze w celu oceny istniejgcych uwarunkowan, zwigzanych z obszarem objetym zakresem
opracowania.

W zwigzku z powyzszym zostanie ustalona data i godzina wizji lokalnej przez Zamawiajacego.

Wykonawca zostanie obcigzony kosztami energii, wody i ciepta, zwigzanymi z realizacjg Inwestycji. Rdwniez
na wtasny koszt wykona, niezbedne dla realizacji Inwestycji, podtgczenia, wraz z podlicznikami, na podstawie
odczytu ktdrych bedzie rozliczany.

Szczegdty dotyczace przygotowania obszaru budowy, i zasilania obszaru budowy w media bedg uzgodnione
z Inwestorem po wytonieniu Wykonawcy na etapie projektu Wykonawczego.

Teren zaplecza budowy i sktadowania materiatéw budowlanych nie moze przekroczy¢ obszaru dziatki.
Poniewaz budowa bedzie odbywata sie na terenie funkcjonujgcego szpitala, Wykonawca musi liczy¢ sie
z utrudnieniami z tego wynikajgcymi, a czas ich trwania i wszystkie szczegdty techniczne, bedg kazdorazowo
uzgadniane z Inwestorem. Zamawiajgcy wstepnie zgadza sie na udostepnienie Terenu Budowy i miejsca pod
Zaplecze Socjalno-Biurowe, zaznaczajac, ze doktadna lokalizacja bedzie uzgadniana na etapie wykonawczym.

Szczegdty harmonogramu prac do uzgodnienia z Inwestorem po wytonieniu Wykonawcy.

Otrzymanie pozwolenia na uzytkowanie — jesli wymagane, lezy po stronie Wykonawcy. Petnomocnictwo dla
Wykonawcy w powyzszym celu wystawi Dyrektor SP ZOZ Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr
5 im. $w. Barbary w Sosnowcu.

Utylizacja meblii innych sprzetéw ruchomych , ktére znajdujg sie w piwnicach lezy po stronie Zamawiajacego.

7.2. Wymagania dotyczgce architektury

WYBURZENIA

Wyburzenia beda obejmowac istniejgce sciany dziatowe oraz jeden stup konstrukcyjny w piwnicy — znajdujacy
sie w projektowane;j sali hybrydowej (w tym celu nalezy uwzglednié to w ekspertyzie konstrukcyjnej dla catego
przedsiewziecia). Do rozbidrki przeznaczone sg ponadto stolarka drzwiowa, nieuzytkowana winda towarowa,
kanaty odptywowe w posadzkach, pozostatosci armatury umywalkowej, pozostatosci elementéw wyposazenia
dawnej kuchni, wykorczenie posadzek razem z podbudowag oraz Scian. Szczegétowe oznaczenie elementéw
do rozbiérki oraz demontazu znajduje sie na rysunkach wyburzen zatgczonych do niniejszego opracowania.
Nalezy udroznié¢ przejscie z SOR do projektowanej windy szpitalnej, umozliwiajgcej dostanie sie do Sali
hybrydowej poprzez wyburzenia i dostosowanie nowo projektowanych pomieszczer w rejonie lzby Przyjec
znajdujacej sie w budynku ,B2”, a takze wykonanie przebicia w stropie pomiedzy parterem a piwnicg w celu
wykonania nowego szybu windowego i montazu windy szpitalnej o min. wymiarach kabiny w swietle: min

150cm X 270cm, drzwi
w $wietle min: 130cm x 200cm. Przebicie z SOR ma zapewniaé swobodny przejazd pacjenta na tézku. Przebicie
w Scianie pomiedzy projektowanym pokojem dziennym rehabilitacji dziennej

a komunikacjg ogdlng nalezy wykonaé w przypadku koniecznosci ze wzgledéw montazowych windy . Szyb
windy powinien stanowi¢ niezalezng konstrukcje i by¢ oddylatowany od konstrukcji istniejgcego obiektu.
Nalezy pamietaé, aby poziom wykonczonej posadzki w obu budynkach byt taki sam, aby nie istniata potrzeba
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zastosowania progéw lub innych przeszkéd uniemozliwiajgcych poruszanie sie po obiekcie.
W przypadku braku mozliwosci wykonania réwnych pozioméw nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wykonania
ramp zgodnie z obowigzujgcymi przepisami umozliwiajgcych poruszanie sie oséb niepetnosprawnych, jak
rowniez pacjenta na tézku. Utylizacja wszelkich elementéw z wyburzen, demontazu w zakresie Wykonawcy.
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UWAGA 1:
Przy wyburzaniu warstw posadzkowych istnieje mozliwos¢ wykonania odkrywek po udostepnieniu przez
Zamawiajgcego.

UWAGA 2:

Przy wyburzaniu obudowy szachtéw i piondw instalacyjnych nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ takg mozliwos¢
na budowie poprzez wykonanie odkrywek. Jezeli catkowita ich likwidacja okaze sie niemozliwa, nalezy
mozliwie najbardziej pomniejszy¢ istniejgce obudowy.

Uwaga tyczy sie réwniez okablowania i innych instalacji koniecznych do rozbiérki.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ na budowie.

UWAGA 3:
Wymiana pokrycia dachu nie jest przedmiotem postepowania.

UWAGA 4.
Wymiana elewacji nie jest przedmiotem postepowania.

SCIANY

W pomieszczeniach wymagajgcych dezynfekcji lub utrzymania aseptyki na catej wysokosci $ciany powinny
by¢ wykoniczone materiatem umozliwiajgcym ich mycie i dezynfekc;ji.

W pomieszczeniach narazonych na duze dziatanie wilgoci nalezy zastosowac oktadzine winylowa. taczenie
$ciany z posadzka powinno by¢ fatwo zmywalne i szczelne. Sciany wokét umywalek i zlewozmywakéw
powinny by¢ wykonczone w sposdb zabezpieczajgcy sciane przed zawilgoceniem, oktadzing winylowa.

W pomieszczeniach wymagajgcych odtworzenia tynku po skuciu nalezy zastosowac tynk cementowo-wa-
pienny lub w przypadku zasolenia scian nalezy zastosowac tynk renowacyjny.

Sale operacyjna nalezy wykonczy¢ oktadzing z ptyt ze stali nierdzewnej przeznaczonych na sale operacyjne.
Okfadzina scienna na sale operacyjng powinna by¢ kompatybilna z systemem sufitowym. Nalezy zastosowac
system $cian i sufitdw przeznaczony na sale operacyjne jednego producenta. Zamawiajgcy dopuszcza Stal
nierdzewng malowang proszkowo.

Klatke schodowgq oraz korytarz przy projektowanej serwerowni IT (pom. 099.T.04) nalezy jedynie odswiezy¢
poprzez malowanie, wymiane oswietlenia, uzupetnienie ubytkdw, zastosowanie oznaczen ochrony przeciw-
pozarowej itp.

Na parterze zostanie wydzielony pokdj dzienny rehabilitacji dziennej, a takze pokdj badan — po poszerzeniu
przestrzeni komunikacji - pomieszczenia przeznaczone do remontu w 2 etapie

W przypadku zamurowywania istniejgcych otwordw nalezy ich technologie dostosowac do istniejgcych Scian
zachowujac istniejgce grubosci Scian.

Na etapie sporzgdzania Projektu Architektoniczno-Budowlanego nalezy sprawdzi¢, czy wybrane Sciany
spetniajg wymagania izolacyjnosci akustycznej dla szpitali.

Wymagane wartosci minimalnej izolacyjnosci akustycznej R’a 1 dla Scian oddzielajgcych pomieszczenia:
- sala t6zkowa / komunikacja ogdlna: =40dB

- sala operacyjna / pozostate pomieszczenia: 2 55dB

- gabinet zabiegowy, pomieszczenie pielegniarek / komunikacja ogdlna: = 45dB

- gabinet zabiegowy, pomieszczenie pielegniarek / sala tdzkowa: = 48dB

- sala tézkowa, gabinet zabiegowy / pomieszczenia ze zrédtami zaktdcen akustycznych: 2 60dB
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Dopuszcza sie wykonanie $cian murowanych spetniajacych powyisze wymagania minimalnej
izolacyjnosci akustycznej. Ostateczny dobér materiatu scian powinien by¢ poparty wykonang ekspertyza
techniczna.

SALA HYBRYDOWA WSS nr 5, SOSNOWIEC

Sciany wewnetrzne monolityczne

Sciana z bloczkéw betonowych lub ceramicznych o grubosci ok. 20 cm. Ostateczng grubo$¢ nalezy dostosowaé
na podstawie obliczeri konstrukcyjnych wg ekspertyzy konstrukcyjnej. Sciany powinny spetnia¢ wymagania
izolacyjnosci akustycznej dla szpitali, oraz pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami na dzien sporzgdzenia dokumentacji projektowe;j.

Scian wewnetrzne z g-k grubosci min. 15cm

Sciana dziatowa na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z podwdjnym poszyciem ptyta gipsowo-kartonowa
o zwiekszonej wytrzymatosci i odpornosci na uderzenia gr. 12,5 mm. Sciana dziatowa wypetniona wetna
mineralna o grubosci 5cm lub 10cm. Nalezy zastosowac ptyty o zwiekszonej wytrzymatosci i odpornosci na
uderzenia. Przewiduje sie $ciany o poszyciu z dwdch ptyt g-k. W przypadku nie spetnienia wymagan
izolacyjnosci akustycznej dla danego pomieszczenia nalezy zastosowac $ciane np. z ptyty g-k
dZwiekoizolacyjnej typu A i ptyty zewnetrznej o zwiekszonej wytrzymatosci i odpornosci na uderzenia.
W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowad ptyte g-k impregnowana o zwiekszonej wytrzymatosci
i odpornosci na uderzenia lub réwnowazng o nie gorszych parametrach do pomieszczert mokrych. Sciany
powinny spetnia¢ wymagania izolacyjnosci akustycznej dla szpitali. Sciana g-k powinna by¢ wykorczona
zgodnie z zatgcznikiem graficznym sporzadzonym na etapie Projektu Wykonawczego.

Obudowy szachtéw instalacyjnych / instalacji

Obudowe szachtdw wykonaé w systemie obudowy z ptyt gipsowych niepalnych wg wybranego producenta.
Ptyty mocowane do profili stalowych mocowane za pomocg stalowych  wkretéw.
Optytowanie dwuwarstwowe jednostronne z wypetnieniem z wetny mineralnej lub dwuwarstwowe, ptytami
ognioodpornymi (gtebokos$¢ szachtu max 2000mm) bez wypetnienia wg wybranego systemu.

Obudowe szachdw wykonaé z samonosnych ptyt ognioodpornych o grubosci odpowiedniej dla wymaganej
klasy odpornosci ogniowej przegrody. Materiaty dobraé¢ zgodnie z wymogami p.poz dla przegréd
o odpornosci El.

Obudowy piondéw kanalizacyjnych
Obudowa piondw kanalizacyjnych ptytami dwuwarstwowymi, jednostronnymi 2x12,5mm, na konstrukcji
z profili CW50 z wypetnieniem z wetny mineralnej lub kamiennej spetniajgce wymogi akustyczne.

Sciany w pomieszczeniach wymagajacych ochrony radiologicznej

W pomieszczeniach wymagajgcych ochrony radiologicznej, nalezy wykona¢ $ciany wedtug projektu oston
radiologicznych, ktéry Wykonawca bedzie zobowigzany wykonaé¢ na etapie Projektu Technicznego. Na
podstawie wykonanego projektu, ochrony radiologicznej i operatu nalezy dobra¢ wymagane grubosci
zabezpieczenia przed promieniowaniem dla catej przegrody uwzgedniajgc konkretne urzadzenia (np.:
angiograf). Dopuszcza sie zastosowanie np. ptyt gipsowo-kartonowych z powtokg otowiang, siarczanem baru,
blach otowianych. Po stronie Wykonawcy bedzie uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd na uzytkowanie,
uzgodnien z WSSE.

System Scianek przeznaczonych na sale operacyjne

W sali hybrydowe] nalezy zastosowac prefabrykowany system Scian panelowych do zabudowy wewnetrznej
blokéw operacyjnych sktadajgcy sie z konstrukcji nosnych oraz montowanych do nich paneli sciennych
wykonanych ze stali nierdzewnej lakierowanych proszkowo.

Na sali hybrydowej bloku operacyjnego na catej wysokosci $cian nalezy zastosowac wysokiej jakosci panele
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systemowe ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo - farby muszg zawiera¢ dodatek jonéw srebra
o wiasciwosciach bakteriostatycznych (jony srebra osadzane na powierzchni panelu w sposdb trwaty na
etapie produkcji) — dostarczane wraz z montazem przez firme wyspecjalizowang w budowaniu blokéw
operacyjnych.

Pionowe szczeliny montazowe miedzy panelami o szerokosci okoto 6mm, powinny by¢ wypetniane
antybakteryjng, silikonowa uszczelkg odporng na dziatanie UV, detergentéw, sSrodkéw bakteriobdjczych,
wody, pary oraz srodkéw uzywanych do dezynfekcji blokéw operacyjnych. Uszczelka z dodatkiem jonéw sre-
bra, osadzanych w strukturze materiatu podczas procesu produkcji. Wykonanie zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 12365-1:2005. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed
bakteriami, grzybami i plesnia, w tym przed gronkowcem ztocistym odpornym na metycyling, salmonella, pa-
teczkg okreznicy i legionellg. Powyzsze nalezy potwierdzi¢ stosownym atestem PZH.

SALA HYBRYDOWA WSS nr 5, SOSNOWIEC

UWAGA!
Wyklucza sie zastosowanie silikonu lub innych mas krzepnacych obrabianych pézniej mechanicznie - jako
potaczen miedzy panelami. Takie rowigzanie nie zapewnia szczelnosci i higieniocznosci systemu.

System zabudowy powinien by¢ opracowany pod wymiar pomieszczent wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej wyrobu (na etapie wykonawstwa).

Wybrana firma specjalistyczna musi wykonac¢ szczegétowe rysunki zabudowy bloku operacyjnego
Z rozmieszczeniem wyposazenia wbudowanego w system Scienny.

Karty materiatowe dostarczanych wyrobéw oraz rysunki wykonawcze zabudowy bloku operacyjnego
zawierajgce detale zabudowy panelowej (potgczenia, naroza sal) muszg by¢ przestane do podmiotu
nadzorujgcego w celu konsultacji i akceptacji rysunkéw zabudowy poszczegdlnych sal oraz do konsultacji
z Zamawiajgcym. Rozpoczecie prac montazowych odbywa sie po ostatecznej akceptacji kart materiatowych
oraz rysunkow zabudowy.

System zabudowy musi posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych
dopuszczajgce wyroby do obrotu zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Dokument Europejskiej Oceny
Technicznej (ETA) dopuszczajacy system zabudowy panelowej jako wyréb budowlany do obrotu w krajach UE
oraz wystawiong na jego podstawie deklaracje wtasciwosci uzytkowych nalezy dotaczy¢ do oferty.

System musi umozliwia¢ demontaz pojedynczych paneli $ciennych bez ich uszkodzenia w celu dotarcia do
mediéw umieszczonych wewnatrz Sciany.

Oferowany system zabudowy panelowej musi posiada¢ izolacje akustyczng dla wzorcowej Scianki
dwupowtokowej nie mniejszg niz Rw (C;Ctr) = 55 (-2; -8) dB. Zamawiajacy bedzie wymagat potwierdzen.

Oferowany system zabudowy panelowej musi posiadaé izolacje termiczng dla wzorcowej Scianki
dwupowtokowej (panel scienny + wetna mineralna + panel scienny), warto$¢ oporu cieplnego nie mniejsza
niz 1,65 m2*K/W, dla wzorcowej $cianki jedno powtokowej (panel $cienny + wetna mineralna) wartos¢ oporu
cieplnego nie mniejsza niz 1,45 m2*K/W.

Oferowany system zabudowy scianek dziatowych musi posiadac klasyfikacje w zakresie odpornosci ogniowej
min. El 30 na petnej wysokosci dla $cianek o wysokosci co najmniej 410cm. Zastosowanie scianek o odpornosci
ogniowej zgodnie z dokumentacjg projektowa obiektu bedgcego przedmiotem postepowania. Mozliwa
bedzie konieczno$¢ zastosowania wyzszej klasy odpornosci odgniowej na podstawie opracowanej ekspertyzy
pozarowej.

W przypadku wymogdéw ochrony radiologicznej, ochrona musi by¢ osiggnieta poprzez zastosowanie
odpowiedniej grubosci warstwy otowiu. Nalezy zastosowac blache ofowiang gatunku PB 940R wg normy PN-
EN 12659:2002, spetniajgcg wymagania normy PN-EN 12588:2009. Analogicznie ochrone radiologiczng nalezy
zastosowac rowniez w drzwiach, szafach systemowych (w przypadku wymagan) oraz wszelkiego rodzaju
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przeszkleniach znajdujacych sie w obrebie sali operacyjnej. Wymagania nalezy spetni¢ rowniez dla podtdg i
sufitu. Powyzsze zgodne z projektem oston statych, ktory zostanie wykonany na etapie realizacji.

System budowy Scianek musi umozliwiac tatwa i szybkg modyfikacje zabudowy bloku operacyjnego.
WYKONANIE SCIAN

Prefabrykowane elementy tworzace $ciane:

1. Profile konstrukcyjne

2. Szyna podtogowa i sufitowa w ksztatcie litery U

3. Panele scienne wykonane ze stali nierdzewnej

4. Dodatkowe konstrukcje mocujace

SALA HYBRYDOWA WSS nr 5, SOSNOWIEC

1. Profile konstrukcyjne

- Wykonane z wysokie] jako$ci stali ocynkowanej montowane pionowo w odlegtosci max co 600 mm.

- Profile gtéwne nosne wykonane z ksztattownika stalowego ocynkowanego typu UA o grubosci Scianki min.
2mm.

- Profile uzupetniajgce wykonane z ksztattownika stalowego ocynkowanego typu CW o nominalnej grubosci
0,6 mm.

- Mozliwo$¢ zastosowania jednej z trzech grubosci profili konstrukcyjnych 50, 75 lub 100mm, czego wynikiem
sg standardowe grubosci scian dwupowtokowych (panel stalowy — konstrukcja — panel stalowy) 78, 103 oraz
128 mm. W zaleznosci od potrzeb zwigzanych z wyposazeniem medycznym oraz instalacji elektrycznej, wod-
kan, gazéw medycznych itp. Grubsze Sciany wykonywane sg jako jednopowtokowe
z odpowiednim rozsunieciem wewnatrz, wypetnione materiatem izolacyjnym (daje to mozliwos¢ budowy
$cian o dowolnej grubosci).

- W celu zwiekszenia szczelnosci zabudowy Sciennej, w miejscu przykrecania paneli sSciennych do profili
gtéwnych stosowana jest tasma uszczelniajaca.

- Wsporniki pionowe wraz z szyng podtogowq i sufitowg tworzg konstrukcje nosng przygotowang do
przenoszenia obcigzenia min. 500 Nm. W przypadku wiekszych obcigzen montowana dodatkowa konstrukcja
zdolna do przenoszenia obcigzert do 1000 Nm, dostosowana do wielkosci obcigzenia.

- Wysokos¢ konstrukcji nosnej jest dostosowana do wysokosci stropu.

- Konstrukcja musi umozliwia¢ przeprowadzenie instalacji wewnatrz $ciany w poziomie i pionie na miejscu
budowy.

2. Szyna podtogowa i sufitowa w ksztafcie litery U

- Szyny podtogowe oraz sufitowe wykonane z wysokiej jakosSci stali ocynkowanej grubosci min. 1 mm
mocowane do podtfoza i stropu.

- Grubos¢ szyn dostosowana do grubosci konstrukgji Scianki nosne;j.

- Szyna podtogowa stanowi podstawe dla wykonania cokotu posadzki wyznaczajgcego poziom montazu paneli
Sciennych.

- W celu zwiekszania szczelnosci zabudowy $ciennej, w miejscu przykrecania szyn do posadzki lub stropu
stosowana jest tasma uszczelniajaca

- Ochrona radiologiczna dla $ciany:

W przypadku wymogdéw ochrony radiologicznej dla sciany dziatowej, ochrona musi by¢ osiggnieta poprzez
przymocowanie blachy otowianej o odpowiedniej grubosci otowiu do dedykowanej scianki lub bezposrednio
do sciany murowanej. Otdw musi by¢ prawidlowo zamontowany z zachowaniem ciggtosci ochrony
radiologicznej. Nalezy zastosowal blache otowiang gatunku PB 940R wg normy PN-EN 12659:2002,
spetniajgcg wymagania normy PN-EN 12588:2009.

- Wyréwnanie potencjatow Scianek.

Wyréwnanie potencjatéw winno by¢ zgodnie z normg VDE 0107. Wymagane jest doprowadzenie przewodow
wyréwnania potencjatu do jednego miejsca zbiorczego potencjatéw.

3. Panele Scienne wykonane ze stali nierdzewnej
- Produkowane w technologii wielowarstwowej. Od strony przedniej z gory i z dotu blacha posiada krawedzie
zagiete do tytu pod katem prostym. Z boku wykonane jest zagiecie krawedzi w ksztatcie litery Z, ktére stuzy
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SALA HYBRYDOWA WSS nr 5, SOSNOWIEC

do niewidocznego zamocowania panelu na konstrukcji podstawy.

- Blacha stalowa chromowo-niklowa materiat EN 1.4301 wg norm PN-EN 10088-1:2007 i PN-EN 10088-2:2007
wzmacniana ptytg gipsowo-kartonowg o grubosci 12,5mm, zgodnej z normg PN-EN 520:2004+A1:2009.
Grubos¢ blachy min. 1 mm.

- Konstrukcja panelu musi umozliwia¢ pdzniejszy fatwy demontaz pojedynczego panelu w celu
przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji wewnatrz scian.

- Panele scienne ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem
jondw srebra, ktére sg osadzane w powtoce paneli podczas ich produkcji. Zastosowanie nanotechnologii
zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed bakteriami, grzybami i plesnig, w tym przed gronkowcem ztocistym
odpornym na metycyline, salmonellg, pateczka okreznicy i legionellg.

Powyisze nalezy potwierdzi¢ odpowiednim atestem — certyfikatem, licencja lub umowa licencyjna. Po
montazu sali nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu wyniki badania prébek paneli potwierdzajace skutecznosé
zastosowanej technologii antybakteryjnego pokrycia $cian oraz wyniki badania potwierdzajgcego
przyczepnosc powtoki wg normy ISO 9227 NSS.

- Panele scienne montowane na konstrukcji — profile konstrukcyjne ze stali nierdzewnej umozliwiajgce
rozprowadzanie instalacji gazéw medycznych, instalacji elektrycznej, instalacji wod-kan wewnatrz Sciany.

- Pionowe elementy narozne (wkleste i wypukte) nie posiadajgce tgczern w narozniku, na styku Scian. Kolor
i materiat uzyty do produkcji elementéw naroznych analogiczny do zastosowanych paneli sciennych.

- Niedopuszczalne jest fgczenie paneli Sciennych w naroznikach zewnetrznych oraz wewnetrznych.

- Potgczenie pionowe miedzy panelami o szerokosci okoto 6mm (szczelina montazowa), powinno by¢
wypetniane antybakteryjng, silikonowg uszczelkg odporng na dziatanie UV, detergentéw, Srodkéw
bakteriobdjczych, wody, pary oraz srodkéw uzywanych do dezynfekcji blokdw operacyjnych. Uszczelka
z dodatkiem jonéw srebra, osadzanych w strukturze materiatu podczas procesu produkcji. Wykonanie zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 12365-1:2005. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng
ochrone przed bakteriami, grzybami i plesnig, w tym przed gronkowcem ztocistym odpornym na metycyline,
salmonellg, pateczky okreznicy i legionella.

Powyisze nalezy potwierdzié¢ stosownym atestem.

Uwagal!
Wyklucza sie zastosowanie silikonu lub innych mas krzepnacych obrabianych pézniej mechanicznie jako

potaczen miedzy panelami.

- Pofaczenie poziome pomiedzy panelami wykonywane jest bez zastosowania uszczelki. Krawedzie paneli
taczone sg ze sobg na styk dodatkowo wykorczone masg uszczelniajaca.

4. Dodatkowe konstrukcje mocujgce

Konstrukcje mocowane do wspornikdw profilowanych konstrukcji $cian dla wyjs¢ wod-kan, montazu
negatoskopdw, monitoréw medycznych paneli kontroli elektrycznej, szaf na nici chirurgiczne wykonane
z wysokiej jakosci stali o grubosci min. 2 mm.

7.3. Wymagania dotyczace konstrukgji

Zaktada sie wyburzenie stupa konstrukcyjnego znajdujgcego sie w projektowanej sali operacyjnej ze wzgledu
na kolizje. W zwigzku z powyzszym przyjmuje sie zamiennie dwa nowe stupy konstrukcyjne, nalezy uwzglednic
potrzebe wzmocnienia istniejgcych stupéw konstrukcyjnych w nowo projektowanej sali operacyjnej — po
wykonaniu ekspertyzy technicznej konstrukcyjnej i dokumentacji projektowe;j.

Pozostata konstrukcja stupdw nosnych obiektu pozostaje bez zmian chyba ze ekspertyza wskaze inacze;j.
Wykonuje sie przebicie w stropie pomiedzy parterem a piwnicg, w celu wykonania szybu windy szpitalne;j.
Szyb powinien stanowi¢ odrebng konstrukcje i by¢ oddylatowany od istniejgcego budynku.

Na etapie Projektu Architektoniczno-Budowlanego nalezy sporzadzi¢ ekspertyze techniczng sprawdzajaca
wytrzymatos¢ elementéw konstrukcyjnych budynku istniejacego tacznika ,A1” oraz budynku ,J)” -
w zakresie objetym opracowaniem. W Ekspertyzie nalezy uwzgledni¢ réwniez mozliwos¢ wykonania
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nowych przebi¢ z SOR w celu udroznienia ciaggdw komunikacyjnych. Powstate przebicia planowane sg
w $cianach zewnetrznych budynkéw na ich styku/dylatacji. Ekspertyza ta powinna uwzgledniaé mozliwo$é
przenoszenia obcigzen przez nowo projektowane elementy oraz urzadzenia i powinna wskazaé ewentualne
wzmocnienia.

SALA HYBRYDOWA WSS nr 5, SOSNOWIEC

7.4. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

Kompleks szpitala wyposazony jest w:

- instalacje zimnej wody, cieptej wody uzytkowej, instalacje cyrkulacji
- instalacje kanalizacji sanitarnej

- instalacje kanalizacji deszczowej

- instalacje hydrantowa

- instalacje centralnego ogrzewania

- instalacje gazowa

- instalacje wentylacji mechanicznej

- instalacje klimatyzacji

- instalacje gazéw medycznych

W zakresie opracowania nalezy dostosowac do projektowanego uktadu pomieszczen nastepujgce
instalacje:

- instalacje zimnej wody, cieptej wody uzytkowej, instalacje cyrkulacji

- instalacje kanalizacji sanitarnej

- instalacje hydrantowg

- instalacje centralnego ogrzewania

- instalacje wentylacji mechanicznej

- instalacje klimatyzacji

- instalacje gazéw medycznych

Uwaga:

W toku projektowania nalezy ustali¢ z Inwestorem zasady pomiaru zuzycia medidw.

Instalacje wodno-kanalizacyjna i c.o0. nalezy zaprojektowac od poziomu kondygnacji technicznej (ponizej
Sali hybrydowej) do poziomu dawnej hali kuchni (projektowany Oddziat Rehabilitacji Kardiologicznej).
Wykonanie dotyczy jedynie czesci sali hybrydowej oraz wypuszczenia kréccow powyiej kondygnacji.
Nalezy wykonane instalacje zaslepi¢ na poziomie parteru, gdzie znajdowac¢ ma sie Oddziat Rehabilitacji
Kardiologicznej.

Zamawiajgcy wymaga wykonania wszelkich niezbednych instalacji zapewniajgcych uzytkowanie pomieszczen
w sposéb bezpieczny, zgodny z okreslong funkcja technologiczng oraz wymaganiami stawianymi przez normy
i przepisy prawa polskiego. Instalacje powinny by¢ wykonane jako kryte, chyba, ze przepisy okreslajgce
warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane, stanowig inaczej.

Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spetnia¢ wymogi szczegétowych norm
i przepisow z zakresu BHP, sanitarnych i przeciwpozarowych.

UWAGA:

Kompleks szpitala posiada tylko jedno ujecie wody oraz zbiorniki wody z zapasem wody na min. 24h.
Woda zimna, ciepfa i cyrkulacja

Woda zimna oraz ciepta woda uzytkowa doprowadzona dla przebudowywanych pomieszczen z istniejgcej
instalacji. Srednica istniejacego przytacza wodociggowego to DN 50. Nalezy wykorzystaé istniejgca instalacje
cyrkulacyjna.

Instalacja wody zimnej doprowadzi wode do wszystkich projektowanych odbiornikéw. Piony w szachtach
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instalacyjnych. Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzone w bruzdach s$ciennych oraz warstwach
podtogowych. W przypadku podtgczenie umywalki i zlewu wbudowanego w zabudowe medyczng nalezy
wyprowadzi¢ instalacje bezposrednio z podtogi. Instalacje powinny by¢é prowadzone tak, by w miare
mozliwosci nie naruszaty wtasciwosci przegrody, jezeli chodzi o parametry izolacyjnosci akustyczne;j.

SALA HYBRYDOWA WSS nr 5, SOSNOWIEC

Instalacja z rur z tworzywa sztucznego. Podejscia do armatury czerpalnej - z rur polietylenowych wysokiej
gestosci (PE-Xc) w rurze ochronnej karbowanej.

Instalacje wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji przewidzie¢ z rur z polietylenu z wktadky aluminiowg, lub
z miedzi. W przypadkach wynikajgcych z przepisdw nalezy zastosowac rury ze stali nierdzewnej, lub podwdjnie
ocynkowanych. Rurociagi zabezpieczy¢ izolacjg z pianki poliuretanowej, lub tupkami z pianki PUR pod
ptaszczem z folii PCV zgodnie z obowigzujgca norma.

Instalacje cyrkulacji c.w.u. w przypadku zastosowania baterii wodooszczednych nalezy spigc z c.w.u. tuz przy
baterii, przed zaworami odcinajgcymi.

W sanitariatach z dostepem pacjentdw zastosowac centralne mieszacze zapewniajgce statg temperature
wody w wylewce.

Zasilanie wody zimnej budynku poprzez przytgcze wodociggowe na poziomie -1. Na odejsciu instalacji na cele
bytowe nalezy zastosowac przepustnice z sitownikiem wysterowang z instalacji SAP, SSP. Instalacje
z rur PERT-AL-PERT majgcych budowe wielowarstwows. Ich rdzen stanowi rura aluminiowa, zgrzana
wzdtuznie, ultradzwiekowo ,na zaktadke”, ktdra wytrzymuje ci$nienie ok. 10 bar. Na zewnatrz i od wewnatrz
rury aluminiowej, warstw tworzywa (PERT), mocowanych do aluminium specjalnym spoiwem. Parametry
pracy rury pod jednoczesnym wptywem cisnienia i temperatury na poziomie, odpowiednio
10 bar i 95°C. taczenie rur poprzez uzycie ztgczek zaprasowywanych. Potgczenie rury z ksztattkg uzyskujemy,
wghniatajgc (wprasowujac) rure w profil ksztattki, w strefie ztgcza, za pomoca zaciskarki wyposazonej w szczeki
typu U, dostosowane do typu ksztattki. Szczelnos¢ komory potgczeniowej gwarantujg dwie uszczelki o—
ringowe idealnie wkomponowane w strefe ztgcza. Wykonywanie potaczen tego typu jest mozliwe w szlichcie
podtogowej lub bruzdzie sciennej.

Ostateczng technologie wykonania przyjmuje Projektant na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej
po dokonaniu wizji lokalnej i oceny mozliwosci tagczenia instalacji z istniejagcym uktadem.

Armatura i osprzet

Zastosowac nalezy armature do wody pitnej z uwzglednieniem temperatury czynnika przeptywajacego:
¢ zawory kulowe gwintowane

® zawory czerpalne ze zfgczka do weza,

Zabezpieczenie instalacji i sieci wodociggowej przed przeptywem zwrotnym nalezy wykonaé zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw
zwrotny.

Przewody c.w.u.
Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy uktadac rownolegle do rur zimnej wody.

Instalacje z rur PERT-AL-PERT majgcych budowe wielowarstwowa. Ich rdzen stanowi rura aluminiowa, zgrzana
wzdtuznie, ultradzwiekowo ,na zaktadke”, ktora wytrzymuje cisnienie ok. 10 bar. Na zewnatrz i od wewnatrz
rury aluminiowej, warstw tworzywa (PERT), mocowanych do aluminium specjalnym spoiwem. Parametry
pracy rury pod jednoczesnym wptywem cisnienia i temperatury na poziomie, odpowiednio
10 bar i 95°C. taczenie rur poprzez uzycie ztgczek zaprasowywanych. Pofgczenie rury z ksztattka uzyskujemy,
wghiatajgc (wprasowujac) rure w profil ksztattki, w strefie ztgcza, za pomocg zaciskarki wyposazonej w szczeki
typu U, dostosowane do typu ksztattki. Szczelno$¢ komory potgczeniowej gwarantujg dwie uszczelki o—
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ringowe idealnie wkomponowane w strefe ztgcza. Wykonywanie potaczen tego typu jest mozliwe w szlichcie
podtogowej lub bruzdzie sciennej.

SALA HYBRYDOWA WSS nr 5, SOSNOWIEC

Wszystkie przejscia przewoddw wody cieptej i cyrkulacyjnej przez przegrody budowlane nalezy wykonaé
w tulejach ochronnych uszczelniajgc wolng przestrzenn masg elastyczng nie powodujgcg korozji rur. Przy
przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego zastosowac przejscia ppoz.

Izolacja przewoddw

Instalacje wody zimnej nalezy izolowaé otuling ze skalnej wetny mineralnej pokrytej ptaszczem
z folii PCV z samoprzylepng zaktadkg o grubosci 20 mm.

Instalacje c.w.u nalezy izolowac otuling ze skalnej wetny mineralnej pokrytej ptaszczem z folii PCV
z samoprzylepna zakfadka - system zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Armatura

W instalacji cyrkulacji c.w.u. uzytkowej przewiduje sie zastosowanie zawordéw termostatycznych z nastawa
wstepng w celu zréwnowazenia hydraulicznego instalacji. Korpus zaworu PN25 wykonany z brazu. Zawér
dodatkowo powinien gwarantowac¢ funkcje automatycznego otwarcia w przypadku przegrzewu
antybakteryjnego, jak rowniez zapewniac przeptyw resztkowy w catej instalacji.

Dodatkowe funkcje zaworu: odciecie, blokada nastaw, pomiar temperatury.

UWAGA:
Podtaczenia do baterii umywalkowych, zlewozmywakowy wykonac¢ za pomocg wezykdw elastycznych ze stali
nierdzewnej z gwarancja min. 10lat.

Préba szczelnosci
Wewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy poddac prébie szczelnosci. Prébe cisnieniowg instalacji nalezy
wykona¢ dwuetapowo, jako prébe wstepng i probe gtéwna.

® Proba wstepna

Dla wykonania proby wstepnej instalacje nalezy poddac cisnieniu o 50% wiekszym od cisnienia roboczego
w czasie 30 min, w odstepach 10 min, dwukrotnie przywracajac jego wartos¢. W fazie tej préby w ciggu
dalszych 30 minut cisnienie prébne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0 0,6 bar.

® Préba gtdwna
Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwna. Préba ta trwa dwie godziny, podczas
ktérej odczytane wczesniej po prébie wstepnej ci$nienie, nie moze sie obnizyé o wiecej niz o 2%.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z przyboréw sanitarnych bedg odprowadzane do istniejgcych zmodernizowanych pionéw ka-
nalizacyjnych, a dalej do istniejgcych studni kanalizacji sanitarne;j. Istniejgca kanalizacja sanitarna podposadz-
kowa jest w ztym stanie — planowana jest jej wymiana.

Instalacja kanalizacji sanitarnej sciekdw sanitarnych wykonana zostanie jako grawitacyjna, odprowadzajgca
Scieki do wyjscia kanalizacji sanitarnej, rurociggami poziomymi. W przypadkuj koniecznosci nalezy przewi-
dzie¢ przepompownie.

Piony kanalizacji sanitarnej Sciekdw czarnych i szarych, podtgczenia przyboréw sanitarnych do piondéw
zaprojektowane z rur i ksztattek z tworzywa sztucznego na bazie polipropylenu oraz sktadnikéw
naturalnych.

Podejscia kanalizacyjne w systemie kanalizacji niskoszumowej - nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2%.
Pofaczenia wykonac¢ na wecisk. Przy zmianie Srednicy nalezy stosowaé wytgcznie zwezki niesymetryczne.
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Wszystkie przewody (piony, przewody odptywowe, podejscia kanalizacyjne) nalezy mocowac do konstrukcji
wyltacznie przy uzyciu obejm rurowych systemowych z wktadky, zapewniajgcych po petnym skreceniu
optymalne  pod  wzgledem  akustycznym i  statycznym  scisniecie  obejmy na  rurze.
Zmiane kierunku prowadzenia przewodu wykonac za pomocg tukéw o kacie rozwarcia 45°.

Podfaczenie instalacji do poszczegdlnych przyboréw nalezy wykona¢ poprzez zasyfonowanie.

Wszystkie piony nalezy wyposazy¢ w rewizje. Piony bedg wentylowane przez rury wywiewne na dachu
budynku.

SALA HYBRYDOWA WSS nr 5, SOSNOWIEC

Na instalacji kanalizacji nalezy zamontowac¢ czyszczaki:
® Przy wyjsciu z budynku

¢ Na odcinkach prostych co 15 m

¢ Przed uskokiem kaskadg kanatu

¢ Na przewodach spustowych na najnizszej kondygnacji

Przewody odptywowe wykonane w systemie kanalizacji z PP. Na przewodach odptywowych w zaleznosci od
srednicy nalezy montowac rewizje. Piony kanalizacji sanitarnej bedg prowadzone w wydzielonych szachtach
instalacyjnych.

Projektowany system kanalizacji zaleca sie montowac przestrzegajac ponizszych zasad:

- przewody uktadac przy Scianach zewnetrznych lub $cianach o gramaturze 2220 kg/m?2

- przejscia przez Sciany i stropy pomiedzy strefami ppoz nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia pozarowe
systemowe

- stosowac elementy mocujace (obejmy) wyposazone we wktadki gumowe

- unika¢ montazu instalacji przy scianach wymagajacych izolacji ttumigcej dzwieki

- przejscie pionu kanalizacyjnego w odcinek poziomy lub zmiane kierunku wykonywac z zastosowaniem
dwéch kolan, maksymalnie 45°, a miedzy nimi stosowac odcinek wyréwnawczy (stabilizacyjny) o dtugosci
2 x DN (przy wysokosci piondw powyzej 10 m wymaég ten jest konieczny)

- montaz instalacji z wykorzystaniem specjalistycznych obejm wykonywaé¢ z zachowaniem odpowiednich
odlegtosci, obejmy montowaé jako punkty state, montaz pozostatych punktéw statych i punktéw
przesuwnych mozna wykonywac z wykorzystaniem standardowych obejm z wktadka gumowa.

Montaz misek ustepowych za pomoca stelazy podtynkowych, dopuszcza sie réwniez montaz umywalek za
pomocg stelazy podtynkowych — do uzgodnienia z Zamawiajacym.

System podczyszczania sciekdw medycznych, neutralizatoréw nie jest wymagany przez Zamawiajgcego

Instalacja hydrantowa

Szpital wyposazony jest w sprawng sie¢ hydrantowg wewnetrzng z 2015r. Cisnienie na hydroforni wynosi
powyzej 7 bar — na etapie sporzgdzania dokumentacji nalezy zweryfikowac i potwierdzi¢ cisnienie.
Wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa zasilana bedzie z tego samego co instalacja wody zimnej przytgcza
wodociggowego. Instalacje wewnetrzng ppoz nalezy wykonad z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-
74200 i ZN-72/0640 stosujac do potgczen typowe tgczniki gwintowane. Przewody ppoz nalezy prowadzié po
wierzchu Scian.

W zaleznosci od wymagan ochrony ppoz na pionach zamontowacd nalezy hydranty wewnetrzne DN25 [mm)].
Przewiduje sie hydranty z szafkg hydrantowg z wezami pdtsztywnymi o dtugosci 30m i zasiegu strugi 3,0m,
wyposazone w gasnice (Gasnica proszkowa 12kg). Zawér hydrantowy zlokalizowany powinien by¢ na
wysokosci 1,35+0,1m.

W celu okreslenia maksymalnej wydajnosci zestawu hydroforowego na cele instalacji hydrantowej zaktada
sie jednoczesne dziatanie hydrantéow DN25 Qmax= 2 x 1,0=2,0 I/s — cisnienie nalezy zweryfikowac
i potwierdzi¢ na etapie sporzadzania projektu.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy sprawdzi¢ cisnienie i wydajnos¢ kazdego hydrantu pozarowego.
Przejscia przez przegrody budowlane, mocowanie rurociggdw oraz ich izolacje nalezy wykonac analogicznie
jak dla instalacji wody zimnej.
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Ostateczne wytyczne do instalacji hydrantowe] nalezy zastosowaé po sporzadzeniu Ekspertyzy PPOZ oraz
konsultacji z Rzeczoznawca ds Zabezpieczen Pozarowych.

Hydrant na poziomie O przy dziennej rehabilitacji nalezy przenie$¢ na $ciane sasiednia w wyniku
wykonywania nowego przebicia w Scianie.

Instalacja C.O.

Zaktada sie, ze przebudowa i modernizacja instalacji grzewczych w zakresie objetym opracowaniem polega
na:

- podtaczeniu nowych grzejnikdéw higienicznych wraz z termostatami do istniejacych instalacji, w sposéb
analogiczny jak istniejgce urzadzenia (lub podobny, z uwzglednieniem np. kwestii estetycznych).

- wykonaniu nowej instalacji ciepta technologicznego dla zasilania nowych central wentylacyjnych
podtaczonej do kolektora pod salg hybrydowa na kondygnacji technicznej. W razie braku zapasu mocy cieplne;j
dopuszcza sie rozwigzanie polegajgce na zastosowaniu agregatéw freonowych grzewczo-chtodzgcych.
Zasilanie z wezta z kondygnacji technicznej pod salg hybrydowa. Temperatura maksymalna 70/50°C.

- wymianie catych piondw wraz z zaworami podpionowymi wraz z wypuszczeniem kroc¢cédw na poziom 0
(oddziat rehabilitacji kardiologicznej- etap 2).

Instalacja grzejnikowa pracowa¢ bedzie w systemie dwururowym, pompowym, zamknietym,
odpowietrzanym miejscowo automatycznie i recznie, zabezpieczonym naczyniem przeponowym i zaworami
bezpieczenstwa w istniejgcej wymiennikowni.

Istniejgcy wezet ciepta zlokalizowany jest pod projektowang Salg Hybrydowga oraz pochodzi z 1988 roku.
Budynek ,,J” nie posiada rezerwowego zrédta ciepta. Przebudowa nie obejmuje rozbudowy ani modernizacji
wezta cieplnego.

Prowadzenie przewoddéw

Rozprowadzenie do poszczegdlnych piondw nalezy wykonaé¢ pod stropem na poziomie piwnicy. Piony
poprowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, sciankach dziatowych, bruzdach sciennych lub obudowach GK.
Rozprowadzenie instalacji na pietrach wykona¢ pod stropem, podtgczenia do poszczegdlnej armatury
wykonaé w bruzdach sciennych lub obudowaé GK.

Rurociqgi

Instalacje z rur PERT-AL-PERT majgcych budowe wielowarstwowa. Ich rdzen stanowi rura aluminiowa, zgrzana
wzdtuznie, ultradzwiekowo ,na zaktadke”, ktéra wytrzymuje cisnienie ok. 10 bar. Na zewnatrz i od wewnatrz
rury aluminiowe], warstw tworzywa (PERT), mocowanych do aluminium specjalnym spoiwem. Parametry
pracy rury pod jednoczesnym wptywem cisnienia i temperatury na poziomie, odpowiednio
10 bari95°C.

Ogrzewanie budynku poprzez zastosowanie grzejnikdw z montazem higienicznym.

Grzejniki

Przewiduje sie grzejniki stalowe, ptytowe higieniczne, zaworowe oraz grzejniki kanatowe. Grzejniki zasilane
bed3 wodg grzewczg przygotowywang w wymiennikowni o parametrach zmiennych 70/50°C.

Nalezy zastosowac grzejniki o maksymalnym cisnieniu roboczym 1,0 MPa, maksymalna temperatura pracy
110°C.

Przy grzejnikach przewidziano zastosowanie automatycznych zawordéw termostatycznych.

Uwaga:
Wszystkie podejscia do grzejnikow zabezpieczy¢ termicznie otuling 6 mm.
Grzejniki powinny by¢ wykonane z najwyzszej jakosci blachy stalowej walcowanej na zimno zgodnej
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znorma EN 442. Profil ptyty grzejnika powinien posiada¢ kanaty przewodzgce czynnik grzewczy o skoku min
co 40 mm zapewniajgcej wiasciwg odpornosc na ewentualne zanieczyszczenia. Grzejniki powinny by¢ trwate
i bezpieczne. Kazdy grzejnik po procesie zgrzewania ma by¢ poddany prébie szczelnosci. Grzejniki nalezy
odpowiednio przygotowac do gruntowania poprzez procesy odttuszczania, a gruntowanie nalezy wykonac¢
zgodnie z wytycznymi DIN 55900 cz. 1. Powtoka wykoriczeniowa wg DIN 55900 cz. 2.

Obydwie warstwy farby (gruntujgca i wierzchnia) muszg zosta¢ utwardzone poprzez wygrzewanie
w temperaturze ok. 170°C. Kazdy grzejnik powinien posiadaé w komplecie konsole montazowe, kotki
i dyble, korek oraz odpowietrznik. Grzejniki zaworowe powinny by¢ fabrycznie wyposazone w wktadki
zaworowe z okreslong nastawa wstepna. Cisnienie robocze grzejnika nie powinno by¢ nizsze niz 1,0 MPa,
a ci$nienie prébne nie nizsze niz 1,3 MPa. Gwarancja producenta ma wynosi¢ minimum 10 lat.

SALA HYBRYDOWA WSS nr 5, SOSNOWIEC

Temperatura obliczeniowa dla wybranych pomieszczen:

Pom. techniczne, magazyny, brudowniki, pom. porzadkowe 16°C
Korytarze, pokoje lekarzy i personelu 20°C
Sale operacyjne, tazienki, pomieszczenia przygotowania pacjenta 24°C
Izolacja

Rurociggi nalezy izolowaé cieplnie zgodnie z zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiejz dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

Poz. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat o
wspotczynniku przewodzenia
ciepta A =0,035[W/(m " K)]1))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna do 22 do 35 mm 30 mm

3 $rednica wewnetrzna do 35 do 100 mm réwna wewnetrznej Srednicy

rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez Sciany lub ~ 50% wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i 50% wymagan z poz. 1-4

cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami

réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku?2)

9 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 100% wymagan z poz. 1-4
na zewnatrz budynku?2)

Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podany w
tabeli — nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.
2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspodtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac warstwy izolacyjne.

Montaz izolacji nalezy rozpocza¢ po wykonaniu préb szczelnosci potwierdzonych protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggdéw przed zaizolowaniem powinna by¢ czysta i sucha. Do izolacji rurociggéw
prowadzonych w posadzkach i bruzdach s$ciennych stosowac otuliny ze spienionego polietylenu
przystosowane do montazu w betonie. lzolacja pozostatych przewoddéw z zastosowaniem otulin wetny
mineralnej w otulinie z foli aluminiowe;j.
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Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Klimatyzowany bedzie caty Blok Operacyjny, tam bedzie takze zastosowana wentylacja mechaniczna. Klima-
tyzowana bedzie réwniez serwerownia, ktdra powinna posiadac dwa uktady klimatyzacji. Wszystkie pomiesz-
czenia, w ktdrych przebywa personel i pacjenci oraz pomieszczenia, w ktérych zlokalizowane sg switche majg
by¢ klimatyzowane.

Centrala do Sali Hybrydowej i Sali Wybudzen bedzie zlokalizowana na poddaszu budynku ,J”. Wymiana ist-
niejace] instalacji bedzie dotyczy¢ wytacznie obszaru podlegajgcego przebudowie. Nalezy wyprowadzic i za-
$lepi¢ instalacje na poziomie parteru, gdzie znajdowac ma sie Oddziat Rehabilitacji Kardiologicznej — etap 2.

Dobor urzadzen po stronie Projektanta, Wykonawcy - w odniesieniu do obowigzujacych przepiséw i norm
oraz wykonanych obliczen kubaturowych.

Powietrze nawiewane bedzie oczyszczane przez filtr (HEPA) doktadny bezposrednio w pomieszczeniu.
Rozmieszczenie otwordéw kratek nawiewnych i wywiewnych powinno zapewni¢ wymiane powietrza we
wszystkich pomieszczeniach.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci podfaczenia chtodnic central wentylacyjnych do istniejgcej instalacji
wody lodowe;j.

Wymagania jakosciowe stawiane instalacji wentylacji mechanicznej:

- dla pomieszczenia sali operacyjnej - wentylacja w wykonaniu higienicznym (centrala musi by¢ zgodna
z aktualng dyrektywa ERP oraz powinna posiadac certyfikacje EUROVENT)

- nawiew powietrza do sali operacyjnej poprzez sufit laminarny, wywiew poprzez kratki prostokatne
wyposazone w filtry HEPA (filtry klasy min. H13) — bezposrednio za kratkg nalezy zamontowac przepustnice
przeciwbiezng, wszelkie parametry nalezy dobraé na etapie Projektu Technicznego

- nalezy zapewnié odpowiedni system wentylacji — min. 15 krotnosci/godz

- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz porzadkowych nalezy zastosowaé wentylacje wywiewng
oparta3 na wentylatorze wywiewnym, powietrze kompensacyjne dostarczane z przestrzeni
ogodlnodostepnych, np. poprzez otworu transferowe, wszelkie parametry nalezy dobrac na etapie Projektu
Technicznego

- nawiew powietrza do pozostatych pomieszczern poprzez nawiewniki wirowe, wywiew poprzez kratki
wywiewne, wszelkie parametry nalezy dobraé na etapie Projektu Technicznego

- podtaczenia kanatéw do central wentylacyjnych nalezy wykona¢ za pomoca potaczen elastycznych
i przeciwdrganiowych (ttumienie drgan i hatasu) dostarczanych w komplecie z urzagdzeniem

- centrale usytuowane i mocowane na specjalnie przygotowanej konstrukcji wg projektu konstrukcyjnego
sporzgdzonego na etapie Projektu Technicznego, lokalizacja na dachu budynku tacznika "A1"

- przekroje i typ przewoddw zasilajgcych poszczegélne elementy wyposazenia wykonane w projekcie
elektrycznym oraz automatyki

- centrale z wytgcznikami z systemu SAP

- nalezy przestrzegac¢ zasady: kanaty wentylacyjne nalezy podwieszac co 2 - 2,5 metry biezgce

- wszystkie wentylatory wyposazone w silniki typu EC

- sprawnos¢ obrotowych wymiennikéw odzysku ciepta nie mniejsza niz 80% (dla strumieni zréwnowazonych)
- konstrukcja central wentylacyjnych winna zapewnia¢ mozliwos¢ okresowego mycia wymiennikéw ciepta
bez ich demontazu (nalezy zachowaé¢ odpowiednie przestrzenie wolne przed i za wymiennikiem oraz
swobodny dostep do nich)

- klapy przeciwpozarowe winny mie¢ mozliwos$¢ zdalnego sterowania oraz monitorowania

- poziom hatasu w pomieszczeniach nie powinien by¢ wyzszy niz wynika to z normy PN-B 02151_2018-01

- do wszystkich urzadzen takich jak centrale wentylacyjne, wentylatory, regulatory CAV i VAV nalezy zapewni¢
wygodny dostep na potrzeby czynnosci serwisowych

- wszystkie przejscia kanatdw przez Sciany i stropy nalezy uszczelnié, a w sposéb szczegdlny nalezy uszczelnié
klapy ppoz., kanaty i rurociagi przechodzace przez $cianki o oznaczonej odpornosci ogniowej. Uszczelnienie
winno mieé odpornosé przegrody.

- na instalacji stosowac pokrywy do zamykania otwordw rewizyjnych, ktére stuzg do uzyskania dostepu
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urzadzen czyszczacych do wnetrza kanatéw wentylacyjnych. Otwory rewizyjne nalezy wykonac¢ na kanatach
po ich zmontowaniu w miejscach tatwo dostepnych, ale réwnoczesnie pozwalajgcych na wprowadzenie
urzadzen czyszczacych do kanatu. Nalezy tu wzig¢ pod uwage zalecenia zawarte w warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Wprowadzenie urzagdzen moze by¢ takze dokonane poprzez
zdejmowane kratki wentylacyjne lub fatwo demontowane odcinki kanatéw wentylacyjnych np. kolana

- regulacje ilosci powietrza w instalacji oraz czynnosci odbiorowe prowadzi¢ w oparciu o norme PN-EN
12599:2002 oraz wytyczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych

- wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne od central wentylacyjnych prowadzone na zewnatrz budynku
nalezy zaizolowa¢ matami izolacyjnymi z wetny mineralnej, a nastepnie pokryé zewnetrznym ptaszczem
z blachy ocynkowanej w zaleznosci od gabarytow kanatu, wszelkie parametry nalezy dobra¢ na etapie
Projektu Technicznego

- nalezy stosowac sie do wytycznych zawartych w DTR

SALA HYBRYDOWA WSS nr 5, SOSNOWIEC

Wymagania dotyczgce klimatyzacji:

Sugeruje sie zastosowanie klimatyzatoréw typu SPLIT, a w centralach klimatyzacyjno - wentylacyjnych
zastosowanie agregatu wody lodowej (z dwoma niezaleznymi obiegami chtodniczymi na wypadek awarii)
z obiegiem glikolowym i wymiennikiem krzyzowym oraz grzatkg elektryczng, jak i nagrzewnicg 90°C/60°C.
Sterowniki do klimatyzatoréw powinny by¢ zlokalizowane w pomieszczeniu socjalnym i centrali. Sterowniki
powinny pracowa¢ w systemie otwartym. Ostateczne rozwigzanie projektowe na etapie sporzadzania
dokumentacji technicznej.

Obecnie szpital korzysta z VRF'éw.

Szpital posiada system BMS, ktéry obstuguje budynek ,A", ,B”, ,T” i ,K", panele solarne, wymiennik oraz
uktad VRF, agregaty zimna oraz liczniki - na chwile obecng nie dziata. Do istniejgcego systemu BMS nalezy
wpigé centrale, jak i agregat wody lodowej oraz system VRF lub SPLIT. Niezaleznie elementy te powinny
rowniez posiada¢ swdj niezalezny BMS podtgczajgcy zewnetrzny komputer bezposrednio do centrali. Zmiana
wszelkich ustawien powinna odbywac sie z poziomu maszynowni. Z poziomu sali operacyjnej zmiana
podstawowych parametréw temperatury, biegdw 50%, 75% i 100% oraz wilgotnosci powietrza.

Szpital posiada protokét ModBus TCP. Na etapie sporzadzania dokumentacji Szpital udostepni posiadang
dokumentacje powykonawczg dla obecnie posiadanego systemu BMS.

Agregaty wody lodowej powinny by¢ wyposazone w moduty hydrauliczne (modut sktadajacy sie z naczynia
wzbiorczego, pompy obiegowej, zaworu bezpieczenstwa, zbiornika buforowego) wraz z automatyka.
Przewody instalacji wody lodowej proponuje sie z rur stalowych czarnych tgczonych poprzez spawanie.
System w obiegu zamknietym.

Uwaga:
Do weryfikacji i potwierdzenia na etapie budowy, ze Szpital posiada sprawny system zarzadzania
budynkiem BMS.

7.5. Wymagania dotyczace instalacji i urzadzen elektroenergetycznych

1. Zakres prac projektowych

Dla planowanej inwestycji w zakresie instalacji elektrycznej oraz instalacji teletechnicznej wymagane bedg
prace projektowe wykonawcze w zakresie:

- kompleksowej dostawy nowej rozdzielnicy oddziatowej oraz podrozdzielnicy pietrowej niskiego napiecia,

- doprowadzenie zasilania podstawowego i rezerwowanego do dostarczanych rozdzielnic wraz
z przebudowa istniejacych pol zasilajacych w bud. J RNN-GO,
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- zabudowa nowego uktadu SZR na potrzeby zasilania obiektu
- instalacje zasilacza i baterii UPS,
- kompletnej instalacji spetniajgcej wymagania zasilania pomieszczen grupy 2,
- instalacje oswietlenia wewnetrznego:
ogolne,
nocne,
awaryjne,
awaryjne kierunkowe,
- instalacje gniazd wtykowych ogdlnych i dedykowanych oraz zasilania gwarantowanego,
- instalacje potaczen wyréwnawczych,
- instalacje ochrony od porazen,
- instalacje ochrony przepieciowej,
- zasilanie urzadzen klimatyzacji i wentylacji,
- wyfacznik pragdu UPS- EPO,
- rozbudowe instalacji systemu sygnalizacji pozarowej - SSP,
- rozbudowe instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO,
- instalacje okablowania strukturalnego — IT,
- instalacje telefoniczng,
- instalacje przyzywowa
- trasy kablowe,
- system instalacji monitoringu — CCTV IP
- system kontroli dostepu.
UWAGA:
Nalezy stosowaé caly system wybranego producenta.

Wszystkie instalacje nalezy wykonaé¢ jako nowe w zakresie objetym inwestycjg. Nalezy uwzglednié
istniejace juz systemy w szpitalu i dowigzaé sie do nich traktujac jako rozwiniecie — w miare mozliwosci.
Nalezy wyprowadzic i zaslepi¢ instalacje na poziomie parteru, gdzie znajdowaé ma sie Oddziat Rehabilitacji
Kardiologicznej — etap 2.

2. Zasilanie podstawowe w energie elektryczng

Na potrzeby zasilania Sali hybrydowej nalezy doprowadzi¢ nowe zasilanie z rozdzielnicy budynku
gospodarczego J RNN-GO. Nowa rozdzielnica bedzie zasilana z rozdzielni GO-1 lub GO-2, planowana odlegtos¢
toru kablowego ok. 70 m . W celu zasilania oddziatu nalezy przebudowa¢ istniejgce pola instalujgc nowe
wytgczniki, o wartosci ok. 630A. Wartos¢ wytgcznikdow konieczna do zweryfikowania na etapie projektowym.
Szpital wyposazony jest w agregat prgdotwérczy, ktéry znajduje sie w budynku K i podaje napiecie do
rozdzielni GO-1 i GO-2 o mocy wystarczajgcej do pokrycia zapotrzebowania projektowanych oddziatow.

Na potrzeby zasilania rezerwowego oddziatu konieczne bedzie zabudowanie nowego uktadu SZR. Na etapie
projektowym nalezy zweryfikowa¢ wymagang moc nowego agregatu oraz zaprojektowac uktad zasilania do
projektowanej rozdzielnicy oddziatowej, ktéra bedzie zasilana z rozdzielni GO-1 lub GO-2, planowana
odlegtosé toru kablowego ok. 70 m, wraz z dostosowaniem uktadéw SZR oraz doprowadzeniem sygnatu na
brak mozliwosci uruchomienia agregatu w przypadku wcisniecia przycisku PWP.

Na etapie projektu technicznego/wykonawczego nalezy sporzadzi¢ bilans mocy uwzgledniajgcy urzadzenia
przewidziane do umieszczenia w projektowanych pomieszczeniach, opierajgc sie na kartach katalogowych
urzadzen i wytycznych Inwestora. Na podstawie opracowanego bilansu mocy nalezy, poprzez wizje lokalng,
zweryfikowaé mozliwos$¢ wykorzystania istniejgcej infrastruktury budynku (trasy kablowe, linie kablowe,
agregat pradotworczy), projektujgc nowa rozdzielnice na potrzeby Bloku Operacyjnego. W tym celu nalezy
zaprojektowaé przebudowe istniejgcych instalacji na wszystkich odcinkach wymagajacych tej przebudowy.
Ponadto, dla zasilania pomieszczen grupy 2 w poblizu tych pomieszczen nalezy zlokalizowaé¢ komplet
rozdzielnic pozwalajgcych na doprowadzenie do pomieszczen grupy 2 zasilania w ukfadzie IT.

Na potrzeby modernizowanego obszaru przewidziano zasilacz UPS pracujgcy w topologii on-line. Zasilacz UPS
nalezy wyposazy¢ w wytgcznik awaryjny EPO oraz zabudowac przeciwpozarowy wytgcznik zasilacza UPS.
Obok zasilacza UPS nalezy zainstalowac zewnetrzny bezprzerwowy by-pass serwisowy w obudowie wiszacej.
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Wykonawca dobiera moc UPS do potrzeb sali hybrydowej, sali nadzoru anestezjologicznego i angiografu.
System angiograficzny oraz lampy operacyjne majg mie¢ wtasny UPS ktdry bedzie w stanie podtrzymac ich
prace przez nie wiecej niz 15 minut.

SALA HYBRYDOWA WSS nr 5, SOSNOWIEC

3. Agregat pradotwdrczy

Szpital wyposazony jest w agregat pradotwdrczy, ktdry znajduje sie w budynku K i podaje napiecie do
rozdzielni GO-1i GO-2. O mocy wystarczajgcej do pokrycia zapotrzebowania projektowanych oddziatéw.

Na potrzeby zasilania rezerwowego Sali hybrydowej konieczne bedzie zabudowanie nowego uktadu SZR. Na
etapie projektowym nalezy zaprojektowaé uktad zasilania do projektowanej rozdzielnicy oddziatowej, ktéra
bedzie zasilana z rozdzielni GO-1 lub GO-2, planowana odlegtos¢ toru kablowego ok. 70 m do rozdzielnicy do
tablicy zasilania Sali hybrydowe].

4. Zasilanie bezpieczenstwa

Zasilanie bezpieczenstwa ma na celu zapewnienie bezprzerwowego dziatania:

- Lamp operacyjnych

- Aparatow elektromedycznych w pomieszczeniach grupy 2 (sala operacyjna, sala nadzoru
anestezjologicznego itp.)

- Oswietlenia ewakuacyjnego

- Gniazd wtyczkowych do zasilania komputeréw

- Urzadzen wskazanych przez Zamawiajgcego, m.in. lodowki na leki

5. Instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa

Nalezy wykorzysta¢ istniejagcg instalacje odgromowa. Centrale wentylacyjne oraz inne urzadzenia
przewidziane do montazu na dachu budynku tacznika (budynek A1) nalezy chroni¢ poprzez zwody
podwyzszone oraz maszty w celu zapewnienia petnej ochrony przed bezposrednim uderzeniem wyftadowania
atmosferycznego i przejscia pradu udarowego do instalacji zlokalizowanej wewnatrz budynku. W tym celu
nalezy dostosowad istniejgcg instalacje odgromowa do docelowej lokalizacji urzadzen.

6. System ochrony przeciwpozarowej budynku

Obszar objety opracowaniem nie wymaga ingerencji w przeciwpozarowy wylacznik szpitala. Dla
projektowanego obszaru, w poblizu istniejgcego przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy zlokalizowac
przycisk wytgczajacy baterie UPS, tzw. przycisk EPO.

7. Trasy kablowe

Dla przedmiotowego zakresu opracowania nalezy przewidzie¢ montaz koryt kablowych instalacji
elektrycznych i telekomunikacyjnych prowadzonych w strefie sufitéw podwieszanych. Przewody odchodzgce
od gtéwnych tras kablowych nalezy prowadzi¢ w rurkach ochronnych z zachowaniem ciggtosci.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku)
nalezy ochroni¢ przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykona¢ w przepustach rurowych, badz
korytkami. Nalezy pamietac o zabezpieczeniu przepustow instalacyjnych w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego zgodnie z klasa odpornosci ogniowej wymagana dla tych elementow.

8. Instalacja oswietleniowa
W obiekcie przewiduje sie oswietlenie podstawowe wykonane oprawami oswietleniowymi typu LED
zgodnie z wymaganiami PN-EN12464-1 odnosnie komfortu uzytkownikdw oraz wydajnosci energetycznej.
Wartosci sredniego natezenia o$wietlenia Em:
o korytarze w dzienn — 200lx,
korytarze w nocy — 50Ix,
szatnie, umywalnie, tazienki, toalety — 200Ix,
magazyny — 100Ix,
pomieszczenia biurowe, stanowiska po pracy przy komputerze — 500Ix,
pokoje lekarzy — 300Ix (w miejscu pracy przy komputerze — 500Ix),

O O O O O
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punkt pielegniarski — 300Ix (w miejscu pracy przy komputerze — 500Ix),
pokoje przed i pooperacyjne — 500Ix,

sala operacyjna — 1000Ix,

gabinety zabiegowe — 1000Ix,

sale chorych — 100Ix (o$wietlenie do czytania — 300Ix),

pokoje do sterylizacji i dezynfekcji — 300Ix.

O O O O O O

9. Oswietlenie awaryjne

Do zapewnienia o$wietlenia na wypadek awarii zasilania zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego
o autonomii min. 1h, rozmieszczone w strefach komunikacyjnych i innych. Niezaleznie od os$wietlenia
awaryjnego (petnigcego w okreslonych, krytycznych sytuacjach rowniez funkcje ewakuacyjng), na drogach
ewakuacyjnych i nad wyjsciami sg rozmieszczone oprawy typowo kierunkowe, zaopatrzone w odpowiednie
piktogramy i moduty pracy awaryjnej o autonomii min. 1h. Oswietlenie to bedzie sie uruchamia¢ samoczynnie
kazdorazowo po zaniku napiecia zasilajgcego w obwodach oswietleniowych. Oprawy ewakuacyjne powinny
zapewnia¢ réwnomierng luminancje na dwustronnej tablicy (odlegtos¢ wzrokowa 22m wg PN EN1838).
Miejsca, w ktérych pojawita sie watpliwos¢ co do kierunku ewakuacji, a w ktérych nie byto mozliwosci
zainstalowania oprawy ewakuacyjnej badz odlegtos¢ wzrokowa od oprawy ewakuacyjnej przekracza 22m,
wyposazono w samoprzylepny badz podwieszany znak fluorescencyjny.

Natezenie oswietlenia awaryjnego powinno spetfnia¢ nastepujace wymagania:

- 1Ix w osi drogi ewakuacyjnej,

- 5lx przy urzadzeniach p.poz: hydranty, gasnice, przyciski PWP, reczne ostrzegacze pozarowe, apteczki
pierwszej pomocy.

Piktogramy opraw oswietlenia ewakuacyjnego nalezy dobierac zgodnie znormg PN-EN 60 1838:2013 oraz w
porozumieniu z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen ppoz.

Uwaga:
W przypadku wykonania ekspertyzy pozarowej Rzeczoznawca moze zaproponowac zmienione wartosci dla

oswietlenia awaryjnego wowczas nalezy sie do nich dostosowac jako nadrzedne.

10. Instalacja gniazd wtykowych i zasilania

W projektowanych pomieszczeniach nalezy rozmiesci¢ gniazda wtykowe zwykte w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia i konstrukcji $cian. Poszczegdlne obwody gniazd nalezy zabezpieczy¢
wytacznikami réznicowopragdowymi oraz wytgcznikami nadpragdowymi. Oprzewodowanie obwoddéw gniazd
nalezy wykona¢ przewodami o podwdjnej izolacji na napiecie min. 750V.

W projektowanych pomieszczeniach nalezy wykona¢ m.in. zasilanie urzadzen:

- automatu kontrolujgcego obieg odziezy - konieczne doprowadzenie zasilania do urzadzenia wydajgcego
oraz zrzutni oraz oprzewodowania sygnatowego (skretki)

- chtodziarki farmaceutycznej

- angiografu oraz urzadzen stanowigcych wyposazenie sali operacyjnej (m.in. defibrylator, urzadzenia ssace,
urzadzenia do ogrzewania ptyndw, aparat do krgzenia pozaustrojowego, monitory, pompy infuzyjne i inne)
zgodnie z dostarczong przez Zamawiajgcego kartg produktowa

- drzwi bezdotykowych

- windy szpitalnej.

11. Instalacja potaczen wyrdwnawczych

W projektowanym obiekcie nalezy zabudowac szyne wyrdwnawczg wykonang z ptaskownika miedzianego
potgczong z gtdwng szyng wyrdwnawczg budynku. Do gtdwnej szyny wyrdwnawczej nalezy podtgczy¢ zacisk
PE rozdzielni elektrycznej. Wszystkie elementy przewodzace, w tym: obudowy wentylatorow, kanatéw
wentylacyjnych, korytek kablowych, instalacji CO nalezy podtgczyé do miejscowej szyny wyréwnawczej.
Szyny wyréwnawcze nalezy potgczy¢ z uziomem. Ru < 10Q.

Wszystkie urzadzenia zlokalizowane na dachu i wnikajgce do wnetrza budynku nalezy uziemic do instalacji
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potgczen wyréwnawczych. Zabrania sie podtgczania ich do instalacji odgromowe;.

Dla potrzeb uziemienia szaf teletechnicznych zastosowaé linke uziemiajgcg 26tto-zielong 6mm?.
W pomieszczeniach jako uzupetnienie ochrony podstawowej, w celu zwiekszenia skutecznosci ochrony przy
dotyku bezposrednim nalezy zastosowac urzadzenia ochronne réznicowopradowe.

UWAGA:

Trafo 1000 kW miesci sie w budynku "B", odlegto$é ok. 40 m od proponowanej lokalizacji Sali Hybrydowej,
agregat 400 kW miesci sie po drugiej stronie budynku w budynku "K" (rozdzielnia 20 kV, agregaty
pradotwdrcze, garaze, maszynownia sprezarek powietrza medycznego) odlegtosé ok. 50 m (ale sumujac tor
kablowy przez rozdzielnie to ok. 140 m). Obecnie szpital jest w stanie zagwarantowac¢ moc ok. 500 kW.

7.6. Wymagania dotyczace instalacji teletechnicznych

1. Zakres prac projektowych
Dla planowanej inwestycji w zakresie instalacji elektrycznej oraz instalacji teletechnicznej wymagane beda
prace projektowe wykonawcze w zakresie:
- kompleksowej dostawy nowej rozdzielnicy oddziatowej oraz podrozdzielnicy pietrowej niskiego napiecia,
- doprowadzenie zasilania podstawowego i rezerwowanego do dostarczanych rozdzielnic,
- instalacje zasilacza i baterii UPS,
- kompletnej instalacji spetniajgcej wymagania zasilania pomieszczen grupy 2,
- instalacje oswietlenia wewnetrznego:
ogolne,
nocne,
awaryjne,
awaryjne kierunkowe,
- instalacje gniazd wtykowych ogdlnych i dedykowanych oraz zasilania gwarantowanego,
- instalacje potaczen wyréwnawczych,
- instalacje ochrony od porazen,
- instalacje ochrony przepieciowej,
- zasilanie urzadzen klimatyzacji i wentylacji,
- wytgcznik pradu UPS- EPO,
- rozbudowe instalacji systemu sygnalizacji pozarowej - SSP,
- rozbudowe instalacji dZzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO,
- instalacje okablowania strukturalnego —IT,
- instalacje telefoniczna,
- instalacje przyzywowa
- trasy kablowe,
- system instalacji monitoringu — CCTV IP
- system kontroli dostepu.

UWAGA:
Nalezy stosowaé caly system wybranego producenta.

Wszystkie instalacje nalezy wykonac¢ jako nowe w zakresie objetym inwestycjg. Nalezy uwzglednié
istniejace juz systemy w szpitalu i dowigzac sie do nich traktujac jako rozwiniecie — w miare mozliwosci.
Nalezy wyprowadzic i zaslepié instalacje na poziomie parteru, gdzie znajdowac ma sie Oddziat Rehabilitacji
Kardiologicznej — etap 2.

2. Sie¢ strukturalna (komputerowa i telefoniczna)

Dla projektowanego obszaru nalezy przewidzie¢ oddzielng oddziatowg szafe RACK (LPD — lokalny punkt
dystrybucyjny), do ktorej doprowadzony zostanie sygnat z instalacji budynkowej. Przewiduje sie wpiecie
instalacji telefonicznej do istniejgcej instalacji VOIP Szpitala. Dodatkowo oddzielnie nalezy przewidziec¢
oddzielng szafe LPD dla Sali hybrydowej, potgczong dedykowanym swiattowodem 24J) z serwerownig
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budynku A oraz J. Nalezy doprowadzi¢ przewody do sali nadzoru anestezjologicznego, sterowni oraz pokoju
socjalnego.

LPD zawierajagce UPS wyposazony w karte SNMP, czujniki srodowiskowe (monitoring temperatury,
wilgotnosci wraz z powiadamianiem) przetgcznik Cisco 9200L 4x 10G, 50x1 G PoE - 2 zasilacze, ilos¢
przetgcznikdw nalezy okresli¢ na podstawie ilosci zastosowanych gniazd RJ45.

Maksymalna dtugos¢ okablowania poziomego w odcinku pomiedzy LPD a Punktem Logicznym nie moze
przekracza¢ 90m. Zaprojektowany system zapewnia mozliwo$¢ zdefiniowania Punktu Logicznego do
odrebnych zadan np. przytgczenie stacji roboczej, terminala komputerowego, telefonu analogowego lub
voip, drukarki sieciowej. Gniazda nalezy montowa¢ we wspdlnych zestawach z gniazdami elektrycznymi.
Wszystkie kable nalezy oznaczy¢ na obu koricach w sposdb trwaty zapewniajgcy jednoznaczng identyfikacje.
Okablowanie strukturalne kat. min. 6, powtoka LSOH. Wymagana 25- letnia gwarancja.

Wymagana integracja z systemami:

PASC: Infinitt / Resgmed

HIS: Amms / Asseco

RIS: RadPiont / Radpoint

SALA HYBRYDOWA WSS nr 5, SOSNOWIEC

Obszar opracowania nalezy objgé zakresem wi-fi poprzez montaz access pointéw. Obecne access pointy w
szpitalu pochodzg od firmy FORTIGATE.
Okablowanie strukturalne nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

3. System instalacji monitoringu — CCTV IP

Przewiduje sie system monitoringu CCTV IP. System sktada sie z kamer IP, rejestratorow IP, z elementéw
niezbednych do transmisji bezprzewodowej IP, switchdw, routeréw i punktéw dostepowych AP. System ma
by¢ kompatybilny z systemem firmy HIKVISION istniejgcym na terenie szpitala. Elementy rejestrujace
nalezy zlokalizowa¢ w szafie RACK w serwerowni budynku J. Pozostale elementy zostang
rozmieszczone na projektowanym obszarze w Projekcie Technicznym. Ilosci i lokalizacje kamer
nalezy ustali¢ z Zamawiajacym na etapie sporzadzania dokumentacji.

Uwaga:
Nalezy stosowac caly system wybranego producenta. Szczegélowy projekt systemu wg projektu
dostawcy wylonionego na etapie Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

4. System kontroli dostepu

W projektowanym obiekcie nalezy przewidzie¢ rozbudowe istniejgcego systemu kontroli dostepu. W tym
celu system nalezy doposazy¢ w niezbedne kontrolery przejs¢, moduty rozszerzen, karty systemu i inne
elementy pozwalajgce na kompatybilne potaczenie z istniejgcy infrastrukturg. Istniejgcy system kontroli
dostepu w szpitalu jest zbudowany na kontrolerach sieciowych firmy ZK Teco, czytniki zblizeniowe MIFARE
13,56 MHz. Uktad musi by¢é kompatybilny z systemem szpitalnym. Przewidywanych jest okoto 6 przejs¢ —
ostateczng liczbe nalezy potwierdzi¢ z Zamawiajgcym na etapie sporzgdzania dokumentacji.

Pomieszczenia, w zakresie opracowania, objete kontrolg dostepu

¢ na Bloku Operacyjnym:

- komunikacja — pom. 099.K.01

- $luza pacjenta — pom. 099.K.02

- szatnia brudna personelu — pom. 099.K.05

Dodatkowo w wyzej wymienionych pomieszczeniach nalezy uwzgledni¢c domofon z moziliwoscia
komunikacji i otwierania drzwi — koncéwka w sterowni.

- serwerownia IT — pom. 099.T.04

¢ na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej:

- gabinet diagnostyczno-zabiegowy — pom. 100.G.01
- pokdj lekarski — pom. 100.P.02
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- pomieszczenie socjalne dla pielegniarek — 100.P.04
- magazyn bielizny czystej — pom. 100.T7.04

5. System sygnalizacji pozaru SSP

W szpitalu jest sprawny system SSP. W szpitalu przewiduje sie rozbudowe istniejgcego systemu sygnalizacji
pozaru, szpital wyposazony jest w SSP na centralkach Polon 4900. W sktad systemu wchodzg: reczne
ostrzegacze pozarowe (ROP), sygnalizatory, moduty sterujgce i monitorujace, czujki, zasilacze pozarowe i
akumulatory. Centrala zlokalizowana jest w budynku A, posiada miejsce na wpiecie dodatkowej petli.

W budynku szpitala znajduje sie rowniez instalacja dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO firmy Bosch,
ktory nalezy rozbudowad.

6. Instalacja przyzywowa
W szpitalu przewiduje sie rozbudowe istniejgcego systemu firmy SCHRACK SECONET IP Visocall, przewidziane
jest rowniez miejsce na rozbudowe.

7. Instalacja BMS

Szpital posiada system BMS, ktéry obstuguje budynek ,A", ,B”, ,T” i K", panele solarne, wymiennik oraz
uktad VRF, agregaty zimna oraz liczniki - na chwile obecng nie dziata. Do istniejgcego systemu BMS nalezy
wpigc centrale, jak i agregat wody lodowej oraz system VRF lub SPLIT. Niezaleznie elementy te powinny
rowniez posiada¢ swoj niezalezny BMS podtgczajgcy zewnetrzny komputer bezposrednio do centrali. Zmiana
wszelkich ustawien powinna odbywac sie z poziomu maszynowni. Z poziomu sali operacyjnej zmiana
podstawowych parametréw temperatury, biegdw 50%, 75% i 100% oraz wilgotnosci powietrza.

Szpital posiada obecnie i wymag akompatybilnosci z protokotem ModBus TCP i do kazdego doprowadzony
jest przewdd i do szafy RACK. Na etapie sporzadzania dokumentacji Szpital udostepni posiadang
dokumentacje powykonawczg dla obecnie posiadanego systemu BMS.

Uwaga:
Nalezy stosowac caly system wybranego producenta. Szczegélowy projekt systemu wg projektu
dostawcy wylonionego na etapie Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

W przypadku wykonania ekspertyzy pozarowej Rzeczoznawca moze zaproponowacé zmienione war-
tosci wdéwczas nalezy sie do nich dostosowac jako nadrzedne.

7.7. Wymagania dotyczace ochrony pozarowej

Nalezy wykonac ekspertyze techniczng w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz uzyskac decyzje.

Nalezy przewidzie¢ wydzielenie projektowanej czeSci budynku jako osobne strefy pozarowe
(cigglos¢ pracy Bloku Operacyjnego) lub dostosowanie budynku "J" do biezacych wymogow
przeciwpozarowych i zgodno$ci z Warunkami Technicznymi. Ostateczng decyzje nalezy podja¢ na
etapie konsultacji i sporzadzania dokumentacji projektowe;j.

Istniejace klatki schodowe nie byly objete inwentaryzacja. Z wizji lokalnej wynika, iz nie spelniaja
one norm
i wymagan dla klatek ewakuacyjnych, w zwigzku z czym nalezy je uwzgledni¢ w uzgodnieniach
z rzeczoznawca ds. zabezpieczen pozarowych oraz w ekspertyzie i odstepstwie.

Dla czesci obiektu objetej zamowieniem, w ramach ktorej bedzie wykonywana instalacja SSP, nalezy
wykonac scenariusz pozarowy przez Zamawiajacego w polaczeniu z istniejacym.

Wszystkie przejscia i przebicia przez strefy pozarowe nalezy wykona¢ w odpowiedniej klasie i
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zabezpieczyc.

Klase odpornosci ogniowej dla kabiny windy oraz poszczeg6lnych drzwi w ramach wykonywanej
przebudowy nalezy ustali¢ w oparciu o wykonywang ekspertyze/odstepstwo.

W wyniku wykonywania przebicia nalezy uwzgledni¢ przeniesienie istniejacego hydrantu na
poziomie 0
w uzgodnieniu z rzeczoznawca ds. zabezpieczen pozarowych.

Szpital wyposazony jest w sprawna sie¢ hydrantowa wewnetrzng z 2015r. Ci$nienie na hydroforni
wynosi powyzej 7 bar — na etapie sporzadzania dokumentacji nalezy zweryfikowac i potwierdzi¢
ci$nienie.

Do istniejacych drzwi przeciwpozarowych YAWAL TM 75 EI klasy odpornosci ogniowej EI 60
znajdujacych sie w budynku ,,J” nalezy dorobi¢ naped otwierajacy oraz wpiac je do SSP.

Klatka schodowa 099.K.11/100.K.06 nie jest wyposazona w system oddymiania i napowietrzania

7.8. Wymagania dotyczgce wykonczenia

Zamawiajacy wymaga dostarczenia elementéw od producenta zapewniajacych szczelnos¢ oraz gwarancje
dla catego systemu.

1. Wykoniczenie stropdw i sufity podwieszone.

Wymagania jakosciowe dla ptyt z wetny mineralnej zgodnie z normg EN 16964 Sufity Podwieszanie Metody
Badan.

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane z w procesie mokrym, jednostronnie szlifowane
i zagruntowane, pokryte od strony widocznej flizeling akustyczna.

Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydow.

Ze wzgledu na wykonywanie nowych instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz wykonywanie podkonstrukcji pod
urzadzenia i kanaty nalezy dostosowac wysokosci i sposéb montazu sufitdw podwieszanych, biorgc rowniez
pod uwage dylatacje pomiedzy poszczegdlnymi czesciami budynku.

Zabudowa sufitu podwieszanego nad dawng halg kuchni - warunki dodatkowe:
1. W suficie podwieszanym od strony wschodniej i zachodniej wykonaé wtazy.
2. Wzdtuz okien nad sufitem podwieszanym wykona¢ pomosty szerokosci ok. 80 cm
zabezpieczone barierka.

3. Wymienic i zabezpieczy¢ przed spadnieciem wszystkie kratki WEMA.

Rodzaje sufitow:

o Sufit podwieszany modutowy akustyczny zwykty grubo$ci min. 13mm

Ptyta sufitowa o pochtanianiu nie mniejszym niz aw=0,70, izolacyjnosci akustycznej nie mniejszej niz
Rw= 18 dB.

Akustyczny sufit mineralny rozbieralny do gory z krawedzig prostg BOARD, modut ptyty 600x600. Klasyfikacja
ogniowa  A2-s1-d0; odpornos¢ na  wilgotnos¢  wzgledng  Rh=0,90%; odbicie Swiatta
min. 86%.

Sufit do stosowania w pomieszczeniach administracyjnych i magazynowych.

¢ Sufit podwieszany modutowy akustyczny higieniczny grubosci min. 15mm
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Ptyta sufitowa o pochtanianiu nie mniejszym niz aw=0,80, izolacyjnosci akustycznej nie mniejszej niz
Rw= 13 dB.

Akustyczny sufit mineralny rozbieralny do géry z krawedzig opuszczang TEGULAR 24 /gtebokosc¢ fazy 8 mm/,
modut ptyty 1200/600x600.

Klasyfikacja ogniowa A2-s1-d0; odpornos¢ na wilgotnos¢ wzgledng Rh=0,95%; odbicie swiatta min 87%.
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Wtasciwosci higieniczne:

Klasa czystosci ISO 4

Strefa ryzyka skazenia 4; klasa czystosci mikrobiologicznej M1 zgodnie z NF S 90-351:2013.

Powtoka grzybo- i bakteriobdjczo potwierdzona badaniami pod katem: Escherichia coli, Staphylococcus
aureus, Candida albicans, Aspergillus nige.

Sufit do stosowania w pokojach chorych, gabinetach lekarskich, w przestrzeniach komunikacyjnych.

o Sufit podwieszany modutowy akustyczny higieniczny na Blok Operacyjny grubosci min. 20mm

Ptyta sufitowa o pochtanianiu nie mniejszym niz aw=0,95, izolacyjnosci akustycznej nie mniejszej niz
Rw= 12 dB.

Akustyczny sufit mineralny rozbieralny do goéry z krawedzig opuszczang TEGULAR 24 /gtebokos$é fazy 8 mm/,
modut ptyty 1200/600x600.

Klasyfikacja ogniowa A2-s1-d0; odpornos¢ na wilgotnos¢ wzgledng Rh=0,95%; odbicie swiatta min 88%.

Wtasciwosci higieniczne:

Klasa czystosci I1SO 3

Strefa ryzyka skazenia 4; klasa czystosci mikrobiologicznej M1 zgodnie z NF S 90-351:2013.

Powtoka grzybo- i bakteriobdjczo potwierdzona badaniami pod katem: Escherichia coli, Staphylococcus
aureus, Bacillus cereus, Streptococcus pneumoniae, Acinobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Candida
albicans, Aspergillus brasiliensis.

Ptyty dezynfekowalne, odporne na mycie i szorowanie na mokro oraz parg, podwyzszona odpornos$é¢ na
zarysowania.

Sufit do stosowania na Bloku Operacyjnym, w pokojach zabiegowych, salach chorych.

e Sufit laminarny w sali operacyjnej

Sufit laminarny trzysegmentowy, na ktory sktada sie 11 filtrow Hepa klasy min. H13 o wymiarach 610x610
mm. Zakres wydajnosci [m3/h] dla jednego segmentu:

-dla V=0,2 m/s — 2947,

- dla dla V=0,45 m/s — 6631.

Wymiary sufitu: 207 x 276 cm.

Dodatkowe wyposazenie sufitu:

- kanat wentylacyjny wykonany ze stali ocynkowanej,
- kratka wentylacyjna gérna z przepustnica,

- kratka wentylacyjna dolna.

Dopuszcza sie zastosowanie nawiewu gorg z wyciggiem dotem 20/80. Ostateczne rozwigzanie nalezy dobraé
na etapie sporzgdzania dokumentacji w koordynacji z wybranym aparatem angiograficznym oraz
mozliwo$ciami technologicznymi.

 Sufity podwieszone gtadkie z ptyt GK w pomieszczeniach suchych i mokrych, np. sufit podwieszany z ptyt
gipsowo-kartonowych typu A mocowane na konstrukcji krzyzowej z profili CD 60.

Sufity przewidziane w pomieszczeniach takich jak tazienki, pomieszczenia porzadkowe, brudowniki,
magazyny czyste i brudne.
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W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac ptyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do pomieszczer mo-
krych, Hydro typ H2.

Sufity z ptyt g-k na taczeniach zaszpachlowaé, zagruntowaé ptyte a nastepnie pomalowal biatg farba
lateksowg odporng na zmywanie i szorowanie.

Sufity petne z ptyt g-k nalezy wyposazy¢ w klapy rewizyjne, umozliwiajagce dostep do instalacji
prowadzonych nad sufitem.

e Sufit przeznaczony na sale operacyjne

System sufitowy dla blokow operacyjnych jest spdjnym i konsekwentnym uzupetnieniem modutowego
systemu $ciennego. Moduty kasetondw o wymiarach 600 x 600 lub 1200 x 600 mm muszg by¢ dostosowane
do odlegtosci miedzy osiami elementdw rastra systemu sufitowego. Kasetony mocowane w technologii Clip-
In, mogg byé zdejmowane pojedynczo. W ramach systemu sufitowego nalezy przewidzie¢ mozliwosc mon-
tazu lamp oswietleniowych w technologii Clip-in.

Prefabrykowane elementy tworzace zabudowe sufitowa:
1. Konstrukcja
2. Panele sufitowe ze stali nierdzewnej

1. Konstrukcja

Konstrukcja sufitowa sktada sie z wigzan potaczonych klamrami, wykonanych z profili nosnych
i poprzecznych, ktdre tworzg stabilne rusztowanie. Jest ono regulowane za pomocg pretéw mocujacych
z noniuszem. Prety z noniuszem sg montowane do sufitu za pomocg kotkdw metalowych. Rozmieszczenie
punktow zawieszenia odpowiada statycznym wymaganiom konstrukcji sufitowej oraz uwzglednia raster
sufitowy i warunki montazu infrastruktury. Wszystkie czesci konstrukcji podstawy sg wykonane z materiatu
ocynkowanego. Kasetony sufitowe sg podtrzymywane za pomocg profilu nosnego w systemie zaciskowym
(Clip-In). System budowy sufitow gwarantuje uzyskanie rownego poziomu ptaszczyzny sufitu, a takze tatwy
demontaz i ponowny montaz kasetonow.

2. Panele sufitowe ze stali galwanizowanej
Panele sufitowe sktadajg sie z wysokiej jakosci stali galwanizowanej, co najmniej grubosci 0,8 mm lakierowa-
nej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jonéw srebra, ktére sg osadzane w powtoce
paneli podczas ich produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed bakte-
riami, grzybami i plesnig, w tym przed gronkowcem ztocistym odpornym na metycyline, salmonellg, pateczka
okreznicy i legionella.
Kasetony standardowe posiadajg wymiary modutéw 600 x 600 mm lub 1200 x 600 mm.
Panele sufitowe montowane do konstrukcji powinny by¢ demontowane pojedynczo.
Posiadajg krawedzie zagiete tworzgc wneke do montazu opraw oswietleniowych tworzac wraz z panelami
sufitowymi ptaska powierzchnie.

Uwaga:

Szczegotowy projekt sufitow z rozrysowanymi podziatami i typami do wykonania na etapie Projektu
Wykonawczego. Po dobraniu konkretnego producenta sufitow podwieszanych na etapie Projektu
Technicznego, konstrukcja nosna sufitu powinna by¢ jednym systemem z ptytami sufitowymi.

Sufity o gtadkiej powierzchni uniemozliwiajacej zbieranie sie kurzu, tatwe do czyszczenia, dezynfekgiji.

W sali operacyjnej sufit metalowy, szczelny, gtadki i odporny na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjno-myjacych w jednym systemie ze scianami.
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2. Posadzki
Rodzaje posadzek z wyktadzin elastycznych:
2.1. Posadzki w czesciach ogdlnodostepnych:

(w tym gabinet diagnostyczno-zabiegowy, korytarze, pomieszczenia socjalne, szatnie, magazyny,
pomieszczenia porzgdkowe, brudowniki)

Wyktadzina PVC homogeniczna niewymagajgca woskowania ani pastowania przez caty okres uzytkowania
produktu lub nie gorszg wyktadzine elastyczng z PVC, rulonowg, o wzorze bezkierunkowym, homogeniczng
zgodnie z normg ISO 10581, o parametrach:

* Wyktadzina elastyczna PVC homogeniczna podtogowa

* Forma dostawy wg EN ISO 24341: rolka23 mbx2 m

* Klasa uzytkowa wg EN I1SO 10874 (EN685): min. 34/43

*  Grubos¢ catkowita: 2mm

*  Grubos¢ warstwy uzytkowej: 2mm

*  Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430) < 2750 g/m?

*  Stabilnos¢ wymiaréw wg normy EN434 < 0.40%

*  Wytrzymatos¢ spoin na poziomie = 400N / 50mm

*  Wogniecenie resztkowe wg EN 1SO 24343-1: 0,02mm (najlepsza zmierzona wartos¢)

* Brak uszkodzen przy oddziatywaniu koétek krzeset

* Antyposlizgowa wg DIN 51130: R10

* Antyposlizgowa o wartosci PVT wg BS-7976-2 > 36 — niskie ryzyko poslizgniecia

* Reakcja na ogienn wg EN 13501-1: Bfl-s1

* QOdpornos¢ na $wiatto wg I1ISO 105-B02 > 7

* Clean room test (pomieszczenia sterylne) ASTM F51/00: Klasa A

* Clean room test wg ISO 14644-1: 1SO Klasa 4

¢ Odpornos$¢ chemiczna wg ISO 26987 (EN 423): Bardzo dobra

* Nadajgca sie do pomieszczern mokrych

*  Odpornos¢ przeciw grzybom i bakteriom wg I1SO 846, Czes$¢ C: Nie sprzyja rozwojowi

* Nie zawiera biocyddéw i ftalantéw

* Nadajaca sie do fatwego odkazania — potwierdzone raportem zgodnym z DIN 25415

* Zabezpieczona fabrycznie w sposdéb niewymagajgcy woskowania, pastowania badZ naktadania

dodatkowych $rodkéw zabezpieczajacych przez caty okres uzytkowania
* Mozliwo$¢ odnowienia powierzchni poprzez polerowanie na sucho
* O niskiej emisji LZO <10ug/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z normg EN 165 oraz spetniajgca klase
A+ potwierdzong raportem Eurofins oraz posiadajgca certyfikat FloorScore

* Posiadajgca deklaracje srodowiskowg EPD, oswiadczenie o wiasciwosciach zdrowotnych materiatéw

* MHS wydane przez EPEA oraz nadajgca sie w petni do recyklingu pouzytkowego

* O sredniej zawartosci surowca z recyklingu nie mniejszej niz 25%

* Spetniajgca wymogi certyfikacji BREEM, LEED oraz WELL

2.2. Posadzki w pomieszczeniach gdzie zlokalizowane sg urzadzenia narazone na prad
(takie jak sala operacyjna, sterownia, magazyn sprzetu, sala nadzoru anestezjologicznego)

Wyktadzina PVC homogeniczna pradoprzewodzaca (w pomieszczeniach wymagajgcych wyktadziny trwale
przewodzgcej tadunki elektrostatyczne) przewodzaca lub nie gorszg o parametrach:
* Whyktadzina elastyczna z PVC, rulonowa, bezkierunkowa, homogeniczna podtogowa
pragdoprzewodzaca, zgodnie z normg ISO 10581 o zawartosci spoiwa — TYP |
* Forma dostawy wg EN I1SO 24341: rolka23 mbx2 m
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Klasa uzytkowa wg EN 1SO 10874 (EN685): min. 34/43

Grubos¢ catkowita: 2mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 2mm

Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430): < 2800 g/m?

Stabilnos¢ wymiaréw wg normy EN434 < 0.40%

Wytrzymatosc¢ spoin na poziomie = 240N / 50mm

Wgniecenie resztkowe: 0,02mm (najlepsza zmierzona wartosc)

Brak uszkodzen przy oddziatywaniu kétek krzeset

Antyposlizgowa wg DIN 51130: R9

Antyposlizgowa o wartosci PVT wg BS-7976-2 > 36 — niskie ryzyko poslizgniecia

Reakcja na ogierh wg EN 13501-1: Bfl-s1

Odpornos¢ na swiatto wg I1ISO 105-B02 > 7

Posiadajgca witasciwosci trwale przewodzace tadunki elektrostatyczne potwierdzone raportami
zgodnie z EN1815 i IEC61340-4-1/IEC61340-4-5

Op6r elektryczny:

R<109Q (ESD-zaakceptowane SP-metoda 2472)

R15x104 <R <106Q (EN1081)

R2 5x104 <R £106Q

5x104 <R £106Q (EN/IEC61340-4-1/100V)

<3.5x107Q (EN/IEC61340-4-5)

Clean room test wg I1SO 14644-1: Klasa 4

Odpornosé chemiczna wg I1SO 26987 (EN 423): Bardzo dobra

Odpornosé przeciw grzybom i bakteriom wg 1SO 846, Cze$¢ C: Nie sprzyja rozwojowi

Nie zawiera biocyddw i ftalantéw

Nadajaca sie do tatwego odkazania — potwierdzone raportem zgodnym z DIN 25415
Zabezpieczona fabrycznie w sposdb niewymagajacy woskowania, pastowania badz naktadania
dodatkowych srodkéw zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania

Mozliwos¢ odnowienia powierzchni poprzez polerowanie na sucho

O niskiej emisji LZO <10pg/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z norma EN 165 oraz spetniajgca klase
A+ potwierdzong raportem Eurofins oraz posiadajgca certyfikat FloorScore

Nadajaca sie w petni do recyklingu pouzytkowego

O sredniej zawartosci surowca z recyklingu nie mniejszej niz 25%

2.3. Posadzki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych

(takie jak tazienki, przedsionki do tazienek)

Wyktadzina PVC heterogeniczna lub nie gorszg o parametrach:

Wyktadzina elastyczna z PVC heterogeniczna, antyposlizgowa, rulonowa (do pomieszczern mokrych
oraz ciggdw komunikacyjnych), zgodnie z normg EN 10582

Forma dostawy wg EN ISO 24341: rolka20 mb x 2 m

Klasa uzytkowa wg I1SO 10874 (EN 685) : 33/42

Grubos¢ catkowita: 2mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,55mm

Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430) < 3100 g/m?

Wytrzymatos¢ spoin na poziomie = 400N / 50mm

Wogniecenie resztkowe wg EN ISO 24343-1: 0,03mm (najlepsza zmierzona wartosc)
Brak uszkodzen przy oddziatywaniu kétek krzeset

Klasa palnosci EN 13501-1: Bfl-s1

Witasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: < 2kV - antystatyczna

Antyposlizgowa wg DIN 51130: R10

Odpornosé chemiczna wg I1ISO 26987 (EN 423): Dobra

Nadajgca sie do pomieszczert mokrych
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lub

Nie zawiera biocyddéw i ftalantéw

Test bosej stopy zgodnie z DIN 51097: Klasa C

Zabezpieczona fabrycznie w sposéb niewymagajacy woskowania, pastowania badz naktadania
dodatkowych $rodkéw zabezpieczajacych przez caty okres uzytkowania

O niskiej emisji LZO <10pg/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z normg EN 16516 oraz posiadajgca
certyfikat FloorScore

MHS wydane przez EPEA oraz nadajgca sie w petni do recyklingu pouzytkowego

Spetniajgca wymogi certyfikacji BREEM, LEED oraz WELL

Wyktadzina PVC homogeniczna z czasteczkami wptywajgcymi na polepszenie wtasciwosci antyposlizgowych
lub nie gorszg o parametrach:

lub

Wyktadzina elastyczna z PVC, antyposlizgowa, rulonowa, o potkierunkowym wzorze, homogeniczna
o podwyzszonych parametrach antyposlizgowych do pomieszczern mokrych, zgodnie z normg EN
13845

Forma dostawy wg EN ISO 24341: rolka 25 mb x 2 m

Klasa uzytkowa wg EN I1SO 10874 (EN 685) : 34/43

Grubos¢ catkowita wg2mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 2mm

Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430) < 2950 g/m?

Wytrzymatos¢ spoin na poziomie = 400N / 50mm

Wgniecenie resztkowe wg EN 1SO 24343-1: 0,02mm (najlepsza zmierzona wartos¢)

Brak uszkodzen przy oddziatywaniu kétek krzeset

Reakcja na ogiert wg EN 13501-1: Bfl-s1

Antyposlizgowa wg: DIN 51130: R10

Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815 < 2kV— antystatyczna

Odpornosé chemiczna wg I1SO 26987 (EN 423): Dobra

Odpornosé przeciw grzybom i bakteriom wg ISO 846, Czes¢ C: Nie sprzyja rozwojowi

Nadajaca sie do pomieszczert mokrych

Nie zawiera biocyddw i ftalantéw

Test bosej stopy zgodnie z DIN 51097: Klasa C

Zabezpieczona fabrycznie w sposéb niewymagajacy woskowania, pastowania badZz naktadania
dodatkowych $rodkéw zabezpieczajacych przez caty okres uzytkowania

O niskiej emisji LZO <10ug/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z norma EN 16516 oraz posiadajaca
certyfikat FloorScore

Posiadajgca deklaracje srodowiskowg EPD, o$wiadczenie o wtasciwosciach zdrowotnych materiatow
MHS wydane przez EPEA oraz nadajgca sie w petni do recyklingu pouzytkowego

Spetniajgca wymogi certyfikacji BREEM, LEED oraz WELL

Wyktadzina PVC homogeniczna lub nie gorszg o parametrach:

Wyktadzina PVC homogeniczna do pomieszczen mokrych

Forma dostawy wg EN I1SO 24341: rolka 25 mb x 2 m

Typ I1SO 10581: Typ |

Grubos¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): 2,5mm
Grubos$¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2mm

Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430): 3010 g/m?

Stabilno$¢ wymiarow wg normy ISO 23999 (EN 434) < 0.40%
Wogniecenie resztkowe wg EN ISO 24343-1 (EN 433): 0,02 < 0,1 mm
Klasa palnosci wg EN 13501-1: Bfl-s1

Wtasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: < 2kV - antystatyczna
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* Antyposlizgowa wg DIN 51130: R10

* Chropowatos$¢ powierzchni wg EN 13893: 2 0.3

* Test bosej stopy zgodnie z DIN 51097: Klasa C (27)
* QOdpornos$¢ chemiczna: Dobra

* Certyfikat IMO: 0575

2.4 Posadzki do klatek schodowych

Wykonczenie nowej klatki schodowe;j:

Proponuje sie uzycie pokrycia podtogowego polichlorowinylowego z warstwg spieniong — dopuszcza sie za-
stosowanie rozwigzan zamiennych, rGwnowaznych o parametrach réwnych lub nie gorszych od zatozonych.

Parametry rownowaznosci dla wyktadziny:

e Forma dostawy wg EN ISO 24341: rolka 23 mb x 1,02 m

* Klasa uzytkowa wg EN ISO 10874 (EN 685) : 34/42

¢ Grubos¢ catkowita wyktadziny wg 1SO 24346 (EN 428): 3,3mm

® Grubos¢ warstwy uzytkowej wg 1ISO 24340 (EN 429): 0,85mm

* Waga catkowita wg 1ISO 23997 (EN 430): 3250 g/m2

¢ Stabilnos$¢ wymiaréw wg normy I1SO 23999 (EN 434) < 0.10% ($rednia zmierzona wartosc)

¢ Wgniecenie resztkowe wg EN 1SO 24343-1 (EN 433): 0,17 mm (Srednia zmierzona wartosc)

e Klasa palnos$ci wg EN 13501-1: Bfl-s1

* Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: < 2kV - antystatyczna

¢ Antyposlizgowa wg DIN 51130: R10

¢ Odpornos¢ na swiatto wg EN ISO 105-B02: 2 6

¢ Odpornosc¢ chemiczna: Dobra

¢ Nie posiadajgca biocyddw i ftalanéw

¢ Odpowiednia do ogrzewania podtogowego

e Zabezpieczona fabrycznie w sposéb niewymagajgcy woskowania, pastowania bgdz naktadania dodatko-
wych srodkéw zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania

2.5. Cokoty
Wywiniecie wykfadziny posadzkowej na sciane do wysokosci minimum 15 cm. W celu zachowania

higienicznego faczenia podtogi ze scianami, nalezy zastosowac rozwigzanie wybranego producenta.

2.6. Dodatkowe wytyczne:
- w pomieszczeniach porzgdkowych i fazienkach w posadzkach nalezy zastosowa¢ kratke odptywowa

Uwaga:

Kolorystyka posadzek do ustalenia z Zamawiajagcym na etapie sporzadzania Projektu Wykonawczego.
Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM, czystym
rownym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

Potaczenie podtogi ze sciang powinno zosta¢ wykonane w sposdb bezszczelinowy umozliwiajacy jego
mycie i dezynfekcje.

3. Wykorniczenie $cian

Rodzaje wykonczenia scian:

Niekapigcy, dyspersyjny grunt penetrujacy, zoptymalizowany do aplikacji watkiem — np. ciggéw
komunikacyjnych, brudownikéw

Bezbarwny, penetrujacy grunt dyspersyjny zoptymalizowany do aplikacji watkiem. Zalecany przede
wszystkim do gruntowania watkiem stabych, silnie chtonnych gtadzi, ktére wymywajg sie podczas wecierania
gruntéw wodnych pedzlem, a sytuacja nie pozwala na uzycie gruntéw rozpuszczalnikowych. Nadaje sie takze
do stosowania tradycyjng metodg wecierania, jak i do aplikacji watkiem na wewnetrznych
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i zewnetrznych podtozach mocnych, porowatych, silnie lub nierdwnomiernie chtonnych, takich jak: tynki,
mury, beton komérkowy, kamien naturalny, ptyty GK, beton, beton lekki, zaprawy i masy szpachlowe. Przed
uzyciem nalezy rozmieszac.
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Wiasciwosci:

- niekapigcy

- nadaje sie do aplikacji watkiem

- czysta i pewna aplikacja

- gteboko penetrujacy

- spoiwo — modyfikowana, wodna dyspersja tworzyw sztucznych

- barwa —transparentny

- gesto$¢ —ok. 1,0 g/cm?

- zuzycie — ok. 50-200 ml/m2 (doktadne zuzycie nalezy ustali¢ poprzez malowanie prébne)

Uwaga:

Podfoze musi by¢ nosne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszajgcych przyczepnosc.
Gruntowanie nie moze tworzy¢ zamknietej btyszczgcej powtoki. Nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych oraz
informacji technicznych wybranego producenta.

Cienkopowtokowa farba plamoodporna o potysku satynowym o wydtuzonym czasie rozprowadzania
i fakturowania — np. do ciggéw komunikacyjnych, brudownikéw

Cienkowarstwowa, lateksowa, plamoodporna farba wewnetrzna o specjalnej recepturze utatwiajacej
tatwiejszg aplikacje nawet na duzych powierzchniach. Nie zalewa faktury podtoza, przez co idealnie sprawdza
sie zaréwno na gtadkich, jak i teksturowanych materiatach. Tworzy powtoki odporne na

czeste mycie (1 klasa wg PN-EN 13300), $lady palcéw i wybtyszczen po czyszczeniu. ldealnie gtadka
i rownomierng powtoke mozna uzyska¢ w bardzo tatwy sposéb nie tylko natryskiem, ale takze watkiem. Do
malowania wnetrz, na sciany z gtadzi gipsowych i gipsowych mas szpachlowych, z tynkéw cementowo-
wapiennych lub dyspersyjnych, betonu, cegty klinkierowej i silikatowej, ptyt gipsowokartonowych. Takze na
stare powtoki farb dyspersyjnych i na dobrze przylegajace tapety typu raufaza czy tapety z wtdkna szklanego.
Moze by¢ stosowana takze w obszarze stuzby zdrowia np szpitalach, przychodniach itp.

Wtasciwosci:

- Plamoodporna (np. popiot, sadza, sok z burakéw, sos sojowy, olej, kawa, herbata, ketchup, sok z cytryny,
coca-cola)

- tatwa w czyszczeniu plam i zabrudzen domowymi srodkami czystosci

- 1. klasa (najwyzsza) odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN-13300

- Zawiera jony srebra

- Ekstremalnie tatwa aplikacja

- Wydtuzony czas na rozprowadzanie i fakturowanie farby

- Ultragtadka, cienka, satynowa powtoka

- Zachowuje strukture podtoza

- Niskie zuzycie

- Swietne krycie

- Spoiwo — Latex syntetyczny wg DIN 55 945

- Konsystencja ustawiona do naktadania metodg Airless

- Produkt przeznaczony do barwienia na wybrany kolor, baza biata moze by¢ uzyta bez barwienia jako farba
biata, baza transparentna musi by¢ barwiona

- stopien potysku — satynowy (Sredni wg PN EN 13 300)

- odpornos¢ na szorowanie na mokro — klasa 1

- zdolno$¢ krycia — klasa 2 przy wydajnosci 6m?/I

- granulacja — drobna (<100um)

- gesto$é — ok. 1,31g/cm? dla bazy biatej; ok. 1,21g/cm? dla bazy transparentnej przed zabarwieniem
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- zuzycie — ok. 120-200 ml/m? na gtadkich podfozach po dwdch warstwach (zuzycie zalezy od podtoza,
narzedzia i sposobu malowania, dokfadne zuzycie mozna ustali¢ poprzez malowanie prdobne)

- czas schniecia — w temperaturze +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% powtoka wysycha po 4-6h,
kolejne warstwy mozna naktadac¢ po 12 godzinach
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Uwaga:

Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszajgcych przyczepnosé. Farbe
przed malowaniem wymiesza¢. Naktadaé pedzlem, watkiem lub natryskiem. Na pierwszg warstwe farbe
mozna rozcienczy¢ max 3% woda. Warstwe korcowa nanosi¢ bez rozcieficzania. Nie stosowac, gdy
temperatura otoczenia, podtoza lub farby jest nizsza niz +5°C albo wyzsza niz +30°C, a wilgotno$é wzgledna
powietrza przekracza 80%. Narzedzia po uzyciu umy¢é wodg. W przypadku powierzchni pokrytych plesnig lub
grzybem naloty nalezy usungé¢ na mokro, zastosowac¢ srodek grzybobdjczy, gruntowaé zgodnie
z rodzajem i wtasciwosciami podtoza. Nalezy scisle przestrzegac wytycznych oraz informacji technicznych wy-
branego producenta. Nie dopuszczaé¢ do gwattownego wysychania.

Wodorozciericzalna, dwusktadnikowa farba na bazie zywicy epoksydowej do pokrywania $cian i posadzek
o niewielkim lub srednim obcigzeniu ruchem kotowym — np. do gabinetu diagnostyczno-zabiegowego

Do mineralnych powierzchni $cian narazonych na dziatanie zwigzkdw chemicznych, sSrodkéw dezynfekcyjnych
i wilgoci np. w szpitalach, w tym w salach operacyjnych i zabiegowych, szachtach wentylacyjnych,
laboratoriach i pomieszczeniach produkcyjnych przemystu spozywczego oraz farmaceutycznego. Moze by¢
stosowana jako warstwa posrednia i wierzchnia na tapetach. Do gruntowania nalezy rozciericzy¢ farbe z woda
w proporcji 10:1. Wodorozciericzalng farbe na bazie zywicy epoksydowej nalezy zamkng¢ wodorozcienczalng
zywicg poliuretanowa.

Wtasciwosci:

- Odporna na dziatanie srodkéw dezynfekujacych

- Umozliwia odkazanie (dekontaminacje) wg DIN 25 415

- Posiada wtasciwosci dyfuzyjne

- Posiada zmniejszong emisje LZO - przetestowana i zatwierdzona zgodnie z kryteriami AgBB dotyczacymi
emisji lotnych zwigzkdéw organicznych z materiatéw budowlanych przeznaczonych do wnetrz

- Spoiwo — Wodorozciericzalna, dwusktadnikowa zywica epoksydowa

- Mozliwos¢ barwienia maszynowo

- stopien potysku — satynowy potysk

- gesto$é — ok. 1,4 g/cm?

- grubo$¢ warstwy suchej — ok. 35um / 100 g/m?

- opor dyfuzyjny u (H20): ok. 40.000

- $cieralno$é wg Tabera (CS 10/1000 obr./1000) - 60mg/30cm?

- odpornos¢ chemiczna w oparciu o norme EN ISO 2812 w temperaturze 20°C — zgodnie z tabelg wybranego
producenta

- zuzycie — ok. 120-200 g/m? (zuzycie zalezy od podtoza, narzedzia i sposobu malowania, doktadne zuzycie
mozna ustali¢ poprzez malowanie prébne)

- czas przydatnosci do obrébki po rozrobieniu, zmieszaniu — ok. 90 min. w temperaturze 20°C i wzglednej
wilgotnosci powietrza 60% (w wyzszych temperaturach czas gotowosci do obrébki ulega skréceniu,
a w nizszych wydtuzeniu)

Uwaga: Nalezy zapewni¢ intensywng wymiane powietrza w pomieszczeniu w trakcie schniecia i twardnienia
powtoki, poniewaz parowanie materiatu moze powodowaé podwyzszenie wilgotnosci powietrza.

- warunki obrébki - minimalna temperatura obrébki dla materiatu, otoczenia i podfoza wynosi 10°C,
a temperatura maksymalna 30°C, wzgledna wilgotnos$¢ powietrza nie moze przekraczaé¢ 80%, temperatura
podtoza musi by¢ zawsze przynajmniej o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy

- przerwy technologiczne - podczas pracy w temperaturze + 20°C przerwy technologiczne pomiedzy
nakfadaniem kolejnych warstw wynoszg min. 16 i maks. 48 godz.
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- czas schniecia — w temperaturze +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 60% warstwa nadaje sie do
chodzenia po ok. 16 godz. Po 7 dniach catkowicie stwardniata i odporna na obcigzenia mechaniczne
i chemiczne. W nizszych temperaturach czas schniecia ulega wydtuzeniu.

SALA HYBRYDOWA WSS nr 5, SOSNOWIEC

Uwaga:

Podtoze musi by¢ nosne, mocne, stabilne, pozbawione luznych czgstek, pytéw, olejéw, ttuszczéw, resztek
startej gumy oraz innych substancji zmniejszajacych przyczepnos$é. Cementowe, wzbogacone tworzywem
sztucznym masy wyrownawcze nalezy sprawdzi¢ pod katem przydatnosci do pokrycia, w takim wypadku
nalezy wykona¢ powierzchnie prébna.

Srednia wytrzymatosé¢ podtoza musi wynosié¢ min. 1,5 N/mm?. Minimalna warto$¢ jednostkowa nie moze by¢
mniejsza niz 1,0 N/mm?.

Podtoza muszg osiggngé wilgotnos¢ wyréwnawczg, ktéra nie moze przekraczaé:

Beton i jastrychy cementowy: max 4%

Jastrych anhydrytowy: max 1 %

Jastrychy z twardego asfaltu muszg odpowiadac klasie twardosci IC 15 oraz nie mogg sie odksztatca¢ pod
wptywem temperatur lub obcigzer mechanicznych.

Utwardzacz dodac¢ do masy podstawowej i intensywnie miesza¢ wolnoobrotowym mieszadtem (maks. 400
obr./min) do uzyskania jednolitej barwy. Przelaé¢ do innego pojemnika i ponownie doktadnie wymieszac.
Materiatu przeznaczonego na warstwe posrednig i wierzchnig nie nalezy rozcienczaé. Naktada¢ pedzlem,
watkiem lub natryskiwac urzgdzeniami airless (bez filtra).

Natychmiast po uzyciu i na czas dtuzszych przerw w pracy narzedzia przemy¢ wodg lub ciepta woda
z dodatkiem mydta.

Nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych oraz informacji technicznych wybranego producenta.

Oktadzina z wyktadziny elastycznej PVC w pomieszczeniach mokrych/suchych/ korytarz
Oktadzina $cienna heterogeniczna PVC lub oktadzina o parametrach nie gorszych niz:

e Zwarta, elastyczna, wielowarstwowa okfadzina Scienna o wybranym przez Zamawiajgcego wzorze,
zgodnie z norma EN 259-1

* Forma dostawy wg EN ISO 24231: rolka20 mbx2 m

*  Grubos¢ catkowita: 1,5mm

*  Grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,15mm

* Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430) < 2400 g/m?

*  Wytrzymatosé spoin na poziomie = 250N / 50mm - wg EN 684

* Klasa palnosci wg EN 13501-1: B-s2, dO

* QOdpornos$¢ chemiczna wg ISO 26987 (EN 423): Dobra

* Nie zawiera biocyddéw i ftalantéw

* Nie sprzyjajgca rozwojowi grzybow i bakterii

* Nie przyczyniajaca sie do rozwoju infekcji

* Zmywalna zgodnie z EN 12956

¢ Zabezpieczona fabrycznie w sposdéb niewymagajgcy woskowania, pastowania badz naktadania
dodatkowych Srodkéw zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania

* O niskiej emisji LZO <10ug/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z normg EN 165 oraz spetniajgca klase
A+ potwierdzong raportem Eurofins

* Posiadajgca deklaracje srodowiskowg EPD

*  Emitujaca slad weglowy nie wiekszy ni¢ 4,26kg/m2 w module A1-A3

* Nadajgca sie w 100% do recyklingu

lub

Oktadzina scienna heterogeniczna PVC lub oktadzina o parametrach nie gorszych niz:
* Heterogeniczna winylowa oktadzina scienna o wybranym przez Zamawiajgcego wzorze, zgodnie
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lub

znormg EN 233

Forma dostawy wg EN ISO 24341: rolka35 mb x2 m

Grubos¢ catkowita: 0,92mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,12mm

Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430) < 1500 g/m?
Wytrzymatosc¢ spoin na poziomie = 150N / 50mm - wg EN 684
Reakcja na ogierh wg EN 13501-1: B-s2,d0

Odpornosé chemiczna wg EN ISO 26987 (EN 423): Dobra

Nie zawiera biocydéw i ftalantéw

Nie sprzyjajaca rozwojowi grzybow i bakterii

Nie przyczyniajaca sie do rozwoju infekcji

O niskiej emisji LZO <10ug/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z normg EN 165 oraz spetniajgca klase
A+ potwierdzong raportem Eurofins

Nadajaca sie w 100% do recyklingu

Oktadzina scienna homogeniczna PVC lub oktadzina o parametrach nie gorszych niz:

Homogeniczna winylowa oktadzina sScienna o wybranym przez Zamawiajgcego wzorze, zgodnie
znormg ISO 10581

Forma dostawy wg EN 1SO 24341: rolka30 mbx2 m

Grubos¢ catkowita: 1,30mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 1,30mm

Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430) < 2100 g/m?

Wytrzymatos¢ spoin na poziomie = 250N / 50mm - wg EN 684

Reakcja na ogien wg EN 13501-1: B-s2,d0

Odpornosé na swiatto = 7 zgodnie z norma EN ISO 105-B02

Odpornosé chemiczna wg I1SO 26987 (EN 423): Dobra

Nie zawiera biocydéw i ftalantow

Odpornosé przeciw grzybom i bakteriom wg 1SO 846, Cze$¢ C: Nie sprzyja rozwojowi

Nie przyczyniajgca sie do rozwoju infekcji

Posiadajgca zatwierdzenie testu pomieszczenia sterylnego wg ASTM F/00 — klasa A

Posiadajgca kompatybilnos¢ z testem pomieszczenia mokrego wg GBR Klasa VT

Zabezpieczona fabrycznie w sposdb niewymagajacy woskowania, pastowania badz naktadania
dodatkowych srodkéw zabezpieczajacych przez caty okres uzytkowania

O niskiej emisji LZO <10ug/m3 mierzonej po 28 dniach

Nadajaca sie w 100% do recyklingu

W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia nalezy wybrac¢ odpowiednig oktadzine.

Uwaga:

Nalezy zastosowac odbojnice Scienne do ciggdw komunikacyjnych na wysokos$¢ 120-150 cm z pasem o sze-
rokosci min. 40 cm i narozniki metalowe.

OCHRONA RADIOLOGICZNA:

Oktadzina z blachy otowianej na salach operacyjnych

- okfadzina wg projektu oston radiologicznych
Oktadzina z dodatkiem otowiu o grubosci okreslonej w projekcie oston statych. Oktadzine z dodatkiem otowiu
nalezy zastosowac na Scianach oraz stropach — sufit, podtoga.

Ptyty gipsowo-kartonowe z powtoka otowiang
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- ptyty wg projektu oston radiologicznych
Ptyty z dodatkiem otowiu o grubosci okreslonej w projekcie oston statych. Ptyty z dodatkiem otowiu nalezy
zastosowac na $cianach oraz stropach — sufit, podtoga.

Ptyty gipsowo-kartonowe z siarczanem baru

- ptyty wg projektu oston radiologicznych

Ptyty z dodatkiem otowiu o grubosci okreslonej w projekcie oston statych. Ptyty z dodatkiem siarczanu baru
nalezy zastosowacd na $cianach oraz stropach — sufit, podtoga.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu oston radiologicznych na etapie Projektu Technicznego.
Projekt oston statych nalezy sporzadzi¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej po wyborze sprzetu
radiologicznego, dobraniu konkretnego producenta wyposazenia pomieszczed w ktérych bedg wykonywane
badania/ zabiegi z uzyciem promieniowania. Zamawiajgcy dopuszcza wszystkie powyzsze rozwigzania zgodne
z obowigzujgcymi przepisami

Drobnoziarnisty, cementowo-wapienny tynk maszynowy do stosowania wewnatrz pomieszczen. Spetnia
wymagania normy PN EN 998-1 — np. do odtworzenia tynkdéw po skuciu na murach istniejgcych.

Stosowany do maszynowego lub recznego wykonywania wewnetrznych wypraw tynkarskich kategorii Il lub
jako lekki tynk podktadowy pod wyprawy szlachetne i tynki dekoracyjne w kazdego rodzaju pomieszczeniach.
Zalecany na nosne podtfoza ceramiczne, silikatowe, betonowe, keramzytowe, $ciany z bloczkéw z betondéw
komarkowych lub na nosne podtoza starych tynkéw wapiennych lub cementowo-wapiennych klasy reakcji na
ogien co najmniej Al.

Wtasciwosci:
- drobnoziarnisty, do naktadania recznego i mechanicznego

do stosowania wewnatrz pomieszczen

na réznego rodzaju podtoza

wysoce paroprzepuszczalny
- Barwa — Jasno szara
- Zuzycie — Okoto 1,3 kg/m2/mm. Warto$¢ ta nie uwzglednia roboczych strat materiatu. Ustalajac faktyczne
zuzycie nalezy uwzglednic obiektowe warunki wykonywania.
- Czas schniecia — Czas schniecia tynku (przy temperaturze +20°C i przy wzglednej wilgotnosci powietrza
wynoszgcej 65%) to ok. 1 mm/dobe.
Tynk zasycha przy udziale procesu hydratacji (uwodnienia) oraz w sposéb fizyczny, tzn. przez odparowywanie
wody zarobowej. W zwigzku z tym w chtodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotnosci powietrza czas
schniecia tynku ulega wydtuzeniu.

Dane Techniczne:

- Gestos$¢ nasypowa: ok.1,30 kg/dm3
Przyczepno$é do podtoza: = 0,1 N/mm2
Wytrzymatos¢ na sciskanie: 2 2,1 MPa
Konsystencja: sucha zaprawa

Uwaga:

Na nosne podtoza ceramiczne, silikatowe, betonowe, keramzytowe, $ciany z bloczkéw z betondw
komdrkowych lub na nosne podtoza starych tynkéw wapiennych lub cementowo-wapiennych klasy reakcji na
ogien co najmniej Al.

Podtoze musi by¢ réwne, czyste, suche, mocne, no$ne oraz pozbawione substancji zmniejszajgcych
przyczepnos$é. Podtoze musi by¢ czyste, suche, zwarte i nosne. Na mury o normalnej chtonnosci — po
ewentualnym zwilzeniu - nanies¢ obrzutke tzw. ,szpryc”, ktéra powinna pokry¢ réwnomiernie ok. 50%
powierzchni. Silnie chtonne podtoza nalezy uprzednio zagruntowad i réwniez naniesé obrzutke. Na podtozach
o duzej przyczepnosci (np. nowe podtoza ceramiczne) dopuszcza sie nanoszenie bez wstepnej obrzutki przy
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wykonywaniu wypraw tynkarskich wewnetrznych.

Tynk najefektywniej naktada sie odpowiednimi agregatami tynkarskimi. Mozna takze zastosowaé mieszarke
do zapraw i pompe Slimakowa lub ttokowg. W przypadku recznego naktadania zaprawe mozna rozmieszac
przy uzyciu betoniarki lub mieszadta elektrycznego. llos¢ wody do rozrobienia 25 kg zaprawy wynosi okoto 6
litrow (w zaleznosci od wymaganej konsystencji), a przy nakfadaniu maszynowym poziom wody ustali¢
doswiadczalnie. Czas mieszania przy uzyciu mieszarek recznych wynosi ok. 5 min.

Na jednorodnych powierzchniach muréw materiat naktada¢ w jednym cyklu. W przypadku muréw
mieszanych lub niejednorodnych podtozy naktada¢ dwuwarstwowo ,,mokre w mokre” Powierzchnie zatrze¢
jednolicie przy uzyciu pacy styropianowej, z filcem lub twarda ggbka. W rejonie ptyt z materiatéw drewno
pochodnych, kaset zaluzji, wiericéw, paséw stropowych lub niejednorodnych muréw nalezy najpierw natozy¢
ok. 5 mm grubosci warstwe zaprawy i zatopi¢ w niej siatke wzmacniajacg z wtékna szklanego, pozostawiajac
odpowiedniej wielkosci zaktadke.

Tezejacg powierzchnie lekko przeczesad szorstkg miotetka. Minimalna grubos¢ warstwy: 12 mm; powyzej 20
mm naktadaé warstwowo po dostatecznym wyschnieciu poprzedniej nadajgc warstwie spodniej odpowiednig
szorstkos¢ celem zwiekszenia przyczepnosci. W przypadku prowadzenia prac na zewnatrz unikaé pracy w
bezposrednim nastonecznieniu, przy silnym wietrze lub mgle. Stosowa¢ plandeki lub siatki ocieniajgce celem
ochrony nowo wykonanych wypraw przed deszczem, silnym storicem lub wiatrem.

Obrdbka: Po narzuceniu tynku na uprzednio przygotowane podtfoze Sciggnagé¢ (wyréwnac) tynk tatg typu H,
wyréwnujgc cata powierzchnie. Tak obrobiong pozostawi¢ na 4 do 16 godzin (w zalezno$¢ od warunkdéw
atmosferycznych), az do wstepnego zwigzania tynku. Nastepnie przystgpi¢ do Scinania tynku (tynk powinien
by¢ na tyle zwigzany, aby nastepowato jego osypywanie, a nie wyrywanie) przy uzyciu taty trapezowej lub
zdzieraka az do wyréwnania powierzchni w stopniu satysfakcjonujgcym, pamietajac o cato-powierzchniowym
przeprowadzeniu tego procesu. Nastepnie zrosi¢ woda i zaciera¢ przy pomocy pacy styropianowej lub pacy z
twarda gabka do chwili uzyskania réwnej i gtadkiej powierzchni. W celu uzyskania drobnej, jednorodnej
faktury tynk obrabiaé po wstepnym zatarciu ,na

sucho” paca z drobng, miekka gabka lub filcem.

Minimalna grubos¢ warstwy: 12 mm; powyzej 20 mm naktada¢ warstwowo. Podczas przygotowywania,
naktadania i wysychania tynku, temperatury materiatu, otoczenia i podtoza nie mogg by¢ nizsze od +5°C. W
przypadku prac prowadzonych w okresie zimowym dogrzewac lub zabezpieczy¢ tynkowane powierzchnie
réwniez przed i po okresie wykonywania prac w celu zachowania odpowiednich warunkéw wysychania. Prace
prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5°C do +30°C. Swiezo otynkowane powierzchnie nalezy utrzymywaé w
stanie wilgotnym przez kolejne 2-3 dni, a w przypadku wysokich temperatur czesciej kontrolowac wilgotnosé.
Nie dopuszcza¢ do bezposredniego nagrzewania Swiezo otynkowanych powierzchni. Przy stosowaniu
nagrzewnic wymagane jest wietrzenie pomieszczen lub zapewnienie odpowiedniej ich wentylacji, ze wzgledu
na zachowanie poprawnego procesu karbonizacji. Szczeliny instalacyjne lub gtebokie bruzdy wypetni¢ tym
samym materiatem (co najmniej dwa dni wczesniej) lub w trakcie nanoszenia obrzutki.

Powierzchnie przewidziang pod ptytki ceramiczne lub elewacyjne elementy dekoracyjne wyréwnac i zatrzec
na ostro celem zachowania odpowiedniej przyczepnosci.

Swiezo otynkowane powierzchnie nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym przez kolejne 2-3 dni, aw
przypadku wysokich temperatur wilgotnos¢ kontrolowac czesciej. Nie dopuszczaé do bezposredniego
nagrzewania $wiezo otynkowanych powierzchni. Stosowac siatki/plandeki ochronne.

Natychmiast po uzyciu i na czas przerw w pracy narzedzia my¢ wodg lub cieptg wodg z mydtem.

Nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych oraz informacji technicznych wybranego producenta.

Do murdw zasolonych:

1. Obrzutka tynkarska do zastosowan zewnetrznych i wewnetrznych - stosowany jako mostek szczepny pod
tynki mineralne, a szczegdlnie zalecany pod tynki renowacyjne systemu na zewnatrz i wewnatrz. Sktadnik
systemu tynkéw renowacyjnych.

Wtasciwosci:
- Wysoka przyczepnosc do podtoza
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Odporno$¢ na siarczany

Odpornos$¢ na mroz

Mozliwos¢ obrdbki recznej i maszynowej
Mozliwos¢ stosowania na zewnatrz i wewnatrz
Wiazanie hydrauliczne

- Spoiwo — Cement z niskg zawartoscig dodatkéw organicznych.

- Barwa —szara

- Zuzycie — ok. 5,0 kg/m? przy pokryciu 50% powierzchni muru

Dane dotyczgce zuzycia stanowig wartosci przecietne. Doktadne zuzycie mozna okresli¢ tylko
wykonujgc préby na konkretnej budowie.

- Czas schniecia — Czas oczekiwania na ponowng obrébke zalezy od temperatury, wilgotnosci powietrza,
ruchu powietrza, nastonecznienia i grubosci aplikacji. Informacje te majg zatem charakter orientacyjny.

Dane Techniczne:
Normalna zaprawa tynkarska (GP) zgodnie z normg EN 998-1
Spetnia wymagania WTA-Merkblatt 2-9-20/D

- Granulacja: ok. 3 mm
Przewodnos¢ cieplna: A10 dry,mat < 1,00 W/(mK) dla P=50 % wedtug EN 1745
Wytrzymatos¢ na sciskanie: Kategoria CS IV wedtug EN 998-1
> 6 N/mm? wedtug DIN EN 1015-11
Gestos$¢ objetosciowa: p: ok. 1,8 g/cm3
Przyczepnos$é: = 0,5 N/mm? wedtug EN 1015-12 Model pekniecia B
Reakcja na ogien: Klasa A1 wedtug EN 13501-1 (niepalny)

Uwaga:

Zawilgocony i zasolony mur na powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych. Parapety i inne wystajgce
elementy nalezy oklei¢ .

Dokfadnie okry¢ szkto, ceramike, klinkier, kamieA naturalny, powierzchnie malowane, glazurowane i
anodowane.

Uszkodzony tynk nalezy usung¢ co najmniej 80 cm powyzej rozpoznawalnej krawedzi uszkodzenia.

Stary odbity tynk zawierajgcy sél nalezy natychmiast usung¢ poza miejsce budowy.

Usunac z powierzchni muru wszelkie pozostatosci kruchego tynku, brudu, kurzu, starych powtok bitumicznych
i innych materiatdw ostabiajgcych przyczepnosé.

Usungc uszkodzone spoiny muru na gtebokos$¢ co najmniej 20 mm. Usuniete spoiny mozna wypetni¢ i dopiero
po uzupetnieniu spoin zastosowac obrzutke. Doktadnie oczysci¢c mur mechanicznie. Podtoze tynku musi by¢
stabilne. Zwilzy¢ podtoze przed naktadaniem, aby byto matowo wilgotne ale nie mokre.

Nalezy przestrzegac¢ VOB czes¢ C, DIN 18350.

Natychmiast po uzyciu i na czas przerw w pracy narzedzia my¢ wodg lub ciepta wodg z mydtem.

Nalezy Scisle przestrzegac wytycznych oraz informacji technicznych wybranego producenta.

2. Najwyzszej klasy tynk wapienny na bazie naturalnie hydraulicznego wapna NHL2. Tynk renowacyjny do
murdw zasolonych — do stosowania na zewnatrz i do wnetrz jako tynk wierzchni i podktadowy.

Wtasciwosci:

- Uziarnienie 0-4 mm

- Grupa zapraw CS Il zgodnie z DIN EN 998-1

- Wytrzymato$¢ na sciskanie > 2,0 N/mm?

- Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego p ok. 10

- Mrozoodporny

- Przystosowany do obrdébki recznej i maszynowej
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- Spoiwo — naturalne hydrauliczne wapno NHL2, tras i dodatki mineralne wedtug EN 13139.

- Barwa —jasno szary

- Zuzycie — Ok. 1,4 kg/m? na 1 mm grubosci warstwy. Doktadne wartosci nalezy ustali¢ na powierzchni probne;j
na danym obiekcie.

- Warunki obrébki — Temperatura obrdbki: Dla otoczenia i podfoza i materiatu 2 +5 °C. Nie prowadzié prac przy
bezposrednim nastonecznieniu, podczas deszcz lub w silnym wietrze, lub

powierzchnie odpowiednio ostonic¢

- Czas schniecia — Przerwa technologiczna przed kolejnym cyklem roboczym wynosi 1 dzier na kazdy 1 mm
grubosci warstwy. W trakcie schniecia nalezy chronié powierzchnie przed zbyt szybkim wysychaniem.

Uwaga:

Nadaje sie do muréw wedtug DIN 1053. Nie nadaje sie do muréw zasolonych i mocno zawilgoconych.
Uwzgledni¢ wymagania wedtug DIN 18550, VOB cze$é C DIN 18350. Podtoze musi byé czyste, suche, zwarte,
nosne i niezmozone,wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosé. Tynk podktadowy musi by¢ dobrze
zwigzany i zmatowiony. Podtoze doktadnie oczysci¢. Podtoza chtonne wstepnie zwilzy¢ (do stanu matowo-
wilgotnego). Nanies$¢ obrzutke i pozostawic¢ do catkowitego zwigzania (wyschniecia do jasnego koloru). Tynk
nanie$¢ na przygotowane podtoze na grubosé 15-20 mm, przetrze¢ na ostro po wstepnym zwigzaniu. Po
odpowiednio dtugim czasie schniecia, mozna natozy¢ drugg warstwe tynku z tego

samego materiatu. Srednia grubo$¢ warstwy musi wynosié¢ na zewnatrz 20 mm (minimalna dopuszczalna 15
mm) i wewnatrz 15 mm (dopuszczalna minimalna wynosi 10 mm). W przypadku koniecznosci wykonania
sfilcowanej powierzchni, mozna po odpowiednio diugim czasie schniecia nanie$¢ szpachle i wykonac
filcowanie powierzchni. Przy stosowaniu na zewnatrz konieczne jest malowanie. Nalezy stosowad wytgcznie
farby o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej. Zaleca sie stosowanie farb dyspersyjno-silikatowych lub
wapiennych.

Natychmiast po uzyciu i na czas przerw w pracy narzedzia my¢ wodg lub cieptag wodg z mydtem.

Nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych oraz informacji technicznych wybranego producenta.

3. Mineralny drobnoziarnisty tynk wapienny do stosowania wewnatrz i na zewnatrz — Stosowany jako
warstwa wykanczajgca na tynki mineralne. Nie nadaje sie jako tynk cokotowy.

Wtasciwosci:

- przystosowany do obrdbki recznej i mechanicznej
przystosowany do filcowania
drobnoziarnista powierzchnia
maksymalna wielkos¢ ziarna 0,5 mm
wysoce paroprzepuszczalny p ok 8
klasa wytrzymatosci na Sciskanie CS | zgodnie z DIN EN 998-1
grupa zapraw: Pl wedtug DIN 18550

- Spoiwo — Mineralne spoiwo i mineralne dodatki.

- Barwa — naturalna biel

- Zuzycie — Ok. 1,5 kg/m? na mm grubosci warstwy. Doktadne ilosci okresla sie, wykonujgc proby na danym
obiekcie.

- Warunki obrébki — Minimalna temperatura stosowania: Przy obrdbce dla otoczenia i podtoza >+ 5 °C

- Czas schniecia — Przed naniesieniem nastepnej warstwy farby nalezy odczekaé co najmniej 7 dni. W trakcie
schniecia nalezy chroni¢ powierzchnie przed zbyt szybkim wysychaniem.

Uwaga:

Nadaje sie jako tynk wierzchni do stosowania w systemie IDS, jak rowniez dla pozostatych mineralnych tynkéw
podktadowych.

wewnatrz i na zewnatrz wg DIN 18 550 z grupy tynkéw PI, PlI, PlII.

48



ITO

SALA HYBRYDOWA WSS nr 5, SOSNOWIEC

Moze byc¢ stosowany we wnetrzach na tynkach gipsowych i ptytach gipsowych oraz na nosnych

istniejgcych powtokach malarskich i tynkach zywicznych po uprzednim

zagruntowaniu.

Podtoze musi by¢ czyste, suche, zwarte, nosne i niezmrozone, wolne od substancji zmniejszajgcych
przyczepnos$é. Tynk podktadowy musi by¢ dobrze zwigzany i zmatowiony. Podtoze doktadnie oczyscié.
Materiat naktada¢ recznie lub maszynowo.

Dtugosé weza maks 25 m, srednica co najmniej 25 mm.

Po zaciggnieciu nada¢ powierzchni strukture lub filcowaé.

Przy stosowaniu na zewnatrz konieczne jest malowanie. Malowaé tylko wysoce paroprzepuszczalnymi
farbami, zaleca sie farby fasadowe.

Otoczenie malowanej powierzchni nalezy doktadnie przykryé, w szczegdlnosci szkto, ceramika, powierzchnie
lakierowane, klinkier, kamien naturalny, metal i drewno.

Natychmiast po uzyciu i na czas przerw w pracy narzedzia my¢ woda lub ciepta woda z mydtem.

Nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych oraz informacji technicznych wybranego producenta.

4. Najwyzszej jakosci, bezrozpuszczalnikowa, silikatowa farba do wnetrz. Najwyzszej jakosci farba
przeznaczona do wymalowan wewnetrznych rédznego typu pomieszczen np.: mieszkalnych, szkét, przedszkoli,
budynkdéw uzytecznosci publicznej, a takze renowacji wnetrz zabytkowych.

Szczegdlnie polecana na: niemalowane tynki mineralne z grupy zapraw wapiennych,
cementowowapiennych i cementowych PI, Pl i Plll, beton, mur licowy z cegty wapienno-piaskowej oraz
nosne powtoki krzemianowe.

Po odpowiednim przygotowaniu nadaje sie rowniez do malowania tapety z wtdkna szklanego, tynki
gipsowe, ptyty gipsowe i gipsowo-kartonowe oraz nosne warstwy farb dyspersyjnych. Naturalna zasadowos¢
spoiwa farby zapewnia ochrone przed rozwojem bakterii i grzybéw.

Wtasciwosci:
- Nie zawiera srodkow konserwujacych
Bezrozpuszczalnikowa
Nie zawiera zmiekczaczy
Nie zawiera sktadnikow powodujacych ,fogging” — tapanie” kurzu z powietrza
Pomaga w utrzymaniu higieny powietrza w pomieszczeniu
Podlega kontroli zewnetrznej
Wodorozciericzalna
Przyjazna dla srodowiska, o niktym zapachu
Biata
tatwa w obrébce
Bardzo dobrze dyfuzyjna sd H20< 0,02 m wg. PN EN 1062
Powtoki krzemianowe zachowujg wtasciwosci podtoza zapewniajgc przepuszczalnosé powtoki
Niepalna, A2 wedtug DIN 4102, nr certyfikatu P-BAY26-04659
- Spoiwo — Szkto wodne potasowe z dodatkiem stabilizatorow organicznych wg DIN 18 363 ust. 2.4.1.
- Barwa — Biata, biel antyczna (zblizona do RAL 9010). Farbe mozna barwi¢ na wszystkie kolory o
wspotczynniku jasnosci > 70. Aby unikng¢ ewentualnych btedéw barwienia, nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem
doktadnos¢ koloru. Na stykajgcych sie powierzchniach uzywac farb z jednej partii produkcyjnej.
- Stopien potysku — Gteboki mat (wedtug PN EN 13300).

Dane Techniczne:
Wiasnosci wg normy PN EN 13 300: W zaleznosci od koloru w nieznacznym stopniu mogg zmieniac sie
parametry techniczne farby.

Odpornos¢ na szorowanie na mokro: Klasa R2

Zdolnos¢ krycia: H10- Klasa: 2 dla wydajnosci 7 m%I

Granulacja: S1 - drobna (<100 pm)

Gestos¢: ok. 1,57 g/cm3
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- Produkty uzupetniajgce — biata farba gruntujgca, o wysokiej przyczepnosci do podtoza, stosowana jako
podktad.

- Zuzycie — Ok. 140 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gtadkich powierzchniach. Na podtozach
szorstkich odpowiednio wiecej. Doktadne zuzycie mozna ustali¢ wytgcznie w praktyce przez malowanie
probne.

- Warunki obrébki — Minimalna temperatura stosowania: +8°C podfoza otoczenia i materiatu.

- Czas schniecia — W temp. +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha
i nadajgca sie do powtdérnego malowania po 4 - 6 godz. Powtoka jest catkowicie sucha i w petni wytrzymata
na obcigzenia po ok. 3 dniach. W nizszych temperaturach i przy wyzszej wilgotnosci powietrza czasy te ulegaja
wydtuzeniu.

SALA HYBRYDOWA WSS nr 5, SOSNOWIEC

Uwaga:

Podtoze musi byé nosne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszajacych przyczepnosé.

- Podtoza mineralne z zeszkliwiong powierzchnig, podtoza o osypujacej i Scierajacej sie powierzchni: Warstwe
wierzchnig usungé mechanicznie lub przez fluatowanie i nastepnie zmyé woda.

- Tynki zgodne z norma DIN EN 998-1 Klasa CS Il - CS IV / wytrzymato$¢ na $ciskanie min. 2 N/mm?: State,
normalnie chtonne i rGwne tynki mozna malowac bez warstwy podktadowej. W przypadku tynkéw chtonnych,
lekko piaszczacych i o wiekszym stopniu przeszlifowania nanies¢ warstwe gruntujaca.

- Tynki gipsowe zgodne z normg EN 13279-1 / wytrzymatos¢ na sciskanie min. 2 N/mm?: Zwarte tynki
gruntowac. Miekkie tynki gipsowe wzmocni¢ materiatem. Tynki z zeszkliwiong powierzchnig, przeszlifowac i
oczysci¢ z pytu. Gruntowac srodkiem. Po catkowitym wyschnieciu wykona¢ warstwe posrednig poprawiajaca
przyczepnosc.

- Tynki gliniane: Powierzchnie przeznaczone do malowania oczyscié¢, zagruntowaé. Wykona¢ malowanie
prébne, sprawdzajgce ewentualnos¢ pojawienia sie brgzowych przebarwien.

- Ptyty gipsowo-kartonowe: Zeszlifowac nadmiar szpachlowki. Zagruntowac. Miekkie miejsca szpachlowane
gipsem wzmocni¢ Srodkiem. Gruntowaé Srodkiem. Ptyty z zawartoscig sktadnikdw wodorozcieniczalnych i
mogacych powodowad przebarwienia gruntowac, a nastepnie wykonaé warstwe posrednia.

- Scianki z elementéw gipsowych: Zagruntowac.

- Beton:Usungé¢ ewentualne pozostatosci substancji zmniejszajgcych przyczepnos$é oraz substancji
osypujacych sie i piaszczacych. Gruntowad.

- Mur licowy z cegty wapienno-piaskowej: Wykwity solne zeszczotkowac na sucho.

- Mur licowy z cegty ceramicznej: Gruntowac

- No$ne powtoki wapienne, cementowe lub krzemianowe: Na powierzchniach silnie chtonnych wykonac
warstwe gruntujaca.

- Nosne, matowe powtoki z farb dyspersyjnych i tynkdw z zywic syntetycznych: Matowe réwnomiernie
chtonne podtoza mozina wykonywaé bez gruntowania. Silnie chtonne podioza gruntowaé. W celu
zoptymalizowania przyczepnosci i unikniecia peknie¢ wiosowatych na powierzchni, nalezy na starych,
dyspersyjnych powtokach o matowym lub btyszczgcym potysku wykonaé gruntowanie.

- Powtoki nienosne:Nienosne powtoki z lakierdw, farb dyspersyjnych i tynkdw z zywic syntetycznych catkowicie
usungc. Gruntowac. Stabe powtoki z farb mineralnych usungé¢ mechanicznie.

- Farby klejowe: Zmy¢ do podtoza. Wykona¢ warstwe gruntujgcg i warstwe posrednia.

- Nie malowane tapety: Malowa¢ bez wczesniejszego przygotowania. Na tapetach wyttaczanych, o
nieréwnomiernej powierzchni wykonaé¢ malowanie prébne.

- Tapety z wtdkna szklanego: Gruntowac.

- Tapety nieprzylegajagce do podtoza: Catkowicie usungé, zmyc¢ resztki kleju i papieru. Powierzchnie
zagruntowac. Wykonaé warstwe posrednia.

- Powierzchnie pokryte plesnig: Nalot z plesni usungé przez czyszczenie na mokro. Powierzchnie zmy¢
srodkiem grzybobdjczym i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia.

- Niewielkie ubytki: Po odpowiednim przygotowaniu uzupetni¢ ubytki szpachléwkg zgodnie z instrukcja
obrébki, nastepnie pomalowac srodkiem poprawiajagcym przyczepnos¢. Miejsca szpachlowane gipsem
gruntowacd.

Malowa¢é pedzlem, watkiem lub natryskiwaé urzagdzeniami airless.
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Farbe nierozcieniczong lub rozciericzong maks. 5 % wody naktadac obficie i rwnomiernie. Przy duzej réznicy
koloru podtoza i farby zaleca sie wczesniejsze zagruntowanie podtoza farbg rozciernczong maksymalnie 5%
wody. Nierédwnomiernie lub silnie chtonne podtoza zagruntowac.

Aby zachowac specyficzne wtasciwosci farby nie nalezy jej miesza¢ z innymi materiatami. W celu unikniecia
réznic kolorystycznych na ztgczach pasm roboczych, wieksze powierzchnie nalezy malowac¢ w jednym cyklu
roboczym metoda "mokre na mokre". Nie stosowac¢ na powierzchniach lakierowanych, drewnianych z
tworzyw sztucznych oraz z wykwitami solnymi. W wypadku ciemnych koloréw duze obcigzenie mechaniczne
powierzchni (zadrapania) moze powodowac pojawienie sie widocznych jasnych smug. W wypadku natrysku
Airless farbe nalez dokfadnie wymiesza¢ i przecedzi¢. Odznaczanie sie miejsc w ktorych dokonywano
poprawek zalezne jest od wielu czynnikdéw i jest nieuniknione. Zastosowanie na catej powierzchni warstwy
posredniej zmniejsza ryzyko odznaczen. Na podfozach zawierajgcych gips zawsze konieczne jest wykonanie
warstwy podkfadowej.

Starannie zabezpieczyé otoczenie malowanej powierzchni, zwfaszcza szkto, ceramike, powierzchnie
lakierowane, klinkier, kamien naturalny, metal i drewno naturalne oraz lazurowane. Miejsca spryskane farbg
natychmiast zmywac woda.

Natychmiast po uzyciu i na czas przerw w pracy narzedzia my¢é woda lub ciepta woda z mydtem.

Nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych oraz informacji technicznych wybranego producenta.

SALA HYBRYDOWA WSS nr 5, SOSNOWIEC

Gtebokomatowa, cienkopowtokowa, lateksowa farba ceramiczna o wyjgtkowo lekkiej aplikaciji.

Tworzy trwate powtoki na gtadkich jak i teksturowanych powierzchniach. Pozwala uzyska¢ wyjgtkowo gtadka,
cienka powtoke w gtebokim macie na powierzchniach narazonych na duze obcigzenia (1 klasa odpornosci wg
PN-EN 13300). Farba charakteryzuje sie wyjatkowo lekkg i szybkg aplikacjg zmniejszajgc naktady pracy na
duzych powierzchniach. Nie barwiona wyréznia sie doskonata biels.

Do malowania wnetrz, na Sciany i sufity z gtadzi gipsowych i gipsowych mas szpachlowych, z tynkéw
cementowo-wapiennych  lub  dyspersyjnych, betonu, cegly klinkierowej i silikatowej, ptyt
gipsowokartonowych.

Takze na stare powtoki farb dyspersyjnych i na dobrze przylegajace tapety typu raufaza czy tapety z wtékna
szklanego. Ze wzgledu na swoje wtasciwosci, szczegdlnie zalecana do pomieszczen mieszkalnych i biurowych
na silnie oSwietlone powierzchnie obserwowane pod katem ostrym (sufity, sciany prostopadte do okien) lub
takie, na ktérych nalezy ukry¢ drobne nieréwnosci podtoza. Moze by¢ stosowana takze w obszarze stuzby
zdrowia np szpitalach, przychodniach itp.

Wtasciwosci:
Ceramiczna odpornos¢
Gteboki mat w 1. klasie (najwyzszej) odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN-13300
Maskuje drobne nieréwnosci Scian
Ekstremalnie fatwa aplikacja
Wydtuzony czas na rozprowadzanie i fakturowanie farby
Ultragtadka powtoka
Zachowuje strukture podtoza
Zawiera jony srebra
Niskie zuzycie
Swietne krycie
- Spoiwo — Latex syntetyczny wg DIN 55 945
- Barwa — Biaty. Produkt przeznaczony do barwienia.
- Stopien potysku — Gteboki mat (wg PN EN 13 300)
- Zuzycie — Ok. 150-200 ml/m2 na gtadkich podtozach po dwdch warstwach. Zuzycie zalezy od podtoza,
narzedzia, sposobu malowania. Doktadne zuzycie mozna ustali¢ wytgcznie w praktyce przez malowanie
prébne.
- Warunki obrébki — Zakres temperatur stosowania: +5°C - +30°C (otoczenia, podtoza i materiatu); wilgotnos¢
wzgledna powietrza: max 80%.
- Czas schniecia — W temp. +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65%, powtoka wysycha po 4-6 godzinach,
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a kolejne warstwy mozna nakfadaé po 12 godzinach. W nizszych temperaturach i przy wyzszej wilgotnosci
powietrza czasy te ulegajg wydtuzeniu, a przy wyzszych temperaturach, nizszej wilgotnosci i ciefszych
warstwach - skréceniu. Nie dopuszcza¢ do gwattownego wysychania.

SALA HYBRYDOWA WSS nr 5, SOSNOWIEC

Dane Techniczne:
Wiasnosci wg normy PN EN 13 300: w zaleznosci od koloru w nieznacznym stopniu mogg zmieniac sie
parametry techniczne farby.

Odpornosé na szorowanie na mokro: Klasa R1

Zdolnos¢ krycia: H102 przy wydajnosci 6 m2/I

Granulacja: S1 drobna (< 100 pm)

Gestoscé: ok. 1,42 g/cm3 dla bazy B1 i ok. 1,27 g/cm3 dla bazy B3 przed zabarwieniem

Uwaga:

Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszajgcych przyczepnosc.
Gruntowad z sugerowanym rozcieficzeniem 1:3 wodg, wcierajac pedzlem w podtoze az do jego petnego
nasycenia (by w catosci wniknat w podtoze i nie wyszklit sie).

Przygotowanie podtoza

Silnie chtonne lub pylace gtadzie i szpachle gipsowe:

Mozliwe metody gruntowania:

tawkowcem — Wcierac preparat w podtoze az do jego petnego nasycenia. Powinien caty wnikng¢ w podtoze,
aby nie wyszkli¢ powtoki. W przypadku silnie chtonnych podtozy stosowaé metode ,,mokre-wmokre”.
Preparaty wodne podczas wcierania mogg powodowac pecznienie gipsu i prowadzi¢ do wymywania sie gtadzi.
Dlatego bezwonny, rozpuszczalnikowy srodek gruntujgcy nadaje sie do tych celdw najlepie;j.

Watkiem — W przypadku uzycia gruntu przygotowanego specjalnie do nanoszenia watkiem - rozprowadzac
rownomiernie w ilosci nie powodujacej wyszklenia powtoki. Nie zostawiac¢ niezagruntowanych miejsc.
Powierzchnie wmasowywac watkiem poliamidowym/nylonowym do posadzek (runo 13-15mm) bez przerw,
aby utrzymac podtoze mokre w miejscach tgczen obszaréw.

Podczas wmasowywania produkt moze sie lekko pieni¢, co jest celowg wiasciwoscig zapobiegajaca
powstawaniu zaciekéw. Pianka znika.

Natryskiem — prowadzi¢ pistolet ruchem jednostajnym, kierujgc jego dysze prostopadle do malowanej
powierzchni, zwalnia¢ spust zmieniajac kierunek ruchu. Natryskiwa¢ na zaktadke. Stosowac¢ zredukowane
cisnienia by nie uszkodzi¢ stabego podtoza. Nie nanosi¢ zbyt duzych ilosci, by nie doprowadzi¢ do wyszklenia
powtoki lub zaciekdw.

Stabochtonne i zwarte maszynowe tynki gipsowe oraz wapienno-gipsowe grupy P IV:

Zapodktadowaé. Zatarte na mokro gipsy z zeszkliwiong powierzchnig przeszlifowaé, odpyli¢ i zagruntowad.

Scianki z elementéw gipsowych:
Mocno utwardzone, gtadkie ptyty powlec zwiekszajgca przyczepnosé warstwg podktadowa. Silnie chtonne
ptyty zagruntowacd.

Ptyty gipsowo-kartonowe:

Zeszlifowaé nadmiar szpachlowki. Miekkie i gtadkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnic.

Na catg powierzchnie nanie$¢ warstwe podktadowg Haftgrund EG. Ptyty z zawartoscig sktadnikéw
wodorozcienczalnych i mogacych powodowac przebarwienia podktadowad.

Tynki grupy P 1I1i P 111
Mocne, normalnie chtonne tynki malowac bez wczesniejszego przygotowania. Piaszczgce, pylace, porowate

lub silnie chtonne tynki zagruntowac srodkiem rozcieficzonym 1:3 woda.

Beton:
Usuna¢ ewentualne pozostatosci substancji zmniejszajgcych przyczepnosé i inne luzne zanieczyszczenia.
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SALA HYBRYDOWA WSS nr 5, SOSNOWIEC

Beton komdrkowy:

Gruntowac srodkiem rozcienczonym wodg w stosunku 1:3.
Mur licowy z cegty wapienno-piaskowej lub ceramicznej:
Malowac bez wczesniejszego przygotowania.

Nosne powtoki malarskie:
Matowe i stabo chtonne powtoki malowaé bezposrednio. Powtoki btyszczgce i powtoki lakiernicze zmatowié
(przeszlifowac), odpyli¢ i podktadowac srodkiem.

Nienosne powtoki:

Stabe powtoki z lakieréw, farb lub tynkédw dyspersyjnych catkowicie usungé. Niechtonne, gtadkie
powierzchnie podktadowad. Piaszczace, pylace,

porowate lub silnie chtonne tynki gruntowaé srodkiem rozcieficzonym odpowiednio do chtonnosci podtoza
(patrz Karta Techn. ww. gruntéw). Stabe powtoki z farb mineralnych usungé mechanicznie, odpyli¢ i
gruntowac.

Farby klejowe:

Zmy¢ do podtoza. Gruntowad.

Niemalowane tapety oraz papierowe tapety wyttaczane:
Malowac bez wczesniejszego przygotowania.

Tapety nieprzylegajace:
Catkowicie usung¢, zmyc¢ resztki kleju i papieru. Gruntowac.

Powierzchnie pokryte plesnia:
Nalot z plesni i grzybdw usung¢ na mokro. Zastosowacé Srodek grzybobdjczy. Gruntowad zgodnie z rodzajem i
wiasciwosciami podtoza. Na podtozach silnie zaatakowanych wykona¢ warstwe wierzchnig farba.

Podtoza z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub ttuszczu:
Zabrudzenia nikotyng, sadzami, ttuszczami zmy¢ wodg z dodatkiem detergentdw i dobrze wysuszy¢.
Wyschniete zacieki wodne zeszczotkowac na sucho. Wykonac¢ powtoke izolujgco-odcinajaca.

Drewno i materiaty drewnopochodne:
Malowa¢ wodorozcieiczalnymi, ekologicznymi lakierami.

Uzupetnianie drobnych ubytkow:

Po odpowiednim przygotowaniu uzupetnia¢ szpachléwkami, w razie potrzebymiejsca naprawione
zagruntowac.

Malowac pedzlem, watkiem lub natryskiwac urzgdzeniami airless.

Przed malowaniem wymieszaé. Naktadac¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem. Na pierwszg warstwe farbe
mozna rozcienczy¢ max 3% wodg. Warstwe koricowg nanosi¢ bez rozciericzania. Nie stosowaé, gdy temp.
otoczenia, podtoza lub farby jest nizsza niz +5°C albo wyzsza niz +30°C, a wilgotnos¢ wzgl. powietrza
przekracza 80%.

Natychmiast po uzyciu i na czas przerw w pracy narzedzia my¢ wodg lub cieptg wodg z mydtem.

Nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych oraz informacji technicznych wybranego producenta.

Uwaga:

Nalezy stosowac cate systemy wybranego producenta.

Instalacje okfadzin $ciennych nalezy dokonaé zgodnie z zaleceniami wybranego producenta, podtoze musi
by¢ czyste, suche, rowne, przygotowane zgodnie z aktualnymi standardami.

4. Drzwi wewnetrzne i okna
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SALA HYBRYDOWA WSS nr 5, SOSNOWIEC

Drzwi do pomieszczen socjalnych itp:
Drzwi o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej. Wykonczenie odporne na czeste mycie i dezynfekcje.
Ostateczna kolorystyka stolarki drzwiowej wewnetrznej do ustalenia na etapie Projektu Wykonawczego.

W pomieszczeniach, takich jak pokéj lekarzy, pokdj pielegniarek, sala operacyjna nalezy zastosowaé drzwi o
podwyzszonej izolacyjnosci akustyczne;j.

Zamawiajgcy nie wymaga zastosowania zamkéw do drzwi w systemie masterkey.
Zamawiajgcy nie wymaga blokady krzyzowej w drzwiach $luz.

Drzwi w obrebie Bloku Operacyjnego:

Drzwi ze stali nierdzewnej, wszystkie szklenia nalezy wykonac ze szkta bezpiecznego, nalezy réwniez uwzgled-
ni¢ naswietla. Drzwi w obrebie sali operacyjnej sterowane elektrycznie.

Do sali operacyjnej, pomieszczenia przygotowania pacjenta, s$luzy pacjenta, sali nadzoru
anestezjologicznego nalezy przewidzie¢ drzwi sterowane elektrycznie, otwierane bez uzycia dfoni. Nalezy za-
pewnié¢ mozliwos¢ otworzenia drzwi w przypadku braku zasilania.

Szczegotowy opis drzwi:

a) Drzwi uchylne systemowe

Drzwi muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych
dopuszczajgce wyroby do obrotu zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

Dla drzwi uchylnych - deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana na podstawie badan wykonanych
w jednostce notyfikowanej potwierdzajgca bezpieczeristwo uzytkowania i funkcjonowania drzwi z napedem
zgodnie z normg PN-EN 16005:2013-04

Dla drzwi uchylnych - deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana na podstawie badan wykonanych
w jednostce notyfikowanej potwierdzajgca przepuszczalnos¢ powietrza w klasie 2 zgodnie z normg PN-EN
12207:2017-01

Dla drzwi uchylnych - deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana na podstawie badan wykonanych
w jednostce notyfikowanej potwierdzajgca wtasciwosci akustyczne 35(-1;-1) dB zgodnie z normg PN-EN 1SO
10140-2:2021-10 —jesli wymagana jest wyzsza akustyka nalezy to przewidzie¢ na etapie projektu

Drzwi automatyczne powinny by¢ wyposazone w system zabezpieczen przed przypadkowych uderzeniem,
zgodny z normg PN-EN 16005:2013-04

¢ Oscieznica:

- Zintegrowana z zabudowg panelowg $cienng, licowana z powierzchnig paneli sciennych.

- Powinna byé montowana bez widocznych mocowan do sciany.

- Wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240.

- Grubos¢ oscieznicy minimum 1,2 mm.

- Montaz osScieznicy niewidoczny, brak widocznych otwordw i wkretéw zaslepionych plastikowymi
grzybkami.

- Nie dopuszcza sie widocznych spawdw na zewnetrznej czesci oscieznicy.

- Oscieznica powinna posiadac gniazdo na uszczelke stuzgcg do zamortyzowania i uszczelnienia potaczenie
pomiedzy skrzydtem a oscieznicg po zamknieciu drzwi.

- Wyrdéwnanie potencjatéw zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany jest do
oscieznicy przewéd do wyréwnania potencjatéw. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca
zbiorczego potencjatéw na sali.

- Oscieznica lakierowana proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jonéw srebra, ktore sg
osadzane w powtoce paneli podczas ich produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng
ochrone przed bakteriami, grzybami i plesnig, w tym przed gronkowcem ztocistym odpornym na
metycyline, salmonellg, pateczka okreznicy i legionella.
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e Skrzydto drzwiowe:

- Wykonane w technologii warstwowej, licowanej stalg chromowo-niklowg materiat EN 1.4301 szlifowanej
ziarnem 240.

- Skrzydto powinno by¢ wykonane bez widocznych potaczen na frontowej stronie drzwi.

- Skrzydto wyposazone w liste opadajgcg uszczelniajgcg potgczenie pomiedzy skrzydtem a podtoga.

¢ Okucia dla drzwi uchylnych:

- Pochwyty lub klamki ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301.

e Automatyka do drzwi uchylnych:

Automatyka powinna spetnia¢ nastepujgce wymogi:

- regulacja czasu podtrzymania otwarcia skrzydta drzwiowego,

- mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne w przypadku braku zasilania,

- mozliwos¢ podtgczenia instalacji SAP,

- uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowaé za pomocg aktywatora bezdotykowego lub
tokciowego oraz za pomocag przyciskdw umieszczonych na oscieznicy drzwi. Dodatkowo na oscieznicy
zamocowany przycisk statego otwarcia drzwi,

- na oscieznicy lub pokrywie napedu zamontowane czujniki zabezpieczajgce przed przypadkowym
uderzeniem skrzydtem podczas pracy otwierania oraz zamykania.

¢ Dodatkowe wyposazenie drzwi uchylnych:

- Okno obserwacyjne w drzwiach (wymiar 500x600mm) szklone szktem bezpiecznym zlicowane
z powierzchnig drzwi (mocowane bez zastosowania widocznych dodatkowych elementéw/ramek). Okno
zespolone z dwdch szyb zlicowanych po obu stronach z powierzchnig drzwi. W przypadku koniecznosci
zastosowania ochrony radiologicznej nalezy zastosowac szkto radiologiczne zgodne z zaleconym w projekcie
oston statych odpowiedniku Pb.

b) Drzwi przesuwne systemowe

Specjalistyczne drzwi ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej muszg posiada¢ odpowiednie atesty,
certyfikaty oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych dopuszczajgce wyroby do obrotu zgodnie z wymogami
prawa budowlanego. Celem potwierdzenia do oferty nalezy dotaczy¢ raport z badan wykonanych przez
notyfikowane laboratorium.

Drzwi muszg posiadac¢ badania tacznie ze stosowanym napedem zgodnie z zapisami norm PN-EN 16005:2013
lub nowszg oraz z normg PN-EN 16361:+A1:2016 lub nowsz3.

Do drzwi musi byé wystawiona deklaracja wtasciwosci uzytkowych odnoszaca sie do wykonanych badan
potwierdzonych stosownym raportem wydanym przez niezalezne laboratorium dla spetnienia wymogoéw
norm: PN-EN 16005:2013 (bezpieczenstwo uzytkowania) lub nowszej oraz PN-EN 16361:+A1:2016
(wtasciwosci eksploatacyjne - drzwi inne niz rozwierane, przeznaczone do zainstalowania z napedem) lub
nowszej — raport dofgczy¢ wraz z oferta.

Drzwi automatyczne wyposazone w system zabezpieczen przed przypadkowym uderzeniem, zgodny
znormg PN-EN 16005:2013.

¢ Oscieznica:

- Zintegrowana z zabudowg panelowg $cienng, licowana z powierzchnig paneli sciennych.

- Wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240.

- Grubos¢ oscieznicy minimum 1,5 mm.

- Montaz oscieznicy niewidoczny, brak widocznych otwordw i wkretéw zaslepionych plastikowymi
grzybkami.

- Nie dopuszcza sie widocznych spawdw na zewnetrznej czesci oscieznicy.

- Na stronie wewnetrznej oscieznicy powinno by¢ wykonane wgltebienie, do ktérego w czasie domykania
drzwi jest dociskany profil gumowy zamocowany na skrzydle drzwiowym w celu zapewnienia amortyzacji
podczas zamykania.
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- Wyrédwnanie potencjatéw zgodnie z VDE 0107. Stosownie do schematu elektrycznego instalowany jest do
oscieznicy przewéd do wyréwnania potencjatéw. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca
zbiorczego potencjatéw na sali.

- Oscieznica lakierowana proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jonéw srebra, ktére sg
osadzane w powtoce paneli podczas ich produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng
ochrone przed bakteriami, grzybami i plesnig, w tym przed gronkowcem zfocistym odpornym na
metycyline, salmonellg, pateczka okreznicy i legionella.

¢ Skrzydto drzwiowe:

- Wykonane w technologii warstwowej, licowanej stalg chromowo-niklowg materiat EN 1.4301 szlifowanej
ziarnem 240.

- Skrzydto powinno by¢ wykonane bez jakichkolwiek potgczen na frontowej stronie drzwi.

- Na powierzchni czotowej skrzydta powinien byé zamontowany gumowy profil uszczelniajacy dociskany do
wgtebienia oscieznicy, ktdry jednoczesnie amortyzuje zamykane drzwi.

- Skrzydto wyposazone w liste opadajacg uszczelniajgca potgczenie pomiedzy skrzydtem a podtoga.

SALA HYBRYDOWA WSS nr 5, SOSNOWIEC

¢ Mechanizm suwny skrzydet drzwiowych:

- Mechanizm skfadajacy sie z szyny jezdnej wykonanej z wyttaczanego aluminium wyposazony w krazki
jezdne z tworzywa sztucznego zapewniajgce tatwe i cichobiezne dziatanie.

- Szyna jezdna wyposazona w dodatkowy odbdj amortyzujacy.

- Mechanizm suwny posiadajacy ptynna regulacje szczeliny pomiedzy skrzydtem drzwiowym a podtozem.

- Wyréwnanie potencjatow zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany jest do
oscieznicy przewéd do wyréwnania potencjatéw. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca
zbiorczego potencjatéw na sali.

¢ Okucia dla drzwi przesuwnych:
- Uchwyt wpuszczany obustronnie.

¢ Automatyka do drzwi przesuwnych:

Automatyka powinna spetnia¢ nastepujgce wymogi:

- regulowana szeroko$¢ otwarcia,

- przyciski sterujgce montowane na $cianie,

- mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne w przypadku braku zasilania,

- mozliwos¢ podtaczenia instalacji SAP,

- mozliwos¢ programowania zamykania drzwi po uptywie okreslonego czasu otwarcia,

- uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowaé za pomocg aktywatora bezdotykowego lub
tokciowego oraz za pomocg przyciskdw umieszczonych na oscieznicy drzwi. Dodatkowo na oscieznicy
zamocowany przycisk statego otwarcia drzwi,

- na oscieznicy lub pokrywie napedu zamontowane czujniki zabezpieczajgce przed przypadkowym
uderzeniem skrzydtem podczas pracy otwierania oraz zamykania,

- mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydtem drzwiowym pod klapg rewizyjng wykonang ze stali chro-
mowo-niklowej materiat EN 1.4301. lub aluminium.

¢ Dodatkowe wyposazenie drzwi przesuwnych:

- Okno obserwacyjne w drzwiach (wymiar 250x1800mm) szklone szktem bezpiecznym zlicowane
z powierzchnig drzwi (mocowane bez zastosowania widocznych dodatkowych elementéw/ramek). Okno
zespolone z dwdch szyb zlicowanych po obu stronach z powierzchnig drzwi. W przypadku koniecznosci
zastosowania ochrony radiologicznej nalezy zastosowa¢ szkto radiologiczne zgodne z zaleconym w projekcie
oston statych odpowiedniku Pb.
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Uwagal
Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej,
powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 110cm.

Uwaga 2
We wszystkich drzwiach rozwieranych objetych kontrolg dostepu do pomieszczenn od strony wejscia
nalezy zamontowa¢ antaby/pochwyty, a od strony pomieszczenia klamke. - wg rysunkéw zestawczych

Uwaga 3

Dla drzwi automatycznych

Wyjscia na drogi ewakuacyjne, a takze na drogach ewakuacyjnych, naleiy zapewni¢ otwieranie
automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania, oraz samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie
w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe
pozarowa, do ewakuacji z ktdrej te drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.

Uwaga 4
W oparciu o opracowany operat ochrony radiologicznej w wybranych drzwiach nalezy zastosowac ochorne
radiologiczng, rowniez w szkleniu.

Drzwi do pomieszczen technicznych:

Drzwi metalowe petne, o odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej. W pomieszczeniach, w ktérych
wymagane jest stosowanie kratek nawiewnych w drzwiach nalezy uwzgledni¢ to na etapie Projektu
Technicznego.

Drzwi do tazienek, brudownikdw, pom. Porzgdkowych, szatni i magazyndw:

Drzwi wyposazone w kratki nawiewne lub podciecie dolne. Otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym
niz 0,022m? dla doptywu powietrza. Drzwi wykoriczone materiatem odpornym na wilgo¢, jak i czeste mycie i
dezynfekcje. Przyjmuje sie, ze projektuje sie drzwi okleinowane z metalowg oscieznicg obejmujgca, drzwi
powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Na granicach stref pozarowych nalezy zapewni¢ drzwi petne o odpowiedniej odpornosci ogniowej zgodnie ze
schematem ppoz.

Okna

We wszystkich pomieszczeniach tego wymagajgcych nalezy zastosowaé zabezpieczenie przeciw
nadmiernemu nastonecznieniu w formie rolet okiennych recznych wewnetrznych w kasetach oraz wymienic
okna zewnetrzne na nowe o wspoétczynniku przenikania ciepta zgodnym z obowigzujgcymi przepisami. Do
parapetéw wewnetrznych nalezy zastosowac konglomerat.

Okna radiologiczne

Pomiedzy salg operacyjng a sterownig nalezy wykonaé¢ okno ochronne RTG.

Okno state — 2x szyba bezpieczna laminowana, montowane w $cianie miedzy pomieszczeniem sterowni
a salg operacyjng. Okno zlicowane z dwéch stron z powierzchnig zabudowy panelowe;j.

Wymiary okna: ok. 290 x 120 cm.

Nalezy zastosowac szkto radiologiczne zgodne z zaleconym w projekcie oston statych odpowiedniku Pb.

UWAGA!

Nalezy zamurowaé otwory okienne w $cianie zewnetrznej w projektowanej sali hybrydowej.

Nalezy wymieni¢ pozostate okna zewnetrzne na nowe o wspoétczynniku przenikania ciepta zgodnym
z obowigzujacymi na dzien sporzadzania dokumentacji przepisami (na dzien sporzadzania niniejszej doku-
mentacji wspétczynnik przenikania ciepta dla okien wynosi U < 0,9 W/m? x K).
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Wymagane wartosci minimalnej izolacyjnosci akustycznej Ra 1 dla drzwi:

- sala t6zkowa / sala tézkowa: 2 25 (= 30) dB

- sala t6zkowa / komunikacja ogélna: 225 (= 30) dB

- sala operacyjna / pozostate pomieszczenia: 2 35dB

- gabinet zabiegowy, pomieszczenie pielegniarek / komunikacja ogdlna: =2 30dB

Uwaga 1:

Szczegétowe wytyczne odnosnie stolarki drzwiowej i okiennej na etapie Projektu Technicznego.
Wszystkie drzwi w szpitalu powinny umozliwia¢ swobodny przejazd pacjenta na tézku lub wézku, dotyczy
to w szczegdlnosci drzwi otwieranych automatycznie.

Uwaga 2:
Do pozostatych pomieszczen nalezy zastosowa¢ drzwi normalne petne w okleinie

5. Oprawy oswietleniowe wewnetrzne
Szczegbtowy projekt oswietlenia wewnetrznego nalezy sporzadzi¢ na etapie Projektu Wykonawczego.
Wymagane natezenia o$wietlenia nalezy dobraé zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wartosci sredniego natezenia o$wietlenia Em:
o korytarze w dziert — 200lx,
korytarze w nocy — 50Ix,
szatnie, umywalnie, tazienki, toalety — 200Ix,
magazyny — 100Ix,
pomieszczenia biurowe, stanowiska po pracy przy komputerze — 500Ix,
pokoje lekarzy — 300Ix (w miejscu pracy przy komputerze — 5001x),
punkt pielegniarski — 300Ix (w miejscu pracy przy komputerze — 500Ix),
pokoje przed i pooperacyjne — 500Ix,
sala operacyjna — 1000Ix,
gabinety zabiegowe — 1000lIx,
sale chorych — 100Ix (o$wietlenie do czytania — 300Ix),
pokoje do sterylizacji i dezynfekcji — 300Ix.

O O O O O O O O O 0 O

WYMAGANE JEST, ABY PRODUCENT OPRAW OSWIETLENIOWYCH POSIADAL CERTYFIKATY ZARZADZANIA:
zgodny z normg ISO 9001:2015-10 w zakresie: Projektowanie i wytwarzanie opraw oswietleniowych, zgodny
z normg ISO 14001:2015-09 Projektowanie i wytwarzanie opraw oswietleniowych, zgodny z normg 1SO
13485:2016 w zakresie Projektowanie i wytwarzanie opraw oswietleniowych do zastosowan medycznych.
Deklarowane parametry modutu LED uzytego w oprawach muszg znajdowac sie w ogdlnodostepnej bazie
EPREL (europejski rejestr produktéw do celéow etykietowania energetycznego), nalezy dostarczy¢ raport w
formacie PDF wygenerowany ze strony https://eprel.ec.europa.eu/.

e SALA OPERACYJNA

Nalezy stosowac oprawy do montazu w sufitach podwieszanych z min. IP65 dla catej oprawy géra/dét,
CRI>95. Wspdtczynnik oddawania barw CRI > 95, przy odwzorowaniu barwy "nasycona czerwona" R9 > 98,
oraz barwy "zéttawo-rézowa" R13 > 99 (kolor skéry cztowieka).

Korpus i przestona oprawy powinny by¢ pokryte powtokg bakteriobdjczg z jonami srebra, co zapobiega
rozwojowi bakterii i drobnoustrojow na powierzchni oprawy. Przestona montowana bezposrednio do
korpusu oprawy. Temperatura barwowa Swiatta 5000K.

Oprawy nie powinny posiada¢ ramki aluminiowej/stalowej do montazu przestony, ani innych elementéw
trudnych do czyszczenia i dezynfekcji, ktére moga by¢ miejscem gromadzenia sie bakterii.

Przestona ze szkta hartowanego matowego, laminowanego o grubosci 4mm z powtokg antyrefleksyjna
uniemozliwiajgcg odbicie wigzki lasera. Laminacja przestony zabezpiecza procesy produkcyjne przed
zanieczyszczeniem odtamkami szkta z przestony podczas jej uszkodzenia.
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Wysokos¢ oprawy nie wieksza niz 83mm utatwiajgca montaz oprawy i ograniczajgca kolizje z instalacjami
technicznymi. Oprawa musi posiadac¢ elementy umozliwiajgce podwieszenie jej do sufitu statego.

Uktad optyczny ztozony z rastrow ograniczajgcych olé$nienie ponizej 19. Skutecznosé swietlna oprawy
>137Im/W. Oprawa musi posiada¢ mozliwo$¢ wychylenia/obrotu kazdego rastra w zakresie minimum
0-15st.

Oprawy powinny by¢ wyposazone w wyprowadzony przewdd o dt. nie mniejszej niz 0,5m utatwiajgcym
podtaczenie elektryczne.

Oprawa bez efektu tetnienia Swiatta. Tetnienie ponizej 3%. Zasilacz w standardzie DALI-2. Oprawa
z mozliwoscia regulacji strumienia swietlnego.

W celach tatwego serwisu wymaga sie, aby zasilacz i moduty LED posiadaty mozliwo$¢ wymiany.

Serwis oprawy od strony pomieszczenia bez konieczno$ci demontazu oprawy z sufitu.

Zasilacz musi znajdowac sie wewnatrz oprawy.

Oprawa musi posiada¢ deklaracje CE oraz atest PZH.

W celach fatwiejszej identyfikacji Zzrodfa zanieczyszczen, w przypadku zaistnienia ewentualnego incydentu
medycznego, oprawy powinny przechodzi¢ petng kontrole i identyfikacje produktu wg procedury ISO
13485:2016.

Montaz lamp w systemie Clip-in.

SALA HYBRYDOWA WSS nr 5, SOSNOWIEC

Sala operacyjna wyposazona dodatkowo w lampe operacyjng w technologii LED.

¢ PRZYGOTOWANIE PACJENTA / SALA NADZORU ANESTEZJOLOGICZNEGO

Nalezy stosowaé oprawy do montazu w sufitach podwieszanych z min. IP65 dla catej oprawy géra/dot,
CRI>95. Wspdtczynnik oddawania barw CRI = 95, przy odwzorowaniu barwy "nasycona czerwona" R9 > 98,
oraz barwy "zéttawo-rézowa" R13 = 99 (kolor skéry cztowieka). Temperatura barwowa Swiatta 5000K.
Korpus i przestona oprawy powinny by¢ pokryte powtoka bakteriobdjczg z jonami srebra, co zapobiega
rozwojowi bakterii i drobnoustrojow na powierzchni oprawy. Przestona montowana bezposrednio do
korpusu oprawy.

Oprawy nie powinny posiada¢ ramki aluminiowej/stalowej do montazu przestony, ani innych elementéw
trudnych do czyszczenia i dezynfekcji, ktére mogg by¢ miejscem gromadzenia sie bakterii.

Przestona ze szkta hartowanego matowego, laminowanego o grubosci 4mm z powtokg antyrefleksyjng
uniemozliwiajacg odbicie wigzki lasera. Laminacja przestony zabezpiecza procesy produkcyjne przed
zanieczyszczeniem odtamkami szkta z przestony podczas jej uszkodzenia.

Wysokos¢ oprawy nie wieksza niz 45mm utatwiajgca montaz oprawy i ograniczajgca kolizje z instalacjami
technicznymi. Oprawa musi posiadac¢ elementy umozliwiajgce podwieszenie jej do sufitu statego.

Uktad optyczny ztozony z rastréw ograniczajgcych olénienie ponizej 19. Skutecznos$¢ Swietlna oprawy
>137Im/W.

Oprawy powinny by¢ wyposazone w wyprowadzony przewdd o dt. nie mniejszej niz 0,5m utatwiajgcym
podtgczenie elektryczne.

Oprawa bez efektu tetnienia Swiatta. Tetnienie ponizej 3%. Zasilacz w standardzie DALI-2. Oprawa
z mozliwoscig regulacji strumienia sSwietlnego.

W celach tatwego serwisu wymaga sie, aby zasilacz i moduty LED posiadaty mozliwosé wymiany.

Serwis oprawy od strony pomieszczenia bez koniecznosci demontazu oprawy z sufitu.

Zasilacz musi znajdowac sie wewnatrz oprawy.

Oprawa musi posiadac deklaracje CE oraz atest PZH.

W celach fatwiejszej identyfikacji zrodta zanieczyszczen, w przypadku zaistnienia ewentualnego incydentu
medycznego, oprawy powinny przechodzi¢ petng kontrole i identyfikacje produktu wg procedury 1SO
13485:2016.

o WEZLY SANITARNE / SZATNIE / POKOJE SOCJALNE / MAGAZYNY / POMIESZCZENIA TECHNICZNE

Nalezy stosowac oprawy do montazu w sufitach podwieszanych z min. IP44 od strony pomieszczenia po
zamontowaniu oprawy, korpus aluminiowy, skuteczno$é¢ swietlna >140lm/W, trwato$¢ LED >100tys h,
L80B10, CRI>80, przestona z materiatu PMMA, Wspdtczynnik mocy cos¢: >0,95, Temperatura barwowa
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Swiatta 4000K.

Oprawa musi posiadac deklaracje CE, atest PZH, certyfikat ENEC.

Oprawa bez efektu tetnienia swiatta. Tetnienie ponizej 3%.

Srednica oprawy w zakresie 180-220mm.

W celach tatwego serwisu wymaga sie, aby zasilacz i moduty LED posiadaty mozliwo$¢ wymiany.

e CIAGI KOMUNIKACYJNE

Nalezy stosowac oprawy do montazu w sufitach podwieszanych. Skutecznos¢ swietlna >135Im/W, trwatosé
LED >147tys h, L70B10, CRI>80, przestona z materiatu PMMA—WSspdtczynnik mocy cosd: >0,95. IP20. Kolor
biaty. CRI80. Temperatura barwowa S$wiatta 2700K/4000K. Oprawa z mozliwoscig regulacji strumienia
Swietlnego.

Oprawa musi posiada¢ deklaracje deklaracje CE, atest PZH.

Oprawa bez efektu tetnienia swiatta. Tetnienie ponizej 3%.

W celach tatwego serwisu wymaga sie, aby zasilacz i moduty LED posiadaty mozliwo$¢ wymiany.

Serwis oprawy od strony pomieszczenia bez konieczno$ci demontazu oprawy z sufitu.

Zasilacz musi znajdowac sie wewngatrz oprawy. Oprawa wyposazona w zasilacz DALI-2.

Korpus i przestona oprawy powinny by¢ pokryte powtoka bakteriobdjczg z jonami srebra, co zapobiega
rozwojowi bakterii i drobnoustrojéw na powierzchni oprawy.

¢ KLATKI SCHODOWE

Nalezy stosowa¢ oprawy do montazu nastropowego na bazie profilu aluminiowego. Skutecznos¢
Swietlna >146Im/W, trwatos$é LED >147tys h, L70B10, CRI>80, przestona z materiatu PMMA—wklikiwana w
oprawe, Kat rozsytu min. 90st, Wspdtczynnik mocy cosd: >0,95. IP20. CRI80.

Szerokosé oprawy w zakresie 90-120mm. Temperatura barwowa swiatta 4000K.

Oprawa musi posiadac deklaracje CE. Oprawa wyposazona w zasilacz DALI-2.

W celach tatwego serwisu wymaga sie aby zasilacz i moduty LED posiadaty mozliwosé wymiany.

e POMIESZCZENIA BIUROWE

Nalezy stosowaé oprawy do wbudowania w sufit podwieszany. Skuteczno$¢ $wietlna >170Im/W, trwatosé
LED >102tys h, L80B10, CRI>80, oprawa powinna zawiera¢ elementy antyol$nieniowe z aluminium, nie
dopuszcza sie opraw z przestonami UGR<19, Wspédtczynnik mocy cosd: >0,95. IP20. CRI80.

Oprawa musi posiadaé deklaracje CE, atest PZH, certyfikat ENEC. Temperatura barwowa $wiatta 4000K.
Oprawa wyposazona w zasilacz DALI-2.

W celach tatwego serwisu wymaga sie, aby zasilacz i moduty LED posiadaty mozliwo$¢ wymiany.

7.9. Wymagania dotyczace wyposazenia

1. Armatura

« Sluza pacjenta (099.K.02) na Bloku Operacyjnym

Pomieszczenie zostato wyposazone w:

- umywalke (armatura ceramiczna) o wymiarach ok. 45 x 50 cm mocowang do $ciany na Srubach. Do
umywalki dobrana zostata bateria tokciowa sztorcowa wyposazona w antyosadowe sitko wyptywowe, nad
umywalka przewidziano lustro o wymiarach ok. 50 x 80 cm

- akcesoria takie jak: dozownik mydta, dozownik ptynu dezynfekcyjnego, dozownik recznikéw papierowych
i kosz na Smieci o pojemnosci 20-30I ze stali nierdzewnej matowej szczotkowanej

*Przygotowanie pacjenta (099.K.04) na Bloku Operacyjnym

Pomieszczenie zostato wyposazone w:

- zlew dwukomorowy (armatura stalowa) o wymiarach 46 x 95 cm zamontowany w blacie

- zlew jednokomorowy (armatura stalowa) o wymiarach 42 x 35 cm zamontowany w blacie

- akcesoria takie jak: dozownik mydta, dozownik ptynu dezynfekcyjnego, dozownik recznikéw papierowych
i kosz na Smieci o pojemnosci 20-30I ze stali nierdzewnej matowe]j szczotkowanej
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« Sluza personelu (099.K.06) w zespole szatniowym Bloku Operacyjnego

Pomieszczenie zostato wyposazone w:

- umywalke (armatura ceramiczna) o wymiarach ok. 45 x 50 cm mocowang do $ciany na $rubach. Do
umywalki dobrany zostat stojgcy zawdr elektroniczny z zasilaniem podtynkowym wyposazony
w antyosadowe sitko wyptywowe, do uruchamiania bez kontaktu z dtonig, nad umywalka przewidziano
lustro o wymiarach ok. 50 x 80 cm

- akcesoria takie jak: dozownik mydta, dozownik ptynu dezynfekcyjnego, dozownik recznikéw papierowych
i kosz na Smieci o pojemnosci 20-30l ze stali nierdzewnej matowej szczotkowanej

* Przygotowanie lekarzy (099.K.08) na Bloku Operacyjnym

Pomieszczenie zostato wyposazone w:

- myjnie chirurgiczng dwustanowiskowga wiszacg wykonang ze stali nierdzewnej. Do myjni dobrane zostaty
dwa stojace zawory elektroniczne z zasilaniem podtynkowym wyposazone w antyosadowe sitka
wyptywowe, do uruchamiania bez kontaktu z dtonig, nad myjnig przewidziano lustro o wymiarach ok. 175 x
80cm

- akcesoria takie jak: dozownik mydta, dozownik ptynu dezynfekcyjnego, dozownik recznikéw papierowych
i pojemnik na odpady o pojemnosci 20-30I ze stali nierdzewnej matowej szczotkowanej

- wieszak mobilny z pdétka na fartuchy otowiane

* Pomieszczenie higieniczno-sanitarne (099.£.01) w zespole szatniowym Bloku Operacyjnego

Pomieszczenie zostato wyposazone w:

- umywalke (armatura ceramiczna) o wymiarach ok. 45 x 50 cm mocowang do $ciany na $rubach. Do
umywalki dobrana zostata bateria tokciowa sztorcowa wyposazona w antyosadowe sitko wyptywowe, nad
umywalkg przewidziano lustro o wymiarach ok. 50 x 80 cm

- miske ustepowg lejowa (armatura ceramiczna), wiszacy, ze zintegrowanym kotnierzem do rozprowadzenia
wody, o wymiarach ok. 36 x 55 cm na stelazu podtynkowym

- prysznic bez brodzika - nalezy wykona¢ spadek 0,5% - 1% w kierunku kratki odptywowej, odptyw powinien
byé kompatybilny z wybranym na etapie Projektu Architektoniczno-Budowlanego systemem wykfadzin
winylowych stosowanych w pomieszczeniach mokrych

- chromowany zestaw prysznicowy sktadajacy sie z baterii z gtowicg ceramiczng i stuchawki natryskowej na
drazku natryskowym z mydelniczka i wezem

- akcesoria takie jak: dozownik mydta, dozownik ptynu dezynfekcyjnego, dozownik recznikdw papierowych,
dozownik papieru toaletowego, szczotka do wc zawieszana na scianie i kosz na Smieci o pojemnosci 20-30I
ze stali nierdzewnej matowej szczotkowanej, wieszak ze stali nierdzewnej montowany do sufitu na zastonke
prysznicowg

e tazienka (099.£.02) przy pokoju socjalnym na Bloku Operacyjnym

Pomieszczenie zostato wyposazone w:

- umywalke (armatura ceramiczna) o wymiarach ok. 45 x 50 cm mocowang do $ciany na $rubach. Do
umywalki dobrana zostata bateria tokciowa sztorcowa wyposazona w antyosadowe sitko wyptywowe, nad
umywalkg przewidziano lustro o wymiarach ok. 50 x 80 cm

- miske ustepowg lejowa (armatura ceramiczna), wiszacy, ze zintegrowanym kotnierzem do rozprowadzenia
wody, o wymiarach ok. 36 x 55 cm na stelazu podtynkowym

- prysznic bez brodzika - nalezy wykonaé spadek 0,5% - 1% w kierunku kratki odptywowej, odptyw powinien
by¢ kompatybilny z wybranym na etapie Projektu Architektoniczno-Budowlanego systemem wyktadzin
winylowych stosowanych w pomieszczeniach mokrych

- chromowany zestaw prysznicowy sktadajacy sie z baterii z gtowicg ceramiczng i stuchawki natryskowej na
drazku natryskowym z mydelniczka i wezem

- akcesoria takie jak: dozownik mydta, dozownik ptynu dezynfekcyjnego, dozownik recznikow papierowych,
dozownik papieru toaletowego, szczotka do wc zawieszana na $cianie i kosz na Smieci o pojemnosci 20-30I
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¢ Sala nadzoru anestezjologicznego (099.P.01) na Bloku Operacyjnym

Pomieszczenie zostato wyposazone w:

- zlew jednokomorowy (armatura stalowa) o wymiarach 43 x 30 cm zamontowany w blacie

- zlew jednokomorowy (armatura stalowa) o wymiarach 42 x 35 cm zamontowany w blacie

- akcesoria takie jak: dozownik mydta, dozownik ptynu dezynfekcyjnego, dozownik recznikéw papierowych
i kosz na Smieci o pojemnosci 20-30l ze stali nierdzewnej matowej szczotkowanej

* Pokdj socjalny (099.P.02) na Bloku Operacyjnym

- zlew jednokomorowy (armatura stalowa) o wymiarach 45 x 50 cm zamontowany w blacie

- akcesoria takie jak: dozownik mydta, dozownik ptynu dezynfekcyjnego, dozownik recznikéw papierowych
i kosz na Smieci o pojemnosci 20-30l ze stali nierdzewnej matowej szczotkowanej

¢ Brudownik (099.T.05) na Bloku Operacyjnym

Pomieszczenie zostato wyposazone w:

- zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej o wymiarach 60 x 60 cm z fartuchem na tylnej scianie o wysokosci
20cm. Do zlewu dobrana zostata mechaniczna wylewka z ruchomg wylewka

- akcesoria takie jak: dozownik mydta, dozownik ptynu dezynfekcyjnego, dozownik recznikow papierowych,
kosz na brudng bielizne i kosz na $mieci o pojemnosci 20-30I ze stali nierdzewnej matowej szczotkowanej

* Pomieszczenie porzagdkowe (099.7.08) na Bloku Operacyjnym

Pomieszczenie zostato wyposazone w:

- Sscienng komore gospodarczg ze $ciankg ze stali nierdzewnej o wymiarach 37 x 46 cm mocowang do sciany
na Srubach. Do komory gospodarczej dobrana zostata mechaniczna bateria z ruchoma wylewka

- akcesoria takie jak: dozownik mydta, dozownik ptynu dezynfekcyjnego, dozownik ptynéw i srodkéw
myjacych, dozownik recznikdw papierowych i kosz na $mieci o pojemnosci 20-30I ze stali nierdzewnej mato-
wej szczotkowanej

e tazienka (100.£.01) na Izbie Przyjec

Pomieszczenie zostato wyposazone w:

- umywalke (armatura ceramiczna), wiszacg, montowang na $cianie, przystosowang do o0sob
niepetnosprawnych, o wymiarach 36 x 45 cm. Do umywalki dobrana zostata bateria umywalkowa
jednouchwytowa z mieszaczem, nad umywalky przewidziano lustro uchylne o wymiarach 50 x 60 cm
z dtugim, ergonomicznym uchwytem, kat nachylenia do 20°

- miske ustepowg lejowga (armatura ceramiczna), wiszacy, ze zintegrowanym kotnierzem do rozprowadzenia
wody, przystosowang do oséb niepetnosprawnych, o wymiarach 36 x 70 cm na stelazu podtynkowym

- akcesoria takie jak: dozownik mydta, dozownik ptynu dezynfekcyjnego, dozownik recznikow papierowych,
dozownik papieru toaletowego, szczotka do wc zawieszana na $cianie i kosz na Smieci o pojemnosci 20-30I
ze stali nierdzewnej matowej szczotkowanej

¢ tazienka ogdlnodostepna przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych (100.£.03) na Izbie Przyjec
Pomieszczenie zostato wyposazone w:

- umywalke (armatura ceramiczna), wiszagcg, montowang na $cianie, przystosowang do o0sob
niepetnosprawnych, o wymiarach 62 x 50,5 cm. Do umywalki dobrana zostata bateria umywalkowa
jednouchwytowa z mieszaczem, nad umywalky przewidziano lustro uchylne o wymiarach 50 x 60 cm
z dtugim, ergonomicznym uchwytem, kat nachylenia do 20°

- miske ustepowg lejowa (armatura ceramiczna), wiszacg, ze zintegrowanym kotnierzem do rozprowadzenia
wody, przystosowang do osdb niepetnosprawnych, o wymiarach 36 x 70 cm na stelazu podtynkowym
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- akcesoria takie jak: dozownik mydta, dozownik ptynu dezynfekcyjnego, dozownik recznikow papierowych,
dozownik papieru toaletowego, szczotka do wc zawieszana na $cianie i kosz na Smieci o pojemnosci 20-30I
ze stali nierdzewnej matowej szczotkowanej

- porecz scienna prosta 60cm ze stali nierdzewnej, przy misce ustepowej, o powierzchni gtadkiej,
wypolerowanej

- porecz tukowa uchylna 85cm ze stali nierdzewnej, przy misce ustepowej, o powierzchni gtadkiej,
wypolerowanej

- porecze fukowe state 65cm ze stali nierdzewnej, przy umywalce, o powierzchni gtadkiej, wypolerowanej.

SALA HYBRYDOWA WSS nr 5, SOSNOWIEC

¢ tazienka (100.t.04) na Izbie Przyjec

Pomieszczenie zostato wyposazone w:

- umywalki (armatura ceramiczna), wiszagcg, montowang na S$cianie, przystosowang do o0sob
niepetnosprawnych, o wymiarach 62 x 50,5 cm. Do umywalki dobrana zostata bateria umywalkowa
jednouchwytowa z mieszaczem, nad umywalkg przewidziano lustro uchylne o wymiarach 50 x 60 cm
z dtugim, ergonomicznym uchwytem, kat nachylenia do 20°

- miski ustepowe lejowe (armatura ceramiczna), wiszace, ze zintegrowanym kotnierzem do rozprowadzenia
wody, przystosowang do osdb niepetnosprawnych, o wymiarach 36 x 70 cm na stelazu podtynkowym

- akcesoria takie jak: dozownik mydta, dozownik ptynu dezynfekcyjnego, dozownik recznikow papierowych,
dozownik papieru toaletowego, szczotka do wc zawieszana na $cianie i kosz na Smieci o pojemnosci 20-30I
ze stali nierdzewnej matowej szczotkowanej

- Kabiny sanitarne do WC

Kabiny o podwyzszonej odpornosci na zniszczenia przeznaczone do toalet o duzym natezeniu ruchu.
Wszystkie profile aluminiowe anodowane C-0. System posiada zawiasy z samodomykaczem grawitacyjnym
zapewniajgcym powrdt otwartych drzwi do ptaszczyzny frontu kabin.

Drzwi i Sciany przednie zbudowane s3 ze specjalnie uksztattowanych profili aluminiowych oraz ptyt: HPL
(High Pressure Laminate) 10/12 mm lub LPW (Laminowana Ptyta Wiérowa) 18/28mm. Ptyty LPW oklejane sg
bez uzycia kleju, technologig HOT AIR i przy pomocy specjalnej topliwej okleiny, ktéra zapewnia najwyzsze
parametry trwatosci, oraz zabezpieczenia przed wilgocig. Zamkniete drzwi opierajg sie o element domykowy
z wygtuszajgcg gumowa uszczelka, nie dopuszcza sie stosowania drzwi bez elementéw wygtuszajgcych.
Drzwi zlicowane s3 z innymi elementami frontu kabin i daja réwng ptaszczyzne po zamknieciu Sciany frontowe
s3 mocowane do $cian pomieszczenia wytgcznie przez aluminiowe profile w ksztatcie ,C” co zapewnia
odpowiednig sztywnos¢ i niweluje szczeliny, mocowania przez profile z tworzywa lub katowniki nie jest
dopuszczane. Kabiny spiete sg gédrnym profilem stezajgcym.

Sciany dziatowe i boczne wykonane s3 z laminatéw HPL lub ptyt LPW w kolorze frontu. Dopuszcza sie faczenie
lub mieszanie materiatéw pod warunkiem odpowiedniego dopasowania koloréw.

Aluminiowy zawias (anoda C-0) posiada samodomykacz w postaci wktadki z poliamidu oraz sworzniem ze
stali hartowanej o $rednicy 6 mm, celem zapewniania trwatosci na 200 000 cykli otwarcia/zamkniecia.
Wktadka poliamidowa w zawiasie zapobiega ocieraniu metal o metal i zapewnia wysokg wytrzymatosé
zawiasu. Zawiasy montowane sg do waskiej krawedzi ptyty w ilosci 2 lub 3 szt. na skrzydto drzwiowe.
Cylinder zawiasu o srednicy 14 mm 1 mm, wysokos¢ zawiasu 92 mm +1 mm zapewnienie minimalisty wyglad
od zewnatrz.

Aluminiowe wsporniki regulowane o wysokosci 170-188 mm dajg mozliwosc¢ tatwego poziomowania Scianek.
Rdzen ze stali nierdzewnej zapewnia wieloletnie uzytkowanie bez koniecznosci zabiegdw konserwacyjnych.
Estetyczny zaoblony korpus oraz ostona z anodowanego aluminium w odcieniu identycznym jak wszystkie
aluminiowe elementy. Srednica korpusu wspornika wynosi 20 mm, érednica ostony 23 mm. Wsporniki dla
ptyt 10-18 mm montowane do boku ptyty, dla ptyt 28 mm i grubszych wkrecane w rdzen ptyty. Sworzen
wspornika wpuszczony jest w posadzke na gtebokosé ok 15 mm.

Opcjonalnie moze by¢ stosowana rozeta montowana na dwa kotki rozporowe, ostonieta aluminiowym
talerzykiem.

Zamkopochwyt to specjalnie zaprojektowany zespolony zamek i pochwyt wykonany z wysokiej jakosci
poliamidu i aluminium. Zamkopochwyt posiada wskazniki zajetosci (biato czerwony) i mozliwosé
awaryjnego otwarcia od zewnatrz. Kat obrotu rygla 180, srednica zamkopochwytu 50 mm £1 mm dla
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zapewnienia optymalnej chwytliwosci elementu.
Wymiary dopasowac¢ do wymiaréw kabin WC na etapie realizacji.

Wvykonczenie pomieszczen sanitarnych:

z

Sciany:

Oktadzina z wyktadziny elastycznej PVC w pomieszczeniach mokrych/suchych/ korytarz

Oktadzina scienna heterogeniczna PVC lub oktadzina o parametrach nie gorszych niz:

lub

Zwarta, elastyczna, wielowarstwowa okfadzina scienna o wybranym przez Zamawiajgcego wzorze,
zgodnie z norma EN 259-1

Forma dostawy wg EN I1SO 24231: rolka 20 mb x 2 m

Grubos¢ catkowita: 1,5mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,15mm

Waga catkowita wg 1SO 23997 (EN 430) < 2400 g/m?

Wytrzymato$é spoin na poziomie = 250N / 50mm - wg EN 684

Klasa palnosci wg EN 13501-1: B-s2, dO

Odpornosé chemiczna wg I1SO 26987 (EN 423): Dobra

Nie zawiera biocyddw i ftalantéw

Nie sprzyjajgca rozwojowi grzybdw i bakterii

Nie przyczyniajaca sie do rozwoju infekgcji

Zmywalna zgodnie z EN 12956

Zabezpieczona fabrycznie w sposdb niewymagajgcy woskowania, pastowania badz naktadania
dodatkowych srodkéw zabezpieczajacych przez caty okres uzytkowania

O niskiej emisji LZO <10ug/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z norma EN 165 oraz spetniajgca klase
A+ potwierdzong raportem Eurofins

Posiadajaca deklaracje srodowiskowg EPD

Emitujgca $lad weglowy nie wiekszy ni¢ 4,26kg/m2 w module A1-A3

Nadajaca sie w 100% do recyklingu

Oktadzina scienna heterogeniczna PVC lub oktadzina o parametrach nie gorszych niz:

lub

Heterogeniczna winylowa oktadzina Scienna o wybranym przez Zamawiajgcego wzorze, zgodnie
znormg EN 233

Forma dostawy wg EN 1SO 24341: rolka35 mb x2 m

Grubos¢ catkowita: 0,92mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,12mm

Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430) < 1500 g/m?

Wytrzymatos¢ spoin na poziomie = 150N / 50mm - wg EN 684

Reakcja na ogien wg EN 13501-1: B-s2,d0

Odpornosé chemiczna wg EN 1SO 26987 (EN 423): Dobra

Nie zawiera biocyddw i ftalantéw

Nie sprzyjajgca rozwojowi grzybdw i bakterii

Nie przyczyniajaca sie do rozwoju infekgcji

O niskiej emisji LZO <10pg/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z normg EN 165 oraz spetniajgca klase
A+ potwierdzong raportem Eurofins

Nadajgca sie w 100% do recyklingu

Oktadzina scienna homogeniczna PVC lub oktadzina o parametrach nie gorszych niz:
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Homogeniczna winylowa oktadzina scienna o wybranym przez Zamawiajgcego wzorze, zgodnie
znormg ISO 10581

Forma dostawy wg EN 1SO 24341: rolka30 mbx2 m

Grubos¢ catkowita: 1,30mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 1,30mm

Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430) < 2100 g/m?

Wytrzymato$é spoin na poziomie = 250N / 50mm - wg EN 684

Reakcja na ogierh wg EN 13501-1: B-s2,d0

Odpornos$é na swiatto = 7 zgodnie z norma EN ISO 105-B02

Odpornosé chemiczna wg I1SO 26987 (EN 423): Dobra

Nie zawiera biocyddéw i ftalantéw

Odpornosé przeciw grzybom i bakteriom wg ISO 846, Czes¢ C: Nie sprzyja rozwojowi

Nie przyczyniajaca sie do rozwoju infekgcji

Posiadajgca zatwierdzenie testu pomieszczenia sterylnego wg ASTM F/00 — klasa A

Posiadajgca kompatybilno$é z testem pomieszczenia mokrego wg GBR Klasa VT

Zabezpieczona fabrycznie w sposéb niewymagajgcy woskowania, pastowania badz naktadania
dodatkowych srodkéw zabezpieczajacych przez caty okres uzytkowania

O niskiej emisji LZO <10ug/m3 mierzonej po 28 dniach

Nadajaca sie w 100% do recyklingu

Posadzka:

Wyktadzina PVC heterogeniczna lub nie gorszg o parametrach:

lub

Wyktadzina elastyczna z PVC heterogeniczna, antyposlizgowa, rulonowa (do pomieszczern mokrych
oraz ciggdw komunikacyjnych), zgodnie z normg EN 10582

Forma dostawy wg EN ISO 24341: rolka20 mb x 2 m

Klasa uzytkowa wg I1SO 10874 (EN 685) : 33/42

Grubos¢ catkowita: 2mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,55mm

Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430) < 3100 g/m?

Wytrzymato$é spoin na poziomie = 400N / 50mm

Wgniecenie resztkowe wg EN 1SO 24343-1: 0,03mm (najlepsza zmierzona wartosc)

Brak uszkodzen przy oddziatywaniu kétek krzeset

Klasa palnosci EN 13501-1: Bfl-s1

Wtasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: < 2kV - antystatyczna

Antyposlizgowa wg DIN 51130: R10

Odpornosé chemiczna wg I1SO 26987 (EN 423): Dobra

Nadajgca sie do pomieszczert mokrych

Nie zawiera biocyddw i ftalantéw

Test bosej stopy zgodnie z DIN 51097: Klasa C

Zabezpieczona fabrycznie w sposéb niewymagajacy woskowania, pastowania badz naktadania
dodatkowych Srodkéw zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania

O niskiej emisji LZO <10pg/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z normg EN 16516 oraz posiadajaca
certyfikat FloorScore

MHS wydane przez EPEA oraz nadajgca sie w petni do recyklingu pouzytkowego

Spetniajgca wymogi certyfikacji BREEM, LEED oraz WELL

Wyktadzina PVC homogeniczna z czagsteczkami wptywajgcymi na polepszenie wtasciwosci antyposlizgowych
lub nie gorszg o parametrach:

Wyktadzina elastyczna z PVC, antyposlizgowa, rulonowa, o pétkierunkowym wzorze, homogeniczna
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o podwyzszonych parametrach antyposlizgowych do pomieszczern mokrych, zgodnie z normg EN
13845

* Forma dostawy wg EN I1SO 24341: rolka 25 mbx2 m

* Klasa uzytkowa wg EN I1SO 10874 (EN 685) : 34/43

*  Grubos¢ catkowita wg2mm

*  Grubos¢ warstwy uzytkowej: 2mm

*  Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430) < 2950 g/m?

*  Wytrzymatos¢ spoin na poziomie = 400N / 50mm

*  Wagniecenie resztkowe wg EN 1SO 24343-1: 0,02mm (najlepsza zmierzona wartos¢)

* Brak uszkodzen przy oddziatywaniu kotek krzeset

* Reakcja na ogiert wg EN 13501-1: Bfl-s1

* Antyposlizgowa wg: DIN 51130: R10

*  Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815 < 2kV— antystatyczna

* Odpornos$¢ chemiczna wg ISO 26987 (EN 423): Dobra

* Odpornosé przeciw grzybom i bakteriom wg ISO 846, Cze$¢ C: Nie sprzyja rozwojowi

* Nadajgca sie do pomieszczert mokrych

* Nie zawiera biocyddéw i ftalantéw

* Test bosej stopy zgodnie z DIN 51097: Klasa C

* Zabezpieczona fabrycznie w sposdéb niewymagajgcy woskowania, pastowania badz naktadania
dodatkowych srodkéw zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania

* 0 niskiej emisji LZO <10ug/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z normg EN 16516 oraz posiadajgca
certyfikat FloorScore

* Posiadajgca deklaracje srodowiskowg EPD, oswiadczenie o wiasciwosciach zdrowotnych materiatéw

* MHS wydane przez EPEA oraz nadajgca sie w petni do recyklingu pouzytkowego

* Spetniajgca wymogi certyfikacji BREEM, LEED oraz WELL

lub

SALA HYBRYDOWA WSS nr 5, SOSNOWIEC

Wyktadzina PVC homogeniczna lub nie gorszg o parametrach:
*  Woyktadzina PVC homogeniczna do pomieszczern mokrych
*  Forma dostawy wg EN ISO 24341: rolka 25 mbx2 m
*  TypISO 10581: Typ |
*  Grubos¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): 2,5mm
*  Grubos¢ warstwy uzytkowej wg 1SO 24340 (EN 429): 2mm
*  Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430): 3010 g/m?
*  Stabilno$¢ wymiaréw wg normy 1SO 23999 (EN 434) < 0.40%
*  Wogniecenie resztkowe wg EN ISO 24343-1 (EN 433): 0,02 <0,1 mm
* Klasa palnosci wg EN 13501-1: Bfl-s1
*  Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: < 2kV - antystatyczna
* Antyposlizgowa wg DIN 51130: R10
* Chropowatos$¢ powierzchni wg EN 13893: 2 0.3
* Test bosej stopy zgodnie z DIN 51097: Klasa C (27)
* QOdpornos$¢ chemiczna: Dobra
Certyfikat IMO: 0575

Sufit:

Ptyta g-k wodoodporna, pokryta farbg lateksowg odporng na wilgoé. Nalezy przewidzie¢ otwory
rewizyjne w suficie. W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowa¢ ptyty gipsowo-kartonowe przeznaczone
do pomieszczen mokrych, Hydro typ H2.

Oswietlenie w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢

Nalezy stosowac oprawy do montazu w sufitach podwieszanych z min. IP44 od strony pomieszczenia po
zamontowaniu oprawy, korpus aluminiowy, skuteczno$é¢ swietlna >140lm/W, trwato$¢ LED >100tys h,
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L80B10, CRI>80, przestona z materiatlu PMMA, Wspdtczynnik mocy cosd: >0,95, Temperatura barwowa
Swiatta 4000K.

Oprawa musi posiadac deklaracje CE, atest PZH, certyfikat ENE